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GARANTÍA GISS
Además de la garantía legal frente a desperfectos o fallos ocultos aplicable en virtud de los artículos 1641 a 
1649 del código civil francés, GISS garantiza todos sus artículos frente a cualquier fallo de funcionamiento 
debido a un defecto de material o de fabricación bajo las condiciones recogidas a continuación.

Aplicación
La garantía GISS consistirá en cambiar el artículo GISS defectuoso por uno nuevo o en repararlo 
limitándose a la sustitución de las piezas defectuosas del artículo GISS con arreglo a las modalidades 
descritas a continuación.
La presente garantía será prestada por los propios proveedores de los distribuidores GISS autorizados. 
Los posibles gastos de transporte derivados de la ejecución de la presente garantía correrán a cargo del 
comprador del artículo GISS que es quien hace valer esta garantía.
El beneficiario de la presente garantía será exclusivamente el usuario de un artículo GISS adquirido 
directamente de un distribuidor GISS autorizado. En consecuencia, la garantía no es transferible a otros 
usuarios o vendedores.
La garantía incluye las piezas y la mano de obra del servicio postventa GISS.
Toda reparación tiene una garantía de seis meses, incluidas piezas y mano de obra. La presente garantía 
se aplica exclusivamente a aquellos elementos cambiados durante la intervención anterior a excepción 
de los artículos fungibles.
GISS podrá modificar y eliminar los modelos presentados en su catálogo sin previo aviso y sin obligación 
de realizar un cambio o la reparación de artículos vendidos en el pasado.
Los artículos que dejen de figurar en el catálogo GISS serán sustituidos por un artículo técnicamente 
equivalente o, en su defecto, darán lugar a la emisión de un abono.
Las modalidades prácticas y condiciones complementarias de aplicación de la garantía GISS serán 
precisadas por el distribuidor GISS autorizado con una simple consulta telefónica. La aplicación de la 
garantía puede estar condicionada a la presentación de una copia de la factura en la que aparezca la 
fecha de adquisición del artículo GISS en un distribuidor GISS autorizado. 

Condiciones de aplicación
La garantía GISS se aplicará, salvo que se indique lo contrario, a todos los artículos utilizados en 
condiciones de uso normales. Quedan excluidos de la garantía GISS:
•  Artículos fungibles: Esto es, artículos que se deterioran o dañan durante el uso y/o que están sujetos a 

una fecha límite de uso. Se incluyen, de forma no limitativa, las herramientas de corte, muelas, discos 
de lijado, limas, pilas, baterías, conectores de atornillado, adhesivos, colas, máscaras y equipos de 
protección.

• El funcionamiento defectuoso debido alternativa o simultáneamente:
   - Al desgaste normal de los artículos,
   -  Al desgaste anómalo de los artículos y, en especial, de las piezas de desgaste, al uso no conforme al 

previsto para el artículo o con nuestras instrucciones, a una negligencia o a un mal uso o mantenimiento 
por parte del usuario;

   -  A modificaciones o reparaciones realizadas por cuenta del usuario y fuera de nuestro servicio postventa;
   -  A un acontecimiento de Fuerza Mayor (incendio, inundación, rayo o cualquier acontecimiento reconocido 

como tal por la jurisprudencia francesa).

El período de garantía será efectivo a partir de la fecha de compra del usuario, siempre que dicha compra 
se realice a través de un distribuidor GISS autorizado. Para toda aplicación de la garantía, podrá solicitarse 
una copia de la factura en la que aparezca la fecha de adquisición en un establecimiento autorizado. 
Para los artículos técnicos con garantía limitada al nivel G, la garantía se ofrecerá sistemáticamente con 
el número de serie cuando este aparezca en el artículo.
Una vez finalizado el período de garantía, y en caso de que la reparación sea posible, se realizará tras 
aceptación por parte del cliente de una tarifa fija de reparación. La aplicación de la garantía no da derecho 
a ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios, independientemente de la causa.

Niveles de garantía
Independientemente de la garantía legal, GISS ofrece tres niveles adicionales de garantía, la llamada 
“garantía G”:
La garantía G está limitada a un (1) año.
No obstante, determinados artículos GISS gozan de una garantía G superior a un año:
- Garantía G2: los artículos GISS gozan de una garantía G de dos (2) años,
- Garantía G3: los artículos GISS gozan de una garantía G de tres (3) años,
- Garantía G5: los artículos GISS gozan de una garantía G de cinco (5) años.
El período de garantía G de un artículo GISS, cuando sea superior a un (1) año, se indicará en el índice 
numérico del catálogo GISS. Todo período de garantía G es susceptible de actualización o modificación 
en las condiciones establecidas en el párrafo “disposiciones diversas”.
Cuando un artículo GISS esté sujeto a una fecha límite de uso (F.L.U), la garantía cubrirá el período de 
tiempo más corto, esto es, el establecido por la garantía G o la más próxima a la F.L.U.
Con arreglo a las condiciones aplicables principalmente a las piezas de desgaste, la presente garantía 
cubrirá durante su período de vigencia la reparación y la sustitución gratuitas de las piezas defectuosas.
En el supuesto de que GISS no pueda cambiar el artículo garantizado por uno idéntico, GISS se 
compromete a ofrecer un artículo técnicamente equivalente o a emitir un abono en caso de que no 
hubiera disponible ningún artículo equivalente.
El nivel de garantía G atribuido a un artículo GISS figura en el catálogo vigente que se puede consultar en 
los establecimientos de los distribuidores GISS autorizados. En el caso de determinadas referencias, este 
nivel aparece también en el embalaje o en la documentación que acompaña al artículo.
Para aquellos artículos en que no se precisa expresamente el nivel de garantía, se aplicará únicamente 
la garantía legal.
Envío del artículo por parte del comprador

Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de la garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS.

Los artículos GISS objeto de la aplicación de la garantía GISS deberán enviarse en su embalaje original.

Disposiciones diversas
Todo cliente GISS acepta que las garantías GISS, que conllevan la novación de todo compromiso anterior 
con el mismo objeto podrán ser modificadas en el futuro. En consecuencia, las garantías contractuales 
de las que se puede valer el comprador de un artículo GISS son las que figuran en el sitio web www.giss.
fr en la fecha de aplicación de la garantía emitida por el comprador de un artículo GISS.

COMPROMISO GISS - SATISFACCIÓN O REEMBOLSO
Al vender artículos GISS, el distribuidor GISS autorizado suscribe el compromiso GISS de SATISFACCIÓN 
O REEMBOLSO con sus clientes de artículos GISS.
En virtud de este compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO, el cliente de un artículo GISS 
podrá solicitar al distribuidor GISS autorizado a quien ha adquirido un artículo GISS, en los tres meses 
posteriores a la compra:
- la sustitución del artículo GISS adquirido por otro artículo GISS;
- o bien el reembolso del artículo GISS adquirido. Dicho reembolso se realizará en forma de abono emitido 
por el distribuidor GISS autorizado para ser utilizado en futuras compras de artículos GISS.
La sustitución o reembolso anteriores solo serán aplicables a un artículo GISS nuevo cuya venta se haya 
realizado en el circuito habitual de comercialización.
Las modalidades prácticas y condiciones adicionales de aplicación del compromiso GISS de 
SATISFACCIÓN O REEMBOLSO podrán ser consultadas al distribuidor GISS autorizado con una simple 
llamada de teléfono. A su vez, el distribuidor estará en derecho de exigir una copia de la factura en la que 
aparezca la fecha de adquisición del artículo GISS en su establecimiento.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO no se aplica a los artículos o referencias GISS:
- que han dejado de comercializarse en el momento de la solicitud del cliente GISS,
- que no son aptos para la venta (p. ej., artículos utilizados o deteriorados),

- sujetos a una fecha límite de uso.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO se consiente en beneficio de un solo usuario 
de un artículo GISS que se haya adquirido directamente en un establecimiento de un distribuidor GISS 
autorizado. En consecuencia, el compromiso no es transferible a otros usuarios o vendedores.
Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de esta garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO.
El valor total de los artículos sustituidos o reembolsados por un distribuidor GISS autorizado en virtud 
del compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO en beneficio de un cliente GISS se limita al 
10 % (impuestos no incluidos) del importe de las compras en artículos GISS abonado por dicho cliente a 
dicho distribuidor autorizado en el transcurso de los doce meses anteriores a la solicitud de sustitución 
o reembolso.
Todo cliente de un artículo GISS acepta que el presente compromiso GISS de SATISFACCIÓN O 
REEMBOLSO, que conlleva la novación de todo compromiso anterior con el mismo objeto, podrá 
modificarse en el futuro. En consecuencia, el único compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO 
reconocido por el deudor del compromiso es aquel que figura en el sitio web www.giss.fr en la fecha de 
la reclamación emitida por el cliente de un artículo GISS.

Realización, preimpresión . Bajo reserva de errores de impresión. Crédito de las fotografías: Philippe THERY.    SIRET 395 264 898 00044. 

C O N D I C I O N E S  D E  V E N T A  G E N E R A L E S

El presente catálogo anula y sustituye toda edición anterior. Catálogo para profesionales. Precios de venta recomendados (IVA,ecotasa, tasas sobre RAEE e impuestos de cualquier índole no incluidos) para los productos sujetos a una 
normativa específica. Toda reproducción, incluidas las parciales, deberá contar con nuestra autorización previa por escrito. GISS se reserva el derecho a modificar o suprimir toda o parte de su gama de productos. Precios susceptibles de 
modificación en caso de evolución tarifaria significativa de las materias primas. Los consejos de seguridad y uso de GISS no sustituyen las normas profesionales y nacionales vigentes. Fichas de datos de seguridad de los productos sujetos 
a normativas, disponibles bajo petición. Los rendimientos señalados son los obtenidos a partir de pruebas. No son contractuales. Las condiciones generales de venta se pueden consultar con una simple solicitud a su filial distribuidora. En 
la medida de las existencias disponibles.  Imágenes no contractuales. Salvo errores tipográficos.
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GARANTÍA GISS
Además de la garantía legal frente a desperfectos o fallos ocultos aplicable en virtud de los artículos 1641 a 
1649 del código civil francés, GISS garantiza todos sus artículos frente a cualquier fallo de funcionamiento 
debido a un defecto de material o de fabricación bajo las condiciones recogidas a continuación.

Aplicación
La garantía GISS consistirá en cambiar el artículo GISS defectuoso por uno nuevo o en repararlo 
limitándose a la sustitución de las piezas defectuosas del artículo GISS con arreglo a las modalidades 
descritas a continuación.
La presente garantía será prestada por los propios proveedores de los distribuidores GISS autorizados. 
Los posibles gastos de transporte derivados de la ejecución de la presente garantía correrán a cargo del 
comprador del artículo GISS que es quien hace valer esta garantía.
El beneficiario de la presente garantía será exclusivamente el usuario de un artículo GISS adquirido 
directamente de un distribuidor GISS autorizado. En consecuencia, la garantía no es transferible a otros 
usuarios o vendedores.
La garantía incluye las piezas y la mano de obra del servicio postventa GISS.
Toda reparación tiene una garantía de seis meses, incluidas piezas y mano de obra. La presente garantía 
se aplica exclusivamente a aquellos elementos cambiados durante la intervención anterior a excepción 
de los artículos fungibles.
GISS podrá modificar y eliminar los modelos presentados en su catálogo sin previo aviso y sin obligación 
de realizar un cambio o la reparación de artículos vendidos en el pasado.
Los artículos que dejen de figurar en el catálogo GISS serán sustituidos por un artículo técnicamente 
equivalente o, en su defecto, darán lugar a la emisión de un abono.
Las modalidades prácticas y condiciones complementarias de aplicación de la garantía GISS serán 
precisadas por el distribuidor GISS autorizado con una simple consulta telefónica. La aplicación de la 
garantía puede estar condicionada a la presentación de una copia de la factura en la que aparezca la 
fecha de adquisición del artículo GISS en un distribuidor GISS autorizado. 

Condiciones de aplicación
La garantía GISS se aplicará, salvo que se indique lo contrario, a todos los artículos utilizados en 
condiciones de uso normales. Quedan excluidos de la garantía GISS:
•  Artículos fungibles: Esto es, artículos que se deterioran o dañan durante el uso y/o que están sujetos a 

una fecha límite de uso. Se incluyen, de forma no limitativa, las herramientas de corte, muelas, discos 
de lijado, limas, pilas, baterías, conectores de atornillado, adhesivos, colas, máscaras y equipos de 
protección.

• El funcionamiento defectuoso debido alternativa o simultáneamente:
   - Al desgaste normal de los artículos,
   -  Al desgaste anómalo de los artículos y, en especial, de las piezas de desgaste, al uso no conforme al 

previsto para el artículo o con nuestras instrucciones, a una negligencia o a un mal uso o mantenimiento 
por parte del usuario;

   -  A modificaciones o reparaciones realizadas por cuenta del usuario y fuera de nuestro servicio postventa;
   -  A un acontecimiento de Fuerza Mayor (incendio, inundación, rayo o cualquier acontecimiento reconocido 

como tal por la jurisprudencia francesa).

El período de garantía será efectivo a partir de la fecha de compra del usuario, siempre que dicha compra 
se realice a través de un distribuidor GISS autorizado. Para toda aplicación de la garantía, podrá solicitarse 
una copia de la factura en la que aparezca la fecha de adquisición en un establecimiento autorizado. 
Para los artículos técnicos con garantía limitada al nivel G, la garantía se ofrecerá sistemáticamente con 
el número de serie cuando este aparezca en el artículo.
Una vez finalizado el período de garantía, y en caso de que la reparación sea posible, se realizará tras 
aceptación por parte del cliente de una tarifa fija de reparación. La aplicación de la garantía no da derecho 
a ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios, independientemente de la causa.

Niveles de garantía
Independientemente de la garantía legal, GISS ofrece tres niveles adicionales de garantía, la llamada 
“garantía G”:
La garantía G está limitada a un (1) año.
No obstante, determinados artículos GISS gozan de una garantía G superior a un año:
- Garantía G2: los artículos GISS gozan de una garantía G de dos (2) años,
- Garantía G3: los artículos GISS gozan de una garantía G de tres (3) años,
- Garantía G5: los artículos GISS gozan de una garantía G de cinco (5) años.
El período de garantía G de un artículo GISS, cuando sea superior a un (1) año, se indicará en el índice 
numérico del catálogo GISS. Todo período de garantía G es susceptible de actualización o modificación 
en las condiciones establecidas en el párrafo “disposiciones diversas”.
Cuando un artículo GISS esté sujeto a una fecha límite de uso (F.L.U), la garantía cubrirá el período de 
tiempo más corto, esto es, el establecido por la garantía G o la más próxima a la F.L.U.
Con arreglo a las condiciones aplicables principalmente a las piezas de desgaste, la presente garantía 
cubrirá durante su período de vigencia la reparación y la sustitución gratuitas de las piezas defectuosas.
En el supuesto de que GISS no pueda cambiar el artículo garantizado por uno idéntico, GISS se 
compromete a ofrecer un artículo técnicamente equivalente o a emitir un abono en caso de que no 
hubiera disponible ningún artículo equivalente.
El nivel de garantía G atribuido a un artículo GISS figura en el catálogo vigente que se puede consultar en 
los establecimientos de los distribuidores GISS autorizados. En el caso de determinadas referencias, este 
nivel aparece también en el embalaje o en la documentación que acompaña al artículo.
Para aquellos artículos en que no se precisa expresamente el nivel de garantía, se aplicará únicamente 
la garantía legal.
Envío del artículo por parte del comprador

Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de la garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS.

Los artículos GISS objeto de la aplicación de la garantía GISS deberán enviarse en su embalaje original.

Disposiciones diversas
Todo cliente GISS acepta que las garantías GISS, que conllevan la novación de todo compromiso anterior 
con el mismo objeto podrán ser modificadas en el futuro. En consecuencia, las garantías contractuales 
de las que se puede valer el comprador de un artículo GISS son las que figuran en el sitio web www.giss.
fr en la fecha de aplicación de la garantía emitida por el comprador de un artículo GISS.

COMPROMISO GISS - SATISFACCIÓN O REEMBOLSO
Al vender artículos GISS, el distribuidor GISS autorizado suscribe el compromiso GISS de SATISFACCIÓN 
O REEMBOLSO con sus clientes de artículos GISS.
En virtud de este compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO, el cliente de un artículo GISS 
podrá solicitar al distribuidor GISS autorizado a quien ha adquirido un artículo GISS, en los tres meses 
posteriores a la compra:
- la sustitución del artículo GISS adquirido por otro artículo GISS;
- o bien el reembolso del artículo GISS adquirido. Dicho reembolso se realizará en forma de abono emitido 
por el distribuidor GISS autorizado para ser utilizado en futuras compras de artículos GISS.
La sustitución o reembolso anteriores solo serán aplicables a un artículo GISS nuevo cuya venta se haya 
realizado en el circuito habitual de comercialización.
Las modalidades prácticas y condiciones adicionales de aplicación del compromiso GISS de 
SATISFACCIÓN O REEMBOLSO podrán ser consultadas al distribuidor GISS autorizado con una simple 
llamada de teléfono. A su vez, el distribuidor estará en derecho de exigir una copia de la factura en la que 
aparezca la fecha de adquisición del artículo GISS en su establecimiento.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO no se aplica a los artículos o referencias GISS:
- que han dejado de comercializarse en el momento de la solicitud del cliente GISS,
- que no son aptos para la venta (p. ej., artículos utilizados o deteriorados),

- sujetos a una fecha límite de uso.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO se consiente en beneficio de un solo usuario 
de un artículo GISS que se haya adquirido directamente en un establecimiento de un distribuidor GISS 
autorizado. En consecuencia, el compromiso no es transferible a otros usuarios o vendedores.
Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de esta garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO.
El valor total de los artículos sustituidos o reembolsados por un distribuidor GISS autorizado en virtud 
del compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO en beneficio de un cliente GISS se limita al 
10 % (impuestos no incluidos) del importe de las compras en artículos GISS abonado por dicho cliente a 
dicho distribuidor autorizado en el transcurso de los doce meses anteriores a la solicitud de sustitución 
o reembolso.
Todo cliente de un artículo GISS acepta que el presente compromiso GISS de SATISFACCIÓN O 
REEMBOLSO, que conlleva la novación de todo compromiso anterior con el mismo objeto, podrá 
modificarse en el futuro. En consecuencia, el único compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO 
reconocido por el deudor del compromiso es aquel que figura en el sitio web www.giss.fr en la fecha de 
la reclamación emitida por el cliente de un artículo GISS.

Realización, preimpresión . Bajo reserva de errores de impresión. Crédito de las fotografías: Philippe THERY.    SIRET 395 264 898 00044. 

C O N D I C I O N E S  D E  V E N T A  G E N E R A L E S

El presente catálogo anula y sustituye toda edición anterior. Catálogo para profesionales. Precios de venta recomendados (IVA,ecotasa, tasas sobre RAEE e impuestos de cualquier índole no incluidos) para los productos sujetos a una 
normativa específica. Toda reproducción, incluidas las parciales, deberá contar con nuestra autorización previa por escrito. GISS se reserva el derecho a modificar o suprimir toda o parte de su gama de productos. Precios susceptibles de 
modificación en caso de evolución tarifaria significativa de las materias primas. Los consejos de seguridad y uso de GISS no sustituyen las normas profesionales y nacionales vigentes. Fichas de datos de seguridad de los productos sujetos 
a normativas, disponibles bajo petición. Los rendimientos señalados son los obtenidos a partir de pruebas. No son contractuales. Las condiciones generales de venta se pueden consultar con una simple solicitud a su filial distribuidora. En 
la medida de las existencias disponibles.  Imágenes no contractuales. Salvo errores tipográficos.
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1) Consultar las condiciones generales del catálogo

GLOBAL
INDUSTRIAL
SOLUTIONS

UNA SOLUCIÓN 
ÚNICA
Creada a partir del conocimiento de sus 
necesidades, GISS es una alternativa 
exclusiva a las ofertas estándar del mercado.
GISS permite una compra basada en 
criterios económicos, de fiabilidad y de 
facilidad de uso.
GISS es la solución sin compromiso.
GISS ofrece una oferta clara, comprensible 
y llevada a la vida diaria por nuestras redes 
de distribución.

UNA SOLUCIÓN 
GLOBAL 
GISS ofrece una gama completa y coherente 
de más de 12 000 artículos repartidos en 11 
esferas de competencia. Esta gama cubre 
sus necesidades básicas de equipamiento 
y mantenimiento general de su capacidad 
industrial.
GISS satisface las necesidades de todos los 
profesionales sin excepción, del trabajador 
individual a las grandes cuentas de alcance 
internacional. GISS es el resultado de la 
exigencia de nuestros recursos a su servicio.

UNA SOLUCIÓN EXIGENTE
Concebida a través de un proceso ético, 
asumimos nuestras elecciones y optamos por 
un discurso claro del conjunto de nuestros 
productos.
Favorecemos la simplicidad, eficacia y fiabilidad 
de los productos sin entrar en un exceso de 
opciones o de innovaciones no justificadas.
Todos los productos cumplen las normativas 
vigentes. Su contenido técnico es preciso que 
facilita su elección y contribuye a su buen uso.
La selección de productos GISS responde a 
un estricto protocolo de homologación. Un 
procedimiento de 15 puntos que controla y 
certifica todas las características del producto: 
Criterios técnicos - Cuestiones económicas - 
Tipologías de uso - Practicidad - Ética...   
Las pruebas realizadas en laboratorio en banco 
de ensayo y en condiciones de uso reales 
así como los estrictos controles de calidad 
permiten asegurar la garantía de los productos 
GISS.
Si el producto comprado no le satisface, 
tenemos un compromiso exclusivo:  
SATISFACCIÓN o REEMBOLSO (1).



UNA SOLUCIÓN 
DISPONIBLE
GISS es más que un catálogo o una lista 
de productos; es una oferta real y con 
existencias disponibles en todo momento.
Gracias a la experiencia de sus redes de 
distribuidores, GISS prevé y se anticipa a 
sus necesidades.
Los productos están disponibles a través 
de numerosas soluciones de distribución: 
agencias locales, tiendas en línea 
y contratos de servicio.
Para satisfacer sus demandas, GISS cuenta 
con una logística central exclusiva, eficiente 
y adaptada a sus necesidades industriales.

UNA SOLUCIÓN 
ECONÓMICA
Escucharle, aconsejarle, acompañarle y 
ayudarle a encontrar los productos que 
mejor se adaptan a sus necesidades: esta 
es nuestra filosofía.
La presencia y el servicio de nuestras redes 
de distribución nos permiten determinar con 
precisión aquellos productos y soluciones 
más adecuados para la concepción de 
nuestras gamas.
Esto es lo que permite a GISS ofrecer una 
relación de calidad-precio adaptada a su 
presupuesto y a sus deseos de optimización.

UNA SOLUCIÓN 
INDUSTRIAL GLOBAL
Diseño, oferta y responsabilidad. Esta es la 
vocación y misión de GISS.
GISS es mucho más que una simple gama de 
productos: nuestra capacidad de distribución 
junto con nuestro espíritu industrial nos 
permiten ofrecer la solución global que mejor 
se adapte a su entorno industrial.

UNA SOLUCIÓN
EXTENDIDO
El papel de GISS es también identificar nuevos 
productos que satisfacen sus necesidades.
En este proceso, hemos elegido incluir los 
productos CUTLINE, MECALINE, Q-SAFE y 
COACHMAN en nuestro catálogo.
Con la integración de estas ofertas adicionales, 
estamos fortaleciendo nuestra experiencia en 
todas nuestras familias de productos.



DESCUBRE MÁS DE 2000 NUEVAS REFERENCIAS

HIDROMECÁNICA

NOVEDADES DE
LAS

MANUTENZIONE

MANÓMETROS  
TODO INOX
Ref. 867654

P. 225MINI VÁLVULA  
DE BOLA LATÓN
Ref. 867811

P. 221VÁLVULA DE BOLA LARGA 
LATÓN HEMBRA
Ref. 867815

P. 220 VÁLVULA BOLA  
HEMBRA 3 PIEZAS INOX
Ref. 867824

P. 221

MECANIZADO

BROCA DE CARBURO 
MONOBLOQUE
Ref. 869691

P. 65 CINTA DE ENFRIAMIENTO 
EASYCUT - HSS CO5% 
- 90°
Ref. 869738

P. 92

CAJA DE CINTAS Y  
MATRICES - M3 A M20
Ref. 5103071

P. 72

INFORMES DE RED 
G-COIL
Ref. 869123

P. 117

LINTERNA  
FRONTAL HIGH MAX  
Ref. 867721

P.380

LINTERNA 
LED
Ref. 867709

P.378

PASTA DE 
COBRE A ALTA 
TEMPERATURA 
Ref. 867581

P.307LU-6 - DEPRESOR 
DE CHOQUE FRÍO 
CON GRASA MOS2
Ref. 868061

P.299

PASTA DE 
COBRE A ALTA 
TEMPERATURA 
Ref. 867585

P.307

CL-5 - DESPEGADOR 
LAS ETIQUETAS 
Ref. 868067

P.305

LLAVE DE IMPACTO  
1/2” COMPOSITE
Ref. 8496696

P. 622

CONJUNTO  
DE 9 LLAVES ALLEN  
CON BOLA  
DE COLORES
Ref. 6854032

P.448

UTENSILERIA



PROTECCIÓN

CABO ELÁSTICO PARA LA 
CONEXIÓN DE LA HERRAMIENTA
Ref. 868075

P.891

P.934 PROTECTOR ESPUMA  
PU G-PROFIL 
Ref. 868008

GEL DE MANOS 
G-ORANGE
Ref. 863580

P.919

TRÍPODE DE 
SEÑALIZACIÓN
Ref. 868026

P.938

GUANTES G-HIGH 
CUT NIT  D 
Ref. 869102

P.844

ZAPATO 
AZUFRE  
S3 SRC
Ref. 867234

P.894
ALFOMBRA DIELECTRICA 
O AISLANTE G-MAT VOLT 
Ref. 868055

P.932

PAVIMENTO AN-
TIDESLIZANTE G-MAT 
DOT CIRCULOS
Ref. 868004

P. 747 CINTA  
ANTIDESLIZANTE 
G-STEP
Ref. 868006

P. 747 CONTENEDORES 
APILABLES Y  
ENCAJABLES
Ref. 868042

P. 750 ESTANTERÍA CARGAS 
LARGAS Y HORIZONTAL 
G-LEVER 
Ref. 867900

P. 769

ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN

ESCALERA MIXTA 
2 Y 3 TRAMOS
Ref. 868085

P.689P.679

TRANSPALETA TIJE-
RA MANUAL 1T 
Ref. 867833

TRANSPALETA 
PESADORA 2T
Ref. 867835

P.679

SOLDADOR

SOLDADURA DE COBRE Y FÓSFORO
Ref. 867840

P. 668

ANTORCHA TIG17  
G-LINE PLUS 4 M Y 8 M
Ref. 867079

P.643





TRANSMISIÓN
MOTORES ELÉCTRICOS 8 
MOTORES ELÉCTRICOS ASÍNCRONOS 9
PATAS DE MOTOR 10
 CARRILES TENSORES 11

ACOPLAMIENTOS DE ESTRELLA 12

ACOPLAMIENTOS DE HRC 13

ACOPLAMIENTOS DE NEUMÁTICOS 14

PIÑONES 15

DISCOS 20
ACCESORIOS 21

CADENAS 22

POLEAS 24

CORREAS 28

BUJES DESMONTABLES 33

COJINETES  35
COJINETES AUTOALINEABLES 35
COJINETES DE FUNDICIÓN CON RODAMIENTO 37
ACCESORIOS PARA COJINETES 38

CALIENTARRODAMIENTOS 41

ANTIVIBRATORIO 42
TOPES PROGRESIVOS 42
CONTACTOS CILÍNDRICOS 43

MANGUITOS DE REPARACIÓN 44

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

77



GISS  TRANSMISIÓN > MOTORES ELÉCTRICOS

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r Proponemos motores asíncronos, con cuerpo 
de aluminio, destinados a las aplicaciones más 
corrientes.
- Están equipados de rodamientos de marcas 
reconocidas.
- Índice de protección IP55 (protegidos contra el 
polvo).

- Classe F (155°C)/ funcionamiento clase B (80ºc)
- Patas desmontables (Reducción de accesorios)

Nuestros motores tienen las siguientes eficiencias energéticas:
- IE1 de 0,12 kW a 0,25 kW
- IE2 de 0,37 kW a 7,5 kW

La tensión de alimentación estándar es de 230/400 V hasta 2,2 kW, superados 400/600 V.

¿C
óm

o  
el

eg
ir?

Un motor eléctrico se define por:
• su altura de eje H (Relativa a la talla del motor)
• su potencia eléctrica (en kW), que determinará su par
• su número de polos, que dará su velocidad de rotación
• su modo de fijación: 

B3 - IM 1001
Pieds

B14 - IM 3601
Orificios roscados

B5 - IM 3001
Orificios lisos

EJEMPLO:
Código Reflex GISS: 2PGS 56 0.12 B5

H = 56 mm de altura de eje Potencia: 0,12 kW

2 polos (por tanto, 3000 rpm) B5: Motor de brida
Número de polos Velocidad (rpm)

2 polos 3000 rpm

4 polos 1500 rpm

6 polos 1000 rpm

Algunos conceptos: 
Par de arranque y par nominal
P.A: Es el par con rotor parado.
P.N: Es el par del motor a velocidad nominal

Intensidad de Arranque e Intensidad nomial 
I.A: Consumo a Rotor parado
I.N:Consumo a velocidad y tension nominal.

TRANSM
ISIÓN

8 Precio recomendado



TRANSMISIÓN > MOTORES ELÉCTRICOS  GISS

Guantes G-Nit 
Max Plus

Ref. 855054

Ver página
p.842

Pinza de 
engastar 
universal

Ref. 845359

Ver página
p.336

MOTORES ELÉCTRICOS ASÍNCRONOS  

H Ø Eje 
(mm) kW Número 

de polos Fijación Tensión 
(V) GISS PU neto*

56 9 0.12 2P B14 230/400 2PGS560.12B14 91,52 €

56 9 0.12 2P B3 230/400 2PGS560.12B3 83,20 €

56 9 0.12 2P B5 230/400 2PGS560.12B5 91,52 €

63 11 0.12 4P B14 230/400 4PGS630.12B14 95,68 €

63 11 0.12 4P B3 230/400 4PGS630.12B3 87,36 €

63 11 0.12 4P B5 230/400 4PGS630.12B5 95,68 €

63 11 0.18 2P B14 230/400 2PGS630.18B14 91,52 €

63 11 0.18 2P B3 230/400 2PGS630.18B3 83,20 €

63 11 0.18 2P B5 230/400 2PGS630.18B5 91,52 €

63 11 0.18 4P B14 230/400 4PGS630.18B14 91,52 €

63 11 0.18 4P B3 230/400 4PGS630.18B3 90,48 €

63 11 0.18 4P B5 230/400 4PGS630.18B5 91,52 €

63 11 0.25 2P B14 230/400 2PGS630.25B14 95,68 €

63 11 0.25 2P B3 230/400 2PGS630.25B3 86,32 €

63 11 0.25 2P B5 230/400 2PGS630.25B5 95,68 €

71 14 0.25 4P B14 230/400 4PGS710.25B14 113,36 €

71 14 0.25 4P B3 230/400 4PGS710.25B3 102,96 €

71 14 0.25 4P B5 230/400 4PGS710.25B5 102,96 €

71 14 0.37 2P B14 230/400 2PGS710.37B14 109,20 €

71 14 0.37 2P B3 230/400 2PGS710.37B3 99,84 €

71 14 0.37 2P B5 230/400 2PGS710.37B5 99,84 €

71 14 0.37 4P B14 230/400 4PGS710.37B14 122,72 €

71 14 0.37 4P B3 230/400 4PGS710.37B3 111,28 €

71 14 0.37 4P B5 230/400 4PGS710.37B5 111,28 €

71 14 0.55 2P B14 230/400 2PGS710.55B14 119,60 €

71 14 0.55 2P B3 230/400 2PGS710.55B3 109,20 €

71 14 0.55 2P B5 230/400 2PGS710.55B5 109,20 €

71 14 0.55 4P B14 230/400 4PGS710.55B14 136,24 €

71 14 0.55 4P B3 230/400 4PGS710.55B3 123,76 €

71 14 0.55 4P B5 230/400 4PGS710.55B5 136,24 €

80 19 0.55 4P B14 230/400 4PGS800.55B14 162,24 €

80 19 0.55 4P B3 230/400 4PGS800.55B3 147,68 €

80 19 0.55 4P B5 230/400 4PGS800.55B5 147,68 €

80 19 0.75 2P B14 230/400 2PGS800.75B14 169,52 €

80 19 0.75 2P B3 230/400 2PGS800.75B3 154,96 €

80 19 0.75 2P B5 230/400 2PGS800.75B5 154,96 €

80 19 0.75 4P B14 230/400 4PGS800.75B14 192,40 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Dimensiones disponibles en : www.giss.fr
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GISS  TRANSMISIÓN > MOTORES ELÉCTRICOS

Pinza de pelar 
universal 

autoajustable
Ref. 845347

Ver página
p.341

MOTORES ELÉCTRICOS ASÍNCRONOS  

H Ø Eje 
(mm) kW Número 

de polos Fijación Tensión 
(V) GISS PU neto*

80 19 0.75 4P B3 230/400 4PGS800.75B3 174,72 €

80 19 0.75 4P B5 230/400 4PGS800.75B5 174,72 €

80 19 1.1 2P B14 230/400 2PGS801.1B14 182,00 €

80 19 1.1 2P B3 230/400 2PGS801.1B3 165,36 €

80 19 1.1 2P B5 230/400 2PGS801.1B5 165,36 €

90 24 1.1 4P B14 230/400 4PGS901.1B14 222,56 €

90 24 1.1 4P B3 230/400 4PGS901.1B3 202,80 €

90 24 1.1 4P B5 230/400 4PGS901.1B5 202,80 €

90S 24 1.5 2P B14 230/400 2PGS901.5B14 227,76 €

90 24 1.5 2P B3 230/400 2PGS901.5B3 206,96 €

90 24 1.5 2P B5 230/400 2PGS901.5B5 206,96 €

90 24 1.5 4P B14 230/400 4PGS901.5B14 254,80 €

90 24 1.5 4P B3 230/400 4PGS901.5B3 231,92 €

90 24 1.5 4P B5 230/400 4PGS901.5B5 231,92 €

90L 24 2.2 2P B14 230/400 2PGS902.2B14 234,00 €

90 24 2.2 2P B3 230/400 2PGS902.2B3 234,00 €

90L 24 2.2 2P B5 230/400 2PGS902.2B5 234,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

PATAS DE MOTOR  

H GISS PU neto*

56 860415 4,85 €

63 860416 6,02 €

71 860417 6,93 €

80 860418 9,24 €

90S 860419 13,63 €

90L 863341 13,63 €

La referencia GISS designa a un par de patas. Para conocer la referencia que se adapte a su motor, 
consulte su ficha técnica en www.giss.fr

Para otras referencias disponibles en tu catalogo mecaline .

Mas caracteristicas tecnicas en: www.giss.fr
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TRANSMISIÓN > CREMALLERAS DE MOTORES  GISS

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r
Los carriles tensores de los motores son dispositivos destinados a tensar 
una correa o una cadena mediante el simple desplazamiento lateral del 
motor eléctrico. Un carril tensor se compone principalmente de 4 piezas:

- una base de chapa fijada de forma rígida al chasis

- un tornillo sin fin terminado en un hexágono estándar

- otras 2 placas de chapa móviles con respecto a la base, que albergan el motor.

¿C
óm

o  
el

eg
ir? La elección del carril tensor se realiza con respecto al tamaño (altura de eje) del motor 

eléctrico. Solo se pueden utilizar los motores de patas (B3, B34, B35, por ejemplo).

Un dispositivo de fijación del tornillo permite la resistencia 
en el tiempo del ajuste efectuado.

CREMALLERAS DE MOTORES  
Soporte universal ajustable para motor eléctrico -

Tamaño del motor A B E F G H L M P GISS PU neto

63-112 270 195 50 25 10.5 33 70 43 98 864455 34,50 €

90-112 307 213 50 25 10.5 33 70 65 108 864456 46,00 €

90-132 340 290 62 30 12.5 40 95 90 165 864457 57,50 €

90-160 430 290 62 29 12.5 40 95 90 165 864458 69,00 €

160-180 490 410 60 30 15 40 95 193 284 864459 80,50 €

Otros valores de dimensiones: consulte la ficha técnica en www.giss.fr

Resistencia a la corrosión

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

11Precio recomendado



GISS  TRANSMISIÓN > ACOPLAMIENTOS DE ESTRELLA

BUJES TALADRADOS ENCHAVETADOS  
Buje taladrado provisto de una ranura destinada a albergar la chaveta. Este buje está 
equipado con un tornillo de presión.
Para un acoplamiento completo, prever 2 bujes (enchavetados, llenos o veteados) + 
1 anilla.

Talla Materia Perfil d 
(mm)

D 
(mm)

E  
(mm)

B  
(mm) Par (N.m) Anilla 92 Sh Par (N.m) Anilla 98 Sh Velocidad máx. 

(rpm) GISS PU neto

24 ALU 1 24 40 30 78 35 60 10600 860091 6,20 €

24 ALU 2 28 56 30 78 35 60 10600 860092 6,20 €

28 ALU 2 38 66 35 90 95 150 8500 860093 11,03 €

38 HIERRO FUNDIDO 2 42 78 45 114 190 325 7100 860094 24,26 €

38 ACERO 2 42 78 45 114 190 325 7100 860095 38,85 €

38 ALU 2 42 78 45 114 190 325 7100 860096 21,00 €

42 HIERRO FUNDIDO 2 48 94 50 126 265 450 6000 860097 33,81 €

42 HIERRO FUNDIDO 2 55 94 50 126 265 450 6000 860098 33,81 €

48 HIERRO FUNDIDO 2 55 104 56 140 310 525 5600 860099 39,80 €

48 HIERRO FUNDIDO 2 60 104 56 140 310 525 5600 860100 39,80 €

BUJES LLENOS  
Para un acoplamiento completo, prever 2 bujes (enchavetados, llenos o veteados) + 
1 anilla.

Talla Materia Perfil
d 

mini 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

B 
(mm) Par (N.m) Anilla 92 Sh Par (N.m) Anilla 98 Sh Velocidad máx. 

(rpm) GISS PU neto

24 ALUMINIO 1 9 40 30 78 35 60 10600 863271 6,51 €

28 ALUMINIO 2 10 66 35 90 95 150 8500 863272 10,50 €

38 ALUMINIO 2 12 78 45 114 190 325 7100 863273 18,69 €

38 ACERO 2 12 78 45 114 190 325 7100 863274 45,26 €

38 HIERRO FUNDIDO 2 12 78 45 114 190 325 7100 863275 31,19 €

42 HIERRO FUNDIDO 2 14 94 50 126 265 450 6000 863276 41,27 €

48 HIERRO FUNDIDO 2 14 104 56 140 310 525 5600 863277 49,77 €

La dimensión B define la longitud total del acoplamiento una vez ensamblado

ANILLAS  
Elegir el tipo de anilla en función del par que se va a transmitir (tabla anterior).

Talla GISS PU neto

24 860138 3,26 €

28 860139 4,20 €

38 860140 7,25 €

42 860141 10,71 €

48 860142 12,60 €

Talla GISS PU neto

24 860149 3,26 €

28 860150 4,20 €

38 860151 7,25 €

42 860152 10,71 €

48 860153 12,60 €

Hay disponibles otras referencias en su catálogo Mecaline

Estrella Amarilla (92 Sh) Estrella Roja (98 Sh)

TRANSM
ISIÓN
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TRANSMISIÓN > ACOPLAMIENTOS DE HRC  GISS

BANDEJAS DE ACOPLAMIENTO INTERIOR HRC  
Placa de acoplamiento HRC para buje extraíble. El buje se inserta fuera del acoplamiento

Talla Cubo A B C D L GISS PU neto

70 1008 69 60 20 23,75 65 866332 7,29 €

90 1108 85 70 19,5 23,25 69,5 866333 9,87 €

110 1210 112 100 18,5 26,75 82 866334 16,77 €

130 1610 130 105 18 26,5 89 866335 21,41 €

150 2012 150 115 23,5 33,5 107 866336 28,73 €

180 2517 180 125 34,5 46,5 142 866337 44,32 €

L= Longitud total del acoplamiento ensamblado

NUEVO

BANDEJAS DE ACOPLAMIENTO HRC PRE-
ALESTED  
Placa de acoplamiento HRC para taladrar y ajustar al diámetro deseado

Talla Dia inter A B C D L GISS PU neto

70 10 69 60 20 23,75 65 866346 7,36 €

90 10 85 70 19,5 23,25 69,5 866347 10,81 €

110 10 112 100 18,5 26,75 82 866348 24,75 €

130 20 130 105 18 26,5 89 866349 31,62 €

150 20 150 115 23,5 33,5 107 866350 43,65 €

180 28 180 125 34,5 46,5 142 866351 66,57 €

L= Longitud total del acoplamiento ensamblado

NUEVO

BANDEJAS DE ACOPLAMIENTO INTERIOR HRC  
Placa de acoplamiento HRC para cubo extraíble. El buje se inserta del lado de los 
elementos elásticos

Talla Cubo A B C D L GISS PU neto

70 1008 69 60 20 23,75 65 866325 7,29 €

90 1108 85 70 19,5 23,25 69,5 866326 9,87 €

110 1210 112 100 18,5 26,75 82 866327 16,77 €

130 1610 130 105 18 26,5 89 866328 21,41 €

150 2012 150 115 23,5 33,5 107 866329 28,73 €

180 2517 180 125 34,5 46,5 142 866330 44,32 €

L= Longitud total del acoplamiento ensamblado

NUEVO

ELEMENTOS ELÁSTICOS  
Flectores NBR / SBR - Dureza 90-92 Shore

Talla E G GISS PU neto

70 31 18 866339 1,52 €

90 32 22,5 866340 2,41 €

110 45 29 866341 5,89 €

130 50 36 866342 8,06 €

150 62 40 866343 8,89 €

180 77 49 866344 15,87 €

NUEVO
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GISS  TRANSMISIÓN > ACOPLAMIENTOS DE NEUMÁTICOS

BANDEJAS DE ACOPLAMIENTO DE NEUMÁTICOS 
PRE-ALESE  
Placa de acoplamiento neumático para escariar y clavar en el diámetro deseado

Talla Dia inter A C D L/E F G GISS PU neto

40 10 104 82 - 33/22 - - 866353 75,03 €

50 10 133 100 79 45/32 - - 866354 76,12 €

60 10 165 125 79 55/38 - - 866355 101,31 €

70 20 187 144 80 47/35 50 13 866356 123,31 €

80 20 211 167 97 55/42 54 16 866357 155,44 €

90 20 235 188 112 63,5/49 60 16 866358 192,77 €

100 20 254 216 125 70,5/56 62 16 866359 269,62 €

L/E: L= Longitud total del acoplamiento ensamblado; E = ver croquis

NUEVO

BANDEJAS DE ACOPLAMIENTO DE NEUMÁTICOS 
INTERIORES  
Placa de acoplamiento neumático para buje extraíble - El buje se inserta en el lado de 
los elementos elásticos

Talla Cubo A mm C mm D mm L/E mm F mm G mm GISS PU neto

40 1008 104 82 - 33 / 22 - - 866369 68,27 €

50 1210 133 100 79 38/25 - - 866370 81,69 €

60 1610 165 125 70 42/25 - - 866371 103,87 €

70 2012 187 144 80 44/32 50 13 866372 129,43 €

80 2517 211 167 97 58/45 54 16 866373 163,01 €

90 2517 235 188 108 59,5/45 60 16 866374 200,80 €

100 3020 254 216 120 65.5/51 62 16 866375 282,67 €

L/E: L= Longitud total del acoplamiento ensamblado; E = ver croquis

NUEVO

ACOPLAMIENTO DE BANDEJAS NEUMÁTICAS 
EXTERNAS  
Placa de acoplamiento neumático para buje extraíble. El buje se inserta fuera del 
acoplamiento

Talla Cubo A mm C mm D mm L/E mm F mm G mm GISS PU neto

40 1008 104 82 - 33 / 22 - - 866377 68,27 €

50 1210 133 100 79 38/25 - - 866378 81,69 €

60 1610 165 125 70 42/25 - - 866379 103,87 €

70 1610 187 144 80 44/32 50 13 866380 129,43 €

80 2012 211 167 97 58/45 54 16 866381 163,01 €

90 2517 235 188 108 59,5/45 60 16 866382 200,80 €

100 2517 254 216 120 65.5/51 62 16 866383 282,67 €

L/E: L= Longitud total del acoplamiento ensamblado; E = ver croquis

NUEVO

BANDAGES  
Láminas de caucho para el acoplamiento de neumáticos

Talla Dia exter GISS PU neto

40 104 866361 28,30 €

50 133 866362 34,14 €

60 165 866363 45,27 €

70 187 866364 52,49 €

Talla Dia exter GISS PU neto

80 211 866365 69,00 €

90 235 866366 97,48 €

100 254 866367 101,77 €

NUEVO

TRANSM
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TRANSMISIÓN > PIÑONES  GISS

Piñones para cadena europea:
Todos nuestros piñones cumplen la norma DIN 8187-ISO/ R 606.
Proponemos las siguientes ofertas:
Piñones pretaladrados:
Se trata de piñones que solo disponen de un mecanizado cilíndrico de 
diámetro reducido, destinado a mecanizar por el usuario final.
Piñones de taper desmontables:
Estos piñones de taper desmontable se fijan a los tapers desmontables 
estándar (ver página 31)
Nuestros piñones son de acero 545C no templado.

Encuentre otras transmisión  
de productos de offres en su  
catálogo Mecaline
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15Precio recomendado

¿C
óm

o  
el

eg
ir? Un piñón se define por:

❱ paso  

❱ número de dientes

❱ número de filas

❱ diametro del eje o taper

El paso es la distancia 
que separa 2 dientes 
sucesivos. Se expresa 
en mm o en pulgadas.

n.° ISO Paso (mm) Paso (pulgadas)

06B 9,52 mm 3/8”

08B 12,70 mm 1/2”

10B 15,87 mm 5/8”

12B 19,05 mm 3/4”

16B 25,40 mm 1”

20B 31,75 mm 1”1/4

24B 38,10 mm 1”1/2

32B 50,80 mm 2”

Primitivo

Paso



GISS  TRANSMISIÓN > PIÑONES

PASO 8 MM - ISO 05B

PASO 9,525 MM - ISO 06B

PASO 12,7 MM - ISO 08B

PIÑONES PRETALADRADOS - 05B - 06B - 08B  
Norma: ISO 606

Piñón pretaladrado destinado, por ejemplo, a recuperar el diámetro y albergar una 
ranura de chaveta y tornillos de presión.

05B : 
r = 8
C = 1
h1 = 2.8

06B :
r= 10
C= 1
h1= 5.3
L= 5.2
h2= 15.4
h3= 25.6

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

05B 1 12 8 P05B1012 1,20 €

05B 1 13 8 P05B1013 1,31 €

05B 1 15 8 P05B1015 1,60 €

05B 1 16 8 P05B1016 1,79 €

05B 1 17 8 P05B1017 1,78 €

Los planos están disponibles en www.giss.com

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

08B 1 8 10 P08B1008 2,80 €

08B 1 9 10 P08B1009 4,14 €

08B 1 10 10 P08B1010 2,07 €

08B 1 11 10 P08B1011 1,96 €

08B 1 12 10 P08B1012 2,16 €

08B 1 13 10 P08B1013 2,39 €

08B 1 14 10 P08B1014 2,56 €

08B 1 15 10 P08B1015 2,87 €

08B 1 16 12 P08B1016 3,05 €

08B 1 17 12 P08B1017 3,51 €

08B 1 18 12 P08B1018 3,83 €

08B 1 19 12 P08B1019 4,63 €

08B 1 20 12 P08B1020 5,07 €

08B 1 21 12 P08B1021 5,39 €

08B 1 22 12 P08B1022 5,49 €

08B 1 23 14 P08B1023 5,80 €

08B 1 24 14 P08B1024 5,93 €

08B 1 25 14 P08B1025 6,20 €

08B 1 29 16 P08B1029 7,74 €

08B 1 30 16 P08B1030 8,59 €

08B 1 32 16 P08B1032 9,27 €

08B 1 38 16 P08B1038 12,41 €

08B 2 15 12 P08B2015 3,85 €

08B 2 17 14 P08B2017 4,81 €

08B 2 19 14 P08B2019 6,00 €

08B 2 21 16 P08B2021 6,87 €

08B 2 23 16 P08B2023 8,09 €

08B 2 25 16 P08B2025 9,42 €

08B 2 40 20 P08B2040 22,46 €

08B 3 17 16 P08B3017 8,29 €

Los planos están disponibles en www.giss.com

08B :
r= 13
C= 1.3
h1= 7.2
L= 7
h2= 21
h3= 34.9

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

06B 1 8 8 P06B1008 0,82 €

06B 1 9 8 P06B1009 0,87 €

06B 1 10 8 P06B1010 0,95 €

06B 1 12 8 P06B1012 1,24 €

06B 1 13 10 P06B1013 1,38 €

06B 1 14 10 P06B1014 1,53 €

06B 1 15 10 P06B1015 1,59 €

06B 1 17 10 P06B1017 2,14 €

06B 1 19 10 P06B1019 2,42 €

06B 1 20 10 P06B1020 2,55 €

06B 1 21 12 P06B1021 2,86 €

06B 1 23 12 P06B1023 3,36 €

06B 1 24 12 P06B1024 3,49 €

06B 1 25 12 P06B1025 3,66 €

06B 1 26 12 P06B1025 3,66 €

06B 1 27 12 P06B1027 4,12 €

06B 1 30 12 P06B1030 4,69 €

06B 1 31 14 P06B1031 5,42 €

06B 1 34 14 P06B1034 5,81 €

06B 2 8 6 P06B2008 1,59 €

06B 2 21 12 P06B2021 3,25 €

06B 2 23 12 P06B2023 3,94 €

06B 2 31 16 P06B2031 6,48 €

06B 3 12 10 P06B3012 3,24 €

06B 3 17 12 P06B3017 4,49 €

Los planos están disponibles en www.giss.com
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TRANSMISIÓN > PIÑONES  GISS

PASO 15,875 MM - ISO 10B

PASO 25,4 MM - ISO 16B

PASO 19,05 MM - ISO 12B

PASO 31,75 MM - ISO 20B

PIÑONES PRETALADRADOS - 10B - 12B - 16B - 
20B  
Piñón pretaladrado destinado, por ejemplo, a recuperar el diámetro y albergar una 
ranura de chaveta y tornillos de presión.

10B :
r= 16
C= 1.6
h1= 9.1
L= 9
h2= 25.5
h3= 42.1

12B :
r= 19
C= 2
h1= 11.1
L= 10.8
h2= 30.3
h3= 49.8

20B :
r= 32
C= 3.5
h1= 18.5
L= 18.2
h2= 54.6
h3= 91

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

10B 1 10 10 P10B1010 2,18 €

10B 1 12 12 P10B1012 3,05 €

10B 1 13 12 P10B1013 3,47 €

10B 1 14 12 P10B1014 3,82 €

10B 1 15 12 P10B1015 4,31 €

10B 1 16 12 P10B1016 4,78 €

10B 1 17 12 P10B1017 5,13 €

10B 1 18 14 P10B1018 5,82 €

10B 1 19 14 P10B1019 6,23 €

10B 1 20 14 P10B1020 6,70 €

10B 1 21 16 P10B1021 7,14 €

10B 1 22 16 P10B1022 7,84 €

10B 1 23 16 P10B1023 8,23 €

10B 1 25 16 P10B1025 8,96 €

10B 2 16 16 P10B2016 7,93 €

10B 2 17 16 P10B2017 9,11 €

10B 2 19 16 P10B2019 11,50 €

10B 3 15 16 P10B3015 11,74 €

10B 3 17 16 P10B3017 15,14 €

10B 3 22 20 P10B3022 23,22 €

Los planos están disponibles en www.giss.com

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

12B 1 8 30 P12B1008 2,41 €

12B 1 10 30 P12B1010 3,49 €

12B 1 12 14 P12B1012 4,43 €

12B 1 13 14 P12B1013 5,16 €

12B 1 14 14 P12B1014 5,87 €

12B 1 15 14 P12B1015 6,64 €

12B 1 16 16 P12B1016 7,51 €

12B 1 17 16 P12B1017 8,29 €

12B 1 18 16 P12B1018 8,73 €

12B 1 19 16 P12B1019 9,47 €

12B 1 20 16 P12B1020 9,84 €

12B 1 21 20 P12B1021 11,98 €

12B 1 23 20 P12B1023 13,17 €

12B 1 25 20 P12B1025 14,32 €

12B 1 38 20 P12B1038 26,45 €

12B 2 17 20 P12B2017 14,58 €

12B 2 19 20 P12B2019 17,80 €

12B 2 21 20 P12B2021 21,39 €

12B 2 23 20 P12B2023 25,27 €

12B 3 13 20 P12B3013 15,86 €

12B 3 17 20 P12B3017 28,95 €

Los planos están disponibles en www.giss.com

16B :
r= 26
C= 2.5
h1= 16.2
L= 15.8
h2= 47.7
h3= 79.6

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

16B 1 11 16 P16B1011 7,51 €

16B 1 12 16 P16B1012 8,59 €

16B 1 13 16 P16B1013 10,44 €

16B 1 14 16 P16B1014 10,78 €

16B 1 15 16 P16B1015 13,18 €

16B 1 16 20 P16B1016 14,92 €

16B 1 17 20 P16B1017 16,00 €

16B 1 19 20 P16B1019 19,34 €

16B 1 20 20 P16B1020 20,55 €

16B 1 25 20 P16B1025 29,86 €

16B 2 14 20 P16B2014 25,88 €

16B 2 19 20 P16B2019 44,16 €

Los planos están disponibles en www.giss.com

código ISO N.º de filas N.º de 
dientes D GISS PU neto

20B 2 23 25 P20B2023 101,09 €

Los planos están disponibles en www.giss.com
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GISS  TRANSMISIÓN > PIÑONES

PASO 12.70 MM - ISO 08B

PIÑONES DE BUJE DESMONTABLE  

 

N.° ISO Número de 
filas

Número de 
dientes Buje Perfil GISS PU neto

08B- 1 1 15 1008 1 PMA08B1015 3,30 €
08B- 1 1 16 1108 1 PMA08B1016 3,63 €
08B- 1 1 17 1210 1 PMA08B1017 3,97 €
08B- 1 1 18 1210 1 PMA08B1018 4,22 €
08B- 1 1 19 1210 1 PMA08B1019 5,24 €
08B- 1 1 20 1610 1 PMA08B1020 5,74 €
08B- 1 1 21 1610 1 PMA08B1021 6,25 €
08B- 1 1 23 1610 1 PMA08B1023 6,50 €
08B- 1 1 25 1610 1 PMA08B1025 7,18 €
08B- 1 1 27 1610 1 PMA08B1027 7,68 €
08B- 1 1 30 2012 1 PMA08B1030 9,79 €
08B- 1 1 38 2012 1 PMA08B1038 14,18 €
08B- 2 2 15 1008 2 PMA08B2015 4,30 €
08B- 2 2 17 1210 2 PMA08B2017 5,49 €
08B- 2 2 19 1210 2 PMA08B2019 6,67 €
08B- 2 2 21 1610 2 PMA08B2021 7,77 €
08B- 2 2 23 1610 2 PMA08B2023 9,28 €
08B- 2 2 25 2012 2 PMA08B2025 10,63 €
08B- 2 2 38 2012 2 PMA08B2038 23,63 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.orexad.com

N.° ISO Número de 
filas

Número de 
dientes Buje Perfil GISS PU neto

06B- 1 1 17 1008 1 PMA06B1017 2,36 €
06B- 1 1 19 1008 1 PMA06B1019 2,79 €
06B- 1 1 20 1008 1 PMA06B1020 2,79 €
06B- 1 1 21 1008 1 PMA06B1021 3,30 €
06B- 1 1 23 1210 1 PMA06B1023 3,80 €
06B- 1 1 25 1210 1 PMA06B1025 4,14 €
06B- 1 1 27 1210 1 PMA06B1027 4,72 €
06B- 1 1 30 1210 1 PMA06B1030 5,32 €
06B- 2 2 17 1008 2 PMA06B2017 2,79 €
06B- 2 2 19 1008 2 PMA06B2019 3,21 €
06B- 2 2 21 1008 2 PMA06B2021 3,72 €
06B- 2 2 23 1210 2 PMA06B2023 4,47 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.orexad.com

PASO 15.87 MM - ISO 10B
N.° ISO Número de 

filas
Número de 

dientes Buje Perfil GISS PU neto

10B- 1 1 13 1008 1 PMA10B1013 3,97 €
10B- 1 1 14 1108 1 PMA10B1014 4,22 €
10B- 1 1 15 1210 1 PMA10B1015 4,99 €
10B- 1 1 16 1610 1 PMA10B1016 5,57 €
10B- 1 1 17 1610 1 PMA10B1017 5,74 €
10B- 1 1 18 1610 1 PMA10B1018 6,50 €
10B- 1 1 19 1610 1 PMA10B1019 7,10 €
10B- 1 1 20 1610 1 PMA10B1020 7,68 €
10B- 1 1 21 1610 1 PMA10B1021 8,19 €
10B- 1 1 23 1610 1 PMA10B1023 9,46 €
10B- 1 1 25 2012 1 PMA10B1025 10,30 €
10B- 1 1 27 2012 1 PMA10B1027 13,08 €
10B- 1 1 30 2012 1 PMA10B1030 14,94 €
10B- 1 1 38 2012 1 PMA10B1038 21,17 €
10B- 1 1 45 2012 6 PMA10B1045 27,84 €
10B- 2 2 15 1210 3 PMA10B2015 7,68 €
10B- 2 2 17 1610 3 PMA10B2017 10,21 €
10B- 2 2 19 1610 3 PMA10B2019 13,00 €
10B- 2 2 21 1610 3 PMA10B2021 15,44 €
10B- 2 2 25 2012 2 PMA10B2025 21,17 €
10B- 2 2 30 2012 2 PMA10B2030 29,53 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.orexad.com

PASO 9.52 MM - ISO 06B
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TRANSMISIÓN > PIÑONES  GISS

Encontrar más de 4500 referencias  
en el catálogo Mecaline
w w w . g i s s . c o m

PASO 19.05 MM - ISO 12B
N.° ISO Número de 

filas
Número de 

dientes Buje Perfil GISS PU neto

12B- 1 1 13 1210 1 PMA12B1013 5,99 €

12B- 1 1 14 1610 1 PMA12B1014 6,58 €

12B- 1 1 15 1610 1 PMA12B1015 7,52 €

12B- 1 1 17 1610 1 PMA12B1017 9,46 €

12B- 1 1 19 2012 1 PMA12B1019 10,80 €

12B- 1 1 21 2517 1 PMA12B1021 13,75 €

12B- 1 1 23 2517 1 PMA12B1023 14,94 €

12B- 1 1 25 2517 1 PMA12B1025 16,20 €

12B- 1 1 27 2517 1 PMA12B1027 18,56 €

12B- 1 1 30 2517 1 PMA12B1030 21,09 €

12B- 1 1 38 2517 1 PMA12B1038 30,37 €

12B- 2 2 15 1610 2 PMA12B2015 12,91 €

12B- 2 2 17 1610 2 PMA12B2017 16,46 €

12B- 2 2 19 2012 2 PMA12B2019 20,17 €

12B- 2 2 21 2517 2 PMA12B2021 24,13 €

12B- 2 2 23 2517 2 PMA12B2023 28,69 €

12B- 2 2 25 2517 2 PMA12B2025 32,91 €

12B- 2 2 30 2517 2 PMA12B2030 43,03 €

12B- 2 2 38 3020 2 PMA12B2038 63,27 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.orexad.com

PASO 25.40 MM - ISO 16B
N.° ISO Número de 

filas
Número de 

dientes Buje Perfil GISS PU neto

16B- 1 1 13 1615 1 PMA16B1013 11,90 €

16B- 1 1 15 1615 1 PMA16B1015 15,36 €

16B- 1 1 17 2012 1 PMA16B1017 18,39 €

16B- 1 1 19 2517 1 PMA16B1019 22,02 €

16B- 1 1 21 2517 1 PMA16B1021 27,84 €

16B- 1 1 23 2517 1 PMA16B1023 30,37 €

16B- 1 1 25 2517 1 PMA16B1025 33,75 €

16B- 1 1 27 2517 1 PMA16B1027 39,65 €

16B- 1 1 30 3020 1 PMA16B1030 45,56 €

16B- 1 1 38 3020 6 PMA16B1038 65,81 €

16B- 2 2 15 2012 3 PMA16B2015 32,06 €

16B- 2 2 17 2517 3 PMA16B2017 40,50 €

16B- 2 2 19 2517 3 PMA16B2019 49,78 €

16B- 2 2 21 3020 3 PMA16B2021 59,06 €

16B- 2 2 23 3020 2 PMA16B2023 67,49 €

16B- 2 2 25 3020 2 PMA16B2025 75,93 €

16B- 2 2 27 3020 2 PMA16B2027 87,74 €

16B- 2 2 30 3020 2 PMA16B2030 105,45 €

16B- 2 2 38 3030 7 PMA16B2038 159,45 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.orexad.com

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 6 Perfil 7
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GISS  TRANSMISIÓN > DISCOS

DISCOS  
DIN 8187-ISO/R 606

Discos de cadena - 1 fila. Material Acero XC45

Código ISO Paso No. de filas No. de 
dientes D int. GISS PU neto

06B 3/8” 1 10 7 D06B1010 0,99 €

06B 3/8” 1 13 8 D06B1013 1,76 €

06B 3/8” 1 16 10 D06B1016 1,67 €

06B 3/8” 1 17 10 D06B1017 1,65 €

06B 3/8” 1 20 10 D06B1020 2,26 €

06B 3/8” 1 38 12 D06B1038 4,70 €

06B 3/8” 1 42 16 D06B1042 6,48 €

06B 3/8” 1 60 16 D06B1060 12,70 €

06B 3/8” 1 70 20 D06B1070 16,96 €

08B 1/2” 1 8 8 D08B1008 1,21 €

08B 1/2” 1 12 10 D08B1012 1,24 €

08B 1/2” 1 13 10 D08B1013 1,57 €

08B 1/2” 1 14 10 D08B1014 1,71 €

08B 1/2” 1 15 10 D08B1015 1,79 €

08B 1/2” 1 16 10 D08B1016 2,01 €

08B 1/2” 1 17 10 D08B1017 2,44 €

08B 1/2” 1 19 10 D08B1019 2,90 €

08B 1/2” 1 21 12 D08B1021 3,57 €

08B 1/2” 1 22 12 D08B1022 3,77 €

08B 1/2” 1 23 12 D08B1023 4,19 €

08B 1/2” 1 24 12 D08B1024 4,33 €

08B 1/2” 1 25 12 D08B1025 4,72 €

08B 1/2” 1 26 16 D08B1026 5,00 €

08B 1/2” 1 30 16 D08B1030 6,80 €

08B 1/2” 1 31 16 D08B1031 7,52 €

08B 1/2” 1 35 16 D08B1035 9,17 €

08B 1/2” 1 36 16 D08B1036 9,51 €

08B 1/2” 1 38 16 D08B1038 10,31 €

08B 1/2” 1 40 16 D08B1040 11,26 €

08B 1/2” 1 55 20 D08B1055 21,82 €

08B 1/2” 1 60 20 D08B1060 26,72 €

08B 1/2” 2 14 10 D08B2014 3,54 €

08B 1/2” 3 17 16 D08B3017 8,92 €

08B 1/2” 3 21 16 D08B3021 13,78 €

08B 1/2” 3 25 16 D08B3025 19,89 €

10B 5/8” 1 10 10 D10B1010 1,70 €

10B 5/8” 1 14 12 D10B1014 2,48 €

10B 5/8” 1 16 12 D10B1016 3,75 €

10B 5/8” 1 17 12 D10B1017 4,18 €

10B 5/8” 1 23 16 D10B1023 6,78 €

10B 5/8” 1 25 16 D10B1025 7,97 €

10B 5/8” 1 27 16 D10B1027 9,19 €

10B 5/8” 1 30 16 D10B1030 10,63 €

10B 5/8” 2 14 12 D10B2014 6,21 €

10B 5/8” 2 17 12 D10B2017 9,91 €

10B 5/8” 3 15 12 D10B3015 14,34 €

12B 3/4” 1 12 14 D12B1012 3,79 €

12B 3/4” 1 13 14 D12B1013 4,23 €

12B 3/4” 1 14 14 D12B1014 4,42 €

12B 3/4” 1 15 14 D12B1015 4,67 €

12B 3/4” 1 19 16 D12B1019 7,89 €

12B 3/4” 1 21 16 D12B1021 10,36 €

12B 3/4” 1 25 16 D12B1025 13,78 €

12B 3/4” 1 29 20 D12B1029 17,96 €

12B 3/4” 3 16 16 D12B3016 27,07 €

12B 3/4” 3 17 16 D12B3017 28,27 €

Más referencias e información técnica en orexad.com o en su catálogo Mecaline

NUEVO
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TRANSMISIÓN > ACCESORIOS  GISS

MANGAS DE SOLDAR  
Pieza de fijación con un perfil de buje desmontable, lado interior y un diámetro exterior 
cilíndrico con respaldo

Cubo A mm B mm C mm D mm E mm F mm GISS PU neto

1210 70 65 64,5 25 9 10 866218 7,44 €

1215 73,03 63,5 62,71 38,1 15,88 9,53 866219 14,95 €

1610 80 75 74,5 25 9 10 866220 13,00 €

1615 82,55 73,03 72,74 38,1 15,88 9,53 866221 20,70 €

2012 95 90 89,5 32 12 12 866222 18,67 €

2517 115 110 109,5 44 19 15 866223 30,31 €

3020 145 140 139,5 50 20 15 866224 49,45 €

3525 190 180 179,5 65 25 25 866225 109,16 €

3535 184,15 158,75 157,96 88,9 31,75 25,4 866226 120,43 €

4040 200 190 189,5 101 32 30 866227 200,56 €

4545 210 200 199,5 114 40 30 866228 212,56 €

5050 230 220 219,5 127 40 45 866229 264,50 €

Más información técnica en orexad.com o en su catálogo Mecaline

NUEVO

TENSORES DE CADENA  
Piñón de cadena montado sobre rodamiento de una hilera de bolas

código ISO Pas Z mm D mm De mm H mm J mm r mm GISS PU neto

06B1 3/8” 21 16 68 18,3 12 10 866211 10,26 €

08B1 1/2” 17 16 73,5 18,3 12 13 866212 10,72 €

10B1 5/8” 14 16 78 18,3 12 16 866213 15,00 €

10B1 5/8” 17 16 83 18,3 12 16 866214 15,00 €

12B1 3/4” 15 16 99,8 18,3 12 19 866215 18,29 €

16B1 1” 12 20 109 17,7 14 26 866216 31,30 €

Más información técnica en orexad.com o en su catálogo Mecaline

NUEVO
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GISS  TRANSMISIÓN > CADENAS
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Una cadena se determina por:

❱ paso de cadena P (normalizado ISO)

❱ número de filas (cadena simple o doble)

n.° ISO Paso (mm) Paso (pulga-
das)

Ancho 
interior

diámetro de 
rodillos

06B 9,52 mm 3/8” 5,72 6,35

08B 12,70 mm 1/2” 7,75 8,51

10B 15,87 mm 5/8” 9,65 10,16

12B 19,05 mm 3/4” 11,68 12,07

16B 25,40 mm 1” 17,02 15,88

20B 31,75 mm 1”1/4 19,56 19,05

24B 38,10 mm 1”1/2 25,4 25,4

32B 50,80 mm 2” 30,99 29,21

n.° ISO Resistencia a la rotura

06B-1 10.5 kN

08B-1 20.5 kN

10B-1 27.5 kN

12B-1 32.5 kN

16B-1 71 kN

20B-1 107 kN

08B-2 37 kN

10B-2 53.8 kN

12B-2 65.3 kN

16B-2 128.3 kN

Lo
 q

ue
 d
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e  

sa
be

r Nuestras cadenas cumplen la norma 
europea (DIN 8187-ISO 606) que describe 
las características de las dimensiones. Están 
destinadas a las necesidades más habituales. 
Estas cadenas se realizan con acero al 
carbono. Las placas tienen una dureza de (42 
a 46 HRC), los ejes están carbonitrurados 
y las cadenas están pre-estiradas.

Nuestras cadenas se suministran con 
longitudes de 5 m en una caja que incluye 
un eslabón de unión. El corte de una cadena 
se realiza con un extractor de bulones.

CADENAS SENCILLAS  

Caja de 5 m

GISS PU neto PU neto al ml

06B1 44,29 € 9,50 €

08B1 39,76 € 8,53 €

10B1 50,30 € 10,79 €

12B1 63,35 € 13,59 €

16B1 121,03 € 25,97 €

20B1 189,01 € 40,55 €

Extractor  
de bulones

Ref. 840497

Ver página
p.509

TRANSM
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TRANSMISIÓN > CADENAS  GISS

CADENAS SENCILLAS - TORNO  

Longitud GISS PU neto al ml

50 m 08B1-50M 8,55 €

50 m 10B1-50M 10,82 €

100 m 12B1-100M 12,67 €

CADENAS DOBLES  
Caja de 5 m

GISS PU neto PU neto al ml

08B2 97,34 € 20,88 €

10B2 126,18 € 27,07 €

12B2 139,05 € 29,84 €

16B2 322,91 € 69,28 €

ESLABONES ACODADOS  

N.° ISO GISS PU neto

06B-1 MCS.06B1 1,76 €

08B-1 MCS.08B1 1,83 €

10B-1 MCS.10B1 1,88 €

12B-1 MCS.12B1 2,22 €

16B-1 MCS.16B1 6,96 €

20B-1 MCS.20B1 8,06 €

08B-2 MCS.08B2 3,66 €

10B-2 MCS.10B2 3,76 €

12B-2 MCS.12B2 4,44 €

16B-2 MCS.16B2 13,92 €

ESLABONES DE UNIÓN  

N.° ISO GISS PU neto

06B-1 MDJ.06B1 0,81 €

08B-1 MDJ.08B1 0,82 €

10B-1 MDJ.10B1 1,01 €

12B-1 MDJ.12B1 1,12 €

16B-1 MDJ.16B1 2,91 €

20B-1 MDJ.20B1 7,26 €

08B-2 MDJ.08B2 1,21 €

10B-2 MDJ.10B2 1,35 €

12B-2 MDJ.12B2 2,11 €

16B-2 MDJ.16B2 4,28 €
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GISS  TRANSMISIÓN > POLEAS

¿C
óm

o  
el

eg
ir?

Diámetro original
Una polea se determina mediante:
❱ perfil de correa
❱ número de canales
❱ diámetro original
❱ taperbola.

Para una definición determinada de polea (ranura y diámetro), se ofrece  
un único taper bola: compruebe la intercambiabilidad.

Diámetro original

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r Nuestras poleas son de taper desmontables (listas 
para montarse): en mecanizado cónico normalizado, se 
montan con bujes desmontables (oferta en página 32).

Nuestras poleas cumplen la norma BS3790 1981, que 
define las características de las dimensiones principales: 
encontrará los perfiles de ranurado SPZ, SPA, SPB, SPC.

Todas nuestras poleas son de fundición GG25. Están protegidas contra la corrosión por fosfatado. 
Los esquemas detallados de las poleas se encuentran en www.orexad.com

TRANSM
ISIÓN
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TRANSMISIÓN > POLEAS  GISS

POLEAS DE 1 RANURADO  

Perfil de 
ranurado Buje P Diseño GISS PU neto

SPA 1108 71 1 01SPA071 3,19 €

SPA 1108 75 1 01SPA075 3,51 €

SPA 1210 80 1 01SPA080 3,70 €

SPA 1210 85 1 01SPA085 4,11 €

SPA 1210 90 1 01SPA090 4,21 €

SPA 1210 95 1 01SPA095 4,72 €

SPA 1610 100 1 01SPA100 4,83 €

SPA 1610 106 1 01SPA106 5,55 €

SPA 1610 112 1 01SPA112 6,06 €

SPA 1610 118 1 01SPA118 6,67 €

SPA 1610 125 1 01SPA125 7,29 €

SPA 1610 132 1 01SPA132 8,11 €

SPA 1610 140 1 01SPA140 9,03 €

SPA 1610 150 1 01SPA150 10,37 €

SPA 1610 160 1 01SPA160 11,29 €

SPA 1610 170 1 01SPA170 12,52 €

SPA 1610 180 1 01SPA180 11,29 €

SPA 1610 190 1 01SPA190 11,80 €

SPA 2012 200 7 01SPA200 14,37 €

SPB 1610 140 1 01SPB140 10,37 €

SPB 1610 150 1 01SPB150 11,60 €

SPB 1610 160 1 01SPB160 13,14 €

SPB 1610 170 1 01SPB170 14,27 €

SPB 1610 180 6 01SPB180 15,81 €

SPZ 1008 50 9 01SPZ050 3,60 €

Perfil de 
ranurado Buje P Diseño GISS PU neto

SPZ 1008 56 9 01SPZ056 4,75 €

SPZ 1008 60 9 01SPZ060 5,03 €

SPZ 1108 63 1 01SPZ063 2,79 €

SPZ 1108 67 1 01SPZ067 3,19 €

SPZ 1108 71 1 01SPZ071 3,49 €

SPZ 1108 75 1 01SPZ075 3,80 €

SPZ 1210 80 1 01SPZ080 3,90 €

SPZ 1210 85 1 01SPZ085 4,11 €

SPZ 1210 90 1 01SPZ090 4,21 €

SPZ 1210 95 1 01SPZ095 4,62 €

SPZ 1210 100 1 01SPZ100 4,83 €

SPZ 1610 106 1 01SPZ106 5,34 €

SPZ 1610 112 1 01SPZ112 5,65 €

SPZ 1610 118 1 01SPZ118 6,37 €

SPZ 1610 125 1 01SPZ125 6,88 €

SPZ 1610 132 1 01SPZ132 7,60 €

SPZ 1610 140 1 01SPZ140 8,42 €

SPZ 1610 150 1 01SPZ150 9,14 €

SPZ 1610 160 1 01SPZ160 10,47 €

SPZ 1610 170 1 01SPZ170 10,57 €

SPZ 1610 180 1 01SPZ180 11,19 €

SPZ 1610 190 7 01SPZ190 11,80 €

SPZ 2012 200 7 01SPZ200 12,83 €

Código Reflex GISS: Número de ranurados - Sección SPx - Diámetro

1 6 7 9

Juego de 9 
llaves macho 
hexagonales 

cortas bruñidas
Ref. 827131

Ver página
p.447

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

25Precio recomendado



GISS  TRANSMISIÓN > POLEAS

POLEAS DE 2 RANURADOS  

Perfil de ranurado Buje P Diseño GISS PU neto

SPA 1610 90 8 02SPA090 5,34 €

SPA 1610 95 8 02SPA095 5,85 €

SPA 1610 100 8 02SPA100 6,47 €

SPA 1610 106 8 02SPA106 7,29 €

SPA 1610 112 8 02SPA112 8,01 €

SPA 1610 118 8 02SPA118 8,83 €

SPA 1610 125 8 02SPA125 9,85 €

SPA 2012 132 8 02SPA132 10,98 €

SPA 2012 140 8 02SPA140 12,62 €

SPA 2012 150 8 02SPA150 14,47 €

SPA 2012 160 8 02SPA160 16,01 €

SPA 2012 170 8 02SPA170 17,96 €

SPA 2012 180 6 02SPA180 18,06 €

SPA 2012 190 6 02SPA190 19,40 €

SPA 2517 200 7 02SPA200 22,99 €

SPA 2517 224 7 02SPA224 27,48 €

SPA 2517 250 7 02SPA250 29,04 €

SPA 2517 280 7 02SPA280 32,04 €

SPA 2517 315 4 02SPA315 38,24 €

SPA 2517 355 4 02SPA355 44,43 €

SPA 2517 400 4 02SPA400 45,47 €

SPB 2012 125 2 02SPB125 12,21 €

SPB 2012 132 2 02SPB132 13,45 €

SPB 2012 140 2 02SPB140 14,98 €

SPB 2012 150 2 02SPB150 16,42 €

SPB 2012 160 2 02SPB160 18,17 €

SPB 2012 170 2 02SPB170 20,11 €

SPB 2517 180 1 02SPB180 24,63 €

Perfil de ranurado Buje P Diseño GISS PU neto

SPB 2517 190 1 02SPB190 27,40 €

SPB 2517 200 1 02SPB200 29,25 €

SPZ 1008 50 9 02SPZ050 4,21 €

SPZ 1008 56 9 02SPZ056 6,16 €

SPZ 1108 60 9 02SPZ060 6,88 €

SPZ 1108 63 8 02SPZ063 3,21 €

SPZ 1108 67 8 02SPZ067 3,39 €

SPZ 1108 71 8 02SPZ071 3,70 €

SPZ 1210 75 8 02SPZ075 4,42 €

SPZ 1210 80 8 02SPZ080 4,52 €

SPZ 1610 85 8 02SPZ085 4,72 €

SPZ 1610 90 8 02SPZ090 4,93 €

SPZ 1610 95 8 02SPZ095 5,03 €

SPZ 1610 100 8 02SPZ100 5,88 €

SPZ 1610 106 8 02SPZ106 6,16 €

SPZ 1610 112 8 02SPZ112 6,88 €

SPZ 1610 118 8 02SPZ118 7,91 €

SPZ 1610 125 8 02SPZ125 8,58 €

SPZ 1610 132 8 02SPZ132 9,50 €

SPZ 1610 140 8 02SPZ140 10,74 €

SPZ 2012 150 1 02SPZ150 12,81 €

SPZ 2012 160 1 02SPZ160 14,67 €

SPZ 2012 170 1 02SPZ170 15,91 €

SPZ 2012 180 1 02SPZ180 16,11 €

SPZ 2012 190 7 02SPZ190 16,83 €

SPZ 2012 200 7 02SPZ200 17,45 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.giss.fr
Otras referencias están disponibles en su catálogo de Mecaline

1 2 4

6 7 8 9
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TRANSMISIÓN > POLEAS  GISS

POLEAS VARIABLES  
Polea con diámetro de devanado variable, ajustable en reposo

Número de 
gargantas

Perfil de 
Correa Cubo Max Bore Dp Min/

Max GISS PU neto

1 SPZ 1108 10-28mm 73-91 866231 50,51 €

1 SPA 1210 11-30mm 76-102 866232 35,83 €

1 SPA 1210 11-30mm 88/114 866233 40,40 €

2 SPA 1215 11-30mm 88/114 866234 44,98 €

1 SPA 1610 14-40mm 109-133 866235 44,94 €

2 SPA 1615 14-40mm 109-133 866236 95,44 €

1 SPA 1610 14-40mm 126-150 866237 47,25 €

2 SPA 1615 14-40mm 126-150 866238 107,90 €

1 SPB 2012 18-50mm 139-171 866239 74,97 €

2 SPB 2012 18-50mm 139-171 866240 129,84 €

Más información técnica en orexad.com o en su catálogo Mecaline

1 ranura 2 ranuras

2 ranuras1 ranura

POLEAS DE 3 RANURADOS  

Perfil de ranurado Buje P Diseño GISS PU neto

SPA 1610 100 2 03SPA100 8,58 €

SPA 1610 106 2 03SPA106 9,75 €

SPA 2012 112 8 03SPA112 10,34 €

SPA 2012 118 2 03SPA118 11,47 €

SPA 2012 125 2 03SPA125 12,72 €

SPA 2012 132 2 03SPA132 13,86 €

SPA 2517 140 8 03SPA140 16,23 €

SPA 2517 150 8 03SPA150 17,86 €

SPA 2517 160 8 03SPA160 20,35 €

SPA 2517 170 8 03SPA170 24,07 €

SPA 2517 180 8 03SPA180 25,01 €

SPA 2517 190 8 03SPA190 26,85 €

SPA 2517 200 6 03SPA200 27,90 €

SPB 2012 140 2 03SPB140 18,49 €

SPB 2517 150 2 03SPB150 20,35 €

SPB 2517 160 2 03SPB160 24,07 €

SPB 2517 170 2 03SPB170 25,86 €

SPB 2517 180 2 03SPB180 29,03 €

SPB 2517 190 2 03SPB190 32,03 €

SPB 2517 200 2 03SPB200 35,91 €

SPC 3535 335 7 03SPC335 124,15 €

SPC 3535 355 7 03SPC355 132,24 €

SPC 3535 375 7 03SPC375 139,54 €

SPC 3535 400 4 03SPC400 138,51 €

Otras referencias están disponibles en su catálogo de Mecaline

7

8

2

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

27Precio recomendado



GISS  TRANSMISIÓN > CORREAS
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r Ofrecemos correas trapezoidales de perfiles SPZ, SPA, SPB y 
XPA, XPB y XPZ, que cumplen la norma ISO 4184.
Estas correas están destinadas a utilizaciones estándar y satisfacen 
las necesidades más corrientes del mercado (ventilación, compresores, 
máquinas para madera, hormigonera, impresión, maquinaria agrícola, 
bombas, compactadores, cementeras, alternador, etc.).
Nuestras correas son antiestáticas y resistentes al aceite 
y al calor. Las cuerdas son de poliéster.
Estas correas no tienen emparejamiento hasta 2800 mm de longitud 
y cumplen las tolerancias de longitud de la norma ISO 4184

Correas de de (tipo X):
Las correas de tipo X se pueden intercambiar con las correas SP, pero admiten diámetros de polea  
mucho más reducidos.
Los dentados de la parte interior tienen un efecto de ventilador que favorece el enfriamiento  
en funcionamiento.
También se denominan «correas sin forro», ya que no están revestidas de tejido como las correas SP: el 
caucho está directamente en contacto con los bordes de la polea, lo que permite una mejor adherencia.
El rendimiento de estas correas es, por lo tanto, superior a las correas SP: aproximadamente  
del 20 al 30 % más de potencia.

CORREAS CLASICAS  
Correas de secciones convencionales

Sección Longitud 
(pulgadas) GISS PU neto

A 30 A30 4,01 €

A 32 A32 4,12 €

A 33 A33 4,12 €

A 34 A34 4,12 €

A 35 A35 4,12 €

A 36 A36 4,45 €

A 37 A37 4,45 €

A 38 A38 4,45 €

A 38,5 A38.1/2 4,45 €

A 39 A39 4,45 €

A 40 A40 4,45 €

A 41 A41 4,45 €

A 41,5 A41.1/2 4,45 €

A 42 A42 4,45 €

A 43 A43 5,03 €

A 44 A44 5,03 €

A 45 A45 5,03 €

A 46 A46 5,03 €

A 47 A47 5,39 €

A 48 A48 5,39 €

Sección Longitud 
(pulgadas) GISS PU neto

A 49 A49 5,39 €

A 50 A50 5,86 €

A 51 A51 5,86 €

A 52 A52 5,86 €

A 53 A53 5,86 €

A 54 A54 5,86 €

A 55 A55 5,86 €

A 56 A56 6,44 €

A 57 A57 6,44 €

A 58 A58 6,44 €

A 59 A59 6,44 €

A 60 A60 6,44 €

A 62 A62 6,44 €

A 63 A63 6,44 €

A 70 A70 7,14 €

A 71 A71 7,14 €

A 72 A72 7,61 €

A 74 A74 7,61 €

A 75 A75 7,61 €

A 78 A78 7,61 €

Sección Longitud 
(pulgadas) GISS PU neto

A 79 A79 7,61 €

A 109 A109 10,66 €

A 110 A110 10,66 €

A 124 A124 11,94 €

A 132 A132 13,21 €

B 44 B44 6,41 €

B 60 B60 9,47 €

B 62 B62 9,47 €

B 66 B66 10,53 €

B 68 B68 10,66 €

B 75 B75 11,17 €

B 78 B78 11,17 €

B 112 B112 15,76 €

B 158 B158 23,65 €

C 68 C68 11,75 €

C 124 C124 20,52 €

C 157 C157 15,37 €

C 166 C166 28,24 €

C 173 C173 28,24 €

C 180 C180 30,74 €

NUEVO
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TRANSMISIÓN > CORREAS  GISS

CORREAS SPZ  

Longitud GISS PU neto

487 SPZ487 2,92 €

512 SPZ512 2,92 €

562 SPZ562 2,92 €

587 SPZ587 2,92 €

612 SPZ612 2,92 €

630 SPZ630 3,12 €

637 SPZ637 3,12 €

662 SPZ662 3,12 €

670 SPZ670 3,12 €

687 SPZ687 3,12 €

710 SPZ710 3,12 €

722 SPZ722 3,12 €

737 SPZ737 3,12 €

750 SPZ750 3,12 €

762 SPZ762 3,12 €

772 SPZ772 3,12 €

787 SPZ787 3,12 €

800 SPZ800 3,12 €

812 SPZ812 3,33 €

825 SPZ825 3,33 €

837 SPZ837 3,33 €

850 SPZ850 3,33 €

862 SPZ862 3,33 €

875 SPZ875 3,33 €

887 SPZ887 3,33 €

900 SPZ900 3,33 €

912 SPZ912 3,54 €

925 SPZ925 3,54 €

937 SPZ937 3,54 €

950 SPZ950 3,54 €

962 SPZ962 3,54 €

975 SPZ975 3,54 €

987 SPZ987 3,54 €

1000 SPZ1000 3,54 €

1012 SPZ1012 3,96 €

1024 SPZ1024 3,96 €

1030 SPZ1030 3,96 €

Longitud GISS PU neto

1037 SPZ1037 3,96 €

1047 SPZ1047 3,96 €

1060 SPZ1060 3,96 €

1077 SPZ1077 3,96 €

1087 SPZ1087 3,96 €

1112 SPZ1112 3,96 €

1120 SPZ1120 3,96 €

1137 SPZ1137 4,58 €

1150 SPZ1150 4,58 €

1162 SPZ1162 4,58 €

1180 SPZ1180 4,58 €

1187 SPZ1187 4,58 €

1202 SPZ1202 4,58 €

1212 SPZ1212 4,58 €

1220 SPZ1220 4,58 €

1237 SPZ1237 4,58 €

1250 SPZ1250 4,58 €

1262 SPZ1262 5,00 €

1287 SPZ1287 5,00 €

1312 SPZ1312 5,00 €

1320 SPZ1320 5,00 €

1337 SPZ1337 5,10 €

1347 SPZ1347 5,10 €

1360 SPZ1360 5,10 €

1362 SPZ1362 5,10 €

1387 SPZ1387 5,10 €

1400 SPZ1400 5,10 €

1412 SPZ1412 5,52 €

1437 SPZ1437 5,52 €

1450 SPZ1450 5,52 €

1462 SPZ1462 5,52 €

1487 SPZ1487 5,52 €

1500 SPZ1500 5,52 €

1512 SPZ1512 5,93 €

1537 SPZ1537 5,93 €

1550 SPZ1550 5,93 €

1562 SPZ1562 5,93 €

Longitud GISS PU neto

1587 SPZ1587 5,93 €

1600 SPZ1600 5,93 €

1612 SPZ1612 6,45 €

1637 SPZ1637 6,45 €

1650 SPZ1650 6,45 €

1662 SPZ1662 6,45 €

1700 SPZ1700 6,45 €

1737 SPZ1737 6,56 €

1750 SPZ1750 6,56 €

1762 SPZ1762 6,56 €

1787 SPZ1787 6,56 €

1800 SPZ1800 6,56 €

1812 SPZ1812 6,97 €

1837 SPZ1837 6,97 €

1850 SPZ1850 6,97 €

1862 SPZ1862 6,97 €

1887 SPZ1887 6,97 €

1900 SPZ1900 6,97 €

1937 SPZ1937 7,49 €

1987 SPZ1987 7,49 €

2000 SPZ2000 7,49 €

2037 SPZ2037 7,49 €

2060 SPZ2060 7,49 €

2120 SPZ2120 7,49 €

2137 SPZ2137 7,80 €

2180 SPZ2180 7,80 €

2187 SPZ2187 7,80 €

2240 SPZ2240 8,32 €

2287 SPZ2287 8,53 €

2360 SPZ2360 8,53 €

2500 SPZ2500 9,36 €

2650 SPZ2650 9,68 €

2800 SPZ2800 10,51 €

3000 SPZ3000 10,82 €

3150 SPZ3150 11,24 €

3350 SPZ3350 11,96 €

3550 SPZ3550 12,59 €
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GISS  TRANSMISIÓN > CORREAS

CORREAS SPA  

Longitud GISS PU neto

732 SPA732 3,96 €

757 SPA757 3,96 €

782 SPA782 3,96 €

800 SPA800 3,96 €

825 SPA825 3,96 €

832 SPA832 4,58 €

850 SPA850 4,58 €

857 SPA857 4,58 €

875 SPA875 4,58 €

882 SPA882 4,58 €

900 SPA900 4,58 €

907 SPA907 5,00 €

925 SPA925 5,00 €

932 SPA932 5,00 €

950 SPA950 5,00 €

957 SPA957 5,00 €

975 SPA975 5,00 €

982 SPA982 5,00 €

1000 SPA1000 5,00 €

1007 SPA1007 5,83 €

1032 SPA1032 5,83 €

1060 SPA1060 5,83 €

1082 SPA1082 5,83 €

1107 SPA1107 5,83 €

1120 SPA1120 5,83 €

1132 SPA1132 6,35 €

1157 SPA1157 6,35 €

1180 SPA1180 6,35 €

1207 SPA1207 6,35 €

1220 SPA1220 6,35 €

1232 SPA1232 6,35 €

1250 SPA1250 6,35 €

1257 SPA1257 6,87 €

1272 SPA1272 6,87 €

1282 SPA1282 6,87 €

1307 SPA1307 6,87 €

1320 SPA1320 6,87 €

1332 SPA1332 7,28 €

1357 SPA1357 7,28 €

1360 SPA1360 7,28 €

1382 SPA1382 7,28 €

1400 SPA1400 7,28 €

1407 SPA1407 7,60 €

Longitud GISS PU neto

1425 SPA1425 7,60 €

1432 SPA1432 7,60 €

1450 SPA1450 7,60 €

1457 SPA1457 7,60 €

1482 SPA1482 7,60 €

1500 SPA1500 7,60 €

1507 SPA1507 7,80 €

1532 SPA1532 7,80 €

1550 SPA1550 7,80 €

1557 SPA1557 7,80 €

1582 SPA1582 7,80 €

1600 SPA1600 7,80 €

1607 SPA1607 8,64 €

1632 SPA1632 8,64 €

1650 SPA1650 8,64 €

1657 SPA1657 8,64 €

1682 SPA1682 8,64 €

1700 SPA1700 8,64 €

1707 SPA1707 8,95 €

1732 SPA1732 8,95 €

1750 SPA1750 8,95 €

1757 SPA1757 8,95 €

1782 SPA1782 8,95 €

1800 SPA1800 8,95 €

1807 SPA1807 9,68 €

1832 SPA1832 9,68 €

1850 SPA1850 9,68 €

1857 SPA1857 9,68 €

1882 SPA1882 9,68 €

1900 SPA1900 9,68 €

1907 SPA1907 10,09 €

1932 SPA1932 10,09 €

1950 SPA1950 10,09 €

1957 SPA1957 10,09 €

1982 SPA1982 10,09 €

2000 SPA2000 10,09 €

2032 SPA2032 10,61 €

2057 SPA2057 10,61 €

2060 SPA2060 10,61 €

2082 SPA2082 10,61 €

2120 SPA2120 10,61 €

2132 SPA2132 11,03 €

2180 SPA2180 11,03 €

Longitud GISS PU neto

2182 SPA2182 11,03 €

2207 SPA2207 11,03 €

2232 SPA2232 11,03 €

2240 SPA2240 11,03 €

2282 SPA2282 11,44 €

2300 SPA2300 11,44 €

2307 SPA2307 11,44 €

2332 SPA2332 11,44 €

2360 SPA2360 11,44 €

2382 SPA2382 11,44 €

2430 SPA2430 11,44 €

2432 SPA2432 12,17 €

2482 SPA2482 12,17 €

2500 SPA2500 12,17 €

2532 SPA2532 13,00 €

2580 SPA2580 13,00 €

2582 SPA2582 13,00 €

2607 SPA2607 13,00 €

2632 SPA2632 13,00 €

2650 SPA2650 13,00 €

2682 SPA2682 13,73 €

2720 SPA2720 13,73 €

2732 SPA2732 13,73 €

2782 SPA2782 13,73 €

2800 SPA2800 13,73 €

2832 SPA2832 14,67 €

2847 SPA2847 14,67 €

2882 SPA2882 14,67 €

2900 SPA2900 14,67 €

2932 SPA2932 14,67 €

2982 SPA2982 14,67 €

3000 SPA3000 14,67 €

3082 SPA3082 15,40 €

3150 SPA3150 15,40 €

3182 SPA3182 16,23 €

3282 SPA3282 16,23 €

3350 SPA3350 16,23 €

3382 SPA3382 17,89 €

3550 SPA3550 17,89 €

3750 SPA3750 18,62 €

4000 SPA4000 19,87 €

4250 SPA4250 20,28 €

4500 SPA4500 21,84 €
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Gafas G-Evasion
Ref. 840362

Ver página
p.824

Adherente para correas
Ref. 735984

Ver página
p.302

Pinza 
Ergomaxx

Ref. 840526

Ver página
p.337

CORREAS SPB  

Longitud GISS PU neto

1250 SPB1250 9,16 €

1280 SPB1280 9,36 €

1320 SPB1320 9,36 €

1360 SPB1360 9,68 €

1400 SPB1400 10,09 €

1450 SPB1450 10,82 €

1500 SPB1500 10,82 €

1550 SPB1550 11,44 €

1600 SPB1600 11,44 €

1650 SPB1650 11,86 €

1700 SPB1700 12,28 €

1750 SPB1750 12,90 €

1800 SPB1800 12,90 €

1850 SPB1850 13,63 €

1900 SPB1900 13,63 €

1950 SPB1950 14,15 €

2000 SPB2000 14,67 €

2020 SPB2020 14,67 €

2060 SPB2060 15,29 €

2120 SPB2120 15,29 €

2150 SPB2150 15,29 €

2180 SPB2180 16,44 €

2240 SPB2240 16,44 €

Longitud GISS PU neto

2280 SPB2280 16,64 €

2300 SPB2300 16,75 €

2360 SPB2360 16,96 €

2400 SPB2400 17,37 €

2430 SPB2430 17,68 €

2500 SPB2500 18,20 €

2530 SPB2530 18,41 €

2580 SPB2580 18,83 €

2650 SPB2650 19,35 €

2680 SPB2680 19,45 €

2720 SPB2720 19,76 €

2800 SPB2800 20,39 €

2840 SPB2840 20,60 €

2850 SPB2850 21,74 €

2900 SPB2900 21,74 €

3000 SPB3000 21,74 €

3070 SPB3070 21,95 €

3150 SPB3150 22,36 €

3250 SPB3250 23,09 €

3350 SPB3350 23,61 €

3450 SPB3450 25,48 €

3550 SPB3550 25,48 €

3650 SPB3650 27,04 €

Longitud GISS PU neto

3750 SPB3750 27,04 €

3800 SPB3800 27,36 €

3870 SPB3870 27,77 €

4000 SPB4000 28,50 €

4120 SPB4120 29,23 €

4250 SPB4250 30,16 €

4300 SPB4300 30,48 €

4370 SPB4370 31,00 €

4500 SPB4500 32,04 €

4560 SPB4560 32,24 €

4620 SPB4620 33,18 €

4750 SPB4750 34,22 €

4820 SPB4820 34,64 €

4870 SPB4870 35,16 €

5000 SPB5000 35,68 €

5300 SPB5300 37,96 €

5600 SPB5600 40,56 €

6000 SPB6000 43,06 €

6300 SPB6300 45,14 €

7100 SPB7100 51,59 €

7500 SPB7500 52,84 €
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CORREAS XP  
ISO 4184

Correas de bordes toscos XP

Bordes rectificados con cuerdas de poliéster a 
base de policloropreno resistente

Longitud GISS PU neto

630 XPZ630 3,63 €
710 XPZ710 3,63 €
750 XPZ750 3,63 €
787 XPZ787 3,63 €
800 XPZ800 3,63 €
837 XPZ837 3,88 €
850 XPZ850 3,88 €
875 XPZ875 3,88 €
900 XPZ900 3,88 €
925 XPZ925 4,32 €
950 XPZ950 4,32 €
987 XPZ987 4,32 €

1000 XPZ1000 4,32 €
1012 XPZ1012 4,90 €
1037 XPZ1037 4,90 €
1060 XPZ1060 4,90 €
1087 XPZ1087 5,05 €
1120 XPZ1120 5,05 €
1137 XPZ1137 5,41 €
1162 XPZ1162 5,41 €
1180 XPZ1180 5,41 €
1212 XPZ1212 5,49 €
1250 XPZ1250 5,49 €
1287 XPZ1287 5,89 €
1320 XPZ1320 5,89 €
1337 XPZ1337 6,33 €
1362 XPZ1362 6,33 €
1400 XPZ1400 6,33 €
1500 XPZ1500 6,55 €
1700 XPZ1700 7,72 €
1800 XPZ1800 7,94 €
1900 XPZ1900 8,31 €
2240 XPZ2240 10,47 €
1250 XPB1250 10,26 €
1320 XPB1320 10,50 €
1400 XPB1400 11,35 €
1450 XPB1450 11,75 €
1500 XPB1500 12,16 €
1590 XPB1590 12,86 €
1600 XPB1600 12,86 €
1700 XPB1700 13,78 €
1750 XPB1750 14,52 €
1800 XPB1800 14,52 €
1900 XPB1900 15,43 €
2000 XPB2000 17,26 €
2120 XPB2120 18,19 €
2240 XPB2240 19,48 €
2280 XPB2280 19,75 €
2360 XPB2360 20,30 €
2500 XPB2500 21,54 €
2650 XPB2650 22,95 €
2800 XPB2800 24,27 €
3000 XPB3000 25,80 €
3150 XPB3150 26,50 €
3350 XPB3350 28,26 €
4000 XPB4000 34,49 €
4500 XPB4500 38,79 €
732 XPA732 5,05 €
800 XPA800 5,05 €

Longitud GISS PU neto

850 XPA850 5,53 €
882 XPA882 5,53 €
900 XPA900 5,53 €
907 XPA907 6,11 €
932 XPA932 6,11 €
950 XPA950 6,11 €
982 XPA982 6,11 €

1000 XPA1000 6,11 €
1030 XPA1030 7,03 €
1060 XPA1060 7,03 €
1082 XPA1082 7,03 €
1107 XPA1107 7,03 €
1120 XPA1120 7,03 €
1132 XPA1132 7,65 €
1157 XPA1157 7,65 €
1180 XPA1180 7,65 €
1207 XPA1207 7,65 €
1232 XPA1232 7,65 €
1250 XPA1250 7,65 €
1282 XPA1282 8,27 €
1307 XPA1307 8,27 €
1320 XPA1320 8,27 €
1332 XPA1332 8,85 €
1357 XPA1357 8,85 €
1360 XPA1360 8,85 €
1382 XPA1382 8,85 €
1400 XPA1400 8,85 €
1432 XPA1432 9,51 €
1450 XPA1450 9,51 €
1457 XPA1457 9,51 €
1482 XPA1482 9,51 €
1500 XPA1500 9,51 €
1532 XPA1532 9,73 €
1550 XPA1550 9,73 €
1557 XPA1557 9,73 €
1582 XPA1582 9,73 €
1600 XPA1600 9,73 €
1632 XPA1632 10,47 €
1650 XPA1650 10,47 €
1700 XPA1700 10,47 €
1750 XPA1750 11,05 €
1757 XPA1757 11,05 €
1800 XPA1800 11,05 €
1832 XPA1832 11,82 €
1882 XPA1882 11,82 €
1900 XPA1900 11,82 €
2000 XPA2000 13,10 €
2082 XPA2082 13,50 €
2120 XPA2120 13,50 €
2240 XPA2240 14,20 €
2360 XPA2360 14,82 €
2500 XPA2500 15,62 €
2800 XPA2800 17,70 €
3000 XPA3000 18,80 €
3150 XPA3150 19,71 €
3750 XPA3750 22,82 €

Código Reflex GISS: XP - perfil de la correa - longitud en mm
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Lo
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Nuestros taper lock son estándar y pueden por tanto adaptarse a 
cualquier pieza mecánica de conformidad con dicho estándar.

Nuestros taper lock son de fundición GG25. Los diámetros interiores están 
enchavetados (norma DIN 6885). Se suministran con tornillo de fijación.

¿S
ab

ía
  

qu
e.

..?

El perfil exterior cónico de un taper lock se define con 4 o 6 cifras:

❱  las 2 o 3 primeras cifras indican el diámetro  
(D. máx.) máximo (en 1/10.ª de pulgada)

❱  las 2 cifras siguientes indican la longitud L  
(en 1/10.ª de pulgada).

Código Reflex GISS:  ”MA” - código de taper - diametro(mm),  
por ejemplo: MA 302032 - taper 3020 - diametro de 32 mm

Por ejemplo: un taper 2517 puede albergar un diametro máximo de 
2,5 pulgadas (esto es, 63,5 mm de diámetro) y mide 1,7 pulgadas  
(esto es, 1,7 x 25,4 = 43,17 mm) de longitud

¿C
óm

o  
el

eg
ir?

Un taper lock se define por:

❱ tamaño 
❱ diametro de eje

La elección técnica se realiza con el par mecánico que se 
va a transmitir: ver la tabla de valores siguiente.

Buje Par admisible

1008 136 N.m

1108 147 N.m

1210 407 N.m

1215 407 N.m

1310 435 N.m

1315 435 N.m

1610 486 N.m

1615 486 N.m

2012 808 N.m

2517 1310 N.m

2525 1310 N.m

Buje Par admisible

3020 2710 N.m

3030 2710 N.m

3535 5060 N.m

4040 8740 N.m

4545 12400 N.m

5050 14200 N.m

6050 31900 N.m

7060 47000 N.m

8065 51500 N.m

10085 98200 N.m

120100 172000 N.m

TR
AN

SM
IS

IÓ
N

33Precio recomendado



GISS  TRANSMISIÓN > BUJES DESMONTABLES

Desatascador 
lubricante con difusor 
Ref. 860548

Ver página
p.298

Mono G-Pro 1
Ref. 848142

Ver página
p.882

BUJES DESMONTABLES  

SERIE 1215

diám. inter. (mm) GISS PU neto

20 MA121520 3,84 €

22 MA121522 3,84 €

24 MA121524 3,84 €

25 MA121525 3,84 €

28 MA121528 3,84 €

30 MA121530 3,84 €

32 MA121532 3,84 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.giss.fr

SERIE 1210

diám. inter. (mm) GISS PU neto

16 MA121016 3,63 €

18 MA121018 3,63 €

19 MA121019 3,63 €

20 MA121020 3,63 €

22 MA121022 3,63 €

24 MA121024 3,63 €

25 MA121025 3,63 €

28 MA121028 3,63 €

30 MA121030 3,63 €

32 MA121032 3,63 €

SERIE 1108

diám. inter. (mm) GISS PU neto

20 MA110820 2,60 €

22 MA110822 2,60 €

24 MA110824 2,60 €

25 MA110825 2,60 €

28 MA110828 2,60 €

SERIE 1008

diám. inter. (mm) GISS PU neto

20 MA100820 2,47 €

22 MA100822 2,47 €

24 MA100824 2,47 €

25 MA100825 2,47 €
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TRANSMISIÓN > COJINETES AUTOALINEABLES  GISS

Lo
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r Principio de funcionamiento: un rodamiento de diámetro exterior 
esférico se alinea automáticamente en un alojamiento fijo.

Nuestros cojinetes son de tipo japonés: el rodamiento 
se monta de forma libre en su alojamiento de fundición 
y se para con una bola en su circunferencia.

Los  rodamiento son cilíndricos, la fijación del árbol se realiza 
mediante un tornillo prisionero en el anillo interior del rodamiento.

El cuerpo de los cojinetes es de fundición, el rodamiento de acero 
100C6 - dureza 65 HRC, y los rodamientos son obturados.

Nuestros cojinetes tienen un bajo nivel de ruido (clase V1) y de vibración (P0).

Están pintados y protegidos de esta forma contra la corrosión. 
Se suministran con un engrasador 1/4 de gas (para engrasar el 
alojamiento). El apriete se realiza mediante tornillo prisionero.

COJINETES AUTOALINEABLES UCP  

d(mm) H L J A N N1 H1 Ho B (mm) S GISS PU neto

17 30.2 127 95 38 13 19 14 61 31 12.7 UCP203 13,28 €

20 33.3 127 95 38 13 19 14 64 31 12.7 UCP204 13,50 €

25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 34.1 14.3 UCP205 11,20 €

30 42.9 160 121 42 17 20 6 84 38.1 15.9 UCP206 15,63 €

35 47.6 167 126 48 17 20 17 92 42.9 17.5 UCP207 14,96 €

40 49.2 181 137 53 17 20 18 99 49.2 19 UCP208 20,62 €

45 54 190 146 54 17 20 20 106 49.3 19 UCP209 22,90 €

50 57.2 206 159 60 20 23 21 114 51.6 19 UCP210 27,74 €

55 63.5 220 172 60 20 23 23 125 55.6 22.2 UCP211 40,94 €

60 69.9 241 186 70 20 23 25 137 65.1 25.4 UCP212 54,97 €

Los planes 3D se pueden descargar de www.orexad.com
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GISS  TRANSMISIÓN > COJINETES AUTOALINEABLES

COJINETES AUTOALINEABLES UCF  

d(mm) L J A N B (mm) S A1 A2 Z GISS PU neto

17 86 64 25.5 12 31 12.7 12 15 33.3 UCF203 18,41 €
20 86 64 25.5 12 31 12.7 12 15 33.3 UCF204 15,63 €
25 95 70 27 12 34.1 14.3 14 16 35.8 UCF205 15,82 €
30 108 83 31 12 38 15.9 14 18 40.2 UCF206 17,35 €
35 117 92 34 14 42.9 17.5 16 19 44.4 UCF207 20,47 €
40 130 102 36 16 49.2 19 16 21 51.2 UCF208 22,81 €
45 137 105 38 16 49.2 19 18 22 52.2 UCF209 25,61 €
50 143 111 40 16 51.6 19 18 22 54.6 UCF210 31,52 €
55 162 130 43 19 55.6 22.2 20 25 58.4 UCF211 51,34 €
60 175 143 48 19 65.1 25.4 20 29 68.7 UCF212 51,87 €

Los planes 3D se pueden descargar de www.orexad.com

COJINETES AUTOALINEABLES UCFL  

d (mm) H L J A N B (mm) S A1 A2 Z GISS PU neto

17 113 60 90 25.5 12 31 12.7 11 15 33.3 UCFL203 12,81 €
20 113 60 90 25.5 12 31 12.7 11 15 33.3 UCFL204 11,26 €
25 130 68 99 27 16 34.1 14.3 13 16 35.8 UCFL205 13,15 €
30 148 80 117 31 16 38.1 15.9 13 18 40.2 UCFL206 15,92 €
35 160 90 130 34 16 42.9 17.5 15 19 44.4 UCFL207 18,21 €
40 175 100 144 36 16 49.2 19 15 21 51.2 UCFL208 23,29 €
45 188 108 148 38 19 49.2 19 16 22 52.2 UCFL209 25,67 €
50 197 115 157 40 19 51.6 19 16 22 54.6 UCFL210 25,43 €
55 224 125 184 43 19 55.6 22.2 18 25 58.4 UCFL211 42,66 €
60 250 140 202 48 23 65.1 25.4 18 29 68.7 UCFL212 42,79 €

Los planes 3D se pueden descargar de www.orexad.com

COJINETES AUTOALINEABLES UCT  

d (mm) H L L1 L2 L3 A N N1 N2 H1 H2 B (mm) S A1 A2 GISS PU neto

17 89 94 61 10 51 32 19 16 32 76 51 31 12.7 12 21 UCT203 13,12 €
20 89 94 61 10 51 32 19 16 32 76 51 31 12.7 12 21 UCT204 18,91 €
25 89 97 62 10 51 32 19 16 32 76 51 34.1 14.3 12 24 UCT205 21,57 €
30 102 113 70 10 57 37 22 16 37 89 56 38.1 15.9 12 28 UCT206 21,17 €
35 102 129 78 13 64 37 22 16 37 89 64 42.9 17.5 12 30 UCT207 22,35 €
40 114 144 88 16 83 49 29 19 49 102 83 49.2 19 16 33 UCT208 31,08 €
45 117 144 87 16 83 49 29 19 49 102 83 49.2 19 16 35 UCT209 35,56 €
50 117 149 90 16 86 49 29 19 49 102 83 51.6 10 16 37 UCT210 36,69 €
55 146 171 106 19 95 64 35 25 64 130 102 55.6 22.2 22 38 UCT211 41,20 €
60 146 194 119 19 102 64 35 32 64 130 102 65.1 25.4 22 42 UCT212 50,89 €

Los planes 3D se pueden descargar de www.orexad.com
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TRANSMISIÓN > COJINETES DE FUNDICIÓN CON RODAMIENTO  GISS

Principio del cojinete de fundición SN:  se trata de un 
cojinete fijo, de fundición, equipado con un rodamiento de 
rodillos esféricos. Por lo tanto, el anillo exterior está fijo en 
el alojamiento de fundición y el conjunto de anillo interior-
caja-rodillos es el que permite la desalineación del árbol.

El rodamiento es de rodillos esféricos, una tecnología que admite las fuertes cargas radiales. La caja es de chapa.
El rodamiento y el cojinete son elementos normalizados.
Proponemos kits completos que incluyen:
❱ el cojinete de fundición
❱ el rodamiento de doble fila de rodillos esféricos
❱ las juntas de estanqueidad de doble labio
❱ los anillos FR eventualmente necesarios para calzar lateralmente el rodamiento en su alojamiento
❱ un tapón de cierre, útil en el caso de un eje no pasante
❱ el manguito H para fijar el eje.

El rodamiento es de agujero cónico y se monta, por tanto, con un manguito H (también disponible 
con venta por separado: ver la página de los manguitos; p. ej.: H307).

¿C
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La elección de una fundición SN con rodamiento se realiza básicamente con:

❱ el diámetro del eje trasladado

❱ los puntos de fijación

Debe comprobarse asimismo  
el volumen.

Lo
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KITS DE FUNDICIÓN CON RODAMIENTO  

Composición del kit

GISS Fundición 
SN Rodamiento Manguito H diám. árbol 

(mm)
diám. inter. 

(mm) e H A b u v PU neto

858392 SNG507 22207.CC.K.C3W33 H307 30 35 150 50 185 52 13 20 70,00 €
858393 SNG508 22208.CC.K.C3W33 H308 35 40 170 60 205 60 15 20 75,90 €
858394 SNG509 22209.CC.K.C3W33 H309 40 45 170 60 205 60 15 20 82,50 €
858395 SNG510 22210.CC.K.C3W33 H310 45 50 170 60 205 60 15 20 89,10 €
858396 SNG511 22211.CC.K.C3W33 H311 50 55 210 70 255 70 18 23 106,30 €
858397 SNG512 22212.CC.K.C3W33 H312 55 60 210 70 255 70 18 23 116,40 €
858398 SNG513 22213.CC.K.C3W33 H313 60 65 230 80 275 80 18 24 134,60 €
858399 SNG515 22215.CC.K.C3W33 H315 65 75 230 80 280 80 18 26 169,60 €
858400 SNG516 22216.CC.K.C3W33 H316 70 80 260 95 315 90 22 29 205,70 €
858401 SNG517 22217.CC.K.C3W33 H317 75 85 260 95 320 90 22 30 235,30 €
858402 SNG518 22218.CC.K.C3W33 H318 80 90 290 100 345 100 22 27 269,10 €
858403 SNG519 22219.CC.K.C3W33 H319 85 95 290 112 345 100 22 27 313,50 €
858404 SNG520 22220.CC.K.C3W33 H320 90 100 320 112 380 110 26 32 352,40 €
858405 SNG522 22222.CC.K.C3W33 H322 100 110 350 100 350 120 26 32 450,30 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.giss.fr
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GISS  TRANSMISIÓN > ACCESORIOS PARA COJINETES

¿C
óm

o  
el

eg
ir? Es suficiente con consultar las tablas de las dimensiones 

o la denominación de la pieza normalizada.

La tuerca KM se monta con la arandela MB del mismo sufijo.
Por ejemplo: La tuerca KM10 se monta con la arandela MB10.

¿S
ab

ía
  

qu
e.

..? Para montar un manguito H, es necesario:

❱ lubricar las superficies de contacto
❱ atornillar la tuerca hasta obtener el apriete necesario
❱ desatornillar la tuerca y colocar la arandela de fijación
❱  volver a atornillar la tuerca hasta el contacto y abatir un 

diente de la arandela en un acoplamiento de la tuerca.

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r Ofrecemos manguitos de montaje normalizado.

Están destinados a montar un rodamiento de agujero coníco en eje cilíndrico.

Las arandelas MB y las tuercas KM se venden como elementos separados 
y los manguitos H se suministran en kit (tuerca + arandela + manguito).
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TUERCAS KM  

d2 G GISS PU neto

18 M10×0.75 KM0 1,22 €

22 M12×1 KM1 1,14 €

25 M15×1 KM2 1,33 €

28 M17×1 KM3 1,76 €

32 M20×1 KM4 2,14 €

38 M25×1.5 KM5 2,46 €

45 M30×1.5 KM6 2,45 €

52 M35×1.5 KM7 2,92 €

58 M40×1.5 KM8 2,83 €

65 M45×1.5 KM9 3,36 €

70 M50×1.5 KM10 3,46 €

75 M55×2 KM11 3,52 €

80 M60×2 KM12 3,96 €

85 M65×2 KM13 5,50 €

d2 G GISS PU neto

92 M70×2 KM14 6,29 €

98 M75×2 KM15 5,95 €

105 M80×2 KM16 9,23 €

110 M85×2 KM17 9,83 €

120 M90×2 KM18 11,52 €

125 M95×2 KM19 11,16 €

130 M100×2 KM20 13,51 €

140 M105×2 KM21 15,94 €

145 M110×2 KM22 16,32 €

150 M115×2 KM23 23,72 €

155 M120×2 KM24 18,87 €

160 M125×2 KM25 25,75 €

165 M130×2 KM26 24,99 €

175 M135×2 KM27 34,79 €

d2 G GISS PU neto

180 M140×2 KM28 30,83 €

190 M145×2 KM29 49,80 €

195 M150×2 KM30 37,46 €

200 M155×3 KM31 63,93 €

210 M160×3 KM32 44,36 €

210 M165×3 KM33 51,11 €

220 M170×3 KM34 41,13 €

230 M180×3 KM36 58,42 €

240 M190×3 KM38 54,87 €

250 M200×3 KM40 58,82 €

280 M220×4 KM44 116,62 €

300 M240×4 KM48 138,55 €

Hay disponibles otras referencias en su catálogo 
Mecaline

ARANDELAS MB  

GISS PU neto

MB0 0,28 €

MB1 0,32 €

MB2 0,29 €

MB3 0,29 €

MB4 0,32 €

MB5 0,35 €

MB6 0,36 €

MB7 0,35 €

MB8 0,40 €

MB9 0,48 €

MB10 0,49 €

MB11 0,64 €

MB12 0,55 €

MB13 0,68 €

MB14 0,79 €

GISS PU neto

MB15 0,84 €

MB16 1,14 €

MB17 1,02 €

MB18 1,35 €

MB19 1,78 €

MB20 1,99 €

MB21 2,25 €

MB22 2,51 €

MB23 2,58 €

MB24 3,87 €

MB25 4,68 €

MB26 5,24 €

MB27 5,30 €

MB28 6,07 €

MB29 8,43 €

GISS PU neto

MB30 7,57 €

MB31 13,16 €

MB32 9,72 €

MB33 11,71 €

MB34 10,08 €

MB36 13,01 €

MB38 12,36 €

MB40 13,42 €

MB44 37,20 €

MB48 40,41 €

MB52 70,39 €

MB56 80,44 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.giss.fr
Hay disponibles otras referencias en su catálogo 
Mecaline
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GISS  TRANSMISIÓN > ACCESORIOS PARA COJINETES

MANGUITOS H  
Conjunto formado por un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, destinado a apretar 
un árbol en el escariado de un rodamiento de diámetro interior cónico.
El diámetro interior indicado en la 1.ª columna corresponde al diámetro más pequeño 
del escariado cónico del rodamiento.

diám. inter.  
del rodamiento (mm) d1 d2 B1 B2 G KM suministrado MB suministrado GISS PU neto

25 20 38 26 8 M25×1.5 KM5 MB5 H205 5,01 €

25 20 38 35 8 M25×1.5 KM5 MB5 H2305 7,89 €

30 25 45 27 8 M30×1.5 KM6 MB6 H206 4,58 €

30 25 45 31 8 M30×1.5 KM6 MB6 H306 5,47 €

30 25 45 38 8 M30×1.5 KM6 MB6 H2306 8,68 €

35 30 52 29 9 M35×1.5 KM7 MB7 H207 5,77 €

35 30 52 35 9 M35×1.5 KM7 MB7 H307 6,36 €

35 30 52 43 9 M35×1.5 KM7 MB7 H2307 8,01 €

40 35 58 31 10 M40×1.5 KM8 MB8 H208 5,86 €

40 35 58 36 10 M40×1.5 KM8 MB8 H308 5,96 €

40 35 58 46 10 M40×1.5 KM8 MB8 H2308 7,87 €

45 40 65 33 11 M40×1.5 KM9 MB9 H209 7,34 €

45 40 65 39 11 M40×1.5 KM9 MB9 H309 7,23 €

45 40 65 50 11 M40×1.5 KM9 MB9 H2309 9,60 €

50 45 70 35 12 M45×1.5 KM10 MB10 H210 8,54 €

50 45 70 42 12 M45×1.5 KM10 MB10 H310 8,92 €

50 45 70 55 12 M45×1.5 KM10 MB10 H2310 9,98 €

55 50 75 37 12 M55×2 KM11 MB11 H211 7,76 €

55 50 75 45 12 M55×2 KM11 MB11 H311 8,51 €

55 50 75 59 12 M55×2 KM11 MB11 H2311 11,50 €

60 55 80 38 13 M60×2 KM12 MB12 H212 10,69 €

60 55 80 47 13 M60×2 KM12 MB12 H312 8,63 €

60 55 80 62 13 M60×2 KM12 MB12 H2312 15,27 €

65 60 85 40 14 M65×2 KM13 MB13 H213 10,32 €

65 60 85 50 14 M65×2 KM13 MB13 H313 9,94 €

65 60 85 65 14 M65×2 KM13 MB13 H2313 17,71 €

70 60 92 68 14 M70×2 KM14 MB14 H2314 21,30 €

75 65 98 43 15 M75×2 KM15 MB15 H215 15,87 €

75 65 98 55 15 M75×2 KM15 MB15 H315 17,55 €

75 65 98 73 15 M75×2 KM15 MB15 H2315 21,37 €

80 70 105 46 17 M80×2 KM16 MB16 H216 19,20 €

80 70 105 59 17 M80×2 KM16 MB16 H316 21,80 €

80 70 105 78 17 M80×2 KM16 MB16 H2316 26,39 €

85 75 110 50 18 M85×2 KM17 MB17 H217 25,69 €

85 75 110 63 18 M85×2 KM17 MB17 H317 24,41 €

85 75 110 82 18 M85×2 KM17 MB17 H2317 28,13 €

90 80 120 52 18 M90×2 KM18 MB18 H218 26,89 €

90 80 120 65 18 M90×2 KM18 MB18 H318 26,57 €

90 80 120 86 18 M90×2 KM18 MB18 H2318 35,18 €

95 85 125 68 19 M95×2 KM19 MB19 H319 36,01 €

100 90 130 71 20 M100×2 KM20 MB20 H320 35,62 €

100 90 130 97 20 M100×2 KM20 MB20 H2320 44,81 €

110 100 145 77 21 M110×2 KM22 MB22 H322 40,83 €

110 100 155 105 21 M110×2 KM22 MB22 H2322 47,73 €

120 110 155 88 22 M120×2 KM24 MB24 H3124 54,49 €

120 110 155 112 22 M120×2 KM24 MB24 H2324 67,51 €

130 115 165 92 23 M130×2 KM26 MB26 H3126 66,68 €

130 115 165 121 23 M130×2 KM26 MB26 H2326 99,57 €

Los esquemas detallados se encuentran en www.giss.fr
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CALIENTARRODAMIENTO GIH1  
Potencia: 3,6 kVA - 230 V
Para piezas de diámetro interior mín. de 15 mm
y de diámetro exterior máx. de 165 mm
destinado a piezas de 10 kg como máximo
Temperatura máxima: 240 °C
suministrado con varillas de 10 x 125, 20 x 125, 30 x 120

GISS PU neto

865509 1020,47 €

*Ecotasa no incluida RAEE IMPORTANTE: leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar 
el aparato - Las personas equipadas con marcapasos deben mantenerse alejadas del aparato en 
funcionamiento

Suministrado con un par de guantes

CALIENTARRODAMIENTO GIH2  
Potencia: 3,6 kVA – 230 V
Para piezas de diámetro interior mín. de 20 mm
y de diámetro exterior máx. de 290 mm
Destinado a piezas de 40 kg como máximo
Temperatura máxima: 240 °C
Suministrado con varillas de 14 x 200, 25 x 200, 40 x 200

GISS PU neto

863591 1535,98 €

*Ecotasa no incluida RAEE IMPORTANTE: leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar 
el aparato - Las personas equipadas con marcapasos deben mantenerse alejadas del aparato en 
funcionamiento

CALIENTARRODAMIENTO GIH3  
Potencia: 3,6 kVA – 230 V
Para piezas de diámetro interior mín. de 20 mm
y de diámetro exterior máx. de 410 mm
Destinado a piezas de 70 kg como máximo
Temperatura máxima: 240 °C
Suministrado con varilla fija de 14 x 280 y varillas giratorias de 25 x 280, 50 x 280

GISS PU neto

863592 2601,47 €

*Ecotasa no incluida RAEE IMPORTANTE: leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar 
el aparato - Las personas equipadas con marcapasos deben mantenerse alejadas del aparato en 
funcionamiento

CALIENTARRODAMIENTO GIH4  
Potencia 12,8 kVA – 400 V
Para piezas de diámetro interior mín. de 30 mm
y de diámetro exterior máx. de 515 mm
Destinado a piezas de 150 kg como máximo
Temperatura máxima: 240 °C
Suministrado con varillas giratorias de 20 x 350, 50 x 350, 70 x 350

GISS PU neto

863593 3905,13 €

*Ecotasa no incluida RAEE IMPORTANTE: leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar 
el aparato - Las personas equipadas con marcapasos deben mantenerse alejadas del aparato en 
funcionamiento
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GISS  TRANSMISIÓN > ANTIVIBRATORIO
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r Topes progresivos:
Estás piezas están diseñadas para albergar cargas axiales
Su función principal es la absorción de los golpes
La forma diseñada de la parte elástica permite una gran progresividad en la absorción de la 
energía de impacto.
La fijación se compone de una varilla roscada

Contactos cilíndricos:
Estas piezas admiten cargas:
- radiales
- axiales
- o axial y radial combinadas

Su flexibilidad radial es importante y superior a la flexibilidad axial.

Estas piezas están relativamente normalizadas, son sencillas de montar y son económicas.

Se componen:
- de un armazón metálico
- de un elemento elástico de caucho

se ofrecen varios tipos de fijación:
- una varilla roscada
- 2 varillas roscadas
- un roscado
- mixta roscada y varilla roscada

TOPES PROGRESIVOS  
Pieza de caucho-metal destinada a absorber los golpes o las vibraciones
Absorción progresiva de la energía mecánica gracias a su forma cónica

A B C G GISS PU neto

25.5 19 M8 20 860212 1,76 €

30 30 M8 25 860213 2,27 €

30 30 M6 13,5 860214 2,27 €

50 50 M10 25 860215 3,82 €

50 50 M8 20 860216 3,82 €

50 64 M10 25 860217 5,67 €

50 64 M8 35 860218 5,67 €

50 58 M10 25 860219 5,05 €

50 58 M8 15 860220 5,05 €

60 40 M10 25 860221 9,79 €

60 40 M14 62 860222 9,79 €

72 58 M10 25 860223 8,14 €

72 58 M12 30 860224 8,14 €

95 80 M16 45 860225 15,87 €
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CONTACTOS CILÍNDRICOS  
Pieza de caucho-metal cilíndrica
Fijación por 1 o 2 varillas roscadas o por orificio roscado

Tipo A B C G GISS PU neto

A 12.5 10 M5 10 862241 1,74 €

C 12.5 10 M5 10 862242 1,83 €

C 12.5 15 M5 10 862243 1,92 €

A 12.5 15 M5 10 862244 1,83 €

C 16 10 M5 12 862245 1,98 €

A 16 10 M5 12 862246 1,83 €

A 16 10 M4 10 862247 1,83 €

C 16 10 M4 10 862248 1,98 €

E 16 15 M4 10 862249 2,72 €

B 16 15 M4 - 862250 2,57 €

A 16 15 M5 12 862251 1,83 €

C 16 15 M5 12 862252 1,98 €

A 16 15 M4 10 862253 1,83 €

A 16 20 M5 12 862254 1,96 €

C 16 20 M5 12 862255 2,12 €

A 20 15 M6 16.5 862256 2,04 €

C 20 15 M6 16.5 862257 2,30 €

E 20 15 M6 16.5 862258 3,07 €

D 20 15 M6 - 862259 3,28 €

C 20 20 M6 16.5 862260 2,48 €

A 20 20 M6 16.5 862261 2,17 €

C 20 25 M6 16.5 862262 2,48 €

A 20 25 M6 16.5 862263 2,17 €

C 20 30 M6 16.5 862264 2,48 €

A 20 30 M6 16.5 862265 2,17 €

A 20 8.5 M6 16.5 862266 2,04 €

C 20 8.5 M6 16.5 862267 2,30 €

A 25.5 10 M8 20 862268 2,30 €

C 25.5 10 M8 20 862269 2,63 €

A 25.5 10 M6 18 862270 2,30 €

C 25.5 10 M6 18 862271 2,63 €

C 25.5 15 M8 20 862272 2,63 €

A 25.5 15 M8 20 862273 2,30 €

A 25.5 19 M8 20 862274 2,30 €

C 25.5 20 M6 18 862275 2,63 €

A 25.5 20 M6 18 862276 2,30 €

C 25.5 22 M8 20 862277 2,63 €

E 25.5 22 M8 20 862278 3,52 €

D 25.5 22 M8 - 862279 3,89 €

A 25.5 22 M8 20 862280 2,52 €

Tipo A B C G GISS PU neto

C 25.5 25 M8 20 862281 2,89 €

A 25.5 25 M8 20 862282 2,52 €

C 25.5 30 M8 20 862283 2,89 €

A 25.5 30 M8 20 862284 2,52 €

C 25.5 30 M6 18 862285 2,89 €

A 25.5 30 M6 18 862286 2,52 €

C 25.5 40 M8 20 862287 2,89 €

A 25.5 40 M8 20 862288 2,52 €

A 30 15 M8 25 862289 2,60 €

C 30 15 M8 25 862290 3,07 €

A 30 22 M8 25 862291 2,60 €

C 30 22 M8 25 862292 3,09 €

E 30 22 M8 25 862293 4,04 €

D 30 22 M8 - 862294 4,39 €

C 30 30 M8 25 862295 3,20 €

A 30 30 M8 25 862296 2,78 €

A 30 40 M8 25 862297 2,78 €

C 30 40 M8 25 862298 3,20 €

A 40 20 M10 25 862299 3,52 €

C 40 20 M10 25 862300 4,04 €

A 40 25 M10 25 862301 3,50 €

C 40 28 M10 25 862302 4,04 €

E 40 28 M10 25 862303 5,42 €

D 40 28 M10 - 862304 6,11 €

C 40 35 M10 25 862305 4,30 €

A 40 35 M10 25 862306 3,75 €

C 40 40 M10 25 862307 4,30 €

A 40 40 M10 25 862308 3,75 €

A 40 45 M10 25 862309 3,75 €

C 40 45 M10 25 862310 4,30 €

C 50 25 M10 25 862311 5,61 €

A 50 25 M10 25 862312 4,70 €

E 50 35 M10 25 862313 7,92 €

C 50 35 M10 25 862314 6,32 €

A 50 35 M10 25 862315 5,15 €

A 50 45 M10 25 862316 5,15 €

C 50 45 M10 25 862317 6,32 €

C 60 25 M10 25 862318 7,80 €

A 60 25 M10 25 862319 6,72 €

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
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r Estos manguitos de reparación están destinados a restablecer un árbol de transmisión.

Cuando un anillo de estanqueidad roza un árbol, las leyes de la tribología hacen que se utilice el 
árbol de acero en lugar del anillo de caucho.

Existe una solución para evitar cambiar todo el árbol: el manguito de reparación.

Se trata de un cilindro de chapa de poco grosor que se ajusta al árbol en el lugar de desgaste.

Se suministra un casquillo de colocación con el manguito.

El modo de funcionamiento se puede consultar en www.giss.com

También se suministra en la caja.

MANGUITOS DE REPARACIÓN  
Estos manguitos de reparación están destinados a la reparación de árboles
Contiene un manguito metálico con su casquillo de colocación
Seguir estrictamente las instrucciones que figuran en la caja.

A nominal A mín. A máx. D X Y Z GISS PU neto

15.00 14.96 15.06 19.10 5.00 9.00 47.30 864124 15,88 €

17.00 16.94 17.04 22.20 8.00 11.00 50.80 864125 15,88 €

20.00 19.94 20.04 23.60 8.00 11.00 50.80 864126 15,88 €

22.00 21.87 22.00 30.20 8.00 12.00 46.00 864127 16,48 €

24.00 23.88 24.00 28.70 8.00 11.10 50.80 864128 15,88 €

25.00 24.94 25.04 33.00 8.00 11.00 50.80 864129 16,48 €

29.85 29.80 29.92 35.60 8.00 11.10 17.50 864130 16,54 €

30.00 29.95 30.07 35.60 8.00 11.00 17.50 864131 16,54 €

32.00 31.92 32.08 38.10 8.00 11.10 17.50 864132 16,68 €

34.93 34.93 35.08 41.60 13.00 16.00 20.70 864133 17,19 €

38.00 37.85 38.00 45.20 13.00 17.00 25.00 864134 18,22 €

40.00 39.85 40.00 46.90 9.90 12.90 25.40 864135 18,81 €

40.08 39.93 40.08 47.00 13.00 16.00 26.00 864136 18,81 €

45.00 44.93 45.09 53.00 14.00 17.00 20.60 864137 19,58 €

45.24 45.16 45.31 54.00 16.90 20.30 27.00 864138 19,58 €

50.00 49.91 50.06 57.00 14.00 17.00 25.00 864139 20,75 €

53.98 53.92 54.05 61.50 12.70 19.10 32.50 864140 21,99 €

55.00 54.91 55.07 62.00 20.00 23.00 31.80 864141 21,99 €

58.00 57.91 58.06 65.99 19.84 23.83 34.93 864142 22,13 €

60.00 59.92 60.07 70.70 20.00 23.00 37.30 864143 23,17 €

61.93 61.85 62.00 71.80 12.70 15.90 36.10 864144 23,17 €

62.00 61.82 62.00 71.80 12.70 15.90 36.10 864145 23,53 €

65.00 64.92 65.08 72.40 20.00 23.00 34.90 864146 23,77 €

69.85 69.85 70.00 79.40 28.60 31.80 33.30 864147 24,48 €

69.85 69.85 70.00 79.40 10.30 14.30 31.80 864148 24,48 €

69.85 69.85 70.00 79.40 19.80 23.80 31.80 864149 24,48 €

70.00 69.93 70.08 79.40 20.00 24.00 31.80 864150 24,48 €

75.00 74.93 75.08 84.00 22.00 26.00 33.40 864151 25,49 €

80.00 79.91 80.09 90.00 21.00 24.00 34.90 864152 26,38 €

84.89 84.76 85.01 94.00 21.00 25.00 35.00 864153 29,79 €

90.00 89.91 90.07 101.60 23.00 28.00 44.50 864154 35,42 €

95.00 94.92 95.08 102.20 21.00 24.00 45.70 864155 35,78 €

95.00 95.00 95.15 102.40 8.70 12.70 45.70 864156 35,78 €

100.00 99.95 100.11 109.50 20.60 25.40 52.00 864157 38,69 €

101.60 101.55 101.75 111.10 20.60 25.40 52.00 864158 39,04 €

105.00 104.90 105.10 113.50 20.00 23.20 35.00 864159 39,04 €

120 119.89 120.09 129.8 20 25 32 864160 43,67 €

140 139.9 140.11 151 20.5 25.4 31.8 864161 59,56 €

145 144.75 145 154.9 19.1 22.2 46 864162 64,01 €

Acero inoxidable muy fino - excelente estado de la 
superficie, previsto para albergar anillos de labios
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UNA OFERTA DE MÁS DE 4500 REFERENCIA
Totalmente disponible en nuestra centro logístico dedicado.
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GISS  MECANIZADO

Lo
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ue
 m

ar
ca

 
la
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ife

re
nc

ia La gama GISS de mecanizado le ayuda en todas sus aplicaciones de 
mecanizado. A continuación se indica una selección para el mantenimiento.

TORNO

Árbol de montaje

Mandriles de perforación

Punto giratorio

Avellanador Macho de máquina

Broca para machos  
de roscar rotos

Brocas de mango cónico

Broca de mango  
cilíndrico

TALADRO DE COLUMNA

Espiga de SujecciónPortabrocas

Fresa de biselar Macho de máquina
Broca para machos de roscar rotos

Broca de mango de cono morse 
(a partir de Ø 5)

Broca de centrarBroca de mango 
cilíndrico

AMOLADORA RECTA

Fresas rotativas de Metal Duro

M
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MECANIZADO  GISS
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HERRAMIENTAS DE MANO

Avellanador

Aceite  
de roscado

Rebarbador

Pie de rey  
mecánico

Juego de tres  
machos de mano

Giramachos en T  
con criqué

Giramachos

ou

Portaterraja
Terraja

TALADRO

Broca fresada rectificada de cobalto (HSS Co5%) Broca escalonada

Broca fresada rectificada Broca fresada rectificada TIND

GISS

Broca laminada

FRESADORA

Broca de mango  
cilíndrico

Fresa HSS de orificio  
plano de 2 tamaños

Fresa de mango cilíndrico o Weldon 
Carburo o HSS

Fresa de biselar

Macho de máquina

Fresas de mango  
cónico HSS

Broca para machos  
de roscar rotos
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GISS  MECANIZADO > BROCAS LAMINADAS

BROCA CILÍNDRICA LAMINADA - HSS  
Ideal para usos clásicos de mantenimiento

DIN
338 HSS

Diámetro Dimensión de 
roscado $ GISS PU neto

0.3 10 863934 0,65 €

0.4 10 863935 0,65 €

0.5 10 863936 0,65 €

0.6 10 863937 0,65 €

0.7 10 863938 0,65 €

0.8 10 863939 0,65 €

0.9 10 863940 0,65 €

1 10 863941 0,48 €

1.1 10 863942 0,48 €

1.2 10 863943 0,48 €

1.25 10 863944 0,61 €

1.3 10 863945 0,54 €

1.4 10 863946 0,54 €

1.5 10 863947 0,48 €

1.6 M2 10 863948 0,48 €

1.7 10 863949 0,48 €

1.8 10 863950 0,48 €

1.9 10 863951 0,48 €

2 10 863952 0,48 €

2.1 10 863953 0,57 €

2.2 10 863954 0,57 €

2.25 10 863955 0,67 €

2.3 10 863956 0,63 €

2.4 10 863957 0,63 €

2.5 M3 10 863958 0,52 €

2.6 10 863959 0,63 €

2.7 10 863960 0,63 €

2.8 10 863961 0,63 €

2.9 10 863962 0,63 €

3 10 863963 0,52 €

3.1 10 863964 0,63 €

3.2 10 863965 0,52 €

3.25 10 863966 0,65 €

3.3 M4 10 863967 0,52 €

3.4 10 863968 0,65 €

3.5 10 863969 0,57 €

3.6 10 863970 0,65 €

3.7 10 863971 0,65 €

3.8 10 863972 0,75 €

3.9 10 863973 0,75 €

4 10 863974 0,62 €

4.1 10 863975 0,75 €

4.2 M5 10 863976 0,62 €

4.25 10 863977 0,89 €

4.3 10 863978 0,75 €

4.4 10 863979 0,75 €

4.5 10 863980 0,62 €

4.6 10 863981 0,75 €

4.7 10 863982 0,75 €

4.8 10 863983 0,85 €

4.9 10 863984 0,85 €

5 M6 10 863985 0,73 €

5.1 10 863986 0,79 €

5.2 10 863987 0,79 €

5.25 10 863988 1,01 €

5.3 10 863989 0,79 €

Diámetro Dimensión de 
roscado $ GISS PU neto

5.4 10 863990 0,79 €

5.5 10 863991 0,79 €

5.6 10 863992 0,95 €

5.7 10 863993 0,95 €

5.8 10 863994 0,95 €

5.9 10 863995 0,95 €

6 M7 10 863996 0,78 €

6.1 10 863997 0,95 €

6.2 10 863998 0,95 €

6.25 10 863999 1,16 €

6.3 10 864000 0,95 €

6.4 10 864001 0,95 €

6.5 10 864002 0,95 €

6.6 10 864003 0,95 €

6.7 10 864004 0,98 €

6.75 M8 10 864005 1,09 €

6.8 10 864006 1,09 €

6.9 10 864007 1,09 €

7 10 864008 1,03 €

7.1 10 864009 1,09 €

7.2 10 864010 1,09 €

7.5 10 864011 0,99 €

7.75 M9 10 864012 1,66 €

7.8 10 864013 1,14 €

7.9 10 864014 1,14 €

8 10 864015 1,29 €

8.1 10 864016 1,14 €

8.2 10 864017 1,24 €

8.25 10 864018 1,68 €

8.3 10 864019 1,24 €

8.4 10 864020 1,24 €

8.5 M10 10 864021 1,29 €

8.6 10 864022 1,32 €

8.75 10 864023 1,84 €

9 10 864024 1,55 €

9.25 10 864025 1,90 €

9.5 M11 10 864026 1,34 €

9.8 10 864027 1,69 €

10 10 864028 1,91 €

10.1 10 864029 2,25 €

10.2 M12 10 864030 2,25 €

10.3 10 864031 2,25 €

10.4 10 864032 2,25 €

10.5 5 864033 1,98 €

11 5 864034 2,22 €

11.2 5 864035 2,46 €

11.5 5 864036 2,46 €

12 M14 5 864037 2,92 €

12.5 5 864038 3,51 €

13 5 864039 3,25 €

13.5 5 864040 3,92 €

14 5 864041 4,28 €

14.5 5 864042 5,10 €

15 5 864043 5,10 €

15.5 5 864044 6,58 €

16 5 864045 6,58 €
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MECANIZADO > BROCAS ESCALONADAS  GISS

BROCA MANGO CONICO - HSS  
Broca mango conico HSS.
Usos:
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados

DIN
345 HSS

Diámetro Cono morse GISS PU neto

5 CM 1 652418 6,16 €

6,5 CM 1 652419 6,16 €

8,5 CM 1 652420 6,16 €

10 CM 1 652421 6,16 €

10,25 CM 1 652422 6,16 €

10,5 CM 1 652423 6,16 €

10,75 CM 1 652424 6,16 €

11,5 CM 1 652425 6,80 €

11,75 CM 1 652426 6,80 €

12 CM 1 652427 6,80 €

12,5 CM 1 652428 7,33 €

13 CM 1 652429 7,33 €

13,5 CM 1 652430 9,34 €

14 CM 1 652431 9,45 €

14,5 CM 2 652432 9,45 €

15 CM 2 652433 9,45 €

15,5 CM 2 652435 10,51 €

16 CM 2 652436 10,51 €

16,5 CM 2 652437 11,25 €

17 CM 2 652438 11,78 €

17,5 CM 2 652439 11,78 €

18 CM 2 652440 12,63 €

Diámetro Cono morse GISS PU neto

18,5 CM 2 652441 12,63 €

19 CM 2 652442 13,06 €

19,5 CM 2 652443 13,06 €

20 CM 2 652444 15,06 €

20,5 CM 2 652445 15,92 €

21 CM 2 652446 18,46 €

21,5 CM 2 652447 18,46 €

22 CM 2 652448 21,01 €

22,5 CM 2 652449 21,01 €

23 CM 2 652450 21,54 €

24 CM 3 652451 23,45 €

24,5 CM 3 652452 23,98 €

25 CM 3 652453 23,98 €

25,5 CM 3 652454 23,98 €

26 CM 3 652455 28,01 €

27 CM 3 652456 28,44 €

28 CM 3 652457 30,13 €

29 CM 3 652458 30,34 €

30 CM 3 652459 32,79 €

31 CM 3 652460 47,84 €

32 CM 4 652461 40,42 €

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS LAMINADAS HSS  
Juego de 19 brocas cilíndricas laminadas – HSS.

DIN
338 HSS

Número de elementos Diámetro (mm) GISS PU neto

19 De 1 a 10 x 0,5 mm 864087 17,00 €

25 De 1 a 13 x 0,5 mm 864088 31,52 €

Guantes G-HIGH 
CUT NIT D 

 Ref 869102

Ver Página
p.844
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GISS  MECANIZADO > BROCAS FRESADAS RECTIFICADAS

BROCA MANGO CÓNICO HSS RECTIFICADA  
Para uso en máquinas fijas

DIN
345N 118° 30°

A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

10 CM1 168 87 863888 13,34 €

10.5 CM1 168 87 863889 13,60 €

11 CM1 175 94 863890 14,01 €

11.5 CM1 175 94 863891 14,22 €

12 CM1 182 101 863892 14,37 €

12.5 CM1 182 101 863893 14,42 €

13 CM1 182 101 863894 14,53 €

13.5 CM1 189 108 863895 16,23 €

14 CM1 189 108 863896 19,57 €

14.5 CM2 212 114 863897 22,77 €

15 CM2 212 114 863898 26,27 €

15.5 CM2 218 120 863899 26,27 €

16 CM2 218 120 863900 26,78 €

16.5 CM2 223 125 863901 26,78 €

17 CM2 223 125 863902 26,78 €

17.5 CM2 228 130 863903 26,78 €

18 CM2 228 130 863904 30,60 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

18.5 CM2 233 135 863905 31,93 €

19 CM2 233 135 863906 31,93 €

19.5 CM2 238 140 863907 35,23 €

20 CM2 238 140 863908 35,23 €

21 CM2 243 145 863909 42,23 €

22 CM2 248 150 863910 42,75 €

23 CM2 253 155 863911 53,56 €

24 CM3 281 160 863912 53,56 €

25 CM3 286 165 863913 49,44 €

26 CM3 286 165 863914 55,62 €

27 CM3 291 170 863915 55,62 €

28 CM3 291 170 863916 64,89 €

29 CM3 296 175 863917 74,16 €

30 CM3 296 175 863918 74,16 €

31 CM3 301 180 863919 74,16 €

32 CM4 334 185 863920 66,95 €

D2

L2

L1

D1

BROCA CILÍNDRICA MANGO REBAJADO HSS 
RECTIFICADA  
Para uso con un mandril de 13 mm de capacidad

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

10.5 10 133 87 861150 6,36 €

11 10 142 94 861151 7,33 €

11.5 10 142 94 861152 7,77 €

12 10 151 101 861153 8,47 €

12.5 10 151 101 861154 9,19 €

13 10 151 101 861155 9,43 €

13.5 12.7 160 108 861156 12,77 €

14 12.7 160 108 861157 13,55 €

14.5 12.7 169 114 861158 14,47 €

15 12.7 169 114 861159 14,61 €

15.5 12.7 178 120 861160 16,85 €

16 12.7 178 120 861161 17,48 €

16.5 12.7 184 125 861162 19,60 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

17 12.7 184 125 861163 19,60 €

17.5 12.7 191 130 861164 22,30 €

18 12.7 191 130 861165 23,48 €

18.5 12.7 198 135 861166 25,90 €

19 12.7 198 135 861167 25,90 €

19.5 12.7 205 140 861168 28,21 €

20 12.7 205 140 861169 32,51 €

21 12.7 205 145 861170 34,38 €

22 12.7 210 150 861171 37,92 €

23 12.7 210 150 861172 41,50 €

24 12.7 220 160 861173 45,77 €

25 12.7 220 160 861174 49,92 €

D2

L2

L1

D1
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MECANIZADO > BROCAS FRESADAS RECTIFICADAS  GISS

BROCA CILÍNDRICA - HSS - RECTIFICADA SERIE 
EXTRA CORTA  
Broca autocentrante

DIN
1897N 135° 30°

A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

1 1 26 6 10 861211 0,99 €

1.5 1.5 32 9 10 861212 0,87 €

1.6 1.6 34 10 10 861213 0,99 €

1.8 1.8 38 12 10 861214 0,99 €

2 2 38 12 10 861215 0,85 €

2.1 2.1 40 13 10 861216 0,99 €

2.2 2.2 40 13 10 861217 0,99 €

2.3 2.3 40 13 10 861218 0,99 €

2.4 2.4 43 14 10 861219 0,99 €

2.5 2.5 43 14 10 861220 0,76 €

2.6 2.6 43 14 10 861221 0,91 €

2.7 2.7 46 16 10 861222 0,91 €

2.8 2.8 46 16 10 861223 0,91 €

2.9 2.9 46 16 10 861224 0,91 €

3 3 46 16 10 861225 0,80 €

3.1 3.1 49 18 10 861226 0,87 €

3.2 3.2 49 18 10 861227 0,87 €

3.3 3.3 49 18 10 861228 0,87 €

3.4 3.4 52 20 10 861229 0,99 €

3.5 3.5 52 20 10 861230 0,87 €

3.6 3.6 52 20 10 861231 1,09 €

3.7 3.7 52 20 10 861232 1,09 €

3.8 3.8 55 22 10 861233 1,09 €

3.9 3.9 55 22 10 861234 1,09 €

4 4 55 22 10 861235 0,96 €

4.1 4.1 55 22 10 861236 1,11 €

4.2 4.2 55 22 10 861237 1,11 €

4.3 4.3 58 24 10 861238 1,29 €

4.4 4.4 58 24 10 861239 1,29 €

4.5 4.5 58 24 10 861240 1,11 €

4.6 4.6 58 24 10 861241 1,45 €

4.7 4.7 58 24 10 861242 1,45 €

4.8 4.8 62 26 10 861243 1,45 €

4.9 4.9 62 26 10 861244 1,45 €

5 5 62 26 10 861245 1,25 €

5.1 5.1 62 26 10 861246 1,60 €

5.2 5.2 62 26 10 861247 1,60 €

5.3 5.3 62 26 10 861248 1,60 €

5.4 5.4 66 28 10 861249 1,60 €

5.5 5.5 66 28 10 861250 1,39 €

5.6 5.6 66 28 10 861251 1,85 €

5.7 5.7 66 28 10 861252 1,85 €

5.8 5.8 66 28 10 861253 1,85 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

5.9 5.9 66 28 10 861254 1,85 €

6 6 66 28 10 861255 1,58 €

6.1 6.1 70 31 10 861256 2,17 €

6.2 6.2 70 31 10 861257 2,17 €

6.3 6.3 70 31 10 861258 2,17 €

6.4 6.4 70 31 10 861259 2,17 €

6.5 6.5 70 31 10 861260 1,89 €

6.6 6.6 70 31 10 861261 2,51 €

6.7 6.7 70 31 10 861262 2,51 €

6.8 6.8 74 34 10 861263 2,19 €

7 7 74 34 10 861264 2,19 €

7.2 7.2 74 34 10 861265 2,80 €

7.4 7.4 74 34 10 861266 2,71 €

7.5 7.5 74 34 10 861267 2,46 €

7.8 7.8 79 37 10 861268 3,11 €

8 8 79 37 10 861269 2,71 €

8.5 8.5 79 37 10 861270 3,22 €

9 9 84 40 10 861271 3,53 €

9.1 9.1 84 40 10 861272 4,40 €

9.5 9.5 84 40 10 861273 3,96 €

10 10 89 43 10 861274 4,40 €

10.2 10.2 89 43 5 861275 5,01 €

10.5 10.5 89 43 5 861276 5,01 €

11 11 95 47 5 861277 5,53 €

11.5 11.5 95 47 5 861278 6,15 €

12 12 102 51 5 861279 6,51 €

12.5 12.5 102 51 5 861280 7,31 €

12.7 12.7 102 51 5 861281 7,71 €

13 13 102 51 5 861282 7,99 €

13.5 13.5 107 54 1 861283 10,15 €

14 14 107 54 1 861284 10,97 €

14.5 14.5 111 56 1 861285 12,53 €

15 15 111 56 1 861286 14,33 €

15.5 15.5 115 58 1 861287 17,26 €

16 16 115 58 1 861288 17,26 €

16.5 16.5 119 60 1 861289 20,30 €

17 17 119 60 1 861290 20,30 €

17.5 17.5 123 62 1 861291 22,62 €

18 18 123 62 1 861292 22,62 €

18.5 18.5 127 64 1 861293 25,19 €

19 19 127 64 1 861294 25,19 €

19.5 19.5 131 66 1 861295 30,20 €

20 20 131 66 1 861296 30,20 €

D2

L2

L1

D1
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GISS  MECANIZADO > BROCAS FRESADAS RECTIFICADAS

BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA 
RECTIFICADA SERIE NORMAL  
Broca tipo N para los usos más habituales

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

1 1 34 12 10 845744 1,01 €

1.1 1.1 36 14 10 845745 1,01 €

1.2 1.2 38 16 10 845746 1,01 €

1.3 1.3 38 16 10 845747 1,01 €

1.4 1.4 40 18 10 845748 1,01 €

1.5 1.5 40 18 10 845749 0,88 €

1.6 1.6 43 20 10 845750 0,88 €

1.7 1.7 43 20 10 845751 0,79 €

1.8 1.8 46 22 10 845752 0,79 €

1.9 1.9 46 22 10 845753 0,79 €

2 2 49 24 10 845754 0,78 €

2.1 2.1 49 24 10 845755 0,79 €

2.2 2.2 53 27 10 845756 0,74 €

2.3 2.3 53 27 10 845757 0,74 €

2.4 2.4 57 30 10 845758 0,79 €

2.5 2.5 57 30 10 845759 0,79 €

2.6 2.6 57 30 10 845760 0,79 €

2.7 2.7 61 33 10 845761 0,79 €

2.8 2.8 61 33 10 845762 0,79 €

2.9 2.9 61 33 10 845763 0,79 €

3 3 61 33 10 845764 0,79 €

3.1 3.1 65 36 10 845767 0,95 €

3.2 3.2 65 36 10 845765 0,95 €

3.3 3.3 65 36 10 845766 0,95 €

3.4 3.4 70 39 10 845768 0,95 €

3.5 3.5 70 39 10 845769 0,95 €

3.6 3.6 70 39 10 845770 0,96 €

3.7 3.7 70 39 10 845771 0,96 €

3.8 3.8 75 43 10 845772 0,96 €

3.9 3.9 75 43 10 845773 0,96 €

4 4 75 43 10 845774 0,95 €

4.1 4.1 75 43 10 845775 0,96 €

4.2 4.2 75 43 10 845776 1,06 €

4.3 4.3 80 47 10 845777 1,21 €

4.4 4.4 80 47 10 845778 1,21 €

4.5 4.5 80 47 10 845779 1,20 €

4.6 4.6 80 47 10 845780 1,21 €

4.7 4.7 80 47 10 845781 1,21 €

4.8 4.8 86 52 10 845782 1,21 €

4.9 4.9 86 52 10 845783 1,21 €

5 5 86 52 10 845784 1,30 €

5.1 5.1 86 52 10 845785 1,32 €

5.2 5.2 86 52 10 845786 1,38 €

5.3 5.3 86 52 10 845787 1,38 €

5.4 5.4 93 57 10 845788 1,38 €

5.5 5.5 93 57 10 845789 1,53 €

5.6 5.6 93 57 10 845790 1,53 €

5.7 5.7 93 57 10 845791 1,53 €

5.8 5.8 93 57 10 845792 1,53 €

5.9 5.9 93 57 10 845793 1,53 €

6 6 93 57 10 845794 1,69 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

6.1 6.1 101 63 10 845795 1,70 €

6.2 6.2 101 63 10 845796 1,70 €

6.3 6.3 101 63 10 845797 1,70 €

6.4 6.4 101 63 10 845798 1,90 €

6.5 6.5 101 63 10 845799 1,90 €

6.6 6.6 101 63 10 845800 1,90 €

6.7 6.7 101 63 10 845801 1,90 €

6.8 6.8 109 69 10 845802 2,27 €

6.9 6.9 109 69 10 845803 2,27 €

7 7 109 69 10 845804 2,44 €

7.1 7.1 109 69 10 845805 2,44 €

7.2 7.2 109 69 10 845806 2,44 €

7.3 7.3 109 69 10 845807 2,44 €

7.4 7.4 109 69 10 845808 2,44 €

7.5 7.5 109 69 10 845809 2,44 €

7.6 7.6 117 75 10 845810 2,42 €

7.7 7.7 117 75 10 845811 2,84 €

7.8 7.8 117 75 10 845812 2,84 €

7.9 7.9 117 75 10 845813 2,84 €

8 8 117 75 10 845814 2,84 €

8.1 8.1 117 75 10 845815 2,84 €

8.2 8.2 117 75 10 845816 2,84 €

8.3 8.3 117 75 10 845817 2,84 €

8.4 8.4 117 75 10 845818 3,01 €

8.5 8.5 117 75 10 845819 3,01 €

8.6 8.6 125 81 10 845820 3,37 €

8.7 8.7 125 81 10 845821 3,37 €

8.8 8.8 125 81 10 845822 3,33 €

8.9 8.9 125 81 10 845823 3,33 €

9 9 125 81 10 845824 3,80 €

9.1 9.1 125 81 10 845825 3,80 €

9.2 9.2 125 81 10 845826 3,80 €

9.3 9.3 125 81 10 845827 3,81 €

9.4 9.4 125 81 10 845828 3,81 €

9.5 9.5 125 81 10 845829 3,80 €

9.6 9.6 133 87 10 845830 4,22 €

9.7 9.7 133 87 10 845831 4,22 €

9.8 9.8 133 87 10 845832 4,22 €

9.9 9.9 133 87 10 845833 4,22 €

10 10 133 87 10 845834 4,22 €

10.1 10.1 133 87 5 845835 4,74 €

10.2 10.2 133 87 5 845836 4,74 €

10.3 10.3 133 87 5 845837 6,32 €

10.4 10.4 133 87 5 845838 6,32 €

10.5 10.5 133 87 5 845839 5,69 €

11 11 142 94 5 845840 6,42 €

11.5 11.5 142 94 5 845841 6,95 €

12 12 151 101 5 845842 7,64 €

12.5 12.5 151 101 5 845843 7,90 €

13 13 151 101 5 845844 8,74 €

D2

L2

L1

D1M
ECANIZADO

54 Precio recomendado



MECANIZADO > BROCAS HSS  GISS

Los colores ISO de los grupos de materias son comunes a todas las familias presentadas en este catálogo.

=> Facilidad de lectura de las condiciones de corte

=> Ningún riesgo de error en las denominaciones y la utilización del producto 

COLOR ISO GRUPO DE MATERIA FAMILIA GISS CUTLINE

azul aceros

Machos de roscar 
Fresas 
Brocas

amarillo aceros inoxidables

rojo Fundición

verde no férreo

naranja titanio/níquel

CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS FRESADAS 
RECTIFICADAS-HSS SERIE CORTA  

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

Ø Número de elementos GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 x 0,5 mm 19 845944 44,85 €

De Ø1 a Ø13 por 1/2 25 845946 79,01 €
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BROCA CILÍNDRICA - HSS - RECTIFICADA 
SERIE LARGA  

DIN
340N 118° 30°

A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

1 1 56 33 10 861298 3,66 €
1,1 1,1 60 37 10 861299 3,54 €
1,2 1,2 65 41 10 861300 3,54 €
1,3 1,3 65 41 10 861301 3,54 €
1,4 1,4 70 45 10 861302 3,54 €
1,5 1,5 70 45 10 861303 2,64 €
1,6 1,6 76 50 10 861304 3,54 €
1,7 1,7 76 50 10 861305 3,54 €
1,8 1,8 80 53 10 861306 2,82 €
1,9 1,9 80 53 10 861307 2,82 €
2 2 85 56 10 861308 1,87 €

2,1 2,1 85 56 10 861309 2,82 €
2,2 2,2 90 59 10 861310 2,82 €
2,3 2,3 90 59 10 861311 2,73 €
2,4 2,4 95 62 10 861312 2,73 €
2,5 2,5 95 62 10 861313 2,05 €
2,6 2,6 95 62 10 861314 2,73 €
2,7 2,7 100 66 10 861315 2,73 €
2,8 2,8 100 66 10 861316 2,73 €
2,9 2,9 100 66 10 861317 2,73 €
3 3 100 66 10 861318 1,92 €

3,1 3,1 106 69 10 861319 2,13 €
3,2 3,2 106 69 10 861320 2,13 €
3,3 3,3 106 69 10 861321 2,13 €
3,4 3,4 112 73 10 861322 2,73 €
3,5 3,5 112 73 10 861323 2,01 €
3,6 3,6 112 73 10 861324 2,73 €
3,7 3,7 112 73 10 861325 2,73 €
3,8 3,8 119 78 10 861326 3,41 €
3,9 3,9 119 78 10 861327 3,41 €
4 4 119 78 10 861328 2,19 €

4,1 4,1 119 78 10 861329 2,84 €
4,2 4,2 119 78 10 861330 2,84 €
4,3 4,3 126 82 10 861331 3,68 €
4,4 4,4 126 82 10 861332 3,68 €
4,5 4,5 126 82 10 861333 2,62 €
4,6 4,6 126 82 10 861334 3,68 €
4,7 4,7 126 82 10 861335 3,68 €
4,8 4,8 132 87 10 861336 4,27 €
4,9 4,9 132 87 10 861337 4,27 €
5 5 132 87 10 861338 2,78 €

5,1 5,1 132 87 10 861339 4,27 €
5,2 5,2 132 87 10 861340 4,27 €
5,3 5,3 132 87 10 861341 4,65 €
5,4 5,4 139 91 10 861342 4,65 €
5,5 5,5 139 91 10 861343 3,68 €
5,6 5,6 139 91 10 861344 4,65 €
5,7 5,7 139 91 10 861345 4,65 €
5,8 5,8 139 91 10 861346 5,10 €
5,9 5,9 139 91 10 861347 5,10 €
6 6 139 91 10 861348 3,41 €

6,1 6,1 148 97 10 861349 5,10 €
6,2 6,2 148 97 10 861350 5,10 €
6,3 6,3 148 97 10 861351 5,15 €
6,4 6,4 148 97 10 861352 5,15 €
6,5 6,5 148 97 10 861353 4,36 €
6,6 6,6 148 97 10 861354 5,15 €
6,7 6,7 148 97 10 861355 5,15 €
6,8 6,8 156 102 10 861356 5,35 €
6,9 6,9 156 102 10 861357 5,46 €
7 7 156 102 10 861358 5,08 €

7,1 7,1 156 102 10 861359 5,46 €
7,2 7,2 156 102 10 861360 5,46 €
7,3 7,3 156 102 10 861361 5,58 €
7,4 7,4 156 102 10 861362 5,58 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

7,5 7,5 156 102 10 861363 5,42 €
7,6 7,6 165 109 10 861364 5,58 €
7,7 7,7 165 109 10 861365 5,58 €
7,8 7,8 165 109 10 861366 6,25 €
7,9 7,9 165 109 10 861367 6,25 €
8 8 165 109 10 861368 6,03 €

8,1 8,1 165 109 10 861369 6,25 €
8,2 8,2 165 109 10 861370 6,25 €
8,3 8,3 165 109 10 861371 9,60 €
8,4 8,4 165 109 10 861372 9,60 €
8,5 8,5 165 109 10 861373 6,70 €
8,6 8,6 175 115 10 861374 9,60 €
8,7 8,7 175 115 10 861375 9,60 €
8,8 8,8 175 115 10 861376 9,81 €
8,9 8,9 175 115 10 861377 9,81 €
9 9 175 115 10 861378 7,30 €

9,1 9,1 175 115 10 861379 9,81 €
9,2 9,2 175 115 10 861380 9,81 €
9,3 9,3 175 115 10 861381 10,58 €
9,4 9,4 175 115 10 861382 10,58 €
9,5 9,5 175 115 10 861383 7,37 €
9,6 9,6 184 121 10 861384 10,58 €
9,7 9,7 184 121 10 861385 10,58 €
9,8 9,8 184 121 10 861386 10,58 €
9,9 9,9 184 121 10 861387 10,58 €
10 10 184 121 10 861388 7,99 €

10,2 10,2 184 121 5 861389 10,80 €
10,25 10,25 184 121 5 861390 9,99 €
10,5 10,5 184 121 5 861391 10,80 €

10,75 10,75 195 128 5 861392 10,96 €
10,8 10,8 195 128 5 861393 13,71 €
11 11 195 128 5 861394 12,00 €

11,25 11,25 195 128 5 861395 14,27 €
11,5 11,5 195 128 5 861396 12,22 €

11,75 11,75 195 128 5 861397 16,04 €
12 12 205 134 5 861398 13,67 €

12,25 12,25 205 134 5 861399 15,48 €
12,5 12,5 205 134 5 861400 14,39 €

12,75 12,75 205 134 5 861401 18,96 €
13 13 205 134 5 861402 16,32 €

13,25 13,25 214 140 1 861403 18,96 €
13.5 13.5 214 140 1 861404 18,24 €

13.75 13.75 214 140 1 861405 19,03 €
14 14 214 140 1 861406 19,66 €

14,25 14,25 220 144 1 861407 35,44 €
14.5 14.5 220 144 1 861408 23,02 €

14.75 14.75 220 144 1 861409 35,44 €
15 15 220 144 1 861410 22,28 €

15,25 15,25 227 149 1 861411 40,01 €
15.5 15.5 227 149 1 861412 33,07 €

15.75 15.75 227 149 1 861413 40,01 €
16 16 227 149 1 861414 25,95 €

16,25 16,25 235 154 1 861415 44,14 €
16.5 16.5 235 154 1 861416 30,68 €

16.75 16.75 235 154 1 861417 44,14 €
17 17 235 154 1 861418 30,82 €

17,25 17,25 241 158 1 861419 50,77 €
17.5 17.5 241 158 1 861420 45,56 €

17.75 17.75 241 158 1 861421 59,17 €
18 18 241 158 1 861422 32,11 €

18,25 18,25 241 158 1 861423 69,73 €
18.5 18.5 247 162 1 861424 49,75 €
19 19 247 162 1 861425 40,27 €

19,5 19,5 254 166 1 861426 77,45 €
20 20 254 166 1 861427 45,20 €

D2

L2

L1
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BROCA CILÍNDRICA AUTOCENTRANTE 
RECTIFICADA - HSS  
Broca cilíndrica autocentrante rectificada HSS.
Usos:
- máquinas electroportátiles
- máquinas fijas de mantenimiento
- aceros débilmente aleados

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

Diámetro Dimensión de roscado $ GISS PU neto

2 10 864095 0,75 €

2,5 M3 10 864096 1,20 €

3 10 864097 0,80 €

3,3 M4 10 864098 1,52 €

3,5 10 864099 0,82 €

4 10 864100 1,08 €

4,2 M5 10 864101 1,79 €

4,5 10 864102 1,07 €

5 M6 10 864103 1,52 €

5,5 10 864104 1,61 €

6 M7 10 864105 1,88 €

6,5 10 864106 2,25 €

Diámetro Dimensión de roscado $ GISS PU neto

6,8 M8 10 864107 3,34 €

7 10 864108 3,31 €

7,5 10 864109 3,45 €

7,8 M9 10 864110 3,97 €

8 5 864111 3,28 €

8,5 M10 5 864112 4,34 €

9 5 864113 4,44 €

9,5 M11 5 864114 5,74 €

10 5 864115 4,57 €

10,2 M12 5 864116 8,06 €

11 5 864117 8,06 €

12 M14 5 864118 9,52 €

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS HSS - 
RECTIFICADAS  

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

Composición Número de brocas GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 x 0,5 mm 19 862398 24,62 €

De Ø1 a Ø13 x 0,5 mm 25 862399 41,10 €
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BROCA CILÍNDRICA RECTIFICADA - TIND  
Norma: DIN 338

Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm²), fundición, bronce, latón y aleaciones 
de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz. Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV (dureza VICKERS)

DIN
338 HSS

118°
N
30°

Diámetro $ GISS PU neto

1 10 854000 1,31 €

1,5 10 854005 1,18 €

1,6 10 854006 1,18 €

2 10 854010 1,05 €

2,5 10 854015 1,05 €

3 10 854020 1,05 €

3,2 10 854022 1,24 €

3,3 10 854023 1,24 €

3,5 10 854025 1,24 €

4 10 854030 1,24 €

4,2 10 854032 1,37 €

Diámetro $ GISS PU neto

4,5 10 854035 1,59 €

5 10 854040 1,73 €

5,5 10 854045 2,00 €

6 10 854050 2,20 €

6,5 10 854055 2,48 €

6,7 10 854057 2,48 €

6,8 10 854058 2,96 €

7 10 854060 3,17 €

7,5 10 854063 3,17 €

8 10 854065 3,71 €

8,5 10 854068 3,93 €

Diámetro $ GISS PU neto

9 10 854069 4,95 €

9,5 10 854071 4,95 €

10 10 854072 5,49 €

10,2 10 854073 6,18 €

10,5 5 854074 7,42 €

11 5 854075 8,38 €

11,5 5 854076 9,07 €

12 5 854077 9,97 €

12,5 5 854078 10,30 €

13 5 854079 11,41 €

JUEGO DE 25 BROCAS CILÍNDRICAS 
RECTIFICADAS - TIND  
Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones 
de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Revestimiento: 2300 HV

DIN
338 HSS

118°
N
30°

Diámetro GISS PU neto

De 1 a 13 x 0,5 mm 854083 80,34 €

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS RECTIFICADAS 
TIND  
Para aceros aleados y no aleados (110 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones 
de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz.
Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV.

DIN
338 HSS

118°
N
30°

Diámetro GISS PU neto

19 854081 45,32 €
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BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESADA 
RECTIFICADA SERIE NORMAL - ZIRKO  
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas 
gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.

DIN
338N 130° 30°

ZIRCO A A-C I F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
 L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

1 1 34 12 10 861024 1,71 €
1.1 1.1 36 14 10 861025 2,01 €
1.2 1.2 38 16 10 861026 2,01 €
1.3 1.3 38 16 10 861027 2,01 €
1.4 1.4 40 18 10 861028 2,01 €
1.5 1.5 40 18 10 861029 1,71 €
1.6 1.6 43 20 10 861030 1,77 €
1.7 1.7 43 20 10 861031 1,77 €
1.8 1.8 46 22 10 861032 1,77 €
1.9 1.9 46 22 10 861033 1,77 €
2 2 49 24 10 861034 1,69 €

2.1 2.1 49 24 10 861035 1,80 €
2.2 2.2 53 27 10 861036 1,80 €
2.3 2.3 53 27 10 861037 1,80 €
2.4 2.4 57 30 10 861038 1,80 €
2.5 2.5 57 30 10 861039 1,44 €
2.6 2.6 57 30 10 861040 1,80 €
2.7 2.7 61 33 10 861041 1,80 €
2.8 2.8 61 33 10 861042 1,80 €
2.9 2.9 61 33 10 861043 1,80 €
3 3 61 33 10 861044 1,44 €

3.1 3.1 65 36 10 861045 1,82 €
3.2 3.2 65 36 10 861046 1,82 €
3.3 3.3 65 36 10 861047 1,62 €
3.4 3.4 70 39 10 861048 1,82 €
3.5 3.5 70 39 10 861049 1,49 €
3.6 3.6 70 39 10 861050 1,93 €
3.7 3.7 70 39 10 861051 1,93 €
3.8 3.8 75 43 10 861052 1,93 €
3.9 3.9 75 43 10 861053 1,93 €
4 4 75 43 10 861054 1,77 €

4.1 4.1 75 43 10 861055 2,03 €
4.2 4.2 75 43 10 861056 1,95 €
4.3 4.3 80 47 10 861057 2,03 €
4.4 4.4 80 47 10 861058 2,03 €
4.5 4.5 80 47 10 861059 1,95 €
4.6 4.6 80 47 10 861060 2,26 €
4.7 4.7 80 47 10 861061 2,26 €
4.8 4.8 86 52 10 861062 2,26 €
4.9 4.9 86 52 10 861063 2,26 €
5 5 86 52 10 861064 2,09 €

5.1 5.1 86 52 10 861065 2,75 €
5.2 5.2 86 52 10 861066 2,75 €
5.3 5.3 86 52 10 861067 2,75 €
5.4 5.4 93 57 10 861068 2,75 €
5.5 5.5 93 57 10 861069 2,63 €
5.6 5.6 93 57 10 861070 3,12 €
5.7 5.7 93 57 10 861071 3,12 €
5.8 5.8 93 57 10 861072 3,12 €
5.9 5.9 93 57 10 861073 3,12 €
6 6 93 57 10 861074 3,28 €

6.1 6.1 101 63 10 861075 3,65 €
6.2 6.2 101 63 10 861076 3,65 €
6.3 6.3 101 63 10 861077 3,65 €
6.4 6.4 101 63 10 861078 3,65 €
6.5 6.5 101 63 10 861079 3,40 €
6.6 6.6 101 63 10 861080 3,77 €
6.7 6.7 101 63 10 861081 3,77 €
6.8 6.8 109 69 10 861082 3,87 €
6.9 6.9 109 69 10 861083 3,87 €
7 7 109 69 10 861084 3,76 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
 L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

7.1 7.1 109 69 10 861085 4,18 €
7.2 7.2 109 69 10 861086 4,18 €
7.3 7.3 109 69 10 861087 4,18 €
7.4 7.4 109 69 10 861088 4,18 €
7.5 7.5 109 69 10 861089 4,18 €
7.6 7.6 117 75 10 861090 4,18 €
7.7 7.7 117 75 10 861091 4,18 €
7.8 7.8 117 75 10 861092 4,18 €
7.9 7.9 117 75 10 861093 4,18 €
8 8 117 75 10 861094 4,62 €

8.1 8.1 117 75 10 861095 5,22 €
8.2 8.2 117 75 10 861096 5,22 €
8.3 8.3 117 75 10 861097 5,22 €
8.4 8.4 117 75 10 861098 5,22 €
8.5 8.5 117 75 10 861099 4,77 €
8.6 8.6 125 81 10 861100 6,20 €
8.7 8.7 125 81 10 861101 6,20 €
8.8 8.8 125 81 10 861102 6,20 €
8.9 8.9 125 81 10 861103 6,20 €
9 9 125 81 10 861104 5,89 €

9.1 9.1 125 81 10 861105 7,01 €
9.2 9.2 125 81 10 861106 7,01 €
9.3 9.3 125 81 10 861107 7,01 €
9.4 9.4 125 81 10 861108 7,01 €
9.5 9.5 125 81 10 861109 8,08 €
9.6 9.6 133 87 10 861110 7,90 €
9.7 9.7 133 87 10 861111 7,90 €
9.8 9.8 133 87 10 861112 7,90 €
9.9 9.9 133 87 10 861113 7,90 €
10 10 133 87 10 861114 7,13 €

10.1 10.1 133 87 5 861115 7,90 €
10.2 10.2 133 87 5 861116 10,78 €
10.3 10.3 133 87 5 861117 10,78 €
10.4 10.4 133 87 5 861118 10,78 €
10.5 10.5 133 87 5 861119 10,78 €
10.6 10.6 133 87 5 861120 11,60 €
10.7 10.7 142 94 5 861121 11,60 €
10.8 10.8 142 94 5 861122 11,60 €
10.9 10.9 142 94 5 861123 11,60 €
11 11 142 94 5 861124 11,20 €

11.1 11.1 142 94 5 861125 12,61 €
11.2 11.2 142 94 5 861126 12,61 €
11.3 11.3 142 94 5 861127 12,61 €
11.4 11.4 142 94 5 861128 12,61 €
11.5 11.5 142 94 5 861129 13,37 €
11.6 11.6 142 94 5 861130 13,63 €
11.7 11.7 142 94 5 861131 13,63 €
11.8 11.8 142 94 5 861132 13,63 €
11.9 11.9 151 101 5 861133 13,63 €
12 12 151 101 5 861134 14,29 €

12.1 12.1 151 101 5 861135 14,93 €
12.2 12.2 151 101 5 861136 14,93 €
12.3 12.3 151 101 5 861137 14,93 €
12.4 12.4 151 101 5 861138 14,93 €
12.5 12.5 151 101 5 861139 15,21 €
12.6 12.6 151 101 5 861140 15,10 €
12.7 12.7 151 101 5 861141 15,10 €
12.8 12.8 151 101 5 861142 15,10 €
12.9 12.9 151 101 5 861143 15,10 €
13 13 151 101 5 861144 15,21 €

D2

L2

L1

D1
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D2

L2

L1

D1

BROCA CILÍNDRICA - HSS - FRESA RECTIFICADA 
SERIE NORMAL - ZIRKO BB  
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas 
gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.

DIN
338N 130° 30°

ZIRCO
BB A A-C I F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango L1 L. Total L2 

L. útil $ GISS PU neto

1 1 34 12 10 860899 1,56 €
1.1 1.1 36 14 10 860900 1,83 €
1.2 1.2 38 16 10 860901 1,83 €
1.3 1.3 38 16 10 860902 1,83 €
1.4 1.4 40 18 10 860903 1,83 €
1.5 1.5 40 18 10 860904 1,56 €
1.6 1.6 43 20 10 860905 1,61 €
1.7 1.7 43 20 10 860906 1,61 €
1.8 1.8 46 22 10 860907 1,61 €
1.9 1.9 46 22 10 860908 1,61 €
2 2 49 24 10 860909 1,54 €

2.1 2.1 49 24 10 860910 1,64 €
2.2 2.2 53 27 10 860911 1,64 €
2.3 2.3 53 27 10 860912 1,64 €
2.4 2.4 57 30 10 860913 1,64 €
2.5 2.5 57 30 10 860914 1,32 €
2.6 2.6 57 30 10 860915 1,64 €
2.7 2.7 61 33 10 860916 1,64 €
2.8 2.8 61 33 10 860917 1,64 €
2.9 2.9 61 33 10 860918 1,64 €
3 3 61 33 10 860919 1,32 €

3.1 3.1 65 36 10 860920 1,67 €
3.2 3.2 65 36 10 860921 1,67 €
3.3 3.3 65 36 10 860922 1,48 €
3.4 3.4 70 39 10 860923 1,67 €
3.5 3.5 70 39 10 860924 1,40 €
3.6 3.6 70 39 10 860925 1,81 €
3.7 3.7 70 39 10 860926 1,81 €
3.8 3.8 75 43 10 860927 1,81 €
3.9 3.9 75 43 10 860928 1,81 €
4 4 75 43 10 860929 1,67 €

4.1 4.1 75 43 10 860930 1,91 €
4.2 4.2 75 43 10 860931 1,83 €
4.3 4.3 80 47 10 860932 1,91 €
4.4 4.4 80 47 10 860933 1,91 €
4.5 4.5 80 47 10 860934 1,83 €
4.6 4.6 80 47 10 860935 2,13 €
4.7 4.7 80 47 10 860936 2,13 €
4.8 4.8 86 52 10 860937 2,13 €
4.9 4.9 86 52 10 860938 2,13 €
5 5 86 52 10 860939 1,96 €

5.1 5.1 86 52 10 860940 2,59 €
5.2 5.2 86 52 10 860941 2,59 €
5.3 5.3 86 52 10 860942 2,59 €
5.4 5.4 93 57 10 860943 2,59 €
5.5 5.5 93 57 10 860944 2,48 €
5.6 5.6 93 57 10 860945 2,94 €
5.7 5.7 93 57 10 860946 2,94 €
5.8 5.8 93 57 10 860947 2,94 €
5.9 5.9 93 57 10 860948 2,94 €
6 6 93 57 10 860949 3,09 €

6.1 6.1 101 63 10 860950 3,44 €
6.2 6.2 101 63 10 860951 3,44 €
6.3 6.3 101 63 10 860952 3,44 €
6.4 6.4 101 63 10 860953 3,44 €
6.5 6.5 101 63 10 860954 3,20 €
6.6 6.6 101 63 10 860955 3,54 €
6.7 6.7 101 63 10 860956 3,54 €
6.8 6.8 109 69 10 860957 3,54 €
6.9 6.9 109 69 10 860958 3,54 €
7 7 109 69 10 860959 3,44 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango L1 L. Total L2 

L. útil $ GISS PU neto

7.1 7.1 109 69 10 860960 3,82 €
7.2 7.2 109 69 10 860961 3,82 €
7.3 7.3 109 69 10 860962 3,82 €
7.4 7.4 109 69 10 860963 3,82 €
7.5 7.5 109 69 10 860964 3,82 €
7.6 7.6 117 75 10 860965 3,82 €
7.7 7.7 117 75 10 860966 3,82 €
7.8 7.8 117 75 10 860967 3,82 €
7.9 7.9 117 75 10 860968 3,82 €
8 8 117 75 10 860969 4,18 €

8.1 8.1 117 75 10 860970 4,74 €
8.2 8.2 117 75 10 860971 4,74 €
8.3 8.3 117 75 10 860972 4,74 €
8.4 8.4 117 75 10 860973 4,74 €
8.5 8.5 117 75 10 860974 4,33 €
8.6 8.6 125 81 10 860975 5,61 €
8.7 8.7 125 81 10 860976 5,61 €
8.8 8.8 125 81 10 860977 5,61 €
8.9 8.9 125 81 10 860978 5,61 €
9 9 125 81 10 860979 5,35 €

9.1 9.1 125 81 10 860980 6,35 €
9.2 9.2 125 81 10 860981 6,35 €
9.3 9.3 125 81 10 860982 6,35 €
9.4 9.4 125 81 10 860983 6,35 €
9.5 9.5 125 81 10 860984 7,32 €
9.6 9.6 133 87 10 860985 7,16 €
9.7 9.7 133 87 10 860986 7,16 €
9.8 9.8 133 87 10 860987 7,16 €
9.9 9.9 133 87 10 860988 7,16 €
10 10 133 87 10 860989 6,40 €

10.1 10.1 133 87 5 860990 7,09 €
10.2 10.2 133 87 5 860991 9,67 €
10.3 10.3 133 87 5 860992 9,67 €
10.4 10.4 133 87 5 860993 9,67 €
10.5 10.5 133 87 5 860994 9,67 €
10.6 10.6 133 87 5 860995 10,41 €
10.7 10.7 142 94 5 860996 10,41 €
10.8 10.8 142 94 5 860997 10,41 €
10.9 10.9 142 94 5 860998 10,41 €
11 11 142 94 5 860999 10,04 €

11.1 11.1 142 94 5 861000 11,32 €
11.2 11.2 142 94 5 861001 11,32 €
11.3 11.3 142 94 5 861002 11,32 €
11.4 11.4 142 94 5 861003 11,32 €
11.5 11.5 142 94 5 861004 12,00 €
11.6 11.6 142 94 5 861005 12,22 €
11.7 11.7 142 94 5 861006 12,22 €
11.8 11.8 142 94 5 861007 12,22 €
11.9 11.9 151 101 5 861008 12,22 €
12 12 151 101 5 861009 12,83 €

12.1 12.1 151 101 5 861010 13,40 €
12.2 12.2 151 101 5 861011 13,40 €
12.3 12.3 151 101 5 861012 13,40 €
12.4 12.4 151 101 5 861013 13,40 €
12.5 12.5 151 101 5 861014 13,65 €
12.6 12.6 151 101 5 861015 13,56 €
12.7 12.7 151 101 5 861016 13,56 €
12.8 12.8 151 101 5 861017 13,56 €
12.9 12.9 151 101 5 861018 13,56 €
13 13 151 101 5 861019 13,65 €
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CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS - HSS FRESADAS 
RECTIFICADAS - ZIRKO  
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas 
gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.

DIN
338N 130° 30°

ZIRCO A A-C I F

Composición Número de brocas GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 por 1/2 19 861146 62,11 €

De Ø1 a Ø13 por 1/2 25 861147 125,27 €

CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS - HSS FRESADAS 
RECTIFICADAS - ZIRKO BB  
Broca autocentrante. Vida útil un 30 % superior a la del resto de brocas HSS revestidas 
gracias al ángulo de 130° y al revestimiento Zirko que facilita la salida de la viruta.

DIN
338N 130° 30°

ZIRCO
BB A A-C I F

Composición Número de brocas GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 por 1/2 19 861021 58,43 €

De Ø1 a Ø13 por 1/2 25 861022 119,93 €
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GISS  MECANIZADO > BROCAS FRESADAS RECTIFICADAS

BROCA CILÍNDRICA FRESADA RECTIFICADA 
HSS CO5 % - SERIE NORMAL  
Afilado en cruz a partir del diámetro 2.

DIN
338

HSS
Co5 135°

N
33°

D1 
Ø nominal

Dimensión 
de  

roscado
L1 

L. total
L2 

L. útil $ GISS PU neto

1 34 12 10 845846 2,11 €

1,1 36 14 10 845847 1,53 €

1,2 38 16 10 845848 1,53 €

1,3 38 16 10 845849 1,53 €

1,4 40 18 10 845850 2,03 €

1,5 40 18 10 845851 2,03 €

1,6 M2 43 20 10 845852 2,03 €

1,7 43 20 10 845853 2,03 €

1,8 46 22 10 845854 2,03 €

1,9 46 22 10 845855 2,03 €

2 49 24 10 845856 2,03 €

2,1 49 24 10 845857 2,17 €

2,2 53 27 10 845858 2,48 €

2,3 53 27 10 845859 2,48 €

2,4 57 30 10 845860 2,48 €

2,5 M3 57 30 10 845861 1,80 €

2,6 57 30 10 845862 2,48 €

2,7 61 33 10 845863 2,48 €

2,8 61 33 10 845864 1,58 €

2,9 61 33 10 845865 1,58 €

3 61 33 10 845866 1,74 €

3,1 65 36 10 845867 1,74 €

3,2 65 36 10 845868 1,74 €

3,3 65 36 10 845869 2,17 €

3,4 M4 70 39 10 845870 2,17 €

3,5 70 39 10 845871 2,17 €

3,6 70 39 10 845872 2,74 €

3,7 70 39 10 845873 2,74 €

3,8 75 43 10 845874 2,74 €

3,9 75 43 10 845875 2,74 €

4 75 43 10 845876 2,37 €

4,1 75 43 10 845877 2,79 €

4,2 M5 75 43 10 845878 2,79 €

4,3 80 47 10 845879 2,79 €

4,4 80 47 10 845880 2,79 €

4,5 80 47 10 845881 2,79 €

4,6 80 47 10 845882 2,79 €

4,7 80 47 10 845883 2,79 €

4,8 86 52 10 845884 2,79 €

4,9 86 52 10 845885 2,79 €

5 M6 86 52 10 845886 2,85 €

5,1 86 52 10 845887 3,06 €

5,2 86 52 10 845888 3,06 €

5,3 86 52 10 845889 3,06 €

5,4 93 57 10 845890 3,06 €

5,5 93 57 10 845891 3,06 €

5,6 93 57 10 845892 3,21 €

5,7 93 57 10 845893 3,21 €

5,8 93 57 10 845894 3,21 €

D1 
Ø nominal

Dimensión 
de  

roscado
L1 

L. total
L2 

L. útil $ GISS PU neto

5,9 93 57 10 845895 3,21 €

6 M7 93 57 10 845896 3,26 €

6,1 101 63 10 845897 3,80 €

6,2 101 63 10 845898 3,80 €

6,3 101 63 10 845899 3,80 €

6,4 101 63 10 845900 3,80 €

6,5 101 63 10 845901 3,80 €

6,6 101 63 10 845902 4,54 €

6,7 101 63 10 845903 4,54 €

6,8 M8 109 69 10 845904 4,54 €

6,9 109 69 10 845905 4,54 €

7 109 69 10 845906 4,00 €

7,1 109 69 10 845907 5,96 €

7,2 109 69 10 845908 5,96 €

7,3 109 69 10 845909 5,96 €

7,4 109 69 10 845910 5,96 €

7,5 109 69 10 845911 4,84 €

7,6 117 75 10 845912 6,11 €

7,7 117 75 10 845913 6,11 €

7,8 M9 117 75 10 845914 6,11 €

7,9 117 75 10 845915 6,11 €

8 117 75 10 845916 5,01 €

8,1 117 75 10 845917 7,16 €

8,2 117 75 10 845918 7,16 €

8,3 117 75 10 845919 7,16 €

8,4 117 75 10 845920 7,16 €

8,5 M10 117 75 10 845921 5,80 €

8,6 125 81 10 845922 8,22 €

8,7 125 81 10 845923 8,22 €

8,8 125 81 10 845924 8,22 €

8,9 125 81 10 845925 8,22 €

9 125 81 10 845926 6,64 €

9,1 125 81 10 845927 10,21 €

9,2 125 81 10 845928 10,21 €

9,3 125 81 10 845929 10,21 €

9,4 125 81 10 845930 10,21 €

9,5 M11 125 81 10 845931 10,21 €

9,6 133 87 10 845932 12,11 €

9,7 133 87 10 845933 12,11 €

9,8 133 87 10 845934 12,11 €

9,9 133 87 10 845935 12,11 €

10 133 87 10 845936 7,16 €

10,2 M12 133 87 5 845937 10,21 €

10,5 133 87 5 845938 9,53 €

11 142 94 5 845939 9,53 €

12 151 101 5 845940 16,53 €

12,5 151 101 5 845941 18,32 €

13 151 101 5 845942 22,74 €

L2

L1
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BROCA CILÍNDRICA - HSS CO5 % FRESADA 
RECTIFICADA - PUNTA PLANA - DORADA  
Punta plana para evitar la rotación de la broca dentro del mandril

DIN
338W 135° 40°

GOLD A A-C I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

1 1 34 12 10 861176 2,86 €

1.5 1.5 40 18 10 861177 2,23 €

2 2 49 24 10 861178 1,88 €

2.5 2.5 57 30 10 861179 1,88 €

3 3 61 33 10 861180 1,82 €

3.2 3.2 65 36 10 861181 2,26 €

3.3 3.3 65 36 10 861182 2,26 €

3.5 3.5 70 39 10 861183 2,20 €

4 4 75 43 10 861184 2,40 €

4.2 CARA PLANA 75 43 10 861185 2,67 €

4.5 CARA PLANA 80 47 10 861186 2,67 €

5 CARA PLANA 86 52 10 861187 2,83 €

5.2 CARA PLANA 86 52 10 861188 3,35 €

5.5 CARA PLANA 93 57 10 861189 3,60 €

6 CARA PLANA 93 57 10 861190 3,84 €

6.5 CARA PLANA 101 63 10 861191 4,47 €

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
L. total

L2  
L. útil $ GISS PU neto

6.8 CARA PLANA 109 69 10 861192 5,23 €

7 CARA PLANA 109 69 10 861193 4,89 €

7.5 CARA PLANA 109 69 10 861194 5,20 €

8 CARA PLANA 117 75 10 861195 6,09 €

8.5 CARA PLANA 117 75 10 861196 6,35 €

9 CARA PLANA 125 81 10 861197 8,08 €

9.5 CARA PLANA 125 81 10 861198 8,36 €

10 CARA PLANA 133 87 10 861199 9,25 €

10.2 CARA PLANA 133 87 5 861200 12,46 €

10.5 CARA PLANA 133 87 5 861201 12,46 €

11 CARA PLANA 142 94 5 861202 13,75 €

11.5 CARA PLANA 142 94 5 861203 15,83 €

12 CARA PLANA 151 101 5 861204 16,96 €

12.5 CARA PLANA 151 101 5 861205 18,86 €

13 CARA PLANA 151 101 5 861206 19,15 €

D2

L2

L1

D1

CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS HSS CO5 % - 
FRESADAS RECTIFICADAS PUNTA PLANA DORADA  
Punta plana para evitar la rotación de la broca dentro del mandril

DIN
338W 135° 40°

GOLD A A-C I

Composición Número de brocas GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 por 1/2 19 861208 72,64 €

De Ø1 a Ø13 por 1/2 25 861209 161,06 €

BROCA CILÍNDRICA FRESADA RECTIFICADA HSSS 
CO5 % - TIALN  
Afilado en cruz a partir del diámetro 2 mm.

DIN
338

HSS
Co5 130°

N
33°

TiAIN

D2

L2

L1

D1

Alto rendimiento en la mayoría de aceros y aceros 
inoxidables

D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango

L1 
L. total

L2 
L. útil $ GISS PU neto

2 2 49 24 10 832021 3,77 €

2,5 2,5 57 30 10 832022 4,05 €

3 3 61 33 10 832023 4,33 €

3,2 3,2 65 36 10 832024 4,72 €

3,3 3,3 65 36 10 832025 4,96 €

3,5 3,5 70 39 10 832026 5,69 €

4 4 75 43 10 832027 5,90 €

4,2 4,2 75 43 10 832028 6,01 €

4,5 4,5 80 47 10 832029 6,35 €

5 5 86 52 10 832030 6,64 €

5,5 5,5 93 57 10 832031 8,20 €

6 6 93 57 10 832032 8,04 €

6,5 6,5 101 63 10 832033 8,78 €

D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango

L1 
L. total

L2 
L. útil $ GISS PU neto

6,8 6,8 109 69 10 832034 10,36 €

7 7 109 69 10 832035 10,30 €

7,5 7,5 109 69 10 832036 10,52 €

8 8 117 75 10 832037 12,89 €

8,5 8,5 117 75 5 832038 13,13 €

9 9 125 81 5 832039 14,12 €

9,5 9,5 125 81 5 832040 16,49 €

10 10 133 87 5 832041 17,56 €

10,2 10,2 133 87 5 832042 18,90 €

10,5 10,5 133 87 5 832043 19,13 €

11 11 142 94 5 832044 19,92 €

12 12 151 101 5 832045 25,81 €

13 13 151 101 5 832046 27,91 €

M
EC

AN
IZ

AD
O

63Precio recomendado



GISS  MECANIZADO > BROCAS DE CARBURO

Encuentre más de 4000 referencias 
em el catálogo de Cutline
w w w . g i s s . c o m

BROCA DE CARBURO MONOBLOQUE  

DIN
338 HM

118°
N
30°

TiAIN

L2

L1

D1

D1 
Ø Nomina

L1 
L.Total

L2 
L. Útil Sin revestimient PU neto

1 34 12 831962 7,30 €

1,5 40 18 831963 7,95 €

2 49 24 831964 8,74 €

2,5 57 30 831965 9,72 €

3 61 33 831966 10,38 €

3,3 65 36 831967 10,97 €

4 75 43 831968 12,63 €

4,2 75 43 831969 12,87 €

5 86 52 831970 16,62 €

6 93 57 831971 24,44 €

8 117 75 831972 42,18 €

8,5 117 75 831973 50,17 €

10 133 87 831974 60,06 €

D1 
Ø Nomina

L1 
L.Total

L2 
L. Útil Revestimiento TiALN PU neto

1 34 12 831975 8,05 €

1,5 40 18 831976 8,77 €

2 49 24 831977 9,73 €

2,5 57 30 831978 10,60 €

3 61 33 831979 11,36 €

3,3 65 36 831980 11,65 €

4 75 43 831981 13,49 €

4,2 75 43 831982 13,69 €

5 86 52 831983 17,56 €

6 93 57 831984 24,46 €

8 117 75 831985 44,65 €

8,5 117 75 831986 54,27 €

10 133 87 831987 63,77 €
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BROCA DE CARBURO MONOBLOQUE  
La hélice a la izquierda y el corte recto facilita la circulación del lubricante y permite un 
mejor enfriamiento. Recomendado para agujeros pasantes

DIN
212B 10°

D1 Ø Nomina D2 Ø 
Mango

L1 L. 
Tallada L2. Total Número de 

flautas GISS PU neto

1 1 22 38 4 869691 17,21 €

1,5 1.5 22 40 6 869692 16,67 €

2 2 31 49 6 869693 15,60 €

2,5 2.5 38 57 6 869694 15,06 €

3 3 38 57 6 702335 14,24 €

3,175 ( 1/8” ) 3.175 38 57 6 869695 15,06 €

3,5 3.5 51 57 6 869696 15,06 €

4 4 51 75 6 702336 15,36 €

4,5 4.5 55 80 6 869697 16,13 €

4,762 ( 3/16” ) 5 60 86 6 869698 16,28 €

5 5 60 86 6 702337 16,28 €

5,5 5.5 66 93 6 869699 16,46 €

6 6 73 101 6 702338 16,59 €

6,35 ( 1/4” ) 6 73 101 6 869700 19,90 €

6,5 6 73 101 6 869701 19,90 €

7 7 80 109 6 702339 20,84 €

7,5 7 80 109 6 869702 21,49 €

7,937 ( 5/16” ) 8 86 117 6 869703 21,49 €

8 8 86 117 6 702340 21,49 €

8,5 8 86 117 6 869704 27,51 €

9 9 91 125 6 702341 27,51 €

9,5 9 91 125 6 869705 27,77 €

9,525 ( 3/8” ) 9 91 125 6 869706 27,77 €

10 10 99 133 6 702342 27,77 €

10,5 10 99 133 6 869707 34,07 €

11 10 99 133 6 702343 34,07 €

11,112 ( 7/16” ) 10 99 133 6 869708 35,90 €

11,5 12 106 151 6 869709 35,90 €

12 12 106 151 6 702344 35,90 €

12,7 ( 1/2” ) 12 106 151 8 869710 40,97 €

13 12 106 151 8 702345 40,97 €

14 14 110 160 8 702346 42,89 €

14,287 ( 9/16” ) 14 112 162 8 869711 47,17 €

15 14 112 162 8 702347 47,17 €

15,875 ( 5/8” ) 16 117 170 8 869712 49,45 €

16 16 117 170 8 702348 49,45 €

18 16 129 182 8 869713 63,98 €

19,05 ( 3/4” ) 16 136 189 8 869714 71,30 €

20 16 142 195 8 869715 71,30 €

L1

L2

D1D2

NUEVO
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GISS  MECANIZADO > ESCARIADORES

MÁQUINA ALESOR H7 - CONO DE LA COLA MORSE 
- HSS CO5%  
La hélice a la izquierda y el corte recto facilita la circulación del lubricante y permite un 
mejor enfriamiento. Recomendado para agujeros pasantes

DIN
208B

D1 Ø Nominal D2 Ø 
mango

L1 L. 
Grabado L2 L. Total Número 

de flautas GISS PU neto

10 CM1 102 168 6 869717 38,00 €

12 CM1 116 182 6 869718 40,00 €

12,7 ( 1/2” ) CM1 116 182 6 869719 44,00 €

14 CM1 123 189 8 869720 46,00 €

15 CM2 124 204 8 869721 56,00 €

16 CM2 130 210 8 869722 58,00 €

18 CM2 139 219 8 869723 62,00 €

19,05 ( 3/4” ) CM2 148 228 8 869724 70,00 €

20 CM2 148 228 8 869725 70,00 €

21 CM2 152 232 8 869726 80,00 €

22 CM2 157 237 8 869727 80,00 €

22,225 ( 7/8” ) CM2 157 237 8 869728 90,00 €

24 CM3 168 268 8 869729 107,20 €

25 CM3 168 268 8 869730 107,20 €

25,4 ( 1” ) CM3 173 273 10 869731 112,00 €

26 CM3 173 273 10 869732 112,00 €

27 CM3 177 277 10 869733 128,00 €

28 CM3 177 277 10 869734 128,00 €

29 CM3 181 281 10 869735 144,00 €

30 CM3 181 281 10 869736 144,00 €

L1

L2

D1D2

NUEVO

H7 HANDSET - HSS  
Entrada cónica en 1/3 de la parte cortada

DIN
206B

D1 Ø Nomina D2 Ø Mango L1. L. Tallada L2. L Total GISS PU neto

2 2 25 50 869758 22,00 €

3 3 31 66 869759 21,20 €

4 4 38 76 869760 22,00 €

5 5 44 87 869761 22,60 €

6 6 47 93 869762 23,40 €

7 7 54 107 869763 30,40 €

8 8 58 115 869764 26,40 €

9 9 62 124 869765 36,00 €

10 10 66 133 869766 30,40 €

11 11 71 142 869767 44,00 €

12 12 76 152 869768 36,80 €

13 13 76 152 869769 44,00 €

14 14 81 163 869770 46,00 €

15 15 81 163 869771 50,00 €

16 16 87 175 869772 52,00 €

17 17 87 175 869773 64,00 €

18 18 93 188 869774 64,00 €

19 19 93 188 869775 76,00 €

20 20 100 201 869776 76,00 €

L1

L2

D1D2

NUEVO
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CAJA DE 3 BROCAS MULTIESCALONADAS HSS  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca y la salida de virutas.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS

Composición (Ø) GISS PU neto

4-12 /4-20/4-30 853465 87,83 €

CAJA DE 3 BROCAS MULTIESCALONADAS HSS TIN  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Revestimiento TiN para una duración prolongada de la herramienta.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca escalonada.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS TiN

Composición (Ø) GISS PU neto

4-12 / 4-20 / 4-30 853472 103,51 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta

BROCA MULTIESCALONADA HSS TIN  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Revestimiento TiN para una duración prolongada de la herramienta.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca escalonada.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°.
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS TiN

Ø (mm) GISS PU neto

4-12 853467 16,63 €

4-20 853468 29,70 €

4-30 853469 57,30 €

6-38 853470 88,25 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta

BROCA CÓNICA ESCALONADA HSS  
HSS - 13 escalones de 4 a 30 mm
Para chapa fina <3 mm, plástico PVC.
Ángulo de la punta: 118°
Ausencia de rebabas, sin formación de arista conocida.

fab.
HSS

Diámetro (mm) GISS PU neto

De 4 a 30 864120 29,28 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta

M
EC

AN
IZ

AD
O

67Precio recomendado



GISS  MECANIZADO > BROCAS HSS

CAJA DE 7 BROCAS DE CENTRAR  
HSS - FORMA A - 60° - SERIE NORMAL  

fab. DIN
333A 60°

Número de brocas Composición de la caja GISS PU neto

7 4x1 - 5x1,5 - 6x2 - 8x2,5  
8x3 - 10x4 - 12x5 862086 51,15 €

BROCA DE CENTRAR - HSS - TIN  
FORMA A - 60° - SERIE NORMAL  

fab. DIN
333A 60°

TiN

D1  
Ø de punta

D2  
Ø de cuerpo

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 4 35 1,7 862484 8,10 €

1.5 5 40 2,6 862485 8,61 €

2 6 45 3.1 862486 9,33 €

2.5 8 50 3.8 862487 10,66 €

3 8 50 4.6 862488 10,66 €

3 10 55 4.6 862489 13,43 €

4 10 55 5.9 862490 13,43 €

4 12 63 5.9 862491 19,89 €

5 12 63 7.2 862492 19,89 €

D1

L1

D2

L2

CAJA DE 7 BROCAS DE CENTRAR - HSS TIN - 
FORMA A - 60° - SERIE NORMAL  

fab. DIN
333A 60°

TiN

Número de brocas Composición de la caja GISS PU neto

7 4x1 - 5x1,5 - 6x2 - 8x2,5  
8x3 - 10x4 - 12x5 862088 76,78 €

BROCA DE CENTRAR HSS 60°  

fab. DIN
333A 60°

D1  
Ø de punta

D2  
Ø de cuerpo

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

0,5 3 31 0,9 726896 8,77 €

1 4 35 1,7 726897 4,31 €

1.5 5 40 2,6 726898 4,72 €

2 6 45 3.1 726899 5,23 €

2.5 8 50 3.8 726900 6,05 €

3 8 50 4.6 726901 6,10 €

3 10 55 4.6 726902 7,90 €

4 10 55 5.9 726903 7,85 €

4 12 63 5.9 726904 13,02 €

5 12 63 7.2 726905 13,02 €

D1

L1

D2

L2
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BROCA DE CENTRAR - HSS CO5 % - 90° SERIE 
NORMAL  

fab. h6 ISO
10898 90°

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

3 3 50 10 702359 9,43 €

4 4 52 12 702360 9,74 €

5 5 60 15 702361 10,36 €

6 6 66 20 702362 10,77 €

8 8 79 25 702363 13,02 €

10 10 89 25 702364 14,87 €

12 12 102 30 702366 20,50 €

D1D2

L2

L1

BROCA DE CENTRAR - HSS CO5 % - 120° SERIE 
NORMAL  

fab. h6 ISO
10898 120°

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

3 3 50 10 862521 9,43 €

4 4 52 12 862522 9,74 €

5 5 60 15 862523 10,36 €

6 6 66 20 862524 10,77 €

8 8 79 25 862525 13,02 €

10 10 89 25 862526 14,87 €

12 12 102 30 862527 20,50 €

D1D2

L2

L1

JUEGO DE 6 BROCAS DE CENTRAR - HSS CO5 % 
90° -SERIE NORMAL  
Norma: ISO 10898

Composición:
6 brocas: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

fab. h6 ISO
10898 90°

Número de elementos GISS PU neto

6 862090 66,63 €
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BROCA DE CENTRAR - HSS CO5 % -TIN  90° - 
SERIE NORMAL  

fab. h6 ISO
10898 90°

TiN

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

3 3 50 10 862513 12,30 €

4 4 52 12 862514 12,82 €

5 5 60 15 862515 13,74 €

6 6 66 20 862516 15,69 €

8 8 79 25 862517 18,45 €

10 10 89 25 862518 21,02 €

12 12 102 30 862519 29,22 €

D1D2

L2

L1

JUEGO DE 6 BROCAS DE CENTRAR - HSS CO5 % 
TIN -  90° - SERIE NORMAL  

fab. h6 ISO
10898 90°

TiN

Número de brocas Composición de la caja GISS PU neto

6 Ø3 - Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10 862092 89,18 €

BROCA DE CENTRAR - HSS CO5 % TIN - 120° - 
SERIE NORMAL  

fab. h6 ISO
10898 120°

TiN

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

3 3 50 10 862531 12,30 €

4 4 52 12 862532 12,82 €

5 5 60 15 862533 13,74 €

6 6 66 20 862534 15,69 €

8 8 79 25 862535 18,45 €

10 10 89 25 862536 21,02 €

12 12 102 30 862537 29,22 €

D1D2

L2

L1
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TERRAJA DE MANO CON TORNILLO DE AJUSTE 
HSS METRICA  

NFE
74001

Diámetro Huella Ø de la caja Grosor GISS PU neto

M3 0.5 0,5 9 832166 15,71 €

M4 0.7 25.4 9 832167 15,71 €

M5 0.8 25.4 9 832168 15,71 €

M6 1 25.4 9 832169 15,71 €

M8 1.25 25.4 9 832170 15,71 €

M10 1.5 25.4 9 832171 15,71 €

M10 1.5 38.1 13 832172 32,45 €

M12 1.75 38.1 13 832173 32,45 €

M14 2 38.1 13 832174 32,45 €

M16 2 38.1 13 832175 35,57 €

M18 2.5 38.1 13 832176 40,88 €

M20 2.5 38.1 13 832177 40,88 €

PORTATERRAJAS  

NFE
74001

DIN Diámetro de 
la caja Altura Longitud (mm) GISS PU neto

DIN 225 25,4 9 224 864092 6,03 €

DIN 225 38,1 10 315 864093 10,82 €

SP-4 - ACEITE DE CORTE  
Trabajos de mecanización de metales (metales férreos, aceros, inoxidables o 
refractarios).
Reductor de fricción.
Facilita el troquelado de cadencia rápida.
Protege durante toda la vida de la herramienta.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 181600 10,20 €

Poder de «presión extrema» Perfectamente 
adecuado para metales inoxidables
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CAJA DE CINTAS Y MATRICES - M3 A M20  
Caja de grifos y matrices de M3 a M20 en HSS (56 piezas)

DIN
352

DIN
223

GISS PU neto

5103071 235,00 €

NUEVO

CAJA DE CINTAS Y MATRICES - M3 A M12  
Caja de grifos y matrices de M3 a M12 en HSS (33 piezas)

DIN
352

DIN
223

GISS PU neto

5103072 120,00 €

NUEVO

CAJA DE TALADROS, CINTAS Y MATRICES - M3 A 
M12  
Conjunto de taladros, grifos y matrices de M3 a M12 en HSS (45 piezas)

DIN
352

DIN
223

GISS PU neto

7281149 365,00 €

NUEVO

M
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JUEGO DE 3 MACHOS DE ROSCAR DE MANO 
RECTIFICADOS  
Norma: DIN 352

Juego compuesto de un desbastador, un semiacabador y un acabador.

6H DIN
352 A F

DIN D1 
Ø Nominal Huella D2  

Ø cola Cuadrado L1  
L.total

L2  
L.fresada GISS PU neto

DIN 352 M3 0.5 3.5 2.7 40 11 832152 13,24 €

DIN 352 M4 0.7 4.5 3.4 45 13 832153 13,24 €

DIN 352 M5 0.8 6 4.9 50 15 832154 13,31 €

DIN 352 M6 1 6 4.9 50 16 832155 14,09 €

DIN 352 M8 1.25 6 4.9 56 22 832156 15,96 €

DIN 352 M10 1.5 7 5.5 70 24 832157 18,82 €

DIN 352 M12 1.75 9 7 75 29 832158 23,56 €

DIN 352 M14 2 11 9 80 30 832159 31,28 €

DIN 352 M16 2 12 9 80 32 832160 42,10 €

DIN 352 M18 2.5 14 11 95 40 832161 50,60 €

DIN 352 M20 2.5 16 12 95 40 832162 67,46 €

D1D2

L1

L2

GIRAMACHOS  

ISO
2568

NFE
66130

Diámetro (mm) GISS PU neto

De M1 a M10 828229 9,64 €

De M4 a M12 828230 13,92 €

CAJA DE BROCAS HSS - MACHOS DE ROSCAR  
Número de elementos: 15.
Composición de la caja: 7 brocas - 7 machos de roscar - 1 giramachos.
Macho de roscar: HSS. Geometría: canales rectos - entrada progresiva.
Broca: HSS. Geometría: canales tipo N - afilado punta en cruz 118°.

HSS 6H DIN
338

DIN
352 118°

GISS PU neto

864090 51,25 €

MACHOS DE ROAS

Ø 
(mm)

Longitud 
total L1 

(mm)

Longitud 
fresada 
L2 (mm)

Diámetro 
de la cola 

(mm)
Cuadrado 

(mm)

M3 40 11 3,5 2,7

M4 45 13 4,5 3,4

M5 50 15 6 4,9

M6 50 16 6 4,9

M8 56 22 6 4,9

M10 70 24 7 5,5

M12 75 29 9 7

BROCAS

Ø 
(mm)

Longitud 
total L1 

(mm)

Longitud 
fresada L2 

(mm)

Diámetro  
de la cola  

(mm)

2,5 57 30 2,5

3,3 65 36 3,3

4,2 75 43 4,2

5 86 52 5

6,8 109 69 6,8

8,5 117 75 8,5

10,2 133 87 10,2

GIRA A LA IZQUIERDA

Ø (mm) Longitud 
(mm)

Ancho 
(mm) Grosor

M1-M12 173 23 12

Múltiples aplicaciones posibles: 
Perforación y roscado en 1 paso 
en aceros de construcción, hierros 
de fundición y aceros inoxidables 
austeníticos
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MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSS  

6H DIN
371

DIN
376 A F

DIN D1  
Ø nominal Paso D2  

Ø mango Cuadrado L1  
L. total

L2  
L. roscado GISS PU neto

371 M 3 0.5 3.5 2.7 56 10 832118 6,94 €

371 M 4 0.7 4.5 3.4 63 12 832119 6,94 €

371 M 5 0.8 6 4.9 70 14 832120 7,06 €

371 M 6 1 6 4.9 80 16 832121 7,40 €

371 M 8 1.25 8 6.2 90 18 832122 8,90 €

371 M 10 1.5 10 8 100 20 832123 12,26 €

376 M 12 1.75 9 7 110 22 832124 15,28 €

376 M 14 2 11 9 110 25 832125 28,37 €

376 M 16 2 12 9 110 28 832126 37,38 €

376 M 18 2.5 14 11 125 32 832127 44,60 €

376 M 20 2.5 16 12 140 32 832128 59,19 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - HELICOIDAL - HSS  

6H DIN
371

DIN
376

GOUJ.
40° A F

DIN D1  
Ø nominal Paso D2  

Ø mango Cuadrado L1  
L. total

L2  
L. roscado GISS PU neto

371 M 3 0.5 3.5 2.7 56 5 832130 9,22 €

371 M 4 0.7 4.5 3.4 63 7 832131 9,95 €

371 M 5 0.8 6 4.9 70 9 832132 9,94 €

371 M 6 1 6 4.9 80 10 832133 10,05 €

371 M 8 1.25 8 6.2 90 12 832134 12,33 €

371 M 10 1.5 10 8 100 14 832135 16,60 €

376 M 12 1.75 9 7 110 16 832136 18,97 €

376 M 14 2 11 9 110 18 832137 25,11 €

376 M 16 2 12 9 110 18 832138 27,13 €

376 M 18 2.5 14 11 125 25 832139 40,06 €

376 M 20 2.5 16 12 140 25 832140 53,36 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO CON ROSCAS 
ALTERNAS - HSS  

6H DIN
371

DIN
376 A F

DIN D1  
Ø nominal Paso D2  

Ø mango Cuadrado L1  
L. total

L2  
L. roscado GISS PU neto

DIN 371 M3 0.5 3.5 2.7 56 10 832144 10,83 €

DIN 371 M4 0.7 4.5 3.4 63 12 832145 8,79 €

DIN 371 M5 0.8 6 4.9 70 14 832146 9,08 €

DIN 371 M6 1 6 4.9 80 16 832147 9,18 €

DIN 371 M8 1.25 8 6.2 90 18 832148 11,15 €

DIN 371 M10 1.5 10 8 100 20 832149 13,36 €

DIN 376 M12 1.75 9 7 110 22 832150 19,91 €

D1

L1

D2

L2
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MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA CON ENTRADA 
GUN HSS-E  
Roscado métrico.

6H DIN
371

DIN
376 HSSE

DIN D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango Cuadrado L1 

L. total
L2 

L. roscado Paso GISS PU neto

371 M3 3,5 2,7 56 10 0,5 832091 10,54 €

371 M4 4,5 3,4 63 12 0,7 832092 10,49 €

371 M5 6 4,9 70 14 0,8 832093 11,11 €

371 M6 6 4,9 80 16 1 832094 11,05 €

371 M8 8 6,2 90 18 1,25 832095 14,26 €

371 M10 10 8 100 20 1,5 832096 16,99 €

376 M12 9 7 110 22 1,75 832097 18,49 €

376 M14 11 9 110 25 2 832098 22,24 €

376 M16 12 9 110 28 2 832099 27,82 €

376 M18 14 11 125 32 2,5 832100 36,47 €

376 M20 16 12 140 32 2,5 832101 43,31 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA CON CANALES 
HELICOIDALES 35° HSS-E  
Roscado métrico.

6H DIN
371

DIN
376 HSSE

DIN D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango Cuadrado L1 

L. total
L2 

L. roscado Paso GISS PU neto

371 M3 3,5 2,7 56 5 0,5 832106 11,40 €

371 M4 4,5 3,4 63 7 0,7 832107 11,40 €

371 M5 6 4,9 70 9 0,8 832108 11,92 €

371 M6 6 4,9 80 10 1 832109 11,91 €

371 M8 8 6,2 90 12 1,25 832110 15,65 €

371 M10 10 8 100 14 1,5 832111 18,51 €

376 M12 9 7 110 16 1,75 832112 23,04 €

376 M14 11 9 110 18 2 832113 30,90 €

376 M16 12 9 110 18 2 832114 39,07 €

376 M18 14 11 125 25 2,5 832115 51,02 €

376 M20 16 12 140 25 2,5 832116 60,49 €

D1

L1

D2

L2

Absorbente 
G-VEGETAL

Ref. 854282

Ver página
P.924
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MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA DE ACERO 
INOXIDABLE CON ENTRADA GUN HSS-E STEAM  
Roscado métrico.

6H DIN
371

DIN
376

HSS-E
STEAM

DIN D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango Cuadrado L1 

L. total
L2 

L. roscado Paso GISS PU neto

371 M3 3,5 2,7 56 10 0,5 832058 9,95 €

371 M4 4,5 3,4 63 12 0,7 832059 10,45 €

371 M5 6 4,9 70 14 0,8 832060 10,91 €

371 M6 6 4,9 80 16 1 832061 10,94 €

371 M8 8 6,2 90 18 1,25 832062 13,74 €

371 M10 10 8 100 20 1,5 832063 16,66 €

376 M12 9 7 110 22 1,75 832064 21,91 €

376 M14 11 9 110 25 2 832065 33,15 €

376 M16 12 9 110 28 2 832066 33,32 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR A MÁQUINA DE ACERO 
INOXIDABLE CON CANALES HELICOIDALES 35° 
HSS-E STEAM  
Roscado métrico.

6H DIN
371

DIN
376

HSS-E
STEAM

DIN D1 
Ø nominal

D2 
Ø mango Cuadrado L1 

L. total
L2 

L. roscado Paso GISS PU neto

371 M3 3,5 2,7 56 5 0,5 832081 12,08 €

371 M4 4,5 3,4 63 7 0,7 832082 12,08 €

371 M5 6 4,9 70 9 0,8 832083 12,53 €

371 M6 6 4,9 80 10 1 832084 12,62 €

371 M8 8 6,2 90 12 1,25 832085 15,85 €

371 M10 10 8 100 14 1,5 832086 19,15 €

376 M12 9 7 110 16 1,75 832087 25,31 €

376 M14 11 9 110 18 2 832088 30,48 €

376 M16 12 9 110 18 2 832089 38,20 €

D1

L1

D2

L2

BROCA DE CARBURO MONOBLOQUE - OZDT PARA 
PERFORAR MACHOS DE ROSCAR ROTOS  

DIN
6539 OZDT

DIN Ø mango Ø de corte Ø del roscado L. total L. útil Velocidad de aplicación GISS PU neto

6539 6 2.45 M3 38 10 de 10 a 28 m/min 843354 22,45 €

6539 6 3.25 M4 46 14 de 10 a 28 m/min 843355 26,37 €

6539 6 4.15 M5 50 19 de 10 a 28 m/min 843356 31,90 €

6539 6 4.95 M6 50 19 de 10 a 28 m/min 843357 39,60 €

CAJA DE 4 BROCAS DE CARBURO MONOBLOQUE 
OZDT - PARA PERFORAR MACHOS DE ROSCAR 
ROTOS  

DIN
6539 OZDT

Composición Núm. brocas GISS PU neto

M3, M4, M5, M6 4 843038 111,68 €
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MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - RECTO - HSSE 
3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado métrico
Macho de roscar para orificio pasante

6H DIN
371

DIN
376 VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Paso D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

371 M1.6 0.35 2.5 2.1 40 8 864947 20,40 €

371 M2 0.4 2.8 2.1 45 8 864948 15,45 €

371 M2.5 0.45 2.8 2.1 50 9 864949 15,25 €

371 M3 0.5 3.5 2.7 56 18 861439 12,95 €

371 M4 0.7 4.5 3.4 63 21 861440 13,10 €

371 M5 0.8 6 4.9 70 25 861441 13,73 €

371 M6 1 6 4.9 80 30 861442 13,90 €

371 M8 1.25 8 6.2 90 35 861443 15,81 €

371 M10 1.5 10 8 100 39 861444 19,73 €

376 M12 1.75 9 7 110 29 861445 24,31 €

376 M14 2 11 9 110 30 861446 32,69 €

376 M16 2 12 9 110 32 861447 35,36 €

376 M18 2.5 14 11 125 34 861448 51,32 €

376 M20 2.5 16 12 140 34 861449 56,30 €

376 M22 2.5 18 14.5 140 34 861450 66,95 €

376 M24 3 18 14.5 160 38 861451 81,69 €

376 M27 3 20 16 160 38 861452 105,57 €

376 M30 3.5 22 18 180 45 861453 126,24 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO - HELICOIDAL HSSE 
- 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado métrico
Macho de roscar para orificio no pasante

6H DIN
371

DIN
376

GOUJ.
40° VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Paso D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

371 M1.6 0.35 2.5 2.1 40 8 864950 20,60 €

371 M2 0.4 2.8 2.1 45 8 864951 15,66 €

371 M2.5 0.45 2.8 2.1 50 9 864952 16,18 €

371 M3 0.5 3.5 2.7 56 18 861455 13,90 €

371 M4 0.7 4.5 3.4 63 21 861456 14,05 €

371 M5 0.8 6 4.9 70 25 861457 14,53 €

371 M6 1 6 4.9 80 30 861458 14,69 €

371 M8 1.25 8 6.2 90 35 861459 16,90 €

371 M10 1.5 10 8 100 39 861460 21,32 €

376 M12 1.75 9 7 110 18 861461 27,95 €

376 M14 2 11 9 110 20 861462 34,98 €

376 M16 2 12 9 110 20 861463 38,86 €

376 M18 2.5 14 11 125 25 861464 55,40 €

376 M20 2.5 16 12 140 25 861465 64,67 €

376 M22 2.5 18 14.5 140 25 861466 71,07 €

376 M24 3 18 14.5 160 30 861467 82,21 €

376 M27 3 20 16 160 30 861468 106,59 €

376 M30 3.5 22 18 180 35 861469 128,16 €

D1

L1

D2

L2
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Ver página
p.574

Pincel de cola 
de bacalao 

(plano)
Ref. 734144

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - RECTO - 
HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado métrico fino
Macho de roscar para orificio pasante

6H DIN
374 VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Paso D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

374 MF6 0.75 4.5 3,4 80 15 861841 20,62 €

374 MF8 1 6 4,9 90 18 861842 21,96 €

374 MF10 1 7 5,5 90 20 861843 30,90 €

374 MF12 1 9 7 100 21 861844 27,81 €

374 MF12 1.5 9 7 100 21 861845 27,81 €

374 MF16 1.5 12 9 100 21 861846 44,49 €

374 MF20 1.5 16 12 125 24 861847 56,68 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR MÉTRICO FINO - HELICOIDAL 
- HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado métrico fino
Macho de roscar para orificio no pasante

6H DIN
374

GOUJ.
40° VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Paso D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

374 MF6 0.75 4.5 3,4 80 10 861849 19,57 €

374 MF8 0.75 6 4,9 80 10 861850 23,69 €

374 MF8 1 6 4,9 90 13 861851 23,69 €

374 MF10 1 7 5,5 90 12 861852 24,21 €

374 MF12 1 9 7 100 14 861853 29,87 €

374 MF12 1.5 9 7 100 14 861854 29,87 €

374 MF14 1.5 11 9 100 16 861855 38,11 €

374 MF16 1.5 12 9 100 16 861856 44,29 €

374 MF20 1.5 16 12 125 20 861857 51,50 €

D1

L1

D2

L2
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MACHO DE ROSCAR GAS - RECTO - HSSE - 3 % 
VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado GAS
Macho de roscar para orificio pasante

ISO
229

DIN
5156 VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

5156 G1/8 28 7 5.5 90 20 864932 32,96 €

5156 G1/4 19 11 9 100 21 864933 43,26 €

5156 G3/8 16 12 9 100 21 864934 55,62 €

5156 G1/2 14 16 12 125 24 864935 77,25 €

5156 G5/8 14 18 14.5 125 24 864936 94,76 €

5156 G3/4 14 20 16 140 26 864937 115,36 €

5156 G1 11 25 20 160 30 864938 159,65 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR GAS - HELICOIDAL - HSSE 
3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado GAS
Macho de roscar para orificio no pasante

ISO
229

DIN
5156

GOUJ.
40° VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

5156 G1/8 28 7 5.5 90 12 864940 32,96 €

5156 G1/4 19 11 9 100 16 864941 43,26 €

5156 G3/8 16 12 9 100 16 864942 55,62 €

5156 G1/2 14 16 12 125 20 864943 77,25 €

5156 G5/8 14 18 14.5 125 20 864944 94,76 €

5156 G3/4 14 20 16 140 22 864945 123,60 €

5156 G1 11 25 20 160 30 864946 175,10 €

D1

L1

D2

L2

Juego de 9 
llaves macho 
con cabezal 

esférico
Ref. 787655

Ver página
p.449
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MACHO DE ROSCAR UNC - RECTO - HSSE - 3 % 
VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado UNC
Macho de roscar para orificio pasante

2B DIN
2182

DIN
2183 VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

2182 UNC 4-40 40 3,5 2,7 56 11 867024 22,25 €

2182 UNC 5-40 40 3.5 2.7 56 9 864954 20,71 €

2182 UNC 6-32 32 4 3 56 11 864955 19,78 €

2182 UNC 8-32 32 4.5 3.4 63 12 864956 21,63 €

2182 UNC 10-24 24 6 4.9 70 13 864957 19,99 €

2182 UNC 12-24 24 6 4.9 80 15 864958 20,40 €

2182 UNC 1/4-20 20 7 5.5 80 15 864959 17,41 €

2182 UNC 5/16-18 18 8 6.2 90 18 864960 19,57 €

2182 UNC 3/8-16 16 9 7 90 20 864961 21,63 €

2183 UNC 7/16-14 14 8 6.2 100 20 864962 26,78 €

2183 UNC 1/2-13 13 9 7 110 23 864963 29,05 €

2183 UNC 9/16-12 12 11 9 110 25 864964 33,89 €

2183 UNC 5/8-11 11 12 9 110 25 864965 35,95 €

2183 UNC 3/4-10 10 14 11 125 30 864966 49,03 €

2183 UNC 7/8-9 9 18 14.5 140 30 864967 58,71 €

2183 UNC 1-8 8 18 14.5 160 36 864968 84,46 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR UNC - HELICOIDAL - HSSE 
3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado UNC
Macho de roscar para orificio no pasante

2B DIN
2182

DIN
2183

GOUJ.
40° VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

2182 UNC 4-40 40 3,5 2,7 56 11 867025 25,19 €

2182 UNC 5-40 40 3.5 2.7 56 5 864970 20,40 €

2182 UNC 6-32 32 4 3 56 7 864971 19,57 €

2182 UNC 8-32 32 4.5 3.4 63 7 864972 19,78 €

2182 UNC 10-24 24 6 4.9 70 8 864973 20,40 €

2182 UNC 12-24 24 6 4.9 80 10 864974 21,22 €

2182 UNC 1/4-20 20 7 5.5 80 10 864975 22,46 €

2182 UNC 5/16-18 18 8 6.2 90 13 864976 23,54 €

2182 UNC 3/8-16 16 9 7 90 15 864977 25,96 €

2183 UNC 7/16-14 14 8 6.2 100 18 864978 36,78 €

2183 UNC 1/2-13 13 9 7 110 20 864979 36,16 €

2183 UNC 9/16-12 12 11 9 110 20 864980 43,16 €

2183 UNC 5/8-11 11 12 9 110 20 864981 49,29 €

2183 UNC 3/4-10 10 14 11 125 25 864982 63,45 €

2183 UNC 7/8-9 9 18 14.5 140 25 864983 78,18 €

2183 UNC 1-8 8 18 14.5 160 30 864984 108,57 €

D1

L1

D2

L2
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MECANIZADO > MACHOS DE ROSCAR  GISS

MACHO DE ROSCAR UNF - RECTO - HSSE - 3 % 
VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado UNF
Macho de roscar para orificio pasante

2B DIN
2183 VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

2183 UNF 4-48 40 3,5 2,7 56 11 867026 30,85 €

2183 UNF 5-44 44 2.2 2,7 56 9 864986 23,69 €

2183 UNF 6-40 40 2.5 2.1 56 11 864987 24,62 €

2183 UNF 8-36 36 2.8 2.1 63 12 864988 24,67 €

2183 UNF 10-32 32 3.5 2.7 70 13 864989 22,51 €

2183 UNF 12-28 28 4 3 80 15 864990 22,77 €

2183 UNF 1/4-28 28 4.5 3.4 80 15 864991 24,52 €

2183 UNF 5/16-24 24 6 4.9 90 18 864992 26,22 €

2183 UNF 3/8-24 24 7 5.5 90 20 864993 28,43 €

2183 UNF 7/16-20 20 8 6.2 100 20 864994 35,54 €

2183 UNF 1/2-20 20 9 7 100 21 864995 33,74 €

2183 UNF 9/16-18 18 11 9 100 21 864996 39,56 €

2183 UNF 5/8-18 18 12 9 100 21 864997 46,66 €

2183 UNF 3/4-16 16 14 11 110 24 864998 59,95 €

2183 UNF 7/8-14 14 18 14.5 125 24 864999 75,81 €

2183 UNF 1-12 12 18 14.5 140 26 865000 100,43 €

D1

L1

D2

L2

MACHO DE ROSCAR UNF - HELICOIDAL - HSSE 
3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES  
Roscado UNF
Macho de roscar para orificio no pasante

2B DIN
2183

GOUJ.
40° VAP A A-C F I

DIN D1 Ø nominal Núm. de roscas 
por pulgada D2 Ø mango Cuadrado L1 L. Total L2 L. útil GISS PU neto

2183 UNF 4-48 40 3,5 2,7 56 11 867027 34,10 €

2183 UNF 5-44 44 2.2 3,5 56 5 865002 25,09 €

2183 UNF 6-40 40 2.5 2.1 56 7 865003 23,08 €

2183 UNF 8-36 36 2.8 2.1 63 7 865004 23,28 €

2183 UNF 10-32 32 3.5 2.7 70 8 865005 23,69 €

2183 UNF 12-28 28 4 3 80 10 865006 24,11 €

2183 UNF 1/4-28 28 4.5 3.4 80 10 865007 26,78 €

2183 UNF 5/16-24 24 6 4.9 90 13 865008 28,07 €

2183 UNF 3/8-24 24 7 5.5 90 15 865009 28,79 €

2183 UNF 7/16-20 20 8 6.2 100 15 865010 36,98 €

2183 UNF 1/2-20 20 9 7 100 14 865011 36,67 €

2183 UNF 9/16-18 18 11 9 100 16 865012 43,16 €

2183 UNF 5/8-18 18 12 9 100 16 865013 49,29 €

2183 UNF 3/4-16 16 14 11 110 20 865014 62,83 €

2183 UNF 7/8-14 14 18 14.5 125 20 865015 77,25 €

2183 UNF 1-12 12 18 14.5 140 22 865016 108,15 €

D1

L1

D2

L2
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GISS  MECANIZADO > FRESAS HSS

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO 2 LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2 
 Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 48 4 867449 6,83 €

3 6 49 5 867450 6,83 €

4 6 51 7 867451 6,83 €

5 6 52 8 867452 6,83 €

6 6 52 8 867453 7,21 €

8 10 55 11 867454 9,62 €

10 10 63 13 867455 9,62 €

12 12 73 16 867456 12,18 €

14 12 73 16 867457 13,39 €

16 16 79 19 867458 16,50 €

18 16 79 19 867459 20,11 €

20 20 88 22 867460 24,09 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO 2 LABIOS - TIALN  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 48 4 867462 10,71 €

3 6 49 5 867463 10,71 €

4 6 51 7 867464 10,71 €

5 6 52 8 867465 10,71 €

6 6 52 8 867466 10,71 €

8 10 55 11 867467 16,77 €

10 10 63 13 867468 17,43 €

12 12 73 16 867469 21,08 €

14 12 73 16 867470 22,84 €

16 16 79 19 867471 27,21 €

18 16 79 19 867472 33,22 €

20 20 88 22 867473 44,15 €

D2 D1

L2

L1

M
ECANIZADO

82 Precio recomendado



MECANIZADO > FRESAS HSS  GISS

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO  
3 LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 48 4 867475 7,65 €

3 6 49 5 867476 7,65 €

4 6 51 7 867477 7,65 €

5 6 52 8 867478 7,65 €

6 6 52 8 867479 7,65 €

8 10 55 11 867480 10,33 €

10 10 63 13 867481 10,33 €

12 12 73 16 867482 13,77 €

14 12 73 16 867483 15,24 €

16 16 79 19 867484 18,57 €

18 16 79 19 867485 22,95 €

20 20 88 22 867486 27,37 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO  
3  LABIOS - TIALN  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 48 4 867488 11,91 €

3 6 49 5 867489 12,90 €

4 6 51 7 867490 12,90 €

5 6 52 8 867491 12,90 €

6 6 52 8 867492 12,90 €

8 10 55 11 867493 19,01 €

10 10 63 13 867494 19,78 €

12 12 73 16 867495 24,37 €

14 12 73 16 867496 26,99 €

16 16 79 19 867497 31,42 €

18 16 79 19 867498 38,46 €

20 20 88 22 867499 50,92 €

D2 D1

L2

L1
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GISS  MECANIZADO > FRESAS HSS

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO 4 LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 51 7 867501 6,12 €

3 6 52 8 867502 6,99 €

4 6 55 11 867503 6,99 €

5 6 57 13 867504 7,87 €

6 6 57 13 867505 7,87 €

8 8 63 19 867506 10,71 €

10 10 72 22 867507 10,71 €

12 12 83 26 867508 13,23 €

14 12 83 26 867509 14,65 €

16 16 92 32 867510 17,76 €

18 18 92 32 867511 23,44 €

20 20 98 38 867512 28,08 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE RANURAR - HSS CO8 % SERIE CORTA - 
CORTE EN EL CENTRO 4 LABIOS - TIALN  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

2 6 51 7 867514 13,87 €

3 6 52 8 867515 13,87 €

4 6 55 11 867516 14,65 €

5 6 57 13 867517 14,65 €

6 6 57 13 867518 14,65 €

8 8 63 19 867519 20,49 €

10 10 72 22 867520 18,03 €

12 12 83 26 867521 27,10 €

14 12 83 26 867522 29,99 €

16 16 92 32 867523 35,07 €

18 18 92 32 867524 45,07 €

20 20 98 38 867525 56,50 €

D2 D1

L2

L1
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MECANIZADO > FRESAS HSS  GISS

FRESA DE DESBASTE - HSS CO8 % CORTE EN EL 
CENTRO - 3/4  LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil

Número de 
dientes GISS PU neto

6 6 57 13 3 867527 17,59 €

8 8 63 19 3 867528 18,74 €

10 10 72 22 4 867529 18,74 €

12 12 83 26 4 867530 20,93 €

14 12 83 26 4 867531 26,55 €

16 16 92 32 4 867532 29,73 €

18 18 92 32 4 867533 31,14 €

20 20 98 38 4 867534 35,84 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE DESBASTE - HSS CO8 % CORTE EN EL 
CENTRO - 3/4  LABIOS - TIALN  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil

Número de 
dientes GISS PU neto

6 6 57 13 3 867536 25,02 €

8 8 63 19 3 867537 29,73 €

10 10 72 22 4 867538 30,65 €

12 12 83 26 4 867539 34,09 €

14 12 83 26 4 867540 41,75 €

16 16 92 32 4 867541 46,33 €

18 18 92 32 4 867542 50,43 €

20 20 98 38 4 867543 62,99 €

D2 D1

L2

L1

FRESA 2 TAMAÑOS - HSS CO8 % DESBASTE DE 
PERFIL REDONDO - 8/10  LABIOS - ORIFICIO LISO  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø de escariado

H  
A. total Número de dientes GISS PU neto

50 22 36 8 867545 115,39 €

63 27 40 8 867546 125,06 €

80 27 45 10 867547 226,52 €

100 32 50 10 867548 354,74 €

H

D1
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GISS  MECANIZADO > FRESAS HSS

FRESA 2 TAMAÑOS - HSS CO8 %  
ACABADO - 8/10 DIENTES - ORIFICIO LISO  

30°
A A-C

D1 Ø nominal D2 Ø de 
escariado

H  
A. total

Número de 
dientes GISS PU neto

50 22 36 8 867550 57,92 €

63 27 40 8 867551 69,28 €

80 27 45 10 867552 139,37 €

100 32 50 10 867553 276,89 €

H

D1

FRESAS DE DEBASTE - HSS CO8 % MANGO 
CÓNICO - 4/6 LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø Nomina

D2  
Ø mango

L1  
L. Tota

L2  
L. Úti

Número de 
labios GISS PU neto

20 CM2 123 38 4 867555 35,68 €

22 CM2 123 38 6 867556 52,12 €

24 CM3 147 45 6 867557 46,77 €

25 CM3 147 45 6 867558 59,55 €

28 CM3 147 45 6 867559 82,17 €

30 CM3 147 45 6 867560 85,28 €

32 CM4 178 53 6 867561 95,83 €

36 CM4 178 53 6 867562 140,08 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE ACABADO - HSS CO8 % MANGO 
CÓNICO - 4/6 LABIOS  

30°
A A-C

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2 
 L. útil Número de labios GISS PU neto

20 CM2 123 38 4 867564 29,33 €

22 CM2 123 38 6 867565 38,30 €

24 CM3 147 45 6 867566 41,52 €

25 CM3 147 45 6 867567 54,58 €

28 CM3 147 45 6 867568 62,28 €

30 CM3 147 45 6 867569 69,88 €

32 CM4 178 53 6 867570 81,73 €

36 CM4 178 53 6 867571 84,31 €

D2 D1

L2

L1

M
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MECANIZADO > FRESAS DE CARBURO  GISS

FRESA DE CARBURO - CORTA -  
2 DIENTES - PUNTA CILÍNDRICA  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862571 8,43 €

2 6 50 6 862572 8,43 €

3 6 50 6 862573 8,64 €

4 6 50 8 862574 9,28 €

5 6 50 8 862575 9,82 €

6 6 50 16 862576 11,41 €

8 8 60 20 862577 15,57 €

10 10 70 22 862578 20,04 €

12 12 70 22 862579 27,50 €

16 16 75 25 862580 44,78 €

20 20 100 32 862581 73,56 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE CARBURO - CORTA -  
2 DIENTES - PUNTA CILÍNDRICA - OZMA  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862595 10,56 €

2 6 50 6 862596 10,56 €

3 6 50 6 862597 10,88 €

4 6 50 8 862598 11,41 €

5 6 50 8 862599 12,16 €

6 6 50 16 862600 14,08 €

8 8 60 20 862601 19,41 €

10 10 70 22 862602 25,17 €

12 12 70 22 862603 34,44 €

16 16 75 25 862604 56,51 €

20 20 100 32 862605 90,62 €

D2 D1

L2

L1
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GISS  MECANIZADO > FRESAS DE METAL DURO

FRESA DE METAL DURO - CORTA - 3 LABIOS - 
MANGO CILÍNDRICO  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862619 8,96 €

2 6 50 6 862620 8,96 €

3 6 50 6 862621 9,18 €

4 6 50 8 862622 9,82 €

5 6 50 8 862623 10,34 €

6 6 50 16 862624 12,05 €

8 8 60 20 862625 16,42 €

10 10 70 22 862626 21,11 €

12 12 70 22 862627 29,01 €

16 16 75 25 862628 51,07 €

20 20 100 32 862629 77,83 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE METAL DURO - CORTA - 3 DIENTES - 
MANGO CILÍNDRICO - OZMA  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862643 11,20 €

2 6 50 6 862644 11,20 €

3 6 50 6 862645 11,51 €

4 6 50 8 862646 12,05 €

5 6 50 8 862647 12,80 €

6 6 50 16 862648 14,83 €

8 8 60 20 862649 20,48 €

10 10 70 22 862650 26,66 €

12 12 70 22 862651 36,25 €

16 16 75 25 862652 59,49 €

20 20 100 32 862653 94,88 €

D2 D1

L2

L1
M
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MECANIZADO > FRESAS DE METAL DURO  GISS

FRESA DE METAL DURO - CORTA - 4 LABIOS 
MANGO CILÍNDRICO  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862667 9,28 €

2 6 50 7 862668 9,28 €

3 6 50 8 862669 9,50 €

4 6 50 11 862670 10,14 €

5 6 50 13 862671 10,67 €

6 6 50 16 862672 12,42 €

8 8 60 20 862673 16,96 €

10 10 70 22 862674 21,75 €

12 12 70 22 862675 29,96 €

16 16 75 25 862676 52,67 €

20 20 100 32 862677 80,50 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE METAL DURO - CORTA - 4 LABIOS - 
MANGO CILÍNDRICO - OZMA  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

1 6 50 5 862691 11,51 €

2 6 50 7 862692 11,51 €

3 6 50 8 862693 11,84 €

4 6 50 11 862694 12,42 €

5 6 50 13 862695 13,22 €

6 6 50 16 862696 15,30 €

8 8 60 20 862697 21,11 €

10 10 70 22 862698 27,50 €

12 12 70 22 862699 37,42 €

16 16 75 25 862700 61,41 €

20 20 100 32 862701 97,02 €

D2 D1

L2
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GISS  MECANIZADO > FRESAS DE METAL DURO

FRESA DE METAL DURO DE DESBASTE 3/4 LABIOS 
- MANGO CILÍNDRICO - OZMA  

HA 30°
A A-C F

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2 
 L. útil

Número de 
dientes GISS PU neto

3 6 57 6 3 862953 24,52 €

4 6 57 8 3 862954 24,52 €

5 6 57 10 3 862955 27,19 €

6 6 57 16 3 862956 27,19 €

8 8 63 16 3 862957 34,12 €

10 10 72 22 4 862958 50,11 €

12 12 83 26 4 862959 66,10 €

16 16 92 32 4 862960 99,15 €

20 20 104 38 4 862961 158,85 €

D2 D1

L2

L1

FRESA DE METAL DURO SEMISFÉRICA CORTA - 2 
DLABIOS - MANGO CILÍNDRICO - OZMA  

HA 30°
A A-C F I

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil Radio GISS PU neto

1 6 50 3 0.5 862973 10,14 €

2 6 50 4 1 862974 10,14 €

3 6 50 5 1.5 862975 10,14 €

4 6 50 6 2 862976 10,14 €

5 6 50 7 2.5 862977 10,88 €

6 6 51 7 3 862978 12,16 €

8 8 59 9 4 862979 16,96 €

10 10 60 10 5 862980 20,26 €

12 12 71 14 6 862981 28,89 €

16 16 76 16 8 862982 46,91 €

20 20 82 20 10 862983 73,56 €

D2 D1

L2

L1
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MECANIZADO > AVELLANADORES  GISS

AVELLANADOR  
HSS CO5 % - 90  

fab.

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L  
L. total

Número de 
dientes GISS PU neto

6.3 5 45 3 847329 7,38 €

8.3 6 50 3 847330 8,15 €

10.4 6 50 3 847331 9,79 €

12.4 8 56 3 847332 11,28 €

14.4 8 56 3 847333 14,30 €

16.5 8 56 3 847334 14,30 €

20.5 10 63 3 847335 18,40 €

25 10 67 3 847336 23,48 €

31 12 71 3 847337 33,32 €

D1D2

L

JUEGO DE 6 AVELLANADORES  
HSS CO5 % - 90°  

fab.

Número Composición del juego GISS PU neto

6 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 863032 91,23 €

AVELLANADOR  
HSS CO5 % - TIN - 90°  

fab. TiN

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L  
L. total

Número de 
dientes GISS PU neto

6.3 5 45 3 847145 12,82 €

8.3 6 50 3 847146 15,02 €

10.4 6 50 3 847147 16,81 €

12.4 8 56 3 847148 19,43 €

14.4 8 56 3 847149 24,19 €

16.5 8 56 3 847150 24,19 €

20.5 10 63 3 847151 30,55 €

25 10 67 3 847152 39,26 €

31 12 71 3 847153 56,38 €

D1D2

L

JUEGO DE 6 AVELLANADORES  
HSS CO5 % - TIN - 90°  

fab. TiN

Número Composición del juego GISS PU neto

6 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 847155 114,80 €
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GISS MECANIZADO > PAJA AVELLANADORES    

CINTA DE ENFRIAMIENTO EASYCUT - HSS CO5% - 
90 °  
La posición desigual de los dientes disminuye las vibraciones para una mejor condición 
superficial y una mejor penetración en el material.

DIN
335C

D1 Ø Nominal D2 Ø Mango L. Total Numero de 
dientes GISS PU neto

4,3 4 40 3 869738 11,10 €

6,3 5 45 3 869739 11,60 €

8,3 6 50 3 869740 13,20 €

10,4 6 50 3 869741 15,60 €

12,4 8 56 3 869742 18,40 €

16,5 10 60 3 869743 23,60 €

20,5 10 63 3 869744 28,40 €

25 10 67 3 869745 36,70 €

31 12 71 3 869746 50,30 €

D1D2

L

NUEVO

CINTA DE ENFRIAMIENTO EASYCUT - HSS CO5% - 
HDMX - 90 °  
La posición desigual de los dientes disminuye las vibraciones para una mejor condición 
superficial y una mejor penetración en el material.

DIN
335C HDMX

D1 Ø Nominal D2 Ø Mango L. Total Número de 
dientes GISS PU neto

6,3 5 45 3 869749 14,20 €

4,3 4 40 3 869748 15,10 €

12,4 8 56 3 869752 16,80 €

31 12 71 3 869756 19,70 €

20,5 10 63 3 869754 23,10 €

8,3 6 50 3 869750 29,70 €

25 10 67 3 869755 35,50 €

10,4 6 50 3 869751 45,80 €

16,5 10 60 3 869753 62,70 €

D1D2

L

NUEVO
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AVELLANADOR - HSS - 90° LARGA  

fab.

D1 
 Ø nominal

D2  
Ø mango

L  
L. total

Número de 
dientes GISS PU neto

6.3 5 104 3 863034 29,73 €

8.3 6 105 3 863035 30,75 €

10.4 6 107 3 863036 31,78 €

12.4 8 108 3 863037 32,80 €

15 10 109 3 863038 35,88 €

16.5 10 111 3 863039 36,90 €

20.5 10 114 3 863040 49,20 €

D1D2

L

AVELLANADOR - HSS - 90° EXTRA LARGA  

fab.

D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L  
L. total

Número de 
dientes GISS PU neto

6.3 5 154 3 863042 39,98 €

8.3 6 155 3 863043 41,00 €

10.4 6 157 3 863044 42,03 €

12.4 8 158 3 863045 43,05 €

15 10 159 3 863046 46,13 €

16.5 10 161 3 863047 47,15 €

20.5 10 164 3 863048 64,58 €

D1D2

L

AVELLANADOR  

fab.

D (mm) GISS PU neto

20,5 854094 26,04 €

BOLÍGRAFO DESBARBADOR  
Aplicaciones: alu-PVC-cobre-acero.

Ø Hoja Aplicaciones GISS PU neto

3,2 Aluminio, PVC, cobre, acero 847229 4,14 €
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GISS  MECANIZADO > REBARBADORES

MANGO REBARBADOR UNIVERSAL  
Para portaherramientas ref. 847220.

Ø GISS PU neto

2,6-3,2 847218 5,50 €

PORTAHERRAMIENTAS PARA CUCHILLAS DE 
REBARBADO  
Portaherramientas reversible

Ø GISS PU neto

2,6-3,2 847220 7,85 €

KIT DE REBARBADO  
Rebarbador universal azul + 1 cuchilla HSS tipo ø2,6-G2 instalada.
Portaherramientas para hojas de rebarbador.
5 cuchillas HSS tipo ø3,2-G10.
5 cuchillas HSS tipo ø2,6-G1.

Número de hoja GISS PU neto

11 847231 18,93 €

CUCHILLAS FUERTES HSS TIPO Ø3,2  
Cuchilla para portaherramientas 847220

Ø Hoja Tipo Hoja
Dirección 

del 
trabajo

Aplicación Correspondencia GISS
PU neto 
la caja 
de 10

G10 Cuchilla 
fuer te 40° Derecha Aluminio, cobre, PVC, 

acero S10-E100 847222 12,55 €

G20 Cuchilla 
fuer te 60°

Derecha 
e 

izquierda

Aluminio, cobre, PVC, 
poliamida, acero, latón, 

fundición
S20-E200 847223 12,55 €

G35 Cuchilla 
fuer te 55°

Derecha 
e 

izquierda

Latón, fundición y aristas 
rectas S35-E300 847224 15,69 €

La unidad tarifaria es la caja.

CUCHILLAS FINAS HSS TIPO Ø2,6  
Cuchilla para portaherramientas 847220

Ø Hoja Tipo Hoja
Dirección 

del 
trabajo

Aplicación Correspondencia 1 GISS
PU neto 
la caja 
de 10

G1 Cuchilla 
fina 40° Derecha Poliamida, acero, cobre, 

aluminio N1-B10 847226 12,55 €

G2 Cuchilla 
fina 80°

Derecha 
e 

izquierda

PVC, poliamida, latón, 
fundición, acero, cobre, 

aluminio
N2-B20 847227 12,55 €

La unidad tarifaria es la caja.
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AVELLANADOR DE REBARBADO - HSS - Ø10,4  
Fresa para portaherramientas 847220

Capacidad Ø de mango GISS PU neto

de Ø1 a Ø10,4 Ø3,2 865099 19,07 €

AVELLANADOR DE REBARBADO - HSS - Ø16,5  
Fresa para portaherramientas 847220

Capacidad Ø de mango GISS PU neto

de Ø1 a Ø16,5 Ø3,2 865101 20,30 €

AVELLANADOR DE REBARBADO - HSS - Ø18  
Fresa para portaherramientas 847220

Capacidad Ø de mango GISS PU neto

de Ø4 a Ø18 Ø3,2 865103 15,58 €

RASPADOR DOBLE AJUSTABLE  
Raspador para mango 847218

Longitud total Longitud útil GISS PU neto

80 18 865105 13,74 €
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GISS  MECANIZADO > REBARBADO

REBARBADOR DOBLE PARA CHAPAS METÁLICAS  
La protección sirve de guía de apoyo para la chapa. • Desbarbado simultáneo de los 
2 lados exteriores de la chapa.
• Capacidad de 0 a 12.
• Uso de todo el contorno de las hojas, reversibles para prolongar la vida útil.
• Protección de la mano.
• Compatible con una sola hoja para ángulos.

Capacidad GISS PU neto

de 0 a 12 mm 865094 19,48 €

HOJA PARA REBARBADOR DOBLE  
Paquete de 4 unidades

Materia $ GISS PU neto

HSS 4 865096 22,55 €

HSS Co8 % 4 865097 29,73 €

REBARBADOR REVERSIBLE  
Hojas con 2 juegos de aristas de corte para desbarbado a derecha o a izquierda, 
empujando o tirando.
Con tan solo pulsar el botón-pulsador, la hoja basculará para poder introducirla o 
retirarla del orificio que se desea trabajar.

Capacidad Altura máx. Diámetro 
abierto

Diámetro 
cerrado GISS PU neto

de Ø3 a Ø5,5 2,8 7 20 865090 29,73 €

de Ø5 a Ø10 5 12 25 865091 32,80 €

de Ø10 a Ø22 9 23 62 865092 39,98 €

Desbarbado a derechas a la vez y viceversa
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ia LA CALIDAD DE GISS:  
NUESTRO COMPROMISO

Estos productos cumplen 
todas las normas vigentes en 
el mundo, como la norma OSA; 
es la garantía para los usuarios 
de que utilizan productos 
procedentes de un proceso de 
fabricación fiable y de calidad 
constante independientemente 
de los lotes de fabricación.

Los productos GISS cumplen muchas otras normas internacionales, como 
por ejemplo, la norma medioambiental ISO 14001 o incluso ANSI B7.1.
Nuestro deseo es garantizar la mejor calidad de productos del mercado.
Recordatorio de las precauciones de uso

Rappel des précautions d’utilisation

Satisfacer las condiciones de 
obtención de la norma OSA 
garantiza el cumplimiento 
del decreto affarin relativo 
a la utilización de los 
productos abrasivos, así 
como la norma EN12413.

 

dado que los discos requieren cierta supervisión de la fijación,
el usuario debe asegurarse de que el efecto de fijación sea adecuado y esté adaptado al producto

ATENCIÓN:

Precauciones de uso
- No utilizar la amoladora sin árter de protección
- Utilizar gafas de protección y guantes
- Comprobar que el material que se va a 
tratar está firmemente sujeto y no corre el 
riesgo de moverse durante el trabajo

RECOMENDACIONES DE USO

NO USE  
discos dañados

NO REALICE 
una molienda 

lateral

ATENCIÓN 

Los productos GISS se fabrican en plantas europeas  
para garantizar un elevado nivel de calidad.

Ropaprotectora Protección auditiva Gaffas de protección máscara protectora

NO OLVIDE SUS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
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GISS  MECANIZADO > ABRASIVOS RESINOIDES

DISCO TRONZADOR «LIFE-EVO» ACERO 
INOXIDABLE - METALES  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje plano. Sin hierro, cloro ni azufre

NF
12413 OSA A I

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 1 22.23 25 866809 0,89 €

115 1.6 22.23 25 866810 0,89 €

125 1 22.23 25 866811 0,91 €

125 1.6 22.23 25 866812 0,91 €

230 2 22.23 10 866813 2,48 €

DISCO TRONZADOR «DTI» - ACERO INOXIDABLE  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje plano. Sin hierro, cloro ni azufre

NF
12413 OSA I

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 1 22.23 25 866815 0,74 €

115 1.6 22.23 25 866816 0,74 €

125 1 22.23 25 866817 0,76 €

125 1.6 22.23 25 866818 0,76 €

230 2 22.23 10 866819 2,26 €

DISCO TRONZADOR «DTA» - METALES  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje plano.

NF
12413 OSA A

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 2.5 22.23 25 866821 0,84 €

125 2.5 22.23 25 866822 0,87 €

230 2.5 22.23 10 866823 1,97 €

Muy alto rendimiento - Vida útil prolongada
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DISCO TRONZADOR Y DE DESBASTE “FLEXI-CUT”  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje desviado

NF
12413 OSA A I

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 2 22.23 10 866829 1,67 €

125 2 22.23 10 866830 1,74 €

Disco 2 en 1 - Tronzar y desbarbar con total 
seguridad

DISCO DE DEBASTE “DEA” - METALES  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje desviado

NF
12413 OSA A

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 6 22.23 10 866825 1,20 €

125 6 22.23 10 866826 1,24 €

230 6 22.23 10 866827 2,76 €

DISCO TRONZADOR “DTM” - MATERIALES  
Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA

Buje desviado

NF
12413 OSA

Diámetro Grosor Escariado $ GISS PU neto

115 2.5 22.23 10 866832 1,11 €

125 2.5 22.23 10 866833 1,18 €

230 2.5 22.23 10 866834 2,50 €

M
EC

AN
IZ

AD
O

99Precio recomendado



GISS  MECANIZADO > ABRASIVOS AGLOMERADOS

DISCO DE LÁMINAS ABOMBADAS «DLBZ»  
Norma: EN 13743

Disco de fibra abombado ZIRCONIO. Utilización: desbarbado, pulido

EN
13743 A I

Diámetro Soporte Grano Abrasivo Escariado $ GISS PU neto

115 BOMBA 40 ZIRCONIO 22.23 10 866836 2,22 €

115 BOMBA 60 ZIRCONIO 22.23 10 866837 2,22 €

115 BOMBA 80 ZIRCONIO 22.23 10 866838 2,22 €

115 BOMBA 120 ZIRCONIO 22.23 10 866839 2,22 €

125 BOMBA 40 ZIRCONIO 22.23 10 866840 2,37 €

125 BOMBA 60 ZIRCONIO 22.23 10 866841 2,37 €

125 BOMBA 80 ZIRCONIO 22.23 10 866842 2,37 €

125 BOMBA 120 ZIRCONIO 22.23 10 866843 2,37 €

Muy alto rendimiento - Vida útil superior

DISCO DE LÁMINAS PLANAS «DLPZ»  
Norma: EN 13743

Disco de fibra plano ZIRCONIO. Utilización: desbarbado, pulido

EN
13743 A I

Diámetro Soporte Grano Abrasivo Escariado $ GISS PU neto

115 PLANO 40 ZIRCONIO 22.23 10 866845 2,22 €

115 PLANO 60 ZIRCONIO 22.23 10 866846 2,22 €

115 PLANO 80 ZIRCONIO 22.23 10 866847 2,22 €

115 PLANO 120 ZIRCONIO 22.23 10 866848 2,22 €

125 PLANO 40 ZIRCONIO 22.23 10 866849 2,37 €

125 PLANO 60 ZIRCONIO 22.23 10 866850 2,37 €

125 PLANO 80 ZIRCONIO 22.23 10 866851 2,37 €

125 PLANO 120 ZIRCONIO 22.23 10 866852 2,37 €

Muy alto rendimiento - Vida útil superior

DISCO DE LÁMINAS PLANAS «DLPC»  
Norma: EN 13743

Disco de fibra plano CERÁMICA. Utilización: desbarbado, pulido

EN
13743 A I

Diámetro Soporte Grano Abrasivo Escariado $ GISS PU neto

115 PLANO 40 CERÁMICA 22.23 10 866863 3,12 €

115 PLANO 60 CERÁMICA 22.23 10 866864 3,12 €

115 PLANO 80 CERÁMICA 22.23 10 866865 3,12 €

115 PLANO 120 CERÁMICA 22.23 10 866866 3,12 €

125 PLANO 40 CERÁMICA 22.23 10 866867 3,52 €

125 PLANO 60 CERÁMICA 22.23 10 866868 3,52 €

125 PLANO 80 CERÁMICA 22.23 10 866869 3,52 €

125 PLANO 120 CERÁMICA 22.23 10 866870 3,52 €

Muy alto rendimiento - Vida útil superior

DISCO DE LÁMINAS ABOMBADAS «DLBC»  
Norma: EN 13743

Disco de fibra abombado CERÁMICA. Utilización: desbarbado, pulido

Diámetro Soporte Grano Abrasivo Escariado $ GISS PU 
neto

115 BOMBA 40 CERÁMICA 22.23 10 866854 3,12 €

115 BOMBA 60 CERÁMICA 22.23 10 866855 3,12 €

115 BOMBA 80 CERÁMICA 22.23 10 866856 3,12 €

115 BOMBA 120 CERÁMICA 22.23 10 866857 3,12 €

125 BOMBA 40 CERÁMICA 22.23 10 866858 3,52 €

125 BOMBA 60 CERÁMICA 22.23 10 866859 3,52 €

125 BOMBA 80 CERÁMICA 22.23 10 866860 3,52 €

125 BOMBA 120 CERÁMICA 22.23 10 866861 3,52 €Muy alto rendimiento - Vida útil superior
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QUICKCHANGE MINI - ZIRCONIO  
• Ideal para el lijado de puntos de difícil acceso o para trabajar en zonas
muy reducidas.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del mismo
diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar
de un disco al otro.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 ZIRCONIO 10 866462 1,96 €

50 60 ZIRCONIO 10 866463 1,96 €

50 80 ZIRCONIO 10 866464 1,96 €

50 120 ZIRCONIO 10 866465 1,96 €
Compatible con el sistema Roloc

QUICKCHANGE MINI - CERÁMICA  
• Ideal para el lijado de puntos de difícil acceso o para trabajar en zonas muy reducidas.
• Vida útil excepcional en comparación con los discos abrasivos tradicionales del 
mismo diámetro
• Integran un sistema de cambio y bloqueo rápido, muy práctico para pasar de un 
disco al otro.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 CERÁMICA 10 866467 2,16 €

50 60 CERÁMICA 10 866468 2,16 €

50 80 CERÁMICA 10 866469 2,16 €

Compatible con el sistema Roloc

QUICKCHANGE FLEX - ZIRCONIO  
• Disco ideal para lijar, ajustar, acabar lugares de acceso difícil y
zona de trabajo curva o perfilada.
El QUICKCHANGE FLEX ofrece:
• Mejor acceso a zonas difíciles
• Una zona de trabajo reducida, para minimizar el tiempo dedicado al trabajo de acabado
• Gran flexibilidad que se adapta perfectamente a los trabajos de lijado y de acabado 
de superficies de formas diversas
• Sistema de cambio y bloqueo rápido para sustituir los discos fácilmente.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 ZIRCONIO 10 866471 2,06 €

50 60 ZIRCONIO 10 866472 2,06 €

50 80 ZIRCONIO 10 866473 2,06 €

50 120 ZIRCONIO 10 866474 2,06 €

Compatible con el sistema Roloc

QUICKCHANGE FLEX - CERÁMICA  
• Disco ideal para lijar, ajustar, acabar lugares de acceso difícil y
zona de trabajo curva o perfilada.
El QUICKCHANGE FLEX ofrece:
• Mejor acceso a zonas difíciles
• Una zona de trabajo reducida, para minimizar el tiempo dedicado al trabajo de acabado
• Gran flexibilidad que se adapta perfectamente a los trabajos de lijado y de acabado 
de superficies de formas diversas
• Sistema de cambio y bloqueo rápido para sustituir los discos fácilmente.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 CERÁMICA 10 866476 2,26 €

50 60 CERÁMICA 10 866477 2,26 €

50 80 CERÁMICA 10 866478 2,26 €

Compatible con el sistema Roloc
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GISS  MECANIZADO > ABRASIVOS AGLOMERADOS

QUICKCHANGE BRITE  
• Ideal para eliminar los pequeños desperfectos de superficie, marcas de manipulación,
marcas de oxidación ligera y para limpieza de todo tipo de metal.
Ventajas:
• Flexibilidad y comodidad
• Sin alteración de la superficie.

Diámetro Grano $ GISS PU neto

50 GRANDE 50 866480 1,07 €

50 MEDIO 50 866481 1,07 €

50 FIN 50 866482 1,07 €

50 FIN+ 50 866483 1,07 €

DISCOS QUICKCHANGE - CORINDÓN  
Polivalente e ideal para desbarbado, ajuste, eliminación de ángulos vivos en materiales 
férreos y no férreos.
Ventajas:
• Alto rendimiento inicial y buen mantenimiento de la prestación durante toda su vida útil
• Excelente durabilidad.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 CORINDÓN 50 866445 0,56 €

50 60 CORINDÓN 50 866446 0,56 €

50 80 CORINDÓN 50 866447 0,56 €

50 120 CORINDÓN 50 866448 0,56 €

50 180 CORINDÓN 50 866449 0,56 €

50 240 CORINDÓN 50 866450 0,56 €

Compatible con el sistema Roloc

DISCOS QUICKCHANGE - ZIRCONIO  
• Ideal para usos en titanio, Hastelloy, inconel y otros materiales exóticos, incluidos 
los materiales compuestos.
Ventajas:
• Rápida eliminación de materia, independientemente de la presión de aplicación, 
de media a alta
• Durabilidad.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 ZIRCONIO 50 866452 0,63 €

50 60 ZIRCONIO 50 866453 0,63 €

50 80 ZIRCONIO 50 866454 0,63 €

50 120 ZIRCONIO 50 866455 0,63 €

Compatible con el sistema Roloc

DISCOS QUICKCHANGE - CERÁMICA  
• Ideal para usos en acero inoxidable, aleaciones con alta concentración de níquel y 
otros materiales sensibles a las subidas de temperatura.
Ventajas:
• Capa autolubricante adicional para reducir la temperatura durante el lijado
• Retirada rápida del metal con fuerte presión de aplicación
• Durabilidad excepcional
• Reducción de fenómenos indeseables de coloración de las piezas trabajadas.

Diámetro Grano Abrasivo $ GISS PU neto

50 40 CERÁMICA 50 866457 0,82 €

50 60 CERÁMICA 50 866458 0,82 €

50 80 CERÁMICA 50 866459 0,82 €

50 120 CERÁMICA 50 866460 0,82 €

Compatible con el sistema Roloc
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PLATO PARA SISTEMA QUICKCHANGE  
Compatible con el sistema Roloc

Diámetro Tipo $ GISS PU neto

50 RÍGIDO 1 866485 10,15 €

DISCO DE FIBRA DE ZIRCONIO  
Campos de aplicación:
Desbarbado, lijado, desbarbado de aceros y aceros inoxidables, ideal para cordones 
de soldadura.

EN
13743

Diámetro Grano Escariado $ GISS PU neto PU neto  por 100

115 40 22.23 25 866918 0,62 € 0,53 €

115 60 22.23 25 866919 0,55 € 0,47 €

115 80 22.23 25 866920 0,53 € 0,45 €

115 120 22.23 25 866921 0,51 € 0,44 €

125 40 22.23 25 866922 0,75 € 0,63 €

125 60 22.23 25 866923 0,66 € 0,56 €

125 80 22.23 25 866924 0,63 € 0,54 €

125 120 22.23 25 866925 0,61 € 0,52 €

DISCO DE FIBRA CERÁMICA  
Campos de aplicación:
Desbarbado, lijado, desbarbado de aceros y aceros inoxidables, ideal para cordones 
de soldadura.

EN
13743

Diámetro Grano Escariado $ GISS PU neto PU neto  por 100

115 40 22.23 25 866927 0,99 € 0,85 €

115 60 22.23 25 866928 0,84 € 0,72 €

115 80 22.23 25 866929 0,82 € 0,70 €

115 120 22.23 25 866930 0,79 € 0,67 €

125 40 22.23 25 866931 1,20 € 1,00 €

125 60 22.23 25 866932 0,99 € 0,84 €

125 80 22.23 25 866933 0,96 € 0,82 €

125 120 22.23 25 866934 0,93 € 0,81 €

PLATO PARA DISCO DE FIBRA  

EN
13743

Diámetro Sujeción GISS PU neto

115 M14 866936 10,92 €

125 M14 866937 14,63 €
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GISS  MECANIZADO > ABRASIVOS AGLOMERADOS

RUEDA DE LÁMINAS  
Las ruedas de láminas son útiles en numerosos ámbitos y tipos de materiales
Ideal para la retirada de materia, desbarbado, limpieza, lijado y ajuste.

Diámetro Altura Grano Ø de varilla GISS PU neto

30 15 60 3 866515 2,16 €

30 15 80 3 866516 2,16 €

30 15 120 3 866517 2,16 €

40 20 60 6 866518 2,51 €

40 20 80 6 866519 2,51 €

40 20 120 6 866520 2,51 €

60 30 60 6 866521 3,19 €

60 30 80 6 866522 3,19 €

60 30 120 6 866523 3,19 €

BANDA DE LIJA  
Aplicaciones:
• Eliminación de soldaduras
• Desbarbado
• Limpieza de metales de difícil acceso.

Diámetro Altura Grano $ GISS PU neto

22 20 50 50 866504 0,34 €

22 20 80 50 866505 0,34 €

30 30 50 50 866506 0,56 €

30 30 80 50 866507 0,56 €

45 30 50 50 866508 0,76 €

45 30 80 50 866509 0,76 €

MANDRIL PARA BANDA DE LIJA  
Mandril de caucho para banda de lija

Diámetro Altura Ø de varilla GISS PU neto

22 20 6 866511 7,87 €

30 30 6 866512 8,18 €

45 30 6 866513 8,65 €
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RODILLO ABRASIVO  
Aplicaciones:
• Pulido, desbarbado de escariado

Diámetro Altura Grano Tipo de 
herramienta $ GISS PU neto

3 25 60 D1 10 866488 0,71 €

3 25 80 D1 10 866489 0,71 €

3 25 120 D2 10 866490 0,71 €

5 25 60 D2 10 866491 0,71 €

5 25 80 D2 10 866492 0,71 €

5 25 120 D2 10 866493 0,71 €

6 25 60 D2 10 866494 0,71 €

6 25 80 D2 10 866495 0,71 €

6 25 120 D2 10 866496 0,71 €

10 25 60 D2 10 866497 0,79 €

10 25 80 D2 10 866498 0,79 €

10 25 120 D2 10 866499 0,79 €

13 25 60 D2 10 866500 0,93 €

13 25 80 D2 10 866501 0,93 €

13 25 120 D2 10 866502 0,93 €

HERRAMIENTA DE TRANSMISIÓN PARA RODILLO 
ABRASIVO  

Tipo Diámetro de la varilla GISS PU neto

D1 3 867029 9,24 €

D2 6 867030 5,41 €

RODILLO DE TALLER  
Tipo de grano: Corindón - Soporte: tela - Abrasivo universal para todos sus trabajos 
en metal

Ancho Longitud Grano GISS PU neto

40 25M 40 866872 15,43 €

40 25M 60 866873 15,43 €

40 25M 80 866874 15,18 €

40 25M 100 866875 15,18 €

40 25M 120 866876 15,18 €

40 25M 150 866877 14,76 €

40 25M 180 866878 14,76 €

40 25M 240 866879 14,76 €

Corte del rodillo limpio y sencillo
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HOJA ABRASIVA  
Tipo de grano: Corindón - Soporte: papel - Abrasivo universal para todos sus trabajos

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

230x280 40 50 866881 0,56 €

230x280 60 50 866882 0,54 €

230x280 80 50 866883 0,51 €

230x280 100 50 866884 0,47 €

230x280 120 50 866885 0,47 €

230x280 150 50 866886 0,47 €

230x280 180 50 866887 0,47 €

230x280 220 50 866888 0,47 €

230x280 240 50 866889 0,47 €

230x280 280 50 866890 0,47 €

230x280 320 50 866891 0,47 €

230x280 400 50 866892 0,47 €
Caudal de corte alto

HOJA ABRASIVA IMPERMEABLE  
Tipo de grano: Corindón - Soporte: para tratar látex - Abrasivo universal para todos 
sus trabajos en metal, no férreos, madera, pintura y barniz

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

230x280 80 50 866947 0,59 €

230x280 100 50 866948 0,59 €

230x280 120 50 866949 0,59 €

230x280 150 50 866950 0,59 €

230x280 180 50 866951 0,59 €

230x280 220 50 866952 0,59 €

230x280 240 50 866953 0,59 €

230x280 320 50 866954 0,59 €

230x280 400 50 866955 0,59 €

230x280 600 50 866956 0,59 €

230x280 800 50 866957 0,59 €

230x280 1000 50 866958 0,59 €

230x280 1200 50 866959 0,59 €

Ideal para acabados con refrigeración o en seco

HOJA ABRASIVA DE AUTOSUJECIÓN  
Tipo de grano: Corindón - Soporte: papel - Abrasivo universal para todos sus trabajos

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

70x125 80 100 866894 0,25 €

70x125 100 100 866895 0,23 €

70x125 120 100 866896 0,23 €

70x125 150 100 866897 0,23 €

70x125 180 100 866898 0,23 €

70x125 220 100 866899 0,23 €

70x125 240 100 866900 0,23 €

70x125 280 100 866901 0,23 €

Caudal de corte alto

CUÑA PARA HOJA ABRASIVA DE AUTOSUJECIÓN  
Ventajas: Excelente para superficies planas y ligeramente convexas. Lijado cómodo 
gracias a su forma ergonómica

Dimensiones GISS PU neto

68x118x40 866903 7,07 €
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BANDA DE LIJA DE CIRCONIO PARA LIJADORA  
Para un uso universal sobre madera, metal, pintura y barniz

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

10x330 40 10 866525 0,56 €

10x330 60 10 866526 0,56 €

10x330 80 10 866527 0,56 €

10x330 100 10 866528 0,56 €

10x330 120 10 866529 0,56 €

13x454 40 10 866530 0,73 €

13x454 60 10 866531 0,73 €

13x454 80 10 866532 0,73 €

15x745 40 10 866533 0,78 €

15x745 60 10 866534 0,78 €

15x745 80 10 866535 0,78 €

20x520 40 10 866536 1,14 €

20x520 60 10 866537 1,14 €

20x520 80 10 866538 1,14 €

BANDA CERÁMICA PARA LIJADORA  
Para un uso universal sobre madera, metal, pintura y barniz

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

10x330 40 10 866540 0,73 €

10x330 60 10 866541 0,73 €

10x330 80 10 866542 0,73 €

13x454 40 10 866543 0,90 €

13x454 60 10 866544 0,90 €

13x454 80 10 866545 0,90 €

15x745 40 10 866546 1,01 €

15x745 60 10 866547 1,01 €

15x745 80 10 866548 1,01 €

20x520 40 10 866549 1,25 €

20x520 60 10 866550 1,25 €

20x520 80 10 866551 1,25 €

BANDA DE LIJA PARA LIJADORA  
Ventajas: Banda especial para lijadoras - Para uso universal en madera,
metal, pintura y barniz

Dimensiones Grano $ GISS PU neto

75x533 40 10 866905 1,53 €

75x533 60 10 866906 1,40 €

75x533 80 10 866907 1,38 €

75x533 100 10 866908 1,38 €

75x533 120 10 866909 1,38 €

75x533 150 10 866910 1,38 €

100x610 40 10 866911 2,05 €

100x610 60 10 866912 1,89 €

100x610 80 10 866913 1,77 €

100x610 100 10 866914 1,77 €

100x610 120 10 866915 1,77 €

100x610 150 10 866916 1,77 €
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RODILLO GISS BRITE  
Gracias a una impregnación del 100 %, el grano abrasivo se encuentra en la superficie 
y en el interior de la tela - Uso universal

Dimensiones Grano Equivalencia Color GISS PU neto

115x10M MEDIO P220-240 MARRÓN-ROJO 866939 42,23 €

115x10M FIN P320 MARRÓN-ROJO 866940 35,02 €

115x10M MUY FINO P400-500 VERDE 866941 30,90 €

Vida útil superior

HOJA GISS BRITE  
Gracias a una impregnación del 100 %, el grano abrasivo se encuentra en la superficie 
y en el interior de la tela - Uso universal

Dimensiones Grano Equivalencia Color $ GISS PU neto

150x229 MEDIO P220-240 MARRÓN-ROJO 10 866943 1,14 €

150x229 FIN P320 MARRÓN-ROJO 10 866944 1,14 €

150x229 MUY FINO P400-500 VERDE 10 866945 1,14 €

Vida útil superior

PASTA DE PULIDO  
Para un resultado perfecto, aconsejamos la pasta blanca y para un acabado efecto 
espejo, recomendamos la pasta azul. La pasta marrón se ha creado especialmente 
para utilizarse en metales no férreos

Dimensiones Color GISS PU neto

60x45x160 BLANCA 866961 9,17 €

60x45x160 MARRÓN 866962 9,17 €

60x45x160 AZUL 866963 9,17 €
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CORTADORES DE ARCHIVOS ROTATIVOS GISS 
CARBURO DE TUNGSTENO

VELOCIDADES DE ROTACIÓN RECOMENDADOS

Diámetro de la fresa / mm

3mm (1/8") 6mm (1/4") 8(0.315") 10mm (3/8") 12mm (1/2") 16mm (5/8")

Velocidades maximá de uso en trimin 90 000 65 000 60 000 55 000 35 000 25 000

Aluminio
Plastico

Rango de uso tr/min 60 000 -- 80 000 15000 -- 60 000 12500 -- 55 000 10 000 -- 50 000 7 000 -- 30 000 6 000 -- 20 000

Velocidad recomendada 65 000 40 000 30 000 25 000 20 000 15 000

Fundición de bronce, cobre, 
brazee

Rango de uso tr/min 45 000 -- 80 000 22 500 -- 60 000 20 000 -- 55 000 15 000 -- 40 000 11 000 -- 30 000 9 000 -- 20 000

Velocidad recomendada 65 000 45 000 40 000 30 000 25 000 20 000

Acere sin tratar
Rango de uso tr/min 60 000 -- 80 000 45 000 -- 60 000 35 000 -- 50 000 30 000 -- 40 000 22 500 -- 30 000 18 000 -- 20 000

Velocidad recomendada 80 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000

Acero tratado, acero 
inocidable,aleaciones, 

nimonic, titania

Rango de uso tr/min 60 000 -- 80 000 35 000 -- 45 000 27 000 -- 40 000 19 000 -- 30 000 15 000 -- 22 500 12 000 -- 18 000

Velocidad recomendada 80 000 40 000 30 000 25 000 20 000 15 000

Recomendaciones efectuadas basándose en una fresa cuya longitud de punta es de 45 mm (1 3/4») y un voladizo que no deja ver más de 10 mm 
de punta sin la pinza de fijación. 
Para series más largas, reducir la velocidad a 15 000 rpm.

RECOMENDACIONES DE USO:

Reducir al máximo el voladizo de la herramienta en la pinza (se recomienda no dejar ver más de 10 mm de punta sin la pinza de 
fijación). 
Asegurarse de que la fresa funciona correctamente antes de realizar cualquier operación y de que está sujeta firmemente. 
Realizar desplazamientos flexibles y constantes en ambas direcciones. Es inútil aplicar una fuerte presión; 
se debe dejar actuar a la lima. Para un mejor acabado, invertir o cruzar el sentido de trabajo.

Utilizar con velocidades demasiado bajas (ver las recomendaciones) o superar las velocidades máximas recomendadas. 
Encerrar la fresa en la materia en más de una tercera parte de su perímetro o utilizarla en una ranura, cavidad o fisura. 
Dejar que la fresa se caliente demasiado, con el riesgo de que ceda la soldadura (especialmente en las que la cabeza tenga 
un diámetro muy superior a su sujeción).

SÍ

JUEGO DE FRESAS LIMA DE CARBURO  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Número de fresas Forma Corte Aplicación D1 Ø nominal D2 Ø punta GISS PU neto

10 A/B/C/D/E/F/G/
H/M/L Cruzada Universal 3 3 863252 83,95 €

5 B/C/D/F/L Cruzada Universal 9.5 6 847279 77,58 €

4 B/C/D/L Negativo Desbaste 12.7 6 863253 88,21 €

4 B/C/D/L Acero Desbaste 9.5 6 863254 73,32 €

4 A/C/D/L Acero inoxidable Desbaste 9.5 6 863255 78,64 €

4 B/C/D/L Aluminio Aluminio 12.7 6 863256 105,20 €
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GISS  MECANIZADO > FRESAS ROTATIVAS DE METAL DURO

FRESA ROTATIVA DE METAL DURO 
- FORMA A  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma A Acero 
inoxidable Desbaste 9.5 6 65 19 863113 24,23 €

Forma A Acero 
inoxidable Desbaste 12.7 6 70 25 863114 36,99 €

L1

L2

D2 D1

FRESA ROTATIVA DE METAL DURO 
- CORTE FRONTAL FORMA B  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma B Cruzada Universal 3 3 38 13 847248 7,87 €

Forma B Cruzada Universal 6 3 45 13 863116 17,01 €

Forma B Cruzada Universal 6 6 50 19 847249 14,30 €

Forma B Cruzada Universal 8 6 65 19 863117 20,20 €

Forma B Cruzada Universal 9.5 6 65 19 847250 20,35 €

Forma B Cruzada Universal 12.7 6 70 25 847251 31,68 €

Forma B Cruzada Universal 16 6 70 25 863118 39,43 €

Forma B Negativo Desbaste 9.5 6 65 19 863119 20,20 €

Forma B Negativo Desbaste 12.7 6 70 25 863120 30,82 €

Forma B Acero Desbaste 9.5 6 65 19 863121 22,22 €

Forma B Acero Desbaste 12.7 6 70 25 863122 33,90 €

Forma B Sencillo Acabado 3 3 38 13 863123 10,84 €

Forma B Sencillo Acabado 6 3 45 13 863124 17,01 €

Forma B Sencillo Acabado 6 6 50 19 863125 14,08 €

Forma B Sencillo Acabado 8 6 65 19 863126 20,20 €

Forma B Sencillo Acabado 9.5 6 65 19 863127 20,20 €

Forma B Sencillo Acabado 12.7 6 70 25 863128 30,82 €

Forma B Diamante Acabado 9.5 6 65 19 863129 24,23 €

Forma B Diamante Acabado 12.7 6 70 25 863130 36,99 €

Forma B Aluminio Aluminio 6 6 50 19 863131 19,03 €

Forma B Aluminio Aluminio 9.5 6 65 19 863132 27,26 €

Forma B Aluminio Aluminio 12.7 6 70 25 863133 41,61 €

L1

L2

D2 D1

Ver página
p.216

Juego pistola de 
soplado  

+ espiral PU
Ref. 854087
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FRESA LIMA DE CARBURO 
CILÍNDRICA - EXTREMO 
REDONDEADO FORMA C  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma C Cruzada Universal 3 3 38 14 847263 7,87 €

Forma C Cruzada Universal 6 3 45 13 863137 17,11 €

Forma C Cruzada Universal 6 6 50 19 847264 15,25 €

Forma C Cruzada Universal 8 6 65 19 863138 19,61 €

Forma C Cruzada Universal 9.5 6 65 19 847265 20,73 €

Forma C Cruzada Universal 12.7 6 70 25 847266 32,31 €

Forma C Cruzada Universal 16 6 70 25 847267 40,55 €

Forma C Negativo Desbaste 9.5 6 65 19 863139 20,35 €

Forma C Negativo Desbaste 12.7 6 70 25 863140 30,77 €

Forma C Acero Desbaste 9.5 6 65 19 863141 22,42 €

Forma C Acero Desbaste 12.7 6 70 25 863142 33,85 €

Forma C Acero inoxidable Desbaste 9.5 6 65 19 863143 24,44 €

Forma C Acero inoxidable Desbaste 12.7 6 70 25 863144 36,93 €

Forma C Sencillo Acabado 3 3 38 14 863145 10,84 €

Forma C Sencillo Acabado 6 3 45 13 863146 17,11 €

Forma C Sencillo Acabado 6 6 50 19 863147 15,15 €

Forma C Sencillo Acabado 8 6 65 19 863148 19,61 €

Forma C Sencillo Acabado 9.5 6 65 19 863149 20,35 €

Forma C Sencillo Acabado 12.7 6 70 25 863150 30,77 €

Forma C Diamante Acabado 9.5 6 65 19 863151 24,44 €

Forma C Diamante Acabado 12.7 6 70 25 863152 36,93 €

Forma C Aluminio Aluminio 6 6 50 19 863153 20,40 €

Forma C Aluminio Aluminio 9.5 6 65 19 863154 27,47 €

Forma C Aluminio Aluminio 12.7 6 70 25 863155 41,55 €

L1

L2

D2 D1

FRESA LIMA DE CARBURO 
ESFÉRICA - FORMA D  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
 L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma D Cruzada Universal 3 3 38 2.7 847274 7,87 €

Forma D Cruzada Universal 6 6 50 5.4 847275 14,08 €

Forma D Cruzada Universal 8 6 52 7.2 863157 15,74 €

Forma D Cruzada Universal 9.5 6 53 9 847276 16,96 €

Forma D Cruzada Universal 12.7 6 55 10.8 847277 22,69 €

Forma D Cruzada Universal 16 6 60 14.4 863158 28,32 €

Forma D Negativo Desbaste 9.5 6 53 9 863159 16,53 €

Forma D Negativo Desbaste 12.7 6 55 10.8 863160 22,11 €

Forma D Acero Desbaste 9.5 6 53 9 863161 18,18 €

Forma D Acero Desbaste 12.7 6 55 10.8 863162 24,34 €

Forma D Acero inoxidable Desbaste 9.5 6 53 9 863163 19,83 €

Forma D Acero inoxidable Desbaste 12.7 6 55 10.8 863164 26,57 €

Forma D Sencillo Acabado 3 3 38 2.7 863165 10,84 €

Forma D Sencillo Acabado 6 6 50 5.4 863166 13,93 €

Forma D Sencillo Acabado 8 6 52 7.2 863167 15,74 €

Forma D Sencillo Acabado 9.5 6 53 9 863168 16,53 €

Forma D Sencillo Acabado 12.7 6 55 10.8 863169 22,11 €

Forma D Diamante Acabado 9.5 6 53 9 863170 19,83 €

Forma D Diamante Acabado 12.7 6 55 10.8 863171 26,57 €

Forma D Aluminio Aluminio 6 6 50 5.4 863172 18,81 €

Forma D Aluminio Aluminio 9.5 6 53 9 863173 22,32 €

Forma D Aluminio Aluminio 12.7 6 55 10.8 863174 29,86 €

L1

L2

D2 D1
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FRESA LIMA DE CARBURO OJIVAL 
CON EXTREMO REDONDEADO - 
FORMA F  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma F Cruzada Universal 3 3 38 13 847258 7,87 €

Forma F Cruzada Universal 6 3 45 13 863176 15,30 €

Forma F Cruzada Universal 6 6 50 16 847259 16,00 €

Forma F Cruzada Universal 9.5 6 65 19 847260 20,03 €

Forma F Cruzada Universal 12.7 6 70 25 847261 29,22 €

Forma F Cruzada Universal 16 6 70 25 863177 37,04 €

Forma F Negativo Desbaste 9.5 6 65 19 863178 21,10 €

Forma F Negativo Desbaste 12.7 6 70 25 863179 28,91 €

Forma F Acero Desbaste 9.5 6 65 19 863180 23,22 €

Forma F Acero Desbaste 12.7 6 70 25 863181 31,83 €

Forma F Acero inoxidable Desbaste 9.5 6 65 19 863182 25,35 €

Forma F Acero inoxidable Desbaste 12.7 6 70 25 863183 34,70 €

Forma F Sencillo Acabado 3 3 38 13 863184 10,84 €

Forma F Sencillo Acabado 6 3 45 13 863185 15,30 €

Forma F Sencillo Acabado 6 6 50 16 863186 16,84 €

Forma F Sencillo Acabado 9.5 6 65 19 863187 21,10 €

Forma F Sencillo Acabado 12.7 6 70 25 863188 28,91 €

Forma F Diamante Acabado 9.5 6 65 19 863189 25,35 €

Forma F Diamante Acabado 12.7 6 70 25 863190 34,70 €

Forma F Aluminio Aluminio 6 6 50 16 863191 22,74 €

Forma F Aluminio Aluminio 9.5 6 65 19 863192 28,49 €

Forma F Aluminio Aluminio 12.7 6 70 25 863193 39,06 €

L1

L2

D2 D1

FRESA LIMA DE CARBURO OJIVAL 
CON EXTREMO PUNTIAGUDO - 
FORMA G  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma G Cruzada Universal 3 3 38 13 863195 10,84 €

Forma G Cruzada Universal 6 3 45 13 863196 15,30 €

Forma G Cruzada Universal 6 6 50 16 863197 16,84 €

Forma G Cruzada Universal 8 6 65 19 863198 21,10 €

Forma G Cruzada Universal 9.5 6 65 19 863199 21,10 €

Forma G Cruzada Universal 12.7 6 70 25 863200 28,91 €

Forma G Cruzada Universal 16 6 70 25 863201 37,04 €

Forma G Sencillo Acabado 3 3 38 13 863202 10,84 €

Forma G Sencillo Acabado 6 3 45 13 863203 15,30 €

Forma G Sencillo Acabado 6 6 50 16 863204 16,84 €

Forma G Sencillo Acabado 8 6 65 19 863205 21,10 €

Forma G Sencillo Acabado 9.5 6 65 19 863206 21,10 €

Forma G Sencillo Acabado 12.7 6 70 25 863207 28,91 €

L1

L2

D2 D1
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FRESA LIMA DE CARBURO - 
LLAMA - FORMA H  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma H Cruzada Universal 6 6 50 14 863209 19,18 €

Forma H Cruzada Universal 12 6 77 32 863210 44,48 €

Forma H Cruzada Universal 16 6 80 36 863211 62,17 €

Forma H Negativo Desbaste 12 6 77 32 863212 44,48 €

Forma H Acero Desbaste 12 6 77 32 863213 48,94 €

Forma H Acero 
inoxidable Desbaste 12 6 77 32 863214 53,40 €

Forma H Diamante Acabado 12 6 77 32 863215 53,40 €

L1

L2

D2 D1

FRESA LIMA DE CARBURO CÓNICA 
60° - FORMA J  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1 
 L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma J Sencillo Acabado 6 6 50 4 863217 14,77 €

Forma J Sencillo Acabado 10 6 55 8 863218 19,29 €

Forma J Sencillo Acabado 12 6 60 11 863219 23,39 €

L1

L2

D2 D1

FRESA LIMA DE CARBURO CÓNICA 
90° - FORMA K  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma K Sencillo Acabado 6 6 50 3 863221 14,77 €

Forma K Sencillo Acabado 10 6 55 5 863222 19,29 €

Forma K Sencillo Acabado 12 6 54 6 863223 23,39 €

L1

L2

D2 D1
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FRESA LIMA DE CARBURO CÓNICA 
CON EXTREMO REDONDEADO - 
FORMA L  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma L Cruzada Universal 3 3 38 13 847269 7,87 €

Forma L Cruzada Universal 6 6 50 16 847270 16,37 €

Forma L Cruzada Universal 8 6 69 22 863225 22,42 €

Forma L Cruzada Universal 9.5 6 75 27 847271 25,66 €

Forma L Cruzada Universal 12.7 6 75 30 847272 31,36 €

Forma L Cruzada Universal 16 6 78 33 863226 39,38 €

Forma L Negativo Desbaste 9.5 6 75 27 863227 24,98 €

Forma L Negativo Desbaste 12.7 6 75 30 863228 30,77 €

Forma L Acero Desbaste 9.5 6 75 27 863229 27,47 €

Forma L Acero Desbaste 12.7 6 75 30 863230 33,85 €

Forma L Acero inoxidable Desbaste 9.5 6 75 27 863231 29,97 €

Forma L Acero inoxidable Desbaste 12.7 6 75 30 863232 36,93 €

Forma L Sencillo Acabado 3 3 38 13 863233 10,84 €

Forma L Sencillo Acabado 6 6 50 16 863234 16,21 €

Forma L Sencillo Acabado 8 6 69 22 863235 22,42 €

Forma L Sencillo Acabado 9.5 6 75 27 863236 24,98 €

Forma L Sencillo Acabado 12.7 6 75 30 863237 30,77 €

Forma L Diamante Acabado 9.5 6 75 27 863238 29,97 €

Forma L Diamante Acabado 12.7 6 75 30 863239 36,93 €

Forma L Aluminio Aluminio 6 6 50 16 863240 21,90 €

Forma L Aluminio Aluminio 9.5 6 75 27 863241 33,75 €

Forma L Aluminio Aluminio 12.7 6 75 30 863242 41,55 €

L1

L2

D2 D1

FRESA LIMA DE CARBURO CÓNICA 
CON EXTREMO PUNTIAGUDO - 
FORMA M  
Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109

Forma Corte Aplicación D1  
Ø nominal

D2  
Ø mango

L1  
L. total

L2  
L. útil GISS PU neto

Forma M Cruzada Universal 3 3 38 11 847253 7,87 €

Forma M Cruzada Universal 6 3 45 13 863244 15,30 €

Forma M Cruzada Universal 6 6 50 19 847254 15,52 €

Forma M Cruzada Universal 9.5 6 65 16 847255 18,28 €

Forma M Cruzada Universal 12.7 6 70 25 847256 26,20 €

Forma M Cruzada Universal 16 6 73 25 863245 40,12 €

Forma M Sencillo Acabado 3 3 38 11 863246 10,84 €

Forma M Sencillo Acabado 6 3 45 13 863247 15,30 €

Forma M Sencillo Acabado 6 6 50 19 863248 16,21 €

Forma M Sencillo Acabado 9.5 6 65 16 863249 24,93 €

Forma M Sencillo Acabado 12.7 6 70 25 863250 31,36 €

L1

L2

D2 D1
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MECANIZADO > RUEDA EN LA BARRA  GISS

RUEDA EN LA BARRA  

Tipo Forma Dimensiones Aplicación GISS PU neto

ZY PARALELO 3x6x3 UNIVERSAL 868094 1,11 €

ZY PARALELO 4x8x3 UNIVERSAL 868095 1,11 €

ZY PARALELO 5x10x3 UNIVERSAL 868096 1,11 €

ZY PARALELO 6x10x3 UNIVERSAL 868097 1,11 €

ZY PARALELO 6x13x3 UNIVERSAL 868098 1,11 €

ZY PARALELO 8x13x3 UNIVERSAL 868099 1,14 €

ZY PARALELO 8x13x6 UNIVERSAL 868100 1,14 €

ZY PARALELO 10x20x6 UNIVERSAL 868101 1,25 €

ZY PARALELO 13x25x6 UNIVERSAL 868102 1,46 €

ZY PARALELO 16x32x6 UNIVERSAL 868103 1,53 €

ZY PARALELO 20x25x6 UNIVERSAL 868104 1,55 €

ZY PARALELO 25x32x6 UNIVERSAL 868105 1,87 €

ZY PARALELO 6x13x3 UNIVERSAL 868106 1,09 €

ZY PARALELO 8x13x6 UNIVERSAL 868107 1,14 €

ZY PARALELO 10x20x6 UNIVERSAL 868108 1,25 €

ZY PARALELO 13x25x6 UNIVERSAL 868109 1,46 €

ZY PARALELO 16x32x6 UNIVERSAL 868110 1,53 €

ZY PARALELO 20x25x6 UNIVERSAL 868111 1,55 €

ZY PARALELO 25x32x6 UNIVERSAL 868112 1,87 €

ZY PARALELO 16x4x6 UNIVERSAL 868114 1,09 €

ZY PARALELO 20x6x6 UNIVERSAL 868115 1,30 €

ZY PARALELO 25x6x6 UNIVERSAL 868116 1,47 €

ZY PARALELO 32x8x6 UNIVERSAL 868117 1,65 €

ZY PARALELO 40x10x6 UNIVERSAL 868118 1,85 €

Tipo Forma Dimensiones Aplicación GISS PU neto

SP OJIVA 5x10x3 UNIVERSAL 868120 1,28 €

SP OJIVA 8x16x6 UNIVERSAL 868121 1,30 €

SP OJIVA 13x20x6 UNIVERSAL 868122 1,57 €

SP OJIVA 20x32x6 UNIVERSAL 868123 1,82 €

Tipo Forma Dimensiones Aplicación GISS PU neto

KU BOLA D.5x3 UNIVERSAL 868125 1,13 €

KU BOLA D.8x6 UNIVERSAL 868126 1,45 €

KU BOLA D.10x3 UNIVERSAL 868127 1,45 €

KU BOLA D.13x6 UNIVERSAL 868128 1,30 €

KU BOLA D.16x6 UNIVERSAL 868129 1,42 €

Tipo Forma Dimensiones Aplicación GISS PU neto

KU CONIQUE D.20x6 UNIVERSAL 868130 1,87 €

KE CONIQUE 10x25x6 UNIVERSAL 868132 1,57 €

KE CONIQUE 16x45x6 UNIVERSAL 868133 1,98 €

KE CONIQUE 20x28x6 UNIVERSAL 868134 2,04 €

KE CONIQUE 25x45x6 UNIVERSAL 868135 2,13 €

Tipo Forma Dimensiones Aplicación GISS PU neto

ZY PARALELO 10x20x6 NO FERROSOS 868137 1,58 €

ZY PARALELO 13x25x6 NO FERROSOS 868138 1,73 €

ZY PARALELO 16x32x6 NO FERROSOS 868139 1,82 €

ZY PARALELO 20x25x6 NO FERROSOS 868140 1,89 €
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GISS  MECANIZADO > SUJECIONES

PORTABROCAS AUTOMATICO  
Mandril de perforación de fijación rápida para árbol DIN 238.

Inserción (B) Capacidad (d) L D GISS PU neto

B16 0,5 - 13 70 50 831949 90,48 €

B16 3 - 16 70 50 847749 114,61 €

BD

L

d

ESPIGA DE SUJECION  

DIN
238

Cono D L i GISS PU neto

CM2 B16 112 29 847647 6,04 €

CM3 B16 134 29 847648 7,23 €

CM4 B16 158 29 847649 10,87 €

L

D
i

PUNTO GIRATORIO DE PRECISIÓN  
Punta de 60°.
Para una fijación exacta de piezas en tornos CNC y convencionales.
Rectificación de precisión. Totalmente sumergida.

Cono Largo cono (L1) L2 L3 d1 d2 Precisión GISS PU neto

CM3 29 47 163 22 49 0,003 mm. 844322 161,80 €

CM4 35 52 196 30 63 0,003 mm. 844323 200,68 €

CM5 48 64 250 33 85 0,004 mm. 844324 303,64 €

d2d1

L3
L2 L1

PUNTO GIRATORIO DE PRECISIÓN DE COPIADO  
Ideal para girar piezas pequeñas o para un mecanizado próximo al extremo de la pieza.
Para una fijación exacta de piezas en tornos CNC y convencionales.
Rectificación de precisión. Totalmente sumergida.

Cono Largo cono de copiado 
(L1) L2 L3 d1 d2 GISS PU neto

CM3 38 47 174 22 49 844567 171,26 €

CM4 35 52 196 30 63 844568 219,59 €

CM5 64 64 266 33 85 844569 310,99 €

d2d1

L3
L2 L1

PUNTO GIRATORIO DE EJE LIBRE  
Cono morse sumergido y rectificado. Alta concentración.
Lubrificante permanente. Aumenta el espacio para la herramienta y mejora la visibilidad 
del operario.

Cono Ø1 Ø2 Ø3 L1 L2 L3 GISS PU neto

CM2 15 34 8 31 40 155 847244 288,93 €

CM3 20 43 10 38 42 190 847245 339,36 €

CM5 30 58 12 49 60 245 847246 495,90 €

d2d1d3

L3
L2 L1
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MECANIZADO > NET REPORTED GISS

INFORMES DE RED G-COIL  
Los insertos G-COIL están diseñados para reforzar o reparar todo tipo de hilos.

Diámetro Paso Longitud GISS PU neto

M2 0,4 1xd 869123 24,25 €

M2 0,4 1,5xd 869124 24,25 €

M2 0,4 2xd 869125 24,25 €

M2 0,4 2,5xd 869126 25,00 €

M2 0,4 3xd 869127 25,75 €

M2,5 0,45 1xd 869128 11,83 €

M2,5 0,45 1,25xd 869129 12,10 €

M2,5 0,45 1,5xd 869130 12,40 €

M2,5 0,45 2xd 869131 12,68 €

M2,5 0,45 2,5xd 869132 13,25 €

M2,5 0,45 3xd 869133 13,55 €

M3 0,5 1xd 869134 8,13 €

M3 0,5 1,25xd 869135 8,50 €

M3 0,5 1,5xd 869136 8,88 €

M3 0,5 2xd 869137 9,25 €

M3 0,5 2,5xd 869138 10,00 €

M3 0,5 3xd 869139 10,38 €

M4 0,7 1xd 869140 7,75 €

M4 0,7 1,25xd 869141 8,75 €

M4 0,7 1,5xd 869142 9,08 €

M4 0,7 2xd 869143 9,35 €

M4 0,7 2,5xd 869144 9,75 €

M4 0,7 3xd 869145 10,23 €

M5 0,8 1xd 869146 8,55 €

M5 0,8 1,25xd 869147 8,95 €

M5 0,8 1,5xd 869148 9,15 €

M5 0,8 2xd 869149 9,75 €

M5 0,8 2,5xd 869150 10,15 €

M5 0,8 3xd 869151 10,95 €

M6 1 1xd 869152 8,50 €

M6 1 1,25xd 869153 9,10 €

M6 1 1,5xd 869154 9,33 €

M6 1 2xd 869155 10,20 €

M6 1 2,5xd 869156 11,33 €

M6 1 3xd 869157 11,88 €

M7 1 1xd 869158 7,45 €

M7 1 1,5xd 869159 7,93 €

M7 1 2xd 869160 8,29 €

M7 1 2,5xd 869161 9,22 €

M7 1 3xd 869162 12,25 €

MF8 1 1xd 869163 7,22 €

MF8 1 1,25xd 869164 7,58 €

MF8 1 1,5xd 869165 7,93 €

MF8 1 2xd 869166 8,40 €

MF8 1 2,5xd 869167 11,25 €

Diámetro Paso Longitud GISS PU neto

MF8 1 3xd 869168 12,44 €

M8 1,25 1xd 869169 9,10 €

M8 1,25 1,25xd 869170 9,98 €

M8 1,25 1,5xd 869171 10,85 €

M8 1,25 2xd 869172 12,60 €

M8 1,25 2,5xd 869173 13,30 €

M8 1,25 3xd 869174 14,70 €

MF10 1 1xd 869175 8,40 €

MF10 1 1,5xd 869176 9,83 €

MF10 1 2xd 869177 14,23 €

MF10 1 2,5xd 869178 16,84 €

MF10 1 3xd 869179 17,19 €

MF10 1,25 1xd 869180 7,29 €

MF10 1,25 1,5xd 869181 7,38 €

MF10 1,25 2xd 869182 9,82 €

MF10 1,25 2,5xd 869183 10,94 €

MF10 1,25 3xd 869184 11,69 €

M10 1,5 1xd 869185 11,18 €

M10 1,5 1,25xd 869186 13,74 €

M10 1,5 1,5xd 869187 14,08 €

M10 1,5 2xd 869188 15,90 €

M10 1,5 2,5xd 869189 9,94 €

M10 1,5 3xd 869190 11,94 €

M11 1,5 1xd 869191 13,25 €

M11 1,5 1,5xd 869192 13,54 €

M11 1,5 2xd 869193 15,84 €

M11 1,5 2,5xd 869194 18,43 €

M11 1,5 3xd 869195 22,74 €

MF12 1,25 1xd 869196 8,43 €

MF12 1,25 1,5xd 869197 9,32 €

MF12 1,25 2xd 869198 13,94 €

MF12 1,25 2,5xd 869199 15,25 €

MF12 1,25 3xd 869200 17,69 €

MF12 1,5 1xd 869201 8,50 €

MF12 1,5 1,5xd 869202 9,63 €

MF12 1,5 2xd 869203 12,63 €

MF12 1,5 2,5xd 869204 18,25 €

MF12 1,5 3xd 869205 19,75 €

M12 1,75 1xd 869206 8,45 €

M12 1,75 1,25xd 869207 10,15 €

M12 1,75 1,5xd 869208 10,43 €

M12 1,75 2xd 869209 13,10 €

M12 1,75 2,5xd 869210 15,69 €

M12 1,75 3xd 869211 17,67 €

NUEVO
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GISS  MECANIZADO > NET REPORTED

DERECHA TARAUD G-COIL  
Los grifos G-COIL están diseñados para taladrar agujeros antes de insertar roscas 
G-COIL

Diámetro de hilo 
G-COIL Paso red G-COIL GISS PU neto

M2 0,4 869223 15,73 €

M2,5 0,45 869224 10,00 €

M3 0,5 869225 8,63 €

M4 0,7 869226 8,50 €

M5 0,8 869227 8,33 €

M6 1 869228 8,93 €

M7 1 869229 11,20 €

MF8 1 869230 16,23 €

M8 1,25 869231 11,50 €

MF10 1 869232 18,63 €

MF10 1,25 869233 16,95 €

M10 1,5 869234 12,98 €

M11 1,5 869235 21,38 €

MF12 1,25 869236 20,98 €

MF12 1,5 869237 21,18 €

M12 1,75 869238 17,08 €

NUEVO

HELICOIDAL TAP G-COIL  
Los grifos G-COIL están diseñados para taladrar agujeros antes de insertar roscas 
G-COIL

Diámetro de hilo 
G-COIL Paso red G-COIL GISS PU neto

M2 0,4 869242 25,35 €

M2,5 0,45 869243 17,98 €

M3 0,5 869244 11,58 €

M4 0,7 869245 11,45 €

M5 0,8 869246 11,20 €

M6 1 869247 11,98 €

MF8 1 869248 22,28 €

M8 1,25 869249 13,55 €

MF10 1,25 869250 32,60 €

M10 1,5 869251 17,63 €

MF12 1,25 869252 28,88 €

MF12 1,5 869253 31,00 €

M12 1,75 869254 23,43 €

NUEVO
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MECANIZADO > NET REPORTED GISS

BOBINA G FORESTAL  
Los taladros G-COIL son para taladrar agujeros antes de colocar los hilos G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL Paso de hilo G-COIL Diámetro del 
taladro GISS PU neto

M2 0,4 2,1 869261 4,33 €

M2,5 0,45 2,6 869262 4,68 €

M3 0,5 3,2 869263 4,98 €

M4 0,7 4,2 869264 6,73 €

M5 0,8 5,2 869265 8,05 €

M6 1 6,3 869266 9,55 €

M7 1 7,3 869267 12,13 €

MF8 1 8,3 869268 14,33 €

M8 1,25 8,4 869269 14,33 €

MF10 1 10,3 869270 12,55 €

MF10 1,25 10,4 869271 12,55 €

M10 1,5 10,5 869272 22,73 €

M11 1,5 11,5 869273 15,53 €

MF12 1 12,3 869274 15,53 €

MF12 1,25 12,4 869275 18,05 €

MF12 1,5 12,5 869276 18,05 €

M12 1,75 12,5 869277 18,05 €

NUEVO

PIN DE INSTALACIÓN G-COIL  
Pin de instalación para hilo G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL Número de pin GISS PU neto

M2 1 869280 8,20 €

M2,5 2 869281 8,20 €

M3 3 869282 8,20 €

M4 4 869283 8,20 €

M5 5 869284 8,20 €

M6 6 869285 8,20 €

M7 7 869286 8,20 €

M8 - MF8 8 869287 8,20 €

M10 - MF10 9 869288 8,20 €

M11 10 869289 8,20 €

M12 - MF12 11 869290 8,20 €

NUEVO
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GISS MECANIZADO > NET REPORTED

INTERRUPTOR MANUAL G-COIL  
Cortador manual para hilo G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL Número de ruptura GISS PU neto

M2 - M2,5 1 869292 8,20 €

M3 2 869293 8,20 €

M4 3 869294 8,20 €

M5 4 869295 8,20 €

M6 5 869296 8,20 €

M7 6 869297 8,20 €

M8 - MF8 7 869298 8,20 €

M10 - MF10 8 869299 14,68 €

M11 - M12 9 869300 14,68 €

MF12 10 869301 14,68 €

NUEVO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO G-COIL  
Cambio automático para hilo G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL Número de ruptura GISS PU neto

M2 1 869304 78,13 €

M2,5 2 869305 78,13 €

M3 3 869306 78,13 €

M4 4 869307 78,13 €

M5 5 869308 78,13 €

M6 6 869309 78,13 €

M8 - MF8 7 869310 153,20 €

M10 - MF10 8 869311 153,20 €

M12 - MF12 9 869312 171,08 €

NUEVO

EXTRACTOR DE G-COIL  
Extractor para hilo G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL GISS PU neto

M2 A M12 869314 33,43 €

NUEVO

M
ECANIZADO

120 Precio recomendado



MECANIZADO > NET REPORTED GISS

APARATO DE INSTALACIÓN G-COIL  
Insertador G-COIL

Diámetro de hilo G-COIL Paso Número de aparatos de 
colocación GISS PU neto

M2,5 0,45 1 869316 63,30 €

M3 0,5 2 869317 63,30 €

M4 0,7 3 869318 25,20 €

M5 0,8 4 869319 25,20 €

M6 1 5 869320 26,50 €

M7 1 6 869321 26,50 €

M8 1 7 869322 26,50 €

M8 1,25 8 869323 26,50 €

M10 1 9 869324 29,85 €

M10 1,25 10 869325 29,85 €

M10 1,5 11 869326 29,85 €

M11 1,5 12 869327 29,85 €

M12 1 13 869328 29,85 €

M12 1,25 14 869329 29,85 €

M12 1,5 15 869330 29,85 €

M12 1,75 16 869331 29,85 €

NUEVO

KIT G-COIL METRIC - M4 A M12  
Kit que incluye taladros, grifos, roscas G-COIL, pasadores de instalación e interruptores 
de M4 a M12

Diámetro de hilo G-COIL GISS PU neto

M4 A M12 869334 151,00 €

NUEVO
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GISS  MECANIZADO > FUENTES DE LIMPIEZA

FUENTE DE LIMPIEZA BIOLÓGICA BIO 20  
ECOLÓGICO: seguro para el operario y el medio ambiente
ECONÓMICO: sin necesidad de vaciado - suministrada con fluido y filtro
EFICAZ: resultado óptimo gracias a los tensioactivos y enzimas
LISTA PARA UTILIZAR con su capacidad para líquidos y su filtro biológico

Tipo Capacidad: Dimensiones Peso  
vacío

Carga 
máx. GISS PU neto

BIO 20 20 litros 520x560x400 14 kg 50 kg 861473 1050,00 €

ACCESORIOS PARA BIO 20 Cond. GISS PU neto

FLUIDO BIOLÓGICO - ESPECIAL PARA 
METALES SENSIBLES - BIDÓN DE 20 L 1 863257 113,30 €

CAJA DE 6 FILTROS 6 861477 204,00 €

REFORZADOR DE ENZIMAS 1 861479 30,39 €

BOMBA PARA FUENTE BIOLÓGICA 20 1 861495 223,51 €

SONDA DE NIVEL PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 20 1 861497 180,25 €

SONDA DE TEMPERATURA PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 20 1 861499 144,20 €

RESISTENCIA PARA FUENTE  
BIOLÓGICA 20 1 861501 154,50 €

CAJA ELÉCTRICA PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 20 1 861503 429,51 €

UNIDAD TÉCNICA PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 20 1 861505 927,00 €

CEPILLO 1 861481 51,50 €

Lista para utilizar

FUENTE DE LIMPIEZA BIOLÓGICA BIO 80  
ECOLÓGICO: seguro para el operario y el medio ambiente
ECONÓMICO: sin necesidad de vaciado - suministrada con fluido y filtro
EFICAZ: resultado óptimo gracias a los tensioactivos y enzimas
LISTA PARA UTILIZAR con su capacidad para líquidos y su filtro biológico

Tipo Capacidad: Caras Peso  
vacío

Carga 
máx. GISS PU neto

BIO 80 80 litros 736x1000x1015 32 kg 227 kg 861471 1880,00 €

Lista para utilizar

ACCESORIOS PARA BIO 80 Cond. GISS PU neto

FLUIDO BIOLÓGICO - ESPECIAL PARA 
METALES SENSIBLES - BIDÓN DE 20 L 1 863257 113,30 €

CAJA DE 6 FILTROS 6 861477 204,00 €

REFORZADOR DE ENZIMAS 1 861479 30,39 €

BOMBA PARA FUENTE BIOLÓGICA 80 1 861483 228,66 €

SONDA PARA FUENTE BIOLÓGICA 80 1 861485 242,05 €

RESISTENCIA PARA FUENTE  
BIOLÓGICA 80 1 861487 162,74 €

CAJA DE CONTROL PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 80 1 861489 448,05 €

PREFILTRO DE NAILON PARA FUENTE 
BIOLÓGICA 80 1 861491 49,44 €

KIT DE RUEDAS PARA FUENTE  
BIOLÓGICA 80 1 861493 296,13 €

CEPILLO 1 861481 51,50 €
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MECANIZADO > METROLOGÍA  GISS

PIE DE REY DE 1/50º  
Pie con punta doble en acero cromado 150 x 40 mm
Regla graduada de 200 mm en acero inoxidable cromado mate (mm y mm-R/V).
Calibre de profundidad.
Longitud de la boca: 40/18 mm. Caja ABS.

Capacidad  
(mm)

Precisión  
(mm) GISS PU neto

150 0.02 867670 15,00 €

PIE DE REY MECÁNICO  
Pie de rey de alta precisión.
Acero templado, partes de lectura cromadas con grabado en láser.
Calibre de profundidad.
Se entrega en estuche.

ISO
13385-1

Capacidad  
(mm)

Resolución  
(mm)

L. de las bocas 
(mm) GISS PU neto

De 0 a 150 0.02 40 865146 25,92 €

De 0 a 200 0.02 50 865147 35,20 €

PIE DE REY DIGITAL ACERO INOX  
Dimensiones: 150 x 40 mm
Protección IP54: resistente a las proyecciones de agua y de aceite.
Lectura 1/100 con calibre de profundidad.
Dimensiones de la pantalla: 30 x 13 mm
3 botones de carraca: marcha, detención, retorno a cero.
Conserva el cero flotante.
Longitud de la boca: 40/20 mm
Memorización de la última medida.
Número de identificación grabado.
Caja ABS, se entrega con 2 pilas.

IP54
 

Capacidad  
(mm)

Resolución  
(mm) GISS PU neto

0 a 150 0.02 867668 30,82 €
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GISS  MECANIZADO > METROLOGÍA

COMPARADOR DE PALPADOR ORIENTABLE  
Alojamiento de latón. Acabado cromado mate.
Varilla en carburo diámetro de 2,5 mm.
Accesorios de enganche D. 6 mm + D. 8 mm incluidos.

DIN
2270

Resolución  
(mm)

Carrera  
(mm)

Ø cuadrante 
(mm) GISS PU neto

0.01 0.8 30 864921 60,77 €

COMPARADOR CON CUADRANTE  
Alojamiento de latón. Acabado cromado mate.
Dorso plano. Varilla en acero inoxidable tratado diámetro 8h6.
Apostado a cero fácil. Viene con dorso plano + dorso de mariposa

ISO
463

Resolución  
(mm)

Carrera  
(mm)

Ø cuadrante 
(mm) GISS PU neto

0.01 De 0 a 10 58 864919 28,84 €

SOPORTE COMPARADOR DESLIZANTE  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste final

Fuerza de atracción (N) Dimensiones  
de la base Longitud del brazo GISS PU neto

800 60 x 50 x 55 176+150 865084 39,83 €

SOPORTE COMPARADOR ARTICULADO  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste fino. Bloqueo por leva.

Fuerza de atraccción 
( N )

Dimensiones de la 
base

Longitud del 
Brazo GISS PU neto

800 60x50x55 290 865082 60,48 €

SOPORTE COMPARADOR ARTICULADO  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste final. Bloqueo por leva

Fuerza de atracción (N) Dimensiones  
de la base Longitud del brazo GISS PU neto

320 40 x 30 x 35 107 865086 120,95 €

800 60 x 50 x 55 211 865088 142,48 €
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KIT DE 15 CAJAS DE CINTAS MEDIDORAS  

Número de cajas Rango de grosor Materia GISS PU neto

15 de 0,01 a 0,25 Acero 865141 237,60 €

15 de 0,30 a 1,00 Acero 865142 262,00 €

Se suministra con una herramienta de corte

HERRAMIENTA DE CORTE PARA CINTA MEDIDORA  

GISS PU neto

865139 6,30 €

CAJA DE CINTA MEDIDORA  

Grosor (mm) Ancho  
(mm) Longitud (m) Materia GISS PU neto

0.005 12.7 5 Acero 865107 102,90 €

0.01 12.7 5 Acero 865108 67,60 €

0.02 12.7 5 Acero 865109 56,16 €

0.03 12.7 5 Acero 865110 18,72 €

0.04 12.7 5 Acero 865111 18,72 €

0.05 12.7 5 Acero 865112 15,40 €

0.06 12.7 5 Acero 865113 15,54 €

0.07 12.7 5 Acero 865114 15,54 €

0.08 12.7 5 Acero 865115 15,54 €

0.09 12.7 5 Acero 865116 15,54 €

0.1 12.7 5 Acero 865117 13,42 €

0.12 12.7 5 Acero 865118 13,42 €

0.15 12.7 5 Acero 865119 13,42 €

0.18 12.7 5 Acero 865120 17,27 €

0.2 12.7 5 Acero 865121 13,42 €

0.25 12.7 5 Acero 865122 13,42 €

Grosor (mm) Ancho  
(mm) Longitud (m) Materia GISS PU neto

0.3 12.7 5 Acero 865123 17,76 €

0.35 12.7 5 Acero 865124 17,76 €

0.4 12.7 5 Acero 865125 19,92 €

0.45 12.7 5 Acero 865126 19,92 €

0.5 12.7 5 Acero 865127 19,92 €

0.55 12.7 5 Acero 865128 25,20 €

0.6 12.7 5 Acero 865129 25,20 €

0.65 12.7 5 Acero 865130 25,20 €

0.7 12.7 5 Acero 865131 25,20 €

0.75 12.7 5 Acero 865132 25,20 €

0.8 12.7 5 Acero 865133 25,20 €

0.85 12.7 5 Acero 865134 25,68 €

0.9 12.7 5 Acero 865135 27,24 €

0.95 12.7 5 Acero 865136 27,24 €

1 12.7 5 Acero 865137 27,24 €

TIJERAS EN LA CUBIERTA DICHO ELECTRICISTA  
Hojas de acero inoxidable.
Ensamblaje de las hojas con tornillo central que permite el aflojamiento o el desmontaje 
para el afilado.
Mangos de polipropileno.
Agarre interior para una manejabilidad óptima.
Diámetro de la ranura cortacables: 6 mm

Longitud (mm) Afilado (mm) GISS PU neto

145 45 867697 12,88 €
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CALIBRE DE GROSOR  

Número de hojas Rango de medidas Longitud Materia GISS PU neto

13 de 0,05 a 1 100 ACERO 864898 3,71 €

20 de 0,05 a 1 100 ACERO 864899 4,85 €

21 de 0,05 a 2 100 ACERO 864900 9,89 €

20 de 0,05 a 1 100 ACERO 
INOXIDABLE 864901 12,83 €

20 de 0,05 a 1 100 LATÓN 864902 18,96 €

CALIBRE DE ROSCADO  

Número de hojas Rango de medidas GISS PU neto

24 Métrica de 0,25 a 6 864904 5,05 €

52 Métrica de 0,25 a 6 - Whitworth 4-62 864905 7,16 €

6 Gas 8-28 864906 4,33 €

22 UNC 4-64 864907 6,08 €

16 UNF 12-80 864908 6,08 €

CALIBRE DE RADIO  

Número de hojas Rango de medidas GISS PU neto

34 de 1 a 7 864910 11,75 €

32 de 7,5 a 15 864911 12,98 €

30 de 15,5 a 25 864912 14,22 €

CALIBRE DE ROSCADO  

Ángulo GISS PU neto

60° 864914 2,99 €

55° 864915 2,99 €

CALIBRE DE SOLDADURA  

Resolución Carrera GISS PU neto

0.1 20 864917 21,63 €
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REFRACTÓMETRO 0-32 BRIX  

Rango de medidas GISS PU neto

de 0 a 32 % 864930 99,00 €

LUPA DE AUMENTO 10X  
Pila AAA 1,5 V incluida.
Se entrega en estuche.

Aumento GISS PU neto

10x 864926 22,66 €

Iluminación LED

CAJA DE CUÑAS PARA CALIBRADOR  
Caja de 47 cuñas para calibrador clase 2.
1 pieza de 1,005.
18 piezas de 1,01 a 1,19 por 0,01.
9 piezas de 1,1 a 1,9 por 0,1.
9 piezas de 1 a 9 por 1.
10 piezas de 10 a 100 por 10.

Número de 
elementos Materia Tolerancia Rango GISS PU neto

47 Acero 2 de 1,005 a 100 865144 306,80 €
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GISS  MECANIZADO > BROCA PARA MADERA

BROCA EN ESPIRAL PARA MADERA  
Broca de espiral única bruñida y rectificada exterior para madera.
Punta de 6 caras o SDS+

Diámetro Longitud total Longitud útil Mango GISS PU neto

6 235 160 6 866553 6,39 €

8 235 160 8 866554 6,55 €

10 235 160 10 866555 7,07 €

12 235 160 6 caras 866556 7,83 €

13 235 160 6 caras 866557 9,54 €

13 235 160 6 caras 866558 10,50 €

13 235 160 6 caras 866559 10,58 €

13 235 160 6 caras 866560 10,91 €

8 460 380 6 caras 866561 14,20 €

10 460 380 6 caras 866562 14,31 €

12 460 380 6 caras 866563 15,32 €

13 460 380 6 caras 866564 15,48 €

13 460 380 6 caras 866565 17,12 €

13 460 380 6 caras 866566 18,17 €

13 460 380 6 caras 866567 19,85 €

Diámetro Longitud total Longitud útil Mango GISS PU neto

6 200 100 SDS+ 866569 10,42 €

8 200 100 SDS+ 866570 11,11 €

10 235 160 SDS+ 866571 12,01 €

12 235 160 SDS+ 866572 12,54 €

13 235 150 SDS+ 866573 14,14 €

13 235 150 SDS+ 866574 15,50 €

13 235 150 SDS+ 866575 18,13 €

13 235 150 SDS+ 866576 20,26 €

10 400 320 SDS+ 866577 17,03 €

12 400 320 SDS+ 866578 17,63 €

13 400 320 SDS+ 866579 20,38 €

13 400 320 SDS+ 866580 21,93 €

13 400 320 SDS+ 866581 26,81 €

13 400 320 SDS+ 866582 28,94 €

BROCA 3 PUNTAS PARA MADERA  
Brocas helicoidales para madera, con punta cuadrada

Diámetro Longitud 
total Longitud útil Mango $ GISS PU 

neto

3 60 30 3 10 866601 1,11 €

4 75 40 4 10 866602 1,23 €

5 85 45 5 10 866603 1,34 €

6 90 50 6 10 866604 1,39 €

7 105 60 7 5 866605 1,77 €

8 110 65 8 5 866606 1,92 €

Diámetro Longitud 
total Longitud útil Mango $ GISS PU 

neto

9 115 70 9 5 866607 2,20 €

10 120 70 10 5 866608 2,50 €

11 130 75 10 1 866609 3,09 €

12 140 85 12 1 866610 3,51 €

13 150 95 10 1 866611 3,98 €

BROCA 3 PUNTAS DE SERIE LARGA PARA 
MADERA  
Brocas helicoidales para madera, con punta cuadrada

Diámetro Longitud total Longitud útil Mango GISS PU neto

6 240 160 6 866613 6,38 €

8 240 160 8 866614 7,21 €

10 240 160 10 866615 8,38 €

12 240 200 10 866616 9,66 €

14 240 200 10 866617 11,52 €

16 240 200 10 866618 16,06 €
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BROCA PLANA PARA MADERA  
Brocas planas para madera, con tres puntas fresadas. Punta de 6 caras, diámetro 6,35.
Totalmente pulidas.

Diámetro Longitud total Mango GISS PU neto

16 150 6 caras 866584 2,90 €

18 150 6 caras 866585 3,00 €

20 150 6 caras 866586 3,11 €

22 150 6 caras 866587 3,21 €

24 150 6 caras 866588 3,33 €

25 150 6 caras 866589 3,43 €

Diámetro Longitud total Mango GISS PU neto

26 150 6 caras 866590 3,59 €

32 150 6 caras 866591 4,67 €

35 150 6 caras 866592 5,08 €

36 150 6 caras 866593 5,61 €

38 150 6 caras 866594 5,61 €

40 150 6 caras 866595 5,64 €

ALARGADOR DE BROCA PLANA PARA MADERA  

Diámetro Longitud total Mango GISS PU neto

Alargador para broca plana de 
diámetro de 18 a 40 300 6 

caras 866597 15,35 €

BROCA DE ENCOFRADO PUNTA CILÍNDRICA  

Diámetro 
 de la punta Longitud total Mango GISS PU neto

8 400 Cilíndrico 866629 13,33 €

8 400 Cilíndrico 866630 16,81 €

8 400 Cilíndrico 866631 20,30 €

10 400 Cilíndrico 866632 23,17 €

10 400 Cilíndrico 866633 28,90 €

10 400 Cilíndrico 866634 34,12 €

10 400 Cilíndrico 866635 48,05 €

11 400 Cilíndrico 866636 54,55 €

Diámetro 
 de la punta Longitud total Mango GISS PU neto

8 600 Cilíndrico 866637 15,08 €

8 600 Cilíndrico 866638 18,24 €

8 600 Cilíndrico 866639 21,50 €

10 600 Cilíndrico 866640 26,79 €

10 600 Cilíndrico 866641 30,95 €

10 600 Cilíndrico 866642 34,59 €

10 600 Cilíndrico 866643 51,93 €

11 600 Cilíndrico 866644 57,98 €

BROCA DE ENCOFRADO PUNTA SDS+  

Diámetro Longitud total Mango GISS PU neto

10 400 SDS+ 866646 25,76 €

12 400 SDS+ 866647 28,16 €

14 400 SDS+ 866648 35,61 €

16 400 SDS+ 866649 46,08 €

18 400 SDS+ 866650 55,00 €

20 400 SDS+ 866651 63,90 €

22 400 SDS+ 866652 74,77 €

24 400 SDS+ 866653 83,95 €

Diámetro Longitud total Mango GISS PU neto

10 600 SDS+ 866654 27,11 €

12 600 SDS+ 866655 29,57 €

14 600 SDS+ 866656 38,56 €

16 600 SDS+ 866657 49,67 €

18 600 SDS+ 866658 60,35 €

20 600 SDS+ 866659 60,58 €

22 600 SDS+ 866660 81,49 €

24 600 SDS+ 866661 91,07 €
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GISS  MECANIZADO > BROCA PARA MADERA

JUEGO DE BROCAS 3 PUNTAS PARA MADERA  

Composición Mango GISS PU neto

4-5-6-8-10 Cilíndrico 866620 9,21 €

3-4-5-6-7-8-9-10 Cilíndrico 866621 17,50 €

JUEGO DE BROCAS EN ESPIRAL PARA MADERA 
CON MANGO CILINDRICO  

Composición Longitud total Número de brocas GISS PU neto

12-14-16-18-20 460 5 866624 112,00 €

10-12-14-16-18-20 235 6 866623 72,18 €
M
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JUEGO DE BROCAS EN ESPIRAL PARA MADERA 
MANGO SDS+  

Composición Longitud total Número de brocas GISS PU neto

12-14-16-18-20 400 5 866627 136,00 €

10-12-14-16-18-20 235 6 866626 69,00 €

ESTUCHE DE 3 BARRENAS  
Barrena tipo París de primera calidad

Composición GISS PU neto

2-3-4 866599 5,49 €
M
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FRESA HUECA HSS LONGITUD 30 MM  
PUNTA WELDON  

Diámetro Longitud Mango GISS PU neto

12 30 19.05 866663 16,27 €

13 30 19.05 866664 15,17 €

13.5 30 19.05 866665 22,46 €

14 30 19.05 866666 15,17 €

15 30 19.05 866667 15,53 €

15.5 30 19.05 866668 16,27 €

16 30 19.05 866669 16,27 €

17 30 19.05 866670 17,19 €

17.5 30 19.05 866671 19,50 €

18 30 19.05 866672 17,48 €

19 30 19.05 866673 18,00 €

19.5 30 19.05 866674 19,89 €

20 30 19.05 866675 18,12 €

21 30 19.05 866676 19,22 €

21.5 30 19.05 866677 22,18 €

22 30 19.05 866678 19,97 €

23 30 19.05 866679 20,89 €

24 30 19.05 866680 22,18 €

25 30 19.05 866681 22,93 €

26 30 19.05 866682 23,84 €

26.5 30 19.05 866683 26,81 €

27 30 19.05 866684 24,57 €

28 30 19.05 866685 25,32 €

Diámetro Longitud Mango GISS PU neto

29 30 19.05 866686 25,88 €

30 30 19.05 866687 28,65 €

31 30 19.05 866688 32,35 €

32 30 19.05 866689 34,38 €

33 30 19.05 866690 36,40 €

34 30 19.05 866691 38,98 €

35 30 19.05 866692 43,44 €

36 30 19.05 866693 46,01 €

37 30 19.05 866694 46,75 €

38 30 19.05 866695 47,68 €

39 30 19.05 866696 49,72 €

40 30 19.05 866697 50,82 €

41 30 19.05 866698 53,03 €

42 30 19.05 866699 55,44 €

43 30 19.05 866700 57,10 €

44 30 19.05 866701 61,17 €

45 30 19.05 866702 62,47 €

46 30 19.05 866703 62,42 €

47 30 19.05 866704 66,15 €

48 30 19.05 866705 69,48 €

49 30 19.05 866706 72,80 €

50 30 19.05 866707 74,48 €

BROCA PILOTO HSS PARA FRESA HUECA  
LG.30  

Diámetro Longitud GISS PU neto

6.3 79 866709 8,22 €
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FRESA HUECA HSS LONGITUD 55 MM  
PUNTA WELDON  

Diámetro Longitud Mango GISS PU neto

12 55 19.05 866711 22,93 €

13 55 19.05 866712 22,93 €

13.5 55 19.05 866713 24,05 €

14 55 19.05 866714 21,24 €

15 55 19.05 866715 21,24 €

15.5 55 19.05 866716 23,52 €

16 55 19.05 866717 22,18 €

17 55 19.05 866718 22,93 €

17.5 55 19.05 866719 24,05 €

18 55 19.05 866720 24,94 €

19 55 19.05 866721 25,32 €

19.5 55 19.05 866722 27,59 €

20 55 19.05 866723 26,25 €

21 55 19.05 866724 28,27 €

21.5 55 19.05 866725 29,10 €

22 55 19.05 866726 29,57 €

23 55 19.05 866727 30,31 €

24 55 19.05 866728 31,12 €

25 55 19.05 866729 32,90 €

26 55 19.05 866730 34,00 €

26.5 55 19.05 866731 36,03 €

27 55 19.05 866732 36,03 €

28 55 19.05 866733 37,70 €

Diámetro Longitud Mango GISS PU neto

29 55 19.05 866734 38,98 €

30 55 19.05 866735 41,76 €

31 55 19.05 866736 43,42 €

32 55 19.05 866737 43,81 €

33 55 19.05 866738 47,12 €

34 55 19.05 866739 49,72 €

35 55 19.05 866740 51,74 €

36 55 19.05 866741 53,41 €

37 55 19.05 866742 55,44 €

38 55 19.05 866743 58,39 €

39 55 19.05 866744 61,17 €

40 55 19.05 866745 64,66 €

41 55 19.05 866746 67,27 €

42 55 19.05 866747 69,48 €

43 55 19.05 866748 73,93 €

44 55 19.05 866749 81,31 €

45 55 19.05 866750 85,56 €

46 55 19.05 866751 92,45 €

47 55 19.05 866752 97,39 €

48 55 19.05 866753 102,00 €

49 55 19.05 866754 104,41 €

50 55 19.05 866755 107,36 €

BROCA PILOTO HSS PARA FRESA HUECA  
LG.55  

Diámetro Longitud GISS PU neto

6.3 102 866757 9,04 €
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GISS  MECANIZADO > BROCAS PARA HORMIGÓN

BROCA PARA HORMIGÓN SUPER-PRO  
Corte fresado.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.

fab.

Diámetro Diámetro  
de mango Longitud total Longitud útil GISS PU neto

4 4 75 35 652522 2,21 €

5 5 85 45 652523 2,44 €

6 6 100 60 652524 2,67 €

8 8 120 80 652525 3,34 €

10 10 120 80 652526 4,89 €

12 12 150 110 652527 6,24 €

14 12,7 150 110 866758 2,16 €

Uso intensivo

CAJAS DE 6 BROCAS PARA HORMIGÓN  
Norma: NFE 66079/DIN 8039

Plaqueta de carburo, afilado semipositivo con doble hélice.
Composición:Ø 4-5-6-7-8-10 mm
Utilización: piedra, ladrillo, escayola.

fab.

GISS PU neto

788095 10,57 €

Acabado microchorreado

CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN SUPER-PRO  
Corte fresado. Plaquita de carburo de percusión. Utilización: escayola, piedra blanda, 
ladrillo. Composición: Ø 4-5-6-8-10

fab.

GISS PU neto

866782 12,48 €

Uso intensivo
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CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN “MULTIX”  
Broca polivalente. Adaptada a sus operaciones de perforación en la mayoría de 
tecnologías de materiales durante sus operaciones de mantenimiento.
La tecnología “MultiX” permite trabajar en la mayor parte de los materiales (hormigón, 
mampostería, teja, Eternit, materiales multicapas, cerámica, alicatado, madera, 
plástico, aluminio, chapas de plástico).
Su plaquita de carburo con punta de centrado permite realizar todos los orificios sin 
astillas o esquirlas. Ángulo de la plaquita de 118º, que permite una mejor transmisión 
en caso de perforación giratoria o con percusión.
Su afilado de 4 caras permite a “MultiX” una penetración rápida en el material. 
Fabricado en Francia.
Composición de la caja (cantidad 1):  Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120

fab. 4F
118°

Technologie 

«MultiX»

Número de elementos GISS PU neto

5 853476 17,86 € Uso polivalente

Multi-materiales

BROCA MULTIMATERIALES MULTIX  
Broca polivalente. Adaptada a sus operaciones de perforación en la mayoría de 
tecnologías de materiales durante sus operaciones de mantenimiento. La tecnología 
“MultiX” permite trabajar en la mayor parte de los materiales (hormigón, mampostería, 
teja, Eternit, materiales multicapas, cerámica, alicatado, madera, plástico, aluminio, 
chapas de plástico). Su plaqueta de carburo con punta de centrado permite realizar 
todos los orificios sin astillas o esquirlas. Ángulo de la plaquita de 118º, que permite 
una mejor transmisión en caso de perforación giratoria o con percusión. Su afilado de 
4 caras permite a “MultiX” una penetración rápida en el material. Fabricado en Francia.

fab. 4F
118°

Technologie 

«MultiX»

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

4 75 35 866776 3,98 €

5 85 45 866777 4,23 €

6 100 60 866778 4,41 €

8 120 80 866779 5,00 €

10 120 80 866780 6,68 €

Uso polivalente

BROCA PARA MATERIALES HUECOS  
Broca especialmente diseñada para perforar materiales de construcción huecos sin 
estropear los muros. Esta broca especial para materiales huecos permite realizar 
orificios de calidad que mejoran la fiabilidad del soporte de los anclajes. SISTEMA 
MICROPERCUSIONES El reductor de impacto disminuye el impacto del perforador 
y permite no dañar los muros del material que se va a perforar. Mango compatible 
con las perforadoras SDS-plus. CABEZAL CARBURO 130° Su plaquita de carburo 
de tungsteno facilita la penetración en el material y limita el contacto con el soporte 
durante la perforación. El tabique no se deteriora al nivel del orificio. Resistencia al 
arrancamiento hasta 3 veces superior

fab.

130°

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 160 100 866784 9,00 €

8 160 100 866785 9,33 €

6 260 200 866786 10,65 €

8 260 200 866787 12,48 €

10 260 200 866788 12,95 €

16 260 200 866789 18,17 €

Pared sin daños = Fijación óptima
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GISS  MECANIZADO > BROCAS SDS PLUS

JUEGO DE 7 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS PLUS 
3 BROCAS “TRIAX”  
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el 
orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. 
Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una 
gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su 
trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología “TriaX” permite un calibrado 
perfecto de los orificios. En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo 
de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin 
fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón.
Control de calidad en cada broca.Fabricado en Francia.
Composición de la caja (cantidad 1):  Ø 6 x 110 - Ø 8 x 110 - Ø 10 x 110 - Ø 6 x 160 - 
Ø 8 x 160 - Ø 10 x 160 - Ø 12 x 160

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Número de elementos GISS PU neto

7 853500 52,13 €

Especialmente diseñado para todos los 
hormigones (hormigón y hormigón armado) 
Tecnología TriaX con 3 cortes de contacto 
simultáneos

CAJA DE 12 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS-PLUS 
“TRIAX”  

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 110 50 866766 82,40 €
6 110 50 866767 88,58 €
6 160 100 866768 90,64 €
8 160 100 866769 101,97 €
8 260 200 866770 107,12 €

10 160 100 866771 112,27 €
10 260 200 866772 131,84 €
12 160 100 866773 120,51 €
12 260 200 866774 146,26 €

BROCA PARA HORMIGÓN SDS-PLUS «TRIAX»  
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el 
orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. 
Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran 
estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo 
constante sobre el mismo plano, la tecnología “TriaX” permite un calibrado perfecto 
de los orificios. La tecnología “TriaX” permite realizar 900 agujeros en un material en 
hormigón armado (prueba de fábrica). En caso de encuentro con hormigón armado, no 
existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado 
PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada 
broca. Fabricado en Francia.

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 110 50 853478 7,57 €
6 110 50 853479 8,12 €
6 160 100 853480 8,35 €
6 210 150 853481 9,38 €
8 110 50 853482 8,23 €
8 160 100 853483 8,35 €
8 260 200 853484 9,84 €

10 110 50 866761 10,20 €
10 160 100 853485 10,29 €
10 260 200 853486 12,04 €
12 160 100 853487 11,04 €

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto
12 260 200 853488 13,34 €
12 460 400 866762 29,84 €
14 160 100 853489 13,94 €
14 260 200 853490 14,48 €
16 260 200 853491 15,62 €
16 310 250 853492 18,70 €
16 460 400 866763 37,98 €
18 310 250 853493 27,20 €
20 460 400 853494 56,17 €
20 610 550 866764 94,88 €

Especialmente diseñado para todos los hormigones (hormigón 
y hormigón armado) 
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos
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MECANIZADO > PERFORACIÓN HORMIGÓN  GISS

CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS PLUS  
Norma: NFE 66080/DIN 8035

Para martillo perforador.
Plaquita autocentrante 160°
Composición:
Ø 5-6 mm, longitud total de 110 mm
Ø 6-8-10 mm, longitud total de 160 mm
Utilización: escayola, ladrillo, piedra, hormigón, piedra dura.

fab.

GISS PU neto

788093 18,35 €

La hélice de corte T4 optimiza la salida de polvo

BROCA SDS MAX  
Cabezal 6 brocas. Punta autocentrante. Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón 
armado.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

14 340 200 652533 59,17 €

16 340 200 652534 67,85 €

18 340 200 652535 69,86 €

20 540 400 652536 71,88 €

22 540 400 652537 76,87 €

24 540 400 652538 92,56 €

25 540 400 866759 95,25 €

26 540 400 652539 105,35 €

28 540 400 652540 104,58 €

32 540 400 652541 113,86 €

36 540 400 652542 136,13 €

42 540 400 853874 198,28 €

45 540 400 866760 245,88 €

PAQUETE DE 3 BROCAS SDS PLUS 
MONOCORTADOR  
Plaquita de hormigón autocentrante. Tecnología de 2 cortes.
Ángulo de plaquita 160°. Punta autocentrante.
Sujeción compatible con SDS plus.
Fabricado en Francia.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 160 100 853496 9,51 €

6 160 100 853497 9,86 €

8 160 100 853498 10,31 €

La punta autocentrante aporta precisión en el 
inicio del orificio
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GISS  MECANIZADO > PERFORACIÓN HORMIGÓN

BURIL PARA MARTILLO PERFORADOR  

fab.

Ancho Modelo Longitud total  
(mm) GISS PU neto

20 SDS PLUS 250 652528 11,85 €

24 SDS MAX 280 652529 17,20 €

24 SDS MAX 400 866795 19,68 €

40 SDS PLUS 200 866794 18,32 €

50 SDS MAX 360 866796 36,38 €

115 SDS MAX 350 866797 68,58 €

PICO PARA MARTILLO PERFORADOR  

Diámetro  
(mm) Modelo Longitud total  

(mm) GISS PU neto

14 SDS PLUS 250 652530 12,76 €

18 SDS MAX 280 652531 17,70 €

PICO CON CABEZAL HELICOIDAL  

fab.

Diámetro  
(mm) Modelo Longitud total  

(mm) GISS PU neto

14 SDS PLUS 250 866791 12,18 €

18 SDS MAX 400 866792 19,82 €

KIT BARRENAS DE CARBURO  
Descripción
• Dientes de carburo soldados a altas temperaturas.
• Acero tratado de alta resistencia.
• Sujeción cónica tipo ALG.
Aplicaciones
• Perforación grandes diámetros para instalaciones eléctricas.
• Útil para taladro y perforadora de una potencia inferior a 700 W.

Composición GISS PU neto

Una broca de carburo de Ø 68 mm - 1 broca centradora -  
1 adaptador SDS+ 866807 87,36 €

Compatible con SDS-plus y taladro

M
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MECANIZADO > BROCAS PARA BALDOSAS - BARRENA  GISS

KIT DE BROCAS PARA BALDOSAS  
• Efectúe un movimiento de oscilación para permitir la evacuación de polvo.
• No se apoye demasiado fuerte sobre la herramienta. Déjela trabajar.
• Perforar con agua aumenta claramente la vida útil de la herramienta.
• El afilado devuelve la potencia de corte de la herramienta.
• Velocidad de corte: EN SECO >11 000 rpm - CON AGUA <3000 rpm.
SI LA HERRAMIENTA NO PERFORA, o bien el segmento está helado o se ha calentado.
• el material que se va a perforar es demasiado duro. ES NECESARIO reafilar la 
herramienta sobre una piedra de afilar
• ampliar el movimiento de oscilación
• rociar con agua durante la perforación.

fab.

Composición GISS PU neto

Una broca de Ø 6 - una broca de Ø 8 - una piedra de 
afilar - un mandril para amoladora 866805 123,76 €

Uso en taladro o moldeadora.  
Se suministra con una piedra para afilar

BROCA VIDRIO Y BALDOSAS  
Uso sin el modo de percusión - Su poca velocidad (rpm) y el uso de un líquido de 
refrigeración mejoran su vida útil. No la haga oscilar durante la perforación. Compatible 
con más materiales: vidrio no templado, plástico, compuesto, ladrillo macizo y hueco, 
mármol

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 80 40 866799 6,72 €

8 100 60 866800 7,78 € Ideal para materiales duros y delicados

BROCA PARA BALDOSAS  
• Efectúe un movimiento de oscilación para permitir la evacuación de polvo.
• No se apoye demasiado fuerte sobre la herramienta. Déjela trabajar.
• Perforar con agua aumenta claramente la vida útil de la herramienta.
• El afilado devuelve la potencia de corte de la herramienta.
• Velocidad de corte: EN SECO >11 000 rpm - CON AGUA <3000 rpm.
SI LA HERRAMIENTA NO PERFORA, o bien el segmento está helado o se ha calentado.
• el material que se va a perforar es demasiado duro. ES NECESARIO reafilar la 
herramienta sobre una piedra de afilar
• ampliar el movimiento de oscilación
• rociar con agua durante la perforación.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 55 22 866802 20,80 €

8 55 20 866803 23,51 €

Uso en taladro o moldeadora.  
Se suministra con una piedra para afilar
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACOPLADORES

ACOPLADORES ISO C10  
Material compuesto asociado a un inserto metálico.
Diámetro de paso: 6 mm. Caudal: 833 l/min a 6 bares con Delta P 10 %
Presión nominal: 12 bares. Temperatura: de -15 °C a + 70 °C

Perfil Ø del tubo/racor GISS PU neto

A 1/4 736002 21,38 €

A 3/8 736003 22,51 €

A 1/2 736004 23,42 €

B 1/4 736006 22,64 €

B 3/8 736007 22,64 €

B 1/2 736008 23,42 €

C 6 736012 22,61 €

C 8 736013 22,61 €

C 10 736014 22,61 €

A: Acoplador hembra - B: Acoplador macho - C: Acoplador para tubo flexible

A
B

B

BOQUILLAS ISO C10  
Diámetro de paso: 5,5 mm. Caudal: 833 l/min a 6 bares con Delta P 10 %
Presión nominal: 12 bares. Temperatura: de -15 °C a + 70 °C

Perfil Ø del tubo/racor GISS PU neto

A 1/4 736017 4,88 €

A 3/8 736018 8,61 €

A 1/2 860298 7,74 €

B 1/4 736020 4,44 €

B 3/8 736021 5,05 €

B 1/2 860299 5,60 €

C 6 736023 4,48 €

C 8 736024 4,12 €

C 10 736025 4,35 €

C 13 736026 6,92 €

A: Acoplador hembra - B: Acoplador macho - C: Acoplador para tubo flexible

B CA

Lo
 q

ue
 d

eb
e 

sa
be

r

TODOS NUESTROS ACOPLADORES ESTÁN ASEGURADOS: LA 
DESCONEXIÓN NO CONLLEVA LATIGAZO

2 PULSACIONES SUCESIVAS DEL BOTÓN
PARA REALIZAR LA DESCONEXIÓN

ACOPLADORES ISO C10

ACOPLADORES ISO B12

Una primera pulsación 
en el sentido de la flecha 
permite la descompresión 
total aguas abajo del aire 
comprimido

Una segunda pulsación 
en el sentido contrario 
desconecta la punta 
con seguridad

SISTEMA DE SEGURIDAD CON 
2 MOVIMIENTOS OPUESTOS

ISO B12

ISO C10

HIDROM
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HIDROMECÁNICA > ACOPLADORES  GISS

RACOR FIJO BIDIRECCIONAL  
Los racores mantienen automáticamente la presión aguas arriba
y despresurizan aguas abajo para evitar todo accidente de desconexión.

CE

Ø del racor GISS PU neto

1/4 853517 27,73 €

3/8 853518 29,94 €

1/2 853519 32,16 €

ACOPLADORES ISO B12  
Racor en polímero recubierto de fibra de vidrio
Diám. de paso: 6 mm. Caudal: 883 l/min a 6 bares con Delta P 10 %.
Presión nominal: 16 bares. Temperatura: de -15 °C a + 70 °C

Perfil Ø del tubo/racor GISS PU neto

A 1/4 736028 12,34 €

A 3/8 736029 12,88 €

A 1/2 736030 12,88 €

B 1/4 736032 12,88 €

B 3/8 736033 12,88 €

B 1/2 736034 12,88 €

C 6 736036 12,88 €

C 8 736037 12,88 €

C 10 736038 12,88 €

A: Acoplador hembra - B: Acoplador macho - C: Acoplador para tubo flexible

BA C

BOQUILLAS ISO B12  
Acero carbonitrurado anticorrosivo.
Diám. de paso: 6 mm. Caudal: 883 l/min a 6 bares con Delta P 10 %
Presión nominal: 16 bares. Temperatura: de -15 °C a + 70 °C

Perfil Ø del tubo/racor GISS PU neto

A 1/4 612835 2,27 €

A 3/8 734788 5,62 €

A 1/2 860296 6,04 €

B 1/4 612836 2,38 €

B 3/8 669056 3,62 €

B 1/2 860297 5,54 €

C 6 612837 2,64 €

C 8 612838 2,70 €

C 10 612839 2,64 €

C 13 736015 9,86 €

A: Boquilla hembra - B: Boquilla macho - C: Boquilla para tubo flexible

BA C

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r RACORES 
INSTANTÁNEOS

Presión máx.: 15 bares.

Vacío industrial -100 Kpa (10 Torr)

Temperaturas de -20 °C a +80 °C.

Tubos aceptados PA, PU, bipolímeros
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR DERECHO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa

Perfil Ø1 Ø2 GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 4 853154 1,49 € 1,02 €

NP 4 6 853166 2,42 € 1,64 €

NP 6 6 853155 1,58 € 1,08 €

NP 6 8 853167 2,79 € 1,89 €

NP 8 8 853156 1,67 € 1,14 €

NP 8 10 853168 3,81 € 2,59 €

NP 10 10 853157 2,56 € 1,75 €

NP 10 12 858818 1,64 € 1,13 €

NP 12 12 853158 3,58 € 2,43 €

NP 16 16 858816 4,98 € 3,43 €

MINI 3 3 853349 1,02 €

MINI 3 4 853353 1,11 €

MINI 4 4 853350 1,02 €

MINI 4 6 853354 1,26 €

MINI 6 6 853351 1,16 €

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI

RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa

Ø1 Ø2 GISS PU neto PU neto a partir de 50

6 4 853196 1,26 € 0,86 €

8 4 853197 1,49 € 1,02 €

8 6 853198 1,49 € 1,02 €

10 6 853199 1,77 € 1,21 €

10 8 853200 2,14 € 1,46 €

10 12 853202 3,81 € 2,59 €

12 6 858826 2,24 € 1,54 €

12 8 853201 2,51 € 1,70 €

Ø2

Ø1

RACOR RECTO PASAMUROS CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa

Perfil Ø tubo Ø del cuerpo GISS PU neto PU neto a 
partir de 50

NP 4 M12 853160 2,65 € 1,81 €

NP 6 M14 853161 3,16 € 2,15 €

NP 8 M16 853162 3,67 € 2,50 €

NP 10 M20 853163 5,38 € 3,66 €

NP 12 M22 853164 6,49 € 4,41 €

NP 16 M27 858817 8,38 € 5,68 €

MINI 3 M8x0,75 853356 2,01 € -

MINI 4 M10x1 853357 2,15 € -

MINI 6 M12x1 853358 2,47 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR DE UNIÓN IGUAL ACODADO HEMBRA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 853170 1,95 € 1,32 €

NP 6 853171 2,04 € 1,40 €

NP 8 853172 2,47 € 1,67 €

NP 10 853173 3,58 € 2,43 €

NP 12 853174 4,08 € 2,78 €

NP 16 858819 5,96 € 4,11 €

MINI 3 853360 1,00 € -

MINI 4 853361 1,02 € -

MINI 6 853362 1,16 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI

RACOR ACODADO CON CLAVIJA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

90° 4 853176 1,58 € 1,08 €

90° 6 853177 1,77 € 1,21 €

90° 8 853178 2,19 € 1,49 €

90° 10 858820 3,20 € 2,21 €

90° 12 858821 3,60 € 2,49 €

45° 4 860054 1,97 € 1,37 €

45° 6 860055 2,27 € 1,57 €

45° 8 860056 2,83 € 1,95 €

45° 10 860057 3,59 € 2,47 €

45° 12 860058 3,99 € 2,76 €

90°

45°

RACOR EN T IGUAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 853180 2,60 € 1,78 €

NP 6 853181 2,69 € 1,84 €

NP 8 853182 3,06 € 2,09 €

NP 10 853183 4,27 € 2,90 €

NP 12 853184 5,66 € 3,85 €

NP 16 858822 9,45 € 6,51 €

MINI 3 853368 1,40 € -

MINI 4 853369 1,43 € -

MINI 6 853370 1,48 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR EN T REDUCCIÓN O DESIGUAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø dble Ø sple GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 6 4 859750 2,98 € 2,05 €

NP 4 6 859751 2,98 € 2,05 €

NP 8 6 859752 3,33 € 2,30 €

NP 10 6 859753 4,33 € 2,98 €

NP 6 8 859754 3,33 € 2,30 €

NP 10 8 859755 3,67 € 2,53 €

NP 8 10 859756 3,67 € 2,53 €

NP 12 10 859757 6,21 € 4,27 €

NP 10 12 859758 6,21 € 4,27 €

NP 16 12 859759 11,75 € 8,10 €

NP 12 16 859760 11,98 € 8,26 €

MINI 3 4 853372 1,32 € -

MINI 4 6 853373 1,61 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI

RACOR EN Y IGUAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 853186 2,23 € 1,52 €

NP 6 853187 3,25 € 2,21 €

NP 8 853188 3,86 € 2,62 €

NP 10 853189 5,38 € 3,66 €

NP 12 853190 5,47 € 3,71 €

NP 16 858823 6,54 € 4,51 €

MINI 3 853364 1,43 € -

MINI 4 853365 1,43 € -

MINI 6 853366 1,48 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI

RACOR EN Y DESIGUAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø dble Øsple GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 6 853192 3,25 € 2,21 €

NP 6 8 853193 3,86 € 2,62 €

NP 8 10 853194 5,38 € 3,66 €

NP 10 12 858824 6,67 € 4,60 €

NP 12 16 858825 12,60 € 8,69 €

MINI 3 4 859085 2,37 € -

MINI 4 6 859086 2,37 € -

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

NP

MINI
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR EN Y CON CLAVIJA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Ø dble Ø sple GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 6 860067 3,60 € 2,49 €

6 8 860068 3,50 € 2,40 €

8 10 860069 5,51 € 3,80 €

10 12 860070 6,31 € 4,35 €

4 4 860072 2,78 € 1,92 €

6 6 860073 3,03 € 2,09 €

8 8 860074 3,04 € 2,11 €

10 10 860075 3,85 € 2,66 €

12 12 860076 6,43 € 4,43 €

Ødble 

Øsple

UNIÓN IGUAL CON TRIPLE DERIVACIÓN  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.

Ø dble Ø Trple GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 4 859961 6,23 € 4,29 €

6 6 859962 6,23 € 4,29 €

8 8 859963 6,28 € 4,33 €

6 4 859993 7,46 € 5,14 €

8 4 859994 7,46 € 5,14 €

8 6 859995 7,52 € 5,20 €

10 6 859996 9,14 € 6,30 €

10 8 859997 9,81 € 6,76 €

Ødble 

ØTrple 

Ødble

TAPÓN PARA RACOR INSTANTÁNEO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H

Ø GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 853204 0,28 € 0,20 €

6 853205 0,38 € 0,26 €

8 853206 0,56 € 0,39 €

10 853207 0,75 € 0,52 €

12 853208 1,17 € 0,79 €

Racor  
recto macho 
cilíndrico nsf 
Ref. 840790

Ver Página
p.171
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR RECTO ROSCA HEMBRA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853057 1,95 € 1,32 €

4 G1/4 853058 2,60 € 1,78 €

6 G1/8 853059 2,10 € 1,43 €

6 G1/4 853060 2,79 € 1,89 €

6 G3/8 858722 2,26 € 1,56 €

6 G1/2 858723 2,71 € 1,87 €

8 G1/8 853061 3,16 € 2,15 €

8 G1/4 853062 3,16 € 2,15 €

8 G3/8 853063 3,53 € 2,39 €

8 G1/2 858724 3,69 € 2,55 €

10 G1/8 858725 4,74 € 3,27 €

10 G1/4 853064 4,27 € 2,90 €

10 G3/8 853065 4,83 € 3,28 €

10 G1/2 858726 6,57 € 4,53 €

12 G1/8 858727 5,61 € 3,87 €

12 G1/4 858728 6,11 € 4,22 €

12 G3/8 858729 6,36 € 4,38 €

12 G1/2 858730 7,77 € 5,35 €

16 G3/8 858731 12,53 € 8,64 €

16 G1/2 858732 13,91 € 9,59 €

A: Sin rosca ext., -B: Pasamuros cilíndrico

RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS 
CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 858733 3,27 € 2,25 €

4 G1/4 858734 6,20 € 4,26 €

4 G3/8 858735 9,11 € 6,28 €

6 G1/8 853067 3,58 € 2,43 €

6 G1/4 853068 3,99 € 2,71 €

6 G3/8 858736 5,33 € 3,67 €

8 G1/8 853069 3,86 € 2,62 €

8 G1/4 853070 4,08 € 2,78 €

8 G3/8 858737 4,63 € 3,20 €

8 G1/2 858738 5,60 € 3,86 €

10 G1/8 858739 4,90 € 3,38 €

10 G1/4 858740 5,34 € 3,68 €

10 G3/8 853071 5,43 € 3,68 €

12 G1/8 858741 7,78 € 5,36 €

12 G1/4 858742 8,65 € 5,96 €

12 G3/8 858743 8,81 € 6,08 €

12 G1/2 853072 8,53 € 5,79 €

Racor recto 
cilíndrico

Ref. 842868

Ver Página 
p.172
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CRUZ IGUAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H

Ø GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 860078 5,73 € 3,96 €

6 860079 5,39 € 3,71 €

8 860080 5,71 € 3,94 €

10 860081 8,73 € 6,02 €

12 860082 12,14 € 8,37 €

RACOR RECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853041 1,26 € 0,86 €

4 G1/4 853042 1,35 € 0,92 €

4 M5 853040 1,49 € 1,02 €

6 G1/8 853044 1,26 € 0,86 €

6 G1/4 853045 1,49 € 1,02 €

6 G3/8 853046 1,86 € 1,27 €

6 G1/2 858716 2,62 € 1,81 €

6 M5 853043 1,58 € 1,08 €

8 G1/8 853047 1,49 € 1,02 €

8 G1/4 853048 1,49 € 1,02 €

8 G3/8 853049 2,14 € 1,46 €

8 G1/2 858717 3,41 € 2,35 €

10 G1/8 858718 2,45 € 1,68 €

10 G1/4 853050 2,28 € 1,56 €

10 G3/8 853051 2,47 € 1,67 €

10 G1/2 853052 3,76 € 2,56 €

12 G1/8 858719 5,23 € 3,61 €

12 G1/4 853053 3,16 € 2,15 €

12 G3/8 853054 3,34 € 2,27 €

12 G1/2 853055 3,90 € 2,65 €

16 G3/8 858720 7,18 € 4,95 €

16 G1/2 858721 7,38 € 5,09 €

RACOR RECTO ROSCA MACHO CILÍNDRICO MINI  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

3 M3 853319 0,89 €

3 M5 853320 0,89 €

3 M6 858876 1,07 €

4 M3 853321 0,99 €

4 M5 853322 0,99 €

4 M6 858877 1,14 €

6 G1/8 858878 1,19 €

6 M5 853323 1,24 €

6 M6 858879 1,40 €
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RACOR RECTO ROSCA MACHO CÓNICO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 853025 1,17 € 0,79 €

4 R1/4 853026 1,26 € 0,86 €

6 R1/8 853027 1,26 € 0,86 €

6 R1/4 853028 1,40 € 0,95 €

6 R3/8 853029 1,77 € 1,21 €

6 R1/2 858710 3,34 € 2,31 €

8 R1/8 853030 1,49 € 1,02 €

8 R1/4 853031 1,49 € 1,02 €

8 R3/8 853032 1,95 € 1,32 €

8 R1/2 858711 3,21 € 2,21 €

10 R1/8 858712 3,06 € 2,12 €

10 R1/4 853033 2,19 € 1,49 €

10 R3/8 853034 2,32 € 1,58 €

10 R1/2 853035 3,25 € 2,21 €

12 R1/8 858713 4,52 € 3,12 €

12 R1/4 853036 2,97 € 2,02 €

12 R3/8 853037 2,97 € 2,02 €

12 R1/2 853038 3,86 € 2,62 €

16 R3/8 858714 7,96 € 5,48 €

16 R1/2 858715 8,20 € 5,66 €

RACOR ACODADO 45° ROSCA MACHO CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Junta en NBR

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 860036 2,35 € 1,62 €

4 G1/4 860037 2,68 € 1,85 €

6 G1/8 860038 2,45 € 1,68 €

6 G1/4 860039 2,89 € 1,99 €

6 G3/8 860040 3,55 € 2,45 €

6 G1/2 860041 4,26 € 2,93 €

8 G1/8 860042 2,87 € 1,98 €

8 G1/4 860043 3,08 € 2,14 €

8 G3/8 860044 3,84 € 2,65 €

8 G1/2 860045 4,65 € 3,21 €

10 G1/8 860046 4,72 € 3,25 €

10 G1/4 860047 3,85 € 2,66 €

10 G3/8 860048 4,49 € 3,09 €

10 G1/2 860049 5,39 € 3,71 €

12 G1/4 860050 5,23 € 3,60 €

12 G3/8 860051 5,68 € 3,91 €

12 G1/2 860052 6,40 € 4,41 €
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RACOR ACODADO 45° ROSCA MACHO CÓNICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 860017 2,74 € 1,89 €
4 R1/4 860018 3,29 € 2,27 €
4 M5 860019 2,91 € 2,00 €
6 R1/8 860020 2,47 € 1,69 €
6 R1/4 860021 3,00 € 2,06 €
6 R3/8 860022 3,69 € 2,55 €
6 R1/2 860023 4,35 € 2,99 €
8 R1/8 860024 3,00 € 2,06 €
8 R1/4 860025 3,03 € 2,09 €
8 R3/8 860026 3,90 € 2,69 €
8 R1/2 860027 4,45 € 3,07 €

10 R1/8 860028 4,78 € 3,29 €
10 R1/4 860029 3,90 € 2,69 €
10 R3/8 860030 4,44 € 3,06 €
10 R1/2 860031 5,12 € 3,53 €
12 R1/4 860032 5,45 € 3,76 €
12 R3/8 860033 5,73 € 3,95 €
12 R1/2 860034 6,63 € 4,58 €

RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO 
CÓNICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.

Cuerpo de polímero H.
Perfil normal
Perfil compacto

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 853210 1,70 € 1,21 €
4 R1/4 853211 1,91 € 1,31 €
6 R1/8 853212 1,91 € 1,31 €
6 R1/4 853213 2,27 € 1,53 €
6 R3/8 853214 2,58 € 1,76 €
6 R1/2 858827 3,09 € 2,14 €
8 R1/8 853215 2,27 € 1,53 €
8 R1/4 853216 2,27 € 1,53 €
8 R3/8 853217 2,94 € 1,97 €
8 R1/2 858828 3,42 € 2,36 €

10 R1/8 858829 3,67 € 2,54 €
10 R1/4 853218 2,94 € 1,97 €
10 R3/8 853219 3,30 € 2,24 €
10 R1/2 853220 3,92 € 2,62 €
12 R1/4 853221 4,12 € 2,79 €
12 R3/8 853222 4,43 € 2,95 €
12 R1/2 853223 5,15 € 3,50 €
16 R3/8 858830 9,11 € 6,29 €
16 R1/2 858831 10,11 € 6,97 €

Perfil normal

Perfil  
compacto

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 853074 1,77 € 1,21 €
4 R1/4 853075 1,95 € 1,32 €
6 R1/8 853076 1,95 € 1,32 €
6 R1/4 853077 2,32 € 1,58 €
6 R3/8 853078 2,60 € 1,78 €
6 R1/2 858744 3,15 € 2,17 €
8 R1/8 853079 2,32 € 1,58 €
8 R1/4 853080 2,32 € 1,58 €
8 R3/8 853081 2,97 € 2,02 €
8 R1/2 858745 3,59 € 2,49 €

10 R1/8 858746 2,72 € 1,88 €
10 R1/4 853082 2,97 € 2,02 €
10 R3/8 853083 3,34 € 2,27 €
10 R1/2 853084 3,95 € 2,68 €
12 R1/4 853085 4,18 € 2,85 €
12 R3/8 853086 4,45 € 3,03 €
12 R1/2 853087 5,20 € 3,53 €
16 R3/8 858747 9,15 € 6,31 €
16 R1/2 858748 10,16 € 7,00 €
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RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO 
CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal

Perfil compacto

Perfil mini

Perfil normal

Perfil compacto

Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

3 M3 853325 0,97 €
3 M5 853326 0,97 €
3 M6 858880 1,22 €
4 M3 853327 1,08 €
4 M5 853328 1,08 €
4 M6 858881 1,34 €
6 G1/8 858882 1,45 €
6 M5 853329 1,29 €
6 M6 858883 1,50 €

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853226 1,76 € 1,21 €
4 G1/4 853227 1,96 € 1,31 €
4 M5 853225 1,86 € 1,31 €
6 G1/8 853229 1,96 € 1,31 €
6 G1/4 853230 2,27 € 1,53 €
6 G3/8 858832 2,80 € 1,93 €
6 G1/2 858833 3,35 € 2,31 €
6 M5 853228 2,06 € 1,37 €
8 G1/8 853231 2,27 € 1,53 €
8 G1/4 853232 2,43 € 1,64 €
8 G3/8 853233 3,09 € 2,08 €
8 G1/2 858834 3,74 € 2,58 €

10 G1/8 858835 3,56 € 2,45 €
10 G1/4 853234 2,99 € 2,08 €
10 G3/8 853235 3,56 € 2,40 €
10 G1/2 853236 4,43 € 3,01 €
12 G1/8 858836 3,88 € 2,67 €
12 G1/4 853237 4,23 € 2,90 €
12 G3/8 853238 4,49 € 3,06 €
12 G1/2 853239 5,15 € 3,56 €
16 G3/8 858837 9,21 € 6,35 €
16 G1/2 858838 10,03 € 6,91 €

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853090 1,86 € 1,27 €
4 G1/4 853091 2,04 € 1,40 €
4 M5 853089 1,95 € 1,32 €
6 G1/8 853093 2,04 € 1,40 €
6 G1/4 853094 2,32 € 1,58 €
6 G3/8 858749 2,86 € 1,97 €
6 G1/2 858750 3,42 € 2,36 €
6 M5 853092 2,10 € 1,43 €
8 G1/8 853095 2,32 € 1,58 €
8 G1/4 853096 2,51 € 1,70 €
8 G3/8 853097 3,16 € 2,15 €
8 G1/2 858751 3,82 € 2,63 €

10 G1/8 858752 3,95 € 2,72 €
10 G1/4 853098 3,06 € 2,09 €
10 G3/8 853099 3,62 € 2,47 €
10 G1/2 853100 4,45 € 3,03 €
12 G1/8 858753 4,31 € 2,97 €
12 G1/4 853101 4,27 € 2,90 €
12 G3/8 853102 4,55 € 3,09 €
12 G1/2 853103 5,25 € |3,57 €
16 G3/8 858754 9,14 € 6,30 €
16 G1/2 858755 10,34 € 7,12 €
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RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO 
PROLONGADO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Perfil normal

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 858756 3,92 € 2,70 €

4 R1/4 858757 4,48 € 3,09 €

6 R1/8 853105 2,97 € 2,02 €

6 R1/4 853106 3,53 € 2,39 €

6 R3/8 858758 4,26 € 2,92 €

6 R1/2 858759 5,11 € 3,52 €

6 M5 858760 8,22 € 5,66 €

8 R1/8 858761 4,55 € 3,14 €

8 R1/4 853107 4,08 € 2,78 €

8 R3/8 853108 4,10 € 2,79 €

8 R1/2 858762 5,05 € 3,49 €

10 R1/8 858763 5,45 € 3,75 €

10 R1/4 858764 6,00 € 4,14 €

10 R3/8 858765 6,47 € 4,46 €

10 R1/2 858766 7,51 € 5,18 €

12 R1/8 858767 6,34 € 4,36 €

12 R1/4 858768 6,91 € 4,75 €

12 R3/8 858769 7,04 € 4,85 €

12 R1/2 858770 8,31 € 5,72 €

16 R3/8 858771 14,47 € 9,97 €

16 R1/2 858772 16,06 € 11,06 €

Perfil normal

RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO 
ROSCA MACHO CÓNICA  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 858839 2,95 € 2,04 €

4 R1/4 858840 3,74 € 2,58 €

6 R1/8 853241 2,89 € 1,97 €

6 R1/4 853242 3,46 € 2,35 €

6 R3/8 858841 4,25 € 2,93 €

6 R1/2 858842 4,99 € 3,44 €

6 M5 858843 2,99 € 2,06 €

8 R1/8 858844 4,59 € 3,16 €

8 R1/4 853243 4,02 € 2,73 €

8 R3/8 853244 4,12 € 2,79 €

8 R1/2 858845 4,71 € 3,25 €

10 R1/8 858846 6,75 € 4,65 €

10 R1/4 858847 5,51 € 3,80 €

10 R3/8 858848 5,91 € 4,08 €

10 R1/2 858849 6,33 € 4,36 €

12 R1/8 858850 7,13 € 4,90 €

12 R1/4 858851 5,70 € 3,93 €

12 R3/8 858852 6,29 € 4,33 €

12 R1/2 858853 6,84 € 4,71 €

16 R3/8 858854 12,92 € 8,91 €

16 R1/2 858855 14,35 € 9,88 €

Perfil compacto
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RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO 
CILÍNDRICO PROLONGADO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal

Perfil compacto

Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

3 M3 853331 1,48 €

3 M5 853332 1,48 €

3 M6 858884 1,62 €

4 M3 853333 1,69 €

4 M5 853334 1,73 €

4 M6 858885 1,86 €

6 3/8 858886 1,97 €

6 M5 853335 1,93 €

6 M6 858887 2,12 €

Perfil normal

Perfil compacto

Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853111 2,91 € 1,98 €

4 G1/4 858773 3,35 € 2,31 €

4 M5 853110 3,06 € 2,09 €

6 G1/8 853112 3,16 € 2,15 €

6 G1/4 853113 3,55 € 2,42 €

6 G3/8 858774 4,45 € 3,07 €

6 G1/2 858775 5,24 € 3,61 €

8 G1/8 853114 3,90 € 2,65 €

8 G1/4 853115 4,18 € 2,85 €

8 G3/8 853116 4,36 € 2,96 €

8 G1/2 858776 5,28 € 3,64 €

10 G1/8 858777 6,59 € 4,54 €

10 G1/4 858778 5,17 € 3,56 €

10 G3/8 858779 5,27 € 3,63 €

10 G1/2 858780 5,42 € 3,73 €

12 G1/8 858781 6,10 € 4,21 €

12 G1/4 858782 5,55 € 3,83 €

12 G3/8 858783 5,63 € 3,88 €

12 G1/2 858784 5,99 € 4,13 €

16 G3/8 858785 9,30 € 6,41 €

16 G1/2 858786 9,72 € 6,70 €

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853247 2,83 € 1,93 €

4 G1/4 858856 4,01 € 2,77 €

4 M5 853246 2,99 € 2,02 €

6 G1/8 853248 3,09 € 2,08 €

6 G1/4 853249 3,56 € 2,40 €

6 G3/8 858857 4,29 € 2,96 €

6 G1/2 858858 5,25 € 3,62 €

8 G1/8 853250 3,82 € 2,62 €

8 G1/4 853251 4,12 € 2,79 €

8 G3/8 853252 4,20 € 2,84 €

8 G1/2 858859 4,88 € 3,37 €

10 G1/8 858860 7,75 € 5,34 €

10 G1/4 858861 6,32 € 4,36 €

10 G3/8 858862 6,20 € 4,28 €

10 G1/2 858863 6,50 € 4,48 €

12 G1/8 858864 8,16 € 5,63 €

12 G1/4 858865 6,66 € 4,59 €

12 G3/8 858866 6,62 € 4,57 €

12 G1/2 858867 7,19 € 4,95 €

16 G3/8 858868 11,16 € 7,69 €

16 G1/2 858869 11,89 € 8,19 €
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RACOR EN T ROSCA MACHO CÓNICO EN LA PARTE 
CENTRAL  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Cuerpo de polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R 1/8 853118 2,60 € 1,77 €
4 R 1/4 853119 3,06 € 2,09 €
6 R 1/8 853120 2,88 € 1,96 €
6 R 1/4 853121 3,49 € 2,36 €
6 R 3/8 858787 4,19 € 2,89 €
6 R 1/2 858788 4,92 € 3,39 €
8 R 1/8 853122 3,58 € 2,43 €
8 R 1/4 853123 3,71 € 2,53 €
8 R 3/8 853124 4,19 € 2,84 €
8 R 1/2 858789 5,02 € 3,46 €

10 R1/8 858790 6,73 € 4,63 €
10 R 1/4 853125 5,38 € 3,66 €
10 R 3/8 853126 5,55 € 3,77 €
10 R 1/2 853127 6,24 € 4,24 €
12 R 1/4 853128 6,68 € 4,54 €
12 R 3/8 853129 6,64 € 4,51 €
12 R 1/2 853130 6,91 € 4,69 €
16 R 3/8 858791 13,62 € 9,39 €
16 R 1/2 858792 14,65 € 10,10 €

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 853254 2,58 € 1,76 €
4 R1/4 853255 2,93 € 2,04 €
6 R1/8 853256 2,79 € 1,86 €
6 R1/4 853257 3,40 € 2,30 €
6 R3/8 858870 4,19 € 2,89 €
6 R1/2 858871 5,00 € 3,45 €
8 R1/8 853258 3,51 € 2,35 €
8 R1/4 853259 3,66 € 2,47 €
8 R3/8 853260 4,23 € 2,85 €
8 R1/2 858872 5,15 € 3,56 €

10 R1/8 858873 6,57 € 4,53 €
10 R1/4 853261 5,36 € 3,61 €
10 R3/8 853262 5,57 € 3,77 €
10 R1/2 853263 6,29 € 4,26 €
12 R1/4 853264 6,60 € 4,49 €
12 R3/8 853265 6,70 € 4,59 €
12 R1/2 853266 7,01 € 4,70 €
16 R3/8 858874 13,89 € 9,57 €
16 R1/2 858875 14,65 € 10,10 €

Perfil normal

Perfil compacto

Lo
 q

ue
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e  

sa
be

r

En algunos perfiles de piezas, GISS ofrece hasta 3 dimensiones de piezas a fin de responder mejor a sus necesidades 
de compacidad:
- gama NORMAL (NP): es la gama tradicional que incluye a veces patas de fijación
- gama COMPACTO (LP): versión de dimensiones reducidas en comparación con la anterior, aunque ofrece las mismas 
características de caudal que la gama NORMAL
- gama MINI: limitada a los tubos de 6 mm de diámetro, utiliza principalmente roscas métricas en los racores de 
implantación.

PERFILES NORMAL, COMPACTO 
Y MINI

Perfil normal Perfil compacto Perfil mini
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RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica GISS garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859999 2,37 € 1,63 €
4 G1/4 860000 2,81 € 1,94 €
6 G1/8 860001 2,80 € 1,93 €
6 G1/4 860002 3,09 € 2,14 €
6 G3/8 860003 3,73 € 2,57 €
6 G1/2 860004 4,48 € 3,09 €
8 G1/8 860005 3,12 € 2,15 €
8 G1/4 860006 3,29 € 2,26 €
8 G3/8 860007 3,94 € 2,71 €
8 G1/2 860008 4,76 € 3,29 €

10 G1/8 860009 5,56 € 3,82 €
10 G1/4 860010 4,54 € 3,13 €
10 G3/8 860011 5,25 € 3,62 €
10 G1/2 860012 5,75 € 3,96 €
12 G1/4 860013 5,83 € 4,02 €
12 G3/8 860014 6,11 € 4,22 €
12 G1/2 860015 6,35 € 4,37 €

RACOR ACODADO PASAMUROS CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C

Ø tubo Ø del cuerpo GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 M12 860060 4,89 € 3,36 €
6 M14 860061 4,80 € 3,31 €
8 M16 860062 5,64 € 3,89 €

10 M20 860063 7,41 € 5,11 €
12 M22 860064 10,71 € 7,38 €
16 M24 860065 13,65 € 9,41 €

RACORD REGLETA CONEXIÓN TRIPLE  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica GISS garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H

D sple Ø impl. D Tple GISS PU neto PU neto a 
partir de 50

4 R1/8 4 859965 8,36 € 5,75 €
4 R1/4 4 859966 8,80 € 6,06 €
6 R1/8 6 859967 9,01 € 6,22 €
6 R1/4 6 859968 9,27 € 6,39 €
6 R3/8 6 859969 11,40 € 7,85 €
8 R1/8 8 859970 10,27 € 7,07 €
8 R1/4 8 859971 11,19 € 7,71 €
8 R3/8 8 859972 14,83 € 10,21 €
6 R1/8 4 859983 9,01 € 6,22 €
8 R1/4 4 859984 11,19 € 7,71 €
8 R1/4 6 859985 11,41 € 7,86 €

10 R3/8 8 859986 17,84 € 12,30 €
4 G1/8 4 859974 8,36 € 5,75 €
4 G1/4 4 859975 8,63 € 5,94 €
6 G1/8 6 859976 9,01 € 6,22 €
6 G1/4 6 859977 9,27 € 6,39 €
6 G3/8 6 859978 11,40 € 7,85 €
8 G1/8 8 859979 10,27 € 7,07 €
8 G1/4 8 859980 11,19 € 7,71 €
8 G3/8 8 859981 14,83 € 10,21 €
4 G1/8 6 859988 8,36 € 5,75 €
8 G1/4 4 859989 11,19 € 7,71 €
8 G1/4 6 859990 11,19 € 7,71 €

10 G3/8 8 859991 17,84 € 12,30 €

ØTrple

ØSple 

ØImpl.
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR EN T ROSCA MACHO CILÍNDRICO EN EL 
CENTRO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil normal

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853133 2,73 € 1,85 €

4 G1/4 853134 3,28 € 2,23 €

4 M5 853132 3,19 € 2,17 €

6 G1/8 853136 3,16 € 2,15 €

6 G1/4 853137 3,53 € 2,39 €

6 M5 853135 3,25 € 2,21 €

8 G1/4 853138 4,04 € 2,74 €

8 G3/8 853139 4,92 € 3,34 €

10 G1/4 853140 5,43 € 3,68 €

10 G3/8 853141 5,94 € 4,03 €

10 G1/2 853142 6,82 € 4,63 €

Perfil normal

RACOR EN T ROSCA MACHO CILÍNDRICO EN EL 
CENTRO COMPACTO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853269 2,73 € 1,86 €

4 G1/4 853270 3,30 € 2,19 €

4 M5 853268 3,20 € 2,19 €

6 G1/8 853272 3,09 € 2,08 €

6 G1/4 853273 3,46 € 2,30 €

6 M5 853271 3,20 € 2,19 €

8 G1/4 853274 3,97 € 2,73 €

8 G3/8 853275 4,85 € 3,28 €

10 G1/4 853276 5,36 € 3,61 €

10 G3/8 853277 5,88 € 3,94 €

Perfil compacto

RACOR EN T ROSCA MACHO CILÍNDRICO EN EL 
CENTRO MINI  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

3 M3 853343 1,96 €

3 M5 853344 1,92 €

3 M6 858892 2,13 €

4 M3 853345 2,00 €

4 M5 853346 2,04 €

4 M6 858893 2,18 €

6 1/8 858894 2,53 €

6 M5 853347 2,55 €

6 M6 858895 2,93 €

Perfil mini
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR EN T ROSCA MACHO CILÍNDRICO LATERAL  
Temperatura: de -20 °C a +80 °C.
Material: Polímero H - Latón niquelado.
Tratamiento de superficie por oxidación térmica.
Presión: 15 bares.
Vacío industrial: -100 kpa.
Perfil normal

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859731 3,34 € 2,31 €
4 G1/4 859732 3,72 € 2,56 €
6 G1/8 859733 3,52 € 2,43 €
6 G1/4 859734 4,12 € 2,85 €
6 G3/8 859735 5,03 € 3,47 €
6 G1/2 859736 6,08 € 4,18 €
8 G1/8 859737 4,28 € 2,95 €
8 G1/4 859738 4,36 € 3,00 €
8 G3/8 859739 5,62 € 3,87 €
8 G1/2 859740 6,74 € 4,64 €

10 G1/8 859741 7,75 € 5,34 €
10 G1/4 859742 6,32 € 4,36 €
10 G3/8 859743 7,02 € 4,84 €
10 G1/2 859744 7,32 € 5,04 €
12 G1/8 859745 6,42 € 4,42 €
12 G1/4 859746 7,69 € 5,31 €
12 G3/8 859747 8,29 € 5,71 €
12 G1/2 859748 9,50 € 6,55 €

Perfil normal

RACORD EN T ROSCA MACHO CILINDRICO 
LATERAL COMPACTO  
Temperatura: de -20 °C a +80 °C.
Material: Polímero H - Latón niquelado.
Tratamiento de superficie por oxidación térmica.
Presión: 15 bares.
Vacío industrial: -100 kpa.
Perfil mini

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853281 2,68 € 1,81 €
4 G1/4 853282 3,19 € 2,10 €
4 M5 853280 3,15 € 2,14 €
6 G1/8 853284 3,04 € 2,02 €
6 G1/4 853285 3,34 € 2,20 €
6 M5 853283 3,09 € 2,10 €
8 G1/4 853286 3,92 € 2,68 €
8 G3/8 853287 4,79 € 3,23 €

10 G1/4 853288 5,21 € 3,49 €
10 G3/8 853289 5,71 € 3,80 €
10 G1/2 853290 6,75 € 4,54 €

Perfil compacto

RACORD EN T ROSCA MACHO CILINDRICO 
LATERAL MINI  
Temperatura: de -20 °C a +80 °C.
Material: Polímero H - Latón niquelado.
Tratamiento de superficie por oxidación térmica.
Presión: 15 bares.
Vacío industrial: -100 kpa.
Perfil mini

Ø Tube Ø impl. GISS PU neto

3 M3 853337 1,92 €
3 M5 853338 1,96 €
3 M6 858888 2,13 €
4 M3 853339 2,04 €
4 M5 853340 2,00 €
4 M6 858889 2,33 €
6 1/8 858890 2,93 €
6 M5 853341 2,55 €
6 M6 858891 3,14 €

Perfil mini
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR BANJO MACHO CILÍNDRICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racores cilíndricos

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 853145 1,86 € 1,27 €

6 G1/4 853147 2,32 € 1,58 €

6 G1/8 853146 2,04 € 1,40 €

6 G3/8 858793 2,79 € 1,93 €

8 G1/2 858794 4,68 € 3,23 €

8 G1/4 853149 2,51 € 1,70 €

8 G1/8 853148 2,42 € 1,64 €

8 G3/8 853150 3,90 € 2,65 €

10 G1/2 858795 6,55 € 4,51 €

10 G1/4 853151 4,27 € 2,90 €

10 G3/8 853152 4,64 € 3,15 €

12 G1/2 858797 6,28 € 4,33 €

12 G3/8 858796 5,97 € 4,11 €

4 M5 853144 2,19 € 1,49 €

6 G1/2 858802 3,28 € 2,27 €

6 M5 858803 4,04 € 2,79 €

10 G1/8 858808 5,50 € 3,79 €

12 G1/4 858813 6,58 € 4,53 €

12 G1/8 858812 5,26 € 3,62 €

RACOR BANJO MACHO CÓNICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Rosca cónica recubierta de PTFE
Racores cónicos

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 858798 4,07 € 2,80 €

6 R1/4 858800 3,58 € 2,47 €

6 R1/8 858799 3,20 € 2,20 €

6 R3/8 858801 4,29 € 2,96 €

8 R1/2 858807 6,08 € 4,19 €

8 R1/4 858805 3,30 € 2,27 €

8 R1/8 858804 3,53 € 2,44 €

8 R3/8 858806 4,98 € 3,43 €

10 R1/2 858811 5,85 € 4,03 €

10 R1/4 858809 4,55 € 3,15 €

10 R3/8 858810 6,11 € 4,21 €

12 R1/2 858815 7,86 € 5,42 €

12 R3/8 858814 6,09 € 4,19 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR BANJO CABEZA HEXAGONAL  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859924 13,24 € 9,13 €

4 R1/4 859925 23,08 € 15,90 €

4 M5 859926 8,55 € 5,89 €

6 R1/8 859927 9,26 € 6,39 €

6 R1/4 859928 14,48 € 9,98 €

6 R3/8 859929 25,75 € 17,74 €

6 R1/2 859930 47,65 € 32,83 €

8 R1/8 859931 8,64 € 5,96 €

8 R1/4 859932 11,91 € 8,21 €

8 R3/8 859933 19,39 € 13,37 €

8 R1/2 859934 35,93 € 24,76 €

10 R1/8 859935 9,07 € 6,26 €

10 R1/4 859936 10,80 € 7,45 €

10 R3/8 859937 18,47 € 12,73 €

10 R1/2 859938 34,04 € 23,45 €

12 R1/4 859939 10,40 € 7,17 €

12 R3/8 859940 14,53 € 10,01 €

12 R1/2 859941 26,82 € 18,49 €

4 G1/8 859943 4,53 € 3,12 €

4 G1/4 859944 4,87 € 3,37 €

6 G1/8 859945 3,78 € 2,61 €

6 G1/4 859946 4,24 € 2,92 €

6 G3/8 859947 4,98 € 3,44 €

6 G1/2 859948 5,98 € 4,13 €

8 G1/8 859949 3,75 € 2,58 €

8 G1/4 859950 4,21 € 2,90 €

8 G3/8 859951 5,36 € 3,70 €

8 G1/2 859952 6,43 € 4,43 €

10 G1/8 859953 4,66 € 3,21 €

10 G1/4 859954 5,23 € 3,60 €

10 G3/8 859955 6,66 € 4,59 €

10 G1/2 859956 7,99 € 5,51 €

12 G1/4 859957 7,58 € 5,23 €

12 G3/8 859958 9,85 € 6,79 €

12 G1/2 859959 11,82 € 8,16 €

G, M: Cilíndrico y métrico

R: Cónico

RACOR BANJO SIMPLE CIL. 1 SALIDA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859801 3,56 € 2,46 €

4 G1/4 859802 3,99 € 2,76 €

6 G1/8 859803 3,93 € 2,71 €

6 G1/4 859804 4,21 € 2,90 €

8 G1/8 859805 3,96 € 2,73 €

8 G1/4 859806 4,48 € 3,08 €

8 G3/8 859807 6,41 € 4,42 €

10 G1/4 859808 4,59 € 3,16 €

10 G3/8 859809 7,47 € 5,15 €

10 G1/2 859810 10,07 € 6,94 €

12 G1/4 859811 8,20 € 5,65 €

12 G3/8 859812 8,36 € 5,76 €

12 G1/2 859813 10,40 € 7,17 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859815 6,48 € 4,47 €
4 G1/4 859816 7,94 € 5,46 €
6 G1/8 859817 7,20 € 4,96 €
6 G1/4 859818 7,83 € 5,40 €
8 G1/8 859819 7,44 € 5,12 €
8 G1/4 859820 8,36 € 5,76 €
8 G3/8 859821 11,87 € 8,19 €

10 G1/4 859822 8,42 € 5,79 €
10 G3/8 859823 13,99 € 9,65 €
10 G1/2 859824 16,56 € 11,42 €
12 G1/4 859825 15,19 € 10,47 €
12 G3/8 859826 15,79 € 10,88 €
12 G1/2 859827 18,63 € 12,84 €

RACOR BANJO SIMPLE CIL. 3 SALIDAS  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859829 12,62 € 8,70 €
4 G1/4 859830 14,38 € 9,91 €
6 G1/8 859831 13,49 € 9,30 €
6 G1/4 859832 13,96 € 9,63 €
8 G1/8 859833 13,83 € 9,53 €
8 G1/4 859834 14,75 € 10,17 €
8 G3/8 859835 17,54 € 12,08 €

10 G1/4 859836 14,80 € 10,20 €
10 G3/8 859837 20,72 € 14,28 €
10 G1/2 859838 24,51 € 16,89 €
12 G1/4 859839 22,51 € 15,51 €
12 G3/8 859840 23,41 € 16,12 €
12 G1/2 859841 27,62 € 19,03 €

RACOR BANJO EN T DOBLE ROSCA MACHO 
CILINDRICA  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859882 5,40 € 3,72 €
4 G1/4 859883 6,16 € 4,25 €
6 G1/8 859884 7,06 € 4,87 €
6 G1/4 859885 7,87 € 5,43 €
8 G1/8 859886 7,70 € 5,32 €
8 G1/4 859887 8,40 € 5,78 €
8 G3/8 859888 10,26 € 7,07 €

10 G1/4 859889 8,93 € 6,15 €
10 G3/8 859890 11,26 € 7,75 €
10 G1/2 859891 13,05 € 8,99 €
12 G1/4 859892 13,22 € 9,11 €
12 G3/8 859893 13,74 € 9,47 €
12 G1/2 859894 16,22 € 11,18 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 
4 SALIDAS  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859896 10,16 € 6,99 €

4 G1/4 859897 11,81 € 8,14 €

6 G1/8 859898 13,21 € 9,11 €

6 G1/4 859899 15,48 € 10,68 €

8 G1/8 859900 14,88 € 10,25 €

8 G1/4 859901 16,23 € 11,19 €

8 G3/8 859902 19,98 € 13,77 €

10 G1/4 859903 17,12 € 11,80 €

10 G3/8 859904 22,00 € 15,16 €

10 G1/2 859905 25,02 € 17,25 €

12 G1/4 859906 25,34 € 17,46 €

12 G3/8 859907 26,36 € 18,16 €

12 G1/2 859908 31,09 € 21,43 €

RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 
6 SALIDAS  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 G1/8 859910 18,12 € 12,49 €

4 G1/4 859911 20,66 € 14,24 €

6 G1/8 859912 22,71 € 15,65 €

6 G1/4 859913 25,44 € 17,53 €

8 G1/8 859914 24,80 € 17,09 €

8 G1/4 859915 26,51 € 18,26 €

8 G3/8 859916 29,68 € 20,44 €

10 G1/4 859917 25,46 € 17,54 €

10 G3/8 859918 32,72 € 22,54 €

10 G1/2 859919 37,21 € 25,65 €

12 G1/4 859920 37,68 € 25,97 €

12 G3/8 859921 39,19 € 27,00 €

12 G1/2 859922 46,24 € 31,87 €

RACOR BANJO SIMPLE CÓNICO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859762 8,24 € 5,68 €

4 R1/4 859763 6,63 € 4,57 €

6 R1/8 859764 6,37 € 4,40 €

6 R1/4 859765 6,86 € 4,72 €

8 R1/8 859766 6,17 € 4,26 €

8 R1/4 859767 6,06 € 4,18 €

8 R3/8 859768 9,45 € 6,51 €

10 R1/4 859769 5,23 € 3,60 €

10 R3/8 859770 9,88 € 6,81 €

10 R1/2 859771 16,42 € 11,32 €

12 R1/4 859772 8,47 € 5,84 €

12 R3/8 859773 8,69 € 5,99 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO  GISS

RACOR BANJO SIMPLE CÓNICO 2 SALIDAS  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859775 14,72 € 10,15 €

4 R1/4 859776 12,91 € 8,89 €

6 R1/8 859777 11,68 € 8,05 €

6 R1/4 859778 12,77 € 8,79 €

8 R1/8 859779 11,57 € 7,98 €

8 R1/4 859780 11,33 € 7,81 €

8 R3/8 859781 17,53 € 12,08 €

10 R1/4 859782 9,59 € 6,61 €

10 R3/8 859783 18,90 € 13,02 €

10 R1/2 859784 26,47 € 18,24 €

12 R1/4 859785 15,99 € 11,02 €

12 R3/8 859786 16,41 € 11,30 €

RACOR BANJO SIMPLE CÓNICO 3 SALIDAS  
Banjo simple 3 cabezas - Conexión cónica
Rosca cónica recubierta de PTFE
T° de uso: de -20 a +80 °C

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859788 28,65 € 19,74 €

4 R1/4 859789 24,34 € 16,77 €

6 R1/8 859790 22,32 € 15,38 €

6 R1/4 859791 23,22 € 16,00 €

8 R1/8 859792 21,52 € 14,83 €

8 R1/4 859793 19,62 € 13,52 €

8 R3/8 859794 25,89 € 17,84 €

10 R1/4 859795 16,86 € 11,62 €

10 R3/8 859796 27,43 € 18,90 €

10 R1/2 859797 39,17 € 26,98 €

12 R1/4 859798 23,70 € 16,34 €

12 R3/8 859799 24,32 € 16,76 €

RACOR BANJO EN T CÓNICO  
Banjo doble cónico 1 cabeza
Empuje en POM

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859843 4,11 € 2,83 €

4 R1/4 859844 4,68 € 3,23 €

6 R1/8 859845 5,07 € 3,50 €

6 R1/4 859846 6,09 € 4,19 €

8 R1/8 859847 5,87 € 4,04 €

8 R1/4 859848 6,52 € 4,50 €

8 R3/8 859849 6,99 € 4,82 €

10 R1/4 859850 10,38 € 7,14 €

10 R3/8 859851 8,31 € 5,72 €

10 R1/2 859852 21,28 € 14,66 €

12 R1/4 859853 13,91 € 9,59 €

12 R3/8 859854 14,28 € 9,84 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE POLÍMERO

RACOR BANJO CÓNICO 4 SALIDAS  
Banjo doble 2 cabezas
de conexión por rosca cónica
T° de uso: de -20 a +80 °C

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859856 23,06 € 15,89 €

4 R1/4 859857 19,22 € 13,24 €

6 R1/8 859858 21,85 € 15,05 €

6 R1/4 859859 25,24 € 17,41 €

8 R1/8 859860 23,15 € 15,95 €

8 R1/4 859861 21,99 € 15,15 €

8 R3/8 859862 28,91 € 19,92 €

10 R1/4 859863 19,51 € 13,44 €

10 R3/8 859864 28,56 € 19,68 €

10 R1/2 859865 40,79 € 28,09 €

12 R1/4 859866 26,68 € 18,39 €

12 R3/8 859867 27,38 € 18,86 €

RACOR BANJO CÓNICO 6 SALIDAS  
Banjo doble 3 cabezas
Rosca cónica recubierta de PTFE

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir 
de 50

4 R1/8 859869 41,16 € 28,36 €

4 R1/4 859870 34,29 € 23,63 €

6 R1/8 859871 37,57 € 25,88 €

6 R1/4 859872 41,49 € 28,59 €

8 R1/8 859873 37,83 € 26,06 €

8 R1/4 859874 36,65 € 25,26 €

8 R3/8 859875 42,96 € 29,60 €

10 R1/4 859876 29,00 € 19,98 €

10 R3/8 859877 42,48 € 29,26 €

10 R1/2 859878 60,66 € 41,79 €

12 R1/4 859879 39,68 € 27,34 €

12 R3/8 859880 40,71 € 28,05 €

Tubos 
calibrados 
bipolímero 

Ref. 846242

Ver Página
p.213
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE LATÓN NIQUELADO  GISS

RACOR PASAMUROS CILÍNDRICO IGUAL  
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Rosca conforme a normas ISO 228 clase A (cilíndrico),
ISO 7.1 (cónico).
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado.  Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.

grosor cilíndrico Ø del cuerpo Ø tubo GISS PU neto

7 M12 4 840678 2,42 €

9.5 M14 6 840679 2,70 €

10.5 M16 8 840680 2,95 €

12.5 M20 10 840681 4,09 €

16.5 M22 12 840682 4,89 €

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO O MÉTRICO  
Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono cruz
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 840652 1,17 €

4 G1/4 840653 1,27 €

4 M5 840651 1,22 €

6 G1/8 840655 1,22 €

6 G1/4 840656 1,27 €

6 G3/8 840657 1,44 €

6 M5 840654 1,22 €

8 G1/8 840658 1,27 €

8 G1/4 840659 1,36 €

8 G3/8 840660 1,58 €

10 G1/4 840661 1,69 €

10 G3/8 840662 1,82 €

10 G1/2 840663 2,11 €

12 G1/4 840664 2,13 €

12 G3/8 840665 2,10 €

12 G1/2 840666 2,25 €

R: cónico - M: Métrico

G, M

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r RACORES INSTANTÁNEOS  
DE LATÓN NIQUELADO
Nuestros racores instantáneos de latón niquelado presentan las siguientes 
características: 
- Presión de 15 bares 
- Presión mínima (-0,99 bares) Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C 
- Roscado gas conforme a normas ISO 228 clase A (cilíndrico), ISO 7.1 (cónico). 
- Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario). 
- Latón niquelado. 
- Pinza inoxidable: AISI 304 
- Junta: NBR 70 HI
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE LATÓN NIQUELADO

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO O MÉTRICO  
Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono cruz
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 M5 840512 0,82 €

4 R1/8 840513 0,82 €

6 M5 840514 0,87 €

6 R1/8 840515 0,87 €

6 R1/4 840516 0,99 €

8 R1/8 840517 1,11 €

8 R1/4 840518 1,05 €

R: cónico - M: Métrico

G, M

RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO CORTO  
Codo orientable
rosca cilíndrica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840703 1,99 €

4 1/4 840704 2,12 €

4 M5 840702 1,99 €

6 1/8 840706 1,99 €

6 1/4 840707 2,12 €

6 M5 840705 1,99 €

8 1/8 840708 2,23 €

8 1/4 840709 2,34 €

8 3/8 840710 2,83 €

10 1/4 840711 3,07 €

10 3/8 840712 3,44 €

10 1/2 840713 3,85 €

12 3/8 840714 4,24 €

12 1/2 840715 4,76 €

RACOR RECTO HEMBRA  
Racor recto hembra
la parte hembra se une a una parte macho
cilíndrica o cónica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840668 1,39 €

4 1/4 840669 1,58 €

6 1/8 840670 1,45 €

6 1/4 840671 1,58 €

8 1/8 840672 1,69 €

8 1/4 840673 1,71 €

8 3/8 840674 1,80 €

10 1/4 840675 1,99 €

10 3/8 840676 2,10 €

RACOR RECTO IGUAL Y DESIGUAL  
Racores rectos iguales y desiguales
Para unir 2 tubos de diámetros iguales o distintos

Ø1 Ø2 GISS PU neto

4 4 840806 1,82 €

6 4 840807 1,81 €

6 6 840808 1,81 €

8 6 840809 2,11 €

8 8 840810 2,11 €

10 8 840811 2,70 €

10 10 840812 2,70 €

12 12 840813 3,08 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE LATÓN NIQUELADO  GISS

RACOR REDUCTOR CON CLAVIJA  
Racor reductor con trinquete
este racor se monta dentro de otro racor de forma instantánea,
como un simple tubo.

Ø1 Ø2 GISS PU neto

4 6 840645 1,04 €

4 8 840646 1,10 €

6 8 840647 1,16 €

8 8 840648 1,21 €

8 12 840649 1,26 €

RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO LARGO  
Codo orientable macho
Esta versión larga permite evitar
determinados problemas de volumen de los montajes.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840799 2,11 €

6 1/8 840800 2,18 €

6 1/4 840801 2,34 €

8 1/8 840802 2,48 €

8 1/4 840803 2,65 €

8 3/8 840804 2,97 €

RACOR EN T IGUAL  
T igual: 3 salidas idénticas

Ø GISS PU neto

4 840591 2,72 €

6 840592 2,83 €

8 840593 3,06 €

10 840594 4,26 €

12 840595 5,36 €

RACOR BANJO  
El roscado corto permite el montaje sobre roscado BSPP (cilíndrico), BSPT (cónico) 
y NPTF

Perfil Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

A 4 G1/8 840621 2,77 €

A 4 GM5 840620 2,53 €

A 6 G1/8 840623 2,83 €

A 6 G1/4 840624 3,37 €

A 6 GM5 840622 2,53 €

A 8 G1/8 840625 2,83 €

A 8 G1/4 840626 3,49 €

A 8 G3/8 840627 3,86 €

A 10 G1/4 840628 3,86 €

A 10 G3/8 840629 4,05 €

B 8 G1/4 840643 4,71 €

B 4 G1/8 840639 3,76 €

B 6 G1/8 840640 4,11 €

B 6 G1/4 840641 4,35 €

B 8 G1/8 840642 3,76 €

A: cuerpo simple - B: cuerpo doble

A

B

Ø1

Ø2 
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE LATÓN NIQUELADO

CUERPO BANJO  
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.

Perfil Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

A 4 1/8 840603 1,45 €

A 4 M5 840602 1,39 €

A 6 1/8 840605 1,52 €

A 6 M5 840604 1,45 €

A 6 1/4 840606 1,64 €

A 8 1/4 840607 1,75 €

A 8 3/8 840608 2,18 €

A 10 1/4 840609 2,04 €

A 10 3/8 840610 2,29 €

B 4 M5 840612 2,48 €

B 4 1/8 840613 2,59 €

B 6 1/8 840614 2,72 €

B 6 1/4 840615 2,83 €

B 8 1/8 840616 2,78 €

B 8 1/4 840617 2,95 €

El tornillo para banjo ref. 859668 se encuentra en la página 144 del catálogo

A

B

RACOR ACODADO MACHO ROSCA CORTA  
Racor acodado rosca corta
La rosca corta sustituye a las roscas
cilíndricas BSPP (ISO7), NPTF, cónicas BSPT (ISO7)
y cilíndricas (ISO 228)

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 840685 1,26 €

4 M5 840684 1,40 €

6 R1/8 840686 1,40 €

6 R1/4 840687 1,52 €

8 R1/8 840688 1,45 €

8 R1/4 840689 1,50 €

10 R1/4 840690 2,29 €

10 R3/8 840691 2,34 €

12 R1/4 840692 2,83 €

12 R3/8 840693 2,83 €

RACOR T CILÍNDRICO ORIENTABLE  
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C
Para fluidos: aire comprimido, vacío, agua (uso no alimentario).
Latón niquelado. Pinza inox: AISI 304. Junta: NBR 70.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 840568 2,48 €

4 G1/4 840569 2,67 €

4 M5 840567 2,78 €

6 G1/8 840571 2,48 €

6 G1/4 840572 2,67 €

6 M5 840570 2,78 €

8 G1/4 840573 3,07 €

8 G3/8 840574 3,26 €

10 G1/4 840575 4,22 €

10 G3/8 840576 4,33 €

10 G1/2 840577 4,52 €

A: no orientable - B: orientable

A
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS DE LATÓN NIQUELADO  GISS

RACOR EN T DE UNIÓN CILÍNDRICO ORIENTABLE 
ROSCA LATERAL  
Racor de unión rosca cilíndrico BSPP
Racor orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 840580 2,48 €
4 G1/4 840581 2,67 €
4 M5 840579 2,78 €
6 G1/8 840583 2,48 €
6 G1/4 840584 2,67 €
6 M5 840582 2,78 €
8 G1/4 840585 3,07 €
8 G3/8 840586 3,32 €

10 G1/4 840587 4,22 €
10 G3/8 840588 4,33 €
10 G1/2 840589 4,52 €

A: no orientable - B: orientable

B

RACOR EN T CÓNICO ROSCA CENTRAL  
T rosca corta.
La rosca corta sustituye a las roscas
cilíndricas BSPP (ISO7), NPTF, cónicas BSPT (ISO7)
y cilíndricas (ISO 228)

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 840559 2,11 €
6 R1/8 840560 2,18 €
8 R1/8 840561 2,59 €
8 R1/4 840562 2,59 €

10 R1/4 840563 3,43 €
10 R3/8 840564 3,68 €
12 R1/4 840565 4,46 €

RACOR ACODADO ORIENTABLE HEMBRA  
Racor orientable hembra
Puede recibir piezas macho
cónicas (BSPT) o cilíndricas (BSPP)

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840695 2,11 €
4 1/4 840696 2,24 €
6 1/8 840697 2,34 €
6 1/4 840698 2,48 €
8 1/8 840699 2,59 €
8 1/4 840700 2,70 €

RACOR ACODADO IGUAL  
Codo igual
Permite la salida en un ángulo de 90°

Ø GISS PU neto

4 840548 1,75 €
6 840549 1,82 €
8 840550 2,13 €

10 840551 2,72 €
12 840552 3,54 €

RACOR EN Y IGUAL  
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro

Ø GISS PU neto

4 840597 3,61 €
6 840598 3,90 €
8 840599 4,46 €

10 840600 6,14 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS NSF

RACOR EN T MACHO ORIENTABLE CON CENTRO 
CILÍNDRICO NSF  
T macho orientable
Rosca cilíndrica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840767 3,26 €

6 1/8 840768 3,44 €

6 1/4 840769 3,61 €

8 1/8 840770 4,11 €

8 1/4 840771 4,22 €

RACOR EN T IGUAL NSF  
T igual
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro

Ø GISS PU neto

4 840761 3,37 €

6 840762 3,73 €

8 840763 4,33 €

10 840764 5,60 €

12 840765 6,98 €

RACOR RECTO IGUAL NSF  
Racor recto
Permite unir 2 tubos
de diámetros iguales o desiguales

Ø tubo GISS PU neto

4 840783 2,23 €

6 840784 2,42 €

8 840785 2,78 €

10 840786 3,51 €

12 840787 4,20 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia CUMPLE LAS 2 NORMAS DE ALIMENTACIÓN  
NSF 51 Y 61

Presión: 15 bares 
Presión mínima: -0,99 bares

Certificación  
NSF 51 - NSF 61 

T° de uso: de -15° a +200°

Uso alimentario

Para tubo PA12, PA11, PU shore 98, PTFE. 
Normas alimentación: norma NSF 51/ ANSI 51. 
Roscados: conformes a la norma: ISO 228 clase A 
Latón niquelado para uso alimentario. Junta: FKM alimentario. Anilla en PTFE.

HIDROM
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS NSF  GISS

RACOR ACODADO ORIENTABLE MACHO 
CILÍNDRICO - NSF  
Presión: 15 bares - Presión mínima (-0,99 bares)
Temperatura de uso: de -15 °C a +200 °C
Para tubo PA12, PA11, PU shore 98, PTFE.
Normas alimentación: norma NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Roscados: conformes a la norma: ISO 228 clase A
Latón niquelado para uso alimentario. Junta: FKM alimentario. Anilla en PTFE.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840774 2,23 €

4 M5 840773 2,11 €

6 1/8 840775 2,34 €

6 1/4 840776 2,53 €

8 1/8 840777 2,67 €

8 1/4 840778 2,77 €

10 1/4 840779 3,49 €

10 3/8 840780 3,86 €

12 3/8 840781 4,54 €

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO NSF  
Racor de implantación recto macho
Roscado cilíndrico BSPP

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840790 1,39 €

4 M5 840789 1,39 €

6 1/8 840791 1,47 €

6 1/4 840792 1,58 €

8 1/8 840793 1,64 €

8 1/4 840794 1,75 €

10 1/4 840795 2,16 €

10 3/8 840796 2,29 €

12 3/8 840797 2,78 €

Lubrificantes 
Ref. 840632

Ver Página
p.299

FLASH TX2
Ref. 863558

Ver Página
p.368

Guantes
Ref. 844950

Ver Página
p.848
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS INOXIDABLES

RACOR RECTO PASAMUROS CILÍNDRICO  
Racor de implantación recto
Acero inoxidable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 842868 12,34 €

4 G1/4 842869 12,47 €

6 G1/8 842870 12,34 €

6 G1/4 842871 13,88 €

8 G1/8 842872 13,69 €

8 G1/4 842873 15,53 €

10 G1/4 842874 16,99 €

10 G3/8 842875 20,66 €

RACOR RECTO CÓNICO  
Racor de implantación
Roscado cónico BSPT
INOX - junta FKM

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 R1/8 842861 10,85 €

6 R1/4 842862 11,33 €

8 R1/8 842863 11,99 €

8 R1/4 842864 12,28 €

10 R1/4 842865 15,88 €

10 R3/8 842866 17,55 €

RACOR RECTO PASAMUROS CILÍNDRICO  
Racor de unión
Permite el pasamuros cilíndrico
Las tuercas también están disponibles individualmente en la página 189

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 M14x1 842884 24,26 €

8 M16x1 842885 29,04 €

10 M20x1 842886 36,93 €

Lo
 q

ue
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eb
e  

sa
be

r RACORES INSTANTÁNEOS 
INOXIDABLES

Cuerpo: Aisi 316L1

Pulsador: Aisi 316L2

Anilla de retención: Aisi 316L3

Arandela de enganche: Aisi 316L4

Anilla de seguridad: PTFE5

Junta tórica: FKM6

Junta de estanqueidad del roscado: FKM7

HIDROM
ECÁNICA

172 Precio recomendado



HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS INOXIDABLES  GISS

RACOR ACODADO CILÍNDRICO ORIENTABLE  
Codo orientable
Roscado cilíndrico BSPP

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 842897 23,49 €

4 G1/4 842898 25,35 €

6 G1/8 842899 25,32 €

6 G1/4 842900 26,91 €

8 G1/8 842901 27,74 €

8 G1/4 842902 27,90 €

10 G1/4 842903 36,93 €

10 G3/8 842904 40,59 €

10 G1/2 842905 50,85 €

RACOR ACODADO CÓNICO NO ORIENTABLE  
Codo no orientable
Roscado cónico BSPT
Se monta con cinta PTFE en la rosca

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 R1/8 842889 23,25 €

6 R1/4 842890 26,79 €

8 R1/8 842891 27,39 €

8 R1/4 842892 27,80 €

10 R1/4 842893 36,71 €

10 R3/8 842894 37,53 €

10 R1/2 842895 38,82 €

RACOR RECTO IGUAL  
Racor recto
Permite acoplar 2 tubos del mismo diámetro

Ø tubo GISS PU neto

6 842878 13,76 €

8 842879 15,76 €

10 842880 21,36 €

RACOR EN T CÓNICO ROSCA CENTRAL  
T roscado cónico
No orientable
Se monta con cinta PTFE en la rosca

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 R1/8 842912 30,91 €

6 R1/4 842913 32,80 €

8 R1/8 842914 34,24 €

8 R1/4 842915 34,72 €

10 R1/4 842916 47,30 €

10 R3/8 842917 48,16 €

10 R1/2 842918 49,50 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS INOXIDABLES

RACOR IGUAL ACODADO HEMBRA  
Codo igual
Permite conectar al codo 2 del mismo diámetro

Ø GISS PU neto

4 842907 17,58 €

6 842908 18,77 €

8 842909 21,70 €

10 842910 29,80 €

VÁLVULA ANTIRRETORNO HEMBRA-HEMBRA - 
INOX  
Presión de apertura: 0,3 bares. Presión máx.: 25 bares
Temperatura: de -10 °C a +120 °C
Junta: FKM

Ø GISS PU neto

1/8 859688 50,49 €

1/4 859689 51,59 €

3/8 859690 61,14 €

1/2 859691 65,76 €

RACOR EN T CILÍNDRICO ROSCA CENTRAL  
T roscado cilíndrico BSPP
Orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 G1/8 842922 32,70 €

6 G1/4 842923 32,88 €

8 G1/8 842924 34,58 €

8 G1/4 842925 34,75 €

10 G1/4 842926 47,55 €

10 G3/8 842927 51,27 €

10 G1/2 842928 61,49 €

VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDA - INOX  
Presión mínima: 2 bares. Presión máxima: 10 bares
Temperatura:
-1/8 y 1/4 (membrana FKM): de -10 °C a +120 °C
-3/8 y 1/2 (membrana PU): de -20 °C a +80 °C

Ø GISS PU neto

1/8 859683 65,76 €

1/4 859684 69,66 €

3/8 859685 84,68 €

1/2 859686 92,77 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES INSTANTÁNEOS INOXIDABLES  GISS

TAPÓN ROSCA CILÍNDRICA CABEZA HEXAGONAL 
CON JUNTA FKM - INOX  
Tapón cabeza hueca hexagonal
Roscado cilíndrico BSPP
Equipado con una junta FKM alimentaria

Ø GISS PU neto

1/8 843005 8,80 €

1/4 843006 9,86 €

3/8 843007 10,87 €

1/2 843008 10,98 €

RACOR EN T IGUAL  
T para unión de 3 tubos del mismo diámetro

Ø GISS PU neto

6 842856 29,02 €

8 842857 33,40 €

10 842858 45,15 €

Ver Página
p.221

Válvula inox  
con candado
Ref. 853551

Manómetros 
TODO INO

Ref. 867654

Ver Página
p.225

Tubos FEP
Ref. 860545

Ver Página
p.215

Limpiador no-tejido 
G-Wipe blue
Ref. 862419

Ver Página
p.800

NUEVO
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GISS  GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES DE MORDIDA

Presión máx.: 15 bares.

Vacío industrial -0,99 bares

Temperaturas de -20 °C a +80 °C.

Tubos aceptados PA, PU, bipolímeros, PVC trenzado, PE

1

Introducir el tubo a través de la tuerca.

2

Introducir el tubo en la cánula.

3
Montar y apretar 
manualmente o con una llave.

Lo
 q

ue
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eb
e 

sa
be

rr RACORES DE MORDIDA

Tuerca: Latón niquelado1

Cuerpo: Latón niquelado2

Junta tórica: NBR 703

Anillo de seguridad: bronce4

Cuerpo: Latón niquelado5
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HIDROMECÁNICA > RACORES DE MORDIDA  GISS

RACOR DE UNIÓN  
Racor de unión recto
permite unir 2 tubos de diámetros
iguales o desiguales

Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

4/2,7 4/2,7 858573 1,67 €
5/3 5/3 858574 1,75 €
6/4 6/4 869369 2,05 €
6/4 5/3 858575 2,14 €
8/6 8/6 869370 2,16 €
8/6 6/4 858576 1,69 €

10/8 10/8 869371 2,91 €
10/8 6/4 858577 2,29 €
10/8 8/6 858578 2,41 €

12 /10 12/10 869372 4,31 €
15/12,5 15/12,5 858579 5,06 €

RACOR PASAMUROS CILÍNDRICO  
Pasamuros cilíndrico para tubos
iguales o desiguales. Las tuercas también están disponibles
individualmente

Ø Corps Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

M6x0,5 4/2,7 4/2,7 859198 2,56 €

M7x0,75 5/3 5/3 859199 2,65 €

M10x1 6/4 6/4 859200 2,65 €

M10x1 6/4 5/3 859201 2,72 €

M12x1 8/6 8/6 859202 3,05 €

M12x1 8/6 6/4 859203 3,05 €

M14x1 10/8 10/8 859204 3,47 €

M14x1 10/8 6 859205 3,63 €

M14x1 10/8 8/6 859206 3,63 €

M16x1 12/10 12/10 859207 4,01 €

M20x1 15/12,5 15/12,5 859208 6,59 €

Nota: Ø T indica los diámetros exterior e interior de la tubería. Ej.: 8/6 indica una tubería de diámetro 
exterior 8 y de diámetro interior 6.

RACOR RECTO MACHO MÉTRICO  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a 15 bares
Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite. Montaje de tubos de poliuretano 
y poliamida en la guía cónica del racor.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 M5 859124 0,83 €
4/2,7 M6 859125 0,83 €
5/3 M5 859126 0,90 €
5/3 M6 859127 0,90 €
6/4 M12x1 859128 1,44 €
6/4 M12x1,25 859129 1,44 €
6/4 M12x1,5 859130 1,44 €
6/4 M5 859131 0,90 €
6/4 M6 859132 0,90 €

RACOR RECTO MACHO CÓNICO ORIENTABLE  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a 15 bares
Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite. Montaje de tubos de poliuretano 
y poliamida en la guía cónica del racor.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 R1/8 859088 1,98 €
6/4 R1/4 859089 2,15 €
8/6 R1/8 859090 2,11 €
8/6 R1/4 859091 2,30 €

10/6,5 R1/4 859092 2,59 €
10/8 R1/4 859093 2,59 €
12 /8 R3/8 859094 3,56 €

12 /10 R3/8 859095 3,56 €
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RACOR RECTO MACHO CÓNICO NO ORIENTABLE  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R).
Presión: de 0 a 15 bares
Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite. Montaje de tubos de poliuretano 
y poliamida en la guía cónica del racor.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 R1/8 858565 0,97 €

5/3 R1/8 858566 0,97 €

6/4 R1/8 869364 1,14 €

6/4 R1/4 869363 1,24 €

6/4 R3/8 858567 1,46 €

8/6 R1/8 869366 1,35 €

8/6 R1/4 869365 1,35 €

8/6 R3/8 869367 1,67 €

8/6 R1/2 858568 2,15 €

10/8 R1/8 858569 1,28 €

10/8 R1/4 869360 1,67 €

10/8 R3/8 869361 2,05 €

10/8 R1/2 858570 2,29 €

12 /10 R3/8 869362 2,38 €

12 /10 R1/2 858571 2,41 €

15/12,5 R1/2 858572 2,81 €

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO ORIENTABLE  
Racor de implantación recto
Roscado cilíndrico BSPP
Orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 G1/8 859097 1,98 €

6/4 G1/4 859098 2,15 €

8/6 G1/8 859099 2,11 €

8/6 G1/4 859100 2,30 €

10/6,5 G1/4 859101 2,59 €

10/8 G1/4 859102 2,59 €

12 /8 G3/8 859103 3,56 €

12 /10 G3/8 859104 3,56 €

RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO  
Racor de implantación recto
Roscado cilíndrico BSPP
No orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 G1/8 859106 0,97 €

5/3 G1/8 859107 1,02 €

6/4 G1/8 859108 1,09 €

6/4 G1/4 859109 1,38 €

6/4 G3/8 859110 1,73 €

6/4 G1/2 859111 2,68 €

8/6 G1/8 859112 1,22 €

8/6 G1/4 859113 1,41 €

8/6 G3/8 859114 1,72 €

8/6 G1/2 859115 2,64 €

10/8 G1/8 859116 1,46 €

10/8 G1/4 859117 1,60 €

10/8 G3/8 859118 1,85 €

10/8 G1/2 859119 2,90 €

12 /10 G3/8 859120 2,06 €

12 /10 G1/2 859121 3,16 €

15/12,5 G1/2 859122 3,60 €
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RACOR RECTO HEMBRA  
Se mota en roscado de gas cónico o cilíndrico

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 1/8 859174 1,12 €

6/4 1/4 859175 1,35 €

6/4 3/8 859176 1,96 €

8/6 1/8 859177 1,13 €

8/6 1/4 859178 1,38 €

8/6 3/8 859179 2,03 €

8/6 1/2 859180 2,29 €

10/8 1/4 859181 1,54 €

10/8 3/8 859182 2,14 €

10/8 1/2 859183 2,68 €

12 /10 3/8 859184 3,03 €

RACOR RECTO CON PORTECCIÓN DE TUBO  
Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica 
del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y 
aceite a una presión máxima de 15 bares

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 G1/8 858677 2,68 €

6/4 G1/4 869659 6,14 €

8/6 G1/8 858678 2,74 €

8/6 G1/4 869658 6,14 €

10/6,5 G1/4 858679 3,35 €

10/8 G1/4 858680 3,35 €

12 /8 G3/8 858681 4,36 €

12 /10 G3/8 858682 4,36 €

RACOR TUBERÍA RECTO CÓNICA ORIENTABLE CON 
PORTECTOR DE TUBO  
Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica 
del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y 
aceite a una presión máxima de 15 bares

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 R1/8 859147 2,64 €

6/4 R1/4 859148 2,88 €

8/6 R1/8 859149 2,71 €

8/6 R1/4 859150 2,94 €

10/6,5 R1/4 859151 3,31 €

10/8 R1/4 859152 3,31 €

12 /8 R3/8 859153 4,36 €

12 /10 R3/8 859154 4,36 €

Nota: Ø T indica los diámetros exterior e interior de la tubería. Ej.: 8/6 indica una tubería de diámetro 
exterior 8 y de diámetro interior 6.

TUERCA DE RACOR CON PORTECTOR DE TUBO  
Se monta sobre cualquier racor con cofia de la gama

Ø tubo GISS PU neto

6/4 859316 1,38 €

8/6 859317 1,56 €

10/8 859318 1,68 €

12 /10 859319 2,34 €
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RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO ORIENTABLE 
CON PROTECTOR DE TUBO  
Racor muelle
Roscado cilíndrico BSPP - Orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 G1/8 859156 1,85 €

6/4 G1/4 859157 2,11 €

6/4 G3/8 859158 2,30 €

6/4 G1/2 859159 3,05 €

6/4 M12x1 859160 2,07 €

6/4 M12x1,25 859161 2,07 €

6/4 M12x1x1,5 859162 2,07 €

8/6 G1/8 859163 1,89 €

8/6 G1/4 859164 2,11 €

8/6 G3/8 859165 2,36 €

8/6 G1/2 859166 3,00 €

10/8 G1/8 859167 2,23 €

10/8 G1/4 859168 2,39 €

10/8 G3/8 859169 2,59 €

10/8 G1/2 859170 3,25 €

12 /10 G3/8 859171 3,32 €

12 /10 G1/2 859172 4,08 €

RACOR CON PROTECTOR DE TUBO CÓNICA NO 
ORIENTABLE  
Racor muelle
Roscado cónico
No orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 R1/8 859134 1,76 €

6/4 R1/4 859135 1,89 €

8/6 R1/8 859136 1,86 €

8/6 R1/4 859137 1,91 €

8/6 R3/8 859138 2,21 €

8/6 R1/2 859139 2,90 €

10/8 R1/8 859140 2,17 €

10/8 R1/4 859141 2,18 €

10/8 R3/8 859142 2,52 €

10/8 R1/2 859143 3,19 €

12 /10 R3/8 859144 2,97 €

12 /10 R1/2 859145 3,56 €

RACOR RECTO HEMBRA CON PROTECTOR DE 
TUBO  
Racor muelle
Roscado hembra - No orientable

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 1/8 859186 1,88 €

6/4 1/4 859187 2,12 €

6/4 3/8 859188 2,65 €

8/6 1/8 859189 1,96 €

8/6 1/4 859190 2,29 €

8/6 3/8 859191 2,90 €

8/6 1/2 859192 3,25 €

10/8 1/4 859193 2,58 €

10/8 3/8 859194 3,01 €

10/8 1/2 859195 3,42 €

12 /10 3/8 859196 3,67 €
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RACOR ACODADO IGUAL  
Codo igual
Permite la unión a 90°
de 2 tubos iguales

Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

4/2,7 4/2,7 858591 2,39 €
5/3 5/3 858592 1,79 €
6/4 6/4 869383 2,64 €
8/6 8/6 869384 2,81 €
8/6 6/4 858593 1,92 €

10/8 10/8 869385 3,56 €
12 /10 12/10 858594 3,35 €

15/12,5 15/12,5 858595 4,81 €

CODO ORIENTABLE CILÍNDRICO  
Codo orientable
Roscado cilíndrico BSPP
Equipado con una junta tórica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 G1/8 859221 2,20 €
6/4 G1/8 859222 2,20 €
6/4 G1/4 859223 2,55 €
8/6 G1/8 859224 2,36 €
8/6 G1/4 859225 2,64 €

10/8 G1/4 859226 3,03 €

CODO NO ORIENTABLE MÉTRICO  
Material: latón niquelado. Rosca Métrica
Presión: de 0 a 15 bares

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 M12x1 859210 1,66 €
6/4 M12x1,25 859211 1,66 €
6/4 M12x1,5 859212 1,66 €

CODO NO ORIENTABLE CÓNICO  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 R1/8 858583 1,76 €
5/3 R1/8 858584 1,30 €
6/4 R1/8 869375 1,94 €
6/4 R1/4 869374 2,05 €
6/4 R3/8 858585 1,86 €
8/6 R1/8 869377 2,05 €
8/6 R1/4 869376 2,05 €
8/6 R3/8 869378 2,49 €
8/6 R1/2 858586 3,32 €

10/8 R1/8 858587 1,86 €
10/8 R1/4 869379 2,81 €
10/8 R3/8 869380 3,13 €
10/8 R1/2 858588 3,25 €

12 /10 R3/8 869381 3,13 €
12 /10 R1/2 858589 3,56 €

15/12,5 R1/2 858590 3,66 €

CODO ORIENTABLE CÓNICO  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 R1/8 859214 2,20 €
6/4 R1/8 859215 2,20 €
6/4 R1/4 859216 2,55 €
8/6 R1/8 859217 2,36 €
8/6 R1/4 859218 2,64 €

10/8 R1/4 859219 3,03 €
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RACOR CODO CILÍNDRICO HEMBRA  
Material: latón niquelado. Roscado gas BSP cilíndrico (G). Fijación por tuerca.
Presión: de 0 a 15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

5/3 1/8 859228 1,54 €

6/4 1/8 859229 1,49 €

6/4 1/4 859230 1,82 €

8/6 1/8 859231 1,63 €

8/6 1/4 859232 1,96 €

10/8 1/4 859233 2,20 €

10/8 3/8 859234 3,80 €

RACOR EN T IGUAL  
T igual
Permite unir 3 tubos
del mismo diámetro

Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

4/2,7 4/2,7 858602 2,75 €

5/3 5/3 858603 2,27 €

6/4 6/4 869387 3,24 €

8/6 8/6 869388 3,45 €

8/6 6/4 858604 2,62 €

10/8 10/8 869389 4,53 €

10/8 6/4 858605 3,31 €

10/8 8/6 858606 3,40 €

12 /10 12/10 869390 6,09 €

15/12,5 15/12,5 858607 7,14 €

RACOR EN T MACHO CÓNICO CENTRAL  
Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica 
del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y 
aceite a una presión máxima de 15 bares

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 R1/8 858596 2,98 €

5/3 R1/8 858597 2,28 €

6/4 R1/8 734341 2,82 €

6/4 R1/4 734342 2,87 €

8/6 R1/8 858598 2,48 €

8/6 R1/4 734343 3,34 €

10/8 R1/8 858599 3,21 €

10/8 R1/4 734344 3,99 €

10/8 R3/8 734345 4,32 €

12 /10 R3/8 858600 4,79 €

15/12,5 R1/2 858601 6,37 €

RACOR EN T MACHO CÓNICO ORIENTABLE 
CENTRAL  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Fijación por tuerca. Presión: de 0 a 
15 bares. Para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 R1/8 859236 3,03 €

6/4 R1/4 859237 3,12 €

8/6 R1/8 859238 3,03 €

8/6 R1/4 859239 3,31 €

10/8 R1/4 859240 4,10 €
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RACOR EN T MACHO CILÍNDRICO ORIENTABLE 
CENTRAL  
Junta tórica en NBR 70
Rosca cilíndrica (G). Presión: de 0 a 15 bares
Temperatura de -20 °C a +80 °C

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6/4 G1/8 859242 3,17 €

6/4 G1/4 859243 3,28 €

8/6 G1/8 859244 3,17 €

8/6 G1/4 859245 3,48 €

10/8 G1/8 859246 4,14 €

10/8 G1/4 859247 4,30 €

CUERPO BANJO DOBLE  
Se monta con los tornillos y juntas de la página siguiente

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 1/8 859282 2,83 €

4/2,7 M5 859283 1,82 €

5/3 1/8 859284 2,71 €

5/3 M5 859285 1,79 €

6/4 1/8 859286 2,86 €

6/4 1/4 859287 3,06 €

6/4 3/8 859288 3,56 €

6/4 M5 859289 2,20 €

8/6 1/8 859290 3,01 €

8/6 1/4 859291 3,01 €

8/6 3/8 859292 3,56 €

8/6 1/2 859293 4,30 €

10/8 1/8 859294 3,28 €

10/8 1/4 859295 3,32 €

10/8 3/8 859296 3,79 €

10/8 1/2 859297 4,53 €

12 /10 3/8 859298 4,37 €

12 /10 1/2 859299 5,09 €

15/12,5 1/2 859300 5,77 €

RACORES EN T DE UNIÓN ROSCA LATERAL  
Material: latón niquelado.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

5/3 1/8 859249 2,14 €

6/4 1/8 859250 1,91 €

6/4 1/4 859251 2,01 €

8/6 1/8 859252 2,15 €

8/6 1/4 859253 2,26 €

10/8 1/8 859254 2,77 €

10/8 1/4 859255 2,86 €

10/8 3/8 859256 3,35 €

12 /10 3/8 859257 4,11 €

15/12,5 1/2 859258 5,80 €

RACOR CRUZ IGUAL  
Racor en latón niquelado. Montaje de tubos de poliuretano y poliamida en la guía cónica 
del racor. Fijación por tuerca. Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y 
aceite a una presión máxima de 15 bares 

Ø tubo GISS PU neto

5/3 858580 3,72 €

6/4 734324 5,17 €

8/6 734325 5,82 €

10/8 734326 7,12 €

12 /10 858581 7,67 €

15/12,5 858582 11,29 €

HI
DR

OM
EC

ÁN
IC

A

183Precio recomendado



GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES DE MORDIDA

CUERPO BANJO SIMPLE  
se monta con los tornillos siguientes (perfil NP) o de la página siguiente (MINI)

Perfil Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

MINI 4/2,7 M5 859079 1,09 €
MINI 4/2,7 M6 859080 1,41 €

NP 5/3 M5 859081 1,10 €
NP 6/4 M5 859082 1,16 €
NP 6/4 M6 859083 1,41 €
NP 4/2,7 1/8 859260 1,56 €
NP 4/2,7 M5 859261 1,13 €
NP 4/2,7 M6 859262 1,41 €
NP 5/3 1/8 859263 1,54 €
NP 5/3 M5 859264 1,10 €
NP 6/4 1/8 859265 1,72 €
NP 6/4 1/4 859266 1,75 €
NP 6/4 3/8 859267 2,21 €
NP 6/4 M5 859268 1,16 €
NP 6/4 M6 859269 1,41 €
NP 8/6 1/8 859270 1,75 €
NP 8/6 1/4 859271 1,85 €
NP 8/6 3/8 859272 2,36 €
NP 8/6 1/2 859273 3,03 €
NP 10/8 1/8 859274 1,86 €
NP 10/8 1/4 859275 1,99 €
NP 10/8 3/8 859276 2,51 €
NP 10/8 1/2 859277 3,17 €
NP 12/10 3/8 859278 2,96 €
NP 12/10 1/2 859279 3,67 €
NP 15/12,5 1/2 859280 3,80 €

NP: Perfil Normal - MINI: Perfil MINI

MINI

NP

TORNILLO PARA BANJO DOBLE, TRIPLE Y 
HEMBRA  
Se suministra con las juntas de PA66 

Tipo Ø GISS PU neto

A 1/8 859668 1,46 €
A 1/4 859669 2,11 €
A 3/8 859670 3,16 €
A 1/2 859671 5,34 €
A M12 859672 2,26 €
B 1/8 859674 2,45 €
B 1/4 859675 3,11 €
B 3/8 859676 4,45 €
B 1/2 859677 7,22 €
C 1/8 859679 1,63 €
C 1/4 859680 2,33 €
C 3/8 859681 3,06 €

A: Doble - B: Triple - C: Hembra

A

B

C

ARANDELA METALBUNA  
A: Acero y NBR - Temperatura de -30 °C a +100 °C
B: Acero y NBR - Temperatura de -40 °C a +100 °C

Tipo Ø GISS PU neto

A 1/8 859302 0,54 €
A 1/4 859303 0,66 €
A 3/8 859304 0,77 €
A 1/2 859305 0,86 €
A 3/4 859306 0,96 €
A 1’’ 859307 1,38 €
B 1/8 859309 0,54 €
B 1/4 859310 0,66 €
B 3/8 859311 0,77 €
B 1/2 859312 0,86 €
B 3/4 859313 0,96 €
B 1’’ 859314 1,52 €

B
C
D

E

A

 C 
 B 

 E 

 G
 

 F
 

 D 

B
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TORNILLO PARA BANJO 1 SALIDA  

Perfil Ø GISS PU neto

A 1/8 859660 1,04 €

A 1/4 859661 1,34 €

A 3/8 859662 1,92 €

A 1/2 859663 3,32 €

A M12 859664 1,39 €

A M5 859076 0,81 €

A M6 859077 0,87 €

B M5 859665 1,10 €

B M6 859666 1,19 €

JUNTA IMPERDIBLE POLIAMIDA  
Para tornillo Banjo

Ø impl. GISS PU neto

1/8 859708 0,28 €

1/4 859709 0,32 €

3/8 859710 0,35 €

1/2 859711 0,37 €

3/4 859712 1,00 €

1’’ 859713 1,30 €

M3 859714 0,28 €

M5 859715 0,28 €

M6 859716 0,28 €

JUNTA ALUMINIO  
Buena resistencia a la temperatura

Ø impl. GISS PU neto

1/8 859701 0,19 €

1/4 859702 0,32 €

3/8 859703 0,32 €

1/2 859704 0,37 €

M12 859705 0,32 €

M5 859706 0,13 €

TAPÓN POLIAMIDA  
Destinado a impedir el paso de fluidos por los racores con cofia

Ø tubo GISS PU neto

4 859006 0,42 €

5 859007 0,42 €

6 859008 0,42 €

8 859009 0,47 €

10 859010 0,57 €

12 859011 0,62 €

TUERCA  
Se adaptan a toda la gama de racores con cofia

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4/2,7 M6 858903 0,34 €

5/3 M7 858904 0,32 €

6/4 M10 858905 0,36 €

6/4 M8 858906 0,36 €

8/6 M12 858907 0,43 €

10/8 M14 858908 0,57 €

12 /10 M16 858909 0,76 €

15/12,5 M20 858910 1,03 €
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UTILIZACIÓN
Agua, aceite, aire comprimido, fluidos corrientes 
en sistema hidráulico y neumático
CARACTERÍSTICAS
❱ Latón 
❱ Par de apriete más importante

RACORES DE OLIVA

UTILIZACIÓN
Agua, aceite, aire comprimido, 
fluidos corrientes en sistema 
hidráulico y neumático
CARACTERÍSTICAS
❱ Latón niquelado 
❱ Bajo par de apriete

RACOR DE ANILLO DE DOBLE CONO

1 Cortar el tubo a 
90° y desbarbar.

5 Engrasar la rosca de la 
tuerca y la del cuerpo 
del racor. Introducir la 
tuerca y el anillo (lado 
afilado contra el cuerpo 
del racor) en el tubo.

6 Antes de apretar la tuerca 
con la llave, comprobar 
que el tubo hace tope 
en el cuerpo del racor.

7 Volver a atornillar la tuerca 
girándola con una llave 1 
vuelta 1/4. Información 
complementaria para un 
montaje correcto: cuando se 
utilice un tubo curvado, se debe 
dejar una longitud de tubo recta 
igual a 2 veces la longitud de 
la tuerca antes de la conexión.

2 Atornillar manualmente 
la tuerca hasta obtener 
cierta resistencia.

3 Atornillar la tuerca 
girándola con una llave 
1 vuelta 1/4. Si fuera 
necesario, hacer una 
marca de apriete.

4 A modo de control, 
desatornillar la tuerca 
del cuerpo y comprobar 
que el anillo esté bien 
engastado en el tubo.
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RACOR UNION IGUAL  
Permite conectar 2 tubos del mismo diámetro

Ø tubo GISS PU neto

4 869403 2,16 €

5 869404 2,43 €

8 869405 2,64 €

10 869406 3,78 €

12 869407 4,42 €

14 858611 6,16 €

15 858612 6,06 €

16 858613 7,34 €

18 858614 7,87 €

RACOR RECTO MACHO  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 869392 1,46 €

6 1/8 869393 1,46 €

6 1/4 869394 1,56 €

8 1/8 869395 1,35 €

8 1/4 869396 1,67 €

8 3/8 869397 2,16 €

10 1/4 869398 2,31 €

10 3/8 869399 2,64 €

12 3/8 869400 2,91 €

12 1/2 869401 3,66 €

14 1/2 858608 4,28 €

15 1/2 858609 4,28 €

18 1/2 858610 5,69 €

RACOR RECTO HEMBRA  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 859407 1,39 €

6 1/8 859408 1,42 €

6 1/4 859409 1,60 €

8 1/8 859410 1,51 €

8 1/4 859411 1,64 €

8 3/8 859412 2,00 €

10 1/4 859413 2,59 €

10 3/8 859414 2,90 €

12 3/8 859415 3,16 €

12 1/2 859416 3,53 €

14 1/2 859417 4,51 €

15 1/2 859418 4,51 €

16 1/2 859419 5,01 €

18 1/2 859420 5,69 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES CON ANILLA DE DOBLE CONO

RACOR ACODADO IGUAL  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø tubo GISS PU neto

4 869420 2,32 €

6 869421 2,54 €

8 869422 2,92 €

10 869423 4,10 €

12 869424 4,92 €

14 858619 6,76 €

15 858620 6,76 €

16 858621 8,35 €

18 858622 10,08 €

RACOR ACODADO  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø Tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 869409 1,67 €

6 1/8 869410 1,94 €

6 1/4 869411 2,05 €

8 1/8 869412 2,16 €

8 1/4 869413 2,26 €

8 3/8 869414 2,63 €

10 1/4 869415 3,30 €

10 3/8 869416 3,25 €

12 3/8 869417 3,62 €

12 1/2 869418 3,89 €

14 1/2 858615 5,36 €

15 1/2 858616 5,49 €

16 1/2 858617 6,53 €

18 1/2 858618 8,41 €

RACOR EN T ROSCA CENTRAL  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 859392 1,79 €

6 1/8 859393 1,90 €

6 1/4 859394 2,04 €

8 1/8 859395 2,24 €

8 1/4 859396 2,28 €

8 3/8 859397 2,80 €

10 1/4 859398 3,76 €

10 3/8 859399 4,26 €

12 3/8 859400 4,98 €

12 1/2 859401 4,98 €

14 1/2 859402 7,67 €

15 1/2 859403 7,67 €

16 1/2 859404 9,16 €

18 1/2 859405 11,73 €
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RACOR EN T  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Montaje de 
tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø Tube GISS PU neto

4 869661 3,56 €

6 869662 3,34 €

8 869663 3,89 €

10 869664 5,87 €

12 869665 6,69 €

14 858683 9,66 €

15 858684 9,49 €

16 858685 11,70 €

18 858686 14,23 €

RACOR BANJO  
Cuerpo y tuerca en latón niquelado, dispositivo de doble cono de latón. Junta en NBR.
Montaje de tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 859422 2,81 €

6 1/8 859423 2,82 €

6 1/4 859424 3,53 €

8 1/8 859425 3,36 €

8 1/4 859426 3,58 €

8 3/8 859427 5,52 €

10 1/4 859428 5,31 €

10 3/8 859429 5,95 €

12 3/8 859430 8,58 €

ANILLO DE DOBLE CONO  
En latón, para el montaje de tubos de poliuretano, poliamida, cobre, aluminio y acero 
sobre los racores.
Utilizado para aire comprimido, agua, fluidos inertes y aceite.

Ø tubo GISS PU neto

4 869673 0,32 €

6 869674 0,32 €

8 869675 0,32 €

10 869676 0,44 €

12 869677 0,44 €

14 859018 0,37 €

15 859019 0,37 €

16 859020 0,42 €

18 859021 0,48 €

TUERCA  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Ø tubo GISS PU neto

4 869667 0,44 €

6 869668 0,55 €

8 869669 0,55 €

10 869670 1,03 €

12 869671 1,14 €

14 858687 2,01 €

15 858688 2,01 €

16 858689 2,49 €

18 858690 2,74 €

HI
DR

OM
EC

ÁN
IC

A

189Precio recomendado



GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES DE OLIVA

RACOR RECTO CÓNICO  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 859565 0,96 €
4 R1/4 859566 1,21 €
6 R1/8 859567 1,04 €
6 R1/4 859568 1,32 €
6 R3/8 859569 1,66 €
8 R1/8 859570 1,22 €
8 R1/4 859571 1,38 €
8 R3/8 859572 1,76 €

10 R1/4 859573 1,92 €
10 R3/8 859574 2,13 €
10 R1/2 859575 2,73 €
12 R1/4 859576 2,33 €
12 R3/8 859577 2,33 €
12 R1/2 859578 2,76 €
14 R3/8 859579 2,64 €
14 R1/2 859580 3,08 €
15 R1/2 859581 3,16 €
16 R1/2 859582 3,58 €
16 R3/4 859583 4,80 €
18 R1/2 859584 4,48 €
18 R3/4 859585 5,32 €
22 R1/2 859586 7,15 €
22 R3/4 859587 7,31 €

RACOR RECTO CILÍNDRICO  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón. Junta NBR

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 G1/8 859589 1,53 €
6 G1/8 859590 1,58 €
6 G1/4 859591 1,86 €
8 G1/8 859592 1,76 €
8 G1/4 859593 1,90 €
8 G3/8 859594 2,90 €

10 G1/4 859595 2,94 €
10 G3/8 859596 3,54 €
14 G3/8 859597 3,89 €
14 G1/2 859598 4,88 €
22 G3/4 859599 10,44 €
22 G1’’ 859600 16,04 €

RACOR RECTO HEMBRA  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 859602 1,38 €
4 1/4 859603 1,52 €
6 1/8 859604 1,44 €
6 1/4 859605 1,52 €
8 1/8 859606 1,47 €
8 1/4 859607 1,61 €
8 3/8 859608 1,84 €

10 1/4 859609 2,13 €
10 3/8 859610 2,28 €
10 1/2 859611 2,63 €
12 1/4 859612 2,52 €
12 3/8 859613 2,64 €
12 1/2 859614 2,97 €
14 3/8 859615 2,67 €
14 1/2 859616 3,06 €
15 1/2 859617 3,42 €
16 1/2 859618 4,11 €
16 3/4 859619 4,94 €
18 1/2 859620 4,62 €
18 3/4 859621 5,49 €
22 3/4 859622 7,43 €
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RACOR DE UNIÓN RECTO IGUAL  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo GISS PU neto

4 859547 1,64 €

6 859548 1,76 €

8 859549 1,91 €

10 859550 2,73 €

12 859551 3,53 €

14 859552 3,90 €

15 859553 4,32 €

16 859554 5,50 €

18 859555 7,08 €

22 859556 10,82 €

RACOR ACODADO MACHO  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 859509 1,93 €

6 R1/8 859510 2,19 €

6 R1/4 859511 2,07 €

8 R1/8 859512 2,28 €

8 R1/4 859513 2,29 €

8 R3/8 859514 2,89 €

10 R1/4 859515 3,19 €

10 R3/8 859516 3,24 €

10 R1/2 859517 3,92 €

12 R1/4 859518 4,58 €

12 R3/8 859519 4,54 €

12 R1/2 859520 4,86 €

14 R3/8 859521 5,35 €

14 R1/2 859522 5,35 €

15 R1/2 859523 5,79 €

16 R1/2 859524 7,37 €

18 R1/2 859525 8,25 €

18 R3/4 859526 8,27 €

22 R3/4 859527 11,98 €

RACOR ACODADO HEMBRA  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 859529 2,19 €

6 1/8 859530 2,26 €

6 1/4 859531 2,45 €

8 1/8 859532 2,49 €

8 1/4 859533 2,90 €

8 3/8 859534 3,56 €

10 1/4 859535 3,40 €

10 3/8 859536 4,09 €

10 1/2 859537 4,40 €

12 1/4 859538 4,58 €

12 3/8 859539 4,54 €

12 1/2 859540 4,84 €

14 1/2 859541 6,29 €

15 1/2 859542 6,39 €

16 1/2 859543 7,37 €

18 1/2 859544 8,25 €

18 3/4 859545 8,76 €
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RACOR EN T IGUAL  
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro

Ø tubo GISS PU neto

4 859438 3,52 €
6 859439 3,82 €
8 859440 4,37 €

10 859441 6,54 €
12 859442 8,74 €
14 859443 11,01 €
16 859444 11,67 €
18 859445 14,22 €
20 859446 17,14 €
22 859447 25,24 €

RACOR EN T MACHO CENTRAL  
T no orientable. Racor de implantación con rosca cónica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 859449 3,01 €
6 R1/8 859450 3,37 €
6 R1/4 859451 3,37 €
8 R1/8 859452 3,80 €
8 R1/4 859453 3,82 €
8 R3/8 859454 4,96 €

10 R1/4 859455 5,65 €
10 R3/8 859456 6,16 €
10 R1/2 859457 6,50 €
12 R1/4 859458 6,84 €
12 R3/8 859459 6,84 €
12 R1/2 859460 7,33 €
14 R3/8 859461 8,50 €
14 R1/2 859462 9,00 €
15 R1/2 859463 9,56 €
16 R1/2 859464 11,48 €
18 R1/2 859465 13,81 €
18 R3/4 859466 14,03 €
22 R3/4 859467 20,00 €

RACOR ACODADO IGUAL  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo GISS PU neto

4 859498 2,66 €
6 859499 2,98 €
8 859500 3,19 €

10 859501 4,88 €
12 859502 6,33 €
14 859503 7,27 €
15 859504 7,79 €
16 859505 10,19 €
18 859506 11,81 €
22 859507 17,71 €

ADAPTADOR DE ORIENTACIÓN  
Racor de latón
Junta NBR - Rosca cilíndrica

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 1/8 859631 1,09 €
6 1/4 859632 1,46 €
8 1/8 859633 1,13 €
8 1/4 859634 1,55 €
8 3/8 859635 2,26 €

10 1/4 859636 1,74 €
10 3/8 859637 2,42 €
14 3/8 859638 2,52 €
14 1/2 859639 3,54 €
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ESPIGA PARA TUBOS DE CAUCHO  
Permite conectar, por ejemplo, una tubería de PVC flexible (tubo 2) a un racor de oliva 
(por el tubo 1)

Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

6 7 859030 1,26 €

8 7 859031 1,27 €

8 10 859032 1,44 €

10 7 859033 1,35 €

10 10 859034 1,46 €

12 10 859035 1,51 €

12 13 859036 1,91 €

14 13 859037 1,98 €

Ø Tubo 1 

Ø Tubo 2

RACOR EN CRUZ IGUAL  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón

Ø tubo GISS PU neto

4 859624 5,54 €

6 859625 5,54 €

8 859626 6,26 €

10 859627 7,98 €

12 859628 10,19 €

14 859629 10,96 €

RACOR RECTO PASAMUROS CILÍNDRICO  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Racor de latón 

Ø Corps Ø tubo GISS PU neto

M8X1 4 859558 4,12 €

M10X1 6 859559 4,56 €

M12X1 8 859560 4,88 €

M16X1,5 10 859561 7,21 €

M18X1,5 12 859562 9,44 €

M20X1,5 14 859563 11,01 €

TUERCA PARA RACOR DE ANILLO  
Roscado BSPP (cilíndrico)

Ø tubo GISS PU neto

4 859039 0,42 €

6 859040 0,50 €

8 859041 0,62 €

10 859042 1,00 €

12 859043 1,30 €

14 859044 1,45 €

15 859045 1,47 €

16 859046 2,05 €

18 859047 2,75 €

22 859048 3,94 €
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ANILLO  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Ø T GISS PU neto

4 862080 0,29 €

6 862081 0,29 €

8 862082 0,29 €

10 862083 0,35 €

12 862084 0,40 €

14 858691 0,50 €

15 858692 0,48 €

16 858693 0,59 €

18 858694 0,72 €

22 858695 1,02 €

REDUCCIÓN  
Conforme a la norma EN 1254-2:2000

Artículo compuesto por 3 piezas

Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 GISS PU neto

4 6 859654 0,93 €

6 8 859655 1,01 €

8 10 859656 1,68 €

10 12 859657 2,48 €

12 14 859658 3,21 €

RECUBRIMIENTO INTERIOR  
Permite utilizar tubos flexibles (PA, PU, bipolímero, PVC) con racores de compresión 
(doble cono u oliva)

Ø int/ext del tubo GISS PU neto

4/2,7 859023 0,28 €

6/4 859024 0,21 €

8/6 859025 0,22 €

10/8 859026 0,25 €

12 /10 859027 0,29 €

22 /18 859028 0,51 €

14/12 859432 0,66 €

16/13 859433 0,66 €

15/12,5 859434 0,66 €

18/16 859435 0,74 €

18/15 859436 0,74 €

TAPÓN PARA RACOR DE ANILLO  
Permite obturar cualquier racor de compresión

Ø tubo GISS PU neto

4 859050 0,62 €

6 859051 0,64 €

8 859052 0,74 €

10 859053 0,94 €

12 859054 1,11 €

14 859055 1,35 €

15 859056 1,63 €

16 859057 1,75 €

18 859058 2,11 €

22 859059 2,51 €
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RACOR INSTANTÁNEO CON VÁLVULA 
ANTIRRETORNO  
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa. Cuerpo de polímero H

Ø tubo GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 859725 9,06 € 6,24 €

6 859726 9,66 € 6,66 €

8 859727 10,93 € 7,53 €

10 859728 16,69 € 11,50 €

12 859729 23,81 € 16,40 €

VÁLVULA ANTIRRETORNO AIRE COMPRIMIDO  
Material: latón. Presión máxima: 10 bares
Temperatura máxima: 70 °C. Uso: aire comprimido.

Ø GISS PU neto

1/8 869340 5,57 €

1/4 869341 6,34 €

3/8 858556 11,70 €

1/2 858557 12,03 €

M5 858558 4,58 €

REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE ROSCADO 
CORTO  
Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «C» en el cuerpo 

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840752 6,80 €

6 1/8 840753 6,80 €

6 1/4 840754 7,36 €

8 1/8 840755 6,80 €

8 1/4 840756 7,36 €

8 3/8 840757 10,95 €

10 3/8 840758 11,20 €

12 1/2 840759 14,32 €

El roscado coto permite montar el regulador de flujo en un roscado BSPP (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF 
o BSPPF (ISO 228).

REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACIÓN 
ROSCADO CORTO  
Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar.
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «V» en el cuerpo

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840742 6,80 €

6 1/8 840743 6,80 €

6 1/4 840744 7,36 €

8 1/8 840745 6,80 €

8 3/8 840746 7,36 €

8 1/2 840747 10,95 €

10 3/8 840748 11,20 €

12 1/4 840749 14,32 €

El roscado coto permite montar el regulador de flujo en un roscado BSPP (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF 
o BSPPF (ISO 228).
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES CON FUNCIÓN

REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO 
BIDIRECCIONAL  
Presión: 10 bares - Presión mínima 1 bar
Temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C. Para tubo PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aire comprimido. Marca «B» en el cuerpo

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840815 6,80 €

6 1/8 840816 6,80 €

6 1/4 840817 7,36 €

8 1/8 840818 6,80 €

8 1/4 840819 7,36 €

8 3/8 840820 10,95 €

10 3/8 840821 11,20 €

12 1/2 840822 14,32 €

El roscado coto permite montar el regulador de flujo en un roscado BSPP (ISO 7), BSP (ISO 7), NPTF 
o BSPPF (ISO 228).

REGULADOR DE CAUDAL ROSCADO CORTO 
BIDIRECCIONAL TORNILLO EXTERNO  
El roscado coto permite montar el regulador de flujo en un roscado BSPP (ISO 7), BSP 
(ISO 7), NPTF o BSPPF (ISO 228).
Marca «B» en el cuerpo

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 1/8 840717 6,93 €

6 1/8 840718 6,93 €

6 1/4 840719 7,50 €

8 1/8 840720 6,93 €

8 1/4 840721 7,50 €

8 3/8 840723 11,38 €

10 1/2 840724 14,58 €

12 3/8 840722 11,22 €

VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO  
Material: latón. Presión máxima: 8 bares
Temperatura máxima: 70 °C
Utilización: aire comprimido.

Ø GISS PU neto

1/8 858559 9,50 €

1/4 858560 11,67 €

3/8 869343 12,44 €

1/2 869344 29,13 €

3/4 858561 27,06 €

1’’ 858562 235,59 €

M5 858563 7,11 €

VÁLVULA ANTIRRETORNO AGUA, AIRE 
COMPRIMIDO Y ACEITE  
Presión mínima 0,99 bares
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C

Ø GISS PU neto

3/8 869337 9,97 €

1/2 869338 11,09 €

3/4 858551 7,93 €

1’’ 858552 10,52 €

1’’1/4 858553 15,55 €

1’’1/2 858554 22,24 €

2’’ 858555 31,25 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES CON FUNCIÓN  GISS

REGULADOR DE CAUDAL ESCAPE CIL. MACHO  
Presión: 15 bares
Temperatura uso de -20 a +80 °C
Roscado gas cilíndrico G. Vacío industrial: -100 Kpa

Perfil Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 G1/8 853001 8,72 € 5,93 €

NP 4 G1/4 858697 9,93 € 6,85 €

NP 6 G1/8 853002 8,81 € 5,99 €

NP 6 G1/4 853003 9,27 € 6,30 €

NP 8 G1/8 853004 9,37 € 6,36 €

NP 8 G1/4 853005 9,46 € 6,42 €

NP 8 G3/8 853006 10,85 € 7,36 €

NP 8 G1/2 858698 13,13 € 9,05 €

NP 10 G1/8 858699 13,90 € 9,58 €

NP 10 G1/4 858700 11,12 € 7,66 €

NP 10 G3/8 853007 11,50 € 7,81 €

NP 10 G1/2 858701 13,27 € 9,14 €

NP 12 G1/4 858702 8,23 € 5,68 €

NP 12 G3/8 858703 8,56 € 5,90 €

NP 12 G1/2 853008 16,69 € 11,32 €

MINI 3 M5 853375 3,70 €

MINI 4 M5 853376 4,10 €

NP: Perfil normal MINI: Perfil MINI

NP

MINI

REGULADOR DE CAUDAL ENTRADA CIL. MACHO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa. Cuerpo de polímero H.

Perfil Ø tubo Ø impl. GISS PU neto PU neto a partir de 50

NP 4 G1/8 853010 8,72 € 5,93 €

NP 4 G1/4 858704 9,74 € 6,72 €

NP 6 G1/8 853011 8,81 € 5,99 €

NP 6 G1/4 853012 9,27 € 6,30 €

NP 8 G1/8 853013 9,37 € 6,36 €

NP 8 G1/4 853014 9,46 € 6,42 €

NP 8 G3/8 853015 10,85 € 7,36 €

NP 8 G1/2 858705 12,40 € 8,54 €

NP 10 G1/8 858706 13,91 € 9,58 €

NP 10 G1/4 858707 11,13 € 7,67 €

NP 10 G3/8 853016 11,50 € 7,81 €

NP 12 G1/4 858708 13,60 € 9,37 €

NP 12 G3/8 858709 14,15 € 9,75 €

NP 12 G1/2 853017 16,69 € 11,32 €

MINI 3 M5 860084 11,20 €

MINI 4 M5 860085 10,16 €

NP: Perfil normal MINI: Perfil MINI

NP

MINI
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

REGULADOR DE CAUDAL RACOR INSTANTÁNEO  
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa. Cuerpo de polímero H.

Ø tubo GISS PU neto PU neto a partir de 50

4 853019 8,44 € 5,74 €
6 853020 9,18 € 6,24 €
8 853021 10,11 € 6,86 €

10 853022 13,72 € 9,32 €
12 853023 16,60 € 11,27 €

ESPIGA RACOR ROSCA MACHO CILÍNDRICA - 
LATÓN NIQUELADO  
Temperatura de -20 °C a +80 °C. Junta NBR
Para unión directa de tubería tipo PVC

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 M5 859337 1,29 €
6 G1/4 859338 1,60 €
7 G1/8 859339 1,27 €
7 G1/4 859340 1,60 €
8 G1/8 859341 1,27 €
8 G1/4 859342 1,60 €
8 G3/8 859343 1,98 €
8 G1/2 859344 3,46 €
9 G1/8 859345 1,38 €
9 G1/4 859346 1,68 €
9 G3/8 859347 1,98 €

10 G1/4 859348 1,68 €
10 G3/8 859349 2,07 €
10 G1/2 859350 3,46 €
12 G1/4 859351 1,68 €
12 G3/8 859352 2,07 €
12 G1/2 859353 3,46 €
13 G1/2 859354 3,46 €
14 G3/8 859355 2,45 €
14 G1/2 859356 3,69 €
17 G3/8 859357 2,45 €
17 G1/2 859358 3,69 €
19 G3/4 859359 12,34 €
20 G3/4 859360 12,34 €
25 G1’’ 859361 15,60 €
27 G1’’ 859362 15,60 €

ESPIGA ROSCA HEMBRA  
Material: latón niquelado salvo para ref. 858944, 858947, 734426 y 734428 que 
son en latón bruto. Roscado BSP cilíndrico (G). Presión: de 0 a15 bares. Para aire 
comprimido, agua y gas inerte.

Mat. Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

L A 6 1/8 858943 1,45 €
L A 6 1/4 858944 3,11 €
L A 7 1/8 858945 1,86 €
L A 7 1/4 858946 1,56 €
L A 9 1/4 858947 3,11 €
LN 6 1/8 869436 1,35 €
LN 7 1/8 858634 1,86 €
LN 7 1/4 869437 1,46 €
L A 8 1/4 869438 2,81 €
LN 9 3/8 858635 2,64 €
LN 10 1/4 858636 2,28 €
L A 10 3/8 869439 1,94 €
LN 12 3/8 858637 2,64 €
LN 12 1/2 858638 4,02 €

LA: Latón - LN: Latón niquelado

LN

LA
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HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS  GISS

ESPIGA RACOR ROSCA MACHO CÓNICA - LATÓN  
Material: latón. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a15 bares. Paso libre de agua, 
aire comprimido y fluidos inertes.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

4 R1/8 869646 4,09 €

4 R1/4 734404 4,32 €

6 R1/8 786169 3,13 €

6 R1/4 786170 2,06 €

7 R1/8 786171 5,17 €

7 R1/4 786172 2,32 €

8 R1/8 786173 2,64 €

8 R1/4 786174 1,84 €

8 R3/8 786175 3,78 €

9 R1/4 734408 2,32 €

9 R3/8 734412 5,02 €

10 R1/4 786176 2,12 €

10 R3/8 786177 3,78 €

12 R1/4 734410 2,38 €

12 R3/8 786178 4,10 €

12 R1/2 786179 5,72 €

14 R3/8 869647 5,01 €

14 R1/2 869648 5,44 €

ESPIGA RACOR ROSCA MACHO CÓNICA - LATÓN 
NIQUELADO  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a15 bares. Paso libre 
de agua, aire comprimido y fluidos inertes.

Ø tubo Ø impl. GISS PU neto

6 R1/8 734401 0,79 €

6 R1/4 734405 1,03 €

7 R1/8 734402 1,47 €

7 R1/4 734406 1,03 €

8 R1/8 734403 1,47 €

8 R1/4 734407 1,09 €

9 R3/8 734411 1,67 €

10 R1/4 734409 1,03 €

10 R3/8 734413 1,62 €

10 R1/2 756136 2,05 €

13 R3/8 734414 1,67 €

13 R1/2 734417 2,05 €

15 R3/4 786162 3,34 €

16 R3/8 786163 1,67 €

17 R1/2 734419 2,05 €

19 R3/8 786164 2,21 €

19 R1/2 734420 2,16 €

19 R3/4 786165 4,53 €

24 R3/4 786166 5,17 €

24 R1’’ 786167 4,08 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

MACHON CÓNICO  
Material: latón niquelado. Rosca BSP cónica (R). Presión: de 0 a15 bares. Para aire 
comprimido, agua y gases inertes.

Ø1| Ø2 GISS PU neto

1/8 1/8 869461 0,55 €

1/8 1/4 869462 0,86 €

1/8 3/8 869463 1,24 €

1/8 1/2 858639 2,17 €

1/4 1/4 869464 0,97 €

1/4 3/8 869465 1,14 €

1/4 1/2 869466 1,94 €

3/8 3/8 869467 1,14 €

3/8 1/2 869468 1,94 €

1/2 1/2 869469 1,94 €

1/2 3/4 869470 3,99 €

3/4 3/4 869471 3,99 €

3/4 1’’ 869472 8,40 €

1” 1’’ 869473 7,76 €

1”1/4 1’’ 734467 18,91 €

1’’1/4 1’’1/4 734468 17,34 €

1’’1/2 1’’1/4 734469 20,11 €

1’’1/2 1’’1/2 734470 21,49 €

2’’ 1’’1/2 734471 25,76 €

2’’ 2’’ 734472 33,39 €

MACHON CILÍNDRICO  
Material: latón niquelado. Rosca gas BSP cilíndrica (G). Presión: de 0 a15 bares. Para 
aire comprimido, agua y gases inertes.

Ø1 Ø2 GISS PU neto

1/8 1/8 869448 0,65 €

1/8 1/4 869449 1,14 €

1/8 3/8 869450 1,46 €

1/4 1/4 869451 1,14 €

1/4 3/8 869452 1,35 €

1/4 1/2 869453 2,16 €

3/8 3/8 869454 1,67 €

3/8 1/2 869455 2,16 €

1/2 1/2 869456 2,59 €

3/4 1/2 869457 4,31 €

3/4 3/4 869458 5,68 €

3/4 1’’ 734451 6,04 €

1’’ 1’’ 869459 7,36 €

M5 1/8 869447 0,65 €

M5 M5 869446 0,39 €

ADAPTADOR HEMBRA - MACHO  
Permite adaptar una rosca NPT a una BSPP y viceversa

Tipo Ø1 Ø2 GISS PU neto

A G1/8 NPTF1/8 859061 1,15 €

A G1/4 NPTF1/4 859062 2,04 €

A G3/8 NPTF3/8 859063 4,80 €

B NPTF1/8 G1/8 859066 1,17 €

B NPTF1/4 G1/4 859067 1,63 €

B NPTF3/8 G3/8 859068 4,51 €

B NPTF1/2 G1/2 859064 6,05 €

A: Hembra BSPP/Macho NPTF - B:  Hembra NPTF/Macho BSPP

A B
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HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS  GISS

REDUCTOR CILÍNDRICO SIN CABEZA H  
Material: latón

Ø1 Ø2 GISS PU neto

1/4 1/8 858897 0,41 €

3/8 1/4 858898 0,71 €

1/2 3/8 858899 0,85 €

3/4 1/2 858900 1,75 €

1’’ 3/4 858901 2,76 €

MANGUITO IGUAL HEMBRA  
Roscado cilíndrico - Rosca gas

Ø GISS PU neto

1/8 869476 0,76 €

1/4 869477 1,73 €

3/8 869478 1,89 €

1/2 869479 3,13 €

3/4 869480 4,74 €

1’’ 869481 10,07 €

M5 869475 0,55 €

PASAMUROS CILÍNDRICO HEMBRA  
Material: latón niquelado. Roscado gas BSP cilíndrico (G).
Presión: de 0 a15 bares. Resistencia a los golpes. Paso libre de agua, aire y fluidos 
inertes. Para muros de entre 10 y 12 mm de espesor

Diámetro ext. Diámetro int. GISS PU neto

M16 1/8 869561 2,26 €

M20 1/4 869562 3,45 €

M26 3/8 869563 5,29 €

M28 1/2 869564 6,57 €

M33 3/4 858653 17,14 €

M10 M5 858654 1,47 €

REDUCTOR MACHO/HEMBRA  

EXT INT GISS PU neto

R1/4 G1/8 869483 0,65 €

R3/8 G1/8 869484 0,97 €

R3/8 G1/4 869485 0,76 €

R1/2 G1/8 869486 1,43 €

R1/2 G1/4 869487 1,62 €

R1/2 G3/8 869488 1,35 €

R3/4 G3/8 869489 3,66 €

R3/4 G1/2 869490 3,14 €

R1” G1/2 869492 6,09 €

R1” G3/4 869491 5,82 €

R1”1/4 G1/2 858640 17,33 €

R1”1/4 G3/4 858641 17,33 €

R1”1/4 G1” 858642 17,33 €

R1”1/2 G1” 858643 20,30 €

R2” G1” 858644 29,57 €

G1/8 M5 869583 0,80 €

G1/4 G1/8 869584 0,65 €

G3/8 G1/8 869585 1,24 €

G3/8 G1/4 869586 1,24 €

G1/2 G1/8 869587 2,16 €

G1/2 G1/4 869588 1,84 €

G1/2 G3/8 869589 1,84 €

G3/4 G1/4 869590 3,89 €

G3/4 G3/8 869591 3,78 €

G3/4 G1/2 869592 5,17 €

R/G
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

REDUCTOR HEMBRA/HEMBRA  
Roscas cilíndricas - Latón niquelado

Ø1 Ø2 GISS PU neto

1/8 1/2 858645 2,47 €

1/8 M5 869508 1,24 €

1/4 1/8 869509 1,35 €

3/8 1/8 869510 1,67 €

3/8 1/4 869511 2,05 €

1/2 1/4 869512 2,26 €

1/2 3/8 869513 2,91 €

1/2 3/4 858646 7,53 €

1/2 1” 858647 10,02 €

3/4 1” 858648 11,35 €

REDUCTOR HEMBRA/MACHO  
Material: latón niquelado. Roscado gas BSP cilíndrico (G). Presión: de 0 a15 bares. 
Para aire comprimido, agua y gases inertes.

INT EXT GISS PU neto

G1/8 R1/8 869494 0,76 €

G1/4 R1/8 869495 1,14 €

G1/4 R1/4 869497 1,24 €

G3/8 R1/8 869496 1,94 €

G3/8 R1/4 869499 1,84 €

G3/8 R3/8 869500 1,94 €

G1/2 R1/4 869498 2,91 €

G1/2 R3/8 869501 2,91 €

G1/2 R1/2 869502 3,01 €

G3/4 R1/2 869503 4,69 €

G3/4 R3/4 869505 4,04 €

G1’’ R1/2 869504 7,73 €

G1’’ R3/4 869506 7,12 €

G1/8 G1/8 869680 0,80 €

G1/8 G3/8 858696 2,29 €

G1/8 M5 869679 0,80 €

G1/4 G1/8 869682 1,14 €

G1/4 G1/4 869681 1,24 €

G3/8 G1/4 869684 1,84 €

G3/8 G3/8 869683 1,67 €

G1/2 G1/4 869687 2,64 €

G1/2 G3/8 869686 3,34 €

G1/2 G1/2 869685 3,24 €

G3/4 G3/8 869688 4,79 €

R/G

REDUCTOR CILÍNDRICO ROSCA CILINDRICA  
Roscado y roscas cilíndricos.
Junta en NBR

EXT INT GISS PU neto

G1/8 M5 859321 0,92 €

G1/4 G1/8 859322 1,11 €

G3/8 G1/8 859323 1,61 €

G3/8 G1/4 859324 1,47 €

G1/2 G1/4 859325 2,62 €

G1/2 G3/8 859326 2,41 €

G3/4 G1/2 859327 4,82 €
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HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS  GISS

ALARGADOR IGUAL CILÍNDRICO  
Latón niquelado

Ø1 Largo. GISS PU neto

1/8 32 858912 1,85 €
1/8 42 858913 1,85 €
1/8 51 858914 2,93 €
1/4 28 858915 1,77 €
1/4 35 858916 1,74 €
1/4 51 858917 2,57 €
3/8 32 858918 3,97 €
1/2 35 858919 5,52 €
1/8 22 858920 0,97 €

TETÓN ORIENTABLE CILÍNDRICO  
Presión mínima -0,99 bares. Presión máxima +15 bares.
Junta NBR

Ø GISS PU neto

G1/8 859333 2,21 €
G1/4 859334 2,69 €
G3/8 859335 3,49 €

ADAPTADOR MACHO - HEMBRA ORIENTABLE  
Latón niquelado. Temperatura de -20 °C a +80 °C

Ø GISS PU neto

R1/8 859329 2,03 €
R1/4 859330 2,43 €
R3/8 859331 3,12 €

UNIÓN IGUAL MACHO CÓNICA  
Temperatura de -20 °C a +80 °C. Presiones de -0,99 bares a +50 bares. Racord 
compuesto de 3 piezas

Ø GISS PU neto

1/8 869594 3,34 €
1/4 869595 5,49 €
3/8 869596 5,61 €
1/2 869597 7,50 €
3/4 869598 9,60 €
1” 869599 15,31 €

CODO MACHO/HEMBRA  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869528 1,56 €
1/4 869529 2,05 €
3/8 869530 3,01 €
1/2 869531 4,79 €
3/4 869532 7,01 €
1” 869533 10,88 €
M5 858651 2,20 €

CODO MACHO/MACHO  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869576 1,67 €
1/4 869577 2,16 €
3/8 869578 3,24 €
1/2 869579 5,17 €
3/4 869580 6,41 €
1” 869581 11,21 €
M5 858656 2,20 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

CODO IGUAL ROSCA HEMBRA  
Latón niquelado

Ø GISS PU neto

1/8 869521 1,56 €
1/4 869522 2,16 €
3/8 869523 3,01 €
1/2 869524 5,01 €
3/4 869525 7,12 €
1” 869526 11,04 €
M5 858650 2,28 €

T HEMBRA IGUAL  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869535 1,84 €
1/4 869536 2,64 €
3/8 869537 4,09 €
1/2 869538 6,79 €
3/4 869539 11,47 €
1” 869540 14,54 €

T HEMBRA ROSCA MACHO LATERAL  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869549 2,16 €
1/4 869550 2,91 €
3/8 869551 4,31 €
1/2 869552 7,12 €
3/4 869553 11,58 €
1” 869554 14,54 €
M5 858652 3,27 €

T MACHO IGUAL  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 858949 2,28 €
1/4 858950 3,22 €
3/8 858951 4,90 €
1/2 858952 8,02 €
3/4 858953 10,98 €
1” 858954 19,12 €

T MACHO - HEMBRA CENTRAL  
Latón niquelado

Ø GISS PU neto

1/8 858956 2,38 €
1/4 858957 3,30 €
3/8 858958 4,90 €
1/2 858959 8,02 €
3/4 858960 10,98 €
1” 858961 19,12 €

T HEMBRA - MACHO CENTRAL  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869542 2,16 €
1/4 869543 2,91 €
3/8 869544 4,31 €
1/2 869545 7,12 €
3/4 869546 11,58 €
1” 869547 14,54 €
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HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS  GISS

T MACHO - HEMBRA LATERAL  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 858963 2,38 €

1/4 858964 3,30 €

3/8 858965 4,90 €

1/2 858966 8,02 €

3/4 858967 10,98 €

1” 858968 19,12 €

T TIPO BANJO HEMBRA - MACHO LATERAL  
Una sola entrada - una sola salida

Ø GISS PU neto

1/8 858999 2,98 €

1/4 859000 3,87 €

CODO TIPO BANJO  
Rosca pasante

Ø1 Ø2 GISS PU neto

1/8 1/8 858996 2,28 €

1/4 1/4 858997 3,07 €

CRUZ MACHO  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 858975 3,33 €

1/4 858976 4,14 €

3/8 858977 6,18 €

1/2 858978 9,53 €

CRUZ HEMBRA  
Latón niquelado. Roscado cónico

Ø GISS PU neto

1/8 869556 3,34 €

1/4 869557 4,31 €

3/8 869558 6,04 €

1/2 869559 9,92 €

CRUZ HEMBRA - MACHO CENTRAL  
Latón niquelado.

Ø GISS PU neto

1/8 858970 3,45 €

1/4 858971 4,39 €

3/8 858972 6,52 €

1/2 858973 10,38 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN DOBLE  
2 entradas. Hasta 2x6 = 12 salidas

Entrada Salida Nm. salidas GISS PU neto

1/4 1/8 2 858980 16,12 €
1/4 1/8 3 858981 22,24 €
1/4 1/8 4 858982 30,88 €
1/4 1/8 5 858983 36,61 €
1/4 1/8 6 858984 39,42 €
3/8 1/4 2 858985 17,52 €
3/8 1/4 3 858986 23,85 €
3/8 1/4 4 858987 33,93 €
3/8 1/4 5 858988 39,36 €
3/8 1/4 6 858989 47,60 €
1/2 3/8 2 858990 28,74 €
1/2 3/8 3 858991 34,20 €
1/2 3/8 4 858992 42,80 €
1/2 3/8 5 858993 50,17 €
1/2 3/8 6 858994 58,76 €

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN SIMPLE  
2 entradas. Hasta 6 salidas (1 solo lado)

Entrada Salida Nm. salidas GISS PU neto

1/4 1/8 2 858623 12,77 €
1/4 1/8 3 858624 17,52 €
1/4 1/8 4 858625 22,71 €
1/4 1/8 5 858626 29,12 €
1/4 1/8 6 858627 34,18 €
3/8 1/4 2 858628 15,21 €
3/8 1/4 3 869429 19,99 €
3/8 1/4 4 869426 25,20 €
3/8 1/4 5 869427 29,13 €
3/8 1/4 6 869428 33,17 €
1/2 3/8 2 858629 18,95 €
1/2 3/8 3 858630 22,65 €
1/2 3/8 4 858631 28,52 €
1/2 3/8 5 858632 33,46 €
1/2 3/8 6 858633 39,23 €

BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN SIMPLE EN CRUZ  
Aluminio

Ø GISS PU neto

1/8 869433 3,99 €
1/4 869431 5,39 €
3/8 869434 11,42 €
1/2 869432 10,56 €

Ofrecen una gama completa de llaves que satisfacen todas las necesidades.
Todas nuestras llaves cumplen sus requisitos, tanto respecto a la comodidad y la seguridad, como al 
cumplimiento de las normas DIN e ISO del mercado. Todas ellas están diseñadas de acero de cromo vanadio.

Llaves de horquillas

Las llaves mixtas

Llaves mixtas de carraca

Llaves mixtas de carraca articuladas

Llaves poligonales
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HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS  GISS

TAPÓN MACHO CABEZA ALLEN HEXAGONAL  
Material: latón niquelado. Rosca gas BSP cilíndrica (G).
Presión: de 0 a15 bares. Resistencia a los golpes.
Paso libre de agua, aire y fluidos inertes.

Tipo Ø GISS PU neto

A G1/8 869571 0,55 €

A G1/4 869572 0,65 €

A G3/8 869573 1,14 €

A G1/2 869574 2,05 €

A G3/4 858655 4,54 €

B G1/8 869609 0,76 €

B G1/4 869610 0,76 €

B G3/8 869611 1,46 €

B G1/2 869612 2,91 €

B G3/4 858658 6,55 €

B G1’’ 858659 7,43 €

B M10 858660 0,82 €

B M12 858661 0,99 €

B M5 869608 1,03 €

B M8 858662 0,82 €

C G1/8 858927 0,74 €

C G1/4 858928 0,97 €

C G3/8 858929 1,39 €

C G1/2 858930 2,13 €

C M5 858931 0,70 €

A Sin junta B: Junta NBR C: Junta FKM

A

B

C

TAPÓN MACHO CILÍNDRICO CABEZA HEXAGONAL  
Material: latón niquelado. Rosca gas BSP cilíndrica (G).
Presión: de 0 a15 bares.

Ø GISS PU neto

G1/8 869602 0,60 €

G1/4 869603 0,76 €

G3/8 869604 1,14 €

G1/2 869605 1,56 €

G3/4 869606 2,54 €

G1’’ 858657 6,61 €

M5 869601 0,55 €

TAPÓN MACHO CÓNICO CABEZA HEXAGONAL  
Material: latón niquelado. Rosca gas BSPT cónica (R).
Presión: de 0 a15 bares.

Ø GISS PU neto

R1/8 869515 0,65 €

R1/4 869516 1,03 €

R3/8 869517 1,24 €

R1/2 869518 2,05 €

R3/4 869519 3,34 €

R1” 858649 6,85 €

TAPÓN MACHO CÓNICO CABEZA ALLEN 
HEXAGONAL  
Material: latón niquelado. Rosca gas BSPT cónica (R).
Presión: de 0 a15 bares.

Ø GISS PU neto

R1/8 858933 0,67 €

R1/4 858934 0,82 €

R3/8 858935 0,97 €

R1/2 858936 1,58 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > ACCESORIOS

TAPÓN HEMBRA  

Ø GISS PU neto

1/8 858938 0,50 €

1/4 858939 0,86 €

3/8 858940 1,25 €

1/2 858941 1,98 €

RACOR Y  
Material: latón niquelado. Roscado gas BSP cilíndrico (G).
Presión: de 0 a 15 bares
Para aire comprimido, agua y gases inertes.

Tipo Ø GISS PU neto

H/H 1/8 869441 3,45 €

H/H 1/4 869442 3,99 €

H/H 3/8 869443 6,04 €

H/H 1/2 869444 8,94 €

H/H 3/4 734436 14,28 €

M/H 1/8 869566 3,45 €

M/H 1/4 869567 4,09 €

M/H 3/8 869568 6,04 €

M/H 1/2 869569 8,84 €

H/H

M/H

TUERCA PARA PASAMUROS CILÍNDRICO  
Para todo tipo de racores pasamuros cilíndricos

Ø GISS PU neto

1/8 858922 0,55 €

1/4 858923 0,59 €

3/8 858924 0,70 €

1/2 858925 0,89 €

CUERPO BANJO HEMBRA  
Se monta con los tornillos Banjo de los racores con cofia

Ø GISS PU neto

1/8 859002 0,92 €

1/4 859003 1,15 €

3/8 859004 1,59 €
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HIDROMECÁNICA > SILENCIADORES  GISS

CARTUCHO  
Permite fijar directamente un tubo calibrado dentro de una pieza perforada con el 
tamaño correcto

Ø GISS PU neto PU neto por lote

4 859718 0,40 € 0,25 €

6 859719 0,43 € 0,28 €

8 859720 0,48 € 0,31 €

10 859721 0,58 € 0,37 €

12 859722 1,11 € 0,70 €

16 859723 1,54 € 0,97 €

SILENCIADOR ACETAL  
Destaca por su compacidad

Ø GISS PU neto

1/8 859372 2,77 €

1/4 859373 3,28 €

3/8 859374 6,59 €

1/2 859375 6,59 €

3/4 859376 25,56 €

1’’ 859377 25,56 €

SILENCIADOR COMPACTO  
Destaca por su compacidad

Ø GISS PU neto

1/8 859385 1,35 €

1/4 859386 1,49 €

3/8 859387 3,03 €

1/2 859388 3,76 €

3/4 859389 7,20 €

1’’ 859390 12,00 €

SILENCIADOR DE ESCAPE  
Presión máxima 12 bares. Temperatura de -10 °C a +80 °C.
Capacidad de filtración: 50 micras

Ø GISS PU neto

1/8 859364 1,34 €

1/4 859365 1,69 €

3/8 859366 2,85 €

1/2 859367 4,09 €

3/4 859368 6,93 €

1’’ 859369 12,44 €

M5 859370 1,41 €

SILENCIADOR DE ESCAPE ESTÁNDAR  
Perfil internacional gas BSP.

Ø GISS PU neto

1/8 869348 2,16 €

1/4 869347 2,81 €

3/8 869350 5,49 €

1/2 869346 7,22 €

3/4 869349 14,27 €

1’’ 858564 23,07 €

M5 869351 2,26 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > SILENCIADORES

SILENCIADOR DE ESCAPE POLIETILENO  
Material: polietileno. rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 10 bares. Temperatura: 
de -15 a +100 °C. Nivel de filtración: 75 µm

Ø GISS PU neto

1/8 869651 2,81 €
1/4 869652 3,34 €
3/8 869653 4,91 €
1/2 869654 7,32 €
3/4 869655 31,66 €
1’’ 869656 37,37 €
M5 869650 2,49 €

SILENCIADOR DE ESCAPE COMPACTO  
Material: bronce sintetizado. Rosca gas BSP cilíndrica. Presión máxima: 12 bares. 
Temperatura: de -10 °C a +80 °C. Purga manual.

Ø GISS PU neto

1/8 869614 1,24 €
1/4 869615 1,94 €
3/8 869616 4,26 €
1/2 869617 6,36 €
3/4 869618 12,55 €
1’’ 869619 24,91 €

SILENCIADOR REDUCTOR DE CAUDAL  
Rosca gas BSP cilíndrico. Presión máxima: 12 bares. 
Temperatura máxima: +80 °C.Purga manual.

Ø GISS PU neto

1/8 869621 3,34 €
1/4 869622 3,34 €
3/8 869623 6,69 €
1/2 858663 8,32 €

SILENCIADOR DE ESCAPE MACHO CILÍNDRICO 
PLANO  
Perfil internacional. Gas BSP cilíndrico

Ø GISS PU neto

1/8 869355 1,24 €
1/4 869354 1,67 €
3/8 869357 2,91 €
1/2 869353 4,74 €
3/4 869356 7,12 €
M5 869358 1,14 €

SILENCIADOR CON CLAVIJA  
Se monta directamente sobre un racor autoblocante

Ø GISS PU neto

4 859070 3,96 €
6 859071 4,42 €
8 859072 5,12 €

10 859073 5,35 €
12 859074 7,09 €

SILENCIADOR REGULADOR DE CAUDAL  
El ajuste preciso y sencillo permite obtener un buen rendimiento de este silenciador. 
Capacidad de filtración: 75 micras. Temperatura de -15 °C a +100 °C. Presión máx. 
10 bares

Ø GISS PU neto

1/8 859379 10,66 €
1/4 859380 12,06 €
3/8 859381 19,22 €
1/2 859382 23,89 €
M5 859383 10,66 €
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HIDROMECÁNICA > RACORES INOX  GISS

ADAPTADOR INOX MACHO - MACHO / HEMBRA - 
HEMBRA  
Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -20 °C  
a +225 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.

Perfil Ø1 Ø2 GISS PU neto

M/M R1/8 R1/8 842930 6,73 €

M/M R1/4 R1/4 842931 8,27 €

M/M R3/8 R3/8 842932 9,15 €

M/M R1/2 R1/2 842933 10,87 €

M/M R3/4 R3/4 842934 12,40 €

M/M G1/8 G1/4 842973 8,50 €

M/M G1/8 G3/8 842974 9,40 €

M/M G1/4 G3/8 842975 9,40 €

M/M G1/4 G1/2 842976 10,74 €

M/M G3/8 G1/2 842977 10,87 €

M/M G1/2 G3/4 842978 14,47 €

H/H R1/8 R1/4 843000 5,20 €

H/H R1/4 R3/8 843001 7,55 €

H/H R3/8 R1/2 843002 9,56 €

H/H R1/2 R3/4 843003 15,80 €

H/H G1/8 G1/8 842994 3,91 €

H/H G1/4 G1/4 842995 5,55 €

H/H G3/8 G3/8 842996 7,69 €

H/H G1/2 G1/2 842997 12,53 €

H/H G3/4 G3/4 842998 18,75 €

M/M: Macho/Macho H/H: Hembra/Hembra

M/M

H/H

REGUL. CAUDAL INOX  
Rosca corta (orientable). Junta en FKM. Inox 316L
de -10 °C a +120 °C
de 1 bar a 10 bares

Tipo Ø1 Ø2 GISS PU neto

A 1/8 1/8 859693 62,24 €

A 1/4 1/4 859694 75,37 €

B 1/8 1/8 859696 78,75 €

B 1/4 1/4 859697 79,89 €

B 3/8 3/8 859698 131,89 €

B 1/2 1/2 859699 133,71 €

A: Escape B: Unidireccional

A

B

ESPIGA ROSCA CÓNICA - INOX  
Inox 316L

Ø1 Ø2 GISS PU neto

8 1/4 842936 5,55 €

10 1/4 842937 5,55 €

10 3/8 842938 7,09 €

10 1/2 842939 10,86 €

12 1/4 842940 5,55 €

12 3/8 842941 7,22 €

12 1/2 842942 10,74 €

14 3/8 842943 7,08 €

14 1/2 842944 10,74 €

16 1/2 842945 10,74 €

18 3/4 842947 15,47 €

18 1/2 842946 10,74 €

20 1/2 842948 10,74 €
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES INOX

REDUCTOR CÓNICO INOX MACHO - HEMBRA  
Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -20 °C a +225 °C. Para 
fluidos alimentarios e industrias químicas.

Perfil Ø1 Ø2 GISS PU neto

M/H 1/8 1/4 842981 8,79 €

M/H 1/4 3/8 842982 10,77 €

M/H 1/4 1/2 842983 13,21 €

M/H 3/8 1/2 842984 13,47 €

M/H 1/2 3/4 842985 17,24 €

H/M 1/4 1/8 842987 11,68 €

H/M 3/8 1/8 842988 8,63 €

H/M 3/8 1/4 842989 9,02 €

H/M 1/2 1/4 842990 10,61 €

H/M 1/2 3/8 842991 11,08 €

H/M 3/4 1/2 842992 13,53 €

M/H: Macho/Hembra H/M: Hembra/Macho

M/H H/M

TAPÓN INOX  
Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -20 °C a +225 °C. Para 
fluidos alimentarios e industrias químicas.

Perfil Ø GISS PU neto

G G1/8 843011 6,67 €

G G1/4 843012 7,28 €

G G3/8 843013 7,97 €

G G1/2 843014 9,92 €

G G3/4 843015 12,39 €

R R1/8 843017 5,68 €

R R1/4 843018 6,10 €

R R3/8 843019 6,86 €

R R1/2 843020 8,63 €

G: cilíndrico R:cónico

G H

RACOR ACODADO INOX  
Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -20 °C a +225 °C. Para 
fluidos alimentarios e industrias químicas.

Perfil Ø GISS PU neto

H 1/8 842963 13,63 €

H 1/4 842964 18,64 €

H 3/8 842965 23,30 €

F 1/2 842966 28,62 €

M/H 1/8 842968 13,63 €

M/H 1/4 842969 18,64 €

M/H 3/8 842970 23,43 €

M/H 1/2 842971 28,62 €

H:Hembra M/H: Macho/Hembra

H

M/H

RACOR EN T INOX  
Presión: de -0,99 bares a 140 bares. Temperatura de uso: de -20 °C a +225 °C. Para 
fluidos alimentarios e industrias químicas.Inox 316L

Perfil Ø GISS PU neto

H 1/8 842950 16,89 €

H 1/4 842951 23,71 €

H 3/8 842952 30,69 €

F 1/2 842953 37,83 €

M R1/8 842955 16,89 €

M R1/4 842956 23,71 €

M R3/8 842957 30,69 €

M R1/2 842958 37,89 €

H: Hembra M: Macho en el centro

H

M
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HIDROMECÁNICA > TUBOS CALIBRADOS  GISS

TUBOS CALIBRADOS BIPOLÍMERO  

Sección Color Longitud GISS PU neto

4x2,5

Azul
25 860502 8,25 €

100 860523 30,85 €

Incoloro
25 860500 8,25 €

100 860521 30,85 €

negro
25 860501 8,25 €

100 860522 30,85 €

Verde
25 860503 8,25 €

100 860524 30,85 €

Rojo
25 860504 8,25 €

100 860525 30,85 €

Amarillo
25 860505 8,25 €

100 860526 30,85 €

6x4

Azul
25 846239 14,89 €

100 846248 54,80 €

Incoloro
25 846237 14,13 €

100 846246 54,80 €

negro
25 846238 14,56 €

100 846247 54,80 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

10x8

Azul 25 846245 25,26 €

Incoloro
25 846243 25,26 €

100 846252 105,84 €

negro 25 846244 25,26 €

Azul 100 860534 105,84 €

negro 100 860533 105,84 €

Verde
25 860512 25,26 €

100 860535 105,84 €

Rojo
25 860513 25,26 €

100 860536 105,84 €

Amarillo
25 860514 25,26 €

100 860537 105,84 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

6x4

Verde
25 860506 14,89 €

100 860527 54,80 €

Rojo
25 860507 14,89 €

100 860528 54,80 €

Amarillo
25 860508 14,89 €

100 860529 54,80 €

8x6

Azul
25 846242 19,29 €

100 846251 78,25 €

Incoloro
25 846240 18,95 €

100 846249 78,25 €

negro
25 846241 19,29 €

100 846250 78,25 €

Verde
25 860509 19,29 €

100 860530 78,25 €

Rojo
25 860510 19,29 €

100 860531 78,25 €

Amarillo
25 860511 19,29 €

100 860532 78,25 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

12x9

Azul
25 860517 46,22 €

100 860540 183,01 €

Incoloro
25 860515 46,22 €

100 860538 183,01 €

negro
25 860516 46,22 €

100 860539 183,01 €

Verde
25 860518 46,22 €

100 860541 183,01 €

Rojo
25 860519 46,22 €

100 860542 183,01 €

Amarillo
25 860520 46,22 €

100 860543 183,01 €

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r BIPOLÍMEROS POLIURETANO POLIAMIDA PTFE FEP

Aplicaciones Fluidos y líquidos a 
presión Fluidos a presión Fluidos y líquidos Productos 

químicos Productos químicos

T° DE USO: de -40 °C a +100 °C de -40 °C a +60 °C de -40 °C a +80 °C DE -40 °C A 
+260 °C de -40 °C a +260 °C

Dureza 55 shore D 98 shore A 60 shore D

Calidad 
importante Flexibilidad Compatibilidad 

química
Compatibilidad 

química y t°
Compatibilidad 

química temperatura 
transparencia

Presiones de uso
Diám. BI-P PU PA PTFE

Ø4 22 15 26 25
Ø6 19 13 27 18
Ø8 16 14 19 14
Ø10 12 12 15 12
Ø12 8 13 12 10
Ø14 - - 10 -

HI
DR

OM
EC

ÁN
IC

A

213Precio recomendado



GISS  HIDROMECÁNICA > TUBOS CALIBRADOS

TUBOS CALIBRADOS POLIURETANO  

Sección Color Longitud GISS PU neto

4x2,5

Azul
25 785573 10,97 €

100 785594 42,17 €

negro
25 785570 10,97 €

100 785593 42,17 €

Rojo 25 785572 10,97 €

Transparente 25 785574 10,97 €

Verde 25 785571 10,97 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

6x4

Azul

25 785578 17,78 €

100 785596 63,22 €

1000 853569 617,90 €

Amarillo 25 785579 17,78 €

negro
25 785575 17,78 €

100 785595 63,22 €

Rojo 25 785577 17,78 €

Transparente
25 785580 17,78 €

1000 853570 617,90 €

Verde 25 785576 17,78 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

8x5,5

Azul
25 785584 26,81 €

100 785598 110,26 €

Amarillo 25 785585 26,81 €

negro
25 785581 26,81 €

100 785597 110,26 €

Rojo 25 785583 26,81 €

Transparente 25 785586 26,81 €

Verde 25 785582 26,81 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

10x7

Azul
25 785588 42,99 €

100 785600 161,92 €

negro
25 785587 42,99 €

100 785599 161,92 €

Transparente 25 785589 42,99 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

12x8

Azul 25 785591 66,68 €

negro 25 785590 66,68 €

Transparente 25 785592 66,68 €

TUBOS CALIBRADOS POLIAMIDA  

Sección Color Longitud GISS PU neto

4x2,7

Azul
25 846308 10,59 €

100 846335 38,99 €

Incoloro
25 846302 11,64 €

100 846332 38,99 €

Amarillo 25 846320 10,59 €

negro
25 846314 10,59 €

100 846338 39,10 €

Rojo 25 846328 10,59 €

Verde 25 846324 10,59 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

6x4

Azul
25 846309 17,98 €

100 846336 70,81 €

Incoloro

25 846303 17,81 €

100 846333 70,81 €

1000 853572 696,44 €

Amarillo 25 846321 17,98 €

negro

25 846315 17,98 €

100 846339 70,81 €

1000 853573 696,44 €

Rojo 25 846329 17,98 €

Verde 25 846325 17,98 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

8x6

Azul
25 846310 25,07 €

100 846337 93,69 €

Incoloro

25 846304 24,84 €

100 846334 93,69 €

700 853574 715,77 €

Amarillo 25 846322 25,07 €

negro

25 846316 25,07 €

100 846340 93,69 €

700 853575 715,77 €

Rojo 25 846330 25,07 €

Verde 25 846326 25,07 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

10x8

Azul 25 846311 32,39 €

Incoloro
25 846305 32,39 €

100 853577 137,12 €

Amarillo 25 846323 32,39 €

negro 25 846317 32,39 €

Rojo 25 846331 32,39 €

Verde 25 846327 32,39 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

12x10

Azul 25 846312 43,22 €

Incoloro 25 846306 43,22 €

negro 25 846318 43,22 €

Sección Color Longitud GISS PU neto

14x12 Incoloro 25 846307 51,94 €
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HIDROMECÁNICA > TUBOS CALIBRADOS  GISS

TUBOS CALIBRADOS FEP 25 M  
Termoplástico que ofrece las mismas características que el PTFE y, además, 
transparencia.

Sección GISS PU neto

6x4 860545 171,55 €

8x6 860546 202,00 €

Excelente resistencia química 
Transparente

TUBOS CALIBRADOS PTFE 25 M  
Politetrafluoroetileno: muy utilizado, principalmente, en las industrias agroalimentarias

Sección GISS PU neto

4x2 853579 76,36 €

4x6 853580 87,42 €

8x6 853581 153,80 €

10x8 853582 198,06 €

12x10 853583 242,31 € Buena resistencia a la temperatura 
Opaco

TUBOS ESPIRALES POLIURETANO  
Se ofrecen con racores giratorios R1/4 gas

Sección Longitud GISS PU neto

6x4 2 786245 14,79 €

6x4 4 786247 28,07 €

8x5 2 786246 22,37 €

8x5 4 786248 30,84 €

8x5 6 786249 39,09 €

TUBOS ESPIRALES POLIAMIDA 20 M  
color azul

Sección GISS PU neto

6x4 846356 51,94 €

8x6 846357 72,06 €

Los racores de tubería espirales se muestran en las páginas 167 y 168

Racor
Ref. 842868

Ver Página
p.172

Tubo PVC
Ref. 867040

Ver Página
p.223
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GISS  HIDROMECÁNICA > TUBOS

JUEGO PISTOLA DE SOPLADO + ESPIRAL PU  
Composición: espiral poliuretano G1/4 BSP macho (Ref. 786246 o 786248) + pistola 
de soplado progresiva (Ref. 612058).

Longitud GISS PU neto

2 m 854087 31,90 €

4 m 854088 39,00 €

HOJA PARA CORTATUBOS  
Pieza de recambio para el cortatubos

GISS PU neto

786211 0,98 €

CORTATUBOS  
Capacidad (mm): 4-14 

GISS PU neto

786209 5,10 €

JUEGO PISTOLA DE SOPLADO TYPHOON + 
ESPIRAL PA  
Composición: espiral poliamida 6x8 (Ref. 846357) + pistola de soplado de seguridad 
alto caudal «Typhoon» (Ref. 840390).

GISS PU neto

854090 88,00 €
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HIDROMECÁNICA  > PISTOLAS DE SOPLADO GISS

¿C
óm

o  
el

eg
ir? ¿QUÉ PISTOLA DE SOPLADO ELEGIR?

GISS Denominación Nivel sonoro Caudal

786904 Pistola de soplado 83 dB 15 M3/H

612058 Pistola de soplado 
progresivo 84 dB 23 M3/H

853442 Mini Typhoon 85 dB 36 M3/H

840390 Typhoon 85 dB 58 M3/H

PISTOLA DE SOPLADO DE AIRE COMPRIMIDO  
Boquilla metálica en acero Ø 3,5 x 6 mm, de longitud 118 mm
Garantiza un chorro muy preciso. Cuerpo de material compuesto (110 g).
Temperatura: de -20 °C a +80 °C
Fluido: aire comprimido.

Presión (bares) GISS PU neto

10 786904 10,20 €

PISTOLA DE SOPLADO PROGRESIVO DE AIRE 
COMPRIMIDO  
Boquilla metálica en acero Ø 3 x 6 mm, longitud 110 mm
Pistola de soplado aislante del frío y soplado direccional: garantiza un chorro muy 
preciso. Cuerpo de material compuesto (110 g).
Racor latón 1/4 gas hembra. Nivel sonoro 84 dB
Temperatura: de -15 °C a +70 °C. Fluido: aire comprimido.

Presión (bares) GISS PU neto

10 612058 13,13 €

PISTOLA DE SOPLADO MINI TYPHOON DE 
SEGURIDAD DE ALTO CAUDAL  
Pistola de soplado de seguridad con clasificación OSHA.
Gatillo ergonómico con asa, cuerpo de la pistola cromado.
Uso cómodo gracias al cuerpo termoplástico.
Cabeza de la pistola de aluminio.
Gancho para guardar.

OSHA Technologie 

MT

Caudal (Nm3/h) HT Ca GISS PU neto

36 85 853442 18,36 €

Pistola de soplado que funciona según el principio 
del efecto COANDÃ. Cuenta con la tecnlogía de 
alto caudal MT (More Thrust)

PISTOLA DE SOPLADO TYPOHOON DE SEGURIDAD 
DE ALTO CAUDAL  
Pistola de soplado de seguridad con clasificación OSHA
Gatillo niquelado, empuñadura de caucho, cuerpo de la pistola cromado.
Caudal: 965 litros/minuto a 8,5 bares
Empuje: +/- 2.8 Nm (+/- 1 kg). Rosca: 1/4“ BSPP
Ruido: 85 db a 9,8 Kg/cm2 (OSHA - seguridad). Inserto de punta: 1/2 pulgada
Dimensiones: 165 mm x 30 mm x 149 mm. Peso: 287 gr

OSHA Technologie 

MT

Dimensión (mm) GISS PU neto

L 165 x l 149 x H 30 840390 29,11 €

Alto caudal y caudal variable gracias al gatillo y 
válvula calibrada
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GISS  HIDROMECÁNICA > TRATAMIENTO DE AIRE

FILTRO REGULADOR  
Cuerpo de polímero. Filtración: 20 micras. Temperatura: de -10 a 50 °C (10 bares). 
Presión de entrada (con delta P 1 bar): de 0 a15 bares. Presión de salida (con delta P 
1 bar): de 0 a 8 bares. Presión máxima: 15 bares. Caudal (con delta P 1 bar) : 1650 
Nl/min (6 bares)

Capacidad Ø Purga GISS PU neto

22 cm3 1/4’’ Man. 836189 34,23 €

22 cm3 3/8’’ Man. 860285 31,81 €

46 cm3 3/8’’ Man. 836191 51,92 €

46 cm3 1/2’’ Man. 836193 51,92 €

46 cm3 1/2’’ Auto. 860286 93,21 €

FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR  
Cuerpo de polímero. Filtración: 20 micras. Temperatura: de -10 a 50 °C (10 bares). 
Presión de entrada (con delta P 1 bar): de 0 a15 bares. Presión de salida (con delta P 
1 bar): de 0 a 8 bares. Presión máxima: 15 bares. Caudal (con delta P 1 bar) : 1100 Nl/
min (6 bares). Purga semiautomática. Capacidad: 22 cm3. Prever un manómetro G 1/8“

Capacidad Ø Purga GISS PU neto

22 cm3 1/4’’ Man. 836183 57,81 €

22 cm3 3/8’’ Man. 860283 53,74 €

46 cm3 3/8’’ Man. 836185 82,58 €

46 cm3 1/2’’ Man. 836187 82,58 €

46 cm3 1/2’’ Auto. 860284 118,43 €

VÁLVULA DE BLOQUEO  
Válvula manual que se cierra con candado.

Capacidad FR Racor GISS PU neto

FR1 1/4’’ 860302 47,16 €

FR1 3/8’’ 860303 47,16 €

FR2 3/8’’ 860304 52,64 €

FR2 1/2’’ 860305 52,64 €

Válvula bloqueable

DEPÓSITOS PARA FILTRO REGULADOR 
LUBRICADOR  
Pieza de recambio para FR

Capacidad GISS PU neto

22 cm3 860288 8,78 €

46 cm3 860289 14,26 €

DEPÓSITOS PARA FILTRO REGULADOR 
LUBRICADOR  
Pieza de recambio para FRL

Capacidad GISS PU neto

22 cm3 860291 13,16 €

46 cm3 860292 16,46 €

CARTUCHO FILTRO 20 MICRAS  
Deben cambiarse periódicamente.

Cap. FR GISS PU neto

22 cm3 860294 4,39 €

46 cm3 860295 4,39 €
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HIDROMECÁNICA > GRIFOS  GISS

Lo
 q

ue
 o

le
be

  
sa

be
r ¿COMO ELEGIR UNA VÁLVULA 

DE BOLA?

Con o sin  
cerradura

Macho/Hembra
Macho/Macho
Hembra/Hembra

5 o 7 redes
Cono sin  
compresión

Cuerpor : 2 o 3 piezzas

Material : latón o  
acero inoxidable

Palanceo  
o mariposa

De 1/4” a 4”

VÁLVULA DE BOLA MACHO/HEMBRA  
Válvula de bola esférica paso integral

Ø GISS PU neto

1/4’’ 829162 3,01 €

3/8’’ 829163 3,01 €

1/2’’ 829164 4,26 €

3/4’’ 829165 5,96 €

1’’ 829166 9,51 €

VÁLVULADE BOLA HEMBRA/HEMBRA  
Racor hembra BSPP

Ø Pression Nominale GISS PU neto

2“ 25 bars 867809 41,57 €

1“1/2 25 bars 867808 23,30 €

1“1/4 25 bars 867807 15,29 €

1/4“ 32 bars 735774 3,71 €

3/8“ 32 bars 735775 3,74 €

1/2“ 32 bars 735776 3,89 €

3/4“ 32 bars 735777 5,31 €

1“ 32 bars 735778 7,99 €

VÁLVULA DE BOLA MACHO/MACHO  
Válvula de bola esférica estándar - Eje inyectable

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853521 3,82 €

3/8’’ 853522 3,82 €

1/2’’ 853523 4,36 €

3/4’’ 853524 6,09 €

1’’ 853525 9,50 €

HI
DR

OM
EC

ÁN
IC

A

219Precio recomendado



GISS  HIDROMECÁNICA > GRIFOS

VÁLVULA DE MARIPOSA HEMBRA/HEMBRA  
Temperatura de servicio: -10/+90 °C

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853527 3,68 €

3/8’’ 853528 3,77 €

1/2’’ 853529 4,02 €

3/4’’ 853530 5,63 €

1’’ 853531 9,05 €

VÁLVULA DE MARIPOSA MACHO/HEMBRA  
Junta esférica y prensaestopas en PTFE

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853533 3,82 €

3/8’’ 853534 3,82 €

1/2’’ 853535 4,36 €

3/4’’ 853536 6,04 €

1’’ 853537 9,50 €

VÁLVULA DE MARIPOSA MACHO/MACHO  
Compatible con todos los fluidos y aire comprimido

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853539 3,82 €

3/8’’ 853540 3,82 €

1/2’’ 853541 4,36 €

3/4’’ 853542 6,09 €

1’’ 853543 9,50 €

VÁLVULA DE BOLA LARGA LATÓN HEMBRA  
Vávulas de bola esférica de latón de 7 hilos -

Ø Pression Nominale GISS PU neto

1/4“ 50 bars 867815 5,27 €

3/8“ 50 bars 867816 5,27 €

1/2“ 50 bars 867817 8,47 €

3/4“ 40 bars 867818 11,84 €

1“ 40 bars 867819 18,08 €

1“1/4 40 bars 867820 30,17 €

1“1/2 30 bars 867821 45,10 €

2“ 30 bars 867822 66,19 €

NUEVO
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HIDROMECÁNICA > GRIFOS  GISS

MINI VÁLVULA DE BOLA LATÓN  
Presión máxima de servicio: 16 bares a 90 °C

Ø Raccord GISS PU neto

1/4“ M/F 867811 5,10 €

3/8“ M/F 867812 5,10 €

1/2“ M/F 867813 5,10 €

NUEVO

MINI VÁLVULA DE BOLA  
Presión máxima de servicio: 16 bares a 90 °C.

Ø GISS PU neto

1/4’’ 735780 4,23 €

3/8’’ 735781 4,23 €

1/2’’ 735782 4,22 €

ROLLO DE PTFE  

Ancho GISS PU neto

12 mm 829190 0,39 €

19 mm 829191 1,61 €

VÁLVULAS DE DESCOMPRESIÓN  
Asiento en PTFE cargado con un 15 % de fibra de vidrio

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853545 17,74 €

3/8’’ 853546 18,00 €

1/2’’ 853547 19,36 €

Ø GISS PU neto

3/4’’ 853548 21,96 €

1’’ 853549 32,47 €

VÁLVULA INOX CON CANDADO  
Normativa 97/23/CE: CE N.° 0035 o N.° 0036 - Categoria de riesgos II

Ø GISS PU neto

1/4’’ 853551 11,59 €

3/8’’ 853552 11,60 €

1/2’’ 853553 12,55 €

3/4’’ 853554 16,78 €

1’’ 853555 22,36 €

1’’ 1/4’ ’ 853556 33,69 €

Ø GISS PU neto

1’’ 1/2 ’ ’ 853557 45,83 €

2’’ 853558 85,91 €

2’’ 1/2 ’ ’ 853559 184,27 €

3’’ 853560 266,89 €

4’’ 853561 559,23 €

VÁLVULA BOLA HEMBRA 3 PIEZAS INOX  
Válvulas de bola desmontables de 3 piezas - Acero inoxidable 316 - con candado - 
Presión máxima 64 bares a 40 °C

Ø GISS PU neto

1/4“ 867824 22,40 €

3/8“ 867825 14,57 €

1/2“ 867826 26,95 €

3/4“ 867827 39,32 €

Ø GISS PU neto

1“ 867828 50,34 €

1“1/4 867829 81,08 €

1“1/2 867830 105,46 €

2“ 867831 155,14 €

NUEVO
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GISS  HIDROMECÁNICA > RACORES

RACORES EXPRÉS ESPIGA  
Junta negra gran orificio NBR montado. Fabricado a partir de una barra de latón 
matrizado en caliente. Entre garras: 41 mm PMS: 10 bares

Ø GISS PU neto

6 mm 829150 2,88 €

7 mm 829151 2,51 €

8 mm 829152 2,88 €

9/10 mm 829153 2,54 €

11 mm 829154 2,68 €

13 mm 829155 3,01 €

16 mm 829156 3,21 €

19 mm 829157 3,33 €

22 mm 829158 3,59 €

25 mm 829159 3,59 €

30 mm 829160 5,81 €

RACOR EXPRÉS HEMBRA  
Junta negra gran orificio NBR montado. Fabricado a partir de una barra de latón 
matrizado en caliente. Entre garras: 41 mm PMS: 10 bares

Ø GISS PU neto

1/4’’ 829134 2,60 €

3/8’’ 829135 2,46 €

1/2’’ 829136 2,50 €

3/4’’ 829137 2,63 €

1’’ 829138 3,54 €

1’’ 1/4’ ’ 829139 4,19 €

RACOR EXPRÉS MACHO  

Ø GISS PU neto

1/4’’ 829143 2,53 €

3/8’’ 829144 2,51 €

1/2’’ 829145 2,51 €

3/4’’ 829146 2,59 €

1’’ 829147 2,97 €

1’’ 1/4’ ’ 829148 4,48 €

TAPÓN EXPRÉS JUNTA MONTADA  
Se monta en los racores exprés siguientes

NFE
29573

GISS PU neto

829179 2,88 €

JUNTA NEGRA  
Accesorios para racores exprés. Nitrilo.
Diámetro int. 23 mm / ext. 34 mm. Grosor: 10 mm

Ø GISS PU (impuestos no incluidos) para 100 
unidades

23 mm 853563 12,15 €

16 mm 853565 12,41 €

Ø ext 34 mm

FILTRO INOX  
Se monta en los racores exprés

GISS PU (impuestos no incluidos) para 100 unidades

853567 82,22 €

Ø 32 mm
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HIDROMECÁNICA > TUBOS  GISS

TUBOS AIRE COMPRIMIDO  
Este tubo presenta una excelente flexibilidad para la alimentación por aire comprimido. 
Corona de 25 m

fab.

Sección GISS PU neto ML

6,3 mm 867032 1,59 €

8 mm 867033 1,75 €

9 mm 867034 2,02 €

10 mm 867035 2,07 €

12,7 mm 867036 2,87 €

16 mm 867037 3,56 €

19 mm 867038 4,24 €

TUBO PVC USO ALIMENTARIO  
Tubo para uso alimentario de gran flexibilidad y protección contra UV. Corona de 25 m

fab.

Sección GISS PU neto ML

6x12 867040 0,96 €

8x14 867041 0,96 €

10x16 867042 1,12 €

12x19 867043 1,33 €

16x22 867044 1,97 €

19x27 867045 2,71 €

25x34 867046 3,61 €

32x40 867047 4,88 €

ENROLLADOR AUTOMÁTICO TUBO AIRE 
COMPRIMIDO  
Fijación mural, en techo o carro. Carraca de parada automática y vuelta controlada 
de tubo (SSC)

Racor 1/4” GISS PU neto

NO 853514 177,68 €

SÍ 853515 182,91 €

Longitud 12 m + 1,5 m - Sección 8x12 mm - 20 bares máx.

MANGUERA  
Manguera, 6 capas, recubierta de PVC amarillo.
Segunda capa amarilla anti-UV.
4 capas interiores: 2 en PVC y 2 puntos invertidos.
Refuerzo antitorsión mediante doble punto invertido, que permite a la manguera retomar 
su forma original y evitar las interrupciones del caudal de agua.
Temperatura de uso: de -15° a +60 °C
Disponible en 2 diámetros y 2 longitudes.
Fabricado en Francia

Diámetro (Ø) Longitud 
(mm) GISS PU neto

15 25 867049 0,91 €

15 50 867050 0,91 €

19 25 867052 1,28 €

19 50 867053 1,28 €

La unidad tarifaria es el metro
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GISS  HIDROMECÁNICA > MANÓMETROS

MANÓMETRO ENTRADA TRASERA- ABS-  
Se atornilla en la parte trasera. Ideal para integración en FRL

Ø Plage de mesure GISS PU neto

40 mm 0-6 bars 867643 5,07 €

40 mm 0-10 bars 829131 5,07 €

50 mm 0-6 bars 829132 5,07 €

NUEVO

Lo
 q

ue
 d

eb
e   

sa
be

r Sin o con  
glicerina

Fjación: vertical o trasera

Material carcasa

Rango de medición

Material  
del tubo  
de abejorro

Diametro exterior

PISTOLA DE INFLADO  
Conformes con la Directiva europea 86/217/CE y la norma AFNOR EN 12645

GISS PU neto

867806 82,57 €

Racor anillado para tubos Ø7 - de 0,7 a 11 bares
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HIDROMECÁNICA > MANÓMETROS  GISS

MANÓMETRO CAJA ABS RACOR VERTICAL  
Racor latón 1/4” gas

Ø Rango GISS PU neto

50 mm 0-10 bares 853504 5,07 €

63 mm 0-6 bares 853506 5,24 €

63 mm 0-10 bares 853507 5,24 €

MANÓMETRO CARCASA INOX - GLICERINA  
Manómetros con carcasa inoxidable y muelle tubular de latón
Racor 1/4”
Diámetro 63 mm
La glicerina permite frenar la aguja en uso dinámico

Rango de medición GISS PU neto

0-6 bars 853509 10,94 €

0-16 bars 853510 10,94 €

0-10 bars 828986 10,94 €

0-1 bars 867645 10,84 €

0-2,5 bars 867646 10,94 €

0-4 bars 867647 10,94 €

0-25 bars 867648 10,94 €

0-60 bars 867649 10,94 €

0-160 bars 867650 10,94 €

0-250 bars 867651 10,94 €

-1-0 bars 867652 11,44 €

MANÓMETROS TODO INOX  
Manómetros con carcasa inoxidable y mecanismo inoxidable
Racor 1/4» - Diámetro 63 mm
Entregado sin glicerina

Ø Rango de medición GISS PU neto

63 mm 0-6 bars 867654 41,10 €

63 mm 0-10 bars 867655 41,10 €

63 mm -1-0 bars 867656 41,10 €

100 mm 0-6 bars 867658 43,87 €

100 mm 0-10 bars 867659 43,87 €

100 mm 0-16 bars 867660 43,87 €

100 mm 0-25 bars 867661 43,87 €

NUEVO

BOTELLA DE GLICERINA  
Frasco de glicerina para manómetros secos, adecuada para manómetros de hasta 
100 mm de diámetro

GISS PU neto

867663 5,15 €

NUEVO
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GISS  GISS  HIDROMECÁNICA > COMPRESORES

GAMA DE COMPRESORES GISS

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AIRE
FÓRMULA DE CÁLCULO UNIDAD NOTAS

[m3/h]
V x Dp

tN = x 60

N Consumo de aire

V Volumen del depósito

Dp Diferencia de presión entre máx. y mín. (2 bares)

T. Tiempo necesario para bajar la presión máx. a la 
presión mín. (compresor parado)

Para seleccionar el compresor que mejor se adapte a su profesión, a continuación encontrará una guía. Toda la información 
contenida en esta guía se proporciona a título indicativo y se debe confirmar por su contacto de GISS. Le recordamos que 
los compresores de pistón solo se pueden utilizar con un cincuenta por ciento de carga por ciclo de 4 a 10 minutos. Esta guía 
le indica también el número máximo de operarios por campo de utilización (número de operarios no acumulable). Dado que 
las herramientas neumáticas pueden ser de diferente tamaño, la información contenida se debe validar por su asesor de 
GISS a fin de responder mejor a sus necesidades de aplicación.

Antes de elegir su compresor, a continuación se indican las preguntas adecuadas a las que debe responder:
Tipos de aplicación: Herramientas neumáticas, máquinas automáticas, soplado...
Utilización: Ocasional, 3 h al día, 5 h al día, 8 h al día...
Número de operarios
Presiones de uso: 6 bares, 7 bares, 10 bares...
Tensión eléctrica: 220 voltios, 400 voltios monofásica, 400 voltios trifásica...
Entorno de trabajo: local ventilado, local sin gel, local sin polvo...
Los compresores tienen una garantía de 3 años.

Número de operarios máximo
Utilización adaptada
Utilización ocasional
Utilización desaconsejada

x

GISS COMPRESOR
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819176 sin ACEITE - CPSH 16 227 1 1 1 1 1

819178 2 CV - 24 l - CPD 224 228 2 1 1 1 1

819182 2 CV - 50 l - CPD 250 229 2 2 2 1 1

819184 2 CV - 100 l - CPD 2100 229 2 2 2 2 1

819180 3 CV - 20 l - CPD 320 228 2 2 2 2 1 1

819204 2 CV - 100 l - CPX 2100 230 3 3 2 2 1 1

819186 3 CV - 100 l - CPX 3100 230 3 3 2 3 1 1 1

819188 3 CV - 100 l - CPX 3100T 231 3 3 2 3 1 1 1

819190 3 CV - 200 l - CPX 3200 231 3 3 3 3 1 1 1 1

819192 3 CV - 200 l - CPX 3200T 231 3 3 3 3 1 1 1 1

819202 5,5 CV - 200 l - CPX 5200T 232 3 3 3 3 1 1 1 1 1

819194 5,5 CV - 270 l - CPX 5270T 232 3 3 3 3 1 1 1 1 1

819196 7,5 CV - 500 l - CPX 7500T 232 4 4 4 4 1 2 1 1 1

819200 10 CV - 500 l - CPX 10500TD 233 5 5 5 5 2 2 2 1 1

819198 10 CV - 500 l - CPX 10500TE 233 5 5 5 5 2 2 2 1 1
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HIDROMECÁNICA > COMPRESORES  GISS

COMPRESOR PORTÁTIL 6 LITROS CPSH 16  
Compresor de pistón de transmisión directa sin aceite.
Protección térmica del motor.
Alimentación eléctrica: 230 V mono. Potencia 1,5 CV
Peso: 8 kg - 1 cilindro
Presión: 8 bares
Caudal: 7 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 68 dB (A)

Capacidad del depósito (L) Dimensiones (LxPxA) GISS PU neto

6 280x467x390 819176 187,34 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Muy práctico y de fácil 
transporte gracias 
a su empuñadura

Sin aceite: no necesita 
mantenimiento

Equipado con 
una salida y 
racor rápido 
universal

Ideal para pequeños trabajos: inflado, clavado, 
grapado, limpieza, soplado, decoración, pintura 
con aerógrafo...
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GISS  HIDROMECÁNICA > COMPRESORES

COMPRESOR MÓVIL CON CARRETILLA DE 
ALMACÉN DE 20 LITROS - CPD 320  
Compresor bicilíndrico en V de transmisión directa sin correa para un mejor rendimiento.
Cuenta con 2 ruedas fijas, 1 empuñadura de manipulación y 1 salida con racor rápido.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 3 CV
Peso: 40 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 14 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 77 dB (A)

Capacidad del depósito (L) Dimensiones (LxPxA) GISS PU neto

20 790x520x430 819180 497,84 €

Empuñadura de manipulación, desplazamiento 
flexible

COMPRESOR MÓVIL 24 LITROS   
CPD 224  
Compresor monocilíndrico de fundición de transmisión directa sin correa para un 
mejor rendimiento.
Cuenta con 2 ruedas fijas, 1 empuñadura de manipulación y 1 salida con racor rápido.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 2 CV
Peso: 21 kg
Presión: 8 bares
Caudal: 8 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 70 dB (A)

Capacidad del depósito (L) Dimensiones (LxPxA) GISS PU neto

24 615x255x275 819178 216,32 €

Excelente estabilidad y fácil manipulación
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COMPRESOR MÓVIL 50 LITROS   
CPD 250  
Compresor monocilíndrico de fundición de transmisión directa sin correa para un 
mejor rendimiento.
Cuenta con 2 ruedas fijas, 1 empuñadura de manipulación y 1 salida con racor rápido.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 2 CV
Peso: 35 kg
Presión: 8 bares
Caudal: 8 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 70 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
LxPxA) GISS PU neto

50 750x310x660 819182 248,40 €

Cárter de protección completo

COMPRESOR MÓVIL 100 LITROS   
CPD 2100  
Compresor monocilíndrico de fundición de transmisión directa sin correa para un 
mejor rendimiento.
Cuenta con 2 ruedas fijas, 1 empuñadura de manipulación y 1 salida con racor rápido.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 2 CV
Peso: 44 kg
Presión: 8 bares
Caudal: 8 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 70 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

100 1200x400x850 819184 372,60 €
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COMPRESOR MÓVIL 2 CV 100 LITROS      
CPX 2100  
Compresor monocilíndrico de fundición para satisfacer las necesidades más variadas: 
garaje, mantenimiento, producción.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 2 CV
Peso: 65 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 11 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 72 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

100 1100x400x830 819204 486,45 €

Uso fácil, poco mantenimiento

COMPRESOR MÓVIL 3 CV 100 LITROS    
CPX 3100 (MONO)  
Compresor monocilíndrico de fundición para satisfacer las necesidades más variadas: 
garaje, mantenimiento, producción.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 230 V mono.
Potencia 3 CV
Peso: 65 kg
Presión: 8 bares
Caudal: 17 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 74 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

100 1100x400x830 819186 583,74 €
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COMPRESOR MÓVIL 3 CV 100 LITROS    
CPX 3100T (TRI)  
Compresor monocilíndrico de fundición para satisfacer las necesidades más variadas: 
garaje, mantenimiento, producción.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 3 CV
Peso: 65 kg
Presión: 8 bares
Caudal: 17 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 74 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

100 1100x400x830 819188 612,72 €

COMPRESOR MÓVIL 3 CV 200 LITROS    
CPX 3200 (MONO)  
Compresor monocilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo 
para una mayor duración.
Alimentación eléctrica: 230 V mono
Potencia 3 CV
Peso: 98 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 17 m3/h
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 74 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

200 1460x640x1140 819190 782,46 €

COMPRESOR MÓVIL 3 CV 200 LITROS      
CPX 3200T (TRI)  
Compresor de pistón para las necesidades más variadas: garaje, mantenimiento, 
producción.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 3 CV
Diámetro de empalme: 1/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 98 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 17 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 74 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

200 1460x640x1140 819192 809,37 €
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COMPRESOR MÓVIL 5,5 CV 200 LITROS    
CPX 5200T (TRI)  
Compresor de pistón para las necesidades más variadas: garaje, mantenimiento, 
producción.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 5,5 CV
Diámetro de empalme: 3/8’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 165 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 33 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 75 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

200 1460x640x1140 819202 1027,76 €

COMPRESOR FIJO 5,5 CV 270 LITROS  
CPX 5270T (TRI)  
Compresor de pistón adaptado a un funcionamiento regular.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 5,5 CV
Diámetro de empalme: 1/2’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 165 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 33 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 75 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

270 1600x1230x560 819194 1085,72 €

COMPRESOR FIJO 7,5 CV 500 LITROS    
CPX 7500T (TRI)  
Compresor de pistón adaptado a un funcionamiento regular.
Bicilíndrico de fundición, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para mayor 
duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 7,5 CV
Diámetro de empalme: 3/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 260 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 40 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 76 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

500 1970x1300x590 819196 1755,36 €
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COMPRESOR FIJO 10 CV 500 LITROS    
CPX 10500TD (TRI)  
Compresor de pistón adaptado a un funcionamiento regular.
Cilindro de fundición de dos pisos, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para 
una mayor duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico con arranque directo.
Potencia 10 CV
Diámetro de empalme: 3/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 260 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 46 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 78 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

500 1970x1300x590 819200 2390,85 €

COMPRESOR DE PISTÓN 10 CV 500 LITROS   
CPX 10500TE (TRI)  
Compresor de pistón adaptado a un funcionamiento regular.
Cilindro de fundición de dos pisos, baja velocidad de giro y enfriamiento intensivo para 
una mayor duración.
Alimentación eléctrica: 400 V Trifásico - Arranque estrella/triángulo.
Potencia 10 CV
Diámetro de empalme: 3/4’’    Equipado con racor de perfil ISO B
Peso: 260 kg
Presión: 10 bares
Caudal: 46 m3/h
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Nivel sonoro: 78 dB (A)

Depósito  
Capacidad (l)

Dimensiones  
(LxPxA) GISS PU neto

500 1970x1300x590 819198 2701,35 €

Arranque   Estrella/Triángulo: limita la intensidad 
en el arranque

ACEITE SINTÉTICO GHG 4000  
Aceite sintético 5W/40
Densidad a 15° (kg/dm3): 0,854
Aspecto líquido, color ámbar.
Capacidad: 1 L

Contenido (L) GISS PU neto

1 836195 30,02 €

Este aceite sintético permite realizar menos 
vaciados que el aceite mineral

KIT PARA COMPRESOR  
Se compone de 5 accesorios:
- 1 pistola de pintura por aspiración en aluminio anodizado con pala metálica de un litro.
- 1 pistola de inflado homologada.
- 1 pistola de llenado metálica de boca corta.
- 1 pistola de pulverización con pala metálica de un litro.
- 1 tubo espiral de 3,5 m con racores abiertos y adaptador de racor rápido universal. 
Conexión Perfil Europeo 7,2

N.º de elementos GISS PU neto

5 735784 58,14 €
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GISS ADHESIVOS cumple la norma RoHs y las nuevas directivas ReaCH. Cumple asimismo los 
requisitos de la norma ISO/TS 16949 (ahora IATF 16949).Todas nuestras colas son de fabricación 
alemana.

La gama GISS ADHESIVOS existe en fórmula anaeróbica y de cianoacrilato. Se caracteriza por la 
ALTA ESTABILIDAD de sus fórmulas. En efecto: Anaeróbica: no existe decantación en el frasco, 
el producto permanece perfectamente homogéneo, lo que es muy importante para el éxito de su 
aplicación.
Cianoacrilato: el protocolo del proceso de fabricación incluye una triple destilación deL adhesivo a 
fin de obtener una estabilidad de las mejores del mundo.

La gama GISS ADHESIVOS se desglosa en 5 aplicaciones principales:
 Adhesivo instantáneo
 Estanqueidad de las áreas de contacto
 Estanqueidad de las roscas
 Ensamblaje de las roscas
 Fijación

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
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Desea una adhesivo multiuso 
Se debe aplicar en plásticos, elastómeros, metal y madera

CYANO-L

Se debe aplicar en metal, plástico, caucho, madera y materiales porosos

 CYANO-G

Desea un adhesivo con formulación especial para la unión de metal/metal, metal/caucho y metal/
plástico

CYANO-M
ESPECIAL PARA METALES

Desea un adhesivo extremadamente rápido para superficies ácidas: madera, papel, cartón,  
cuero…

CYANO-A
ESPECIAL PARA SUPERFICIES ACIDAS

Desea un adhesivo extremadamente rápido para elastómeros (EPDM) y plásticos (ABS)

CYANO-P
ESPECIAL PARA PLASTICO/ELASTOMERO

Desea un adhesivo extremadamente rápido para elastómeros y plásticos 
Idóneo para holguras considerables.

CYANO-HU
ALTA VISCOSIDAD

Desea un adhesivo para la unión de metal/metal y metal/caucho o plástico 
El criterio de resistencia al descascaramiento, la humedad y los golpes es muy importante. 
Desearía un rango de temperaturas considerable

CYANO-HT 
HIGH TECH

Desea una adhesivo potente de adhesión instantánea 
Se debe aplicar en materiales como el metal, el caucho, la madera, el papel, el cartón,  
el cuero…

CYANO-U

EN
SA

M
BL

AJ
E

237Precio recomendado



GISS  ENSAMBLAJE > ADHESIVOS

ESTANQUEIDAD PARA ÁREAS DE CONTACTO

Desea pegar en áreas de contacto mecanizadas o brutas 
Necesita una estanqueidad inmediata de baja presión

GEL SEALING 
JOINT PLANOS

ENSAMBLAJE DE LAS ROSCAS

Desea montar racores poco cargados o trabajar en metales de baja resistencia: aluminio, latón… 
Debe poder garantizar el desmontaje de las roscas de los pequeños tornillos de precisión

FRENO BAJO

Busca un producto adaptado a todos los metales con una resistencia media 
El producto debe permitir el desmontaje con herramientas normales

(ver instrucciones)FRENO MEDIO Y FRENO MEDIO GEL-FF14

Necesita un sistema de aplicación que haga definitivo el montaje de tornillos, espárragos…

FRENO FUERTE Y FRENO FUERTE
GEL-FF16 

ESTANQUEIDAD DE LAS ROSCAS

Desea una estanqueidad en racores roscados bastos 
Necesita no correr ningún riesgo de obstrucción del conducto

ETANCH’ FILET

Desea una estanqueidad en pequeños racores metálicos 
Debe impermeabilizar los contactos roscados de los circuitos hidráulicos y neumáticos

ETANCH’FILET FINO

Debe garantizar la estanqueidad de tubos o racores roscados de metal 
Necesita un desmontaje fácil de las piezas

FILETANCHE  
Y FILETANCHE GEL-FF10 (ver instrucciones)
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FIJACIÓN

Elegir correctamente la cola
COLAS se compone de adhesivos anaeróbicas (adhesivos que polimerizan a falta de aire) y colas de cianoacrilatos.
Las superficies que se van a pegar deben estar limpias, secas y no tener restos de grasa
Es importante plantearse las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el soporte de material que se va a pegar?
- ¿Cuáles son mis restricciones (tiempo de unión, cantidad de elementos que se van a pegar…)?
- ¿Cuáles son las condiciones exteriores (tiempo de secado, temperatura…)?
- ¿Cuáles son las restricciones relativas al entorno de trabajo?
- ¿Qué utilizo para limpiar la pieza que voy a unir?

Elegir correctamente el aplicador
Con el fin de proporcionarle la máxima eficacia, hemos desarrollado determinados productos en bomba de gel.
La bomba de gel proporciona numerosas ventajas:
- Seguridad: Sin contaminación del producto.
- Práctico: Funciona en cualquier posición en 360°.
- Económico: Dosificación precisa. No gotea.
- Eficaz: Más rápido de aplicar que una barrita, que solo se puede aplicar por fricción.

ALGUNOS CONSEJOS

Desea fijar piezas cilíndricas con poca holgura: rodamientos, anillos, piñones, árboles, poleas… 
El producto elegido debe ser tolerante a los aceites

(ver instrucciones)
FIXROUL  

Y  FIXROUL GEL-FF12

Busca una fijación eficaz de las piezas cilíndricas 
El producto elegido debe garantizar una elevada resistencia a las restricciones axiales y radiales

FIXROUL BLOC

Busca un producto de fijación de piezas cilíndricas donde el desmontaje sea necesario con una  
holgura considerable (hasta 0,30 mm)

FIXROUL BLOC PLUS
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¿CÓMO ELEGIR LA COLA DE ENSAMBLAJE?
Fuerza Soportes Desmontaje Ventajas Envase Consistencia ¿Qué producto? GISS

Ensamblaje 
de las roscas

BAJA
- Tornillos de poca 
carga o metales de baja 
resistencia

Fácil desmontaje Idóneo para el ensambla-
je de piezas pequeñas Frasco Líquido FIJACIÓN 

BAJA 735992

MEDIA - Todos los metales
Posibilidad de 
desmontaje con herra-
mientas normales

Idóneo para el ensambla-
je de piezas pequeñas Frasco Líquido FIJACIÓN 

MEDIA 735994

- No gotea, ni siquiera en 
posición vertical 
- Funciona en 360° 
- Boquilla aplicadora para 
mayor precisión

Bomba Gel
FIJACIÓN 

MEDIA GEL 
FF14

840475

ALTA - Alta resistencia de 
ensamblaje

Para roscas que 
normalmente no se 
desmontan

Idóneo para el ensambla-
je de pernos y espárragos Frasco Líquido FIJACIÓN 

FUERTE 735996

- No gotea, ni siquiera en 
posición vertical 
- Funciona en 360° 
- Boquilla aplicadora para 
mayor precisión

Bomba Gel
FIJACIÓN 

FUERTE GEL 
FF16

840477

Fijación de 
rodamientos, 
anillos, 
piñones, 
árboles…

ALTA

- Para piezas cilíndricas 
con poca holgura

Para piezas que 
normalmente no se 
desmontan

Alta resistencia, poca 
holgura. 
Tolerante a los aceites.

Frasco Líquido FIX ROUL 735998

- No gotea, ni siquiera en 
posición vertical 
- Funciona en 360° 
- Boquilla aplicadora para 
mayor precisión

Bomba Gel FIX ROUL GEL 
FF12 840473

- Para piezas cilíndricas 
con alta resistencia a las 
restricciones axiales y 
radiales

Posibilidad de 
desmontaje 
calentando 
ligeramente

Idóneo para el 
ensamblaje de 
rodamientos, poleas, 
anillos, piezas, piñones. 
Resiste hasta 200 °C

Frasco Líquido
FIX ROUL BLOC 829238

- Para piezas acilíndricas 
con gran holgura

FIX ROUL BLOC 
PLUS 829236

¿CÓMO ELEGIREL ADHESIVO INSTANTÁNEO?
¿Qué soporte? Soportes Ventajas Consistencia ¿Qué producto? GISS

Todos los soportes

- Plástico  
- Elastómero  
- Metal  
- Madera  
- Caucho 
- Cuero 
- Cartón

Potente cola de adhesión instantánea Líquido CYANO U 854234 
854236

Permite su uso incluso en piezas pequeñas Líquido CYANO L 735764

Permite encolados verticales y llenar holguras considerables Gel CYANO G 735766

Cola especial para altas temperaturas y golpes Líquido CYANO HT 829209

Metales
- Metal/metal  
- Metal/caucho  
- Metal/plástico

Formulación especial particularmente fiable para este tipo de 
uso Líquido CYANO M 829207

Superficies ácidas
- Madera  
- Papel  
- Cartón  
- Cuero

Adhesivo extremadamente rápido que incluye un acelerador Líquido CYANO A 829203

Plástico/elastómero - EPDM  
- ABS

Adhesivo extremadamente rápido en elastómeros Líquido CYANO P 829201

Alta viscosidad, idóneo en caso de holguras considerables Líquido CYANO HV 829205

Productos 
complementarios

Acelera la polimerización de los adhesivos cinoacrilatos. ACTIVADOR DE COLA 829218

Aplicación precisa de la cola AGUJA DE APLICACIÓN 844022

Limpia perfectamente las superficies antes del encolado GISS FLASH TX1 845166

¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO DE ESTANQUEIDAD?
Utilización Ventajas Envase Consistencia ¿Qué producto? GISS

Estanqueidad 
de las roscas

Áreas de contacto 
mecanizadas o no Estanqueidad de las roscas Jeringa Pasta

GEL DE ESTANQUEIDAD 
DE LAS ÁREAS DE 

CONTACTO
829228

Tubos y racores roscados
- Se utilizan con una sola mano  

- Un 50 % más de producto con respecto a los 
frascos más utilizados.

Frasco acordeón Gruesa FILETANCHE 736000

Racores roscados 
metálicos

- No gotea, ni siquiera en posición vertical  
- Funciona en 360°  

- Boquilla aplicadora para mayor precisión.  
- Alta viscosidad en caso de holguras 

considerables

Bomba Gel FILETANCHE GEL 840437

Racores roscados finos
- Fácil uso en todos los racores hidráulicos, 
neumáticos y, en general, en todo tipo de 

racor
Tubo Líquido ETANCH’FILET 829240

- Contactos roscados y 
racores pequeños.  

- Racores metálicos
- Baja viscosidad adaptada a las piezas 

pequeñas Frasco Líquido ETANCH’FILET FIN 796837

Elección del embalaje para una adaptación precisa a su propia utilización Holgura en las piezas = alta o baja viscosidad
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CIANO - U  
ADHESIVO INSTANTÁNEA DE CIANOACRILATO  
Triple destilación, gran estabilidad, integra un acelerador del pegado.
Aplicaciones: Adheisivo universal de pegado inmediato.
Para metal, caucho, madera, papel, cartón, cuero, cerámica y todos los plásticos 
(salvo PP/PE/SILICONA)
Color: incoloro
Características:
Viscosidad: de 45 a 65 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C
Tiempo de secado: instantánea incluso en superficies ácidas como papel, madera, 
cartón, cuero, metal, caucho...
Resistencia a la tracción sobre NBR: 65 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: 11-20 N/mm²
2 tipos de embalaje:
Bote de 3 g en cartón a granel, unitario
Bote de 3 g en blísters unitarios
Boca de punta abierta, lista para utilizar (sin necesidad de perforar,
ni de utilizar cúter)
Este bote permite utilizar los 3 g íntegramente.
Fabricada en Alemania.

Tipo Viscosidad Contenido 
(g) GISS PU neto PU neto 

por 40

Bote de 45 a 65 mPa.s 3 854236 3,04 € 2,66 €

Bote extraflexible con tapón de aguja 
antiobstrucción y antigoteo para una aplicación 
precisa del adhesivo

Tipo Viscosidad Contenido  
(g) GISS PU neto PU neto  

por 30

Bote blíster de 45 a 65 mPa.s 3 854234 4,09 € 3,58 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

 
la
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ife

re
nc

ia COMPRUEBE SU 
FACILIDAD DE USO

Sistema 
antigoteo

No se tapona 
nunca

Boquilla de aplicación para 
una aplicación muy precisa

Nuestro frasco se comprime 
más fácilmente, lo que mejora el 
uso del cianoacrilato GISS

Listo para usar
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GISS  ENSAMBLAJE > ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

CIANO-L 
ADHESIVO LÍQUIDO DE CIANOACRILATO  
Aplicaciones: Adhesivo universal incoloro de secado rápido. Buena resistencia en 
plásticos, elastómeros complejos, metal, madera, etc.
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 25 °C: de 80 a 120 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado: de 2 a 60 s dependiendo de los soportes.
Resistencia a la tracción sobre NBR: 64 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: 18,5 N/mm²
Envase: Bote de 20 g.
La punta dosificadora está directamente roscada sobre el roscado del bote.
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 80 a 120 mPa.s 20 735764 8,20 € 7,39 €Uso integral de todo el contenido del botte Tapón 
de aguja

CIANO-G  
ADHESIVO GEL DE CIANOACRILATO  
Aplicaciones: Adhesivo incolora de secado rápido antigoteo en gel.
Gel multiusos para metal, plástico, caucho, madera y materiales porosos, espuma, 
corcho, cuero.
Permite realizar encolados verticales y llenar holguras importantes (hasta 1 mm con 
activador).
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 25 °C: Gel
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado: de 2 a 120 s dependiendo de los soportes.
Resistencia a la tracción sobre NBR: 82-100 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: de 10 a 15 N/mm²
Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Recomendación de uso: Tapón orientado hacia abajo, agitar el bote varias veces para 
dirigir la adhesivo hacia la boquilla.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

Gel 20 735766 12,04 € 10,88 €

No gotea, ideal para superficies verticales o 
inclinadas

CIANO - M  
ADHESIVO DE CIANOACRILATO-CIANO-ESPECIAL 
PARA METAL  
Aplicaciones: Formulación especial para el encolado de metal/metal, metal/caucho 
y metal/plástico.
Color: Incoloro.
Características:
Base de etilo.
Viscosidad: de 70 a 110 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado en metal (acero): 20-35 s
Tiempo de secado en plástico (ABS): 4-6 s
Tiempo de secado en elastómero (EPDM): 3-6 s
Resistencia a la tracción sobre NBR: 62 N/cm2

Resistencia al cizallamiento: 20,1 N/mm2

Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 70 a 110 mPa.s 20 829207 11,20 € 10,18 €

Bote extra flexible
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ENSAMBLAJE > ADHESIVOS INSTANTÁNEOS  GISS

CIANO - A  
ADHESIVO DE CIANOACRILATO ESPECIAL  
PARA SUPERFICIES ÁCIDAS  
Aplicaciones: Adhesivo ultrarrápido.
Ideal para superficies ácidas como madera, papel, cartón, cuero...
Color: Incoloro.
Características:
Base de etilo.
Viscosidad: de 90 a 140 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +80 °C.
Tiempo de secado en plástico (ABS): 1-3 s
Tiempo de secado en elastómero (EPDM): 1-3 s
Tiempo de secado en madera: >40 s
Resistencia a la tracción sobre NBR: 65 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: 21 N/mm²
Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 90 a 140 mPa.s 20 829203 11,93 € 10,78 €

Bote extraflexible Con acelerador específico

CIANO - P  
ADHESIVO DE CIANOACRILATO 
ESPECIAL PARA PLÁSTICO/ELASTÓMERO  
Aplicaciones: Adhesivo ultrarrápido para elastómeros (EPDM) y plásticos (ABS). Poca 
viscosidad, muy buena resistencia al envejecimiento.
Color: Incoloro.
Características:
Base de etilo.
Viscosidad: de 15 a 30 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado en acero: 20-35 s
Tiempo de secado en plástico (ABS): 3-5 s
Tiempo de secado en elastómero (EPDM): 1-3 s
Tiempo de secado en madera: >60 s
Resistencia a la tracción sobre NBR: 66 N/cm²
Resistencia al cizallamiento: 18,5 N/mm²
Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 15 a 30 mPa.s 20 829201 12,64 € 11,43 €

Poca viscosidad

CIANO - HV  
ADHESIVO DE CIANOACRILATO ALTA VISCOSIDAD  
Aplicaciones: Cola ultrarrápida, universal, ideal para el encolado de elastómero y 
plástico. Durabilidad y resistencia superiores de los encolados.
Ideal en caso de holguras considerables.
Color: Incoloro.
Características:
Base de etilo.
Viscosidad: de 800 a 1200 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +95 °C.
Tiempo de secado en metal (acero): 25-45 s
Tiempo de secado en plástico (ABS): 5-7 s
Tiempo de secado en elastómero (EPDM): 3-5 s
Tiempo de secado en madera: >60 s
Resistencia a la tracción sobre NBR: 63 N/cm2

Resistencia al cizallamiento: 12-22 N/mm2

Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 800 a 1200 mPa.s 20 829205 10,94 € 9,90 €

Ideal en caso de holguras considerables
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CIANO - HT ADHESIVO DE CIANOACRILATO HIGH 
TECH  
Aplicaciones: Adhesivo especial para altas temperaturas y golpes.
Especialmente resistente al descascaramiento, humedad y golpes.
Para el encolado de metal/metal y metal/caucho o plásticos.
Color: Negro.
Características:
Base de etilo cargada.
Viscosidad: de 1900 a 2900 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -55 °C a +140 °C.
Tiempo de secado en metal (acero): 50-80 s
Tiempo de secado en plástico (ABS): 7-13 s
Tiempo de secado en elastómero (EPDM): 9-12 s
Tiempo de secado en madera (haya): >40 s
Resistencia a la tracción sobre NBR: 61 N/cm2

Resistencia al cizallamiento: 28 N/mm2

Envase: Bote de 20 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 20

de 1900 a 2900 mPa.s 20 829209 15,16 € 13,72 €

Resistencia excelente a la humedad, temperatura, 
descascaramiento y golpes

ACTIVADOR DE ADHESIVO DE CIANOACRILATO  
Aplicaciones: Acelera la polimerización de los adhesivos cianoacrilatos de GISS.
Recomendado para los casos siguientes: entorno desfavorable.
(entorno seco, frío), para llenar holguras considerables, para el uso
de materiales inactivos.
Antes del encolado: aplicar el activador GISS en una única superficie y esperar a 
la evaporación. A continuación, aplicar el adhesivo de cianoacrilato GISS en la otra 
superficie sin activador, juntar rápidamente los 2 sustratos y dejar polimerizar.
Tras encolado: para que la superficie no tenga cordón, pulverizar el activador a una 
distancia de unos 30 a 40 cm
Color: Incoloro.
Características:
Viscosidad a 20 °C: 1 mPa.s
Tiempo de evaporación a 20 °C: <30 seg
Duración de actividad sobre pieza: 2 mn
Envase: Spray de 200 ml
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 10

1 mPa.s 200 829218 20,38 € 18,42 €
25 % de productos adicionales en comparación 
con los aerosoles habituales

BOQUILLA DE APLICACIÓN  
Uso en bote de adhesivo de cianoacrilato.
Permite una aplicación precisa de la cola.
Lote de 10 agujas.
Fabricada en Alemania.

Número de 
elementos

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm) GISS PU neto PU neto por 10

10 1 41,6 844022 5,04 € 4,50 €
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ENSAMBLAJE  GISS

PROTECCIÓN DEL OPERARIO

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

GISS FLASH 
TX 1

Bidon 5 litres
Ref. 845168

Ver Página
p.367

Crema de 
limpieza 

«natural 2»
Ref. 845259

Ver Página
p.919

Toallitas de 
limpieza 
G-Wipes

Ref. 844997

Ver Página
p.920

Ver Página
p.819

Gafas G-Mirage
Ref. 840356

Guantes 
G-Nitrile 

(empolvados)
Ref. 844944

Ver Página
p.848

Mascarillas 
plegables G-Air

Ref. 733438

Ver Página
p.832

Buzo G-PR0 1
Ref. 848142

Ver Página
p.882
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GISS  ENSAMBLAJE > ADHESIVOS DE ESTANQUEIDAD

GEL DE ESTANQUEIDAD PARA ÁREAS DE 
CONTACTO  
Aplicaciones: Para áreas de contacto mecanizadas o en bruto.
Estanqueidad inmediata a base de presión.
Color: Rojo.
Características:
Base: adhesivo anaeróbico (se seca con ausencia de aire y en presencia de metal).
Viscosidad: de 30 000 a 50 000 mPa.s tixotrópico (gel). Temperatura apta tras polimerización: 
de -50 °C a +150 °C. Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: 15-30 min
Tiempo de secado en un perno M10 en latón: <10 min
Holgura máxima: 0,50 mm; Resistencia final: 12 horas.
Par de rotura, ensamblaje libre (norma DIN 54452): 6-13 Nm
Resistencia al cizallamiento (norma DIN 54452): 6-13 N/mm²
Envase: Jeringa de 25 g
Fabricada en Alemania.

Ventajas de las jeringas GISS:
- Se utilizan con una sola mano.
- Sin pérdida de producto (extrusión total).
- No se seca al aire libre.
-  Sin riesgo de obstrucción por desbordamiento 
del producto, como en el caso de las siliconas.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto para 12

de 30 000 a 50 000 mPa.s 25 829228 17,91 € 16,19 €

Una jeringa del producto permite realizar un 
cordón de 8 metros

SELLADOR DE ROSCAS  
Aplicaciones: Producto conforme a la norma Gaz DIN DVGW EN 751-1. Estanqueidad 
de tubos y racores roscados. Sustituye la estopa, cintas y pasta para juntas.
Fácil desmontaje de las piezas.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: 24 000 mPa.s (tixotrópico).
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Tiempo de secado: de 1 a 3 horas. Resistencia final transcurridas de 3 a 6 horas.
Holgura máxima: 0,40 mm
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: 20 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: 6 -13 N/mm²
Resistencia a la presión de rotura del racor tras polimerización total.
Envase: Bote de 75 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto para 6

24 000 mPa.s 75 736000 21,15 € 19,15 €

50% de más producto 
comparado con las 
botellas usadas.

SELLADOR DE ROSCAS - FF10 GEL  
Aplicaciones: Producto conforme a la norma Gaz DIN DVGW EN 751-1. Para la 
estanqueidad de racores roscados metálicos. Gel de alta viscosidad. Tixotrópico 
antigoteo, incluso en posición vertical. Su fórmula de tixotrópico permite una repartición 
adecuada del producto entre las piezas que hay que encolar para una adherencia 
perfecta. Ideal para tareas de mantenimiento y reparación.  Recomendado para gas, 
agua potable, fluidos hidráulicos, aire comprimido.
Color: Amarillo.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión 
del dedo. Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo. Ideal para lugares de 
difícil acceso. Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: de 17 000 a 25 000 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Resiste a la presión de rotura del racor tras secado completo.
Diámetro máximo de roscado: 80 mm (3”)
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable.  Botella con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 17 000 a 25 000 mPa.s 35 840437 16,98 € 15,34 €

Uso integral del producto El usuario no entra 
en contacto con el gel en el momento de su 
aplicación, ya que no necesita frotarse

Bote de 75 gramos
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ENSAMBLAJE > ADHESIVOS DE ESTANQUEIDAD  GISS

SELLADOR DE ROSCAS RESITENCIA BAJA  
Aplicaciones: Estanqueidad eficaz sobre todos los racores roscados finos.
Clase de resistencia: Baja.
Fácil uso en racores hidráulicos, neumáticos y en general, en todo tipo de racor. Sin 
riesgo de obstrucción de los conductos.
Color: Blanco.
Características:
Base: adhesivo anaeróbico. Dimensión máxima de roscado: 3’’
Estanqueidad: Resiste a la presión de rotura del racor tras
polimerización total. Viscosidad: de 6000 a 9000 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: 15-30 min
Tiempo de secado en un perno M10 en latón:  <10 min
Resistencia final: 12 horas. Holgura máxima: 0,30 mm
Resistencia al cizallamiento (norma DIN 54452): 5-10 N/mm2

Envase: Tubo de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 6000 a 9000 mPa.s 50 829240 16,11 € 14,61 €
Aflojamiento posible durante la aplicación Sin 
riesgo de obstrucción de los conductos

SELLADOR DE ROSCAS FINAS  
Aplicaciones: Resina de compuesto único para la estanqueidad de roscados de 
circuitos hidráulicos y neumáticos, así como de los racores industriales de pequeñas 
dimensiones.
Para uso exclusivo en racores metálicos.
Color: Marrón.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Estanqueidad hasta 19 mm (3/4“). Viscosidad: de 300 
a 500 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en perno M10 de acero: de 15 a 30 minutos.
Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 minutos.
Resistencia final transcurridas 24 horas.
Holgura máxima: 0,15 mm
Diámetro máximo de tornillo: M26
Par de rotura, ensamblaje libre conforme a la norma DIN 54454: 15 Nm
Resistencia al cizallamiento (norma DIN 54452): 14 Nm/mm².
Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto para 6

de 300 a 500 mPa.s 50 796837 17,96 € 16,24 €
T° de uso: de -50 a +150 °C

SELLADOR DE ROSCAS FIJACIÓN BAJA  
Aplicaciones: Ensamblaje de racores poco utilizados.
Resistencia a las vibraciones.
Permite un desmontaje fácil de los roscados de pequeños tornillos de precisión.
Color: Violeta.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: de 250 a 500 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 min
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Resistencia final transcurridas 24 horas.
Diámetro máximo de tornillo: M36.
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 4 a 12 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 4 a 6 N/mm²
Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 250 a 500 mPa.s 50 735992 20,33 € 18,37 €
Ideal para metales de poca resistencia: aluminio, 
latón…
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SELLADOR DE ROSCAS FIJACIÓN MEDIA  
Aplicaciones: Producto de fijación universal.
Resistencia media, desmontable con utillaje normal.
Color: Azul.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 600 a 1200 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 min
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Resistencia final transcurridas 24 horas.
Diámetro máximo de tornillo: M36.
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 10 a 16 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 10 a 20 N/mm2

Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 600 a 1200 mPa.s 50 735994 20,33 € 18,37 €

Producto de compuesto único que evita el 
desenroscado de piezas sometidas a vibración

SELLADOR DE ROSCAS FIJACIÓN MEDIA - GEL 
FF14  
Aplicaciones: Gel de alta viscosidad Tixotrópico antigoteo, incluso en posición vertical.
Su fórmula de tixotrópico permite una repartición adecuada del producto entre las 
piezas que hay que encolar para una adherencia perfecta.
Fijación de roscado normal en todo tipo de metal.
Color: Azul.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión 
del dedo.
Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo.
Ideal para lugares de difícil acceso.
Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 20 000 a 30 000 mPa.s
Clase de resistencia: media
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Diámetro máximo de tornillo: M50.
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable.
Bomba con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 20 000 a 30 000 mPa.s 35 840475 16,98 € 15,34 €
El usuario no entra en contacto con el gel en el 
momento de su aplicación, ya que no necesita 
frotarse

SELLADOR DE ROSCAS FIJACIÓN ALTA  
Aplicaciones: Ensamblaje definitivo de tornillos, espárragos, etc.
Para los roscados que no deban desmontarse habitualmente.
Color: Verde.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 500 a 800 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Tiempo de secado en perno M10 de latón: <10 min
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: de 15 a 30 min.
Resistencia final transcurridas 12 horas.
Diámetro máximo de tornillo: M20.
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 20 a 30 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 15 a 22 N/mm²
Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 500 a 800 mPa.s 50 735996 20,33 € 18,37 €Adaptado para un bloqueo permanente de 
espárragos y pernos
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SELLADOR DE ROSCAS FIJACIÓN FUERTE GEL - 
FF16  
Aplicaciones: Gel de alta viscosidad Tixotrópico antigoteo, incluso en posición vertical.
Su fórmula de tixotrópico permite una repartición adecuada del producto entre las 
piezas que hay que encolar para una adherencia perfecta.
Recomendado para el bloqueo permanente de espárragos y pernos.
Color: Rojo.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión 
del dedo.
Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo. Ideal para lugares de difícil acceso.
Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico. Viscosidad: de 15 000 a 25 000 mPa.s.
Clase de resistencia: fuerte.
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Fuerte fijación de roscado.
Diámetro máximo de tornillo: M50.
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable.
Bomba con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 15 000 a 25 000 mPa.s 35 840477 16,98 € 15,34 € La boquilla aplicadora evita la contaminación del 
producto

FIX ROUL RETENEDOR DE RODAMIENTOS  
Aplicaciones: Fijación de rodamientos, anillas, piñones, árboles, etc.
Se puede utilizar para aumentar la resistencia de concepto existente.
Color: Verde.
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Viscosidad: de 120 a 190 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Resistencia final transcurridas 12 horas.
Holgura máxima: de 0,04 a 0,13 mm
Par de rotura, ensamblado libre conforme a la norma DIN 54454: de 25 a 43 Nm
Resistencia al cizallamiento conforme a la norma DIN 54452: de 21 a 38 N/mm²
Envase: Bote de 50 g
Fabricado en Alemania

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 120 a 190 mPa.s 50 735998 19,34 € 17,49 €

Tolerancia a aceites Contacto integral con la 
interfaz para un reparto uniforme de las tensiones

FIXROUL GEL - FF12  
GEL RETENEDOR DE PIEZAS CILÍNDRICAS  
Aplicaciones: Gel de alta viscosidad Tixotrópico antigoteo, incluso en posición vertical.
Su fórmula de tixotrópico permite una repartición adecuada del producto entre las 
piezas que hay que encolar para una adherencia perfecta.
Fijación de elementos cilíndricos: insertos, camisas, anillas, casquillos, poleas, 
rodamientos.
Color: Verde.
Características de la bomba de gel: Dosificación muy precisa con tan solo la presión 
del dedo.
Aplicación en el lugar escogido sin riesgo de goteo.
Ideal para lugares de difícil acceso. Funciona en cualquier posición en 360°
Características:
Base: Adhesivo anaeróbico.
Clase de resistencia: fuerte. Viscosidad: de 14 000 a 20 000 mPa.s
Holgura admisible: de 0,10 a 0,30 mm
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +150 °C.
Envase: Bote de 35 g - 100 % reciclable. Bomba con boquilla aplicadora.
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 14 000 a 20 000 mPa.s 35 840473 18,97 € 17,17 € Uso integral del producto
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GISS  ENSAMBLAJE > ADHESIVOS DE FIJACIÓN

Limpiador 
no-tejido  

G-WIPE BLUE
Ref. 862419

Ver Página
p.922

FIXROUL BLOC  
RETENEDOR DE PIEZAS CILÍNDRICAS  
Aplicaciones: Fijación de elementos cilíndricos: camisas, anillas, rodamientos, poleas, 
insertos, casquillos…
Color: Verde.
Características:
Base: adhesivo anaeróbico.
Clase de resistencia: Fuerte.
Viscosidad: de 400 a 800 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +200 °C.
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: 15-30 min
Tiempo de secado en un perno M10 en latón: <10 min
Resistencia final: 24 horas.
Holgura máxima: 0,15 mm
Resistencia al cizallamiento (norma DIN 54452): 25-44 N/mm2

Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 400 a 800 mPa.s 50 829238 23,51 € 21,27 €Alta resistencia dinámica y aumentada frente a las 
restricciones axiales y radiales

FIXROUL BLOC PLUS  
RETENEDOR DE PIEZAS CILÍNDRICAS  
Aplicaciones: Especialmente adaptada para rodamientos montados en sus propias 
carcasas o árboles.
Útil para llenar holguras.
Color: Verde.
Características:
Base: adhesivo anaeróbico (se seca con ausencia de aire y en presencia de metal).
Clase de resistencia: Fuerte.
Viscosidad: de 2200 a 3400 mPa.s
Temperatura apta tras polimerización: de -50 °C a +200 °C.
Tiempo de secado en un tornillo M10 de acero: 60-90 mn
Tiempo de secado en un perno M10 en latón: <10 min
Resistencia final: 24 horas.
Holgura máxima: 0,30 mm
Resistencia al cizallamiento (norma DIN 54452): 26-45 N/mm2

Envase: Bote de 50 g
Fabricada en Alemania.

Viscosidad Contenido (g) GISS PU neto PU neto por 10

de 2200 a 3400 mPa.s 50 829236 23,51 € 21,27 €
Gran resistencia hasta 200 °C
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ENSAMBLAJE > MASILLAS DE FIJACIÓN Y SELLADO  GISS

CONSEJOS
Al aplicar la masilla, los soportes deben estar limpios, sin grasa y secos.
No se debe tomar ninguna precaución especial cuando la temperatura exterior de los 
soportes se encuentre entre 5 y 30° centígrados y no haya lluvia, chirimiri ni niebla.
Durante el rejuntado, considere las condiciones atmosféricas después del trabajo. Unas condiciones 
favorables durante el día pueden deteriorarse durante la noche y ocasionar daños en la masilla.

RELLENO SELLADO PEGADO TODO…

ACRÍLICO
SILICONA MASILLA DE 

COLA PU
TIPO DE 

NEOPRENO MS POLYMER
INDUSTRIA/CONSTRUCCIÓN SANITARIA

GAMA GISS GISS ACRÍLICO  
Ref. 715835

GISS SILICONA 
NEUTRA 

INDUSTRIA 
Ref. 735940 

Transl 
Ref. 735941 

blanca

GISS SILICONA 
NEUTRA 

CONSTRUCCIÓN 
Ref. 715833 

Transl 
Ref. 715832 

blanca

GISS SILICONA 
SANITARIA 
Ref. 610335 
translúcida 
Ref.610336 

blanca

GISS 
POLIURETANO 
Ref. 610340 

blanca

GISS MULTIUSO 
Ref. 715839

MS 
SEALANT 

Ref. 846232

MS 
SEALANT 
FASTER 

Ref.847781

MS SEALANT 
AQUA 

Ref.847779

Puede pintarse +++ - - - - + - ++ ++ ++

Resistencia a rayos 
ultravioleta - + + - - ++ ++ ++

Encogimiento tras 
polimerización - + + - - ++ ++ ++

Aplicación en 
soportes húmedos + - - - - - - ++ ++ ++

Capacidad de 
fijación - - - - + + ++ ++++ +++

Disponible en 
formato translúcido - ++ ++ - - - - - - ++++

Tratamiento 
fungicida - - + - - ++ - -

Capacidad de 
movimiento - - +++ +++ + - ++ + +++

Aplicación en 
materiales - ++ - - - +++ +++ +++

Aplicación en 
piedras naturales - - - - - +++ + +

Aplicación en 
espejos - - - - - +++ - -

Resistencia a 
neblinas salinas - ++ ++ - - ++ ++ ++

MASILLA DE FIJACIÓN Y SELLADO  
MS SEALANT  
Colores: blanco
Masilla de cola ideal para encolado y juntas.
Características: Adherencia en cualquier soporte, incluso húmedo.
Inodora. Extrusión fácil (pistola manual o neumática).
Tratamiento fungicida. Sin disolventes, isocianatos ni halógenos.
Se puede pintar con una pintura de base acuosa.
No deja manchas en las juntas de piedras naturales.
Aplicaciones:
Lacado térmico: de 20 a 150 °C
Para el encolado estructural en aplicaciones sometidas a vibraciones.
Juntas sanitarias, mármol, granito, metales, cristal y madera.
Para el encolado de todo tipo de material sobre cualquier soporte (incluso sintéticos).
Base: 100 % MS polímero
Peliculación: 10 min. aprox.
Velocidad de polimerización (20 °C/65 % HR): de 2 a 3 mm/24 h
Tiempo de alisado: 10 min. aprox.
Buena resistencia química al agua, disolventes alifáticos, ácidos.
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +90 °C
Dureza: 40 +/- 5 shore A
Temperatura de uso: de +5 °C a +35 °C
Cartucho de 290 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

290 846232 5,75 € 5,13 €

Uso todo en uno  
Fácil uso

Capacidad de fijación  
180 kg / 10 cm2
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GISS  ENSAMBLAJE > MASILLAS DE FIJACIÓN Y SELLADO

POLIMERO MS SEALANT AQUA  
Colores: cristal.
Masilla de cola ideal para encolado y juntas, incluso en superficies transparentes 
(cristal, plástico).
Características: Base: 100 % MS polímeros.
Adherencia en cualquier soporte, incluso húmedo. Inodora.
Resistencia a rayos ultravioleta.
Extrusión fácil (pistola manual o neumática).
Sin disolventes, isocianatos ni halógenos.
Se puede pintar con una pintura de base acuosa.
Aplicaciones:
Tiempo de alisado: 10 min. aprox.
Velocidad de polimerización (20 °/65 % HR): de 2 a 3 mm/24 h.
Para el encolado de todo tipo de material sobre cualquier soporte (incluso sintéticos).
Para el encolado estructural en aplicaciones sometidas a vibraciones.
Buena resistencia química al agua, disolventes alifáticos, ácidos.
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +90 °C.
Dureza: 38 +/- 5 shore A.
Temperatura de uso: de +5 °C a +35 °C.
Cartucho de 290 ml.

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

290 847779 7,08 € 6,47 €

Invisible tras el encolado

Capacidad de fijación  
220 kg / 10 cm2

POLIMERO MS SEALANT FASTER  
Colores: Blanco.
Masilla de cola ideal para encolado y juntas.
Características: Base: 100 % MS polímeros.
Para el encolado universal con una adherencia inicial excepcional.
Adherencia en cualquier soporte, incluso húmedo. Inodora.
Extrusión fácil (pistola manual o neumática).
Sin disolventes ni isocianatos.
Se puede pintar con una pintura de base acuosa.
Aplicaciones:
Para el encolado estructural en aplicaciones sometidas a vibraciones.
Para el encolado de todo tipo de material sobre cualquier soporte (incluso sintéticos).
Tiempo de alisado: 5 min. aprox.
Velocidad de polimerización (20 °/65 % HR): 3 mm/24 h.
Buena resistencia química al agua, disolventes alifáticos, ácidos.
Resistencia a la temperatura: de -40 °C a +90 °C.
Dureza: 50 +/- 5 shore A.
Temperatura de uso: de +1 °C a +35 °C.
Cartucho de 290 ml.

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

290 847781 6,16 € 5,65 €
Endurecimiento rápido y adherencia muy elevada

Capacidad de fijación  
320 kg / 10 cm2

ADHESIVO DE MONTAJE MULTIUSOS  
Colores: Blanco
Cartucho de cola a base de policloropreno, conocida como neopreno.
Utilización:
- montaje.
- renovación.
- construcción.
Capacidad: 310 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto para 12

310 715839 3,20 € 2,06 €
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ENSAMBLAJE > MASILLAS DE FIJACIÓN Y SELLADO  GISS

MASILLA DE POLIURETANO  
Norma: ISO 11600

Colores: Blanco
Adherencia excelente sin imprimación.
Se puede pintar.
Tiempo de secado en profundidad: 24 h aprox.
Utilización:
- juntas de unión.
- juntas de dilatación.
- encolado en trabajos metálicos o de azulejos.
Capacidad: 310 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto para 12

310 610340 3,61 € 2,47 €

Adaptado para encolado y sellado de juntas de 
estanqueidad en interiores o exteriores

MASILLA ACRÍLICA  
ESPECIAL PARA JUNTAS Y FISURAS  
Norma: ISO 11600

Para uniones de mampostería, marcos o ventanas en exteriores e interiores.
Excelente adherencia
Tiempo de secado en profundidad: 24 h aprox.
 Color:  Blanco.
Tiempo de alisado: 20 min.
Resistencia en T°: de -20 °C a +80 °C
Uso para prefabricación, recuperación de fisuras, unión de marcos de ventanas para 
la estanqueidad en carpintería (juntas con una amplitud máxima del 15 %).
Capacidad: 310 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

310 715835 1,65 € 1,23 €

Pinza cortante diagonal 
de gran capacidad

Ref. 847008

Ver Página
p.353
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GISS  ENSAMBLAJE > SILICONAS

SILICONA SANITARIA FUNGICIDA  
Para aplicaciones en entornos húmedos.
Secado rápido.
Tiempo de alisado: 7 min.
Resistencia en T°: de -60 °C a +180 °C
Uso para juntas de bañeras, lavabos, fregaderos...
Capacidad: 310 ml

Color Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

Translúcido 310 610335 3,37 € 2,61 €

Blanco 310 610336 3,37 € 2,61 €

Fungicida, antimoho

SILICONA NEUTRA “CONSTRUCCIÓN”  
Norma: ISO 11600

Dureza: 25 shore
Tiempo de alisado: 5 min. aprox.
Velocidad de polimerización: 1, 5 mm/24 horas.
Para todas las juntas de empalmes y de construcción.
Capacidad: 310 ml

Color Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

Translúcido 310 715833 2,69 € 1,99 €

Blanco 310 715832 2,69 € 1,99 €

SILICONA NEUTRA “INDUSTRIA”  
Para todo tipo de juntas de empalmes.
Dureza: 25 shore
Tiempo de alisado: 5 min. aprox.
Velocidad de polimerización: 1,5 mm/24 horas.
Para todas las juntas de empalmes y de construcción.
Capacidad: 310 ml

Color Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto por 15

Translúcido 310 735940 3,00 € 2,45 €

Blanco 310 735941 3,00 € 2,45 €
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ENSAMBLAJE > PISTOLAS  GISS

PISTOLA APLICADORA TIPO “SKELETON”  
Adaptado para la aplicación de masilla y cola
Para cartucho de 310 ml

GISS PU neto

248200 5,62 €

PISTOLA APLICAODRA TUBULAR  
Ancho 225 mm. Tubo de aluminio.
Con punta.
Puede funcionar con cartuchos o bolsillos de 230 ml.

Producto GISS PU neto

Pistola 853512 17,23 €

Punta 862327 0,87 €

PISTOLA APLICADORA REFORZADA  
Para usos intensivos.
Para todo tipo de cartuchos, incluidos los cartuchos químicos.
Compatible con los cartuchos de 150, 165 y 300 ml
Liberación con efecto multiplicador.

GISS PU neto

853502 17,51 €

PISTOLA APLICADORA EASY  
Pistola de extrusión sin varilla de empuje que permite su uso en espacios reducidos y 
sin riesgo de molestias para el usuario.
El sistema de gatillo permite un esfuerzo reducido en comparación con 1:10
Clip de cinturón en la parte trasera de la pistola.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

340 x 200 862111 36,43 €

Sin varilla de empuje.  
Uso fácil
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GISS  ENSAMBLAJE  > ESPUMA DE POLIURETANO Y ADHESIVOS EN SPRAY

AD-1 - SPRAY ADHESIVO MULTIUSO  
Agarre rápido para el pegado de papeles, cartones, tejidos, fieltro, madera, vidrio, etc.
Pegado simple o a doble cara, según su uso.
Sin olor, sin disolventes, a base de cloro.
No mancha.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 829215 6,20 €

AEROSOL ESPUMA POLIURETANO  
Utilización invertida (cabeza abajo).
Expansión de hasta 50 veces su volumen inicial.
Secado sin polvo: 20 a 25 min
Se puede usar también para el taponamiento y el relleno de cuerpos huecos.
Para una expansión óptima, humedecer el soporte.
Capacidad: 750 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto para 12

750 610342 7,70 € 5,66 €

Para el aislamiento contra el frío, el calor y el 
ruido.

AD-2 - SPRAY ADHESIVO REPOSICIONABLE  
Permite múltiples reposicionamientos antes del encolado en el lugar definitivo.
Transforma la mayoría de los materiales en autoadhesivos.
Sin disolventes a base de cloro.
No mancha.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 829242 7,40 €

No agresivo sobre pinturas, barnices...

ENSAM
BLAJE

256 Precio recomendado



ENSAMBLAJE > ADHESIVOS  GISS
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ia GAMA DE ADHESIVOS 
GISS

Aplicación 
principal

Duración de 
aplicación

Utilización 
en exterior

Temperatura 
de uso

Se saca con 
la mano. GISS Artículo

Montaje/
ensamblaje

permanente -40 °C +70 °C 633583 ADHESIVO DOBLE 
CARA ESPUMA

permanente -30 °C +70 °C 633581 ADHESIVO DOBLE 
CARA PVC 19 mm

permanente -30 °C +70 °C 633582 ADHESIVO DOBLE 
CARA PVC 50 mm

Enmascaramiento

7 días hasta 80 °C •• 633574
ADHESIVO DE 
ENMASCARAMIENTO 
LISO (80°) 25 mm

7 días hasta 80 °C •• 633575
ADHESIVO DE 
ENMASCARAMIENTO 
LISO (80°) 50 mm

Enmascaramiento 
en la construcción 7 días • 0 °C +70 °C •• 633572 ADHESIVO PVC 

NARANJA

Embalaje y cierre

permanente hasta 60 °C 633570
ADHESIVO DE 
EMBALAJE 
POLIPROPILENO

permanente hasta 50 °C 633571

ADHESIVO DE 
EMBALAJE 
POLIPROPILENO 
SILENCIOSO

Multiuso permanente • -10 °C +75 °C •• 735944 ADHESIVO DE CHAPA 
AMERICANA

Aislamiento/
localización

permanente 0 °C +90 °C 633576
ADHESIVO DE 
ELECTRICISTA 
MULTICOLOR

permanente 0 °C +90 °C 633577 ADHESIVO DE 
ELECTRICISTA NEGRO

Unión permanente • -20 °C +110 °C • 735953 ADHESIVO DE 
ALUMINIO
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GISS  ENSAMBLAJE > CINTAS DE EMBALAJE

CINTA DE EMBALAJE POLIPROPILENO  
Alto nivel adhesivo.
Colores: Habana.
Grosor: 46 micras
Ancho: 50 mm - Longitud: 100 m

GISS PU neto PU neto para 300

633571 2,22 € 1,47 €

Resistencia a la humedad y a agentes químicos

CINTA DE EMBALAJE POLIPROPILENO SILENCIOSO  
Alto nivel adhesivo.
Colores: Habana.
Grosor: 46 micras
Ancho: 50 mm - Longitud: 100 m

GISS PU neto PU neto para 300

633570 2,64 € 2,30 €

Desarrollo silencioso Resistente a la humedad y a 
los agentes químicos

PRECINTADORA PARA CINTA ADHESIVA Y 
EMBALAJE  
Devanadera manual
Para cintas de ancho: 50 mm

GISS PU neto

636326 8,75 €

CINTA ADHESIVA PVC NARANJA  
Se utiliza especialmente en trabajos de protección antes del revestimiento o la limpieza 
de la fachada.
Hermético al vapor de agua y la humedad, muy cómodo.
Ancho: 50 mm - Longitud: 33 m

GISS PU neto PU neto para 300

633572 3,35 € 2,39 €

Excelente hermeticidad  
Se saca con la mano
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ENSAMBLAJE > CINTAS DE ENMASCARAR Y DOBLE CARA  GISS

CINTA DE ENMASCARAR LISA (80 °C)  
Uso para enmascaramiento de pintura (industria, carrocería automóvil).
Localización por escritura en el reverso.
Buena resistencia a la temperatura: 100 °C punta, 80 °C continuo (1 hora). 
Longitud: 50 m
Se retira sin dejar residuos.
Buena sujeción de la pintura en la parte trasera para evitar derrames.

Ancho (mm) GISS PU neto PU neto para 300

25 633574 1,29 € 1,05 €

50 633575 2,52 € 2,03 €

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA ESPUMA  
Fijación de objetos en superficies complejas del tipo polipropileno y polietileno.
Ancho: 19 mm – Longitud: 10 m – Grosor: 1 mm

GISS PU neto

633583 7,94 €

Muy buena resistencia a las U.V.  
Buena resistencia mecánica y térmica

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA PVC  
PVC de doble cara. Fijación de larga duración en todo tipo de soporte (salvo espejos)
Masa adhesiva acrílica - Longitud: 50 m

Ancho (mm) GISS PU neto

19 633581 10,44 €

50 633582 26,93 €

Para una fijación definitiva  
Resistencia excelente al envejecimiento

Cuchillo de seguridad 
cortacintas

Ref. 862015

Ver Página
p.333
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GISS  ENSAMBLAJE > OTRAS CINTAS ADHESIVAS

Impermeable 
Se saca con la mano

CINTA DE ALUMINIO  
Para juntas diversas.
Cinta de aluminio: 40 micras - Resistencia a la temperatura: 110 °C.
Ancho: 50 mm – Longitud: 50 m
Fácil aplicación.
Se saca con la mano.

GISS PU neto PU neto para 300

735953 12,38 € 8,47 €

Fácil aplicación 
Se retira con la mano

CINTA AMERICANA  
Tela americana multiuso para diversas reparaciones.
Excelente adherencia, flexible y cómodo.
Color: gris aluminio
Tejido acolchado PE grosor: 25/100 mm
Ancho: 50 mm - Longitud: 25 m

GISS PU neto PU neto para 300

735944 5,06 € 4,75 €

CINTA AISLANTE  
Norma: Homologación VDE, IMQ y BS3924

Uso para aislar, identificar, unir y sellar las extremidades de los cables.
Cinta asilante de PVC. Autoextinguible.
Buen envejecimiento.
Dimensiones: Ancho de15 mm, longitud de 10 m, grosor de 15/100º
1 paquete de 10 ud.

Color GISS PU neto

Multicolor 633576 4,79 €

Noir 633577 4,74 €

La unidad tarifaria es el paquete

ERGOMAXX 
Pinza cortante 

multifunción  
25° aislada 1000 v

Ref. 840526

Ver Página
p.337
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ENSAMBLAJE > ABRAZADERAS  GISS

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

 la
 

di
fe

re
nc

ia GUÍA DE COMPRA DE 
ABRAZADERAS 

APLICACIONES PRODUCTOS

Alimentación espiral de PVC

Alimentación espiral de metal BA 8 
W1

BA 14 
W1

BA 8 
W4

BA 13 
W4

DESCARGA AIRE-AGUA BA 14 
W1

BA 13 
W4

Mangueras

AIRE COMPRIMIDO BA 8 
W1

BA 14 
W1

BA 8 
W4

BA 13 
W4

Industria, garajes, obras, uso intensivo

HIDROCARBUROS ACEITES BA 8 
W1

BA 8 
W4

CO 
W1

Uso intensivo de hidrocarburos

EN POLVO BA 14 
W1

BA 13 
W4

Polvo alimentario, hormigón, arena, 
cemento

GAS BA 14 
W1

BA 13 
W4   

CT 
W1

Material de soldadura

SECTORES Y ENTORNOS MECÁNICOS CO 
W1

Material de soldadura

Matériel de Soudage BP9/12 
W1

BP9/12 
W2

BP9/12 
W4

BA 8 
W1

BANDA DE REJILLA: ancho de banda 8 mm  
(ACERO GALVANIZADO)

BA 13 
W4

BANDA DE REJILLA: ancho de banda 13 mm  
(INOXIDABLE)

BA 14 
W1

BANDA DE REJILLA: ancho de banda 14 mm  
(ACERO GALVANIZADO)

CO  
W1

2 orejas  
(ACERO GALVANIZADO)

BA 8 
W4

BANDA DE REJILLA: ancho de banda 8 mm  
(INOXIDABLE) BP

BANDA LLENA: ancho de banda 9 y 12 mm W1  
(ACERO GALVANIZADO) o W2 (ACERO INOXIDABLE)  
O W4 (INOXIDABLE)

CT 
W1 Trunnion (ZINC STEEL)
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GISS  ENSAMBLAJE > ABRAZADERAS DE BANDA DE REJILLA

ABRAZADERA DE BANDA DE REJILLA DE ACERO 
GALVANIZADO - W1  
Norma: NFE 27851

Equilibrio perfecto entre la cubierta-banda y el tornillo.
Material: banda de acero galvanizado.
Utilización: todo tipo de industrias, fontanería…

NFE
27851

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

10-16 8 100 734681 80,49 €

14-24 8 100 734682 83,77 €

18-28 8 100 734683 75,12 €

24-36 8 100 734684 95,07 €

25-45 8 50 734685 96,72 €

32-52 8 50 734686 105,87 €

40-60 8 50 734687 108,57 €

47-67 8 50 734688 111,82 €

62-82 8 50 734689 117,76 €

77-97 8 50 863347 96,88 €

92-112 8 50 863348 114,16 €

107-127 8 50 863349 120,41 €

122-142 8 50 863350 125,33 €

137-157 8 50 863351 129,99 €

14-22 14 50 734707 111,83 €

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

18-28 14 50 734708 111,83 €

24-36 14 50 734709 113,98 €

25-45 14 50 734710 117,75 €

32-52 14 50 734711 130,70 €

40-60 14 50 734712 130,75 €

47-67 14 25 734713 132,87 €

62-82 14 25 734714 135,57 €

77-97 14 25 734715 142,58 €

92-112 14 25 863352 145,06 €

107-127 14 25 863353 148,20 €

122-142 14 25 863354 158,47 €

137-157 14 25 863355 167,55 €

152-172 14 25 863356 175,05 €

167-187 14 25 863357 178,15 €

La unidad tarifaria es cien

ABRAZADERA DE BANDA DE REJILLA 100 % 
ACERO INOXIDABLE W4  
Norma: NFE 27851

Equilibrio perfecto entre la cubierta-banda y el tornillo.
Material: banda de acero inoxidable 304.
Utilización: todo tipo de industrias, fontanería…

NFE
27851

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

10-16 8 100 734724 206,88 €

14-22 8 100 734725 214,44 €

18-28 8 100 734726 247,92 €

24-36 8 100 734727 292,70 €

25-45 8 50 734728 295,96 €

32-52 8 50 734729 313,78 €

40-60 8 50 734730 322,45 €

47-67 8 50 734731 328,40 €

62-82 8 50 734732 337,57 €

77-97 8 50 734733 353,22 €

92-112 8 50 734734 379,71 €

107-127 8 50 734735 397,51 €

122-142 8 50 734736 425,58 €

137-157 8 50 734737 442,37 €

152-172 8 50 734738 461,26 €

167-187 8 25 734739 480,71 €

182-202 8 25 734740 500,67 €

197-217 8 25 734741 522,28 €

212-232 8 25 734742 548,22 €

227-247 8 25 734743 579,51 €

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

242-262 8 25 734744 594,64 €

14-22 13 50 734745 295,95 €

18-28 13 50 734746 304,63 €

24-36 13 50 734747 321,38 €

25-45 13 50 734748 322,48 €

32-52 13 50 734749 326,75 €

40-60 13 25 734750 334,32 €

47-67 13 25 734751 344,57 €

62-82 13 25 734752 356,48 €

77-97 13 25 734753 375,37 €

92-112 13 25 734754 408,31 €

107-127 13 25 734755 429,39 €

122-142 13 25 734756 453,66 €

137-157 13 25 734757 477,45 €

152-172 13 25 734758 500,67 €

167-187 13 25 734759 535,76 €

182-202 13 25 734760 569,27 €

197-217 13 25 734761 602,24 €

212-232 13 25 734762 637,32 €

227-247 13 25 734763 670,82 €

La unidad tarifaria es cien
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ENSAMBLAJE > ABRAZADERAS DE BANDA LLENA  GISS

ABRAZADERA DE BANDA LLENA DE ACERO 
GALVANIZADO - W1  
Norma: DIN 3017.1

Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda 
y el tornillo
Material: banda de acero galvanizado
Utilización: Industria general, entornos mecánicos

DIN
3017.1

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A  
(mm) Cajas GISS PU neto

10-16 9 100 734587 71,06 €

12-20 9 100 734588 71,06 €

16-27 9 100 734589 79,60 €

20-32 9 100 734590 86,02 €

25-40 9 50 734591 87,62 €

32-50 9 50 734592 90,83 €

40-60 9 50 734593 109,52 €

50-70 9 50 734594 113,79 €

60-80 9 50 734595 118,60 €

70-90 9 25 734596 126,08 €

80-100 9 25 734597 130,35 €

La unidad tarifaria es cien

ABRAZADERA DE BANDA LLENA DE ACERO 
INOXIDABLE - W2  
Norma: DIN 3017.1

Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda 
y el tornillo.
Material: banda de acero inoxidable, tornillo de fijación en acero galvanizado bicromado.
Utilización: Industria general, entornos mecánicos.

DIN
3017.1

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

10-16 9 100 734651 81,74 €

12-20 9 100 734652 81,74 €

16-27 9 100 734653 87,09 €

20-32 9 100 734654 87,09 €

25-40 9 50 734655 92,43 €

32-50 9 50 734656 98,30 €

40-60 9 50 734657 100,44 €

50-70 9 50 734658 105,78 €

60-80 9 50 734659 105,78 €

70-90 9 25 734660 107,92 €

80-100 9 25 734661 119,67 €

90-110 9 25 734662 141,57 €

16-27 12 50 734663 119,67 €

20-32 12 50 734664 109,52 €

25-40 12 50 734665 112,19 €

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

32-50 12 50 734666 121,80 €

40-60 12 25 734667 122,88 €

50-70 12 25 734668 125,02 €

60-80 12 25 734669 125,02 €

70-90 12 25 734670 153,33 €

80-100 12 25 734671 167,22 €

90-110 12 25 734672 184,85 €

100-120 12 25 734673 203,54 €

110-130 12 25 734674 244,68 €

120-140 12 25 734675 231,86 €

130-150 12 25 734676 250,02 €

140-160 12 25 734677 262,31 €

150-170 12 25 734678 277,79 €

160-180 12 25 734679 286,34 €

La unidad tarifaria es cien
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GISS  ENSAMBLAJE > ABRAZADERAS - CON OREJAS - REFORZADA

ABRAZADERA 100 % ACERO INOXIDABLE W4  
Norma: DIN 3017.1

Tolerancia dimensional absoluta gracias al perfecto equilibrio entre la cubierta-banda 
y el tornillo
Material: banda y tornillo de acero inoxidable 304
Utilización: Industria general, entornos mecánicos

DIN
3017.1

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

10-16 9 100 734621 223,31 €

12-20 9 100 734622 225,45 €

16-27 9 100 734623 260,17 €

20-32 9 100 734624 311,98 €

25-40 9 50 734625 324,28 €

32-50 9 50 734626 330,69 €

40-60 9 50 734627 338,16 €

50-70 9 50 734628 349,38 €

60-80 9 50 734629 357,39 €

70-90 9 25 734630 365,94 €

80-100 9 25 734631 376,63 €

90-110 9 25 734632 386,77 €

16-27 12 50 734633 320,00 €

20-32 12 50 734634 337,10 €

25-40 12 50 734635 339,24 €

Rango de fijación Ø 
(mm)

Ancho A 
(mm) Cajas GISS PU neto

32-50 12 50 734636 344,04 €

40-60 12 25 734637 349,38 €

50-70 12 25 734638 361,13 €

60-80 12 25 734639 371,29 €

70-90 12 25 734640 379,84 €

80-100 12 25 734641 388,91 €

90-110 12 25 734642 406,00 €

100-120 12 25 734643 415,63 €

110-130 12 25 734644 425,77 €

120-140 12 25 734645 451,95 €

130-150 12 25 734646 461,56 €

140-160 12 25 734647 475,99 €

150-170 12 25 734648 500,03 €

160-180 12 25 734649 534,75 €

La unidad tarifaria es cien

ABRAZADERA CON OREJAS  
Material: acero galvanizado
Utilización: montaje rápido, aire comprimido, pulverización, agricultura

Rango de fijación  
Ø (mm) Cajas GISS PU neto

5-7 100 734765 21,59 €

7-9 100 734766 22,70 €

9-11 100 734767 25,38 €

11-13 100 734768 26,45 €

13-15 100 734769 27,51 €

14-17 100 734770 31,32 €

15-18 100 734771 33,47 €

17-20 100 734772 34,55 €

19-21 100 734773 36,69 €

Rango de fijación  
Ø (mm) Cajas GISS PU neto

20-23 100 734774 39,37 €

22-25 100 734775 52,37 €

23-27 100 734776 55,05 €

25-28 100 734777 59,93 €

27-31 100 734778 62,06 €

31-34 100 734779 71,25 €

34-37 100 734780 77,70 €

37-40 100 734781 87,95 €

La unidad tarifaria es cien

ABRAZADERA REFORZADA - W1  
Norma: DIN 3017

Abrazadera con espiga de acero W1
Ideal para aplicaciones en automóviles, transporte de productos en polvo (polvos 
alimentarios, etc.), hormigón, arena y cemento. Banda robusta con borde redondeado.
Anclaje mecánico.
Ancho de banda (mm): 18 (entre 17 y 31) - 20 (32 - 63)

DIN
3017 W1

Ancho 
de banda (mm)

Rango de fijación 
Ø (mm) Tornillo Cajas GISS PU neto

18 17-19 M5 25 853586 99,91 €

18 20-22 M5 25 853587 100,94 €

18 23-25 M5 25 853588 103,60 €

18 26-28 M5 25 853589 100,44 €

18 29-31 M5 25 853590 91,03 €

20 32-35 M6 25 853591 92,07 €

20 36-39 M6 25 853592 96,25 €

Ancho 
de banda (mm)

Rango de fijación 
Ø (mm) Tornillo Cajas GISS PU neto

20 40-43 M6 25 853593 107,23 €

20 44-47 M6 25 853594 121,34 €

20 48-51 M6 25 853595 125,54 €

20 52-55 M6 25 853596 129,72 €

20 56-59 M6 25 853597 133,90 €

20 60-63 M6 25 853598 134,95 €

La unidad tarifaria es cien
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ENSAMBLAJE > KITS DE ABRAZADERAS Y BRIDAS  GISS

CAJA 90 ABRAZADERAS BANDA LLENA W2  
Abrazaderas de banda llena W2
Composición de la caja: 8/16 -9 Cantidad: 1512/20 -9 Cantidad: 15
  16/27 -9 Cantidad: 1520/32 -9 Cantidad: 15
  25/40 -9 Cantidad: 1532/50 -9 Cantidad: 15

W2

Número de elementos Ancho de banda  
(mm) GISS PU neto

90 9 853600 68,88 €

CAJA 90 ABRAZADERAS BANDA REJILLA W1  
Abrazaderas de banda de rejilla W1
Composición de la caja: 10/16 -8 Cantidad: 15 14/24 -8 Cantidad: 15
  18/28 -8 Cantidad: 15 14/22 -14 Cantidad: 15
  18/28 -14 Cantidad: 15 24/36 -14 Cantidad: 15

W1

Número de elementos GISS PU neto

90 853602 67,56 €

CAJA DE 450 BRIDAS DE NAILON 6.6  
Composición de la caja de plástico:
200 piezas bridas 4,8 x 200 mm (blancas)
150 piezas bridas 3,2 x 200 mm (negras)
100 piezas bridas 2,5 x 165 mm (blancas)

UL

Número de elementos GISS PU neto

450 853463 10,77 €
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GISS  ENSAMBLAJE > BRIDAS DE NAILON

BRIDAS DE NAILON NEGRO  
Abrazadera de nailon de calidad 6.6
Embalaje de 100 piezas.

UL

Ancho  
(mm)

Longitud  
(mm) GISS PU neto

2,5 100 853453 0,70 €

2,5 165 853454 1,07 €

2,5 200 853455 1,38 €

3,2 140 853456 1,44 €

3,2 200 853457 2,03 €

3,6 292 853458 3,04 €

4,8 200 853459 3,09 €

4,8 300 853460 4,68 €

4,8 368 853461 5,69 €

La unidad tarifaria es cien

BRIDAS DE NAILON BLANCA  
Abrazadera de nailon de calidad 6.6
Embalaje de 100 piezas.

UL

Ancho  
(mm)

Longitud  
(mm) GISS PU neto

2,5 100 853444 0,91 €

2,5 165 853445 1,07 €

2,5 200 853446 1,38 €

3,2 142 853447 1,44 €

3,2 200 853448 2,03 €

3,6 292 853449 3,04 €

4,8 200 853450 3,09 €

4,8 300 853451 4,68 €

La unidad tarifaria es cien

ALICATE PARA BRIDAS DE NYLON  
Corte manual de la punta de la abrazadera.
Con sistema de reducción del esfuerzo.
Color marfil.
Capacidad de corte: de 6 a 9 mm

Longitud  
(mm) GISS PU neto

190 796701 36,88 €
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ENSAMBLAJE > REMACHADORAS Y REMCHAES  GISS

Ver Página
p.285

Remache 
Ref. 864204

REMACHADORA  
Pinza manual con muelle de apertura para remaches de aluminio/acero
Anilla de sujeción en posición cerrada.
Capacidad de remachado: Diámetro aluminio de 2,4 a 5 mm

GISS PU neto

855260 20,62 €

JUEGO REMACHADORA + REMACHES  
Caja compuesta de:
- 1 remachadora aluminio/acero (Réf. 855260)
- 200 remaches de aluminio/acero
Remaches: 2,4 x 5,5 - 3,2 x 6 - 4 x 6 - 4,8 x 6

GISS PU neto

862417 54,13 €

SURTIDO DE REMACHES ALUMINIO/ACERO  
Norma: DIN 7337

Composición:
-  1600 remaches de cabeza plana normal, cuerpo de aluminio y clavo de acero 

galvanizado 3 x 6 - 3 x 8 - 3 x 10 - 4 x 8 - 4 x 10 - 4 x 12 - 4,8 x 12 - 4,8 x 16 -  
5 x 10 - 5 x 12 - 5 x 16

Número de elementos GISS PU neto

1600 860584 65,37 €
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Incluye aproximadamente 1000 productos en caja profesional, y cerca de unas 
cuarenta cajas. La gama GISS de VISSERIE-BOULONNERIE responde a la gran 
mayoría de sus necesidades profesionales en MANTENIMIENTO e INDUSTRIA.

•  La oferta de GISS se basa en varios tipos de productos como  
tuercas, arandelas, tornillos TH, CHC, varillas roscadas ... Se ofrecen tres 
acabados: Acero galvanizado, Acero inoxidable y Sin pulir.

•  La gama también se ha enriquecido con productos de fijación como clavijas de 
nailon o pasadores de anclaje.

• El surtido de GISS cumple los estándares actualmente vigentes en el mercado.
• Disponibilidad y plazos optimizados 24 / 48 h.

ENCUENTRE EN UN ABRIR 
Y CERRAR DE OJOS
EL PRODUCTO QUE BUSCA:

Las cajas de GISS ofrecen facilidad de lectura gracias a su propio código de 
color por materiales:
Azul para acero galvanizado, verde para acero inoxidable, negro para 
acero en sin pulir y, de ahora en adelante, rojo para el nailon.

Además, toda la información necesaria sobre tipos, dimensiones, normas, 
acabados y materiales, están indicados para que pueda, en un abrir y 
cerrar de ojos, encontrar el tornillo o la tuerca que está buscando.

Finalmente, cada etiqueta incluye también el tamaño de la herramienta  
de fijación apropiada para el producto.
No hace falta buscar el tamaño de la clave que se tiene que usar, está indicado.

Dimensiones Norma

Dimensión de la herramienta 
de sujeción adaptada

Acabado

ENSAM
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ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO  GISS

TUERCA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 934 e ISO 4032

De acero galvanizado en blanco
Clase 8

Ø 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien por 1 

caja
PU neto  a cien por 

5 cajas

4 7 1000 ECHU4.8Z 1,24 € 1,04 €

5 8 1000 ECHU5.8Z 1,56 € 1,31 €

6 10 1000 ECHU6.8Z 1,84 € 1,52 €

8 13 500 ECHU8.8Z 1,70 € 1,36 €

10 17 250 ECHU10.8Z 4,23 € 3,38 €

10 16 250 ECHU10.8Z ISO 5,74 € 4,80 €

12 19 250 ECHU12.8Z 6,09 € 5,08 €

12 18 250 ECHU12.8Z ISO 6,93 € 5,77 €

14 22 150 ECHU14.8Z 17,98 € 14,99 €

Ø 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien por 1 

caja
PU neto  a cien por 

5 cajas

14 21 150 ECHU14.8Z ISO 21,00 € 17,50 €

16 24 100 ECHU16.8Z 16,73 € 13,94 €

18 27 50 ECHU18.8Z 26,04 € 21,70 €

20 30 50 ECHU20.8Z 31,11 € 25,92 €

22 32 25 ECHU22.8Z 61,90 € 55,70 €

24 36 25 ECHU24.8Z 68,57 € 61,72 €

27 41 10 ECHU27.8Z 99,29 € 89,36 €

30 46 10 ECHU30.8Z 116,00 € 104,39 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

Ø

TUERCA AUTOBLOCANTE  
CON ANILLA DE NAILON  
Conforme a la norma DIN 985

De acero galvanizado en blanco, Clase 8

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
por 1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

4 7 1000 ECF4.8Z 1,52 € 1,27 €

5 8 500 ECF5.8Z 1,78 € 1,48 €

6 10 1000 ECF6.8Z 1,79 € 1,49 €

8 13 500 ECF8.8Z 2,62 € 2,10 €

10 17 250 ECF10.8Z 5,16 € 4,13 €

12 19 250 ECF12.8Z 8,35 € 6,96 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
por 1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

14 22 100 ECF14.8Z 15,58 € 12,98 €

16 24 100 ECF16.8Z 20,62 € 17,18 €

18 27 25 ECF18.8Z 31,45 € 28,31 €

20 30 25 ECF20.8Z 47,30 € 42,57 €

24 36 25 ECF24.8Z 124,18 € 111,76 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

Ø

TUERCA MARIPOSA  
Conforme a la norma DIN 315

De acero galvanizado en blanco

Ø (mm) Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

4 200 ECOR4Z 9,69 € 8,72 €

5 200 ECOR5Z 12,85 € 11,56 €

6 500 ECOR6Z 15,45 € 12,87 €

Ø (mm) Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

8 500 ECOR8Z 25,02 € 20,86 €

10 250 ECOR10Z 47,63 € 39,68 €

12 100 ECOR12Z 146,75 € 122,30 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

Ø

TUERCA CIEGA  
Conforme a la norma DIN 1587

De acero galvanizado en blanco

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien por 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

4 7 200 ECHR4Z 10,32 € 9,29 €

5 8 200 ECHR5Z 13,48 € 12,13 €

6 10 200 ECHR6Z 23,17 € 19,31 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien por 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

8 13 500 ECHR8Z 34,29 € 28,58 €

10 17 200 ECHR10Z 57,37 € 47,83 €

12 19 100 ECHR12Z 87,10 € 72,58 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

ACERO GALVANIZADO - TUERCAS Y CONTRATUERCAS
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GISS  ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO

ACERO GALVANIZADO - Arandelas

ARANDELA PLANA  
Conforme a la norma NFE 25-514

De acero galvanizado en blanco, Clase A 160 HV

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

M4 4,3 x 10 x 0,8 1000 RONMU4Z 0,69 € 0,63 €

M5 5,3 x 12 x 1,0 1000 RONMU5Z 0,77 € 0,70 €

M6 6,4 x 14 x 1,2 1000 RONMU6Z 1,15 € 1,05 €

M8 8,4 x 18 x 1,5 400 RONMU8Z 2,25 € 2,03 €

M10 10,5 x 22 x 2 500 RONMU10Z 2,47 € 2,22 €

M12 13 x 27 x 2,5 400 RONMU12Z 4,06 € 3,68 €

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

M14 15 x 30 x 2,5 250 RONMU14Z 7,44 € 6,75 €

M16 17 x 32 x 3 250 RONMU16Z 7,45 € 6,76 €

M18 19 x 36 x 3 200 RONMU18Z 10,12 € 9,20 €

M20 21 x 40 x 3 150 RONMU20Z 12,16 € 11,06 €

M24 24 x 50 x 4 50 RONMU24Z 32,74 € 29,47 €

M30 30 x 60 x 4 50 RONMU30Z 43,32 € 38,99 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Ø

ARANDELA PLANA ALA ANCHA  
Conforme a la norma NFE 25-514

De acero galvanizado en blanco, Clase A 160 HV

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

L4 4,3 x 14 x 0,8 1000 RONLU4Z 0,91 € 0,83 €

L5 5,3 x 16 x 1 500 RONLU5Z 1,14 € 1,04 €

L6 6,4 x 18 x 1,2 500 RONLU6Z 1,33 € 1,20 €

L8 8,4 x 22 x 1,5 250 RONLU8Z 2,17 € 1,98 €

L10 10,5 x 27 x 2 500 RONLU10Z 4,23 € 3,85 €

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

L12 12,5 x 32 x 2,5 200 RONLU12Z 9,86 € 8,97 €

L14 15 x 36 x 2,5 200 RONLU14Z 10,27 € 9,33 €

L16 17 x 40 x 3 150 RONLU16Z 13,64 € 12,39 €

L18 19 x 45 x 3 100 RONLU18Z 18,39 € 16,73 €

L20 21 x 50 x 3 50 RONLU20Z 23,26 € 21,15 €

La unidad tarifaria es cien

Ø
Acero

ARANDELA PLANA ALA EXTRA ANCHA  
Conforme a la norma NFE 25-513

De acero galvanizado en blanco, Clase A 160 HV

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

LL4 4,3 x 16 x 0,8 1000 RONLLU4Z 0,94 € 0,86 €

LL5 5,3 x 20 x 1 500 RONLLU5Z 1,45 € 1,32 €

LL6 6,4 x 24 x 1,2 400 RONLLU6Z 2,23 € 2,02 €

LL8 8,4 x 30 x 1,5 500 RONLLU8Z 2,91 € 2,64 €

LL10 10,5 x 36 x 2 200 RONLLU10Z 6,96 € 6,33 €

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

LL12 13 x 40 x 2,5 200 RONLLU12Z 10,53 € 9,57 €

LL14 15 x 45 x 2,5 100 RONLLU14Z 16,38 € 14,90 €

LL16 17 x 50 x 3 100 RONLLU16Z 17,26 € 15,69 €

LL18 19 x 55 x 3 50 RONLLU18Z 22,46 € 20,42 €

LL20 21 x 60 x 3 50 RONLLU20Z 25,98 € 23,63 €

La unidad tarifaria es cien

Ø
Acero

Lo
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r La utilización de arandelas en sus aplicaciones permite limitar 
la fricción entre la superficie que se va a fijar y los elementos 
utilizados (tornillos, tuercas). Además de evitar que se 
desenrosquen los elementos, permiten también equilibrar el 
esfuerzo al repartir la fuerza de fijación en una superficie más 
grande.
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ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO  GISS

ARANDELA ABANICO  
Conforme a la norma DIN 6798A

De acero galvanizado en blanco, engranaje exterior

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

AZ6 500 RONAZ6Z 1,27 € 1,16 €

AZ8 500 RONAZ8Z 1,16 € 1,06 €

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

AZ10 200 RONAZ10Z 1,94 € 1,76 €

AZ12 200 RONAZ12Z 5,20 € 4,72 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Ø

ARANDELA GROWER  
Conforme a la norma NFE 25-515 y DIN 127

De acero galvanizado en blanco,

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

W6 200 RONW6Z 1,55 € 1,42 €

W8 200 RONW8Z 2,46 € 2,24 €

W10 200 RONW10Z 3,97 € 3,60 €

W12 200 RONW12Z 5,13 € 4,67 €

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

W14 100 RONW14Z 7,22 € 6,50 €

W16 100 RONW16Z 9,00 € 8,11 €

W20 100 RONW20Z 11,87 € 10,69 €

W24 50 RONW24Z 24,58 € 22,13 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Ø

ACERO GALVANIZADO - Arandelas

VARILLA ROSCADA 1M CLASE 4.6  
Conforme a la norma DIN 976

De acero galvanizado en blanco, Clase 4.6

Ø  
(mm) GISS PU neto PU neto por 5

6 TF1M6 0,60 € 0,54 €

8 TF1M8 0,83 € 0,75 €

10 TF1M10 1,16 € 1,05 €

12 TF1M12 2,31 € 2,11 €

14 TF1M14 3,66 € 3,33 €

16 TF1M16 4,44 € 4,04 €

Ø  
(mm) GISS PU neto PU neto por 5

18 TF1M18 6,65 € 6,06 €

20 TF1M20 7,71 € 7,02 €

22 TF1M22 11,84 € 10,66 €

24 TF1M24 8,91 € 8,03 €

30 TF1M30 16,20 € 14,59 €

Acero

ACERO GALVANIZADO - Varillas roscadas

VARILLA ROSCADA 1M CLASE 8.8  
Conforme a la norma DIN 976

De acero galvanizado en blanco, Clase 8.8

Ø  
(mm) GISS PU neto PU neto por 5

6 TF1M6.8 0,88 € 0,79 €

8 TF1M8.8 1,00 € 0,90 €

10 TF1M10.8 2,40 € 2,17 €

12 TF1M12.8 3,14 € 2,86 €

14 TF1M14.8 4,82 € 4,37 €

16 TF1M16.8 5,02 € 4,55 €

Ø  
(mm) GISS PU neto PU neto por 5

18 TF1M18.8 5,17 € 4,69 €

20 TF1M20.8 5,55 € 5,05 €

22 TF1M22.8 11,84 € 10,66 €

24 TF1M24.8 23,16 € 20,85 €

30 TF1M30.8 37,58 € 33,83 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

EN
SA

M
BL

AJ
E

271Precio recomendado



GISS  ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO

ACERO GALVANIZADO - Tornillo Hexagonal

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 933 e ISO 4017 para tornillos totalmente roscados   
Conforme a la norma DIN 931 e ISO 4014 para tornillos parcialmente roscados

De acero galvanizado en blanco. Clase 8.8
Roscado parcial (PF) o total (EF) según dimensiones.

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto  
a cien para 

1 caja

PU neto  
a cien para  

5 cajas
4 x 20 7 500 TH4X20EF8Z 4,69 € 4,23 €
5 x 20 8 500 TH5X20EF8Z 5,39 € 4,86 €
6 x 10 10 500 TH6X10EF8Z 3,11 € 2,84 €
6 x 12 10 500 TH6X12EF8Z 3,24 € 2,94 €
6 x 16 10 500 TH6X16EF8Z 3,85 € 3,49 €
6 x 20 10 500 TH6X20EF8Z 3,96 € 3,59 €
6 x 25 10 500 TH6X25EF8Z 4,70 € 4,28 €
6 x 30 10 500 TH6X30EF8Z 4,73 € 4,31 €
6 x 40 10 200 TH6X40EF8Z 4,87 € 4,43 €
6 x 50 10 200 TH6X50EF8Z 10,50 € 9,45 €
8 x 20 13 250 TH8X20EF8Z 6,40 € 5,76 €
8 x 25 13 200 TH8X25EF8Z 7,85 € 7,08 €
8 x 30 13 200 TH8X30EF8Z 8,24 € 7,40 €
8 x 35 13 200 TH8X35EF8Z 8,48 € 7,63 €
8 x 40 13 150 TH8X40EF8Z 8,75 € 7,88 €
8 x 40 13 200 TH8X40PF8Z 13,92 € 12,53 €
8 x 45 13 200 TH8X45EF8Z 18,47 € 16,63 €
8 x 50 13 150 TH8X50EF8Z 8,93 € 8,05 €
8 x 50 13 200 TH8X50PF8Z 20,24 € 18,22 €
8 x 60 13 100 TH8X60EF8Z 20,99 € 18,90 €
8 x 60 13 100 TH8X60PF8Z 21,38 € 19,24 €
8 x 80 13 100 TH8X80EF8Z 28,51 € 25,66 €
8 x 80 13 100 TH8X80PF8Z 30,05 € 27,04 €

8 x 100 13 100 TH8X100PF8Z 42,10 € 37,89 €
8 x 150 13 50 TH8X150PF8Z 46,72 € 42,05 €
10 x 20 17 200 TH10X20EF8Z 11,32 € 10,18 €
10 x 20 16 200 TH10X20EF8Z ISO 13,89 € 12,63 €
10 x 25 17 150 TH10X25EF8Z 12,07 € 10,86 €
10 x 25 16 150 TH10X25EF8Z ISO 14,79 € 13,46 €
10 x 30 17 150 TH10X30EF8Z 12,57 € 11,32 €
10 x 30 16 150 TH10X30EF8Z ISO 15,96 € 14,52 €
10 x 35 17 100 TH10X35EF8Z 13,47 € 12,12 €
10 x 35 16 100 TH10X35EF8Z ISO 16,38 € 14,90 €
10 x 40 17 100 TH10X40EF8Z 14,28 € 12,85 €
10 x 40 16 100 TH10X40EF8Z ISO 17,73 € 16,11 €
10 x 40 16 100 TH10X40PF8ZISO 38,91 € 35,02 €
10 x 40 17 100 TH10X40PF8Z 26,23 € 23,60 €
10 x 50 17 50 TH10X50EF8Z 26,00 € 23,40 €
10 x 50 16 50 TH10X50EF8Z ISO 32,40 € 29,47 €
10 x 50 16 100 TH10X50PF8ZISO 37,80 € 34,03 €
10 x 50 17 100 TH10X50PF8Z 30,05 € 27,04 €
10 x 55 16 50 TH10X55EF8ZISO 37,50 € 33,75 €
10 x 55 17 50 TH10X55EF8Z 38,09 € 34,28 €
10 x 60 16 100 TH10X60EF8ZISO 43,08 € 38,77 €
10 x 60 17 100 TH10X60EF8Z 32,52 € 29,28 €
10 x 70 16 50 TH10X70EF8ZISO 56,10 € 50,49 €
10 x 70 17 50 TH10X70EF8Z 39,36 € 35,42 €
10 x 80 16 50 TH10X80EF8ZISO 64,98 € 58,49 €
10 x 80 17 50 TH10X80EF8Z 45,36 € 40,83 €
10 x 80 16 50 TH10X80PF8ZISO 51,44 € 46,30 €
10 x 80 17 50 TH10X80PF8Z 45,36 € 40,83 €
10 x 90 16 50 TH10X90PF8ZISO 59,52 € 53,56 €
10 x 90 17 50 TH10X90PF8Z 54,25 € 48,82 €

10 x 100 16 50 TH10X100EF8ZISO 74,09 € 66,69 €
10 x 100 17 50 TH10X100EF8Z 60,29 € 54,26 €
10 x 120 16 50 TH10X120PF8ZISO 87,72 € 78,94 €
10 x 120 17 50 TH10X120PF8Z 70,20 € 63,18 €
12 x 30 19 100 TH12X30EF8Z 16,66 € 15,14 €
12 x 30 18 100 TH12X30EF8Z ISO 18,62 € 16,92 €
12 x 35 19 50 TH12X35EF8Z 17,51 € 15,93 €
12 x 35 18 50 TH12X35EF8Z ISO 18,76 € 17,05 €
12 x 40 19 50 TH12X40EF8Z 20,42 € 18,56 €
12 x 40 18 50 TH12X40EF8Z ISO 22,73 € 20,67 €
12 x 40 18 100 TH12X40PF8ZISO 55,34 € 49,82 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto  
a cien para 

1 caja

PU neto  
a cien para  

5 cajas
12 x 40 19 100 TH12X40PF8Z 36,15 € 32,54 €
12 x 45 18 100 TH12X45PF8ZISO 49,31 € 44,38 €
12 x 45 19 100 TH12X45PF8Z 42,59 € 38,33 €
12 x 50 19 50 TH12X50EF8Z 27,67 € 25,15 €
12 x 50 18 50 TH12X50EF8Z ISO 31,91 € 29,02 €
12 x 60 18 50 TH12X60EF8ZISO 59,67 € 53,71 €
12 x 60 19 50 TH12X60EF8Z 46,26 € 41,63 €
12 x 60 18 50 TH12X60PF8ZISO 61,65 € 55,48 €
12 x 60 19 50 TH12X60PF8Z 48,15 € 43,34 €
12 x 80 18 50 TH12X80EF8ZISO 87,75 € 78,97 €
12 x 80 19 50 TH12X80EF8Z 65,07 € 58,56 €
12 x 80 18 50 TH12X80PF8ZISO 76,90 € 69,22 €
12 x 80 19 50 TH12X80PF8Z 64,17 € 57,75 €
12 x 90 18 50 TH12X90PF8ZISO 84,98 € 76,49 €
12 x 90 19 50 TH12X90PF8Z 76,73 € 69,06 €

12 x 100 18 50 TH12X100EF8ZISO 97,66 € 87,90 €
12 x 100 19 50 TH12X100EF8Z 86,68 € 78,00 €
12 x 120 18 50 TH12X120PF8ZISO 124,04 € 111,64 €
12 x 120 19 50 TH12X120PF8Z 96,27 € 86,64 €
12 x 140 18 50 TH12X140PF8ZISO 134,36 € 120,93 €
12 x 140 19 50 TH12X140PF8Z 135,17 € 121,65 €
14 x 40 22 50 TH14X40EF8Z 39,29 € 35,71 €
14 x 40 21 50 TH14X40EF8Z ISO 42,17 € 38,33 €
14 x 50 22 50 TH14X50EF8Z 42,00 € 38,18 €
14 x 50 21 50 TH14X50EF8Z ISO 45,15 € 41,06 €
14 x 60 21 50 TH14X60PF8ZISO 137,10 € 123,38 €
14 x 60 22 50 TH14X60PF8Z 78,70 € 70,84 €
14 x 70 21 50 TH14X70EF8ZISO 113,87 € 102,48 €
14 x 70 22 50 TH14X70EF8Z 79,18 € 71,27 €
14 x 70 21 50 TH14X70PF8ZISO 101,23 € 91,11 €
14 x 70 22 50 TH14X70PF8Z 88,22 € 79,39 €
14 x 80 21 50 TH14X80PF8ZISO 159,87 € 143,88 €
14 x 80 22 50 TH14X80PF8Z 128,86 € 115,97 €

14 x 100 21 25 TH14X100PF8ZISO 185,98 € 167,38 €
14 x 100 22 25 TH14X100PF8Z 119,66 € 107,69 €
14 x 120 21 25 TH14X120PF8ZISO 227,43 € 204,69 €
14 x 120 22 25 TH14X120PF8Z 144,22 € 129,79 €
16 x 30 24 50 TH16X30EF8Z 32,52 € 29,56 €
16 x 40 24 25 TH16X40EF8Z 37,68 € 34,25 €
16 x 50 24 25 TH16X50EF8Z 42,39 € 38,53 €
16 x 60 24 25 TH16X60EF8Z 64,06 € 58,25 €
16 x 60 24 25 TH16X60PF8Z 91,99 € 82,80 €
16 x 70 24 25 TH16X70EF8Z 73,23 € 66,57 €
16 x 70 24 25 TH16X70PF8Z 102,85 € 92,56 €
16 x 80 24 25 TH16X80EF8Z 112,38 € 101,14 €
16 x 90 24 25 TH16X90EF8Z 131,90 € 118,71 €
16 x 110 24 25 TH16X110PF8Z 163,04 € 146,73 €
16 x 120 24 25 TH16X120PF8Z 167,02 € 150,31 €
18 x 40 27 25 TH18X40EF8Z 93,82 € 85,28 €
18 x 50 27 25 TH18X50EF8Z 99,26 € 90,24 €

18 x 100 27 25 TH18X100PF8Z 201,06 € 180,95 €
18 x 120 27 25 TH18X120PF8Z 251,31 € 226,18 €
18 x 160 25 25 TH18X160PF8Z 209,08 € 188,17 €
20 x 40 30 20 TH20X40EF8Z 111,66 € 101,50 €
20 x 50 30 20 TH20X50EF8Z 114,15 € 103,78 €
20 x 60 30 10 TH20X60EF8Z 117,88 € 107,16 €
20 x 70 30 25 TH20X70PF8Z 170,65 € 153,57 €
20 x 80 30 10 TH20X80EF8Z 122,04 € 110,94 €
20 x 80 30 25 TH20X80PF8Z 186,75 € 168,08 €
20 x 90 30 25 TH20X90PF8Z 220,98 € 198,88 €

20 x 100 30 10 TH20X100EF8Z 127,80 € 116,18 €
20 x 140 30 20 TH20X140PF8Z 295,11 € 265,60 €
24 x 90 36 10 TH24X90PF8Z 331,91 € 298,72 €

24 x 100 36 10 TH24X100PF8Z 382,79 € 344,51 €
La unidad tarifaria es cien

Acero
L

Ø

ENSAM
BLAJE

272 Precio recomendado



ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO  GISS

Pe
ns

ez
-y

GBX1 estuche de bolsillo para llaves hexagonales
Réf. 827123
Ver página 405

ACERO GALVANIZADO - Tornillo Allen

TORNILLO CABEZA ALLEN  
Conforme a la norma DIN 912 e ISO 4762

De acero galvanizado en blanco, Clase 8.8
Roscado parcial (PF) o total (EF) según dimensiones.

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

4 x 12 3 400 CHC4X12EF8Z 3,13 € 2,85 €

4 x 16 3 500 CHC4X16EF8Z 3,34 € 3,04 €

4 x 20 3 500 CHC4X20EF8Z 3,90 € 3,54 €

4 x 25 3 500 CHC4X25EF8Z 4,26 € 3,88 €

4 x 30 3 500 CHC4X30PF8Z 6,46 € 5,88 €

4 x 35 3 500 CHC4X35PF8Z 7,34 € 6,68 €

5 x 12 4 250 CHC5X12EF8Z 3,48 € 3,16 €

5 x 16 4 500 CHC5X16EF8Z 4,32 € 3,92 €

5 x 20 4 500 CHC5X20EF8Z 3,74 € 3,39 €

5 x 25 4 500 CHC5X25EF8Z 4,73 € 4,31 €

5 x 30 4 500 CHC5X30PF8Z 5,36 € 4,88 €

5 x 40 4 500 CHC5X40PF8Z 6,48 € 5,89 €

6 x 12 5 200 CHC6X12EF8Z 7,96 € 7,25 €

6 x 16 5 500 CHC6X16EF8Z 4,16 € 3,79 €

6 x 20 5 500 CHC6X20EF8Z 5,70 € 5,18 €

6 x 25 5 500 CHC6X25EF8Z 5,42 € 4,93 €

6 x 30 5 250 CHC6X30EF8Z 6,83 € 6,22 €

6 x 40 5 200 CHC6X40PF8Z 8,46 € 7,69 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

6 x 50 5 200 CHC6X50PF8Z 10,99 € 9,99 €

8 x 16 6 200 CHC8X16EF8Z 10,14 € 9,13 €

8 x 20 6 250 CHC8X20EF8Z 7,77 € 7,07 €

8 x 25 6 200 CHC8X25EF8Z 9,02 € 8,20 €

8 x 30 6 200 CHC8X30EF8Z 10,78 € 9,79 €

8 x 35 6 200 CHC8X35EF8Z 11,38 € 10,25 €

8 x 40 6 100 CHC8X40PF8Z 15,06 € 13,69 €

8 x 50 6 150 CHC8X50PF8Z 19,22 € 17,46 €

10 x 20 8 100 CHC10X20EF8Z 14,77 € 13,31 €

10 x 25 8 100 CHC10X25EF8Z 13,99 € 12,72 €

10 x 30 8 150 CHC10X30EF8Z 14,28 € 12,98 €

10 x 40 8 100 CHC10X40PF8Z 21,35 € 19,40 €

10 x 50 8 100 CHC10X50PF8Z 26,07 € 23,70 €

10 x 60 8 50 CHC10X60PF8Z 31,11 € 28,29 €

12 x 30 10 50 CHC12X30EF8Z 33,14 € 30,13 €

12 x 40 10 50 CHC12X40PF8Z 39,15 € 35,59 €

12 x 50 10 50 CHC12X50PF8Z 46,19 € 42,02 €

La unidad tarifaria es cien

Ø

L

Acero

ACERO GALVANIZADO - ALLEN CABEZA AVELLANADA

TORNILLO ALLEN CABEZA AVELLANADA  
Conforme a la norma DIN 7991 e ISO 10642

De acero galvanizado en blanco, Clase 10.9

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

4 x 16 3 200 FHC4X16EF10Z 3,71 € 3,37 €

5 x 10 4 100 FHC5X10EF10Z 4,42 € 4,02 €

5 x 16 4 100 FHC5X16EF10Z 4,43 € 4,02 €

5 x 20 4 100 FHC5X20EF10Z 4,44 € 4,04 €

5 x 30 4 100 FHC5X30EF10Z 6,40 € 5,82 €

6 x 16 5 100 FHC6X16EF10Z 4,97 € 4,52 €

6 x 20 5 100 FHC6X20EF10Z 5,13 € 4,67 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas
6 x 25 5 100 FHC6X25EF10Z 5,23 € 4,74 €

6 x 30 5 100 FHC6X30EF10Z 5,48 € 4,98 €

8 x 16 6 100 FHC8X16EF10Z 8,32 € 7,56 €

8 x 20 6 100 FHC8X20EF10Z 10,06 € 9,15 €

8 x 25 6 50 FHC8X25EF10Z 10,23 € 9,30 €

8 x 30 6 50 FHC8X30EF10Z 10,80 € 9,82 €

8 x 40 6 100 FHC8X40EF10Z 16,09 € 14,49 €

La unidad tarifaria es cien

Ø
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TIRAFONDO CABEZA AVELLANADA PZ  
De acero galvanizado en blanco
Cabeza fresada Pozidriv

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto  
a cien para 

1 caja

PU neto   
a cien  para  

5 cajas

3 x 16 Pozi 1 500 VATF3X16EFPOZZB 1,06 € 0,96 €

3 x 20 Pozi 1 500 VATF3X20EFPOZZB 0,87 € 0,78 €

3 x 30 Pozi 1 1000 VATF3X30EFPOZZB 1,17 € 1,07 €

3 x 40 Pozi 1 1000 VATF3X40EFPOZZB 2,46 € 2,24 €

3,5 x 16 Pozi 2 500 VATF3,5X16EFPOZZB 1,16 € 1,06 €

3,5 x 20 Pozi 2 500 VATF3,5X20EFPOZZB 1,37 € 1,25 €

3,5 x 25 Pozi 2 500 VATF3,5X25EFPOZZB 1,25 € 1,13 €

3,5 x 30 Pozi 2 1000 VATF3,5X30EFPOZZB 1,04 € 0,94 €

3,5 x 35 Pozi 2 1000 VATF3,5X35EFPOZZB 1,23 € 1,11 €

3,5 x 40 Pozi 2 1000 VATF3,5X40EFPOZZB 1,72 € 1,55 €

3,5 x 50 Pozi 2 500 VATF3,5X50EFPOZZB 3,02 € 2,75 €

4 x 20 Pozi 2 500 VATF4X20EFPOZZB 1,37 € 1,26 €

4 x 25 Pozi 2 1000 VATF4X25EFPOZZB 1,29 € 1,17 €

4 x 30 Pozi 2 1000 VATF4X30EFPOZZB 1,38 € 1,26 €

4 x 35 Pozi 2 500 VATF4X35EFPOZZB 1,98 € 1,79 €

4 x 40 Pozi 2 500 VATF4X40EFPOZZB 1,93 € 1,76 €

4 x 45 Pozi 2 500 VATF4X45EFPOZZB 2,57 € 2,33 €

4 x 50 Pozi 2 500 VATF4X50EFPOZZB 2,82 € 2,55 €

4 x 60 Pozi 2 500 VATF4X60EFPOZZB 3,46 € 3,14 €

4 x 70 Pozi 2 500 VATF4X70PFPOZZB 4,88 € 4,44 €

4,5 x 30 Pozi 2 1000 VATF4,5X30EFPOZZB 2,60 € 2,37 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto  
a cien para 

1 caja

PU neto   
a cien  para  

5 cajas
4,5 x 35 Pozi 2 500 VATF4,5X35EFPOZZB 2,51 € 2,29 €

4,5 x 40 Pozi 2 500 VATF4,5X40EFPOZZB 3,26 € 2,97 €

4,5 x 45 Pozi 2 500 VATF4,5X45EFPOZZB 3,37 € 3,07 €

4,5 x 50 Pozi 2 500 VATF4,5X50EFPOZZB 4,06 € 3,68 €

4,5 x 60 Pozi 2 250 VATF4,5X60EFPOZZB 4,35 € 3,95 €

4,5 x 70 Pozi 2 250 VATF4,5X70PFPOZZB 4,85 € 4,40 €

5 x 30 Pozi 2 500 VATF5X30EFPOZZB 2,72 € 2,46 €

5 x 40 Pozi 2 500 VATF5X40EFPOZZB 3,35 € 3,05 €

5 x 50 Pozi 2 250 VATF5X50EFPOZZB 3,62 € 3,29 €

5 x 60 Pozi 2 250 VATF5X60EFPOZZB 3,70 € 3,36 €

5 x 70 Pozi 2 250 VATF5X70PFPOZZB 6,11 € 5,55 €

5 x 80 Pozi 2 200 VATF5X80PFPOZZB 6,42 € 5,83 €

5 x 100 Pozi 2 150 VATF5X100PFPOZZB 9,82 € 8,92 €

6 x 30 Pozi 3 500 VATF6X30EFPOZZB 4,53 € 4,12 €

6 x 40 Pozi 3 250 VATF6X40EFPOZZB 4,44 € 4,04 €

6 x 50 Pozi 3 250 VATF6X50EFPOZZB 6,95 € 6,32 €

6 x 60 Pozi 3 200 VATF6X60EFPOZZB 7,40 € 6,73 €

6 x 70 Pozi 3 150 VATF6X70PFPOZZB 7,65 € 6,96 €

6 x 80 Pozi 3 150 VATF6X80PFPOZZB 9,95 € 9,06 €

6 x 100 Pozi 3 150 VATF6X100PFPOZZB 15,62 € 14,18 €

6 x 120 Pozi 3 100 VATF6X120PFPOZZB 16,15 € 14,69 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

TIRAFONDO CABEZA AVELLANADA TORX  
De acero galvanizado en blanco, cabeza fresada Torx

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

3 x 20 T10 500 VAPTF3X20EFTORXZ 1,24 € 1,12 €

3 x 30 T10 1000 VAPTF3X30EFTORXZ 1,44 € 1,31 €

3 x 40 T10 1000 VAPTF3X40EFTORXZ 2,90 € 2,63 €

4 x 20 T20 500 VAPTF4X20EFTORXZ 2,89 € 2,63 €

4 x 30 T20 500 VAPTF4X30EFTORXZ 3,27 € 2,97 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas
4 x 40 T20 500 VAPTF4X40EFTORXZ 3,77 € 3,43 €

4 x 50 T20 500 VAPTF4X50EFTORXZ 3,99 € 3,63 €

5 x 30 T25 500 VAPTF5X30EFTORXZ 5,92 € 5,37 €

5 x 40 T25 500 VAPTF5X40EFTORXZ 6,05 € 5,50 €

5 x 50 T25 250 VAPTF5X50EFTORXZ 6,24 € 5,66 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

ACERO GALVANIZADO - Tornillo para aglomerado
Co
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Toda la gama de destornilladores
Ref. 826572
a partir de la p.405
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ACERO GALVANIZADO - Tornillos autoperforantes

TORNILLO AUTOROSCANTE  
CABEZA AVELLANADA PH  
Conforme a la norma DIN 7504O

De acero galvanizado.
Cabeza fresada con huella PH

Dimensiones 
(mm) Puntas Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

3.5 x 12.7 PH2 500 VPTF3,5X12,7Z 1,24 € 1,11 €
3.5 x 15.9 PH2 500 VPTF3,5X15,9Z 1,27 € 1,14 €
3.5 x 19 PH2 500 VPTF3,5X19Z 1,55 € 1,40 €
3.5 x 22 PH2 500 VPTF3,5X22Z 1,96 € 1,76 €

3.5 x 25.4 PH2 500 VPTF3,5X25,4Z 1,79 € 1,62 €
3.5 x 31.7 PH2 500 VPTF3,5X31,7Z 1,87 € 1,68 €
3.9 x 12.7 PH2 500 VPTF3,9X12,7Z 1,42 € 1,28 €
3.9 x 15.9 PH2 500 VPTF3,9X15,9Z 1,45 € 1,31 €
3.9 x 19 PH2 500 VPTF3,9X19Z 1,55 € 1,40 €

3.9 x 25.4 PH2 500 VPTF3,9X25,4Z 1,79 € 1,62 €
3.9 x 31.7 PH2 500 VPTF3,9X31,7Z 1,96 € 1,76 €
3.9 x 38 PH2 500 VPTF3,9X38Z 2,07 € 1,86 €

4.2 x 12.7 PH2 500 VPTF4,2X12,7Z 1,42 € 1,28 €
4.2 x 19 PH2 500 VPTF4,2X19Z 1,55 € 1,40 €

Dimensiones 
(mm) Puntas Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

4.2 x 22 PH2 500 VPTF4,2X22Z 1,69 € 1,52 €
4.2 x 25.4 PH2 500 VPTF4,2X25,4Z 1,93 € 1,74 €
4.2 x 31.7 PH2 500 VPTF4,2X31,7Z 2,31 € 2,08 €
4.2 x 38 PH2 500 VPTF4,2X38Z 2,65 € 2,38 €
4.8 x 19 PH2 500 VPTF4,8X19Z 2,34 € 2,11 €

4.8 x 25.4 PH2 250 VPTF4,8X25,4Z 2,86 € 2,57 €
4.8 x 31.7 PH2 250 VPTF4,8X31,7Z 3,27 € 2,94 €
4.8 x 38 PH2 250 VPTF4,8X38Z 3,44 € 3,10 €
4.8 x 45 PH2 250 VPTF4,8X45Z 3,89 € 3,50 €

4.8 x 50.8 PH2 250 VPTF4,8X50,8Z 4,13 € 3,72 €
4.8 x 60 PH2 250 VPTF4,8X60Z 4,50 € 4,06 €
4.8 x 70 PH2 250 VPTF4,8X70Z 6,22 € 5,59 €

6.3 x 50.8 PH3 250 VPTF6,3X50,8Z 7,38 € 6,65 €
6.3 x 60 PH3 100 VPTF6,3X60Z 11,47 € 10,32 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

TORNILLO AUTOROSCANTE  
CABEZA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 7504K

De acero galvanizado.
Cabeza hexagonal

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

4.2 x 12.7 7 500 VPTH4,2X12,7Z 2,16 € 1,95 €
4.2 x 15.9 7 500 VPTH4,2X15,9Z 2,13 € 1,92 €
4.2 x 19 7 500 VPTH4,2X19Z 2,45 € 2,20 €
4.2 x 22 7 500 VPTH4,2X22Z 2,79 € 2,51 €

4.2 x 25.4 7 500 VPTH4,2X25,4Z 2,75 € 2,48 €
4.2 x 31.7 7 500 VPTH4,2X31,7Z 2,89 € 2,59 €
4.2 x 38 7 500 VPTH4,2X38Z 3,68 € 3,32 €

4.8 x 12.7 8 500 VPTH4,8X12,7Z 2,69 € 2,42 €
4.8 x 15.9 8 500 VPTH4,8X15,9Z 2,75 € 2,48 €
4.8 x 19 8 500 VPTH4,8X19Z 2,83 € 2,54 €
4.8 x 22 8 500 VPTH4,8X22Z 3,30 € 2,97 €

4.8 x 25.4 8 250 VPTH4,8X25,4Z 3,51 € 3,16 €
4.8 x 31.7 8 250 VPTH4,8X31,7Z 4,07 € 3,66 €
4.8 x 38 8 250 VPTH4,8X38Z 4,80 € 4,32 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

5.5 x 19 8 250 VPTH5,5X19Z 4,07 € 3,66 €
5.5 x 22 8 250 VPTH5,5X22Z 4,30 € 3,87 €

5.5 x 25.4 8 250 VPTH5,5X25,4Z 4,53 € 4,08 €
5.5 x 31.7 8 250 VPTH5,5X31,7Z 5,06 € 4,55 €
6.3 x 22 10 250 VPTH6,3X22Z 5,74 € 5,17 €

6.3 x 25.4 10 250 VPTH6,3X25,4Z 6,78 € 6,11 €
6.3 x 31.7 10 250 VPTH6,3X31,7Z 7,18 € 6,47 €
6.3 x 38 10 250 VPTH6,3X38Z 7,90 € 7,11 €
6.3 x 45 10 250 VPTH6,3X45Z 8,99 € 8,10 €

6.3 x 50.8 10 250 VPTH6,3X50,8Z 9,22 € 8,29 €
6.3 x 60 10 100 VPTH6,3X60Z 10,96 € 9,87 €
6.3 x 70 10 100 VPTH6,3X70Z 13,68 € 12,31 €
6.3 x 80 10 100 VPTH6,3X80Z 15,20 € 13,69 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

TORNILLO AUTOROSCANTE  
CABEZA CILÍNDRICA PH  
Conforme a la norma DIN 7504M

De acero galvanizado.
Cabeza cilíndrica con huella PH

Dimensiones 
(mm) Puntas Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
3.5 x 9.5 PH2 500 VPTC3,5X9,5Z 0,74 € 0,67 €

3.5 x 12.7 PH2 500 VPTC3,5X12,7Z 1,30 € 1,17 €
3.5 x 15.9 PH2 500 VPTC3,5X15,9Z 1,38 € 1,25 €
3.5 x 19 PH2 500 VPTC3,5X19Z 1,63 € 1,46 €
3.5 x 22 PH2 500 VPTC3,5X22Z 1,68 € 1,51 €

3.5 x 25.4 PH2 500 VPTC3,5X25,4Z 1,93 € 1,74 €
3.9 x 12.7 PH2 500 VPTC3,9X12,7Z 1,42 € 1,28 €
3.9 x 15.9 PH2 500 VPTC3,9X15,9Z 1,55 € 1,40 €
3.9 x 19 PH2 500 VPTC3,9X19Z 1,63 € 1,46 €

3.9 x 25.4 PH2 500 VPTC3,9X25,4Z 2,03 € 1,83 €
3.9 x 31.7 PH2 500 VPTC3,9X31,7Z 2,16 € 1,95 €
3.9 x 38 PH2 500 VPTC3,9X38Z 2,72 € 2,45 €

4.2 x 12.7 PH2 500 VPTC4,2X12,7Z 1,69 € 1,52 €
4.2 x 15.9 PH2 500 VPTC4,2X15,9Z 1,79 € 1,62 €

Dimensiones 
(mm) Puntas Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
4.2 x 19 PH2 500 VPTC4,2X19Z 1,83 € 1,64 €

4.2 x 25.4 PH2 500 VPTC4,2X25,4Z 2,20 € 1,98 €
4.2 x 31.7 PH2 500 VPTC4,2X31,7Z 2,54 € 2,29 €
4.2 x 38 PH2 500 VPTC4,2X38Z 2,83 € 2,54 €

4.8 x 12.7 PH2 500 VPTC4,8X12,7Z 2,16 € 1,95 €
4.8 x 15.9 PH2 500 VPTC4,8X15,9Z 2,28 € 2,06 €
4.8 x 19 PH2 500 VPTC4,8X19Z 2,40 € 2,16 €

4.8 x 25.4 PH2 250 VPTC4,8X25,4Z 3,03 € 2,72 €
4.8 x 31.7 PH2 250 VPTC4,8X31,7Z 3,71 € 3,34 €
4.8 x 38 PH2 250 VPTC4,8X38Z 3,92 € 3,53 €

4.8 x 50.8 PH2 250 VPTC4,8X50,8Z 4,92 € 4,43 €
4.8 x 60 PH2 250 VPTC4,8X60Z 6,15 € 5,53 €
4.8 x 70 PH2 250 VPTC4,8X70Z 7,96 € 7,17 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
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GISS  ENSAMBLAJE > TORNILLERIA DE ACERO GALVANIZADO

ACERO GALVANIZADO - Otros tornillos

TORNILLO CABEZA REDONDA  
CUELLO CUADRADO  
Conforme a la norma DIN 603/555

Perno de cabeza redonda y cuello cuadrado.
De acero galvanizado en blanco

Dimensiones  
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

6 x 30 200 BTRCC6X30Z 8,70 € 7,84 €
6 x 35 200 BTRCC6X35Z 9,46 € 8,51 €
6 x 40 200 BTRCC6X40Z 9,85 € 8,87 €
6 x 45 200 BTRCC6X45Z 10,39 € 9,35 €
6 x 50 200 BTRCC6X50Z 11,31 € 10,17 €
6 x 60 100 BTRCC6X60Z 12,77 € 11,50 €
6 x 65 100 BTRCC6X65Z 12,77 € 11,50 €
6 x 70 100 BTRCC6X70Z 13,79 € 12,42 €
6 x 80 100 BTRCC6X80Z 15,35 € 13,83 €
7 x 40 200 BTRCC7X40Z 14,90 € 13,42 €
7 x 50 200 BTRCC7X50Z 14,52 € 13,07 €
7 x 60 100 BTRCC7X60Z 17,34 € 15,62 €
7 x 70 100 BTRCC7X70Z 17,42 € 15,68 €
7 x 80 100 BTRCC7X80Z 19,03 € 17,12 €

7 x 100 100 BTRCC7X100Z 25,06 € 22,55 €
8 x 25 200 BTRCC8X25Z 13,90 € 12,51 €
8 x 30 200 BTRCC8X30Z 14,64 € 13,17 €
8 x 40 100 BTRCC8X40Z 16,70 € 15,03 €

Dimensiones  
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

8 x 50 100 BTRCC8X50Z 18,45 € 16,60 €
8 x 60 100 BTRCC8X60Z 22,23 € 20,00 €
8 x 70 100 BTRCC8X70Z 22,65 € 20,38 €
8 x 80 100 BTRCC8X80Z 25,74 € 23,17 €
8 x 90 100 BTRCC8X90Z 26,20 € 23,58 €

8 x 100 100 BTRCC8X100Z 29,46 € 26,51 €
8 x 110 50 BTRCC8X110Z 31,35 € 28,23 €
8 x 120 50 BTRCC8X120Z 33,30 € 29,97 €
10 x 50 100 BTRCC10X50Z 32,24 € 29,02 €
10 x 60 100 BTRCC10X60Z 23,80 € 21,43 €
10 x 80 50 BTRCC10X80Z 37,05 € 33,33 €

10 x 100 50 BTRCC10X100Z 45,83 € 41,25 €
10 x 120 50 BTRCC10X120Z 49,76 € 44,78 €
10 x 140 25 BTRCC10X140Z 56,83 € 51,15 €
10 x 160 25 BTRCC10X160Z 62,97 € 56,68 €
10 x 180 25 BTRCC10X180Z 69,90 € 62,91 €
12 x 100 50 BTRCC12X100Z 71,72 € 64,55 €
12 x 180 25 BTRCC12X180Z 106,59 € 95,94 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

TORNILLO ABOMBADO DE CABEZA  
REDONDA GRANDE  
Conforme a la norma DIN 25129

De acero galvanizado. Cabeza redonda grande.

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

4 x 20 500 VMTRL4X20Z 2,89 € 2,59 €
4 x 25 500 VMTRL4X25Z 3,12 € 2,82 €
4 x 30 500 VMTRL4X30Z 3,51 € 3,16 €
5 x 20 200 VMTRL5X20Z 4,37 € 3,94 €
5 x 30 200 VMTRL5X30Z 5,47 € 4,93 €
5 x 40 200 VMTRL5X40Z 5,68 € 5,12 €
5 x 50 200 VMTRL5X50Z 6,56 € 5,91 €
5 x 60 200 VMTRL5X60Z 7,79 € 7,03 €
6 x 16 200 VMTRL6X16Z 5,24 € 4,71 €
6 x 20 200 VMTRL6X20Z 5,34 € 4,82 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

6 x 30 200 VMTRL6X30Z 6,68 € 6,02 €
6 x 40 100 VMTRL6X40Z 7,58 € 6,83 €
6 x 50 100 VMTRL6X50Z 9,31 € 8,38 €
6 x 60 100 VMTRL6X60Z 10,54 € 9,49 €
8 x 20 100 VMTRL8X20Z 11,22 € 10,09 €
8 x 25 100 VMTRL8X25Z 12,03 € 10,83 €
8 x 30 100 VMTRL8X30Z 12,84 € 11,55 €
8 x 40 100 VMTRL8X40Z 14,54 € 13,08 €
8 x 50 100 VMTRL8X50Z 16,43 € 14,79 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

TORNILLO BARRAQUERO PARA MADERA  
Conforme a la norma DIN 571

De acero galvanizado en blanco.

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
6 x 40 200 TIR6X40Z 3,53 € 3,18 €
6 x 50 200 TIR6X50Z 4,32 € 3,89 €
6 x 60 200 TIR6X60Z 4,96 € 4,47 €
6 x 70 200 TIR6X70Z 5,68 € 5,11 €
7 x 40 200 TIR7X40Z 6,87 € 6,18 €
7 x 50 200 TIR7X50Z 7,73 € 6,96 €
7 x 60 100 TIR7X60Z 7,90 € 7,11 €
8 x 40 200 TIR8X40Z 6,92 € 6,23 €
8 x 50 200 TIR8X50Z 7,90 € 7,11 €
8 x 60 100 TIR8X60Z 9,36 € 8,43 €
8 x 70 100 TIR8X70Z 10,62 € 9,55 €
8 x 80 100 TIR8X80Z 11,90 € 10,71 €

8 x 100 100 TIR8X100Z 14,40 € 12,96 €
8 x 120 50 TIR8X120Z 15,77 € 14,19 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
10 x 50 100 TIR10X50Z 11,86 € 10,68 €
10 x 60 100 TIR10X60Z 17,44 € 15,70 €
10 x 70 100 TIR10X70Z 18,08 € 16,27 €
10 x 80 50 TIR10X80Z 18,85 € 16,96 €

10 x 100 50 TIR10X100Z 22,59 € 20,34 €
10 x 120 50 TIR10X120Z 26,27 € 23,64 €
10 x 140 50 TIR10X140Z 34,25 € 30,83 €
10 x 160 50 TIR10X160Z 46,38 € 41,74 €
12 x 80 50 TIR12X80Z 29,42 € 26,47 €

12 x 100 50 TIR12X100Z 35,31 € 31,78 €
12 x 120 25 TIR12X120Z 42,34 € 38,11 €
12 x 140 25 TIR12X140Z 46,57 € 41,91 €
12 x 160 25 TIR12X160Z 52,98 € 47,69 €
12 x 180 25 TIR12X180Z 58,59 € 52,73 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
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ENSAMBLAJE > TORNILLERIA ACERO SIN PULIR  GISS

ACERO SIN PULIR - Tornillo CHC 12.9

TORNILLO CHC - CABEZA ALLEN  
DE ACERO CRUDO, CLASE 12.9  
ROSCADO PARCIAL (PF) o total (EF)  
SEGÚN DIMENSIONES.  
Conforme a la norma DIN 912

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

4 x 10 3 500 CHC4X10EF12 4,84 € 4,35 €
6 x 16 5 200 CHC6X16EF12 5,88 € 5,29 €
6 x 20 5 200 CHC6X20EF12 6,10 € 5,49 €
6 x 25 5 200 CHC6X25EF12 6,49 € 5,84 €
6 x 30 5 200 CHC6X30EF12 6,82 € 6,14 €
6 x 70 5 200 CHC6X70PF12 18,36 € 16,53 €
8 x 16 6 200 CHC8X16EF12 11,20 € 10,08 €
8 x 20 6 200 CHC8X20EF12 9,78 € 8,80 €
8 x 30 6 200 CHC8X30EF12 11,74 € 10,57 €
8 x 35 6 200 CHC8X35EF12 13,37 € 12,04 €
8 x 40 6 200 CHC8X40PF12 14,53 € 13,08 €
8 x 50 6 200 CHC8X50PF12 17,88 € 16,09 €
8 x 60 6 200 CHC8X60PF12 20,71 € 18,64 €
8 x 80 6 200 CHC8X80PF12 35,68 € 32,11 €

8 x 100 6 100 CHC8X100PF12 43,55 € 39,19 €
10 x 25 8 200 CHC10X25EF12 20,08 € 18,07 €
10 x 30 8 200 CHC10X30EF12 19,68 € 17,71 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto  a cien  

para 5 cajas

10 x 35 8 200 CHC10X35EF12 23,25 € 20,93 €
10 x 40 8 200 CHC10X40EF12 23,00 € 20,70 €
10 x 50 8 200 CHC10X50PF12 27,92 € 25,13 €
10 x 60 8 100 CHC10X60PF12 35,74 € 32,16 €
10 x 80 8 50 CHC10X80PF12 45,99 € 41,39 €
12 x 30 10 100 CHC12X30EF12 27,54 € 24,78 €
12 x 40 10 100 CHC12X40EF12 32,36 € 29,12 €
12 x 50 10 100 CHC12X50EF12 38,45 € 34,60 €
12 x 60 10 100 CHC12X60PF12 45,60 € 41,06 €

12 x 100 10 50 CHC12X100PF12 84,11 € 75,69 €
14 x 40 12 100 CHC14X40EF12 108,92 € 98,03 €
16 x 40 14 25 CHC16X40EF12 67,94 € 61,15 €
16 x 60 14 25 CHC16X60EF12 86,00 € 77,40 €

16 x 100 14 25 CHC16X100PF12 144,59 € 130,13 €
16 x 120 14 25 CHC16X120PF12 181,48 € 163,34 €
20 x 80 17 25 CHC20X80PF12 219,98 € 197,98 €

La unidad tarifaria es cien

Bruto Ø
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Fácil acceso a 
cualquier llave

Hoja un 30 % 
más larga

Sujeción del tornillo en 
cualquier circunstancia, 
incluso en contacto 
con plástico o grasa
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GISS  ENSAMBLAJE > TORNILLERIA - PASADORES - CIRCLIPS

ACERO - Pasadores y anillos de seguridad

PASADOR ALETA  
DE ACERO GALVANIZADO EN BLANCO  
Conforme a la norma DIN 94

De acero galvanizado en blanco

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
1,2 x 20 200 864361 1,20 € 1,09 €
1,2 x 25 200 864362 1,33 € 1,20 €
1.6 x 25 250 864363 1,51 € 1,36 €
2  x 32 250 864364 2,06 € 1,85 €

2.5 x 32 250 864365 4,58 € 4,13 €
3.2 x 40 200 864366 6,55 € 5,90 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
4 x 40 200 864367 8,73 € 7,86 €
5 x 63 100 864368 14,60 € 13,14 €

6.3 x 80 100 864369 22,48 € 20,24 €
8 x 80 100 864370 45,84 € 41,26 €

10 x 100 100 864371 66,73 € 60,06 €
La unidad tarifaria es cien

Acero

PASADOR EN R  
De acero galvanizado bicromado

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
2 50 864373 9,63 € 8,67 €

2,5 50 864374 12,49 € 11,24 €
3 50 864375 16,14 € 14,53 €

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
4 50 864376 34,89 € 31,39 €

4,5 50 864377 46,80 € 42,12 €
5 50 864378 61,92 € 55,73 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

PASADOR DE CLIP  
De acero bicromado

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
4.5 x 42 100 864384 59,27 € 53,34 €
6 x 42 100 864380 61,72 € 55,55 €
8 x 42 50 864381 72,92 € 65,63 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
10 x 46 50 864382 81,68 € 73,51 €
11 x 46 50 864383 88,14 € 79,33 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

PASADOR ELÁSTICO  
Conforme a la norma DIN 1481

Serie densa. De acero crudo

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
2 x 20 500 864386 4,80 € 4,32 €
3 x 30 500 864387 5,31 € 4,78 €
4 x 20 200 864388 5,38 € 4,85 €
4 x 30 200 864389 6,53 € 5,88 €
4 x 40 200 864390 8,11 € 7,30 €
5 x 30 200 864391 8,49 € 7,64 €
5 x 40 200 864392 9,93 € 8,94 €
5 x 50 250 864393 12,27 € 11,04 €
6 x 30 250 864394 11,50 € 10,35 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 

5 cajas
6 x 40 250 864395 13,72 € 12,35 €
6 x 50 250 864396 16,51 € 14,86 €
6 x 60 250 864397 19,29 € 17,36 €
8 x 40 100 864398 21,66 € 19,50 €
8 x 60 100 864399 31,35 € 28,23 €
8 x 80 100 864400 44,30 € 39,87 €

10 x 60 50 864401 51,75 € 46,57 €
10 x 100 25 864402 85,78 € 77,20 €

La unidad tarifaria es cien

Bruto

CIRCLIPS INTERIORES  
Conforme a la norma DIN 472

De acero crudo

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
16 50 864227 6,60 € 5,94 €
20 30 864228 10,46 € 9,42 €
25 20 864229 17,09 € 15,38 €
30 15 864230 28,71 € 25,84 €
32 10 864231 33,46 € 30,12 €
35 10 864232 34,16 € 30,75 €

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
40 5 864233 60,37 € 54,33 €
45 5 864234 65,06 € 58,55 €
47 5 864235 69,74 € 62,76 €
52 4 864236 71,96 € 64,76 €
62 4 864237 87,17 € 78,46 €

La unidad tarifaria es cien

Bruto

CIRCLIPS EXTERIORES  
Conforme a la norma DIN 471

De acero crudo

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
6 100 864215 2,84 € 2,55 €
8 80 864216 3,84 € 3,45 €

10 60 864217 5,04 € 4,53 €
12 50 864218 5,11 € 4,59 €
15 40 864219 6,88 € 6,19 €
17 30 864220 8,09 € 7,28 €

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
20 20 864221 12,44 € 11,19 €
25 15 864222 21,80 € 19,62 €
30 10 864223 27,35 € 24,62 €
35 10 864224 21,57 € 19,42 €
40 10 864225 26,24 € 23,62 €

La unidad tarifaria es cien

Bruto
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ENSAMBLAJE > TORNILLERIA ACERO INOXIDABLE  GISS

ACERO INOXIDABLE - TUERCAS Y CONTRATUERCAS

TUERCA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 934

De acero inoxidable A2

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto  a cien  
para 5 cajas

4 7 1000 ECHU4A2 1,65 € 1,35 €
5 8 1000 ECHU5A2 1,55 € 1,30 €
6 10 500 ECHU6A2 2,64 € 2,18 €
8 13 200 ECHU8A2 4,12 € 3,26 €

10 17 100 ECHU10A2 8,03 € 6,35 €
12 19 200 ECHU12A2 15,37 € 12,70 €
14 22 200 ECHU14A2 25,71 € 21,26 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto  a cien  
para 5 cajas

16 24 50 ECHU16A2 27,86 € 23,04 €
18 27 50 ECHU18A2 52,67 € 43,51 €
20 30 50 ECHU20A2 48,40 € 40,02 €
22 32 25 ECHU22A2 100,64 € 90,57 €
24 36 25 ECHU24A2 128,50 € 115,65 €
30 46 25 ECHU30A2 341,22 € 307,09 €

Acero
Inoxidable

TUERCA AUTOBLOCANTE ANILLA NAILON  
Conforme a la norma DIN 985

De acero inoxidable A2

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien por 
1 caja

PU neto  a cien 
por 5 cajas

4 7 1000 ECFNYL4A2 2,25 € 1,86 €
5 8 1000 ECFNYL5A2 2,19 € 1,82 €
6 10 500 ECFNYL6A2 2,69 € 2,23 €
8 13 200 ECFNYL8A2 3,67 € 2,90 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien por 
1 caja

PU neto  a cien 
por 5 cajas

10 17 200 ECFNYL10A2 9,13 € 7,22 €
12 19 100 ECFNYL12A2 14,76 € 12,19 €
14 22 100 ECFNYL14A2 39,16 € 32,38 €
16 24 100 ECFNYL16A2 41,87 € 34,59 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

TUERCA DE MARIPOSA  
Conforme a la norma DIN 315

De acero inoxidable A2

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
4 100 ECOR4A2 14,74 € 12,64 €
5 100 ECOR5A2 15,36 € 13,83 €
6 100 ECOR6A2 19,90 € 17,92 €

Ø 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien para 

1 caja
PU neto a cien para 5 

cajas
8 100 ECOR8A2 24,50 € 22,05 €

10 100 ECOR10A2 46,30 € 41,67 €
12 50 ECOR12A2 116,39 € 104,76 €

La unidad tarifaria corresponde a 100

Acero
Inoxidable

TUERCA CIEGA  
Conforme a la norma DIN 1587

De acero inoxidable A2

Ø (mm) Llave Cajas GISS
PU neto a 
cien por 1 

caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas

4 7 1000 ECHR4MONOA2 6,22 € 5,59 €
5 8 1000 ECHR5MONOA2 6,53 € 5,88 €
6 10 1000 ECHR6MONOA2 10,29 € 8,51 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS
PU neto a 
cien por 1 

caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas

8 13 200 ECHR8MONOA2 16,75 € 13,84 €
10 17 200 ECHR10MONOA2 27,99 € 23,15 €
12 19 100 ECHR12MONOA2 36,48 € 30,14 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable
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ARANDELA PLANA  
Conforme a la norma NFE 25-514

De acero inoxidable A2

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas

M4 4,3 x 10 x 0,8 500 RONMU4A2 1,30 € 1,07 €
M5 5,3 x 12 x 1,0 200 RONMU5A2 0,90 € 0,75 €
M6 6,4 x 14 x 1,2 200 RONMU6A2 1,31 € 1,09 €
M8 8,4 x 18 x 1,5 200 RONMU8A2 1,77 € 1,40 €

M10 10,5 x 22 x 2 100 RONMU10A2 3,76 € 2,96 €
M12 13 x 27 x 2,5 100 RONMU12A2 8,27 € 6,84 €

Ø Dimensiones 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas

M14 15 x 30 x 2,5 50 RONMU14A2 11,66 € 9,65 €
M16 17 x 32 x 3 50 RONMU16A2 11,29 € 9,33 €
M18 19 x 36 x 3 50 RONMU18A2 14,48 € 11,96 €
M20 21 x 40 x 3 50 RONMU20A2 17,24 € 14,25 €
M24 24 x 50 x 4 50 RONMU24A2 50,55 € 45,50 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

ARANDELA DENTADA ABANICO  
Conforme a la norma 6798A

De acero inoxidable A2

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

AZ6 1000 RONAZ6A2 1,23 € 1,02 €
AZ8 500 RONAZ8A2 1,91 € 1,57 €

Ø Cajas GISS PU neto a cien para 
1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

AZ10 500 RONAZ10A2 3,00 € 2,45 €
AZ12 500 RONAZ12A2 4,63 € 3,84 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

ARANDELA GROWER  
Conforme a la norma DIN 127

De acero inoxidable A2

Ø Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

W6 1000 RONW6A2 1,83 € 1,51 €
W8 500 RONW8A2 2,12 € 1,75 €

Ø Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto a cien para 
5 cajas

W10 500 RONW10A2 3,28 € 2,72 €
W12 500 RONW12A2 5,09 € 4,22 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

Lo
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La gama de  
tornillos-pernos GISS 
también está disponible 
en ACERO GALVANIZADO 
y en cajas.

ACERO INOXIDABLE - Arandelas

ENSAM
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ACERO INOXIDABLE - Varillas roscadas

ACERO INOXIDABLE - Tornillo TH

VARILLA ROSCADA 1M  
Conforme a la norma DIN 976

De acero inoxidable A2

Ø (mm) GISS PU neto PU neto por 5
6 TF1M6A2 1,82 € 1,50 €
8 TF1M8A2 2,28 € 1,80 €

10 TF1M10A2 3,50 € 2,77 €
12 TF1M12A2 6,08 € 5,03 €
14 TF1M14A2 7,54 € 6,24 €
16 TF1M16A2 9,95 € 8,24 €

Ø (mm) GISS PU neto PU neto por 5
18 TF1M18A2 16,15 € 13,35 €
20 TF1M20A2 16,49 € 13,63 €
22 TF1M22A2 28,96 € 26,07 €
24 TF1M24A2 29,38 € 26,45 €
30 TF1M30A2 57,64 € 51,88 €

Acero
Inoxidable

TORNILLO TH - CABEZA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 933

De acero inoxidable A2

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
4 x 20 7 1000 TH4X20EFA2 4,70 € 4,24 €
5 x 20 8 500 TH5X20EFA2 5,46 € 4,92 €
6 x 10 10 200 TH6X10EFA2 4,91 € 4,05 €
6 x 12 10 200 TH6X12EFA2 5,27 € 4,35 €
6 x 16 10 200 TH6X16EFA2 5,46 € 4,51 €
6 x 20 10 200 TH6X20EFA2 5,76 € 4,76 €
6 x 25 10 200 TH6X25EFA2 6,89 € 5,71 €
6 x 30 10 200 TH6X30EFA2 7,32 € 6,05 €
6 x 35 10 200 TH6X35EFA2 9,25 € 8,32 €
6 x 40 10 200 TH6X40EFA2 8,39 € 6,93 €
6 x 50 10 100 TH6X50EFA2 13,96 € 12,56 €
6 x 60 10 100 TH6X60EFA2 14,63 € 13,16 €
8 x 16 13 200 TH8X16EFA2 12,36 € 11,13 €
8 x 20 13 200 TH8X20EFA2 7,35 € 5,80 €
8 x 25 13 100 TH8X25EFA2 8,98 € 7,09 €
8 x 30 13 100 TH8X30EFA2 11,72 € 9,27 €
8 x 35 13 100 TH8X35EFA2 11,90 € 9,40 €
8 x 40 13 100 TH8X40EFA2 12,03 € 9,50 €
8 x 45 13 100 TH8X45EFA2 27,62 € 24,86 €
8 x 50 13 100 TH8X50EFA2 16,17 € 12,77 €

8 x 100 13 50 TH8X100EFA2 45,38 € 40,85 €
10 x 16 17 100 TH10X16EFA2 27,93 € 25,14 €
10 x 20 17 100 TH10X20EFA2 16,28 € 12,87 €
10 x 25 17 100 TH10X25EFA2 16,75 € 13,24 €
10 x 30 17 100 TH10X30EFA2 16,87 € 13,32 €
10 x 35 17 100 TH10X35EFA2 17,91 € 14,14 €
10 x 40 17 100 TH10X40EFA2 19,52 € 15,43 €
10 x 50 17 50 TH10X50EFA2 28,00 € 22,12 €

10 x 120 17 50 TH10X120EFA2 86,47 € 77,83 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
12 x 20 19 100 TH12X20EFA2 34,22 € 30,79 €
12 x 30 19 100 TH12X30EFA2 29,77 € 24,62 €
12 x 35 19 100 TH12X35EFA2 39,07 € 32,28 €
12 x 40 19 50 TH12X40EFA2 43,42 € 35,87 €
12 x 45 19 100 TH12X45EFA2 58,32 € 52,49 €
12 x 50 19 50 TH12X50EFA2 45,95 € 37,97 €
12 x 70 19 50 TH12X70EFA2 68,16 € 61,35 €
12 x 80 19 50 TH12X80EFA2 76,91 € 69,23 €
14 x 40 22 25 TH14X40EFA2 76,99 € 63,64 €
14 x 50 22 25 TH14X50EFA2 80,16 € 66,24 €
14 x 60 22 25 TH14X60EFA2 101,63 € 91,47 €
14 x 80 22 25 TH14X80EFA2 138,13 € 124,32 €
16 x 30 24 25 TH16X30EFA2 75,16 € 62,11 €
16 x 40 24 25 TH16X40EFA2 72,50 € 59,91 €
16 x 50 24 25 TH16X50EFA2 103,45 € 85,51 €
16 x 60 24 25 TH16X60EFA2 138,78 € 114,69 €
16 x 70 24 25 TH16X70EFA2 139,73 € 115,48 €
16 x 80 24 25 TH16X80EFA2 151,33 € 136,20 €
16 x 90 24 25 TH16X90EFA2 172,52 € 155,28 €

16 x 100 24 25 TH16X100EFA2 188,29 € 169,47 €
16 x 120 24 25 TH16X120EFA2 235,12 € 211,62 €
18 x 40 27 25 TH18X40EFA2 140,54 € 116,14 €
18 x 50 27 25 TH18X50EFA2 184,31 € 152,32 €
20 x 40 30 25 TH20X40EFA2 184,64 € 152,58 €
20 x 50 30 25 TH20X50EFA2 207,04 € 171,10 €
20 x 60 30 25 TH20X60EFA2 212,38 € 175,52 €
20 x 80 30 25 TH20X80EFA2 224,71 € 185,72 €

20 x 100 30 25 TH20X100EFA2 318,17 € 262,96 €
La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable
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ACERO INOXIDABLE - Tornillo CHC

TORNILLO CHC - CABEZA CILINDRICA ALLEN  
Conforme a la norma DIN 912

De acero inoxidable A2
Roscado parcial (PF) o total (EF) según dimensiones.

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
4 x 10 3 1000 CHC4X10EFA2 3,23 € 2,90 €
4 x 12 3 1000 CHC4X12EFA2 3,83 € 3,48 €
4 x 16 3 1000 CHC4X16EFA2 4,46 € 4,05 €
4 x 20 3 1000 CHC4X20EFA2 4,97 € 4,53 €
4 x 30 3 500 CHC4X30PFA2 6,24 € 5,62 €
5 x 12 4 500 CHC5X12EFA2 5,57 € 5,07 €
5 x 16 4 500 CHC5X16EFA2 5,90 € 5,37 €
5 x 20 4 500 CHC5X20EFA2 5,98 € 5,44 €
5 x 30 4 500 CHC5X30PFA2 8,66 € 7,79 €
5 x 40 4 500 CHC5X40PFA2 11,72 € 10,55 €
6 x 12 5 500 CHC6X12EFA2 8,06 € 7,26 €
6 x 16 5 200 CHC6X16EFA2 10,04 € 9,12 €
6 x 20 5 200 CHC6X20EFA2 9,16 € 8,33 €
6 x 25 5 200 CHC6X25EFA2 11,69 € 10,63 €
6 x 30 5 200 CHC6X30EFA2 11,70 € 10,64 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
6 x 35 5 200 CHC6X35PFA2 13,73 € 12,36 €
6 x 40 5 200 CHC6X40PFA2 13,64 € 12,28 €
8 x 16 6 200 CHC8X16EFA2 15,87 € 14,29 €
8 x 20 6 200 CHC8X20EFA2 15,89 € 14,45 €
8 x 25 6 200 CHC8X25EFA2 19,28 € 17,35 €
8 x 30 6 200 CHC8X30EFA2 18,93 € 17,22 €
8 x 40 6 200 CHC8X40PFA2 26,88 € 24,19 €
8 x 60 6 100 CHC8X60PFA2 39,20 € 35,29 €
8 x 70 6 100 CHC8X70PFA2 45,32 € 40,79 €

10 x 25 8 100 CHC10X25EFA2 29,87 € 27,14 €
10 x 30 8 100 CHC10X30EFA2 35,03 € 31,52 €
10 x 40 8 100 CHC10X40PFA2 45,50 € 33,37 €
12 x 30 10 50 CHC12X30EFA2 47,65 € 43,31 €
12 x 50 10 50 CHC12X50PFA2 64,78 € 58,90 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

ACERO INOXIDABLE - Tornillo FHC

TORNILLO FHC - CABEZA  
ALLEN AVELLANADA  
Conforme a la norma DIN 7991

De acero inoxidable A2

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
4 x 10 3 1000 FHC4X10EFA2 2,77 € 2,52 €
4 x 12 3 1000 FHC4X12EFA2 3,22 € 2,92 €
4 x 16 3 1000 FHC4X16EFA2 3,54 € 3,23 €
4 x 20 3 1000 FHC4X20EFA2 3,69 € 3,35 €
5 x 10 4 1000 FHC5X10EFA2 3,97 € 3,62 €
5 x 12 4 1000 FHC5X12EFA2 4,19 € 3,82 €
5 x 16 4 500 FHC5X16EFA2 3,54 € 3,23 €
5 x 20 4 500 FHC5X20EFA2 4,89 € 4,44 €
6 x 16 5 200 FHC6X16EFA2 4,89 € 4,44 €
6 x 20 5 200 FHC6X20EFA2 4,92 € 4,47 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 

por 1 caja
PU neto  a cien 

por 5 cajas
6 x 25 5 200 FHC6X25EFA2 5,19 € 4,72 €
6 x 30 5 200 FHC6X30EFA2 5,35 € 4,86 €
6 x 50 5 100 FHC6X50EFA2 17,12 € 15,42 €
6 x 60 5 100 FHC6X60EFA2 22,12 € 19,91 €
8 x 20 6 200 FHC8X20EFA2 8,26 € 7,51 €
8 x 25 6 200 FHC8X25EFA2 10,75 € 9,76 €
8 x 30 6 200 FHC8X30EFA2 11,69 € 10,63 €
8 x 40 6 200 FHC8X40EFA2 12,96 € 11,79 €
8 x 50 6 100 FHC8X50EFA2 29,20 € 26,29 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable
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En función del grosor del soporte que se va a montar, el 
diámetro y la longitud del tornillo son determinantes. 
Cuanto más largo y ancho sea el 
tornillo, mejor será el anclaje.
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ACERO INOXIDABLE - Tornillo para aglomerado

TIRAFONDO CABEZA AVELLANADA  
PARA AGLOMERADO PZ  
De acero inoxidable A2, cabeza fresada Pozidriv

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
3 x 20 Pozi 1 1000 VATF3X20POZA2 1,64 € 1,34 €
3 x 30 Pozi 1 1000 VATF3X30POZA2 2,28 € 1,89 €

3,5 x 25 Pozi 2 1000 VATF3,5X25POZA2 2,37 € 1,94 €
3,5 x 35 Pozi 2 1000 VATF3,5X35POZA2 3,09 € 2,55 €
4 x 30 Pozi 2 500 VATF4X30POZA2 3,64 € 2,99 €
4 x 40 Pozi 2 500 VATF4X40POZA2 4,02 € 3,31 €
4 x 50 Pozi 2 500 VATF4X50POZA2 7,52 € 6,20 €

4,5 x 30 Pozi 2 500 VATF4,5X30POZA2 3,96 € 3,28 €
4,5 x 40 Pozi 2 200 VATF4,5X40POZA2 5,11 € 4,23 €
4,5 x 50 Pozi 2 200 VATF4,5X50POZA2 6,30 € 5,20 €
5 x 30 Pozi 2 500 VATF5X30POZA2 5,79 € 5,16 €

Dimensiones 
(mm) Llave Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
5 x 35 Pozi 2 200 VATF5X35POZA2 5,99 € 4,95 €
5 x 40 Pozi 2 200 VATF5X40POZA2 6,32 € 5,23 €
5 x 45 Pozi 2 200 VATF5X45POZA2 7,27 € 6,02 €
5 x 50 Pozi 2 200 VATF5X50POZA2 8,78 € 7,80 €
5 x 60 Pozi 2 200 VATF5X60POZA2 9,69 € 8,02 €
5 x 70 Pozi 2 100 VATF5X70POZA2 10,84 € 8,96 €
6 x 40 Pozi 3 200 VATF6X40POZA2 9,87 € 8,15 €
6 x 50 Pozi 3 200 VATF6X50POZA2 11,89 € 9,83 €
6 x 60 Pozi 3 200 VATF6X60POZA2 13,93 € 11,50 €
6 x 70 Pozi 3 100 VATF6X70POZA2 15,91 € 13,14 €

Acero
Inoxidable

ACERO INOXIDABLE - Otros tornillos

TORNILLO ABOMBADO  
DE CABEZA REDONDA GRANDE  
Conforme a la norma NFE 25129

De acero inoxidable A2. Cabeza redonda grande

Ø x L 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

4 x 20 500 VMTRL4X20A2 6,85 € 6,16 €
4 x 30 500 VMTRL4X30A2 7,37 € 6,64 €
5 x 20 500 VMTRL5X20A2 7,90 € 7,11 €
5 x 30 500 VMTRL5X30A2 8,43 € 7,58 €
5 x 40 500 VMTRL5X40A2 8,64 € 7,77 €
6 x 16 500 VMTRL6X16A2 9,17 € 8,26 €

Ø x L 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

6 x 20 500 VMTRL6X20A2 10,28 € 9,26 €
6 x 30 200 VMTRL6X30A2 13,12 € 11,82 €
8 x 20 200 VMTRL8X20A2 17,06 € 15,56 €
8 x 30 200 VMTRL8X30A2 26,74 € 24,07 €
8 x 40 200 VMTRL8X40A2 30,29 € 27,26 €

Acero
Inoxidable

Co
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Aerosol con difusor 
desatascador lubricante 

ref. 860548 
en la p.298

Desatascador lubricante
Ref. 181500
en la p.298
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ACERO INOXIDABLE A4 - tuercas, arandelas y varillas roscadas

TUERCA HEXAGONAL  
Conforme a la norma DIN 934

De acero inoxidable A4

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
6 10 1000 ECHU6A4 5,23 € 4,70 €
8 13 500 ECHU8A4 8,47 € 7,63 €

10 17 200 ECHU10A4 19,08 € 17,16 €
12 19 200 ECHU12A4 31,62 € 28,46 €

Ø (mm) Llave Cajas GISS PU neto a cien 
para 1 caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
14 22 100 ECHU14A4 53,68 € 48,31 €
16 24 100 ECHU16A4 65,91 € 59,32 €
20 30 50 ECHU20A4 72,64 € 68,43 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

A4

ARANDELA PLANA  
Conforme a la norma NFE 25-514

De acero inoxidable A4

Ø 
(mm)

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
6 6,4 x 14 x 1,2 200 RONMU6A4 2,34 € 2,11 €
8 8,4 x 18 x 1,5 200 RONMU8A4 4,11 € 3,90 €

10 10,5 x 22 x 2 100 RONMU10A4 4,40 € 3,96 €
12 13 x 27 x 2,5 100 RONMU12A4 16,16 € 14,54 €

Ø 
(mm)

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto  a 
cien  para 5 

cajas
14 15 x 30 x 2,5 100 RONMU14A4 21,06 € 20,00 €
16 17 x 32 x 3 50 RONMU16A4 29,48 € 26,32 €
20 21 x 40 x 3 50 RONMU20A4 43,16 € 33,69 €

La unidad tarifaria es cien

Acero
Inoxidable

A4

VARILLA ROSCADA 1M  
Conforme a la norma DIN 976

De acero inoxidable A4

Ø (mm) GISS PU neto PU neto por 5
6 TF1M6A4 2,82 € 2,53 €
8 TF1M8A4 4,70 € 4,24 €

10 TF1M10A4 7,22 € 6,49 €
12 TF1M12A4 10,54 € 9,49 €

Ø (mm) GISS PU neto PU neto por 5
14 TF1M14A4 19,37 € 17,43 €
16 TF1M16A4 20,87 € 18,78 €
20 TF1M20A4 31,05 € 27,94 €

Acero
Inoxidable

A4

Co
ns

id
ér

el
o

Pinza multitoma de patillas 
superpuestas de 240 mm
Ref. 845325
en la p.422
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TACO SIN COLLARÍN  
De nailon

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø tornillo 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 

1 caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
25 5 de 2,5 a 4 200 864171 3,54 € 3,19 €

30 6 de 3,5 a 
4,5 100 864172 3,96 € 3,56 €

40 8 De 4 a 6 100 864173 4,32 € 3,89 €

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø tornillo 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 

1 caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
50 10 de 6 a 8 100 864174 4,55 € 4,10 €
60 12 de 8 a 10 25 864175 12,08 € 10,88 €
75 14 de 10 a 12 20 864176 16,03 € 14,43 €

La unidad tarifaria es cien

Nylon

Clavijas y pasadores

TACO CON COLLARÍN  
De nailon

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø tornillo 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto a 
cien para 
5 cajas

25 5 de 2,5 a 4 200 864178 3,54 € 3,19 €

30 6 de 3,5 a 
4,5 100 864179 3,96 € 3,56 €

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø tornillo 
(mm) Cajas GISS

PU neto a 
cien para 1 

caja

PU neto a 
cien para 
5 cajas

40 8 De 4 a 6 100 864180 4,55 € 4,10 €
50 10 de 6 a 8 50 864181 5,86 € 5,27 €

La unidad tarifaria es cien

Nylon

TACO 4 SEGMENTOS  
De nailon

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø 
tornillo 
(mm)

Cajas GISS
PU neto a 

cien para 1 
caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
25 5 4 200 864164 4,23 € 3,80 €
30 6 4,5 100 864165 4,36 € 3,93 €
40 8 5 100 864166 5,11 € 4,59 €

Longitud 
(mm)

Ø  
(mm)

Ø 
tornillo 
(mm)

Cajas GISS
PU neto a 

cien para 1 
caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
50 10 6 100 864167 14,12 € 12,71 €
60 12 8 25 864168 15,03 € 13,52 €
70 14 10 20 864169 17,02 € 15,31 €

La unidad tarifaria es cien

Nylon

ANCLAJE  
Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE

De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras.

Ø (mm)
Ancho 
total 
(mm)

Grosor 
máximo de 

fijación (mm)
Cajas GISS

PU neto a 
cien para 

1 caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
6 55 5 200 864183 68,63 € 61,76 €
6 85 35 200 864184 76,40 € 68,76 €
8 50 5 100 864185 43,73 € 39,36 €
8 80 30 100 864186 50,15 € 45,14 €
8 95 50 100 864187 58,67 € 52,80 €
8 115 65 100 864188 61,73 € 55,56 €
8 130 80 100 864189 73,46 € 66,11 €

10 75 18 100 864190 66,17 € 59,56 €
10 90 33 100 864191 80,06 € 72,06 €
10 120 63 50 864192 91,72 € 82,55 €

Ø (mm)
Ancho 
total 
(mm)

Grosor 
máximo de 

fijación (mm)
Cajas GISS

PU neto a 
cien para 

1 caja

PU neto a 
cien para 5 

cajas
12 90 5 50 864193 106,52 € 95,87 €
12 100 20 50 864194 106,52 € 95,87 €
12 110 35 50 864195 134,53 € 121,08 €
12 140 55 50 864196 217,36 € 195,64 €
12 180 100 50 864197 320,95 € 288,86 €
16 125 25 25 864198 315,72 € 284,15 €
16 150 45 25 864199 327,29 € 294,56 €
16 175 75 25 864200 327,29 € 294,56 €
20 160 35 25 864201 586,36 € 527,72 €
20 215 70 20 864202 586,36 € 527,72 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

REMACHE ESTANDAR  
De aluminio/acero. Cabeza plana

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

3,2 x 8 500 864204 3,89 € 3,50 €
3,2 x 10 500 864205 1,83 € 1,64 €
3,2 x 12 500 864206 1,92 € 1,73 €
4,0 x 8 500 864207 1,43 € 1,29 €

4,0 x 10 500 864208 2,07 € 1,86 €

Dimensiones 
(mm) Cajas GISS PU neto a cien 

para 1 caja
PU neto a cien 
para 5 cajas

4,0 x 12 500 864209 3,92 € 3,53 €
4,8 x 10 500 864210 2,32 € 2,09 €
4,8 x 12 500 864211 2,73 € 2,46 €
4,8 x 14 500 864212 3,59 € 3,24 €
4,8 x 16 500 864213 4,25 € 3,83 €

La unidad tarifaria es cien

Acero

Remache estandar
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GISS  ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO

Lo
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r GAMA DE CAJAS DE TORNILLOS-PERNOS  
GISS
Los tornillos-pernos ofrecen una selección de cajas que satisfacen las necesidades cotidianas de nuestros clientes.

• La oferta se desglosa en varias tipologías de productos, como por ejemplo, tuercas, arandelas, tornillos 
TH, CHC, para aglomerados… y también de composiciones variadas. Se ofrecen dos acabados: acero 
galvanizado o inoxidable. Nuestras selecciones cumplen la normativa vigente en el mercado.

• Las cajas (ref. 829098) ofrecen rigidez y movilidad. La tapa transparente perfilada permite 
sujetar el contenido en su sitio. Sistema de cierre por cremallera. Estos formatos en caja resultan 
idóneos para los talleres de mantenimiento o en los vehículos profesionales.

CAJAS DE ACERO GALVANIZADO

SURTIDO DE TUERCAS HEXÁGONALES Y 
AUTOBLOCANTES DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : DIN 934
735 tuercas hexagonales Clase 8 galvanizadas en blanco M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
* También ISO 4032

Norma : DIN 985
- 615 tornillos hexagonales de fijación anillo galvanizado en blanco M 5*, 6*, 8*, 10, 12
* También ISO 7040

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1350 855173 70,85 €

SURTIDO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO 
GALVANIZADO  
Composición:
Norma: DIN 934
- 710 tuercas hexagonales Clase 8 galvanizadas en blanco M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*También ISO 4032

Norma: NF E 25-514
- 1290 arandelas planas cortadas serie media clase A 160 HV galvanizado blanco M 
5, 6, 8, 10, 12, 16

Acero

Número de elementos GISS PU neto

2000 855175 70,85 €

SURTIDO DE TUERCAS BAJAS, TUERCAS CIEGAS Y 
DE MARIPOSA 
DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma: NFE27-411/DIN 439B
- 570 tornillos hexagonales de Hm bajo, acero galvanizado en blanco M6, 8, 10, 12

Norma: DIN 1587
- 150 tuercas hexagonales de sombrerete de acero galvanizado en blanco M6, 8, 10
- 180 tuercas con orejetas cuadradas de acero galvanizado en blanco M6, 8, 10, 12

Acero

Número de elementos GISS PU neto

900 865214 95,58 €
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ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO  GISS

SURTIDO DE TUERCA HEXAGONAL CON VALONA, 
CORRUGADO Y LISO, ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma: DIN6923
-  805 tuercas hexagonales con collar corrugado, acero galvanizado en blanco M4, 

5, 6, 8, 10, 12, 16
- 195 tuercas hexagonales con collar liso de acero galvanizado en blanco M6, 8, 10, 12

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1000 865216 75,27 €

SURTIDO DE ARANDELAS PLANA Y ALA ANCHA 
DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma: NFE 25-513
- 1225 arandelas planas clase A 160 HV galvanizado blanco  M 5, 6, 8, 10, 12, 16

Norma: NFE 25-513
-  775 arandelas planas ala ancha clase A 160 HV galvanizadas en blanco L 5, 6, 8, 

10, 12

Acero

Número de elementos GISS PU neto

2000 855177 70,85 €

SURTIDO DE ARANDELAS GROWER Y ARANDELAS 
DENTADA ABANICO DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma: NFE 25-515
-  1300 arandelas de fijación Grower sección cuadrada acero galvanizado en blanco, 

W 5, 6, 8, 10, 12, 16

Norma: DIN 6798A
-  1700 arandelas de fijación abanico exterior de acero galvanizado en blanco, AZ 5, 

6, 8, 10, 12

Acero

Número de elementos GISS PU neto

3000 855179 98,06 €

Co
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id
ér
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Llave ajustable con sistema «so easy»
Ref. 840481
en la p.391
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GISS  ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO

SURTIDO DE TORNILLOS HEXÁGONALES DIN 933 
DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : DIN 933
-  400 tornillos de cabeza hexagonal roscado total clase 8.8 galvanizadas en blanco, 

M 5 x 20*, 6 x 20*, 6 x 30*, 8 x 20*, 8 x 30*, 8 x 40*, 10 x 30, 10 x 40, 12 x 30, 
12 x 40, 16 x 50*

* También ISO 4017

Acero

Número de elementos GISS PU neto

400 855181 67,53 €

SURTIDO DE TORNILLOS ALLEN DIN 912 DE 
ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : DIN 912/ISO 4762
-  600 tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal clase 8.8 galvanizadas en blanco,  

M 5 x 15, 5 x 20, 6 x 15, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 20, 8 x 30, 10 x 25, 10 x 40, 12 x 30, 
12 x 50

Acero

Número de elementos GISS PU neto

600 855183 92,64 €

SURTIDO DE TORNILLOS ROSCA-CHAPA CABEZA 
REDONDA Y CABEZA AVELLANDA DE ACERO 
GALVANIZADO  
Composición:
Norma DIN : 7981CZ
-  1375 tornillos de cabeza cilíndrica PZ galvanizados en blanco, 2,9 x 9 - 3,5 x 16 -  

4,2 x 19 - 4,8 x 25 - 6,3 x 32

Norma DIN : 7982CZ
-  1625 tornillos de chapa fresados PZ de acero galvanizado en blanco, 2,9 x 9 -  

3,5 x 13 - 4,2 x 19 - 4,8 x 25 - 6,3 x 32
- 3 puntas de atornillador PZ, N.° 1, 2 y 3 de acero crudo tratado.

Acero

Número de elementos GISS PU neto

3003 855185 81,74 €

SURTIDO DE TORNILLOS DE CABEZA CILÍNDRICA Y 
AVELLANADA DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : DIN 965/NFE 25-119/ISO 7046
-  1625 tornillos de cabeza fresada Pozidriv de acero galvanizado en blanco M 3 x 10, 

4 x 8, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 30
Norma: DIN 7985/NFE 25-121/ ISO 7045
-  1075 tornillos de cabeza cilíndrica Pozidriv de acero galvanizado blanco, M 3 x 16, 

4 x 16, 5 x 20, 6 x 25

Acero

Número de elementos GISS PU neto

2700 865212 88,11 €
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ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO  GISS

SURTIDO DE TORNILLOS HEXÁGONALES, 
ARANDELAS Y TUERCAS DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma: DIB933
-  210 tornillos de cabeza hexagonal roscado total clase 8.8 galvanizadas en blanco , 

M 5 x 20*, 6 x 30*, 8 x 40*, 10 x 50, 12 x 50, 16 x 50*
*También ISO4017
Norma DIN 934
-  395 arandelas planas cortadas serie media clase A 160 HV galvanizadas en 

blanco M 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 395 tuercas hexagonales Clase 8 galvanizadas en blanco M5*, 6*, 8*, 10, 12, 16*
*También ISO4017

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1000 855187 70,85 €

SURTIDO DE TIRAFONDOS PARA AGLOMERADO 
DE CABEZA AVELLANADA PZ DE ACERO 
GALVANIZADO  
Composición:
-  2000 tornillos para aglomerado de cabeza fresada clase 8.8 galvanizadas, 3 x 20, 

3 x 30, 3,5 x 25, 3,5 x 35, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 30, 5 x 40, 5 x 50, 6 x 40, 6 x 60

Acero

Número de elementos Acabado GISS PU neto

2000 bicromado 855189 86,79 €

2000 galvanizado en 
blanco 860566 92,27 €

SURTIDO DE TORNILLOS AUTOROSCANTES PARA 
METAL ACERO GALVANIZADO CON PUNTA BROCA  
Composición:
Norma : DIN 7504K
- 375 tornillos de cabeza hexagonal: 4,2 x 16, 4,8 x 16, 4,8 x 19, 6,3 x 25, 6,3 x 32

Norma : DIN 7504M
- 850 tornillos de cabeza cilíndrica PH: 3,5 x 13, 4,2 x 13, 4,2 x 16, 4,8 x 19, 4,8 x 25

Norma : DIN 75040
- 550 tornillos de cabeza fresada PH: 3,9 x 16, 3,9 x 19, 4,2 x 25, 4,2 x 32, 4,8 x 50
- 3 puntas magnéticas de cabeza hexagonal n.° 7, 8, 10
- 1 punta PH n.° 2 de 25 mm de longitud
- 1 punta PH n.° 2 de 50 mm de longitud

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1780 847783 95,42 €

SURTIDOS DE ACERO GALVANIZADO
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GISS  ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO

SURTIDO DE TORNILLOS FHC ALLEN CABEZA 
AVELLANADA DIN 7991 DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : NF E25-106/ DIN 7991/ ISO 10642
- 1500 tornillos de cabeza fresada hueca hexagonal clase 10.9 galvanizado en blanco, 
M 4 x 10, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1500 860568 87,16 €

SURTIDO DE ESPARRAGOS ALLEN DE ACERO 
GALVANIZADO DIN 913 - 914 - 915  
Composición:
Norma: NF E27-180/DIN 913/ ISO 4026
-  1275 tornillos sin cabeza hueca hexagonal de punta plana de acero tratado 45 HRC 

galvanizado blanco M 4 x 8, 5 x 10, 6 x 12, 8 x 16, 10 x 20
Norma: NF E27-181/DIN 914/ ISO 4027
-  1325 tornillos sin cabeza hueca hexagonal punta puntiaguda de acero tratado 45 HRC 

galvanizados en blanco  M 4 x 6, 5 x 8, 6 x 10, 8 x 12
Norma: NF E27-183/DIN 916/ ISO 4029
-  400 chavetas de cabeza hueca hexagonal de punta hundida, acero 45 HRC tratado 

galvanizado en blanco M 6 x 8, 8 x 10

Acero

Número de elementos GISS PU neto

3000 860570 136,85 €

SURTIDO DE TORNILLOS BHC ALLEN CABEZA 
REDONDA ISO 7380 TOTALMENTE ROSCADOS DE 
ACERO GALVANIZADO  
Normas: NF E25-126/ ISO 7380

Composición:
-  1500 tornillos de cabeza abombada hueca hexagonal clase 10.9 galvanizado en 

blanco, M 4 x 10, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 30, 8 x 16,  
8 x 20, 8 x 30

Acero

Número de elementos GISS PU neto

1500 860586 87,16 €

SURTIDO DE PASADORES DE ALETA DE ACERO 
GALVANIZADO  
Norma NF E27-487/ DIN 94/ ISO 1234

Composición:
-  2500 pasadores partidos con ojal tipo V, acero galvanizado en blanco 1 x 20 -  

1,2 x 25 - 1,6 x 25 - 2 x 32 - 2,5 x 32 - 3,2 x 40 - 4 x 40 - 5 x 63 - 6,3 x 80 -  
8 x 80 - 10 x 100

Acero

Número de elementos GISS PU neto

2500 860574 92,64 €

SURTIDO DE ACERO GALVANIZADO
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ENSAMBLAJE > SURTIDO TORNILERIA ACERO GALVANIZADO  GISS

SURTIDO DE PASADORES EN R Y CLIPS DE ACERO 
GALVANIZADO  
Composición:
- 155 pasadores para árbol tipo BETA de acero galvanizado, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 mm
- 45 pasadores para árbol tipo CLIPS acero galvanizado 4,5 - 6 - 8 - 10 - 11 mm

Acero

Número de elementos GISS PU neto

200 860576 87,16 €

SURTIDO DE PASADORES ELÁSTICOS DIN 1481 DE 
ACERO  
Normas: NF E25-773/ DIN 1481/ ISO 8752

Composición:
-  1300 pasadores elásticos serie gruesa acero crudo bruñido, 2 x 20, 3 x 30, 4 x 20, 

4 x 40, 5 x 50, 6 x 30, 6 x 60, 8 x 40, 8 x 80, 10 x 60, 10 x 100

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

1300 860572 98,06 €

SURTIDO DE CIRCLIPS® EXTERIORES DE ACERO 
CRUDO  
Norma: DIN 471

Composición:
-  2800 Circlips® exteriores de acero crudo bruñido, Ø 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 

30, 35, 40 mm

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

2800 860578 103,53 €

SURTIDO DE CIRCLIPS® INTERIORES DE ACERO 
CRUDO  
Norma: DIN 472

Composición:
-  800 Circlips® interiores de acero crudo bruñido, Ø 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 

47, 52, 62 mm

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

800 860580 130,53 €

SURTIDO DE ACERO GALVANIZADO Y SIN PULIR
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GISS  ENSAMBLAJE > SURTIDOS DE ACERO INOXIDABLE

SURTIDO DE TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO 
INOXIDABLE A2  
Composición:
- 980 arandelas M 4, 5, 6, 8, 10, 12
Norma : DIN 934
- 560 tornillos hexagonales M 4, 5, 6, 8, 10, 12
Norma : DIN 985
- 220 tuercas de anillo nailon M 6, 8, 10

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

1760 843465 100,99 €

SURTIDO DE TUERCAS, TUERCAS 
AUTOBLOCANTES, CIEGAS Y DE MARIPOSA DE 
ACERO INOXIDABLE A2  
Composición:
Norma: DIN 934
- 740 tuercas hexagonales de acero inoxidable A2, M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
Norma: DIN 985
- 240 tuercas hexagonales de anillo nailon acero inoxidable A2, M 6, 8, 10
Norme: DIN 1587
- 80 tuercas de sombrerete de acero inoxidable A2, M 6, 8
Norma: DIN 315
- 80 tuercas con orejetas de acero inoxidable A2, M 6, 8

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

1140 860590 113,75 €

SURTIDO DE ARANDELAS PLANAS, ALA ANCHA, 
EXTRA-ANCHA Y GROWER DE ACERO INOXIDABLE 
A2  
Composición:
Norma DIN : 
- 890 arandelas planas acero inoxidable A2, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
- 240 arandelas planas ala ancha acero inoxidable A2, L6, 8, 10
- 120 arandelas planas ala extra-ancha acero inoxidable A2, LL 6, 8
- 280 arandelas tipo GROWER acero inoxidable A2, W 6, 8

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

1530 860588 95,42 €

SURTIDO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL 
DIN 933 DE ACERO INOXIDABLE A2  
Norma DIN:933
Composición:
-  575 tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados, acero inoxidable A2: 4 x 10, 

4 x 20, 5 x 16, 5 x 20, 5 x 30, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 30, 8 x 16, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30, 
8 x 50, 8 x 60, 10 x 25, 10 x 30, 10 x 50, 12 x 30, 12 x 50.

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

575 853419 109,51 €

SURTIDOS DE ACERO INOXIDABLE
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ENSAMBLAJE > SURTIDOS DE ACERO INOXIDABLE  GISS

SURTIDO DE CIRCLIPS® INTERIOR Y EXTERIOR DE 
ACERO INOXIDABLE A2 OR A4  
Conjunto de 1600 Circlips® interior y exterior.
Composición:
Norma: DIN 472
-  600 Circlips® interior DIN 472: Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 

35, 40, 42, 47.

Norma: DIN 471
-  1000 Circlips® exterior DIN 471: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 

30, 35, 40.

Número de elementos GISS PU neto

1600 847785 202,11 €

SURTIDO DE TORNILLOS CABEZA ALLEN DIN 912 
DE ACERO INOXIDABLE A2  
Norma: DIN 912

Composición
- 620 tornillos de cabeza cilíndrica hueca hexagonal de acero inoxidable A2, M 5 x 10, 
5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 10, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 6 x 30, 6 x 40, 8 x 20, 
8 x 25, 8 x 30, 8 x 40

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

620 860592 114,74 €

SURTIDO DE TORNILLOS CABEZA ALLEN 
AVELLANADA DIN 7991 DE ACERO INOXIDABLE A2  
Norma: DIN 7991

Composición
-  1240 tornillos de cabeza fresada hueca hexagonal de acero inoxidable A2,  

M 4 x 10,  4 x 16, 4 x 20, 5 x 10, 5 x 12,5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 
6 x 30, 8 x 20, 8 x 25, 8 x 30

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

1240 865575 115,79 €

SURTIDO DE TIRAFONDOS PARA AGLOMERADO 
DE CABEZA AVELLANADA PZ DE ACERO 
INOXIDABLE A2  
Composición:
-  1660 tornillos para aglomerados de acero inoxidable A2: 3 x 16, 3 x 20, 3,5 x 25,  

3,5 x 30, 4 x 20, 4 x 25, 4 x 30, 4 x 35, 4 x 40, 4 x 45, 4 x 50, 5 x 40, 5 x 50,   
5 x 60, 5 x 80

- 4 puntas PZ n.° 1 y 2 de 25 mm de longitud.

Acero
Inoxidable

Número de elementos GISS PU neto

1664 843469 80,78 €

SURTIDOS DE ACERO INOXIDABLE

EN
SA

M
BL

AJ
E

293Precio recomendado



GISS  ENSAMBLAJE > SURTIDOS TÉCNICAS

SURTIDO DE ARANDELAS DE FIJACIÓN CÓNICAS 
ESTRIADAS M Y L DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
Norma : NFE 25-511
-  1725 arandelas cónicas serie media de acero galvanizado en blanco M 4 x 10,  

5 x 12, 6 x 14, 8 x 18, 10 x 22, 12 x 27, 14 x 30, 16 x 32

Norma : NFE 25-511
-  375 arandelas cónicas serie grande de acero galvanizado en blanco L 5 x 16,  

6 x 18, 8 x 22

Acero

Número de elementos GISS PU neto

2100 865218 104,22 €

SURTIDO DE CHAVETAS PARALELAS CON FORMA 
A Y CHAVETAS DE DISCO MEDIA LUNA DE ACERO  
Composición:
Norma : DIN 6885A
-  600 chavetas de forma A, acero crudo 4 x 4 x 15, 5 x 5 x 15, 6 x 6 x 15, 8 x 7 x 20, 

10 x 8 x 25, 12 x 8 x 30, 14 x 9 x 40
Norma : DIN 6888
-  400 chavetas de disco de media luna en acero crudo 3 x 5 x 13, 4 x 6,5 x 16,  

5 x 7,5 x 19, 6 x 10 x 25

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

1000 865220 178,95 €

SURTIDO DE PASADORES CILÍNDRICOS LISOS M6 
DE ACERO  
Composición:
Norma: DIN 6325/NFE 27-475/ISO 8734
-  1000 pasadores cilíndricos lisos M6 acero 60 HRC crudo 4 x 20, 4 x 30, 4 x 40,  

5 x 20, 5 x 30, 5 x 40, 6 x 20, 6 x 30, 6 x 40, 8 x 20, 8 x 50

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

1000 865222 168,43 €

SURTIDO DE ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA 
EJES Y ANILLAS DE BLOQUEO AXIAL DE ACERO  
Composición:
Norma: DIN 6799
-  4050 anillos elásticos de radial acero crudo bruñido, diámetro de ranurado 4, 5, 6, 

8, 10, 12, 15
- 950 anillos de bloqueo axial de acero crudo bruñido, diámetro de árbol 5, 6, 8, 10

Bruto

Número de elementos GISS PU neto

5000 865224 247,37 €
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ENSAMBLAJE > SURTIDOS VARIOS  GISS

SURTIDO DE TACOS DE NAILON Y TIRAFONDOS 
CABEZA AVELLANADA DE ACERO GALVANIZADO  
Composición:
- 600 taquetes de poliamida 6.6 nailon gris, polivalentes, 5, 6, 8, 10
-  700 tornillos para aglomerado de cabeza fresada Pz de acero galvanizado 3 x 30,  

3 x 40, 4 x 40, 4 x 50, 5 x 50, 5 x 60, 6 x 70

Número de elementos GISS PU neto

1300 860582 103,53 €

SURTIDO DE REMACHES ALUMINIO/ACERO  
Norma: DIN 7337

Composición:
-  1600 remaches de cabeza plana normal, cuerpo de aluminio y clavo de acero 

galvanizado 3 x 6 - 3 x 8 - 3 x 10 - 4 x 8 - 4 x 10 - 4 x 12 - 4,8 x 12 - 4,8 x 16 - 5 x 
10 - 5 x 12 - 5 x 16

Número de elementos GISS PU neto

1600 860584 65,37 €

SURTIDO ORGANIZADORA GISS BOX SERIE A 11  
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido en su lugar.
Carga útil de 5 kg.
Zona de personalización.
Cremalleras con sistema de encaje “clic”.
Tapa transparente.
Revestimiento desmontable - 11 cucharas.
Composición de las cucharas:
5 cucharas 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
2 cucharas 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P).
4 cucharas 47 x 55 x 79 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

57 x 338 x 261 829098 15,31 €

SURTIDOS VARIOS
Co
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En la pág. 748 
encontrará la selección 
completa de cajas de 
apertura frontal GISS
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LUBRICANTES AFLOJATODO

LU-1 - DESATASCADOR LUBRICANTE  
Sin silicona.
Desatasca los mecanismos bloqueados.
Lubrica y asegura una protección contra la oxidación de piezas metálicas.
Combate la humedad.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 181500 6,40 €

Producto muy polivalente Propulsor no inflamable 
Excelente capilaridad

LU-4 - DESATASCADOR LUBRICANTE  
CON DIFUSOR  
Idéntico al aerosol ref. 181500 pero equipado con un difusor de 2 posiciones que 
permite una aplicación amplia o localizada.
Sin silicona.
Desatasca los mecanismos bloqueados.
Lubrica y asegura una protección contra la oxidación de piezas metálicas.
Combate la humedad.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 860548 7,10 €

Difusor de dos posiciones: ¡difusión larga o 
precisa!

Co
ns

ej
os

  
pr

ác
tic

os
1.  Agitar bien el aerosol antes de usarlo
2.  Almacenar los aerosoles en posición vertical
3.  Siga las instrucciones que figuran al dorso del aerosol
4.  ¿Necesidad de fichas de datos de seguridad  

o de fichas técnicas?  
Conéctese directamente  
a www.giss.com
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LU-2 - LUBRICANTE DESATASCADOR DE 
CERRADURAS  
Anticorrosión, antihumedad.
Lubricante desatascador multifunción para cilindros y cerradoras de penetración rápida.
Recubre con una película ligeramente grasa que protege contra la oxidación.
Aceite mineral sin silicona.
Producto de protección ideal en atmósfera marina (nieblas salinas).
La baja tensión de superficie del producto activo le permite penetrar profundamente 
en la cerradura.
Capacidad: 50 ml. Caja de 24 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

50 799636 3,30 €
Garantiza una mejor capilaridad que un lubricante 
tradicional

LU-3 - DESATASCADOR LUBRICANTE CONTACTO 
ALIMENTARIO - NSF H1  
Producto especialmente concebido para la industria alimentaria (contacto fortuito).  
Utilizable también en otros campos: comunidades, automóvil y otras industrias.
Garantiza una protección eficaz contra la corrosión de piezas metálicas.  Lubrica las 
piezas mecánicas. Recubre con una película ligeramente grasa que protege contra 
la oxidación.
Forma una película protectora y aislante.
Permite la reparación y el mantenimiento de todo tipo de aparatos. Desatasca, limpia, 
lubrica, protege y elimina la humedad.
Evita la acumulación de polvo y suciedad sobre las piezas mecánicas.
Aplicar con breves pulsaciones sin pulverización prolongada.
Agitar el aerosol antes de usar.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 840632 8,60 €

Permite resolver numerosos problemas de 
lubricación y gripaje de máquinas o materiales 
mecánicos en la industria alimentaria.

LU-5 - LUBRICANTE SECO DE PTFE  
Lubricante no oleoso, que deja una película seca de politetrafluoroetileno (PTFE) 
lubricante y protector. Magnífico agente antiadherente y de recubrimiento (resina, 
poliéster, epoxi, elastómero...) Facilita la limpieza de los muros de las cabinas de 
pintura. Alta resistencia a los ácidos y disolventes sin cloro ni flúor. Lubricación en 
seco de superficies plásticas y metálicas: correas, cintas transportadoras, equipos 
de máquinas diversas, juntas, cojinetes, cuerdas, cables metálicos, pernos, tuercas, 
racores roscados, bisagras de puertas, cerrojos, carriles de ventanas o tiradores, 
cerraduras de cremallera, papel, vidrio.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 862390 11,20 €

Para una lubricación en seco de superficies 
plásticas o metálicas.

LU-6 - DEPRESOR DE CHOQUE FRÍO CON GRASA 
MOS2  
Genera un choque criogénico intenso para enfriar las piezas hasta -39 °C, lo que 
comporta una retracción (en especial, de las piezas metálicas) y quiebra el óxido 
causando microfisuras. La grasa de disulfuro de molibdeno se infiltra en profundidad 
en el cuerpo gripado y permite un desbloqueo eficaz, incluso en los casos más extremos 
y oxidados.
Idóneo para roscas, bisagras, pasadores, cerraduras, articulaciones, cables metálicos, 
válvulas, ejes, grifos...
Deja una película de protección a largo plazo contra la corrosión y lubrica para facilitar 
futuros desmontajes.
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 868061 8,90 €

Doble efecto frío + penetrante para casos 
extremos y oxidados

NUEVO
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GRASAS

GR-1 - GRASA - LUBRICANTE CABLE  
Adecuado para rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones de chasis, levas, rodillos, 
cadenas, muelles laminados, cables...
Reduce el coeficiente de fricción, permitiendo así ahorrar energía, espaciar los 
engrasados y las operaciones de mantenimiento.
Protección: presión extrema y antidesgaste.
Agitar bien el aerosol antes de su utilización, pueden ser necesarios varios minutos.
Temperatura de uso:  de -20 °C a + 140 °C
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 735986 6,30 €

Ideal para los mecanismos de baja velocidad, 
cargados fuertemente y para los engrasados 
intermitentes

GR-2 - GRASA DE ALUMINIO DE ALTA 
TEMPERATURA  
Lubricante de alta temperatura, antigripaje, antifricción y anticorrosión.
Temperatura máxima de uso: 800 °C.
Evita todo episodio de gripaje y desgarros de piezas expuestas a altas temperaturas. 
Facilita el montaje y el desmontaje de armazones sin tornillos y asegura la estanqueidad.
Reduce los riesgos de gripaje a temperaturas elevadas. Resistente a las fuertes 
presiones y al vapor de agua.
Efecto anticorrosión, deja una capa protectora sobre piezas como pernos, tuercas y 
clavijas expuestas a la atmósfera salina.
Eficaz para la lubricación y el montaje y desmontaje de los siguientes elementos: 
clavijas, roscas, ejes de freno, hojas y bridas de resortes, válvulas, juntas de cierres, 
conectores aterrajados...
Aplicar con breves pulsaciones sin pulverización prolongada.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 840634 8,70 €

Minimiza el riego de gripaje

GR-3 - GRASA BLANCA PTFE CONTACTO 
ALIMENTARIO NSF H1  
Grasa blanca PTFE apta para el contacto fortuito con alimentos.
Inodora e insensible a los detergentes. Resistente al agua y al vapor.
Lubricante ideal para los mecanismos expuestos a la intemperie, para la maquinaria 
de la industria alimentaria. Reduce la fricción entre piezas metálicas y plásticas al 
tiempo que protege contra la corrosión. Recomendado para una lubricación adecuada 
de cojinetes y rodamientos, montados incluso con bisagras, muelles, herramientas, 
cremalleras y cadenas.
Modo de empleo: agitar bien el aerosol antes de usar. Aplicar con breves pulsaciones 
sin pulverización prolongada.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 840636 8,60 €
Lubrica en las condiciones de funcionamiento 
más adversas: medios corrosivos y temperaturas 
elevadas
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GALVAS

GR-4 - GRASA DE LITIO VERDE MULTIFUNCIONAL  
Aerosol de grasa verde de litio (en solución hidrocarbonada). Presión extrema, 
antidesgaste, anticorrosión, insoluble en agua, adherencia muy buena en metales. 
Resiste al cizallamiento. Grasa utilizable de -25 a +180 °C.
Idónea para la lubricación y la protección de piezas metálicas, incluso en una atmósfera 
húmeda: mecánica general, industria, servicios de mantenimiento, obras, garajes, 
obras públicas... Adecuada para las cadenas, los rodamientos de bolas, los cojinetes 
lisos y los rodillos que funcionan con cargas pesadas o a alta velocidad (6000 rpm).
Permite intervalos prolongados entre engrasados. 
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 868063 9,50 €

Grasa verde muy polivalente 
Insoluble en agua

NUEVO

GA-1 - GALVANIZACIÓN EN FRÍO BRILLANTE  
Protección de piezas metálicas contra la corrosión.
Producto activo a base de aluminio y de zinc de alto grado de pureza.
Agitar bien el producto antes de su utilización; pueden ser necesarios varios minutos. 
Resistente hasta 300 ºC.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) Tipo GISS PU neto

650 Brillante. 181800 6,50 €

Secado rápido Poder envolvente, producto muy 
polivalente

GA-2 - GALVANIZACIÓN EN FRÍO MATE  
Protección de superficies metálicas contra la corrosión.
Producto activo a base de polvo de zinc y de óxido de zinc de alto grado de pureza.
Protección de duración más larga gracias a su importante contenido en zinc.
Agitar bien el aerosol antes de su utilización; pueden ser necesarios varios minutos. 
Resistente hasta 300 ºC.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) Tipo GISS PU neto

650 Mate 181700 6,60 €

Producto ideal para toda protección exterior 
sometida a la intemperie Excelente resistencia a 
la niebla salina
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CO-1 - ANTICORROSIÓN  
Protege las piezas metálicas contra la corrosión.
Permite almacenar fácilmente piezas entre 2 operaciones mecánicas.
Este inhibidor de la corrosión a corto plazo forma una película hidrófoba que protege 
del agua y del oxígeno. Posee una excelente capacidad de penetración, lo que permite 
que el producto llegue a todas las superficies, incluso en caso de fisuras o de poros 
de pequeñas dimensiones.
Producto activo compuesto de agentes filmógenos anticorrosión y de disolvente 
hidrocarbonado.
Modo de empleo: Agitar bien el aerosol antes de usar. Pulverizar sobre las piezas que 
van a tratarse. Dejar secar la película antes de cualquier manipulación.  Aplicar con 
breves pulsaciones sin pulverización prolongada. Purgar el aerosol después de su uso. 
Limpiar la boquilla después de usar.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 843720 8,20 €

SP-1 - DETECTOR DE FUGAS  
Permite detectar inmediatamente las fugas de aire y gas.
Garantiza el control de estancamiento rápido y simple de circuitos y empalmes.
100 % de productos activos.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto
PU (impuestos no 
incluidos) para 24 

unidades

650 181900 7,10 € 6,10 €

Seguridad absoluta (propulsor y producto activo 
no inflamable) No mancha

SP-2 - ADHERENTE PARA CORREAS  
Permite devolver toda la potencia a los mecanismos arrastrados por correas impidiendo 
el deslizamiento.
Mejora el rendimiento de la transmisión.
Prolonga la vida de las correas.
Adecuado para todos los tipos de correas (trapezoidales, redondas...)
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 735984 9,60 €

No ensucia la correa.

ESPECIALIDAD
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SP-3 - ANTIADHERENTE PARA SOLDADURAS  
Producto activo sobre base acuosa no inflamable.
Producto de alta seguridad en el campo de la soldadura.
Se elimina con la limpieza simple con agua.
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 181901 4,10 €

Sin disolvente a base de cloro y sin silicona No 
contiene sulfonato de perfluorooctano

SP-4 - ACEITE DE CORTE  
Trabajos de mecanización de metales (metales férreos, aceros, inoxidables o 
refractarios).
Reductor de fricción.
Facilita el troquelado de cadencia rápida.
Protege durante toda la vida de la herramienta.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 181600 10,20 €

Poder de «presión extrema» Perfectamente 
adecuado para metales inoxidables

LUBRICANTE DESMOLDANTE DE SILICONA  
Lubricante incoloro.
Permite una lubricación rápida de elementos elastómeros.
Agente de recubrimiento para materiales plásticos.
Facilita el deslizamiento de los cilindros de accionamiento.
Mejora el rendimiento de las lamas de las cortadoras.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 818656 3,70 €

Antiadherente, antiestático
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DESENGRASANTE SIN DISOLVENTE, CLORO NI 
AMONIACO  
Desengrasante sin disolvente para piezas metálicas y sistemas de frenado.
Limpiador muy eficaz, elimina rápidamente la suciedad difícil de quitar (grasas, fluidos 
sintéticos, alquitrán...)
Secado rápido, punto de inflamabilidad <0 °C.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 799638 8,00 €

Sin disolvente cloratado ni amoniaco

CL-2 - ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIE  
Elimina suciedades y manchas en todas las superficies: aluminio anodizado, acero, 
cromo, esmalte, plástico...
Disuelve las manchas de grasa, barro...
Limpia fácilmente todos los tejidos.
Buen poder disolvente de polvos e impurezas debidas a la intemperie.
Limpieza muy eficaz en elementos como marcos, llantas, neumáticos...
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 818658 3,80 €

Elimina rápidamente la suciedad incrustada

CL-3 - REMOVEDOR DE POLVO DE SEGURIDAD  
Agente soplador de seguridad (de 1234ZE), para todas las operaciones de secado y 
retirada del polvo.
Para su uso en servicios de mantenimiento, laboratorio, informática, garaje...
Ideal en embarcaciones. Facilita el proceso de sellado químico.
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 868059 19,90 €

NUEVO

LIMPIADORES

Marcadores de obra
Ref. 633503

Ver Página
p.322

Insecticidos
Ref. 863359

Ver Página
p.797

Limpiador 
no-tejido 

G-Wipe blue
Ref. 862419

Ver Página
p.922
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ADHESIVOS

CL-4 - LIMPIADOR DE PANTALLAS Y VISERAS  
Aerosol que contiene una solución acuosa limpiadora (tensioactivos). Disuelve la 
suciedad grasa o seca, elimina el polvo, no contiene abrasivos y no deja huellas después 
de su aplicación.
Permite limpiar pantallas (LCD, plasma, ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes...), 
viseras o gafas de seguridad (policarbonato) o cualquier superficie moderna.
Rocíe directamente la superficie y limpie con un paño suave y seco; en el caso de un 
objeto pequeño rocíe un paño suave y seco y enjuague.
Capacidad: 210 ml.   Caja de 24 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

210 868065 3,50 €

Para limpiar pantallas y equipos de protección 
ocular

NUEVO

CL-5 - DESPEGADOR LAS ETIQUETAS  
Aerosol para despegar etiquetas y decapar carrocerías. Producto activo compuesto de 
esencia de naranja disuelta en un disolvente hidrocarbonado y cetónico.
Especialmente formulado para despegar las etiquetas. No daña el metal.
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 868067 8,90 €

Evita las limpiezas largas y molestas

NUEVO

AD-2 - SPRAY ADHESIVO REPOSICIONABLE  
Permite múltiples reposicionamientos antes del encolado en el lugar definitivo.
Transforma la mayoría de los materiales en autoadhesivos.
Sin disolventes a base de cloro.
No mancha.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 829242 7,40 €

No agresivo sobre pinturas, barnices...

AD-1 - SPRAY ADHESIVO MULTIUSO  
Agarre rápido para el pegado de papeles, cartones, tejidos, fieltro, madera, vidrio, etc.
Pegado simple o a doble cara, según su uso.
Sin olor, sin disolventes, a base de cloro.
No mancha.
Capacidad: 650 ml Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 829215 6,20 €
M
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AEROSOL ESPUMA POLIURETANO  
Utilización invertida (cabeza abajo).
Expansión de hasta 50 veces su volumen inicial.
Secado sin polvo: 20 a 25 min
Se puede usar también para el taponamiento y el relleno de cuerpos huecos.
Para una expansión óptima, humedecer el soporte.
Capacidad: 750 ml

Capacidad (ml) GISS PU neto PU neto para 12

750 610342 7,70 € 5,66 €

Para el aislamiento contra el frío, el calor y el 
ruido.

GRASA MULTISERVICIO  
Grasa al litio de color ámbar.
Resistente a las presiones elevadas y al desgaste.
Excelente protección contra la corrosión.
Buena resistencia al agua.
Temperatura de uso: de -20 °C a +140 °C
Grado NLGI 2
Cartuchos entregados en cajas de 24

Capacidad $ GISS PU neto

400 g Cartucho 735988 4,28 €

900 g Caja 735989 10,97 €

5 kg Bote 735990 50,84 €Excelente resistencia a la presión, perfectamente 
adecuado para las articulaciones, cardanes, 
cojinetes, bombas y rodamientos

GRASA VERDE INDUSTRIA  
Grasa al litio, de color verde.
Gran resistencia a la alteración y al cizallamiento
Importante poder ante la presión extrema
Indisoluble en agua
Adherencia excepcional al metal
Temperatura de uso: de -20 °C a +140 °C
Grado NLGI 2

Capacidad $ GISS PU neto

400 g Cartucho 863585 8,31 €

5 kg Bote 863586 89,20 €

Materiales sometidos a altas cargas o altas 
temperaturas de engrasado general, juntas 
o rodamientos, incluidos los rodamientos de 
cojinetes.

GRASA VERDE AGRICULTURA  
Grasa al litio, de color verde.
Estabilidad excepcional: conserva sus cualidades originales tras varios meses de 
funcionamiento
Totalmente indisoluble en agua y vapor.... lo que permite
la utilización sobre materiales que funcionan en agua, vapor, barro, a la intemperie
Adherencia excepcional al metal
Temperatura de uso: de -20 °C a +140 °C
Grado NLGI 2

Capacidad $ GISS PU neto

400 g Cartucho 863582 8,31 €

5 kg Bote 863583 89,20 €

Para motores de obras públicas que trabajen en 
presencia de polvos, agua o altas temperaturas.
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GRASA DE ALTA TEMPERATURA  
Grasa de alta tecnicidad de tipo complejo/litio, color verde.
Resistente a las presiones elevadas y al desgaste.
Resistencia excepcional a la oxidación
Totalmente indisoluble en agua.
Temperatura de uso: de -20 °C a +180 °C
Grado NLGI 2

Capacidad: $ GISS PU neto

400 g Cartucho 863588 11,52 €

5 kg Bote 863589 67,22 €

Uso prolongado a alta temperatura Adecuado para 
altas velocidades, así como para altas cargas y 
golpes.

PASTA DE COBRE A ALTA TEMPERATURA  
Esta pasta está diseñada para facilitar los ensamblajes con holguras reducidas, 
estáticas o semiestáticas (pernos de alta temperatura, acoplamiento motor eléctrico 
/ reductor, tenazas de lingotes y otros dispositivos mecánicos que funcionan a muy 
baja velocidad y altas temperaturas) .- 35 a + 1100 °C

Capacidad Acondicionamiento GISS PU neto

900 g Olla 867581 26,90 €

Contiene un 25% de polvo de cobre

NUEVO

GRASA DE SILICONA  
La grasa de silicona se recomienda especialmente para la lubricación y el montaje 
de juntas o plásticos estáticos o dinámicos, y también para la lubricación de 
emparejamientos de plástico/plástico y plástico/metal. De -50 a + 180 °C (pico de 
200 °C)

Capacidad Acondicionamiento GISS PU neto

900 g Olla 867583 50,00 €

Excelente resistencia al agua - Excelente 
adherencia en altas temperaturas

NUEVO

GRASA DE CARGA PESADA - GRAFITO  
Esta grasa está diseñada para la lubricación de rodamientos, cojinetes lisos, guías 
lineales... para velocidades de bajas a medias, cargas pesadas (maquinaria agrícola, 
motores de construcción...)

Capacidad Acondicionamiento GISS PU neto

900 g Olla 867585 20,00 €

Grasa de presión extrema - Buena protección 
anticorrosión - Resistente al agua

NUEVO
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PISTOLA ENGRASE INDUSTRIAL
Todas nuestras pistolas tienen una cabeza de zinc moldeado

❱ Permite un posicionamiento preciso de la cabeza de cartucho
❱ La purga del aire se realiza por rotación de 1/4 de vuelta de la 
cabeza
❱ el paso de rosca grande asegura la operación de atornillado

2 posiciones de engrasado
❱ Posición de «volumen» para engrasado normal
❱ Posición de «presión» en caso de engrasado difícil

Todas nuestras pistolas permiten utilizar grasas hasta 
la clase NLGI 2

JERINGA INDUSTRIAL
Calidad de los materiales utilizados

❱ Acero niquelado, permite trabajar con productos corrosivos
❱ El puño de LPDE (polietileno de baja densidad) permite trabajar con aceites 
muy viscosos o más o menos fijados

Seguridad-ergonomía-comodidad
❱ DIN 1284, sin posibilidad de pinzamiento al apretar
❱ Las estrías del cuerpo de la jeringa permiten una buena manejabilidad
❱ Empuñadura ergonómica

BOMBA ENGRASE INDUSTRIAL

Rendimiento: sistema VGS (Variable Grease System)
❱ En caso de dimensiones reducidas, no es necesario ejercer una carrera completa para la 
distribución de la grasa
❱ Continuidad de caudal (1,4 cm3)
❱ En caso de fuertes contrapresiones, el esfuerzo para accionar la palanca es regular
❱ Dirección idéntica de la grasa independientemente del ángulo de apertura de la palanca

Comodidad de uso
❱ Palanca con empuñadura antideslizante
❱ Fondo desmontable que mejora el esfuerzo de compresión sobre la grasa a granel
❱ Herramienta siempre limpia (sin retorno de grasa a la bomba) gracias a su sistema de 
válvula con bola
❱ Imposibilidad de pillarse los dedos al manipular la palanca o la varilla

❱ Pistola de engrasado      ❱ Jeringa      ❱ Bomba de grasa
Descubra algunas características de esta gama…

La solución GISS se desglosa en 3 líneas de productos 
adaptadas a usos frecuentes o intensivos.

GAMA DE HERRAMIENTAS 
DE ENGRASADO
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MANTENIMIENTO > BOMBAS DE GRASA  GISS

BOMBA DE GRASA  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Bomba de grasa para uso habitual
Diámetro del pistón de 8 mm
Presión de expulsión de 400 bares
Entregado con una manguera de alta presión y unas tenazas de cuatro bocas
Volumen distribuido: 1,2 cm3 a 400 bares

DIN
1283

DIN
1284

Volumen (cm3) Peso (kg) Cartucho (g) GISS PU neto

500 1,25 400 735597 17,93 €

Su cabezal de bomba de zinc inyectado le da a 
la pieza una gran resistencia a los golpes y al 
aplastamiento

BOMBA DE GRASA INDUSTRIA  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Bomba de grasa para uso industrial
Diámetro del pistón de 9 mm
Presión de expulsión de 600 bares
Entregado con una manguera de alta presión y unas tenazas de cuatro bocas
Volumen distribuido: máx. 1,4 cm3 (prop. recorrido de la palanca)

DIN
1283

DIN
1284 VGS

Volumen (cm3) GISS PU neto

500 853656 42,85 €

Sellos de juntas tóricas y válvulas de bola 
Equipado con sistema de grasa variable (VGS)

BOMBA DE GRASA FLEXIBLE  
Normas: DIN 1283

Conexión: M10
Diámetro exterior: 11 mm

DIN
1283

Longitud (mm) Ø (mm) Presión de explosión (bares) GISS PU neto

300 15 900 853658 5,96 €

500 15 900 853659 7,48 €
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GISS  MANTENIMIENTO > PISTOLAS DE ENGRASE

PISTOLA DE ENGRASADO  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Pistoleta de control manual
Ø Pistón bomba: 8 mm
Presión máx. de expulsión: 260 bares
Volumen distribuido por golpe: 0,8 cm3

DIN
1283

DIN
1284

Dimensiones LxPxA 
(mm) Volumen (cm3) Peso (kg) GISS PU neto

405 x 400 x 66 500 1,2 853661 31,98 €

PISTOLA DE GRASA INDUSTRIA  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Pistoleta de control manual
Ø pistón bomba: 10 mm
Presión máx. de expulsión: 300 bares
Dos posiciones de engrasado:
- Posición «Volumen» que permite un volumen por golpe de 0,9 cm3.
- Posición «Presión» en caso de engrasado difícil debido, por ejemplo, a un engrasador 
resistente.

DIN
1283

DIN
1284

Dimensiones LxPxA 
(mm) Volumen (cm3) Peso (kg) GISS PU neto

405 x 400 x 66 500 1,2 853663 68,19 €

2 posiciones de engrasado Engrasado de una sola 
mano posible

PISTOLA DE ENGRASADO NEUMÁTICO  
Norma: DIN 1284

Pistola de control neumático
Presión máx. de expulsión: 400 bares
Volumen distribuido por golpe: 0,8 cm3

manguera de aire comprimido tipo europeo (26)
distribuido con una manguera flexible de alta presión
previsto para el funcionamiento ad hoc

DIN
1284

Dimensiones (LxPxA) 
(mm) Capacidad (cm3) Peso (kg) GISS PU neto

400 x 170 x 75 500 2,1 842849 59,10 €Rendimiento sin cambios después de 40 000 
ciclos

PISTOLA ENGRASADO NEUMÁTICO 
FUNCIONAMIENTO CONTINUO  
Norma: DIN 1284

Pistola de control neumático
Presión máx. de expulsión: 400 bares
Volumen distribuido por golpe: 0,8 cm3

manguera de aire comprimido tipo europeo (26)
distribuida con una manguera rígida
prevista para el funcionamiento continuo

DIN
1284

Dimensiones (LxPxA) 
(mm) Capacidad (cm3) Peso (kg) GISS PU neto

400 x 170 x 75 500 2,1 842853 84,44 €

Rendimiento sin cambios después de 40 000 
ciclos
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MANTENIMIENTO > JERINGAS  GISS

JERINGAS DE CUERPO DE ACERO  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Cuerpo de acero galvanizado. Tapadera de zinc.
Cabeza moldeada.
El moldeado del cuerpo de la jeringa facilita la extracción de la cabeza de la jeringa y 
evita la distorsión de la cabeza si está mal posicionada.
Membrana de caucho con 2 espaciadores que permite un uso más flexible y preciso 
durante su uso.
Manejo con un sistema que evita hacerse daño accidentalmente.
Distribuido con una manguera transparente.

DIN
1283

DIN
1284

Capacidad (ml) Peso (kg) Pitón (mm) GISS PU neto

500 0,84 350 853648 15,26 €
Cabeza moldeada

JERINGA CUERPO DE LATÓN  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Cuerpo de latón pulido, permite trabajar con productos corrosivos (combustible, aceite, 
limpiaparabrisas, líquido refrigerante)
Material de la tapadera: zinc.
Cabeza moldeada.
Desmontaje completo por la parte trasera, facilitando su limpieza.
El moldeado del cuerpo de la jeringa facilita la extracción de la cabeza de la jeringa y 
evita la distorsión de la cabeza si está mal posicionada.
Membrana de caucho con 2 espaciadores que permite un uso más flexible y preciso 
durante su uso.
Empuñadura ergonómica que protege la mano.
Distribuido con una caña de aspiración. 135 mm

DIN
1283

DIN
1284

Capacidad (ml) Peso (kg) Pitón (mm) GISS PU neto

500 0,62 135 853650 31,88 € Para fluidos: carburantes, aceites, líquido 
refrigerante, limpiaparabrisas Desmontaje 
completo por la parte trasera

JERINGA INDUSTRIA  
Normas: DIN 1283, DIN 1284

Todos los materiales en contacto con fluidos están hechos de acero niquelado, lo que 
permite trabajar con productos corrosivos (agua, agua salada, líquido refrigerante)
Fluidos: Aceites hasta SAE 90, petróleo, agua hasta 80 ºC
Empuñadura en T ergonómica.
Membrana compuesta que permite trabajar sobre aceites muy viscosos o más o menos 
solidificados.
Evacuación del aire por escape trasero.
Puño doble de polietileno
Arandela de apoyo de poliamida
Manguera de PVC.
Distribuido con una caña de aspiración y manguera.

DIN
1283

DIN
1284 LPDE PAFV

30

Capacidad (ml) Peso (kg) Longitud de la 
caña (mm)

Longitud de la 
manguera (mm) GISS PU neto

500 0,62 270 470 853652 64,64 € Permite trabajar con aceites muy viscosos
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GISS  MANTENIMIENTO > ENGRASADORES

ENGRASANTE AUTOMÁTICO  
Grasa universal EP, grado NLGI 2. (DIN 51502: KP2K-30)
Funcionamiento por gas propulsor (sin batería)
Permite un engrasado regular y continuo.
Capacidad: 120 cm³
Temperatura de uso: de -30 °C a +120 °C
Fileteado macho: 1/4 gas BSPP - Diámetro exterior: 70 mm
Altura: 110 mm

Duración de funcionamiento Código de color GISS PU neto

1 mes Blanco 735599 18,76 €

3 meses Azul 735600 18,76 €

6 meses Rojo 735601 18,76 €

12 meses Gris 735602 18,76 €

ENGRASANTE HIDRÁULICO DERECHO  
Norma: DIN 71412

Material: acero galvanizado.
Cuerpo de 6 secciones, cabeza cementada.
Envase: blíster de 10 engrasadores.

DIN
71412

Ø fileteado macho Huella  
(mm) GISS PU neto

M6 1 846378 3,92 €

M7 1 846379 4,86 €

M8 1 846380 3,98 €

M8 1,25 846381 4,18 €

M10 1 846382 4,86 €

El precio unitario es por blíster

Fuerte resistencia al desgaste gracias a su cabeza 
cementada

ENGRASANTE HIDRÁULICO ACODADO A 45º  
Norma: DIN 71412

Material: acero galvanizado.
Cuerpo de 6 secciones, cabeza cementada.
Envase: blíster de 5 engrasantes.

DIN
71412

Ø fileteado macho Huella  
(mm) GISS PU neto

M6 1 735610 3,04 €

M8 1 735611 3,04 €

M8 1,25 735612 3,04 €

El precio unitario es por blíster

Fuerte resistencia al desgaste gracias a su cabeza 
cementada

ENGRASANTE HIDRÁULICO ACODADO A 90º  
Norma: DIN 71412

Material: acero galvanizado - Cuerpo de 6 secciones, cabeza cementada
Envase: blíster de 5 engrasantes.

DIN
71412

Ø fileteado macho Huella  
(mm) GISS PU neto

M6 1 735614 3,04 €

M8 1 735615 3,04 €

M8 1,25 735616 3,04 €

El precio unitario es por blíster

Fuerte resistencia al desgaste gracias a su cabeza 
cementada
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MANTENIMIENTO > ACOPLAMIENTOS Y BOQUILLAS  GISS

Grasa  
multiservicio
Ref. 735988

Ver Página
p.306

GRAPAS DE PRESIÓN  
Grapa para engrasador de cabeza chata.
Material: acero galvanizado.
Envase: blíster de una grapa

Ø rosca hembra Huella  
(mm) GISS PU neto

M10 1 735623 4,39 €

El precio unitario es por blíster
Su pieza moldeada confiere a la grapa un alto 
grado de robustez.

GRAPA DE TIRO  
Grapa para engrasador de cabeza chata.
Material: acero galvanizado.
Envase: blíster de una grapa

Ø rosca hembra Huella  
(mm) GISS PU neto

M10 1 735756 4,39 €

El precio unitario es por blíster

GRAPA HIDRÁULICA DE 4 DIENTES  
Grapa de 4 dientes cementados con una sujeción plana, diámetro 15 mm
Grapa para engrasador hidráulico.
Material: acero galvanizado.
Envase: blíster de una grapa

Ø rosca hembra Huella  
(mm) GISS PU neto

M10 1 735758 3,04 €

El precio unitario es por blíster Dientes muy resistentes Engrapado muy eficaz
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GISS  MANTENIMIENTO > SURTIDOS

PACK DE 70 ENGRASANTES HIDRÁULICOS  
Norma: DIN 71412

Engrasantes de acero galvanizado.
Composición:
40 engrasantes hidráulicos derechos:
- 10 engrasantes fileteados machos M6x1
- 10 engrasantes fileteados machos M8x1
- 10 engrasantes fileteados machos M10x1
- 10 engrasantes fileteados machos 1/8 gas BSPT
15 engrasantes hidráulicos encodados a 45º:
- 5 engrasantes fileteados machos M6x1
- 5 engrasantes fileteados machos M8x1
- 5 engrasantes fileteados machos M10x1
15 engrasantes hidráulicos encodados a 90º:
- 5 engrasantes fileteados machos M6x1
- 5 engrasantes fileteados machos M8x1
- 5 engrasantes fileteados machos M10x1

DIN
71412

Número de elementos GISS PU neto

70 735618 40,13 €

PACK DE 140 ENGRASANTES HIDRÁULICOS  
Norma: DIN 71412

Engrasantes de acero galvanizado.
Composición:
80 engrasantes hidráulicos derechos:
- 25 engrasantes fileteados machos M6x1
- 25 engrasantes fileteados machos M8x1
- 15 engrasantes fileteados machos M10x1
- 15 engrasantes fileteados machos 1/8 gas BSPT
30 engrasantes hidráulicos encodados a 45º:
- 10 engrasantes fileteados machos M6x1
- 10 engrasantes fileteados machos M8x1
- 5 engrasantes fileteados machos M10x1
- 5 engrasantes fileteados machos 1/8 gas BSPT
30 engrasantes hidráulicos encodados a 90º:
- 10 engrasantes fileteados machos M6x1
- 10 engrasantes fileteados machos M8x1
- 5 engrasantes fileteados machos M10x1
- 5 engrasantes fileteados machos 1/8 gas BSPT

DIN
71412

Número de elementos GISS PU neto

140 735620 67,30 €

M
ANTENIM

IENTO

314 Precio recomendado



MANTENIMIENTO > BURETAS  GISS

BURETA METAL PITÓN RÍGIDO  
Bureta de acero.
Todas las válvulas son de bolas.
Pitón rígido encodado: 135 mm
Superficie de base (LxP): 144 x 84 mm
Material de la bomba: polietileno.
Material del pitón: aluminio.
Longitud del caño: 135 mm

capacidad (mm) Altura  
(m) GISS PU neto

350 120 853625 8,68 €

Bomba que permite la dosificación por goteo

BURETA DE METAL PITÓN RÍGIDO Y MANGUERA  
Bureta de acero.
Todas las válvulas son de bolas.
Pitón rígido encodado: 135 mm
Pitón flexible transparente: 210 mm
Superficie de base (LxP): 144 x 84 mm
Material de la bomba: latón.
Material del pitón: aluminio.
Longitud del caño: 135 mm
Material de la manguera: PVC.

capacidad (mm) Altura  
(mm) GISS PU neto

350 120 853627 13,07 € Bomba multiuso para dosificación por goteo Pitón 
encodado para lubricar áreas difíciles de alcanzar

BURETA DE DOBLE ACCIÓN  
Bureta de zinc moldeado bajo presión.
Concepción ergonómica.
Boquilla giratoria para llenar el aceite incluso si la bureta está ladeada.
Bomba de doble efecto en latón: distribución clásica y por goteo.
Su tubo de aspiración articulado garantiza un vaciado casi completo.
Superficie de base (LxP): 85 x 70 mm
Material del pitón: aluminio.
Tapadera con escurridor.
Longitud del caño: 165 mm

capacidad (mm) Altura  
(mm) GISS PU neto

300 320 853629 25,14 €

Bomba de doble efecto: distribución clásica y 
por goteo Su boquilla giratoria recogerá el aceite 
incluso si la bureta está ladeada
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GISS  MANTENIMIENTO > JARRAS

JARRA MEDIDORA GRADUADA  
Material: PP (polipropileno)
Graduación en relieve y a color.
Temperatura de uso: de -10 °C a +120 °C
Superficie de base (LxP): 210x150
Encajable. Empuñadura ergonómica.
Pitón en forma de embudo. Irrompible.
Translúcido.

AL PP

Contenido (L) Altura  
(mm) GISS PU neto

2 215 853667 8,36 €
Resistente al aceite y a los ácidos Adecuado para 
uso alimentario

JARRA GRADUADA CON TAPADERA  
Distribuida con tapadera y tapón de protección.
Temperatura de uso: De -10 a 110 ºC
Material: Polietileno de alta densidad
Material de la manguera: polietileno de baja densidad.
Longitud 160 mm
Graduación métrica, inglesa y americana.
Pitón en forma de embudo.
Irrompible.

HDPE

Contenido (L) Altura  
(mm) GISS PU neto

2 290 853669 9,78 €Resistente al aceite, al ácido y al carburante

JARRA DOSIFICADORA  
Material: PP (polipropileno)
Graduación en relieve.
Temperatura de uso: de -10 °C a +120 °C
Escala de medida: 100 ml
Superficie de base (LxP): 290 x 215
Encajable.
Empuñadura ergonómica.
Pitón en forma de embudo.
Irrompible.
Translúcido.

AL PP

Contenido (L) Altura  
(mm) GISS PU neto

5 215 853671 10,77 €

Adecuado para uso alimentario.
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MANTENIMIENTO > EMBUDOS  GISS

BOMBA DE PALANCA  
Para fugas de 60, 200 y 220 litros.
Aceites de hasta SAE 90, fluidos no agresivos, autolubricantes.
Utilizables para aceite de motor, aceites de corte,
anticongelante no diluido, petróleo, aceite de máquina, fuel, gasóleo, lubricante
(de SAE T5W a SAE 90).
Bastón telescópico.
Material del cuerpo de la bomba: acero.
Todas las piezas de acero son galvanizadas.
Longitud del caño de aspiración: 480-900 mm
Juntas de NBR/PVC

Rendimiento (L/min) Peso (kg) GISS PU neto

16 1,7 853665 31,41 €

Pitón de derrame asegurado con tuerca

SURTIDO DE EMBUDOS  
Material: Polietileno de alta densidad
Lengüeta para un fácil agarre.
Composición: 0,05 l, 0,09 l, 0,25 l, 0,27 l

HDPE

Juego de embudos GISS PU neto

4 853673 3,51 €

Resistente al aceite, al ácido y al carburante

EMBUDO DE DOBLE USO PITÓN MANGUERA 
FLEXIBLE DE METAL  
Material: Polietileno de alta densidad
Material de la manguera: metal
Longitud del pitón de derrame (mm): 300
Altura (mm) 220
Superficie de base (LxP): 160 x 230
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Manguera de expulsión atornillada.

HDPE

Contenido (L) Ø  
(mm)

Ø salida  
(mm) GISS PU neto

1,2 160 18 853675 10,35 €

Resistente al aceite, al ácido y al carburante

EMBUDO CON PITÓN  
Material: Polietileno
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 470
Superficie de base (LxP): 195 x 160
Con pitón desmontable
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Empuñadura ergonómica.
Diámetro de salida por niveles (mm): 13 o 19

Contenido (L) Ø  
(mm)

Ø salida  
(mm) GISS PU neto

1,2 160 13 o 19 853677 5,28 € Resistente al aceite, al combustible y a los ácidos 
Filtro de latón microtamizado
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GISS  MANTENIMIENTO > EMBUDOS

EMBUDO DE METAL CON FILTRO  
Material: hierro y polietileno
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.
Empuñadura ergonómica, buen agarre.
Altura: 22 mm
Superficie de base (LxP): 205 x 160

Contenido (L) Ø salida  
(mm) GISS PU neto

1,3 22 853679 11,76 €

Gran rendimiento Ranuras de purga de aire

EMBUDO RECTANGULAR  
Material: Polietileno
Pitón derecho.
Longitud del pitón de derrame (mm): 330
Altura (mm) 300
Superficie de base (LxP): 280 x 190
Protección contra salpicaduras gracias a su gran reborde.

PE

Contenido (L) Ø salida  
(mm) GISS PU neto

4 30 853681 12,28 €

Gran capacidad Ideal para pasar grandes 
cantidades

  
FLASH TX-1
Ref. 845168

Ver Página
p.367

GREEN FLASH 
TXPLUS-2

Ref. 863562

Ver Página
p.368
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MANTENIMIENTO > PULVERIZADORES  GISS

PISTOLA PULVERIZADORA  
Cuba translúcida
Capacidad 0.75 l
Junta NBR
Chorro bloqueable
Cabeza ergonómica
Larga base para una mejor estabilidad
Larga palanca de bombeo

Capacidad: GISS PU neto

750 ml 863862 6,09 €

PULVERIZADOR A PRESIÓN PREVIA  
Cuba de polietileno soplado
Capacidad total 1,5 l
Posibilidad de pulverizar en continuo
Válvula de seguridad (máximo de 3 bares)
Bomba con sello FKM

Capacidad GISS PU neto

1,5 l 863864 48,55 €
Aplicación de productos de limpieza o 
desinfección, base neutra y ácida y base de 
disolvente

PULVERIZADOR DE 5 L  
Cuba graduada en polietileno soplado
Capacidad total 5 l
Boquilla ajustable desde chorro derecho a chorro en niebla
Válvula de seguridad (máximo de 3 bares)
Bomba con sello FKM
Empuñadura de pulverización con filtro integrado
Correas regulables y ajustables

fab.

Capacidad GISS PU neto

5 l 863866 58,87 €

Aplicación de productos con base de disolvente
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GISS  MANTENIMIENTO > BIDONES

BIDONES ALIMENTARIOS 15 L  
Material: Polietileno de alta densidad.
Color: blanco translúcido. Adecuado para el uso alimentario.
Grifo desmontable, limpieza cómoda.
Robusto e insensible a los golpes.
Empuñadura de transporte y de inversión. Rebordes a los lados a fin
de evitar que el fondo del bidón toque el suelo.

HDPE AL

Contenido (L) Superficie de base (LxP) GISS PU neto

15 352 x 175 853637 12,34 €

Grifo desmontable Empuñadura de inversión

BIDÓN CARBURANTE TIPO US PEAD 20 L  
Homologación UN: 3H1-Y150 Certificación BAM.
Fabricación según las normas TÜV. Tapa con pestaña de fijación para evitar pérdidas. 
Pitón con salida de aire integrada.
Material: PEAD (polietileno de alta densidad).
Material manguera de expulsión: polietileno de baja densidad.
adaptada también para carburantes sin plomo.
Material del pitón de cierre y del adaptador: polipropileno.
Longitud del pitón de desagüe: 245 mm.
Diámetro de salida: 20 mm.
No hay suciedad en el pitón cuando se almacena dentro del bidón.

UN BAM TÜV HDPE

Contenido (L) Altura  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

20 480 1,45 853631 21,32 €

Pitón integrado en el bidón No hay suciedad en el 
pitón Robusto e insensible a los golpes

BIDÓN HIDROCARBURO PEAD  
Homologación UN: 3H1-IMET1172 Certificación BAM.
Fabricación según las normas TÜV.
Tapa con pestaña de fijación para evitar pérdidas.
Material: PEAD (polietileno de alta densidad).
adaptada también para carburantes sin plomo.
Material del pitón de cierre y del adaptador: polipropileno.
Longitud del pitón de desagüe: 245 mm.
Diámetro de salida: 20 mm.

UN BAM TÜV HDPE

Altura  
(mm) Contenido (L) GISS PU neto

237 5 853633 10,51 €

319 10 853634 11,55 €

410 20 853635 19,08 €
El giro de la tapa permite que el pitón se almacene 
en el bidón Insensible a los golpes
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MANTENIMIENTO > BIDONES  GISS

BIDÓN CARBURANTE  
Homologación UN-TÜV Certificación BAM.
Chapa de acero. Interior lacado, versión soldada.
adaptada también para carburantes sin plomo.

UN BAM TÜV

Contenido (L) Dimensiones de la base LxP 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

10 345x165 2,9 853639 25,66 €

20 470x165 4,4 853640 28,85 €

Cerradura asegurada

JUNTA PARA BIDÓN CHAPA  
Para bidones de carburante de 10 l (ref. 853639) y de 20 l (ref. 853640)

GISS PU neto

853644 2,51 €

PITÓN FLEXIBLE  
Material: acero galvanizado.
Superficie de base (LxP): 57 x 50 mm
Longitud del pitón de derrame: 240 mm.

Para bidones de carburante de 10 l (ref. 853639) y de 20 l (ref. 853640)

Ø Altura  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

16 380 0,37 853642 12,96 €

JUNTA PARA PITÓN FLEXIBLE BIDÓN CHAPA  
Grosor: 5 mm
Superficie de base LxP: 55 x 50 mm
Para bidones de carburante de 10 l (ref. 853639) y de 20 l (ref. 853640)

Superficie de base LxP (mm) GISS PU neto

55 x 50 853646 2,20 €
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HERRAMIENTAS DE MARCADO GISS
¿C

óm
o  

el
eg

ir? Guía de selección

Rotulador pintura Marcador Aerosol de marcadoTipo de soporte
Vidrio SÍ SÍ -
Metal SÍ SÍ -
Plástico SÍ SÍ -
Cartón SÍ SÍ -
Hormigón - SÍ -
Caucho SÍ SÍ -
Ladrillo - SÍ -
Suelo, señalización vial - - SÍ
Duración de aplicación Permanente Permanente Permanente

Temperatura de uso: -46 °C     +66 °C -20 °C     +70 °C -20 °C     +70 °C

Resistencia a la humedad y rayos UV SÍ SÍ SÍ

Código de colores de GISS

839917 843685 633503

839916 843684 633508

839915 843682 633507

839919 843686 633505

839918 843683 633506

839920 843687 633504

MARCADORES DE OBRA  
Marcadores profesionales multisoporte.
Contenido: 650 ml Caja de 12 aerosoles.
APLICACIONES
Marcaje en suelo sobre asfalto, hormigón, gravilla, arena, tierra, estacas, aglomerados…
VENTAJAS
Difusión recta, con posibilidad de escribir letras o números. Secado rápido (de 5 a 10 
min.) y resistente a las intemperies.

Color GISS PU neto

Rojo 633503 6,50 €

Naranja 633504 6,50 €

Verde 633505 6,50 €

Azul 633506 6,50 €

Blanco 633507 6,50 €

Amarillo 633508 6,50 €

Su válvula multiposición permite el uso con la 
cabeza arriba o abajo
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Secador no tejido 
G-WIPE EXTRA

Ref. 862425

Ver Página
p.923

PINTURA UP 10 ROTULADOR  
DE PINTURA INDELEBLE  
Rotulador a bomba.
Pintura opaca con pigmentos triturados, indeleble, de secado rápido (45 a 60 segundos).
Se puede usar para marcar, etiquetar, codificar, controlar la calidad...
Aplicable sobre todo tipo de materiales limpios y lisos: vidrio, plástico, neumático, 
piezas mecanizadas, aluminio, caucho, cartón...
Temperatura de uso: entre -46 °C y + 66 °C
Resistencia al calor: +100 °C
Resistente al agua y a los UVA.
Contenido de halógeno y cloro limitado, utilizable en acero inoxidable.
Tamaño de escritura: 2 mm
Su punta permite marcar en superficies más ásperas que las puntas convencionales.
Disponible en 6 colores.
Capacidad: 9 ml
Modo de empleo:  agitar vigorosamente, con el tapón puesto. Para comenzar, aplique 
presión en la punta hasta que llegue la tinta. Vuelva a taparlo después de utilizarlo y 
almacénelo en plano.

Color GISS PU neto

Blanco 839915 2,50 €

Amarillo 839916 2,50 €

Rojo 839917 2,50 €

Azul 839918 2,50 €

Verde 839919 2,50 €

Negro 839920 2,50 €
Pintura sin metales pesados (plomo, mercurio, 
cadmio...) y sin disolventes dañinos (tolueno, 
xileno...)

TB2 TUBO  
MARCADOR DE BOLA  
Pintura opaca en tubo, indeleble, de secado rápido.
Utilizable sobre todos los tipos de materiales: metal, vidrio, cerámica, madera, caucho, 
hormigón, plástico...
Muy buena adherencia a todo tipo de superficies: oxidadas, húmedas, ásperas, grasas...
Resistente a disolventes habituales.
Temperatura de uso: entre -20 ºC y +70 ºC
Resistencia al calor: +200 °C
Punto de destello: +27,5 ºC
Tamaño de escritura: 3 mm
Disponible en 6 colores.
Capacidad: 50 ml
Modo de empleo: Sostenga el tubo recto, presione la punta en la superficie que desea 
marcar presionando ligeramente el tubo.

Color GISS PU neto

Blanco 843682 2,35 €

Azul 843683 2,35 €

Amarillo 843684 2,35 €

Rojo 843685 2,35 €

Verde 843686 2,35 €

Negro 843687 2,35 € Pintura sin metales pesados (plomo, mercurio...) y 
sin disolventes dañinos (tolueno...)
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LÁPIZ MULTISOPORTE.  
Triangular, mina grasienta.

Tipo Longitud (mm) GISS PU neto

Carpintero 240 787625 1,05 €

Multisoporte 230 787627 1,45 €

TAMAÑO DEL LÁPIZ  
Para lápiz multigraph y carpintero GISS.

GISS PU neto

843668 2,10 €

Gamme de 
equipos de 

lavado

Ver Página  
p.804

Rango de priots  
de manimento

Ver Página  
p.797

Ver Página   
p.938

Ramgo de 
señalización
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AEROSOL DE PINTURA  
Pintura profesional acrílica de alta calidad.
Para el tratamiento de sustratos tratados y no tratados en madera, metal, aluminio, 
vidrio, piedra, fibrocemento, cerámica y diversos materiales sintéticos.

Secado rápido
Excelente poder de cobertura y relleno
Tono y brillo de larga duración
Resistente a golpes y arañazos
Resistente a condiciones exteriores
Anticorrosión
Inalterable y resistente a los rayos UVA
Excelente adherencia

Para la ref. 860183 Alta temperatura - Temperatura de utilización hasta 690º

Capacidad: 400 ml

Color: RAL GISS PU neto

PU 
(impuestos 

no 
incluidos) 

para 6

Amarillo o 1004 860159 11,20 € 9,55 €

Amarillo cromo 1007 860160 11,20 € 9,55 €

Marfil 1015 860161 11,20 € 9,55 €

Amarillo 
señalización 1023 860162 11,20 € 9,55 €

Naranja 2009 860163 11,20 € 9,55 €

Rojo 3000 860164 11,20 € 9,55 €

Rojo 
señalización 3020 860165 11,20 € 9,55 €

Lila rojo 4001 860166 11,20 € 9,55 €

Azul seguridad 5005 860167 11,20 € 9,55 €

Azul genciana 5010 860168 11,20 € 9,55 €

Azul luminoso 5012 860169 11,20 € 9,55 €

Azul celeste 5015 860170 11,20 € 9,55 €

Color: RAL GISS PU neto

PU 
(impuestos 

no 
incluidos) 

para 6

Verde oscuro 6005 860171 11,20 € 9,55 €

Verde 6010 860172 11,20 € 9,55 €

Verde reseda 6011 860173 11,20 € 9,55 €

Gris plata 7001 860174 11,20 € 9,55 €

Gris antracita 7016 860175 11,20 € 9,55 €

Gris claro 7035 860176 11,20 € 9,55 €

Marrón 8001 860177 11,20 € 9,55 €

Negro 9005 860178 11,20 € 9,55 €

Aluminio 
blanco 9006 860179 11,20 € 9,55 €

Blanco 9010 860180 11,20 € 9,55 €

Negro mate 9005 860181 11,20 € 9,55 €

Blanco mate 9010 860182 11,20 € 9,55 €

Negro Alta temperatura 860183 13,50 € 11,85 €

24 colores disponibles.
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BARNIZ INCOLORO  
Barniz acrílico secante de especial rapidez.
Aplicable sobre metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y plásticos recuperables. 
Se seca y se endurece rápidamente, se puede lijar, resistente a la intemperie y la luz.
Tras el secado, resiste a los arañazos, los choques y los golpes.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de restos de óxido y grasa.
Agitar el aerosol sobre 3 min.

Capacidad: 400 ml

Acabado Capacidad (ml) GISS PU neto PU (impuestos no 
incluidos) para 6

Brillante. 400 865208 12,89 € 11,74 €

APRESTO UNIVERSAL  
Apresto (capa inferior) de secado rápido, destinado a aplicarse sobre una superficie 
que será recubierta de pintura sintética, acrílica o nitrocombinada.
Para interior y exterior.
Excelente adherencia en diversas superficies, vidrio, cerámica, esmalte, eternita, 
numerosos plásticos, cartón, madera y metal.
La superficie debe estar limpia, seca, exenta de grasa y de óxido.
Agitar el aerosol sobre 3 min.
Capacidad: 400 ml

Color: Capacidad (ml) GISS PU neto PU (impuestos no 
incluidos) para 6

Gris 400 865210 11,86 € 10,72 €

PISTOLA DE PINTURA POR GRAVEDAD  
Normas: CE y ATEX

Ideal para necesidades de mantenimiento en industria.
Para todas las aplicaciones de pinturas industriales.
Ajuste preciso y fácil del flujo del producto y el ancho del chorro.
Ø de la boquilla 1,8 mm

Estructura de aluminio ligera y robusta.
Empuñadura ergonómica que garantiza la comodidad y un buen agarre.

Bajo consumo de aire 265 l/min a 2 bares.
Presión de llegada de aire máx. 8 bares.
Entrada de aire M ¼ NPS

GISS PU neto

860601 99,00 €

Accesorios GISS PU neto

Cabezal de aire 860603 38,15 €

Boquilla 860605 51,55 €

Aguja 860607 13,92 €

Válvula de ajuste del ancho del chorro 860609 22,69 €

Válvula de ajuste de la velocidad del chorro 860611 21,14 €

Estopa 860613 1,96 €

Cubo de gravedad 860615 42,27 €

Compresor
Ref. 819186

Ver Página
p.230

Punta anillada hembra
Ref. 869438

Ver Página
p.198
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PALETINA PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO  
En nailon blanco.
Mango de madera natural.
Virola de hojalata.

Ancho  
(mm) GISS PU neto

20 854257 1,23 €

30 854258 1,39 €

40 735977 1,44 €

50 854259 1,92 €

PALETINA PARA PINTURA  
Cerdas blancas, mango de madera natural, virola de estaño.

Ancho  
(mm) GISS PU neto

20 734144 0,77 €

30 734145 0,92 €

40 734146 0,95 €

50 734147 1,13 €

60 734148 1,33 €

PALETINA PARA BARNIZAR  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de acero cobrizo.

Grosor (mm) Salida (mm) GISS PU neto

9,6 44 845045 1,45 €

11,6 50 845046 1,75 €

14,6 50 845047 2,33 €

16,4 57 845048 3,15 €

17,4 63 845049 3,99 €

18,4 69 845050 5,63 €

19,4 69 845051 6,71 €

BROCHA PRENSADA FORMA OLIVA  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de acero cobrizo.
Ligaduras de polipropileno sobre el n.º 4 y el 6.

n.º Salida  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

3/0 51 15 845055 2,46 €

2 57 21 734152 3,78 €

4 64 25 845056 3,82 €

6 70 29 734153 5,68 €

BROCHA PRENSADA REDONDA  
Cerdas blancas de alta calidad, mango de madera natural lijada.
Virola de acero cobrizo.

Talla Ø  
(mm) GISS PU neto

n° 2 21 734155 3,55 €

n° 6 29 734156 5,86 €
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PALETINA RADIADOR  
Cerdas blancas de calidad, mango de madera natural.
Virola de acero cobrizo.

Ancho  
(mm) GISS PU neto

40 734150 2,24 €

Brocha ideal para los accesos difíciles

PALETINA ACODADA CANTO DIELÉCTRICO  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de plástico aislante.

n.º Ancho  
(mm)

Grosor  
(mm)

Salida  
(mm) GISS PU neto

25 25 12 41 845060 4,37 €

CEPILLO PARA POLVO DE NAILON SUAVE  
Quitapolvos de nailon suave de 4 rangos.
Suela de madera lijada.

Ancho  
(cm)

Grosor  
(mm)

Salida  
(mm) GISS PU neto

200 35 58 845053 5,16 €

RECAMBIO RODILLO FIBRA RASA  
Para pinturas con glicerina. Forros de terciopelo.
Tejido pura lana: 4 mm

Ancho  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

100 15 734184 1,57 €

Montura 734210 1,80 €

Extendido perfecto de la película de pintura

RECAMBIO RODILLO FIBRA CORTA  
Para pinturas: con glicerina y acrílicas. Amarillo a rayas.
Tejido de poliamida corta: 12 mm, a grano regular para superficies preparadas.

Ancho  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

100 15 734161 1,50 €

Montura 734210 1,80 €

Ideal para un trabajo de micropuntos 
Antigoteo

BROCHA PLANA DIELÉCTRICA
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de plástico aislante.

n.º Ancho  
(mm)

Grosor  
(mm) Salida GISS PU neto

30 30 12 41 845058 4,53 €
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RECAMBIO RODILLO DE FIBRA EXTRACORTA  
Satén especial.
Para todo tipo de pinturas mate, satinadas y especialmente acrílicas - Alto poder de 
relleno.

Ancho  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

100 15 734159 1,24 €

Montura 734210 1,80 €

Tejido de poliamida tejida  
extracorto 8 mm (conjunto de fibras reforzadas) 
Mecha estallada (permite una mayor dosis 
pintura)

MANGO RECAMBIO RODILLO TELESCÓCIPO  
Montura telescópica.
Varilla de 6 mm en acero galvanizado.
Mango hueco de polipropileno.
Longitud: 460 / 510 / 560 mm

GISS PU neto

734210 1,80 €

Montura 
telescopica

Ajustable en 3 posiciones

RODILLO ESPECIAL ACRÍLICO  
Tejido de poliéster.
Fibras de 12 mm.

Ancho  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

180 40 845066 4,12 €

Montura 845062 2,09 €

RODILLO MONOCAPA  
Tejido de poliamida hilado.
Fibras de 12 mm.

Ancho  
(mm)

Ø  
(mm) GISS PU neto

180 40 845064 4,12 €

Montura 845062 2,09 €

MANGO PARA RODILLO  
Mango hueco de polipropileno.
Hilo de acero galvanizado Ø 8 mm
Empuñadura ergonómica.

Ancho  
(mm) GISS PU neto

180 845062 2,09 €

RODILLO FIBRA «LARGA»  
Ideal para las superficies irregulares. Para todas las pinturas de restauración y fachada. 
Gran absorción.
Tejido de poliéster tricotado: 18 mm
Ancho: 180 mm

Ø  
(mm) GISS PU neto

40 734208 5,63 €
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RODILLO FIBRA «CORTA»  
Tejido en poliéster tricotado corto de 13 mm
Ancho: 180 mm

Ø  
(mm) GISS PU neto

40 734206 4,79 €

KIT DE PINTURA  
Composición:
30 pinceles: pinceles planos de 20, 30, 40, 50, 60 mm, pinceles planos para lavar 
y desengrasar.
12 brochas de resaltado (n.º 2 y 6), 9 brochas suaves (n.º 2 y 6).
10 manguitos pata de conejo fibras cortas 100 mm
10 manguitos pata de conejo fibras extracortas 100 mm
10 manguitos pata de conejo fibras rasas 100 mm
1 montura pata de conejo corta.
1 cubo.
1 tapadera.
1 portapinceles.

GISS PU neto

787395 90,72 €Todo en uno, portapinceles integrado

KIT DE CUBETA, REJILLA METÁLICA Y RECARGAS  
Composición (ref. 854267):Composición (ref. 854269):
- 1 cubeta- 1 cubeta
- 1 rejilla metálica- 1 rejilla metálica
- 5 recargas
Cubeta con asa metálica. Escurridor y pitón vertedor.
En polipropileno para un contenido de 8,5 litros.
Rejilla en acero galvanizado: 194 x 244 x 180 mm.

Surtido GISS PU neto

Cubo + rejilla 854267 5,82 €

CUBETA PINTURA CON 
REJILLA METÁLICA Y FUNDAS INTERCAMBIABLES  
Composición:
- 1 cubo con asa metálica. Escurridor y pitón vertedor.
Polipropileno.
Capacidad: 8,5 litros
- 1 rejilla metálica en acero galvanizado.
194 x 244 x 180 mm
- Lote de 5 fundas transparentes de polietileno.
Capacidad: 8 litros

Surtido GISS PU neto

Cubo + rejilla + recambios 854269 13,98 €

portapinceles

M
ANTENIM

IENTO

330 Precio recomendado



MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS PARA PINTAR  GISS

REJILLAS METÁLICAS  
Chapa de acero galvanizado.
Grosor: 0,6 mm
Agujeros (Ø): 10 mm
Vendidos de 5 en 5

Dimensiones (mm) GISS PU neto

194 x 244 x 180 854263 1,73 €

El precio de base es la rejilla

LOTE DE 5 FUNDAS INTERCAMBIABLES  
Polietileno transparente.
Con superficie de escurrido.
Colocar en el cubo antes de su utilización.
Ventajas: no es necesario limpiar el cubo después de su utilización.

Contenido (L) GISS PU neto

8 854265 9,07 €

El precio de base es el lote.

ROLLO PLÁSTICO PROTECTOR  
Polietileno
Para un recubrimiento óptimo.
Colores: transparente

Dimensiones (m) m2 Espesor (µ) Utilización GISS PU neto

3 x 15 45 50 Interior 854254 14,75 €

3 x 25 75 50 Interior 854255 19,18 €

3 x 25 75 80 Interior/Exterior 854256 30,00 €

TOLDO REFORZADO  
Tejido plastificado con refuerzo adhesivo y bordes reforzados.
Gran resistencia 110 g/m2

Utilización en exterior
Colores: azul

Dimensiones (m) m2 GISS PU neto

3 x 4 12 855080 11,55 €

4 x 5 20 855081 19,49 €

6 x 10 60 855082 40,26 €
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ESPONJA VEGETAL PARA OBRAS IMPORTANTES  
Celulosa.
Buena resistencia al cloro, a la limpieza y al lavado.

Dimensiones  
(mm) GISS PU neto

155 x 110 x 60 854248 4,51 €

ESPATULA  
Hoja de acero forjado, templado y afilada con bisel grande.
Virola de acero latonado.

Tamaño (cm) GISS PU neto

7 845043 4,44 €

ESPATULA DE PINTOR  
Hoja de acero templado, afilada, aspecto desbarbado.
Virola de acero latonado.
Mango en madera teñida.

Tamaño (cm) GISS PU neto

2 845068 1,56 €

4 845069 1,88 €

6 845070 2,25 €

8 845071 2,68 €

ESPATULA DE EMPLASTECER  
Hoja de acero templado barnizado.
Remaches de acero bicromados.
Mango en madera no tratada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

10 845073 2,84 €

12 845074 2,96 €

14 845075 3,15 €

16 845076 3,38 €

18 845077 3,70 €

ESPONJA DE CEMENTERO  
Espuma de poliéster de alta densidad.

Dimensiones  
(mm) GISS PU neto

180 x 120 x 60 854252 2,69 €

ESPONJA SINTÉTICA HIDRÓFILA  
Espuma de poliéster de alta densidad.
Alta absorción.
Para mojar, lavar o absorber (líquido vertido).

Dimensiones  
(mm) GISS PU neto

180 x 115 x 60 854250 2,68 €
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CUCHILLO DE SEGURIDAD CON HOJAS 
RETRÁCTILES  
Hoja trapezoidal, cuerpo resistente a los impactos.
Botón pulsador con estrías (evita el deslizamiento).

Longitud (mm) GISS PU neto

165 787532 7,32 €
Dotado de un sistema «SECURMOOV»

CUCHILLO DE SEGURIDAD Y CORTAFLEJE  
Cuchillo de seguridad provisto de un cortacintas en la parte posterior.
Cuerpo bimaterial para una comodidad y un agarre optimizados.
Cuerpo provisto de un sistema de retracción de la hoja que garantiza una seguridad 
máxima durante su utilización.
Hojas trapezoidales de seguridad con esquinas redondeadas y hojas circulares para 
el cortacintas igualmente disponibles en accesorios.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

190 220 862015 11,35 €

Longitud (mm) GISS PU neto

9,5 828049 2,07 €

Longitud (mm) GISS PU neto

140 787524 1,71 €

CUTTER 9 MM HOJA DIVISIBLE  
Hoja divisible de 9,5 mm, cuerpo de acero. Lacado, grapa bolígrafo.

Estuche de 10 hojas de 9,5 mm (13 elementos divisibles).

Longitud (mm) GISS PU neto

160 787534 4,33 €

Ancho (mm) GISS PU neto

18 798377 1,81 €

CÚTER 18 MM BIMATERIAL 
Sistema con autobloqueo de la hoja. Reserva de 2 hojas.

Estuche de 10 hojas divisibles - hojas de recarga para cúter GISS.

HOJAS TRAPEZOIDALES  
Estuche de 5 hojas trapecio reversibles - hojas de recambio - adaptadas para cuchillo 
de seguridad GISS.

Tipo GISS PU neto

Para cuchillo trapecio 798379 2,74 €

ESTUCHE DE 10 HOJAS TRAPEZOIDALES  
DE 60 MM  
Cuchillas con extremos redondeados para optimizar la seguridad.
Para el cuchillo de seguridad ref. 862015

GISS PU neto

862017 3,13 €

ESTUCHE DE 3 HOJAS CIRCULARES  
Para el cuchillo de seguridad ref. 862015

GISS PU neto

862019 3,65 €
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DESTORNILLADOR AISLADO DE 1000 V PLANO  
Norma: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380  Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V CA
Hoja de acero cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Dimensiones  
(mm)

Longitud  
(mm) GISS PU neto

3 100 827106 3,80 €

4 100 827107 4,44 €

5,5 125 827108 5,27 €

6,5 150 827109 5,79 €Aislamiento moldeado directamente en la hoja 
Excelente transmisión del par

DESTORNILLADOR AISLADO 1000 V PHILLIPS  
Norma: DIN 7438 ISO 8764 Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V a.c.
Hoja de acero templado en cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Dimensiones  
(mm)

Longitud  
(mm) GISS PU neto

PH 1 80 826505 4,64 €

PH 2 100 826506 5,79 €

Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS  
1000 V  
Norma: DIN 7437/DIN 5264/ISO 2380/DIN 7438/ISO 8764  Certificación VDE y GS

Composición:
- 4 destornilladores Plano: 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 2 destornilladores Phillips: PH 1 x 80, PH 2 x 100.

AC 1000V
IEC 60900:2004

Número de elementos Huella GISS PU neto

6 Plano Phillips 826579 31,68 €

Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par
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LLAVE UNIVERSAL PARA ARMARIOS ELECTRICOS  
Para armario, caja eléctrica y sistema de bloqueo de gas.
Para instalaciones técnicas de tipo climatización, ventilación, conexiones a la red...
Equipos de la llave:
- Cuadrado 5/6/8 mm
- Triángulo de 9 mm
- Punta de pico Ø 9 mm
- Punta reversible para introducir 1,0 x 7 mm plana y huella PH2.
Adaptador para puntas de 1/4’’ y cadena de fijación.

Número de elementos GISS PU neto

5 845349 16,26 €

LLAVE UNIVERSAL DE INTERVENCIÓN  
Para todos los sistemas estándar de cierre.
Equipos de la llave:
- Cuadrado 5/7/8 mm
- Triángulo 9-10 mm
- Cuadrado escalonado 6/7/8/9 mm
- Punta reversible para introducir 1,0 x 7 mm plana y huella PH2.
Adaptador para puntas de 1/4’’ y cadena de fijación.
Alojamiento punta adicional 1/4’’.

Número de elementos GISS PU neto

5 845353 15,45 €

LLAVE UNIVERSAL COMPACTA  
Para sistemas de cierre en electrotécnica, la alimentación de gas y agua, instalaciones 
técnicas de tipo climatización y ventilación, etc.
9 cierres diferentes en una sola llave:

 5/6/7-8/9-10 mm
 7/8-9/10-11 mm
 3-5 mm
 6 mm

Cadena desmontable de 30 cm y mosquetón.

GISS PU neto

847774 31,11 €

LLAVE UNIVERSAL FORMA BOLIGRAFO Y 
LAMPARA  
Para armarios, cajas eléctricas, sistemas de cierre en electrotécnica, alimentaciones 
de gas y agua, instalaciones técnicas…
Dotada de una lámpara LED que permite su uso en lugares sombríos. Forma “Bolígrafo” 
y grapa que permiten un almacenamiento y un transporte fáciles.
Equipo de la llave:

 6/ 7/ 8 mm
 9mm
 3/ 5mm

- 1 portapuntas magnético 1/4’’, 1 punta reversible: Fente 1,2 x 7 mm y PH n.°2

GISS PU neto

855897 26,22 €
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PINZA DE ENGATILLAR UNIVERSAL 5 MATRICES  
5 tipos de terminales diferentes para cubrir todas sus aplicaciones de engaste.
Cambio rápido de una matriz en 5 segundos.
Sistema de reconexión automática a la matriz.
Uso fácil gracias a un centro de gravedad estudiado, a su cabeza acodada y a sus 
mangos ergonómicos.
Desacople automático de la pinza para un mejor engaste.
Calidad de engaste constante gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo.
Acero cromo vanadio, templado al aceite y revenido.
Presión de engaste ajustada y escalonada en fábrica, ajustable.
Cabezal bruñido y empuñaduras bimateriales.
Compartimento de almacenamiento (5 matrices) con clip de fijación para el cinturón.
Composición de las matrices:
Conectores de grosores no aislados: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ y +6,0 - 10,0 mm2 
(20-8 AWG)
Terminales no aislados con tonel abierto: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Terminales preaislados: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Puntas de los cables: 0,25 a 6,0 mm2 (24-10 AWG)
Puntas de los cables: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG)
Fabricada en Alemania.

Número de elementos GISS PU neto

5 845359 212,47 €Reducción de la fuerza mejorada un 35 % en 
comparación con los alicates crimpadores 
comunes

ALICATES DE ENGATILLAR  
Para cortar y pelar cables y para engastar los terminales aislados y no aislados.
Función corte de varillas en cobre y latón M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 y 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Cabezal bruñido. Patillas forradas PVC.
Campos de aplicación: terminales aislados y conectores.
236 gramos.

Peso (g) GISS PU neto

236 845343 19,08 €

CAJA DE TERMINALES  
+ ALICATES DE ENGATILLAR  
Composición:
- 1 caja de terminales preaislados (ref. 860239)
- 1 alicates de engastar (ref. 845343)

GISS PU neto

860247 96,94 €
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ERGOMAXX - ALICATE DE CORTE MULTIFUNCIÓN 
25° AISLADA 1000 V  
Normas: DIN ISO 5746/EN e IEC 60900: 2004

Alicate que aumenta la fuerza de presión.
Transmisión de la potencia optimizada.
Filos tratados a 60 HRC mediante inducción.
Pinza con 6 funciones:
- Alicate de corte hasta 2,0 (cuerda de piano).
- Alicate de pelar de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de engastar puntas de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de cortar la tornillería roscada de 3,5 y 4 mm
- Mordaza para cables y Alicate con hebilla de 4,5 y 6 mm
- Alicate de punta fina para corte de precisión en la parte delantera.
- Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) GISS PU neto

180 840526 29,50 €

Transmisión de la potencia optimizada

CAJA DE 415 TERMINALES PREAISLADOS  
Caja compuesta de 18 compartimentos de terminales preaislados.

Dimensiones (mm) Número de elementos GISS PU neto

395 x 305 x 60 415 860239 89,00 €

Cantidad Tipo de terminal Tamaño (mm)

30 terminal redondo preaislado rojo 4

30 terminal redondo preaislado rojo 5

25 terminal redondo preaislado rojo 6

25 terminal redondo preaislado azul 4

25 terminal redondo preaislado azul 5

25 terminal redondo preaislado azul 6

15 terminal redondo preaislado amarillo 6

15 terminal preaislado redondo amarillo 8

30 terminal preaislado horquilla rojo 4

Cantidad Tipo de terminal Tamaño (mm)
20 terminal preaislado horquilla azul 5

25 clip plano hembra completamente aislado rojo 6,3 x 0,8

25 clip plano hembra preaislado azul 6,3 x 0,8

15 clip plano hembra preaislado amarillo 6,3 x 0,8

25 clavija plana macho preaislado rojo 6,3 x 0,8

25 clip plano hembra preaislado rojo 2,8 x 0,5

20 manguito con tope aislado rojo -

20 manguito con tope aislado azul -

20 clip hembra preaislado con retorno macho 
azul 6,35 x 0,8

Caja de 
herramientas  
PRATIK MOV+
Ref. 862109

Ver Página
p.399
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ALICATE UNIVERSAL AISLADA DE 1000 V  
DIN ISO 5746, Norma: EN/IEC 60900: 2004

Capacidad de corte de las brocas: hasta 2,8 mm (cables medios). Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746

IEC
60900:
2004

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

180 265 840510 13,90 €

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADA 1000 V  
Norma: DIN ISO 5749/EN e IEC 60900: 2004

Diámetro máximo de corte de cables de medios a duros: 2,8 mm.
Acabado cromado. Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

160 220 840530 15,56 €

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840532 15,53 €

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
CURVADA AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Con curva de 40º
Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5745/EN

IEC
60900:
2004

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840534 15,68 €
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ALICATE PELACABLES AISLADO 1000 V  
Norma: DIN ISO 5743/EN e IEC 60900: 2004

Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

IEC
60900:
2004

Longitud  
(mm) Ø del cable (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 165 840528 15,11 €

PELACABLES AUTOMÁTICO  
Pelacables automático de 0,2 a 6,0 mm2

Cortacables integrado hasta 2 mm
Tope de ajuste y protector de hojas integrados.
Herramienta ligera y ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm) Peso (g) Capacidad de corte (mm2) GISS PU neto

200 125 De 0,2 a 6 840536 21,54 €

Pestillo de cierre 
Sin deterioro de los conductores

ALICATE PELACABLES  
Norma: DIN ISO 5743

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Tornillo de ajuste y muelle de apertura para poder sostener bien las pinzas sin esfuerzo.
Pelado sencillo de los cables hasta un diámetro de 5 mm y de 10 mm en cortes 
transversales.
Dureza: 45HRC
Sujeción, mantenimiento y corte de cables flexibles y duros.

DIN ISO
5743

Longitud  
(mm)

Ø del cable 
(mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 125 847023 11,92 €
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NAVAJA DE ELECTRICISTA CON PELACABLES  
Navaja de hoja recta en acero templado, mango de madera.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja dotada de 2 ranuras: 1 semiluna para pelar/
1 en V para cortar.
Capacidad de pelado máx.: 14 mm
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853415 9,31 €

HERRAMIENTA DE PELAR  
Herramienta de pelar los cables eléctricos de 8 a 27 mm
Ajuste de la profundidad del corte mediante tornillo.
Hoja pivotante.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad (mm) GISS PU neto

130 70 De 8 a 27 840493 10,35 €

HERRAMIENTA DE PELAR CON HOJA DE GANCHO  
Herramienta de pelar los cables eléctricos de 4 a 28 mm.
Ajuste de la profundidad del corte mediante tornillo.
Se proporciona con hoja integrada en el mango y capuchón protector.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad (mm) GISS PU neto

170 80 De 4 a 28 840491 10,87 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA  
Navaja de hoja de acero templado, mango ABS.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-170 853409 7,14 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA DE 2 HOJAS  
Navaja de hoja de acero templado, mango ABS.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853411 9,77 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA DE 2 HOJAS CON 
MANGO DE MADERA  
Navaja de hoja de acero templado, mango de madera.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853413 11,23 €
M
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ia ¡ CAPAZ DE SATISFACER 
TODAS SUS NECESIDADES 
DE PELADO!

Ajuste totalmente automático en las diferentes secciones de cables de 0,03 a 10,0 mm2

Ajuste automático único de 
la profundidad de incisión 
del aislante
Evita los daños en el 
conductor

Mordazas de 
acero con cuchillos 
integrados

Cuerpo de poliamida reforzado con fibras de vidrio

Apertura automática 
cuando la operación de 
pelado ha terminado

ALICATE PELACABLES UNIVERSAL 
AUTOAJUSTABLE  
Ajuste automático único de la profundidad de incisión del aislante. Evita daños en el 
conductor.
Ajuste totalmente automático en las diferentes secciones de cables de 0,03 a 10,0 mm2

Mordazas de acero con cuchillos integrados:
- permite la retirada de materiales aislantes difíciles como el Teflon y el Radox.
- impide el deslizamiento del cable.
Apertura automática cuando la operación de pelado ha terminado.
Corta hijos y corta cables hasta:
- 10 mm2 para conductor en cobre y aluminio multifilar.
- 6,0 mm2 para conductor unifilar.
Hoja, tope y mordazas fácilmente reemplazables.
Cuerpo de poliamida reforzado con fibras de vidrio.
Peso: 150 gramos.
Fabricada en Alemania.

Capacidad de corte  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

0,03-10,00 150 845347 74,65 €

Ajuste completamente automático, extracción 
precisa de 0,03 a 10 mm2

HOJAS PARA ALICATE PELACABLES UNIVERSAL  

GISS PU neto

845351 15,40 €

TOPE PARA ALICATE PELACABLES UNIVERSAL  

GISS PU neto

845356 2,46 €
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JUEGO DE ALICATES AISLADAS 1000 V  
Juego de 3 alicates aislados 1000 V
Almacenamiento termoconformado, tapa transparente.
Composición:
- 1 alicate de punta larga semirredonda aislada de 1000 V - 200 mm ref. 840532.
- 1 alicate universal aislada de 1000 V - 180 mm ref. 840510.
- 1 alicate cortante diagonal aislada de 1000 V - 160 mm ref. 840530.

Número de elementos GISS PU neto

3 842920 46,43 €

ALICATE MULTITOMA DOBLE CREMALLERA 
AISLADO 1000V  
Norma: DIN ISO 8976/EN y IEC 60900: 2004

Acero de cromo vanadio. 
Acabado cromado.
7 posiciones de ajuste. 
Capacidad de apertura paralela: 38 mm
Fabricado en Alemania.

DIN ISO
8976/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) Capacidad de apertura (mm) GISS PU neto

250 350 38 840520 16,22 €
Alicates de bloqueo automático que evitan el 
deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.

DESTORNILLADOR DETECTOR DE TENSIÓN 220-
250 V  
Transparente con grapa.
Hoja con hendidura de 3 x 60 mm. Longitud total: 134 mm

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 x 60 134 826498 3,71 €
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CINTA AISLANTE  
Norma: Homologación VDE, IMQ y BS3924

Uso para aislar, identificar, unir y sellar las extremidades de los cables.
Cinta asilante de PVC. Autoextinguible.
Buen envejecimiento.
Dimensiones: Ancho de15 mm, longitud de 10 m, grosor de 15/100º
1 paquete de 10 ud.

Color GISS PU neto

Multicolor 633576 4,79 €

Noir 633577 4,74 €

La unidad tarifaria es el paquete

CAJA DE 450 BRIDAS DE NAILON 6.6  
Composición de la caja de plástico:
200 piezas bridas 4,8 x 200 mm (blancas)
150 piezas bridas 3,2 x 200 mm (negras)
100 piezas bridas 2,5 x 165 mm (blancas)

UL

Número de elementos GISS PU neto

450 853463 10,77 €

BRIDAS DE NYLON  
Abrazadera de nailon de calidad 6.6
Embalaje de 100 piezas.

UL

Coloris Blanco

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2,5 100 853444 0,91 €

2,5 165 853445 1,07 €

2,5 200 853446 1,38 €

3,2 142 853447 1,44 €

3,6 200 853448 2,03 €

4,8 292 853449 3,04 €

4,8 200 853450 3,09 €

4,8 300 853451 4,68 €

La unidad tarifaria es cien

Coloris Negro

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2,5 100 853453 0,70 €

2,5 165 853454 1,07 €

2,5 200 853455 1,38 €

3,2 140 853456 1,44 €

3,2 200 853457 2,03 €

3,6 292 853458 3,04 €

4,8 200 853459 3,09 €

4,8 300 853460 4,68 €

4,8 368 853461 5,69 €

ALICATE PARA BRIDAS DE NAILON  
Corte manual de la punta de la abrazadera.
Con sistema de reducción del esfuerzo.
Color marfil.
Capacidad de corte: de 6 a 9 mm

Longitud  
(mm) GISS PU neto

190 796701 36,88 €
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TEX 4 BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL - 
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm  

(ref. 827106, 827107, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate universal aislado de 1000 V-180 mm (ref. 840510).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate de pelar aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840528).
Herramientas no aisladas:
- 1 metro plegable.
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 290x240x50 869690 83,41 €

TEX 5 BOLSO DE ALMACENAMIENTO TEXTIL - 
ESPECIAL AISLADO 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate puntiagudo largo, semirredondo, aislado, de 1000 V (ref. 840532).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 herramienta de pelar con hoja de gancho (ref. 840491).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

9 290x240x50 843515 91,03 €

TEX 6 BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL - 
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- Alicate cortante multifunción ErgoMaxx 25° (ref. 840526).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

7 290x240x50 843909 79,09 €
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CON CABLE DE 
SEGURIDAD

Cordón que garantiza 
estanqueidad  
y anticorrosión

Pata soldada 
por arco por 
punto esférico

Hoja refinada

Pata monobloque forjada

PALETA LENGUA DE GATO  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

12 845234 3,41 €

16 845235 3,64 €

Soldado con cordón de seguridad  
que garantiza la estanqueidad y la protección 
anticorrosión

PALETA DE ALBAÑIL CUADRADA  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

16 845237 4,49 €

18 845238 4,59 €

20 845239 4,70 €

Soldado con cordón de seguridad  
que garantiza la estanqueidad y la protección 
anticorrosión

PALETA DE ALBAÑIL REDONDA  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

16 845241 4,50 €

18 845242 4,59 €

20 845243 4,98 €

Soldado con cordón de seguridad  
que garantiza la estanqueidad y la protección 
anticorrosión
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LLANA RECTANGULAR EN ACERO INOX.  
Mango en madera barnizada.
Hoja de acero inox.
Montura de aluminio.
Protector de hojas en polipropileno con enganche.

Longitud (cm) GISS PU neto

28 845609 10,14 €

LLANA PUNTIAGUDA SAP  
Suela alveolada de poliestireno.
Mango de madera.

Tamaño (cm) GISS PU neto

18 x 27 845118 3,70 €

LLANA RECTANGULAR SAP  
Suela alveolada de poliestireno.

Tamaño (cm) GISS PU neto

18 x 27 845607 4,32 €

27 x 35 845116 5,65 €

HERRAMIENTA PARA JUNTAS EN PLÁSTICO DE 
ÁNGULO  

GISS PU neto

845253 1,39 €

Caja de herramientas de metal
Ref. 736221

Ver Página
p.402
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MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL  GISS

ARTESA DE ALBAÑIL  
Artesa de plástico.

Contenido (L) GISS PU neto

3 845611 1,97 €

10 845612 2,87 €

CUBETA DE ALBAÑIL  
Cubeta de plástico reforzada.

Contenido (L) GISS PU neto

11 845614 2,00 €

CRIBA DE MALLA  
Marco de madera.
Tamiz de acero Ø 45 cm

Malla (mallas/pulgada) GISS PU neto

8 845110 26,03 €

10 845111 25,16 €

12 845112 25,16 €

REGLA DE ALBAÑIL EN ALUMINIO  
Aluminio, grosor del metal: 1,2 mm
Ángulos vivos.

Longitud (m) Sección (mm) GISS PU neto

2 100 x 18 845086 18,13 €

3 100 x 18 845088 26,09 €

4 100 x 18 845089 35,09 €
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GISS  MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL

REGLA DE ALUMINIO CUADRADA  
Aluminio, grosor del metal: 1,3 mm
Sin puntas.

Longitud (m) Sección (mm) GISS PU neto

2 50 x 50 845092 26,24 €

PUNTAS PARA REGLA DE ALBAÑIL  
Plástico.
Para regla 100 x 18 mm

Cant. GISS PU neto

2 845096 2,30 €

MEDIDOR LASER  
Norma: EN60825-1

Aparatos que permiten mediciones precisas hasta 30 m (de 0,05 a 30 m).

Precisión de medición: +/-2 mm
Unidad de medición: m, in, ft
Láser clase II
Clase de protección: IP 52
Parada automática del láser después de 20 segundos y parada total del aparato después 
de 5 minutos.
Dimensiones (L x An. x P) : 38 x 148 x 20 mm
Peso (g): 111 (con pilas)
Alimentación: 3 V, 2 micros, LR03/AAA

Además de medidas “únicas”, este telémetro permite la visualización de:
- Medida continua
- Medida de superficie
- Función Pitágoras
- Medida de volumen (contenido)
- Medida indirecta (altura)

También cuenta con una función de suma/resta

Pilas incluidas
5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

862415 66,33 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Ver Página
p.532
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NIVEL TRAPEZOIDAL CON BURBUJAS  
Precisión de 0,5 mm por metro
2 ampolletas en plexiglás acrílico (0° + 90°)
Gran resistencia a la distorsión
Zapata plana fresada
Aluminio fundido

Longitud (mm) Altura (mm) GISS PU neto

400 47 864587 13,47 €

500 47 864588 15,36 €

600 47 864589 16,84 €

NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNÉTICO  
Nivel antigolpes. Zapata magnética de 4 puntos tratada y rectificada.
Imanes atornillados a la zapata.
2 ampolletas de burbuja horizontal/vertical.
Bloque de ampolletas acrílico: antirreflectante. Resistencia a los impactos.
Pintura epoxi: resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Longitud (mm) GISS PU neto

400 852001 24,15 €

600 852002 27,02 €

ESCUADRA DE ALBAÑIL  
Acero estirado.
Ángulos vivos.

Tamaño (cm) GISS PU neto

40 845079 9,08 €

60 845081 12,53 €

80 845082 14,77 €

100 845083 17,02 €

REGLA NIVEL PASAMANOS  
Aluminio. 3 ampolletas.
2 pasamanos.

Longitud (m) GISS PU neto

2 845108 50,31 €

TIRALINEAS  
Caja metálica.
Manivela de acero plegable.
Cable de algodón.

Longitud (mm) GISS PU neto

30 845098 5,73 €
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CORDEL EN ENROLLADOR  
Cable de algodón.

Longitud (m) Ø (mm) GISS PU neto

100 2 845106 20,21 €

POLVO PARA TIRALINEAS  
Frasco de 113 gramos

Color GISS PU neto

Azul 845100 3,00 €

Rojo 845101 3,00 €

Amarillo 845102 3,00 €

PLOMADA  
Acero.
Provisto de un barrilete. Cuerda de 2,5 m

Peso (g) GISS PU neto

400 845249 6,29 €

LÁPIZ MULTI-SOPORTES  
Triangular, mina grasa.

Longitud (mm) GISS PU neto

230 787627 1,45 €

Ideal para superficies lisas (metal, plástico, vidrio)
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TENAZA RUSA FORRADA  
Norma: ISO 9242

Para el corte de cables de acero duros. Acero templado, acabado lacado en negro.
Endurecimiento de las brocas mediante inducción. Dureza 62 HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Capacidad de corte de cables medios/duros: de 2 a 3,8 mm.

ISO
9242

L (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

220 25,6 847761 10,88 €

250 28,2 847762 12,24 €

280 31,2 847763 13,92 €

ALICATE MULTITOMA DE PATILLAS 
SUPERPUESTAS  
Norma: DIN ISO 8976

6 posiciones.
Sistema antipellizco.
Patilla superior con nervadura.
Revestido en PVC para un buen agarre.
Fabricado en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

240 319 845325 8,32 €

MORDAZA DE PRESIÓN DE GRAN CAPACIDAD 
BOCAS LARGAS  
4 posiciones. Cataforesis en negro.
Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: abertura 80 mm
Diámetro: abertura: 80 mm
Profundidad: 73 mm
Fabricado en Francia

GISS PU neto

845299 29,68 €

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS  
Y POZIDRIV  
Norma: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Hojas cromadas, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al 
tornillo. Mango ergonómico con partes planas bimateriales compuestas de elastómero 
para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez. Cuerpo abombado 
con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Composición del juego:
4 destornilladores Planos: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
2 destornilladores Pozidriv: PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100

Huella GISS PU neto

Fente - POZIDRIV 826563 18,76 €
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GISS  MANTENIMIENTO > SIERRAS Y HOJAS DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA  
Etiqueta “DPS-Moov (Double Power System)”.
Aleación de 2 hojas en acero rápido, 4 aristas de corte.
Dientes con ángulo positivo.
Caja de 50 hojas.

Número de dientes por cm GISS PU neto

8 612031 1,94 €

10 612032 1,94 €

12 612033 1,94 €

La unidad tarifaria es la hoja

JUEGO DE CORONAS BIMETÁLICAS 
MANTENIMIENTO  
Caja de mantenimiento ultrarrígida con cierre mediante cremallera.
Composición:
- 11 sierras perforadas 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76
- 2 husillo de montaje de 14-30 mm y 32-210 mm

Número de elementos GISS PU neto

13 865601 153,07 €

TIJERA CORTATODO  
Acero inoxidable.
Tratamiento específico de los filos.
Gran manejabilidad.
Mango ergonómico bimaterial.
Longitud de filos: 42 mm.

Longitud (mm) GISS PU neto

190 818641 15,06 €

TIJERA CORTA CHAPA  
Hojas: CRM - HRC 65. Filo: HSS TIN. Permite trabajar durante mucho tiempo sin 
cansancio. Hojas microdentadas que evitan el deslizamiento de la chapa durante el 
corte. Muelle de recuperación protegido. Bloqueador de seguridad.
Mango bimaterial.
Longitud de filos: 44 mm
Grosor de corte: 1,2 mm

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

0,8-1,2 240 818643 22,48 €

M
ANTENIM

IENTO

352 Precio recomendado



MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL  GISS

ALICATE UNIVERSAL BIMATERIAL  
Norma: DIN ISO 5746

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Acabado pulido.
Dureza:  63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad 
de corte hasta 4 mm

DIN ISO
5746

Longitud  
(mm)

Longitud de las puntas  
(mm) GISS PU neto

160 44,5 847013 9,48 €

180 47,5 847014 9,96 €

200 53 847015 12,89 €

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE GRAN 
CAPACIDAD  
Norma: DIN ISO 5749

Acero de cromo vanadio completamente templado
Brocas tratadas mediante inducción
Acabado pulido
Dureza:  64HRC
Aplicación para cables de medios a muy duros (tipo cuerdas de piano).

DIN ISO
5749

L. 
(mm)

Longitud 
de las 
puntas 
(mm)

Capacidad 
de corte  
cables 
medios 

750-800 
N/mm²

Capacidad de 
corte de cables 

duros 
1.600-1.800 N/

mm²

Capacidad de 
corte cuerda 

de piano 
2.200-2.300 

N/mm²

Peso 
(g) GISS PU neto

200 34 4,2 3 2,5 275 847008 12,89 €

SARGENTO DE ÉMBOLO PROFESIONAL  
Valet y deslizamiento en fundición GS de alta resistencia, protección epoxi.
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa

fab.

Sujeción  
(mm)

Reborde  
(mm)

Raíl  
(mm) GISS PU neto

200 80 30 x 8 611171 30,76 €

300 80 30 x 8 611172 31,59 €

400 80 30 x 8 611173 33,06 €

500 80 30 x 8 611174 35,26 €

600 80 30 x 8 611175 36,52 €

800 80 30 x 8 611176 38,82 €

300 100 35 x 9 652543 36,67 €

400 100 35 x 9 652544 37,67 €

500 100 35 x 9 652545 39,86 €

600 100 35 x 9 652546 41,17 €

800 100 35 x 9 652547 44,89 €

1000 100 35 x 9 652548 49,07 €

1500 100 35 x 9 652549 59,11 €

2000 100 35 x 9 652550 76,06 €

400 150 40 x 9 652551 57,34 €

600 150 40 x 9 652552 63,97 €

800 150 40 x 9 652553 71,14 €

1000 150 40 x 9 652554 77,22 €

1500 150 40 x 9 652555 95,57 €

2000 150 40 x 9 652556 116,42 €

20 operaciones de mecanizado y control durante 
la fabricación 
Potencia hasta 12.000 N
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GISS  MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL

CEPILLO VIOLÍN  
Cepillo de acero cubierto de latón.
Número de rangos: 5
Para todo tipo de cepillado.

Hilo Ø hilo  
(mm)

Número  
de  rangos GISS PU neto

Acero 
cubierto de latón 0,30-0,38 5 787596 2,53 €

CEPILLO SOLDADOR  
Ideal para todos sus cepillados y decapados ligeros.
Cuerpo de haya.
Dimensiones (mm): 145 x 25 x 295
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo.

Hilo Ø cable 
(mm)

Longitud útil 
(mm)

Número  
de rangos GISS PU neto

Acero 
cubierto de latón 0,3 295 4 787580 1,63 €

CEPILLO DE SOLDADOR INOXIDABLE  
Para el cepillado y el decapado ligero.
Cuerpo de haya.
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo.

Hilo
Diámetro 
de cable  

(mm)
Longitud útil 

(m)
Número de 

rangos GISS PU neto

Acero 
acero inoxidable 0,3 295 4 787574 4,85 €

CEPILLO DE MANO UNIVERSAL DE ALAMBRE 
ONDULADO  
Para todos los trabajos de limpieza.
Mango de plástico.

Hilo Ø cable 
(mm)

Longitud útil 
(mm)

Número de 
 rangos GISS PU neto

Acero de latón 
corrugado 0,3 265 1 787578 1,63 €

CEPILLO DE MANO UNIVERSAL, ALAMBRE 
INOXIDABLE  
Utilizable incluso en lugares estrechos para todos los trabajos de limpieza y 
desempolvado.
Hilo de acero cubierto de latón corrugado Ø 0,30 mm
Dimensiones (mm): 140 x 25 x 265

Hilo Ø hilo 
(mm)

Longitud útil 
(mm)

Número de 
 rangos GISS PU neto

Acero inoxidable 
corrugado 0,3 265 1 787576 3,66 €
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LLAVE PARA TUBOS MODELO “SUECO”  
Norma: DIN 5234

Acero de cromo vanadio.
Mordazas afiladas «S» de 45°
Engranaje invertido y de sujeción en 3 puntos del tubo. Con autobloqueo.
Anillo de ajuste imperdible.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm)

Apertura  
(mm) Peso (g) Apertura GISS PU neto

315 0-42 815 1” 840502 21,40 €

420 0-60 1510 1“ 1/2“ 840503 26,15 €

530 0-70 2570 2“ 840504 42,47 €

LLAVE PARA TUBOS AUTOMÁTICA  
Acero forjado.
Mordazas tratadas.
Sistema de ajuste automático mediante botón de presión.
El ajuste se puede hacer con una sola mano.
La forma de las patillas permite una transmisión óptima de la fuerza.
Fabricado en Alemania

Apertura (“) Apertura  
(mm)

longitud 
(mm) Peso (g) GISS PU neto

1 0-42 325 880 855899 52,35 €

1.5 0-60 425 1480 855900 63,11 €

2 0,7 560 2420 855901 95,13 €
Ajuste rápido con botón de presión

ALICATE MULTITOMA DOBLE CREMALLERA 
“FONTANERO”  
Norma: ISO 8976

Patilla corrugada antideslizante.
Engranaje con sujeción automática de alta resistencia para agarrar piezas redondas, 
hexagonales o cuadradas.

Longitud (mm) GISS PU neto

240 787665 13,15 €
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GISS  MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE FONTANERO

LLAVE PARA TUBOS MODELO «STILLSON»  
Cuerpo y mordaza monobloque forjados.
Sistema de doble muelle que garantiza un anclaje eficaz del tubo.

Capacidad 
(mm) Capacidad (pulgada) Longitud (mm) GISS PU neto

27 3/4 200 733803 9,59 €

34 1 245 733804 13,50 €

50 1“1/2 335 733805 15,87 €

60 2 440 733806 22,42 €

75 2“1/2 585 733807 33,71 €

CORTATUBOS DE COBRE  
Sistema de funcionamiento telescópico.
2 rodillos con ranura para guiar el tubo y el corte a ras del cuello.
Desbarbador giratorio.

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 à 35 150 864593 31,75 €

Rueda de repuesto 867092 6,45 €

CORTATUBOS DE COBRE MINI  
Su tamaño pequeño permite un corte limpio en dimensiones reducidas.
2 rodillos con ranura para guiar el tubo y el corte a ras del cuello.
Desbarbador integrado.

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 à 16 60 864591 13,38 €

Rueda de repuesto 867093 2,95 €

CORTATUBOS DE ACERO  
Mango en T.
Transmisión óptima de la potencia.
2 rodillos guía.
Abrazadera robusta en acero forjado.

Capacidad (mm) Longitud (mm) Altura (m) GISS PU neto

10-42 265 82 864595 63,55 €

Rueda de repuesto 867094 3,54 €
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CARRETILLA PARA TODO TIPO DE OBRAS  
Carretilla con rueda hinchada para todas las obras.
Carga útil de 150 kg.
Caja de 100 l pintada, color verde, grosor 0,9 mm.

Fondo rectangular, borde trapezoidal.
Chasis monobloque de 32 mm, gran resistencia, ergonómico e indeformable. 
Empuñaduras ergonómicas.
Caja nervada en la parte delantera para una mayor rigidez.

Rueda de 400 mm de diámetro. Instalada sobre rodamiento de bolas, llanta de metal. 
Neumático corrugado de larga duración.

Dimensiones  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

820 x 675 x 270 12.5 865624 69,00 €

RUEDA NEUMÁTICA  
Hinchada, 400 mm de diámetro.
Instalada sobre rodamiento de bolas, llanta de metal.
Neumático corrugado de larga duración.
Presión para reinflar: 2 bares máx.

GISS PU neto

865626 36,09 €

RUEDA ANTIPINCHAZO  
Antipinchazo, 400 mm de diámetro.
La comodidad de una rueda inflada sin riesgo de pinchazo.
Instalada sobre llanta de metal

GISS PU neto

865628 42,27 €

PALA CUADRADA SIN MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

230 410 1200 845542 6,42 €

Mango de madera 853861 3,44 €

PALA REDONDA SIN MANGO  
Mangos de haya.
El mango recto se adapta a las palas (salvo a la pala Alsacia), a la pala de nieve y al 
raspador.

Ancho  
(mm)

Longitud  
(cm) Peso (g) GISS PU neto

270 410 1450 845548 6,17 €

290 420 1150 854241 6,53 €

Mango de madera 853861
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GISS  MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

PALA REDONDA CON MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
Mango de fresno barnizado (1100 x 38,5 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) Mango  

(mm) GISS PU neto

270 270 1800 1100 x 38,5 845550 12,06 €

Mango de madera 853861

PALA ALSACIA CON BORDE SIN MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

270 300 1250 845554 6,49 €

Mango de madera 853873

PALA DE NIEVE CON MANGO  
Pala de duraluminio.
Grosor 2,5 mm.
Mango de fresno barnizado (1100 x 38,5 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) Mango  

(mm) GISS PU neto

365 425 2050 1100 x 38,5 845556 26,86 €

Mango de madera 853861

PICO SIN MANGO  
Templado en las partes de trabajo.
Acero de carbono.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

540 56 2500 845558 13,82 €

Mango de madera 853865
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MANTENIMIENTO > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN  GISS

PICO CON MANGO  
Templado en las partes de trabajo.
Acero de carbono.
Mango de fresno barnizado (900 x 50 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) Mango  

(mm) GISS PU neto

540 56 3200 900 x 50 845560 20,35 €

Mango de madera 853865 3,82 €

PICO CON MANGO FIBRA DE VIDRIO  
Adaptable a piocha GISS (ref. 845562).

Ancho  
(mm)

Altura 
(mm) Peso (g) Mango 

(mm) GISS PU neto

540 56 3205 900x49 845562 31,13 €

Mango trimateriales 845636 14,70 €

RASTRILLO PARA HORMIGÓN CASQUILLO 
FORJADO  
Estructura monobloque de 14 dientes.
Casquillo forjado.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm)

Altura  
(mm) Peso (g) Número  

de dientes GISS PU neto

400 90 750 14 845564 9,99 €

460 90 800 16 854242 10,80 €

Mango de madera 853863 3,55 €

MANGOS DE MADERA  
Mangos de haya.
El mango recto se adapta a las palas (salvo a la pala Alsacia), a la pala de nieve y al 
raspador.

Designación Longitud (cm) Sección (mm) GISS PU neto

Mango de madera recta 110 40 853861 3,44 €

Mango de madera para rastrillo 150 28 853863 3,55 €

Mango de madera para pico 90 50 853865 3,82 €

Mango de madera para martillo de encofrado 37,5 39x27 853867 1,12 €

Mango para espadaña 28 40x28 853869 1,61 €

Mango de madera para masa 90 48x31 853871 6,38 €

Mango de madera para pala de Alsacia 130 40 853873 5,75 €
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BARRA DE HIERRO OCTOGONAL  
Barra de hierro octogonal.
Acero templado.
Fabricado en Francia.

Longitud  
(mm)

Sección  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

1500 25 7 845536 27,12 €

LLAVE DE GRIFA DOBLE  
Garra de cimbrar las rotondas.
Refuerzo de las zonas de contacto.

Para rotondas de sección  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

10 y 12 16 1 845616 16,06 €

RASPADOR DE ENCOFRADO HOJA SOLDADA SIN 
MANGO  
Raspador de encofrado.
Hoja soldada.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

300 750 845545 8,52 €

Mango de madera 853861 3,44 €

MANGUERA PARA AGUA  
Manguera, 6 capas, recubierta de PVC amarillo.
Segunda capa amarilla anti-UV.
4 capas interiores: 2 en PVC y 2 puntos invertidos.
Refuerzo antitorsión mediante doble punto invertido, que permite a la manguera retomar 
su forma original y evitar las interrupciones del caudal de agua.
Temperatura de uso: de -15° a +60 °C
Disponible en 2 diámetros y 2 longitudes.
Fabricado en Francia

Diámetro (Ø) Longitud  
(mm) GISS PU neto

15 25 867049 0,91 €

15 50 867050 0,91 €

19 25 867052 1,28 €

19 50 867053 1,28 €

La unidad tarifaria es el metro
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BARRA DE UÑA CON PERFIL PLANO  
Pinza de desencofrar forjada en acero especial de alta calidad.
Refuerzo de las zonas acodadas y de las zonas de trabajo mediante tratamiento térmico.
Filos tratados.
Superficie de apoyo prolongada para la mano.
Reducción del peso en un 20 % gracias al perfil plano.
Excelente acabado mediante pintura epoxi azul.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

600 1400 845654 11,16 €

800 1880 845655 13,44 €

1000 2650 845656 19,24 €

La resistencia a la flexión es hasta un 50 % 
más alta en comparación con los pies de cabra 
convencionales 
Ergonomía reforzada.

BARRA DE UÑA CON PERFIL HEXAGONAL  
Pinza de desencofrar forjada en acero especial de alta calidad.
Refuerzo de las zonas acodadas y de las zonas de trabajo mediante tratamiento térmico.
Excelente acabado mediante pintura epoxi azul.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

600 1460 845658 9,91 €

800 1940 845659 12,20 €

1000 2880 845660 16,90 €

Excelente ergonomía

JUEGO DE 4 FORMONES  
Mango de madera con parte plana.
Ángulo de corte: 25°
Hoja afilable durante toda la vida útil de la herramienta.
Fabricada en Alemania.

Composición  
(mm) GISS PU neto

10-12-15-20 787528 30,60 €

Montaje a presión de seguridad por anillo 
directamente en el mango
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HERRAMIENTAS GIGANTES DE GISS
Información general

Las herramientas de impacto GISS se fabrican de acuerdo con la norma DIN 7255 en cuanto a forma y diseño.
Estas herramientas de acero al cromo vanadio forjado garantizan una larga vida útil y fiabilidad.
El tratamiento especial del cabezal de perforación prácticamente elimina los proyectos de proliferación y astillado.
Todas las herramientas están totalmente empapadas y devueltas.

Consejos de uso

Siempre use protección para los ojos.
Elimina las impurezas principalmente grasas en el tiburón martillo. No trabaje 
en materiales endurecidos que excedan la dureza de 40 HRC.
Elimine regularmente las rebabas en el tiburón martillo.

PUNTERO  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm) GISS PU neto

250 845644 4,68 €

300 845645 5,45 €

350 845646 5,98 €

400 845647 6,43 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud  
(mm) GISS PU neto

300 865232 10,02 €
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CINCEL PALA ANCHA  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud total (mm) Longitud de la broca 
(mm) GISS PU neto

250 60 845640 8,45 €

250 70 845641 8,74 €

250 80 845642 9,81 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL PALA ANCHA CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud total (mm) Longitud de las brocas 
(mm) GISS PU neto

250 70 865230 15,33 €

CINCEL OCTOGONAL CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud  
(mm)

Sección  
(mm) GISS PU neto

250 16 x 23 845649 5,04 €

300 16 x 26 845650 5,93 €

350 18 x 26 845651 6,63 €

400 18 x 28 845652 7,57 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL OCTOGONAL  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud  
(mm)

Sección  
(mm) GISS PU neto

300 16 x 26 865234 10,22 €
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MARTILLO DE ENCOFRADOR MANGO DE FRESNO  
Acero de carbono.
Dimensiones 370 x 39 x 26,5 mm.
Mango de fresno.
Fabricado en Francia.

Mango Mango  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

Fresno 370 800 845575 9,53 €

Mango de madera 853867 1,12 €

Endurecido en la boca y el cabezal de golpeo

MARTILLO DE ENCOFRADOR MANGO 
TRIMATERIAL  
Adaptable al martillo de encofrador GISS (ref. 845577).

Mango Mango  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

Trimateriales 370 950 845577 14,90 €

Mango trimateriales 845632 7,18 €

MACETA CUADRADA ÁNGULOS ABATIDOS  
Acero de carbono.
Temple mediante inducción.
Ángulos abatidos.
Fabricado en Francia.

Tipo Mango Mango  
(mm) Peso (g) GISS PU neto

1,25 kg Fresno 260 1390 845579 11,53 €

Mango de madera 853869 1,61 €

MACETA MANGO TRIMATERIAL  
Adaptable a maceta GISS (ref. 845581).

Mango Mango (mm) Peso (g) GISS PU neto

Trimaterial 295 1450 845581 16,67 €

Mango trimaterial 854244 7,12 €
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PORRAS 4 KG CON MANGO DE FRESNO  
Templado sobre cabezal de impacto.
Mango de fresno.
Fabricado en Francia.

Mango (mm) Tipo (kg) GISS PU neto

900 4 845626 24,39 €

Mango de madera 853871 6,38 €

Acero al carbono, templado por inducción

PORRA MANGO TRIMATERIAL  
Adaptable a masa par GISS (ref. 845628).

Tipo (kg) Mango (mm) GISS PU neto

4 kg 900 845628 31,99 €

Mango trimateriales 845634 15,35 €

MANGO TRIMATERIAL PARA MARTILLO  
Adaptable al martillo de encofrador GISS (ref. 845577).

Longitud (mm) GISS PU neto

370 845632 7,18 €

MANGO TRIMATERIAL PARA MACETA  
Adaptable a maceta GISS (ref. 845581).

Longitud (mm) GISS PU neto

295 854244 7,12 €
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MANGO TRIMATERIAL PARA PICO  
Adaptable a piocha GISS (ref. 845562).

Longitud (mm) GISS PU neto

900 845636 14,70 €

MANGO TRI MATERIAL PARA PORRA  
Adaptable a masa par GISS (ref. 845628).

Longitud (mm) GISS PU neto

900 845634 15,35 €

CORTAPERNOS CORTE AXIAL  
Norma: DIN ISO 5743

Cromo vanadio.
44 HRC para las mordazas, 59 HRC para los filos.
Potencia de corte hasta 44 HRC
Brazo de tubos cilindrados para una máxima resistencia a la flexión.
Empuñadura ergonómica: sistema Triax.
Mordazas intercambiables y ajustables.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Dimensiones 
(mm)

Capacidad  
de corte  

19 HRC (77 kg/
mm2)

Capacidad  
de corte  

40 HRC (125 
kg/m2)

Capacidad  
de corte  

44 HRC (140 kg/
mm2)

Peso (g) GISS PU neto

460 8 7 5 1670 840483 46,22 €

620 9 8 7 2370 840484 60,93 €

780 11 9 8 4570 845360 77,49 €

900 13 11 9 4980 845361 95,91 €

Potencia de cortado

ALICATE CORTACABLES ERGOCAB CU AL 18 M  
Norma: DIN ISO 5743

Acero C60. Su cabezal inclinado a 25º multiplica la fuerza de los dedos.
Muelle de recuperación integrado en el eje.
Pestillo de seguridad y de bloqueo desbloqueable con una sola mano.
Capacidad de corte: 18 mm/50 mm²
Su cabeza desplazada permite mantener el puño en el eje del antebrazo, limitando así 
los trastornos osteomusculares.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Capacidad de corte  
(mm) GISS PU neto

180 18 mm/50 mm2 840486 26,83 €
Transmisión de la potencia optimizada
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SPRAY LIMPIADOR RÁPIDO PARA TODO TIPO DE 
SUPERFICIES  
Spray de acción inmediata, listo para su uso. Limpia y desengrasa en profundidad 
dejando un aroma agradable. Contenido: 750 ml.
Elimina todas las manchas: aceite, grasa, tinta, lápiz sobre las superficies lavables. No 
altera la superficie, no es necesario aclararlo.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Capacidad (ml) GISS PU neto

750 818662 4,52 €
Poder activo en 5 minutos sin aclarado

CL-2 - ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIE  
Elimina suciedades y manchas en todas las superficies: aluminio anodizado, acero, 
cromo, esmalte, plástico...
Disuelve las manchas de grasa, barro...
Limpia fácilmente todos los tejidos.
Buen poder disolvente de polvos e impurezas debidas a la intemperie.
Limpieza muy eficaz en elementos como marcos, llantas, neumáticos...
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 818658 3,80 €

Elimina rápidamente la suciedad incrustada

FLASH TXPLUS-1  
USO PROFESIONAL

 $ GISS PU neto

Bidón de 20 l 845159 85,30 €

Bidón de 220 l 845161 791,70 €

Producto para diluir en agua entre un 5 % y 
un 25 %, en función de la importancia de la 
superficie que se quiere limpiar

FLASH TX-1  
FÓRMULA LISTA PARA SU USO

$ GISS PU neto PU neto por caja

Pulverizador de 1 l 845166 10,05 € 9,10 €

Bidón de 5 l 845168 22,05 € 18,60 €

Bidón de 220 l 845170 642,60 € -

Producto listo para usarse, no necesita 
manipulación 
De fácil utilización, acción rápida, el aliado perfecto 
para las personas exigentes que quieren resultados

FLASH NHP TX-1  
LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN

 $ GISS PU neto

Bidón de 20 l 845152 80,20 €

Bidón de 220 l 845154 842,50 €

Especialmente concebido para su uso con 
limpiadores de alta presión, Producto concentrado
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LIMPIADORES DESENGRASANTES UNIVERSALES
GAMA GREEN FLASH 100 % BIODEGRADABLE
Y ADAPTADA A LA LIMPIEZA DE MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS
A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS

GISS innova y ofrece una nueva generación de limpiadores profesionales ecológicos: los GREEN FLASH 
TX-2 (fórmula diluida lista para usar) y TXPLUS-2 (fórmula concentrada para diluir).
APLICACIONES
Amplio espectro de uso: limpieza industrial (máquinas herramientas, locales, mobiliario, suelos, agroalimentario), 
colectividades (restaurantes, hoteles, cocinas), mecánica, automóvil, vehículos agroalimentarios, para 
todo tipo de suelos, alfombras, tejidos, terciopelos, aceros inoxidables, cromo, aluminio…
VENTAJAS
El producto cumple la norma OCDE 302-B, con una biodegradabilidad del 100 % en 21 días.
Compatible con la limpieza de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (aclarar con agua potable o vapor de agua).
Tensioactivos de origen vegetal (tensioactivos biodegradables aeróbicos y anaeróbicos según la norma OCDE 301-C).
No contiene EDTA, NTA ni otros agentes complejantes no biodegradables, ninguna molécula que contenga fósforo (fosfatos, 
fosfonatos…), ningún conservante ni biocida, almizcle ni nitro-almizcle, compuestos volátiles ni sal de amonio cuaternario.

GREEN FLASH TX-2  
USO PROFESIONAL

$ GISS PU neto PU neto por caja

Pulverizador de 1 l 863558 11,55 € 10,60 €

Bidón de 5 l 863560 25,30 € 21,30 €

Caja de 6 sprays o 4 latas.

Fórmula lista para usar 100 % biodegradable en 
21 días, para un uso rápido y fácil mientras se 
preserva el medio ambiente.

GREEN FLASH TXPLUS-2 DE USO PROFESIONAL  

 $ GISS PU neto PU neto por caja

Bidón de 5 l 863562 32,90 € 27,90 €

Fórmula concentrada 100 % biodegradable en 
21 días, a diluir en función de la suciedad de la 
superficie que se quiere limpiar

TOALLITAS FLASH PROTECT  
Toallitas limpiadoras desengrasantes multiuso para superficies. Acción rápida y eficaz.
Limpia, desengrasa y elimina las trazas de resinas, colas, tintas, etc.
Deja una película protectora (PTFE) sobre la superficie tratada. Reaviva los colores, 
hace brillar y devuelve el aspecto nuevo.
Disolvente no inflamable, sin riesgo para el hombre o el medioambiente.
Aplicaciones: plásticos, aluminios, metales, carrocerías, faros, llantas, cueros...
Ideal para la industria, la mecánica, los talleres, las comunidades...
Toallitas de gran formato para mayor eficacia (24 x 17 cm).
Caja de 80 toallitas, cubierta con film para una mayor durabilidad.

 $ GISS PU neto PU neto per 6

Caja de 80 toallitas 865554 29,90 € 24,75 €

Limpia sin agua, desengrasa, renueva y hace 
brillar todo tipo de superficies
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NUESTRA GAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
¿C

óm
o  

el
eg

ir?
PAPELERAS

Tapa abatible De pedal Carro para bolsas

❱ Ofrece una muy buena 
relación calidad/precio ❱  Higiénico y práctico ❱  Fácil desplazamiento, empuñadura de 

agarre y fijación fiable de la bolsa

¿Qué es el proceso HACCP? Método de trabajo que permite controlar y reducir los peligros 
y los riesgos en materia de seguridad alimentaria. Todas las papeleras GISS entran dentro 
del marco del proceso HACCP por:  - su facilidad de mantenimiento - su fabricación de 
polipropileno - sus tapas y pedales, que permiten reducir el contacto con los residuos

CARRITO DE MANTENIMIENTO PORTABOLSAS  
Carretilla portasacos de polipropileno con tapa y pedal de apertura.
Con 2 clips de fijación para bolsas de basura de 130 l.
Mango de polipropileno (relleno de fibra de vidrio)
Se ensambla sin tornillos ni herramientas.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Dimensiones  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

510 x 500 x 940 8 852016 95,40 €

PAPELERA DE TAPA BASCULANTE  
Cubo de basura con tapadera de polipropileno.
Color blanco.
Fácil mantenimiento.
Asas a los lados.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Volumen (l) Dimensiones  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

25 320 x 240 x 520 0,9 852022 20,70 €

50 420 x 310 x 650 1,4 852023 27,20 €

PAPELERA A PEDAL  
Cubo de basura a pedal y tapadera de polipropileno.
Color blanco.
Fácil mantenimiento.
Asas a los lados.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Volumen (l) Dimensiones  
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

25 320 x 250 x 495 1 852018 31,60 €

50 400 x 320 x 630 2,1 852020 38,00 €

M
AN

TE
NI

M
IEN

TO

369Precio recomendado



GISS  MANTENIMIENTO > PAPELERAS

¿C
óm

o  
el

eg
ir? Tipos de residuos Necesidad Productos

- Residuos ligeros (papel, toallitas, vasos…) 
- Residuos voluminosos y no cortantes 

(embalajes, botellas de plástico…)

Una bolsa fina, 
resistente y 

estanca
BOLSA DE BASURA UNIVERSAL

- Residuos corrientes (alimentarios, latas 
de conserva, botellas, embalajes resistentes) 
- Residuos voluminosos (embalajes rígidos, 

residuos de taller...)

Una bolsa 
resistente al peso 

y a la rotura

BOLSA DE BASURA UNIVERSAL 
+

- Residuos pesados y/o voluminosos (tipo 
escombros)

Alta resistencia al 
peso y a la rotura BOLSA DE ESCOMBROS

BOLSAS DE BASURA

BOLSA DE ESCOMBROS  
Bolsa de alta resistencia.
Para los desechos pesados y/o voluminosos tipo escombros.
Solidez y resistencia muy grandes.
Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas  
por cartón GISS PU neto por 

cartón

70 570 x 950 130 10 rlx de 10 = 100 854238 53,50 €

BOLSA BASURA UNIVERSAL  
Para todos los desechos habituales ligeros y/o voluminosos.
Tipos 30 a 130. Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro.

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas 
 por cartón GISS PU neto por 

cartón

30 500 x 650 11 20 rlx de 50 = 1000 853396 47,80 €

50 680 x 750 14 20 rlx de 25 = 500 853397 39,60 €

100 820 x 870 16 20 rlx de 25 = 500 853398 99,30 €

110 700 x 1050 18 20 rlx de 25 = 500 853399 103,10 €

130 800 x 1150 18 10 rlx de 25 = 250 853400 61,70 €

BOLSA BASURA UNIVERSAL +  
Para todos los desechos habituales ligeros y/o voluminosos.
Solidez y resistencia intensificada.
Tipos 30 a 130. Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas  
por cartón GISS PU neto por 

cartón

30 500 x 650 25 20 rlx de 25 = 500 853402 26,60 €

50 680 x 750 27 20 rlx de 25 = 500 853403 66,80 €

100 820 x 860 50 8 rlx de 25 = 200 853404 36,50 €

110 700 x 1050 55 8 rlx de 25 = 200 853405 43,10 €

130 800 x 1150 45 5 rlx de 20 = 100 853406 25,50 €

130 800 x 1150 60 5 rlx de 20 = 100 853407 29,30 €
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¿C
óm

o  
el

eg
ir? GAMA DE  

ENROLLADORES GISS
La gama de enrolladores satisface las necesidades de los profesionales y garantiza la seguridad 
necesaria para el uso. Cada uno de nuestros productos cumple las normas actuales vigentes en el 
mercado.

• Potencia 
Es necesario, a la hora de elegir el producto, identificar correctamente la potencia de los aparatos 
y las máquinas que desea conectar.
 
Encontrará, en la gama GISS, potencias que alcanzan hasta 3680 vatios.
 
Atención: un enrollador, cuando se usa, debe siempre estar completamente desenrollado. Esto 
evita también el recalentamiento.

• Sección del cable del enrollador 
Se ofrecen 2 secciones en la gama:
 • cables de 1,5 mm² de sección: Uso estándar 
 • cables de 2,5 mm² de sección: Usos intensivos, obras.

Un cable normalizado profesional es H07RNF (aislado a 700 voltios), que cumple el índice de 
protección IP44.

• Longitud de cable 
Existen en la gama GISS longitudes de cables que abarcan desde 10 metros hasta 40 metros. 
Es importante elegir correctamente la longitud para garantizar una comodidad óptima de trabajo.

CARRETE ELÉCTRICO DE PARED DE RESPUESTA 
AUTOMÁTICA  
Norma: NFEN 61242

Funda de polipropileno con soporte giratorio.
Equipado con tomas de corriente con válvula NORMA NFC 61314 - 2P + T - 16 A 
- 250 V
Índice de protección: IP44
Cable normalizado: H07RNF de sección 3G 1.5 mm2

Incluye disyuntor térmico.
Potencia máx. disponible: ENROLLAR: 1000 W – DESENROLLAR: 2300 W
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida

NF EN
61242-

A11-1316 IP44
 

Longitud (m) GISS PU neto

10 855942 87,07 €

20 855943 127,32 €

Disponible en 10 y 20 m
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MSG 25  
CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO DE 2,5 MM2  
Normas: NFEN 61242 - A11 - 1316 y NFC 61314 - NFC 61601

Equipado con 4 tomas de corriente sobreinyectadas con válvula: 2P + T - 16 A - 250 
voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + tapa + termostato + 
obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Bobina Ø 330 mm. Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3680 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios, 1300 
vatios enrollado por debajo de 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango aislante ergonómico. 2 mangos de enrollado + un pasacables.
Guía de cable de apertura rápida y ajuste de desenrollado.
Chasis con un diámetro de 22 mm, mejor estabilidad en el suelo.
Brida desmontable. Compuesta del 90 % de piezas reciclables.
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida. Indicación del cableado. 
Grabado en la parte posterior de la placa. Desenchufar antes de cualquier intervención. 
Un carrete se utiliza completamente desenrollado.

NFC
61314

NFC
61601

NF EN
61242-

A11-1316 IP44
 

Longitud (m) Sección hilo (mm2) GISS PU neto

25 2,5 843438 100,11 €

MS 10  
CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 1.5 MM²  
Normas: NFEN 61242 - A11 y NFC 61314

Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2P + T - 16 A - 250 voltios
Toma de corriente sobreinyectada: 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + tapa + termostato + 
obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislada a 700 voltios. Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3000 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios, 1000 
vatios enrollado por debajo de 230 voltios. Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango ergonómico aislante. Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado.

NFC
61314

NF EN
61242-

A11-1316 IP44
 

Longitud (m) Sección hilo (mm2) GISS PU neto

10 3 x 1,5 843431 41,24 €

CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO  
4 TOMAS DE CORRIENTE CON VÁLVULA  
Normas: NFEN 61242 - A11 – 1316

Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2 P + T - tomas de corriente 
sobreinyectadas 16 A - 250 voltios
Índice de protección: IP 44
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Incluye disyuntor térmico.
Potencia máx. disponible: 3680 W desenrollado por debajo de 230 voltios, 1100 W 
enrollado por debajo de 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado.

NF EN
61242-

A11-1316 IP44
 

Longitud (m) Sección hilo (mm2) GISS PU neto

25 3 x 2,5 804033 70,93 €

40 3 x 2,5 804034 99,90 €
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MANTENIMIENTO > ENROLLADORES CABLE ELECTRICO  GISS

Aspirador  
de polvo 6 L 

R3D-61PS
Ref. 863564

Ver Página
p.777

MS 15  
CARRETE DE CABLE ELÉCTRICO 1.5 MM2  
Normas: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314

Equipado con 4 tomas de corriente con válvula. 2P + T - 16 A - 250 voltios
Toma de corriente sobreinyectada: 16 A - 250 voltios
Alimentación de los aparatos: clase 1 o 2.
Índice de protección: IP 44 - norma NFEN 60529 - válvula + obturador de alvéolos.
Cable normalizado: H07RNF aislado a 700 voltios
Interruptor térmico integrado.
Potencia máx. disponible: 3000 vatios desenrollado por debajo de 230 voltios,
1000 vatios enrollado por debajo de los 230 voltios
Tipo de corriente: Alterna 50 Hz - 250 voltios
Mango ergonómico aislante
Modo de empleo: No superar la carga máxima admitida.
Un carrete se utiliza completamente desenrollado.

NFC
61314

NF EN
61242-

A11-1316 IP44
 

Longitud (m) Sección hilo (mm2) GISS PU neto

25 3 x 1,5 843433 76,65 €
40 3 x 1,5 843434 91,40 €

MULTITOMA CON INTERRUPTOR  
Normas: EN 55 014, EN 61000-3-2-3-3, EN55 015 2

Cable H05VVF de sección 3G1 mm2

Índice de protección: IP20
Enchufe: 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61303
Longitud del cable: 1,5 m
Número de zócalos: 2 P+T - 16 A - 250 V - alterna: 3 (multitoma 3 zócalos)
Número de zócalos: 2 P+T - 16 A - 250 V - alterna: 5 (multitoma 5 zócalos)
Potencia máxima: 3500 W por debajo de 230 V
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida

IP20
 

Número de zócalos GISS PU neto

3 855930 4,80 €
5 855931 7,99 €

Disponible en 3 y 5 zócalos

MULTITOMA PRO  
Cable H07RNF de sección 3G1.5 mm2

Índice de protección: IP44
Enchufe: 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61314
Número de zócalos: 2 P+T - 16 A - 250 V - alterna: 5 con válvulas
Potencia máxima: 3500 W por debajo de 230 V
Interruptor sí
Longitud del cable: 1,5 m
ADVERTENCIA: No superar la carga máxima admitida

IP44
 

GISS PU neto

855928 16,14 €
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GISS  MANTENIMIENTO > TOMAS ELÉCTRICAS

FICHE 16 A - 250 V - 2 POLOS + TIERRA  
Norma: EN NFC 61314 - Brochadora NF

Caucho duro.

NFC
61314 IP44

 

Tipo GISS PU neto

16 A 787358 3,41 €

TOMA 16 A - 250 V - 2 POLOS + TIERRA  
Norma: EN NFC 61314 - Brochadora NF

Caucho duro. Con válvula.

NFC
61314 IP44

 

Tipo GISS PU neto

16 A 787360 5,37 €

TOMA MÓVIL TRIPLE 16 A - 250 V -  
2 POLOS + TIERRA  
Norma: EN NFC 61314

Toma móvil triple NF 16 A – 2P+T.

NFC
61314 IP44

 

Tipo GISS PU neto

16 A 843441 8,82 €

ENCHUFE 380 V - 3 POLOS + NEUTRA + TIERRA  
Normas: EN60309 - 1 - 2 - CE P17

Índice de protección: IP 44
Adecuado para su uso en cuadros de construcción GISS.

EN
60309 IP44

 

Tipo GISS PU neto

16 A 804036 5,57 €

32 A 804038 5,98 €

M
ANTENIM

IENTO

374 Precio recomendado



MANTENIMIENTO > CUADROS ELÉCTRICOS  GISS

CUADROS DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD  
4 TOMAS  
Norma: NFC 15100

4 tomas con válvula 2P+T 16 A/250 V
Disyuntor diferencial 30 mA/250 V
Cable 2 m H07RNF 3G 2,5

NFC
1500

NFEN
60439-4 IP44

 

GISS PU neto

843425 167,53 €

Botón de parada de emergencia

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD  
8 TOMAS  
Norma: NFC 15100 et NFEN 60439-4

8 tomas con válvulas 2P+T 16 A/250 V
Disyuntor diferencial 30 mA/250 V
Cable 2 m H07RNF 3G 2,5

NFC
1500

NFEN
60439-4 IP44

 

GISS PU neto

843429 246,91 €

Botón de parada de emergencia

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD 
250 V/415 V 6 TOMAS  
Norma: NFC 15100 et NFEN 60439-4

4 tomas con válvulas 2P+T 16 A/250 V
1 toma con válvula 3P+N+T P17 16 A/415 V
1 toma con válvula 3P+N+T P17 32 A/415 V
Disyuntor diferencial 30 mA/415 V
Cable 2 m H07RNF 3G 2,5

NFC
1500

NFEN
60439-4 IP44

 

GISS PU neto

843427 499,49 €

Botón de parada de emergencia
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GISS  MANTENIMIENTO

GAMA DE 
ILUMINACIÓN GISS

Protección Índice X Índice Y

0 No protegido No protegido

1 Protegido contra cuerpos extraños sólidos >50 mm Protegido contra el goteo de agua

2 Protegido contra cuerpos extraños sólidos >12 mm Protegido contra el goteo de agua, inclinación máxima de 15°

3 Protegido contra cuerpos extraños sólidos >2,5 mm Protegido contra el agua de lluvia

4 Protegido contra cuerpos extraños sólidos >1 mm Protegido contra las salpicaduras de agua

5 Protegido contra el polvo Protegido contra los chorros de agua

6 Estanco al polvo Protegido contra las cantidades de agua

7 Protegido contra los efectos de la inmersión Protegido contra las consecuencias de la inmersión

LED LUMEN W

L ÁMPARAS DE ANTORCHAS

867704 Linterna LED 1 COB LED 160 1

867709 Lámpara LED ROBUST 1 COB LED 250 3

867715 SLIM LED HIGH TECH 1 COB LED 250 3

865206 Lámpara LED SLIM COMPACT 1 COB LED 180 2

804040 28 lámpara inalámbrica LED 28 LEDS 500 -

864634 Lámpara 360 1 COB LED 250 3

867717 Lámpara LED EASY LIGHT 1 COB LED 150 2

L ÁMPARAS DEL ANTERAS

867723 Faro 1 LED 60 1

867719 Faro FUERTE 3 Nichia LEDS 30 0.2

867721 Faro HIGH MAX 3 LEDS 190 1

BAL ANZAS DE L AMPARAS

787368 Lámpara 36 LED Industria especial 36 2300 5

804042 36 lámpara LED con enchufe P17 36 2300 5

635599 Lámpara fluorescente 8W - - 8

635600 Lámpara bombilla 100W - - 100

FAROS

863868 proyector 38W - 2350 38

863870 y 865593 proyector 55W - 3600 55

865577 y 865579 proyector 108W - 8250 108

641763 y 641764 Proyector halógeno 400W - 9000 400

867990 Proyector LED recargable 10W 1 COB LED 1000 10

867992 Proyector LED recargable 20W 1 COB LED 1800 20

865581 Proyector de detector de movimiento 1 LED 2100 30

867994 y 867996 proyector LED 50W 1 COB LED 4500 50

865583 y 865585 proyector LED sitio 80W 1 COB LED 6800 80

REGLA DE CONVERSIÓN DE LUX/LÚMENES:
1 lux = 1 lumen por m²
Ejemplo: 800 lúmenes en una sala de 12 m² = 800/12 

Es decir, 67 lux
El lux es una unidad que caracteriza el rendimiento de la iluminación (consecuencia).
El lumen es una unidad que caracteriza la potencia de una fuente luminosa (causa)

PROTECCIÓN DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS

La siguiente tabla recapitula el grado de protección indicado por el índice IP (Ingress Protection)
Nuestros pliegos de condiciones se han elaborado teniendo en cuenta este doble objetivo: garantizarle un espectro 
luminoso optimizado (lux) evitando al mismo tiempo los peligros asociados a una emisión de calor.
Todos nuestros productos se definen teniendo en cuenta un nivel de protección de 0 a 7

TABLA DE RENDIMIENTO
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MANTENIMIENTO  GISS

ILUMINACIÓN CON LUZ FRÍA
Estas iluminaciones definen los aparatos de iluminación que generan menos calor. Agrupan principalmente a 
los productos de tecnología «LED».

El sistema de iluminación por LED (diodos electroluminiscentes) genera luz sin utilizar filamentos.  Los LED son 
irrompibles, resisten a las vibraciones y a los golpes, tienen una vida útil de unas 100 000 horas y funcionan en un 
rango de -40° a +80° centígrados. Este sistema de iluminación difunde un halo de luz de calidad muy elevada y gran 
contraste, lo que permite notar más los colores y destacar más las imperfecciones.

Para medir el rendimiento de una iluminación, se hace referencia a su cuantificación en lux.  El lux es una unidad de 
medida de la iluminancia. Caracteriza el flujo luminoso recibido por unidad de superficie.  Un lux es la iluminancia de 
una superficie que recibe, de manera uniformemente repartida, un flujo luminoso de un lumen por metro cuadrado.

ILUMINACIÓN CON LUZ CÁLIDA
Estas iluminaciones definen a los aparatos de iluminación que generan una emisión de calor. Incluyen los productos 
de lámpara halógena y bombilla de bajo consumo.
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GISS  MANTENIMIENTO > LINTERNAS LED

INFORMACIÓN
Cualquier lámpara portátil distribuye su luz (Lux) sobre un halo que se expande 
proporcionalmente a la distancia del objeto que desea iluminar.
Tiene una densidad homogénea.

LINTERNA LED NEGRA  
Cuerpo de aluminio, antideslizante, acabado mate.
Longitud focal controlada por una lente que permite una difusión de luz homogénea.
Resistente a las salpicaduras de líquidos.
3 funciones: Luminosidad atenuada / Fuerte / parpadeante.
Alcance: 120 m
Potencia: 160 lúmenes
Interruptor en el extremo de la empuñadura para facilitar su uso.

Longitud: 150 mm
Peso: 143 g

Alimentación con 2 pilas LR6 AA, incluidas.

IP54
 

GISS PU neto*

867704 17,55 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA LED  
Lámpara LED con tecnología COB.
Cuerpo de ABS. Acabado “Soft touch”.
Potencia 2 W, 150 lúmenes
Con clip para cinturón. Imantado.
Base inclinable 180°

Dimensiones (mm): 45 x 30 x 172
Peso (g): 130

Alimentación con 3 pilas AAA

IP20
 

GISS PU neto*

867717 24,90 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA RECARGABLE LED ROBUST’  
Lámpara LED con tecnología COB.
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS, antigolpes. Acabado “Soft touch”.
Potencia 3 W, 250 lúmenes (1 W y 80 lúmenes para la linterna)
Tapa magnética, gancho de fijación plegable.
Cabeza giratoria 150º
Tiempo de utilización: 3-4 horas
Tiempo de recarga: 3 horas

Dimensiones (mm): 53 x 43 x 262
Peso (g): 226

Entregado con cargador de 220 voltios
Batería de 3,7 V, 3600 mAH, ión de litio

IP62

GISS PU neto*

867709 65,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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MANTENIMIENTO > LINTERNAS LED  GISS

LINTERNA RECARGABLE LED 360º  
Normas: CE, ROHS

Lámpara LED COB 3 W - 250 lúmenes / Lámpara principal: 1 W en el extremo
Cuerpo de ABS y asa de caucho.
Rotación del cuerpo de 360° / Base giratoria y magnética de 180°
Protección: IP 43
Batería: Li-ion - 2200 mA.h
Tiempo de carga: 4,5 h
Tiempo de utilización: 3 h de utilización a 3W COB / 8 h de utilización a 1 W
Tapa magnética e imán en la parte posterior.
Gancho de fijación plegable.
Viene con cargador de auto y cargador de 220 voltios.
Peso: 252 g
Longitud: 242 mm
Ancho: 55 mm
Grosor: de 30 a 40 mm

IP43
 

GISS PU neto*

864634 45,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA RECARGABLE LED SLIM COMPACT  
Normas: CE, ROHS

Lámpara 2 LED COB y 3 LED SMD
2 modos de iluminación: COB (180 lúmenes)/ SMD (60 lúmenes)
Índice de protección: IP43
Base magnética, gancho y clip para cinturón
Base inclinable 180°
Tiempo de carga: 4/5 horas
Tiempo de utilización: 3 horas en modo COB/ 10 h en modo SMD
Batería 3,7 V 1800 mAh litio
Indicador de carga trasera
Suministrado con cable USB y cargador de 12V
Longitud: 130 mm
Ancho: 62 mm
Grosor: 20 mm

IP43
 

GISS PU neto*

865206 39,80 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA RECARGABLE LED SLIM  
Lámpara LED con tecnología COB.
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS extrafino. Acabado “Soft touch”.
Potencia 3 W, 250 lúmenes (2 LED SMD y 30 lúmenes para la linterna)
Parte de atrás imantada en 3 puntos y gancho de fijación plegable.
Tiempo de utilización: 2-3 horas
Tiempo de recarga: 3-4 horas

Dimensiones (mm): 40 x 28 x 32
Peso (g): 160

Entregado con cargador de 220 voltios y cable USB
Batería de 3,7 V, 2600 mAH, ión de litio

IP44
 

GISS PU neto*

867715 58,71 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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GISS  MANTENIMIENTO > LINTERNAS LED

LINTERNA FRONTAL  
Lámpara led 1 vatio - 1 led.
3 modos de iluminación: económica, normal, intermitente.
Cuerpo de ABS, acabado de aluminio.
Índice de protección: IP34
Resistente a golpes, salpicaduras y derrames.
Inclinación de la lámpara hasta 90º
Diadema elástica con doble ajuste.
Autonomía: hasta 25 horas.
Funciona con 3 pilas LR3 - AAA - 1,5 V (no incluidas)
Peso: 50 gr. Dimensiones: 122 x 50 x 45 mm

IP34
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

122 x 50 x 45 50 867723 11,94 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA FRONTAL STRONG  
Normas: ROHS y CE

Iluminación 3 LED
Intensidad luminosa: 30 lúmenes
Carcasa giratoria hacia la parte inferior

3 funciones:
- Modo económico
- Modo de plena potencia
- Modo intermitente

Alcance: 20 m
Duración media de utilización: 6/8 horas
Elástico ajustable para todas las vueltas del cabezal.
Funciona con 2 pilas de 1,5 V (R03 AAA), no incluidas
Baterías IP 54 y 3 1.5V (R03 AAA)

IPX5
 

Dimensiones (mm) GISS PU neto*

56 x 33 x 30 867719 21,37 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA FRONTAL HIGH MAX  
Normas: ROHS y CE

Iluminación 3 LED
Intensidad luminosa: 190 lúmenes
Carcasa giratoria hacia la parte inferior.

4 funciones:
- Modo económico
- Modo intermedio
- Modo de plena potencia
- Modo intermitente

Duración de uso a potencia media: 12 horas
Elástico ajustable para todas las vueltas del cabezal.
Funciona con 2 pilas de 1,5 V AAA, no incluidas

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

68 x 32 x 43 92 867721 26,27 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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MANTENIMIENTO > LÁMPARAS PORTÁTILES  GISS

LÁMPARA PORTÁTIL 36 LED «ESPECIAL 
INDUSTRIA»  
Norma: NF EN60598

Lámpara 36 LED - 230 V
Genera una iluminación de alto contraste (1100 lux a 50 cm).
5 metros de cable H07RNF.
Impermeable IP 54
Interruptor protegido.
Mango de caucho.
Estructura antigolpes.
Resistente a los disolventes e hidrocarburos.

NF EN
60598 IP54

 

Número de LED Contraste (lux/cm) Longitud (mm) GISS PU antes de 
impuestos*

36 1100/50 440 787368 74,23 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LÁMPARA PORTÁTIL 36 LED - 24 VOLTIOS - 
CON ENCHUFE P17  
Norma: NF EN60598

Lámpara 36 LED - 24 V con un enchufe P17
Impermeable IP 54
Genera una iluminación de alto contraste (1100 lux a 50 cm).
AC/DC. Tubo Ø 65 mm
5 metros de cable H07RNF. Interruptor protegido.
Mango de caucho. Estructura antigolpes.
Resistente a los disolventes e hidrocarburos.

NF EN
60598 IP54

 

Número de LED Longitud (mm) GISS PU antes de 
impuestos*

36 440 804042 82,22 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Ideal para accesos difíciles

LÁMPARA PORTÁTIL FLUORESCENTE DE 8 W  
Norma: NF EN60598

Tensión: 250 V
Equipado con 5 metros de cable H07RNF
Impermeable IP 45
Clase III.
Neón reemplazable.
Mango de goma suave.

NF EN
60598 IP45

 

Denominación GISS PU antes de 
impuestos*

Lámpara portátil 635599 22,79 €

Neón 8 W 846352 7,43 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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GISS  MANTENIMIENTO > LÁMPARAS PORTÁTILES

LÁMPARA PORTÁTIL DE BOMBILLA DE 100 W  
Norma: NFC 71008, NF EN60598

Tensión: 250 V. Equipado con 5 metros de cable IP 45 con globo de cristal, H07RNF, 
clase II. Portalámparas E27.
Reflector para dirigir la luz a la ubicación deseada.
Bombilla protegida por un globo de cristal. Mango de caucho suave.

NFC
71008

NF EN
60598

Denominación GISS PU antes de 
impuestos*

Lámpara portátil 635600 22,53 €

Bombilla de 15 W 846350 14,75 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LÁMPARA INSPECCIÓN SIN HILO 28 LED  
Lámpara 28 LED con cargador independiente.
2 niveles de ajuste de la intensidad de la luz.
Iluminación de alto contraste, intensa (≈ 1100 lux a 50 cm)
Autonomía: 5 h en potencia de 450 lux; 3 h en potencia de 1100 lux
Estanqueidad a las salpicaduras de agua: IP 54
Longitud 28 cm, diámetro 6 cm. Estructura antigolpes.

IP54
 

Número de LED Contraste (lux/cm) GISS PU antes de 
impuestos*

28 1100/50 804040 51,96 €

*Ecotasa RAEE no incluida
Pinza articulada, ideal para los accesos difíciles

PROTECCIÓN DEL USUARIO

Ver Página
p.832

Masctrillos 
plegables G-AIR

Ref. 733438

Guantes  
G-GRIP BLUE
Ref. 848157

Ver Página
p.838

Casca de abra 
G-TOP

Ref. 844877

Ver Página
p.816

Gafas G-DUSK
Ref. 865651

Ver Página
p.821
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MANTENIMIENTO > FOCOS  GISS

FOCO PORTÁTIL 38 W DE LUZ FRÍA 
Norma: NF EN60598-1-2-4 

Proyector portátil de 38 W con 1 zócalo de toma de corriente con válvula, 2 polos + 
tierra, 16 amperios, 250 V. Índice de protección: Cabezal IP 54 - Enchufe IP 44
1,5 metros de cable H07RNF de sección 3G1,5.
Enchufe de 2 polos + tierra, 16 amperios, 250 V, norma NFC 61314
Tipo de ampolla: 38 W
Existente en versión Schuko – VDE: norma alemana (consúltenos).

NF EN
60598 tête

IP54
 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS
PU 

antes de 
impuestos*

Proyector 38 2350 863868 56,71 €

Neón 38 W 863874 10,31 €

*Ecotasa RAEE no incluida

FOCO PORTÁTIL DE 55 W DE LUZ FRÍA 
Norma: NF EN60598-1-2-4

Proyector portátil de 55 W con 1 zócalo de toma de corriente con válvula, 2 polos + 
tierra, 16 amperios, 250 V. Índice de protección: Cabezal IP 54 - Enchufe IP 44
2 metros de cable H07RNF de sección 3G 1,5 con enchufe.
Enchufe de 2 polos + tierra, 16 amperios, 250 V, norma NFC 61314
Tipo de ampolla: 2 D 55 W
Existente en versión Schuko – VDE: norma alemana (consúltenos).

NF EN
60598 tête

IP54
 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU antes de 
impuestos*

Proyector 55 3600 863870 82,48 €

Neón 55 W - - 863876 23,72 €

*Ecotasa RAEE no incluida

FOCO PORTÁTIL DE 55 W DE LUZ FRÍA CON 
MÁSTIL TELESCÓPICO  
Norma: NF EN60598-1-2-4

Proyector portátil de 55 W con 1 zócalo de toma de corriente con válvula, 2 polos + 
tierra, 16 amperios, 250 V
Índice de protección: Cabezal IP 54 - Enchufe IP 44
2 metros de cable H07RNF de sección 3G 1,5 con enchufe.
Enchufe de 2 polos + tierra, 16 amperios, 250 V, norma NFC 61314
Tipo de ampolla: 2 D 55 W
Existente en versión Schuko – VDE: norma alemana (consúltenos).

NF EN
60598 tête

IP54
 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU antes de 
impuestos*

Proyector 55 3600 865593 122,00 €

Neón 55 W - - 863876 23,72 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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GISS  MANTENIMIENTO > FOCOS

FOCO PORTÁTIL DE 108 W DE LUZ FRÍA  
Norma: NF EN60598-1-2-4/ CE

Proyector portátil de luz fría equipado con 2 zócalos de toma de corriente con válvula 
16 A/250 V.

3 neones de 36 W
Índice de protección IP44
3 metros de cable H07RNF 3G 1,5
Potencia 8250 lúmenes
Interruptor de encendido/apagado

NF EN
60598 IP44

 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU neto*

Proyector 108 8250 865577 102,07 €

Lámpara neón 36 8250 846376 9,85 €

*Ecotasa RAEE no incluida

FOCO PORTÁTIL 108 W MÁSTIL TELESCÓPICO DE 
LUZ FRÍA  
Norma: NF EN60598-1-2-4/ CE

Proyector portátil de luz fría equipado con 2 zócalos de toma de corriente con válvula 
16 A/250 V.
3 neones de 36 W
Índice de protección IP44
3 metros de cable H07RNF 3G 1,5
Potencia 8250 lúmenes
Interruptor de encendido/apagado

NF EN
60598 IP44

 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU neto*

Proyector 108 8250 865579 149,00 €

Lámpara 
neón 36 8250 846376 9,85 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LÁMPARAS, BOMBILLAS Y LUCES DE NEÓN  

Tipo Correspondencia (para ref. GISS) GISS PU neto

L ÁMPARA HALÓGENA DE 400 VATIOS 641763, 641764, 843443 846344 7,38 €

L ÁMPARA DE NEÓN DE 36 VATIOS 843445, 846342 846376 9,85 €

BOMBILL A DE 15 VATIOS 635600 846350 14,75 €

Neón 8 vatios 635599 846352 7,43 €

Neón 38 vatios 863868 863874 10,31 €

Neón 55 vatios 863870, 863872 863876 23,72 €
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FOCO HALÓGENO PORTÁTIL DE 400 W  
Norma: NF EN60598

Tensión: 250 V
Protección: Cabezal IP 54 - Enchufe IP44
Equipado con una rejilla protectora, entregado con bombilla. 

Cable de 5 metros H07 RNF.
Potencia: 9000 lúmenes

NF EN
60598 tête

IP54
 

Denominación GISS PU antes de 
impuestos*

Proyector 641763 23,15 €

Lámpara halógena de 400 W 846344 7,38 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Dispone de un mango anticalentamiento

FOCO SOBRE MÁSTIL TELESCÓPICO DE 400 W  
Norma: NF EN60598

Altura: De 1 a 2 metros.
Potencia: 400 W
Tensión: 250 V
Protección: Cabezal IP 54 - Enchufe IP 20
Equipado con una rejilla protectora.
Entregado con bombilla. Cable de 5 metros H07 RNF.

NF EN
60598 tête

IP54
 

Denominación GISS PU antes de 
impuestos*

Proyector 641764 47,58 €

Lámpara halógena de 400 W 846344 7,38 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Los pies no se separan del mástil  
(pies imperdibles)

FOCO LED 30 W CON DETECTOR DE MOVIMIENTO  
Norma: CE

Detección: 12 metros
Ajuste de la duración de iluminación: de 5 segundos a 6 minutos
Ajuste de la sensibilidad día/noche
Vidrio resistente a los impactos
Cabezal IP 65
Baja emisión de calor
Estructura de aluminio

tête
IP65

 

GISS PU neto

865581 77,32 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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FOCO PORTÁTIL LED DE 80 W  
Norma: CE

Proyector portátil de LED equipado con 2 zócalos de toma de corriente con válvulas 
16 A/250 V
Potencia: 6800 lúmenes. Índice de protección: Cabezal IP54 - Enchufe IP44
5 metros de cable H07RNF 3G 1,5
Vidrio resistente a los impactos. Estructura de plástico rígido. Baja emisión de calor
Interruptor de encendido/apagado

tête
IP54

 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU neto*

Proyector 80 6800 865583 180,42 €

*Ecotasa RAEE no incluida

FOCO PORTÁTIL LED DE 80 W CON MÁSTIL 
TELESCÓPICO  
Norma: CE

Proyector portátil de LED equipado con 2 zócalos de toma de corriente con válvulas 
16 A/250 V
Potencia: 6800 lúmenes. Índice de protección: Cabezal IP54 - Enchufe IP44
5 metros de cable H07RNF 3G 1,5
Vidrio resistente a los impactos. Estructura de plástico rígido. Baja emisión de calor
Interruptor de encendido/apagado

tête
IP54

 

Denominación Potencia (W) Iluminación (lúmenes) GISS PU neto*

Proyector 80 6800 865585 223,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

FOCO LED RECARGABLE 10W  
Norma: CE

Led de tipo COB - Potencia de 10 W. Carcasa de aluminio. 
2 potencias de iluminación: máx. 1000 lúmenes - mín. 500 lúmenes 
Entregado con cargador de 230 V y cable de automóvil de 12 V. 
Tiempo de carga aproximado: 4-5 horas. 
Tiempo de funcionamiento aproximado: - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas. 
Batería: 3,7 V – 4400 mAh, ión de litio. Indicador de carga / Interruptor de  
encendido - apagado. Vida útil larga de los LED, 30.000 h. 
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio)

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

120 x 170 x 45 780 867990 59,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

FOCO LED RECARGABLE 20W  
Norma: CE

Led de tipo COB - Potencia 20 W. Carcasa de aluminio. 
2 potencias de iluminación: máx. 1800 lúmenes - mín. 900 lúmenes 
Entregado con cargador de 230 V y cable de automóvil de 12 V. 
Tiempo de carga aproximado: 3-4 horas. 
Tiempo de funcionamiento aproximado: :  - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas. 
Batería: 7,4 V – 4400mAh, ión de litio. Indicador de carga / Interruptor de  
encendido - apagado. Vida útil larga de los LED, 30.000 h. 
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio)

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

135 x 185 x 45 1030 867992 95,00 €

* Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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FOCO LED PORTÁTIL 50W  
Norma: CE

Modelo de proyector plegable en el mástil.
Carcasa de plástico. Cristal no desmontable
3m de cable H05RNF 3G1 – ficha IP44
4500 lúmenes
Larga duración de la vida del LED: 50.000 H
Baja emisión de calor

tête
IP65

 

Dimensiones (mm) Peso (Kg) GISS PU neto*

380 x 380 x 200 3 867994 105,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida
Vidrio resistente a los impactos

NUEVO

FOCO LED PORTATIL 50W EN MAT TELESCÓPICO  
Norma: CE

Led de tipo 35 SMD – Potencia 50 W
Modelo de proyector plegable en el mástil.
Carcasa de plástico. Cristal no desmontable
3m de cable H05RNF 3G1 – ficha IP44
4500 lúmenes
Larga duración de la vida del LED: 50.000 H
Baja emisión de calor
Altura del mástil: 2,40 m

tête
IP65

 

Dimensiones (mm) GISS PU neto*

380 x 380 x 200 867996 139,00 €

* Ecotasa RAEE no incluida

MÁSTIL TELESCÓPICO  
Mástil telescópico adaptable a todos los proyectores GISS (excepto ref. 641763 y 
855936)
Altura del mástil: 2,45 m
4 pies con agujeros de fijación

GISS PU neto

865591 56,71 €

MSG 25 carrete  
de cable eléctrico  

de 2,5 mm2 
Réf. 843438

Ver Página
p.372
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Lubricante 
desatascador  
de cerraduras
Ref. 799636

Ver Página
p.391
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GISS le ofrece varias opciones diferentes de cierre de sus locales.

Un candado denominado «variado» permite el acceso de un candado a un solo 
usuario.

Un candado denominado «entreabierto» ofrece el acceso de varios candados a 
varios usuarios. Si desea garantizar la seguridad de acceso total a un lugar de tipo 
vestuario, será necesario consultarnos.

Un candado denominado «de código» permite fijar su propia combinación.  Esta 
será o no definida por el usuario y podrá, en su caso, modificarse.

El modelo entreabierto permite abrir varios candados con la misma llave.  Será 
por lo tanto necesario elegir candados con cerradura idéntica.

GAMA DE 
CANDADOS GISS
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CANDADO VARIADO  
Cuerpo en latón monobloc.
4 pasadores.
Mango en acero niquelado.
Viene con 2 llaves de latón niqueladas.
Doble anclaje, mecanismo de pasadores.
Acabado en latón esmerilado.
Candados para usar en «guardarropa», contáctenos.

Longitud (mm) GISS PU neto

20 707169 2,16 €

30 607023 3,07 €

35 607024 3,74 €

40 607025 4,23 €

45 607026 5,48 €

50 707170 8,71 €

60 707171 11,67 €

CANDADO VARIADO GISS+  
Cuerpo de latón macizo.
5 pasadores.
Mango de acero cementado.
Doble anclaje.
Entregado con 2 llaves.
Candados para usar en «guardarropa», contáctenos.

Longitud (mm) GISS PU neto

30 845717 5,05 €

35 845718 5,59 €

40 845719 6,75 €

45 845720 8,09 €

50 845721 10,53 €

Lo
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GAMA DE CANDADOS 
«VARIADOS»
Un candado denominado «variado» permite el acceso de un candado a un solo 
usuario.
 
Nuestra gama de candados variados se desglosa en 2 modelos: 
- El candado variado permite cubrir los usos de cierre más corrientes. 
- Con un diseño diferente (latón macizo, 5 pasadores...), el candado variado GISS+ 
ofrece más seguridad de cierre gracias a su potencia de combinación superior.
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CANDADO GISS+ ENTREABIERTO  
(con el número siguiente)  
Entregado con 2 llaves

Longitud (mm) Entreabierto GISS PU neto

30 G1 845723 5,68 €

30 G2 845724 5,68 €

30 G3 845725 5,68 €

30 G4 845726 5,68 €

35 G1 845727 6,26 €

35 G2 845728 6,26 €

35 G3 845729 6,26 €

35 G4 845730 6,26 €

40 G1 845731 7,47 €

40 G2 845732 7,47 €

40 G3 845733 7,47 €

40 G4 845734 7,47 €

45 G1 845735 9,00 €

45 G2 845736 9,00 €

45 G3 845737 9,00 €

45 G4 845738 9,00 €

50 G1 845739 11,55 €

50 G2 845740 11,55 €

50 G3 845741 11,55 €

50 G4 845742 11,55 €

CANDADO ENTREABIERTO  
Entregado con 2 llaves.

Longitud (mm) GISS PU neto

30 739991 3,77 €

40 739993 5,34 €

45 739994 6,17 €

Lo
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r GISS DESGLOSA LA OPCIÓN 
«ENTREABIERTO»
El modelo entreabierto permite abrir varios candados con la misma llave.  Será por lo 
tanto necesario elegir candados con cerradura idéntica.
De esta forma, todos los modelos de cerradura denominados «G2» tendrán la misma 
cerradura.  Una llave de este tipo podrá abrir todas las cerraduras de los candados de 
este tipo, pero no podrá abrir ningún candado de otro tipo.
Los modelos GISS+ entreabiertos ofrecen 20 combinaciones de modelos/números.  
Las cerraduras son anónimas para que no sea posible relacionar candado y número de 
apertura entreabierto.
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CAJA DE SEGURIDAD DE PICAPORTE  
Para cilindro de perfil europeo
Caja de seguridad bicromatada
Cabecero lacado negro, puntas redondas
Soporte cuadrado de 7 mm con soporte de 1/2 vuelta
Pestillo fijo de 1/2 vuelta reversible. Entregado sin cerradero.

Eje  
(mm) GISS PU neto

40 (izquierda) 715613 6,37 €

50 - izquierda 715614 6,37 €
Cerradura reversible

CERRADERO NEGRO  
Cerradero plano lacado en negro para caja de seguridad con picaporte.

GISS PU neto

652666 0,61 €

CANDADO GISS DE SEGURIDAD CON 
COMBINACIÓN MODIFICABLE  
Cuerpo monobloc, mango de acero cementado.
Bloqueo con bolas de acero, mecanismo con 5 virolas.
100 000 combinaciones posibles.

Ancho  
(mm)

Diámetro del mango  
(mm) GISS PU neto

41 7 787564 13,83 €

CANDADO GISS 40 MM CON COMBINACIÓN 
MODIFICABLE  
Cuerpo monobloc en latón pulido. Mango de acero niquelado, longitud 40 mm.  
Combinación modificable con mecanismo de 4 virolas.

Anc 
ho (mm)

Diámetro del mango  
(mm) GISS PU neto

40 5 855895 10,67 € Compacto y práctico

CAJA DE SEGURIDAD GISS  
Caja de seguridad, cerradura con 2 pestillos.
Disponible en dos versiones de cerraduras: con llave (entregado con 2 llaves) o con 
cerradura electrónica.
Dimensiones exteriores: 25 x 35 x 25 cm. 
Dimensiones interiores: 24,6 x 34,6 x 23,3 cm.

Tipo de cerradura GISS PU neto

Cerradura con llave 863367 97,00 €

Cerradura electrónica 863368 120,00 €

Ideal para poner a cubierto un documento, una 
caja o llaves

LU-2 - LUBRICANTE DESATASCADOR DE 
CERRADURAS  
Anticorrosión, antihumedad.
Lubricante desatascador multifunción para cilindros y cerradoras de penetración rápida.
Recubre con una película ligeramente grasa que protege contra la oxidación.
Aceite mineral sin silicona.
Producto de protección ideal en atmósfera marina (nieblas salinas).
La baja tensión de superficie del producto activo le permite penetrar profundamente 
en la cerradura.
Capacidad: 50 ml. Caja de 24 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

50 799636 3,30 €
Garantiza una mejor capilaridad que un lubricante 
tradicional
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GISS  HERRAMIENTAS

GAMA DE SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO GISS

CAJONES Y CAJAS DE HERRAMIENTAS

La selección GISS de almacenamiento y organización ofrece un amplio abanico de soluciones.

=> Una solución de productos para cada una de sus necesidades diarias.

Las soluciones de almacenamiento GISS se han elaborado y diseñado con ayuda de pliegos de condiciones que 
satisfacen los requisitos de cada usuario:

Comodidad Seguridad Movilidad Solidez Modularidad

El metal
ofrece solidez,
fiabilidad y mayor visibilidad al abrir la caja.

El textil
más flexible,
con capacidades y multitud  
de almacenamientos posibles.

El polipropileno  
y el policarbonato
ofrecen comodidad de uso
sin fatiga gracias a su ligereza,  
su
solidez y su modularidad.

394 Precio recomendado
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HERRAMIENTAS  GISS

MALETAS

Aluminio
Solidez,
mayor visibilidad de las herramientas
seguridad de cierre y
fácil movilidad.

Polipropileno
Organización y
personalización del espacio
modular hasta el infinito.

ALMACENAMIENTOS MODULARES

Las soluciones de almacenamiento de GISS  
también están disponibles en las composiciones.

El textil
Ligereza,
impermeabilidad
fácil movilidad.

Mochila
Resistente
Muy funcional y ligero
Ergonomía optimizada

395Precio recomendado
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GISS  HERRAMIENTAS > BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL

Bolsa de herramientas de poliéster compuesta de:
- 1 espacio de almacenamiento principal
- 5 bolsillos interiores de almacenamiento
- 9 bolsillos laterales de almacenamiento con solapa y cierre de velcro
- 3 bolsillos laterales de almacenamiento
- 1 bolsillo con cremallera
Capacidad de almacenamiento: 25 litros
Asa de aluminio con zona de agarre cómoda.
Correa bandolera fuerte con cojín reforzado para la comodidad del hombro.
Cierre de solapa principal mediante velcro.
Cubierta de protección sobre la parte inferior
Se entrega sin herramientas

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

520x250x340 2,98 854271 48,40 €

PRATIK +  
CAJA DE HERRAMIENTAS TEXTIL  

Gran capacidad de almacenamiento de 25 litros

Bolsa de herramientas de poliéster compuesta de:
- 1 espacio de almacenamiento principal
-  1 compartimento con 2 módulos de plástico (12 compartimentos por 

módulo)
- 9 bolsillos laterales de almacenamiento
Capacidad de almacenamiento: 10 litros
Asa de aluminio con zona de agarre cómoda.
Correa bandolera fuerte con cojín reforzado para la comodidad del hombro.
Cierre de solapa principal y del bolsillo “compartimento” mediante velcro.
Cubierta de protección sobre la parte inferior.
Se entrega sin herramientas.

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

420x230x260 2,37 852008 37,94 €

PRATIK  
CAJA DE HERRAMIENTAS TEXTIL  
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 Bolsa de herramientas PRATIK 30 herramientas  

Composición:
- 1 cincel 250 mm (Ref 733694).
-  10 llaves combinadas Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (referencias 865255, 

865256, 865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272).
- 1 cutter bi-material (Ref 787534).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (Ref 787655).
- 1 remachador de martillo 40 mm (Ref 733687).
- 1 alicate de corte diagonal 160 mm (Ref 847005).
- 1 alicate universal 160 mm (Ref 847013), 1 granete (Ref 733691).
- 1 destornillador Phillips PH2 (Ref 826449).
-  Destornillador plano 3 ud. 4x100, 5.5x125, 6.5x150 (Refs 826608, 826609, 

826462).
- 1 alicates multitoma (Ref 787552).
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

30 420x230x260 865459 133,00 €

 Bolsa de herramientas PRATIK 58 herramientas  

Composición:
-  6 llaves de pipa 6 x 12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 865301, 

865304, 865308, 865310).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo Rivoir de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 punzón de marcar (ref. 733691).
- 1 llave inglesa de 35 mm (ref. 733773).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462).
- 1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillar (ref. 787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 827952.)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Cantidad de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

58 420x230x260 865461 189,00 €

30 HERRAMIENTAS

58 HERRAMIENTAS

Encuentra 
nuestra 

gama de 
alfombras

Ver página
p.933
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GISS  HERRAMIENTAS > BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL

 Bolsa de herramientas PRATIK + 30 herramientas  

Composición:
- 1 cincel de 250 mm (ref. 733694)
-  10 llaves mixtas Ø 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref. 865255, 865256, 

865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272).
- 1 cúter bimaterial (ref. 787534)
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655)
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687)
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005)
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 punzón de marcar (ref. 733691)
- 1 destornillador Phillips PH2 (ref. 826449)
-  3 destornilladores planos 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826608, 826609, 

826462)
- 1 alicate multitoma (ref. 787552)

Cantidad de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

30 520x250x340 865463 140,00 €

 Bolsa de herramientas PRATIK + 58 herramientas  

Composición:
-  6 llaves de pipa 6 x 12 Ø 7,8,10,13,17,19 (ref. 865298, 865299, 865301, 865304, 

865308, 865310)
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655)
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687)
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 granete 6 mm (ref. 733691)
- 1 llave inglesa de 12» 35 mm (ref. 733773)
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462)
- 1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillar (ref. 787669)
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057)
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040)
- 1 mordaza de presion de gran capacidad (ref. 827952)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Cantidad de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

58 520x250x340 865465 202,00 €

30 HERRAMIENTAS

58 HERRAMIENTAS

Encuentre 
nuestra 

gama 
completa de 
absorbentes

Ver página
p.925
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HERRAMIENTAS > BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL  GISS

 BOLSA DE HERRAMIENTAS PRATIK MOV+  

Bolsa de herramientas de poliéster (350 g/m²) compuesta de:
- 1 espacio de almacenamiento principal
- 5 bolsillos interiores de almacenamiento
- 1 separador de almacenamiento de herramientas especial para destornillador y llaves
- 1 bolsillo con cremallera
- 3 bolsillos laterales de almacenamiento con solapa y cierre de velcro
- 3 bolsillos laterales de almacenamiento con clips de cierre
- 3 bolsillos exteriores
- 1 compartimento reforzado para sierra.
Capacidad de almacenamiento de 40 litros
Carga máxima de 35 kg
Asa de aluminio con zona de agarre cómoda.
Correa bandolera fuerte con cojín reforzado para la comodidad del hombro.
Cierre de solapa principal mediante velcro
Cubierta de protección sobre la parte inferior
Sistema “trolley” con brazo telescópico y ruedas sólidas Ø90 mm
Se entrega sin herramientas

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

420x490x330 4.7 862109 77,03 €

 Bolsa de herramientas PRATIK MOV + 30 herramientas  

Composición:
-  6 llaves de pipa 6 x 12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 

865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate cortante diagonal de 160 mm (ref. 847005).
-  1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 punzón de marcar  

(ref. 733691).
- 1 llave inglesa de 12» 35 mm (ref. 733773).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462).
-  1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillado 

(ref. 787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 827952.)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Número de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

30 420x490x330 865469 170,00 €

 Bolsa de herramientas PRATIK MOV + 58 herramientas  

Composición:
-  6 llaves de pipa 6 x 12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 

865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo Rde mecánicor de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 granete (ref. 733691).
- 1 llave inglesa de 12» 35 mm (ref. 733773).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462).
-  1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillar  

(ref. 787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 827952.)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065)

Cantidad de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

58 420x490x330 865471 223,00 €

30 HERRAMIENTAS 58 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > CAJAS DE HERRAMIENTAS DE POLIPROPILENO

RESIST CAJA DE HERRAMIENTAS  
Estructura en polipropileno de gran rigidez.
Cierre mediante enganches metálicos con portacandado (no se suministran los 
candados).
Portaherramientas integrado y móvil.
Regla de medición integrada en la tapa.
Asa de aluminio.
Refuerzos en los ángulos.
La posición abierta de la caja permite un uso “en bandeja”.
Disponible en 2 dimensiones y capacidades.

Typo Dimensiones 
(mm) Carga útil (kg) Capacidad 

(L) GISS PU neto

Resist 
compact 442x353x352 20 28 854246 24,39 €

Resist 595x345x355 38 40 852014 31,96 €

Alta resistencia 
Peso permitido en el cuadro RESIST: 100 kg

CAJA DE HERRAMIENTAS - 17 L  
Caja de herramientas de polipropileno.
Bandeja interior.
Equipado con un portacandados.
Carga útil de 25 kg.
Dimensiones interiores (A x L x An.): 115 x 390 x 160 mm.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

229x442x223 829104 15,77 €

CAJA DE HERRAMIENTAS - 20 L  
Caja de herramientas de polipropileno. 

Tapa con compartimentos de almacenamiento translúcidos para los tornillos, las juntas, 
las conexiones.
Tapa equipada con un portacandado. 
Bandeja interior. 
Carga útil: 30 kg.
Dimensiones interiores (A x L x An.): 143 x 464 x 200 mm.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

518x275x256 735975 23,86 €

400 Precio recomendado
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HERRAMIENTAS > CAJAS DE HERRAMIENTAS DE POLIPROPILENO  GISS

CARRO MÓVIL RESIST +  
Estructura en polipropileno de gran rigidez.
Carro compuesto de 3 módulos apilables:
- 1 caja de herramientas RESIST
- 4 módulos de alojamiento para cajas de almacenaje
- 1 compartimento de almacenamiento
Gran mango de polipropileno (PP) reforzado para mayor comodidad y solidez.
4 organizadores integrados en la tapa.
4 cajas de almacenaje provistas de tapas (2 en la parte delantera y 2 en la trasera)
Cierre mediante enganches metálicos con portacandado (no se suministran los 
candados)
2 ruedas bimateriales

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

497x445x712 5.43 860227 77,32 €

 CARRO MÓVIL RESIST + 30 instrumentos  

CARRO MÓVIL RESIST + 30 HERRAMIENTAS

Composición:
- 1 cincel de 250 mm (ref. 733694).
- 10 llaves mixtas Ø  7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm (ref. 865255, 865256, 
865258, 865260, 865261, 865262, 865265, 865267, 865270, 865272).
- 1 cúter bimaterial (ref. 787534).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 granete (ref. 733691).
- 1 destornillador Phillips PH2 (ref. 826449).
- 3 destornilladores planos 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826608, 826609, 
826462).
- 1 alicate multitoma (ref. 787552).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

30 497x445x712 865467 150,00 €

30 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > CAJAS DE HERRAMIENTAS DE METAL

Montura de sierra
Ref. 864597

Ver página
p.512

30 HERRAMIENTAS

 Caja de herramientas - METAL - 30 herramientas  

Composición:
- 6 llaves de pipa 6 x 12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 
865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate cortante diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 granete (ref. 733691).
- 1 llave inglesa de 12» 35 mm (ref. 733773).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462).
- 1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillar (ref. 
787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 827952.)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065).

Número de elementos GISS PU neto

30 865441 119,00 €

Modelo profesional con 2 asas y 5 compartimentos.
Tapa con portacandados, gran apertura para
buen acceso a las herramientas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

430x200x200 736221 24,17 €

CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL  

Posible almacenamiento de una montura de sierra
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HERRAMIENTAS > CAJAS DE HERRAMIENTAS DE METAL  GISS

Cuchillo de seguridad 
cortacintas

Ref. 862015

Ver página
p.535

33 HERRAMIENTAS

 Caja de herramientas - MÉTAL - 33 herramientas  

Composición:
- 5 llaves de pipa 6 x 12 Ø 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865299, 865301, 865304, 
865308, 865310).
- 10 llaves mixtas Ø 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (ref. 865256, 
865258, 865260, 865261, 865262, 865263, 865264, 865265, 865266, 
865267).
- 1 alicate mordaza de gran capacidad (ref. 827952).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 juego de 9 llaves allen con bola (ref. 787655).
- 1 martillo de mecánico de 40 mm (ref. 733687).
- 1 granete (ref. 733692), 1 arco de sierra de metales (ref. 787667).
- 1 cúter bimaterial (ref. 787534), 2 botadores (ref. 828064, 828065).
- 1 alicate multitoma superpuesta (ref. 787552).

Cantidad de elementos GISS PU neto

33 865449 151,00 €

58 HERRAMIENTAS

 Caja de herramientas - MÉTAL - 58 herramientas  

Composición:
- 6 llaves de pipa 6 x 12 Ø  7, 8, 10, 13, 17, 19 (ref. 865298, 865299, 
865301, 865304, 865308, 865310).
- 1 juego de de mecánico de 40 mm (ref. 733687).
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- 1 alicate universal de 160 mm (ref. 847013), 1 granete (ref. 733691).
- 1 llave inglesa de 12» 35 mm (ref. 733773).
- 2 destornilladores planos 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462).
- 1 alicate multitoma (ref. 787552), 1 caja de 30 puntas de atornillar (ref. 
787669).
- 1 destornillador portapuntas magnético 1/4” (ref. 828057).
- 1 lima plana entrefina de 200 mm (ref. 829040).
- 1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 827952.)
- 2 botadores Ø 2,3 (ref. 828064, 828065).

Cantidad de elementos GISS PU neto

58 865443 171,00 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MALETINES

Llave inglesa
Ref. 733774

Ver página
p.444

 TEX 3  
 Bolsa de almacenamiento textil  

Composición:
4 destornilladores:  - planos: 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462). 
- Philips: PH1, PH2 (ref. 826448, 826449).
-  Juego de llaves macho, hallen, planas, PH, TorX, GBX 2 
(ref.  827111).
- Alicate multitoma (ref. 787552).
- Tijeras cortatodo (ref. 818641).
- Lápiz multigraph (ref. 787627)

Número de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

8 290x240x50 843511 64,60 €

8 HERRAMIENTAS

Composición:
Maletín compuesto de 11 espacios de almacenamiento:
- 5 compartimentos cortos
- 3 compartimentos largos
- 3 bolsillos de gran capacidad.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

290x240x50 840408 9,34 €

MALETÍN DE ALMACENAMIENTO TEXTIL 
VACÍO  
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HERRAMIENTAS > MALETINES  GISS

Carraca composite
Ref. 828239

Ver página
p.453

 TEX 2  
 Bolsa de almacenamiento textil  

Composición:

5 destornilladores: - Planos: 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 826609, 826462). 
- Phillips: 2 x 100 (ref. 826449). - Torx: 20 x 100, 30 x 115 (ref. 827100, 
827102).
- Juego de 7 llaves allen navaja de 2 a 8 GBX 1 (ref. 827123).
- Alicates universal de 180 mm (ref. 847014).
- Alicate coret diagonal de 160 mm (ref. 847005).
- Alicates boca semiredonda acodado de 200 mm (ref. 847021).

Cantidad de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

9 290x240x50 843509 68,68 €

9 HERRAMIENTAS

 TEX 1  
 Bolsa de almacenamiento textil  

Composición:
6 destornilladores: - planos: 4 x100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 (ref. 
826608, 826609, 826462). - Torx: 20 x 100, 30 x 115 (ref. 
827100, 827102). - Destornillador portapuntas (ref. 828057).
- Caja de 10 puntas  PH1/2/3 PZ1/2/3, TORX 15/20/25/30 (ref.  867988).
- Juego de 7 llaves allen navaja de 2 a 8 GBX 1 (ref. 827123).
- Alicates universal de 180 mm (ref. 847014).
- Alicate corte diagonal de 160 mm (ref. 847005).

Cantidad de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

16 290x240x50 868146 79,95 €

16 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > MALETINES

Navaja de 
electricista

Ref. 853413

Ver página
p.536

 TEX 6 MALETÍN DE ALMACENAMIENTO TEXTIL 
- ESPECIAL AISLADOS 1000 V - VDE  

Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
- Destornilladores aislados de 1000 V plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 
827106, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 
826506).
- Alicate cortante multifuncional ErgoMaxx 25° (ref. 840526).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 alicate pelacables automático (ref. 840536).

Número de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

7 290x240x50 843909 79,09 €

7 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD

 TEX 5 MALETÍN DE ALMACENAMIENTO TEXTIL 
- ESPECIAL AISLADOS 1000 V - VDE  

Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
- Destornilladores aislados de 1000 V planos: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 
827106, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 
826506).
- 1 alicate corte diagonal aislada de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate boca semiredonda larga aislada de 1000 V (ref. 840532).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 herramienta de pelar con hoja de gancho (ref. 840491).
- 1 alicate pelacables automático (ref. 840536).

Número de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

9 290x240x50 843515 91,03 €

9 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
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HERRAMIENTAS > MALETINES GISS

Mochila para herramientas resistente y funcional. 
Tejido robusto 600D. 
Tirantes y espalda con acolchado ergonómico para mayor comodidad. 

Incluye:

- 40 bolsillos desmontables variados
- 1 estuche de herramientas portátil
- 1 compartimento para ordenador portátil
- 2 bolsillos laterales
- 1 bolsillo clasificador frontal de malla

L x H x l (cm) GISS PU neto

35 x 47 x 18 6906077 53,04 €

MOCHILA  

NUEVO

Pinza 
amperimétrica

Ref. 860237

Ver página
p.531

 TEX 4 MALETÍN DE ALMACENAMIENTO TEXTIL 
- ESPECIAL AISLADOS 1000 V - VDE  

Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
- Destornilladores aislados de 1000 V plano: 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 
mm (ref. 827106, 827107, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 
826506).
- 1 alicate universal aislada de 1000 V-180 mm (ref. 840510).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate pelacables aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840528).
Herramientas no aisladas:
- 1 metro plegable.
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).

Número de 
elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 290x240x50 869690 83,41 €

10 HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD
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GISS  HERRAMIENTAS > MALETAS

MALETA ALUMINIO TROLLEY VACÍA  
Color negro.
Cierre con llaves.
2 pares de ruedas.
Asa extensible reforzada.
Dimensiones: 450 x 150 x 330 mm.
Placas modulares de serie.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

450x150x330 827933 79,11 €

MALETA TROLLEY DE ALUMINIO CON 97 
HERRAMIENTAS  
Maleta con 81 herramientas (ref. 865475)
+ un juego de 7 destornilladores (ref. 826449, 826606, 826608, 826609, 826462, 
826432, 826433)
+ Juego de llaves macho en navaja, allen, plana, PH, torx, GBX2 (ref. 827111)

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

97 450x150x330 865483 241,00 €

 Maleta de aluminio 81 herramientas  

Composición:
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 9 llaves combinadas (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 2 punzones 6 mm, 8 mm
- 14 vasos 1/2 (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 1 carraca 1/2
- 1 alargadera 1/2 125 mm
- 1 punta de trazar
- 1 cardán de 1/2"
- 1 ubicación para la medición de GISS
- 11 vasos de 1/4 (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 carraca 1/4
- 1 alargadera 1/4 50 mm
- 1 alargadera 1/4 100 mm
- 1 cardán 1/4"
- 1 alargadera 1/4 
-  Destornillador portapuntas.
- 1 tapa de extremo del zócalo.
- 1 caja de 30 puntas con soporte de broca.
- 1 martillo remachador de 30 (320 mm)
- 1 alicate multitoma de 240 mm.
- 1 alicate de corte diagonal 160 mm

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

81 450x150x330 865475 213,00 €

81 HERRAMIENTAS

408 Precio recomendado

HERRAM
IENTAS



HERRAMIENTAS > MALETAS  GISS

MALETA DE ALUMINIO VACÍA  
Color negro. Cierre con llaves.
Incluye 2 placas modulares de serie.
Dimensiones: 450 x 150 x 330 mm

Dimensiones (mm) GISS PU neto

450x150x330 827935 41,59 €

MALETA ALUMINIO CON 88 HERRAMIENTAS  
Maleta con 81 herramientas (ref. 863595)
+ un juego de 7 destornilladores (ref. 826449, 826606, 826608, 826609, 826462, 
826432, 826433)

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

88 450x150x330 865481 188,78 €

 Maleta de aluminio 81 herramientas  

Composición:
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 9 llaves mixtas (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22
- 1 garanete de 6 mm -  8 mm
- 1 punta de trazar
- 14 vasos 1⁄2 (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
- 1 carraca 1⁄2
- 1 alargadera 1⁄2 de 125 mm
- 1 cardán 1⁄2
- 11 vasos 1⁄4 (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 carraca 1⁄4
- 1 alargadera 1⁄4 de 50 mm
- 1 alargadera 1⁄4 de 100 mm
- 1 cardán 1⁄4
- 1 alargador con mango 1⁄4
- 1 vaso portapuntas.
- 1 destornillador portapuntas.
- 1 pieza para medir GISS.
- 1 caja de 30 puntas con portapuntas.
- 1 martillo de mecánico de 30 (320 mm).
- 1 alicate multitoma de 240 mm, funda de PVC roja.
- 1 alicate corte diagonal de 160 mm 

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

81 450x150x330 865473 179,60 €

81 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > CAJAS DE CLASIFICACIÓN

CAJA DE ALMACENAMIENTO 11S  
Bicolor Negro/Gris
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las 
piezas clasificadas.
Separadores ajustables: 5
Compartimentos máximos: 11
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores, el usuario puede 
unir las dos cajas y transportar de esta forma una gran cantidad de piezas pequeñas.

Dimensiones Cantidad de compartimentos GISS PU neto

192 x 143 x 50 mm 11 7851560 5,90 €

NUEVO

CAJA DE ALMACENAMIENTO 14S  
Bicolor Negro/Gris
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las 
piezas guardadas.
Separadores ajustables: 10
Compartimentos máximos: 14
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores, el usuario puede 
unir las dos cajas y transportar de esta forma una gran cantidad de piezas pequeñas.

Dimensiones Cantidad de compartimentos GISS PU neto

284 x 192 x 50 mm 14 7851561 9,90 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > CAJAS DE CLASIFICACIÓN  GISS

CAJA DE ALMACENAMIENTO 27S  
Bicolor Negro/Gris
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las 
piezas guardadas.
Separadores ajustables: 21
Compartimentos máximos: 27
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores, el usuario puede 
unir las dos cajas y transportar de esta forma una gran cantidad de piezas pequeñas.

Dimensiones Cantidad de compartimentos GISS PU neto

385 x 143 x 50 mm 27 7851562 12,00 €

NUEVO

CAJA DE ALMACENAMIENTO 4C  
Bicolor Negro/Gris
Tapa transparente del organizador para la identificación y el registro rápido de las 
piezas clasificadas.
Se suministra con 4 compartimentos modulares de diferentes tamaños que permiten al 
usuario configurar el diseño interior de acuerdo con sus necesidades de almacenamiento
Gracias a las bisagras ubicadas en el lateral de los organizadores el usuario puede 
unir dos

Dimensiones GISS PU neto

192 x 145 x 50 mm 7859051 8,90 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > CAJAS DE CLASIFICACIÓN

SISTEMA CAJA GISS

CAJA DE ALMACENAMIENTO GISS BOX ONE  
Caja de clasificación en policarbonato. 
Carga útil de 13 kg. 
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido de las cajas en su lugar.
Revestimiento desmontable - 11 compartimentos
Zona de personalización. 
Cierres de cremallera.
Las GISS BOX One se pueden apilar entre sí. 
Composición:
8 compartimentos 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
1 compartimento 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P).
1 compartimento 69 x 55 x 157 mm (Al x An x P).
1 compartimento 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

79x413x330 829102 31,28 €

Apilable, cobertura antigolpes 
Soporta un impacto de una masa de 5 kg desde 2 
metros de altura

CAJA DE ALMACENAMIENTO GISS BOX SERIE A 6  
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido en su lugar.
Carga útil de 5 kg.
Zona de personalización.
Cremalleras con sistema de encaje “clic”.
Tapa transparente.
Revestimiento desmontable - 11 compartimentos.
Composición de las compartimentos:
1 compartimento 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P).
3 compartimentos 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
2 compartimentos 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

78x338x261 829100 15,62 €

SURTIDO DE ALMACENAMIENTO GISS BOX  
SERIE A 11  
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido en su lugar.
Carga útil de 5 kg.
Zona de personalización.
Cremalleras con sistema de encaje “clic”.
Tapa transparente.
Revestimiento desmontable - 11 compartimentos.
Composición:
5 compartimentos 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
2 compartimentos 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P).
4 compartimentos 47 x 55 x 79 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

57x338x261 829098 15,31 €
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GISS SISTEMA MULTICAJA

Gran capacidad de almacenamiento en una superficie mínima.

Sistema de almacenamiento multiuso. 

Almacenamiento modular para utilización fija (taller) o móvil (camioneta). 

El GISS multicaja se puede apilar y enganchar con los demás GISS multicaja. 

Zona de personalización. 

Identificación por código de colores de la empuñadura. 

Fijación integrada para bloqueo de todos los GISS multicaja. 

Cierre de cremallera que mantiene en su sitio tanto la tapa como el contenido de cada caja.

CAJA DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIONAL  
19 carcasas desmontables + 2 compartimentos fijos.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

460x325x80 794336 18,61 €

SISTEMA GISS MULTICAJA I  
Composición: 4 cajas GISS Box serie A 11 - revestimiento desmontable 
11 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310x376x265 829094 74,62 €

SISTEMA GISS MULTICAJA II  
Composición:
2 cajas GISS Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 compartimentos.
1 caja GISS Box serie A 6 - revestimiento desmontable 6 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
Para la serie A 11:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
+
Para la serie A 6:
3 compartimentos: 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
1 compartimento: 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P)
2 compartimentos: 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P)

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310x376x265 829090 71,12 € Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima
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SISTEMA GISS MULTICAJA III  
Composición:
6 cajas GISS Box serie A 11
1 caja GISS Box serie A 6
Revestimiento desmontable, 11 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310x376x265 829088 138,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima

Llaves macho
Ref. 827129

Ver página
p.447

SISTEMA GISS MULTICAJA IV  
4 cajas GISS Box serie A 11
revestimiento desmontable 11 cucharas.
2 cajas GISS Box serie A 6
revestimiento desmontable 6 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310x376x265 829084 134,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima de 2 m2 de organización

SISTEMA GISS MULTICAJA V  
Composición:
8 cajas GISS Box serie A 11
revestimiento desmontable 11 cucharas.
2 cajas GISS Box serie A 6
revestimiento desmontable 6 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310x376x265 829078 205,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima
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Gamas 5T y 4T+S
En formato «estándar», esta gama ofrece movilidad, capacidad de almacenamiento y fiabilidad en sus 
necesidades diarias.
Fabricado en Francia.

GAMAS DE CARROS GISS
GISS ofrece actualmente 4 niveles de gama para cubrir todas sus necesidades de almacenamiento de tipo carro.

Gama METALLICA
En formato «mini», la gama METALLICA permite almacenar las herramientas básicas y asegurarlas con un cierre con candado 
de 40 mm.
Su movilidad y su facilidad de uso (empuñadura orientable a 45° para el minicarro) son sus principales ventajas.

Movilidad con empuñadura orientable

Cierre centralizado mediante candados

Encimera metálica

2 ruedas giratorias y 2 fijas

Apertura de los cajones del 100 %

Carga admitida por cajón de 25 kg

Encimera de ABS – Cierre automático

Empuñadura de tubo ergonómico

Capacidades de almacenamiento diferentes

Disponible en 5 cajones o 4 cajones + compartimento

2 ruedas giratorias y 2 fijas

Apertura de los cajones del 100 %

Carga admitida por cajón de 25 kg

415Precio recomendado
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GAMAS DE CARROS GISS
Gama BI COLOR
Esta gama satisface las necesidades de una utilización intensiva con su estructura de chapa 10/10ª.
Disponible en versión 6 cajones, este carro se distingue por su oferta «a medida». En efecto, hay disponibles 4 colores diferentes 
para las caras de los cajones.

Cierre automático de los cajones mediante llave

Encimera de ABS

2 ruedas giratorias y 2 fijas, una con freno

Apertura de los cajones del 100 %

4 colores para elegir

Carga admitida por cajón de 50 kg

Gama 7T PREMIUM
Solidez, practicidad y ergonomía hacen de esta nueva gama el producto que satisface sus necesidades de 
almacenamiento más exigentes.
Fabricado en Francia.

7 cajones

Cierre automático de los cajones mediante llave

Sistema antivuelco

Encimera antideslizante

2 ruedas giratorias y 2 fijas, una con freno

Abertura de los cajones del 100 %

Todas nuestras doncellas también están disponibles  
para la venta en composiciones.
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GAMAS DE CARROS GISS
Gama OPEN
Un carro robusto de acero de alta calidad que, gracias a su estructura “abierta”, permite un acceso óptimo a las herramientas.

1 cajón con correderas de rodamientos  
de bolasy 2 estantes

Sistema Smart Lock

Revestimiento en polvo mate electroestático

Superficie de trabajo con alfombra de caucho

2 ruedas giratorias y 2 fijas, una con freno

La gama EXTRA
Un carro robusto de acero de alta calidad que, gracias a su estructura “abierta”, permite un acceso óptimo a las herramientas.

7 cajones y un armario

Cierre Automático de los cajones mediante llave

Sistema antivuelco

Bandeja de madera multicapa

2 ruedas giratorias y 2 fijas, una con freno

Apertura de los cajones del 100 %
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CARROS ABIERTOS

CARRO OPEN  
Un carro robusto para los profesionales (mecánicos, reparadores, técnicos). Diseñado 
para que el operario pueda llevar consigo las herramientas que necesita y crear un 
espacio de trabajo móvil. 

Carga máxima 40 kg / cajón
Peso neto: 26 kg

 Construcción sólida en chapa de acero de alta calidad
Encimera empotrada con alfombra de caucho para una superficie de trabajo 
«antideslizante»
Cajón superior con apertura del 100 %, de una profundidad de 80 mm
- Sistema antivuelco 
- Las guías deslizantes con rodamientos telescópicos de baja fricción permiten una 
fácil apertura

• 2 estantes para herramientas grandes, piezas grandes y lubricantes, etc.

Ruedas:
- 2 fijas 
- 1 giratoria 
- 1 giratoria con bloqueo

 Dimensiones del cajón y el estante:
- Cajón 1: H 80 x l 525 x P 380 mm
- Estante 1: H 215 x l 525 x P 380 mm
- Estante 2: H 315 x l 525 x P 380 mm

Carga máxima 40 kg / cajón

Peso neto: 26 kg
Dimensiones totales: H 930 (con ruedas) x l 630 x P 450 mm

Modelo GISS PU neto + Eco contributo € neto

CARRO OPEN 7849751 282,40 € 2,89 €

NUEVO

Encuentre nuestra 
gama completa de 
muebles de taller

Ver página
p.726
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CARRO 7 CAJONES 79 HERRAMIENTAS  
CARRO 7 CAJONES

Composición:
Módulo de casquillos y puntas (ref. 865375)
- 11 vasos ¼ pulgada (mm): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 1 vaso portapuntas.
- 1 mango corredizo.
- 1 carraca ¼ pulgada 72 dientes
- 2 alargadores ¼ pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán ¼ pulgada
- 17 vasos ¼ pulgada (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 cardán ½ pulgada
- 1 inglesa de 250 mm
- 1 carraca ½ pulgada 72 dientes
- 2 alargadores ½ pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas ¼ pulgada Fente (mm): 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8
- 7 puntas ¼ pulgadas allen (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 4 puntas ¼ pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx ¼ pulgada: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30 - T40
- 1 portapuntas ¼ pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

fab.

Número de 
elementos Modelo Dimensiones 

(mm) GISS PU neto ecotasa sin 
impuestos

79 7 
cajones 721x494x1010 865507 719,00 € 8,05 €

79 HERRAMIENTAS

Dimensiones (mm): 721 x 494 x 1010
Encimera de caucho estriada antideslizante, grosor de 3 mm

Asa de nailon, cargado de fibras para una alta resistencia.
Ruedas de acero, longitud de 125 mm, recubiertas de caucho, ancho 
32 mm.

2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias, una con freno

Apertura de los cajones del 100 %.
Carga admitida por cajón: 30 kg
Capacidad de carga en movilidad: 400 kg
Capacidad de carga en estático: 750 kg
Cierre automático mediante cerradura con llaves.
Sistema antibasculante de seguridad.

7 cajones:
3 cajones 540 x 410 x 64 mm
3 cajones 540 x 410 x 104 mm
1 cajón 540 x 410 x 188 mm

Peso (kg): 72,5

Coloris RAL 9007

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto ecotasa sin 

impuestos

7 cajones 721x494x1010 865487 580,62 € 8,05 €

CARRO GISS 7T PREMIUM  
7 CAJONES  

fab.
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CARROS XL

CARRO XL  
Encimera de madera multicapa
Sistema anti-vuelco
2 asas laterales de nylon para facilitar el movimiento
Cierre automático de cajones y armario con llave (entregado con 2 llaves 
por cerradura)
2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con sistema de bloqueo

Permite la operación de módulos de almacenamiento ABS.

Resistente hasta 950 kg en posición estática
Carga útil por cajón: 30 kg

7 cajones:

- 3 de 60 mm
- 3 de 100 mm
- 1 de 150 mm

Dimensiones totales: H 950 x W 1110 mm X D 485 mm
Dimensiones útiles de los cajones: L 535 mm x D 410 mm
Dimensiones del armario sin el estante: H 695 mm x A 315 mm x D 420 mm
Dimensiones útiles armario con estante: H 2x330 mm x W 315 mm x D 
420 mm

Peso: 85kg

fab.

Modelo Dimensiones (mm) GISS PU neto + Eco Contribution € neto

Carro EX TRA 950 x 1110 X 485 867984 890,00 € 9,43 €

NUEVO
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NUEVO

94 HERRAMIENTAS

CARRO EXTRA - 94 HERRAMIENTAS  
CARRO EXTRA

Composición:
Módulo de almacenamiento de casquillos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1⁄2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 manilla corredera.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1⁄4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1⁄4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1⁄4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1⁄4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1⁄4 pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref. 830366)
- 1 destornillador Phillips PH2
- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
- 2 destornilladores Torx T10, T20
Módulo herramientas de golpe (Réf 845711)
- 1 martillo de mecánico mango trimaterial (ref. 845303)
- 1 maceta antirebote de 32 mm (ref. 733698)
- 1 cincel de 200 mm (ref. 828644)
- 1 botador de 2 mm (ref. 828064)
- 1 botador de 3 mm (ref. 828065)
- 1 botador de 4 mm (ref. 828066)
- 1 botador de 5 mm (ref. 828067)
- 1 botador de 6 mm (ref. 828068)

fab.

Modelo H x L x P (mm) GISS PU neto eco-contribución neto

Carro EX TRA 950 x 1110 x 485 868182 1142,00 € 9,43 €
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Dimensiones:
738 x 477 x 870 mm
Encimera en ABS negro, con empuñadura en forma de tubo ergonómica.

Rodadura: rueda Ø 100 mm - 2 ruedas fijas, 1 rueda giratorial simple 
y 1 rueda giratoria con freno
Apertura al 100 %

Carga admitida por cajón: 25 kg
Capacidad de carga en movilidad: 210 kg
Capacidad de carga en estático: 550 kg
Cierre centralizado mediante cerradura con llave

Cajones:
- 1 cajón superior de 64 mm 
- 2 cajones intermedios de 99 mm
- 1 cajón intermedio de 149 mm 
- 1 cajón inferior de 218 mm

Peso: 50,5 kg

Coloris RAL 9006

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

ecotasa 
sin 

impuestos

Carro 5 cajones 738x477x870 865379 403,07 € 5,61 €

CARRO GISS 5T  
5 CAJONES

fab.

GISS 5T

Composición por módulo:
Módulo de almacenamiento (ref. 788167)
Módulo de almacenamiento con 12 casilleros vacíos.
Módulo para destornilladores (ref. 830366)
1 destornillador Phillips PH(2), 
4 destornilladores planos (3 x 80 - 4 x100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150),

2 destornilladores Torx (T10-T20)
Módulo de llaves mixtas (ref. 865281)
12 llaves mixtas (mm): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Módulo herramientas de golper (ref. 788163)
1 maceta antirebote de 280 mm, 1 martillo de mecánico de 30 mm, 1 cúter 
de 18 mm con cuchillas divisibles,
1 graneter de 6 mm, 1 de 8 mm, 1 punta de trazar.
Módulo alicates serie 1 (ref. 866254)
1 alicate corte frontal de160 mm, 1 alicate universal de 180 mm,
1 alicate pelacables, 1 alicate multitoma de 240 mm PVC rojo.
Módulo para alicates
2  alicates corte diagonal de 160 y 180 mm (ref. 847005 y 847006)
2 alicates puntas semirredondas acodadas de 160 y 200 mm (ref. 847020 
y 847021)
Módulo para llaves de pipa 6 x 12 (ref. 865377)
10 llaves de pipa (mm): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Módulo de vasos y puntas (ref. 865375)
11 vasos ¼ pulgada (mm): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1  vaso portapuntas, 1 mango corredizo, 1 carraca ¼ pulgada 72 dientes, 2 

alargadores ¼ pulgada de 50 y 100 mm, 1 cardán ¼ pulgada
17 vasos ¼ pulgada (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 cardán ½ pulgada, 1 llave inglesa de 
250 mm, 1 carraca ½ pulgada 72 dientes, 2 alargadores ½ pulgada de 
125 y 250 mm, 5 puntas ¼ pulgada planas (mm): 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,  
7 puntas ¼ pulgada allen (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 puntas ¼ 
pulgada Philips PH (0-1-2-3), 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3), 10 puntas 
Torx ¼ pulgada: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 
1 portapuntas ¼ pulgada magnético, 9 llaves allen largas con bola (mm): 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10

Número de 
elementos Modelo Dimensiones  

(mm) GISS PU neto
ecotasa 

sin 
impuestos

123 5 
cajones 738x477x870 867725 764,00 € 5,61 €

123 HERRAMIENTAS

422 Precio recomendado

HERRAM
IENTAS



HERRAMIENTAS > CARROS  GISS

79 HERRAMIENTAS

Dimensiones:
738 x 477 x 870 mm
Encimera en ABS negro, con empuñadura en forma de tubo ergonómica.

Rodadura: rueda Ø 100 mm - 2 ruedas fijas, 1 rueda giratoria simple y 
1 rueda giratoria con freno

Apertura al 100 %

Carga admitida por cajón: 25 kg
Capacidad de carga en movilidad: 210 kg
Capacidad de carga en estático: 550 kg
Cierre centralizado mediante cerradura con llave

Cajones:
- 2 cajones superiores de 64 mm 
- 2 cajones intermediarios de 99 mm
- 1 cajon grande

Peso: 46 kg

Coloris RAL 9006

Modelo Dimensiones  
(mm) GISS PU neto

ecotasa 
sin 

impuestos

4 cajones + 
compartimento 738x477x870 865373 376,54 € 5,11 €

CARRO GISS 4T+S 4 CAJONES  
+ COMPARTIMENTO  

fab.  GISS 4C + Comp.

Composición:
Módulo de vasos y puntas (ref. 865375)
- 11 vasos ¼ pulgada (mm): 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 1 vaso portapuntas.
- 1 mango corredizo.
- 1 carraca ¼ pulgada 72 dientes
- 2 alargadores ¼ pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán ¼ pulgada
- 17 vasos ¼ pulgada (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18
- 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 1 cardán ½ pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca ½ pulgada 72 dientes
- 2 alargadores ½ pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas ¼ pulgada planas (mm): 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8
- 7 puntas ¼ pulgadas allen (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 4 puntas ¼ pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx ¼ pulgada: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 
- T30 - T40
- 1 portapuntas ¼ pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm):  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Número  
de elementos Modelo Dimensiones 

(mm) GISS PU neto
ecotasa 

sin 
impuestos

79 4 cajones + 
compartimento 738x477x870 865455 509,00 € 5,11 €
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 Carro de 6 cajones BICOLOR

Composición de los módulos:
Módulo de almacenamiento de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1⁄2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1⁄4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1⁄4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1⁄4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1⁄4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1⁄4 pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto ecotasa sin 

impuestos

Azul 730x480x910 865493 629,00 € 8,10 €

Azul celeste 730x480x910 865494 629,00 € 8,10 €

Gris 730x480x910 865495 629,00 € 8,10 €

Naranja 730x480x910 865496 629,00 € 8,10 €

79 HERRAMIENTAS

 
  

Dimensiones:
730 x 480 x 910 mm
Cierre automático de los cajones mediante llave.
Encimera en ABS negro.

Ruedas Ø 125 mm:
- 2 ruedas fijas
- 2 ruedas giratorias, de las cuales 1 de ellas tiene freno
Capacidad de carga en estático: 800 kg

Apertura al 100 %

Carga admitida por cajón: 50 kg
Capacidad de carga en estático: 800 kg
6 cajones de 100 mm
Chapa 10/10ª

Oferta “a medida”, dispone de 4 colores diferentes para las frentes de 
los cajones.

Colores disponibles:
- Azul
- Azul celeste
- Gris
- Naranja

Peso: 73 kg

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto ecotasa sin 

impuestos

Azul 730x480x910 845705 487,76 € 8,10 €

Azul celeste 730x480x910 845707 487,76 € 8,10 €

Gris 730x480x910 845708 487,76 € 8,10 €

Naranja 730x480x910 845709 487,76 € 8,10 €

CARRO BICOLOR  
DE 6 CAJONES

fab.
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 Carro de 6 cajones BICOLOR

Composición:
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1⁄2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 manilla corredera.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1⁄4 pulgada planas(mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1⁄4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1⁄4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1⁄4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1⁄4 pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref. 830366)
- 1 destornillador Phillips PH2
- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
- 2 destornilladores Torx T10, T20

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

Azul 730x480x910 865498 658,00 € 8,10 €

Cielo azul 730x480x910 865499 658,00 € 8,10 €

Gris 730x480x910 865500 658,00 € 8,10 €

Naranja 730x480x910 865501 658,00 € 8,10 €

86 HERRAMIENTAS

 Carro de 6 cajones BICOLOR

Composición de los módulos:
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1⁄2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1⁄4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1⁄4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1⁄4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1⁄4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1⁄4 pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Módulo de almacenamiento de destornilladores (ref. 830366)
- 1 destornillador Phillips PH2
- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
- 2 destornilladores Torx T10, T20
Módulo de herramienta de golpe (ref. 845711)
- 1 martillo de mecánico mango trimaterial (ref. 845303)
- 1 maceta antirebote de 32 mm (ref. 733698)
- 1 cincel de 200 mm (ref. 828644)
- 1 botador de 2 mm (ref. 828064)
- 1 botador de 3 mm (ref. 828065)
- 1 botador de 4 mm (ref. 828066)
- 1 botador de 5 mm (ref. 828067)
- 1 botador de 6 mm (ref. 828068)

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

Azul 730x480x910 865503 689,00 € 8,10 €

Cielo azul 730x480x910 865504 689,00 € 8,10 €

Gris 730x480x910 865505 689,00 € 8,10 €

Naranja 730x480x910 865506 689,00 € 8,10 €

94 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > CARROS

Dimensiones: 660 x 460 x 600 mm
Encimera de metal, varillas en ABS.

Rodadura: ruedas con Ø 125 mm - 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias, 
una de las cuales tiene freno.

4 cajones: 
- 2 cajones de 50 mm
- 2 cajones de 100 mm
Apertura al 100 %
Carga admitida por cajón: 25 kg
Manilla plegable, desmontable y orientable a 45°
Cierre centralizado mediante candados con Ø 40
Peso: 52,5 kg

Modelo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

Mini carro  
4 cajones 660x460x600 828243 288,78 € 5,83 €

METALLICA 4T  
MINI CARRO 4 CAJONES  

Movilidad, asa ajustable a 45 °

Elijo la caja de herramientas mini 
“Metallica” SOLA o CON HERRAMIENTAS 
80, 86 u 88 herramientas con una relación 

calidad / precio fuera de lo común

METALLICA 4T  
MINI CARRO 4 CAJONES  

Composición: 
Módulo de carro de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1/2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-24-27-30-32
- 11 vasos 1/4  pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 11 vaso portapuntas, 1 manilla corredera.
- 1 carraca 1/4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1/4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1/4 pulgada, 1 cardán 1/2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 alagador1/2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1/4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1/4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1/4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1/4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas de 1/4 de pulgada, magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 1 flexómetro de 3 metros con freno (ref. 863338)

Cantidad de 
elementos

Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

80 660x460x600 866242 444,00 € 5,83 €

80 HERRAMIENTAS
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METALLICA 4T  
MINI CARRO 4 CAJONES  

Composición: 
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1/2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-27-30-32
- 11 vasos 1/4  pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 manilla corredera.
- 1 carraca 1/4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1/4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1/4 pulgada, 1 cardán 1/2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1/2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1/2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1/4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1/4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1/4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1/4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1/4 pulgada, magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Módulo de clasificación de destornilladores (ref. 830366)
- 1 destornillador Phillips PH2 (ref. 830366)
- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
- 2 destornilladores Torx T10, T20

Cantidad de 
elementos

Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

86 660x460x600 866244 468,00 € 5,83 €

METALLICA 4T  
MINI CARRO 4 CAJONES  

Composición: 
Módulo de clasificación de vasos y puntas (ref. 865375)
-  17 vasos 1/2 pulgada (mm): Ø 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-

22-23-24-27-30-32
- 11 vasos 1/4  pulgada (mm): Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas, 1 manilla corredera.
- 1 carraca 1/4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1/4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1/4 pulgada, 1 cardán 1/2 pulgada
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1/2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1/2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1/4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1/4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1/4 pulgada Philips PH (0-1-2-3)
- 10 puntas Torx 1/4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1/4 pulgada, magnético.
- 9 llaves allen largas con bola (mm): 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Módulo de clasificación de destornilladores (ref. 830366)
- 1 destornillador Phillips PH2 
- 4 destornilladores planos 3 x 80, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
- 2 destornilladores Torx T10, T20
Módulo de mordaza de presión y alicate multitoma (ref. 865491).
Módulo vacío con pequeños casilleros (ref. 788167)
- 4 puntas Pozidriv PZ (0-1-2-3)

Cantidad de 
elementos

Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

eco-
contribución 

neto

88 660x460x600 866246 520,00 € 5,83 €

86 HERRAMIENTAS 88 HERRAMIENTAS
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GISS  HERRAMIENTAS > CAJAS DE CLASIFICACIÓN

CAJA DE HERRAMIENTAS 3T  
Caja de herramientas sólida diseñada para profesionales (técnicos, mecánicos, 
reparadores).

La caja de herramientas ancha, de 3 cajones, le permite clasificar todas sus 
herramientas.

Construcción sólida hecha en chapa de acero de alta calidad. Revestimiento lacado.
3 cajones
Apertura del cajón 100% con sistema de deslizamiento con cojinetes de bolas
Tapa con cerradura
Cierre centralizado en el cajón
Sistema antivuelco
Asas de transporte integradas

Carga máxima 30 kg / cajón
Peso neto: 26 kg

Dimensiones de los cajones:
- Cajones 1 y 2: H 70 x l 563 x P 365 mm
- Cajón 3 : H 150 x l 563 x P 400 mm

L x P x H (mm) GISS PU neto eco-contribución neto

695 x 435 x 455 6892319 299,00 € 2,89 €

NUEVO

AMPLIA CAJA DE HERRAMIENTAS 4T  
Caja de herramientas sólida diseñada para profesionales (técnicos, mecánicos, 
reparadores).

El portaherramientas ancho de 4 cajones le permite guardar por separado todas sus 
herramientas.

Construcción sólida hecha en chapa de acero de alta calidad. Revestimiento lacado.
4 cajones
Casillero superior de 80 mm de profundidad con mecanismo de bloqueo integrado
Apertura del cajón 100% con sistema de deslizamiento con cojinetes de bolas
Tapa con cerradura
Cierre centralizado en el cajón
Sistema antivuelco
Asas de transporte integradas

Carga máxima 40 kg / cajón
Peso neto: 30 kg

Dimensiones de los cajones:
- Cajones 1 a 3: H 80 x l 728 x P 380 mm 
- Cajón 4: H 120 x l 728 x P 380 mm

L x P x H (mm) GISS PU neto eco-contribución neto

794 x 440 x 476 7849752 359,00 € 3,33 €

NUEVO
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CAJA DE HERRAMIENTAS 5T  
Caja de herramientas sólida diseñada para profesionales (técnicos, mecánicos, 
reparadores). 

La caja de herramientas ancha de 5 cajones le permite clasificar todas sus herramientas.

 Construcción sólida hecha de chapa de acero de alta calidad. Revestimiento de barniz.
5 cajones 
Apertura del cajón al 100 % con sistema de deslizamiento de cojinetes de bolas para 
una apertura y cierre cómodas
Tapa con cerradura
Sistema antivuelco
Asas de transporte integradas

Carga máxima 30 kg / cajón
Peso neto: 26 kg

Dimensiones de los cajones:
- Cajones 1 a 4: H 70 x l 570 x P 265 mm
- Cajón 5: H 150 x l 570 x P 280 mm

L x P x H (mm) GISS PU neto eco-contribución neto

685 x 300 x 615 6892320 334,40 € 2,89 €

NUEVO

Martillo  
de mecánico 

mango 
trimaterias

Ref. 845303

Ver página
p.501

Alicate 
multitoma con 

bisagra de doble 
cremallera  

SO EASY NG
Ref. 865236

Ver página
p.475

Destornillador 
POZIDRIV

Ref. 826432

Ver página
p.458

Llave mixta
Ref. 865254

Ver página
p.437

Alicate cortante 
diagonal de  

gran capacidad
Ref. 847008

Ver página
p.482
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GISS  HERRAMIENTAS > MÓDULOS PARA CARROS

MÓDULO CON 12 LLAVES MIXTAS  
Composición (mm):
Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

12 180x410x40 865281 46,47 €

MÓDULO DE 12 LLAVES MIXTAS CON CARRACA  
Composición (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

12 180x410x40 865418 104,09 €

MÓDULO CON LLAVES DE PIPA 6 X 6 CARAS  
Composición (mm):
Ø 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 180x410x40 865447 57,25 €

MÓDULO CON LLAVES DE PIPA 6 X 12 CARAS  
Composición (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19-21.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 180x410x40 865377 65,84 €
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MÓDULO DE DESTORNILLADORES  
Composición:
- 4 destornilladores planos Ø 3-4-5,5-6,5
- 1 destornillador PH2
- 2 destornilladores Torx T10-T20.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

7 180x410x40 830366 27,45 €

MÓDULO DE VASOS Y PUNTAS 1/2" Y 1/4"  
Composición:
- 11 vasos 1⁄4 pulgada (mm): 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 1 vaso portapuntas.
- 1 mango corredizo.
- 1 carraca 1⁄4 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄4 pulgada 50 y 100 mm
- 1 cardán 1⁄4 pulgada, 1 cardán 1⁄2 pulgada
-  17 vasos 1⁄2 pulgada (mm): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-

30-32
- 1 llave inglesa de 250 mm
- 1 carraca 1⁄2 pulgada 72 dientes
- 2 alargadores 1⁄2 pulgada 125 y 250 mm
- 5 puntas 1⁄4 pulgada planas (mm): 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 puntas 1⁄4 pulgadas allen (mm): 2-3-4-5-6-7-8
- 4 puntas 1⁄4 pulgada Philips PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 puntas Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
- 10 puntas Torx 1⁄4 pulgada: T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 portapuntas 1⁄4 pulgada magnético.
- 9 llaves allen largas con bola Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

79 360x410x40 865375 176,54 €

MÓDULO DE ALICATES Y TENAZAS  
Composición:
- 1 alicates corte frontal de 200 mm (ref. 733670).
- 1 alicates universal de 180 mm (ref. 847014).
- 1 alicates de punta plana de 160 mm (ref. 733675).
- 1 tenaza rusa de 225 mm (ref. 787546).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

4 180x410x40 870181 51,54 €

MÓDULO DE ALICATES CIRCLIPS  
Composición:
- 2 alicates circlips exterior de 1,8 mm y de 1,8 mm 90° (ref. 847026, 847030).
- 2 alicates circlips interior de 1,8 mm y de 1,8 mm 90° (ref. 847034, 847038).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

4 410x180x40 843521 46,84 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MÓDULOS PARA CARROS

MÓDULO PARA ALICATES 1  
Composición:
- 1 alicate multitoma de 240 mm en PVC rojo.
- 1 alicate corte frontal de 160 mm
- 1 alicate universal de 180 mm
- 1 alicate pelacables.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

4 180x410x40 867727 47,35 €

MÓDULO PARA ALICATES 2  
Composición:
- 2 alicates corte diagonal de 160 y 180 mm
- 2 alicate con punta semirredonda acodada de 160 y 200 mm

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

4 180x410x40 870183 46,74 €

MÓDULO DE HERRAMIENTA DE GOLPE  
Composición:
- 1 martillo de mecánico mango trimaterial (ref. 845303).
- 1 maceta antirebote de 32 mm (ref. 733698).
- 1 cincel de 200 mm (ref. 828644).
- 2 botador de 2 mm (ref. 828064).
- 1 botador de 3 mm (ref. 828065).
- 1 botador de 4 mm (ref. 828066).
- 1 botador de 5 mm (ref. 828067).
- 1 botador de 6 mm (ref. 828068).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

8 410x180x40 845711 53,60 €

MÓDULO DE HERRAMIENTA DE GOLPE  
Y MARCADO  
Composición:
- 1 martillo de mecánico de 30 mm.
- 1 cúter de 18 mm con cuchillas divisibles.
- 1 granete de 6 y 8 mm
- 1 maceta
 antirebote de 32 mm.
- 1 punta de trazar.

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

6 410x180x40 788163 38,60 €
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MÓDULO DE MORDAZA DE PRESIÓN Y ALICATE 
MULTITOMA  
Composición:
1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 845299).
1 alicate multitoma de patilla superpuesta bimaterial (ref. 827954).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

2 410x180x40 865491 50,52 €

MÓDULO DE MORDAZA DE PRESIÓN, ALICATE 
MULTITOMA Y LLAVE INGLESA  
Composición:
1 mordaza de presión de gran capacidad (ref. 845299).
1 alicate multitoma de patilla con doble cremallera botón pulsador bimaterial
(ref. 827943)
1 llave inglesa de 10 pulgadas (ref. 733772).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

3 410x180x40 865489 59,00 €

MÓDULO DE MORDAZA DE PRESIÓN DE PUNTAS 
LARGAS Y ALICATE MULTITOMA  
Composición:
Mordaza de presión de gran capacidad con puntas largas (ref. 845299)
Alicate multitoma de patilla superpuesta de 240 mm (ref. 845325).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

2 410x180x40 845975 46,33 €

MODULO DE MORDAZA  DE PRESIÓN CON PUNTAS 
LARGAS, ALICATE MULTITOMA Y LLAVE INGLESA  
Composición:
1 mordaza de presión de gran capacidad con puntas largas (ref. 845299).
1 alicate multitoma de patilla superpuesta de 240 mm (ref. 845325).
1 llave inglesa de 12 pulgadas (ref. 733773).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

3 410x180x40 845977 61,10 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MÓDULOS PARA CARROS

MÓDULO CON MORDAZA DE PRESIÓN CON 
PUNTAS PROFUNDAS Y ALICATE MULTITOMA DE 
PATILLA SUPERPUESTA  
Composición:
1 mordaza de presión de gran capacidad con puntas profundas (ref. 845297).
1 alicate multitoma de patilla superpuesta de 240 mm (ref. 845325).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

2 410x180x40 845979 53,80 €

MÓDULOS VACÍOS  

Tipo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

Para destornilladores 410x180x40 828051 7,07 €

Pequeños casilleros 410x180x40 788167 11,09 €

Casillero grande 410x180x40 828053 9,43 €

Para alicates 410x180x40 863111 9,54 €

Tipo Dimensiones 
(mm) GISS PU neto

Para llaves mixtas y de carraca 410x180x40 866260 10,72 €

Para llaves de pipa 410x180x40 866262 10,72 €

Para carracas, vasos y puntas 410x360x40 866264 21,43 €

Para herramientas de impacto 410x180x40 866266 13,78 €

Ref. 866264

Ref. 788167 Ref. 828053 Ref. 863111Ref. 828051

Ref. 866260 Ref. 866266Ref. 866262

BANDEJA DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO  
Bandeja magnética para piezas pequeñas, retráctil con gancho.
Hecha de elastómero termoplástico antiaceite
Ideal para colocar tuercas, pernos, tornillos, etc. durante el montaje o desmontaje

Base magnética para una fácil fijación a superficies metálicas
Dispositivo de soporte de plástico retráctil para una clasificación fácil en el armario de 
herramientas, el cajón o la caja de herramientas
Se puede usar horizontalmente, verticalmente o sujeto con el gancho.

Se suministra con gancho de cintura

GISS PU neto

7765217 6,59 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > LLAVES  GISS

GAMA DE LLAVES «SUJECIÓN PLANA» DE GISS

GISS ofrece una gama completa de llaves que satisfacen todas sus necesidades.

Todas nuestras llaves cumplen sus requisitos, tanto en cuanto a la comodidad de uso y la 
seguridad, como al cumplimiento de las normas DIN ISO del mercado. Todas ellas están 
diseñadas de acero de cromo vanadio.

6 tipos de llaves GISS:

Llaves fijas (p. 437) Llaves mixtas (p. 438)

- Para sus necesidades diarias de sujeción
- Comodidad de uso

-  Cabeza poligonal acodada a 15° para garantizar unas 
maniobras ágiles en superficies planas.

Llaves mixtas acodadas (p.438) Llaves mixtas de carraca (p. 439)

Extremo en ángulo para limitar la oscilación de los 
obstáculos y aliviar la fatiga articular.

- Sistema de carraca de 72 dientes
- Perfil extraplano para una mejor accesibilidad
- Cabeza acodada a 15°.
- Palanca de inversión integrada
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES

GAMA DE LLAVES «SUJECIÓN PLANA» DE GISS

Mixtas de carraca ergonómicas (p.439) Llaves mixtas de carraca cortas SMALLY (p. 440)

- Sistema de trinquete de 72 dientes
- Acabado mate satinado
- Mango ergonómico

- Idóneas para zonas poco accesibles.  
-  40 % más compactas que una llave mixta de carraca 

estándar. 
- Sistema de carraca de 72 dientes
- Palanca de inversión integrada

Llaves mixtas de carraca articuladas (p. 441) Llaves de estrella de carraca planas (p. 441)

- Con inclinación hasta 180° para facilitar la sujeción en las 
zonas de difícil acceso.
- Sistema de carraca de 72 dientes

-  Llave extraplana perfectamente adaptada cuando la 
sujeción deja poco margen de error

- Ángulo de recuperación de 5º
- Sistema de carraca de 72 dientes

Llaves de estrellas acodadas (p.440) Llaves de estrella carraca 4 en 1 (p. 441)

- Acabado mate satinado
-  Contra-flexión permite un acceso optimizado  

y comodidad de uso

Concepto versátil para adaptarse a 5 tipos diferentes de 
fijación, cada llave cubre 4 tamaños de montaje
Carraca de 72 dientes con palanca de inversión
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LLAVE FIJA  
Norma: ISO 691/3318/1085/1711-1

En acero de cromo vanadio mate uniforme. Compuesta de 2 cabezales de aperturas 
diferentes.

ISO
1085

ISO
1711-1

ISO
3318

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6x7 123 865240 1,52 €

8x9 142 865241 1,62 €

10x11 150 865242 1,72 €

12x13 172 865243 1,83 €

14x15 188 865244 2,14 €

16x17 202 865245 2,50 €

18x19 220 865246 3,08 €

20x22 237 865247 4,17 €

21x23 247 865248 4,17 €

24x27 263 865249 5,78 €

30x32 298 865250 8,43 €

JUEGO DE 10 LLAVES FIJAS  
Norma: ISO 691/3318/1085/1711-1

Acero de cromo vanadio mate.
Composición (mm):
Ø 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27

ISO
1085

ISO
1711-1

ISO
3318

Número de elementos GISS PU neto

10 865252 29,98 €

LLAVE MIXTA  
Norma: ISO 691/3318/1085/1711-1/7738

En acero de cromo vanadio mate.
Alianza de 2 cabezales de la misma apertura que permite, con el cabezal horquilla, 
una aproximación rápida a la sujeción.
Bloqueo potenciado con el cabezal poligonal cuyo codo de 15º garantiza una cómoda 
maniobra en superficie plana.

ISO
1085

ISO
1711-1

ISO
3318

ISO
7738

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 102 865254 2,04 €

7 112 865255 2,04 €

8 124 865256 2,04 €

9 133 865257 2,04 €

10 140 865258 2,04 €

11 154 865259 2,09 €

12 160 865260 2,19 €

13 172 865261 2,40 €

14 180 865262 2,40 €

15 190 865263 2,81 €

16 205 865264 2,92 €

17 208 865265 3,39 €

18 220 865266 3,55 €

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

19 230 865267 3,75 €

20 240 865268 4,12 €

21 250 865269 4,27 €

22 260 865270 4,37 €

23 270 865271 4,74 €

24 280 865272 4,95 €

25 290 865273 5,31 €

26 300 865274 5,73 €

27 310 865275 6,25 €

28 320 865276 6,30 €

29 320 865277 6,52 €

30 330 865278 7,19 €

32 360 865279 7,56 €

Una excelente manejabilidad
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES MIXTAS  

JUEGO DE LLAVES MIXTAS  
Norma: ISO 1711-1/ 691/ 3318/ 1085/7738

Composición de 8 llaves (mm): Ø 8-10-11-13-17-19-22-24.
Composición de 12 llaves (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-16-17-19-21-22.
Composición de 18 llaves (mm): Ø 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-
23-24.

ISO
1711-1

ISO
3318

ISO
1085

ISO
7738

Número de elementos GISS PU neto

8 865283 24,31 €

12 865285 34,25 €

18 865287 56,31 €

LLAVES COMBINADAS ACODADAS  
Norma: DIN3113B

El extremo acodado limita la oscilación de obstáculos y mejora la comodidad de uso.
Acero con cromo vanadio tratado en caliente para una solidez optimizada.
Tratamiento anticorrosión

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 125 6821017 3,35 €

7 135 6821018 3,35 €

8 145 6821019 4,67 €

9 155 6821020 5,14 €

10 165 6821021 5,45 €

11 172 6821022 5,68 €

12 180 6821023 6,31 €

13 195 6821024 6,54 €

14 210 6821025 7,55 €

15 215 6821026 7,79 €

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

16 230 6821027 8,64 €

17 240 6821028 9,50 €

18 255 6821029 9,50 €

19 265 6821030 10,12 €

21 280 6821031 11,99 €

22 300 6821032 13,23 €

24 320 6821033 14,82 €

27 370 6821034 18,07 €

30 390 6821035 22,01 €

32 412 6821036 24,36 €

NUEVO

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS ACODADAS  
Norma: DIN 3113B

El extremo acodado limita la oscilación de obstáculos y mejora la comodidad de uso.
Acero tratado con cromo vanadio para mayor robustez.
Tratamiento anticorrosión

Composición 11 teclas (mm): Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19

Cantidad de elementos GISS PU neto

11 6821016 90,96 €

NUEVO

LLAVES MIXTAS GISS

Se adapta al perfil de la tuerca en caso de óxido o juego pesado.

Esfuerzo reducido en el ángulo de la tuerca (punto más frágil).

Menor riesgo de esteras.

Sin esfuerzo en el borde de la tuerca.

Buen agarre de una tuerca dañada.
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LLAVE MIXTA DE CARRACA  
Norma: ISO 1711-1/ 691

Acabado mate uniforme. Sistema de carraca de 72 dientes. Ángulo de recuperación 
de 5° - llave acodada de 15°. Poco grosor para una mejor accesibilidad. Inclinación 
para el paso de las manos. Palanca de inversión integrada.

ISO
1711-1

Ø (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

8 140 865381 7,44 €

9 149 865382 7,44 €

10 159 865383 7,91 €

11 165 865384 8,13 €

12 171 865385 8,13 €

13 178 865386 8,48 €

14 191 865387 9,64 €

15 199 865388 9,64 €

16 208 865389 10,83 €

17 225 865390 10,83 €

18 237 865391 11,66 €

19 248 865392 12,24 €

21 291 865393 14,94 €

22 291 865394 14,94 €

24 333 865395 17,60 €

Dispone de un perfil que protege la tuerca

JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE CARRACA  
Norma: ISO 1711-1/ 691

Composición de 7 llaves (mm): Ø 8-10-12-13-14-17-19.
Composición de 12 llaves (mm): Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

ISO
1711-1

Número de elementos GISS PU neto

7 865416 62,66 €

12 865414 111,23 €

LLAVE COMBINADA DE CARRACA ERGONÓMICA  
Acero de cromo vanadio. 
Acabado mate satinado. 
Empuñadura ergonómica. 
Carraca de 72 dientes. 
Ideal para las aplicaciones en lugares de difícil acceso.

Apertura (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

10 160 6836151 8,53 €

12 174 6836152 8,76 €

13 180 6836153 9,15 €

15 200 6836154 10,39 €

17 233 6836155 11,68 €

19 250 7432917 13,19 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES

LLAVE POLIGONAL ESTRELLA ACODADA  
Norma: DIN 838

Forjados, cromo vanadio. 
Mango de acabado satinado, mordaza pulida y revestimiento cromado en toda la 
herramienta.

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 x 7 170 4972171 5,18 €

8 x 9 182 4972172 5,18 €

8 x 10 190 6821010 5,20 €

10 x 11 199 4972173 5,60 €

11 x 13 213 6821011 5,89 €

12 x 13 213 4972174 5,89 €

13 x 17 228 6821012 7,40 €

14 x 15 245 4972175 7,05 €

16 x 17 246 4972176 7,39 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

17 x 19 265 4972137 8,12 €

18 x 19 266 4972177 8,16 €

19 x 22 288 6821013 8,70 €

19 x 24 295 6821014 9,00 €

21 x 23 310 4972138 9,32 €

22 x 24 310 4972139 9,46 €

24 x 27 330 4972140 11,88 €

30 x 32 372 4972141 16,64 €

32 x 36 417 6821015 19,90 €

NUEVO

SMALLY   JUEGO DE 6 LLAVES MIXTAS CORTAS 
DE CARRACA  
Norma: ISO 1711-1/ 691

Forjado en acero de cromo vanadio.
Forma suavizada para la comodidad de la mano.
Acabado mate uniforme.
Sistema de carraca de 72 dientes.
Ángulo de recuperación de 5º.
Llave acodada de 15º.
Palanca de inversión integrada.

ISO
1711-1

Ø (mm) GISS PU neto

8-10-11-12-13-14 865457 60,53 €

Un 40 % más compacta que una llave mixta de 
carraca estándar

JUEGO DE 11 LLAVES ESTRELLA ACODADA  
Norma: DIN 838

Forjados, cromo vanadio. 
Mango de acabado satinado, mordaza pulida y revestimiento cromado en toda la 
herramienta.

Cantidad de elementos GISS PU neto

11 6821009 74,93 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > LLAVES MIXTAS DE CARRACA  GISS

LLAVES ESTRELLA DE CARRACA 4 EN 1  
Estas llaves se adaptan a 5 tipos de fijación diferentes. Cada llave incluye 4 tamaños 
de fijación.
Ideales y totalmente adaptadas para lugares estrechos o inaccesibles.
Trinquete de 72 dientes con botón pulsador de inversión.

Permite aflojar sujeciones dañadas hasta en un 50 %

Diámetros (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

8, 10, 12, 13 160 5044459 19,46 €

9, 11, 15, 16 200 5044461 25,40 €

14, 17, 18, 19 220 5044460 28,44 €

NUEVO

JUEGO DE 6 LLAVES DE ESTRELLA RECTAS  
CON CARRACA  
Norma: NF ISO 1711-1, NF ISO 691

Ideal durante la fijación o el desenroscado en espacios reducidos.
Ángulo de recuperación de 5º. Llave extraplana con forma suavizada para la comodidad 
de la mano. Especialmente adaptada para la fijación o el desenroscado, deja poco 
margen de error. Acabado mate uniforme.
Sistema de carraca de 72 dientes.
Composición: (mm)
8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19.

NF ISO
691

NF ISO
1711-1

Número de elementos GISS PU neto

6 865453 106,13 €

JUEGO DE 12 LLAVES MIXTAS DE CARRACA 
ARTICULADAS  
Norma: ISO 1711-1/ 691

Composición:
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Carraca de 72 dientes.
Ángulo de recuperación de 5º.
Acabado mate uniforme.
El ojo que se inclina sobre 180° facilita el acceso a las tuercas.
Su cabezal articulado se adapta a cada tipo de aplicación.
Perfil para conservar las tuercas.

ISO
1711-1

Número de elementos GISS PU neto

12 865451 145,92 €

Ideal para apretar o aflojar si se trabaja a ciegas
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES DE PIPA

LLAVE DE PIPA 6 X 6 CARAS  
Norma: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Acero cromado mate.
6 caras del lado derecho y 6 caras del lado con codo.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 97 865397 2,74 €

7 97 865398 2,94 €

8 119 865399 3,05 €

9 119 865400 3,15 €

10 133 865401 3,62 €

11 133 865402 3,67 €

12 144 865403 3,77 €

13 144 865404 4,33 €

14 165 865405 4,70 €

15 165 865406 5,00 €

16 187 865407 5,21 €

17 187 865408 5,98 €

18 198 865409 6,65 €

19 198 865410 6,96 €

JUEGO DE 9 LLAVES DE PIPA 6 X 6 CARAS  
Norma: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Acero cromado mate.
6 caras del lado derecho y 6 caras del lado con codo.
Composición (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Número de elementos GISS PU neto

9 865412 38,14 €

JUEGO DE 10 LLAVES DE PIPA 6 X 6 CARAS  
Norma: ISO 2236/691/1711-1

Acero cromado mate.
6 caras del lado derecho y 6 caras del lado con codo.
Composición (mm):
Ø 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Número de elementos GISS PU neto

10 865445 47,31 €
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HERRAMIENTAS > LLAVES DE PIPA  GISS

LLAVE DE PIPA 6 X 12 CARAS  
Norma: ISO 2236/ 691/ 1711-1

En acero cromado mate uniforme. 6 caras del lado derecho y 12 caras del lado con codo.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 97 865297 2,74 €

7 97 865298 2,94 €

8 119 865299 2,99 €

9 119 865300 3,10 €

10 133 865301 3,62 €

11 133 865302 3,67 €

12 144 865303 3,77 €

13 144 865304 4,33 €

14 165 865305 4,70 €

15 165 865306 5,00 €

16 187 865307 5,21 €

17 187 865308 5,98 €

18 198 865309 6,44 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

19 198 865310 6,76 €

20 210 865311 6,96 €

21 210 865312 7,37 €

22 231 865313 7,89 €

23 231 865314 8,92 €

24 237 865315 8,92 €

25 237 865316 10,16 €

26 258 865317 10,93 €

27 258 865318 11,14 €

28 268 865319 12,68 €

29 268 865320 14,33 €

30 292 865321 15,77 €

32 308 865322 17,58 €

JUEGO DE 16 LLAVES DE PIPA 6 X 12 CARAS  
Norma: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Composición (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Número de elementos Diámetro (mm) GISS PU neto

16 De 8 a 24 865420 85,39 €

JUEGO DE 9 LLAVES DE PIPA 6 X 12 CARAS  
Norma: ISO 2236/ 691/ 1711-1

Panel de las llaves más utilizadas normalmente de la 8 a la 19.
Composición (mm):
Ø 8-9-10-11-12-13-14-17-19.
Fabricado en Francia.

fab. ISO
2236

ISO
1711-1

Número de elementos Diámetro (mm) GISS PU neto

9 8-9-10-11-12-13-14-17-19 865324 38,44 €

Módulo de 
almacenamiento

Ref. 865447

Ver página
p.430
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES DE MOLETAS

LLAVE INGLESA FORRADA  
Norma: ISO 6787

Cabezal inclinado a 15º (límite del ángulo de rotación).
Acero de cromo vanadio mate.
Rango de ajuste sobre la cabeza.
Moleta con grandes estrías (facilita el ajuste).

ISO
6787

Diámetro (pulgada) Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

6 150 22 845312 13,05 €

8 200 25 845313 13,81 €

10 250 30 845314 15,36 €

LLAVE INGLESA  
Norma: ISO 6787

Acero de cromo vanadio mate.
Rango de ajuste sobre la cabeza.
Moleta con grandes estrías (facilita el ajuste).

ISO
6787

Diámetro 
(pulgada) Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

6 150 22 827920 7,89 €

8 200 25 827921 8,15 €

10 250 30 733772 10,93 €

12 300 35 733773 15,36 €

15 375 45 733774 25,87 €

18 470 55 845301 37,21 €

Cabezal inclinado a 15º (límite del ángulo de 
desviación)

LLAVE DE GANCHO  
Acabado bruñido.
Articulación de la cabeza.

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

35-60 175 845307 19,74 €

60-90 250 845308 25,92 €
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HERRAMIENTAS > ALICATES MULTITOMAS  GISS

LLAVE AJUSTABLE CON SISTEMA “SO EASY”  
Norma: DIN ISO 8976

Acero de cromo vanadio.
Uso como segunda llave para fijar las tuercas.
Llave que agarra firmemente todas las tuercas, independientemente de que sean 
métricas o en pulgadas.
Evite debilitar las aristas.
Su sujeción de tres caras permite agarrar tuercas deterioradas, oxidadas y redondeadas.
Llave de ajuste rápido mediante deslizamiento de la cremallera.
Llave con autobloqueo, evita el deslizamiento sobre la pieza en la que se trabaje.
Llave con 13 posiciones.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
8976

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad de fijación (mm) GISS PU neto

260 330 De 10 a 36 840481 19,29 €

Ausencia total de holgura, evita resbalar o 
redondear las aristas

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia AUSENCIA TOTAL DE 
HOLGURA EN LA FIJACIÓN

Evita que las 
aristas se deslicen 
o se redondeen

Llave de ajuste rápido

Llave con 
autobloqueo

13 posiciones
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GISS  HERRAMIENTAS > LLAVES MACHO

LLAVE ALLEN CORTA BRUÑIDA  
Norma: ISO 2936K

Acero de cromo vanadio completamente templado, fosfatado al manganeso.
Dureza: 60 HRC
Fabricada en Alemania.

ISO
2936K

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

1,5 46 826994 0,42 €

2 51 826995 0,47 €

2,5 57 826996 0,53 €

3 64 826997 0,72 €

4 72 826998 0,85 €

5 83 826999 0,92 €

6 94 827000 1,07 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

8 105 827001 1,52 €

10 119 827002 2,46 €

11 126 827003 2,98 €

12 134 827004 3,86 €

14 151 827005 4,74 €

19 195 827007 9,90 €

Segunda huella para el atornillado-desatornillado 
que necesita un par de apriete importante.

LLAVE ALLEN LARGA BRUÑIDA  
Norma: ISO 2936L

Acero de cromo vanadio completamente templado, fosfatado al manganeso.
Dureza: 60 HRC
Segunda huella para el atornillado-desatornillado.
Fabricada en Alemania.

ISO
2936L

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

1,5 91 827040 0,73 €

2 101 827041 0,73 €

2,5 113 827042 0,84 €

3 128 827043 0,84 €

4 142 827044 0,94 €

5 163 827045 1,10 €

6 184 827046 1,37 €

8 206 827048 1,82 €

Hoja un 30 % más larga que los productos 
disponibles en el mercado

LLAVE ALLEN LARGA BRUÑIDA, CON BOLA  
Norma: ISO 2936L

Acero de cromo vanadio completamente templado, fosfatado al manganeso.
Dureza: 60 HRC
Permite un atornillado con un ángulo que llegue hasta los 25º
Ideal para los tornillos de difícil acceso.
Segunda huella para el atornillado-desatornillado que necesita un par de apriete 
importante.
Fabricada en Alemania.

ISO
2936L

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

1,5 91 827029 1,36 €

2 101 827030 1,31 €

2,5 113 827031 1,31 €

3 128 827032 1,31 €

4 142 827033 1,31 €

5 163 827034 1,41 €

6 184 827035 1,88 €

8 206 827036 2,88 €

10 231 827037 3,97 €

12 259 827038 5,94 €

Hoja un 30 % más larga que 
los productos disponibles en el 
mercado
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HERRAMIENTAS > LLAVES MACHO  GISS

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN CORTAS BRUÑIDAS  
Norma: ISO 2936K

Acero de cromo vanadio fosfatado al manganeso.
Orificio de suspensión para su almacenamiento en el taller.
Composición: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Fabricada en Alemania.

ISO
2936

Número de elementos GISS PU neto

9 827131 8,15 € Las dimensiones más comunes de las llaves en 
un estuche

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN CORTAS TORX  
Acero de cromo vanadio tratado con fosfato de manganeso.
Orificio de suspensión para su almacenamiento en el taller.
Composición: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
Fabricada en Alemania.

Número de elementos GISS PU neto

9 827129 28,50 €

Ideal para todas las aplicaciones de llaves TORX 
en lugares estrechos

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN CON BOLA  
EN PULGADAS  
Norma: ISO 2380, 8764

Hojas cromadas, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al 
tornillo.
Permite un atornillado con un ángulo que llegue hasta los 25º.
Fabricada en Alemania.
Composición:
5/64-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16

ISO
2380

ISO
8764

Número de elementos GISS PU neto

8 845322 27,67 €
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JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS CON BOLA 
SISTEMA “SO EASY”  
Norma: ISO 2936L

El cabezal esférico le permite trabajar en ángulos que lleguen hasta 25º.
Hoja un 30 % más larga que los productos presentes en el mercado.
Especialmente diseñado para tornillos de difícil acceso.
El sistema de retención “So easy” mantiene todos los tornillos normalizados creando 
un bloqueo entre la llave y el tornillo.
Estuche especial: se abre con una sola mano gracias a su función corredera; cada 
llave se extrae individualmente sin mover las otras.
Revestimiento cromado para una vida útil prolongada.
Ideal para los accesos difíciles.
Composición del juego: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 et 10 mm

ISO
2936L

Número de elementos GISS PU neto

9 827135 35,69 €

Protege el tornillo sea el que sea su material, en 
cualquier circunstancia

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia SE ABRE CON 
UNA SOLA MANO

Fácil acceso 
a cualquier 
llave

Hoja un 30 % 
más larga

Sujeción del tornillo en 
cualquier circunstancia, 
incluso en contacto con 
plástico o grasa

CONJUNTO DE 9 LLAVES ALLEN CON BOLA  
DE COLORES  
Juego de 9 llaves hexagonales codificadas por colores, con cabezal esférico y 
extralargas.
Composición: 1,5 ; 2 ;  2,5;  3;  4;  5;  6;  8;  10mm

Ideal para el uso de los códigos de color asociados.

Número de elementos GISS PU neto

9 6854032 31,83 €

NUEVO
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JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN LARGAS BRUÑIDAS 
CON BOLA  
Norma: ISO 2936L

Acero de cromo vanadio completamente templado, fosfatado al manganeso.
El cabezal esférico le permite trabajar en ángulos que lleguen hasta 25º. Especialmente 
diseñado para tornillos de difícil acceso.
Composición: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Fabricada en Alemania.

ISO
2936L

Número de elementos GISS PU neto

9 827133 20,79 €

Longitud de las hojas un 30 % mayor que los 
productos disponibles en el mercado 
El cabezal esférico permite atornillar en un ángulo 
de hasta el 25 %

JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN CON BOLA  
Norma: ISO 2936

La punta esférica le permite acceder al tornillo a través de un ángulo que puede llegar 
a los 30º.
Composición (mm): 1,5-2,2,5-3-4-5-6-8-10

ISO
2936

Número de elementos GISS PU neto

9 787655 9,38 €

JUEGO DE 8 LLAVES TORX SISTEMA SO EASY  
El sistema SO EASY permite el mantenimiento de todos los tornillos Torx, en todas 
las posiciones.
Permite atornillar en horizontal, en ángulo o en profundidad.
Mantenimiento de todos los tornillos, incluso de los no magnetizados en acero 
inoxidable, titanio, aluminio o materiales compuestos.
Hoja de acero de cromo vanadio, totalmente templada, fosfatada al manganeso, 
acabado bruñido.
Longitud de las hojas un 30 % mayor que los productos presentes en el mercado.
Composición del juego: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Fabricado en Alemania

Número de elementos GISS PU neto

8 854281 38,87 €

El sistema SO EASY permite el mantenimiento  
de los tornillos Torx aunque no sean magnetizables
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GBX1 JUEGO DE LLAVES ALLEN EN NAVAJA  
Estuche ergonómico compuesto de fibras de vidrio. Hoja completamente templada, 
galvanizada. Tratamiento anticorrosión. Varias posiciones de trabajo:
A 180°, el estuche GISS se utiliza como un destornillador; a 270°, el estuche se utiliza 
como llave. Entre los 90º y los 270º, puede utilizarlo para los más diversos atornillados. 
Paro automático a 270º para garantizar la seguridad. Botón de selección que permite 
acceder a la dimensión de la llave deseada. Sistema de colores que indica las diversas 
huellas. Pata de fijación integrada.
Fabricada en Alemania.
Composición del estuche: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm

ISO
2380

ISO
8764

DIN
5265

Número de elementos GISS PU neto

7 827123 15,06 €El mecanismo siempre trae una sola llave en la 
posición de trabajo 
Transmisión fácil de los pares de apriete más altos

GBX2 JUEGO DE LLAVES MACHO EN NAVAJA, 
ALLEN, PLANA, PH, TORX  
Composición del estuche: Planas: 4,5; Phillips: PH2; allen 3-4-5-6;  
Torx: T10 - T15 - T20

Número de elementos GISS PU neto

9 827111 21,41 €

GBX3 JUEGO DE LLAVES TORX EN NAVAJA  
Composición del estuche: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Número de elementos GISS PU neto

8 827125 21,57 €
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GBX4 JUEGO DE LLAVES TORX INVIOLABLES  
Composición del estuche: TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40

Número de elementos GISS PU neto

8 827127 23,97 €

ALICATE MULTIFUNCIÓN  
Pinza multifunción 9 herramientas en 1.
Ideal en cualquier circunstancia, fácil de transportar.

- 1 alicate universal
- 1 hoja de cuchillo
- 1 lima
- 1 hoja de sierra
- 3 destornilladores (2 Fente y 1 Pozidriv)
- 1 abrelatas
- 1 troquel

Estuche rígido con cierre mediante botón de presión.
Presilla para cinturón.

Longitud abierta (cm) Longitud cerrada (cm) Ancho cerrada (cm) GISS PU neto

16.5 10.5 4.5 860556 21,36 €

LLAVE ALLEN MANGO EN T  
Dureza: 60 HRC
Hoja completamente templada niquelada brillante. Hoja anticorrosión.
Mango ergonómico adaptado para la transmisión de pares de apriete altos con poco 
esfuerzo. Orificio de suspensión para su almacenamiento en el taller. Fabricada en 
Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2,5 100x126 827019 3,08 €

3 100x126 827020 3,08 €

4 100x126 827021 3,18 €

5 100x132 827022 3,50 €

6 100x132 827023 4,02 €

8 100x132 827024 4,74 €

10 100x138 827025 7,97 €

El extremo acodado de la hoja está moldeado en 
el mango
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LLAVE TORX MANGO EN T  
Dureza: 60 HRC
Hoja totalmente templada, cromada mate. Mango ergonómico adaptado para la 
transmisión de pares de apriete altos con poco esfuerzo. Orificio de suspensión para 
su almacenamiento en el taller.
Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

T 10 100x126 827009 6,68 €

T 15 100x126 827010 6,68 €

T 20 100x132 827011 7,45 €

T 25 100x132 827012 7,45 €

T 27 100x132 827013 7,67 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

T 30 100x132 827014 7,82 €

T 40 100x132 827015 8,34 €

T 45 250x288 827016 14,54 €

T 50 250x288 827017 16,57 €

El extremo acodado de la hoja está moldeado en 
el mango

LLAVE PORTAPUNTAS EN T  
Dureza: 60 HRC
Mango ergonómico adaptado para la transmisión de pares de apriete altos con poco 
esfuerzo.
Orificio de suspensión para su almacenamiento en el taller.
Hoja completamente templada niquelada brillante.
Portapuntas magnético 1/4 forma C6, 3, en acero inoxidable.
Fabricado en Alemania

Longitud (mm) GISS PU neto

150 854279 17,20 €

LLAVE HEXAGONAL  
Llaves con mango en T y tres extremos hexagonales machos
Cabezal hexagonal negro, acabado en cromo vanadio mate. 
(Las dimensiones superiores a 10 mm se suministran sin cabezal hexagonal negro)

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2 125 7733315 10,84 €

2,5 125 7733316 11,20 €

3 125 7733317 11,34 €

3,5 125 7733318 11,81 €

4 180 7733319 12,28 €

4,5 180 7733320 12,68 €

5 180 7733321 13,04 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 210 7733323 14,48 €

7 210 7733324 15,05 €

8 250 7733325 15,56 €

10 300 7733326 18,15 €

12 320 7733327 22,40 €

14 340 7733328 28,01 €

NUEVO

KIT LLAVE PORTAPUNTAS MANGO EN T Y JUEGO 
DE PUNTAS  
Composiciones:
- Llave macho mango en T portapuntas y caja de 6 puntas Torx
- Llave macho mango en T portapuntas y caja de 6 puntas Torx perforadas
- Llave macho mango en T portapuntas y caja de 6 puntas PH y PZ
- Llave macho mango en T portapuntas y caja de 30 puntas hexagonales/PH/PZ/Torx
Fabricado en Alemania

Denominación GISS PU neto

Llave + caja de 10 puntas Torx 868152 33,50 €

Llave + caja de 10 puntas PH y PZ 868154 33,60 €

Llave + caja de 30 puntas hexagonales/PH/PZ/ TORX 854345 48,06 €

452 Precio recomendado

HERRAM
IENTAS



HERRAMIENTAS > LLAVES MACHO  GISS

CARRACA DE 72 DIENTES  
Norma: ISO 3315/ 1174-1

Acabado mate, asa negra con anillo azul.

ISO
3315

ISO
1174-1

Cuadrado de 
accionamiento Longitud (mm) GISS PU neto

1/4 125 865326 19,21 €

1/2 250 865327 19,73 €

Ángulo de recuperación de 5º 
Desviación baja

CARRACA COMPOSITE DE 72 DIENTES  
Norma: ISO 3315

Carraca de 72 dientes: ángulo de recuperación de 5º. Cuerpo de material compuesto.
Carraca con tecnología Push. Peso un 15 % inferior al de una carraca clásica.
No raya, sin cromo (chromless).

ISO
3315

Cuadrado de 
accionamiento Longitud (mm) GISS PU neto

1/4 125 828239 21,44 €

1/2 250 828241 21,44 €

Sin cromo, no raya

CARRACA CON MANGO GIRATORIO  
Acabado mate satinado
Carraca de 60 dientes de 1/2”
Mango con función rotatoria

Cuadrado de 
accionamiento L x l x H (mm) GISS PU neto

1/4 290 x 42,0 x 22 6817718 36,72 €

1/2 180 x 27,5 x 15 6817716 25,76 €

NUEVO

453Precio recomendado

HE
RR

AM
IEN

TA
S



GISS  HERRAMIENTAS > CARRACAS Y VASOS

JUEGO DE VASOS CARRACA COMPOSITE  
Acabado mate

Composición de la caja de 1/4’’ y 26 piezas:
11 vasos: Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 2 alargadores: 50 y 100 mm
1 cardán. 1 alargador con mango de plástico negro.
1 mango corredizo. 1 carraca de composite con 72 dientes de tecnología Push.
1 vaso portapuntas. 8 puntas de atornillar: Ø3-4-4,5-5-5,5-6,5 y PH1-PH2.

Composición de la caja de 1/2’’ y 22 piezas:
18 vasos: Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm 2 
alargadores: 125 y 250 mm. 1 cardán. 1 carraca de composite con 72 dientes de 
tecnología PUSH.

Cuadrado de accionamiento Número de elementos GISS PU neto

1/4 26 865429 52,46 €

1/2 22 865433 77,29 €

JUEGO DE VASOS CARRACA ESTANDAR  
Acabado mate

Composición de la caja de 1/4’’ y 26 piezas:
11 vasos: Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 2 alargadores: 50 y 100 mm
1 cardán. 1 alargador con mango de plástico negro.
1 mamango corredizo. 1 carraca de 72 dientes. 1 vaso portapuntas.
8 puntas de atornillar: Ø3-4-4,5-5-5,5-6,5 y PH1-PH2.

Composición de la caja de 1/2’’ y 22 piezas:
18 vasos: Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
2 alargadores: 125 y 250 mm. 1 cardán. 1 carraca de 72 dientes

Cuadrado de accionamiento Número de elementos GISS PU neto

1/4 26 865427 47,41 €

1/2 22 865431 75,15 €

JUEGO DE VASOS Y PUNTS 1/4» 27 PIEZAS  
La carraca de accionamiento estriado funciona con los 5 tipos de fijación más comunes: 
de 12 puntas, hexágonal, hexágonal redondeado, estriado, E-Torx y cuadrado.
Carraca de aluminio de doble extremos, 36 dientes y par elevado
Vasos hexagonales: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm
Puntas estrella: PH1/ 2/ 3
Puntas planas: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
Puntas Pozi: PZ1/ PZ2/ PZ3
Puntas allen: 2,5/ 3/ 3,5
Torx: T6/ T8/ T10/ T15/ T20

Puntas S2 con acabado de fosfato
Se suministra en caja de plástico y espuma EVA.

Cantidad de elementos GISS PU neto

27 7362938 39,00 €

NUEVO
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VASO ¼’’ HEXAGONAL  
Norma: ISO 691/1711-1/1174-1/2725-1

Vaso ¼, acabado mate, hexagonal.

ISO
1174-1

ISO
1711-1

ISO
2725-1

Diámetro (mm) GISS PU neto

5 865353 1,36 €

5,5 865354 1,36 €

6 865355 1,36 €

7 865356 1,36 €

8 865357 1,36 €

9 865358 1,36 €

Diámetro (mm) GISS PU neto

10 865359 1,36 €

11 865360 1,36 €

12 865361 1,36 €

13 865362 1,41 €

14 865363 1,52 €

VASO ½’’ HEXAGONAL  
Norma: ISO 691/1711-1/1174-1/2725-1

Vaso ½’, acabado mate, hexagonal.

ISO
1174-1

ISO
1711-1

ISO
2725-1

Diámetro (mm) GISS PU neto

10 865329 1,77 €

11 865330 1,98 €

12 865331 1,98 €

13 865332 2,04 €

14 865333 2,04 €

15 865334 2,04 €

16 865335 2,04 €

17 865336 2,14 €

18 865337 2,24 €

19 865338 2,24 €

20 865339 2,35 €

21 865340 2,45 €

Diámetro (mm) GISS PU neto

22 865341 2,45 €

23 865342 2,56 €

24 865343 2,56 €

25 865344 2,66 €

26 865345 2,76 €

27 865346 2,97 €

28 865347 2,97 €

29 865348 3,33 €

30 865349 3,39 €

31 865350 3,60 €

32 865351 3,60 €

Vaso antichispa 
hexagonal 1” 
Ref. 846112

Ver página
p.606

Vaso de impacto 1/2”
Ref. 4981722

Ver página
p.626
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ALARGADOR  
Norma: ISO 3316

Acabado mate.

ISO
3316

Cuadrado de accionamiento Longitud (mm) GISS PU neto

1/4 50 865368 3,39 €

1/4 100 865369 3,65 €

1/2 125 865370 4,69 €

1/2 250 865371 5,73 €
Permite trabajar en lugares profundos

CARDÁN UNIVERSAL  
Norma: ISO 3316/1174-1

Acabado mate.

ISO
3316

ISO
1174-1

Cuadrado de accionamiento GISS PU neto

1/4 865365 8,65 €

1/2 865366 9,64 €
Permite llegar a las tuercas difícilmente 
accesibles

VASO PORTAPUNTAS  
Norma: ISO 1174-1, DIN 3120

Mantenimiento mediante bola de la punta de atornillado en el casquillo.

ISO
1174-1

DIN
3120

Diámetro (pulgada) Longitud (mm) GISS PU neto

5/16 – 1/2 37 865424 6,57 €

1/4 – 1/4 37 865425 3,03 €

ADAPTADOR ½’’ A ¾’’  
Norma: ISO 1174

Cuerpo forjado en acero cromo vanadio.
Cuadrado hembra ½’’, cuadrado macho ¾’’.

ISO
1174

Longitud (mm) GISS PU neto

47 865422 6,45 €
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LLAVE DINAMOMÉTRICA CON CARRACA FIJA  
Conforme a la norma ISO 6789/ EN26789

Precisión +/-3 %
Llave con escala micrométrica
Llave ajustable provista de un cuadrado conductor reversible y carraca integrada
Reajuste automático
Escala en N-m y lbf-ft
Garantía de 2 años

Par mín./máx. 
(Nm)

Cuadrado de 
accionamiento 

(“)
Longitud 

(mm) Peso (g) GISS PU neto

5-25 1/4 285 400 853392 139,90 €

20-100 1/2 425 1000 853393 148,55 €

40-200 1/2 490 1150 853394 153,00 €

Cuadrado reversible para un uso de paso a la izquierda

Viene con certificado de calibración

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r FIJACIÓN  
DE CONTROL GISS

La llave dinamométrica GISS está fabricada de conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 
vigente y satisface e incluso supera los requisitos de dicha norma.
Garantiza fiabilidad y seguridad en su utilización.

Puesto que la llave dinamométrica es un medio de medida y una respuesta a sus requisitos de precisión, le 
recomendamos, para su tranquilidad:

 - Un calibrado 1 vez al año (DIN ISO 6789:2003)
 - O después de 5000 ciclos (DIN ISO 6789:2003)

 ¿Por qué es importante?

 -  Estas medidas son indispensables para poder garantizar permanentemente la precisión y la fiabilidad de sus 
llaves dinamométricas.

GISS, gracias a su laboratorio acreditado, expide, en colaboración con los organismos oficiales, certificados para 
todos sus productos dinamométricos que cumplen las normas vigentes y los requisitos de las normas DIN EN ISO 
6789:2003.

Las llaves dinamométricas GISS tienen una garantía de 2 años.

Cuadrado reversible para un uso de paso a la izquierda
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DESTORNILLADOR PLANO  
Norma: DIN 5265/DIN ISO 2380

Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo.
Mango ergonómico con partes planas.

Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida 
para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Fabricada en Alemania.

DIN
5265

DIN ISO
2380

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 80 826606 2,28 €

3,5 100 826607 2,33 €

4 100 826608 2,33 €

5,5 125 826609 3,01 €

6,5 150 826462 3,46 €

8 175 826464 4,96 €

10 200 826465 6,41 €

Ideal para un par de apriete elevado

DESTORNILLADOR PHILLIPS  
Norma: ISO 8764

Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. 
Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida 
para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Fabricada en Alemania.

ISO
8764

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

PH.0 60 826447 2,17 €

PH.1 80 826448 3,11 €

PH.2 100 826449 3,80 €

PH.3 150 826450 5,51 €

Ideal para un par de apriete elevado

DESTORNILLADOR POZIDRIV  
Norma: ISO 8764

Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. 
Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida 
para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Fabricada en Alemania.

ISO
8764

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

PZ.1 80 826432 3,52 €

PZ.2 100 826433 4,41 €

Ideal para un par de apriete elevado

Pinza cortante 
diagonal de gran 

capacidad
Ref. 847008

Ver página
p.482
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JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS  
Y PHILLIPS  
Norma: DIN 5265/DIN ISO 2380/ISO 8764

Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo.
Mango ergonómico con partes planas bimateriales compuestas de elastómero 
para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Fabricada en Alemania.
Composición:
- 4 destornilladores Planos: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 2 destornilladores Phillips: PH 1 x 80 - PH 2 x 100.

ISO
8764

DIN
5265

DIN ISO
2380

Número de elementos Huella GISS PU neto

6 Fente-Phillips 826572 17,32 €

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES DE HOJA 
HEXAGONAL PLANOS Y PHILLIPS  
Norma: DIN 5265/DIN ISO 2380/ISO 8764

Composición:
- 4 destornilladores Planos: 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125
- 1 destornillador Phillips: PH2 x 100.

ISO
8764

DIN
5265

DIN ISO
2380

Número de elementos Huella GISS PU neto

5 Fente-Phillips 845320 26,34 €

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS  
Y POZIDRIV  
Norma: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Hojas cromadas, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al 
tornillo. Mango ergonómico con partes planas bimateriales compuestas de elastómero 
para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez. Cuerpo abombado 
con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Composición del juego:
4 destornilladores Planos: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
2 destornilladores Pozidriv: PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100

ISO
8764

DIN
5265

DIN ISO
2380

Huella GISS PU neto

Fente - POZIDRIV 826563 18,76 €

Módulo para 
carro de 

destornilladores
Ref. 830366

Ver página
p.431

459Precio recomendado

HE
RR

AM
IEN

TA
S



GISS  HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR TORX  
Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. 
Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida 
para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

T 10 80 827098 3,28 €

T 15 80 827099 3,70 €

T 20 100 827100 3,80 €

T 25 100 827101 4,59 €

T 30 115 827102 5,16 €

T 40 130 827103 6,31 €

Ideal para un par de apriete elevado

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES TORX  
Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo.
Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida 
para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Composición:

T 10 x 80 - T 15 x 80 - T 20 x 100
 T 25 x 100 - T 30 x 115 - T 40 x 130
Fabricada en Alemania.

Número de elementos Huella GISS PU neto

6 Torx 827147 25,58 €

Ideal para un par de apriete elevado

MAGNETIZADOR - DESMAGNETIZADOR  
Bloque magnetizador/desmagnetizador
Le permite magnetizar y desmagnetizar las hojas y herramientas de acero.

GISS PU neto

852034 14,02 €

Ideal para colocar tornillos en lugares de acceso 
difícil

460 Precio recomendado

HERRAM
IENTAS



HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR  GISS

DESTORNILLADOR CON JUEGO DE HOJAS 
REVERSIBLES 20 EN 1  
5 hojas reversibles (cromo vanadio molibdeno), acabado plateado de titanio. Longitud 
de 150 mm
Permite una combinación de 20 destornilladores en 1.
Ajuste de la longitud y el cierre de la hoja mediante sistema “easyclick”.
Longitud de la hoja reversible ajustable de 42 a 112 mm
Mango ergonómico bimaterial con protección antideslizante especial para entorno 
aceitoso.
Viene con su estuche de transporte.
Fabricada en Alemania.
Composición:
- Plano (4,0, 6,0)
- Phillips (PH1, PH2)
- Pozidriv (PZ1, PZ2)
- Torx (T10, T15, T20, T25).

Número de elementos GISS PU neto

7 826557 43,92 €

de 42
 a 11

2 m
m

El acabado de titanio refuerza la resistencia a la 
corrosión
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ia 20 DESTORNILLADORES 
EN 1

Adaptado a todos sus tipos de atornillado

10 hojas en 1 Mango especial industrial adaptado a aplicaciones 
húmedas y aceitosas
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GISS  HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 
¼’’  
Norma: DIN 3126/ISO 1173

Forma C 6,3 hoja hexagonal.
Mango ergonómico con protección antideslizante.
Potente imán permanente. Fabricada en Alemania.

ISO
1173

DIN
3126

Longitud (mm) GISS PU neto

125 828057 7,45 €

PORTAPUNTAS MAGNÉTICO ¼’’  
Salida hexagonal, 6 caras.

Longitud (mm) GISS PU neto

58 827729 4,33 €

KIT DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS Y JUEGO  
DE PUNTAS  
Composición:
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas Torx
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas Torx inviolables
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas PH y PZ
- Destornillador portapuntas y juego de 30 puntas hexagonales/PH/PZ/Torx
Fabricado en Alemania

Denominación GISS PU neto

Destornillador + juego de 10 puntas Torx 868148 24,50 €

Destornillador + juego de 10 puntas PH y PZ 868150 24,50 €

Destornillador + juego de 30 puntas allen/PH/PZ/ TORX 854353 38,25 €

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 
¼’’ CON CARGADOR  
Norma: DIN 3126/ISO 1173

Mango ergonómico bimaterial con protección antideslizante.
Potente imán permanente. Hoja hexagonal cromada.
Composición: Forma C 6,3, longitud 25 mm
- Plano 6,5
- Phillips PH1, PH2, PH3
- Pozidriv PZ2
- Torx T15, T20, T25

ISO
1173

DIN
3126

Longitud (mm) GISS PU neto

125 825272 28,66 €

Más de 8 destornilladores en 1
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HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR  GISS

DESTORNILLADOR CARROCERO PLANO  
Norma: DIN 5265/DIN ISO 2380

Hoja cromada.
Punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo.
Mango ergonómico corto con protección antideslizante. 

Cabezal diseñado para pares de torsión altos.
Fabricada en Alemania.

DIN
5265

DIN ISO
2380

Dimensiones (mm) GISS PU neto

5,5x25 827137 3,92 €

Ergonómico, compromiso apriete - tamaño

DESTORNILLADOR CARROCERO PHILLIPS  
Norma: ISO 8764/ISO 2380

Hoja cromada.
Mango ergonómico corto con protección antideslizante. 

Cabezal diseñado para pares de torsión altos.
Fabricada en Alemania.

ISO
2380

ISO
8764

Dimensiones (mm) GISS PU neto

PH 1x25 826502 3,76 €

PH 2x25 826503 3,70 €

Punta en acero templado bruñido para una 
perfecta adhesión al tornillo 
Excelente compromiso apriete - tamaño

JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 
EN ESTUCHE DE VINILO  
Punta mecanizada con precisión. Forma ergonómica para un uso óptimo y máxima 
comodidad. Agujero de suspensión. 
Una punta rotatoria permite una rotación precisa en lugares de difícil acceso.
Composición: 1,5 x 40 mm, 2,0 x 60 mm, 2,5 x 80 mm, 3,0 x 80 mm, 4,0 x 80 mm, 
PH00 x 60 mm, PH0 x 60 mm, PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm.

Cantidad de elementos GISS PU neto

9 7849753 27,52 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS

DESTORNILLADOR CORTO PORTAPUNTAS 
SMALLY 1/4” CON CARGADOR DE PUNTAS  
Norma: DIN 3126/ISO 1173

Forma D 6,3
Portapuntas con almacén SMALLY, magnético, 1/4“
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Acero inoxidable con potente imán permanente.
Diseñado especialmente para trabajar en espacios estrechos.
Composición: 6 puntas con 25 mm de longitud: Plano 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 y T15
Fabricado en Alemania.

ISO
1173

DIN
3126

Número de elementos Longitud de la punta (mm) GISS PU neto

6 25 840429 13,03 €

La alternativa al juego de destornilladores 
6 destornilladores cortos en 1
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ia ¡PEQUEÑO TAMAÑO, 
PERO GRAN 
EFICACIA!

6 puntas integradas

Mango antideslizante

Imanta el tornillo
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HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  GISS

NUESTROS DESTORNILLADORES VDE
¿Qué es VDE? Organismo de control y certificación VDE, reconocido a nivel nacional e internacional.  Los productos 
eléctricos se controlan tanto desde el punto de vista de la seguridad, como de la compatibilidad electromagnética u otras 
características del producto.
La norma VDE es una norma de referencia para el trabajo en tensión (uso electricista).

Consejos de seguridad:
• Utilizar los equipos de protección individual adaptados • Comprobar las herramientas antes de su uso. 

Si están deterioradas, sustituirlas • Desconectar los elementos afectados • Procurar bloquear también la 
reconexión • Separar y proteger los elementos próximos a la zona de trabajo.

Logotipo estampado únicamente en los productos conformes con los requisitos de VDE.

Doble triángulo + rango de tensiones: Indica que estos productos son aptos para trabajos en 
tensión.
IEC: Los productos que llevan este logotipo han sido sometidos a las pruebas y controles necesarios 
para la obtención de esta norma de seguridad y protección.

1000 V CA
IEC 60900:2004

DESTORNILLADOR AISLADO 1000 V PHILLIPS  
Norma: DIN 7438 ISO 8764 Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V a.c.
Hoja de acero templado en cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

PH 1 80 826505 4,64 €

PH 2 100 826506 5,79 €

Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par

DESTORNILLADOR AISLADO DE 1000 V PLANO  
Norma: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380  Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V CA
Hoja de acero cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 100 827106 3,80 €

4 100 827107 4,44 €

5,5 125 827108 5,27 €

6,5 150 827109 5,79 €

Aislamiento moldeado directamente en la hoja 
Excelente transmisión del par

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS  
1000 V  
Norma: DIN 7437/DIN 5264/ISO 2380/DIN 7438/ISO 8764  Certificación VDE y GS

Composición:
- 4 destornilladores Plano: 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 2 destornilladores Phillips: PH 1 x 80, PH 2 x 100.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Número de elementos Huella GISS PU neto

6 Plano Phillips 826579 31,68 €
Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par
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GISS  HERRAMIENTAS > PUNTAS DE ATORNILLADO

NUESTRA GAMA DE PUNTAS GISS

¿Por qué elegir puntas de uso corriente GISS? p.468

- De acero totalmente templado, son aptas para todas las aplicaciones corrientes.

- Buena resistencia al desgaste

- Excelente relación calidad-precio

- Fabricado en Alemania

¿Por qué elegir las puntas TORSION GISS? p.470

- Especialmente adecuadas para el atornillado en metal y materiales duros.

- Aptas para usos frecuentes

- Puntas de duración elástica, se adaptan a los requisitos exigentes cuando el par de apriete es muy elevado.

- Fabricado en Alemania

¿Por qué elegir las puntas TORSION TITANE GISS? p.471

- Especialmente adaptadas a los atornillados frecuentes, concretamente en la industria y las cadenas de montaje.

- Puntas de duración elástica, se adaptan a los requisitos exigentes cuando el par de apriete es muy elevado.

- Revestimiento Tin muy duro para una vida útil prolongada.

- Fabricado en Alemania
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as GAMA DE ATORNILLADO

6 caras

Phillips

Pozidriv

Torx

Torx perforado

Fente

Phillips, Pozidriv y Torx son marcas depositadas
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HERRAMIENTAS > PUNTAS DE ATORNILLADO  GISS

PUNTA ¼ ALLEN LONGITUD DE 25 MM ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3
Acero especial completamente templado.
Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

1,5 826751 2,19 €

2 826752 2,19 €

2,5 826753 2,19 €

3 826754 2,19 €

4 826755 2,19 €

5 826756 2,19 €

6 826757 2,19 €

7 826758 2,35 €

8 826759 2,88 €

Tratamiento térmico a lo largo de toda la punta

Caja de almacenamiento 
multifuncional

Ref. 794336

Ver página
p.413

PUNTA ¼ ALLEN LONGITUD DE 50 MM ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma E 6,3
Acero especial completamente templado.
Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

4 826764 3,50 €

5 826765 3,50 €

6 826766 3,50 €
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GISS  HERRAMIENTAS > PUNTAS DE ATORNILLADO

PUNTA ¼ PHILLIPS LONGITUD DE 25 MM  
ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial completamente templado. Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

PH1 826780 0,64 €

PH2 826781 0,64 €

PH3 826782 0,64 €

Tratamiento térmico a lo largo de toda la punta

PUNTA ¼ POZIDRIV LONGITUD DE 25 MM  
ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial completamente templado. Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

PZ 1 826872 0,64 €

PZ 2 826873 0,64 €

PZ 3 826874 0,64 €

PUNTA ¼ TORX LONGITUD DE 25 MM  
ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial completamente templado. Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

T10 826788 1,00 €

T15 826789 1,00 €

T20 826790 1,00 €

T25 826791 1,00 €

T30 826793 1,00 €

T40 826794 1,00 €

PUNTA ¼ TORX INVIOLABLE LONGITUD DE 25 MM 
ESTANDAR  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial completamente templado. Para atornillados de todo tipo.

ISO
1173

ISO
3126

Dimensiones GISS PU neto

TR 10 826807 2,35 €

TR 15 826808 2,35 €

TR 20 826809 2,35 €

TR 25 826810 2,35 €

TR 27 826811 2,35 €

TR 30 826812 2,35 €

TR 40 826813 2,35 €
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HERRAMIENTAS > CAJAS DE BOQUILLAS  GISS
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SE DESLIZA POR TODOS 
LADOS

Caja fuerte, bi-material, para un agarre 
cómodo. Resistente a los golpes.

Nuevo sistema de apertura de palanca 
para facilitar la apertura.

Acceso rápido y fácil a las puntas gracias a la barra de soporte

JUEGO DE 10 PUNTAS TORX ESTANDAR  
Para usos habituales.
Composición: T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - T40 -portapuntas universal 
1/4 x 58

Caja robusta de dos materiales para un agarre cómodo y resistente a los golpes

Nuevo sistema de apertura abatible para una fácil apertura Acceso rápido y fácil a las 
puntas alojadas en su barra de sujeción.

Cantidad de elementos GISS PU neto

10 867986 17,90 €

Fabricado en Alemania

NUEVO

JUEGO DE 10 PUNTAS PH / PZ / TORX ESTANDAR  
Para todas las uniones roscadas habituales.
Composición: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T15 - T20 - T25 - T30 - portapuntas 
universal 1/4 x 58

Caja robusta de dos materiales para un agarre cómodo y resistente a los golpes

Nuevo sistema de apertura abatible para una fácil apertura Acceso rápido y fácil a las 
puntas alojadas en su barra de sujeción.

Cantidad de elementos GISS PU neto

10 867988 17,20 €

NUEVO

Fabricado en Alemania
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GISS  HERRAMIENTAS > PUNTAS DE TORSIÓN

PUNTA DE TORSIÓN ¼ 
PHILLIPS LONGITUD DE 25 MM USO INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial totalmente templado de una gran elasticidad. Uso 
intensivo. Muy resistente al desgaste gracias a un tratamiento térmico. Apropiado 
para el atornillado en metal y materiales duros.

Dimensiones GISS PU neto

PH1 826819 0,94 €

PH2 826820 0,94 €

PH3 826821 0,94 €

Zona de torsión específica que evita que la punta 
se rompa en caso de restricción intensa

PUNTA DE TORSIÓN ¼ 
PHILLIPS LONGITUD DE 50 MM USO INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma E 6,3. Acero especial totalmente templado de una gran elasticidad. Uso 
intensivo. Muy resistente al desgaste gracias a un tratamiento térmico. Apropiado 
para el atornillado en metal y materiales duros.

Dimensiones GISS PU neto

PH1 826826 2,56 €

PH2 826827 2,56 €

PH3 826828 2,56 €

PUNTA TORSIÓN ¼ 
POZIDRIV LONGITUD DE 25 MM USO INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial totalmente templado de una gran elasticidad. Uso 
intensivo. Muy resistente al desgaste gracias a un tratamiento térmico. Apropiado 
para el atornillado en metal y materiales duros.

Dimensiones GISS PU neto

PZ 1 826832 0,94 €

PZ 2 826833 0,94 €

PZ 3 826834 0,94 €

PUNTA TORSIÓN ¼ POZIDRIV LONGITUD  
DE 50 MM USO INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma E 6,3. Acero especial totalmente templado de una gran elasticidad. Uso 
intensivo. Muy resistente al desgaste gracias a un tratamiento térmico. Apropiado 
para el atornillado en metal y materiales duros.

Dimensiones GISS PU neto

PZ 1 826839 2,56 €

PZ 2 826840 2,56 €

PZ 3 826841 2,56 €
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HERRAMIENTAS > PUNTAS DE TORSIÓN  GISS

PUNTA TORSIÓN ¼ TITANIO PHILLIPS  
LONGITUD DE 25 MM USO MUY INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3. Acero especial
completamente templado.
Su revestimiento TiN prolonga la vida útil de la punta. Especialmente adaptado para 
atornillados frecuentes y, sobre todo, para las cadenas de fabricación.

Dimensiones GISS PU neto

PH1 826844 2,19 €

PH2 826845 2,19 €

PH3 826846 2,19 €

Zona de torsión específica que evita que la punta 
se rompa en caso de restricción intensa

PUNTA DE TORSIÓN ¼ TITANIO POZIDRIV 
LONGITUD DE 50 MM USO MUY INTENSIVO  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma E 6,3. Acero especial
completamente templado. Su revestimiento TiN prolonga la vida útil de la punta. 
Especialmente adaptado para atornillados frecuentes y, sobre todo, para las cadenas 
de fabricación.

Dimensiones GISS PU neto

PZ 1 826859 3,80 €

PZ 2 826860 3,80 €

PZ 3 826861 3,80 €

JUEGO DE 30 PUNTAS + PORTAPUNTAS  
Norma: ISO 1173/ISO 2351-3/DIN 3126/DIN 3127-1

Composición: 1 portapuntas; 30 puntas ¼’’;
5 puntas plano: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8;
10 puntas Torx: 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40;
4 puntas Phillips: N.° 0 - 1 - 2 - 3;
4 puntas Pozidriv: N.° 0 - 1 - 2 - 3;
7 puntas Allen: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

GISS PU neto

787669 17,17 €

JUEGO DE 30 PUNTAS ESTANDAR  
+ PORTAPUNTAS  
Norma: ISO 3126/ISO 1173

Forma C 6,3 - Longitud 25 mm.
Composición:  2 x PH1 - 4 x PH2 - 2 x PH3 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3; 1 x T6 -  
1 x T7 - 1 x T8 - 1 x T9 - 1 x T10 - 1 x T15  - 1 x T20 - 1 x T25 - 1 x T27 - 1 x T30 -  
1 x T40; 1 x 4,0 - 1 x 5,0 - 1 x 6,0 (Allen); 1 portapuntas magnético ¼’’.

Número de elementos GISS PU neto

31 826743 34,23 €
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GISS  HERRAMIENTAS > DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS

DESTORNILLADOR CORTO PORTAPUNTAS 
SMALLY 1/4” CON CARGADOR DE PUNTAS  
Norma: DIN 3126/ISO 1173

Número de elementos Longitud de la punta (mm) GISS PU neto

6 25 840429 13,03 €

KIT DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS Y JUEGO DE 
PUNTAS  
Composición:
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas Torx
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas Torx inviolables
- Destornillador portapuntas y juego de 6 puntas PH y PZ
- Destornillador portapuntas y juego de 30 puntas hexagonales/PH/PZ/Torx
Fabricado en Alemania

Denominación GISS PU neto

Destornillador + juego de 10 puntas Torx 868148 24,50 €

Destornillador + juego de 10 puntas PH y PZ 868150 24,50 €

Destornillador + juego de 30 puntas hexagonales/PH/
PZ/ TORX 854353 38,25 €

DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 
¼’’ CON CARGADOR  
Norma: DIN 3126/ISO 1173

Longitud (mm) GISS PU neto

125 825272 28,66 €

Módulo para 
carro de 

destornilladores
Ref. 830366

Ver página
p.431
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HERRAMIENTAS > ALICATES MULTITOMAS  GISS
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MULTITOMAS GISS

Cremallera

GISS ofrece una gama completa de pinzas multitomas que ofrece facilidad, 
seguridad y comodidad de uso.

Gracias a nuestras ofertas que cuentan con hasta 13 posiciones de ajuste, GISS 
ofrece una capacidad de apertura máxima de 60 mm.

Cómo elegir la alicate multitoma:

Patillas superpuestas o de doble cremallera

Las patillas superpuestas, de menor grosor, ofrecen 
facilidad para coger piezas en espacios reducidos.

Las patillas de doble cremallera permiten una 
estabilidad máxima de las 2 patillas a fin de ofrecer un 
soporte de carga importante.

La gama GISS le ofrece asimismo 2 tipos de patillas:

- PVC

- Bimaterial: ofrecen comodidad de uso y manejabilidad ergonómica

Capacidad de apertura de nuestras pinzas: entre 32 y 60 mm.

Superpuestas Doble 
cremallera
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES MULTITOMAS

ALICATE MULTITOMA DE PATILLAS 
SUPERPUESTAS 240 MM  
Norma: DIN ISO 8976

6 posiciones.
Sistema antipellizco.
Patilla superior con nervadura.
Revestido en PVC para un buen agarre.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
8976

Longitud (mm) Capacidad de 
apertura (mm)

Posición de ajuste 
(número) GISS PU neto

240 55 6 845325 8,32 €

ALICATE MULTITOMA PATILLAS SUPERPUESTAS 
BIMATERIALES  
Norma: ISO 8976

Gran capacidad de apertura: 60 mm - 8 posiciones.
Acabado bruñido.
Patillas bimateriales.

ISO
8976

Longitud (mm) Capacidad  
de apertura (mm) Posición de ajuste (núm.) GISS PU neto

250 60 8 827954 14,08 €

Estos alicates GISS tienen una capacidad 
de abertura un 30% mayor que los alicates 
multitomas del mercado

LLAVE AJUSTABLE CON SISTEMA “SO EASY”  
Norma: DIN ISO 8976

Acero de cromo vanadio.
Uso como segunda llave para fijar las tuercas.
Llave que agarra firmemente todas las tuercas, independientemente de que sean 
métricas o en pulgadas.
Evite debilitar las aristas.
Su sujeción de tres caras permite agarrar tuercas deterioradas, oxidadas y redondeadas.
Llave de ajuste rápido mediante deslizamiento de la cremallera.
Llave con autobloqueo, evita el deslizamiento sobre la pieza en la que se trabaje.
Llave con 13 posiciones.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
8976

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad de fijación (mm) GISS PU neto

260 330 De 10 a 36 840481 19,29 €

Ausencia total de holgura, evita resbalar o 
redondear las aristas
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ALICATE MULTITOMA DE PATILLAS 
SUPERPUESTAS BRUÑIDA Y FORRADA  
Norma: ISO 8976

Acabado bruñido: patillas revestidas de PVC, 8 posiciones. Separación de 60 mm

ISO
8976

Longitud (mm) Capacidad  
de apertura (mm) Posición de ajuste (núm.) GISS PU neto

250 60 8 787552 7,99 € Estos alicates GISS tienen una capacidad de 
abertura de 60 mm

ALICATE MULTITOMA CON BISAGRA DE DOBLE 
CREMALLERA SO EASY NG  
Acero de cromo vanadio. Engranaje 56 HRC
Pinza dotada de un sistema de ajuste rápido y directo sobre la pieza mediante 
deslizamiento de las empuñaduras.
Capacidad de apertura un 30 % superior
Pinza de bloqueo automático que evita el deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.
Sistema antipinzadedos.
Fabricado en Alemania

Longitud 
(mm)

Capacidad 
de apertura 

(mm)

Posición 
ajustable 

(núm.)
Peso (g) GISS PU neto

180 42 18 180 865236 20,33 €

250 50 25 335 865237 21,97 €

300 70 30 545 865238 30,14 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia

Engranaje 56 HRC

Capacidad de 
apertura un 
30 % superior

De 18 a 30 
posiciones de ajuste

Sistema antipinzadedos

GAMA GISS ALICATE 
SO EASY DE NUEVA 
GENERACIÓN
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES MULTITOMAS

ALICATE MULTITOMA DE UNIÓN CON DOBLE 
CREMALLERA BOTÓN PULSADOR BIMATERIAL  
Norma: ISO 8976

Gran capacidad de apertura: 60 mm - 8 posiciones.
Botón pulsador integrado. El botón pulsador impide todo cambio accidental.
Dispositivo antipinzadedos. Acabado bruñido.

ISO
8976

Longitud (mm) Capacidad  
de apertura (mm) Posición de ajuste (núm.) GISS PU neto

250 60 8 827943 21,44 €

Estos alicates GISS tienen una capacidad 
de abertura un 35 % mayor que los alicates 
multitomas del mercado

ALICATE MULTITOMA DE PATILLAS CON DOBLE 
CREMALLERA BOTÓN PULSADOR BRUÑIDO 
FORRADO  
Norma: ISO 8976

Gran capacidad de apertura: 60 mm - 8 posiciones.
Ajuste rápido mediante botón pulsador.
El botón pulsador impide todo cambio accidental.
Dispositivo antipinzadedos. Acabado bruñido. Patillas forradas.

ISO
8976

Longitud (mm) Capacidad de apertura 
(mm)

Posición de ajuste 
(núm.) GISS PU neto

250 60 8 827948 19,64 €

Estos alicates GISS tienen una capacidad 
de abertura un 35 % mayor que los alicates 
multitomas del mercado

ALICATE MULTITOMA DOBLE CREMALLERA 
AISLADO 1000V  
Norma: DIN ISO 8976/EN y IEC 60900: 2004

Acero de cromo vanadio. 
Acabado cromado.
7 posiciones de ajuste. 
Capacidad de apertura paralela: 38 mm
Fabricado en Alemania.

DIN ISO
8976/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) Capacidad de apertura (mm) GISS PU neto

250 350 38 840520 16,22 €

Alicates de bloqueo automático que evitan el 
deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.

Encuentre nuestra gama completa de eslingas 
de conexión de herramientas

Ver página
p.891
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ALICATE UNIVERSAL BIMATERIAL  
Norma: DIN ISO 5746

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Acabado pulido.
Dureza:  63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad 
de corte hasta 4 mm

DIN ISO
5746

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

160 44,5 847013 9,48 €

180 47,5 847014 9,96 €

200 53 847015 12,89 €

ALICATE UNIVERSAL AISLADA DE 1000 V  
DIN ISO 5746, Norma: EN/IEC 60900: 2004

Capacidad de corte de las brocas: hasta 2,8 mm (cables medios). Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

180 265 840510 13,90 €
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«DE NUEVA GENERACIÓN»

Patillas más 
grandes: adaptadas 

a las manos

Verdadero recubrimiento bimaterial 
de elastómero y poliamida:  comodidad 

y rendimiento en la utilización

Lengüetas de seguridad:
evitan el deslizamiento de las manos,

más seguridad

Boca de acero pulido:
resistencia a la corrosión

Brocas muy afiladas para 
un par de precisión:

mejor capacidad de par de 
las pinzas universales y 

cortantes

Articulación de precisión de 
muy bajo desgaste: remachada, 
capaz de soportar fuertes cargas
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES

ALICATE DE PUNTA SEMIRREDONDA  
Norma: DIN ISO 5745

Acero de cromo vanadio completamente templado
Acabado pulido
Dureza:  63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm.

DIN ISO
5745

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 120 847017 9,91 €

200 165 847018 12,51 €

ALICATE CON PUNTA SEMIRREDONDA PUNTA 
LARGA ACODADA  
Norma: DIN ISO 5745

Acero de cromo vanadio completamente templado
Forma de la cabeza en curva de 40º
Acabado pulido
Dureza:  63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm.

DIN ISO
5745

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 120 847020 10,08 €

200 165 847021 11,37 €

ALICATE PELACABLES  
Norma: DIN ISO 5743

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Tornillo de ajuste y muelle de apertura para poder sostener bien las pinzas sin esfuerzo.
Pelado sencillo de los cables hasta un diámetro de 5 mm y de 10 mm en cortes 
transversales.
Dureza: 45HRC
Sujeción, mantenimiento y corte de cables flexibles y duros.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Ø del cable (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 125 847023 11,92 €
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ALICATE MULTIFUNCIÓN  
Pinza multifunción 9 herramientas en 1.
Ideal en cualquier circunstancia, fácil de transportar.

- 1 alicate universal
- 1 hoja de cuchillo
- 1 lima
- 1 hoja de sierra
- 3 destornilladores (2 Fente y 1 Pozidriv)
- 1 abrelatas
- 1 troquel

Estuche rígido con cierre mediante botón de presión.
Presilla para cinturón.

Longitud abierta (cm) Longitud cerrada (cm) Ancho cerrada (cm) GISS PU neto

16.5 10.5 4.5 860556 21,36 €
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Estuche de transporte rígido 
con asa para cinturón.

Compacto y fácil 
de transportar

9 herramientas 
en 1, idónea 
para cualquier 
circunstancia

Con autobloqueo para 
mayor seguridad en la 
apertura y el cierre de 
herramientas
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADA

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840532 15,53 €

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
CURVADA AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Con curva de 40º
Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5745/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840534 15,68 €

ALICATE PELACABLES AISLADO 1000 V  
Norma: DIN ISO 5743/EN e IEC 60900: 2004

Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Ø del cable (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 165 840528 15,11 €

Destornillador 
aislado de  

1000 V planos
Ref. 827106

Ver página
p.465
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A fin de evaluar el rendimiento de par de nuestras pinzas, es importante tener 
en cuenta el tipo de hilos así como la resistencia a la tracción en N/mm² de cada 
uno de estos tipos de hilos:

Hilos flexibles:(tipo cobre, aluminio)220-250 N/mm²
Hilos medios:(tipo clavos, puntas de hierro)750-800 N/mm²
Hilos duros:(tipo cable de acero, punta de muelle de acero)1600-1800 N/mm²
Hilos denominados «cuerda de piano»:2200-2300 N/mm²

La información de la capacidad de par suministrada se mide en Ø máximo (mm) de 
par.

Capacidad de par en Ø máximo (mm)

Hilos 
flexibles

Hilos 
medios

Hilos 
duros

Hilos denominados 
«cuerda de piano»

Alicate corte diagonal
847004 
847005 
847006

4,0  
4,0  
4,0

2,5 
2,8 
3,0

1,8 
2,0 
2,5

- 
- 
-

Alicate corte diagonal 
de gran capacidad 847008 - 4,2 3 2,5

Alicate corte diagonal 
aislado 840530 4,0 2,8 2,8 -

Alicate corte frontal 847010 
847011

4,0 
4,0

3,5 
4,0

2,5 
3

2,0 
2,2

Alicate cortante 
ERGOTECH 840524 4,2 3,8 2,7 2,3

Alicate cortante 
ERGOMAXX 840526 4,0 3,5 2,5 2,0

CONDICIONES DE PAR DE LAS 
ALICATES DE CORTE GISS
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES DE CORTE

ALICATE DE CORTE DIAGONAL  
Norma: DIN ISO 5749

Acero de cromo vanadio completamente templado
Brocas tratadas mediante inducción
Acabado pulido
Dureza:  63HRC
Aplicación para cables flexibles y duros.

DIN ISO
5749

L. (mm) Longitud de las 
puntas (mm)

Capacidad de corte  
cables flexibles 
220-250 N/mm²

Capacidad de corte  
cables medios 

750-800 N/mm²

Capacidad de corte de 
cables duros 

1.600-1.800 N/mm²
Peso (g) GISS PU neto

140 28,5 4 2,5 1,8 130 847004 10,34 €

160 30,5 4 2,8 2 170 847005 10,51 €

180 34 4 3 2,5 220 847006 10,62 €

Mango ergonómico exclusivo

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE GRAN 
CAPACIDAD  
Norma: DIN ISO 5749

Acero de cromo vanadio completamente templado
Brocas tratadas mediante inducción
Acabado pulido
Dureza:  64HRC
Aplicación para cables de medios a muy duros (tipo cuerdas de piano).

DIN ISO
5749

L. (mm) Longitud de las 
puntas (mm)

Capacidad de corte  
cables medios 

750-800 N/mm²

Capacidad de corte de 
cables duros 

1.600-1.800 N/mm²

Capacidad de corte 
cuerda de piano 

2.200-2.300 N/mm²
Peso (g) GISS PU neto

200 34 4,2 3 2,5 275 847008 12,89 €

ALICATE DE CORTE FRONTAL  
Norma: DIN ISO 5748

Acero de cromo vanadio completamente templado
Brocas tratadas mediante inducción
Acabado pulido
Dureza:  63HRC
Aplicación para cables de flexibles a muy duros (tipo cuerdas de piano).

DIN ISO
5748

L. (mm) Longitud de las 
puntas (mm)

Capacidad de corte  
cables flexibles 
220-250 N/mm²

Capacidad de corte  
cables medios 

750-800 N/mm²

Capacidad de corte 
de cables duros 

1.600-1.800 N/mm²

Capacidad de corte 
cuerda de piano 

2.200-2.300 N/mm²
Peso (g) GISS PU neto

160 14,9 4 3,5 2,5 2 180 847010 13,11 €

200 18,3 4 4 3 2,2 220 847011 16,41 €
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ALICATE DE CORTE DIAGONAL ERGOTECH 25°  
Norma: DIN ISO 5749

Acero C 60
Alicate que aumenta la fuerza de presión.
Transmisión de la potencia optimizada.
Filos tratados a 60 HRC mediante inducción.
- Diámetro maxi cuerda de piano: 2.3
- Diámetro maxi cable de acero: 2.7
- Diámetro maxi clavo, clavijas: 3.8
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) GISS PU neto

180 840524 21,06 €

Su cabezal desplazado mantiene la muñeca en el 
eje del antebrazo, lo que limita el SMT*  
Transmisión de la potencia optimizada

Caja de 
herramientas
Ref. 852008

Ver página
p.396
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¡LIMITA LOS TOM!*

Su cabezal inclinado 
limita los TMS

Par de 230 kg/mm2 

(cuerda de piano): 2,3

Transmisión de la potencia 
óptima

*TOM: trastornos osteomusculares
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADA 1000 V  
Norma: DIN ISO 5749/EN e IEC 60900: 2004

Diámetro máximo de corte de cables de medios a duros: 2,8 mm.
Acabado cromado. 
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 220 840530 15,56 €

JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000 V  
Juego de 3 alicates aislados 1000 V
Almacenamiento termoconformado, tapa transparente.
Composición:
- 1 alicate boca semirredonda larga, aislado, de 1000 V - 200 mm ref. 840532.

- 1 alicate universal aislado de 1000 V - 180 mm ref. 840510.

- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V - 160 mm ref. 840530.

Número de elementos GISS PU neto

3 842920 46,43 €

ERGOMAXX -  
ALICATE DE CORTE MULTIFUNCIÓN 25°  
AISLADA 1000 V  
Normas: DIN ISO 5746/EN e IEC 60900: 2004

Alicate que aumenta la fuerza de presión.
Transmisión de la potencia optimizada.
Filos tratados a 60 HRC mediante inducción.
Pinza con 6 funciones:
- Alicate de corte hasta 2,0 (cuerda de piano).
- Alicate de pelar de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de engastar puntas de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de cortar la tornillería roscada de 3,5 y 4 mm
- Mordaza para cables y Alicate con hebilla de 4,5 y 6 mm
- Alicate de punta fina para corte de precisión en la parte delantera.
- Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) GISS PU neto

180 840526 29,50 €
Transmisión de la potencia optimizada
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TEX 4  
BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm  

(ref. 827106, 827107, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate universal aislado de 1000 V-180 mm (ref. 840510).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate de pelar aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840528).
Herramientas no aisladas:
- 1 metro plegable.
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 290x240x50 869690 83,41 €

TEX 5  
BOLSO DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADO 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate puntiagudo largo, semirredondo, aislado, de 1000 V (ref. 840532).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 herramienta de pelar con hoja de gancho (ref. 840491).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

9 290x240x50 843515 91,03 €

TEX 6  
BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- Alicate cortante multifunción ErgoMaxx 25° (ref. 840526).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

7 290x240x50 843909 79,09 €
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES DE PRECISIÓN

ALICATE DE PUNTA SEMIRREDONDA DE 
PRECISIÓN  
Norma: DIN ISO 5745

Acero acabado pulido.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

DIN ISO
5745

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

125 25 853382 16,32 €

ALICATE DE PUNTA SEMIRREDONDA ACODADO  
DE 45º DE PRECISIÓN  
Norma: DIN ISO 5745

Acero acabado pulido.
Forma de la cabeza en curva de 45º.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

DIN ISO
5745

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

125 24 853384 16,27 €

ALICATE DE PUNTA PLANA DE PRECISIÓN  
Norma: DIN ISO 9655

Acero acabado pulido.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

DIN ISO
9655

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

125 25 853380 16,32 €
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ALICATE CORTANTE DE PRECISIÓN DE CORTE A 
RAS  
Norma: DIN ISO 9654

Acero acabado pulido.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

DIN ISO
9654

Longitud (mm) Longitud de las puntas 
(mm) Ø maxi Cu-Ni (mm) GISS PU neto

110 13 2 853386 18,26 €

ALICATE CORTANTE DE PRECISIÓN CORTE AXIAL  
Norma: DIN ISO 9654

Acero acabado pulido.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

DIN ISO
9654

Longitud (mm) Longitud de las puntas 
(mm) Ø maxi Cu-Ni (mm) GISS PU neto

110 13 2 853388 17,26 €

ALICATE PELACABLES DE PRECISIÓN  
Acero acabado pulido.
Patillas forradas PVC.
Muelle de recuperación de apertura.

Longitud (mm) Longitud de las puntas 
(mm) Ø maxi Cu-Ni (mm) GISS PU neto

125 22 2 853390 19,18 €

Pinza
Ref. 843541

Ver página
p.548
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GISS  HERRAMIENTAS > ALICATES DE CIRCLIPS

ALICATE PARA CIRCLIPS® EXTERIOR PUNTA 
RECTA  
Norma: DIN 5254

Acero de cromo vanadio completamente templado. Dureza: 45HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips® exteriores de árboles o ejes.

DIN
5254

Longitud (mm) Ø (mm) Ø circlips mini/maxi (mm) Peso (g) GISS PU neto

140 1,4 10-25 90 847025 10,34 €

180 1,9 19-60 155 847026 10,62 €

240 2,3 40-100 260 847027 13,32 €

ALICATE PARA CIRCLIPS® EXTERIOR PUNTA 90°  
Norma: DIN 5254

Acero de cromo vanadio completamente templado. Dureza: 45HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips® exteriores de árboles o ejes.

DIN
5254

Longitud (mm) Ø (mm) Ø circlips mini/maxi (mm) Peso (g) GISS PU neto

140 1,4 10-25 90 847029 10,34 €

180 1,9 19-60 155 847030 10,62 €

240 2,3 40-100 260 847031 13,32 €

Circlips® marca registrada
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ia GAMA DE ALICATES CIRCLIPS®  
DE «NUEVA GENERACIÓN»

Dureza 45 HRC

Bocas bruñidas reforzadas

Forma ergonómica de 
las patillas

Recubrimiento antideslizante
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HERRAMIENTAS > ALICATES DE CIRCLIPS  GISS

ALICATE PARA CIRCLIPS® INTERIOR PUNTA RECTA  
Norma: DIN 5256

Acero de cromo vanadio completamente templado. Dureza: 45HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips® interiores (escariado).

DIN
5256

Longitud (mm) Ø (mm) Ø circlips mini/maxi (mm) Peso (g) GISS PU neto

140 1,4 12-25 95 847033 10,34 €

180 1,9 19-60 155 847034 10,62 €

240 2,3 40-100 245 847035 13,32 €

ALICATE PARA CIRCLIPS® INTERIOR PUNTA 90°  
Norma: DIN 5256

Acero de cromo vanadio completamente templado. Dureza: 45HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Para introducir y retirar Circlips® interiores (escariado).

DIN
5256

Longitud (mm) Ø (mm) Ø circlips mini/maxi (mm) Peso (g) GISS PU neto

140 1,4 12-25 95 847037 10,34 €

180 1,9 19-60 155 847038 10,62 €

240 2,3 40-100 245 847039 13,32 €

SURTIDO DE CIRCLIPS® INTERIOR  
Y EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE A2 OR A4  
Conjunto de 1600 Circlips® interior y exterior.

Composición:
Norma: DIN 472
-  600 Circlips® interior DIN 472: Ø 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 

35, 40, 42, 47.
Norma: DIN 471
-  1000 Circlips® exterior DIN 471: Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 

30, 35, 40.

Número de elementos GISS PU neto

1600 847785 202,11 €

Circlips® marca registrada
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GISS  HERRAMIENTAS  > TENAZAS Y REMACHADORA 

TENAZA RUSA  
Norma: ISO 9242

Para el corte de cable de acero duro. Acabado lacado negro: cabeza pulida.
Tratamiento de brocas mediante inducción.

ISO
9242

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

225 23 787546 9,23 €

250 24 787547 10,31 €

280 36 787653 12,07 €

TENAZA RUSA FORRADA  
Norma: ISO 9242

Para el corte de cables de acero duros. Acero templado, acabado lacado en negro.
Endurecimiento de las brocas mediante inducción. Dureza 62 HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Capacidad de corte de cables medios/duros: de 2 a 3,8 mm.

ISO
9242

L (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

220 25,6 847761 10,88 €

250 28,2 847762 12,24 €

280 31,2 847763 13,92 €

JUEGO REMACHADORA + REMACHES  
Caja compuesta de:
- 1 remachadora aluminio/acero (Réf. 855260)
- 200 remaches de aluminio/acero
Remaches: 2,4 x 5,5 - 3,2 x 6 - 4 x 6 - 4,8 x 6

Denominación GISS PU neto

Caja 862417 54,13 €

Pinza de remachar 855260 20,62 €
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DE USO ÓPTIMA

Articulación de precisión remachada, muy resistente a las fuertes cargas

Nuevo recubrimiento 
azul antideslizante

Acero de alta calidad templado y recocido.
Dureza 62 HRC.Brocas de gran precisión con 

rendimiento de par elevado
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 HERRAMIENTAS > MORDAZA DE PRESIÓN  GISS

MORDAZA DE PRESIÓN GRAN CAPACIDAD BOCAS 
LARGAS Y PROFUNDAS  
4 posiciones. Cataforesis negra. Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: apertura: 105 mm
Diámetro: 95 mm
Profundidad: 85 mm
Fabricado en Francia

fab.

GISS PU neto

845297 37,26 €

MORDAZA DE PRESIÓN DE GRAN CAPACIDAD 
BOCAS LARGAS  
4 posiciones. Cataforesis en negro. Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: abertura 80 mm
Diámetro: abertura: 80 mm
Profundidad: 73 mm
Fabricado en Francia

fab.

GISS PU neto

845299 29,68 €
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CATAFORÉTICAS

Nuestra gama de pinzas de presión GISS fabricada en Francia se desglosa en  
4 modelos para satisfacer cada una de sus especificaciones.

Todas ellas disponen de una gran capacidad de apriete gracias a una abertura ajustable con 
cremallera.  
El apriete se realiza con mordazas siempre paralelas.
Las mordazas de dureza 58/60 HRC, ranuradas y templadas, tienen un engranaje en toda la 
longitud de las mordazas superiores e inferiores. 
Durante su fabricación se realiza un doble control de acabado a fin de ofrecer una 
comodidad notable en el cierre y el desbloqueo. 
Cada pinza de presión ha sido sometida a un tratamiento de cataforesis negra, lo que 
garantiza no solo una protección anticorrosión del orden de 800 horas en neblina salina, sino 
también un estado de superficie de muy alta calidad.

MORDAZA DE PRESIÓN GRAN CAPACIDAD BOCAS 
CORTAS  
4 posiciones. Cataforesis en negro. Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: abertura 55 mm
Diámetro: abertura: 55 mm
Profundidad: 75 mm
Fabricado en Francia

fab.

GISS PU neto

845295 26,11 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MORDAZAS DE PRESIÓN Y TORNILLOS DE BANCO

MORDAZA DE PRESIÓN G-MAX  
Cremallera 6 posiciones para apretar todas las formas.
Una gran apertura.
Una sujeción con mordazas siempre paralelas.
Amplitud de las mordazas: 16 mm
Mordazas en acero forjado, ranuradas, templadas, con engranaje de 58/60 HRC.
Sujeción precisa y potente (de 300 a 600 daN).
Protección de mordazas mediante cromado.
Protección del cuerpo mediante cataforesis.
Revestimiento técnico de alta protección contra la corrosión.
Ergonomía: sujeción y desbloqueo fáciles, con una misma mano.
Ajuste de la fuerza de sujeción gracias a la ruedecilla.

fab.

Capacidad (mm) Profundidad 
(mm) Longitud (mm) GISS PU neto

130 90 270 865204 40,93 €

MORDAZA DE PRESIÓN TIPO AMERICANA  
En acero de cromo vanadio mate.
Mordazas forjadas.

Capacidad de fijación (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

30 135 733809 7,53 €

42 190 733810 7,89 €

63 235 733811 8,66 €

TORNILLO DE BANCO  
Acero forjado con tratamiento cromo sobre cabeza de tornillo y hebilla
Dureza de las mordazas de sujeción: 48-55 HRC
Carga de rotura: 650 N/mm²
Mordazas para sujeción de tubos
Recuperación/ajuste de juego mediante tornillo
Disponible en mordaza fija con posibilidad de añadirle una base giratoria

Longitud (mm) Apertura máx. (mm) Dimensiones de las 
mordazas (mm) GISS PU neto

125 160 125x21x12,5 860550 204,11 €

150 190 150x23x12,5 860551 245,13 €

BASE GIRATORIA  

Para mordaza GISS PU neto

125 mm 860553 15,93 €

150 mm 860554 15,93 €

JUEGO DE DOS MORDAZAS  

Para mordaza GISS PU neto

125 mm 861436 13,70 €

150 mm 861437 18,58 €
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HERRAMIENTAS > SARGENTOS  GISS

SARGENTO DE ÉMBOLO  
Cabezales en fundición GS.
Llanta en acero laminado protegido mediante cataforesis negra.
Fabricado en Francia

fab.

Sujeción (mm) Reborde (mm) Raíl (mm) GISS PU neto

200 80 30x8 652557 21,55 €

300 80 30x8 611933 22,60 €

400 80 30x8 611934 25,53 €

500 80 30x8 611935 25,53 €

600 80 30x8 652558 26,68 €

800 80 30x8 652559 26,78 €

300 100 35x9 652560 26,78 €

400 100 35 x 9 652561 27,83 €

500 100 35 x 9 652562 31,18 €

600 100 35 x 9 611936 32,33 €

800 100 35 x 9 611937 34,73 €

1000 100 35 x 9 611938 35,89 €

1500 100 35 x 9 652563 36,20 €

2000 100 35 x 9 652564 53,26 €

400 150 40x9 652565 43,00 €

600 150 40x9 652566 45,36 €

800 150 40x9 652567 51,11 €

1000 150 40x9 652568 53,98 €

1500 150 40x9 652569 60,36 €

2000 150 40x9 652570 68,63 €

SARGENTO DE ÉMBOLO PROFESIONAL  
Valet y deslizamiento en fundición GS de alta resistencia, protección epoxi.
Llanta de acero estirado en frío.
Fabricación francesa

fab.

Sujeción (mm) Reborde (mm) Raíl (mm) GISS PU neto

200 80 30x8 611171 30,76 €

300 80 30x8 611172 31,59 €

400 80 30x8 611173 33,06 €

500 80 30x8 611174 35,26 €

600 80 30x8 611175 36,52 €

800 80 30x8 611176 38,82 €

300 100 35 x 9 652543 36,67 €

400 100 35 x 9 652544 37,67 €

500 100 35 x 9 652545 39,86 €

600 100 35 x 9 652546 41,17 €

800 100 35 x 9 652547 44,89 €

1000 100 35 x 9 652548 49,07 €

1500 100 35 x 9 652549 59,11 €

2000 100 35 x 9 652550 76,06 €

400 150 40x9 652551 57,34 €

600 150 40x9 652552 63,97 €

800 150 40x9 652553 71,14 €

1000 150 40x9 652554 77,22 €

1500 150 40x9 652555 95,57 €

2000 150 40x9 652556 116,42 € 20 operaciones de mecanizado y control durante 
la fabricación 
Potencia hasta 12.000 N

Potencia hasta 8.000 N
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GISS  HERRAMIENTAS > PRENSAS Y PUNTALES

PRENSA SARGENTO TIPO C  
Potencia de sujeción hasta 17.000 N.
Torniquete de sujeción largo para una buena manejabilidad durante la sujeción.
Cuerpo con nervadura para una mayor resistencia.
Para todos los trabajos en los que se necesite un cuello de cisne.

Sujeción (mm) Reborde (mm) Tornillo (mm) Peso (g) GISS PU neto

40 40 12 0.38 865191 20,42 €

60 55 12 0.64 865192 22,91 €

80 65 14 1.03 865193 26,42 €

100 75 16 1.4 865194 32,26 €

150 95 18 2.5 865195 42,98 €

PUNTAL TELESCÓPICO  
Extensible mediante deslizamiento.
Ajuste final mediante tornillo.
Bloqueo seguro.
Rodillos de mantenimiento de caucho antideslizantes.
Herramienta multiuso: MANTENER, RESISTIR, BLOQUEAR.
Carga máxima hasta 60 kg.

Extensión mín.-máx. (cm) Peso (kg) GISS PU neto

65-115 1.30 865200 26,67 €

101-177 1,7 865201 29,65 €

160-290 2.30 865202 33,85 €
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HERRAMIENTAS > IMANES  GISS

IMANES CILÍNDRICOS  
Estos potentes imanes cilíndricos se pueden usar solos o en combinación para la 
soldadura y el ensamblaje de plantillas. Con cada imán se entregan dos orificios de 
montaje roscados y un tornillo de desmontaje.

Tracción máxima (Kg) Ø x H (mm) GISS PU neto

20 55 x 50 4971883 53,86 €

40 70 x 62 4971884 98,94 €

100 100 x 75 4971885 251,66 €

NUEVO

BARRAS MAGNÉTICAS RECTANGULARES  
Barra rectangular imantada monobloque 
Precio por par.

Profundidad (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

5 10 20 4971927 3,84 €

5 12.5 40 4971928 10,04 €

10 15 50 4971929 11,51 €

10 15 75 4971930 24,61 €

NUEVO

IMANES CILÍNDRICOS  
Los dos polos están en un extremo del cilindro, separados por una ranura. 
Estos imanes están destinados principalmente a aplicaciones con atracción.

Tracción máxima (Kg) Ø x H (mm) GISS PU neto

0,7 12,5 x 9,5 4971913 2,27 €

1,9 19,1 x 12,7 4971914 3,38 €

3,4 25,4 x 15,9 4971915 8,06 €

4,8 31,8 x 25,4 4971916 14,69 €

NUEVO

IMANES BARRAS CILÍNDRICAS  
Imanes cilíndricos monobloque con dos polos en los extremos opuestos. 
Precio por par.

L x Ø (mm) GISS PU neto

20 x 6 4971924 2,06 €

25 x 8 4971925 3,18 €

30 x 10 4971926 5,24 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > IMANES

IMANES CIRCULARES  
Imanes de agarre, destinados a ejercer una fuerza máxima sobre las piezas con las 
que están en contacto. 
Este estilo de imanes se usa generalmente en plantillas y sistemas de fijación. 
Taladrado M6 enroscado en la parte posterior del imán.

Tracción máxima (kg) Ø x H (mm) GISS PU neto

2,7 17 x 16 4971886 2,95 €

4,5 21 x 19 4971887 3,30 €

8,2 27 x 25 4971888 5,34 €

19 35 x 30 4971889 11,20 €

NUEVO

IMÁN EN HERRADURA  
Imán en forma de herradura monobloque con dos polos en el mismo plano.

Tracción máxima (Kg) H x L (mm) GISS PU neto

2,4 25,4 x 22,2 4971917 4,32 €

NUEVO

ESCUADRA MAGNÉTICA DE SOLDADURA DE 
ÁNGULO VARIABLE  
Los manguitos de soldadura de ángulo variable sostienen dos piezas de acero fijas en 
un ángulo de entre 45 y 90º para que puedan soldarse entre sí.
El sólido y robusto manguito magnético tiene dos caras magnéticas ajustables de entre 
45 y 90 °, que se pueden bloquear en una posición a fin de formar una plantilla para 
la posterior fabricación de piezas con el mismo ángulo.
Permite facilitar, acelerar y llevar a cabo la fabricación de piezas grandes con más 
precisión.

Tracción máxima (Kg) Altura (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

40 142 35 4972278 125,46 €

NUEVO

IMÁN CIRCULAR BAJO  
Misma función que los discos magnéticos, pero diseñados para aplicaciones con 
altura limitada.

Tracción máxima (Kg) Ø x H (mm) GISS PU neto

3,5 19 x 8 4971890 3,34 €

6 28,6 x 9,5 4971891 4,93 €

14 37,7 x 11 4971892 11,63 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > IMANES  GISS

IMÁN EN FORMA DE U  
Imán de herradura con orificio de fijación.

Tracción máxima (Kg) Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

4,5 20 30 4971918 6,02 €

9 25 40 4971919 12,82 €

11,8 30 45 4971920 23,11 €

23,5 35 57 4971921 42,23 €

37 41.3 70 4971922 69,70 €

47 54 79.4 4971923 185,64 €

NUEVO

ESCUADRA MAGNÉTICA PARA SOLDADURA DE 
ÁNGULO MÚLTIPLE  
Los imanes de soldadura de ángulo múltiple sujetan dos piezas de acero de forma 
fija en un ángulo de 30, 45, 60, 75, 90 ó 180° para que puedan soldarse entre sí.
Este fino imán de soldadura tiene seis caras magnéticas con diferentes ángulos entre 
ellas.
Estos imanes son perfectos para montar en seco una fabricación antes de que se 
suelde.

Tracción máxima (Kg) Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

10 12 100 4972279 15,37 €

NUEVO

IMAN CIRCULAR BAJO DE FERRITA  
Adaptadas para aplicaciones de agarre de formas redondeadas y cóncavas. 
Con rosca M6 para instalación en plantillas o elementos de sujeción.

Tracción máxima (Kg) Ø x H (mm) GISS PU neto

6 46 x 10,7 4971893 4,85 €

16 56 x 10,7 4971894 9,90 €

25 66 x 10,7 4971895 10,43 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > IMANES

IMÁN MANUAL  
Imán con mango y mecanismo para facilitar la liberación de artículos magnetizados. 
Ideal para clasificar materiales ferrosos y no ferrosos, como productos en conserva, la 
recogida de objetos como arandelas o pasadores, la eliminación de virutas de tanques 
de refrigeración o de arena de fundición, etc.

Tracción máxima (kg) Altura (mm) Ancho (cm) GISS PU neto

1,15 235 121 5073337 104,38 €

NUEVO

IMÁN DE SOLDADURA DE ÁNGULO AJUSTABLE  
Los imanes de soldadura de ángulo infinitamente ajustable sostienen dos piezas de 
acero de forma fija en cualquier ángulo para que puedan soldarse entre sí. 
Dos módulos magnéticos de alto rendimiento están separados por dos barras de 
conexión. 
El ajuste y el bloqueo se consiguen gracias a sencillas tuercas de mariposa. Ideal 
para operadores que realizan trabajos de fabricación de prototipos sin plantillas ni 
elementos de fijación.

Tracción máxima (kg) Altura (mm) Ancho (cm) GISS PU neto

12 57 25.4 5073338 27,68 €

NUEVO

IMÁN CILÍNDRICO DE POLO CENTRAL  
Imanes redondos con agujero central fresado. 
Resistencia elevada a la desmagnetización. 
Adecuado para relés de láminas y detectores de proximidad.

Tracción máxima (Kg) Altura (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

5 15 15 5073339 2,85 €

12 6 20 5073340 4,10 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > CORTACABLES-CORTAPERNOS  GISS

MORDAZAS CORTAPERNOS  
Engrase las partes correderas con regularidad.

Dimensión (mm) GISS PU neto

460 840488 33,13 €

620 840489 43,13 €

780 845362 47,68 €

900 845363 53,35 €

CORTAPERNOS CORTE AXIAL  
Norma: DIN ISO 5743

Cromo vanadio.
44 HRC para las mordazas, 59 HRC para los filos.
Potencia de corte hasta 44 HRC
Brazo de tubos cilindrados para una máxima resistencia a la flexión.
Empuñadura ergonómica: sistema Triax.
Mordazas intercambiables y ajustables.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Dimensiones 
(mm)

Capacidad  
de corte  

19 HRC (77 
kg/mm2)

Capacidad  
de corte  

40 HRC (125 
kg/m2)

Capacidad  
de corte  
44 HRC 

(140 kg/mm2)

Peso 
(g) GISS PU neto

460 8 7 5 1670 840483 46,22 €

620 9 8 7 2370 840484 60,93 €

780 11 9 8 4570 845360 77,49 €

900 13 11 9 4980 845361 95,91 €
Potencia de cortado

ALICATE CORTACABLES ERGOCAB CU AL 18 M  
Norma: DIN ISO 5743

Acero C60. Su cabezal inclinado a 25º multiplica la fuerza de los dedos.
Muelle de recuperación integrado en el eje.
Pestillo de seguridad y de bloqueo desbloqueable con una sola mano.
Capacidad de corte: 18 mm/50 mm²
Su cabeza desplazada permite mantener el puño en el eje del antebrazo, limitando así 
los trastornos osteomusculares.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Capacidad de corte (mm) GISS PU neto

180 18 mm/50 mm2 840486 26,83 €

Transmisión de la potencia optimizada
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GISS  HERRAMIENTAS > CORTATUBOS MULTICAPA

CORTATUBO DE 40 MM  
Sistema de carraca con cierre de tracción para desmultiplicación de la fuerza
Para tubos multicapas, PE, PEHD… Puesta en seguridad automática de la hoja. Cajón 
de pretensado móvil para evitar la deformación. Corte limpio y preciso.Hoja de acero 
de cuchillería reafilable e intercambiable.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

210 465 840508 65,38 €

HOJA PARA CORTATUBO DE 40 MM  
Hoja de acero de cuchillería reafilable.

GISS PU neto

840542 27,33 €

CORTATUBO PER Y MULTICAPAS  
Corta los conductos de protección anillados (de 18 a 35 mm) sin dañar el tubo interior. 
Corte del PER y del multicapas sin deformación hasta un diámetro de 25 mm. Corta 
el PVC, el IRO y los tubos flexibles. Corte limpio y sin deformación. Hojas de acero de 
cuchillería reafilables e intercambiables.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

210 320 840506 70,10 €

2 funciones de corte: recubrimiento y tubo

HOJA PARA CORTATUBO PER Y MULTICAPAS  
Hoja de acero de cuchillería reafilable.

Número de elementos GISS PU neto

1 840544 12,24 €

Corta hasta 40 mm con facilidad 
Especial para tuberías multicapa, PE, PEHD
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HERRAMIENTAS > MARTILLOS  GISS

MARTILLO DE MECÁNICO TRIMATERIAL  
Norma: ISO 15601, NFE 71-016

Cabeza en acero al carbono
Tratamiento posterior:
- dureza entre 52 y 59 HRC
- profundidad de temple de 46 HRC a 3 mm de la superficie de impacto
- dureza siempre inferior a 35 HRC (elimina los riesgos de rotura)
Martillo trimaterial:
1) Fibra de vidrio (resiste a los cambios del entorno)
2) Polipropileno (menos vibraciones)
3) SEBS (para la sobreinyección)
Cabeza pulida y cónica. Seguridad de la herramienta asegurada mediante una unión 
cabeza-mango con una resina epoxi. La técnica de inserción en fibras de vidrio garantiza 
la rigidez de la herramienta. Sobreinyección del mango, inserción de seguridad alta. 
Mango ergonómico con extremo ampliado que evita que se escape el martillo durante 
su utilización.

NFE
71-016

ISO
15601

Sección (mm) Longitud de la 
cabeza (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

32 100 308 665 845303 13,86 €

36 106 332 795 845304 17,22 €

40 110 337 1010 845305 19,54 €
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MANEJABILIDAD

Este martillo Rivoir provoca 9 veces menos vibraciones que un martillo clásico y produce de esta 
forma una fatiga menos importante. La seguridad de la herramienta queda garantizada por una 
unión de cabezal de mango con una resina específica reforzada por una pieza de fibra de vidrio 
TS3. Su mango ergonómico (sobreinyección de SEBS) con punta alargada evita la liberación del 
martillo durante su uso, signo de reconocimiento de un martillo de muy alta calidad.

Su forma ensanchada refuerza el equilibrado

Su equilibrado es 4 veces superior 
a un martillo clásico

Acero de carbono
Tratamiento en 3 zonas de 
35 a 59 HRC

Mango trimaterial

Encuentre nuestra gama completa de eslingas de 
conexión de herramientas

Ver página
p.891
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GISS  HERRAMIENTAS > MARTILLOS

MARTILLO DE MECÁNICO TIPO ALEMAN  
Norma: DIN 1041

Collarín. Mango de nogal. 
Superficie de golpe y extremo pulidos. 
Cabezal en acero al carbono 1055.

Sección (mm) Peso (g) GISS PU neto

19 200 5073341 4,50 €

23 429 5073342 5,20 €

27 612 5073343 6,65 €

33 1030 5073344 8,00 €

36 1250 5073345 9,50 €

NUEVO

PIQUETA DE SOLDADOR  
Norma: ISO 15601

Mango perfilado en fresno. Inserción cuña metal.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

280 400 733689 8,45 €

MARTILLO DE MECÁNICO  
Norma: ISO 15601

Mango perfilado en fresno. Inserción cuña metal.

ISO
15601

Sección (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

25 300 250 733684 6,29 €

30 320 400 733685 6,71 €

32 350 630 733686 8,30 €

40 360 800 733687 10,31 €

50 380 1850 798382 15,31 €
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HERRAMIENTAS > MARTILLOS  GISS

Módulo de 
almacenamiento

Ref. 845711

Ver página
p.432

MACETA CON TACOS INTERCAMBIABLES  
Cabeza cromada, viene con una punta dura (blanca) y una punta semidura (roja). 
Mango en fresno.

Cabezal GISS PU neto

28 733697 16,29 €

32 733698 17,68 €

38 787521 20,57 €

44 787522 23,14 €

TACOS INTERCAMBIABLES  
Shore D75 – Roja
Shore D85 – Blanca

Color Cabezal GISS PU neto

Rojo 28 787508 2,59 €

Rojo 32 787509 2,89 €

Rojo 38 787510 3,62 €

Rojo 44 787511 4,03 €

Blanco 28 788175 3,15 €

Blanco 32 788176 3,62 €

Blanco 38 788177 3,82 €

Blanco 44 788178 5,06 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MACETAS

SECURITY 1 MACETA TACOS INTERCAMBIABLES  
Certificación GS, seguridad controlada

Gran facilidad de cambio de las puntas.
Mango Hickory, perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Orejeras de seguridad en fundición con ranuras para el ensamblaje de las puntas y 
del mango.
Composición:
- Punta azul: flexible, elastómero resistente al desgaste - shore 21 D.
- Punta naranja: dura, acetato de celulosa resistente al desgaste - shore 72 D
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

290 30 840406 19,02 €

Cubiertas de seguridad de hierro fundido 
Maceta polivalente

SECURITY 2 MACETA TACOS INTERCAMBIABLES  
Certificación GS, seguridad controlada

Gran facilidad de cambio de las puntas.
Mango Hickory, perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Orejeras de seguridad en fundición con ranuras para el ensamblaje de las puntas y 
del mango.
Composición:
- Punta blanca: muy dura, poliamida resistente al desgate - shore 80 D.
- Punta naranja: dura, acetato de celulosa resistente al desgaste - shore 72 D
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

290 30 840403 21,36 €

325 40 840404 28,50 €

TACOS INTERCAMBIABLES  
SHORE 21 D – SECURITY  
Material: elastómero flexible resistente al desgaste Shore 21 D

Color: diámetro (mm) GISS PU neto

Azul 30 840392 3,60 €

Azul 40 840393 5,32 €

TACOS INTERCAMBIABLES  
SHORE 72 D – SECURITY  
Material: acetato de celulosa duro, resistente al desgaste Shore 72 D

Color: Diámetro (mm) GISS PU neto

Naranja 30 840395 3,23 €

Naranja 40 840396 5,79 €

TACOS INTERCAMBIABLES  
SHORE 80 D – SECURITY  
Material: poliamida muy dura resistente al desgate Shore 80 D

Color: Diámetro (mm) GISS PU neto

Blanco 30 840398 5,16 €

Blanco 40 840399 7,61 €

Cubiertas de seguridad de hierro fundido
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HERRAMIENTAS > MACETAS  GISS

MACETA ANTI-REBOTE  
Certificación GS, mayor seguridad

Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Mango de acero, cabezal formado por bolas en fundición para un trabajo sin repunte. 
Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Punta dureza: 65 shore D
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta 
en un 25 %. Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Fabricada en Alemania.

Cabezal Modelo Texto GISS PU neto

35 Semiduro Maceta 826876 32,82 €

40 Semiduro Maceta 826877 38,24 €

50 Semiduro Maceta 826878 47,78 €

60 Semiduro Maceta 826879 75,64 €

35 Semiduro Punta 856007 5,11 €

40 Semiduro Punta 856008 6,05 €

50 Semiduro Punta 856009 7,92 €

60 Semiduro Punta 856010 12,93 €

Cabezal con bolas de hierro fundido 
Golpeo controlado

Las puntas se cambian con ayuda de un tornillo de banco

MACETA ANTI-REBOTE SHORE +  
Certificación GS: mayor seguridad

Perfil ergonómico, superficie antideslizante.
Punta dureza: 80 shore D
Mango de acero, cabezal formado por bolas en fundición para un trabajo sin repunte. 
Reduce la carga de las articulaciones, los tendones y los músculos.
Transmisión de fuerza complementaria gracias a la masa del cabezal que la aumenta 
en un 25 %.
Protege las superficies de impacto delicadas y los ángulos.
Fabricado en Alemania

Texto Cabezal Modelo GISS PU neto

Maceta 40 Muy duro 862407 59,24 €

Maceta 50 Muy duro 862408 71,89 €

Punta Shore + 40 Muy duro 862410 8,44 €

Punta Shore + 50 Muy duro 862411 10,74 €
Gran dureza de las puntas
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GISS  HERRAMIENTAS > PORRAS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

PORRAS 4 KG CON MANGO DE FRESNO  
Templado sobre cabezal de impacto.
Mango de fresno.
Fabricado en Francia.

Mango (mm) Tipo (kg) GISS PU neto

900 4 845626 24,39 €

Mango de madera 853871 6,38 €

Acero al carbono, templado por inducción

PORRA 4 KG MANGO MADERA HICKORY  
Norma: ISO 15601

Cabezal abombado con ángulos rebajados.
Mango Hickory.
Altura del cabezal de 57 mm
Longitud del cabezal 160 mm Ancho de cabezal 60 mm - Peso 4 kg

ISO
15601

Longitud (mm) Peso (kg) GISS PU neto

910 4 827967 27,68 €

Cabezal en acero al carbono, templado  
mediante inducción

PORRA MANGO FIBRA DE VIDRIO  
Norma: ISO 15601

Cabezal en acero al carbono templado mediante inducción.
Mango bimaterial. Con empuñadura antideslizante.
Mango insensible a las variaciones de temperatura. Evita cualquier riesgo de 
electrocución.
Longitud del cuerpo: 733 y 799 mm
Altura del cabezal: 57 y 61 mm

ISO
15601

Longitud (mm) Peso (kg) GISS PU neto

790 4 828250 40,97 €

860 5 828251 43,24 €

Mango a ras, soporta una tracción  
de arranque de 1800 kg

CINCEL EXTRAPLANO  
Cabezal de 26 mm

Longitud (mm) GISS PU neto

235 827965 7,42 €
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HERRAMIENTAS > CINCELES Y BURILES  GISS

CINCEL EXTRAPLANO ACODADO  
Norma: DIN 7255

2 aristas de impacto (lateral y frontal)
Forjado en acero cromo vanadio.
Cabezales de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Arista de la broca: 26 mm
Broca complementaria en lateral.
Doble filo: 1 filo frontal y un filo lateral para trabajar verticalmente o bien horizontalmente.
Gran resistencia gracias al tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto 
de la herramienta. Fabricada en Alemania.

DIN
7255

Longitud (mm) GISS PU neto

240 845638 10,17 €

Cincel acodado para mantener alejada la mano 
del área de trabajo

BURIL DE MECÁNICO  
Tratamiento térmico en toda su sustancia del conjunto de la herramienta: de 54 a 
58 HRC
Tratamiento especial de los cabezales de impacto para evitar eflorescencias y 
proyección de esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

250 455 840495 7,01 €

CINCEL CON PROTECCIÓN  
Funda de protección. Corte frontal. Cabezal: 26 mm. Peso: 254 g

Longitud (mm) GISS PU neto

235 798381 13,56 €

CINCEL NERVADO  
Norma: NFE 71-210

Herramienta de impacto no cromada (evita las esquirlas).
Reafilable.
Varilla de alta resistencia en acero.

NFE
71-210

Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

200 24 828644 5,57 €

250 28 733694 5,98 €

300 31 733695 7,42 €

Temple localizado que evita que la punta se 
desafile antes de tiempo
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GISS    HERRAMIENTAS > HERRAMIENTA DE MARCAR  

PUNTA DE TRAZAR  
Norma: NFE 71-211

Punta recta y acodada en carburo de tungsteno.

NFE
71-211

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

185 4 733700 2,53 €

GRANETE  
Norma: NFE 71-211

Cuerpo moleteado. Acabado bruñido.

NFE
71-211

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

4 100 828645 1,86 €

6 115 733691 2,02 €

8 130 733692 2,53 €
Evita las explosiones

GRANETE AUTOMÁTICO  
Acero torneado y niquelado. Punzón de marcar con dispositivo de impacto automático 
incorporado. Potencia de impacto ajustable de 60 a 130 Nm.
Punta templada e intercambiable (diámetro de 4 mm).
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

125 65 840538 17,43 €

GRANETE AUTOMÁTICO CON PROTECCIÓN  
Acero torneado y niquelado. Punzón de marcar con dispositivo de impacto automático 
incorporado. Potencia de impacto ajustable de 60 a 130 Nm.
Punta templada e intercambiable (diámetro de 4 mm - ref. 840540).
Recubrimiento que ofrece comodidad en el uso y un agarre ergonómico.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

125 65 854240 27,17 €

Revestimiento para una mayor comodidad durante 
su utilización

PUNTA DE RECAMBIO PARA PUNZÓN DE MARCAR 
AUTOMÁTICO  
Punta templada - diámetro de 4 mm

Diámetro (mm) GISS PU neto

4 840540 4,15 €
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HERRAMIENTAS > BOTADORES  GISS

JUEGO DE 6 BOTADORES SISTEMA HARD+  
Acero al cromo molibdeno aleado, totalmente templado.
Cuerpo pulido, revestido mediante polvo.
Tratamiento especial de los cabezales de impacto para evitar eflorescencias y 
proyección de esquirlas. Dureza superior o igual a 59 HRC, vida útil larga. Se entrega 
en caja de metal.
Composición:
6 botadores de 3 a 10 mm (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
Fabricada en Alemania.

GISS PU neto

840497 30,91 €

BOTADORES  
Norma: DIN 6450

Cuerpo octogonal. Tratamiento especial que garantiza una dureza de 49 a 58 HRC. 
Acabado de la hoja mediante esfera de vidrio. Cuerpo lacado plateado.

DIN
6450

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

150 2 828064 3,15 €

150 3 828065 3,20 €

150 4 828066 3,45 €

150 5 828067 3,56 €

150 6 828068 3,56 €

150 8 828069 3,97 €
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ia ¡DESCUBRA EL 
SISTEMA HARD +!

Cabezal de impacto 
tratado especialmente 
para evitar las 
proyecciones de 
esquirlas y los efectos de 
eflorescencia

Pintura epoxi

Vida útil ultralarga 
de los sacaclavos 

GISS «Hard +»

Verdadera dureza en 
toda la longitud de la 

herramientas superior 
a 59 HRC
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GISS  HERRAMIENTAS > BOTADORES

BOTADORES CON PROTECCIÓN  
BOTADORES  en acero tratado.
Superficie rectificada y pulida.
Recubrimiento antigolpes que ofrece comodidad de uso mediante una protección de 
la mano y una absorción de las vibraciones.

DIN
6450

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

150 2 852025 4,87 €

150 3 852026 4,98 €

150 4 852027 5,18 €

150 5 852028 5,29 €

150 6 852029 5,64 €

150 8 852030 5,75 €

Comodidad 
y seguridad 
optimizadas

JUEGO DE 5 SBOTADORES CON PROTECCIÓN  
Caja de plástico compuesta de sacaclavos de 2 a 6 mm.
BOTADORES  en acero tratado
Superficie rectificada y pulida.
Recubrimiento antigolpes que ofrece comodidad de uso mediante una protección de 
la mano y una absorción de las vibraciones.

DIN
6450

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

150 2-3-4-5-6 852032 27,05 €

Martillo de 
mecánico

Ref. 845303

Ver página
p.501
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HERRAMIENTAS > EXTRACTORES  GISS

EXTRACTOR UNIVERSAL DE 2 GARRAS  
Extractor universal de 2 garras reversibles para usar con una toma interior o exterior. 
Acabado de zinc, tornillo de fuerza monobloque, travesaño con dispositivo de sujeción 
Perfil transversal hexagonal para sostener al apretar el tornillo

Espaciado 
externo 

máximo (mm)

Espaciado 
externo mini 

(mm)

Espacio 
interno 

máximo (mm)

Espacio 
interno mini 

(mm)

Fuerza, 
tracción 

máxima (T)
GISS PU neto

75 25 90 65 2,5 5094169 36,64 €

100 50 100 90 4,5 5094175 43,73 €

125 50 120 90 4,5 5094170 50,46 €

175 70 165 135 6 5094171 76,62 €

225 75 215 135 6 5094172 89,94 €

275 80 235 160 8,5 5094173 115,82 €

350 80 310 160 8,5 5094174 147,83 €

NUEVO

EXTRACTOR DE 3 GARRAS  
Extractor de 3 garras reversibles. 
Toma interior o exterior de 3 ó 2 garras. 
Acabado de zinc, tornillo de fuerza monobloque, travesaño con dispositivo de sujeción 
Perfil transversal hexagonal para sostener al apretar el tornillo

Espaciado 
externo 

máximo (mm)

Espaciado 
externo mini 

(mm)

Espacio 
interno 

máximo (mm)

Espacio 
interno mini 

(mm)

Fuerza, 
tracción 

máxima (T)
GISS PU neto

125 50 120 90 4,5 7570453 125,44 €

175 70 165 135 6 7570454 160,80 €

225 75 215 135 6,0 7570455 180,00 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > SIERRAS Y HOJAS DE SIERRA

HOJAS DE SIERRA  
Etiqueta “DPS-Moov (Double Power System)”.
Aleación de 2 hojas en acero rápido, 4 aristas de corte.
Dientes con ángulo positivo.
Caja de 50 hojas.

Número de dientes por cm GISS PU neto

8 612031 1,94 €

10 612032 1,94 €

12 612033 1,94 €

La unidad tarifaria es la hojaLa tecnología DPS permite un corte un 40 % más 
rápido

SERRUCHO  
Engranaje templado, grosor de fleje: 1 mm.
3 ángulos de afilado.
- Sierra de 400 mm destinada a cortes finos o de rectificación = 11 dientes por pulgada
- Sierra de 500 mm destinada a cortes drásticos = 7 dientes por pulgada para un 
caudal de corte más importante.
Hoja tratada de epoxi negro con pictograma de uso.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

400 863335 9,80 €

500 863336 10,67 €

ARCO DE SIERRA PARA METALES  
Hoja orientable: 45° o 90°
Para hoja de 300 mm
Cargador de hojas de recambio.
Se entrega con una hoja HSS bimetal de 10 dientes

Longitud (mm) Altura (m) GISS PU neto

300 130 864597 13,54 €

ARCO DE SIERRA PARA METALES S2  
Cuerpo aleación acero/fundición monobloque.
Doble inyección con parte en caucho sobre la empuñadura para mayor comodidad de 
uso. Lengüeta de seguridad.
Puesta en tensión mediante tornillo de mariposa.
Hoja orientable a 45° y 90°.
Para hoja de 300 mm.
Hoja de carbono suministrada con la montura.

GISS PU neto

855169 14,20 €

ARCO DE SIERRA PARA TRABAJOS INTENSIVOS  
Bastidor bimaterial con diseño ergonómico y parte antideslizante.
Mango cubierto con fibra de vidrio que absorbe los golpes para mayor comodidad 
del usuario. 
Cambio rápido y sencillo de las hojas. 
Provisto de una hoja bimetálica de 300 mm

GISS PU neto

4971982 27,28 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > LIMAS  GISS

LIMA PLANA MANGO BIMATERIAL  
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Talla cruzada sobre las caras.
1 canto no tallado, 1 canto tallado simple.
Retorno de protección sobre el mango.

NFE
75001

NFE
75002

ISO
234-1

ISO
234-2

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

150 15,5x4 13 Bastarda 829036 5,11 €

200 20x5 10 Bastarda 829037 5,73 €

250 25x6 9 Bastarda 829038 7,18 €

150 15,5x4 18 Semisuave 829039 5,52 €

200 20x5 14 Semisuave 829040 5,98 €

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

250 25x6 12 Semisuave 829041 6,21 €

150 15,5x4 22 Suave 829042 5,52 €

200 20x5 18 Suave 829043 6,30 €

250 25x6 16 Suave 829044 7,54 €

LIMA REDONDA MANGO BIMATERIAL  
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Talla cruzada.
Retorno de protección sobre el mango.

NFE
75001

NFE
75002

ISO
234-1

ISO
234-2

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

150 6 13 Basto 829056 5,45 €

200 8 10 Basto 829057 5,78 €

250 10 9 Basto 829058 6,50 €

150 6 17 Entrefina 829059 5,29 €

200 8 14 Entrefina 829060 6,04 €

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

250 10 12 Entrefina 829061 7,14 €

150 6 22 Fino 829062 5,61 €

200 8 18 Fino 829063 6,34 €

250 10 16 Suave 829064 7,49 €

LIMA SEMIRREDONDA MANGO BIMATERIAL  
Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Talla cruzada.
Retorno de protección sobre el mango.

NFE
75001

NFE
75002

ISO
234-1

ISO
234-2

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

150 16x4,7 13 Basto 829046 6,97 €

200 20x6 10 Basto 829047 7,49 €

250 25,5x7 9 Basto 829048 9,16 €

150 16x4,7 17 entrefino 829049 6,49 €

200 20x6 14 entrefino 829050 8,05 €

Longitud 
(mm)

Sección 
(mm)

Número 
de dientes 

por cm
Dentado GISS PU neto

250 25,5x7 12 entrefino 829051 9,41 €

150 16x4,7 22 fino 829052 7,04 €

200 20x6 18 fino 829053 8,17 €

250 25,5x7 16 Suave 829054 9,34 €
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GISS  HERRAMIENTAS > LIMAS-DESBARBADORES

JUEGO DE 5 LIMAS DE TALLER MANGO 
BIMATERIAL  
Surtido de 5 limas de taller 200 mm con mango bimaterial
Retorno de protección sobre el mango.
Composición del juego:
- 1 lima plana basto
- 1 lima plana entrefino
- 1 lima cuadrada basto, entrefino y fino
- 1 lima semirredonda basto
- 1 lima redonda basto

Número de elementos GISS PU neto

5 829066 24,28 €

SURTIDO DE 6 LIMAS DE AGUJA  
Tipo: semisuave.
Composición:
- 1 lima plana de mano
- 1 lima puntiaguda
- 1 lima redonda
- 1 lima semirredonda
- 1 lima triangular
- 1 lima cuadrada

Longitud (mm) GISS PU neto

160 847769 31,38 €

180 847770 37,73 €

BOLÍGRAFO DESBARBADOR  
Aplicaciones: aluminio-PVC-cobre-acero.

Ø Hoja GISS PU neto

3,2 847229 4,14 €

KIT DE REBARBADO  
Desbarbador universal azul + 1 hoja HSS tipo Ø2,6-G2 instalada.
Portaherramientas para hojas de desbarbador.
5 hojas HSS tipo Ø3,2-G10
5 hojas HSS tipo Ø2,6-G1

Número de hoja GISS PU neto

11 847231 18,93 €
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HERRAMIENTAS > REBARBADORES  GISS

MANGO REBARBADOR UNIVERSAL  
Para portaherramientas ref. 847220.

Ø GISS PU neto

2,6-3,2 847218 5,50 €

PORTAHERRAMIENTAS PARA CUCHILLAS DE 
REBARBADO  
Portaherramientas reversible

Ø GISS PU neto

2,6-3,2 847220 7,85 €

CUCHILLAS FUERTES HSS TIPO Ø3,2  
Cuchilla para portaherramientas 847220

Ø Hoja Tipo Hoja
Dirección 

del 
trabajo

Aplicación Correspondencia GISS
PU neto 
la caja 
de 10

G10 Cuchilla 
fuer te 40° Derecha Aluminio, cobre, PVC, 

acero S10-E100 847222 12,55 €

G20 Cuchilla 
fuer te 60°

Derecha 
e 

izquierda

Aluminio, cobre, PVC, 
poliamida, acero, latón, 

fundición
S20-E200 847223 12,55 €

G35 Cuchilla 
fuer te 55°

Derecha 
e 

izquierda

Latón, fundición y aristas 
rectas S35-E300 847224 15,69 €

La unidad tarifaria es la caja.

CUCHILLAS FINAS HSS TIPO Ø2,6  
Cuchilla para portaherramientas 847220

Ø Hoja Tipo Hoja
Dirección 

del 
trabajo

Aplicación Correspondencia 1 GISS
PU neto 
la caja 
de 10

G1 Cuchilla 
fina 40° Derecha Poliamida, acero, cobre, 

aluminio N1-B10 847226 12,55 €

G2 Cuchilla 
fina 80°

Derecha 
e 

izquierda

PVC, poliamida, latón, 
fundición, acero, cobre, 

aluminio
N2-B20 847227 12,55 €

La unidad tarifaria es la caja.
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GISS  HERRAMIENTAS > RASPADOR-BROCAS ESCALONADAS

RASPADOR TRIANGULAR  
Hoja en forma triangular afilable en acero especial, cromada pulida.
Longitud de la hoja: 200 mm
Mango en madera barnizada.

Longitud (mm) GISS PU neto

280 827992 10,41 €

BROCA CÓNICA ESCALONADA HSS  
HSS - 13 escalones de 4 a 30 mm
Para chapa fina <3 mm, plástico PVC.
Ángulo de la punta: 118°
Ausencia de rebabas, sin formación de arista conocida.

fab.
HSS

Diámetro (mm) GISS PU neto

De 4 a 30 864120 29,28 €

CONDITIONES DE CORTE

Materiales Vc (m/min.) Tm (giros/min.) Ø4 Tm (giros/min.) Ø12 Tm (giros/min.) Ø20 Tm (giros/min.) Ø38

Plásticos 15 1200 400 240 130

Fundiciones 10 800 270 160 90

Aceros 20 1600 530 320 170

Aluminio 30 2400 800 500 250

Cobre 35 2800 930 560 300

CAJA DE 3 BROCAS MULTIESCALONADAS HSS  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca y la salida de virutas.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS

Composición (Ø) GISS PU neto

4-12 /4-20/4-30 853465 87,83 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta
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HERRAMIENTAS > BROCAS ESCALONADAS  GISS

CAJA DE 3 BROCAS MULTIESCALONADAS HSS TIN  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Revestimiento TiN para una duración prolongada de la herramienta.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca escalonada.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS TiN

Composición (Ø) GISS PU neto

4-12 / 4-20 / 4-30 853472 103,51 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta

BROCA MULTIESCALONADA HSS TIN  
Para chapas y materiales finos de hasta 3 mm como máximo.
Revestimiento TiN para una duración prolongada de la herramienta.
Los canales helicoidales facilitan la penetración de la broca escalonada.
Diámetros marcados. Desbarbado a 60º. Afilado en punta: 118°.
Cola con tres platos para una mejor sujeción.
Fabricado en Francia.

fab.
HSS TiN

Ø (mm) GISS PU neto

4-12 853467 16,63 €

4-20 853468 29,70 €

4-30 853469 57,30 €

6-38 853470 88,25 €

Desbarbe a 60° en el cabezal de la herramienta

CONDITIONES DE CORTE

Materiales Vc (m/min.) Tm (giros/min.) Ø4 Tm (giros/min.) Ø12 Tm (giros/min.) Ø20 Tm (giros/min.) Ø38

Plásticos 15 1200 400 240 130

Fundiciones 10 800 270 160 90

Aceros 20 1600 530 320 170

Aluminio 30 2400 800 500 250

Cobre 35 2800 930 560 300

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS LAMINADAS HSS  
Juego de 19 brocas cilíndricas laminadas – HSS.

DIN
338 HSS

Número de elementos Diámetro (mm) GISS PU neto

19 De 1 a 10 x 0,5 mm 864087 17,00 €

25 De 1 a 13 x 0,5 mm 864088 31,52 €
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GISS  HERRAMIENTAS > BROCAS HSS

CAJA DE BROCAS CILÍNDRICAS FRESADAS 
RECTIFICADAS-HSS SERIE CORTA  

DIN
338N 118° 30°

A A-C F

Ø Número de elementos GISS PU neto

De Ø1 a Ø10 x 0,5 mm 19 845944 44,85 €

De Ø1 a Ø13 por 1/2 25 845946 79,01 €

JUEGO DE 25 BROCAS CILÍNDRICAS 
RECTIFICADAS - TIND  
Para aceros aleados y no aleados (1100 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones 
de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Revestimiento: 2300 HV

DIN
338 HSS

118°
N
30°

Diámetro GISS PU neto

De 1 a 13 x 0,5 mm 854083 80,34 €

JUEGO DE BROCAS CILÍNDRICAS RECTIFICADAS 
TIND  
Para aceros aleados y no aleados (110 N/mm2), fundición, bronce, latón y aleaciones 
de aluminio débilmente aleadas.
Para materiales plásticos, puede convenir para el acero inoxidable.
Afilado en cruz.
Ángulo 118º.
Revestimiento: 2300 HV.

DIN
338 HSS

118°
N
30°

Diámetro GISS PU neto

19 854081 45,32 €

BROCA DE CENTRAR HSS 60°  

fab. DIN
333A 60°

D1 Ø de punta D2 Ø de cuerpo L1 L. total L2 L. útil GISS PU neto

0,5 3 31 0,9 726896 8,77 €

1 4 35 1,7 726897 4,31 €

1.5 5 40 2,6 726898 4,72 €

2 6 45 3.1 726899 5,23 €

2.5 8 50 3.8 726900 6,05 €

3 8 50 4.6 726901 6,10 €

3 10 55 4.6 726902 7,90 €

4 10 55 5.9 726903 7,85 €

4 12 63 5.9 726904 13,02 €

5 12 63 7.2 726905 13,02 €

D1

L1

D2

L2
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HERRAMIENTAS > BROCAS DE CENTRAR  GISS

JUEGO DE 6 BROCAS DE CENTRAR - HSS CO5 % 
90° -SERIE NORMAL  
Norma: ISO 10898

Composición:
6 brocas: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

fab. h6 ISO
10898 90°

Número de elementos GISS PU neto

6 862090 66,63 €

JUEGO DE 3 MACHOS DE ROSCAR DE MANO 
RECTIFICADOS  

6H DIN
352 A F

DIN D1  
Ø Nominal Huella D2 Ø cola Cuadrado L1 L.total L2 L.fresada GISS PU neto

DIN 352 M3 0.5 3.5 2.7 40 11 832152 13,24 €

DIN 352 M4 0.7 4.5 3.4 45 13 832153 13,24 €

DIN 352 M5 0.8 6 4.9 50 15 832154 13,31 €

DIN 352 M6 1 6 4.9 50 16 832155 14,09 €

DIN 352 M8 1.25 6 4.9 56 22 832156 15,96 €

DIN 352 M10 1.5 7 5.5 70 24 832157 18,82 €

DIN 352 M12 1.75 9 7 75 29 832158 23,56 €

DIN 352 M14 2 11 9 80 30 832159 31,28 €

DIN 352 M16 2 12 9 80 32 832160 42,10 €

DIN 352 M18 2.5 14 11 95 40 832161 50,60 €

DIN 352 M20 2.5 16 12 95 40 832162 67,46 €

D1D2

L1

L2

CAJA DE BROCAS HSS - MACHOS DE ROSCAR  
Número de elementos: 15.
Composición de la caja: 7 brocas - 7 machos de roscar - 1 giramachos.
Macho de roscar: HSS. Geometría: canales rectos - entrada progresiva.
Broca: HSS. Geometría: canales tipo N - afilado punta en cruz 118°.

HSS 6H DIN
338

DIN
352 118°

GISS PU neto

864090 51,25 €

MACHOS DE ROSCAR

Ø 
(mm)

Longitud 
total L1 

(mm)

Longitud 
fresada L2 

(mm)

Diámetro 
de la cola 

(mm)
Cuadrado 

(mm)

M3 40 11 3,5 2,7

M4 45 13 4,5 3,4

M5 50 15 6 4,9

M6 50 16 6 4,9

M8 56 22 6 4,9

M10 70 24 7 5,5

M12 75 29 9 7

BROCAS

Ø 
(mm)

Longitud 
total L1 (mm)

Longitud 
fresada L2 

(mm)
Diámetro de la 

cola (mm)

2,5 57 30 2,5

3,3 65 36 3,3

4,2 75 43 4,2

5 86 52 5

6,8 109 69 6,8

8,5 117 75 8,5

10,2 133 87 10,2

GIRAMACHOS

Ø 
(mm)

Longitud 
(mm)

Ancho 
(mm) Grosor

M1-M12 173 23 12

Múltiples aplicaciones posibles: 
Perforación y roscado en 1 paso 
en aceros de construcción, hierros 
de fundición y aceros inoxidables 
austeníticos
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GISS  HERRAMIENTAS > TERRAJA

GIRAMACHOS  

ISO
2568

NFE
66130

Diámetro (mm) GISS PU neto

De M1 a M10 828229 9,64 €

De M4 a M12 828230 13,92 €

TERRAJA DE MANO CON TORNILLO DE AJUSTE 
HSS METRICA  

NFE
74001

Diámetro Huella Ø de la caja Grosor GISS PU neto

M3 0.5 0,5 9 832166 15,71 €

M4 0.7 25.4 9 832167 15,71 €

M5 0.8 25.4 9 832168 15,71 €

M6 1 25.4 9 832169 15,71 €

M8 1.25 25.4 9 832170 15,71 €

M10 1.5 25.4 9 832171 15,71 €

M10 1.5 38.1 13 832172 32,45 €

M12 1.75 38.1 13 832173 32,45 €

M14 2 38.1 13 832174 32,45 €

M16 2 38.1 13 832175 35,57 €

M18 2.5 38.1 13 832176 40,88 €

M20 2.5 38.1 13 832177 40,88 €

PORTATERRAJAS  

NFE
74001

DIN Diámetro de 
la caja Altura Longitud (mm) GISS PU neto

DIN 225 25,4 9 224 864092 6,03 €

DIN 225 38,1 10 315 864093 10,82 €
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HERRAMIENTAS > TERRAJA  GISS

JUEGO DE 6 AVELLANADORES HSS  

fab. DIN
335C HSS V

90°

Número Composición del juego GISS PU neto

6 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 847141 67,65 €

GIRAMACHOS DE CARRACA  
Para roscar en lugares difícilmente accesibles para un giramachos.
Pasador desmontable.
3 posiciones de ajuste: fijo, sujeción o aflojado
Acabado pulido cromado.

Cuadrado de accionamiento GISS PU neto

2-5 828234 16,60 €

4,6-8 828235 19,08 €

JUEGO DE 5 EXTRACTORES HELICOIDALES DE 
ESPÁRRAGOS  
Para desatornillar los tornillos estropeados o los pernos sin deterioro del roscado.
En acero de cromo vanadio, templado; superficie bruñida.
Punta Ø (mm) : de 1,75 a 6,35
Varilla Ø (mm) : de 3,6 a 11
Tamaño de tornillo: de M 3 a M18
Solo para paso de rosca a la derecha. Caja de plástico de almacenamiento.

Longitud (mm) GISS PU neto

50-57-64-71-78 853417 22,98 €

JUEGO DE 5 EXTRACTORES DE ESPARRAGOS 
DOBLE SENTIDO  
Acero de cromo vanadio, templado. Superficie bruñida, filos pulidos. Par tornillo de M5 a 
M20. Para extraer tornillos estropeados o pernos roscados a la derecha y a la izquierda.
Fabricada en Alemania.

Tornillo Escariado Distancia entre caras 
(mm) GISS PU neto

de M5 a M20 de 3.De 2 a 15.90 de 6.De 35 a 19.0 840546 25,05 €
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GISS  HERRAMIENTAS > METROLOGÍA

PIE DE REY DE 1/50º  
Pie con punta doble en acero cromado 150 x 40 mm
Regla graduada de 200 mm en acero inoxidable cromado mate (mm y mm-R/V).
Calibre de profundidad.
Longitud de la boca: 40/18 mm. Caja ABS.

Capacidad (mm) Precisión (mm) GISS PU neto

150 0.02 867670 15,00 €

PIE DE REY MECÁNICO  
Pie de rey de alta precisión.
Acero templado, partes de lectura cromadas con grabado en láser.
Calibre de profundidad.
Se entrega en estuche.

ISO
13385-1

Capacidad (mm) Resolución (mm) L. de las bocas 
(mm) GISS PU neto

De 0 a 150 0.02 40 865146 25,92 €

De 0 a 200 0.02 50 865147 35,20 €

PIE DE REY DIGITAL ACERO INOX  
Dimensiones: 150 x 40 mm
Protección IP54: resistente a las proyecciones de agua y de aceite.
Lectura 1/100 con calibre de profundidad.
Dimensiones de la pantalla: 30 x 13 mm
3 botones de carraca: marcha, detención, retorno a cero.
Conserva el cero flotante.
Longitud de la boca: 40/20 mm
Memorización de la última medida.
Número de identificación grabado.
Caja ABS, se entrega con 2 pilas.

IP54
 

Capacidad (mm) Resolución (mm) GISS PU neto

0 a 150 0.02 867668 30,82 €
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HERRAMIENTAS > METROLOGÍA  GISS

COMPARADOR DE PALPADOR ORIENTABLE  
Alojamiento de latón. Acabado cromado mate.
Varilla en carburo diámetro de 2,5 mm.
Accesorios de enganche D. 6 mm + D. 8 mm incluidos.

DIN
2270

Resolución (mm) Carrera (mm) Ø cuadrante 
(mm) GISS PU neto

0.01 0.8 30 864921 60,77 €

COMPARADOR CON CUADRANTE  
Alojamiento de latón. Acabado cromado mate.
Dorso plano. Varilla en acero inoxidable tratado diámetro 8h6.
Apostado a cero fácil. Viene con dorso plano + dorso de mariposa

ISO
463

Resolución (mm) Carrera (mm) Ø cuadrante 
(mm) GISS PU neto

0.01 De 0 a 10 58 864919 28,84 €

SOPORTE COMPARADOR DESLIZANTE  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste final

Fuerza de atracción (N) Dimensiones de la 
base Longitud del brazo GISS PU neto

800 60x50x55 176+150 865084 39,83 €

SOPORTE COMPARADOR ARTICULADO  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste fino. Bloqueo por leva.

Fuerza de atraccción 
( N ) Dimensiones de la base Longitud del Brazo GISS PU neto

800 60x50x55 290 865082 60,48 €

SOPORTE COMPARADOR ARTICULADO  
Brida universal para diámetro 6 y 8. Ajuste final. Bloqueo por leva

Fuerza de atracción (N) Dimensiones de la 
base Longitud del brazo GISS PU neto

320 40x30x35 107 865086 120,95 €

800 60x50x55 211 865088 142,48 €
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GISS  HERRAMIENTAS > REGLA-COMPÁS

COMPÁS RECTO  
Ajuste mediante botón moleteado.
Acero al carbono cromado mate.
Puntas finas templadas.

Longitud (mm) Apertura (mm) GISS PU neto

150 150 852004 7,81 €

200 200 852005 10,21 €

250 250 852006 11,92 €

PUNTA DE TRAZAR  
Norma: NFE 71-211

Punta recta y acodada en carburo de tungsteno.

NFE
71-211

Longitud (mm) Diámetro (mm) GISS PU neto

185 4 733700 2,53 €

REGLA ACERO INOX  
Norma: CEE clase II

Aspecto mate, semirrígido.
Grosor: 0,6 mm.
1 mm/1/2 mm tipo B

Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

100 13 865226 0,93 €

150 13 796998 1,29 €

200 13 796999 1,56 €

250 13 797000 1,61 €

300 13 797001 1,66 €

500 13 865227 4,03 €

1000 13 865228 12,27 €

ESCUADRA DE SOMBRERO  
Estándar: DIN 875 / II
Para el control de seguimiento y cuadratura.
Precisión: 1/25 th.

GISS PU neto

867693 10,90 €

ANILLO DERECHO  
Cuadrado recto con lengüeta y hoja de acero inoxidable.
Heel profi l aluminio. 
Talon profi l aluminium.

GISS PU neto

867695 10,20 €
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ia GAMA DE CINTAS MÉTRICAS 
GISS

MR1 : 867680 - 867681 - 867682 

La gama MR1 ofrece una relación  
precio / calidad óptima.

MR2S NG : 863338 - 863339 - 863340 

Con su caja de ABS ergonómica, la gama 
MR2SNG le ofrece robustez y facilidad de uso.

Punta magnética

ERGO + : 867688 - 867689 - 867690

Nuestra gama ofrece una mayor comodidad de 
uso gracias a una posible lectura horizontal y 
vertical.

EASY CLIC : 867684 - 867685 - 867686 

Doble botón pulsador en la parte delantera y 
la inferior para mayor velocidad y facilidad de 
uso.

Recubrimiento antideslizante y punta 
magnética.

FLEXÓMETRO RIBAN MR1  
MID 2014 32UE - Clase II

Carcasa de dos materiales ergonómica - acero barnizado.
Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate.
Ensamblaje de 2 remaches.
Clip de cinturón + correa de sujeción.

Longitud (m) Ancho (mm) GISS PU neto

3 16 867680 3,11 €

5 19 867681 7,33 €

8 25 867682 10,89 €

Bloqueo automático de la cinta

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > CINTAS MÉTRICAS

FLEXÓMETRO RIBAN EASY CLIC  
MID 2014 32UE - Clase II

Carcasa de dos materiales ergonómica. 
Recubrimiento antideslizante en todo el medidor.

Doble botón pulsador, uno en la parte delantera y el segundo en la parte inferior: 
velocidad y facilidad de uso optimizadas

Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante

Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies 

Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho

Longitud (m) Ancho (mm) GISS PU neto

3 16 867684 5,26 €

5 19 867685 7,55 €

8 25 867686 11,24 €

NUEVO

FLEXÓMETRO RIBAN ERGO  
MID 2014 32UE - Clase II

Carcasa de dos materiales ergonómica.

Doble graduación:
- Anverso en horizontal
- Reverso en vertical

Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante

Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies 

Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho

Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

3 16 867688 5,78 €

5 19 867689 9,57 €

8 25 867690 12,46 €

NUEVO

FLEXÓMETRO - MR2S NG  
Norma: MID 2014 32UE - Clase II

Caja ABS bimaterial ergonómica.
Agarre que permite una mejor manejabilidad y una comodidad de uso óptima
Cinta blanca mate con revestimiento antirreflejo.
Escuadra magnética con punta de caucho para una fijación óptima sobre las superficies 
planas e incluso redondas.

Bloqueo de la cinta AUTOLOCK
Clip en acero cromado reforzado para una mayor rigidez.

Longitud (m) Ancho (mm) GISS PU neto

3 16 863338 5,73 €

5 19 863339 9,47 €

8 25 863340 12,34 €Cinta mate de banda para una mejor visibilidad
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NIVEL TRAPEZOIDAL CON BURBUJAS  
Precisión de 0,5 mm por metro
2 ampolletas en plexiglás acrílico (0° + 90°)
Gran resistencia a la distorsión
Zapata plana fresada
Aluminio fundido

Longitud (mm) Altura (mm) GISS PU neto

400 47 864587 13,47 €

500 47 864588 15,36 €

600 47 864589 16,84 €

NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNÉTICO  
Nivel antiimpactos. Zapata magnética de 4 puntos tratada y rectificada.
Imanes atornillados a la zapata.
2 ampolletas de burbuja horizontal/vertical.
Bloque de ampolleta en acrílico: antirreflejo. Resistencia a los impactos.
Pintura epoxi: resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Longitud (mm) GISS PU neto

400 852001 24,15 €

600 852002 27,02 €

Suela magnética para fijación

TIRALINEAS  
Caja metálica.
Manivela de acero plegable.
Cable de algodón.

Longitud (mm) GISS PU neto

30 845098 5,73 €

METRO PLEGABLE MADERA  
Clase III

Material de madera, lo que permite flexibilidad y resistencia.
Buena resistencia a las deformaciones higrométricas.
Grabado anverso-reverso en milímetros en los 2 bordes.
Clase III, tolerancia de precisión: +/-1,4 mm

Longitud (m) Ancho (mm) GISS PU neto

2 16 867691 1,94 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL

POLVO PARA TIRALINEAS  
Frasco de 113 gramos

Color GISS PU neto

Azul 845100 3,00 €

Rojo 845101 3,00 €

Amarillo 845102 3,00 €

PLOMADA  
Acero.
Provisto de un barrilete. Cuerda de 2,5 m

Peso (g) GISS PU neto

400 845249 6,29 €

JUEGO DE GALGAS  
Conjunto de 18 láminas de 0,04 a 1 mm de grosor - Punta afilada.

Longitud (mm) GISS PU neto

100 827975 8,20 €

LÁPIZ MULTI-SOPORTES  
Triangular, mina grasa.

Longitud (mm) GISS PU neto

230 787627 1,45 €

Ideal para superficies lisas (metal, plástico, vidrio)
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La nueva gama GISS de aparatos de medición garantiza seguridad y fiabilidad de uso.
Todos los productos GISS cumplen las normas de seguridad internacionales relativas a la seguridad de los 
aparatos eléctricos de medición y control IEC 61010.
Los aparatos de medición se reparten en 3 categorías y cada una de ellas permite saber a qué campo se 
adaptan los productos:

CAT II
•  Aparatos, herramientas portátiles y otras cargas domésticas o similares directamente conectados a la 

instalación de baja tensión.
• Tomas de corriente y circuitos largos de derivación.

CAT III
• Material en instalaciones fijas como aparatos de conmutación y motores trifásicos.
• Circuitos de alimentación en las fábricas.
• Circuitos de alimentación y derivación corta, dispositivos en paneles de distribución.
• Sistemas de iluminación en grandes edificios.
• Tomas para aparatos con conexiones cortas en la entrada de servicio

CAT IV
• Punto de conexión de baja tensión en la red eléctrica en el origen de la instalación.
• Contadores eléctricos, el material de protección principal contra las sobreintensidades
•  Exterior del edificio, entrada de servicio, línea de servicio entre poste y edificio, circuito entre contador y 

panel
• Línea aérea de edificio aislado, línea enterrada con bomba para pozos

Los aparatos de medición y control son herramientas indispensables en 
diferentes campos como la construcción, la reparación, el mantenimiento de 
aparatos e instalaciones eléctricas/electrónicas.

Todos los productos de la gama MESURE ELECTRONIQUE GISS tienen una garantía de 5 años.
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GISS  HERRAMIENTAS > MEDICIONES ELECTRÓNICAS

COMPROBADOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO  
Norma IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Comprobador de tensión sin contacto que detecta los conductores de tensión a 
partir de 12 V, entre otros, en los sistemas de baja tensión (rotura en cable, bombilla 
defectuosa...)

Comprobador también provisto de una lámpara de antorcha LED y de una grapa para 
cinturón. Pilas incluidas

Indicador: Óptica + vibrador
Rango de medidas: 12-1000 V
Linterna LED: SÍ
Caja de plástico ABS resistente a los impactos y las roturas
Dimensiones: 160 x 25 mm
Peso: 45 g
Alimentación: 2 x 1,5 V AAA Micro, LR03

5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

860229 20,31 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Indicador luminoso y por vibración

COMPROBADOR BIPOLAR DE TENSIÓN  
Norma EN 61243 – 3:2010

Aparato sólido y seguro. Práctica manipulación con una mano.
Grado de seguridad alto: CAT IV, 1000 V.
También práctico para las mediciones en vehículos híbridos y eléctricos, y en las 
instalaciones fotovoltaicas.

Pilas incluidas.

Indicador: Óptica por LED
Selección rango de medidas: automático
Rango de tensión: 6 – 1000 V CA , 6 – 1000 V CC
Categoría de sobretensión: CAT IV 1000 V
Control de continuidad: 0-50 kΩ con señal óptica/sonora
Indicación de fase: >100 V CA
Control de fase 1 polo: SÍ
Control bipolar del campo magnético rotativo: SÍ
Prueba de control FI/RCD 30 mA a 230 V CA en mitad de 2 teclas
Prueba de diodos: SÍ
Polaridad: SÍ (+/ - LED)
Indicador: PELV óptica, sonora y vibrador
Iluminación del punto de medición: LED blanco
Parada automática: SÍ
Protección: IP65
Dimensiones: 300 x 75 x 20 mm
Peso: 270 g
Alimentación: 2 x 1,5 V AAA (Visualización de las posibles tensiones en las pilas)

5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

860231 66,33 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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HERRAMIENTAS > MEDICIONES ELECTRÓNICAS  GISS

MULTÍMETRO  
Norma IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033

Gracias a su protección automática del rango de medida, no es posible ninguna falsa 
maniobra.
Multímetro provisto de una pantalla LCD con retroiluminación muy legible.

Líneas de medición, bolsa de transporte, sonda de temperatura y pilas incluidas.

Indicador: LCD iluminado de 37 mm
Prueba de diodos: SÍ
Prueba de continuidad: SÍ
Medición de temperatura: -20 -1000° C con sonda tipo K
Tensión de entrada máxima: 600 V CA/CC
Impedancia de entrada: >7,5 MΩ, tip. 10 MΩ (CA V y CC V)
Margen de fluctuación de la tensión alternativa: 50-400 Hz
Rango de medidas de frecuencia: 0-20 kHz
Rango de medidas de capacidad: Hasta 20 µF
Cortocircuitos de 200 mA (con ajuste automático) 10 A/1000 V (rápido)
Rango de temperaturas de servicio: 0-40 °C (32-104 °F)
Rango de temperaturas de almacenamiento: -10-50 °C (14-122 °F)
Categoría de sobretensión: CAT III 600 V
Dimensiones: 200 x 89 x 38 mm
Peso: 380 g (con pilas)
Alimentación 1 x 9 V 6LR61

5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

860233 96,94 €

*Ecotasa RAEE no incluida

PINZA AMPERIMÉTRICA  
Norma: EN61010-2-032 (VDE 0411-2-032)

Numerosas funciones como la selección manual o automática del rango de medidas, 
la iluminación del punto de medición, una gran pantalla de 4 dígitos, la medición de 
las frecuencias y las frecuencias de muestreo, el proceso de medición T-RMS para 
las tensiones no sinusoidales.

Líneas de medición, bolsa de transporte y pilas incluidas.

Indicador: LCD con 4 dígitos
Resistencia de entrada: 10 MΩ
Frecuencia de muestreo: 10–95 %, +/-3,0 %, >1 A CA rms
Rango de frecuencia: De 10 Hz a 1 kHz
Rango de medición de la capacidad: Hasta 60 mF
Prueba de diodos (resolución más fina de 1 mV) : corriente de prueba de aprox. 1 mA, 
tensión de prueba: aprox. 3,3 V
Prueba de continuidad señal sonora en caso de resistencia: <30 Ω
Selección del rango de medidas: automática o manual
Iluminación del punto de medición: LED
Función Data Hold: SÍ
Categoría de sobretensión: CAT III 600 V
Dimensiones: 220 x 75 x 35 mm
Peso: 340 g
Alimentación: 3 x 1,5 V AAA, LR03

5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

860237 142,86 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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GISS  HERRAMIENTAS > MEDICIONES ELECTRÓNICAS

TERMÓMETRO DE INFRARROJOS  
Aparato con memoria valores mín./máx. con función de alarma, emisividad ajustable 
y cálculo de valor promedio.
Al disponer de una conexión para una sonda de tipo K, es útil para usos en medios 
industriales, talleres de automóviles, instalaciones de calefacción, refrigeración/
climatización y para los electricistas.

Sonda K (rango de medidas de -50 °C a +200 °C), pilas y bolsa de transporte incluidas.

Indicador: LCD retroiluminado
Detector: termófilo
Óptica de medición 12:1
Puntero láser: por activar
Rango de medidas: -60-500 °C, -76-932 °F por infrarrojos -64-1400 °C, -82,3 - 
1999 °F con sonda K
Emisividad: predefinida en 0,95 pero ajustable de 0,10 a 1,00 (por cojinete de 0,01)
Resolución: 0,1° (-9,9–199,9°)
Tiempo de respuesta: <0,5 s
Parada automática: Después de 10 s
Función Data Hold: SÍ
Temperatura de servicio: 0-50 °C, 32-122 °F
Humedad del aire: 10-90 % HR
Caja de plástico ABS resistente a los impactos y las roturas
Dimensiones: 49 x 133 x 146 mm
Peso: 222 g
Alimentación 2 x1, 5V AAA, LR03

5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

860235 96,94 €

*Ecotasa RAEE no incluida

Emisividad ajustable

MEDIDOR LASER  
Norma: EN60825-1

Aparatos que permiten mediciones precisas hasta 30 m (de 0,05 a 30 m).

Precisión de medición: +/-2 mm
Unidad de medición: m, in, ft
Láser clase II
Clase de protección: IP 52
Parada automática del láser después de 20 segundos y parada total del aparato después 
de 5 minutos.
Dimensiones (L x An. x P) : 38 x 148 x 20 mm
Peso (g): 111 (con pilas)
Alimentación: 3 V, 2 micros, LR03/AAA

Además de medidas “únicas”, este telémetro permite la visualización de:
- Medida continua
- Medida de superficie
- Función Pitágoras
- Medida de volumen (contenido)
- Medida indirecta (altura)

También cuenta con una función de suma/resta

Pilas incluidas
5 AÑOS DE GARANTÍA

GISS PU neto

862415 66,33 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL  GISS

TIJERA CORTA-CHAPAS  
Hojas: CRM - HRC 65. Filo: HSS TIN. Permite trabajar durante mucho tiempo sin 
cansancio. Hojas microdentadas que evitan el deslizamiento de la chapa durante el 
corte. Muelle de recuperación protegido. Bloqueador de seguridad.
Mango bimaterial.
Longitud de filo: 44 mm
Grosor de corte: 1,2 mm

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

0,8 - 1,2 240 818643 22,48 €

Corte excelente

TIJERAS CORTATODO  
Acero inoxidable.
Tratamiento específico de los filos.
Gran manejabilidad.
Mango ergonómico bimaterial.
Longitud de filos: 42 mm.

Longitud (mm) GISS PU neto

190 818641 15,06 €

ALICATE CORTACABLES ERGOCAB CU AL 18 M  
Norma: DIN ISO 5743

Acero C60. Su cabezal inclinado a 25º multiplica la fuerza de los dedos.
Muelle de recuperación integrado en el eje.
Pestillo de seguridad y de bloqueo desbloqueable con una sola mano.
Capacidad de corte: 18 mm/50 mm²
Su cabeza desplazada permite mantener el puño en el eje del antebrazo, limitando así 
los trastornos osteomusculares.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Capacidad de corte (mm) GISS PU neto

180 18 mm/50 mm2 840486 26,83 €

Transmisión de la potencia optimizada
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GISS  HERRAMIENTAS > CÚTERS

HOJAS TRAPEZOIDALES  
Estuche de 5 hojas trapecio reversibles - hojas de recambio - adaptadas para cuchillo 
de seguridad GISS.

GISS PU neto

798379 2,74 €

CUTTER 9 MM HOJA DIVISIBLE  
Hoja divisible de 9,5 mm, cuerpo de acero. Lacado, grapa bolígrafo.
Estuche de 10 hojas de 9,5 mm (13 elementos divisibles).

Longitud (mm) GISS PU neto

140 787524 1,71 €

HOJAS DE RECAMBIO  
Estuche de 10 hojas de 9,5 mm (13 elementos divisibles).

Longitud (mm) GISS PU neto*

9,5 828049 2,07 €

CÚTER 18 MM BIMATERIAL  
Sistema con autobloqueo de la hoja. Reserva de 2 hojas.
Estuche de 10 hojas divisibles - hojas de recarga para cúter GISS.

Longitud (mm) GISS PU neto

160 787534 4,33 €

Cursor de seguridad, buen agarre

HOJAS DE RECAMBIO  
Estuche de 10 hojas divisibles - hojas de recarga para cúter GISS.

Ancho (mm) GISS PU neto*

18 798377 1,81 €

CUCHILLO DE SEGURIDAD CON HOJAS 
RETRÁCTILES  
Hoja trapezoidal, cuerpo resistente a los impactos.
Botón pulsador con estrías (evita el deslizamiento).

Longitud (mm) GISS PU neto

165 787532 7,32 €
Dotado de un sistema «SECURMOOV»
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HERRAMIENTAS > TIJERAS-CUCHILLOS ELECTRICISTA  GISS

CUCHILLO DE SEGURIDAD Y CORTAFLEJE  
Cuchillo de seguridad provisto de un cortacintas en la parte posterior.
Cuerpo bimaterial para una comodidad y un agarre optimizados.
Cuerpo provisto de un sistema de retracción de la hoja que garantiza una seguridad 
máxima durante su utilización.
Hojas trapezoidales de seguridad con esquinas redondeadas y hojas circulares para 
el cortacintas igualmente disponibles en accesorios.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

190 220 862015 11,35 €

ESTUCHE DE 10 HOJAS TRAPEZOIDALES DE 
60 MM  
Cuchillas con extremos redondeados para optimizar la seguridad.
Para el cuchillo de seguridad ref. 862015

GISS PU neto

862017 3,13 €

ESTUCHE DE 3 HOJAS CIRCULARES  
Para el cuchillo de seguridad ref. 862015

GISS PU neto

862019 3,65 €

TIJERAS MULTIUSO  
Patillas resistentes a los hidrocarburos: hojas de acero inoxidable reafilables.

Longitud total (mm) GISS PU neto

210 827960 16,19 €

265 827961 25,82 €

TIJERAS EN LA CUBIERTA DICHO ELECTRICISTA  
Hojas de acero inoxidable.
Ensamblaje de las hojas con tornillo central que permite el aflojamiento o el desmontaje 
para el afilado.
Mangos de polipropileno.
Agarre interior para una manejabilidad óptima.
Diámetro de la ranura cortacables: 6 mm

Longitud (mm) Afilado (mm) GISS PU neto

145 45 867697 12,88 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > NAVAJA DE ELECTRICISTA

NAVAJA DE ELECTRICISTA  
Navaja de hoja de acero templado, mango ABS.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

fab.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-170 853409 7,14 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA DE 2 HOJAS  
Navaja de hoja de acero templado, mango ABS.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

fab.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853411 9,77 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA DE 2 HOJAS CON 
MANGO DE MADERA  
Navaja de hoja de acero templado, mango de madera.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja corquete adaptada para su uso con cables, longitud de 70 mm.
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

fab.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853413 11,23 €

NAVAJA DE ELECTRICISTA CON PELACABLES  
Navaja de hoja recta en acero templado, mango de madera.
Hoja recta para uso general, longitud de 80 mm.
Hoja provista de 2 ranuras: 1 semiluna para pelar / 1 en V para cortar.
Capacidad de pelado máx.: 14 mm
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

fab.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853415 9,31 €
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HERRAMIENTAS > HOJAS DE SIERRAS DE CALAR  GISS

¿CÓMO ELEGIR LAS HOJAS DE SIERRA?

HOJAS DE SIERRAS DE CALAR

GISS Denominación Materiales Calidad* Geometría de engranajes** Tipo de corte
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854355 INOXIDABLE BIMETAL X de 0,5 a 1,5 X X X

854363 MADERA HCS X de 2 a 15 X X X X

854357 METAL HSS X de 0,5 a 1,5 X X X

854359 ALUMINIO HSS X de 3 a 10 X X X X

854361 METAL HSS CF X X de 1 a 3 X X X X

854365 MADERA HCS CF X de 3 a 30 X X X X

854367 MADERA HCS DI X de 3 a 30 X X X

854369 MADERA HCS CR X de 5 a 60 X X X X

***Inserción en T, compatible con los siguientes tipos de máquinas: AEG - Black & Decker - Bosch - Dewalt - Festool - Hitachi - Makita - Metabo - Skil.

HOJAS DE SIERRAS DE SABLE

*Calidad

HSS  Acero rápido de alta calidad completamente templado para el corte de materiales más duros, como los metales férreos y no férreos 
o incluso el aluminio.

HCS  Acero de carbono destinado al trabajo de materiales más blandos como la madera blanda, los paneles de fibras y los plásticos 
flexibles.

BM  Bimetal, una aleación muy flexible que asocia HSS y HCS para cargas extremas. Especialmente apto para la utilización con madera 
dura, materiales de madera abrasivos y plásticos duros, así como materiales más duros como los metales no férreos y el metal.

GISS Denominación Materiales Calidad* Geometría de engranajes** Tipo de corte
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854377 BM MADERA X <250 X X X X

854373 BM METAL X de 3 a 8 X X X X

854371 HCS MADERA X ≤100 X X X X

854375 BM METAL FA X de 4 a 12 X X X

854379 METAL Y MADERA X X X <175 X X X

***Inserción en S, compatible con los siguientes tipos de máquinas:  AEG - Black & Decker - Bosch - Dewalt - Flex - Hilti - Hitachi - Makita - Metabo - Milwaukee -   
Porter cable - Skil

***Marcas depositadas

**Geometría de los engranajes

Utilizar gafas y guantes de protección.

Comprobar que el material que se va a cortar esté firmemente sujeto y no se mueva durante el corte.

Dientes fresados y triscados: Hoja para corte relativamente bruto con una progresión rápida en la madera 
dura y blanda, el aluminio, los materiales de plástico y los metales no férreos

Dientes afilados y triscados: Hoja para cortes rápidos en la madera

Dientes afilados y depurados: Hoja con reverso delgado y depurado cónico para la liberación, para cortes 
precisos y limpios en la madera y el plástico

Engranajes invertidos: Hoja con depurado cónico para la liberación, para cortes precisos y limpios en la 
madera y el plástico. Este tipo de hoja evita las esquirlas
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GISS  HERRAMIENTAS > HOJAS DE SIERRAS DE CALAR

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA ACERO INOX. 
BIMETAL  
Campos de aplicación:
Para chapas finas en acero inoxidable.
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte recto
Grosor del corte: De 0,5 a 1,5 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 3 piezas.

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

57 0,8 854355 5,59 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA METAL HSS  
Campos de aplicación:
Para chapas muy finas.
Configuración: Hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto.
Grosor del corte: De 0,5 a 1,5 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 3 piezas.

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

67 0,7 854357 5,59 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA ALUMINIO HSS  
Campo de aplicación:
Para aluminio, aleación, cobre/estaño, fibra de vidrio.
Para chapas finas y gruesas (10 mm)
Tubo más perfilados (Ø<30 mm)
Configuración: hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y rápido.
Grosor del corte: 3 a 10 mm
Enganche simple.
Envase: Estuche de 5 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

74 3 854359 5,49 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA METAL HSS CF  
Campos de aplicación:
Para aluminio y perfilados.
Para chapas finas de metal.
Tubo más perfilados, aluminio (Ø< 65 mm)
Configuración: hoja HSS
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y fino.
Grosor del corte: De 1 a 3 mm.
Enganche simple.
Envase: Estuche de 5 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

106 1,2 854361 5,59 €
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HERRAMIENTAS > HOJAS DE SIERRAS DE CALAR  GISS

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA  
Campos de aplicación:
Madera blanda, contrachapado, paneles de partículas, paneles alistonados, paneles 
de fibras.
Configuración: hoja HCS
Engranaje afilado, triscado
Corte curvo descendente.
Grosor del corte: De 2 a 15 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 3 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

56 2 854363 2,61 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA  
HCS CF  
Campos de aplicación:
Para maderas blandas, paneles de partículas, paneles alistonados, paneles de fibra y 
plástico y tubo PVC (Ø>30 mm)
Configuración: Hoja HCS
Engranaje afilado, depurado
Corte recto y fino
Grosor del corte: De 3 a 30 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 5 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

74 2,5 854365 4,18 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA  
HCS DI  
Campos de aplicación:
Para maderas blandas, paneles de partículas, paneles alistonados, paneles de fibra, 
superficies limpias, paneles revestidos.
Configuración: Hoja HCS
Engranaje invertido
Corte recto
Grosor del corte: De 3 a 30 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 5 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

74 2,5 854367 4,33 €

HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA  
HCS CR  
Campos de aplicación:
Para maderas blandas, paneles de partículas, paneles alistonados, paneles de fibra.
Configuración: Hoja HCS
Engranaje afilado, depurado
Corte recto y rápido
Grosor del corte: De 5 a 60 mm
Enganche simple
Envase: Estuche de 5 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

74 4 - 5,2 854369 4,28 €
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GISS  HERRAMIENTAS > HOJAS DE SIERRAS DE SABLE

HOJA DE SIERRA DE SABLE PARA MADERA HCS  
Campos de aplicación:
Madera de construcción, paneles de madera, paneles de partículas medianas (densidad 
6-60 mm), contrachapado. Materia plástica <100 mm.
Configuración: Hoja HCS
Engranaje afilado, triscado
Corte recto y fino
Grosor del corte: hasta 100 mm - Grosor de hoja: 1,25 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

130 4,3 854371 5,59 €

HOJA DE SIERRA DE SABLE PARA METAL BIMETAL  
Campos de aplicación:
Para chapas gruesas. Tubos perfilados llenos (diám. <175 mm)
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y rápido
Grosor del corte: 3 a 8 mm
Grosor de la hoja: 0,9 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

206 1,8 854373 9,29 €

HOJA DE SIERRA DE SABLE PARA METAL BIMETAL 
FA  
Campos de aplicación:
Para trabajos difíciles y robustos. Para chapas gruesas. Tubos y perfilados llenos con 
muros gruesos (diám. <175 mm). Adaptado para corte de tubo.
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte rápido
Grosor del corte: 4 a 12 mm - Grosor de la hoja: 1,6 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

206 2,5 - 3,2 854375 10,59 €

HOJA DE SIERRA DE SABLE PARA MADERA 
BIMETAL  
Campos de aplicación:
Maderas duras, blandas, paneles de partículas (<250 mm). Plásticos reforzados fibras 
de hierro (<60 mm)
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte recto y rápido
Grosor del corte: <250 mm - Grosor de la hoja: 1,25 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

280 4,3 854377 11,32 €
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HOJA DE SIERRA DE SABLE PARA METAL Y 
MADERA BIMETAL FA  
Campos de aplicación:
Para trabajos difíciles y robustos. Para madera con clavos y metal. Chapas metálicas, 
tubos, perfilados en aluminio (de 3 a 12 mm). Para reparación de palés.
Configuración: Hoja bimetal
Engranaje fresado, triscado
Corte recto
Grosor del corte: <175 mm
Grosor de la hoja: 0,9 mm
Inserción universal
Envase: Estuche de 2 hojas

Longitud útil (m) Huella (mm) GISS PU neto

206 2,5 854379 10,54 €

JUEGO DE HOJAS DE SIERRA EN CALAR PARA 
METAL Y MADERA  
Compuesta de 10 hojas, surtido HSS y HCS:
2 hojas de sierras de vaivén madera HCS CF (ref. 854365)
2 hojas de sierras de vaivén madera HCS CR (ref. 854369)
2 hojas de sierras de vaivén madera HCS (ref. 854363)
2 hojas de sierras de vaivén metal HSS (ref. 854357)
2 hojas de sierras de vaivén en aluminio HSS (ref. 854359)

Composición GISS PU neto

10 hojas 854381 8,92 €

Encuentra nuestra gama completa de gafas

Ver página
p.819

Ver página
p.838

Encuentra 
nuestra gama 

completa de 
guantes
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GISS  HERRAMIENTAS > CEPILLOS METÁLICOS

CEPILLO ALAMBRE TRENZADO, PARA 
AMOLADORA DEANGULAR  
Para las obras importantes y el tratamiento de grandes superficies: cardado, 
desbarbado, descalcificación
Roscado: M14 x 2 mm

Hilo Diámetro 
cable (mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mn) GISS PU neto

Acero trenzado 0,5 80 8500 787582 10,21 €

CEPILLO ALAMBRE ONDULADO, PARA 
AMOLADORA ANGULAR  
Cepillo diseñado para:
- una limpieza fácil.
- tratamiento de grandes superficies.
- pulido, limpieza, cardado, desbarbado.
Roscado: M14 x 2 mm

Hilo Diámetro 
cable (mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Latón 0,3 80 8500 787584 5,65 €

CEPILLO CÓNICO, ALAMBRE ONDULADO, PARA 
AMOLADORA ANGULAR  
Cepillo destinado a todas las operaciones de cepillado difícil.
Su forma cónica le permite llegar a lugares de difícil acceso. Grosor: 10 mm
Roscado: M14 x 2 mm

Hilo Diámetro 
cable (mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero ondulado 0,3 100 12500 787586 10,06 €
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CEPILLO CÓNICO ALAMBRE INOX,  PARA 
AMOLADORA ANGULAR  
Cepillo destinado a todas las operaciones de cepillado difíciles, ideal para el trabajo en 
lugares de difícil acceso gracias a su forma cónica.
Usos: desbarbado, cardado, retirada de laca y óxido, descalcificación, esmerilado, 
limpieza.
Grosor: 20 mm
Roscado: M14

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero inoxidable 0,3 100 12500 840380 16,32 €

CEPILLO CIRCULAR, ALAMBRE ONDULADO, PARA 
ESMERILADORAS  
Cepillo universal para trabajos de cepillado corrientes.
Escariado máximo: 31,75 mm
Grosor: 25 mm
Se proporciona con anillos de escariado.

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero cubierto de 
latón corrugado 0,3 200 4500 787594 11,21 €

Cepillo agresivo

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ONDULADOR 
ACERO INOX PARA ESMERILADORA  
Cepillo universal con un revestimiento de densidad media. Para todos los trabajos de 
cepillado medianos. Estos cepillos montados en diversas posiciones son óptimos para 
el tratamiento de grandes superficies gracias a su gran anchura de cepillado.
Usos: desbarbado, retirada de laca, descalcificación, esmerilado, limpieza. Grosor: 
20 mm
Escariado: 31,75 mm
Se proporciona con anillos de escariado.

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero 
inoxidable 0,2 200 4500 840376 19,02 €
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GISS  HERRAMIENTAS > CEPILLOS METÁLICOS

CEPILLO CIRCULAR, CAALAMBRE TRENZADO, 
PARA TALADRO  
Cepillo muy agresivo para un uso intensivo a alta velocidad.

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero trenzado 0,5 75 20000 787590 7,40 €

CEPILLO CIRCULAR, ALAMBRE ONDULADO, PARA 
TALADRO  
Revestimiento de densidad media para aplicaciones ligeras y medianas.
Ø de la varilla: 6 mm.
Grosor: 17 mm

Hilo Diámetro 
cable (mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero ondulado 0,3 70 15000 787588 8,09 €Para la eliminación de laca, el deslustrado y la 
limpieza

BROCHA ALAMBRE ONDULADO, PARA TALADRO  
Usos:
Eliminación de rebabas, pintura y revestimientos.
Adaptado a taladros y herramientas eléctricas de alta velocidad.
Ø de la varilla: 6 mm.

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero ondulado 0,3 25 18000 787592 4,57 €

BROCHA DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO 
INOX PARA TALADRO  
Cepillo ideal para la eliminación de rebabas, escorias, carbonillas, óxido, revestimientos, 
caucho, residuos incandescentes y otras manchas en lugares de difícil acceso.
Usos: desbarbado, cardado, eliminación de laca y escorias, descalcificación, 
esmerilado, limpieza.
Varilla de 6 mm

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero inoxidable 0,3 25 15000 840386 5,66 €

Cepillo manual
Ref. 787576

Ver página
p.570
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CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE DE ACERO INOX. 
TRENZADO PARA TALADRO  
Cepillo agresivo para un uso intensivo con velocidad circunferencial alta.
Usos: desbarbado, eliminación de laca, óxido y escorias, descalcificación, esmerilado, 
limpieza de soldaduras.
Varilla: 6 mm

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero inoxidable 0,5 75 20000 840388 11,82 €

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE DE ACERO INOX. 
ONDULADO PARA TALADRO  
Uso en lugares de difícil acceso.
Revestimiento de densidad media para aplicaciones ligeras y medianas.
Usos: desbarbado, cardado, eliminación de laca y escorias, descalcificación, 
esmerilado, limpieza, para superficies brillantes homogéneas.
Varilla de 6 mm
Grosor 18 mm

Hilo
Diámetro de 

cable  
(mm)

Diámetro 
cepillo (mm)

Rapidez  
(tr/mm) GISS PU neto

Acero inoxidable 0.3 70 15000 840378 8,50 €

Ideal para lugares de difícil acceso

CORONA BIMETÁLICA  
Sierras perforadas HSS bimetal.
Material: Metal, acero inox., aluminio, plástico, madera…
Excelente vida útil en relación con una sierra perforadora clásica.
Profundidad de corte: 41 mm
Disponible en 14 dimensiones

Diámetro (mm) GISS PU neto

19 865607 7,84 €

22 865608 7,84 €

25 865609 8,48 €

29 865610 8,70 €

32 865611 8,70 €

35 865612 8,70 €

38 865613 8,92 €

40 865614 9,14 €

44 865615 10,77 €

51 865616 10,77 €

57 865635 14,09 €

67 865617 14,46 €

68 865618 14,90 €

76 865619 15,23 €

Husillo para sierra de 14 a 30 mm 865621 14,80 €

Husillo para sierra de 32 a 152 mm 854337 15,40 €

Árbol para sierra de 32 a 210 mm 865622 15,82 €
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GISS  HERRAMIENTAS > CORONAS BIMETÁLICAS

JUEGO DE CORONAS BIMETÁLICAS 
MANTENIMIENTO  
Caja de mantenimiento ultrarrígida con cierre mediante cremallera.
Composición:
- 11 sierras perforadas 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76
- 2 husillo de montaje de 14-30 mm y 32-210 mm

Número de elementos GISS PU neto

13 865601 153,07 €

JUEGO DE CORONAS BIMETÁLICAS  
DE ELECTRICISTA  
Caja para electricista ultrarrígida con cierre mediante cremallera.
Composición:
- 6 sierras perforadoras 22, 29, 35, 44, 51, 68
- 2 husillo de montaje de 14-30 mm y 32-152 mm

Número de elementos GISS PU neto

8 865605 107,15 €

JUEGO DE CORONAS BIMETÁLICAS  
DE FONTANERO  
Caja para fontaneros ultrarrígida con cierre mediante cremallera.
Composición:
- 6 sierras perforadoras 19, 22, 29, 38, 44, 57
- 2 husillo de montaje de 14-30 mm y 32-152 mm

Número de elementos GISS PU neto

8 865603 107,15 €
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PINZAS MODELO RECTO LARGO AFILADO  
Acero inoxidable.
Boca estriada, recta, larga y fuerte.
Peso: 30 g

Longitud (mm) GISS PU neto

155 843567 10,06 €

PINZAS MODELO RECTO AFILADO  
Acero inoxidable.
Boca estriada, recta y afilada.
Peso: 14 g

Longitud (mm) GISS PU neto

140 843565 10,06 €

KIT ESPEJO  
Kit espejo provisto de un estuche con cremallera rígida, compuesto de:
- 1 mango telescópico (longitud plegado/desplegado (mm): 180/660)
- 1 espejo redondo Ø 60 mm
- 1 espejo rectangular
- 1 lámpara con LED
- 1 imán con capacidad para 4 kg
- 3 pilas L1154

GISS PU neto

864599 50,00 €

DEDO MAGNÉTICO FLEXIBLE  
Dedo magnético flexible. Punta imantada.
Carga máxima: 700 g

Longitud (mm) GISS PU neto

560 827988 18,15 €
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GISS  HERRAMIENTAS > PINZAS

PINZAS MODELO RECTO LARGO PUNTAS 
REDONDEADAS  
Acero inoxidable.
Boca estriada, recta, larga y fuerte, puntas redondeadas.
Peso: 22 g

Longitud (mm) GISS PU neto

165 843569 12,53 €

PINZAS MODELO LARGO ACODADO AFILADO  
Acero inoxidable.
Boca estriada, afilada acodada, codo a 45º
Peso: 20 g

Longitud (mm) GISS PU neto

150 843541 12,53 €

PINZAS MODELO LARGO CODO PUNTAS 
REDONDEADAS  
Acero inoxidable.
Boca estriada, afilada acodada, codo a 45º
Peso: 30 g

Longitud (mm) GISS PU neto

155 843543 10,67 €

Alicates  
de precisión
Ref. 853380

Ver página
p.486
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Lo
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ia GAMA DE HERRAMIENTAS PARA 
ELECTRICISTAS GISS

¿Qué es VDE? Organismo de control y certificación VDE, reconocido a nivel nacional e 
internacional.   
Los productos eléctricos se controlan tanto desde el punto de vista de la seguridad, como 
de la compatibilidad electromagnética u otras características del producto.

Logotipo estampado únicamente en los productos conformes 
con los requisitos de VDE.

Doble triángulo + rango de tensiones: Indica que estos 
productos son aptos para trabajos en tensión.
IEC: Los productos que llevan este logotipo han sido 
sometidos a las pruebas y controles necesarios para la 
obtención de esta norma de seguridad y protección.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r CONSEJOS DE SEGURIDAD:

• Utilizar los equipos de protección individual adaptados.

•  Comprobar las herramientas antes de su uso. Si están deterioradas, 
sustituirlas.

• Desconectar los elementos afectados.

• Procurar bloquear también la reconexión.

• Separar y proteger los elementos próximos a la zona de trabajo.

Probador bipolar 
de tensión

Ref. 860231

Ver página
p.530

Probador de 
tensión sin 

contacto
Ref. 860229

Ver página
p.530
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

DESTORNILLADOR AISLADO 1000 V PHILLIPS  
Norma: DIN 7438 ISO 8764 Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V a.c.
Hoja de acero templado en cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

PH 1 80 826505 4,64 €

PH 2 100 826506 5,79 €

Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par

DESTORNILLADOR AISLADO DE 1000 V PLANO  
Norma: DIN 7437 DIN 5264 ISO 2380  Certificación VDE y GS

Para todas las aplicaciones eléctricas hasta 1000 V CA
Hoja de acero cromo vanadio molibdeno templado, acabado en negro.
Mango ergonómico para varios componentes con protección antideslizante.
Fabricada en Alemania.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 100 827106 3,80 €

4 100 827107 4,44 €

5,5 125 827108 5,27 €

6,5 150 827109 5,79 €

Aislamiento moldeado directamente en la hoja 
Excelente transmisión del par

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES AISLADOS 
1000 V  
Norma: DIN 7437/DIN 5264/ISO 2380/DIN 7438/ISO 8764  Certificación VDE y GS

Composición:
- 4 destornilladores Plano: 3 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 2 destornilladores Phillips: PH 1 x 80, PH 2 x 100.

1000 V CA
IEC 60900:2004

Número de elementos Huella GISS PU neto

6 Plano Phillips 826579 31,68 €
Aislamiento moldeado directamente en la cuchilla 
Excelente transmisión del par
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LLAVE UNIVERSAL PARA ARMARIOS ELECTRICOS  
Para armario, caja eléctrica y sistema de bloqueo de gas.
Para instalaciones técnicas de tipo climatización, ventilación, conexiones a la red...
Equipos de la llave:
- Cuadrado 5/6/8 mm
- Triángulo de 9 mm
- Punta de pico Ø 9 mm
- Punta reversible para introducir 1,0 x 7 mm plana y huella PH2.
Adaptador para puntas de 1/4’’ y cadena de fijación.

Número de elementos GISS PU neto

5 845349 16,26 €

LLAVE UNIVERSAL DE INTERVENCIÓN  
Para todos los sistemas estándar de cierre.
Equipos de la llave:
- Cuadrado 5/7/8 mm
- Triángulo 9-10 mm
- Cuadrado escalonado 6/7/8/9 mm
- Punta reversible para introducir 1,0 x 7 mm plana y huella PH2.
Adaptador para puntas de 1/4’’ y cadena de fijación.
Alojamiento punta adicional 1/4’’.

Número de elementos GISS PU neto

5 845353 15,45 €

LLAVE UNIVERSAL COMPACTA  
Para sistemas de cierre en electrotécnica, la alimentación de gas y agua, instalaciones 
técnicas de tipo climatización y ventilación, etc.
9 cierres diferentes en una sola llave:

5/6/7-8/9-10 mm
7/8-9/10-11 mm
3-5 mm
6 mm

Cadena desmontable de 30 cm y mosquetón.

GISS PU neto

847774 31,11 €

LLAVE UNIVERSAL FORMA BOLIGRAFO Y 
LAMPARA  
Para armarios, cajas eléctricas, sistemas de cierre en electrotécnica, alimentaciones 
de gas y agua, instalaciones técnicas…
Dotada de una lámpara LED que permite su uso en lugares sombríos. Forma “Bolígrafo” 
y grapa que permiten un almacenamiento y un transporte fáciles.
Equipo de la llave:

6/ 7/ 8 mm
9 mm
3/ 5 mm

- 1 portapuntas magnético 1/4’’, 1 punta reversible: Fente 1,2 x 7 mm y PH n.°2

GISS PU neto

855897 26,22 €
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

PINZA DE ENGATILLAR UNIVERSAL 5 MATRICES  
5 tipos de terminales diferentes para cubrir todas sus aplicaciones de engaste.
Cambio rápido de una matriz en 5 segundos.
Sistema de reconexión automática a la matriz.
Uso fácil gracias a un centro de gravedad estudiado, a su cabeza acodada y a sus 
mangos ergonómicos.
Desacople automático de la pinza para un mejor engaste.
Calidad de engaste constante gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo.
Acero cromo vanadio, templado al aceite y revenido.
Presión de engaste ajustada y escalonada en fábrica, ajustable.
Cabezal bruñido y empuñaduras bimateriales.
Compartimento de almacenamiento (5 matrices) con clip de fijación para el cinturón.
Composición de las matrices:
Conectores de grosores no aislados: 0,5-1,5/1,5-2,5/4,0-6,0/ y +6,0 - 10,0 mm2 
(20-8 AWG)
Terminales no aislados con tonel abierto: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Terminales preaislados: 0,5-6,0 mm2 (20-10 AWG)
Puntas de los cables: 0,25 a 6,0 mm2 (24-10 AWG)
Puntas de los cables: 10/ 16/ 25 mm² (8-4 AWG)
Fabricada en Alemania.

Número de elementos GISS PU neto

5 845359 212,47 €

Reducción de la fuerza mejorada un 35 % en 
comparación con los alicates crimpadores 
comunes

ALICATES DE ENGATILLAR  
Para cortar y pelar cables y para engastar los terminales aislados y no aislados.
Función corte de varillas en cobre y latón M 2,6 - 3,0 - 3,5 - 4,0 y 5,0 mm. 18-10 (AWG)
Cabezal bruñido. Patillas forradas PVC.
Campos de aplicación: terminales aislados y conectores.
236 gramos.

Peso (g) GISS PU neto

236 845343 19,08 €

CAJA DE TERMINALES  
+ ALICATES DE ENGATILLAR  
Composición:
- 1 caja de terminales preaislados (ref. 860239)
- 1 alicates de engastar (ref. 845343)

GISS PU neto

860247 96,94 €
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CAJA DE 415 TERMINALES PREAISLADOS  
Caja compuesta de 18 compartimentos de terminales preaislados.

Dimensiones (mm) Número de elementos GISS PU neto

395x305x60 415 860239 89,00 €

Cantidad Tipo de terminal Tamaño (mm)

30 terminal redondo preaislado rojo 4

30 terminal redondo preaislado rojo 5

25 terminal redondo preaislado rojo 6

25 terminal redondo preaislado azul 4

25 terminal redondo preaislado azul 5

25 terminal redondo preaislado azul 6

15 terminal redondo preaislado amarillo 6

15 terminal preaislado redondo amarillo 8

30 terminal preaislado horquilla rojo 4

Cantidad Tipo de terminal Tamaño (mm)
20 terminal preaislado horquilla azul 5

25 clip plano hembra completamente aislado rojo 6,3 x 0,8

25 clip plano hembra preaislado azul 6,3 x 0,8

15 clip plano hembra preaislado amarillo 6,3 x 0,8

25 clavija plana macho preaislado rojo 6,3 x 0,8

25 clip plano hembra preaislado rojo 2,8 x 0,5

20 manguito con tope aislado rojo -

20 manguito con tope aislado azul -

20 clip hembra preaislado con retorno macho azul 6,35 x 0,8

ERGOMAXX - ALICATE DE CORTE MULTIFUNCIÓN 
25° AISLADA 1000 V  
Normas: DIN ISO 5746/EN e IEC 60900: 2004

Alicate que aumenta la fuerza de presión.
Transmisión de la potencia optimizada.
Filos tratados a 60 HRC mediante inducción.
Pinza con 6 funciones:
- Alicate de corte hasta 2,0 (cuerda de piano).
- Alicate de pelar de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de engastar puntas de 1,5 y 2,5 mm2

- Alicate de cortar la tornillería roscada de 3,5 y 4 mm
- Mordaza para cables y Alicate con hebilla de 4,5 y 6 mm
- Alicate de punta fina para corte de precisión en la parte delantera.
- Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) GISS PU neto

180 840526 29,50 €

Transmisión de la potencia optimizada

Caja de 
herramientas 
pratik mov +
Ref. 862109

Ver página
p.399
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ALICATE UNIVERSAL AISLADA DE 1000 V  
DIN ISO 5746, Norma: EN/IEC 60900: 2004

Capacidad de corte de las brocas: hasta 2,8 mm (cables medios). Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

180 265 840510 13,90 €

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADA 1000 V  
Norma: DIN ISO 5749/EN e IEC 60900: 2004

Diámetro máximo de corte de cables de medios a duros: 2,8 mm.
Acabado cromado. Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 220 840530 15,56 €

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5746/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840532 15,53 €

ALICATE CON PUNTA LARGA SEMIRREDONDA 
CURVADA AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 5745/EN y IEC 60900: 2004

Con curva de 40º
Acabado cromado. Fabricada en Alemania.
Capacidad de corte de cables de acero: 1,8 mm.

DIN ISO
5745/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 190 840534 15,68 €
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ALICATE PELACABLES AISLADO 1000 V  
Norma: DIN ISO 5743/EN e IEC 60900: 2004

Acabado cromado.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Ø del cable (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 165 840528 15,11 €

ALICATE PELACABLES  
Norma: DIN ISO 5743

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Tornillo de ajuste y muelle de apertura para poder sostener bien las pinzas sin esfuerzo.
Pelado sencillo de los cables hasta un diámetro de 5 mm y de 10 mm en cortes 
transversales.
Dureza: 45HRC
Sujeción, mantenimiento y corte de cables flexibles y duros.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Ø del cable (mm) Peso (g) GISS PU neto

160 De 5 a 10 125 847023 11,92 €

PELACABLES AUTOMÁTICO  
Pelacables automático de 0,2 a 6,0 mm2

Cortacables integrado hasta 2 mm
Tope de ajuste y protector de hojas integrados.
Herramienta ligera y ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) Capacidad de corte (mm2) GISS PU neto

200 125 De 0,2 a 6 840536 21,54 €
Pestillo de cierre 
Sin deterioro de los conductores

555Precio recomendado

HE
RR

AM
IEN

TA
S



GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

NAVAJA DE ELECTRICISTA CON PELACABLES  
Navaja de hoja recta en acero templado, mango de madera.
Hoja recta para un uso general de 80 mm.
Hoja dotada de 2 ranuras: 1 semiluna para pelar/
1 en V para cortar.
Capacidad de pelado máx.: 14 mm
Dureza: 52 HRC.
Fabricado en Francia.

fab.

Longitud (mm) GISS PU neto

100-180 853415 9,31 €

HERRAMIENTA DE PELAR  
Herramienta de pelar los cables eléctricos de 8 a 27 mm
Ajuste de la profundidad del corte mediante tornillo.
Hoja pivotante.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad (mm) GISS PU neto

130 70 De 8 a 27 840493 10,35 €

HERRAMIENTA DE PELAR CON HOJA DE GANCHO  
Herramienta de pelar los cables eléctricos de 4 a 28 mm.
Ajuste de la profundidad del corte mediante tornillo.
Se proporciona con hoja integrada en el mango y capuchón protector.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Peso (g) Capacidad (mm) GISS PU neto

170 80 De 4 a 28 840491 10,87 €

Conjunto  
de casquillos  
y trinquetes  

con aislamiento 
VDE

14 piezas
Ref. 5049835

Ver página
p.621
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ALICATE PELACABLES UNIVERSAL 
AUTOAJUSTABLE  
Ajuste automático único de la profundidad de incisión del aislante. Evita daños en el 
conductor.
Ajuste totalmente automático en las diferentes secciones de cables de 0,03 a 10,0 mm2

Mordazas de acero con cuchillos integrados:
- permite la retirada de materiales aislantes difíciles como el Teflon y el Radox.
- impide el deslizamiento del cable.
Apertura automática cuando la operación de pelado ha terminado.
Corta hijos y corta cables hasta:
- 10 mm2 para conductor en cobre y aluminio multifilar.
- 6,0 mm2 para conductor unifilar.
Hoja, tope y mordazas fácilmente reemplazables.
Cuerpo de poliamida reforzado con fibras de vidrio.
Peso: 150 gramos.
Fabricada en Alemania.

Capacidad de corte (mm) Peso (g) GISS PU neto

0,03-10,00 150 845347 74,65 €

Ajuste completamente automático, extracción 
precisa de 0,03 a 10 mm2

HOJAS PARA ALICATE PELACABLES UNIVERSAL  

GISS PU neto

845351 15,40 €

TOPE PARA ALICATE PELACABLES UNIVERSAL  

GISS PU neto

845356 2,46 €
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ia CAPAZ DE SATISFACER 
TODAS SUS NECESIDADES 
DE PELADO

Ajuste totalmente automático en las diferentes secciones de cables de 0,03 a 10,0 mm2

Ajuste automático único de 
la profundidad de incisión del 
aislante
Evita los daños en el 
conductor

Mordazas de 
acero con cuchillos 
integrados

Cuerpo de poliamida reforzado con fibras de vidrio

Apertura automática 
cuando la operación de 
pelado ha terminado
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JUEGO DE ALICATES AISLADAS 1000 V  
Juego de 3 alicates aislados 1000 V
Almacenamiento termoconformado, tapa transparente.
Composición:
- 1 alicate de punta larga semirredonda aislada de 1000 V - 200 mm ref. 840532.
- 1 alicate universal aislada de 1000 V - 180 mm ref. 840510.
- 1 alicate cortante diagonal aislada de 1000 V - 160 mm ref. 840530.

Número de elementos GISS PU neto

3 842920 46,43 €

PINZA MULTITOMA CON DOBLE CREMALLERA 
AISLADA DE 1000 V  
Norma: DIN ISO 8976/EN y IEC 60900: 2004

Acero de cromo vanadio.
Acabado cromado.
7 posiciones de ajuste.
Capacidad de apertura paralela: 38 mm
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
8976/EN

IEC
60900:
2004

Longitud (mm) Peso (g) Capacidad de apertura (mm) GISS PU neto

250 350 38 840520 16,22 €
Alicates de bloqueo automático que evitan el 
deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.

DESTORNILLADOR DETECTOR  
DE TENSIÓN 220-250 V  
Transparente con grapa.
Hoja con hendidura de 3 x 60 mm. Longitud total: 134 mm

DIN VDE
0680-G

Dimensiones (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3x60 134 826498 3,71 €
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ALICATE PARA BRIDAS DE NYLON  
Corte manual de la punta de la abrazadera.
Con sistema de reducción del esfuerzo.
Color marfil.
Capacidad de corte: de 6 a 9 mm

Longitud (mm) GISS PU neto

190 796701 36,88 €

CINTA AISLANTE  
Uso para aislar, identificar, colocación de abrazaderas de los cables, para estanqueidad 
de las extremidades de los cables.
Cinta de electricista de PVC. Autoextinguible.
Buen envejecimiento.
Dimensiones: ancho 15 mm, longitud 10 m, espesor 15/100
1 paquete de 10 rodillos

Cantidad de elementos Color GISS PU neto

10 Multicolore 633576 4,79 €

La unidad tarifaria es el paquete

Homologación según VDE, IMQ y BS3924

BRIDAS DE NYLON  
Abrazadera de nailon de calidad 6.6
Embalaje de 100 piezas.

UL

Coloris Blanco

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2,5 100 853444 0,91 €

2,5 165 853445 1,07 €

2,5 200 853446 1,38 €

3,2 142 853447 1,44 €

3,6 200 853448 2,03 €

4,8 292 853449 3,04 €

4,8 200 853450 3,09 €

4,8 300 853451 4,68 €

La unidad tarifaria es cien

Coloris Negro

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

2,5 100 853453 0,70 €

2,5 165 853454 1,07 €

2,5 200 853455 1,38 €

3,2 140 853456 1,44 €

3,2 200 853457 2,03 €

3,6 292 853458 3,04 €

4,8 200 853459 3,09 €

4,8 300 853460 4,68 €

4,8 368 853461 5,69 €

CAJA DE 450 BRIDAS DE NYLON  
Composición de la caja de plástico:
200 piezas abrazaderas 4,8 x 200 mm (blancas)
150 piezas abrazaderas 3,2 x 200 mm (negras)
100 piezas abrazaderas 2,5 x 165 mm (blancas)

UL

Número de elementos GISS PU neto

450 853463 10,77 €
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TEX 4  
BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm  

(ref. 827106, 827107, 827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate universal aislado de 1000 V-180 mm (ref. 840510).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate de pelar aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840528).
Herramientas no aisladas:
- 1 metro plegable.
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

10 290x240x50 869690 83,41 €

TEX 5  
BOLSO DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADO 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- 1 alicate corte diagonal aislado de 1000 V-160 mm (ref. 840530).
- 1 alicate puntiagudo largo, semirredondo, aislado, de 1000 V (ref. 840532).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 herramienta de pelar con hoja de gancho (ref. 840491).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

9 290x240x50 843515 91,03 €

TEX 6  
BOLSA DE ALMACENAMIENTO TEXTIL -  
ESPECIAL AISLADA 1000V - VDE  
Composición:
Herramientas aisladas de 1000 V verificadas por VDE:
-  Destornilladores aislados de 1000 V Plano: 3 x 100, 5,5 x 125 mm (ref. 827106, 

827108).
- Destornilladores aislados de 1000 V Phillips PH1, PH2 (ref. 826505, 826506).
- Alicate cortante multifunción ErgoMaxx 25° (ref. 840526).
Herramientas no aisladas:
- 1 destornillador detector de tensión (ref. 826498).
- 1 pinza de pelar automática (ref. 840536).

Número de elementos Dimensiones (mm) GISS PU neto

7 290x240x50 843909 79,09 €
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PALETA LENGUA DE GATO  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

12 845234 3,41 €

16 845235 3,64 € Soldado con cordón de seguridad que garantiza la 
estanqueidad y la protección anticorrosión

PALETA DE ALBAÑIL CUADRADA  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

16 845237 4,49 €

18 845238 4,59 €

20 845239 4,70 € Soldado con cordón de seguridad que garantiza la 
estanqueidad y la protección anticorrosión

PALETA DE ALBAÑIL REDONDA  
Acero templado. Hoja afilada. Virola de acero latonado.
Pata monobloque forjada soldada mediante punto periférico.
Mango en madera barnizada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

16 845241 4,50 €

18 845242 4,59 €

20 845243 4,98 € Soldado con cordón de seguridad que garantiza la 
estanqueidad y la protección anticorrosión
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SEGURIDAD

Cordón que garantiza  
la estanqueidad  
y anticorrosión

Pata soldada al 
arco por punto 
periférico

Hoja refinada

Pata monobloque forjada
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LLANA RECTANGULAR EN ACERO INOX.  
Mango en madera barnizada.
Hoja de acero inox.
Montura de aluminio.
Protector de hojas en polipropileno con enganche.

Longitud (cm) GISS PU neto

28 845609 10,14 €

Cordel trazador
Ref. 845098

Ver página
p.565

LLANA PUNTIAGUDA SAP  
Suela alveolada de poliestireno.
Mango de madera.

Tamaño (cm) GISS PU neto

18x27 845118 3,70 €

LLANA RECTANGULAR SAP  
Suela alveolada de poliestireno.

Tamaño (cm) GISS PU neto

18x27 845607 4,32 €

27x35 845116 5,65 €

HERRAMIENTA PARA JUNTAS EN PLÁSTICO DE 
ÁNGULO  

GISS PU neto

845253 1,39 €
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ARTESA DE ALBAÑIL  
Artesa de plástico.

Contenido (L) GISS PU neto

3 845611 1,97 €

10 845612 2,87 €

CUBETA DE ALBAÑIL  
Cubeta de plástico reforzada.

Contenido (L) GISS PU neto

11 845614 2,00 €

CRIBA DE MALLA  
Marco de madera.
Tamiz de acero Ø 45 cm

Malla (mallas/pulgada) GISS PU neto

8 845110 26,03 €

10 845111 25,16 €

12 845112 25,16 €

REGLA DE ALBAÑIL EN ALUMINIO  
Aluminio, grosor del metal: 1,2 mm
Ángulos vivos.

Longitud (m) Sección (mm) GISS PU neto

2 100x18 845086 18,13 €

3 100x18 845088 26,09 €

4 100x18 845089 35,09 €
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REGLA DE ALUMINIO CUADRADA  
Aluminio, grosor del metal: 1,3 mm
Sin puntas.

Longitud (m) Sección (mm) GISS PU neto

2 50x50 845092 26,24 €

PUNTAS PARA REGLA DE ALBAÑIL  
Plástico.
Para regla 100 x 18 mm

Cant. GISS PU neto

2 845096 2,30 €

Medidor lase
Ref. 862415

Ver página
p.532

FLEXÓMETRO RIBAN ERGO  
MID 2014 32UE - Clase II

Carcasa de dos materiales ergonómica.

Doble graduación:
- Anverso en horizontal
- Reverso en vertical

Bloqueo automático de la cinta.
Cinta de nailon, acabado mate. Color blanco antirreflectante

Escuadra magnética y garra para una fijación óptima en una gran cantidad de superficies 

Clip de cinturón + correa de sujeción de caucho

Longitud (mm) Ancho (mm) GISS PU neto

3 16 867688 5,78 €

5 19 867689 9,57 €

8 25 867690 12,46 €

NUEVO
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NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNÉTICO  
Nivel antigolpes. Zapata magnética de 4 puntos tratada y rectificada.
Imanes atornillados a la zapata.
2 ampolletas de burbuja horizontal/vertical.
Bloque de ampolletas acrílico: antirreflectante. Resistencia a los impactos.
Pintura epoxi: resistencia a la abrasión y a la intemperie.

Longitud (mm) GISS PU neto

400 852001 24,15 €

600 852002 27,02 €

ESCUADRA DE ALBAÑIL  
Acero estirado.
Ángulos vivos.

Tamaño (cm) GISS PU neto

40 845079 9,08 €

60 845081 12,53 €

80 845082 14,77 €

100 845083 17,02 €

REGLA NIVEL PASAMANOS  
Aluminio. 3 ampolletas.
2 pasamanos.

Longitud (m) GISS PU neto

2 845108 50,31 €

TIRALINEAS  
Caja metálica.
Manivela de acero plegable.
Cable de algodón.

Longitud (mm) GISS PU neto

30 845098 5,73 €

NIVEL TRAPEZOIDAL CON BURBUJAS  
Precisión de 0,5 mm por metro
2 ampolletas en plexiglás acrílico (0° + 90°)
Gran resistencia a la distorsión
Zapata plana fresada
Aluminio fundido

Longitud (mm) Altura (mm) GISS PU neto

400 47 864587 13,47 €

500 47 864588 15,36 €

600 47 864589 16,84 €
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CORDEL EN ENROLLADOR  
Cable de algodón.

Longitud (m) Ø (mm) GISS PU neto

100 2 845106 20,21 €

POLVO TRAZADOR PARA TIRALINEAS  
Frasco de 113 gramos

Color GISS PU neto

Azul 845100 3,00 €

Rojo 845101 3,00 €

Amarillo 845102 3,00 €

LÁPIZ MULTI-SOPORTES  
Triangular, mina grasa.

Longitud (mm) GISS PU neto

230 787627 1,45 €

Ideal para superficies lisas (metal, plástico, vidrio)

PLOMADA  
Acero.
Provisto de un barrilete. Cuerda de 2,5 m

Peso (gr) GISS PU neto

400 845249 6,29 €
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ALICATE MULTITOMA DE PATILLAS 
SUPERPUESTAS  
Norma: DIN ISO 8976

6 posiciones.
Sistema antipellizco.
Patilla superior con nervadura.
Revestido en PVC para un buen agarre.
Fabricado en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

240 319 845325 8,32 €

MORDAZA DE PRESIÓN DE GRAN CAPACIDAD 
BOCAS LARGAS  
Capacidad: apertura: 80 mm
Diámetro: abertura: 85 mm
Profundidad: 73 mm

fab.

GISS PU neto

845299 29,68 €

SERRUCHO  
Engranaje templado, grosor de fleje: 1 mm.
3 ángulos de afilado.
- Sierra de 400 mm destinada a cortes finos o de rectificación = 11 dientes por pulgada
- Sierra de 500 mm destinada a cortes drásticos = 7 dientes por pulgada para un 
caudal de corte más importante.
Hoja tratada de epoxi negro con pictograma de uso.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

400 863335 9,80 €

500 863336 10,67 €

TENAZA RUSA FORRADA  
Norma: ISO 9242

Para el corte de cables de acero duros. Acero templado, acabado lacado en negro.
Endurecimiento de las brocas mediante inducción. Dureza 62 HRC.
Patillas con recubrimiento antideslizante.
Capacidad de corte de cables medios/duros: de 2 a 3,8 mm.

ISO
9242

L (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

220 25,6 847761 10,88 €

250 28,2 847762 12,24 €

280 31,2 847763 13,92 €
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TIJERA CORTATODO  
Acero inoxidable.
Tratamiento específico de los filos.
Gran manejabilidad.
Mango ergonómico bimaterial.
Longitud de filos: 42 mm.

Longitud (mm) GISS PU neto

190 818641 15,06 €

TIJERA CORTA CHAPA  
Hojas: CRM - HRC 65. Filo: HSS TIN. Permite trabajar durante mucho tiempo sin 
cansancio. Hojas microdentadas que evitan el deslizamiento de la chapa durante el 
corte. Muelle de recuperación protegido. Bloqueador de seguridad.
Mango bimaterial.
Longitud de filos: 44 mm
Grosor de corte: 1,2 mm

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

0,8-1,2 240 818643 22,48 €

JUEGO DE CORONAS BIMETÁLICAS 
MANTENIMIENTO  
Caja de mantenimiento ultrarrígida con cierre mediante cremallera.
Composición:
- 11 sierras perforadas 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 68, 76
- 2 husillo de montaje de 14-30 mm y 32-210 mm

Número de elementos GISS PU neto

13 865601 153,07 €

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PLANOS  
Y POZIDRIV  
Norma: DIN 5265 ISO 2380/ISO 8764

Hojas cromadas, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al 
tornillo. Mango ergonómico con partes planas bimateriales compuestas de elastómero 
para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez. Cuerpo abombado 
con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Composición del juego:
4 destornilladores Planos: 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
2 destornilladores Pozidriv: PZ 1 x 80 - PZ 2 x 100

ISO
8764

DIN
5265

DIN ISO
2380

Huella GISS PU neto

Fente - POZIDRIV 826563 18,76 €
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ALICATE UNIVERSAL BIMATERIAL  
Norma: DIN ISO 5746

Acero de cromo vanadio completamente templado.
Acabado pulido.
Dureza:  63HRC.
Alicates de uso general para la toma y el corte de cables, flexibles y duros. Capacidad 
de corte hasta 4 mm

DIN ISO
5746

Longitud (mm) Longitud de las puntas (mm) GISS PU neto

160 44,5 847013 9,48 €

180 47,5 847014 9,96 €

200 53 847015 12,89 €

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE GRAN 
CAPACIDAD  
Norma: DIN ISO 5749

Acero de cromo vanadio completamente templado
Brocas tratadas mediante inducción
Acabado pulido
Dureza:  64HRC
Aplicación para cables de medios a muy duros (tipo cuerdas de piano).

DIN ISO
5749

Longitud 
de las 
puntas 
(mm)

Capacidad de corte  
cables medios 

750-800 N/mm²

Capacidad de corte de 
cables duros 

1.600-1.800 N/mm²

Capacidad de corte 
cuerda de piano 

2.200-2.300 N/mm²
GISS PU neto

34 4,2 3 2,5 847008 12,89 €

SARGENTO DE ÉMBOLO PROFESIONAL  
Valet y deslizamiento en fundición GS de alta resistencia, protección epoxi.
Llanta de acero estirado en frío.

Fabricación francesa

fab.

Sujeción (mm) Reborde (mm) Raíl (mm) GISS PU neto

200 80 30x8 611171 30,76 €

300 80 30x8 611172 31,59 €

400 80 30x8 611173 33,06 €

500 80 30x8 611174 35,26 €

600 80 30x8 611175 36,52 €

800 80 30x8 611176 38,82 €

300 100 35 x 9 652543 36,67 €

400 100 35 x 9 652544 37,67 €

500 100 35 x 9 652545 39,86 €

600 100 35 x 9 652546 41,17 €

800 100 35 x 9 652547 44,89 €

1000 100 35 x 9 652548 49,07 €

1500 100 35 x 9 652549 59,11 €

2000 100 35 x 9 652550 76,06 €

400 150 40x9 652551 57,34 €

600 150 40x9 652552 63,97 €

800 150 40x9 652553 71,14 €

1000 150 40x9 652554 77,22 €

1500 150 40x9 652555 95,57 €

2000 150 40x9 652556 116,42 €

20 operaciones de mecanizado y control durante 
la fabricación 
Potencia hasta 12.000 N
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS DE ALBAÑIL

CEPILLO DE MANO UNIVERSAL DE ALAMBRE 
ONDULADO  
Para todos los trabajos de limpieza.
Mango de plástico.

Hilo Ø cable 
(mm) Longitud útil (mm) Número de 

 rangos GISS PU neto

Acero de latón 
corrugado 0,3 265 1 787578 1,63 €

CEPILLO DE MANO DE SOLDADOR  
Ideal para todos sus cepillados y decapados ligeros, cuerpo de haya.
Dimensiones (mm): 145 x 25 x 295
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo

Hilo Ø cable 
(mm)

Número de 
rangos

Longitud útil 
(mm) GISS PU neto

Acero cubierto de latón 0,3 4 295 787580 1,63 €

CEPILLO DE MANO UNIVERSAL, ALAMBRE 
INOXIDABLE  
Utilizable incluso en lugares estrechos para todos los trabajos de limpieza y 
desempolvado.
Hilo de acero cubierto de latón corrugado Ø 0,30 mm
Dimensiones (mm): 140 x 25 x 265

Hilo Ø hilo (mm) Longitud útil 
(mm)

Número de 
 rangos GISS PU neto

Acero inoxidable 
corrugado 0,3 265 1 787576 3,66 €

CEPILLO VIOLÍN  
Cepillo de acero cubierto de latón.
Número de rangos: 5
Para todo tipo de cepillado.

Hilo Ø hilo (mm)
Número  

de 
 rangos

GISS PU neto

Acero 
cubierto de latón 0,30-0,38 5 787596 2,53 €

CEPILLO DE MANO ALAMBRE INOXIDABLE  
Para el cepillado y el decapado ligero.
Cuerpo de haya.
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo.

Hilo Ø cable 
(mm)

Número de 
rangos

Longitud útil 
(mm) GISS PU neto

Acero inoxidable 0,3 4 295 787574 4,85 €
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LLAVE PARA TUBOS MODELO “SUECO”  
Norma: DIN 5234

Acero de cromo vanadio.
Mordazas afiladas «S» de 45°
Engranaje invertido y de sujeción en 3 puntos del tubo. Con autobloqueo.
Anillo de ajuste imperdible.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Apertura (mm) Peso (g) Apertura GISS PU neto

315 0-42 815 1“ 840502 21,40 €

420 0-60 1510 1“ 1/2“ 840503 26,15 €

530 0-70 2570 2“ 840504 42,47 €

LLAVE PARA TUBOS AUTOMÁTICA  
Acero forjado.
Mordazas tratadas.
Sistema de ajuste automático mediante botón de presión.
El ajuste se puede hacer con una sola mano.
La forma de las patillas permite una transmisión óptima de la fuerza.
Fabricado en Alemania

Apertura (“) Apertura (mm) longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

1 0-42 325 880 855899 52,35 €

1.5 0-60 425 1480 855900 63,11 €

2 0,7 560 2420 855901 95,13 €

Ajuste rápido con botón de presión

ALICATE MULTITOMA DOBLE CREMALLERA 
“FONTANERO”  
Norma: ISO 8976

Patilla corrugada antideslizante.
Engranaje con sujeción automática de alta resistencia para agarrar piezas redondas, 
hexagonales o cuadradas.

Longitud (mm) GISS PU neto

240 787665 13,15 €

Metro riban 
ERGO+

Ref. 867688

Ver página
p.526
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS DE FONTANERO

LLAVE PARA TUBOS MODELO «STILLSON»  
Cuerpo y mordaza monobloque forjados.
Sistema de doble muelle que garantiza un anclaje eficaz del tubo.

Capacidad (mm) Capacidad (pulgada) Longitud (mm) GISS PU neto

27 3/4 200 733803 9,59 €

34 1 245 733804 13,50 €

50 1“1/2 335 733805 15,87 €

60 2 440 733806 22,42 €

75 2“1/2 585 733807 33,71 €

CORTATUBOS DE COBRE  
Sistema de funcionamiento telescópico.
2 rodillos con ranura para guiar el tubo y el corte a ras del cuello.
Desbarbador giratorio.

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6 à 35 150 864593 31,75 €

Rueda de repuesto 867092 6,45 €

CORTATUBOS DE COBRE MINI  
Su tamaño pequeño permite un corte limpio en dimensiones reducidas.
2 rodillos con ranura para guiar el tubo y el corte a ras del cuello.
Desbarbador integrado.

Capacidad (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 à 16 60 864591 13,38 €

Rueda de repuesto 867093 2,95 €

CORTATUBOS DE ACERO  
Mango en T.
Transmisión óptima de la potencia.
2 rodillos guía.
Abrazadera robusta en acero forjado.

Capacidad (mm) Longitud (mm) Altura (m) GISS PU neto

10-42 265 82 864595 63,55 €

Rueda de repuesto 867094 3,54 €
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ESPATULA  
Hoja de acero forjado, templado y afilada con bisel grande.
Virola de acero latonado.

Tamaño (cm) GISS PU neto

7 845043 4,44 €

ESPATULA DE PINTOR  
Hoja de acero templado, afilada, aspecto desbarbado.
Virola de acero latonado.
Mango en madera teñida.

Tamaño (cm) GISS PU neto

2 845068 1,56 €

4 845069 1,88 €

6 845070 2,25 €

8 845071 2,68 €

ESPATULA DE EMPLASTECER  
Hoja de acero templado barnizado.
Remaches de acero bicromados.
Mango en madera no tratada.

Tamaño (cm) GISS PU neto

10 845073 2,84 €

12 845074 2,96 €

14 845075 3,15 €

16 845076 3,38 €

18 845077 3,70 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia PUNTA CON HENDI-
DURAS PARA UN REN-
DIMIENTO PERFECTO

Sedas blancas de alta calidad

Virola de acero de cobre

Punta con 
hendiduras
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA PINTAR

PALETINA PARA PINTURA  
Cerdas blancas, mango de madera natural, virola de estaño.

Ancho (mm) GISS PU neto

20 734144 0,77 €

30 734145 0,92 €

40 734146 0,95 €

50 734147 1,13 €

60 734148 1,33 €

PALETINA PARA BARNIZAR  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de acero cobrizo.

Grosor (mm) Salida (mm) GISS PU neto

9,6 44 845045 1,45 €

11,6 50 845046 1,75 €

14,6 50 845047 2,33 €

16,4 57 845048 3,15 €

17,4 63 845049 3,99 €

18,4 69 845050 5,63 €

19,4 69 845051 6,71 €

BROCHA PRENSADA FORMA OLIVA  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de acero cobrizo.
Ligaduras de polipropileno sobre el n.º 4 y el 6.

n.º Salida (mm) Ø (mm) GISS PU neto

3/0 51 15 845055 2,46 €

2 57 21 734152 3,78 €

4 64 25 845056 3,82 €

6 70 29 734153 5,68 €

BROCHA PRENSADA REDONDA  
Cerdas blancas de alta calidad, mango de madera natural lijada.
Virola de acero cobrizo.

Talla Ø (mm) GISS PU neto

n° 2 21 734155 3,55 €

n° 6 29 734156 5,86 €
La longitud de las cerdas permite tomar una 
cantidad importante de pintura

PALETINA PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO  
En nailon blanco.
Mango de madera natural.
Virola de hojalata.

Ancho (mm) GISS PU neto

20 854257 1,23 €

30 854258 1,39 €

40 735977 1,44 €

50 854259 1,92 €
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BROCHA PLANA DIELÉCTRICA  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de plástico aislante.

n.º Ancho (mm) Grosor (mm) Salida GISS PU neto

30 30 12 41 845058 4,53 €

PALETINA RADIADOR  
Cerdas blancas de calidad, mango de madera natural.
Virola de acero cobrizo.

Ancho (mm) GISS PU neto

40 734150 2,24 €

Brocha ideal para los accesos difíciles

PALETINA ACODADA CANTO DIELÉCTRICO  
Cerdas de fibra.
Mango de madera lijada.
Virola de plástico aislante.

n.º Ancho (mm) Grosor (mm) Salida (mm) GISS PU neto

25 25 12 41 845060 4,37 €

CEPILLO PARA POLVO DE NAILON SUAVE  
Quitapolvos de nailon suave de 4 rangos.
Suela de madera lijada.

Ancho (cm) Grosor (mm) Salida (mm) GISS PU neto

200 35 58 845053 5,16 €
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS PARA PINTAR

RECAMBIO RODILLO FIBRA RASA  
Para pinturas con glicerina. Forros de terciopelo.
Tejido pura lana: 4 mm

Ancho (mm) Ø (mm) GISS PU neto

100 15 734184 1,57 €

Montura 734210 1,80 €

Extendido perfecto de la película de pintura

RECAMBIO RODILLO FIBRA CORTA  
Para pinturas: con glicerina y acrílicas. Amarillo a rayas.
Tejido de poliamida corta: 12 mm, a grano regular para superficies preparadas.

Ancho (mm) Ø (mm) GISS PU neto

100 15 734161 1,50 €

Montura 734210 1,80 €

Ideal para un trabajo de micropuntos 
Antigoteo

RECAMBIO RODILLO DE FIBRA EXTRACORTA  
Satén especial.
Para todo tipo de pinturas mate, satinadas y especialmente acrílicas - Alto poder de 
relleno.

Ancho (mm) Ø (mm) GISS PU neto

100 15 734159 1,24 €

Montura 734210 1,80 €

Tejido de poliamida tejida  
extracorto 8 mm (conjunto de fibras reforzadas) 
Mecha estallada (permite una mayor dosis 
pintura)

MANGO RECAMBIO RODILLO TELESCÓCIPO  
Montura telescópica.
Varilla de 6 mm en acero galvanizado.
Mango hueco de polipropileno.
Longitud: 460 / 510 / 560 mm

GISS PU neto

734210 1,80 €

Ajustable en 3 posiciones
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RODILLO FIBRA «LARGA»  
Ideal para las superficies irregulares. Para todas las pinturas de restauración y fachada. 
Gran absorción.
Tejido de poliéster tricotado: 18 mm
Ancho: 180 mm

Ø (mm) GISS PU neto

40 734208 5,63 €

MANGO PARA RODILLO  
Mango hueco de polipropileno.
Hilo de acero galvanizado Ø 8 mm
Empuñadura ergonómica.

Ancho (mm) GISS PU neto

180 845062 2,09 €

RODILLO FIBRA «CORTA»  
Tejido en poliéster tricotado corto de 13 mm
Ancho: 180 mm

Ø (mm) GISS PU neto

40 734206 4,79 €

Encuentre 
nuestra gama 

completa de 
adhesivos

Ver página
p.259
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RODILLO ESPECIAL ACRÍLICO  
Tejido de poliéster.
Fibras de 12 mm.

Ancho (mm) Ø (mm) GISS PU neto

180 40 845066 4,12 €

Montura 845062 2,09 €

KIT DE PINTURA  
Composición:
30 pinceles: pinceles planos de 20, 30, 40, 50, 60 mm, pinceles planos para lavar 
y desengrasar.
12 brochas de resaltado (n.º 2 y 6), 9 brochas suaves (n.º 2 y 6).
10 manguitos pata de conejo fibras cortas 100 mm
10 manguitos pata de conejo fibras extracortas 100 mm
10 manguitos pata de conejo fibras rasas 100 mm
1 montura pata de conejo corta.
1 cubo.
1 tapadera.
1 portapinceles.

GISS PU neto

787395 90,72 €
Todo en uno, portapinceles integrado

CUBETA PINTURA CON  REJILLA METÁLICA  
Y FUNDAS INTERCAMBIABLES  
Composición:
- 1 cubo con asa metálica. Escurridor y pitón vertedor.
Polipropileno.
Capacidad: 8,5 litros
- 1 rejilla metálica en acero galvanizado.
194 x 244 x 180 mm
- Lote de 5 fundas transparentes de polietileno.
Capacidad: 8 litros

Surtido GISS PU neto

Cubo + rejilla + recambios 854269 13,98 €

RODILLO MONOCAPA  
Tejido de poliamida hilado.
Fibras de 12 mm.

Ancho (mm) Ø (mm) GISS PU neto

180 40 845064 4,12 €

Montura 845062 2,09 €
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ROLLO PLÁSTICO PROTECTOR  
Polietileno
Para un recubrimiento óptimo.
Colores: transparente

Dimensiones (m) m2 Espesor (µ) Utilización GISS PU neto

3 x 15 45 50 Interior 854254 14,75 €

3 x 25 75 50 Interior 854255 19,18 €

3 x 25 75 80 Interior/Exterior 854256 30,00 €

TOLDO REFORZADO  
Tejido plastificado con refuerzo adhesivo y bordes reforzados.
Gran resistencia 110 g/m2

Utilización en exterior
Colores: azul

Dimensiones (m) m2 GISS PU neto

3 x 4 12 855080 11,55 €

4 x 5 20 855081 19,49 €

6 x 10 60 855082 40,26 €

REJILLAS METÁLICAS  
Chapa de acero galvanizado.
Grosor: 0,6 mm
Agujeros (Ø): 10 mm

Vendidos de 5 en 5

Dimensiones (mm) GISS PU neto

194 x 244 x 180 854263 1,73 €

El precio de base es la rejilla

LOTE DE 5 FUNDAS INTERCAMBIABLES  
Polietileno transparente.
Con superficie de escurrido.
Colocar en el cubo antes de su utilización.

Ventajas: no es necesario limpiar el cubo después de su utilización.

Contenido (L) GISS PU neto

8 854265 9,07 €

El precio de base es el lote.
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GISS  HERRAMIENTAS > ESPONJAS

ESPONJA DE CEMENTERO  
Espuma de poliéster de alta densidad.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

180 x 120 x 60 854252 2,69 €

ESPONJA SINTÉTICA HIDRÓFILA  
Espuma de poliéster de alta densidad.
Alta absorción.
Para mojar, lavar o absorber (líquido vertido).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

180 x 115 x 60 854250 2,68 €

ESPONJA VEGETAL PARA OBRAS IMPORTANTES  
Celulosa.
Buena resistencia al cloro, a la limpieza y al lavado.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

155 x 110 x 60 854248 4,51 €

Encuentre nuestra 
gama completa 

de limpieza y 
mantenimiento

Ver página
p.803
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CARRETILLA PARA TODO TIPO DE OBRAS  
Carretilla con rueda hinchada para todas las obras.
Carga útil de 150 kg.
Caja de 100 l pintada, color verde, grosor 0,9 mm.

Fondo rectangular, borde trapezoidal.
Chasis monobloque de 32 mm, gran resistencia, ergonómico e indeformable. 
Empuñaduras ergonómicas.
Caja nervada en la parte delantera para una mayor rigidez.

Rueda de 400 mm de diámetro. Instalada sobre rodamiento de bolas, llanta de metal. 
Neumático corrugado de larga duración.

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

820 x 675 x 270 12.5 865624 69,00 €

RUEDA NEUMÁTICA  
Hinchada, 400 mm de diámetro.
Instalada sobre rodamiento de bolas, llanta de metal.
Neumático corrugado de larga duración.
Presión para reinflar: 2 bares máx.

GISS PU neto

865626 36,09 €

RUEDA ANTIPINCHAZO  
Antipinchazo, 400 mm de diámetro.
La comodidad de una rueda inflada sin riesgo de pinchazo.
Instalada sobre llanta de metal

GISS PU neto

865628 42,27 €

PALA CUADRADA SIN MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) GISS PU neto

230 410 1200 845542 6,42 €

Mango de madera 853861 3,44 €

PALA REDONDA SIN MANGO  
Mangos de haya.
El mango recto se adapta a las palas (salvo a la pala Alsacia), a la pala de nieve y al 
raspador.

Ancho (mm) Longitud (cm) Peso (g) GISS PU neto

270 410 1450 845548 6,17 €

290 420 1150 854241 6,53 €

Mango de madera 853861 3,44 €
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PALA REDONDA CON MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
Mango de fresno barnizado (1100 x 38,5 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) Mango (mm) GISS PU neto

270 270 1800 1100x38,5 845550 12,06 €

Mango de madera 853861 3,44 €

PALA ALSACIA CON BORDE SIN MANGO  
Dureza 50 HRC
Templado integral con tratamiento térmico en toda la superficie.
Grosor 1,65 mm.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) GISS PU neto

270 300 1250 845554 6,49 €

Mango de madera 853873 5,75 €

PALA DE NIEVE CON MANGO  
Pala de duraluminio.
Grosor 2,5 mm.
Mango de fresno barnizado (1100 x 38,5 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) Mango (mm) GISS PU neto

365 425 2050 1100x38,5 845556 26,86 €

Mango de madera 853861 3,44 €

PICO SIN MANGO  
Templado en las partes de trabajo.
Acero de carbono.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) GISS PU neto

540 56 2500 845558 13,82 €

Mango de madera 853865 3,82 €
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MANGOS DE MADERA  
Mangos de haya.
El mango recto se adapta a las palas (salvo a la pala Alsacia), a la pala de nieve y al 
raspador.

Designación Longitud (cm) Sección (mm) GISS PU neto

Mango de madera recta 110 40 853861 3,44 €

Mango de madera para rastrillo 150 28 853863 3,55 €

Mango de madera para pico 90 50 853865 3,82 €

Mango de madera para martillo de encofrado 37,5 39x27 853867 1,12 €

Mango para espadaña 28 40x28 853869 1,61 €

Mango de madera para masa 90 48x31 853871 6,38 €

Mango de madera para pala de Alsacia 130 40 853873 5,75 €

PICO CON MANGO  
Templado en las partes de trabajo.
Acero de carbono.
Mango de fresno barnizado (900 x 50 mm).
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) Mango (mm) GISS PU neto

540 56 3200 900x50 845560 20,35 €

Mango de madera 853865 3,82 €

PICO CON MANGO FIBRA DE VIDRIO  
Adaptable a piocha GISS (ref. 845562).

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) Mango (mm) GISS PU neto

540 56 3205 900x49 845562 31,13 €

Mango trimateriales 845636 14,70 €

RASTRILLO PARA HORMIGÓN CASQUILLO 
FORJADO  
Estructura monobloque de 14 dientes.
Casquillo forjado.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Altura (mm) Peso (g) Número de 
dientes GISS PU neto

400 90 750 14 845564 9,99 €

460 90 800 16 854242 10,80 €

Mango de madera 853863 3,55 €

583Precio recomendado

HE
RR

AM
IEN

TA
S



GISS  HERRAMIENTAS > BARRA DE HIERRO-RASPADOR > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

MANGUERA PARA AGUA  
Manguera, 6 capas, recubierta de PVC amarillo.
Segunda capa amarilla anti-UV.
4 capas interiores: 2 en PVC y 2 puntos invertidos.
Refuerzo antitorsión mediante doble punto invertido, que permite a la manguera retomar 
su forma original y evitar las interrupciones del caudal de agua.
Temperatura de uso: de -15° a +60 °C
Disponible en 2 diámetros y 2 longitudes.
Fabricado en Francia

Diámetro (Ø) Longitud (mm) GISS PU neto

15 25 867049 0,91 €

15 50 867050 0,91 €

19 25 867052 1,28 €

19 50 867053 1,28 €

La unidad tarifaria es el metro

BARRA DE HIERRO OCTOGONAL  
Barra de hierro octogonal.
Acero templado.
Fabricado en Francia.

Longitud (mm) Sección (mm) Peso (kg) GISS PU neto

1500 25 7 845536 27,12 €

LLAVE DE GRIFA DOBLE  
Garra de cimbrar las rotondas.
Refuerzo de las zonas de contacto.

Para rotondas de sección (mm) Peso (kg) GISS PU neto

10 y 12 16 1 845616 16,06 €

RASPADOR DE ENCOFRADO HOJA SOLDADA SIN 
MANGO  
Raspador de encofrado.
Hoja soldada.
No incluye mango.
Fabricado en Francia.

Ancho (mm) Peso (g) GISS PU neto

300 750 845545 8,52 €

Mango de madera 853861 3,44 €
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BARRA DE UÑA CON PERFIL PLANO  
Pinza de desencofrar forjada en acero especial de alta calidad.
Refuerzo de las zonas acodadas y de las zonas de trabajo mediante tratamiento térmico.
Filos tratados.
Superficie de apoyo prolongada para la mano.
Reducción del peso en un 20 % gracias al perfil plano.
Excelente acabado mediante pintura epoxi azul.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

600 1400 845654 11,16 €

800 1880 845655 13,44 €

1000 2650 845656 19,24 €

La resistencia a la flexión es hasta un 50 % 
más alta en comparación con los pies de cabra 
convencionales 
Ergonomía reforzada.

BARRA DE UÑA CON PERFIL HEXAGONAL  
Pinza de desencofrar forjada en acero especial de alta calidad.
Refuerzo de las zonas acodadas y de las zonas de trabajo mediante tratamiento térmico.
Excelente acabado mediante pintura epoxi azul.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

600 1460 845658 9,91 €

800 1940 845659 12,20 €

1000 2880 845660 16,90 €

Excelente ergonomía

JUEGO DE 4 FORMONES  
Mango de madera con parte plana.
Ángulo de corte: 25°
Hoja afilable durante toda la vida útil de la herramienta.
Fabricada en Alemania.

Composición (mm) GISS PU neto

10-12-15-20 787528 30,60 €

Montaje a presión de seguridad por anillo 
directamente en el mango
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GISS  HERRAMIENTAS > CINCELES-PUNTEROS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

PUNTERO  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) GISS PU neto

250 845644 4,68 €

300 845645 5,45 €

350 845646 5,98 €

400 845647 6,43 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud (mm) GISS PU neto

300 865232 10,02 €

HERRAMIENTAS DE IMPACTO GISS
Información general

Las herramientas de impacto GISS están fabricadas de conformidad con la norma DIN 7255 en lo que respecta a la forma 
y el diseño. Estas herramientas forjadas de acero al cromo vanadio garantizan una larga vida útil y una gran fiabilidad. 
El tratamiento especial de los cabezales de impacto permite evitar prácticamente cualquier eflorescencia así como las 
proyecciones de esquirlas. Todas las herramientas están completamente templadas y revenidas. 

Recomendaciones de uso:

Llevar siempre gafas de protección.  
Retirar las impurezas, sobre todo las grasientas, del cabezal de impacto. No trabajar en materiales templados que superen una 
dureza de 40 HRC.  
Eliminar periódicamente las rebabas del cabezal de impacto.
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HERRAMIENTAS > CINCELES-TIJERAS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN  GISS

CINCEL PALA ANCHA  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud total (mm) Longitud de la broca (mm) GISS PU neto

250 60 845640 8,45 €

250 70 845641 8,74 €

250 80 845642 9,81 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL PALA ANCHA CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud de las brocas (mm) Longitud total (mm) GISS PU neto

70 250 865230 15,33 €

CINCEL OCTOGONAL CON PROTECTOR  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta. Dureza 
54-58 HRC
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Sección (mm) GISS PU neto

250 16x23 845649 5,04 €

300 16x26 845650 5,93 €

350 18x26 845651 6,63 €

400 18x28 845652 7,57 €

Gran resistencia gracias al tratamiento térmico 
volumétrico en toda la herramienta

CINCEL OCTOGONAL  
Norma: DIN 7255

Forjado en acero al cromo vanadio.
Tratamiento térmico en toda su sustancia sobre el conjunto de la herramienta.
Dureza 54-58 HRC.
Cabezal de impacto con una dureza de 36-46 HRC para evitar las esquirlas.
Recubrimiento antigolpes, bimaterial, que ofrece seguridad, comodidad de uso y un 
agarre ergonómico.
Fabricado en Alemania

Longitud (mm) Sección (mm) GISS PU neto

300 16x26 865234 10,22 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MARTILLOS-MACETAS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

MARTILLO DE ENCOFRADOR MANGO DE FRESNO  
Acero de carbono.
Dimensiones 370 x 39 x 26,5 mm.
Mango de fresno.
Fabricado en Francia.

Mango Mango (mm) Peso (g) GISS PU neto

Fresno 370 800 845575 9,53 €

Mango de madera 853867 1,12 €

Endurecido en la boca y el cabezal de golpeo

MARTILLO DE ENCOFRADOR MANGO 
TRIMATERIAL  
Adaptable al martillo de encofrador GISS (ref. 845577).

Mango Mango (mm) Peso (g) GISS PU neto

Trimateriales 370 950 845577 14,90 €

Mango trimateriales 845632 7,18 €

MACETA CUADRADA ÁNGULOS ABATIDOS  
Acero de carbono.
Temple mediante inducción.
Ángulos abatidos.
Fabricado en Francia.

Mango Mango (mm) Peso (g) GISS PU neto

Fresno 260 1390 845579 11,53 €

Mango de madera 853869 1,61 €

MACETA MANGO TRIMATERIAL  
Adaptable a maceta GISS (ref. 845581).

Mango Mango (mm) Peso (g) GISS PU neto

Trimaterial 295 1450 845581 16,67 €

Mango trimaterial 854244 7,12 €
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HERRAMIENTAS > PORRAS-MANGOS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN  GISS

PORRA MANGO TRIMATERIAL  
Adaptable a masa par GISS (ref. 845628).

Tipo (kg) Mango (mm) GISS PU neto

4 kg 900 845628 31,99 €

Mango trimateriales 845634 15,35 €

MANGO TRIMATERIAL PARA MARTILLO  
Adaptable al martillo de encofrador GISS (ref. 845577).

Longitud (mm) GISS PU neto

370 845632 7,18 €

MANGO TRIMATERIAL PARA MACETA  
Adaptable a maceta GISS (ref. 845581).

Longitud (mm) GISS PU neto

295 854244 7,12 €

PORRA 4 KG CON MANGO DE FRESNO  
Templado sobre cabezal de impacto.
Mango de fresno.
Fabricado en Francia.

Mango (mm) Tipo (kg) GISS PU neto

900 4 845626 24,39 €

Mango de madera 853871 6,38 €

Acero al carbono, templado por inducción
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GISS  HERRAMIENTAS > MANGOS-CORTAPERNOS > HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN

MANGO TRIMATERIAL PARA PICO  
Adaptable a piocha GISS (ref. 845562).

Longitud (mm) GISS PU neto

900 845636 14,70 €

MANGO TRI MATERIAL PARA PORRA  
Adaptable a masa par GISS (ref. 845628).

Longitud (mm) GISS PU neto

900 845634 15,35 €

CORTAPERNOS CORTE AXIAL  
Norma: DIN ISO 5743

Cromo vanadio.
44 HRC para las mordazas, 59 HRC para los filos.
Potencia de corte hasta 44 HRC
Brazo de tubos cilindrados para una máxima resistencia a la flexión.
Empuñadura ergonómica: sistema Triax.
Mordazas intercambiables y ajustables.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Dimensiones 
(mm)

Capacidad  
de corte  

19 HRC (77 
kg/mm2)

Capacidad  
de corte  

40 HRC (125 
kg/m2)

Capacidad  
de corte  
44 HRC 

(140 kg/mm2)

Peso 
(g) GISS PU neto

460 8 7 5 1670 840483 46,22 €

620 9 8 7 2370 840484 60,93 €

780 11 9 8 4570 845360 77,49 €

900 13 11 9 4980 845361 95,91 €
Potencia de cortado

ALICATE CORTACABLES ERGOCAB CU AL 18 M  
Norma: DIN ISO 5743

Acero C60. Su cabezal inclinado a 25º multiplica la fuerza de los dedos.
Muelle de recuperación integrado en el eje.
Pestillo de seguridad y de bloqueo desbloqueable con una sola mano.
Capacidad de corte: 18 mm/50 mm²
Su cabeza desplazada permite mantener el puño en el eje del antebrazo, limitando así 
los trastornos osteomusculares.
Fabricada en Alemania.

DIN ISO
5743

Longitud (mm) Capacidad de corte (mm) GISS PU neto

180 18 mm/50 mm2 840486 26,83 €

Transmisión de la potencia optimizada
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HERRAMIENTAS > BROCAS PARA HORMIGÓN  GISS

BROCA PARA HORMIGÓN SUPER-PRO  
Corte fresado.
Plaquita de carburo de percusión.
Uso principal para: escayola, piedra blanda, ladrillo.

fab.

Diámetro Diámetro  
de mango Longitud total Longitud útil GISS PU neto

4 4 75 35 652522 2,21 €

5 5 85 45 652523 2,44 €

6 6 100 60 652524 2,67 €

8 8 120 80 652525 3,34 €

10 10 120 80 652526 4,89 €

12 12 150 110 652527 6,24 €

14 12,7 150 110 866758 2,16 €

Uso intensivo

CAJAS DE 6 BROCAS PARA HORMIGÓN  
Norma: NFE 66079/DIN 8039

Plaqueta de carburo, afilado semipositivo con doble hélice.
Composición:Ø 4-5-6-7-8-10 mm
Utilización: piedra, ladrillo, escayola.

fab.

GISS PU neto

788095 10,57 €

Acabado microchorreado

CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN SUPER-PRO  
Corte fresado. Plaquita de carburo de percusión. Utilización: escayola, piedra blanda, 
ladrillo. Composición: Ø 4-5-6-8-10

fab.

GISS PU neto

866782 12,48 €

Uso intensivo
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GISS  HERRAMIENTAS > BROCAS PARA HORMIGÓN

Múltiples materiales

CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN “MULTIX”  
Broca polivalente. Adaptada a sus operaciones de perforación en la mayoría de 
tecnologías de materiales durante sus operaciones de mantenimiento.
La tecnología “MultiX” permite trabajar en la mayor parte de los materiales (hormigón, 
mampostería, teja, Eternit, materiales multicapas, cerámica, alicatado, madera, 
plástico, aluminio, chapas de plástico).
Su plaquita de carburo con punta de centrado permite realizar todos los orificios sin 
astillas o esquirlas. Ángulo de la plaquita de 118º, que permite una mejor transmisión 
en caso de perforación giratoria o con percusión.
Su afilado de 4 caras permite a “MultiX” una penetración rápida en el material. 
Fabricado en Francia.
Composición de la caja (cantidad 1):  Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120

fab. 4F
118°

Technologie 

«MultiX»

Número de elementos GISS PU neto

5 853476 17,86 €Uso polivalente

BROCA MULTIMATERIALES MULTIX  
Broca polivalente. Adaptada a sus operaciones de perforación en la mayoría de 
tecnologías de materiales durante sus operaciones de mantenimiento. La tecnología 
“MultiX” permite trabajar en la mayor parte de los materiales (hormigón, mampostería, 
teja, Eternit, materiales multicapas, cerámica, alicatado, madera, plástico, aluminio, 
chapas de plástico). Su plaqueta de carburo con punta de centrado permite realizar 
todos los orificios sin astillas o esquirlas. Ángulo de la plaquita de 118º, que permite 
una mejor transmisión en caso de perforación giratoria o con percusión. Su afilado de 
4 caras permite a “MultiX” una penetración rápida en el material. Fabricado en Francia.

fab. 4F
118°

Technologie 

«MultiX»

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

4 75 35 866776 3,98 €

5 85 45 866777 4,23 €

6 100 60 866778 4,41 €

8 120 80 866779 5,00 €

10 120 80 866780 6,68 €
Uso polivalente

BROCA PARA MATERIALES HUECOS  
Broca especialmente diseñada para perforar materiales de construcción huecos sin 
estropear los muros. Esta broca especial para materiales huecos permite realizar 
orificios de calidad que mejoran la fiabilidad del soporte de los anclajes. SISTEMA 
MICROPERCUSIONES El reductor de impacto disminuye el impacto del perforador 
y permite no dañar los muros del material que se va a perforar. Mango compatible 
con las perforadoras SDS-plus. CABEZAL CARBURO 130° Su plaquita de carburo 
de tungsteno facilita la penetración en el material y limita el contacto con el soporte 
durante la perforación. El tabique no se deteriora al nivel del orificio. Resistencia al 
arrancamiento hasta 3 veces superior

fab.

130°

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 160 100 866784 9,00 €

8 160 100 866785 9,33 €

6 260 200 866786 10,65 €

8 260 200 866787 12,48 €

10 260 200 866788 12,95 €

16 260 200 866789 18,17 €

Pared sin daños = Fijación óptima
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HERRAMIENTAS > BROCAS SDS PLUS  GISS

JUEGO DE 7 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS PLUS 
3 BROCAS “TRIAX”  
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el 
orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. 
Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una 
gran estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su 
trabajo constante sobre el mismo plano, la tecnología “TriaX” permite un calibrado 
perfecto de los orificios. En caso de encuentro con hormigón armado, no existe riesgo 
de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado PGM. Sin 
fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón.
Control de calidad en cada broca.Fabricado en Francia.
Composición de la caja (cantidad 1):  Ø 6 x 110 - Ø 8 x 110 - Ø 10 x 110 - Ø 6 x 160 -  
Ø 8 x 160 - Ø 10 x 160 - Ø 12 x 160

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Número de elementos GISS PU neto

7 853500 52,13 €

CAJA DE 12 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS-PLUS 
“TRIAX”  

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 110 50 866766 82,40 €
6 110 50 866767 88,58 €
6 160 100 866768 90,64 €
8 160 100 866769 101,97 €
8 260 200 866770 107,12 €

10 160 100 866771 112,27 €
10 260 200 866772 131,84 €
12 160 100 866773 120,51 €
12 260 200 866774 146,26 €

BROCA PARA HORMIGÓN SDS-PLUS «TRIAX»  
Para hormigón y hormigón armado. Punta autocentrante que facilita comenzar el 
orificio. La hélice en U permite una perforación y evacuación del polvo más rápidas. 
Tipo cónico. Plaquita de carburo monobloque. Esta broca de 3 cortes permite una gran 
estabilidad y ocasiona menos vibraciones durante la perforación. Gracias a su trabajo 
constante sobre el mismo plano, la tecnología “TriaX” permite un calibrado perfecto 
de los orificios. La tecnología “TriaX” permite realizar 900 agujeros en un material en 
hormigón armado (prueba de fábrica). En caso de encuentro con hormigón armado, no 
existe riesgo de desviación de la broca. Permite una fijación óptima gracias al calibrado 
PGM. Sin fisuras, incluso si se perfora junto al hormigón. Control de calidad en cada 
broca. Fabricado en Francia.

fab.
< 5 KG

Technologie 

«TriaX»
BETON
ARME

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 110 50 853478 7,57 €
6 110 50 853479 8,12 €
6 160 100 853480 8,35 €
6 210 150 853481 9,38 €
8 110 50 853482 8,23 €
8 160 100 853483 8,35 €
8 260 200 853484 9,84 €

10 110 50 866761 10,20 €
10 160 100 853485 10,29 €
10 260 200 853486 12,04 €
12 160 100 853487 11,04 €

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto
12 260 200 853488 13,34 €
12 460 400 866762 29,84 €
14 160 100 853489 13,94 €
14 260 200 853490 14,48 €
16 260 200 853491 15,62 €
16 310 250 853492 18,70 €
16 460 400 866763 37,98 €
18 310 250 853493 27,20 €
20 460 400 853494 56,17 €
20 610 550 866764 94,88 €

Especialmente diseñado para todos los hormigones  
(hormigón y hormigón armado) 
Tecnología TriaX con 3 puntos de contacto simultáneos

Especialmente diseñado para todos los 
hormigones (hormigón y hormigón armado) 
Tecnología TriaX con 3 cortes de contacto 
simultáneos
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GISS  HERRAMIENTAS > PERFORACIÓN HORMIGÓN

CAJA DE 5 BROCAS PARA HORMIGÓN SDS PLUS  
Norma: NFE 66080/DIN 8035

Para martillo perforador.
Plaquita autocentrante 160°

Composición:
Ø 5-6 mm, longitud total de 110 mm
Ø 6-8-10 mm, longitud total de 160 mm

Utilización: escayola, ladrillo, piedra, hormigón, piedra dura.

fab.

GISS PU neto

788093 18,35 €

BROCA SDS MAX  
Cabezal 6 brocas. Punta autocentrante.
Hélice de tipo progresivo.
Utilización: escayola, piedra, hormigón, granito, mármol, ladrillo macizo, hormigón 
armado.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

14 340 200 652533 59,17 €

16 340 200 652534 67,85 €

18 340 200 652535 69,86 €

20 540 400 652536 71,88 €

22 540 400 652537 76,87 €

24 540 400 652538 92,56 €

25 540 400 866759 95,25 €

26 540 400 652539 105,35 €

28 540 400 652540 104,58 €

32 540 400 652541 113,86 €

36 540 400 652542 136,13 €

42 540 400 853874 198,28 €

45 540 400 866760 245,88 €

PAQUETE DE 3 BROCAS SDS PLUS 
MONOCORTADOR  
Plaquita de hormigón autocentrante. Tecnología de 2 cortes.
Ángulo de plaquita 160°. Punta autocentrante.
Sujeción compatible con SDS plus.
Fabricado en Francia.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

5 160 100 853496 9,51 €

6 160 100 853497 9,86 €

8 160 100 853498 10,31 €

La punta autocentrante aporta precisión en el 
inicio del orificio
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HERRAMIENTAS > PERFORACIÓN HORMIGÓN  GISS

PICO PARA MARTILLO PERFORADOR  

Diámetro (mm) Modelo Longitud total (mm) GISS PU neto

14 SDS PLUS 250 652530 12,76 €

18 SDS MAX 280 652531 17,70 €

PICO CON CABEZAL HELICOIDAL  

fab.

Diámetro (mm) Modelo Longitud total (mm) GISS PU neto

14 SDS PLUS 250 866791 12,18 €

18 SDS MAX 400 866792 19,82 €

KIT BARRENAS DE CARBURO  
Descripción
• Dientes de carburo soldados a altas temperaturas.
• Acero tratado de alta resistencia.
• Sujeción cónica tipo ALG.
Aplicaciones
• Perforación grandes diámetros para instalaciones eléctricas.
• Útil para taladro y perforadora de una potencia inferior a 700 W.

Composición GISS PU neto

Una broca de carburo de Ø 68 mm - 1 broca centradora - 1 
adaptador SDS+ 866807 87,36 €

Compatible con SDS-plus y taladro

BURIL PARA MARTILLO PERFORADOR  

fab.

Ancho Modelo Longitud total (mm) GISS PU neto

20 SDS PLUS 250 652528 11,85 €

24 SDS MAX 280 652529 17,20 €

24 SDS MAX 400 866795 19,68 €

40 SDS PLUS 200 866794 18,32 €

50 SDS MAX 360 866796 36,38 €

115 SDS MAX 350 866797 68,58 €
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GISS  HERRAMIENTAS > BROCAS PARA BALDOSAS - BARRENA

KIT DE BROCAS PARA BALDOSAS  
• Efectúe un movimiento de oscilación para permitir la evacuación de polvo.
• No se apoye demasiado fuerte sobre la herramienta. Déjela trabajar.
• Perforar con agua aumenta claramente la vida útil de la herramienta.
• El afilado devuelve la potencia de corte de la herramienta.
• Velocidad de corte: EN SECO >11 000 rpm - CON AGUA <3000 rpm.
SI LA HERRAMIENTA NO PERFORA, o bien el segmento está helado o se ha calentado.
• el material que se va a perforar es demasiado duro. ES NECESARIO reafilar la 
herramienta sobre una piedra de afilar
• ampliar el movimiento de oscilación
• rociar con agua durante la perforación.

fab.

Composición GISS PU neto

Una broca de Ø 6 - una broca de Ø 8 -  
una piedra de afilar - un mandril para amoladora 866805 123,76 €

BROCA VIDRIO Y BALDOSAS  
Uso sin el modo de percusión - Su poca velocidad (rpm) y el uso de un líquido de 
refrigeración mejoran su vida útil. No la haga oscilar durante la perforación. Compatible 
con más materiales: vidrio no templado, plástico, compuesto, ladrillo macizo y hueco, 
mármol

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 80 40 866799 6,72 €

8 100 60 866800 7,78 €Ideal para materiales duros y delicados

BROCA PARA BALDOSAS  
• Efectúe un movimiento de oscilación para permitir la evacuación de polvo.
• No se apoye demasiado fuerte sobre la herramienta. Déjela trabajar.
• Perforar con agua aumenta claramente la vida útil de la herramienta.
• El afilado devuelve la potencia de corte de la herramienta.
• Velocidad de corte: EN SECO >11 000 rpm - CON AGUA <3000 rpm.
SI LA HERRAMIENTA NO PERFORA, o bien el segmento está helado o se ha calentado.
• el material que se va a perforar es demasiado duro. ES NECESARIO reafilar la 
herramienta sobre una piedra de afilar
• ampliar el movimiento de oscilación
• rociar con agua durante la perforación.

fab.

Diámetro Longitud total Longitud útil GISS PU neto

6 55 22 866802 20,80 €

8 55 20 866803 23,51 €

Uso en taladro o moldeadora.  
Se suministra con una piedra para afilar

Uso en taladro o moldeadora.  
Se suministra con una piedra para afilar
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HERRAMIENTAS > DISCOS DE DIAMANTE  GISS

••      Adaptado para esta aplicación

    •      Adaptado para usos ocasionales
            -       No adaptado para esta aplicación

LEYENDA DE LA SIGUIENTE TABLA

Máquina de potencia <2200 vatios: Productos de uso corriente
Máquina de potencia de 2300 a 2500 vatios: Productos de uso intensivo

REALIZAR UNA ELECCIÓN OPTIMIZADA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE MÁQUINA EMPLEADA

633611
633612

Coupe fine

633613
839940

Coupe fine

633614
839934

Coupe fine

829108
839936

Coupe fine

633609
633610
839935

839931
839932
839933

839938
839939

DISCO DE DIAMANTE 
LLANTA TURBO

DISCO DE DIAMANTE 
LLANTA TURBO 

VENTILADA

DISCO DE DIAMANTE 
LLANTA CONTINUA 

LISA

DISCO DE DIAMANTE 
LLANTA CONTINUA 

ALMENADA

DISCO DE DIAMANTE 
SEGMENTADO 

SOLDADO POR LÁSER

DISCO DE DIAMANTE 
SEGMENTADO 
SOLDADO POR 

LÁSER HP ESPECIAL 
HORMIGÓN

DISCO DE DIAMANTE 
SEGMENTADO 
SOLDADO POR 

LÁSER HP ESPECIAL 
HORMIGÓN-ASFALTO

Diámetro (mm) GISS
115 633611 839940 839934 839936 839935 839931 -

125 - - 633614 829108 633609 839932 -

230 633612 633613633613 - - 633610 839933 -

300 - - - - - - 839938

350 - - - - - - 839939

Hormigón  
viejo • •• - - • •• ••

Hormigón 
armado • •• - - • •• ••
Teja de  
arcilla •• •• - - - • -

Teja de  
Sainte Foy • •• - - - • -

Ladrillo • • - - • • ••
Adoquín de  
autobloqueo • •• - - • •• ••

Losa de  
gravilla  
lavada • •• - - • •• ••

Fibrocemento • •• - - - - -

Asfalto y 
hormigón 

fresco • - - - - - •• 

Hormigón  
y asfalto • - - - - - ••

Piedra natural, 
granito • •• - • - • -

Baldosas  
gres cerám. • • - •• - - -

Loza • • •• • - - -
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga los pictogramas de seguridad estampados en los discos de diamante GISS.

RECOMENDACIONES DE USO

- Comprobar que la flecha del disco tiene el mismo sentido de rotación que la amoladora.

- Comprobar que el escariado de su disco corresponde al árbol de su amoladora.

- Comprobar que el disco, las bridas y el pasador de su amoladora están limpios.

- Comprobar el número rpm de la máquina.

-  Guiar el disco de forma tranquila y regular a través del material.  Evitar una presión demasiado elevada en el disco. 
No dejar que el número de revoluciones de la máquina disminuya demasiado.

-  Si el disco no corta bien, comprobar si está bien adaptado al material que se va a cortar y si no está usado. El disco 
se puede avivar haciendo unos cortes en un material (suave y arenoso) como piedra de arena o piedra sillar. Así, el 
aglomerante se usa de forma acelerada, lo que hace que aparezcan nuevos granos de diamante.

- El disco está destinado únicamente a cortes rectos; los cortes en curva provocarían el deterioro de su geometría.

- No utilizar la amoladora sin cárter de protección.

-  Comprobar que el material que se va a cortar esté firmemente sujeto y no se mueva durante el 
corte.

-  En caso de sobretensión de la máquina, detener el trabajo y comprobar el correcto 
funcionamiento de esta.

PRECAUCIONES DE USO

¿Para qué materiales?
Comprobar las leyendas de uso y recomendaciones óptimas que figuran al dorso de los embalajes de los discos de 
diamante GISS.
¿Cómo elegir el código de los discos?
Consultar la tabla de los códigos de colores incluidos en este catálogo
¿En qué máquina?
Los pictogramas indican el tipo de máquina que se va a usar.

PRECAUCIONES ÓPTIMAS DE USO

CONFORME A LA NORMA EN 13236

UTILIZACIÓN DE LOS DISCOS 
DE DIAMANTE GISS
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DISCO DE DIAMANTE LLANTA TURBO  
Norma: EN 13236

Corte en seco. Aplicación: Hormigón, estándar.
Para corte neto y preciso en la piedra natural y azulejos diversos (Sainte-Foy, hormigón).

Uso
intensivo

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

125x22 7 633611 24,73 €

230x22 7 633612 56,78 €

DISCO DE DIAMANTE LLANTA TURBO VENTILADA  
Norma: EN 13236

Aplicación: Piedra dura, hormigón, losas de gravilla lavada, fibrocemento.
Para corte en seco. Corte intensivo, chapa silenciosa.

Uso
intensivo

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

125x22 7 839940 55,26 €

230x22 7 633613 80,62 €

DISCO DE DIAMANTE LLANTA CONTINUA LISA  
Norma: EN 13236

Aplicación: Baldosas suaves, loza y piedras naturales.
Corte en seco/agua de las baldosas suaves. Chapa silenciosa.

Uso
actual

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

115x22,2 7 839934 10,91 €

125x22 7 633614 16,80 €

Corte limpio y preciso sin chispa

599Precio recomendado

HE
RR

AM
IEN

TA
S



GISS  HERRAMIENTAS > DISCOS DE DIAMANTE

DISCO DE DIAMANTE LLANTA CONTINUA 
ALMENADA  
Norma: EN 13236

Aplicación: Baldosas duras como el gres cerámico.
Corte en seco/agua de las baldosas duras: gres cerámico
Chapa silenciosa.

Uso
intensivo

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

115x22 7 839936 31,93 €

125x22 7 829108 40,99 €

Corte rápido sin chispa ni brillo de alicatado

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SOLDADO 
LÁSER  
Norma: EN 13236

Aplicación: Hormigón, estándar.
Para corte alternado y polivalente en materiales de mampostería como: ladrillo, 
hormigones antiguos…
Chapa silenciosa.

Uso
actual

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

115x22 7 839935 14,45 €

125x22 7 633609 30,60 €

230x22 7 633610 50,44 €

Garantía 100 % contra el desprendimiento de 
segmentos

Encuentre 
nuestra gama 

completa de 
protección

Ver página
p.827
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DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SOLDADO 
LÁSER ALTO RENDIMIENTO ESPECIAL PARA 
HORMIGÓN Y HORMIGÓN ARMADAO  
Norma: EN 13236

Uso intensivo en materiales de lo más diverso.
Chapa silenciosa.
Garantía 100 % contra el desprendimiento de segmentos.

Uso
intensivo

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

115x22 10 839931 27,07 €

125x22 10 839932 45,54 €

230x22 10 839933 68,10 €

Alta velocidad de corte 
Altura del segmento 10 mm 

DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO SOLDADO 
LÁSER ALTO RENDIMIENTO ESPECIAL HORMIGÓN 
Y ASFALTO  
Norma: EN 13236

Garantía contra el desprendimiento de segmentos.
Chapa silenciosa.

Uso
intensivo

Diámetro (mm) HT segmento (mm) GISS PU neto

300x20 10 839938 134,25 €

350x25,4 10 839939 165,40 € Producto mixto hormigón / asfalto 
Altura del segmento 10 mm

Encuentre nuestra gama completa de zapatos

Ver página
p.906

Encuentra nuestra gama completa de máscaras

Ver página
p.826

Encuentra 
nuestra  

gama completa 
de guantes

Ver página
p.845
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Las herramientas antideflagrantes se usan para sustituir las herramientas de acero en entornos 
con un posible combustible o explosivo. El interés es evitar que salten chispas por la fricción o 
el choque de las herramientas en superficies duras.

Estas herramientas no están clasificadas como antiestáticas. No utilizar las herramientas 
compuestas de cobre en contacto directo con el acetileno, sobre todo en presencia de humedad.

Las herramientas antideflagrantes GISS son de cobre berilio o de aluminio bronce. La elección 
de un material se determina en función del uso del producto.

Si bien el cobre berilio (Cu-Be) es más duro, también es más quebradizo que el aluminio bronce 
(Al-Bron). El Cu-Be no contiene sustancias férricas en su composición, lo que lo convierte en una 
aleación apta para aplicaciones no magnéticas. El Al-Bron, debido a su bajo índice de sustancias 
férricas, tiene un bajo magnetismo que lo hace apto para trabajos amagnéticos, pero no críticos.

Definición de ATEX

Se trata de una mezcla con el aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gas, vapores, 
neblinas o polvos en la que, tras la inflamación, la combustión se propaga al conjunto de la mezcla no quemada.

A 1 de julio de 2003, la evaluación de los riesgos debe realizarse y registrarse en un documento único.

Las zonas ATEX deben localizarse con un plano de zonas. Se debe redactar el documento relativo a las zonas de 
riesgo de explosión y la protección contra explosiones. Se debe realizar la conformidad de los materiales eléctricos, 
hidráulicos y neumáticos.

A fin de ofrecer un nivel de seguridad óptimo, así como la mejor calidad del mercado, la elección de GISS se ha 
referido a herramientas fabricadas en Alemania.

Esta elección de calidad se observa cuando se comparan el tamaño y el peso de cada una con herramientas del 
mismo tipo fabricadas fuera de Europa. Se observa a veces hasta casi un 20 % de diferencia de tamaño en una llave 
mixta y cerca del 25 % de diferencia de peso.

En lo que respecta a las herramientas de impacto: maceta, martillo… GISS ha seleccionado exclusivamente 
herramientas de fibra de vidrio de clase TCP con el fin de ofrecer la máxima seguridad.

Esta elección de tecnología nos permite presentarle productos insensibles a la humedad, no conductores, que se 
benefician de una resistencia al arrancamiento del cabezal de más de 1800 kg y cuyas mangas son 10 veces más 
resistentes que las mangas de madera.

La ergonomía no se ha olvidado, ya que se han seleccionado mangas según las necesidades de impacto.

HERRAMIENTAS 
ANTIDEFLAGRANTES
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CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO

• Existen 3 zonas para los gases y los vapores

Zona 0: Atmósfera inflamable de forma continua o durante periodos largos

Zona 1: Atmósfera inflamable ocasional

Zona 3: Atmósfera inflamable excepcional. Situación típica de un fallo de funcionamiento

• Existen 3 zonas para el polvo

Zona 20: Polvo presente de forma continua o durante periodos largos

Zona 21: Polvo presente ocasionalmente

Zona 22: Polvo presente excepcionalmente. Situación típica de un fallo de funcionamiento

En las zonas 0, 1 y 2 los organismos de seguridad imponen el uso de herramientas antideflagrantes.

•  Según el análisis de sus necesidades, la elección de GISS ha sido la de cumplir siempre el mejor compromiso de 
calidad en los entornos designados.

LISTA DE LOS CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ANTIDEFLAGRANTES GISS

INDUSTRIE FABRICATION ACTIVITES

Pharmaceutique plastique Force aérienne

Distillerie-Brasserie peinture Marine

Pétrochimique poudres Aéroport

Chimique alcool Pompiers

Pyrotechnique Silos et moulins Défense

Papier Raffinerie Station service

Automobile Energie

Pétrolière

Aérospatiale
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LLAVE MIXTA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 3113

Aluminio bronce. Fabricada en Alemania.

diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

6 130 50 845983 26,59 €

7 130 55 845984 26,59 €

8 135 55 845985 26,59 €

9 150 60 845986 26,59 €

10 150 60 845987 26,59 €

11 150 90 845988 28,79 €

12 150 160 845989 35,38 €

13 190 165 845990 35,43 €

14 190 170 845991 36,51 €

15 190 230 845992 43,21 €

16 210 230 845993 43,21 €

17 210 230 845994 43,21 €

18 210 230 845995 45,40 €

19 230 230 845996 45,40 €

20 230 230 845997 50,93 €

diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

21 230 300 845998 50,93 €

22 250 300 845999 53,12 €

23 250 300 846000 58,65 €

24 250 410 846001 58,65 €

25 270 410 846002 73,01 €

26 270 410 846003 73,01 €

27 280 510 846004 73,01 €

28 280 510 846005 86,35 €

29 280 510 846006 86,35 €

30 300 570 846007 86,30 €

32 300 570 846008 97,35 €

34 320 570 846009 140,44 €

36 330 840 846010 146,02 €

41 410 2000 846011 196,89 €

46 410 2000 846012 204,61 €

LLAVE DE PIPA HEXAGONAL ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 898

Aluminio bronce. Fabricada en Alemania.

diámetro (mm) Longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

8 175 100 846014 84,11 €

9 185 120 846015 86,35 €

10 195 140 846016 87,43 €

11 205 180 846017 92,95 €

12 240 220 846018 106,19 €

13 240 280 846019 106,19 €

14 240 280 846020 106,19 €

15 250 300 846021 109,51 €

16 250 300 846022 109,51 €

17 270 320 846023 119,48 €

18 270 320 846024 119,48 €

19 290 530 846025 142,69 €

20 290 530 846026 142,69 €

21 310 680 846027 165,90 €

diámetro (mm) Longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

22 335 830 846028 182,47 €

23 335 830 846029 182,47 €

24 335 1000 846030 183,59 €

25 335 1000 846031 203,58 €

26 365 1000 846032 205,73 €

27 365 1000 846033 206,86 €

28 395 1300 846034 212,38 €

29 395 1300 846035 213,45 €

30 395 1300 846036 214,73 €

32 425 1700 846037 245,56 €

33 425 1700 846038 247,81 €

34 425 1700 846039 250,16 €

35 460 2800 846040 303,07 €

36 465 2800 846041 304,15 €

LLAVE ESTRELLA DE GOLPE ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 7444

Aluminio bronce. Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

17 165 250 846043 61,97 €

19 165 250 846044 61,97 €

22 165 230 846045 61,97 €

24 165 230 846046 61,97 €

27 180 320 846047 78,63 €

30 180 320 846048 81,96 €

32 190 500 846049 84,11 €

34 205 500 846050 88,50 €

41 230 700 846051 113,96 €

42 230 700 846052 119,48 €

46 240 950 846053 152,66 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

50 255 1100 846054 175,87 €

55 270 1360 846055 203,53 €

60 280 1600 846056 245,56 €

65 300 2100 846057 278,74 €

70 330 2700 846058 348,37 €

75 330 2700 846059 386,84 €

80 360 3900 846060 515,81 €

85 360 3600 846061 508,70 €

90 390 5400 846062 597,86 €

95 390 4900 846063 575,06 €

100 420 6200 846064 608,24 €
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LLAVE FIJA DE GOLPE ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 133

Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

17 180 846256 82,98 €

19 180 846257 82,98 €

22 180 846258 82,98 €

24 180 846259 82,98 €

27 180 846260 89,63 €

28 180 846261 90,75 €

29 190 846262 90,75 €

30 190 846263 91,83 €

32 190 846264 105,07 €

33 190 846265 105,07 €

34 215 846266 105,07 €

35 215 846267 118,41 €

36 215 846268 118,41 €

38 215 846269 118,41 €

41 235 846270 163,71 €

42 235 846271 163,71 €

46 255 846272 179,20 €

47 255 846273 179,20 €

50 275 846274 232,26 €

52 275 846275 232,26 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

54 300 846276 232,26 €

55 300 846277 249,95 €

56 300 846278 249,95 €

58 320 846279 249,95 €

60 320 846280 283,13 €

63 340 846281 317,44 €

65 340 846282 317,44 €

67 375 846283 338,45 €

70 375 846284 338,45 €

71 375 846285 382,67 €

75 375 846286 382,67 €

77 408 846287 453,43 €

80 408 846288 453,43 €

82 408 846289 473,37 €

85 408 846290 473,37 €

88 445 846291 525,31 €

90 445 846292 525,31 €

95 445 846293 702,25 €

100 485 846294 829,40 €

LLAVE ALLEN ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 911

Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

1,5 55 3 846066 14,42 €

2,5 55 2 846067 14,42 €

3 60 7 846068 14,42 €

4 70 12 846069 14,42 €

5 80 20 846070 14,42 €

6 90 33 846071 15,55 €

7 95 45 846072 17,75 €

8 100 65 846073 19,94 €

9 105 85 846074 23,32 €

10 120 100 846075 26,59 €

11 119 130 846076 34,31 €

12 125 165 846077 43,21 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

13 132 200 846078 54,25 €

14 140 250 846079 65,29 €

17 160 405 846080 84,11 €

18 170 500 846081 96,27 €

19 180 570 846082 109,51 €

22 200 950 846083 118,41 €

24 224 1250 846084 123,93 €

27 250 1800 846085 149,34 €

30 280 2500 846086 171,43 €

32 315 3100 846087 209,05 €

36 355 4500 846088 248,83 €

41 400 5300 846089 300,87 €

JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 3113

Aluminio bronce.
Composición: 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Fabricada en Alemania.

Número de piezas Peso (g) GISS PU neto

8 245 846091 131,65 €
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GISS  HERRAMIENTAS > VASOS-HERRAMIENTAS ANTIDEFLAGRACIÓN

VASO HEXAGONAL ½’’ ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

8 40 50 846093 37,68 €

9 40 50 846094 37,68 €

10 40 50 846095 37,68 €

11 40 50 846096 37,68 €

12 40 50 846097 37,68 €

13 40 50 846098 37,68 €

14 40 55 846099 37,68 €

15 40 55 846100 37,68 €

16 40 60 846101 37,68 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

17 40 65 846102 37,68 €

18 40 75 846103 69,69 €

19 40 85 846104 69,69 €

21 40 100 846105 69,69 €

22 40 110 846106 69,69 €

24 40 125 846107 69,69 €

27 40 150 846108 69,69 €

30 40 195 846109 69,69 €

32 42 240 846110 69,69 €

VASO HEXAGONAL 1” ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Diámetro (mm) Cuadrado 
(pulgada) GISS PU neto

24 1’’ 846112 82,98 €

27 1’’ 846113 82,98 €

30 1’’ 846114 90,75 €

32 1’’ 846115 90,75 €

36 1’’ 846116 94,02 €

Diámetro (mm) Cuadrado 
(pulgada) GISS PU neto

41 1’’ 846117 134,97 €

46 1’’ 846118 155,99 €

50 1’’ 846119 176,95 €

55 1’’ 846120 193,56 €

60 1’’ 846121 276,49 €

CARRACA REVERSIBLE ½’’ ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricado en Alemania

longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

250 650 846123 269,62 €

MANGO CORREDIZO ½’’ ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

320 550 846226 80,78 €

ALARGADOR T ½’’ ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

245 500 846228 150,12 €

ALARGADOR ½’’ ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

100 200 846230 75,26 €

LLAVE INGLESA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Apertura (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

27 250 920 846125 170,02 €

30 300 1320 846126 199,08 €

46 375 1700 846127 320,71 €
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DESTORNILLADOR PH ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Fabricada en Alemania.

Huella Longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

PH 2 100 95 846145 24,39 €

PH 3 150 170 846146 54,25 €

PH 4 200 280 846147 65,29 €

DESTORNILLADOR PLANO ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Fabricada en Alemania.

Huella Longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

6 150 110 846149 29,91 €

8 150 150 846150 35,43 €

10 200 190 846151 64,17 €

NAVAJA RECTO ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.

Hoja (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

80 180 30 846143 37,68 €

ALICATE UNIVERSAL ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 300 846141 121,68 €

ALICATE CORTE DIAGONAL ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

165 200 846139 187,57 €

ALICATE MULTITOMA ANTIDEFLAGRACIÓN  
DE 250 MM  
Cobre berilio 2.

Apertura (mm) Longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

30 250 400 846137 143,77 €

LLAVE STILLSON ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Apertura (mm) Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

3/4’’ 230 600 846129 298,62 €

1’’ 300 990 846130 304,15 €

1’’1/2 ’ ’ 385 1600 846131 337,33 €

2’’ 460 2200 846132 353,89 €

2’’1/2 ’ ’ 625 4050 846133 486,61 €

3’’1/2 ’ ’ 850 7350 846134 862,58 €

5’’ 1205 13800 846135 1537,12 €
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GISS  HERRAMIENTAS > CUÑAS-CINCEL ANTIDEFLAGRACIÓN

CUÑA ROMPEJUNTAS ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Para otros tamaños disponibles, consúltenos.
Fabricada en Alemania.

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto

80x15x6 150 846153 28,79 €

90x50x10 250 846154 33,18 €

100x30x15 180 846155 33,18 €

100x50x10 250 846156 36,51 €

105x19x13 200 846157 39,88 €

150x25x13 240 846158 59,77 €

150x30x13 290 846159 24,39 €

150x38x19 350 846160 35,43 €

150x40x13 390 846161 70,81 €

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto

180x32x13 370 846162 26,59 €

180x50x10 600 846163 32,11 €

180x50x19 920 846164 37,58 €

200x38x25 850 846165 39,88 €

200x38x14 850 846166 65,29 €

200x50x19 920 846167 70,81 €

215x50x32 1000 846168 70,81 €

230x40x20 920 846169 84,11 €

BOTADOR ANTIDEFLAGRACIÓN  
Norma: DIN 6458

Aluminio bronce.
Fabricado en Alemania

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

1 120 846359 29,91 €

2 120 846360 29,91 €

3 120 846361 29,91 €

4 120 846362 29,91 €

5 120 846363 29,91 €

6 120 846364 31,04 €

7 120 846365 31,04 €

8 120 846366 31,04 €

Diámetro (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

9 150 846367 54,25 €

10 150 846368 54,25 €

12 160 846369 54,25 €

14 160 846370 54,25 €

16 200 846371 98,47 €

18 200 846372 98,47 €

20 200 846373 98,47 €

22 200 846374 118,41 €

CINCEL ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 340 846177 32,11 €

250 430 846178 65,29 €
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Caja de 
herramientas 
pratik mov +
Ref. 862109

Ver página
p.399

RASCADOR TRIANGULAR ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Longitud total (mm) Peso (g) GISS PU neto

200 310 210 846197 54,25 €

RASCADOR HOJA FLEXIBLE ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Ancho (mm) Peso (g) GISS PU neto

175 78 110 846195 54,25 €

ESPÁTULA HOJA RÍGIDA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Ancho (mm) Peso (g) GISS PU neto

210 30 120 846187 32,11 €

210 40 130 846188 45,40 €

220 50 140 846189 45,40 €

220 60 150 846190 52,05 €

240 80 170 846191 57,57 €

240 90 180 846192 58,65 €

240 100 190 846193 65,29 €

ESPÁTULA HOJA FLEXIBLE ANTIDEFLAGRACIÓN  
Cobre berilio 2.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Ancho (mm) Peso (g) GISS PU neto

210 40 72 846180 38,76 €

210 50 86 846181 38,76 €

210 60 98 846182 45,40 €

230 80 103 846183 49,80 €

230 90 114 846184 58,65 €

230 100 125 846185 58,65 €
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GISS  HERRAMIENTAS > MONTURA-PALA ANTIDEFLAGRACIÓN

PALA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

GISS PU neto

846205 186,97 €

HOJA DE SIERRA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) longitud de la hoja (mm) peso (g) GISS PU neto

560 560 900 846203 45,40 €

ARCO DE SIERRA ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) longitud de la hoja (mm) peso (g) GISS PU neto

560 560 900 845201 226,74 €

CEPILLO DE ALAMBRE REDONDO 
ANTIDEFLAGRACIÓN  
Aluminio bronce.
Fabricada en Alemania.

Número de filas Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

3 350 170 846199 18,87 €
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MANGOS DE FIBRA DE VIDRIO GISS

¿Por qué elegir una herramienta con mango de fibra de vidrio GISS?
El mango de fibra de vidrio GISS está fabricada con arreglo a un proceso de extrusión continuo denominado «TCP»:  
125 000 fibras/cm, templadas en una resina, comprimidas en tensión e introducidas en un horno microondas para su 
endurecimiento y con el fin de evitar bolsas de gas.

Esto hace que la manga sea:

- no conductora (mínimo hasta 36 000 V)

- insensible a las variaciones de temperatura (no conductora del frío)

- insensible a la humedad

La fibra de vidrio aporta a la herramienta  
una resistencia 10 veces más importante  
que una manga de madera y 3 veces más  

que una manga de acero

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Cabezal sellado en la manga con 
una resina de 2 componentes.

Material autoextinguible y resistente 
al calor elevado (140°)

Resistencia al arrancamiento y tracción 
de más de 1800 kg.

Empuñadura ergonómica. 
Evita cualquier transmisión de 
vibración al usuario
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GISS  HERRAMIENTAS > PORRA-MACETA ANTIDEFLAGRACIÓN

PORRA ANTIDEFLAGRACIÓN MANGO FV  
Aluminio bronce.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente 
que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio GISS está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión 
continuo denominado “TCP”. Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para 
su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°).
Cabezal sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica. Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

700 3000 846207 270,97 €

800 4000 846208 309,67 €

900 5000 846209 398,11 €

MACETA ANTIDEFLAGRACIÓN MANGO FV  
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente 
que uno de acero.
Aluminio bronce.
El mango de fibra de vidrio GISS está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión 
continuo denominado “TCP”. Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para 
su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal 
sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

260 1000 846211 107,32 €

280 1500 846212 142,69 €

300 2000 846213 175,87 €
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MACETA ANTIDEFLAGRACIÓN MANGO FVG  
Aluminio bronce.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente 
que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio GISS está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión 
continuo denominado “TCP”. Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para 
su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal 
sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad. Sin transmisión de vibración al brazo del usuario. Empuñadora 
ergonómica, en especial, si se utilizan guantes.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

280 1500 846215 142,69 €

Empuñadura ergonómica, sobre todo si se utilizan 
guantes

MARTILLO ANTIDEFLAGRACIÓN MANGO FV  
Aluminio bronce.
Mango 10 veces más resistente que un mango de madera y 3 veces más resistente 
que uno de acero.
El mango de fibra de vidrio GISS está fabricado con arreglo a un proceso de extrusión 
continuo denominado “TCP”. Pasa por un horno microondas de alta frecuencia para 
su endurecimiento.
Antiestático. Material autoextinguible y resistente al calor elevado (140°). Cabezal 
sellado en el mango con una resina de 2 componentes.
Resiste a una tracción de arrancamiento de más de 1800 kg.
No conductor, mínimo hasta 36 000 V
Insensible a las variaciones de temperatura (no conductor del frío).
Insensible a la humedad.
Sin transmisión de vibración al brazo del usuario.
Empuñadura ergonómica.
Fabricada en Alemania.

Longitud (mm) Peso (g) GISS PU neto

280 300 846217 68,61 €

325 500 846218 79,71 €

350 800 846219 105,07 €

Encuentra 
nuestra gama 

completa de 
guantes

Ver página
p.837
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTA AISLADA 1000 V

Lo
 q

ue
 d

eb
e  

sa
be

r Las herramientas aisladas están 
hechas de materiales de alta calidad 

y brindan la mejor protección 
posible durante el trabajo en vivo

El trabajo en vivo requiere la más 
alta calidad de herramientas aisladas 
para proteger a los trabajadores.

La gama Roebuck presenta mangos 
de nylon 11 que se moldean 
directamente sobre herramientas.

La especificación internacional EC60900 
requiere que las herramientas pasen 
una prueba eléctrica de 10.000 voltios 
durante 3 minutos inmersos en agua.

El aislamiento también debe ser capaz de 
resista los golpes, sea ignífugo y desvíe 
la humedad. También debe mostrar una 
buena adhesión a la herramienta 

... y todas estas características deben resistir 
las temperaturas entre -20 ° C a + 70 ° C.

La gama supera estas 
especificaciones eléctricas ...
Cada herramienta de seguridad se 
prueba y evalúa de acuerdo con 
IEC 60900: 2012 y validada por el 
estándar VDE antes del envío.

El manguito de PVC cumple con los requisitos 
principales de estas pruebas, pero nylon 
11 moldeada en la herramienta aporta una 
resistencia y un agarre máximo (mangas de PVC 
solamente se presionan en las herramientas) 
y es, con mucho, la mejor opción ..

Los materiales y el proceso de fabricación 
cumplen con los requisitos de IEC 60900.

Además del estándar IEC60900, estos 
productos también cumplen con 
los requisitos de la Categoría «C»
En general, las herramientas deben soportar 
choques de hasta -20 ° C, pero en algunos 
países, esta temperatura pueden ser 
frecuentes, lo que las pruebas a -20 ° C no 
ofrece márgenes de seguridad adecuados.

La categoría «C» somete a ensayo a 
las herramientas aisladas a golpes 
a temperaturas de -40 ° C. Estas 
herramientas Roebuck superan los 
requisitos de esta prueba y llevan 
la marca correspondiente, lo que 
las hace únicas en el mercado.

Gafas G-RACK
Ref. 865637

Ver página
p.822

Zapato MOYUTA
Ref. 867111

Ver página
p.900

Encuentra 
nuestra gama 

completa  
de señales  
de tráfico

Ver página
p.940

Encuentra nuestro kit de señalización

Ver página
p.938
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HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V  GISS

ESTUCHE DE 11 HERRAMIENTAS AISLADAS HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima. 

Composición:
Destornillador ranurado de 75 mm - punta de 3 mm 
Destornillador de electricista de 150 mm - Punta de 5 mm, 6,5 mm
Destornillador PZ1 75 mm,  PZ2 100 mm 
Destornillador PH1 75 mm,  PH2 100 mm
Alicates universales 200 mm
Alicates de punta curva 150 mm
Cortacables de 200 mm
Llave inglesa de 200 mm
Incluido en la bolsa

Cantidad de elementos GISS PU neto

11 7770631 318,99 €

NUEVO

ALICATES BOCAS SEMIREDONDAS AISLADOS HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Longitud (mm) GISS PU neto

160 7770633 32,28 €

200 7770634 45,15 €

NUEVO

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS HT  
Norma IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Longitud (mm) GISS PU neto

160 7770630 29,45 €

200 7770632 37,80 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

ALICATES BOCA SEMIREDONDA ACODADO 
AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Boquilla acodada en 45 grados para un fácil acceso.

Longitud (mm) GISS PU neto

200 7770635 42,08 €

NUEVO

ALICATES MULTITOMA AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Apertura máxima (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

35 250 7770639 45,00 €

NUEVO

ALICATE DE CORTE DIAGONAL AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Capacidad de corte:
- hasta 2 mm² 1600 N / Nmm2 para cables duros
- hasta 2,8 mm² 800 N / Nmm2 para cables medios

 

Longitud (mm) GISS PU neto

160 7770637 35,15 €

NUEVO
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CORTADOR DE CABLE AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Herramientas de mano de nailon de alta calidad, moldeadas por inyección con nailon 
11 para una protección óptima. 
Capacidad de corte:
- hasta 25 mm para hilos duros 
- hasta 50 mm para hilos de dureza media

Longitud (mm) GISS PU neto

200 7770638 43,52 €

NUEVO

LLAVE INGLESA AISLADA HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Apertura máxima (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

24 200 7770670 34,92 €

35 250 7770671 42,75 €

NUEVO

DESTORNILLADOR RESTO AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

3 75 7770660 7,56 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

DESTORNILLADOR DE PLANO AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

5 75 7770661 11,64 €

6 100 7770662 14,72 €

NUEVO

DESTORNILLADOR POZIDRIV AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Dimensiones Longitud (mm) GISS PU neto

PZ0 75 7770665 7,75 €

PZ1 75 7770666 12,74 €

PZ2 100 7770667 16,14 €

NUEVO

DESTORNILLADOR PLANO AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Ancho (mm) Longitud (mm) GISS PU neto

6.5 100 7770663 17,24 €

8 150 7770664 18,22 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V  GISS

DESTORNILLADOR PHILLIPS AISLADO HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Dimensiones Longitud (mm) GISS PU neto

PH1 75 7770668 12,74 €

PH2 100 7770669 19,49 €

NUEVO

LLAVE FIJA 1 BOCA AISLADA HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Horquilla simple y cabezal aislado para una máxima protección.

Apertura (mm) GISS PU neto

8 7770640 15,40 €

10 7770641 15,20 €

11 7770642 15,90 €

12 7770643 15,90 €

13 7770644 18,00 €

14 7770645 19,50 €

15 7770646 19,90 €

16 7770647 21,20 €

17 7770648 22,50 €

18 7770649 24,50 €

19 7770651 24,50 €

NUEVO

ARCO DE SIERRA AISLADO PARA METALES HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

GISS PU neto

7770658 67,00 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V

CUCHILLO PARA PELAR CABLES AISLADOS  
CEI 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima 
para electricistas, incluso en condiciones extremas.  Cada producto se prueba 
individualmente antes del envío para garantizar que cumple con los estrictos estándares 
IEC 60900: 2012, incluidos Cat C, y VDE: GS

GISS PU neto

7770659 30,59 €

NUEVO

VASO AISLADO 1/2” HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima
Para puntas de 1/2” aislantes

Diámetro (mm) GISS PU neto

10 7770652 13,30 €

13 7770653 14,00 €

17 7770654 14,80 €

19 7770655 15,40 €

NUEVO

CARRACA REVERSIBLE 1/2” AISLADA HT  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.
Para puntas de 1/2” aislantes

GISS PU neto

7770656 107,50 €

NUEVO
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ALARGADOR1/2” AISLADO  
CEI 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima 
para electricistas, incluso en condiciones extremas.  Cada producto se prueba 
individualmente antes del envío para garantizar que cumple con los estrictos estándares 
IEC 60900: 2012, incluidos Cat C, y VDE: GS

GISS PU neto

7770657 27,00 €

NUEVO

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2” AISLADO HT  
12 PZ  
Normas: IEC 60900:2012, de la cual Cat C y VDE:GS

Alta calidad, moldeado por inyección con nailon 11 para una protección óptima.

Composición:
- 10 vasos aislados de 8-12 mm para conectores de 1/2’’
- 1 carraca reversible 
- 1 alargador de 125 mm

Cantidad de elementos GISS PU neto

12 7770672 439,98 €

NUEVO

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2” AISLADO HT  
14 PZ  
Casquillos y trinquete aislantes 14 piezas

Composición:
- 1 carraca de 1/2” aislada
- 9 vasos aislados de 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm, 
- 3 vasos punta allen aislados para llaves de 5, 6, 8 mm
- 1 alargador de 125 mm.

Cantidad de elementos GISS PU neto

14 5049835 155,65 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

LLAVE DE IMPACTO 1/2” COMPOSITE  
Mecanismo de doble martillo. 
Sistema de golpe de gran potencia.
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.

  Caractéristiques techniques: 
Longitud (mm) 186
Pareja máximo (Nm) 1054
Peso (kg) 2,04

Velocidad vacía (rev/min) 9000
Pareja promedio (Nm) 68 - 746
Consumo de aire (l/min) 125

GISS PU neto

8496696 179,00 €

NUEVO

LLAVE IMPACTO MINI 1/2” COMPOSITE  
Mecanismo de martillo doble. Sistema de tipado de alta potencia.
Estructura compuesta que permite una gran resistencia de la herramienta al tiempo 
que garantiza un peso adecuado para el usuario.
Potencia progresiva desde el gatillo.

Características técnicas:
Longitud (mm) 157
Par máximo (Nm) 624
Peso (kg) 1.24

Velocidad de descarga (rpm) 12000
Par promedio (Nm) 34 - 338
Consumo de aire (l / min) 113

GISS PU neto

8496695 159,00 €

NUEVO

LLAVE DE IMPACTO 3/4” COMPOSITE  
Mecanismo de doble martillo. Sistema de golpe de gran potencia.
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.
Potencia progresiva por el disparador.

 Caractéristiques techniques: 
Longitud (mm) 220
Pareja máximo (Nm) 2034
Peso (kg) 3,44

Velocidad vacía (rev/min) 5000
Pareja promedio (Nm) 271 - 1627
Consumo de aire (l/min) 198

GISS PU neto

8496698 379,00 €

NUEVO
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CARRACA 1/2”  
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.

Características técnicas: 
Longitud (mm) 256
Pareja máximo (Nm) 68
Peso (kg) 1,2
Nivel sonoro (dB) 79

Velocidad vacía (rev/min) 150
Pareja promedio (Nm) 14-68
Consumo de aire (l/min) 113

GISS PU neto

8496694 129,00 €

NUEVO

AMOLADORA ANGULAR CON PINZA DE 6MM  
Cómodo, compacto y ergonómico.
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.
Cabezal acodado en 90°

 Características técnicas: 
Longitud (mm) 159
Velocidad vacía (rev/min) 20000
Consumo de aire (l/min) 113

Punta 1/4”
Peso (kg) 0,5
Nivel sonoro (dB) 77

GISS PU neto

8496699 149,00 €

NUEVO

AMOLADORA RECTA CON PINZA DE 6MM  
Cómodo, compacto y ergonómico.
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.

 Características técnicas: 
Longitud (mm) 159
Velocidad vacía (rev/min) 25000
Consumo de aire (l/min) 113

Punta 1/4”
Peso (kg) 0,4
Nivel sonoro (dB) 77

GISS PU neto

8496700 89,00 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

LIJADORA ORBITAL 150MM  
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.
Órbita 5 mm.

 Características técnicas: 
Altura (mm) 104
Diámetro meseta (mm) 150
Velocidad vacía (rev/min) 12000
Consumo de aire (l/min) 57

Longitud 196
Diámetro órbita (mm) 5
Peso (kg) 0,7
Nivel sonoro (dB) 78

GISS PU neto

8496701 179,00 €

NUEVO

TALADRO CON PORTABROCAS RÁPIDO 13MM  
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.

 Características técnicas:    
Portabrocas rápido (mm) 13
Velocidad vacía (rev/min) 800
Peso (kg) 1,3

Longitud 219
Entrada de aire ” 1/2
Consumo de aire (l/min) 113

GISS PU neto

8496702 199,00 €

NUEVO

TALADRO CON PORTABROCAS RÁPIDO 10MM  
Estructura compuesta que permite una gran solidez de la herramienta a la vez que 
garantiza un peso adecuado para el operario.

 Características técnicas: 
Portabrocas rápido  (mm) 10
Velocidad vacía (rev/min) 2000
Peso (kg) 1,0

Longitud 194
Entrada de aire ” 3/8
Consumo de aire (l/min) 113

GISS PU neto

8496703 129,00 €

NUEVO
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MARTILLO CINCELADOR  
Viene en una caja de almacenamiento ABS
Composición:
- 1 martillo cincelADOR
- 5 cinceles
- 1 muelle retenedor

Características técnicas:
Cantidad de impactos / minuto 3200
Consumo de aire (l / min) 113

Peso (kg) 1.6

GISS PU neto

8578700 99,00 €

NUEVO

GRABADOR  
Gran libertad para operaciones facilitadas.
Destinado para grabado en todos los materiales hasta 60 HRC

 Características técnicas: 
Longitud (mm) 1480
Presión de trabajo (bar) 6,2
Consumo de aire (l/min) 113

Cantidad impactos / min 13000
Peso (kg) 0,15

GISS PU neto

8977065 119,00 €

NUEVO

Caja de 
herramientas 
pratik mov +
Ref. 862109

Ver página
p.399
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GISS  HERRAMIENTAS > VASOSO DE IMPACTO

VASO DE IMPACTO 1/2”  
Normas: DIN 3129 y DIN 3121

Acero al cromo vanadio con recubrimiento antioxidante.

Diámetro (mm) GISS PU neto

8 4981722 4,74 €

9 4981788 4,74 €

10 4981735 4,74 €

11 4981736 4,74 €

12 4981737 4,74 €

13 4981738 4,74 €

14 4981739 5,64 €

15 4981740 5,64 €

16 4981741 5,64 €

17 4981742 5,93 €

18 4981743 5,93 €

19 4981765 5,93 €

20 4981775 6,25 €

21 4981766 6,25 €

22 4981744 6,25 €

23 4981745 6,92 €

24 4981746 6,92 €

25 4981779 6,92 €

26 4981781 6,92 €

27 4981747 7,76 €

28 4981748 10,86 €

29 4981783 10,86 €

30 4981749 10,86 €

31 4981785 10,86 €

32 4981750 11,20 €

NUEVO

VASO DE IMPACTO 1/2” LARGO  
Norma: DIN 3129 y DIN 3121

Acero al cromo vanadio con recubrimiento antioxidante.

Diámetro (mm) GISS PU neto

8 4981786 8,50 €

9 4981787 8,70 €

10 4981751 8,88 €

11 4981769 8,88 €

12 4981752 8,88 €

13 4981767 8,88 €

14 4981770 8,90 €

15 4981771 9,00 €

16 4981772 9,17 €

17 4981753 9,12 €

18 4981773 9,47 €

19 4981754 9,42 €

20 4981774 9,80 €

21 4981776 10,01 €

22 4981768 10,09 €

23 4981777 10,25 €

24 4981755 10,57 €

25 4981778 11,00 €

26 4981780 12,76 €

27 4981756 13,29 €

28 4981757 14,00 €

29 4981782 15,86 €

30 4981758 15,77 €

31 4981784 15,85 €

32 4981759 15,97 €

NUEVO
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HERRAMIENTAS > VASOSO DE IMPACTO  GISS

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2”  
Normas: DIN 3129 y DIN 3121

Acero al cromo vanadio con recubrimiento antioxidante.

Composición:

- 13 vasos de 1/2’’ Ø (mm) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 22, 24, 27
- 1 adaptador de 1/2” x 3/8”
- 1 adaptador de 3/8” x 1/2”

Cantidad de elementos GISS PU neto

15 4972098 64,40 €

NUEVO

CARDAN IMPACTO UNIVERSAL UNIVERSAL 
DE 1/2”  
Bloqueo con rodamiento de bolas.

GISS PU neto

4981763 26,48 €

NUEVO

ANILLO Y PASADOR DE SEGURIDAD  
Para vasos IMPACT de 1/2”

GISS PU neto

4981764 3,51 €

NUEVO

ALARGADOR IMPACTO DE 1/2”  
Acero al cromo vanadio con recubrimiento antioxidante.

Longitud (mm) GISS PU neto

75 4981760 9,18 €

125 4981761 12,40 €

250 4981762 38,96 €

NUEVO
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GISS  HERRAMIENTAS > LINTERNAS LED

LINTERNA LED NEGRA  
Cuerpo de aluminio, antideslizante, acabado mate.
Longitud focal controlada por una lente que permite una difusión de luz homogénea.
Resistente a las salpicaduras de líquidos.
3 funciones: Luminosidad atenuada / Fuerte / parpadeante.
Alcance: 120 m
Potencia: 160 lúmenes
Interruptor en el extremo de la empuñadura para facilitar su uso. Longitud: 150 mm
Peso: 143 g
Alimentación con 2 pilas LR6 AA, incluidas.

IP54
 

GISS PU neto*

867704 17,55 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA RECARGABLE LED ROBUST’  
Lámpara LED con tecnología COB.
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS, antigolpes. Acabado “Soft touch”.
Potencia 3 W, 250 lúmenes (1 W y 80 lúmenes para la linterna)
Tapa magnética, gancho de fijación plegable.
Cabeza giratoria 150º
Tiempo de utilización: 3-4 horas
Tiempo de recarga: 3 horas
Dimensiones (mm): 53 x 43 x 262
Peso (g): 226
Entregado con cargador de 220 voltios
Batería de 3,7 V, 3600 mAH, ión de litio

IP62

GISS PU neto*

867709 65,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA LED  
Lámpara LED con tecnología COB. Cuerpo de ABS. Acabado “Soft touch”.
Potencia 2 W, 150 lúmenes
Con clip para cinturón. Imantado. Base inclinable 180°
Dimensiones (mm): 45 x 30 x 172
Peso (g): 130
Alimentación con 3 pilas AAA

IP20
 

GISS PU neto*

867717 24,90 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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LINTERNA RECARGABLE LED 360º  
Normas: CE, ROHS

Lámpara LED COB 3 W - 250 lúmenes / Lámpara principal: 1 W en el extremo
Cuerpo de ABS y asa de caucho.
Rotación del cuerpo de 360° / Base giratoria y magnética de 180°
Protección: IP 43
Batería: Li-ion - 2200 mA.h
Tiempo de carga: 4,5 h
Tiempo de utilización: 3 h de utilización a 3W COB / 8 h de utilización a 1 W
Tapa magnética e imán en la parte posterior.
Gancho de fijación plegable.
Viene con cargador de auto y cargador de 220 voltios.
Peso: 252 g
Longitud: 242 mm
Ancho: 55 mm
Grosor: de 30 a 40 mm

IP43
 

GISS PU neto*

864634 45,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA RECARGABLE LED SLIM  
Lámpara LED con tecnología COB.
2 modos de iluminación: modo frontal o linterna.
Cuerpo de ABS extrafino. Acabado “Soft touch”.
Potencia 3 W, 250 lúmenes (2 LED SMD y 30 lúmenes para la linterna)
Parte de atrás imantada en 3 puntos y gancho de fijación plegable.
Tiempo de utilización: 2-3 horas
Tiempo de recarga: 3-4 horas

Dimensiones (mm): 40 x 28 x 32
Peso (g): 160

Entregado con cargador de 220 voltios y cable USB
Batería de 3,7 V, 2600 mAH, ión de litio

IP44
 

GISS PU neto*

867715 58,71 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA RECARGABLE LED SLIM COMPACT  
Normas: CE, ROHS

Lámpara 2 LED COB y 3 LED SMD
2 modos de iluminación: COB (180 lúmenes)/ SMD (60 lúmenes)
Índice de protección: IP43
Base magnética, gancho y clip para cinturón
Base inclinable 180°
Tiempo de carga: 4/5 horas
Tiempo de utilización: 3 horas en modo COB/ 10 h en modo SMD
Batería 3,7 V 1800 mAh litio
Indicador de carga trasera
Suministrado con cable USB y cargador de 12V
Longitud: 130 mm
Ancho: 62 mm
Grosor: 20 mm

IP43
 

GISS PU neto*

865206 39,80 €

*Ecotasa RAEE no incluida
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GISS  HERRAMIENTAS > LINTERNAS LED

LINTERNA FRONTAL  
Lámpara led 1 vatio - 1 led.
3 modos de iluminación: económica, normal, intermitente.
Cuerpo de ABS, acabado de aluminio.
Índice de protección: IP34
Resistente a golpes, salpicaduras y derrames.
Inclinación de la lámpara hasta 90º
Diadema elástica con doble ajuste.
Autonomía: hasta 25 horas.
Funciona con 3 pilas LR3 - AAA - 1,5 V (no incluidas)
Peso: 50 gr. Dimensiones: 122 x 50 x 45 mm

IP34
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

122 x 50 x 45 50 867723 11,94 €

*Ecotasa RAEE no incluida

LINTERNA FRONTAL HIGH MAX  
Normas: ROHS y CE

Iluminación 3 LED
Intensidad luminosa: 190 lúmenes
Carcasa giratoria hacia la parte inferior.

4 funciones:
- Modo económico
- Modo intermedio
- Modo de plena potencia
- Modo intermitente

Duración de uso a potencia media: 12 horas
Elástico ajustable para todas las vueltas del cabezal.
Funciona con 2 pilas de 1,5 V AAA, no incluidas

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

68 x 32 x 43 92 867721 26,27 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

LINTERNA FRONTAL STRONG  
Normas: ROHS y CE

Iluminación 3 LED
Intensidad luminosa: 30 lúmenes
Carcasa giratoria hacia la parte inferior

3 funciones:
- Modo económico
- Modo de plena potencia
- Modo intermitente

Alcance: 20 m
Duración media de utilización: 6/8 horas
Elástico ajustable para todas las vueltas del cabezal.
Funciona con 2 pilas de 1,5 V (R03 AAA), no incluidas
Baterías IP 54 y 3 1.5V (R03 AAA)

IPX5
 

Dimensiones (mm) GISS PU neto*

56 x 33 x 30 867719 21,37 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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FOCO LED RECARGABLE 10W  
Norma: CE

Led de tipo COB - Potencia de 10 W. 
Carcasa de aluminio. 
2 potencias de iluminación: máx. 1000 lúmenes - mín. 500 lúmenes 
Entregado con cargador de 230 V y cable de automóvil de 12 V. 
Tiempo de carga aproximado: 4-5 horas. 
Tiempo de funcionamiento aproximado: - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas. 
Batería: 3,7 V – 4400 mAh, ión de litio. 
Indicador de carga / Interruptor de encendido - apagado. 
Vida útil larga de los LED, 30.000 h. 
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio)

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

120 x 170 x 45 780 867990 59,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

FOCO LED PORTÁTIL 50W  
Modelo de proyector plegable en el mástil.
Carcasa de plástico. Cristal no desmontable
3m de cable H05RNF 3G1 – ficha IP44
4500 lúmenes
Larga duración de la vida del LED: 50.000 H
Baja emisión de calor
Pour la ref. 867996 : Hauteur du mât : 2,40 m

tête
IP65

 

Type Dimensiones (mm) Peso (Kg) GISS PU neto*

Foco 380 x 380 x 200 3 867994 105,00 €

Foco con trípode 380 x 380 x 200 867996 139,00 €

*Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO

Vidrio resistente a los impactos

FOCO LED RECARGABLE 20W  
Norma: CE

Led de tipo COB - Potencia 20 W. 
Carcasa de aluminio. 
2 potencias de iluminación: máx. 1800 lúmenes - mín. 900 lúmenes 
Entregado con cargador de 230 V y cable de automóvil de 12 V. 
Tiempo de carga aproximado: 3-4 horas. 
Tiempo de funcionamiento aproximado: :  - al 100 % : 3 horas, - al 50 % : 6 horas. 
Batería: 7,4 V – 4400mAh, ión de litio. 
Indicador de carga / Interruptor de encendido - apagado. 
Vida útil larga de los LED, 30.000 h. 
Generación de calor baja (sin riesgo de quemaduras en el cuerpo de aluminio)

IP54
 

Dimensiones (mm) Peso (g) GISS PU neto*

135 x 185 x 45 1030 867992 95,00 €

* Ecotasa RAEE no incluida

NUEVO
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GISS  SOLDADOR > SOLDADOR MMA

MMA - SOLDADURA DE ELECTRODOS

Definición: Manual Metal Arco o soldadura de electrodos cubierta.
Idóneo para trabajos in situ, reparaciones, mantenimiento, agricultura, bricolaje, trabajos de exterior. Idóneo para soldar 
metales «sucios».
FUNCIONAMIENTO
- Se crea un arco eléctrico entre el electrodo y las piezas que se van  
a soldar - Las piezas que se van a soldar y el electrodo se funden -  
El gas contenido en el recubrimiento del electrodo protege al baño de fusión
Idóneo para reparar y montar
- Acero inoxidable o fundición - Para soldar desde 1,5 mm hasta  
10 mm de grosor

Ligero
De 2,5 a 18 kg únicamente.
GISS ARC 160 EXPERT: 4,6 kg
GISS ARC 200 EXPERT: 7,9 kg

Económico
Necesita de 10 A a 20 A con 230 V, e incluso menos 
con el PFC

Arco perfectamente estable
Con corriente continua: sin ruptura de arco, 
soldadura homogénea

Alto rendimiento
El puesto se enfría muy rápidamente

Fácil de usar
Hot Start: sobreintensidad en el encendido

Fácil de usar
Anti-sticking: proceso antisellado

Fácil de usar
Arc Force: sobrepotencia en situaciones difíciles

ELEGIR LA INTENSIDAD DE LA SOLDADURA TECNOLOGÍAS GISS

VENTAJAS DE UN PUESTO INVERTER

Grosor de  
soldadura

Diámetro  
del electrodo

Ajuste estándar  
de potencia (acero)

1 > 2 mm 1,6 mm 40 A

1,5 > 3 mm 2,0 mm 55 A

2,5 > 6 mm 2,5 mm 80 A

5 > 8 mm 3,2 mm 115 A

> 8 mm 4 mm 160 A

Protege el puesto contra las variaciones 
de tensión puntuales o permanentes hasta 
400 V. Por ej.: rayos, cargas de eliminación, 
sobretensiones.

La tecnología PFC (corrección del factor de 
potencia) regula y utiliza de forma más eficaz 
la corriente de alimentación y compensa las 
caídas de tensión. Esta función es perfecta para 
un funcionamiento en ampliaciones de obra o 
grupos electrógenos.

Los puestos Flexible Voltage se adaptan 
automáticamente a la tensión de red de 85 V a 
265 V.
Idóneo para un funcionamiento internacional, 
ampliaciones de obra, grupos electrógenos, redes 
eléctricas inestables…

Electrodo

Revestimiento

Alma

Gas, residuos

Arco eléctrico

Zona de fusión

Metal base

SOLDADOR
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SOLDADOR > SOLDADOR MMA  GISS

MÁQUINA DE SOLDAR INVERTER  
GISS ARC 160 EXPERT  
Equipo de soldadura con electrodo lista para usar, portátil, fácil de usar, que garantiza 
una soldadura de excelente calidad con electrodos básicos y de rutilo (acero inoxidable, 
hierro fundido...)

VENTAJAS:
Arc Force, antiadherente y arranque en caliente.
Soldadura Tig lift posible (con antorcha adecuada - ref. 853808)
Material diseñado para responder a mantenimiento, reparaciones y aplicaciones 
ocasionales (interiores y exteriores).
Ideal para intervenciones rápidas in situ.
Entregado en una maleta con accesorios: cables de masa y portaelectrodos.
Alimentación: 230 V Mono. Consumo: 16 A
Ø electrodo (mm) : De 1,6 a 4,0 mm
Corriente de soldadura: De 10 A a 160 A
Conector: 25 mm2

Peso: 4,6 kg
Ciclo de trabajo (20 ºC): De 160 A a 65 %
Ciclo de trabajo (40 ºC): De 160 A a 19 %
Índice de protección / Aislamiento: IP23
Voltaje sin carga Uo: 72 V / Voltaje de arranque Uocv: 80 V
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Productos GISS PU antes de 
impuestos*

Máquina 160 A 847001 235,00 €

Antorcha de válvula Tig 853808 76,20 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

MÁQUINADE SOLDAR INVERTER  
GISS ARC 200 EXPERT EVOL  
Equipo de soldar con electrodo, diseñada para condiciones extremas con alto 
rendimiento.

VENTAJAS: Arc Force ajustable, antiadherente y arranque en caliente ajustable.
Soldadura Tig Lift posible; arranque automático mediante un movimiento simple de la 
pinza y duración de desvanecimiento ajustable.
PFC integrado (corrector del factor de potencia): Ajusta y utiliza más eficazmente la 
corriente de alimentación. Ideal para funcionamiento en alargadores de obra y grupos 
electrógenos.
FV (voltaje flexible) 85 V - 265 V

Alimentación: 230 V Mono. Consumo: 16 A
Ø electrodo (mm) : De 1,6 a 5,0 mm
Corriente de soldadura: De 10 a 200 A
Conector: 25 mm²
Peso: 7,9 kg
Ciclo de trabajo (20 ºC): De 200 A a 64 %
Ciclo de trabajo (40 ºC): De 200 A a 22 %
Índice de protección / Aislamiento: IP23
Voltaje sin carga Uo: 96 V
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Productos GISS PU antes de 
impuestos*

Máquina de 200 A 856135 420,09 €

Torche Tig SRL17 865677 97,40 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Mini 6kW (7,5 kVA)

Mini 7 kW (8,75 kVA)
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GISS  SOLDADOR > SOLDADURA TIG

SOLDADURA TIG

CC (corriente continua): acero / inoxidable
Indispensable para soldar con TIG los aceros, 
inoxidables, cobre, titanio.
Gas de protección
ARGÓN

CA (corriente alterna): aluminio
Indispensable para soldar el aluminio con TIG.
Gas de protección
ARGÓN

Los puestos TIG «AC/DC» sueldan todos los metales 
mencionados arriba.

CORRIENTE CA Y CC

3 MODOS DE SALIDA

ELEGIR LA INTENSIDAD DE LA SOLDADURA

TIG Scratch/escariado
Escariar el electrodo en la pieza que se va a soldar con el 
fin de crear un cortocircuito para encender el arco. Riesgo 
de contaminación del electrodo y del baño de fusión de 
soldadura. Soldadura de baja calidad.
TIG lift
«Tocar» la pieza que se va a soldar y levantar después el 
electrodo antes de encender el arco. Evita contaminar el 
electrodo y la soldadura. Soldadura de buena calidad.
HF (alta frecuencia)
- La forma más sencilla de iniciar un arco
- Encendido sin contacto con la pieza. Sin contaminación del 
baño de soldadura
- HF consiste en un pico de tensión de varios miles de 
voltios por segundos
- Un arco eléctrico se crea mediante una simple presión en 
el botón de la antorcha después de haberla colocado a unos 
milímetros de la pieza que se va a soldar
- No apto para lugares sensibles a los campos 
electromagnéticos (hospitales...)

Grosor del metal 
(mm)

Ø electrodo de 
tungsteno (mm) Potencia (A)

-1 1,6 5 
30 
70 
100 
160 
200 
250

1 > 2 1,6

2 > 3 2,0

3 > 4 2,4

5 + 3,2

Definición: Tungsten Inert Gas o soldadura con electrodo no fusible (con o sin metal de relleno).
Para una soldadura de alta calidad y precisión. Taller, construcción, tuberías 
(soldadura estanca), sector alimentario y químico. Muy poca distorsión debido 
al calor en chapas finas.
FUNCIONAMIENTO
El arco eléctrico se genera entre un electrodo de tungsteno refractario y la 
pieza que se va a soldar. El baño de fusión está protegido en una atmósfera 
inerte (generalmente de argón). La soldadura se puede realizar por fusión del 
metal básico o por incorporación de metal de relleno de la misma naturaleza 
que la pieza que se va a soldar.
Para la soldadura TIG, es preciso equiparse:  
- de una botella de gas inerte (argón) 
- de un manorreductor 
- de una antorcha TIG 
- de una pinza de masa para conectar al + del puesto.

Electrodo de tungsteno

Boquillo

Gas

Arco eléctrico

Zona de fusión

Metal base
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MAQUINA DE SOLDAR TIG 160 EXPERT  
HF DC PULSE PACK COMPLETO  
Maquina de soldar TIG ideal para fabricantes de tuberías, caldereros y servicios de 
mantenimiento. Permite soldar el acero, el acero inoxidable y el cobre.
La tecnología Inverter, GISS TIG 160 HF DC está controlada por un microprocesador 
con un panel de control digital para configuraciones simplificadas. Con su copia de 
seguridad de memoria, puede almacenar hasta 5 programas.

VENTAJAS:
ARRANQUE:
2 posibilidades:  LIFT para entornos específicos y HF sin contacto
Automatismo integrado: «Ajuste ideal de posición»
El sistema le ayuda a posicionar el electrodo antes de que la corriente se eleve. Se 
libera una intensidad muy baja (10 A), que actúa como un haz de luz.

3 PROCESOS TIG:
TIG «normal»: Configuraciones Pregas / Aumento de corriente / Intensidad (1 o
2 intensidades posibles en modo 4Tlog) / Postgas / Desvanecimiento.
TIG pulsada:
- Modo Easy Pulse: el operario establece la corriente de soldadura media, el dispositivo 
maneja automáticamente la frecuencia, la corriente caliente y la corriente fría.
- Modo normal: el operario ajusta su corriente caliente, su corriente fría y la frecuencia 
(de 0,2 Hz a 20 Hz)
TIG Spot: Permite preparar las piezas con una señalización.

Pack completo que incluye: 1 estación TIG 160 HF DC PULSE + accesorios (caja de 
consumibles + conector DIN macho y racor de gas)
+ Antorcha SR9 - Botón doble 4 m
+ Pinza de masa 4 m
+ Manómetro 20 l/min
+ Máscara electroóptica 9-13

Estación TIG con accesorios que incluye: 1 estación TIG 160 HF DC PULSE + accesorios 
(caja de consumibles + conector DIN macho y racor de gas)
+ Antorcha SR17 - Botón doble 4 m
+ Pinza de masa 4 m
+ Portaelectrodos

Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 16 A
Corriente de soldadura: De 10 A a 160 A
Conector: 35/50 mm2

Peso: 9 kg
Ciclo de trabajo (40 ºC): De 100 A a 60 %
Índice de protección / Aislamiento: IP23
Voltaje sin carga Uo: 82 V
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Modelos GISS PU antes de 
impuestos*

Pack TIG completo 854232 759,42 €

Pack TIG solo 855047 641,53 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Mini 6kW (7,5 kVA)
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Alfombra antifatiga 
G-MAT WELD
Ref. 865544

Ver Página
p.933

Máscara  
de soldadura  
G-SPARK HD
Ref. 856054

Ver Página
p.828

Electrodos 
tungsteno TIG

Ref. 855142

Ver Página
p.656

EQUIPO DE SOLDAR TIG 200 EXPERT AC/DC HF FV  
El TIG 200 EXPERT es ideal para trabajadores metalúrgicos, caldereros, taller de 
mantenimiento, reparación a pie de obra...
Utilización: Acero - Acero inoxidable - Aluminio - hasta 5 mm de espesor.
Tecnología Inverter, un microprocesador con un panel de control digital para 
configuraciones simplificadas controla la estación. Con su copia de seguridad de 
memoria, puede almacenar hasta 5 programas.

VENTAJAS:
ARRANQUE:
2 posibilidades:  HF sin contacto o LIFT con contacto
Automatismo integrado: «Ajuste ideal de posición»
El sistema le ayuda a posicionar el electrodo antes de que la corriente se eleve. Se 
libera una intensidad muy baja (10 A), que actúa como un haz de luz.

3 PROCEDIMIENTOS AC/DC:
TIG: Configuraciones comunes de AC y DC: pregas / aumento de corriente / intensidad 
(1 o 2 intensidades posibles en modo 4Tlog) / postgas / desvanecimiento.
Configuraciones específicas AC:
Escala (20 a 60 %) pelado / penetración
Frecuencia para enfocar con precisión el arco (20 a 200 Hz)
Manual o automático (función AC Easy)
 TIG pulsada:
Modo Easy Pulse: el operario establece la corriente de soldadura media, el dispositivo 
maneja automáticamente la frecuencia, la corriente caliente y la corriente fría.
Modo normal: el operario ajusta su corriente caliente, su corriente fría y la frecuencia 
(de 0,2 Hz a 20 Hz)
 TIG Spot: Permite preparar las piezas con una señalización.

- La estación TIG 200 AC/DC HF FV está equipada con:
- Antorcha SR26 botón doble (8 metros)
- Caja de accesorios soplete
- Kit MMA (pinza de masa 2 m + portaelectrodos 2 m)
Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 13 A
Corriente de soldadura AC: De 10 A a 200 A
Corriente de soldadura DC: De 5 A a 160 A
Conector: 35/50 mm²
Peso: 19 kg
Ciclo de trabajo (40 ºC): De 95 A a 60 %
Índice de protección / Aislamiento: IP23 Voltaje sin carga Uo: 70 V
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

GISS PU antes de impuestos*

854871 1547,77 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Panel de control digital para facilitar  los ajustes.

Mini 6kW (7,5 kVA)
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EQUPO DE SOLDAR TIG 220 EXPERT AC/DC W  
Alimentada en una sola fase (230 V, 16 A) y equipada con un PFC (Power Factor 
Correction), la TIG 220 EXPERT AC/DC está diseñada para ofrecer una amplia gama de 
procesos de soldadura (TIG AC, DC, MMA), lo que le permite unir todos los materiales 
(acero, acero inoxidable, aluminio, cobre). Potente y compacta, la TIG 220 EXPERT 
AC/DC es la herramienta ideal para trabajos de soldadura exigentes. Equipada con 
una unidad de refrigeración líquida.

CARACTERÍSTICAS
Procesos de soldadura TIG AC/TIG DC/MMA

Ondes rectangulaires :  
Arc dur, dynamique et directif pour un meilleur contrôle du bain
Ondes sinusoïdales :  
Arc doux et au bruit limité
Ondes trapèzoïdales : 
Un décapage optimisé grâce à un arc dynamique et moins bruyant
Ondes Triangulaires :  
Un décapage étroit pour une meilleure pénétration

Modo TIG AC MIX:
Mezcla sus secuencias de DC y AC durante la soldadura para acelerar el avance y, por 
lo tanto, la productividad en las chapas de aluminio.
Modo Tack Spot (TIG DC): Mejora puntual: modo de punteo rápido sin oxidación.
Modo Synergique: Permite el ajuste automático de los parámetros de soldadura.
Modo TIG pulse: Permite ensamblar las partes limitando la elevación de la temperatura 
y facilita la soldadura de los metales difíciles.
Tipos de arranque (TIG):
TIG HF: Activación de alta frecuencia sin contacto
TIG LIFT: Activación por contacto
MMA AC
Permite la soldadura sin perturbación magnética del arco.
Tecnologías integradas: PFC / FV

Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 16 A
Corriente de soldadura AC: De 10 A a 140 A (a 110 V)
Corriente de soldadura DC: De 10 A a 220 A (a 220 V)
Conector: 35/50 mm²
Peso: 20 kg
Factor operativo TIG (40 °C): 185 A (a 60 % en AC) y 175 A (a 60 % en DC)
Factor operativo MMA (40 °C): 160 A (a 60 %)
Voltaje sin carga: Uo: 75
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Producto GISS PU antes de 
impuestos*

Pack TIG 220 863313 2960,62 €

Carretilla TIG 220 863317 309,35 €

Líquido de refrigeración (10 l) 863315 85,85 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Mini 6kW (7,5 kVA)

CONTENIDO PACK (REF. 863313)

TIG 220 EXPERT Grupo frío 
TIG 220

Cable de masa
4 m - Ø 25 mm2

Antorcha TIG 8 m
SR20 (Líquido)

OPCIONAL

Carretilla TIG 220
Ref. 863317

Refrigerante
Ref. 863315
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ANTORCHA TIG SRL9 G-LINE 4M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC – 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 Ø 2,4 mm

GISS PU neto

865675 90,20 €

ANTORCHA TIG SRL17 G-LINE 4M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 140 A DC – 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 Ø 2,4 mm

GISS PU neto

865677 97,40 €

ANTORCHA TIG SRL26 G-LINE 4M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: de 0,5 a 4 mm
Factor de operación al 35 %: 180 A DC – 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 Ø 2,4 mm

GISS PU neto

865679 98,80 €

Encuentra 
consumibles  

TIG

Ver Página  
p.657

Mango tubular con interruptor de gatillo Crouzet®.  
Haz de gas y potencia separados con cubierta de caucho.  
Racor de potencia ¼ de vuelta; gas M 12x1; agua rápida

 ANTORCHA

SOLDADOR
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Encuentra 
consumibles  

TIG

Ver Página  
p.657

ANTORCHA TIG9 BLUE-LINE 4M Y 8M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire. Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm. Factor de operación al 35 %: 110 A DC – 
95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 Ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 865681 97,30 €

8 m 865682 129,00 €

ANTORCHA TIG17 BLUE-LINE 4M Y 8M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire. Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm. Factor de operación al 35 %: 140 A DC – 
125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 Ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 865684 97,30 €

8 m 865685 129,00 €

ANTORCHA TIG18 BLUE-LINE 4M Y 8M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento de agua. Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-M12x1. Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 100 %: 320 A DC – 270 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 Ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 865687 124,20 €

8 m 865688 146,60 €

Mango tubular con interruptor de gatillo Crouzet®. 
Cuerpo de soplete estándar, flexible, doble enfriamiento 
Haz flexible con cobertura de algodón trenzado.  
Racor de potencia ¼ de vuelta; gas M 12x1; agua rápida

 ANTORCHA
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ANTORCHA TIG20 BLUE-LINE 4M Y 8M  
Norma: EN60974-7

 Enfriamiento de agua.  Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-M12x1. Diámetro del electrodo: De 0,5 a 3,2 mm
Factor de operación al 100 %: 250 A DC – 220 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 865690 108,30 €

8 m 865691 142,90 €

ANTORCHA TIG26 BLUE-LINE 4M Y 8M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire. Conector TSK 50-M12x1
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm. 
Factor de operación al 35 %: 180 A DC – 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 865693 98,10 €

8 m 865694 128,10 €

Encuentra 
consumibles  

TIG

Ver Página  
p.657
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ANTORCHA TIG9 G-LINE PLUS 4 M Y 8 M  
Norma EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 110 A DC – 95 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 867076 99,30 €

8 m 867077 125,70 €

ANTORCHA TIG17 G-LINE PLUS 4 M Y 8 M  
Norma EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 2,4 mm
Factor de operación al 35 %: 140 A DC – 125 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 867079 97,50 €

8 m 867080 125,10 €

ANTORCHA TIG18 G-LINE PLUS 4 M Y 8 M  
Norma EN60974-7

Enfriamiento de agua. Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 100 %: 320 A DC – 270 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 867085 125,20 €

8 m 867086 161,40 €

Encuentra 
consumibles  

TIG

Ver Página  
p.657

Empuñadura de agarre mini, para cuerpos de soplete estándar, flexibles, con refrigeración doble. Haz supersuave con 
funda de piel de 70 cm. Racor de potencia de 1/4 de vuelta, gas 1/4G, agua rápida.

ANTORCHA TIG - LINEA G-LINE PLUS
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ANTORCHA TIG20 G-LINE PLUS 4 M Y 8 M  
Norma EN60974-7

 Enfriamiento de agua.  Presión: 4 bares. Caudal: 1,5 l/min
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 3,2 mm
Factor de operación al 100 %: 250 A DC – 220 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865825 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 867088 121,30 €

8 m 867089 163,70 €

ANTORCHA TIG26 G-LINE PLUS 4 M Y 8 M  
Norma EN60974-7

Enfriamiento del aire. 
Conector TSK 50-1/4G
Diámetro del electrodo: De 0,5 a 4,0 mm
Factor de operación al 35 %: 180 A DC – 150 A AC
Equipado con un kit de arranque, ref. 865826 ø 2,4 mm

Longitud GISS PU neto

4 m 867082 104,00 €

8 m 867083 142,00 €

Empuñadura de agarre mini, para cuerpos de soplete estándar, flexibles, con refrigeración doble. Haz supersuave con 
funda de piel de 70 cm. Racor de potencia de 1/4 de vuelta, gas 1/4G, agua rápida.

TORCHE TIG - GAMME G-LINE PLUS

SOLDADOR
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KIT DE ARRANQUE Y KIT DE REPUESTO  

Denominación Para antorchas TIG GISS PU neto

KIT DE INSTAL ACIÓN Ø 2,4 17 / 18 /26 865826 11,60 €

KIT DE PIEZAS DE REPUESTO 17 / 18 /26 865829 25,30 €

KIT DE INSTAL ACIÓN Ø 2.4 9/20 865825 9,40 €

KIT DE PIEZAS DE REPUESTO 9/20 865828 20,20 €

Kit de arranque que incluye: Boquilla, pinza, difusor y electrodo Tungsteno

CONSUMIBLES TIG 17 / 18 / 26  

Referencias Fotos Denominación Cantidad 
por bolsa GISS PU  

neto

5 Tapón largo 
(57Y02) 2 865823 2,30 €

5
tapón mediano

 
(57y02)

2 865821 2,00 €

5 Tapón cor to 
(57Y04) 2 865819 1,40 €

1
Boquilla  

G 5 - Ø 8.0 
(10N49)

5 865800 1,10 €

1
Boquilla  

G 7 - Ø 11.2 
(10N47)

5 865801 1,10 €

1
Boquilla  

G 8 - Ø 12.7 
(10N46)

5 865802 1,10 €

1
Boquilla  

G10 - Ø 15.7 
(10N45)

5 865803 0,90 €

1
Boquilla  

G12 - Ø 19.0 
(10N44)

5 865804 0,90 €

3 Pinza Ø 1.6 
(10N23) 5 865813 1,10 €

3 Pinza Ø 2.0 
(53N87) 5 865814 1,10 €

3 Pinza Ø 2.4 
(10N24) 5 865815 1,10 €

3 Pinza Ø 3.2 
(10N25) 5 865816 1,10 €

3 Pinza Ø 4.0 
(54N20) 5 865817 1,10 €

2 Difusor  
Ø 1.6 (10N31) 2 865806 1,40 €

2 Difusor Ø 2.0 2 865807 1,40 €

2 Difusor  
Ø 3.2 (10N28) 2 865808 1,40 €

2 Difusor  
Ø 4.0 (406488) 2 865809 1,40 €

4 VARILLA 
AISLANTE 2 865811 2,50 €

CONSUMIBLES TIG 9/20  

Referencias Fotos Denominación Cantidad 
por bolsa GISS PU  

neto

5
Tapón  
largo  

(41V24)
2 865798 1,60 €

5 Tapón mediano 
(41V35) 2 865796 1,20 €

5 Tapón cor to  
(41V33) 2 865794 1,10 €

1
Boquilla  

G 4 - Ø 6.4 
(13N08)

5 865778 0,80 €

1
Boquilla  

G 6 - Ø 9.8  
(13N10)

5 865779 0,80 €

1
Boquilla  

G  8 - Ø 12.7 
(13N12)

5 865780 0,80 €

3 Pinza  
Ø 1.6 5 865789 0,70 €

3 Pinza  
Ø 2.0 5 865790 0,70 €

3 Pinza  
Ø 2.4 5 865791 0,70 €

3 Pinza  
Ø 3.2 5 865792 0,70 €

2 Difusor Ø 1.6 2 865782 1,10 €

2 Difusor Ø 2.0 2 865783 1,10 €

2 Difusor  
Ø 2.4 (13N28) 2 865784 1,10 €

2 Difusor  
Ø 3.2 (13N29) 2 865785 1,10 €

4 Varilla aislante 2 865787 1,20 €

6 CUERPO DE 
ANTORCHA TIG9 1 868172 7,40 €

6 CUERPO DE 
ANTORCHA TIG17 1 868173 8,15 €

6 CUERPO DE 
ANTORCHA TIG18 1 868174 12,10 €

6 CUERPO DE 
ANTORCHA TIG20 1 868175 10,60 

€

6 CUERPO DE 
ANTORCHA TIG26 1 868176 10,20 

€

6 KIT GATILLO TIG 1 868180 14,10 €
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SOLDADURA MIG

ETAPAS DE PREPARACIÓN

EL HILO QUE SE VA A UTILIZAR

Definición:  Metal Inert Gas o soldadura con aportación  
semiautomática de hilo.

IDÓNEO PARA:
• Las chapas finas
• Productividad elevada
• Trabajos de carrocería
• Fabricación de metales

VENTAJAS:
• Soldadura rápida
• Trabajo de alta calidad
• Para uso intensivo
• Soldadura limpia sin acabado
• Fácil de usar, pero necesita cierta experiencia para los ajustes

Para utilizar su puesto de soldadura con MIG/MAG,  
es necesario equiparlo:
- de una antorcha
- de una bobina de hilo
- de una pinza de masa.

EN CASO DE SOLDADURA CON GAS:
Equipe el puesto con una botella de gas y un manorreductor. 
El gas que se va a utilizar depende de su soldadura:
- acero (MAG): argón + CO² (del 8 al 18 % de CO² máx.)
- inoxidable (MAG): argón + CO² (2,5 % de CO² máx.)
- aluminio (MIG): argón puro

Las antorchas MIG/MAG 
proporcionan el hilo y activan 
el proceso de soldadura.

Grosor del metal 
(mm)

Ø Acero o  
inoxidable (mm) Aluminio (mm)

0,6 0,6 0,8

0,8 0,6 / 0,8 0,8 / 1

1 0,6 / 0,8 / 1 0,8 / 1

2 0,6 / 0,8 / 1 0,8 / 1

4 0,8 / 1 1 / 1,2

5-7 1 / 1,2 1 / 1,2

7 + 1,2 / 1,6 1 / 1,2

Argón + CO2 o No Gas Argón

Tubo de contaco

Boquilla

Alambre

Gas de protección

Arco eléctrico

Baño de fusión

Pieza a  
soldadurar

SOLDADOR
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EQUIPO DE SOLDAR MULTI-MIG 200 EXPERT  
El MULTI-MIG EXPERT 200 es un aparato de múltiples procesadores sinérgico 
monofásico.
3 en 1, este MIGMAG también puede realizar trabajos en MMA y TIG con toda la 
comodidad de las tecnologías de última generación.

3 EN 1
Esta estación combina 3 procesos de soldadura con la comodidad de la tecnología del 
inversor y una pantalla LCD:

MIG-MAG
Con su motor de 4 rodillos, puede arrastrar bobinas de Ø 200 y
Ø 300 mm.
Este proceso se puede ajustar manualmente o en sinergia.
Las funciones SPOT y DELAY están disponibles.

TIG
Puede soldar en TIG Lift corriente DC.
El Post Gas y el Downslope son ajustables a través de la estación gracias a un soplete 
TIG con un conector EURO.

MMA
Puede soldar cualquier tipo de electrodos recubiertos, excepto aluminios y celulósicos, 
hasta Ø 4 mm.
Hot Start y Arc Force se pueden ajustar de 0 a 100 %.

Entregado con:
• un antorcha MIG 150 A de 3 m equipado para acero
• un cable de masa de 1,60 m
• una pinza portaelectrodos de 2 m

Tecnología PFC
FV (voltaje flexible)

Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 16 A
Corriente de soldadura MMA: 10-200 A
Corriente de soldadura TIG: 10-200 A
Corriente de soldadura: MIG: 20-200 A
Peso: 20 kg
Ciclo de trabajo (40 ºC): De 200 A a 20 % / De 135 A a 60 %
Voltaje sin carga: Uo: 85 V
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Producto GISS PU antes de 
impuestos*

Estación MULTI-MIG 200 858000 1018,63 €

Carro de transporte MIG WELD 858002 106,75 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Mini 7,5 kW (9 kVA)

Carro de correo MIG 
Maximum 4m3

Ver Página
p.651

Antorcha  
MIG ERGOBLUE

Ref. 865699
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EQUIPO MIG 350 EXPERT DUO DV  
Estación de soldadura trifásica «sinérgica» ideal para talleres de producción 
semiindustrial y trabajos pesados de mantenimiento. Versátil, permite con su carrete el 
uso de 2 naturalezas y diámetros de alambre diferentes. Este innovador dispositivo evita 
cualquier pérdida de tiempo al cambiar las bobinas de los cilindros de alambre y de gas.

SIMPLIFICAR VUESTRO TRABAJO: Concepto DUO
2 carretes: El primer carrete está integrado en el generador, el segundo está separado 
y se puede conectar mediante el haz de conexión de 10 m.
2 sopletes: Selección instantánea del carrete y sus parámetros de soldadura 
simplemente presionando el gatillo del soplete en cuestión.
2 gestiones del gas: 2 electroválvulas en la parte posterior del generador permiten el 
suministro de 2 gases diferentes. Cada carrete puede tener su tipo de gas.
2 veces más rápido: Acaba con el cambio de bobina, rodillos y tubos de contacto.
2 veces más polivalente: Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio 
sucesivamente a través de una sola estación de trabajo.

2 MODOS: SINERGIA O MANUAL
Más de 1000 parámetros gestionados por microprocesador.
Función sinérgica: Los mejores resultados sin tener que ajustar la velocidad del cable.
Seleccionar simplemente:
• El tipo de hilo
• El diámetro del hilo
• La potencia (con ayuda del panel de la parte delantera)

MIG 350 EXPERT DUO DV
determina automáticamente:
• La velocidad óptima del hilo
• El pregas / postgas
• El burnback
incluye:
• Velocidad de hilo
• El voltaje
• La corriente

Este aparato se ajusta a la DMOS y parcialmente la Qmos (normas EN1090 y EN50504)
Dmos: Descriptif Mode Opératoire de Soudage (Descripción del modo operativo de 
soldadura)
Qmos: Qualification Mode Opératoire de Soudage (Calificación del modo operativo 
de soldadura)
Función manual: Ajuste manual de la velocidad de hilo y de la potencia.
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Producto GISS PU antes de 
impuestos*

Pack acero 863319 1934,86 €

Pack acero/aluminio 863321 2903,82 €

Carrete MIG 50W con 4 rodillos 863323 401,36 €

Arnés de conexión MIG AIR - 5 m 70 mm² 863325 313,65 €

Arnés de conexión MIG AIR - 10 m 70 mm² 863326 457,56 €

Lote de 2 rodillos Tipo B 0.8 / 1 acero 863328 23,34 €

Lote de 2 rodillos Tipo B 0.8 / 1 aluminio 863329 23,34 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

PACK DE ACERO (REF. 863319)

MIG 350 Expert
DUO DV

Cable de masa
4 m - Ø 50 mm2

Antorcha 
Acero/acero 
inoxidable

350A - 4 m (aire)

PACK ACIER-ALU (RÉF. 863321)

MIG 350 Expert
DUO DV

Carrete
MIG 50W

Cable de masa
4 m - Ø 50 mm2

Conexión
del haz

10 m - 70 mm2

Antorcha 
Acero/acero 
inoxidable

350A - 4 m (aire)

Antorcha 
Aluminium

350A - 4 m (aire)

x 2
Ø 1/1,2 mm ALU

SOLDADOR

648 Precio recomendado



SOLDADOR > SOLDADURA MIG > ANTORCHA Y CONSUMIBLES  GISS

Mango ergonómico diseñado para distribuir el 
peso de forma óptima y hacer que el soplete sea 
manejable. 
Cable de corriente de alta resistencia y máxima 
flexibilidad. Junta giratoria para una buena 
libertad de movimiento. Consumibles de larga 
duración que garantizan un rendimiento óptimo.

ANTORCHA MIG ERGOBLUE 15 3M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 3 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,0 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 180A CO2 – 150 A Mix

GISS PU neto

865696 53,00 €

PVP sin IVA por pieza

Referencias Fotos Denominación Diámetro Ø 
(mm) Longitud Cantidad por bolsa GISS PU neto

3 RESORTE PARA BOQUILLA 5 865705 1,20 €

3 DIFUSOR DE GAS 5 865703 2,30 €

4 FUNDA AZUL De 0,6 a 0,9 5 m 1 865713 5,60 €

4 FUNDA ROJA De 1,0 a 1,2 5 m 1 865714 5,80 €

1 BOQUILLA 12 53 mm 3 865711 2,90 €

2 TUBO DE CONTACTO M6 - Cu 0.6 25 mm 10 865707 0,60 €

2 TUBO DE CONTACTO M6 - Cu 0.8 25 mm 10 865708 0,60 €

2 TUBO DE CONTACTO M6 - Cu 1 25 mm 10 865709 0,60 €

5 CUERPO DE ANTORCHA 
MIG15 1 868167 7,60 €

6 GATILLO PLUS 10 868178 2,20 €

PVP sin IVA por pieza
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GISS  SOLDADOR > SOLDADURA MIG > ANTORCHA Y CONSUMIBLES

Mango ergonómico diseñado para distribuir el 
peso de forma óptima y hacer que el soplete sea 
manejable. 
Cable de corriente de alta resistencia y máxima 
flexibilidad. Junta giratoria para una buena 
libertad de movimiento. Consumibles de larga 
duración que garantizan un rendimiento óptimo.

ANTORCHA MIG ERGOBLUE 25 3M ET 4M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 3 y 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,8 a 1,2 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 230 A CO2 – 220 A Mix

Longitud GISS PU neto

3 m 865697 61,00 €

4 m 865698 64,00 €

PVP sin IVA aconsejado

Referencias Fotos Denominación Diámetro Ø  
(mm) Longitud Cantidad por bolsa GISS PU neto

4 Resorte para boquilla 5 865718 1,10 €

5 Funda azul De 0,6 a 0,9 3 m 1 865728 5,60 €

5 Funda azul De 0,6 a 0,9 4 m 1 865729 5,40 €

5 Funda roja De 1,0 a 1,2 3 m 1 865734 5,10 €

5 Funda roja De 1,0 a 1,2 4 m 1 865731 5,10 €

5 Funda TEFLÓN roja De 1,0 a 1,2 3 m 1 865735 15,20 €

5 Funda roja De 1,0 a 1,2 4 m 1 865732 16,20 €

1 Boquilla 15 57 mm 3 865726 2,60 €

2 Tubo de contacto M6 - Cu 0.8 28 mm 10 865720 0,80 €

2 Tubo de contacto M6 - CU 1 28 mm 10 865721 0,80 €

2 Tubo de contacto M6 - CU 1.2 28 mm 10 865723 0,80 €

2 Tubo de contacto M6 - CU AI 1 28 mm 10 865722 0,80 €

2 Tubo de contacto M6 - CU AI 1.2 28 mm 10 865724 0,80 €

3 Difusor latón M6 35 mm 5 865716 1,00 €

6 CUERPO DE ANTORCHA 
MIG25 1 868168 12,95 €

7 GATILLO PLUS 10 868178 2,20 €

PVP sin IVA aconsejado 
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SOLDADOR > SOLDADURA MIG > ANTORCHA Y CONSUMIBLES  GISS

Mango ergonómico diseñado para distribuir el 
peso de forma óptima y hacer que el soplete sea 
manejable. 
Cable de corriente de alta resistencia y máxima 
flexibilidad. Junta giratoria para una buena 
libertad de movimiento. Consumibles de larga 
duración que garantizan un rendimiento óptimo.

ANTORCHA MIG ERGOBLUE 36 4M  
Norma: EN60974-7

Enfriamiento del aire.
Longitud 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 0,6 a 1,6 mm
Ciclo de trabajo al 60 %: 340 A CO2 – 320 A Mix

GISS PU neto

865699 85,00 €

PVP sin IVA por pieza

Referencias Fotos Denominación Diámetro Ø 
(mm) Longitud Cantidad por bolsa GISS PU neto

5 Funda azul De 0,6 a 0,9 4 m 1 865729 5,40 €

5 Funda roja De 1,0 a 1,2 4 m 1 865731 5,10 €

5 Funda TEFLÓN roja De 1,0 a 1,2 4 m 1 865732 16,20 €

1 Boquilla 16 84 mm 3 865748 3,60 €

2 Tubo de contacto m8 0.8 30 mm 10 865741 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 1 30 mm 10 865742 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 de 
aluminio 1 30 mm 10 865745 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 1.2 30 mm 10 865743 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 de 
aluminio 1.2 30 mm 10 865746 0,80 €

3 Soporte de tubo de contacto M8 28 mm 5 865737 1,60 €

4 Difusor de gas, cerámica blanca 32,8 mm 5 865739 0,80 €

6 CUERPO DE ANTORCHA MIG36 1 868169 20,40 €

7 GATILLO PLUS 10 868178 2,20 €

PVP sin IVA por pieza
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GISS  SOLDADOR > SOLDADURA MIG > ANTORCHA Y CONSUMIBLES

Mango ergonómico diseñado para distribuir el 
peso de forma óptima y hacer que el soplete sea 
manejable. 
Cable de corriente de alta resistencia y máxima 
flexibilidad. Junta giratoria para una buena 
libertad de movimiento. Consumibles de larga 
duración que garantizan un rendimiento óptimo.

ANTORCHA MIG ERGOBLUE 500 4M  
Enfriamiento de agua.
Longitud 4 metros.
Conector Euro.
Diámetro del hilo: De 1,0 a 2,4 mm
Factor de operación al 100 %: 500 A CO2 – 450 A Mix
Presión: De 2 a 4 bares

GISS PU neto

865701 120,00 €

PVP sin IVA por pieza

Referencias Fotos Denominación Diámetro Ø 
(mm) Longitud Cantidad por bolsa GISS PU neto

5 Funda amarilla* De 1,2 a 1,6 4 m 1 865772 5,10 €

5 Funda negra* De 1,6 a 2,4 4 m 1 865776 5,20 €

5 Funda de TEFLÓN amarilla* De 1,2 a 1,6 
mm 4 m 1 865774 16,20 €

2 Tubo de contacto M8* 1.6 30 mm 10 865762 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 de aluminio* 1.6 30 mm 10 865765 0,80 €

2 Tubo de contacto M8* 2 30 mm 10 865763 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 CuCrZr* 1.2 30 mm 10 865767 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 CuCrZr* 1.6 30 mm 10 865768 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 CuCrZr* 2 30 mm 10 865769 0,80 €

2 Tubo de contacto M8 CuCrZr* 2.4 30 mm 10 865770 0,80 €

1 Boquilla de gas 16 76 mm 3 865760 3,40 €

4 Soporte tubo de contacto cor to 
M8 cobre 25 mm 5 865756 2,70 €

3 Difusor cerámica blanca 28 mm 5 865758 0,90 €

6 CUERPO DE ANTORCHA MIG500 1 868170 37,40 €

7 GATILLO PLUS 10 868178 2,20 €

PVP sin IVA por pieza
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SOLDADOR > CORTE POR PLASMA  GISS

Ver Página
p.825

Gafas 
G-EVOLUTION 

WELDER 5
Ref. 844928

Delantal  
G-WELD TAB
Ref. 840463

Ver Página
p.675

EQUIPO G CUT PLASMA 40 FV  
Ideal para trabajos de cerrajería, el PLASMA 40FV es un potente cortador de plasma 
con tecnología Inverter.

CORTE DE CALIDAD SIN DEFORMACIÓN
Diseño sólido y reforzado, que pesa solo 20 kilogramos, se adapta a los entornos 
industriales y difíciles para proporcionar un corte de calidad incluso en estructuras 
pintadas:
• hasta 15 mm para acero, acero inoxidable y hierro fundido.
• hasta 10 mm para aluminio y cobre.
El PLASMA 40FV tiene un modo de «malla de alambre» que mantiene el arco cuando 
el soplete ya no está en contacto con la parte que se va a cortar. La máxima potencia 
para un producto monofásico

INTERFAZ INTUITIVA
Con esta nueva interfaz, la configuración se simplifica gracias a 3 modos:
- corte de malla de alambre
- corte completo de chapa
- medición de la presión del aire
Vea sus configuraciones con la pantalla digital incorporada.

ARRANQUE SIN HF
Equipado con el sistema «Arc Pilote», el arco comienza sin necesidad de tocar la 
parte que se va a cortar. Este sistema de arranque sin HF impide la interferencia 
electromagnética (radio, informática, telefonía, equipos médicos...).

UTILIZACIÓN SIMPLE Y RÁPIDA CON TOTAL SEGURIDAD
Soplete de 4 m con dispositivo de seguridad en el gatillo para evitar activaciones 
accidentales o involuntarias. Está equipado con un paso de ventilación que aísla la parte 
electrónica del polvo. Para conectarse a una fuente de aire comprimido.

ALIMENTACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
De última generación, el PLASMA 40FV dispone de un PFC de gran envergadura, lo 
que le proporciona un voltaje flexible (85-265 V).
• Gracias a esta tecnología, el PLASMA 40FV funciona con una única toma de 
230 V-16 A o 110 V-32 A, incluso en uso intensivo y con alargadores (100 m).
• El PLASMA 40FV ha sido probado en fábrica para soportar sobretensiones de 
hasta 400 V. Esto lo hace particularmente adecuado para funcionar con generadores 
y sobretensiones permanentes.

Alimentación: 230 V Mono
Consumo: 25 A/32 A (110 V / 230 V)
Corriente de corte: De 10 A a 40 A
Ciclo de trabajo (40° - 60 %): 32 A
Presión: De 2,5 a 6 bares
Grosor: Acero – 10 mm / Aluminio – 8 mm
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Producto GISS PU antes de 
impuestos*

Estación G CUT Plasma 40 FV 863331 1003,32 €

Caja de consumibles 863333 35,35 €

*Ecoimpuesto DEEE no incluido

Mini 8kW (10 kVA)
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GISS  SOLDADOR > ELECTRODOS

ELECTRODO RUTILE BEL ASPECT  
Norma ISO 2560-A: E 42 0 RR 12

Electrodo revestido grueso adecuado para todas las aplicaciones habituales. 
Especialmente recomendado para soldadura plana, angular y en posición vertical 
ascendente. Fusión muy suave, alta velocidad de deposición, sin salpicaduras, escoria 
autoextraíble y aspecto muy bonito. Voltaje de arranque: =- ~45 V.
APLICACIONES
Uso común en construcciones soldadas, trabajos de calderas, astilleros, cerrajerías...

fab.

Ø 
(mm)

Largo 
(mm)

Peso  
de la 

paquete (kg)

Pieza 
por 

paquete
N.º de fundas 

por caja GISS PU, impuestos no 
incluidos. por paquete

PU neto   
por caja*

2,5 350 3 158 6 856139 22,98 € 20,81 €
3,2 350 3 94 6 856140 18,94 € 16,97 €
4 350 3 64 6 856141 18,59 € 16,57 €

2,5 350 1 53 20 856142 9,09 € 8,08 €
3,2 350 1 31 20 856143 7,38 € 6,37 €

*el precio unitario es la funda

ELECTRODO DE ACERO UNIVERSAL  
Norma ISO 2560-A: E 42 0 RC 11

Electrodo de acero universal, todas las posiciones para todos los aceros comunes. 
Fusión suave. Buena maniobrabilidad. Escoria autoextraíble. Voltaje de arranque: =- 
~40 V.
APLICACIONES
Calderería, construcción metálica, tanques, tuberías, artesanías, cerrajería...

fab.

Ø 
(mm)

Largo.  
(mm)

Peso  
de la paquete (kg)

Pieza  
por paquete

N.º de fundas 
por caja GISS PU neto la 

paquete
PU neto   

por caja*
2,5 350 ~3,5 197 12 853711 27,07 € 20,64 €
3,2 350 ~3,5 120 12 853712 22,93 € 19,30 €
4 350 ~3,5 80 12 853713 21,37 € 17,68 €
2 300 1 93 20 853714 11,57 € 9,70 €

2,5 350 1 56 20 853715 10,46 € 8,24 €
3,2 350 1 34 20 853716 8,34 € 6,87 €

*el precio unitario es la funda

ELECTRODO BÁSICO DOBLE REVESTIMIENTO  
Norma ISO 2560-A: E 38 ZB 12 H10

Electrodo básico de doble revestimiento con soldabilidad excepcional. Características 
mecánicas muy altas. Fácil eliminación de la escoria. Muy buena maniobrabilidad. 
Voltaje de arranque: =+ ~70 V.
APLICACIONES
Obras públicas, construcciones metálicas, todas las obras de reparación...

fab.

Ø (mm) Largo.  
(mm)

Peso  
de la paquete (kg)

Pieza por 
paquete

N.º de paquetes 
por caja GISS PU neto  

por paquete
PU neto  

por caja*
2,5 350 ~3 152 6 853718 37,88 € 30,71 €
3,2 350 ~3 91 6 853719 30,81 € 25,20 €
4 450 ~3 55 6 853720 33,84 € 27,63 €

*el precio unitario es la funda

ELECTRODO DE ACERO INOXIDABLE 316L  
Norma ISO 3581-A: E 19 12 3 LR 32

Electrodo de acero inoxidable 316L utilizado para la soldadura de aceros austeníticos 
tipo 18/8/3. Excelente resistencia a la corrosión. Tipo alimentario. Fusión suave y buena 
eliminación de la escoria.  Revestimiento con muy baja recuperación de humedad. 
Voltaje de arranque: =+ ~70 V.
APLICACIONES
Tanques, tuberías, intercambiadores, industria alimentaria, química y petroquímica...

fab.

Ø 
(mm)

Largo.  
(mm)

Peso  
del paquete(kg)

Pieza por 
paquete

N.º de paquetes 
por caja GISS PU neto 

paquete
PU neto  

por caja*
2,5 350 ~3 138 6 853722 77,07 € 64,39 €
3,2 350 ~3 85 6 853723 89,89 € 74,34 €
2,5 350 1 47 10 853724 36,36 € 29,24 €
3,2 350 1 28 10 853725 35,35 € 28,94 €

*el precio unitario es la funda
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SOLDADOR > ELECTRODOS  GISS

ELECTRODO DE REPARACIÓN DE ALTA SEGURIDAD  
Norma ISO 14172: E29 9 R 32

Electrodo rutilo básico de acero inoxidable 312 que deposita un acero inoxidable con 
características mecánicas muy altas. Gran resistencia a las fisuras. Soldadura de todos 
los aceros de baja y alta aleación, aceros inoxidables, aceros de soldadura difícil, aceros 
galvanizados y ensamblaje de acero inoxidable/acero heterogéneo. Este es el electrodo 
universal de reparación de alta seguridad. Voltaje de arranque: =+ ~50 V.
APLICACIONES
Cilindros, chasis, cubetas. Aceros refractarios, manganeso, moldeado, muelle, 
engranaje, galvanizado, acero/acero inoxidable...

fab.

Ø (mm) Largo.  
(mm)

Peso de la 
paquete (kg)

Pieza  
por paquete

N.º de paquetes 
por caja GISS PU neto  

la paquete
PU neto   

por caja*

2 300 1 85 6 853727 64,64 € 53,33 €

2,5 300 1 54 6 853728 53,53 € 44,09 €

3,2 350 1 29 6 853729 43,94 € 36,21 €

*el precio unitario es la funda

ELECTRODO DE FUNDICIÓN  
Norma ISO 1071: E C NiFe-CI 3

Electrodo de grafito con alto porcentaje de níquel para el montaje de fundiciones de 
grafito esferoidales, montajes heterogéneos (fundición gris sobre acero) y reparaciones 
de fundiciones lamelares viejas. Altas propiedades mecánicas, utilizable en las capas 
inferiores para la reparación de fundiciones viejas contaminadas.
Voltaje de arranque: =- ~40 V.
APLICACIONES
Carter, marcos de herramientas para máquinas, cuerpos de bomba, colectores, piezas 
moldeadas...

fab.

Ø (mm) Largo.  
(mm)

Peso de la 
paquete (kg)

Pieza por 
paquete

N.º de paquetes 
por caja GISS PU neto la 

paquete
PU neto   

por caja*

2,5 350 1 50 10 853731 109,08 € 91,91 €

3,2 350 1 31 10 853732 102,01 € 85,85 €

*el precio unitario es la funda

ELECTRODO DE RECARGUE DURO  
Electrodo de alto rendimiento (160 %) de recarga dura. Depósito basado en carburos 
resistentes a la abrasión mineral combinados con golpes. Alta duración
(63 HRC sin dilución). Depósito mecanizable solo con la muela abrasiva. Recarga 
posible en 1-2 o 3 pases. Cordón de aspecto muy bonito.
Voltaje de arranque: =- ~50 V.
APLICACIONES
Prensa, molduras, dientes de pala, trituradoras, tornillos de extrusión, coronas 
dentadas, herramienta de corte...

fab.

Ø (mm) Largo.  
(mm)

Peso de la 
paquete (kg)

Pieza por 
paquete

N.º de paquetes 
por caja GISS PU neto  

la paquete
PU neto   

por caja*

3,2 350 ~3 59 6 853734 59,39 € 48,69 €

4 450 ~3,5 33 6 853735 48,69 € 39,39 €

2,5 350 1 32 10 853736 23,84 € 19,70 €

3,2 350 1 19 10 853737 20,71 € 16,57 €

*el precio unitario es la funda
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GISS  SOLDADOR > CONSUMIBLES Y ACCESORIOS TIG

CAJA PARA SOPLETE TIG SR9  
Caja con todos los consumibles necesarios para su soplete:
- Ojiva corta- Electrodo tungsteno WR2 Ø 1.6 m
- Ojiva larga- Boquilla Ø 6.5 mm
- Cuello de soporte Ø 1.6 mm- Boquilla Ø 9.5 mm
- Pinza Ø 1.6 mm

GISS PU neto

855139 9,70 €

CAJA PARA SOPLETE TIG SR17 Y SR26  
Caja con todos los consumibles necesarios para su soplete:
- Ojiva corta- Pinza Ø 2.4 mm
- Ojiva larga- Electrodo tungsteno WR2 Ø 1.6 mm
- Cuello de soporte Ø 1.6 mm- Electrodo tungsteno WR2 Ø 2.4 mm
- Cuello de soporte Ø 2.4 mm- Boquilla Ø 6.5 mm
- Pinza Ø 1.6 mm- Boquilla Ø 9.5 mm

GISS PU neto

855140 17,50 €

ELECTRODOS TUNGSTENO TIG “LANTANO” 
ACERO / ACERO INOXIDABLE / ALUMINIO  
Los electrodos de tungsteno lantano (oro) están diseñados para una soldadura TIG 
versátil: acero y acero inoxidable en corriente continua y aluminio en corriente alterna. 
La presencia del lantano en su composición les ofrece un desgaste más lento y un 
arranque más económico en electricidad.

Ø (mm) Cantidad Imax (A) AC Imax (A) DC GISS PU neto

1,6 10 150 160 855142 11,59 €

2 10 200 220 855143 17,75 €

2,4 10 250 270 855144 23,92 €

3,2 10 300 350 855145 41,12 €

BLISTER VARILLA TIG APORTACION  
Metal de relleno para la soldadura TIG
Acero: Para la soldadura TIG de acero en corriente continua
Clasificación: AWS 5.18 – ER70S-6
EN 636-A – W 46 4 W3Si1
Acero inoxidable (308L): Para soldaduras TIG de acero inoxidable en corriente 
continua (ambiente alimenticio, ácido orgánico...)
Clasificación: EN 12072 – W19.9L
DIN 8556 – X2CrNi9.9
AWS A5.9 – ER308L
Acero inoxidable (316L): Para soldadura TIG de acero inoxidable en corriente 
continua (medio corrosivo, ácido, cloro...)
Clasificación: EN 12072 – W19.12.3 L
DIN 8556 – X2CrNiMo19.12
AWS A5.9 – ER316L

Tipo de varilla Ø (mm) Cantidad GISS PU neto

Acero largo 330 mm 1,6 60 855147 7,55 €

Acero largo 330 mm 2 40 855148 7,55 €

Acero inoxidable 308L largo 
330 mm 1,6 60 855149 10,61 €

Acero inoxidable 308L largo 
330 mm 2 40 855150 10,61 €

Acero inoxidable 316L largo 
330 mm 1,6 60 855151 12,02 €

Acero inoxidable 316L largo 
330 mm 2 40 855152 12,02 €
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SOLDADOR > CONSUMIBLES TIG  GISS

VARILLA TIG DE ACERO SG2  
Clasificación según la Norma ISO 3581-A: E29 9 R 32

Relleno de metal para soldadura TIG bajo protección gaseosa de aceros de construcción.
Recomendado para tuberías, para pasos de penetración y en pasos inferiores antes 
del rellenado para trabajos de soldadura de alta calidad.
Longitud de 1 metro.  Embalaje por tubos de plástico  de 5 kg.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos 
(por kg) por 1 funda

PU neto (por kg)  
por 10 fundas

1,6 860189 3,74 € 3,07 €

2 860190 3,69 € 3,03 €

2,4 860191 3,60 € 2,93 €

3,2 860192 3,56 € 2,88 €

VARILLA TIG DE ACERO INOXIDABLE 316L  
Clasificación según la Norma AWS A5.10

Metal de relleno TIG muy bajo en carbono para soldaduras blindadas de gas de acero 
inoxidable tipo 316 y también tipo 304.
APLICACIONES
Tuberías de acero inoxidable, industrias químicas, alimentarias, navales...
Longitud de 1 metro.  Embalaje por tubos de plástico  de 5 kg.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos 
(por kg) por 1 funda

PU neto (por kg)  
por 5 fundas

1,6 860185 10,20 € 8,64 €

2 860186 9,99 € 8,35 €

2,4 860187 9,85 € 8,06 €

VARILLA TIG DE ALUMINIO AG5  
Clasificación según la Norma AWS A5.10

Metal de relleno para soldadura TIG bajo protección gaseosa de aleaciones de magnesio 
y aluminio al 5 % y de composición similar.
APLICACIONES
Calderería, construcción naval, industrias químicas...
Longitud de 1 metro.  Embalaje por tubos de plástico  de 5 kg.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos 
(por kg) por 1 funda

PU neto (por kg)  
por 5 fundas

2 860194 8,92 € 7,73 €

2,4 860195 8,73 € 7,63 €

3,2 860196 8,52 € 7,54 €
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HILO DE SOLDADURA MIG DE ACERO G3SI1 (SG2)  
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 200 mm.

Ø 
(mm) GISS PU antes de impuestos 

(por kg) por 1 bobina
PU neto (por kg)   por 

10 bobinas
PU antes de impuestos 
(por kg)por 75 bobinas

0,8 860198 1,94 € 1,77 € 1,65 €

1,0 860199 1,85 € 1,66 € 1,56 €

1,2 860200 1,74 € 1,62 € 1,50 €

HILO DE SALDATURA MIG DE ACERO G3SI1 (SG2) 5  
Bobina de plástico de 5 kg.
Diámetro 200 mm.

Ø  
(mm) GISS PU HT (le kg) pour 1 bobine PU HT (le kg)   pour 10 bobines

0,6 860207 3,22 € 2,88 €

0,8 860208 2,54 € 2,27 €

HILO DE SOLDADURA MIG DE ACERO INOXIDABLE 
308LSI  
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 300 mm.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos (por kg) 
por 1 bobina PU neto (por kg)   para 5 bobinas

1,0 860202 7,70 € 7,09 €

1,2 860203 7,75 € 6,99 €

HILO DE SOLDADURA MIG DE ACERO INOXIDABLE 
316LSI  
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 300 mm.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos (por kg) 
por 1 bobina PU neto (por kg)   para 5 bobinas

1,0 860204 9,65 € 8,90 €

1,2 860205 9,52 € 8,77 €

HILO DE SOLDADURA MIG DE ALUMINIO 5356 
(AG5)  
Bonina de plástico de 7 kg.
Diámetro 300 mm.

Ø (mm) GISS PU antes de impuestos (por kg) 
por 1 bobina PU neto (por kg)   para 5 bobinas

1,2 860210 8,97 € 8,21 €
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PINZA PORTAELECTRODOS  
 PINZA PORTAELECTRODOS CON PALANCA 200 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 200 A. Peso: 360 g
• Máx. electrodo: 3,2 mm • Cable: 25 mm²
Modelo robusto y polivalente. Boca de latón.
 PINZA PORTAELECTRODOS CON PALANCA 350 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 350 A. Peso: 560 g
• Máx. electrodo: 5,0 mm • Cable: 50 mm²
Modelo robusto y polivalente. Boca de latón.
 PINZA PORTAELECTRODOS CON PALANCA 400 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 400 A. Peso: 560 g
• Máx. electrodo: 5,0 mm • Cable: 50 mm²
Excelente relación calidad/precio para su uso habitual.
 PINZA PORTAELECTRODOS STUBBY 400 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 400 A. Peso: 450 g
• Máx. electrodo: 6,3 mm • Cable: 50 mm²
Cabezal monobloque de fibra de vidrio reforzado. Fijación no a la derecha. Un 
indispensable del mercado.
 PINZA PORTAELECTRODOS MASTER 500 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 500 A. Peso: 530 g
• Máx. electrodo: 8,0 mm • Cable: 95 mm²
Muy robusto, para una utilización de gran intensidad.

Intensidad máxima al 35 % Ø del cable (mm2) GISS PU neto

200 A 25 853769 7,50 €

350 A 50 853770 10,90 €

400 A vis 50 853772 13,80 €

400 A stubby 50 853774 25,90 €

500 A 95 853776 32,90 €

PINZAS DE MASA  
 PINZAS DE MASA DE CHAPA 200 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 200 A. Peso: 220 g • Cable: 25 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
 PINZAS DE MASA DE CHAPA 400 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 400 A. Peso: 360 g • Cable: 70 mm²
Modelo ligero y económico. Con shunt.
 MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 350 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 350 A. Peso: 400 g • Cable: 50 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
 MOLDEADORA DE MASA CROCO DE LATÓN 600 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 600 A. Peso: 640 g • Cable: 95 mm²
Gran superficie de contacto. Baja sobrecarga.
 PINZA DE MASA CON MUELLE 300 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 300 A. Peso: 460 g • Cable: 50 mm²
Cuerpos de latón. Pinzado muy efectivo.
 PINZA DE MASA PRENSA 500 A
Intensidad máxima. Al 35 %: 500 A. Peso: 760 g • Cable: 95 mm²
Alta potencia de sujeción / Fijación del cable por tornillo.

Intensidad máxima al 35 % Ø del cable (mm2) GISS PU neto

200 A 25 853778 3,00 €

400 A 70 853779 5,80 €

350 A 50 853781 10,40 €

600 A 95 853782 14,30 €

300 A 50 853784 11,20 €

500 A 95 853786 18,70 €
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CONECTOR 1/4 DE VUELTA  
Aislamiento reforzado.  Muy buena transferencia de corriente. Conforme a la Norma 
EN 60 974-12.

Tipo Intensidad máxima Sección GISS PU neto

Macho 200 A 10-25 853788 2,30 €

Hembra 350 A 10-25 853790 1,90 €

Hembra 400 A 35-50 853792 3,40 €

Macho 400 A 35-50 853794 4,20 €

KITS PINZA DE MASA  
Listo para soldar. Fácil montaje. Adaptado para todos los generadores.
Los kits incluyen: 1 pinza de masa, 3 o 5 metros de cable, 1 racor macho y 1 terminal.

Pinza de masa Largo cable (m) Ø cable (mm2) Conector 
macho GISS PU neto

200 A 3 16 10-25 853800 15,50 €

200 A 5 25 35-50 853804 42,10 €

KITS PINZA PORTAELECTRODOS  
Listo para soldar. Fácil montaje. Adaptado para todos los generadores.
Los kits incluyen: 1 pinza portaelectrodos con palanca, 3 o 5 metros de cable y 1 
conector macho.

Pinza de masa Largo cable (m) Ø cable (mm2) Conector 
macho GISS PU neto

200 A 3 16 10-25 853802 19,40 €

200 A 5 25 35-50 853806 45,70 €

ANTORCHA TIG SR 17V  
Soplete enfriado por aire con control de válvula. Potencia media. Robusto y fiable.
Diámetro de los electrodos: De 0,5 a 2,4 mm.
Piezas de repuesto según el estándar internacional.
Capacidad: 140 A en C.C / 125 A en C.A.
Ciclo de trabajo: 60 %
Conector 10-25 mm2

Vendido con una caja de accesorios.

GISS PU neto

853808 76,20 €
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LA GAMA DE SOLDADURA DE LLAMA GISS

Es evidente que para todos estos gases, la detección de fugas en las botellas o las instalaciones se realiza exclusivamente 
con un detector de fugas autorizado o con agua con jabón.
Atención: No utilizar nunca cuerpos grasos con el oxígeno.

En la soldadura y corte, los gases que se utilizan más habitualmente son el acetileno, el propano y el gas natural que, mezclados con el 
oxígeno, pueden generar una llama que se sitúa a unos 2800 °C.

Oxígeno (O2): el oxígeno está contenido en el aire que respiramos en una proporción del 21 %. Es un gas inodoro, 
incoloro, insípido y que tiene como característica ser combustible, es decir, que activa la combustión. La presencia de 
materias orgánicas, como las materias grasas o el óxido, da lugar a reacciones violentas como las explosiones.  Se puede 
almacenar en diferentes formas y en distintos embalajes: comprimido a 200 bares en botellas metálicas, en cajones 
portátiles (conjunto de botellas) o en forma líquida en evaporadores de baja presión.
Botellas de oxígeno
S05: 1,0 m3, M20: 4,2 m3, L50: 10,6 m3 / Presión de relleno: 200 bares a 15 °C / Color convencional: blanco /
Peso: 1m3 = 1,360 kg / Grifo: tipo F hembra ø 22,91 paso 1,814 a la derecha

Acetileno (C2H2): El acetileno es un compuesto gaseoso de carbono e hidrógeno. Es un combustible incoloro que tiene 
un ligero olor aliáceo característico, perceptible a partir de una proporción de 1°/ºº en el aire. Este gas combustible en 
combinación con el oxígeno proporciona la llama más caliente y la más concentrada de todos los gases combustibles 
(3100 °C).
Puesto que el acetileno es muy inestable en determinadas condiciones, no está comprimido, sino disuelto en un 
disolvente (acetona o DMF) que se introduce en una materia porosa contenida en la botella y almacenada a una presión 
de 15 bares. A causa de estas particularidades, es preferible almacenar y utilizar las botellas verticalmente para evitar 
que gotee la acetona o el DMF hacia los manorreductores y los tubos. Se deben evitar totalmente los tubos de cobre para 
hacer circular el acetileno (riesgo de explosión). En aplicaciones de soldadura y corte, el caudal máximo que se puede 
solicitar a una reserva de acetileno se indica en la botella; se deben cumplir las indicaciones del gas.
Botellas de acetileno
7 m3, 3 m3, 5 m3, 2 m3, 4 m3, 0.8 m3 / Presión de relleno: 15 bares a 15°C / Color convencional: marrón havana /
Peso: 1 m3 = 1,110 kg / Grifo: tipo H hembra ø 22,91 paso 1,814 a la izquierda

Propano (C3H8): También es un gas combustible, normalmente almacenado en cisternas o en botellas industriales de 35 
kg. La llama de oxígeno-propano es menos caliente que la mezcla oxiacetilénica (2850 °C).
Botellas de propano industrial
35 kg, 13 kg o cisternas / Presión de relleno: 7,5 bares a 15 °C / Peso: 35 kg = 18,5 m3, 1 m3 = 1,870 kg 1 kg = 0,530 m3 /
Grifo: tipo GPL macho ø 21,7 paso 1,814 a la izquierda

Gas natural (metano CH 4): otro gas combustible utilizado en la industria, normalmente en oxicorte.
Su asociación con el oxígeno proporciona una llama que alcanza unos 2800 °C.
Botellas de gas natural
L50: 11 m³, M20: 4,4 m3, S05: 1,1 m3 / Presión de relleno: 200 bares / Peso: 1 m3 = 0,680 kg /
Grifo: tipo E macho ø 21,7 paso 1,814 a la izquierda

PRINCIPALES CAUSAS DE RETORNO DE GAS Y/O LLAMA
A continuación se indican los principales parámetros que se deben supervisar: AUSENCIA DE ANTIRRETORNO
Inversión de los tubos de alimentación de gas. Grifo, racores, sin tornillos en mal estado, dañados o sucios. Calibre de 
boquilla incorrecto. Orificio de boquilla demasiado grande o demasiado pequeño. Recalentamiento de la boquilla. Escorias 
en el orificio de la boquilla. Orificio dañado. Presión de utilización de los gases incorrecta. Presión de la botella baja. Tubo 
doblado, aplastado, cortado, fuga. Bajada de presión en función de la longitud y el tamaño del tubo.
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SOPLETE CORTADOR CON BOQUILLAS TIPO «G1»  
Norma: EN ISO 5172.

Técnica de mezclado a alta presión en el cabezal de corte.
Esta técnica permite resistir el mal uso (ajuste incorrecto de presiones de gas, etc.) 
sin afectar al operario.
Mango ergonómico.
Funciona con oxígeno/acetileno u oxígeno/propano.
Capacidad de corte de acero hasta de 300 mm.
Utilización de boquillas de tipo G1.
Entregado sin antirretorno o cabezal de corte.
Gatillo progresivo que permite el arranque en plena chapa sin proyección de metal 
fundido (llegada progresiva del oxígeno).
Grifos con válvulas de acero inoxidable (alta fiabilidad en el tiempo).
Cabezal macizo: resistente a la presión para cambiar la boquilla de corte.

Tipo de boquilla GISS PU neto

G1 634980 137,20 €

Funciona con oxígeno/acetileno u oxígeno/
propano

BOQUILLA DE OXIACETILENO DE TIPO «G1»  

Diámetro (mm) Espesor a cortar (mm) GISS PU neto

7/10 de 3 a 10 652581 10,90 €

10/10 de 10 a 25 652582 10,90 €

12 /10 de 25 a 50 652583 10,90 €

16/10 de 50 a 80 652584 10,90 €

20/10 de 80 a 120 652585 10,90 €

25/10 de 120 a 200 652586 10,90 €

30/10 de 200 a 300 652587 10,90 €

Tipo de gas grabado en la boquilla

BOQUILLA DE OXIPROPANO DE TIPO «G1»  

Diámetro (mm) Espesor a cortar (mm) GISS PU neto

7/10 de 3 a 10 652588 10,90 €

10/10 de 10 a 25 652589 10,90 €

12 /10 de 25 a 50 652590 10,90 €

16/10 de 50 a 80 652591 10,90 €

20/10 de 80 a 120 652592 10,90 €

25/10 de 120 a 200 652593 10,90 €

30/10 de 200 a 300 652594 10,90 €

Tipo de gas grabado en la boquilla

BAREMO DE OXICORTE

Grosor (mm) Boquillas
Presiones (bares) Caudales (m3/h) Presiones (bares) Caudales (m3/h)

Acetileno Oxígeno Acetileno Oxígeno Propano Oxígeno Propano Oxígeno
de 3 a 10 7/10

de 0,3 a 0,5

1,5 0,35 1,2 0,25 de 3 a 5 0,15 1,4
de 10 a 25 10/10 de 1,5 a 2,5 0,5 de 1,4 a 3,5 0,25 de 3 a 5 0,15 de 2 a 4
de 25 a 50 12/10 de 2,5 a 3,5 0,5 de 3,5 a 8 0,25 de 3 a 5 0,15 de 4 a 9
de 50 a 80 16/10 de 3,5 a 4,5 0,5 de 6 a 12 0,5 de 4 a 6 0,225 de 8 a 14
de 80 a 120 20/10 de 4 a 5,5 0,75 de 8 a 18 0,6 de 5 a 7 0,3 de 10 a 20

de 120 a 200 25/10 de 5,5 a 6,5 0,75 de 14 a 34 0,75 de 6 a 8 0,4 de 16 a 36
de 200 a 300 30/10 de 6,5 a 8 0,75 de 28 a 48 0,75 de 6 a 10 0,4 de 30 a 50
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SOPLETE DE SOLDADOR  
Norma: EN ISO 5172.

Soplete de baja presión con premezcla y flujo variable. Adecuado para todos los trabajos 
de soldadura (todos los oficios) gracias a su gran flexibilidad y su excelente agarre. 
Soldador n.º 0 de uso universal. Compuesto por un soplete, una estrella de
6 pitones: 63, 100, 160, 250, 315, 400 litros.
Posibilidad de montar lanzas maleables para soldar en
los lugares difíciles.

N.º de elementos GISS PU neto

2 625595 72,60 €
Válvulas de control resistentes No se desajustan 
Adaptadores de manguera desmontables

KIT DE SOLDADURA PARA «OXYFLAM»  
Norma: EN ISO 2503/5172/559/730/clase I

Composición:
- 1 manorreductor tipo oxígeno.
- 1 manorreductor tipo acetileno.
- 2 x 4 metros de tubo 6,3 x 12.
- 1 soplete soldador con estrella de 6 pitones.
- 1 antirretorno de oxígeno.
- 1 antirretorno de acetileno.
- 8 cuellos.
Para soldar metales comunes.
Antirretorno clase 1, producto profesional.

N.º de elementos GISS PU neto

15 633676 258,20 €

Kit entregado montado  
Para montar en carretillas y bombonas de todo 
tipo

SOPLETE CORTADOR PARA «OXYFLAM»  
Norma: EN ISO 5172

Composición:
- 1 soplete de corte de oxiacetileno.
- 1 boquilla de corte de 10 mm.
- 2 x 0,5 metros de manguera.
- 2 conectores hembra StopGiss.
- 2 conectores macho StopGiss.
Capacidad de corte de acero de 25 mm.

N.º de elementos GISS PU neto

8 634982 212,50 €

ESTRELLA LLAVE 6 PITONES  
Estrella para soplete soldador.
6 pitones: 63, 100, 160, 250, 315, 400 litros.

GISS PU neto

858507 15,00 €
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ANTIRRETORNO SECURGISS  
Norma: EN ISO 730 CLASE 1

Se adapta tanto a la manguera 6,3 x 12 como a la manguera 10 x 17, sin ninguna 
alteración en el rendimiento.
Compuesto por un filtro de metal sinterizado que sofoca la llama y evita que pase a 
través del dispositivo.

Montaje GISS PU neto

Maguera/manguera oxígeno 633677 19,60 €

Manguera/manguera acetileno 633678 19,60 €Compuesto por una válvula muy sensible que 
detiene cualquier retorno de gas

RACOR AUTO ANTIRRETORNO M/F STOPGISS  
Norma: EN ISO 561

Corta el paso de gas gracias a la válvula.
Entrada con mangueras despejadas.
Se adapta tanto a la manguera 6,3 x 12 como a la manguera 10 x 17, sin ninguna 
alteración en el rendimiento.
También evita la pérdida de gas en la tubería en cada desconexión.

Montaje GISS PU neto

Oxígeno 633683 28,00 €

Acetileno 633684 28,00 €Desconecta las mangueras al interrumpir 
automáticamente el suministro de gas

CONECTOR MACHO ISO OXÍGENO/ACETILENO  

GISS PU neto

633685 12,30 €

ANTIRRETORNO SECURGISS  

Montaje GISS PU neto

Soplete/manguera oxígeno 633679 20,20 €

Manorreductor/manguera oxígeno 633681 20,20 €

Soplete/manguera acetileno 633680 20,20 €

Manorreductor/manguera acetileno 633682 20,20 €

CONECTOR MACHO ISO  

Producto GISS PU neto

Conector macho ISO OX 858501 5,00 €

Conector macho ISO AD 858502 5,00 €

STOPGISS MONTAJE MANORREDUCTOR  

Producto GISS PU neto

Stopgiss 16x150 D OXÍGENO 858504 20,00 €

Stopgiss 16x150 G ACETILENO 858505 20,00 €
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LANZAS MALEABLES RECALCADAS - ACETILENO  
Ideales cuando las piezas de soldadura son de difícil acceso.

Producto Peso (kg) GISS PU neto

Acetileno - 160 L 0,03 858497 14,00 €

Acetileno - 250 L 0,03 858498 14,00 €

Acetileno - 315 L 0,03 858499 14,00 €

MANGUITOS OXÍGENO/ACETILENO  
Par de manguitos simples OXY/AD

Producto Tipo Peso (kg) GISS PU neto

Manguitos de 0,5 m  
+ ARPF 12 x 100 6,3 x 12 0,8 858491 48,00 €

Manguitos de 0,5 m  
+ ARPF 16 x 150 10 x 17 0,9 858492 48,00 €

Par de manguitos con antirretorno retardante de llama OXY/AD

Producto Tipo Peso (kg) GISS PU neto

Manguitos de 0,5 m  
+ conector macho ISO 6,3 x 12 0,4 858494 17,00 €

Manguitos de 0,5 m  
+ conector macho ISO 10 x 17 0,5 858495 17,00 €

BAREMO DE SOLDADURA

Grosores para soldar (mm) Volumen en litros de 
boquillas (l/h)

Presiones (bares)
Oxígeno Acetileno Propano

Grosores para soldar: 
La elección del volumen en litros de la boquilla se determina 
por el tipo de junta y el grosor del metal. Es necesario de media 
utilizar 100 litros/hora de gas por mm de grosor de metal.

0,4 - 0,5 40

de 1 a 1,5 de 0,2 a 0,5 de 0,1 a 0,4

0,6 63
1 100

1,5 160
2,5 250
3 315 Por ejemplo:  0,6 mm de grosor = boquilla de 63 l 

1,5 mm de grosor = boquilla de 160 l 
3 mm de grosor = boquilla de 315 l

4 400
5 500

SO
LD

AD
OR

665Precio recomendado



GISS  SOLDADOR > SOLDADURA DE LLAMA

REGULADOR ESTÁNDAR  
Norma: EN ISO 2503

Manómetros precisos y sólidos.
Filtro en toma conexión entrada.
Válvula de seguridad.
Sistema de caja con cierre.
Volante imperdible.
Conector: tuerca de 16 x 150 D y G.
Manguera: Diám. 6,3 x 12/10 x 17.
Adaptada a todos los trabajos.

Tipo Presión del gatillo (bares) GISS PU neto

Oxígeno De 0 a 10 634945 79,10 €

Acetileno de 0 a 1,5 634950 79,10 €Barreras protectoras de caucho

REGULADOR DE CAUDAL  
Norma: EN ISO 2503

Caudal: De 0 a 30 l/min
Manómetros precisos y sólidos.
Filtro en toma conexión entrada.
Válvula de seguridad.
Sistema de caja con cierre.
Volante imperdible.
También es adecuado para usar con gas MISON® (argón).
Conector: tuerca de 16 x 150.
Manguera: Diám. 6,3 x 12.
Barreras protectoras de caucho.

Caudal en l/min GISS PU neto

de 0 a 30 635006 82,50 €
Adaptadas a todos los trabajos

SISTEMA DE VÁLVULA
(para los manorreductores blindados GISS)

El asiento encapsulado 
garantiza una gran seguridad 
y calidad de funcionamiento.

El filtro de metal sintetizado 
poroso impide que las 
partículas metálicas u otros 
restos penetren y permite así 
el correcto funcionamiento 
del manorreductor evitando 
el goteo anómalo del gas.

Protege asimismo todos los 
componentes aguas abajo.

Asiento

Revestimiento

Varilla de válvula

Válvula de cierre

Presión de 
servicio

Muelle de cierre 
de válvula

Presión de
la botella

Filtro de metal 
sintetizado poroso
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ECONOMIZADOR DE GAS  
El economizador de gas GISS es el accesorio indispensable 
para soldar con protección gaseosa (MIG, MAG, TIG).
 De diseño compacto, puede instalarse después de los reguladores 
de presión más usuales o en puntos de uso con control de flujo.
Estabiliza el flujo y optimiza la presión del gas de
protección en la tubería durante el proceso de soldadura.
Gas: Ar, Ar/CO2, CO2
Cuerpo: Aluminio / Tapa: Aleación de zinc / Fundición de 
aluminio / Varillas, tuercas y racores: Latón
Presión de entrada máxima 20 bares
Caudal: 0-32 l/min
Rango de temperatura: -20 °C a 60 °C

Tipo GISS PU neto

Ajustable 868161 65,00 €

Fijo 868163 69,00 €

NUEVO

ECONOMIZADOR DE GAS CON SOPORTE SOPLETE  
Clase ATO

El economizador de gas se usa donde se quiera evitar el consumo improductivo de gas. 
Este economizador está compuesto por un bloque de válvulas con líneas de suministro 
y derivación de gas combustible y oxígeno, equipadas con una llama piloto y un gancho 
de seguridad para la colocación del soplete. Para el gas: Oxígeno - Acetileno / propano

GISS PU neto

868165 125,00 €

Rentabilidad, Seguridad, Ahorro de tiempo

NUEVO

REGULADOR REFORZADO  
Norma: EN ISO 2503

Manómetros precisos y sólidos.
Filtro en toma conexión entrada.
Válvula de seguridad.
Sistema de caja con cierre.
Volante imperdible.
Conector: tuerca de 16 x 150 D y G.
Manguera: Diám. 6,3 x 12/10 x 17.
Adaptada a todos los trabajos.
Protección de metal recubierta de caucho.

Tipo de gas Presión del gatillo (bares) GISS PU neto

Oxígeno De 0 a 10 634961 117,20 €

Acetileno de 0 a 1,5 634965 117,20 €

Antigolpes

REGULADOR DE CAUDAL REFORZADO  
Norma: EN ISO 2503

Caudal: De 0 a 30 l/min
Manómetros precisos y sólidos.
Filtro en toma conexión entrada.
Válvula de seguridad.
Sistema de caja con cierre.
Volante imperdible.
También es adecuado para usar con gas MISON® (argón).
Conector: tuerca de 16 x 150.
Manguera: Diám. 6,3 x 12.
Protección de metal recubierta de caucho.

Caudal en l/min GISS PU neto

de 0 a 30 635007 116,00 €
Especialmente adaptado a los trabajos a pie de 
obra
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SOLDADURA DE COBRE Y FÓSFORO  
Recomendado para soldadura fuerte de tubos y conexiones, calentadores de agua, 
sistemas de refrigeración. 
Para la fontanería y la calefacción.
«Soldadura de cobre con fósforo» con el 7 % de fósforo es una aleación de «fluidez 
estándar» que permite una buena 
soldadura fuerte capilar según el estado actual de la técnica. Conexión de cobre/cobre 
sin flujo y latón de cobre con pasta fundente. Envase de plástico.

fab.

Diámetro Longitud (mm) Peso / caja (gr) Nb Bgtte / caja GISS PU neto

2 500 500 36 867840 11,15 €

Autodecapante en cobre.                                                         
Muy buena fluidez, gran rapidez de ejecución, 
universal para la fontanería

NUEVO

VARILLA DE LATÓN RECUBIERTO  
Aleación de cobresoldadura de tipo latón recomendada para el montaje de aceros, 
hierros de fundición y aleaciones de cobre. Universal en cobresoldadura, alta resistencia 
mecánica, aspecto bonito: aleación de calidad superior.
APLICACIÓN: Cerrajería, tuberías, grifería, mobiliario... envases de plástico.

fab.

Diámetro Longitud (mm) Peso / caja (gr) Nb Bgtte / caja GISS PU neto

2 500 500 69 867842 15,10 €

3 500 500 32 867843 15,10 €

Aleación de calidad superior, universal en 
broncesoldadura. Alta resistencia mecánica y 
buena elongación.

NUEVO

VARILLA 40% 
PLATA NU Y RECCUBIERTO  
Aleación de plata al 40% para la soldadura fuerte de todos los metales aparte del 
aluminio Excelente fluidez, buenas propiedades de humectación, altas propiedades 
mecánicas, facilidad de puesta en marcha.
APLICACIONEs: sectores hospitalario y alimentario, resistencias eléctricas, 
compresores, climatización... Envase de plástico.

fab.

Tipo Diámetro Longitud 
(mm)

Peso / caja 
(gr) Nb Bgtte / caja GISS PU neto

Dinero desnudo 1,5 500 200 25 867845 92,95 €

Dinero desnudo 2 500 200 12 867846 91,90 €

Cubierto  
de plata 1,5 500 200 18 867848 75,25 €

Cubierto  
de plata 2 500 200 10 867849 74,15 €

Muy buena fluidez, buena resistencia a la 
corrosión. Características mecánicas  
excelentes. Existe en descubierto y cubierto.

NUEVO

SOLDADOR
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VARILLA COBRE FÓSFORO 2% PLATA  
Esta aleación se recomienda para montajes convencionales con una fluidez estándar, y 
es autodecapante en latón rojo. Este tono contiene un 2 % de plata y aditivo de fósforo 
para una mejor capilaridad. 
Conexiones cobre-cobre mediante inmovilización y perforación, intercambiadores de 
calor (frío/calor), sistemas de ventilación.

fab.

Diámetro Longitud (mm) Peso / caja (gr) Nb Bgtte / caja GISS PU neto

2 500 500 36 867851 22,10 €

Aleación polivalente. Buena fluidez. El más 
económico de la gama de cobre-fósforo-plata. 
Fácil utilización.

NUEVO

PASTA DECAPANTE FLUX PLATA  
Fundente en forma de pasta para usar con aleaciones de plata. También se puede usar 
con aleaciones de acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones de cobre.

fab.

Peso (gr) GISS PU neto

60 867853 5,35 €

Flujo sin ácido bórico

NUEVO

VARILLA DE ACERO PARA SOPLETE  
Metal de relleno para el oxiacetileno de aceros no aleados.
Montaje en aceros al carbono del mismo grado. Tanques a presión, tuberías y circuitos
diversos, piezas de construcción tubulares, posible uso en aceros de calidad media.

Diámetro Longitud (mm) Peso / caja (gr) GISS PU neto

1,6 1000 5000 867855 23,85 €

2 1000 5000 867856 23,55 €

2,4 1000 5000 867857 23,20 €

3/3,2 1000 5000 867858 23,00 €

NUEVO
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GISS  SOLDADOR > SOLDADURA DE LLAMA

MONOREDUCTOR PROPANO  
Monoreductor de propano de 0-4 bares ajustable con manómetro.
Salida NF.
Caudal: 9,5 kg/h
Peso: 1,3 kg

GISS PU neto

858509 90,00 €

MANGO DE SEGURIDAD PARA PROPANO  
Mango de propano con grifo de ajuste Mango con gatillo y economizador.
Cuando el usuario suelta el gatillo, el soplete permanece encendido.
Conector 14 x 100 m
Caudal: 12 kg/h
Peso: 0,41 kg

GISS PU neto

858511 30,00 €

LANZA PARA PROPANO CON LLAMA TT - I  
Ideal para todos los trabajos de soldadura que requieren alta entrada de calor. 
(Instalación de calefacción central, combadura de metal...)
Conector 14 x 100F
Diámetro de boquilla: 20 mm
Potencia; 5,56 à 6,85 Kw/h
Consumo de 1 a 1,5 bar: De 432 a 532 g/h
Peso: 0,27 kg

GISS PU neto

858513 24,00 €

BOQUILLA PARA PROPANO DE ACERO INOXIDABLE  
Tobera de acero inoxidable de tipo HT-I, diámetro 60 mm. Racor 20 x 100
Potencia a 1,5 bares: 56,6 kW/h
Presión en bares: de 1,5 a 4
Consumo: de 5 a 9,7 kg/h
Peso: 0,4 kg
Lanza para tobera de propano tipo HT-I, diámetro 220 mm.
Conector de entrada 14x100 / conector de salida 20x100

Producto GISS PU neto

Tobera de propano de acero inoxidable 858515 24,50 €

Lanza para tobera de propano 858517 11,00 €

SOLDADOR
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KIT SOPLETE PARA CALENTAMIENTO  
Kit especialmente diseñado para todos los trabajos de impermeabilización,
desherbado, calentado y quemado diversos.
Composición del kit:
1 monorregulador de propano fijo 14 kg/h preajustado a 4 bares
1 mango con gatillo y economizador
10 m de manguera 8 x 16
1 alargador de lanza de 600 mm
1 tobera de acero inoxidable HT-160
1 soporte de lanza

GISS PU neto

858519 121,90 €

MANGUERA DE GOMA PARA GAS  

Gas Color Ø (mm) Presión de 
utilización

Corona 
(metro) GISS PU neto(el 

metro)

Oxígeno Azul 6,3 x 12 10 20 858521 1,50 €

Acetileno Rojo 6,3 x 12 10 20 858523 1,50 €

Oxígeno Azul 10 x 17 20 20 858525 1,70 €

Acetileno Rojo 10 x 17 20 20 858527 1,70 €

Acoplado 
OXY/AD

Azul/
Rojo 6,3 x 12 10 25 858529 3,00 €

Acoplado 
OXY/AD

Azul/
Rojo 10 x 17 20 25 858531 3,70 €

Propano Naranja 6,3 x 12 10 20 858533 2,20 €

Propano Naranja 8 x 15 20 20 858535 2,30 €

Propano Naranja 10 x 17 20 20 858537 2,60 €
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PIQUETA DE SOLDADOR  
Norma: ISO 15601

Mango perfilado en fresno. Inserción cuña metal.

ISO
15601

longitud (mm) peso (g) GISS PU neto

280 400 733689 8,45 €

MARDAZAS DE PRESIÓN GRAN CAPACIDAD  
4 posiciones. Cataforesis negra.
Desbloqueo con una sola mano.
Capacidad: apertura: 55 mm (corto) 105 mm (profundo)
Diámetro: apertura: 55 mm (corto) 95 mm (profundo)
Profundidad: 75 mm (corto) 85 mm (profundo)
Fabricado en Francia

Producto GISS PU neto

Pitón corto 845295 26,11 €

Pitón profundo 845297 37,26 €

Ref. 845297

Ref. 845295

SP-3 - ANTIADHERENTE PARA SOLDADURAS  
Producto activo sobre base acuosa no inflamable.
Producto de alta seguridad en el campo de la soldadura.
Se elimina con la limpieza simple con agua.
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 181901 4,10 €

Sin disolvente a base de cloro y sin silicona No 
contiene sulfonato de perfluorooctano

CEPILLO SOLDADOR  
Ideal para todos sus cepillados y decapados ligeros.
Cuerpo de haya.
Dimensiones (mm): 145 x 25 x 295
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo.

Hilo Ø cable 
(mm)

Número  
de rangos

Longitud útil 
(mm) GISS PU neto

Acero 
cubierto de latón 0,3 4 295 787580 1,63 €

CEPILLO DE SOLDADOR INOXIDABLE  
Para el cepillado y el decapado ligero.
Cuerpo de haya.
Agujero de Ø 10 mm que permite colgarlo.

Hilo
Diámetro 
de cable  

(mm)
Número de 

rangos
Longitud útil  

(m) GISS PU neto

Acero 
acero inoxidable 0,3 4 295 787574 4,85 €SOLDADOR
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GAFAS G-EVOLUTION WELDER 5  
Norma: EN166: 2001 – EN170 - EN169
Gafas de diseño moderno, ocular monobloque en policarbonato tono 5 con una amplia 
cobertura facial. Protección de cejas integrada. Montura de nailon. Tratamiento 
antiarañazos y antivaho. Peso: 28 g
APLICACIONES
Gafas de soldador contra la radiación luminosa generada en los procesos de soldadura 
y de corte con soplete (oxicorte). No aptas para procesos de soldadura eléctrica (ARCO, 
MIG, TIG).
VENTAJAS
Perfecta ergonomía, proporcionan un campo de visión amplio. Tratamiento antiarañazos 
y antivaho. Incluyen un cordón.

GISS PU neto PU neto por 10

844928 7,40 € 6,80 €

PANTALLA DE SOLDADURA G-SPARK ONE  
Normas: EN175 / EN379
Pantalla de soldadura - 2 sensores MMA 10>400 A / TIG 10>300 A / MIG-MAG 
10>400 A
Filtro activo: tonos 4 / 9-13
Protección UV/ IR DIN 15
Ajustes externos: tonos o amoladuras (Grind)
Ajustes internos: sensibilidad, demora
Clasificación: 1/2/1/2
Tono claro: 4
Tono oscuro: 9/13
Tiempo de reacción: 0,3 ms
Tiempo de retorno al tono claro: auto
Campos de visión: 92 x 42 mm
Energía: solar
Peso: 450 g
Ajustes: Sensibilidad, demora, tinte, amoladura
Protección exterior: 116,1 x 89,5 mm
Protección interior: 103,6 x 53 mm

Productos GISS PU neto PU neto por 10

Pantalla G SPAR ONE 855276 50,00 € 45,45 €

Vidrios interiores (juego de 5) 855278 2,73 € -

Vidrios exteriores (juego de 5) 855280 3,54 € -

Diadema ecológica (juego de 2) 855282 4,55 € -

Diadema (juego de 2) 864122 7,84 € -

PANTALLA DE SOLDADURA G-SPARK HD  
Normas: EN175 / EN379
Pantalla con 4 sensores diseñada para cualquier aplicación de soldadura por arco:
MMA hasta 400 A / TIG hasta 250 A / MIG/MAG hasta 500 A
Su filtro LCD protege al usuario incluso a baja intensidad (mín. 5 A)
con un tiempo de reacción inferior a 0.10 ms e incluye los 
ajustes necesarios para cualquier trabajo de soldadura.
Esta máscara proporciona un amplio campo de visión, la garantía 
de una protección continua con su sensor automático de carga 
solar y múltiples ajustes para el arnés de cabeza.
Peso: 580 g
Espectro de uso: -10 °C < +55 °C
Clasificación: 1 / 1 / 1 / 2
Rango de funcionamiento: De 5 A a 500 A
Tiempo de reacción del arranque, 0,08 ms
Tono claro: DIN 4
Protección UV permanente: DIN 15
Carga solar + pilas
Amplio campo de visión: 100 x 60 mm
Conmutador para aplicaciones de esmerilado (modo «GRIND»)
Ajustes
«SHADE»: Tono de soldadura: variable de Din 9 a Din 13
«SENSITIVITY»: ajuste de la sensibilidad de los sensores
«DELAY»: Tiempo de retorno al tono claro: de 0.De 1 a 1s

Productos GISS PU neto PU neto por 5

Pantalla G SPAR HD 856054 120,19 € 100,50 €

Vidrios interiores (juego de 10) 
106x66 856133 5,39 € -

Vidrios exteriores (juego de 10) 
114x133 856131 9,09 € -

Diadema ecológica (juego de 2) 855282 4,55 € -
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CARETA CON RESPIRADOR G-SPARK TECH  
Normas: EN175 B y EN12941

Conjunto que incluye: pantalla combinada, unidad de filtración, batería, manguera, correa, filtro, 
prefiltro y bolsa de almacenamiento.

El G-Spark Tech combina un célula electrónica, un sensor de arco MIG / MAG y TIG y un amplio 
visor incoloro para aplicaciones de rectificado.

El visor de la pantalla tiene la certificación EN 175 B y ofrece al soldador la posibilidad de moler 
de manera segura. Los 4 sensores de arco independientes tienen un tiempo de reacción rápido 
de 0.1 ms para la detección precisa del arco de soldadura.

La pantalla asegura la filtración de partículas sólidas y líquidas (PSL). La unidad de filtración 
está equipada con una alarma audible y visual que informa al usuario del bajo nivel de carga 
de la batería.

La pantalla G-SPARK TECH viene con una batería de litio que ofrece 10 horas de autonomía 
con un filtro nuevo.

Productos GISS PU neto

PANTALL A G-SPARK TECH 866385 546,00 €

PROTECCIÓN EX TERIOR 110 x 97 x 1,5 mm (juego de 10) 866387 16,18 €

PROTECCIÓN EX TERIOR PARA VISOR (juego de 5) 866389 47,59 €

FILTRO PRSL PARA UNIDAD DE FILTRACIÓN 866391 25,65 €

PREFILTRO PARA FILTRO PRSL (juego de 10) 866393 15,15 €

PROTECCIÓN INTERIOR 98 x 47 x 1 mm (juego de 10) 866395 13,81 €

DIADEMA ANTITRANSPIRACIÓN (lote de 2) 866397 8,66 €

Tono variable de DIN 9 a DIN 13  
Visera de esmerilado incorporada  
Visión lateral 160°  
Filtración de partículas 2 flujos de aire  
Alarma de filtro atascado  
Alarma de batería baja

GUANTE SOLDADOR  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo A

Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. 
Cosido en hilo kevlar.
Longitud total: 350 mm
Ancho de la entrada del guante: 150 mm
Ancho de la palma: 150 mm

3232x 413x4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

9 867665 4,80 € 4,70 €

10 867666 4,80 € 4,95 €

NUEVO

GUANTE SOLDADOR PREMIUM  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo A

Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. 
Cosido con hilo Kevlar. Refuerzo de cuero en la palma, el pulgar y el índice 
para una mayor resistencia.
Longitud total: 350 mm
Ancho de la entrada del guante: 150 mm
Ancho de la palma: 150 mm

3133x 313x4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

10 865185 5,20 € 4,30 €

11 865186 5,50 € 4,30 €

NUEVO

SOLDADOR
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ZAPATO KELUD 2 S3 HRO SRC  
EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Parte superior de cuero impermeable, acabado granulado. Solapa antichispas de cuero 
sujeta con hebillas de apertura rápida. Punta antiimpactos no metálica y plantilla 
imperforable no metálica.

Costura de alambre ignífuga Kevlar®.

Número GISS PU neto PU neto por 10

38 à 47 848018 à 848027 48,02 € 44,02 €

Fuelle de protección.

GUANTES G-WELD TIG (piel flor de cordero)  
Norma: EN388:2016 EN407:2004  EN 12477:2001/A1:2005 Type B

Guantes de piel de cordero, con el pulgar unido, puño  de 15 cm. con costuras de hilo 
kevlar. Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Soldadura de argón y técnicas relacionadas. Manipulación de metales. Mantenimiento 
industrial.

2112x 41xx4x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120

9 840056 5,10 € 4,50 €

10 840057 5,10 € 4,50 €

Flexibilidad y destreza 
Resistente al calor de contacto de 100 °C durante 
15 segundos, al calor convectivo, al calor radiante 
y a las pequeñas proyecciones de metal fundido

DELANTAL SOLDADOR G-WELD TAB  
(serraje vacuno)  
Norma: EN ISO11611 Clase 1/2 A1

Delantal de cuero. Cierre en cuello con correa y bajo las axilas con cinta ajustable y 
hebilla.
Dimensiones: 90 x 70 cm
APLICACIONES
Trabajos de soldadura y situaciones con riesgos de pequeñas proyecciones de metal 
fundido.

GISS PU neto PU neto por 10

840463 11,74 € 10,53 €

GUANTES G-WELD TIG PREMIUM  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo B

Guante de piel flor de cabra y manguito de serraje. Guante de soldadura resistente al 
calor. Espesor de la palma 0,7-0,8 mm.
Cuero de piel flor de cabra. Calidad superior, costuras reforzadas, ajuste elástico en 
la muñeca. Nivel de protección de alta calidad, buena sensibilidad, flexible, resistente, 
buen ajuste. Ajuste elástico en la muñeca. Manguito de seguridad.
Cosido enteramente con hilo Kevlar.

2121x 41xx4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

8 867731 5,20 € 4,65 €

9 867732 5,20 € 4,65 €

10 867733 5,20 € 4,65 €

11 867734 5,20 € 4,65 €

NUEVO
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GISS  MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > TRANSPALETA
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Válvula de protección
En caso de que se supere la capacidad de carga 
máxima, la transpaleta dispone de una válvula 
de protección que bloquea la elevación de las 
horquillas y evita así cualquier posible peligro.

Pintura
Las partes brutas del chasis y las horquillas 
albergan un revestimiento de epoxi a una 
temperatura de 250 °C: el acabado es de 
muy alta calidad y aumenta la vida útil de la 
transpaleta.

Carretones
Los carretones de poliuretano garantizan 
un rodamiento seguro y eficaz de la 
transpaleta.

Ver Página  
p.837

Guantes G-PU GREY 
Ref. a partir de 

839989

Zapato  
SUMACO S1P

Ref. a partir de 862051

Ver Página  
p.898

TRANSPALETA 2,5T - TX2500 S3  
Norma: EN 1757-2

Horquillas de acero soldado.
Ruedas motrices y rodillos de carga de poliuretano (silenciosos).
Pistón hidráulico cromado duro y válvula de seguridad.
Velocidad de descenso regulable para un descenso controlado de la carga.
Longitud de las horquillas: 1150 y 800 mm
Ancho de las horquillas: 525 mm
Altura desde el suelo mín./máx.: 85 mm/200 mm
Dimensiones de las ruedas: 200 mm x 45 mm
Peso: 67 kg
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Capacidad  
(tonelaje)

Longitud de las horquillas 
(mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

2,5 1150 67 854230 295,00 €

2,5 800 57 863611 360,00 €

2,5 toneladas de carga

M
ANIPULACIÓN  
Y ELEVACIÓN
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MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > TRANSPALETA  GISS

TRANSPALETA PESADORA 2T  
Transpaleta equipada con un dispositivo de pesaje que ofrece muchas opciones. 
Perfectamente adecuada para transportar cargas pesadas de un modo preciso y 
funcional para las operaciones de pesaje. 
Altura de elevación: 115 mm. 
Ancho de las horquillas: 180 mm.
Dimensiones de las ruedas: DELANT: 200 x 55 mm / TRAS.: 82 x 60 mm.
Pantalla: Pesador simple, económico y robusto. Equipado con una pantalla LCD para 
facilitar la lectura; su programación es muy intuitiva. 
Válvula de protección: En caso de que se supere la capacidad de carga máxima, la 
transpaleta dispone de una válvula de protección que bloquea la elevación de las 
horquillas. 
La estructura del chasis consiste en un marco doble y una horquilla inferior en la que se 
colocan los sensores. Cuatro sensores de carga que permiten una distribución de peso 
uniforme y un pesaje más preciso, incluso en caso de colisión o carga desequilibrada.
GARANTÍA DE 2 AÑOS

Capacidad (tonelaje) Longitud de las horquillas (mm) Peso 
(Kg) GISS PU neto

2 1185 113 867835 930,00 €

Equipado con una pantalla grande LCD para 
facilitar la lectura. Ruedas de poliuretano.

NUEVO

TRANSPALETA TIJERA MANUAL 1T  
Transpaleta manual de gran altura para levantar cargas de 1000 kg hasta 800 mm. 
Conveniente para aplicaciones repetitivas, como el suministro de la cadena de montaje. 
Altura de elevación: 800 mm
Ancho de las horquillas: 560 mm
Dimensiones de las ruedas: DELANT: 180 x 50 mm / TRAS: 75 x 50 mm
Unidad hidráulica: permite reducir esfuerzos y así elevar las cargas inferiores a 150 
kg en levantamiento rápido. 
Estabilizadores delanteros / traseros: para garantizar un soporte óptimo incluso con 
cargas pesadas.
GARANTÍA DE 2 AÑOS

Capacidad (tonelaje) Longitud de las horquillas (mm) Peso 
(Kg) GISS PU neto

1 1170 122 kg 867833 690,00 €

Estabilizadores delante y detrás 
Ruedas de poliuretano.

NUEVO

Estante G-RACK 
Ref. 867868

Ver Página  
p.768

Protección de espuma 
Ref. 868008

Ver Página  
p.934 
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LAS CARRETILLAS TRADICIONALES

CARRETILLA DE ALMACÉN  
Ideal para todo tipo de carga: sacos, cajas, cartones...
Respaldo ligeramente curvado.
Pala corta para facilitar la sujeción de la carga.
2 ruedas de caucho semielástico de Ø 200 mm
Protección por pintura epoxi roja.

Dimensiones (mm) Carga (kg) GISS PU neto

1100 x 480 250 610164 77,50 €

Elaborado para un centro de gravedad óptimo

CARRETILLA DE ALMACÉN PALA PLEGABLE  
Carretilla universal de 300 kg
Características:
Respaldo recto y pala tubular plegable.
Bloqueo de la base en posición vertical.
Dimensiones de la pala: 350 x 430 mm
2 ruedas de caucho semielástico de Ø 200 mm

Carga (kg) GISS PU neto

300 787353 98,50 €

Uso polivalente. Empuñaduras antideslizantes

CARRETILLA SUBE-ESCALERAS CON PALA FIJA  
Carretilla sube-escaleras con pala fija y tubo de acero de Ø 30 mm
Respaldo ligeramente curvado. Empuñadura cerrada. 
Carretilla equipada con un dispositivo de ruedas en estrella.
2x3 ruedas semielásticas de Ø 160 mm
Acabados en epoxi.
Dimensiones totales (AlxAnxP) : 1230 x 540 x 740 mm
Dimensiones de la pala (AnxP): 300 x 250 mm
Totalmente soldada.

fab.

Carga (kg) GISS PU neto

300 829106 205,00 €
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CARRETILLAS ERGONÓMICAS
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Empuñaduras ergonómicas
Empuñaduras de caucho natural con protección.
Tacto soft, mejor agarre, antideslizante para 
mayor seguridad.

Ruedas antipinchazo
Ruedas de espuma de poliuretano con la mejor 
densidad posible entre capacidad de carga y 
flexibilidad.
Idóneo para todo tipo de entorno.

CARRETILLA DE ALMACÉN ANTIPINCHAZO 
ERGONÓMICA-1 (200 KG)  
Carretilla de almacén profesional para uso intensivo, polivalente.
Chasis de tubo de acero, pintura epoxi efecto martillado: ergonomía optimizada para una 
mejor manejabilidad. Empuñaduras de caucho natural: suaves al tacto, mejor sujeción 
en condiciones de climas calurosos; antideslizante. Placa de protección de ruedas y 
base de acero: mejor compromiso entre resistencia y flexibilidad.
Cojinete de agujas: mejor reparto de la carga, adaptado a un uso intensivo, uso muy 
cómodo.
Rueda antipinchazo: rueda de espuma de poliuretano con la mejor densidad posible 
entre capacidad de carga y flexibilidad.
Capacidad de carga: 200 kg Se suministra montada.

Dimensiones  
Al x An (mm)

Peso  
(kg) Altura (m) Ancho 

(mm)
Profundidad 

(mm) Eje Ø (mm) GISS PU neto

425 x 148 10 1191 425 430 25 865657 97,44 €

Ruedas antipinchazos. Empuñaduras 
ergonómicas y antideslizantes.

CARRETILLA DE ALMACÉN ANTIPINCHAZO 
PLEGABLE ERGONÓMICA-2 (200 KG)  
Carretilla de almacén profesional para uso intensivo, polivalente. Base fija y plegable.
Chasis de tubo de acero, pintura epoxi efecto martillado: ergonomía optimizada para una 
mejor manejabilidad. Empuñaduras de caucho natural con protección: suaves al tacto, 
mejor sujeción en condiciones de climas calurosos; antideslizante. Placa de protección 
de ruedas y base de acero: mejor compromiso entre resistencia y flexibilidad. Respaldo 
curvado para el transporte de botellas/barriles.
Cojinete de agujas: mejor reparto de la carga, adaptado a un uso intensivo, uso muy 
cómodo.
Rueda antipinchazo: rueda de espuma de poliuretano con la mejor densidad posible 
entre capacidad de carga y flexibilidad.
Capacidad de carga: 200 kg Se suministra montada

Peso (kg) Altura (m) Ancho 
(mm)

Profundidad 
(mm)

Eje   
Ø (mm) GISS PU neto

11.8 1191 430 425 25 865661 148,71 €
Ruedas antipinchazos. Empuñaduras 
ergonómicas y antideslizantes.
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Chasis de acero
Carros fabricados de tubo de acero de pintura 
epoxi martillada para una gran solidez.

Diseño adaptado
Un chasis ligero y sólido diseñado para limitar 
el esfuerzo. Muy buena ergonomía. Idóneo para 
usos intensivos en todos los campos de actividad.

CARRETILLA DE ALMACÉN ANTIPINCHAZO 
ERGONÓMICA-3 (280 KG)  
Carretilla de almacén profesional para uso intensivo, polivalente.
Chasis de tubo de acero, pintura epoxi efecto martillado: ergonomía optimizada para 
una mejor manejabilidad. Empuñaduras de caucho natural con protección: suaves al 
tacto, mejor sujeción en condiciones de climas calurosos; antideslizante. Placa de 
protección de ruedas y base de acero: mejor compromiso entre resistencia y flexibilidad. 
Respaldo curvado para el transporte de botellas/barriles. Cojinete de agujas para un 
mejor reparto de la carga, ideal para usos intensivos, uso muy cómodo.
Rueda antipinchazo: rueda de espuma de poliuretano con la mejor densidad posible 
entre capacidad de carga y flexibilidad.
Capacidad de carga: 280 kg. Se suministra montada.

Dimensiones  
Al x An (mm)

Peso  
(kg) Altura (m) Ancho 

(mm)
Profundidad 

(mm) Eje Ø (mm) GISS PU neto

280 x 225 10.4 1075 490 485 25 865658 128,20 €

CARRETILLA DE ALMACÉN ANTIPINCHAZO 
ERGONÓMICA-4 (350 KG)  
Carretilla de almacén profesional para uso intensivo, polivalente.
Chasis de tubo de acero, pintura epoxi efecto martillado: ergonomía optimizada para 
una mejor manejabilidad. Empuñaduras de caucho natural con protección: suaves al 
tacto, mejor sujeción en condiciones de climas calurosos; antideslizante. Placa de 
protección de ruedas y base de acero: mejor compromiso entre resistencia y flexibilidad. 
Respaldo curvado para el transporte de botellas/barriles. Cojinete de agujas para un 
mejor reparto de la carga, ideal para usos intensivos, uso muy cómodo.
Rueda antipinchazo: rueda de espuma de poliuretano con la mejor densidad posible 
entre capacidad de carga y flexibilidad.
Capacidad de carga: 350 kg Se suministra montada.

Dimensiones 
Al x an (mm)

Peso  
(kg) Altura (m) Ancho 

(mm)
Profundidad 

(mm) Eje Ø (mm) GISS PU neto

400 x 157 13.4 1100 585 450 25 865659 148,70 €

Ruedas antipinchazos. Empuñaduras 
ergonómicas y antideslizantes.M
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Ligeros, sólidos y completamente 
plegables

Sólido y práctico
Carros de aluminio muy resistentes 
extremadamente planos con una gran base para 
el transporte de las cargas voluminosas.

Ligero y plegable
Se pliega en 10 segundos, muy ligero, 
completamente plegable para ganar el máximo 
espacio.

CARRETILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES

CARRETILLA DE ALMACÉN PLEGABLE DE 
ALUMINIO (50 KG)  
Ligera y completamente plegable para un mayor ahorro de espacio. Se pliega en 10 
segundos
Carretilla de almacén ligera extremadamente plana de aluminio, con una gran base 
para el transporte de cargas voluminosas. Con una sola maniobra se convierte en un 
objeto compacto.
Las ruedas de TPE se pliegan automáticamente. El TPE (elastómero termoplástico) 
responde a múltiples exigencias: condiciones de uso extremas, ignifugación, contacto 
alimentario, entorno agresivo.
Equipado con un tensor elástico. Se suministra montada.

Dimensiones  
Al x P x An (mm)

Dimensiones plegada Al 
x P x An (mm)

Base  
Al x P (mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

390 x 430 x 1030 390 x 50 x 595 385 x 320 3.2 865663 86,30 €

Se pliega en 10 segundos. Extremadamente 
plana.  Ultraligera. Ruedas plegables 
automáticamente.

CARRETILLA DE ALMACÉN PLEGABLE DE 
ALUMINIO (80 KG)  
Ligera y completamente plegable para un mayor ahorro de espacio. Se pliega en 10 
segundos
Carretilla de almacén ligera extremadamente plana de aluminio, con una gran base 
para el transporte de cargas voluminosas. Con una sola maniobra se convierte en un 
objeto compacto.
Ruedas de EVA con rodamiento de bolas y plegado automático.
Uso de EVA para aprovechar las ventajas de flexibilidad y confort.
De este modo, las ruedas se adhieren mejor al suelo y mejoran considerablemente el 
confort del operario.

Dimensiones  
Al x P x An (mm)

Dimensiones 
plegada  

Al x P x An (mm)
Base  

Al x P (mm)
Peso  
(kg) GISS PU neto

488 x 500 x 1070 488 x 64 x 765 490 x 320 4.4 865664 106,59 €
Se pliega en 10 segundos. 
Extremadamente plana.  
Ultraligera. 
Ruedas plegables automáticamente.
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Práctico e indispensable

Gran comodidad de uso
Ruedas de TPE, EVA o PU que cumplen varios 
requisitos: condiciones de uso extremas, contacto 
alimentario, entorno agresivo, resistencia al frío.

fácil de guardar y transportar
Ultracompacto una vez plegado, 
se guarda fácilmente en 
un vehículo e incluso en un 
compartimento de avión.

CARRETILLA DE ALMACÉN PLEGABLE DE 
ALUMINIO (125 KG)  
Ligera y completamente plegable para un mayor ahorro de espacio. Se pliega en 10 
segundos
Carretilla de almacén ligera extremadamente plana de aluminio, con una gran base 
para el transporte de cargas voluminosas. Con una sola maniobra se convierte en un 
objeto compacto.
Ruedas de poliuretano con rodamientos de bolas y plegado automático.
El uso de poliuretanoconstituye una pequeña revolución ya que combina las ventajas de 
suavidad, flexibilidad y resistencia a la abrasión. De este modo, las ruedas se adhieren 
mejor al suelo, se gastan menos y mejoran considerablemente el confort del operario.
Equipado con un tensor elástico. Se suministra montada.

Dimensiones  
Al x P x An (mm)

Dimensiones plegada 
Al x P x An (mm)

Base  
Al x P (mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

488 x 500 x 1090 488 x 64 x 765 490 x 320 5.2 865665 126,90 €

Se pliega en 10 segundos.  
Extremadamente plana.  Ultraligera.  
Ruedas plegables automáticamente.

CARRETILLA DE ALMACÉN PLEGABLE DE 
ALUMINIO (150 KG)  
Ligera y completamente plegable para un mayor ahorro de espacio. Se pliega en 10 
segundos
Carretilla de almacén ligera extremadamente plana de aluminio, con una gran base 
para el transporte de cargas voluminosas. Con una sola maniobra se convierte en un 
objeto compacto.
Las ruedas de TPE se pliegan automáticamente. El TPE (elastómero termoplástico) 
responde
a múltiples exigencias: condiciones de uso extremas, ignifugación, contacto alimentario, 
entorno agresivo.
Equipada con una correa de fijación rápida y un accesorio de mantenimiento de carga.

Dimensiones  
Al x P x An (mm)

Dimensiones plegada 
Al x P x An (mm)

Base  
Al x P (mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

500 x 490 x 1110 500 x 60 x 780 490 x 330 5.4 865666 142,14 €

Se pliega en 10 segundos.  
Extremadamente plana.  Ultraligera.  
Ruedas plegables automáticamente.
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PLATAFORMA DE METAL CON RESPALDO ABATIBLE

PLATAFORMA STAR METAL (150 KG)  
Fácil de transportar y guardar gracias al respaldo plegable.
Fabricada con acero lacado de color blanco roto (2 capas de pintura).
Placa reforzada y revestida con un tapiz antideslizante y equipada con parachoques 
de caucho azul.
Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo 
de plegado.
Respaldo adaptado a operarios europeos (usuarios no inclinados), 4 ruedas muy 
resistentes con estructura de nailon recubierto de caucho que no deja manchas y 30 
mm de grosor, 2 ruedas traseras pivotantes, 2 ruedas delanteras fijas.
Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia 
al desplazamiento.
Se suministra montada.

Plato  
Al x An (mm)

Altura  
del respaldo 

(mm)
Distancia al 
suelo (mm)

Rueda 
Ø (mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

740 x 480 910 134 100 12 865671 101,01 €

Calidad excelente.  
Ruedas silenciosas.   
Mecanismo anti-pellizco

PLATAFORMA STAR METAL (300 KG)  
Fácil de transportar y guardar gracias al respaldo plegable.
Fabricada con acero lacado de color blanco (2 capas de pintura).
Placa reforzada y revestida con un tapiz antideslizante y equipada con parachoques 
de caucho azul.
Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo 
de plegado.
Respaldo adaptado a operarios europeos (usuarios no inclinados), 4 ruedas muy 
resistentes con estructura de nailon recubiertas de caucho que no deja manchas y 40 
mm de grosor, las 2 ruedas traseras son pivotantes.
Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia 
al desplazamiento.
Se suministra montada.

Plato  
Al x An (mm)

Altura  
del respaldo 

(mm)
Distancia al 
suelo (mm)

Rueda 
Ø (mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

920 x 610 990 210 130 12 865672 212,12 €

Calidad excelente.  
Ruedas silenciosas.   
Mecanismo anti-pellizco

PLATAFORMA STAR METAL (500 KG)  
Fácil de transportar y guardar gracias al respaldo plegable.
Fabricada con acero lacado de color blanco (2 capas de pintura).
Placa reforzada y revestida con un tapiz antideslizante y equipada con parachoques 
de caucho azul.
Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo 
de plegado.
Altura del respaldo adaptada a operarios europeos (usuarios no inclinados)
4 ruedas muy resistentes con estructura de acero recubiertas de caucho que no deja 
manchas y 40 mm de grosor, siendo las 2 traseras pivotantes. Estas ruedas permiten 
un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia al desplazamiento.
Se suministra montada.

Plato L x An 
(mm)

Altura del 
respaldo (mm)

Distancia al 
suelo (mm)

Ø de la 
rueda 
(mm)

Peso  
(kg) GISS PU neto

1240 x 790 1040 290 200 42.3 865673 434,33 € Calidad excelente.  
Ruedas silenciosas.   
Mecanismo anti-pellizco
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PLATAFORMA DE POLIPROPILENO CON RESPALDO PLEGABLE

PLATAFORMA DE RESPALDO FIJO Y CARRO DE SERVICIO

PLATAFORMA G-STAR PROLIPROPILENO (150 KG)  
Robusto carro de plataforma. Superficie de polipropileno intercambiable con 5 
capuchones antideslizantes.
Limpieza fácil con limpiador de alta presión
Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo 
de plegado.
Altura del respaldo adaptada a operarios europeos (usuarios no inclinados)
4 ruedas muy resistentes con estructura de nailon recubierto de caucho que no deja 
manchas y 30 mm de grosor, siendo las 2 ruedas traseras pivotantes.
Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia 
al desplazamiento.
Se suministra montada.

Dimensiones Al 
x an (mm)

Altura del 
respaldo 

(mm)
Distancia al 
suelo (mm)

Rueda 
Ø (mm) Peso (kg) GISS PU neto

710 x 450 1050 146 100 9.5 865668 101,01 €
Sólido, resistente e higiénico.  
Ruedas silenciosas.   
Mecanismo anti-pellizco

PLATAFORMA G-STAR PROLIPROPILENO (300 KG)  
Carro de plataforma. Plato de polipropileno estriado antideslizante
Mecanismo antipellizco en la base del respaldo para proteger los dedos y el mecanismo 
de plegado.
Altura del respaldo adaptada a operarios europeos (usuarios no inclinados), 4 ruedas 
muy resistentes con estructura de nailon recubiertas de caucho que no deja manchas 
y 40 mm de grosor, las 2 ruedas traseras son pivotantes.
Estas ruedas permiten un desplazamiento totalmente silencioso con poca resistencia 
al desplazamiento. Se suministra montada.

Plato  
Al x An 
(mm)

Altura del 
respaldo (mm)

Distancia al 
suelo (mm)

Rueda 
Ø (mm) Peso (kg) GISS PU neto

900x600 1220 170 130 14.5 865669 202,01 €

Sólido, resistente e higiénico.  
Ruedas silenciosas.   
Mecanismo anti-pellizco

PLATAFORMA  
Plataforma de madera encastrada con un grosor de 10 mm
Tubo de acero Ø 30 mm soldado y lacado.
Esquinas redondeadas.
Ruedas recubiertas de caucho semielástico: 2 fijas, 2 sobre pivote

Dimensiones (mm) Carga (kg) GISS PU neto

1060 x 600 350 787389 185,50 €

Respaldo recto para evitar la deformación de los 
paquetes transportados

MESA RODANTE  
2 niveles: el nivel superior puede resistir una carga de 300 kg, el nivel inferior puede 
resistir una carga de 200 kg
Grosor de las superficies de madera (1 pieza): 16 mm
Altura de los niveles: 280 y 880 mm
Dimensiones útiles: 1060 x 710 mm
4 ruedas de Ø 200 mm de caucho semielástico: 2 fijas, 2 sobre pivote.
Fabricación muy sólida.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

1060 x 710 x 880 787391 294,00 €
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ESCALERA DE TIJERA  
Norma: EN 131 - decreto 96 333 - etiqueta 65

Medio de acceso a puntos elevados para trabajos profesionales puntuales y no 
repetitivos.
Estructura con perfil tubular de aluminio reforzado.
Escalón monobloque fijo de 80 mm.
Articulaciones de aluminio fundido.
Plataforma: 250 x 250 mm
Bandeja portaherramientas con alojamiento y gancho para cubo.
Carga de 150 kg, probada hasta 260 kg
Altura de la protección: 638 mm
Consejo de seguridad: todo material para acceder a puntos elevados debe someterse 
a inspección una vez al año.

Altura de trabajo  
(m)

Número de  
escalones

Altura de  
plataforma (m) GISS PU neto

2,56 3 0,66 796773 95,00 €

2,79 4 0,89 796774 99,00 €

3,02 5 1,12 796775 108,00 €

3,26 6 1,36 796776 126,00 €

3,49 7 1,59 796777 165,00 €

Par de almohadillas de recambio 856052 23,70 €

Con tacos antideslizantes incluidos
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Tacos antideslizantes de alta seguridad

Junta de panel sándwich de aluminio

Bandeja portaherramientas

Escalón monobloque fijo de 80 mm.

uso frecuente e intensivo

Una gama completa

* Altura de trabajo dada como indicación
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TRABAJO EN ALTURAS

Evolución de la norma EN 131
Norma EN 131-1
En 2015 se definió una primera evolución del estándar para detallar los 
requisitos del aspecto dimensional de las escaleras.
Norma EN 131-2
En 2017 se definió una segunda evolución relativa a los aspectos de 
resistencia, especificando todas las pruebas que una escalera debe superar 
en adelante para su conformidad.
Se pasa de 15 a 21 pruebas a las que cada escalera debe someterse para 
ser cualificada.
- creación de 2 clases (profesional y doméstica)
-  pruebas de resistencia en posición de utilización con 270 kg (gama 

profesional) y 225 kg (gama doméstica)
-  pruebas de resistencia de 50.000 ciclos (gama profesional) y 10.000 ciclos 

(doméstica) para los productos autoestables
- pruebas de torsión en escaleras completas
Norma EN 131-3
La última evolución se refiere al aspecto documental, es decir, los folletos 
obligatorios e instrucciones exigidas para cada escalera.

Todas estas normas son consideradas OBLIGATORIAS por el 
decreto 96.333, emitido por el Control de Fraude, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2018 para todos los fabricantes.
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1. Evolución del producto de + 3 metros para mayor seguridad y mejor 
utilización
- Ampliación de bases ensanchadas para escaleras transformables
-  Adición de bases o estabilizadores para escaleras individuales y corredizas de más 

de 3 m
-  Tercera superficie (+3 m) de escaleras transformables que se han vuelto indivisibles
-  Las secciones de los perfiles se han adaptado para superar las nuevas pruebas
2. Pruebas más exigentes y una nueva clasificación de los productos: 
profesional o doméstico
- Resistencia de las escaleras en posición de uso
- Torsión en toda la longitud de las escaleras
- Pandeo de las extremidades inferiores
- Resistencia de las escaleras autoestables
- Deslizamiento de las escaleras de apoyo
- Torsión de las escaleras de apoyo
- Resistencia de los estabilizadores
- Resistencia de las articulaciones
3. Nueva señalización más completa y más clara
- Inclusión de instrucciones en forma de pictogramas
- Instrucciones de uso adjuntas a cada uno de los precios
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Junta de acero 
epoxi

Zuecos 
invisibles

Sistema de bloqueo en 
aluminio fundido

LO QUE CAMBIA EN 2018
- Entregado con instrucciones de uso
- Nuevos pictogramas
- Ampliación de la base acampanada
- 10 nuevas pruebas EN131

ESCALERA MIXTA 2 Y 3 TRAMOS  
Norma EN 131 Decreto 96 333

Escaleras de aluminio 2 tramos 8 peldaños, 2 ptramos 10 peldaños y 3 tramos 9 
peldaños
Polivalencia
- 4 ó 5 usos posibles.
- Desfase de nivel integrado
Seguridad
- Tacos entrantes antideslizantes
- Articulación de acero de alta resistencia
- Sistema de bloqueo de aluminio fundido
- Patas de fijación de acero
- Base ensanchada para una máxima estabilidad
- Correas anti-separación
- Entrega con instrucciones de uso
Resistencia
- Articulaciones de acero epoxi amarillo, alta resistencia a la corrosión
- Cremallera de aluminio extruido
- Peldaños de 30 x 30 mm
GARANTÍA DE 2 AÑOS

fab.

Longitud 
extendida 

(m)

Longitud 
doblada 

(m)

Altura máxima 
de acceso 

plegada (m)
Peso 
(kg) Tramos Peldaños

Altura de 
acceso 

(m)
GISS PU neto

3,68 2,28 4,58 9,2 2 8 4,58 868085 167,00 €

5,92 2,56 5,82 16,7 3 9 5,82 868087 298,00 €

4,8 2,84 6,82 11,8 2 10 6,82 868086 179,00 €

NUEVO
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Ruedas de 
desplazamiento

Puerta rígida 
semiautomática

Tableta 
portaherramientas

Ajuste intuitivo de 
los estabilizadores

Bloqueo de plano 
deslizante

Plataforma de máxima comodidad y mínimo tamaño

PLATAFORMA TELESCÓPICA PLEGABLE  
Norma PIRL NFP 933353

Ideal para trabajos de grandes obras de construcción, obras menores y mantenimiento.
Estructura de aluminio. Para un uso intensivo sobre suelo llano y escaleras.
Fácil transporte y guardado gracias a su barandilla plegable.
2 estabilizadores aportan gran estabilidad y garantizan el antivuelco,
Plataforma 100 % segura para el usuario gracias a la barandilla portaherramientas en 
la parte delantera, 2 rampas de acceso laterales y portilla tubular en la parte trasera, 
cinturón de seguridad
Gran comodidad de trabajo: plataforma de 600 x 420 mm con zócalo
3 caras de 100 mm y escalones antideslizantes de 80 mm.
Muy móvil con 2 ruedas direccionales en la parte trasera con un diámetro de
150 mm.
SEGURIDAD
Cinturón de seguridad rígido de 360°
Puerta rígida semiautomática
Estabilizadores integrados
Zócalos integrados
Montantes en U ultrarresistentes
Bloqueo automático de las plataformas
COMODIDAD
Barandilla plegable para un transporte más cómodo
Paso de ajuste de 25 cm
Ruedas de desplazamiento de 150 mm
Plataforma de 600 x 420 mm
Bandeja portaherramientas
Desfase de nivel integrado

Altura de trabajo  
(m)

Altura de  
plataforma (m) Peldaños GISS PU neto

de 3,06 a 3,53 de 1,07 a 1,53 De 4 a 6 863309 1120,00 €

Plataforma de máxima  
comodidad y mínimo tamaño
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ACCESORIOS DE RECAMBIO  
Pestillo aparejos compacto
Juego completo con eje y muelle

Capacidad (kg) GISS PU neto

500 863613 12,15 €

1000 863615 13,16 €

POLIPASTO MANUAL DE CADENA COMPACTO  
Capacidad entre 500 y 1000 kg.
Fabricación integral de acero.
El sistema de frenado está totalmente integrado en el cárter.
Discos de fricción de gran superficie para una mejor evacuación del calor y mayor 
vida útil.
Ganchos de acero forjado: en caso de sobrecarga, se abren pero no se rompen. 
Ganchos giratorios de 360°.
Pestillos de seguridad muy sólidos, de acero forjado, montados sobre un muelle 
perfectamente encastrado para evitar todo riesgo de arrancamiento.
Doble carraca de seguridad con muelle de recuperación contra riesgos de enganche.
Cadena de carga con tratamiento anticorrosivo.
APLICACIONES:
Mantenimiento industrial, obras públicas, construcción, aeronáutica, canteras, industria 
automovilística...

Capacidad 
(kg)

Largo de la 
cadena (m)

Esfuerzo sobre 
cadena de 

maniobra (kg)
Núm. de 

tiras Peso (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) J (mm) GISS PU neto

500 3 23 1 10 270 131 127 57 74 140 36 30 12,5 18 853820 108,29 €

500 5 23 1 10 270 131 127 57 74 140 36 30 12,5 18 853821 143,71 €

1000 3 31 1 12 317 140 158 63 77 169,5 40 34 16 23 853822 120,43 €

1000 5 31 1 12 317 140 158 63 77 169,5 40 34 16 23 853823 155,85 €
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POLIPASTO DE PALANCA G-HAND  
Capacidad entre 250 y 500 kg.
Pequeño y extremadamente ligero.
Para el levantamiento y arrastre de cargas. Volumen extra reducido.
El diseño del mecanismo lo protege de toda intrusión que pueda afectar a su buen 
funcionamiento, mientras que la galvanización de las piezas lo protege frente a la 
corrosión.
Excelente relación peso/capacidad.
Sistema de rueda libre en serie que permite un acercamiento rápido del gancho de 
la carga.
Palanca con empuñadura ergonómica de caucho.
Cadena de acero de alta resistencia.
Carrera de 1,5 m.

APLICACIONES:
Ideal para trabajos de enderezado, metal, artesanía, servicios postventaA.y para 
esfuerzos importantes en espacios reducidos.

Capacidad  
(kg)

Esfuerzo sobre 
cadena de 

maniobra (kg)
N° de 

ramales
Peso para 

carrera 
estándar (kg)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) GISS PU neto

250 25 1 2,2 240 20 21 14 160 72 33 39 98 21 77 853825 140,67 €

500 25 1 2,8 282 17 24 12 160 105 38 66 116 36 80 853826 189,25 €

ACCESORIOS DE RECAMBIO  
Pestillo de seguridad polipastos G-HAND

Capacidad (kg) GISS PU neto

250 863617 16,20 €

500 863619 17,21 €

250 kg

500 kg
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POLIPASTO DE PALANCA G-HAND PLUS  
Capacidad entre 750 y 1500 kg.
Para el levantamiento y arrastre de cargas. Fácil manejo gracias a su ligereza y sistema 
de rueda libre.
Aproximación rápida del gancho de la carga.
Cuerpo y palanca en tela de acero. Pintura epoxi.
Carrera estándar: 1,5 m
Ganchos con pestillo totalmente rectificados.
Los ganchos de carga y de suspensión de acero forjado se abren en caso de sobrecarga, 
pero no se rompen.
Cadena de eslabones galvanizados conforme a las normativas nacionales e 
internacionales vigentes.
Guía de cadena con rodillo integrado en el cuerpo que permite evitar un bloqueo de la 
cadena de carga en el piñón.
Retención de cadena robusta. Palanca de mando muy corta con empuñadura 
ergonómica conforme a la norma EN 13157.
APLICACIONES:
Ideal para tirar, levantar, posicionar y ajustar. Perfectamente adaptada a aplicaciones 
industriales y BTP.

Capacidad 
(kg)

Esfuerzo sobre 
cadena de 

maniobra (kg)
N° de 

ramales
Peso para 

carrera 
estándar (kg)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) GISS PU neto

750 14 1 7 350 24 25 17 250 110 70 80 150 60 90 853828 251,99 €

1500 22 1 11 420 28 30 21 330 120 80 90 175 75 100 853829 292,47 €

ACCESORIOS DE RECAMBIO  
Pestillo de seguridad de aparejos G-HAND PLUS

Capacidad (kg) GISS PU neto

750 863621 16,20 €

1500 863623 20,24 €

1500 kg

750 kg
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GISS  MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > ELEVACIÓN MANUAL > ACCESORIOS

CARRO PORTAPOLEAS DE EMPUJE  
GH500 Y GH1000  
La carretilla permite un posicionamiento exacto o el desplazamiento fácil de cargas 
importantes con un elevador.
Puede montarse sobre una amplia gama de hierros y perfiles.
(IPN, IPE, HEA…).
El roscado fino invertido permite ajustar con exactitud las bridas al ancho del hierro.
Este original concepto garantiza el posicionamiento perfecto del elevador en el eje 
de la viga.
Los rodillos de la carretilla se han diseñado para permitir una inclinación del perfil de 
14° como máximo.
Todas las carretillas se someten a pruebas de sobrecarga y se entregan con un 
certificado de prueba así como un manual de instrucciones en el que se recoge una 
declaración de conformidad CE.
Por su eje con ojal central roscado las carretillas manuales permiten un montaje sencillo, 
rápido y seguro sin necesidad de herramientas.

A 
(mm)

D  
(mm)

D1  
(mm)

D2  
(mm) F (mm) H1  

(mm) l (mm) L  (mm) L1 (mm) 0 (mm) GISS
77 16 25 30 46 30,5 71,5 260 130 60 853831

82,5 17 30 35 46 30,5 71,5 260 130 60 853832

Capacidad  
(kg)

Ancho de viga  
(mm) (b)

Rádio mínimo  
(m)

Esfuerzo manual para carga 
nominal daN Peso (kg) Altura  

(m) GISS PU neto

500 50-220 0,9 3 8 77 853831 94,12 €

1000 58-220 0,9 6 9 82,5 853832 114,36 €
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PINZA DE ANCLAJE  
GS1000  
La pinza sobre perfil está diseñada para crear rápidamente un punto de anclaje para 
equipos de elevación, poleas y cargas.
El ajuste se realiza automáticamente a partir del apriete del tornillo principal en la 
viga o el perfil.
Además del tornillo principal de ajuste, se garantiza la seguridad por medio de un 
tornillo de bloqueo adicional.

A mini 
(mm)

A maxi  
(mm)

A1  
(mm)

A2  
(mm)

B1  
(mm)

B2  
(mm)

b1  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

E  
(mm)

F1  
(mm)

F2  
(mm)

G1  
(mm)

G2  
(mm)

H  
(mm)

J1  
(mm)

J2  
(mm)

K1  
(mm)

K2  
(mm)

L  
(mm) GISS

115 150 78 246 75 230 75 50 4 215 34 17 82 44 20 14 21 48 31 84 853834

Capacidad (kg) An. hierro (mm) Peso (kg) GISS PU neto

1000 75-230 3,8 853834 81,98 €
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GISS  MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > ELEVACIÓN MANUAL > GRÚA DE TALLER

GRÚA DE TALLER PLEGABLE 500 A 1000 KG  
Especialmente diseñada para trabajos de taller, transporte y desplazamiento de 
máquinas, carga y descarga, instalación o retirada de motores de vehículos de forma 
sencilla y segura.
Instalación rápida y sencilla, basta con un solo operario y sin herramientas gracias al 
pedal de posición. Muy manejable y ligera.
Plegable y compacta, facilita el almacenaje gracias a las ruedas estabilizadoras.
Brazo elevador ajustable en 3 niveles para una mayor superficie de uso.
Gancho de carga giratorio de 360°.
Bomba manual doble efecto para una elevación sencilla y rápida.
Sistema hidráulico con válvula de limitación de presión, para una mayor seguridad.
Control de descenso con regulación exacta para una colocación perfecta.

Dimensiones:
Longitud total del brazo en posición 1: 1120 mm
Longitud total del brazo en posición 2: 1220 mm
Longitud total del brazo en posición 3: 1320 mm
Longitud total del brazo en posición 4: 1420 mm
Altura de la grúa: 1650 mm
Altura de las horquillas: 145 mm
Longitud máxima: 1825 mm
Ancho de la base: 464 mm
Ancho exterior de las horquillas: 1125 mm
Diámetro de las ruedas: 126 mm
Peso: 125 kg.

Capacidad de carga 
(kg)

Capacidad 
(kg)

Altura máxima en el punto de 
enganche (mm) GISS PU neto

Posición 1 1000 2330

853945 637,56 €
Posición 2 800 2330

Posición 3 700 2330

Posición 4 500 2330
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MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > ESLINGAS DE CADENA  GISS

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ESLINGAS DE CADENA DE CLASE 80 Y COEFICIENTE 4
(DIRECTIVA SOBRE MÁQUINAS 2006/42/CE - EN 818-4)

MUY IMPORTANTE: Las CMU (Cargas Máximas de Utilización) indicadas se consideran dentro del estricto cumplimiento de las condiciones de utilización estipuladas en la norma EN 818-4.

Ángulo vertical
0° < β ≤ 45° 46° < β ≤ 60° 0° < β ≤ 45° 46° < β ≤ 60°

0° < α ≤ 90° 91° < α ≤ 120° 0° < α ≤ 90° 91° < α ≤ 120°

Factor 1,4 1 2,1 1,5

Ø de la cadena (mm) CMU en 1 tira en toneladas CMU en 2 tiras en toneladas CMU en 3 y 4 tiras en toneladas

6

Lo
ng

itu
d 

út
il

1,12

β

α

1,6 1,12

β β

α α

Carga 
distribuida 

uniformemente 
en 3 y 4 hilos

2,36 1,7

7 1,5 2,12 1,5 3,15 2,24

8 2 2,8 2 4,25 3

10 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75

13 5,3 7,5 5,3 11,2 8

16 8 11,2 8 17 11,8

19 11,2 16 11,2 23,6 17

20 12,5 17 12,5 26,5 19

22 15 21,2 15 31,5 22,4

26 21,2 30 21,2 45 31,5

32 31,5 45 31,5 67 47,5

MANTENIMIENTO

➊  Almacenamiento: Las eslingas y todos sus elementos se 
deben almacenar en un estante, inmediatamente después de 
la utilización e inspección. No deben nunca dejarse en el suelo 
ni apiladas. No deben nunca arrastrarse, dejarse expuestas a 
los golpes ni sufrir el paso de vehículos ni ningún impacto. Se 
deben limpiar cada vez que sea necesario y, si procede, lubricarse 
ligeramente. Comprobar siempre la presencia de la marca de 
identificación.

➋  Examen detallado: Todos los elementos de la eslinga se 
deben someter a un examen detallado al menos una vez al año, 
y con más frecuencia si fuera necesario, según las normativas 
particulares y las condiciones de trabajo. El resultado de dicho 
examen se debe incluir en el registro de eslingas.

➌  Inspecciones periódicas: De forma general, la eslinga se 
debe examinar antes de cada uso.

A) Asegurarse siempre de que las piezas de unión están 
correctamente bloqueadas.

B) Las eslingas con eslabones deformados, curvados o doblados, 
con ganchos abiertos o con eslabones de unión deformados o 
dañados se deben rechazar. Buscar hendiduras, estrías, ranuras, 
fisuras y signos de corrosión, de decoloración y otras anomalías, 
que implican retirar las eslingas del circuito.

➍  Desgaste: El desgaste de la eslinga, la cadena y diversos 
elementos no debe superar nunca el 10 % de las dimensiones 
originales. El desgaste de los eslabones se detecta por la medida 
del alambre según dos diámetros perpendiculares. Comprobar el 
desgaste en el punto de contacto entre los eslabones adyacentes. 
Para ello, suavizar la cadena y hacer girar los eslabones. El 
desgaste de los eslabones es aceptable mientras la media 
aritmética de los dos diámetros perpendiculares no sea inferior 
al 10 % del diámetro nominal. El desgaste o la deformación de 
un solo eslabón o de cualquier elemento de la eslinga obligan 
a retirarla del circuito. Una eslinga de cadena se debe controlar 
cada año por un responsable competente. A cada tercer control, 
debe procederse a realizar un examen de ausencia de fisuras así 
como a un ensayo de carga o cualquier otro control no destructivo.

➎  Alargamiento: Se detecta al comprobar la longitud de las 
tiras. Probable si los eslabones no se articulan libremente unos 
respecto a otros. Cuando la longitud de un eslabón es superior 
en más del 5 % a la longitud inicial, la cadena se debe retirar 
obligatoriamente; lo mismo ocurre con una tira que tenga un 
alargamiento del 5 %; lo mismo ocurre con los ganchos que 
presenten una abertura permanente superior en más del 5 % a la 
normal; lo mismo ocurre con cualquier alargamiento de las piezas 
de unión o de la anilla de cabeza.

Debe recordarse que una eslinga en cadena solo tiene la 
resistencia de su elemento más débil.

Se debe incluir en el registro un informe escrito de los exámenes 
detallados.

M
AN

IP
UL

AC
IÓ

N 
 

Y E
LE

VA
CI

ÓN

697Precio recomendado



GISS  MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > ESLINGAS DE CADENA

CONDICIONES DE USO

• Las cadenas y accesorios de grado 8 no se deben utilizar en contacto con bases ni ácidos.

•  La temperatura durante la utilización de las eslingas de cadena de grado 8 afecta a la carga máxima de utilización según la siguiente 
tabla:

Temperatura Reducción de la CMU

de -40 °C a 200 °C 0 %

de +200 °C a 300 °C 10 %

de +300 °C a 400 °C 25 %

Las eslingas de cadena de grado 8 no se deben utilizar a temperaturas inferiores ni superiores.

X X

X

ASPECTOS  
GENERALES

• Las eslingas deben ser objeto de un inventario en un registro en el que se mencione la fecha de puesta 
en servicio, el tipo, las características de las dimensiones (diámetro y longitud de las tiras) y la carga 
máxima de utilización (CMU).
• Las eslingas se deben almacenar en un estante.

Todas las eslingas deben llevar una 
marca de identificación con su carga 
de utilización (CMU) admisible en 
función de un ángulo de 0° a 45° 
con respecto a la vertical, la marca 
del fabricante y la marca CE. Todas 
las eslingas que hayan perdido su 
marca de identificación se debe 
considerar inutilizable.

Evitar los golpes y las sacudidas al 
elevar.
La tensión de la eslinga se debe 
realizar progresivamente, y la 
elevación sin aceleraciones ni 
maniobras bruscas.

Ganchos
No levantar nunca sobre la punta de un gancho. Proteger los 
ganchos contra un apoyo en aristas vivas y velar por que no 
estén sometidos a fuerzas de flexión. Tener cuidado con las 
manos al colocar el gancho de la eslinga y en la puesta en 
tensión.

Anillas de cabeza
La anilla de cabeza de la eslinga debe poder colocarse 
fácilmente en el gancho del aparato de elevación y tener 
holgura en el mismo. No debe nunca atascarse en el gancho. 
Proteger la anilla contra los apoyos en aristas vivas y procurar 
que no sufra fuerzas de flexión.

Mallas de ensamblaje y otros sistemas de unión
Comprobar el correcto posicionamiento de los 
elementos que lo componen (semimallas, eje, sistema 
de bloqueo, anillo o pasador). Comprobar el bloqueo 
correcto de estos elementos.

Antes de cualquier operación, 
se debe determinar la masa 
que se va a levantar y elegirse 
la eslinga en consecuencia y en 
función del ángulo de enganche.
Asegurarse de que la carga no 
esté fijada ni anclada.

Los operarios deben estar lo 
suficientemente alejados de la 
eslinga en la puesta en tensión 
de las tiras. En la elevación, no 
debe haber nadie en la zona de 
peligro, y sobre todo no debe 
montarse sobre la carga ni pasar 
por debajo.

Centrar el gancho de elevación. 
La eslinga debe colocarse sin 
torsión ni nudos. No levantar 
nunca con una cadena torcida.

Una carga suspendida no debe 
nunca dejarse sin vigilancia. 
La eslinga no debe nunca 
utilizarse en medios ácidos 
(baño o vapores).

Eventualmente, las tiras deben 
ajustarse con ganchos acortadores. 
No alargar ni acortar nunca una tira 
con un nudo o un perno. No golpear 
nunca para rectificar la posición de 
las tiras o los ganchos.

La eslinga se puede utilizar en un 
rango de temperaturas de -40 °C a 
+100 °C.

Proteger contra los ángulos vivos, 
las aristas, los apoyos de diámetro 
inferior al diámetro del hilo de 
la cadena. Utilizar accesorios de 
protección. No trabajar nunca con 
cadenas, sino con ángulos vivos.

Las eslingas no deben atascarse 
bajo la carga tras la elevación ni 
soltarse de la carga tirando con 
fuerza.

RECOMENDACIONES DE USO Y CONTROL EN 818-4: 1996 CLASE 80: 
COEFICIENTE DE SEGURIDAD 4
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ESLINGA DE CADENA DE 1 RAMAL   
Gancho de carga con pestillo  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico

fab.

CMU  
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud  
útil (m) Accesorios proporcionados Peso 

(kg) GISS PU neto

2 8 2 3 854629 54,55 €

5,3 13 2 9,7 854637 106,07 €

2 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 3,3 854633 67,68 €

5,3 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 11,2 854641 131,32 €

ESLINGA DE CADENA DE 1 RAMAL   
Gancho con horquilla de bloqueo automático  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico

fab.

CMU 
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud 
útil (m) Accesorios proporcionados Peso 

(kg) GISS PU neto

2 8 2 3 854631 67,68 €

5,3 13 2 11,3 854639 143,44 €

2 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 3,6 854635 78,79 €

5,3 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 12,8 854643 171,72 €

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Suministrada en cubo de plástico para facilitar 
el transporte y la colocación. Tapa transparente 
para poder ver directamente la eslinga de 
cadena. Lengüeta de seguridad para sellar la 
tapa.
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ESLINGA DE CADENA DE 2 RAMALES 
Gancho de carga con pestillo  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico

fab.

CMU 
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud  
útil (m) Accesorios proporcionados Peso  

(kg) GISS PU neto

2,8 8 2 7,8 854645 94,95 €

7,5 13 2 22,6 854653 196,97 €

2,8 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 8,4 854649 123,24 €

7,5 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 25,6 854657 242,43 €

ESLINGA DE CADENA DE 2 RAMALES 
Gancho con horquilla de bloqueo automático  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico

fab.

CMU  
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud  
Útil (m) Accesorios proporcionados Peso  

(Kg) GISS PU neto

2,8 8 2 8,4 854647 121,22 €

7,5 13 2 25,6 854655 272,73 €

2,8 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 9 854651 151,52 €

7,5 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 31 854659 318,19 €

Guantes G-NIT  
MAX PLUS 

Ref. 855054

Ver Página  
p.842

Señal  
de advertencia  

de 75 cm 
Ref. 868018

Ver Página  
p.937
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Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Suministrada en cubo de plástico para facilitar 
el transporte y la colocación. Tapa transparente 
para ver directamente la eslinga de cadena. 
Lengüeta de seguridad para sellar la tapa.

ESLINGA DE CADENA DE 3 RAMALES 
Gancho de carga con pestillo  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854669 y 854673

fab.

CMU  
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud 
útil (m) Accesorios proporcionados Peso 

(kg) GISS PU neto

4,25 8 2 13,4 854661 146,47 €

11,2 13 2 36 854669 323,24 €

4,25 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 13,4 854665 163,64 €

11,2 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 22,8 854673 406,07 €

ESLINGA DE CADENA DE 3 RAMALES 
Gancho con horquilla de bloqueo automático  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854671 y 854675

fab.

CMU 
(toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud 
útil (m) Accesorios proporcionados Peso 

(kg) GISS PU neto

4,25 8 2 14,3 854663 169,70 €

11,2 13 2 40,5 854671 429,30 €

4,25 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 13,3 854667 186,87 €

11,2 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 45,9 854675 510,11 €
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ESLINGA DE CADENA DE 4 RAMALES 
Gancho de carga con pestillo  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854685 y 854689

fab.

CMU  
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud 
útil (m) Accesorios proporcionados Peso 

(kg) GISS PU neto

4,25 8 2 14,4 854677 176,77 €

11,2 13 2 37,6 854685 398,99 €

4,25 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 17,3 854681 217,18 €

11,2 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 51.6 854689 494,95 €

ESLINGA DE CADENA DE 4 RAMALES 
Gancho con horquilla de bloqueo automático  
Norma: EN818-4

Cadena Grado 80 A-8
Cadena de acero templado soldado.
Temperatura de uso: -40 °C / + 200 °C
Embalaje en cubo de plástico y cartón para las referencias 854687 y 854691

fab.

CMU  
(Toneladas)

Ø de 
cadena 

(mm)
Longitud  
Útil (m) Accesorios proporcionados Peso  

(Kg) GISS PU neto

4,25 8 2 15,6 854679 222,23 €

11,2 13 2 43,6 854687 545,46 €

4,25 8 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 18,5 854683 252,53 €

11,2 13 2 Gancho de acor tamiento 
para cadena 58 854691 644,45 €

Casco de obra 
G-TOP 

Ref. 844877

Ver Página  
p.816

Guantes  
G-NBR MAX 

Ref.  863283

Ver Página  
p.840
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TABLA DE CARGAS SEGÚN EL ÁNGULO DE UTILIZACIÓN Y EL NÚMERO DE TIRAS
(CONFORME A LA DIRECTIVA EUROPEA 2006/42/CE 

CARGA UNIFORMEMENTE REPARTIDA - CMU ESTABLECIDA EN BASE DE INTERIOR TEXTIL)

MUY IMPORTANTE: Las CMU (Cargas Máximas de Utilización) indicadas se consideran dentro del estricto cumplimiento de las condiciones de utilización 
estipuladas en la Directiva europea 2006/42/CE

RECOMENDACIONES DE USO Y CONTROL - DIRECTIVA SOBRE MÁQUINAS 2006/42/CE

ASPECTOS 
GENERALES

•  Las eslingas deben ser objeto de un inventario en un registro en el que se mencione la fecha de puesta en 
servicio, el tipo, las características de las dimensiones (diámetro y longitud de las tiras) y la carga máxima 
de utilización (CMU).

• Las eslingas se deben almacenar en un estante.
• Comprobar siempre la presencia de la marca de identificación.

Marcado: El marcado de 
los accesorios conlleva 
la identificación del 
fabricante, la carga 
máxima de utilización 
(CMU), el marcado CE 
y el año de fabricación.
Puesta en servicio: 

Antes de la puesta en servicio, el 
usuario debe asegurarse de los 
puntos siguientes:
• presencia del marcado en la 
plaquita y comprobación de su 
contenido con respecto a su uso;
• presencia del certificado de 
conformidad correspondiente, 
verificación de su contenido con 
respecto al pedido

Inspección y 
mantenimiento: Estas 
comprobaciones deben 
efectuarse por una 
persona habilitada 
(competente y con 

experiencia).
• Comprobar que los cables no estén 
deteriorados ni dañados
• Rechazar la eslinga si presenta signos de 
rotura (grietas…) o corrosión excesiva, si los 
componentes están dañados, o si el cable 
se ha alargado o deformado respecto a las 
medidas registradas en la puesta en servicio.
• Registrar los valores medidos y todas 
las intervenciones en un cuaderno de 
seguimiento de la eslinga (legislación 
vigente).

Evitar los golpes en la puesta 
en tensión de la eslinga. Cargar 
lentamente para comprobar las 
condiciones de equilibrio. Si fuera 
necesario, distensar y volver a 
colocar los ganchos. Cuando las 
tiras no se utilicen, enganchar los 
ganchos en la anilla de cabeza.

Está prohibida cualquier intervención 
técnica en las eslingas. Está 
prohibida cualquier intervención 
técnica en las eslingas, como 
tratamientos térmicos o de superficie, 
esmerilado, soldadura, etc.

Las eslingas se deben limpiar cada 
vez que sea necesario y, si procede, 
lubricarse ligeramente.

No cargar nunca una eslinga que 
presente nudos.

No someterla nunca al paso de 
vehículos.

No cargar nunca los ganchos en sus 
puntas. la carga debe estar centrada 
en el elemento de unión de forma 
que permita el «autocentrado» de 
este.

No doblar nunca una eslinga. Las eslingas no se deben dejar en el suelo ni apiladas.

No arrastrarlas nunca. No exponer nunca las eslingas 
a ningún golpe ni impacto.

Controlar el peso 
de la carga.   
No sobrecargar 
las eslingas.

Evitar los 
entornos 
corrosivos.

Tener en cuenta 
el modo de 
enganche y 
el ángulo de 
inclinación

No utilizar las 
eslingas de 
cables a una 
temperatura 
superior a 
100 °C ni 
inferior a 
-20 °C.

Ángulo vertical
0° < β ≤ 45° 46° < β ≤ 60° 0° < β ≤ 45° 46° < β ≤ 60°

0° < α ≤ 90° 91° < α ≤ 120° 0° < α ≤ 90° 91° < α ≤ 120°

Factor 1,4 1 2,1 1,5

Ø nominal del cable en mm CMU en 1 tira en toneladas CMU en 2 tiras en toneladas CMU en 3 y 4 tiras en toneladas (carga uniformemente repartida en 3 y 4 tiras)

8

Lo
ng

itu
d 

út
il

0,70 0,950 0,70 1,500 1,050
9 0,85 1,200 0,85 1,800 1,300

10 1,05 1,500 1,05 2,250 1,600
11 1,30 1,800 1,30 2,700 1,950
12 1,55 2,120 1,55 3,300 2,300
13 1,80 2,500 1,80 3,850 2,700
14 2,12 3,000 2,12 4,350 3,150
15 2,470 3,850 2,470 5,650 4,200
18 3,40 4,800 3,40 7,200 5,200
20 4,35 6,000 4,35 9,000 6,500
22 5,20 7,200 5,20 11,000 7,800
24 6,30 8,800 6,30 13,500 9,400
26 7,20 10,000 7,20 15,000 11,000
28 8,40 11,800 8,40 18,000 12,500
32 11,00 15,000 11,00 23,500 16,500
36 14,00 19,000 14,00 29,000 21,000
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INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS 
ESLINGAS DE CABLE

➊ Aspectos generales: Estas instrucciones de uso se aplican 
exclusivamente a las eslingas diseñadas y montadas por el 
fabricante, y se deben entregar obligatoriamente al usuario de la 
eslinga, junto con el certificado de conformidad correspondiente 
de conformidad con la Directiva 98/37/CE.

➋  Marcado: El marcado de los accesorios conlleva la 
identificación del fabricante, la carga máxima de utilización 
(CMU), el marcado CE y el año de fabricación.

➌ Puesta en servicio: Antes de la puesta en servicio, el usuario 
debe asegurarse de los puntos siguientes:
•  presencia del marcado en la plaquita y comprobación de su 

contenido con respecto a su uso;
•  presencia del certificado de conformidad correspondiente, 

verificación de su contenido con respecto al pedido;
•  comprobación general de la eslinga (daños de transporte).

➍ Utilización:
•  Confiar solamente las eslingas a personal competente 

(formado y con experiencia). Antes de cada utilización, 
comprobar visualmente el estado de la eslinga, la presencia 
de los pestillos de seguridad en los ganchos y la ausencia de 
deformaciones en los componentes (golpes o alargamientos).

•  Todas las eslingas deben llevar una etiqueta de identificación. 
Su eliminación supone la no conformidad de la eslinga a la 
espera de la colocación de la nueva plaquita.

•  No doblar nunca una eslinga y no cambiar nunca una eslinga 
que presente nudos.

•  No cargar nunca los ganchos en sus puntas. la carga debe 
estar centrada en el componente de forma que permita el 
«autocentrado» de este.

Atención
•  Evitar los golpes y los entornos corrosivos. Está prohibida 

cualquier intervención técnica en las eslingas, como 
tratamientos térmicos o de superficie, esmerilado, soldadura, 
etc.

•  Nuestras eslingas de varias tiras se calculan a 45° en A con 
respecto a la vertical (ver la plaquita de identificación de la 
eslinga). En caso de utilización con un ángulo superior, reducir 
la CMU según las instrucciones de la tabla. No superar nunca la 
CMU de la eslinga, aunque se reduzca el ángulo de enganche.

•  Evitar los golpes en la puesta en tensión de la eslinga.
•  Cargar lentamente para comprobar las condiciones de 

equilibrio.
Si fuera necesario, distensar y volver a colocar los ganchos. 
Cuando las tiras no se utilicen, enganchar los ganchos en la 
anilla de cabeza.

➎  Inspección y mantenimiento: Estas comprobaciones 
deben efectuarse por una persona habilitada (competente y con 
experiencia).
•  Comprobar que los cables no estén deteriorados ni dañados
•  Rechazar la eslinga si presenta signos de rotura (grietas…) 

o corrosión excesiva, si los componentes están dañados, o si 
el cable se ha alargado o deformado respecto a las medidas 
registradas en la puesta en servicio.

•  Registrar los valores medidos y todas las intervenciones en un 
cuaderno de seguimiento de la eslinga (legislación vigente).

➏ Temperatura de uso: No utilizar las eslingas de cables a una 
temperatura superior a 100 °C ni inferior a -20 °C.

ATENCIÓN PELIGRO: La fuerza en la tira, para una misma carga, aumenta en función de la separación de las tiras.

SU SEGURIDAD
DEPENDE DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS. NO DUDE EN CONSULTARNOS
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ESLINGA DE CABLE DE 1 RAMAL  
y sujetacables de aluminio  
Inspirado en la Norma EN13414-1

Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU  
(Toneladas)

Ø del cable 
(mm)

Longitud  
Útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

1,55 12 2 1,6 854605 18,19 €

2,12 14 2 2,3 854607 22,23 €

2,7 16 3 4 854609 32,33 €

ESLINGA DE CABLE DE 1 RAMAL,  
con sujetacables y guardacabos de aluminio  
Inspirado en la Norma EN13414-1

Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU  
(Toneladas)

Ø del cable 
(mm)

Longitud 
 Útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

1,55 12 2 1,5 854611 17,68 €

2,12 14 2 2,2 854613 26,27 €

2,7 16 2 3,95 854615 36,37 €

ESLINGA DE CABLE DE 1 RAMAL.  
Gancho deslizante con pestillo  
1 gaza - 1 gaza con guarcabo de aluminio
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU  
(Toneladas)

Ø del cable 
(mm)

Longitud  
Útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

1 16 3 5,5 854617 67,68 €

ESLINGA CABLE DE ARRASTRE  
Norma: NF EN 13414-1

1 gaza - 1 estrangulador - 1 punta de acero matrizado
Cable de acero claro
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

Rotura (toneladas)
Ø del 
cable 
(mm)

Longitud útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

14,4 15 4 5,62 854619 95,96 €
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ESLINGA DE CABLE DE 1 RAMAL  
con anilla y gancho  
Norma: EN13414-1

Anilla ovalada - Gancho de bloqueo automático
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU (toneladas) Ø del cable 
(mm) Longitud útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

1,55 12 2 3,24 854621 60,61 €

ESLINGA DE CABLE DE 2 RAMALES  
con anilla y ganchos  
Norma: EN13414-1

Anilla ovalada - Ganchos de bloqueo automático
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU (toneladas) Ø del cable 
(mm) Longitud útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

2,12 12 2 5,82 854623 121,22 €

ESLINGA DE CABLE DE 3 RAMALES  
con anilla y ganchos  
Norma: EN13414-1

Anilla ovalada - Ganchos de bloqueo automático
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU (toneladas) Ø del cable 
(mm) Longitud útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

3,3 12 2 9,6 854625 176,77 €

ESLINGA DE CABLE DE 4 RAMALES  
con anilla y ganchos  
Norma: EN13414-1

Anilla Ovalada - Ganchos de bloqueo automático
Cable de acero galvanizado - Interior textil
Temperatura de uso: -20 °C / + 100 °C
Embalaje de cartón

CMU (toneladas) Ø del cable 
(mm) Longitud útil (m) Peso (kg) GISS PU neto

3,3 12 2 11,9 854627 252,53 €

M
ANIPULACIÓN  
Y ELEVACIÓN

706 Precio recomendado



MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > ELEVACIÓN > CABLE TRENZADO  GISS

MEDIDA DEL DIÁMETRO DEL CABLE

Antes de iniciar cualquier trabajo, debe asegurarse de que el 
diámetro del cable que va a instalar cumple los requisitos de 
su instalación.

Es importante recordar que la mayoría de los cables tienen 
un diámetro efectivo superior a su diámetro teórico. De esta 
forma, un cable estándar puede tener un diámetro efectivo un 
5 % superior a su diámetro nominal. La tolerancia normal de 
fabricación es del 4 %.

El cable colocado en una instalación ha podido sufrir desgaste 
y por ello una disminución de diámetro con respecto al cable 
nuevo.

Conserve en sus archivos el diámetro efectivo del cable nuevo 
con el fin de poder registrar las disminuciones de diámetro 
a lo largo de la vida útil del cable. Para medir el diámetro, 
no hay que medir la capa de cable que se encuentra en el 
desenrollador. Debe desenrollar previamente algunos metros 
y proceder después a tomar las medidas cuando el cable esté 
recto.

Se recomienda tomar 4 medidas en lugares diferentes y 
calcular la media de los resultados.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CABLE MECÁNICO DE ACERO:
DAÑOS MECÁNICOS

Es imposible proporcionar una lista exhaustiva de los daños 
mecánicos que puede sufrir un cable durante su vida útil. Por ello 
la siguiente lista solo debe considerarse como una indicación. 
Ninguno de los daños descritos a continuación se puede reparar.

No obstante, su importancia va del simple daño estético a 
la destrucción total del cable. En caso de duda acerca de la 
importancia del daño, deje y sustituya inmediatamente el cable o 
llámenos para obtener asistencia técnica o asesoramiento.

Jaula de pájaros (cable de 6 
filamentos) causada por golpes 

durante el trabajo con carga

Jaula de pájaros derivada de un 
pinzamiento al pasar una polea

Cable de hilos de acero fuera de 
la polea

Devanado suelto en el tambor: 
fricción entre los devanados 

sucesivos

Jaula de pájaros (cable 
antigiratorio) causada por el 

desgaste de las poleas

Un golpe durante el trabajo con 
carga, de un par ocurrido durante 
la instalación, de un pinzamiento 

al pasar una polea, o del uso 
inadecuado de un cable respecto 

a la aplicación.

Devanados sueltos en el tambor: 
aplastamiento en los puntos de 

intersección.

Devanados múltiples en el 
tambor: aplastamiento de capa 

sobre capa
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OBSERVACIONES
La decisión de rechazar o no un cable en servicio no puede tomarse nunca basándose en valores determinados con precisión. A fin de 
poder captar de forma correcta los criterios de rechazo indicados en las normas, es fundamental conocer algunas nociones generales 
sobre la composición de los cables así como su comportamiento durante su vida útil. Algunos fenómenos como el desgaste y la 
corrosión pueden conllevar reducciones de resistencia a la rotura, aceptables o no. La carga de rotura de un cable de acero en servicio 
se denomina carga de rotura residual para distinguirla de la carga de rotura (Pw) de un cable nuevo (norma EN 3231 y EN 2500). Esta 
carga de rotura residual se mide después del ensayo de tracción y no debe ser inferior al 75 % de la carga de rotura (Pw).

Antes incluso de ponerse en servicio, un cable de acero puede desclasificarse, como consecuencia, por ejemplo, de condiciones 
de almacenamiento inadecuadas. Un cable almacenado con calor excesivo puede haber sufrido daños como desecación del núcleo 
para un cable de interior textil. De igual forma, un almacenamiento en entorno húmedo puede conllevar un fenómeno de óxido en 
los filamentos exteriores. Un cable nuevo también se puede haber deteriorado por un devanado incorrecto en la bobina o por un 
desenrollado incorrecto que puede conllevar la formación de nudos.

➊ INSPECCIÓN
La vida útil de un cable depende de su composición, del entorno y 
de la naturaleza de la aplicación a la que se destina. La inspección 
periódica del cable permite evaluar su comportamiento en 
la máquina en la que se monta. Estas inspecciones se deben 
realizar de forma periódica a intervalos regulares en función del 
tipo de instalación.
Las observaciones realizadas en cada inspección se deben 
registrar en la «tarjeta de identidad» del cable, cuyo examen 
permitirá conocer en todo momento el comportamiento y la vida 
útil del cable.
Se debe prestar especial atención, durante la inspección, a 
las partes más expuestas a los riesgos de corrosión, de fatiga 
o de desgaste, teniendo siempre en cuenta que los defectos 
exteriores de un cable se observan siempre tras un examen 
visual. La observación de un defecto exterior requiere un examen 
más completo de la parte dañada, por ejemplo, abriendo el cable 
ejerciendo una torsión adecuada.

➋ CRITERIO DE RECHAZO
Un cable de acero se debe desclasificar basándose en al menos 
uno de los siguientes criterios:
• Rotura de las tiras
• Desgaste
• Corrosión
• Disminución del diámetro
• Daños exteriores y/o deformaciones
• Rotura de filamentos

Los criterios de desclasificación enumerados arriba deben 
referirse a la peor parte de un cable, circunstancias en las deben 
determinarse las cifras de apreciación.

Causa
La fatiga puede ser una causa de rotura de tiras. Esta rotura 
se producirá tanto más rápidamente cuanto que el cable esté 
sometido a desgaste, corrosión o daños. Un uso repetido con 
sobrecarga o cargas colocadas con sacudidas, así como una 
exposición considerable a mucho calor, son todos ellos factores 
agravantes para roturas prematuras de tiras. Ocurre lo mismo si 
el cable se utiliza en tambores o roldanas con diámetros muy 
pequeños. Las roldanas sucesivas colocadas demasiado juntas 
unas de otras conllevan una sucesión de pliegues del cable que 
puede también causar la rotura de las tiras.

Observaciones
Las roturas de tiras son a menudo difíciles de detectar, sobre 
todo si el cable está correctamente preformado. Por lo tanto, 
se recomienda limpiar bien el cable y realizar pliegues en los 
lugares susceptibles de dañarse. Las roturas de tiras en los 
filamentos interiores o el núcleo del cable no se pueden detectar 
o lo son difícilmente. Para averiguar el estado de un cable, el 
número de hilos rotos visibles es determinante.

Número
La carga de rotura de un cable de acero disminuye cuando hay 
hilos rotos. La disminución de la carga de rotura no es solo 
proporcional al número de hilos rotos, sino que depende también 
de la composición del cable. El número de filamentos exteriores 
rotos debe, durante la inspección del cable, determinarse al 
mismo tiempo que el desgaste y la corrosión en una longitud de 
cable al menos equivalente a 30 veces el diámetro.

➌ DESGASTE
El estado general en el que se encuentra un cable se aprecia 
según el aspecto exterior, por tanto, cuando el desgaste es 
visible. No obstante, existen desgastes debidos al contacto del 
cable con la roldana o el tambor, por ejemplo. En la siguiente 
figura se muestran los desgastes de cable de apoyo transversal 
o longitudinal.

Desgaste de un cable en caso de apoyo transversal

Desgaste de un cable en caso de apoyo longitudinal
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ia Embalaje en carrete de plástico:
Fácil de transportar
Fácil de usar
Práctico y ergonómico.

CABLE DE ACERO TRENZADO DE 7 CABLES  
X 7 HILOS  
Norma ISO 2408

Cableado girado a derechas preformado
Acero galvanizado no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico

Rotura  
(Kg)

Ø del cable 
(mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

146 1,5 25 0,4 854817 15,36 €

258 2 25 0,4 854819 15,36 €

420 2,5 25 0,9 854821 15,91 €

583 3 25 0,9 854823 18,39 €

1036 4 25 1,55 854825 22,23 €

1619 5 20 1,95 854827 27,28 €

CABLE DE ACERO TRENZADO DE 7 CABLES  
X 7 HILOS  
Norma ISO 2408

Cableado girado a derechas preformado
Acero galvanizado no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico

Rotura  
(Kg) Ø del cable (mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

1619 5 25 2,4 854829 30,31 €

2332 6 25 3,4 854831 46,47 €
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CABLE DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO  
DE 7 CABLES X 7 HILOS  
Norma: ISO 2408

Cableado girado a derechas preformado
Acero inoxidable no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1570 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico

Rotura (kg) Ø del cable 
(mm)

Longitud 
(m) Peso (kg) GISS PU neto

139 1,5 25 0,3 854833 24,25 €

230 2 25 0,45 854835 33,34 €

390 2,5 25 0,6 854837 48,49 €

500 3 25 1 854839 57,58 €

1000 4 25 1,7 854841 106,07 €

1600 5 20 2,1 854843 111,12 €

CABLE DE ACERO INOXIDABLE TRENZADO  
DE 7 CABLES X 7 HILOS  
Norma: AISI 316

Cableado girado a derechas preformado
Acero inoxidable no engrasado.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1570 N/mm²
Embalaje en rollo

Rotura (kg) Ø del cable 
(mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

1600 5 25 2,65 854845 146,47 €

2200 6 25 3,65 854847 224,25 €

CABLE DE ACERO TRENZADO FORRADO  
DE 7 CABLES X 7 HILOS  
Norma: ISO 2408

Cableado girado a derechas
Acero galvanizado no engrasado - Recubrimiento transparente.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico

Rotura 
(Kg) Ø del cable (mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

239 2 mm de cable desnudo  
3 mm con recubrimiento 25 0,55 854849 22,73 €

539 3 mm de cable desnudo 
4 mm con recubrimiento 25 1,07 854851 28,79 €

958 4 mm de cable desnudo 
5 mm con recubrimiento 20 1,5 854853 37,88 €
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CABLE DE ACERO TRENZADO FORRADO  
DE 7 CABLES X 7 HILOS  
Norma: ISO 2408

Cableado girado a derechas
Acero galvanizado no engrasado - Recubrimiento rojo.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en carrete de plástico

Rotura (kg) Ø (mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

239 2 mm de cable desnudo 
3 mm con recubrimiento 25 0,55 854859 25,26 €

539 3 mm de cable desnudo 
4 mm con recubrimiento 25 1,1 854861 27,28 €

958 4 mm de cable desnudo 
5 mm con recubrimiento 20 1,65 854863 39,40 €

CABLE DE ACERO TRENZADO FORRADO  
DE 7 CABLES X 19 HILOS  
Norma: 2408

Cableado girado a derechas
Acero inoxidable no engrasado - Recubrimiento transparente.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en rollo

Rotura (kg) Ø (mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

1880 5 mm de cable trenzado 
6,5 mm con recubrimiento 25 2,65 854855 85,86 €

2730 6 mm de cable trenzado
7,5 mm con recubrimiento 25 3,9 854857 116,17 €

CABLE DE ACERO TRENZADO FORRADO  
DE 7 CABLES X 19 HILOS  
Norma: 2408

Cableado girado a derechas
Acero inoxidable no engrasado - Recubrimiento transparente.
Interior metálico.
Clase de resistencia 1770 N/mm²
Embalaje en rollo

Rotura (kg) Ø (mm) Longitud (m) Peso (kg) GISS PU neto

1880 5 mm de cable desnudo 
6,5 mm con recubrimiento 25 2,65 854865 85,86 €

2730 6 mm de cable desnudo 
7,5 mm con recubrimiento 25 3,9 854867 121,22 €
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CUERDA DE POLIPROPILENO  
Cordón de polipropileno.
Imputrescible y flotante (densidad 0,91)
Temperatura de uso: -30 °C / + 100 °C (punto de fusión 170 °C)
Embalaje en “zanahoria”

Rotura (daN) Longitud (m) Ø cuerda 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

590 25 6 0,5 854789 5,06 €

1040 25 8 0,75 854791 8,89 €

1530 25 10 1,13 854793 10,06 €

2170 15 12 1 854795 9,40 €

2990 15 14 1,35 854797 8,59 €
Resistencia química a las bases, los ácidos y el 
aceite

CUERDA DE CÁÑAMO O SISAL  
Cordón de cáñamo.
Embalaje en “corona”

Rotura (daN) Longitud (m) Ø cuerda 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

362 220 22 80 854799 1060,61 €

DRIZA DE POLIAMIDA  
Driza de poliamida.

Rotura (daN) Longitud (m) Ø cuerda 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

94 100 2 0,2 854801 6,47 €

186 100 3 0,5 854803 6,87 €

330 100 4 0,9 854805 10,11 €

450 100 5 1,3 854807 15,16 €

CUERDA DE ALGODÓN TRENZADO  
Cuerda de algodón trenzado.
Embalaje en “ovillo” (10 unidades)

Rotura (daN) Ø cuerda (mm) Peso (kg) GISS PU neto

12 1,5 0,1 854809 14,95 €

18 2 0,1 854811 11,62 €

22 2,5 0,1 854813 11,22 €

40 3 0,1 854815 11,02 €

La unidad de venta corresponde al lote de 10
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ANILLA OVALADA  
Acero soldado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU (toneladas) Ø anilla de cabeza 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

3.2 16 0,59 854693 9,60 €

6.2 20 1,14 854695 15,16 €

8.2 22 1,41 854697 24,25 €

ANILLA MAESTRA  
Acero soldado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Ø anilla de cabeza 
principal (mm)

Ø anillas  
secundarias 

(mm)
Peso (kg) GISS PU neto

2,5 16 13 1,2 854699 24,25 €

3,5 18 16 1,8 854701 33,34 €

6,5 22 18 2,9 854703 48,49 €

8,5 25 20 3,9 854705 64,65 €

13 30 22 6 854707 141,42 €

CONECTOR  
Acero pintado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU (toneladas) Para diámetro de cadena 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

1,12 5-6 0,14 854709 7,98 €

2 7-8 0,15 854711 10,61 €

3,15 10 0,32 854713 11,62 €

5,3 13 0,68 854715 24,25 €

8 16 1,26 854717 29,80 €

12,5 18-20 2,02 854719 51,52 €

CONECTOR OMEGA  
Acero pintado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU (toneladas) Para diámetro de cadena 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

1,12 5-6 0,07 854721 26,07 €

2 7-8 0,16 854723 28,59 €

3,15 10 0,28 854725 43,44 €

5,3 13 0,63 854727 54,05 €

8 16 1,13 854729 100,00 €

12,5 18-20 2,03 854731 186,37 €
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GANCHO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CON OJAL - 
Acero pintado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Para diámetro de 
cadena (mm)

Peso 
(kg)

Amplitud de 
apertura

Ø del ojal 
(mm) GISS PU neto

1,12 5-6 0,48 32 25 854733 25,26 €

2 7-8 0,9 44 29 854735 35,36 €

3,15 10 1,69 49 35 854737 42,43 €

5,3 13 3,28 64 47 854739 82,83 €

8 16 6,04 78 60 854741 146,47 €

GANCHO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO  
CON HORQUILLA - Acero pintado GRADO 80  
Se entrega con el eje.
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Para diámetro de 
cadena (mm) Peso (kg) Amplitud de 

apertura
Ø del ojal 

(mm) GISS PU neto

1,12 5-6 0,47 32 28 854743 22,23 €

2 7-8 0,9 44 32 854745 30,31 €

3,15 10 1,72 49 41 854747 46,47 €

5,3 13 3,21 64 53 854749 94,95 €

8 16 5,93 78 64 854751 153,54 €

GANCHO CON PESTILLO Y OJAL -  
Acero pintado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Para diámetro de 
cadena (mm)

Peso 
(kg)

Amplitud de 
apertura

Ø del ojal 
(mm) GISS PU neto

1,12 5-6 0,25 28 24 854753 8,59 €

2 7-8 0,53 29 26 854755 10,11 €

3,15 10 0,9 31 35 854757 16,17 €

5,3 13 1,75 40 41 854759 25,26 €

8 16 3 47 50 854761 62,63 €
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GANCHO CON PESTILLO Y HORQUILLA -  
Acero pintado GRADO 80  
Se entrega con el eje
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Para diámetro de 
cadena (mm) Peso (kg) Amplitud de 

apertura GISS PU neto

1,12 5-6 0,26 28 854763 7,73 €

2 7-8 0,49 29 854765 10,61 €

3,15 10 0,94 31 854767 17,18 €

5,3 13 1,8 40 854769 33,34 €

8 16 3 47 854771 61,62 €

GANCHO ACORTADOR CON OJAL -  
Acero pintado GRADO 80  
Envase: bolsa de plástico

CMU 
(toneladas)

Para diámetro de 
cadena (mm) Peso (kg) Ø del ojal 

(mm) GISS PU neto

3,15 10 0,55 29 854773 17,18 €

5,3 13 1,6 39 854775 32,33 €

8 16 2,43 42 854777 65,66 €

GANCHO ACORTADOR CON HORQUILLA -  
Acero pintado GRADO 80  
Se entrega con el eje
Envase: bolsa de plástico

CMU (toneladas) Para diámetro de cadena 
(mm) Peso (kg) GISS PU neto

1,12 5-6 0,22 854779 8,09 €

2 7-8 0,41 854781 15,16 €

3,15 10 0,75 854783 34,35 €

5,3 13 1,63 854785 48,49 €

8 16 3,15 854787 82,83 €
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Extractos de las normas europeas:

Esta norma europea especifica los ámbitos de aplicación para todos los aparatos y accesorios de elevación textil, así 
como sus características de fabricación. Establece una conformidad total con los requisitos básicos de seguridad de 
la Directiva sobre máquinas 98/37/CE. Especifica además los modos de fabricación, de identificación y de marcado 
de las eslingas; permite consignar sus características, precisar las Cargas Máximas de Utilización (CMU o WLL) y 
describir el o los métodos empleados para comprobarlas. Son obligatorias para la puesta en servicio eslingas de 
correa plana o eslingas redondas: marca de conformidad «CE», declaración de conformidad, manual de instrucciones.

Factores de modo: eslinga cerrada tubular

Factores de modo: eslinga abierta plana con gazas

CONDICIONES DE USO NORMALIZADAS
ELEVACIÓN TEXTIL

(NORMA EUROPEA NF EN 1492-2 DE 11/2000: FACTORES DE MODO)

MUY IMPORTANTE: LAS CMU (CARGAS MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN) INDICADAS SE CONSIDERAN DENTRO 
DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN ESTIPULADAS EN LA NORMA 1492-2.

LAS CMU (CARGAS MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN) INDICADAS SE CONSIDERAN DENTRO DEL ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN ESTIPULADAS EN LA NORMA 1492-1 Y 1492-2.

Carga en %

CMU 
en kg

100 % 200 % 140 % de 7° 
a 45° 100 % 100 % de 45° 

a 60°

LILA 1 000 1 000 2 000 1 400 800 1 000

VERDE 2 000 2 000 4 000 2 800 1 600 2 000

AMARILLO 3 000 3 000 6 000 4 200 2 400 3 000

GRIS 4 000 4 000 8 000 5 600 3 200 4 000

ROJO 5 000 5 000 10 000 7 000 4 000 5 000

MARRÓN 6 000 6 000 12 000 8 400 4 800 6 000

AZUL 8 000 8 000 16 000 11 200 6 400 8 000 La
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Carga en %

CMU 
en kg

Ancho en 
mm

100 % 200 % 140 % de 7° 
a 45° 100 % 100 % de 45° 

a 60°

LILA 1 000 30 1000 2 000 1 400 800 1 000

VERDE 2 000 60 2000 4 000 2 800 1 600 2 000

AMARILLO 3 000 90 3000 6 000 4 200 2 400 3 000

GRIS 4 000 120 4000 8 000 5 600 3 200 4 000

ROJO 5 000 150 5000 10 000 7 000 4 000 5 000
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ESLINGA ABIERTA PLANA CON GAZAS  
CATEGORÍA 2  
Norma: EN 1492-1

Eslinga tipo B, 2 bandas, hebilla replegada. Coeficiente de uso: 1:7
Por su seguridad, proteja sus eslingas. Para protegerlas de aristas vivas, consúltenos.
Importante: estas longitudes de hebillas se han definido para respetar un ángulo alfa 
de apertura de las hebillas de entre 10 y 20 grados con el uso de las correas. De este 
modo, un ángulo de apertura demasiado grande de la hebilla provocará su apertura. 
Por el contrario, un ángulo de apertura demasiado obtuso creará una tensión de flexión 
a la altura del eje de elevación.

fab.

Capacidad  
máximo (toneladas)

Ancho  
(mm)

Longitud útil  
(m) Color GISS PU neto

1 30 1 LILA 842821 4,35 €

1 30 2 LILA 842822 7,53 €

1 30 3 LILA 842823 9,90 €

1 30 4 LILA 842824 12,33 €

1 30 5 LILA 842825 14,45 €

2 60 1 VERDE 842826 7,23 €

2 60 2 VERDE 842827 11,37 €

2 60 3 VERDE 842828 14,45 €

2 60 4 VERDE 842829 17,83 €

2 60 5 VERDE 842830 20,31 €

3 90 1 AMARILLO 842831 9,90 €

3 90 2 AMARILLO 842832 17,53 €

3 90 3 AMARILLO 842833 21,62 €

3 90 4 AMARILLO 842834 26,77 €

3 90 5 AMARILLO 842835 32,43 €

4 120 1 GRIS 842836 13,99 €

4 120 2 GRIS 842837 24,15 €

4 120 3 GRIS 842838 32,23 €

4 120 4 GRIS 842839 40,71 €

4 120 5 GRIS 842840 48,94 €

5 150 1 ROJO 842841 20,11 €

5 150 2 ROJO 842842 30,41 €

5 150 3 ROJO 842843 40,21 €

5 150 4 ROJO 842844 53,79 €

5 150 5 ROJO 842845 68,19 €

Ideal para una fijación en gancho 
Trazabilidad individual de cada producto 
(se entrega con un certificado de conformidad)

1T

2T

3T

4T

5T

2T

1T
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3T
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ESLINGA CERRADA TUBULAR  
Norma: EN 1492-2  Coeficiente de uso 1:7

Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma 
EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura 
universal y comprensible para todos los usuarios.

Carga máxima de uso en toneladas

fab.

Compuestas por una vaina con tratamiento 
antiabrasivo Trazabilidad individual de cada 
producto (se entrega con certificado de 
conformidad)

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734087 4,95 €

1,5 734088 6,07 €

2 734089 7,88 €

2,5 734090 10,61 €

3 734091 12,03 €

3,5 734092 16,47 €

4 734093 18,89 €

5 734095 22,73 €

6 734097 26,77 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734125 14,45 €

1,5 734126 21,67 €

2 734127 23,89 €

2,5 734128 28,59 €

3 734129 34,45 €

3,5 734130 37,63 €

4 734131 48,04 €

5 734132 63,09 €

6 734133 69,45 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734134 19,90 €

1,5 734135 24,45 €

2 734136 34,65 €

2,5 734137 40,71 €

3 734138 48,64 €

3,5 734139 49,30 €

4 734140 54,15 €

5 734141 72,93 €

6 734142 99,40 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734116 13,24 €

1,5 734117 16,52 €

2 734118 21,07 €

2,5 734119 24,85 €

3 734120 30,91 €

3,5 734121 33,74 €

4 734122 37,63 €

5 734123 49,80 €

6 734124 58,79 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734107 10,81 €

1,5 734108 13,34 €

2 734109 15,26 €

2,5 734110 20,36 €

3 734111 22,13 €

3,5 734112 25,66 €

4 734113 29,50 €

5 734114 40,21 €

6 734115 43,64 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734098 8,04 €

1,5 734099 10,00 €

2 734100 9,60 €

2,5 734101 15,96 €

3 734102 16,07 €

3,5 734103 21,07 €

4 734104 22,73 €

5 734105 31,52 €

6 734106 34,45 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 734076 4,10 €

1,5 734077 4,85 €

2 734078 6,27 €

2,5 734079 10,21 €

3 734080 10,81 €

3,5 734081 10,91 €

4 734082 12,63 €

5 734084 17,28 €

6 734086 16,57 €

1T

2T

3T

4T

5T

6T

8T

1T 2T 3T 4T 5T 6T 8T
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Las eslingas cerradas se miden en longitud útil.
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ESLINGA CERRADA TUBULAR  
“ALTA RESISTENCIA”  
Norma: EN 1492-2 – Coeficiente de uso 1:7

El uso de esta eslinga aúna los principios fundamentales de calidad y seguridad para 
una satisfacción aún mayor.
Recubrimiento extrarreforzado para una mayor durabilidad y una mejor conservación.
Los indicadores de desgaste son hilos trenzados bajo la trama, de un color distinto 
al del recubrimiento, que recorren la longitud de la eslinga en intervalos de 4 mm.

Carga máxima de uso en toneladas

fab.

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 132900 6,87 €

1,5 133000 8,39 €

2 133100 10,51 €

3 608052 14,65 €

Mejor resistencia al desgaste y a la abrasión, 
a la perforación y a los desgarros Trazabilidad 
individual de cada producto (se entrega con un 
certificado de conformidad) Carga máxima de uso 
por toneladas

2T 3T1T

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 133200 8,39 €

1,5 133300 11,52 €

2 133400 12,93 €

3 608056 19,50 €

Longitud útil (m) GISS PU neto

1 608059 13,34 €

2 608061 15,96 €

3 608063 20,71 €

4 608065 29,80 €
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ia Gracias a sus indicadores de desgaste tejidos 
bajo la trama, el control de calidad se realiza de 
un simple vistazo.

Funda ultrarreforzada, tejido 
muy denso que le confiere una 
mayor resistencia a la rotura y la 
perforación.

Todas nuestras eslingas de elevación de 
fabricación francesa tienen una tarjeta 
individual para poder realizar un seguimiento 
al 100 %.

Si aparecieran estos hilos indicadores: 
poner la eslinga fuera de servicio

Hilos de desgaste 
tejidos bajo la trama

1T

2T

3T
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ia La función principal de las cuñas de poliuretano es asegurar la 
elevación.

En efecto, colocadas en los puntos de elevación de una carga pesada 
abrasiva, evitan que se calienten las correas por fricción del tejido en 
el material, y por lo tanto, el desgaste prematuro o la rotura imprevista 

del sistema de elevación. Permiten 
asimismo un mejor bloqueo de la 

correa en la carga, lo que evita su 
deslizamiento en la elevación.

CUÑAS DE POLIURETANO  
Las cuñas de PU se encuentran en todas las extremidades superiores de una
lengüeta que evitan que una correa fina salga de su alojamiento durante la manipulación 
de la carga. Para una correa más gruesa o para una eslinga redonda, puede cortarse 
la lengüeta superior para lograr un posicionamiento perfecto.
Para un paso de correa de entre 70 y 330 mm, las cuñas de PU responden a la mayoría 
de demandas de elevación textil.

fab.

Dimensiones 
(mm) A (mm) B  

(mm)
C  

(mm) D (mm) E (mm) Peso (kg) GISS PU neto

70 70 30 100 60 90 0,95 845672 71,22 €

90 95 125 60 90 1,15 1,15 845673 86,37 €

150 155 185 60 90 1,55 1,55 845674 111,12 €

245 250 280 60 90 2,2 2,2 845675 127,28 €

330 335 365 60 90 2,8 2,8 845676 154,55 €

CUÑAS MAGNÉTICAS DE POLIURETANO  
La gama de cuñas magnéticas ofrece las mismas características con la posibilidad 
adicional de colocar fácilmente la protección de poliuretano sobre cargas metálicas.

fab.

Dimensiones 
(mm) A (mm) B  

(mm)
C  

(mm) D (mm) E (mm) Peso (kg) GISS PU neto

70 70 30 100 60 90 1,15 845678 113,64 €

90 95 125 60 90 1,55 1,55 845679 127,28 €

150 155 185 60 90 1,95 1,95 845680 150,00 €

245 250 280 60 90 2,8 2,8 845681 231,82 €

330 335 365 60 90 3,5 3,5 845682 290,91 €

Ideal para la carga de depósitos, tanques o 
cualquier otra estructura de acero con salientes
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PVC protege las eslingas 
textiles contra la abrasión, 
el cizallamiento o los cortes, 
permitiendo al mismo tiempo 
conservar su flexibilidad de 
uso.

PROTECCIÓN TUBULAR DE PVC  
Las protecciones de PVC se utilizan para las elevaciones delicadas de cargas tipo piedra, 
acero, vidrio o de volúmenes no uniformes con filos cortantes. Adaptable al metro lineal 
sobre eslinga plana o sobre las 2 tiras de una eslinga cerrada.

fab.

 

Anchura en plano 
(mm)

Diámetro interior 
(mm) Grosor (mm) Peso (kg/m) Carga eslingas 

redondas
Carga correas 

planas Largo Mín. (m) GISS PU antes de 
impuestos*

50 35 2 0.3 1T 1T 15 845694 3,99 €

70 45 2 0.32 2T 1T5 15 845695 4,35 €

80 51 2 0.38 3T 2T 10 845696 4,85 €

100 63 2 0.45 4T & 5T 2T5 10 845697 6,37 €

110 70 2 0.55 6T 3T 5 845698 7,58 €

170 110 3 1 10T & 12T 4T & 5T 5 845699 15,36 €

230 152 3 1.6 30T à 60T 6T 5 845700 20,21 €

320 200 à 300 3 1.8 70T à 100T 8T & 10T 5 845701 47,98 €

*Precio por metro
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GISS  MANIPULACIÓN Y ELEVACIÓN > SISTEMAS DE AMARRE

SISTEMA DE AMARRE “PESOS PESADOS”  
TMU 2000 DAN – 6T  
Norma: EN 12195-2

Ancho de la cinta 50 mm - Tensor de carraca con sistema de apertura de seguridad
Rotura de correa sola 6 toneladas.

Longitud (m) Tipo de ganchos GISS PU neto

8 2 611719 19,20 €

8 1 652664 17,73 €

9 2 611720 18,69 €

9 1 652665 18,69 €

SISTEMA DE AMARRE “ARTISANS”  
TMU 900 DAN – 3,2T  
Norma: EN 12195-2

Ancho de la cinta 35 mm - Tensor de roquete con sistema de apertura de seguridad
Rotura de correa sola 3,2 toneladas.

Longitud (m) Tipo de ganchos GISS PU neto

5 2 611717 17,53 €

SISTEMA DE AMARRE “LOISIRS”  
TMU 400 Y 175 DAN – 1,2T  
Norma: EN 12195-2

Ancho de la cinta 25 mm - Tensor de carraca o hebilla de sujeción
Rotura de correa sola 1,2 toneladas.

Longitud (m) Tipo de ganchos GISS PU neto

5 2 652661 9,60 €

3 Hebilla 805356 2,78 €

5 Hebilla 805357 3,14 €

Gancho 1 Gancho 2

805356  
805357

652661

Norma EN 12 195-2:

La decisión de estar sujeto a los requisitos de la norma se ha adoptado porque permite ofrecer un producto de estiba 
que presenta, entre otras cosas, información para el usuario y un seguimiento idéntico al de un producto de elevación. 
TMU o LC: Tensión Máxima de Utilización o capacidad de anclaje = fuerza máxima utilizada en tracción directa que un 
sistema de anclaje puede soportar en la utilización.

Coeficiente de uso: 2 para el sistema completo, 2 para los accesorios, 3 para la correa textil no cosida.

Ningún elemento de enganche del dispositivo de anclaje completo debe presentar ningún signo de deformación que 
afecte al funcionamiento con una capacidad de anclaje (LC) de 1,25 LC y, asimismo, deben soportar una fuerza con 
un coeficiente de uso de al menos 2. La correa textil no debe alargarse más de un 7 % cuando esté sometida a la 
capacidad de anclaje. Correa realizada a base de hilos de poliéster de resistencia muy elevada, lo que garantiza un 
alargamiento muy reducido en la utilización, una buena manejabilidad y una gran facilidad de uso. Todos nuestros 
sistemas de anclaje son de fabricación francesa y poseen una tarjeta de identidad para un seguimiento del 100 %. Se 
controlan en cada etapa de su fabricación. Apertura de seguridad: los tensores de roquete solo se pueden abrir por 
acción voluntaria y no existe riesgo de apertura imprevista.

SISTEMAS DE ESTIBA

Parte corta Parte larga
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SISTEMA DE AMARRE DE “ALTA SEGURIDAD”  
Norma: EN 12 195-2 03/2001

Sistema de amarre de alta seguridad con ganchos de dedos separados o juntos.
Cinta de poliéster (PES) multifilamentos - resistencia a la rotura = 6000 daN.
Doble seguridad:
1. Seguridad contra la rotura de la correa: Doble presilla de poliuretano para una doble 
protección contra la abrasión de la correa y para una mejor protección de la materia 
transportada.
2. Seguridad durante la descarga: Tensor de liberación progresiva (punto a punto) para 
asegurar una descarga en desequilibrio y recuperar el control de la carga.

Rotura de correa: 6 toneladas
Ancho: 50 mm
Longitud útil: 9 m
Parte corta: 0,30 m
Tensor: de liberación progresiva.

Tipo de ganchos GISS PU neto

Gancho abier to (tipo 1) 864584 19,40 €

Gancho cerrado (tipo 2) 864585 23,44 €

SISTEMA DE AMARRE « ERGO»  
Conforme a la Norma EN 12 195-3

Sistema de estibación que consiste en un tensor invertido que permite activar el sistema 
de estibación de arriba hacia abajo, brindando al usuario más poder de sujeción y una 
mejor ergonomía para su espalda - el sistema de estibación dispone de una etiqueta 
de trazabilidad con un número de identificación único. La cinta tiene 9 metros de largo 
y es de poliéster al 100 %. LC 2500 daN 7,5T / 9M.

Tipo de ganchos GISS PU neto

Gancho abier to (tipo 1) 867837 21,90 €

Dedos apretados 867838 21,90 €

Ideal para cargas que requieren una sujeción 
fuerte: materiales de construcción, acero... 
La espalda del operario ya no está sujeta a 
tensiones fuertes. Se apoya sobre el mango 
gracias al peso de su cuerpo. Limita el SMT.

Guantes 
G-DRIVER 

Ref. 840013

Ver Página  
p.836

10. Chaleco 
reversible 

G-DOCK’R 
Ref. 854116

Ver Página  
p.865
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > MOBILIARIO DE TALLER

 MOBILIARIO DE TALLER

BANCO DE TRABAJO GISS FIRST  
Encimera maciza de 40 mm de grosor. Patas con tubo de sección: 40/40 mm.
Capacidad de carga: 500 kg. Dimensiones: An. 1500 x P. 700 x Al. 840 mm.

Altura (m) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

840 818645 317,00 € 3,58 €

BANCO DE TRABAJO CON CAJÓN GISS FIRST  
Encimera de haya maciza de 40 mm de grosor. Patas de sección 40/40 mm gris 
RAL 7035.
Disponible en versión 1 cajón (150 mm) o 2 cajones (100 y 200 mm).
Capacidad de carga de los cajones 75 kg. Cajones con apertura 100 %, azul pálido 
RAL 5012.
Dimensiones An. 1500 x P. 700 x Al. 840 mm.

Altura (mm) Número de cajones GISS PU neto
+ Ecotasa 

€ impuestos no 
incluidos

840 1 866292 478,00 € 4,42 €

840 2 866294 568,00 € 5,37 €

BANCO DE TRABAJO CON 4 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones: An. 1500 x P. 700 x Al. 840 mm. Estructura y travesaño fabricados en 
chapa de acero estable.
Encimera maciza de 40 mm de grosor. Cajón An. 605 x Al. 800 x P. 595 mm.
Cajones con capacidad de carga de 80 kg, apertura 100 %.
Composición de los cajones: 2 x 150 mm, 2 x 200 mm. Capacidad de carga: 800 kg.
RAL 7035, 5012

Altura (m) Número de 
cajones GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

840 4 818649 679,00 € 9,35 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para dos cajones, altura 150 mm: 2 separadores 
longitudinales, 4 separadores transversales

- Para 1 cajón, altura 200 mm: 1 separador longitudinal,  
2 separadores transversales

- Para 1 cajón, altura 200 mm: sin separadores

863259 148,00 €

ARMARIO DE 6 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones An.805 x Al.1000 x P. 695 mm. Estructura de chapa de acero granallado. 
Cajones con una capacidad de carga de 75 kg. Apertura de los cajones 100%. Cierre 
centralizado con sistema antivuelco. Composición de los cajones: 2 x 100 mm, 2 x 
150 mm, 2 x 200 mm RAL 7035, 5012.

Altura (mm) Número de 
cajones GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos no 

incluidos

1000 6 866296 674,00 € 2,52 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para cajones, altura 100 mm: 6 separadores 
longitudinales, 20 separadores transversales 
- Para cajones, altura 150 mm: 6 separadores 
longitudinales, 16 separadores transversales 
- Para cajones, altura 200 mm: 4 separadores 
longitudinales, 6 separadores transversales

866297 189,00 €
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > MOBILIARIO DE TALLER  GISS

ARMARIO DE 7 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones An. 805 x Al. 1000 x P. 695 mm Estructura de chapa de acero granallado. 
Cajones con una capacidad de carga de 75 kg. Apertura 100 %. Cierre centralizado 
con sistema antivuelco. Composición de los cajones: 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 
150 mm, 2 x 200 mm RAL 7035, 5012

Altura (m) Número de 
cajones GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

1000 7 818652 725,00 € 2,09 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para 1 cajón, altura 75 mm: alfombra de espuma 
- Para 1 cajón, altura 75 mm: 4 separadores 
longitudinales, 11 separadores transversales 
- Para 2 cajones, altura 100 mm: 8 separadores 
longitudinales, 22 separadores transversales 
- Para 1 cajón, altura 150 mm: 2 separadores 
longitudinales, 3 separadores transversales 
- Para 2 cajones, altura 200 mm: sin separadores

863260 240,00 €

ARMARIO DE 9 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones An. 805 x Al. 1000 x P. 695 mm Estructura de chapa de acero granallado. 
Cajones con una capacidad de carga de 75 kg, apertura 100 %. Cierre centralizado con 
sistema antivuelco. Composición de los cajones: 2 x 75 mm, 6 x 100 mm, 1 x 150 mm.
RAL 7035, 5012.

Altura (m) Número de cajones GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

1000 9 818654 915,00 € 2,27 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para 1 cajón, altura 75 mm: alfombra de espuma 
- Para 1 cajón, altura 75 mm: 4 separadores longitudinales, 
11 separadores transversales 
- Para 3 cajones, altura 100 mm: 18 separadores 
longitudinales, 42 separadores transversales 
- Para 3 cajones, altura 100 mm: 12 separadores 
longitudinales, 33 separadores transversales 
- Para 1 cajón, altura 150 mm: sin separadores

863261 454,00 €

ARMARIO GRANDE DE 7 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones An.1005 x Al.1000 x P. 695 mm Estructura de chapa de acero granallado. 
Cajones con una capacidad de carga de 75 kg. apertura 100 %. Cierre centralizado 
con sistema antivuelco. Composición de los cajones: 5 x 100 mm, 2 x 200 mm RAL 
7035, 5012.

Altura (mm) Número de cajones GISS PU neto
+ Ecotasa 

€ impuestos no 
incluidos

1000 7 866299 1005,00 € 2,82 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para cajones, altura 100 mm: 1 alfombra de espuma,  
28 separadores longitudinales, 64 separadores 
transversales 
- Para cajones, altura 200 mm: 3 separadores 
longitudinales, 4 separadores transversales

866300 332,00 € Armario de 1005 mm de ancho para un máximo 
almacenamiento.

ARMARIO GRANDE DE 9 CAJONES GISS FIRST  
Dimensiones An.1005 x Al.1000 x P. 695 mm Estructura de chapa de acero granallado. 
Cajones con una capacidad de carga de 75 kg. apertura 100 %. Cierre centralizado 
con sistema antivuelco. Composición de los cajones: 9 x 100 mm
RAL 7035, 5012.

Altura (mm) Número de cajones GISS PU neto
+ Ecotasa 

€ impuestos no 
incluidos

1000 9 866302 1194,00 € 2,92 €

Kit de separadores de cajones GISS PU neto

- Para cajones, altura 100 mm: 81 cubetas de plástico  
200 x 100 mm, 27 separadores para cubetas de plástico  
14 separadores longitudinales, 32 separadores transversales

866303 495,00 €
Armario de 1005 mm de ancho para un máximo 
almacenamiento.
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > MOBILIARIO DE TALLER

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE METÁLICO  
GISS PLUS  
Encimera de chapa galvanizada. Alta rigidez y estabilidad. 2 empuñaduras de 
transporte. Bases antideslizantes.
Capacidad de carga: 300 kg Peso: 21,60 kg RAL 5015.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Chapa 970 x 510 x 840 853927 210,00 € 0,43 €

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE DE MADERA  
GISS PLUS  
Encimera de madera MDF. Alta rigidez y estabilidad. 2 empuñaduras de transporte. 
Bases antideslizantes.
Capacidad de carga: 300 kg Peso: 23,62 kg. RAL 5015.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Madera 
MDF 970 x 510 x 840 863452 282,00 € 1,87 €

Perfecto para tareas de mantenimiento o usos 
puntuales.

ARMARIO DE HERRAMIENTAS GISS PLUS  
De chapa 10/10, capacidad para 118 herramientas.
Fondo y laterales internos con panel perforado (sin soportes); interior de las puertas 
con soportes para herramientas soldadas. Cierre con llave. Plato fijo y cajón en la parte 
inferior del armario (525 x 205 x 62 mm, soporta 20 kg). Peso: 19 kg. RAL 5015.
Dimensiones: 230 x 605 x 900 mm
Kit de 27 soportes para herramientas opcional

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Armario de herramientas 863454 302,00 € 0,38 €

Kit de 27 soportes 863459 92,60 € -
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- Elija su encimera:

➊ Chapa de acero pintada y secada al horno

➋ Madera MDF pulida y barnizada: Micropartículas 
de madera aglutinadas con resinas secas. Excelente 
absorción de las vibraciones / Repele los líquidos

➌ Castaño pulido y barnizado
Precio de entrega sin gastos en toda 
Francia

Calidad superior

Sin ángulos cortantes

Capacidad de carga de hasta 1000 kg

Garantía de por vida

BANCO DE TRABAJO GISS PLUS  
Banco de trabajo muy resistente.
Plato de 50 mm de espesor.
RAL 5015.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Chapa 1500 x 750 x 880 853881 394,00 € 1,32 €

Madera MDF 1500 x 750 x 880 853883 443,00 € 5,61 €

Madera de castaño 1500 x 750 x 880 853889 623,00 € 5,37 €

➊

➋

➌

Bases  
de caucho  
vulcanizadoBANCO DE TRABAJO CON RUEDAS GISS PLUS  

Banco de trabajo muy resistente.
Plato de 50 mm de espesor.
RAL 5015.
Ruedas de nailon de 150 mm de diámetro, banda de poliuretano.
2 pivotantes con freno, 2 pivotantes sin freno.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Chapa 1500 x 750 x 880 853897 702,00 € 1,56 €

Madera MDF 1500 x 750 x 880 853887 746,00 € 6,56 €

Madera de castaño 1500 x 750 x 880 853893 921,00 € 6,32 €

➊

➋

➌

BANCO DE TRABAJO REGULABLE EN ALTURA 
GISS PLUS  
Banco de trabajo muy resistente.
Plato de 50 mm de espesor
Bases de caucho vulcanizado.
RAL 5015.
Altura de las patas ajustables de 810 a 1060 mm.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Chapa 1500 x 750 x 880-1060 853895 478,00 € 0,96 €

Madera MDF 1500 x 750 x 880-1060 853885 526,00 € 4,42 €

Madera de castaño 1500 x 750 x 880-1060 853891 717,00 € 5,37 €

➊

➋

➌
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BANCO DE TRABAJO CON ARMARIO  
DE 2 PUERTAS GISS PLUS  
Banco de trabajo con 1 armario de 2 puertas y encimera ajustable.
Capacidad de carga de hasta 1000 kg. Grosor encimera: 50 mm.
Bases de caucho vulcanizado. Montaje de tuercas.
Refuerzos soldados en la parte inferior del plato.
RAL 5015.
Cierre centralizado, bloqueo por llave.
Armario: 623 x 515 mm.
Peso: 74 kg.
Se suministran montados.

Plato Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Chapa 1500 x 750 x 880 74 853901 745,00 € 1,48 €

Madera MDF 1500 x 750 x 880 82 853905 772,00 € 6,48 €

Armario con puertas 
y una bandeja 
regulable

BANCO DE TRABAJO CON ARMARIO  
DE 5 CAJONES GISS PLUS  
Banco de trabajo con armario de 5 cajones.
Capacidad de carga de hasta 1000 kg. 
Grosor encimera: 50 mm.
Bases de caucho vulcanizado. Montaje de tuercas.
Refuerzos soldados en la parte inferior del plato.
RAL 5015.
Cajón de chapa de 10/10 mm de grosor y cajones de chapa 15/10 mm.
Se suministran montados.
Cajones (mm): 1 x 300 / 2 x 125 / 1 x 100 / 1 x 75.
Cajón 300 mm con soportes para 60 clasificadores.
Cajones con un separador ranurado con 3 divisiones.
Cajones de extensión simple. Con rodamientos de bolas. Abertura al 90 %.
Capacidad de carga de los cajones: 100 kg.

Plato Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Chapa 1500 x 750 x 880 853899 1146,00 € 2,04 €

Madera MDF 1500 x 750 x 880 853903 1178,00 € 8,69 €

Madera de castaño 1500 x 750 x 880 853907 1351,00 € 8,30 €

Capacidad de carga 
de los cajones: 100 kg

Mecanismo  
antivuelco

Cajón 300 mm con soportes 
para 60 clasificadores

Cierre 
centralizado

Cajones con un 
separador ranurado 

con 3 divisiones.
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MESA DE TRABAJO GISS PLUS  
Mesa de trabajo de madera MDF: grosor: 40 mm.
Tableta inferior chapada galvanizada: grosor: 20 mm.
Tableta de altura regulable.
Estándar: peso: 40 kg.
Con ruedas: peso: 43 kg.
Ruedas Ø 100 mm: 2 pivotantes con freno/2 pivotantes sin freno.
RAL 5015.
(Si realiza un pedido de cajones, señale en el pedido la ubicación deseada: derecha/
izquierda/medio)

Plato Dimensiones (mm) Tipo GISS PU neto
+ Eco  

Tasa € sin 
impuestos

Madera MDF 1500 x 500 x 880 Estándar 853929 269,00 € 3,16 €

Madera MDF 1500 x 500 x 880 Con ruedas 853931 331,00 € 3,40 €

Balda  
de altura  

regulable

Ruedas giratorias  
con y sin freno

CAJONES PARA BANCO GISS PLUS  
Cajones para banco de trabajo.
Caja de chapa 10/10 y cajones de chapa 15/10.
Capacidad de carga: 100 kg.
RAL 5015.
Se vende con los separadores.
(Al realizar el pedido, señale si la cajonera se fijará a un plato de madera o de chapa)

N.º de pisos Dimensiones (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

1 515 x 600 x 200 853909 204,00 € 0,36 €

1 515 x 600 x 300 853911 232,00 € 0,42 €

2 515 x 600 x 300 853913 303,00 € 0,48 €

3 515 x 600 x 400 853915 402,00 € 0,75 €

4 515 x 600 x 500 853917 499,00 € 0,96 €

853909 853911

853913

853915
853917

Para arreglarlo en la bandeja de madera
o MDF con tornillos tirafondo

Para ser fijado a los refuerzos  
de las bandejas
metal con tornillos

Gama de colección  
de cajones  
GISS PLUS

Ver Página  
p.738
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Con estos paneles, adapte su espacio de trabajo:

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES 
A MEDIDA GISS PLUS

Banco con soportes laterales y 
panel perforado con soportes 
para cajas de almacenaje:

Banco con soporte de 
iluminación y panel perforado:

PANEL PERFORADO GISS PLUS  
De chapa 15/10, dimensiones 1500 x 800 mm. Peso 13 kg.
Panel disponible en versión 100 % perforada o con 2 filas de soportes para cajas de 
almacenaje GISS (se suministra sin cajas).
Fijación mural o sobre los soportes opcional. RAL 5015.
Opciones disponibles:
- Kit de 27 soportes para herramientas,
- Soportes laterales para panel perforado,
- Soporte con arco de iluminación para panel perforado (altura 1200 mm, luz de neón 
1x36 W).

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Panel perforado para herramientas 863456 121,00 € 0,26 €

Panel perforado para herramientas y 
cajas de almacenaje GISS 863457 113,00 € 0,26 €

Kit de 27 soportes 863459 92,60 € -

Soportes laterales 863461 60,40 € 0,20 €

Soporte para iluminación* 863463 339,00 € 0,30 €
*RAEE no incluido

Rango de 
contenedores
GISS

Ver Página  
p.748
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FONDO DE BANCO GISS PLUS  
Fondo de banco de chapa para banco de 1500 mm.
Altura (en la parte superior de la superficie de trabajo): 200 mm. RAL 5015.

GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

863465 67,00 € 0,10 €

Evita que las herramientas caigan al fondo del 
banco y protege el muro.

FRENTE DE ALIMENTACIÓN GISS PLUS  
Fondo de banco de chapa para banco de 1500 mm.
Compuesto por un diferencial eléctrico y 3 enchufes.
Alimentación de 220 V. RAL 5015.

GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

863467 246,00 € 0,21 €

ARMARIO CON PERSIANA GISS PLUS  
Armario de persiana extraplano de chapa 10/10, fijación mural o sobre un banco de 
1500 mm. RAL 5015. Disponible en dos versiones:
- Panel perforado para herramientas (soportes opcionales), dimensiones 1500 x 900 
x 170 mm,
- Panel con soportes para cajas de almacenaje GISS, dimensiones 1500 x 900 x 
295 mm (cajas no incluidas en la entrega).

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Armario con panel para herramientas 863469 438,00 € 1,30 €

Kit de 27 soportes 863459 92,60 € -

Armario para cajas de almacenaje GISS 863470 428,00 € 0,86 €

ARMARIO CON PUERTAS GISS PLUS PARA 
GAVETAS GISS  
Armario de puertas de chapa 10/10, con cierre con llave. Dimensiones 730 x 290 x 
2010 mm. Peso 50 kg.
Tableta superior. Se entrega sin cubetas. RAL 5015.

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Armario de puertas 863479 510,00 € 1,00 €
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PANEL PERFORADO GISS PLUS  
Panel mural para cajas de almacenaje GISS de chapa 12/10, disponible en 3 
dimensiones. Se entrega sin cubetas. RAL 5015.

Dimensiones Al x An 
(mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

480 x 500 863472 28,20 € 0,12 €

480 x 990 863473 43,80 € 0,20 €

980 x 500 863474 44,90 € 0,20 €

PANEL MOVIL GISS PLUS PAR AGAVETAS GISS  
Carretilla de chapa (soporte 20/10). Ruedas de caucho de 100 mm de diámetro. Altura 
total 1,5 m. Peso 39,7 kg. Fácil desplazamiento gracias a la empuñadura.
En versión 2/3 (2 m² de superficie de apoyo total) con tableta baja 1000 x 450 mm o 
en versión integral (2,7 m²). Se entrega sin cubetas. RAL 5015.

Versión GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

2 /3 863476 407,00 € 0,79 €

Completo 863477 474,00 € 0,79 €

SOPORTE PORTACONOS GISS PLUS  
Soporte para herramientas CNC para banco de chapa. Permite almacenar entre 19 y 
24 herramientas ISO o HSK.
Portaconos HSK conforme a la norma DIN 69893 A-E.
Dimensiones 505 x 212 x 730 mm. RAL 5015.

Tipo de 
herramientas

Número de 
herramientas GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

ISO 40 24 863481 287,00 € 0,34 €

HSK 50 24 863482 292,00 € 0,34 €

HSK 63 24 863483 336,00 € 0,34 €

HSK 80 24 863484 357,00 € 0,34 €

ISO 50 19 863485 280,00 € 0,34 €

HSK 100 19 863486 319,00 € 0,34 €

CARRO PORTACONOS GISS PLUS  
Carretilla para herramientas CNC de chapa 20/10 (montantes laterales 30/10). Permite 
almacenar entre 30 y 40 herramientas ISO o HSK.
Portaconos HSK conforme a la norma DIN 69893 A-E.
Dimensiones 830 x 420 x 930 mm. RAL 5015.

Tipo de 
herramientas

Número de 
herramientas GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

ISO 40 40 863487 583,00 € 0,65 €

ISO 50 30 863488 563,00 € 0,65 €

HSK 50 40 863489 604,00 € 0,65 €

HSK 63 40 863490 620,00 € 0,65 €

HSK 80 40 863491 708,00 € 0,65 €

HSK 100 40 863492 657,00 € 0,65 €
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ARMARIO CON PUERTAS GISS PLUS  
Armario organizador de puertas, de chapa 10/10. Muy resistente, cierre por llave. 
RAL 5015.

Dos estructuras posibles, se entrega sin distribuciones interiores:
-  Altura 1 m (dimensiones exteriores 714 x 730 x 1000 mm, altura interior 875 mm, 

peso 49 kg)
-  Altura 1,4 m (dimensiones exteriores 714 x 730 x 1400 mm, altura interior 1275 mm, 

peso 55 kg)

Distribuciones opcionales:
- Balda estándar, ajustable cada 25 mm, carga máxima 100 kg
- Balda de cremallera de doble extensión, carga máxima 100 kg
- Cajón portaconos para 25 herramientas CNC ISO 40 (altura 165 mm)
- Cajón portaconos para 25 herramientas CNC ISO 50 (altura 165 mm)

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Armario de puertas de 1 m 863494 469,00 € 0,98 €

Armario de puertas de 1,4 m 863495 563,00 € 1,10 €

Balda estándar 863497 29,20 € 0,03 €

Balda corredizo 863499 119,70 € 0,20 €

Cajón ISO 40 863501 324,00 € 0,46 €

Cajón ISO 50 863502 345,00 € 0,46 €
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Acondicione su armario con los elementos que elija:

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES 
A MEDIDA GISS PLUS

Armario de 1 m con plato  
de cremallera y cajón ISO 50 
(863494 + 863499 + 863502):

PU HT: 905,20 €
(+ ecotasa de 1,64 € sin impuestos)

PU HT: 1310,20 €
(+ ecotasa de 2,10 € sin impuestos)

Armario de 1,4 m con plato de cremallera  
y cajones ISO 40 e ISO 50  

(863495 + 863499 + 863501+ 863502):
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Acondicione su armario con los elementos que elija:

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES 
A MEDIDA GISS PLUS

Armario de 1,4 m con 4 cajones  
con balda extraible y cajón ISO 50 

(863505 + 863499 + 863502):

PU HT: 1632,20 €
(+ ecotasa de 2,84 € sin impuestos)

PU HT: 1512,00 €
(+ ecotasa de 2,47 € sin impuestos)

Armario de 1 m 3 cajones 
con cajones ISO 40 e ISO 50  
(863504 + 863501+ 863502)

ARMARIO CON CAJONES Y PUERTAS GISS PLUS  
Armario organizador con cajones y puertas, de chapa 10/10. Muy resistente, cierre de 
cajones y puertas por llave. Mecanismo antivuelco. RAL 5015.

Dos estructuras posibles, se entrega sin distribuciones interiores (cajones sin 
separadores):
-  Altura 1 m con 3 cajones con una altura de 75, 75 y 125 mm (dimensiones exteriores 

714 x 707 x 1000 mm, altura interior 575 mm, peso 77,5 kg)
-  Altura 1,4 m con 4 cajones con una altura de 75, 75, 100 y 125 mm (dimensiones 

exteriores 714 x 707 x 1400 mm, altura interior 875 mm, peso 109 kg)

Distribuciones opcionales:
- Balda estándar, ajustable cada 25 mm, carga máxima 100 kg
- Balda de cremallera de doble extensión, carga máxima 100 kg
- Cajón portaconos para 25 herramientas CNC ISO 40 (altura 165 mm)
- Cajón portaconos para 25 herramientas CNC ISO 50 (altura 165 mm)

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Armario de puertas de 1 m y 3 cajones 863504 890,00 € 1,55 €

Armario de puertas de 1,4 m y 4 cajones 863505 1218,00 € 2,18 €

Balda estándar 863507 37,50 € 0,08 €

Balda corredera 863499 119,70 € 0,20 €

Cajón ISO 40 863501 324,00 € 0,46 €

Cajón ISO 50 863502 345,00 € 0,46 €
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Acondicione su armario con los elementos que elija:

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES 
A MEDIDA GISS PLUS

Armario de 1 m con plato,
2 cajones 100 y 1 cajón 
200 (863509 + 863512  

+ 2 x 863517 + 863518):

PU HT: 928,50 €
(+ ecotasa de 1,43 € 

sin impuestos)

PU HT: 1579,00 €
(+ ecotasa de 2,00 €  
sin impuestos)

Armario de 1,98 m  
con 2 baldas, 2 
cajones 100 y 
4 cajones 200 
(863510  
+ 2 x 863512  
+ 2 x 863517  
+ 4 x 863518):

ARMARIO CON PERSIANA GISS PLUS  
Armario organizador de persiana, de chapa 10/10. Muy resistente, cierre por llave. 
RAL 5015.

Dos estructuras posibles, se entrega sin distribuciones interiores:
-  Altura 1 m (dimensiones exteriores 500 x 1005 x 1000 mm, altura interior 720 mm, 

peso 47 kg)
-  Altura 1,98 m (dimensiones exteriores 500 x 1005 x 1980 mm, altura interior 

1700 mm, peso 76 kg)

Distribuciones opcionales:
- Balda estándar, ajustable cada 25 mm, carga máxima 100 kg
- Balda portaconos para 24 herramientas CNC ISO 40
- Balda portaconos para 18 herramientas CNC ISO 50
- Cajón de doble extensión, altura de 100 mm, carga máxima de 50 kg, se entrega 
con 2 separadores
- Cajón de doble extensión, altura de 200 mm, carga máxima de 50 kg, se entrega 
con 2 separadores

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Armario de persiana de 1 m 863509 563,00 € 0,94 €

Armario de persiana de 1,98 m 863510 792,00 € 1,52 €

Balda estándar 863512 49,00 € 0,06 €

Balda ISO 40 863514 215,00 € 0,18 €

Balda ISO 50 863515 198,00 € 0,17 €

Cajón de 100 mm 863517 108,00 € 0,13 €

Cajón de 200 mm 863518 131,00 € 0,17 €
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Acondicione sus cajones con los elementos que elija:

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES A 
MEDIDA GISS PLUS

ORGANIZADOR DE CAJONES GISS PLUS  
La completa gama de distribución de cajones GISS PLUS le permite personalizar los 
separadores de cajones en función de sus necesidades: herramientas, consumibles, 
tornillos…

Producto Altura  
de cajón Material GISS PU neto

Gaveta separable de 50 x 150 mm ➊ ≥75 mm PS rojo 863522 0,70 €

Organizador para 863522 ➋ ≥75 mm PS negro 863523 0,20 €

Gaveta de 75 x 75 mm ≥75 mm PS rojo 863525 1,60 €

Gaveta de 75 x 150 mm ≥75 mm PS rojo 863526 1,80 €

Gaveta de 150 x 150 mm ≥75 mm PS rojo 863527 1,90 €

Gaveta de 75 x 75 mm ≥125 mm PS rojo 863528 2,30 €

Gaveta de 75 x 150 mm ➌ ≥125 mm PS rojo 863529 2,60 €

Gaveta de 150 x 150 mm ➍ ≥125 mm PS rojo 863530 2,80 €

Soporte de 6 herramientas 
 hasta Ø 20 mm ➎ ≥75 mm PS rojo 863532 5,60 €

Soporte de 8 herramientas de hasta 
Ø 14 mm ≥75 mm PS rojo 863533 5,60 €

Soporte de 11 herramientas de hasta 
Ø 8 mm ≥75 mm PS rojo 863534 6,90 €

Gaveta múltiple de 2 elementos de 
150 x 150 mm ≥100 mm PS rojo 863536 9,90 €

Organizador para 863536 ≥100 mm PS rojo 863537 1,60 €

Gaveta múltiple de 3 elementos de 
150 x 150 mm ➏ ≥100 mm PS rojo 863538 9,90 €

Organizador para 863538 ➐ ≥100 mm PS rojo 863539 1,30 €

Gaveta múltiple de 4 elementos de 
150 x 150 mm ≥100 mm PS rojo 863540 9,90 €

Organizador para 863540 ≥100 mm PS rojo 863541 1,20 €

Portafresas Ø 13 x 25 mm ≥100 mm PS rojo 863543 4,00 €

Portafresas Ø 16 x 25 mm ➑ ≥100 mm PS rojo 863544 4,00 €

Portafresas Ø 22 x 25 mm ≥100 mm PS rojo 863545 4,00 €

Portafresas Ø 27 x 25 mm ≥100 mm PS rojo 863546 5,00 €

Portafresas Ø 32 x 25 mm ≥100 mm PS rojo 863547 4,00 €

Portafresas Ø 40 x 25 mm ➒ ≥100 mm PS rojo 863548 4,00 €

Portafresas Ø 50 x 25 mm ≥100 mm PS rojo 863549 5,00 €

➒

➑

➐

➏

➎

➍

➌

➋

➊
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ARMARIO PC GISS PLUS  
Armario para PC, de chapa, para pantallas de hasta 23’’. Dimensiones 895 x 630 x 
1735 mm.

➊ Soporte de PC con patas:
Soporte para pantalla, teclado y unidad central. Sobre patas. Colores negro y azul 
(RAL 5010).

➋ Armario PC con pantalla:
Armario para pantalla con cierre con llave, baldas para teclado y unidad central. Sobre 
4 ruedas (2 con frenos). Colores negro y azul (RAL 5010).

➌ Armario PC con pantalla y unidad central:
Armario para pantalla y unidad central con cierre con llave, balda para teclado. Sobre 
4 ruedas (2 con frenos). Colores negro y azul (RAL 5010).

➍ Armario PC con pantalla, unidad central y teclado:
Armario para pantalla y unidad central, cajón para teclado, cierre con llave. Sobre 4 
ruedas (2 con frenos). Colores negro y azul (RAL 5010).

➎ Armario PC con armario bajo:
Armario para pantalla, gran armario bajo y cajón para teclado, cierre con llave. Sobre 
patas. Color gris (RAL 9010).

➏ Armario PC con postigo rodante:
Armario para pantalla con postigo rodante, cajón para teclado y armario bajo, cierre 
con llave. Sobre patas. Colores negro y azul (RAL 5010).

Producto GISS PU neto + Ecotasa € sin 
impuestos

Soporte de PC con patas➊ 863551 411,00 € 1,00 €

Armario PC con pantalla➋ 863552 657,00 € 1,20 €

Armario PC con pantalla  
y unidad central➌ 863553 802,00 € 1,50 €

Armario PC con pantalla, unidad 
central y teclado➍ 863554 1030,00 € 1,70 €

Armario PC  
con armario bajo➎ 863555 916,00 € 1,70 €

Armario PC  
con postigo rodante➏ 863556 906,00 € 1,70 €

➊

➋

➌

➎

➍

➏
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ARMARIO BAJO  
Armario de apoyo con puertas batientes. Se entrega con alfombra acanalada de caucho 
negro en la parte superior. Borde de 2 cm de altura en la parte superior (en el fondo, 
derecha e izquierda).
Cierre por cilindro 2 llaves.
1 cajón alto y 2 tabletas galvanizadas regulables.
Profundidad 500 mm.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones (Al x 
An x P) (mm)

Dimensiones interiores 
del cajón (Al x An x P) 

(mm)
GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos no 

incluidos

1020 x 500 x 500 70 x 367 x 438 866278 262,00 € 0,65 €

1020 x 940 x 500 70 x 800 x 438 866279 416,00 € 1,03 €

Se entrega con alfombra acanalada en la parte 
superior

ARMARIO DE PUERTA BATIENTE  
Estructura de chapa de acero dulce granallado.
2 puertas batientes (apertura de 110°).
Cierre con llave.
4 baldas ajustables en altura en pasos de 25 mm.
Carga por tableta de 50 kg.
Color de estructura RAL 7035 / puerta RAL 7035.

Dimensiones (Al x An x 
P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

1950 x 700 x 400 829112 296,00 € 1,02 €

GREEN FLASH TX-2
Réf. 863558

Ver Página
p.368

Casco de obra G-TOP
Réf. 844876

Ver Página
p.816

ARMARIO DE PUERTAS BATIENTES
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > ARMARIOS  GISS

ARMARIO DE PUERTA BATIENTE  
CON BALDAS Y CAJONES  
Armario de puertas batientes monobloque de chapa de acero.
8 cajones a la izquierda (4 cajones pequeños de 70 mm + 4 grandes de 125 mm) y 
6 baldas galvanizadas.
Cierre de puerta por cerradura con empuñadura ergonómica con cerrojo (2 llaves).
Profundidad 500 mm.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones (Al x An x 
P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa 

€ impuestos no incluidos

1950 x 930 x 500 866281 913,00 € 2,33 €

1950 x 1200 x 500 866282 1015,00 € 2,70 €

ARMARIO DE CARGAS PESADAS  
Armario de cargas pesadas con puertas batientes monobloque en chapa de acero.
3 cajones de 100 mm en la parte inferior (raíles de guía telescópica, apertura completa, 
50 kg de carga) y 4 baldas galvanizadas ajustables (70 kg de carga).
Cierre de puerta por cerradura con empuñadura ergonómica con cerrojo (2 llaves). 
Ángulo de apertura de alrededor de 180°.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones (Al x An x 
P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa 

€ impuestos no incluidos

1950 x 1200 x 500 866284 995,00 € 2,27 €

1950 x 1200 x 600 866285 1102,00 € 2,45 €

Para el almacenamiento de herramientas o 
equipos pesados

Ver Página
p.930

Rango de tapete 
antifatiga

Ver Página
p.654 

Electrodo rutile 
bel aspect

Réf. 856139
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > ARMARIOS

Gamma de 
aspiradores

Ver Página
p.774

Gama de productos 
de mantenimiento

Ver Página
p.796

Ver Página
p.808

Gama  
de material 

de lavado

ARMARIO DE LIMPIEZA  
Armario especial para productos y material de mantenimiento monobloque en chapa 
de acero.
2 zonas de almacenamiento de 300 mm de grosor: a la izquierda con 4 compartimentos 
(baldas sin regulación de altura), a la izquierda en toda la parte superior e inferior del 
armario, cuenta con una barra y 6 ganchos correderos (para el almacenamiento de 
productos de limpieza: escobas, cubos, aspiradores pequeños...).
2 puertas batientes de acero con 2 respiradores.
Cierre por pestillo rotativo para candado.
Profundidad 500 mm.
Sobre base de 100 mm.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones (Al x An x 
P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa 

€ impuestos no incluidos

1800 x 610 x 500 866276 257,00 € 0,88 €

Ideal para optimizar el almacenamiento de 
productos de limpieza de sus instalaciones.

ARMARIO DE PERSIANA  
Armario de persiana para documentos o equipos ligeros. Estructura de acero.
Baldas ajustables (2 para los armarios bajos, 4 para los altos), carga de 50 kg.
Puertas de persiana con hojas flexibles de polipropileno, empuñadura moldeada 
práctica y cierre mediante cerradura con gancho (2 llaves).
Estructura y puertas en gris RAL 7035, tabletas en gris antracita RAL 7021.

Dimensiones (Al x An x 
P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa 

€ impuestos no incluidos

1030 x 1000 x 420 866287 303,00 € 1,45 €

1030 x 1200 x 420 866288 354,00 € 1,59 €

1980 x 1000 x 420 866289 405,00 € 0,85 €

1980 x 1200 x 420 866290 462,00 € 0,95 €

Uso fácil y silencioso

ARMARIOS DE CORTINA
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > VESTUARIOS  GISS

GRUPO TAQUILA ROPA LIMPIA  
Vestuario monobloque en chapa de acero.
Puertas de apertura a derechas con respiraderos en la parte superior e inferior.
Portaetiquetas embutido, panel vertical.
Cierre por aldabilla portacandados.
1 balda con barra para colgar + 3 ganchos.
Patas de polipropileno.
Ancho del casillero: 400 mm.

Dimensiones  
(Al x An x P) (mm) Número de puertas GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

1950 x 810 x 500 2 829122 237,00 € 0,95 €

1950 x 1200 x 500 3 829123 380,00 € 1,34 €

Puertas con respiraderos en la parte superior e 
inferior

GRUPO TAQUILLA ROPA SUCIA-ROPA LIMPIA  
Vestuario monobloque en chapa de acero.
Puertas de apertura a derechas con respiraderos.
Portaetiquetas embutido.
Cierre por aldabilla portacandados.
1 balda con barra para colgar + 3 ganchos.
Patas de polipropileno.
Ancho del casillero: 300 mm.

Dimensiones  
(Al x An x P) (mm) Número de puertas GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

1950 x 610 x 500 2 829116 235,00 € 0,79 €

1950 x 900 x 500 3 829117 330,00 € 1,09 €

1950 x 1190 x 500 4 829118 411,00 € 1,41 €

GRUPO TAQUILLA DE 2 PUERTAS  
Vestuario de 2 niveles monobloque en chapa de acero.
2 compartimentos por columna, equipados con una barra para colgar con 3 ganchos 
correderos.
Puertas de acero de apertura a derechas, 2 respiraderos y portaetiquetas embutido.
Cierre por pestillo rotativo para candado.
Ancho del casillero 300 mm. Profundidad 500 mm.
Sobre patas de 150 mm.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones  
(Al x An x P) (mm)

Número  
de módulos

Número  
de puertas GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos 
no incluidos

1950 x 610 x 500 2 2 x 2 866271 236,00 € 0,91 €

1950 x 900 x 500 3 3 x 2 866272 349,00 € 0,87 €

 VESTUARIOS
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > VESTUARIOS

Fuente de agua 
refrigerada y natural

Réf. 853767

Ver Página
p.789

GRUPO DE TAQUILLAS DE 5 PUERTAS  
Armario de casilleros o vestuario monobloque de chapa de acero.
5 casilleros por columna, puertas de acero liso con apertura a derecha.
Cierre individual de las puertas por cilindro (2 llaves).
Ancho del casillero 300 mm. Profundidad 500 mm.
Sobre patas de 150 mm.
Estructura y puertas en gris RAL 7035.

Dimensiones (Al x 
An x P) (mm)

Número  
de calibradores

Número  
de casilleros GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos 
no incluidos

1850 x 610 x 500 2 2 x 5 866268 390,00 € 1,00 €

1850 x 900 x 500 3 3 x 5 866269 451,00 € 1,41 €

BANCO DE VESTUARIO  
Banco apilable, longitud de 1,2 m. Construcción estable con tubos de 25 mm de 
diámetro.
Listones de base de madera de haya (3 perfiles de unos 80 x 20 mm, cepillados en 
todas las caras).
Base de color de madera natural, patas negras.
Se entrega premontado.

Dimensiones  
(Al x An x P) (mm) GISS PU neto + Ecotasa 

€ impuestos no incluidos

460 x 460 x 1200 866274 123,00 € 0,12 €
Banco apilable

TABURETE CON RUEDAS GISS  
Norma: NF EN14183

Taburete con ruedas azul con alfombra de caucho antideslizante para una mayor 
seguridad.
Práctico: las ruedas orientables replegables se bloquean instantáneamente al subir. 
Permite tener las manos libres para trasladar el taburete y garantizar así una seguridad 
máxima durante su utilización.
Carga máxima de 150 kg.
Diámetro de 450 mm, altura de 425 mm (altura del escalón intermedio de 215 mm).

GISS PU neto

866305 71,31 €

Muy útil para talleres, tiendas, oficinas, garajes...
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > SILLAS DE TALLER  GISS

TABURETE BAJO GISS  
Taburete bajo con ruedas para trabajos de taller, mantenimiento, montaje...
Base redonda de poliuretano negro, diámetro de 320 mm.
Taburete de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación 
libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon negro, 50 mm de diámetro.

Altura de la base 
(cm) Reposapiés Travesaño GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos no 

incluidos

39-51 No Ruedas 865511 95,00 € 0,52 €

Taburete de trabajo, móvil y práctico

TABURETE REGULABLE GISS  
Cómodo taburete con reposapiés y ruedas para asistir a los trabajadores que trabajan 
de pie, ya sea en un taller, fábrica, laboratorio, mostrador...
Base de poliuretano negro con protección antisalpicaduras y empuñadura integradas, 
dimensiones 320 x 350 mm.
Asiento de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación 
libre de 360°.
Reposapiés de polipropileno negro antideslizante, altura regulable y 450 mm de 
diámetro.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Patines antideslizantes.

Altura de la base 
(cm) Reposapiés Travesaño GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos no 

incluidos

52-78 Sí Patines 865513 132,00 € 0,52 €
Para trabajos que se realizan de pie

SILLA DE TALLER GISS  
Silla técnica para talleres, producción, laboratorios...
Base y respaldo de poliuretano negro con superficie con relieve.
Respaldo con empuñadura integrada, dimensiones 420 x 300 mm, ajustable en 
profundidad y articulado.
Dimensiones de la base: 455 x 430 mm.
Silla de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación 
libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Disponible en 2 versiones:
- base con ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon reforzado de color negro y 50 
mm de diámetro
- parte superior con reposapiés de polipropileno negro antideslizante, ajustable en 
altura, diámetro de 450 mm y patines antideslizantes.

Altura de la base 
(cm) Reposapiés Travesaño GISS PU neto

+ Ecotasa 
€ impuestos no 

incluidos

42-54 No Ruedas 865515 153,00 € 0,68 €

53-79 Sí Patines 865516 175,00 € 0,79 €

Cómodo asiento disponible en versión alta o baja

ACCESORIOS PARA TABURETES Y SILLAS GISS  
Accesorios compatibles con los  taburetes y sillas GISS.

Producto GISS PU neto

Kit de 5 ruedas pivotantes estándar 865518 11,00 €

Kit de 5 ruedas pivotantes para suelos duros 865519 19,00 €

Kit de 5 patines 865520 10,00 €

Reposapiés ajustable 865522 39,00 €
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > ALFOMBRA ANTIFATIGA Y DE HIGIENE G-MAT

Comodidad y propiedades
Anti-fatiga

Propiedad
agarrando

Resistencia
abrasión

Comportamiento
al fuego probado

Condiciones
mojado

Resistencia a aceites y / o
Productos Químicos

Leyenda

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT ONE  
Cuando ergonomía rima con economía: alfombra antifatiga y antideslizamiento gracias 
a la espuma densa y el relieve de diamante.
Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad.
Entorno: interior seco.
Grosor: 9 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60 x 90 cm
Espuma PVC virgen  
de células cerradas

1,5 kg 865524 36,00 €

90 x 150 cm 3 kg 865525 75,00 €

90 cm x 18,3 m 38 kg 865526 649,00 €

Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT BUBBLE  
Alfombra con relieve granular para estimular la circulación sanguínea de las 
extremidades inferiores.
Resistente al agua y a la mayoría de ácidos diluidos.
Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad.
Entorno: interior seco o ligeramente húmedo (pequeñas proyecciones de agua).
Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60 x 90 cm
Caucho natural

5 kg 865528 63,00 €

90 x 120 cm 11 kg 865529 89,00 €

Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT SAFE  
Resistente alfombra con superficie con relieve de diamante, gran comodidad y perfecta 
adhesión al suelo. Excelente resistencia a la abrasión. 2 capas para aunar resistencia 
y comodidad: espuma antifatiga y superficie dura resistente a numerosos productos 
químicos industriales. Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y 
seguridad.
Entorno: interior seco o pequeñas proyecciones de la mayoría de productos químicos 
usados en la industria.
Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm
Espuma de PVC  

+ superficie de PVC resistente

4 kg 865531 85,00 €

90x150 cm 8,86 kg 865532 180,00 €

90 cmx18,3 m 108 kg 867641 1640,00 €

Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > ALFOMBRA ANTIFATIGA Y DE HIGIENE G-MAT GISS

Ver Página
p.811

Gama de alfombras

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT RIB RAYADA  
Revestimiento de suelo acanalado de caucho natural. Antideslizante y resistente, aporta 
un buen aislamiento para el hormigón frío y asegura un cierto aislamiento acústico. 
Usos industriales alrededor de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos. 
También se puede usar para proteger superficies de trabajo o cajones.
Grosor: 3 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90 cmx10 m Caucho natural 26 kg 868002 175,00 €

NUEVO

Revestimiento de suelos, reforma de mobiliario de 
taller, plan de trabajo, cajón de servicio...

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT DOT 
CIRCULOS  
Revestimiento del suelo peletizado de PVC (con 5-10 % de caucho natural). 
Antideslizante y resistente, proporciona un aislamiento cómodo para hormigones 
fríos y duros, y garantiza un cierto aislamiento acústico. Usos industriales alrededor 
de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos.
Grosor: 1,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

1,2 mx10 m PVC + 5-10% de caucho natural 31,3 kg 868004 290,00 €

NUEVO

Solución práctica para la reforma y la renovación 
de pisos

CINTA ANTIDESLIZANTE G-STEP  
Cinta adhesiva antideslizante con granos abrasivos (óxido de aluminio). Alta resistencia 
a la abrasión, adhesión reforzada sobre superficies lisas y fácil instalación.
Color negro / amarillo para indicar áreas de riesgo como escalones o suelo levantado. 
Perfectamente visible incluso en condiciones de poca luz.
Adecuado para ambientes interiores y exteriores. Aplicación universal en superficies 
como suelos, máquinas, vehículos, barcos...

Dimensiones Color GISS PU neto

50 mm x 18,3 m Negro / Amarillo 868006 36,00 €

NUEVO

Escaleras, rampas, aceras, vehículos, barcos ... AL
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > GAVETAS

GAVETAS APILABLES  
Cajas de almacenaje de polietileno de alta densidad y muy rígidas.
Uso polivalente: almacenamiento, manipulación, organización…
Gran resistencia mecánica, química (aceites y grasas) y térmica (uso entre -30 °C y 
+70 °C).
Fondo plano con tratamiento antideslizante, muescas de bloqueo, pilares de refuerzo 
para una mayor resistencia contra aplastamientos.
Pata de fijación trasera para fijación mural, empuñadura de agarre, portaetiquetas.
Disponible en 7 dimensiones y 4 colores.

Color Contenido (L) Dimensiones  
(P x An x Al mm)

Cantidad  
por cartón

Dimensiones del portaetiquetas 
(An x Al mm) GISS PU neto PU neto  a 

partir de 10
PU neto por 

cartón

Gris 0,3 90 x 100 x 50 96 75 x 10 845588 0,96 € 0,86 € 0,75 €

Gris 1 125 x 125 x 75 60 95 x 15 845589 1,38 € 1,28 € 1,17 €

Gris 2 200 x 125 x 100 60 90 x 20 845590 2,43 € 2,28 € 2,01 €

Gris 3 225 x 150 x 125 48 120 x 30 845591 3,17 € 2,92 € 2,60 €

Gris 8 300 x 200 x 150 24 160 x 35 845592 5,45 € 5,13 € 4,55 €

Gris 16 380 x 250 x 180 20 180 x 40 853750 9,82 € 9,09 € 8,03 €

Gris 28 420 x 280 x 220 6 220 x 50 863343 15,84 € - 14,48 €

Azul 0,3 90 x 100 x 50 96 75 x 10 845593 0,96 € 0,86 € 0,75 €

Azul 1 125 x 125 x 75 60 95 x 15 845594 1,38 € 1,28 € 1,17 €

Azul 2 200 x 125 x 100 60 90 x 20 845595 2,43 € 2,28 € 2,01 €

Azul 3 225 x 150 x 125 48 120 x 30 845596 3,17 € 2,92 € 2,60 €

Azul 8 300 x 200 x 150 24 160 x 35 845597 5,45 € 5,13 € 4,55 €

Azul 16 380 x 250 x 180 20 180 x 40 853749 9,82 € 9,09 € 8,03 €

Azul 28 420 x 280 x 220 6 220 x 50 863344 15,84 € - 14,48 €

Rojo 0,3 90 x 100 x 50 96 75 x 10 853751 1,12 € 0,91 € 0,80 €

Rojo 1 125 x 125 x 75 60 95 x 15 853752 1,44 € 1,33 € 1,17 €

Rojo 2 200 x 125 x 100 60 90 x 20 853753 2,55 € 2,33 € 2,07 €

Rojo 3 225 x 150 x 125 48 120 x 30 853754 3,23 € 2,92 € 2,65 €

Rojo 8 300 x 200 x 150 24 160 x 35 853755 5,71 € 5,18 € 4,55 €

Rojo 16 380 x 250 x 180 20 180 x 40 853756 10,51 € 9,51 € 8,25 €

Rojo 28 420 x 280 x 220 6 220 x 50 863345 15,84 € - 14,48 €

Verde 0,3 90 x 100 x 50 96 75 x 10 853757 0,96 € 0,86 € 0,75 €

Verde 1 125 x 125 x 75 60 95 x 15 853758 1,38 € 1,28 € 1,17 €

Verde 2 200 x 125 x 100 60 90 x 20 853759 2,43 € 2,28 € 2,01 €

Verde 3 225 x 150 x 125 48 120 x 30 853760 3,17 € 2,92 € 2,60 €

Verde 8 300 x 200 x 150 24 160 x 35 853761 5,45 € 5,13 € 4,55 €

Verde 16 380 x 250 x 180 20 180 x 40 853762 9,82 € 9,09 € 8,03 €

Verde 28 420 x 280 x 220 6 220 x 50 863346 15,84 € - 14,48 €
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ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > CONTENEDORES CON BOQUILLA  GISS

Ver Página  
p.274

Rango de tornillos

GAVETA ERGOBOX  
Gaveta apilable de polipropileno gris.
Espacio para etiqueta.

Color Dimensiones 
(LxlxH mm)

Cantidad 
por caja GISS PU neto PU neto  

por cajo

Gris 116x112x75 48 7857846 0,90 € 0,67 €

Gris 116x161x75 36 7857847 1,20 € 0,87 €

Gris 116x212x75 24 7857848 1,60 € 1,23 €

Gris 170x240x126 10 7857849 2,70 € 2,07 €

Gris 204x340x155 8 7857850 4,60 € 3,56 €

Gris 333x500x187 5 7857851 9,60 € 7,40 €

NUEVO

GAVETA MODULBOX  
Gavetea polipropileno negro apilable.
Espacio para etiqueta.

Color Dimensiones 
(LxlxH mm)

Cantidad 
par caja GISS PU neto PU neto  

por cajo

Negro 110x165x75 35 7857852 1,40 € 1,03 €

Negro 150x230x125 35 7857853 2,80 € 2,18 €

Negro 210x350x160 6 7857854 6,40 € 4,92 €

Negro 310x490x190 6 7857855 12,60 € 9,74 €

NUEVO

GAVETA ECOBOX  
Gaveta de polipropileno negro apilable.
Espacio para etiqueta.

Color Dimensiones 
(LxlxH mm)

Cantidad 
por caja GISS PU neto PU neto 

por cajo

Negro 110x90x50 41 7857856 0,60 € 0,40 €

Negro 110x165x75 35 7857857 1,00 € 0,78 €

Negro 155x240x125 35 7857858 2,30 € 1,76 €

Negro 220x350x165 10 7857859 4,20 € 3,25 €

NUEVO
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GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > CONTENEDORES APILABLES

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Solidez extrema: polipropileno 
estabilizado a los rayos UV, refuerzos 
para una mayor rigidez

2 asas moldeadas abiertas para un fácil 
manejo

Fondo plano para una capacidad 
optimizada

CONTENEDORES APILABLES Y ENCAJABLES  
Caja de polipropileno muy rígida.
Uso versátil para clasificación y manipulación, preparación de pedidos y almacenamiento.
Empuñaduras abiertas para una manipulación eficaz y fácil.
Apilable y encajable a la vez. Tapadera opcional.

Capacidad Producto Color GISS PU neto PU neto 
por 10

PU neto 
por 100

PU neto 
por 150

18 L Cubeta Transparente 868042 9,60 € 9,20 € 8,30 €

18 L Cubeta Gris 868043 9,60 € 9,20 € 8,30 €

18 L Cubeta Azul 868044 9,60 € 9,20 € 8,30 €

18 L Tapa Transparente 868045 6,20 € 5,90 € 5,20 €

30 L Cubeta Transparente 868046 10,20 € 9,80 € 8,80 €

30 L Cubeta Gris 868047 10,20 € 9,80 € 8,80 €

30 L Cubeta Azul 868048 10,20 € 9,80 € 8,80 €

30 L Tapa Transparente 868049 7,50 € 7,15 € 6,30 €

54 L Cubeta Transparente 868050 27,50 € 26,30 € 23,70 €

54 L Cubeta Gris 868051 27,50 € 26,30 € 23,70 €

54 L Cubeta Azul 868052 27,50 € 26,30 € 23,70 €

54 L Tapa Transparente 868053 12,50 € 11,90 € 10,50 €

Apilable de un lado, encajable de otro 
Tapa opcional

NUEVO

Contenedores apilables en 
una dirección, encajables en 
la otra!
Y disponible en 3 colores: 
transparente, gris o azul

Elige entre 3 
habilidades:
- 18 L
- 30 L
- 54 L

Tapa transparente 
opcional para cada 
bandeja de capacidad
Bandeja apilable en 
la tapa
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CAJA DE HERRAMIENTAS RESIST  
Estructura en polipropileno de gran rigidez. Cierre mediante enganches metálicos con 
capacidad de bloqueo (candado no suministrado).
Plato portaherramientas integrado y móvil. Mango de aluminio. Regla de medición 
integrada en la tapa. Refuerzos en los ángulos. La posición abierta de la caja permite 
un uso “en batea”.
Disponible en 2 dimensiones.

Tipos Dimensiones (mm) Carga útil (kg) Capacidad (l) GISS PU neto

Resist 595 x 345 x 355 38 40 852014 31,96 €

Compacto 442 x 353 x 352 20 28 854246 24,39 €

CAJA DE HERRAMIENTAS - 17 L  
Caja de herramientas de polipropileno.
Bandeja interior.
Equipado con un portacandados.
Carga útil de 25 kg.
Dimensiones interiores (A x L x An.): 115 x 390 x 160 mm.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

229 x 442 x 223 829104 15,77 €

CAJA DE HERRAMIENTAS - 20 L  
Caja de herramientas de polipropileno. 
Tapa con compartimentos de almacenamiento translúcidos para los tornillos, las juntas, 
las conexiones.
Tapa equipada con un portacandado. 
Bandeja interior. 
Carga útil: 30 kg.
Dimensiones interiores (A x L x An.): 143 x 464 x 200 mm.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

518 x 275 x 256 735975 23,86 €

CAJA DE HERRAMIENTAS DE METAL  
Modelo profesional con 2 asas y 5 compartimentos.
Tapa con portacandados, gran apertura para
buen acceso a las herramientas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

430 x 200 x 200 736221 24,17 €

Posible almacenamiento de una montura de sierra
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CAJA DE ALMACENAMIENTO GISS BOX ONE  
Caja de almacenamiento en policarbonato.
Carga útil de 13 kg.
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido de las cajas en su lugar.
Zona de personalización.
Cierres de cremallera.
Dimensiones: 79 x 413 x 330 mm (Al x An x P).
Revestimiento desmontable - 11 cucharas bloqueables.
Las GISS BOX One se pueden apilar entre sí. Empuñadura ergonómica.
Composición de las cucharas:
8 cucharas 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
1 cuchara 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P).
1 cuchara 69 x 55 x 157 mm (Al x An x P).
1 cuchara 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

79 x 413 x 330 829102 31,28 €
Tapa antigolpes Soporta una masa de 5 kg a un 
golpe de 2 metros de altura

CAJA DE ALMACENAMIENTO GISS BOX SERIE A 6  
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido en su lugar.
Carga útil de 5 kg.
Zona de personalización.
Cremalleras con sistema de encaje “clic”.
Tapa transparente.
Revestimiento desmontable - 11 compartimentos.
Composición de las compartimentos:
1 compartimento 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P).
3 compartimentos 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
2 compartimentos 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

78 x 338 x 261 829100 15,62 €

CAJA DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIONAL  
19 carcasas desmontables + 2 compartimentos fijos.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

460 x 325 x 80 794336 18,61 €

SURTIDO ORGANIZADORA GISS BOX SERIE A 11  
La tapa tiene un perfil en U para mantener el contenido en su lugar.
Carga útil de 5 kg.
Zona de personalización.
Cremalleras con sistema de encaje “clic”.
Tapa transparente.
Revestimiento desmontable - 11 cucharas.
Composición de las cucharas:
5 cucharas 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P).
2 cucharas 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P).
4 cucharas 47 x 55 x 79 mm (Al x An x P).

Dimensiones (mm) GISS PU neto

57 x 338 x 261 829098 15,31 €
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GISS SISTEMA MULTICAJA

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima.

Sistema de almacenamiento multiuso.

Almacenamiento modular para utilización fija 
(taller) o móvil (camioneta).

El GISS multicaja se puede apilar y enganchar con 
los demás GISS multicaja.

Zona de personalización.

Identificación por código de colores de la 
empuñadura.

Fijación integrada para bloqueo de todos los GISS 
multicaja.

Cierre de cremallera que mantiene en su sitio 
tanto la tapa como el contenido de cada caja.

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Almacenamiento 
modular fijo o móvil

Hasta 3 m2 de 
almacenamiento 
(ref. 829078)Identificación  

por código  
de colores de la 

empuñadura

Para apilar o enganchar

Enganche integrado

Sistema de personalización
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SISTEMA GISS MULTICAJA I  
Composición: 4 cajas GISS Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 
compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310 x 376 x 265 829094 74,62 €

SISTEMA GISS MULTICAJA II  
Composición:
2 cajas GISS Box serie A 11 - revestimiento desmontable 11 compartimentos.
1 caja GISS Box serie A 6 - revestimiento desmontable 6 compartimentos.
Dimensiones de las compartimentos:
Para la serie A 11:
2 compartimentos: 47 x 39 x 109 mm (Al x An x P)
4 compartimentos: 47 x 55 x 109 mm (Al x An x P)
5 compartimentos: 47 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
+
Para la serie A 6:
3 compartimentos: 69 x 79 x 109 mm (Al x An x P)
1 compartimento: 69 x 79 x 218 mm (Al x An x P)
2 compartimentos: 69 x 55 x 235 mm (Al x An x P)

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310 x 376 x 265 829090 71,12 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima

SISTEMA GISS MULTICAJA III  
Composición:
6 cajas GISS Box serie A 11
1 caja GISS Box serie A 6
Revestimiento desmontable, 11 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310 x 376 x 265 829088 138,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima
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SISTEMA GISS MULTICAJA IV  
4 cajas GISS Box serie A 11
revestimiento desmontable 11 cucharas.
2 cajas GISS Box serie A 6
revestimiento desmontable 6 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310 x 376 x 265 829084 134,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima de 2 m2 de organización

SISTEMA GISS MULTICAJA V  
Composición:
8 cajas GISS Box serie A 11
revestimiento desmontable 11 cucharas.
2 cajas GISS Box serie A 6
revestimiento desmontable 6 cucharas.

Dimensiones (mm) GISS PU neto

310 x 376 x 265 829078 205,00 €

Gran capacidad de almacenamiento en una 
superficie mínima
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Dimensiones:
Elemento de salida Elemento siguiente

al
tu

ra

al
tu

ra

prof. prof.longitud longitud

GAMA DE ESTANTERÍAS DE GISS: GUÍA DE COMPRA

Composición de las estanterías:

Estanterías de baldas tubulares

poste

balda 
tubular

revestimiento 
Isobois

Estanterías de baldas chapadas

escalera 
abierta

escalera 
cerrada

balda 
chapada

travesaño

Estanterías de viguetas y entablados

liso

entablado

escalera

Léxico técnico de la estantería:

El poste es un perfil vertical perforado. Las perforaciones sirven para enganchar las baldas, las viguetas o el travesaño. Una pata de plástico o una placa 
galvanizada se sitúa en el extremo del poste.

Escalera: dos postes constituyen una escalera. Estos dos postes se pueden unir con una chapa o con travesaños.

Las baldas responden a las necesidades de almacenamiento de la industria y la oficina. Se fijan directamente al poste o por medio de clips. Existen dos 
tipos de baldas:
• las BALDAS TUBULARES: recomendadas para los objetos de tamaño pequeño, cartones, cajas de plástico, cajas y cajones de archivo, productos que 
necesitan una buena ventilación, zonas equipadas con rociadores.
• las BALDAS CHAPADAS: se utilizan por lo general para el almacenamiento de clasificadores, carpetas suspendidas, objetos a granel, cartones, cajas de 
plástico, productos grasos o aceitosos.

Revestimiento de Isobois y revestimientos aglomerados: opcionales para las baldas tubulares, permiten evitar la caída de piezas pequeñas y ofrecen un 
mejor acabado en la estantería.

Travesaño: elemento indispensable para la rigidez de las estanterías de baldas chapadas, se compone de dos varillas metálicas enganchadas en las 
perforaciones de los postes.

Viguetas: se necesita un par de viguetas para constituir un nivel de estantería de viguetas. Se enganchan en las perforaciones de la escalera y se diseñan 
para albergar un entablado.

Entablado: se trata de un revestimiento de aglomerado que se deposita en dos viguetas con el fin de constituir un nivel.

Pata de plástico: insertada en el extremo del poste, protege el suelo.

Placa galvanizada: atornillada en el extremo del poste, permite una mejor distribución de la carga en el suelo.

Acabados:
• pintura epoxi: para una estantería estética. Idónea en entornos secos, oficinas, tiendas, reservas (uso en interior exclusivamente).
• galvanizada: tratamiento del acero para hacerlo resistente a la corrosión, a los golpes y a los arañazos. Idónea en entornos húmedos y para el 
almacenamiento de productos grasos o que ensucien.

Importante:
Compruebe siempre que el suelo sea de calidad suficiente, plano y que pueda albergar la carga deseada.
Prevea colocar las cargas más importantes en la base de las estanterías para una mejor estabilidad.
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GAMA DE ESTANTERÍAS DE GISS: GUÍA DE COMPRA

G-RECORD
Estantería de cargas ligeras con 
tabletas tubulares galvanizadas 
(página 758)

G-MODUL
Estantería de cargas ligeras con 
tabletas chapadas galvanizadas 
(página 760)

G-PROTEC
Estantería de cargas ligeras con 
tabletas tubulares epoxi (página 759)

G-ROBUST
Estantería de cargas semipesadas 
con tabletas chapadas galvanizadas 
(página 762)

G-STORAGE
Estantería de cargas semipesadas 
con tabletas tubulares, chapadas o de 
rejilla epoxi (página 763)

G-VERTIC 
Estantería vertical simple 
o doble (página  770)

G-LEVER 
Estanterías horizontales ligeras  
y semi pesadas (página  769)

G-LONGPLUS
Estantería de cargas voluminosas con 
viguetas epoxi y entablados  
(página 765)

G-RACK 
Estantería resistente 
(página 768)

G-OFFICE 
Estantería pintada con estantes 
(página 771)

Solución especial de 
TORNILLERÍA
Estantería de tabletas chapadas 
(página 766)

Solución especial de 
HERRAMIENTAS
Estantería chapada (página 766)

Solución especial de mantenimiento
Estantería de baldas chapadas (página 767)

Cargas Medio ambiente Utilización

Ligeras 
(máx. 300 kg)

Semipesadas 
(máx. 500 kg) Voluminosas Lourdes 

(max. 300 kg) Seco Húmedo Una cara Dos caras

G-Record X X X X X

G-Modul X X X X

G-Protec X X X X

G-Robust X X X X

G-Storage X X X X

G-Longplus X X X X

G-Rack X X X X X

G-Lever X X X X

G-Vertic X X X

G-Office X X X

Guía de compra de las estanterías por uso:
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ESTANTERÍA DE BALDAS TUBULARES G-RECORD  
Conforme con las recomendaciones FEM 10.2.06 y Eurocódigo III
Kit compacto de estanterías con montantes de acero con manguitos y perforadas 
en pasos de 40 mm para el ajuste de las tabletas tubulares. Equipados con patas de 
plástico y 5 tabletas tubulares.
Acabados de acero y pintura azul RAL 5015 para los montantes y acero galvanizado 
para las tabletas.
Opción de baldas  Isobois para el almacenamiento de piezas de pequeño tamaño no 
condicionadas.
Carga máxima por elemento: 1600 kg (repartida uniformemente en función de la 
configuración)
APLICACIONES
Almacenamiento polivalente de archivos, cartones, piezas mecánicas, cubetas de 
plástico, herramientas...

Estantería muy estable, no necesita travesaño en 
la cara posterior Esta gama puede utilizarse en 
doble cara

Montaje fácil, mediante el simple 
ensamblaje de las piezas

Parte superior de las baldas 
isobois para piezas pequeñas no 

acondicionadas

fab.

Versiones Tipo de elemento Dimensiones (Al x An 
x P) mm

Capacidad de carga 
 (por balda)kg GISS PU neto

+ Ecotasa  
€ impuestos no 

incluidos

Versión escaleras abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 388 221 854383 103,00 € 0,37 €

Versión escaleras abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 500 300 854385 114,80 € 0,42 €

Versión escaleras abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 600 235 854387 119,80 € 0,44 €

Versión escaleras abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 388 221 854389 86,70 € 0,29 €

Versión escaleras abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 300 854391 94,90 € 0,34 €

Versión escaleras abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 600 235 854393 102,00 € 0,36 €

Versión escaleras abier tas 5 Isobois 1000 x 388 221 854395 13,30 € 0,07 €

Versión escaleras abier tas 5 Isobois 1000 x 500 300 854397 17,40 € 0,09 €

Versión escaleras abier tas 5 Isobois 1000 x 600 235 854399 20,40 € 0,11 €

Tableta tubular galvanizada 1000 x 388 221 856056 17,90 € 0,04 €

Tableta tubular galvanizada 1000 x 500 300 856057 22,00 € 0,05 €

Tableta tubular galvanizada 1000 x 600 235 856058 23,50 € 0,06 €

Lote de 2 montantes H.1000 mm 
Azul con manguito  

(sin pata de plástico)
- - 856060 13,30 € 0,04 €

Pata de plástico - - 856062 1,10 €

Cada elemento se compone de 5 tabletas

ESTANTERÍA «CARGAS LIGERAS»
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ESTANTERÍA EPOXI CON BALDAS TUBULARES 
G-PROTEC (con opción de cubeta de retención)  
Estantería con perfiles perforados en intervalos de 62,5 mm para el ajuste de tabletas 
tubulares monobloque soldadas. Montantes con patas de plástico.
Estantería de 5 baldas tubulares.
Acabados de acero, montantes en azul RAL 5015; tabletas en gris RAL 7035 y cubetas 
de retención en gris RAL 7035. Carga máxima por elementos: 1200 kg
Opciones: revestimiento Isobois para el almacenamiento de piezas pequeñas; 
cubetas de retención de acero para colocar sobre las tabletas y almacenar productos 
contaminantes no corrosivos.
APLICACIONES
ideal para el almacenamiento de cartones, piezas mecánicas, cubetas de plástico. 
La opción de cubeta de retención permite almacenar con total seguridad productos 
contaminantes y no corrosivos.

Recubrimiento Isobois para el 
almacenamiento de piezas pequeñas

Contenedores de retención de 
acero para poner en las baldas

fab.

Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

Elemento de salida 2000 x 1000 x 400 176 854433 138,20 € 0,35 €

Elemento de salida 2000 x 1000 x 500 207 854435 148,90 € 0,41 €

Elemento de salida 2000 x 1000 x 600 220 854437 159,10 € 0,47 €

Elemento de salida 2000 x 1000 x 800 223 854439 175,90 € 0,51 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 400 176 854441 116,30 € 0,28 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 207 854443 128,00 € 0,33 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 600 220 854445 138,20 € 0,38 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 800 223 854447 154,00 € 0,43 €

Cubeta independiente de colocación 1000 x 400 (18,00 l) 854449 63,30 € 0,10 €

Cubeta independiente de colocación 1000 x 500 (22,50 l) 854451 68,90 € 0,11 €

Cubeta independiente de colocación 1000 x 600 (27,00 l) 854453 75,00 € 0,13 €

Cubeta independiente de colocación 1000 x 800 (36,00 l) 854455 87,20 € 0,17 €

Revestimiento Isobois Lote de 5 piezas 1000 x 400 176 855107 18,90 € 0,07 €

Revestimiento Isobois Lote de 5 piezas 1000 x 500 207 855108 24,00 € 0,09 €

Revestimiento Isobois Lote de 5 piezas 1000 x 600 220 855109 26,00 € 0,11 €

Revestimiento Isobois Lote de 5 piezas 1000 x 800 223 855110 34,20 € 0,14 €

Lote de 4 topes galvanizados  
para cubetas de retención - - 863432 6,00 € 0,01 €

Tabletas tubulares epoxi gris 1000 x 400 176 856083 17,90 € 0,04 €

Tabletas tubulares epoxi gris 1000 x 500 207 856084 20,40 € 0,05 €

Tabletas tubulares epoxi gris 1000 x 600 220 856085 22,50 € 0,06 €

Tabletas tubulares epoxi gris 1000 x 800 223 856086 25,50 € 0,07 €

Montante azul H.2000 - 856088 9,20 € 0,04 €

Pata de plástico para montante - - 856090 0,80 €

Cada elemento se compone de 5 tabletas

ESTANTERÍA «CARGAS LIGERAS»
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ESTANTERÍA DE BALDAS DE CHAPA G-MODUL  
Estantería de perfiles abiertos o cerradas con postes de plástico.
Perforadas en intervalos de 40 mm para la distribución de las baldas de chapa.
Estantería de acero, acabados de pintura Epoxi azul RAL 5015 para los perfiles, 
acabados de acero galvanizado para las tabletas.
Estantería de 5 baldas altas.
Carga máxima por fila: 1600 kg.

APLICACIONES
Estantería ideal para picking o clasificación de piezas pequeñas a granel en talleres.

Montaje rápido y fácil,  
sin tornillos ni duplicados

Baldas galvanizadas ideales para el 
almacenamiento de productos grasos y aceitosos. 
Montaje rápido sin tornillos ni pernos  
Modular: posibilidad de agregar o mover los 
estantes sin desmontar  
Fácil montaje: las baldas cuelgan de las escaleras 
mediante clips.

fab.

Versiones Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Perfil abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 300 105 854401 164,70 € 0,45 €

Perfil abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 388 109 854403 175,90 € 0,52 €

Perfil abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 500 129 854405 198,90 € 0,60 €

Perfil abier tas Elemento de salida 2000 x 1000 x 600 122 854407 215,20 € 0,68 €

Perfil abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 300 105 854409 125,00 € 0,36 €

Perfil abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 388 109 854411 135,10 € 0,42 €

Perfil abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 129 854413 159,10 € 0,50 €

Perfil abier tas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 600 122 854415 173,90 € 0,57 €

Perfil cerradas Elemento de salida 2000 x 1000 x 300 105 854417 213,10 € 0,56 €

Perfil cerradas Elemento de salida 2000 x 1000 x 388 109 854419 229,00 € 0,65 €

Perfil cerradas Elemento de salida 2000 x 1000 x 500 129 854421 260,00 € 0,78 €

Perfil cerradas Elemento de salida 2000 x 1000 x 600 122 854423 275,80 € 0,89 €

Perfil cerradas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 300 105 854425 161,20 € 0,41 €

Perfil cerradas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 388 109 854427 175,90 € 0,49 €

Perfil cerradas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 129 854429 202,90 € 0,59 €

Perfil cerradas Elemento siguiente 2000 x 1000 x 600 122 854431 221,80 € 0,68 €

Cada elemento se compone de 5 tabletas

ESCALERA «CARGAS LIGERAS»
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ESTANTERÍA DE TABLETAS DE CHAPA G-MODUL  

Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x P) mm GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

balda chapada galvanizada 1000x300 856064 15,90 € 0,05 €

balda chapada galvanizada 1000x388 856065 17,90 € 0,06 €

balda chapada galvanizada 1000x500 856066 22,50 € 0,08 €

balda chapada galvanizada 1000x600 856067 24,00 € 0,09 €

Perfil abier to en azul 2000x300 856069 36,80 € 0,08 €

Perfil abier to en azul 2000x388 856070 38,30 € 0,10 €

Perfil abier to en azul 2000x500 856071 39,80 € 0,10 €

Perfil abier to en azul 2000x600 856072 40,30 € 0,11 €

Perfil cerrado en azul 2000x300 856074 59,20 € 0,14 €

Perfil cerrado en azul 2000x388 856075 63,80 € 0,16 €

Perfil cerrado en azul 2000x500 856076 68,90 € 0,19 €

Perfil cerrado en azul 2000x600 856077 83,10 € 0,21 €

Pata de plástico - 856079 1,10 €

Travesaño - 856081 8,70 € 0,01 €

Separador de chapa corredera Galva 150x300 863393 6,40 € 0,03 €

Separador de chapa corredera Galva 150x388 863394 8,00 € 0,04 €

Separador de chapa corredera Galva 150x500 863395 10,50 € 0,05 €

Separador de chapa corredera Galva 200x300 863396 8,10 € 0,04 €

Separador de chapa corredera Galva 200x388 863397 9,30 € 0,05 €

Separador de chapa corredera Galva 200x500 863398 11,70 € 0,02 €

Separador de chapa corredera Galva 250x300 863399 9,40 € 0,05 €

Separador de chapa corredera Galva 250x388 863400 11,30 € 0,06 €

Separador de chapa corredera Galva 250x500 863401 13,60 € 0,08 €

Fondo de chapa galvanizada 2000x1000 863417 56,90 € 0,25 €

Zócalo Galva 80x1000 863424 10,20 € 0,01 €

Cajón telescópico de cremallera 1000x150x388 863426 183,30 € 0,13 €

Cajón telescópico de cremallera 1000x150x500 863427 195,80 € 0,15 €

Cajón telescópico de cremallera 1000x150x600 863428 209,10 € 0,16 €

Puerta con cerradura 2000x1000 863430 453,80 € 0,31 €

Puerta con cerradura 1000x1000 863431 350,90 € 0,17 €

fab.
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ESTANTERÍA CON BALDAS DE CHAPA G-ROBUST  
Estantería con montantes equipados con placas metálicas galvanizadas, perforadas 
en intervalos de 25 mm para el ajuste de baldas de chapa.
Acabado de los perfiles de acero azul RAL 5015; tabletas con acabados de acero 
galvanizado.
Carga máxima por elemento de hasta 2500 kg
APLICACIONES
Estantería industrial para el almacenamiento manual de cargas semipesadas. Solución 
ideal para talleres de mantenimiento, estaciones de trabajo, tiendas, depósitos…

Estantería conforme a las recomendaciones  
FEM 10.2.06 y EUROCÓDIGO 3.  
Gran capacidad de carga.  
Modulable para organizar y optimizar el espacio 
de almacenamiento.

Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Elemento inicial 2000 x 1000 x 500 310 854457 196,80 € 0,56 €
Elemento inicial 2000 x 1000 x 600 310 854459 214,20 € 0,61 €
Elemento inicial 2000 x 1000 x 700 280 854461 223,90 € 0,66 €
Elemento inicial 2000 x 1000 x 800 250 854463 229,00 € 0,72 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 310 854465 166,30 € 0,47 €
Elemento siguiente 2000 x 1000 x 600 310 854467 181,00 € 0,52 €
Elemento siguiente 2000 x 1000 x 700 280 854469 191,20 € 0,57 €
Elemento siguiente 2000 x 1000 x 800 250 854471 200,90 € 0,63 €

Elemento inicial 2000 x 1250 x 500 310 854473 209,10 € 0,64 €
Elemento inicial 2000 x 1250 x 600 310 854475 229,00 € 0,76 €
Elemento inicial 2000 x 1250 x 700 280 854477 244,20 € 0,83 €
Elemento inicial 2000 x 1250 x 800 250 854479 263,10 € 0,89 €

Elemento siguiente 2000 x 1250 x 500 310 854481 186,10 € 0,55 €
Elemento siguiente 2000 x 1250 x 600 310 854483 204,00 € 0,67 €
Elemento siguiente 2000 x 1250 x 700 280 854485 222,80 € 0,74 €
Elemento siguiente 2000 x 1250 x 800 250 854487 239,20 € 0,80 €

Fondo de chapa 2000 x 1000 863385 55,90 € 0,17 €
Fondo de chapa 2000 x 1250 863386 66,10 € 0,21 €

Lado de chapa galvanizada 2000 x 500 863388 30,20 € 0,08 €
Lado de chapa galvanizada 2000 x 600 863389 35,60 € 0,09 €
Lado de chapa galvanizada 2000 x 700 863390 41,00 € 0,11 €
Lado de chapa galvanizada 2000 x 800 863391 46,50 € 0,13 €

Balda de chapa galvanizada 1000 x 500 856092 24,50 € 0,07 €
Balda de chapa galvanizada 1000 x 600 856093 27,60 € 0,08 €
Balda de chapa galvanizada 1000 x 700 856094 31,20 € 0,09 €
Balda de chapa galvanizada 1000 x 800 856095 34,20 € 0,11 €
Balda de chapa galvanizada 1250 x 500 856096 30,10 € 0,09 €
Balda de chapa galvanizada 1250 x 600 856097 33,70 € 0,11 €
Balda de chapa galvanizada 1250 x 700 856098 37,30 € 0,13 €
Balda de chapa galvanizada 1250 x 800 856099 41,40 € 0,14 €

Montante 2000 856101 14,30 € 0,04 €
Placa de metal para montante - 856103 2,20 €

Travesaño - 856105 9,70 € 0,01 €
Cada elemento se compone de 5 tabletas

Estantes de chapa,  
fijados gracias a los  
travesaños enganchados  
en las perforaciones  
laterales de los postes

Pie galvanizado  
empernado

fab.
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ESTANTERÍA UNIVERSAL G-STORAGE  
Conforme con las recomendaciones FEM 10.2.06 y Eurocódigo III
Perfiles con placa de metal galvanizada y perforados en intervalos de 62,5 mm para el ajuste de las baldas.
Carga máxima por elemento: 2500 kg
Acabado de los perfiles de acero gris RAL 7035; tabletas de acero azul RAL5015
3 tipos de baldas disponibles:
Baldas opcionales de aglomerado/chapado/enrejado
APLICACIONES
Estantería para el almacenamiento manual de cargas semipesadas en talleres de mantenimiento. Almacenamiento de piezas mecánicas en fábrica.

Versiones Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

Estantería de baldas tubulares Elemento iniciales 2000 x 1260 x 600 460 854489 302,90 € 0,74 €

Estantería de baldas tubulares Elemento iniciales 2000 x 1260 x 700 460 854491 311,00 € 0,75 €

Estantería de baldas tubulares Elemento iniciales 2000 x 1260 x 800 460 854493 317,20 € 0,78 €

Estantería de baldas tubulares Elemento iniciales 2000 x 1260 x 1000 460 854495 340,10 € 0,81 €

Estantería de baldas tubulares Elemento siguiente 2000 x 1260 x 600 460 854497 263,10 € 0,62 €

Estantería de baldas tubulares Elemento siguiente 2000 x 1260 x 700 460 854499 249,90 € 0,64 €

Estantería de baldas tubulares Elemento siguiente 2000 x 1260 x 800 460 854501 254,90 € 0,66 €

Estantería de baldas tubulares Elemento siguiente 2000 x 1260 x 1000 460 854503 266,20 € 0,70 €

Cada elemento se compone de 4 tabletas

Versiones Tipo de elemento Dimensiones  
(An x P) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

Opcional: 4 revestimientos aglomerados 4 aglomerados 1260 x 600 460 854505 49,00 € 0,27 €

Opcional: 4 revestimientos aglomerados 4 aglomerados 1260 x 700 460 854507 57,10 € 0,32 €

Opcional: 4 revestimientos aglomerados 4 aglomerados 1260 x 800 460 854509 60,20 € 0,36 €

Opcional: 4 revestimientos aglomerados 4 aglomerados 1260 x 1000 460 854511 76,00 € 0,45 €

Cada elemento se compone de 4 tabletas

fab.
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Versiones Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por tableta) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Estantería de baldas chapadas Elemento iniciales 2000 x 1260 x 600 460 854513 405,80 € 1,08 €

Estantería de baldas chapadas Elemento iniciales 2000 x 1260 x 700 460 854515 427,30 € 1,15 €

Estantería de baldas chapadas Elemento iniciales 2000 x 1260 x 800 460 854517 449,20 € 1,24 €

Estantería de baldas chapadas Elemento iniciales 2000 x 1260 x 1000 460 854519 497,10 € 1,38 €

Estantería de baldas chapadas Elemento siguiente 2000 x 1260 x 600 460 854521 369,10 € 0,97 €

Estantería de baldas chapadas Elemento siguiente 2000 x 1260 x 700 460 854523 391,10 € 1,04 €

Estantería de baldas chapadas Elemento siguiente 2000 x 1260 x 800 460 854525 413,00 € 1,12 €

Estantería de baldas chapadas Elemento siguiente 2000 x 1260 x 1000 460 854527 451,20 € 1,27 €

Cada elemento se compone de 4 tabletas

ESTANTERÍA DE BALDAS CHAPADAS

ESTANTERÍA DE BALDAS DE REJILLA

Tipo de elemento Dimensiones (LxP) mm GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Tableta Epoxy Tubular Azul 1260x600 856107 52,60 € 0,13 €
Tableta Epoxy Tubular Azul 1260x700 856108 54,60 € 0,13 €
Tableta Epoxy Tubular Azul 1260x800 856109 56,10 € 0,14 €
Tableta Epoxy Tubular Azul 1260x1000 856110 59,20 € 0,15 €
Hoja de tableta Epoxi azul 1260x600 856112 85,70 € 0,21 €
Hoja de tableta Epoxi azul 1260x700 856113 91,30 € 0,23 €
Hoja de tableta Epoxi azul 1260x800 856114 96,90 € 0,25 €
Hoja de tableta Epoxi azul 1260x1000 856115 106,60 € 0,29 €
tableta filtrada Epoxi azul 1260x600 856117 85,70 € 0,16 €
tableta filtrada Epoxi azul 1260x800 856118 96,90 € 0,18 €
tableta filtrada Epoxi azul 1260x1000 856119 106,60 € 0,20 €

Cantidad Gray H 2000 856121 17,40 € 0,05 €
Placa de metal para montantes 856123 2,20 €

Versiones Tipo de elemento Dimensiones  
(HxLxP) mm

Capacidad de carga 
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa €  

sin impuestos
Estanterías con estantes de rejilla elemento inicial 2000x1260x600 460 854529 405,80 € 0,87 €
Estanterías con estantes de rejilla elemento inicial 2000x1260x800 460 854533 449,20 € 0,94 €
Estanterías con estantes de rejilla elemento inicial 2000x1260x1000 460 854535 497,10 € 0,99 €
Estanterías con estantes de rejilla Elemento continuacion 2000x1260x600 460 854537 369,10 € 0,75 €
Estanterías con estantes de rejilla Elemento continuacion 2000x1260x800 460 854541 413,00 € 0,83 €
Estanterías con estantes de rejilla Elemento continuacion 2000x1260x1000 460 854543 451,20 € 0,88 €

Cada elemento se compone de 4 tabletas
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ESTANTERÍA INDUSTRIAL DE GRANDES CARGAS 
G-LONGPLUS  
Estantería con escaleras de montaje equipadas con placas metálicas galvanizadas 
perforadas en intervalos de 50 mm para el ajuste de niveles. Cada nivel está constituido 
por 2  perfiles ranurados para un empotramiento completo del entablado aglomerado 
de 19 mm de grosor. Carga máxima de 4500 kg por escalera
Acabados de acero galvanizado para los laterales y acero y pintura azul RAL 5015 para 
los soportes, perfiles y crucetas.
APLICACIONES
Solución ideal para el almacenamiento de cargas pesadas y voluminosas en almacenes, 
depósitos y talleres. Estantería de doble acceso para facilitar la selección.

Producto conforme a las recomendaciones FEM 
10.2.06 y EUROCÓDIGO 3. Las viguetas se fijan 
rápida y fácilmente en las escaleras por medio de 
un sistema de unión de 3 garras. Versión kit con 
dimensiones predefinidas para organizar su zona 
de almacenamiento.

Tipo de elemento Dimensiones  
(Al x An x Pr) mm

Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto

Elemento  inicial 2000 x 1500 x 600 465 854545 265,10 €

Elemento siguiente 2000 x 1500 x 600 465 854547 191,20 €

Elemento  inicial 2500 x 1500 x 600 465 854549 357,90 €

Elemento siguiente 2500 x 1500 x 600 465 854551 266,20 €

nivel adicional 1500 x 600 465 854553 59,20 €

Elemento  inicial 2000 x 1500 x 800 465 854555 310,00 €

Elemento siguiente 2000 x 1500 x 800 465 854557 234,10 €

Elemento  inicial 2500 x 1500 x 800 465 854559 423,20 €

Elemento siguiente 2500 x 1500 x 800 465 854561 330,90 €

nivel adicional 1500 x 800 465 854563 79,10 €

Elemento  inicial 2000 x 1500 x 1000 465 854565 342,10 €

Elemento siguiente 2000 x 1500 x 1000 465 854567 261,10 €

Elemento  inicial 2500 x 1500 x 1000 465 854569 460,90 €

Elemento siguiente 2500 x 1500 x 1000 465 854571 365,10 €

nivel adicional 1500 x 1000 465 854573 90,30 €

Elemento  inicial 2000 x 2000 x 600 324 854575 303,90 €

Elemento siguiente 2000 x 2000 x 600 324 854577 230,00 €

Elemento  inicial 2500 x 2000 x 600 324 854579 415,00 €

Elemento siguiente 2500 x 2000 x 600 324 854581 322,20 €

nivel adicional 2000 x 600 324 854583 79,10 €

Elemento  inicial 2000 x 2000 x 800 324 854585 351,80 €

Elemento siguiente 2000 x 2000 x 800 324 854587 275,80 €

Elemento  inicial 2500 x 2000 x 800 324 854589 487,90 €

Elemento siguiente 2500 x 2000 x 800 324 854591 392,10 €

nivel adicional 2000 x 800 324 854593 100,00 €

Elemento  inicial 2000 x 2000 x 1000 324 854595 391,10 €

Elemento siguiente 2000 x 2000 x 1000 324 854597 309,00 €

Elemento  inicial 2500 x 2000 x 1000 324 854599 535,90 €

Elemento siguiente 2500 x 2000 x 1000 324 854601 434,90 €

nivel adicional 2000 x 1000 324 854603 114,20 €

lateral galvanizado 2000 x 600 856125 60,20 €

lateral galvanizado 2000 x 800 856126 62,20 €

lateral galvanizado 2000 x 1000 856127 66,30 €

lateral galvanizado 2500 x 600 863884 70,40 €

lateral galvanizado 2500 x 800 863885 76,50 €

lateral galvanizado 2500 x 1000 863886 77,50 €

Fijación para suelo de hormigón,  
lote de 2 taquetes 856129 7,70 €

Cada elemento se compone de 2 niveles salvo en el caso de H 2500 mm: 3 niveles

fab.
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SOLUCIÓN ESPECIAL PARA HERRAMIENTAS  
ESTANTERÍA CON BALDAS DE CHAPA Y ARMARIOS  
Estantería con perfiles equipados con placas metálicas galvanizadas, perforadas en 
intervalos de 25 mm para el ajuste de tabletas de chapa.
Acabado de los montantes de acero azul RAL 5015; baldas con acabados de acero 
galvanizado.
Kit de 2000 mm de altura con 5 tabletas equipadas con laterales de chapa, fondos 
perforados (para colgar herramientas), fondos con ganchos (para colgar gavetas), 
puertas de 1000 mm de altura para un almacenamiento seguro de sus equipos.
Carga máxima por balda: hasta 330 kg repartidos uniformemente según configuración.
APLICACIONES
Solución ideal para el almacenamiento de herramientas de mano, máquinas 
electroportátiles, etc.

fab.

Tipo de elemento Dimensiones (Al x An x P) mm Capacidad de carga  
(por tableta) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 400 330 863375 642,40 € 1,06 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 400 330 863376 591,40 € 0,91 €

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 500 330 863377 673,00 € 1,14 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 330 863378 611,80 € 0,98 €

SOLUCIÓN ESPECIAL ALMACENAMIENTO 
DE TORNILLERÍA CON BALDAS DE CHAPA  
Y GAVETAS  
Estantería con perfiles equipados con baldas galvanizadas, perforadas en intervalos 
de 25 mm para el ajuste de baldas de chapa.
Acabado de los montantes de acero azul RAL 5015; baldas con acabados de acero 
galvanizado.
Kit de 2000 mm de altura integrado por 11 baldas de las cuales, 9 inclinadas.
Cada balda inclinada consta de 4 separadores y un tope.
Carga máxima por nivel: hasta 100 kg repartidos uniformemente según la configuración.
APLICACIONES
Solución ideal para el almacenamiento de cajas de pasadores, tornillos, tacos, etc.

Tipo de elemento Dimensiones (Al x An x P) mm Capacidad de carga  
(por balda) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 400 100 863370 591,40 € 1,45 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 400 100 863371 560,80 € 1,36 €

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 500 100 863372 652,60 € 1,66 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 100 863373 622,00 € 1,57 €

fab.
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SOLUCIÓN ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO 
ESTANTERÍA CON BALDAS DE CHAPA  
Estantería con montantes equipados con placas metálicas galvanizadas, perforadas 
en intervalos de 25 mm para el ajuste de tabletas de chapa.
Acabado de los montantes de acero azul RAL 5015; baldas con acabados de acero 
galvanizado.
Kit de 2000 mm de altura con 6 baldas,con lados de chapa, separadores de chapa 
(para realizar los casilleros) y cubetas de retención para un almacenamiento adaptado 
a productos contaminantes no corrosivos.
Carga máxima por balda: hasta 330 kg repartidos uniformemente según configuración.
Capacidad de retención: hasta 20 litros por cubeta según configuración.
APLICACIONES
Solución ideal para el almacenamiento de masillas, colas, aerosoles, lubricantes, etc.

Tipo de elemento Dimensiones (Al x An x P) mm Capacidad de carga  
(por tableta) kg GISS PU neto + Ecotasa € sin impuestos

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 400 330 863380 387,50 € 0,94 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 400 330 863381 336,50 € 0,79 €

Elemento  inicial 2000 x 1000 x 500 330 863382 397,70 € 1,07 €

Elemento siguiente 2000 x 1000 x 500 330 863383 367,10 € 0,90 €

La
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IS

S GAMA DE ESTANTERÍAS GISS, LA SOLUCIÓN 
ADAPTADA Y ELEGIDA PARA SU ALMACENAMIENTO: 
DESDE LAS INSTALACIONES MÁS BÁSICAS A LAS 
MÁS COMPLETAS

fab.

ESTANTERÍA «PROFESIONAL»

AL
M

AC
EN

AM
IEN

TO
 

Y O
RG

AN
IZ

AC
IÓ

N

767Precio recomendado



GISS  ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN > ESTANTERÍAS

Transpaleta 
2,5T 

Réf. 854230

Ver Página
p.678

Guantes 
G-ATOM  

Réf. 861429

Ver Página
p.837

Zapato CUMBAL 
Réf. 862005

Ver Página
p.895

ESTANTE DE CARGA PESADA G-RACK  
Una solución técnica desarrollada para optimizar su almacenamiento de acuerdo con 
las cargas y el embalaje de sus productos. Capacidad de carga adaptada al uso. 
Producto certificado por DEKRA, conforme a las normas EN 15512, EN 15635, EN 
15620, EN 15629 y EN 15878.
APLICACIONES Estanterías exclusivamente dedicadas al almacenamiento de cargas 
pesadas paletizadas.

fab.

Tipo de elemento Dimensión (HxLxP) mm Secciones Carga máxima KG 
(distribuida uniformemente) GISS PU neto

Inicial 3000x2700x750 80x50x2mm 2000 867868 459,00 €

Continuacion 3000x2225x1100 80x50x2mm 1820 867867 304,00 €

Inicial 3000x2225x1100 80x50x2mm 1820 867866 447,00 €

Continuacion 3000x2700x1100 80x50x2mm 2000 867871 332,00 €

Inicial 3000x2700x1100 80x50x2mm 2000 867870 474,00 €

Continuacion 3000x2700x750 80x50x2mm 2000 867869 324,00 €

Inicial 3000x1825x1100 80x50x2mm 2300 867862 430,00 €

Continuacion 3000x1825x750 80x50x2mm 2300 867861 279,00 €

Inicial 3000x1825x750 80x50x2mm 2300 867860 414,00 €

Continuacion 3000x2225x750 80x50x2mm 1820 867865 296,00 €

Inicial 3000x2225x750 80x50x2mm 1820 867864 431,00 €

Continuacion 3000x1825x1100 80x50x2mm 2300 867863 287,00 €

Inicial 4500x2700x750 80x50x2mm 2000 867880 664,00 €

Continuacion 4500x2225x1100 80x50x2mm 1820 867879 446,00 €

Inicial 4500x2225x1100 80x50x2mm 1820 867878 651,00 €

Continuacion 4500x2700x1100 80x50x2mm 2000 867883 487,00 €

Inicial 4500x2700x1100 80x50x2mm 2000 867882 691,00 €

Continuacion 4500x2700x750 80x50x2mm 2000 867881 473,00 €

Inicial 4500x1825x1100 80x50x2mm 2300 867874 625,00 €

Continuacion 4500x1825x750 80x50x2mm 2300 867873 407,00 €

Inicial 4500x1825x750 80x50x2mm 2300 867872 597,00 €

Continuacion 4500x2225x750 80x50x2mm 1820 867877 432,00 €

Inicial 4500x2225x750 80x50x2mm 1820 867876 623,00 €

Continuacion 4500x1825x1100 80x50x2mm 2300 867875 421,00 €

Robustez, seguridad y modularidad.

ESTANTERÍA «CARGAS PESADAS»
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ESTANTERÍA CARGAS LARGAS Y HORIZONTAL 
G-LEVER  
Ideal para almacenar sus cargas largas (tubos, perfiles, tablas ...)
Montaje sencillo atornillando brazos en las columnas
2 versiones disponibles (de uno o ambos lados) para un fácil acceso a sus productos
Topes extraíbles disponibles. Columna: Versión de peso medio: perfil de 200 x 80 x 3 
mm perforado en cistancias de 100 mm
Base: Versión de peso medio: perfil de 200 x 80 x 25 x 3 mm.
Arriostramiento: Marco para atornillar entre 2 columnas
Brazo: Versión de peso medio: 80 x 60 x 3 mm, 80 x 40 x 2 mm ó 40 x 40 x 2 mm

fab.

Tipos Dimensión 
(HxL) mm Niveles Tipo de 

elemento
Carga máxima 

kg / brazo GISS PU neto

Ligero  ambos lados 2000X600 3 niveles siguiente 124 kg 867900 365,00 €
Ligero  ambos lados 2000X700 3 niveles comienzo 106 kg 867901 701,00 €
Ligero  ambos lados 2000X600 3 niveles comienzo 124 kg 867899 666,00 €
Ligero  ambos lados 2000X500 3 niveles comienzo 149 kg 867897 636,00 €
Ligero  ambos lados 2000X500 3 niveles siguiente 149 kg 867898 350,00 €
Ligero  ambos lados 2000X700 3 niveles siguiente 106 kg 867902 382,00 €

Med ia carga ambos lados 2500X500 4 niveles siguiente 600 kg 867906 473,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X600 4 niveles comienzo 500 kg 867907 914,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X500 4 niveles comienzo 600 kg 867905 880,00 €

Ligero  ambos lados 2000X800 3 niveles comienzo 92 kg 867903 730,00 €
Ligero  ambos lados 2000X800 3 niveles siguiente 92 kg 867904 397,00 €
Ligero  ambos lados 2000X400 3 niveles siguiente 184 kg 867896 331,00 €

Ligero cad a la do 2000X500 3 niveles siguiente 149 kg 867888 278,00 €
Ligero cad a la do 2000X600 3 niveles comienzo 124 kg 867889 508,00 €
Ligero cad a la do 2000X500 3 niveles comienzo 149 kg 867887 492,00 €
Ligero cad a la do 2000X400 3 niveles comienzo 184 kg 867885 473,00 €
Ligero cad a la do 2000X400 3 niveles siguiente 184 kg 867886 268,00 €
Ligero cad a la do 2000X600 3 niveles siguiente 124 kg 867890 286,00 €
Ligero cad a la do 2000X800 3 niveles siguiente 92 kg 867894 301,00 €

Ligero  ambos lados 2000X400 3 niveles comienzo 184 kg 867895 599,00 €
Ligero cad a la do 2000X800 3 niveles comienzo 92 kg 867893 538,00 €
Ligero cad a la do 2000X700 3 niveles comienzo 106 kg 867891 523,00 €
Ligero cad a la do 2000X700 3 niveles siguiente 106 kg 867892 293,00 €

Tipos Dimensión (HxL) 
mm Niveles Tipo de elemento Carga máxima kg 

/ brazo GISS PU neto

Med ia carga ambos lados 2500X600 4 niveles siguiente 500 kg 867908 490,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X800 4 niveles siguiente 350 kg 867924 751,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X1000 4 niveles comienzo 275 kg 867925 1585,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X800 4 niveles comienzo 350 kg 867923 1436,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X700 4 niveles comienzo 400 kg 867921 1365,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X700 4 niveles siguiente 400 kg 867922 715,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X1000 4 niveles siguiente 275 kg 867926 825,00 €

Tapón extraíble Diam 8 Lg 165 mm Galva 867931 6,80 €
Juego de 2 pernos con frenos 867933 9,38 €

Tapón extraíble Diam 8 Lg 145 mm Galva 867930 6,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X1200 4 niveles comienzo 200 kg 867927 1729,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X1200 4 niveles siguiente 200 kg 867928 897,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X600 4 niveles siguiente 500 kg 867920 667,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X800 4 niveles siguiente 350 kg 867912 531,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X1000 4 niveles comienzo 275 kg 867913 1071,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X800 4 niveles comienzo 350 kg 867911 997,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X700 4 niveles comienzo 400 kg 867909 961,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X700 4 niveles siguiente 400 kg 867910 513,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X1000 4 niveles siguiente 275 kg 867914 569,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X500 4 niveles siguiente 600 kg 867918 634,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X600 4 niveles comienzo 500 kg 867919 1268,00 €
Medi a  carga ambos lados 2500X500 4 niveles comienzo 600 kg 867917 1202,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X1200 4 niveles comienzo 200 kg 867915 1156,00 €
Med ia carga ambos lados 2500X1200 4 niveles siguiente 200 kg 867916 611,00 €

 ESTANTERÍA «CARGAS LARGAS» 

ESTANTERÍA «CARGAS LARGAS Y LIGERAS» 

ESTANTERÍA «CARGAS LARGAS Y SEMIPESADAS» 
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RAYONNAGE SIMPLE OU DOUBLE FACE VERTICAL 
G-VERTIC  
Diseñado para el almacenamiento vertical de sus cargas largas (tubos, plásticos 
extruidos, tablas ...)
2 versiones disponibles (de una o dos caras) para una optimización total de su espacio 
de almacenamiento. Separadores opcionales. 
Escalera: perfiles de botella 50 x 50 mm - esp. 1,5 mm
Perforaciones dobles en la parte delantera cada 50 mm
Travesaños y diagonales de perfil «C» 25 x 15 mm galvanizados para atornillar en 
los perfiles
Placa base
Viguetas: Conectores de 3 garras soldadas en el extremo
Rebajes de 65 x 36 x 12 perforados
Arriostramiento: Marco para atornillar entre 2 columnas
Base: Galvanizado para atornillar en la base de la escalera
Accesorios: Tope lateral para la base
Tubo de separación - Alambre de separación portaetiquetas

fab.

Tipo de elemento Dimensiones (HxL) mm Dimensiones (HxL ou L) mm GISS PU neto

Próximo 2500x1800x1520mm 410 867942 410,00 €

Départ 2500x1800x1520mm 564 867941 564,00 €

Próximo 2500x1500x1520mm 383 867940 383,00 €

Próximo 2500x1500x760mm 234 867936 234,00 €

Salida 2500x1500x760mm 354 867935 354,00 €

Salida 2500x1800x760mm 368 867937 368,00 €

Salida 2500x1500x1520mm 537 867939 537,00 €

Próximo 2500x1800x760mm 248 867938 248,00 €

Tipo de elemento Dimensiones (HxL ou L) mm GISS PU neto

Derecho vertical 750x500 mm 867944 24,84 €

Vertical izquierda 750x500 mm 867946 24,84 €

Intermedio 750x500 mm 867945 33,45 €

Tubo recto L350 mm 867947 5,99 €

Cable PE izquierdo L350 mm 867955 10,49 €

Cable PE intermedio L350 mm 867954 14,00 €

Cable PE derecho L350 mm 867956 12,37 €

Cable PE izquierdo L350 mm 867958 12,37 €

Cable PE intermedio L350 mm 867957 15,57 €

Cable PE derecho L350 mm 867953 10,49 €

tubo izquierdo L350 mm 867949 5,99 €

Tube intermedio L350 mm 867948 9,49 €

Tubo recto L500 mm 867950 7,25 €

tubo izquierdo L500 mm 867952 7,25 €

Tube intermedio L500 mm 867951 10,83 €

 ESTANTERÍA «CARGAS VERTICALES»
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ESTATERIA OFICINA CON BALDAS G-OFFICE  
Ideal para reformar su oficina por sus muchos accesorios:
         •  Puertas
         •  Cajones
         •  Casilleros separadores
         •  Baldas telescópicas
Sin perforaciones en la parte frontal, para una estantería estética.
Posibilidad de cambiar el color de sus estanterías para una integración completa en 
su entorno.
Lateral:
Perfil en «T» de 40 x 37 mm perforado cada 40 mm
2 tipos de escaleras: abiertas (para montar) o cerradas (chapa maciza)
Pie de plástico, placa de metal galvanizado 67 x 52 x 2,5 mm ó placa de apuntalamiento 
2,5 mm galvanizado
Balda:
Chapa plegada de 0,8 mm de espesor, altura de 32 mm, fijada mediante grapas en 
el interior de los perfiles
Balda de chapa completa o perforada (a distancia de 50 mm) para la inserción de 
separaciones
Cruceta:
La cruceta garantiza la rigidez del conjunto

fab.

Tipo de elemento Altera (cm) Profundidad (cm)
Carga máxima 
KG (distribuida 

uniformemente)
GISS PU neto + Ecotasa € sin 

impuestos

Inicial 100 30 105 867960 124,00 € 0,31 €

Continuación 100 30 105 867961 91,00 € 0,24 €

Inicial 100 38,8 109 867962 138,00 € 0,36 €

Continuación 100 38,8 109 867963 102,00 € 0,28 €

Inicial 100 50 129 867964 158,00 € 0,43 €

Continuación 100 50 129 867965 119,00 € 0,34 €

Inicial 100 60 122 867966 180,00 € 0,89 €

Continuación 100 60 122 867967 133,00 € 0,68 €

Inicial 200 30 105 867968 196,00 € 0,56 €

Continuación 200 30 105 867969 145,00 € 0,41 €

Inicial 200 38,8 109 867970 218,00 € 0,65 €

Continuación 200 38,8 109 867971 162,00 € 0,49 €

Inicial 200 50 129 867972 251,00 € 0,78 €

Continuación 200 50 129 867973 194,00 € 0,59 €

Inicial 200 60 122 867974 287,00 € 0,89 €

Continuación 200 60 122 867975 215,00 € 0,68 €

Tipo de elemento Altera (cm) Profundidad (cm) GISS PU neto

Puerta con cerradura 200 867979 415,00 €

Puerta con cerradura 100 867978 321,00 €

Separación deslizante 20 38,8 867980 10,85 €

Consulta de balda Ancho 100 cm 38,8 867982 115,00 €

Plinth Ancho 100 cm 867981 13,20 €

Fondo tolerado 100 867976 44,00 €

Fondo tolerado 200 867977 74,00 €

 ESTANTERÍA «OFICINA»
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GAMA DE ASPIRADORES GISS
Para satisfacer sus requisitos de limpieza tanto tradicionales como extremos, GISS ha diseñado una gama completa de 
aspiradores de polvo, agua y polvo y accesorios.
Cada modelo se ha diseñado para satisfacer necesidades específicas: características (volumen del depósito, potencia 
de aspiración, reducción de obstrucción, bajo nivel sonoro, filtración...), accesorios de serie suministrados y accesorios 
opcionales que proporcionan una solución concreta independientemente de su problema de limpieza.

¿CÓMO ELEGIR EL ASPIRADOR GISS?
A fin de elegir su aspirador, deberá tener en cuenta principalmente los siguientes elementos:

- Tipo de limpieza: polvo únicamente o agua y polvo,

- Capacidad y material del depósito: en función de la superficie y/o del volumen de los residuos que se van a limpiar o de la frecuencia de vaciado 
del depósito necesaria (aunque a veces la compacidad del aparato puede ser determinante, por ejemplo, en usos en entornos cerrados o si la colocación 
presenta problemas),

- Rendimiento necesario: (en términos de potencia, caudal, depresión y número de motores): en función del peso de los residuos y/o de la velocidad 
de intervención necesaria,

- Nivel de filtración: según el tipo de partículas que se van a filtrar (granulometría y peligrosidad) o el nivel de higiene del entorno de trabajo,

- Nivel sonoro: el equilibrio justo entre potencia y nivel sonoro puede ser un criterio preponderante cuando el aparato se usa 
en presencia de otros trabajadores (en producción, por ejemplo),

- Accesorios suministrados y opcionales: a fin de adaptarse a trabajos específicos, por ejemplo, cartuchos HEPA, un 
prefiltro de limpieza o tubos de aspiración especiales.

A continuación encontrará una tabla que recapitula las características principales de las gamas GISS; le será de gran ayuda 
para identificar rápidamente el modelo de aspirador que satisfaga sus expectativas.
El equipo de GISS está a su disposición para ayudarle en su elección.
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Gama GIX  Aparato 
portátil

Gama R3D 
Ligeros y compactos - pequeñas superficies 

y/o usos intermitentes
Gama G-VAC 

Gama de alto rendimiento - utilización profesional, numerosos accesorios de serie y opcionales

Modelo GIX R3D-61PS R3D-201EPS P16-D P27-W S27-W P35-W S33-W S45-W2 S60-W2 S60-W3

Ref. GISS

853742 863564 866307 866309 866311 866313 866315 866317 866319 866321 866323

Tipo de aspirador Polvo Polvo Agua y polvo Polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo

Capacidad total del depósito 6 l 10 l 20 l 16 l 27 l 27 l 35 l 33 l 45 l 60 l 60 l

Tipo de depósito Plástico Plástico Plástico Plástico reciclado Plástico reciclado Acero inoxidable Plástico reciclado Acero inoxidable Acero inoxidable Inoxidable con desagüe Inoxidable con desagüe

Número de motores 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Tipo de motores Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Potencia máxima (W) 1200 900 1400 900 1500 1500 1200 1200 2 x 1200 2 x 1200 3 x 1200

Testigo de obstrucción NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ

Caudal de aire (m3/h) 162 108 108 210 205 205 205 241 410 460 690

Depresión (kPa) 20 22 18 22 21 22 21 21 22 21 21

Nivel sonoro (dB) 72,6 72 78 69 78 70 71 71 72 75 77

Diámetro de accesorios (mm) 32 32 32 36 36 36 38 38 38 38 38

Peso en vacío (kg) 3 5 5 8 9 9 11 10 17,5 16 28

Dimensiones del aspirador (cm) 39 x 28 x 21 33 x 32 x 31 35 x 32 x 52,5 38 x 37 x 50 40 x 40 x 74 40 x 40 x 74 43 x 43 x 82 38 x 38 x 75 55 x 60 x 96 72 x 56 x 115 72 x 56 x 115

Ver la página 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
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TIPOS DE FILTRACIONES
Según el modelo de aspirador elegido, es posible filtrar el aire aspirado con una bolsa o con filtros (filtro cónico, cartucho 
lavable o no, cartucho HEPA - High Efficiency Particulate Air), a fin de no liberar partículas finas en la atmósfera ni dañar el 
motor. 
Es preciso tener en cuenta el estado del polvo: húmedo, higroscópico, adherente, incrustante, corrosivo, duro, inflamable, 
caliente, tóxico, soluble o graso. 
Por lo tanto, es fundamental conocer el tipo de polvo aspirado para seleccionar el filtro adecuado. El coste, el mantenimiento, 
el rendimiento, la duración del trabajo y las propiedades del polvo guiarán en la elección del aparato y los filtros que se van a 
utilizar.

El tamaño de las partículas filtradas es:
- bolsa de papel: polvo fino (0,6-0,8 µm)
- filtro cónico: polvo (1-3 µm)
-  filtro de nailon antiadhesión: para polvo adherente y/o graso 
(1 µm)

- cartucho: para polvo fino (1 µm)
- cartucho HEPA: para polvo muy fino (0,3 µm)

Los cartuchos lavables ofrecen la ventaja de que no necesitan cambiar de filtro para aspirar líquidos (sin manipulación para 
cambiar de polvo a líquido y a la inversa). Un prefiltro de nailon que limite la obstrucción se puede añadir al filtro de poliéster 
cónico; sus propiedades antiestáticas permiten que las partículas aspiradas se deslicen a la superficie y por tanto reduzcan 
significativamente la obstrucción del filtro cónico.
Los cartuchos HEPA permiten filtrar las partículas más finas, hasta 0,3 µm.
Se necesita una anilla de fijación para colocar los cartuchos (HEPA o no) al nivel de la toma de aire del aspirador.
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La gama G-VAC se ha diseñado para asegurar la máxima eficacia en cualquier situación.
Todos los productos G-VAC cuentan con una GARANTÍA DE 3 AÑOS y están diseñados según los criterios siguientes:

➊ Cabezal provisto de 2 dispositivos para enganchar 
cables
➋ Empuñadura de transporte sólida y plegable
➌  Cabezales y depósitos de plástico reciclado 

(polietileno antigolpes - sin depósitos inoxidables)
➍ Junta de estanqueidad inyectada - ninguna pérdida 
en la aspiración y resistencia extrema
➎ Enganches irrompibles de poliamida
➏  Flexible, ligero e irrompible - gris o azul transparente, 

para permitir identificar rápidamente las 
obstrucciones

➐  Empuñadura ergonómica con regulador, tubos de 
aluminio+plástico para el máximo de ligereza y 
resistencia (según los modelos)

➑ Numerosos accesorios de serie u opcionales
➒ Ruedas y carros de calidad para una gran 
manejabilidad
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Gama GIX  Aparato 
portátil

Gama R3D 
Ligeros y compactos - pequeñas superficies 

y/o usos intermitentes
Gama G-VAC 

Gama de alto rendimiento - utilización profesional, numerosos accesorios de serie y opcionales

Modelo GIX R3D-61PS R3D-201EPS P16-D P27-W S27-W P35-W S33-W S45-W2 S60-W2 S60-W3

Ref. GISS

853742 863564 866307 866309 866311 866313 866315 866317 866319 866321 866323

Tipo de aspirador Polvo Polvo Agua y polvo Polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo Agua y polvo

Capacidad total del depósito 6 l 10 l 20 l 16 l 27 l 27 l 35 l 33 l 45 l 60 l 60 l

Tipo de depósito Plástico Plástico Plástico Plástico reciclado Plástico reciclado Acero inoxidable Plástico reciclado Acero inoxidable Acero inoxidable Inoxidable con desagüe Inoxidable con desagüe

Número de motores 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Tipo de motores Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Frío 2 etapas de 
bobinado reforzado

Potencia máxima (W) 1200 900 1400 900 1500 1500 1200 1200 2 x 1200 2 x 1200 3 x 1200

Testigo de obstrucción NO NO NO NO NO NO NO SÍ NO SÍ SÍ

Caudal de aire (m3/h) 162 108 108 210 205 205 205 241 410 460 690

Depresión (kPa) 20 22 18 22 21 22 21 21 22 21 21

Nivel sonoro (dB) 72,6 72 78 69 78 70 71 71 72 75 77

Diámetro de accesorios (mm) 32 32 32 36 36 36 38 38 38 38 38

Peso en vacío (kg) 3 5 5 8 9 9 11 10 17,5 16 28

Dimensiones del aspirador (cm) 39 x 28 x 21 33 x 32 x 31 35 x 32 x 52,5 38 x 37 x 50 40 x 40 x 74 40 x 40 x 74 43 x 43 x 82 38 x 38 x 75 55 x 60 x 96 72 x 56 x 115 72 x 56 x 115

Ver la página 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
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ASPIRADOR DE POLVO 6 LITROS  
PORTÁTIL GIX-6PS  
Aspirador de polvo compacto y portátil con correa o asa. Aspirador sin bolsa. Pequeño, 
ligero, manejable, apto para zonas con obstáculos y de difícil acceso: interior de 
vehículos, huecos de escalera, partes traseras de máquinas…
3 kg, 1200 W, depósito de 6 litros, 5 metros de cable.
1 AÑO DE GARANTÍA

Accesorios de serie:
Boquilla de aspiración plana y cepillo
Correa de transporte
Tubo flexible de 1 metro con diámetro de 32 mm y codo

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm) GISS PU neto

1200 39 x 28 x 21 853742 79,60 €

RAEE no incluido

Botón de  
desatascado  
del filtro  
Facil de usar

Filtración,  
cartucho plano  
ref. 861925

Porta 
accesorios

Accesorios opcionales

Kit GIX  
2 tubos de cromo + cepillo de goma  

Ref. 853933            
Cartucho plano  

Ref. 861925

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h)  162

Depresión (kPa) 20

Capacidad del tanque (L) 6

Capacidad de la bolsa (L) NC

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 72,6

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 4

Peso en vacío (kg) 3
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ASPIRADOR DE POLVO 6 L   
R3D-61PS  
Aspirador muy ligero y manejable de fácil transporte. Almacenamiento sencillo gracias a 
su pequeño tamaño: cabe en los carritos de limpieza y en los armarios más pequeños.
1 AÑO DE GARANTÍA

Accesorios de serie: Ø 32 mm
Tubo de aluminio, 3 x 50 cm
Tubo flexible completo de 1,5 m
Boquilla de aspiración para moqueta
Kit de aspiración con bisel y cepillo
1 bolsa de papel 10 l
Filtro tejido

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm) GISS PU neto

900 33 x 32 x 31 863564 86,70 €

RAEE no incluido

Extremadamente ligero, compacto y económico, 
ideal para pequeños trabajos y superficies 
limitadas.

Accesorios opcionales

Bolsa de 10 bolsas  
de papel 10 L 
Ref. 863566

Filtro de tela  
Ref. 863568

Tubo de aluminio  
3 x 50 cm  

Réf.863570

Cepillo articulado  
Ref. 863572

Kit de cepillos y bisel  
Ref. 863574

Manguera completa 1.5 m  
Ref. 863576

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 108

Depresión (kPa) 22

Capacidad del tanque (L) 10

Capacidad de bolsa (L) 6

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 72

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 5
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Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 108

Depresión (kPa) 18

Capacidad del tanque (L) 20

Capacidad de bolsa (L) 20

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 78

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 5

Accesorios opcionales

Estuche de 10 bolsas  
de 20 L  

Ref. 866427

Cartucho  
Ref. 866429

Tubo de aluminio  
3 x 50 cm  

Ref. 863570

Cepillo articulado  
Ref. 863572

Cepillo de agua  
Ref. 866425

Kit de cepillos y bisel  
Ref. 863574

Manguera completa 1.5 m  
Ref. 863576

ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 20 L  
R3D-201EPS  
Aspirador de agua y polvo compacto. Gran movilidad gracias a su carrito de 4 ruedas 
pivotantes.
Ideal para trabajos pequeños, usos puntuales o mantenimiento.
1 AÑO DE GARANTÍA

Accesorios de serie: Ø 32 mm
Tubo flexible gris de 1,5 m y codo
Tubo de aluminio, 3 x 50 cm
Boquilla de aspiración para moqueta, bisel y cepillo
Filtro tejido

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

1400 35 x 32 x 52,5 5 866307 107,00 €

RAEE no incluido
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Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 210

Depresión (kPa) 22

Capacidad del tanque (L) 16

Capacidad de bolsa (L) 10

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 69

Número de motores 1

Longitud de cable (m) 8,5

Peso en vacío (kg) 8

Accesorios opcionales

Bolsa de 10 bolsas  
de 10 litros  
Ref. 843898

Fibra de poliéster  
Ref. 843797

Boquilla de cepillo  
redondo  

Ref. 843826

Boquilla  
Ref. 843824

Manguera azul  
transparente 2 m  

Ref. 867057

Codo de plástico  
Ref. 843815

Varilla telescópica  
Ref. 843793

Cepillo articulado  
Ref. 843822

Boquilla plana  
Ref. 843773

ASPIRADOR DE POLVO 16 L  
G-VAC P16-D  
Aspirador de polvo con depósito de 16 l de plástico reciclado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
Filtrado mediante bolsa o filtro.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador.
Carrito con 2 ruedas fijas + 2 pivotantes.
3 AÑOS DE GARANTÍA 

Accesorios de serie: Ø 36 mm
Tubo flexible azul transparente 2 m y codo con regulador
Tubo de metal de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con pedal, bisel, cepillos redondo y plano
Filtro
1 bolsa 10 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

900 38 x 38 x 50 8 866309 171,00 €

RAEE no incluido

Para el mantenimiento de superficies y trabajos 
exigentes

LIM
PI

EZ
A 

Y 
M

AN
TE

NI
M

IEN
TO

779Precio recomendado



GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > ASPIRADORES

ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 27 L  
G-VAC P27-W  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 27 l de plástico reciclado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con mango de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Obstrucción limitada por el uso de un filtro 
previo de nylon.
Tubo flexible gris resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. Tubo de 
aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito de 4 ruedas pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 36 mm
Tubo flexible gris de 2 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con cepillo de rodillos(polvo), de goma(líquidos), planas, cepillo 
redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 20 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

1500 40 x 40 x 74 9 866311 187,00 €

RAEE no incluido

Volumen de suministro estándar de 27 l para un 
uso profesional

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 205

Depresión (kPa) 21

Capacidad del tanque (L) 27

Capacidad de bolsa (L) 20

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 78

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 9

Accesorios opcionales

Codo de plástico  
Ref. 843815

Manguera azul  
transparente 2 m  

Ref. 867057

Tubo recto de aluminio  
+ plástico  

Ref. 843771

Boquilla  
de la tira  

Ref. 843817

Boquilla de agua  
Ref. 843820

Boquilla  
Ref. 843824

Boquilla de cepillo  
redondo  

Ref. 843826

Filtro de poliéster  
Ref. 843799

Estuche de 10 bolsas  
de 20 litros  
Ref. 853812

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO DE 27 L  
G-VAC S27-W  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 27 l en inox.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Obstrucción limitada por el uso de un filtro 
previo de nylon.
Tubo flexible gris resistente al desgarro. Manija ergonómica con regulador. Tubo de 
aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito de 4 ruedas pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 36 mm
Tubo flexible gris de 2 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con pedal, de labios (líquidos), planas, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 20 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

1500 40 x 40 x 74 9 866313 199,00 €

RAEE no incluido

Depósito de 27 l inox

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 205

Depresión (kPa) 22

Capacidad del tanque (L) 27

Capacidad de bolsa (L) 20

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 70

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 9

Accesorios opcionales

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Codo de plástico  
Ref. 843815

Flexible Noir 2m  
+ 1 terminal  
Ref. 843828

Tubo recto de aluminio  
+ plástico  

Ref. 843771

Boquilla  
de la tira  

Ref. 843817

Boquilla de agua  
Ref. 843820

Boquilla de cepillo  
redondo  

Ref. 843826

Boquilla  
Ref. 843824

Estuche de 10 bolsas  
de 20 litros  
Ref. 853812

Kit de accesorios  
antiestáticos (6 artículos)  

Ref. 853816

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843811

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 35 L  
G-VAC P35-W  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 35 l de plástico reciclado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
2 motores.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Obstrucción limitada por el uso de un filtro 
previo de nylon.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. 
Tubo de aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito de 5 ruedas pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 4 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con cepillo de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito 
reductor, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 35 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

1200 43 x 43 x 82 11 866315 258,00 €

RAEE no incluido

Motor frío de 2 etapas

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 205

Depresión (kPa) 21

Capacidad del tanque (L) 35

Capacidad de bolsa (L) 35

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 71

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 11

Accesorios opcionales

Filtro de poliéster  
Ref. 843799

Bolsa de 10 bolsas  
de 35 litros 
Ref. 8490

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843811

Tubo de  
aluminio  

Ref. 843781

Manguera azul  
transparente 5 m  

Ref. 867055

Boquillo de plástico  
Ref. 843783

Cepillo de agua  
Ref. 843787

Cepillo de escobillas  
de goma  

Ref. 843785

Kit de accesorios  
antiestáticos (10 artículos)  

Ref. 843777

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 33 L  
G-VAC S33-W  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 33 l en inox.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
Motor de dos velocidades.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Indicador de obstrucción. Obstrucción limitada 
por el uso de un filtro previo de nylon.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. 
Tubo de aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito con 2 ruedas fijas + 2 pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 4 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito reductor, 
cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 35 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

1200 38 x 38 x 75 10 866317 297,00 €

RAEE no incluido

Motor frío de 2 etapas 
Testigo obstructor

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 241

Depresión (kPa) 21

Capacidad del tanque (L) 33

Capacidad de bolsa (L) 35

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 71

Número de motores 1

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 10

Accesorios opcionales

Tubo de  
aluminio  

Ref. 843781

Manguera azul  
transparente 5 m  

Ref. 867055

Boquilla acodada  
de plástico  
Ref. 843783

Cepillo de agua  
Ref. 843787

Cepillo de escobillas  
de goma  

Ref. 843785

Filtro de poliéster  
Ref. 843799

Bolsa de 10 bolsas  
de 35 litros 
Ref. 843900

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843811

Kit de accesorios  
antiestáticos (10 artículos)  

Ref. 843777

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 868071

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Cartucho  
lavable  

Ref. 868073

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843807

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 45 L  
G-VAC S45-W2  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 45 l en inox.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
2 motores de 2 velocidades.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Obstrucción limitada por el uso de un filtro 
previo de nylon.
Tubo flexible gris resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. Tubo de 
aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito con manija y 4 ruedas pivotantes.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 5 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con cepillo de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito 
reductor, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 60 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

2 x 1200 55 x 60 x 96 17.5 866319 394,00 €

RAEE no incluido

2 motores fríos de 2 etapas

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 410

Depresión (kPa) 22

Capacidad del tanque (L) 45

Capacidad de bolsa (L) 60

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 72

Número de motores 2

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 17,5

Accesorios opcionales

Filtro de poliéster  
Ref. 853935

Bolsa de 10 bolsas  
60 litros  

Ref. 843902

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843813

Manguera azul  
transparente 5 m  

Ref. 867055

Tubo de  
aluminio  

Ref. 843781

Boquilla acodada  
de plástico  
Ref. 843783

Kit de accesorios  
antiestáticos  
(10 artículos)  
Ref. 843777

Cepillo de agua  
Ref. 843787

Cepillo de escobillas  
de goma  

Ref. 843785

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 60 L  
G-VAC S60-W2  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 60 l en inox con drenaje de vaciado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
2 motores  2 velocidades.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Indicador de obstrucción. Obstrucción limitada 
por el uso de un filtro previo de nylon.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Manilla ergonómica con regulador. 
Tubo de aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito de 2 ruedas fijas + 2 pivotantes, con manija.
GARANTÍA DE 3 AÑOS
Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 5 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con cepillo de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito 
reductor, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 60 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

2 x 1200 72 x 56 x 115 16 866321 506,00 €

RAEE no incluido

2 motores fríos de 2 etapas 
Testigo obstructor

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 460

Depresión (kPa) 21

Capacidad del tanque (L) 60

Capacidad de bolsa (L) 60

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 75

Número de motores 2

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 16

Accesorios opcionales

Tubo de  
aluminio  

Ref. 843781

Manguera azul  
transparente 5 m  

Ref. 867055

Boquilla acodada  
de plástico  
Ref. 843783

Kit de accesorios  
antiestáticos  
(10 artículos)  
Ref. 843777

Cepillo de agua  
Ref. 843787

Cepillo de escobillas  
de goma  

Ref. 843785

Bolsa de 10 bolsas  
60 litros  

Ref. 843902

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843813

Filtro de poliéster  
Ref. 843801

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 853805

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ASPIRADOR DE AGUA Y POLVO 60 L  
G-VAC S60-W3  
Aspirador de agua y polvo con depósito de 60 l en inox con drenaje de vaciado.
Cabezal de plástico reciclado equipado con manija de transporte abatible y 2 soportes 
de cable. Junta de estanqueidad inyectada. Enganche del depósito irrompible de 
poliamida.
3 motores 2 velocidades.
Filtrado mediante bolsa, filtro o cartucho. Indicador de obstrucción. Obstrucción limitada 
por el uso de un filtro previo de nylon.
Tubo flexible azul transparente resistente al desgarro. Mango ergonómica con regulador. 
Tubo de aluminio + plástico para la optimización de la comodidad y la resistencia.
Carrito de 2 ruedas fijas + 2 pivotantes, con manija.
GARANTÍA DE 3 AÑOS

Accesorios de serie: Ø 38 mm
Tubo flexible azul transparente de 5 m y codo con regulador
Tubo de aluminio + plástico de 2 x 50 cm
Boquillas de aspiración con cepillo de ruedas (polvo), de labios (líquidos), manguito 
reductor, cepillo redondo y bisel
Filtro
1 bolsa de 60 l

Potencia máxima (W) Dimensiones  
L x ancho x a (cm)

Peso en vacío 
(kg) GISS PU neto

3 x 1200 72 x 56 x 115 28 866323 585,00 €

RAEE no incluido

3 motores fríos de 2 etapas

Características técnicas

Caudal de aire (m3/h) 690

Depresión (kPa) 21

Capacidad del tanque (L) 60

Capacidad de bolsa (L) 60

Nivel de filtración (micra) 10

Nivel sonoro (dB) 77

Número de motores 3

Longitud del cable (m) 8

Peso en vacío (kg) 28

Accesorios opcionales

Manguera azul  
transparente 5 m  

Ref. 867055

Tubo de  
aluminio  

Ref. 843781

Boquilla acodada  
de plástico  
Ref. 843783

Cepillo de escobillas  
de goma  

Ref. 843785

Kit de accesorios  
antiestáticos  
(10 artículos)  
Ref. 843777

Cepillo de agua  
Ref. 843787

Bolsa de 10 bolsas  
60 litros  

Ref. 843902

Prefiltro anticolmatante  
de nylon  

Ref. 843813

Filtro de poliéster  
Ref. 843801

Filtración reforzada del cartucho (1 μm)

Cartucho  
reforzado  

Ref. 853814

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración cartucho lavable (1 μm)
(Evite cualquier manipulación para pasar de polvos a 

líquidos y viceversa)

Cartucho  
lavable  

Ref. 853818

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805

Filtración partículas muy finas (0.3 μm)

Cartucho  
HEPA  

Ref. 843809

Anillo de fijación  
Cartucho  

Ref. 843805
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ACCESORIOS DE ASPIRADORES

BOLSAS DE PAPEL  

Texto GISS PU neto

10 bolsas de 10 l para R3D-61PS 863566 14,90 €

10 bolsas de 20 l para R3D-201EPS 866427 27,60 €

10 bolsas de 10 l para la gama G-VAC 843898 16,50 €

10 bolsas de 20 l para la gama G-VAC 853812 20,70 €

10 bolsas de 35 l para la gama G-VAC 843900 24,90 €

10 bolsas de 60 l para la gama G-VAC 843902 67,50 €

FILTROS  

Texto Filtración Modelos compatibles GISS PU neto

Cartucho plano NC GIX (853742) 861925 31,60 €

Filtro tejido NC R3D-61PS (863564) 863568 13,80 €

Filtro de 
poliéster 

cónico
3 P16-D (866309) 843797 21,10 €

Filtro de 
poliéster 

cónico
3

P27-W (866311),  
P35-W (866315),  
S33-W (866317)

843799 19,40 €

Filtro de 
poliéster 

cónico
3

S45-W2 (866319),
S60-W2 (866321),
S60-W3 (866323)

843801 46,70 €

Filtro previo 
de nailon 

antiobstrucción
5

P27-W (866311), 
S27-W (866313), 
P35-W (866315), 
S33-W (866317)

843811 41,30 €

Filtro previo 
de nailon 

antiobstrucción
5

S45-W2 (866319),
S60-W2 (866321),
S60-W3 (866323)

843813 45,60 €

Cartoucho 1 R3D-201EPS (866307) 866429 28,20 €

Cartucho 
reforzado 1

P27-W (866311),
S27-W (866313),
P35-W (866315),

S45-W2 (866319),
S60-W2 (866321),
S60-W3 (866323)

853814 55,60 €

Cartucho 
reforzado 1 S33-W (866317) 868071 34,70 €

Cartucho 
lavable 1

P27-W (866311),
S27-W (866313),
P35-W (866315),

S45-W2 (866319),
S60-W2 (866321),
S60-W3 (866323)

853818 81,70 €

Cartucho 
lavable 1 S33-W (866317) 868073 76,20 €

Cartucho HEPA 0,3

P27-W (866311),
S27-W (866313),
P35-W (866315),

S45-W2 (866319),
S60-W2 (866321),
S60-W3 (866323)

843809 106,00 €

Cartucho HEPA 0.3 S33-W (866317) 843807 71,40 €

Anillo de 
fijación del 

cartucho
NC

Renforcée (853814 et 868071), 
lavable (853818 et 868073), 

HEPA (843809 et 843807)
843805 10,90 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > ACCESORIOS DE ASPIRADORES

ACCESORIOS DE ASPIRADORES

TUBOS FLEXIBLES COMPLETOS  
CON 2 CONEXIONES  

Texto Diámetro 
(mm) Longitud (m) GISS PU neto

Tubo flexible completo gris 
(con codo) 32 1.5 863576 19,10 €

Azul 36 5 867059 62,90 €

Gris

38

2.5 843903 37,00 €

Gris 5 790808 49,80 €

Azul 5 867055 71,30 €

Gris 10 790809 105,30 €

TUBOS FLEXIBLES CON 1 CONEXION  
Texto Diámetro (mm) Longitud (m) GISS PU neto

Gris 36 2 843828 21,80 €

Azul 36 2 867057 25,10 €

TUBOS Y CODOS  
Texto Diámetro (mm) GISS PU neto

Tubo de aluminio, 3 x 50 cm 32 863570 21,20 €

Codo de plástico

36

843815 8,10 €

Tubo de aluminio + plástico 843771 9,70 €

Bastón telescópico 843793 37,10 €

Codo de plástico
38

843783 10,00 €

Tubo de aluminio + plástico 843781 10,40 €

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN  
Texto Diámetro 

(mm) GISS PU neto

Cepillo de aspiración con pedal

32

863572 17,00 €

Cepillo de aspiración de agua 866425 17,30 €

Kit de cepillo y bisel 863574 10,60 €

Cepillo de aspiración con pedal

36

843822 24,30 €

Cepillo de aspiración plana 843773 3,10 €

Cepillo de aspiración bisel 843824 2,00 €

Cepillo de aspiración con cepillo redondo 843826 5,40 €

Cepillo de aspiración de agua 843820 16,70 €

Cepillo de aspiración strip 843817 15,50 €

Cepillo de aspiración de agua

38

843787 23,10 €

Cepillo de aspiración con cepillo redondo 843785 24,30 €

Cepillo de aspiración bisel 843789 5,40 €

Cepillo de aspiración con cepillo redondo 45 843791 5,40 €

Reductor 45/38 45/38 843795 4,20 €

VARIOS  
Texto Diámetro (mm) GISS PU neto

Kit de accesorios GIX  
(2 elementos) 32 853933 31,40 €

Kit de accesorios 
antiestáticos (6 elementos:  
2 terminales + tubo flexible  

+ codo + 2 tubos)

36 853816 103,50 €

Kit de accesorios 
antiestáticos (10 elementos:  
2 terminales + tubo flexible  

+ bastón de doble codo  
+ boquillas de aspiración  
con cepillo + agua + bisel  

+ cepillo redondo  
+ reductor 38/35 + cadena)

38 843777 179,50 €

Reductor 45/38 - 843795 4,20 €

Conector de diámetro múltiple

Permite adaptar los 
diferentes accesorios 
con tubos flexibles de 

aspirador

863578 9,20 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > FUENTES DE AGUA  GISS

FUENTE DE AGUA REFRIGERADA Y NATURAL  
Fuente de agua refrigerada y natural en Inox.
Ideal para talleres, oficinas y vestíbulos de recepción.
Este modelo de diseño innovador y colorido elegante se integra perfectamente en 
cualquier entorno.
El surtidor GISS es estético y moderno y tiene funciones sencillas.
El modelo se conecta a la red de agua potable. El agua filtrada elimina los sabores 
desagradables como el cloro y las impurezas.

Dimensiones: 330 x 350 x 1085 mm
Surtidor en inox. y plástico alimentario.
Caudal: 30 litros / hora
Selección de distribución de agua mediante botones pulsadores.
Recubrimiento en inox.
Bandeja de recuperación de agua
Sistema de filtración de agua para una mayor calidad.
Termostato automático
Potencia: 95 W
Alimentación eléctrica AC 230 V/50 Hz - Cable suministrado con enchufe macho.
Alimentación de agua mediante tubo flexible negro de 1/4’’ con racor fileteado macho 
de 3/8’’.

Entregada con un dispensador lateral de 85 vasos.
Entregada con un kit de instalación que incluye: 1 filtro, 3 metros
de tuberías y un racor perforante.
Filtro de carbón activo reemplazable: Ref. 854096

Productos GISS PU neto

Surtidor de agua 853767 499,00 €

Filtro de carbón activo 854096 11,90 €

RAEE no incluido

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia Distribución de agua por 
pulsadores: elección entre agua 
fría y agua natural.
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN

LIMPIADOR DE ALTA PRESION CON AGUA FRIA  
PARA SU USO “SEMIPROFESIONAL”

LIMPIADORA HP 160 SPG  
NHP potente y manejable que asegura una limpieza rápida y eficaz. Adaptado a la 
limpieza profesional de talleres, patios, vehículos de tamaño medio...
Presión (máxima): 160 bares
Presión de trabajo: 135 bares
Caudal de agua (máximo): 600 l/h
Tensión / Potencia: 230 V / 3 kW
Velocidad de rotación: 2800 tr/min
Bomba: Axial de latón
Pistones: Inox.
Depósitos de detergentes: x 2 de 0,6 litros
Manómetro: sí
Longitud del cable eléctrico: 5 m
Longitud del tubo flexible: 12 m
Dimensiones (l x ancho x a, cm) : 38 x 33 x 84
Peso: 24 kg

GARANTÍA DE 2 AÑOS

GISS PU neto

855049 569,00 €

RAEE no incluido

Equipamiento de serie:  
-  Manguera de chorros múltiples (alta y baja presión) 
- Manguera con tobera rotatoria 
- Pistola alargadora
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Manómetro

Espacio de 
almacenamiento 
para pistola

Tapa 
inyectada 
(irrompible)

Bomba axial 
con culata 
de latón x 3 
pistones 
inoxidables

Enrollador de 
manguera de 
12 m flexible

x 2 bidones de 
detergentes 
independientes 
y desmontables

Soporte 
enrollador de 
cable eléctrico

Cable 
industrial, 
toma moldeada

1,5 horas 

máximo  
de utilización intensiva al día
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN  GISS

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LIMPIEZA 
HP 160 SPG

DESATASCADOR DE CAÑERIAS DE 20 M  
Longitud: 20 m
Roscado de la tobera: 1/8’’ (se vende por separado)
Racor HP : M22
Presión máx.: 200 bares. Caudal máx.: 30 l/min
Temperatura máx.: 60° C

Tobera de canalización estándar sin chorro frontal en inox.
Roscado 1/8’’
Diámetro 15 mm

Producto GISS PU neto

Desatascador de 20 m 855171 103,50 €

Tobera de 3 chorros invertidos 855167 17,50 €

LANZA DOBLE  
Tubo doble con protección de caucho que ofrece la posibilidad de regular la presión a 
distancia y de manejar la aspiración del producto.
Entrada M22 x 1,5 m
Salida de 2 x 1/4’’ F
Longitud: 500 mm
Presión máx.: 250 bares
Caudal máx: 40 l / min
Temperatura máx.: 150 °C

Producto GISS PU neto

Lanza Doble 844908 63,20 €

Tobera HP 1/4’’ M 844914 12,60 €

Tobera BP 1/4’’ M 844916 5,10 €

CEPILLO GIRATORIO Y CEPILLO DE LAVADO  
Cepillo giratorio
Longitud: 700 mm
Presión máxima: 30 Bares
Débito(Flujo) max: 30 L / min
Temperatura max: 60°C

Cepillo de lavado
Longitud: 500 mm
Presión máxima: 50 Bares
Débito(Flujo) max: 40 L / min
Temperatura max: 60°C
Racor HP: M22

Producto GISS PU neto

Cepillo rotatorio 844895 141,60 €

Cepillo de lavado 844897 86,00 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN

LIMPIADOR DE ALTA PRESION CON AGUA FRIA 
PARA SU USO “PROFESIONAL E INTENSIVO”

LIMPIADOR HP 150 EXP  
Limpiador industrial potente, robusto y polivalente, que cuenta con un equipamiento 
completo para responder a las diferentes necesidades de la industria. Ideal para eliminar 
las manchas resistentes en los sectores de la construcción, la industria, la agricultura...
Presión (máxima): 150 bares
Caudal de agua (máximo): 660 l/h
Tensión / Potencia: 230 V/3,2 kW
Velocidad de rotación: 1400 rev/min
Bomba: Radial con bielas de latón
Pistones: x 3 cerámica
Depósitos de detergentes: x 1 de 7,5 litros
Manómetro: sí
Longitud del cable eléctrico: 4,5 m
Longitud del tubo flexible: 15 m
Dimensiones (l x ancho x a, cm) : 75 x 43 x 88
Peso: 48 kg

GARANTÍA DE 3 AÑOS

GISS PU neto

855051 1243,00 €

RAEE no incluido

Motor/bomba baja, velocidad más duradera en 
uso intensivo
 
Disparador automático de disparo de liberación 
retardada
 
Marco de cuna de aluminio macizo
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Chasis de 
aluminio

Lanza 2 vías  
Alta y baja 
presión

Depósito de 
detergente 
de gran 
capacidad 
7,5 l

Bomba de bielas 1400 rpm Bypass 
separado y pistones de cerámica

Enrollador con manguera 
flexible de 15 m 

Tapa inyectada (irrompible)

Rueda de gran 
diámetro y buje 
moldeado

4 horas 

máximo al día
uso intensivo
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN  GISS

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LIMPIEZA 
HP 150 EXP

DESATASCADOR DE CAÑERIAS DE 20 M  
Longitud: 20 m
Roscado de la tobera: 1/8’’ (se vende por separado)
Racor HP : M22
Presión máx.: 200 bares. Caudal máx.: 30 l/min
Temperatura máx.: 60° C
Tobera de canalización estándar sin chorro frontal en inox.
Roscado 1/8’’
Diámetro 15 mm

Producto GISS PU neto

Desatascador de 20 m 855171 103,50 €

Tobera de 3 chorros invertido 855167 17,50 €

CEPILLO DE SUPERFICIES  
Ideal para la limpieza de superficies industriales, comunales, parkings, piscinas, baños, 
aceras, terrazas o también en la agricultura: anti-proyección, muy manejable, silenciosa, 
limpieza eficaz sin detergente. Número de tobera: 2. Diámetro: 40 cm.
Presión máx.: 300 bares. Caudal máx.: 40 l/min
Temperatura máx.: 80 °C

Producto GISS PU neto

Campana de lavado 855159 816,20 €

Tobera HP 1/4 015 855161 20,70 €

LANZA TELESCÓPICA 2-5 M  
Lanza telescópica con pistola integrada:
Realizada en fibra de vidrio (muy ligera: 3,9 kg), adaptada hasta una presión de hasta 
275 bares, desplegable entre 2 m y 5 m y compatible con agua caliente hasta 80 °C 
(vendida sin tobera).
Roscado de entrada:  M22 x 1,5M
Tipo de tobera: 1/4 M – Racor rápido
Para su uso con el limpiador HP 160 SPG, se requiere un adaptador (consúltenos).
Manguera corta acodada:
Especialmente recomendada para su uso junto con una manguera telescópica para la 
limpieza de canalones (se vende sin tobera).
Roscado de entrada:  M22M
Tipo de tobera: 1/4 F – Racor rápido

Producto GISS PU neto

Manguera telescópica 855163 256,60 €

Manguera corta acodada 855165 41,40 €

Tobera de alta presión 855191 5,90 €

CEPILLO GIRATORIO Y CEPILLO DE LAVADO  
Cepillo giratorio
Longitud: 700 mm
Presión máxima: 30 Bares
Débito(Flujo) max: 30 L / min
Temperatura max: 60°C

Cepillo de lavado
Longitud: 500 mm
Presión máxima: 50 Bares
Débito(Flujo) max: 40 L / min
Temperatura max: 60°C
Racor HP: M22

Producto GISS PU neto

Cepillo rotatorio 844895 141,60 €

Cepillo de lavado 844897 86,00 €
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GISS  LIMPIEZA Y ENTREVISTA > LIMPIADORES DE TODO TIPO DE SUPERFICIES

LIMPIADORES PARA CUALQUIER SUPERFICIE GAMA FLASH

El FLASH TX-1 es el limpiador acuoso denominado «universal» por excelencia, es decir, multiuso. Su increíble poder de limpieza y su gran capacidad 
para desengrasar lo convierten en el aliado perfecto para cualquier sector, el mantenimiento, las colectividades...... Sustituye eficazmente por sí solo a 
numerosos productos específicos cuyos resultados son a menudo menos favorables que los suyos.
APLICACIONES
Moquetas, marcos de PVC o aluminio, electrodomésticos, carpintería, herramientas, toldos, cortadoras, calderas, papeleras, carrocerías, desprendimiento 
de insectos, llantas, asientos, plásticos, tejidos, restos de nicotina, caravanas, laminados, motos, bicicletas, cueros, escay, embarcaciones, motores, 
estructuras de máquinas, limpiadores de alta presión, fregadoras, etc.la lista es larga ya que nada lo detiene.
VENTAJAS
Su doble modo de acción lo hace excepcional.
Al igual que todos los productos denominados de «limpieza», destruye en parte la suciedad y emulsiona parcialmente, incluso a veces íntegramente, los 
cuerpos grasos que constituyen la suciedad que se debe eliminar. Su originalidad se debe al hecho de que, además, separa la contaminación de su soporte. 
El efecto es impresionante, puesto que prácticamente nada se le resiste, lo que proporciona a menudo un aspecto nuevo a superficies mates y desgastadas.

FLASH TXPLUS-1  
USO PROFESIONAL

$ GISS PU neto

Bidón de 20 l 845159 85,30 €

Bidón de 220 l 845161 791,70 €

Producto para diluir en agua entre un 5 % y un  
25 %, en función de la importancia de la 
superficie que se quiere limpiar

FLASH TX-1 
FÓRMULA LISTA PARA SU USO

$ GISS PU neto

Pulverizador de 1 l 845166 10,05 €

Bidón de 5 l 845168 22,05 €

Bidón de 220 l 845170 642,60 €

Producto listo para usarse, no necesita 
manipulación 
De fácil utilización, acción rápida, el aliado 
perfecto para las personas exigentes que quieren 
resultados

FLASH NHP TX-1  
LIMPIADOR A ALTA PRESIÓN

�$ GISS PU neto

Bidón de 20 l 845152 80,20 €

Bidón de 220 l 845154 842,50 €

Especialmente concebido para su uso con 
limpiadores de alta presión, Producto concentrado

Remplace une multitude  
de produits
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LIMPIEZA Y ENTREVISTA > LIMPIADORES DE TODO TIPO DE SUPERFICIES  GISS

LIMPIADORES DESENGRASANTES UNIVERSALES
GAMA GREEN FLASH 100 % BIODEGRADABLE
Y ADAPTADA A LA LIMPIEZA DE MATERIALES Y OBJETOS DESTINADOS
A ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS
GISS innova y le ofrece una nueva generación de limpiadores ecológicos profesionales: GREEN FLASH TX-2 (fórmula diluida lista para usar) y TXPLUS-2 
(fórmula concentrada para diluir).
APLICACIONES
Amplio espectro de uso: limpieza industrial (herramientas mecánicas, locales, mobiliario, suelos, sector agroalimentario), comunidades (restaurantes, 
hoteles, cocinas), mecánica, automóviles, vehículos agroalimentarios, todo tipo de suelos, alfombras, tejidos, terciopelo, acero inoxidable, cromo, aluminio...
VENTAJAS
El producto cumple la norma OCDE 302-B, con una biodegradabilidad del 100 % en 21 días.
Compatible con la limpieza de materiales y objetos utilizados en contacto con productos alimentarios (aclarar con agua potable o vapor de agua).
Tensioactivos de origen vegetal (tensioactivos biodegradables aeróbicos y anaeróbicos según la norma OCDE 301-C).
No contiene EDTA, NTA u otro agente complejante no biodegradable, ni ninguna molécula que contenga fósforo (fosfatos, fosfonatos...),
ningún conservante ni biocida, almizcle o nitro-almizcle, compuesto volátil o sal de amonio cuaternario.

TOALLITAS FLASH PROTECT  
Toallitas limpiadoras desengrasantes multiuso para superficies. Acción rápida y eficaz.
Limpia, desengrasa y elimina las trazas de resinas, colas, tintas, etc.
Deja una película protectora (PTFE) sobre la superficie tratada. Reaviva los colores, 
hace brillar y devuelve el aspecto nuevo.
Disolvente no inflamable, sin riesgo para el hombre o el medioambiente.
Aplicaciones: plásticos, aluminios, metales, carrocerías, faros, llantas, cueros...
Ideal para la industria, la mecánica, los talleres, las comunidades...
Toallitas de gran formato para mayor eficacia (24 x 17 cm).
Caja de 80 toallitas, cubierta con film para una mayor durabilidad.

�$ GISS PU neto PU neto per 6

Caja de 80 toallitas 865554 29,90 € 24,75 €

Limpia sin agua, desengrasa, renueva y hace 
brillar todo tipo de superficies

GREEN FLASH TX-2  
USO PROFESIONAL

�$ GISS PU neto PU neto por caja

Pulverizador de 1 l 863558 11,55 € 10,60 €

Bidón de 5 l 863560 25,30 € 21,30 €

Fórmula lista para usar 100 % biodegradable en 
21 días, para un uso rápido y fácil mientras se 
preserva el medio ambiente.

GREEN FLASH TXPLUS-2 DE USO PROFESIONAL  

�$ GISS PU neto PU neto por caja

Bidón de 5 l 863562 32,90 € 27,90 €

Fórmula concentrada 100 % biodegradable en 
21 días, a diluir en función de la suciedad de la 
superficie que se quiere limpiar
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

LÍQUIDO LAVAVAJILLAS CONCENTRADO G-WASH  
Líquido lavavajillas concentrado amarillo, perfume de limón.
Contenido 1 l.
pH 7 (puro).
Formulado especialmente para el lavado manual de utensilios de cocina. Puede usarse 
igualmente para el mantenimiento de suelos, muros, mesas de trabajo, superficies 
estratificadas, vehículos …

Contenido (l) GISS PU neto

1 862394 2,95 €

CL-2 - ESPUMA LIMPIADORA MULTISUPERFICIE  
Elimina suciedades y manchas en todas las superficies: aluminio anodizado, acero, 
cromo, esmalte, plástico...
Disuelve las manchas de grasa, barro...
Limpia fácilmente todos los tejidos.
Buen poder disolvente de polvos e impurezas debidas a la intemperie.
Limpieza muy eficaz en elementos como marcos, llantas, neumáticos...
Capacidad: 650 ml. Caja de 12 aerosoles.

Capacidad (ml) GISS PU neto

650 818658 3,80 €No ataca pinturas ni barnices

C10 SPRAY LIMPIADOR DESINCRUSTANTE 
DESINFECTANTE PERFUMADO  
Norma: EN 1276, EN 1650

Spray limpiador, aspecto líquido, aroma floral, soluble en agua. pH 2,25
Contenido: 750 ml. Se vende en caja de 6 sprays.
Limpia, desincrusta y desinfecta todas las superficies lavables: azulejos murales, 
elementos de sanitarios, griferías, cromados, inox, suelos embaldosados. Bactericida, 
fungicida, antivirus.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Capacidad (ml) GISS PU neto

750 843456 23,88 €

SPRAY LIMPIADOR RÁPIDO PARA TODO TIPO DE 
SUPERFICIES  
Spray de acción inmediata, listo para su uso. Limpia y desengrasa en profundidad 
dejando un aroma agradable. Contenido: 750 ml.
Elimina todas las manchas: aceite, grasa, tinta, lápiz sobre las superficies lavables. No 
altera la superficie, no es necesario aclararlo.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Capacidad (ml) GISS PU neto

750 818662 4,52 €

Poder activo en 5 minutos sin aclarado

Cl-4 
Limpiador de 

pantallas y viseras 
Ref. 868065

Ver Página
p.305

Cl-5 
Despegador  
de etiquetas 
Ref. 868067

Ver Página
p.305
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO  GISS

C30 - LIMPIADOR DESENGRASANTE  
Potente desengrasante emulsionante de grasas orgánicas y minerales pensado para 
la limpieza manual o mecánica. pH 13,5.
Contenido: 5 litros. Vendido en caja de 2 bidones.
Aplicable en todas las superficies lavables: suelos (baldosas, revestimientos plásticos), 
muros, superficies esmaltadas, cocinas industriales, industrias alimentarias, equipos 
de trabajos públicos…
Totalmente soluble en agua. Aspecto líquido, aroma ligero.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Contenido (l) GISS PU neto

5 843463 28,76 €

Deja los suelos limpios y no deslizantes

C15 - SPRAY DESENGRASANTE DESINFECTANTE  
EN 1276, EN 1650, EN 14476, EN 13697

Spray limpiador y desinfectante para todo tipo de superficies. Propiedades bactericidas, 
fungicidas y antivirus. pH 11,3.
Contenido: 750 ml. Se vende en caja de 6 sprays.
Materiales de oficina, pemos de puerta, teléfonos, superficies de trabajo, mesas, 
muros, sanitarios.
Aspecto líquido, olor aromático, totalmente soluble en agua.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Contenido (ml) GISS PU neto

750 843459 22,03 €

Contacto alimentario

C25 - SPRAY LIMPIADOR  
Spray limpiador para el mantenimiento de los suelos modernos. Sustituye al alcohol 
de quemar. pH 7,5.
Contenido: 750 ml. Se vende en caja de 6 sprays.
Superficies esmaltadas, pinturas lavables, mobiliario de oficina, pantallas de ordenador, 
superficies acristaladas...
Aspecto líquido, aroma de limón.
Leer con atención las instrucciones de uso.

Contenido (ml) GISS PU neto

750 843461 16,65 €
Se extiende con facilidad, limpia 
instantáneamente, seca rápidamente

INSECTICIDAS  
Gama de insecticidas en aerosol que le permiten combatir eficazmente todo tipo de 
insectos:
Reptantes (cucarachas…): acción rápida y prolongada. Posibilidad de aplicación en 
las zonas frecuentadas habitualmente por dichos insectos (zócalos, suelos, etc...).
Voladores (moscas, mosquitos…): perfumado, acción rápida y prolongada.
Avispas y avispones: aerosol de gran caudal para uso en exteriores, con 4 m de alcance 
para destruir los nidos de difícil acceso con total seguridad. Efecto letal intenso e 
inmediato con buena eliminación (combinando efecto de choque y mortalidad).
Capacidad: 1 l.

Ámbito de eficacia GISS PU neto

Insectos reptantes 863359 10,30 €

Insectos voladores 863360 10,30 €

Fulminante contra avispas y avispones 863361 12,30 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

LIMPIADOR DE CRISTALES  
G’VITRES está diseñado para la limpieza de vidrios, cristales, espejos, parabrisas, 
pantallas, superficies estratificadas, etc. Se extiende fácilmente. Limpia 
instantáneamente sin necesidad de frotar. Repele el agua (efecto surfactante). 
Capacidad 750 ml.
PUNTOS FUERTES
Desprende un agradable aroma a limón verde.

GISS PU neto PU neto por 6

848134 3,81 € 3,31 €

NEUTRALIZADOR DE OLORES G’STOP ODEUR  
El spray neutralizador de olores es una solución perfumante destinada a luchar 
eficazmente contra los malos olores. G’STOP ODEUR se pulveriza en el aire ambiente 
o directamente sobre los soportes. Capacidad 500 ml.
APLICACIONES 
Se utiliza en los locales siguientes : oficinas, habitaciones, pasillos, vestíbulos de 
entrada, interiores de vehículos, salas de espera, salas de reunión, vestuarios, 
sanitarios.
PUNTOS FUERTES
Su formulación concentrada y permanente permite eliminar los olores desagradables 
y deja un aroma fresco en los locales donde se utiliza.

GISS PU neto PU neto por 6

848136 6,31 € 5,38 €

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE DESINFECTANTE 
G’WC NET  
G’WC NET está destinado exclusivamente a la limpieza de las tazas de los inodoros. 
G’WC NET se adhiere a las paredes, actúa sobre los bordes de difícil acceso y restituye 
el brillo original del esmalte. G’WC NET no es peligroso para las fosas sépticas en las 
condiciones normales de uso. Contenido 1 l.
PUNTOS FUERTES
G’WC NET cumple la norma bactericida EN 1276 a 20 °C, en condiciones de suciedad, 
en estado puro, con un tiempo de contacto de 5 minutos.

GISS PU neto PU neto por 6

848140 3,27 € 2,90 €

DESATASCADOR G’DÉBOUCH  
G’DÉBOUCH se usa para desatascar las canalizaciones obstruidas de: retretes, 
urinarios, fregaderos, lavabos, bañeras, duchas, bidés, pozos. G’DÉBOUCH destruye 
y licúa inmediatamente los depósitos o aglomerados de origen orgánico o mineral que 
obstruyen las canalizaciones (cabellos, papel de limpieza, papel higiénico, residuos 
grasientos). Contenido 1 l.
APLICACIONES 
Colectividades, cocinas industriales, grandes superficies, industrias, sitios públicos.

GISS PU neto PU neto por 6

848138 3,63 € 3,32 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR TÉCNICO  GISS

SECADO TÉCNICO
En todos los sectores de actividad está presente el secado: ya sea para operaciones de limpieza, ya de absorción, fabricación o 
acabado, las bayetas se utilizan siempre. Las nociones de coste y eficacia adoptan todo su sentido.

Dado que cada tarea de secado tiene necesidades diferentes, GISS ha desarrollado la gama G-WIPE, una selección de los mejores 
materiales en formatos optimizados que responden a la mayoría de los problemas de secado técnico.

La gama G-WIPE se compone de 4 combinaciones de materiales diferentes:
- G-WIPE BLUE y G-WIPE TEC de celulosa/poliéster, solución técnica y eficaz,
- G-WIPE EXTRA de celulosa/polipropileno, resistente y absorbente,
- G-WIPE SOFT de viscosa, muy absorbente y adaptada a las superficies delicadas,
- G-WIPE ONE de celulosa/poliéster/polipropileno, material polivalente y económico.
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Los sectores industriales punteros necesitan una calidad cada vez más importante. Puesto que 
el secado forma parte integrante de los procesos de fabricación, las bayetas técnicas de no 
tejido se imponen poco a poco.

Con respecto a los secados clásicos de guata o los paños textiles, la gama G-WIPE contribuye 
a optimizar las operaciones de secado; sus puntos fuertes son numerosos:
- poder absorbente,
- resistencia mecánica,
- resistencia química,
- calidad totalmente constante (tanto en cuanto a rendimiento como a dimensiones),
- comodidad de uso,
- contacto alimentario (para los productos en cuestión), 
- no deja pelusas,
- sin silicona,
- siempre nuevo y limpio, sin cuerpos extraños,
- transporte, almacenamiento y distribución optimizados,
- se generan menos residuos,
- etc.

Independientemente de su actividad, la gama G-WIPE puede ayudarle a aumentar su 
productividad y generar ahorro.

VENTAJAS DE LA GAMA 
G-WIPE
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR TÉCNICO

¿QUÉ BAYETA TÉCNICA G-WIPE ELEGIR?

Material Colores Contacto 
alimentario Absorción Resistencia mecánica Resistencia 

química
Superficies 

rugosas
Superficies 
delicadas Campos de uso

G-WIPE 
BLUE

Uso seco o húmedo: limpieza general, 
secado, desentintado, desengrasado 
para todo tipo de piezas y superficies de 
los sectores agroalimentarios, punteros 
(farmacéutico, electrónico, artes gráficas...)

G-WIPE  
TEC

Uso seco o húmedo: limpieza y secado de 
precisión, desentintado, desengrasado 
para todo tipo de piezas y superficies de 
los sectores agroalimentarios, punteros 
(farmacéutico, electrónico, laboratorios, 
control de calidad...)

G-WIPE 
EXTRA

Secados polivalentes, todos los usos: 
talleres, mantenimiento, manutención, 
mecánico, secado de máquinas, sustitución 
de paños tradicionales

G-WIPE 
SOFT

Limpieza y secado de piezas, superficies de 
trabajo y superficies delicadas, lustrado de 
piezas pintadas, cromadas o barnizadas en 
los sectores agroalimentario, restauración, 
cocinas, colec t iv idades, sani tar io, 
automóvil...

G-WIPE 
ONE

Secado de materiales y super ficies, 
secados corporales, delicados, lustrados, 
secados finos, grasas, aceites, aguas de 
cocina-restauración, sector alimentario, 
laboratorios farmacéuticos, hospitales, 
colectividades, automóvil, sector químico, 
talleres de mantenimiento...

Resistencia a los aceites y 
las grasas

Resistencia a los detergentes, al 
cloro y a los alcoholes

Resistencia a los 
disolventes

CELULOSA G-WIPE BLUE  
Contacto alimentario

Limpiador azul muy resistente, absorbente, sin deshilachado, pensado para limpiezas 
técnicas y de precisión. Sin silicona.
Disponible en dos formatos:
- caja dispensadora: celulosa/poliéster, superficie rizadas,
- rollo precortado: celulosa/poliéster, superficie lisa.

Absorción Resistencia  
mecánica

Resistencia  
aceite y grasa

Detergentes  
resistencia

Resistencia  
disolventes

Superficies  
ásperas

El paño técnico por excelencia, que no deshilacha 
y se adapta a la mayoría de las aplicaciones, 
utilizado en seco o en húmedo

�$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja dispensadora 200 28x42 cm 862419 44,00 € 39,90 € 35,80 €

Paquete de 2 bobinas 2 x 500 24x35 cm 862420 100,30 € 90,00 € 81,80 €

La unidad arancelaria es el envase

Guantes uso 
breve

Ver Página
p.848

Toallitas  
de limpieza  

G-Wipes
Ref. 844997

Ver Página
p.920

Gama  
de productos  

de limpieza

Ver Página  
p.796

Gama de 
engrasadores

Ver Página
p.312
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > LIMPIADOR TÉCNICO  GISS

CELULOSA G-WIPE TEC  
Contacto alimentario

Limpiador resistente, absorbente, sin deshilachado, pensado para limpiezas técnicas 
y de precisión. Sin silicona.
Celulosa/poliéster, superficie lisa, disponible en bolsa o en bobina precortada.

Absorción Resistencia  
mecánica

Resistencia  
aceite y grasa

Detergentes  
resistencia

Resistencia  
disolventes

Superficies  
ásperas

Paño blanco para limpiezas técnicas y de 
precisión

�$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja de cartón de 10 bolsas 10 x 50 28x35 cm 862422 57,30 € 50,20 € 43,00 €

Paquete de 2 bobinas 2 x 500 28x30 cm 862423 81,80 € 70,60 € 61,40 €

La unidad arancelaria es el envase

CELULOSA G-WIPE EXTRA  
Secador polivalente para las operaciones de secado estándar. Sin silicona. Sustituye 
al paño tradicional.
Celulosa/polipropileno, superficie lisa, en bolsa.

Absorción Resistencia  
mecánica

Resistencia  
aceite y grasa

Detergentes  
resistencia

Resistencia  
disolventes

Superficies  
ásperas

Limpiezas industriales exigentes con coste 
moderado

�$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto por 1/2 palé PU neto por palé PU neto

Cartón de 5 bolsas 5 x 130 35x42 cm 862425 101,30 € 93,10 € 82,90 €

La unidad arancelaria es el envase

CELULOSA G-WIPE SOFT  
Contacto alimentario

Limpiador suave y muy absorbente para la limpieza de superficies delicadas. Sin 
silicona. Biodegradable.
100 % viscosa, superficie lisa, disponible en caja distribuidora o en bobina precortada.

Absorción Resistencia  
aceite y grasa

Detergentes  
resistencia

Resistencia  
disolventes

Surfaces 
délicates

Para la limpieza y el secado de piezas y 
superficies de trabajo delicadas

�$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja dispensadora 50 36x60 cm 862427 13,90 € 12,20 € 10,50 €

Paquete de 2 bobinas 2 x 500 25x35 cm 862428 70,60 € 62,40 € 53,20 €

La unidad arancelaria es el envase

CELULOSA G-WIPE ONE  
Contacto alimentario

Limpiador polivalente estándar. Resistente y absorbente, ofrece una interesante 
alternativa a los paños textiles. Sin silicona.
Celulosa/poliéster/polipropileno, superficie lisa, en bolsa.

Absorción Resistencia  
aceite y grasa

Detergentes  
resistencia

Surfaces 
délicates

�$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja de 20 bolsas 20 x 50 28x35 cm 862430 70,60 € 60,40 € 51,20 €

La unidad arancelaria es el envase

La solución polivalente con una excelente relación 
calidad-precio
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > PAPELERAS

NUESTRA GAMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
¿C

óm
o  

el
eg

ir?

¿Qué es el proceso HACCP? Método de trabajo que permite controlar y reducir los peligros y los 
riesgos en materia de seguridad alimentaria.
Todas las papeleras GISS entran dentro del marco del proceso HACCP por: 
- su facilidad de mantenimiento
- su fabricación de polipropileno
- sus tapas y pedales, que permiten reducir el contacto con los residuos

PAPELERAS

CARRITO DE MANTENIMIENTO PORTABOLSAS  
Carretilla portasacos de polipropileno con tapa y pedal de apertura.
Con 2 clips de fijación para bolsas de basura de 130 l.
Mango de polipropileno (relleno de fibra de vidrio)
Se ensambla sin tornillos ni herramientas.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

510x500x940 8 852016 95,40 €

PAPELERA DE TAPA BASCULANTE  
Cubo de basura con tapadera de polipropileno.
Color blanco.
Fácil mantenimiento.
Asas a los lados.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Volumen (l) Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

25 320 x 240 x 520 0,9 852022 20,70 €

50 420 x 310 x 650 1,4 852023 27,20 €

PAPELERA A PEDAL  
Cubo de basura a pedal y tapadera de polipropileno.
Color blanco.
Fácil mantenimiento.
Asas a los lados.
Adecuado para su inclusión en los planes HACCP.

HACCP

Volumen (l) Dimensiones (mm) Peso (kg) GISS PU neto

25 320 x 250 x 495 1 852018 31,60 €

50 400 x 320 x 630 2,1 852020 38,00 €

Tapa abatible De pedal Carro para bolsas

❱�Ofrece una muy buena 
relación calidad/precio ❱��Higiénico y práctico ❱��Fácil desplazamiento, empuñadura de 

agarre y fijación fiable de la bolsa
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¿C
óm

o  
el

eg
ir? Tipos de residuos Necesidad Productos

- Residuos ligeros (papel, toallitas, vasos…) 
- Residuos voluminosos y no cortantes 

(embalajes, botellas de plástico…)

Una bolsa fina, 
resistente y 

estanca
BOLSA DE BASURA UNIVERSAL

- Residuos corrientes (alimentarios, latas 
de conserva, botellas, embalajes resistentes) 
- Residuos voluminosos (embalajes rígidos, 

residuos de taller...)

Una bolsa 
resistente al peso 

y a la rotura

BOLSA DE BASURA  
UNIVERSAL +

- Residuos pesados y/o voluminosos  
(tipo escombros)

Alta resistencia al 
peso y a la rotura BOLSA DE ESCOMBROS

BOLSAS DE BASURA

BOLSA DE ESCOMBROS  
Bolsa de alta resistencia.
Para los desechos pesados y/o voluminosos tipo escombros.
Solidez y resistencia muy grandes.
Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas  
por cartón GISS PU neto  

por cartón
70 570 x 950 130 10 rlx de 10 = 100 854238 53,50 €

BOLSA BASURA UNIVERSAL +  
Para todos los desechos habituales ligeros y/o voluminosos.
Solidez y resistencia intensificada.
Tipos 30 a 130. Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas  
por cartón GISS PU neto  

por cartón
30 500 x 650 25 20 rlx de 25 = 500 853402 26,60 €
50 680 x 750 27 20 rlx de 25 = 500 853403 66,80 €

100 820 x 860 50 8 rlx de 25 = 200 853404 36,50 €
110 700 x 1050 55 8 rlx de 25 = 200 853405 43,10 €
130 800 x 1150 45 5 rlx de 20 = 100 853406 25,50 €
130 800 x 1150 60 5 rlx de 20 = 100 853407 29,30 €

BOLSA BASURA UNIVERSAL  
Para todos los desechos habituales ligeros y/o voluminosos.
Tipos 30 a 130. Las dimensiones disponibles son: 1/2 perímetro x altura.
Colores: negro.

Tipo Dimensiones 
(mm)

Grosor  
(µ)

Número de bolsas 
 por cartón GISS PU neto  

por cartón
30 500 x 650 11 20 rlx de 50 = 1000 853396 47,80 €
50 680 x 750 14 20 rlx de 25 = 500 853397 39,60 €

100 820 x 870 16 20 rlx de 25 = 500 853398 99,30 €
110 700 x 1050 18 20 rlx de 25 = 500 853399 103,10 €
130 800 x 1150 18 10 rlx de 25 = 250 853400 61,70 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > CARRITOS DE LIMPIEZA Y FREGADO

CARRITO DE FREGADO G-PACT30  
Carrito de lavado antichoque de plástico reciclable.
Montaje en un minuto. Fácil de limpiar y desinfectar.
Guía lateral: Metal barnizado.
Dimensiones l x ancho x a (cm): 88 x 43,5 x 65.
Peso: 8 kg (sin la prensa).
Capacidad del cubo (l): 2 x 15.
Superficie de trabajo: hasta 50 m².

GISS PU neto

853947 100,10 €

CARRITO DE LIMPIEZA Y FREGADO G-PACT35  
Carrito de limpieza antichoque, ruedas de plástico con un soporte de metal muy 
resistente. Plástico reciclable.
Fácil de limpiar y desinfectar.
Dimensiones l x ancho x a (cm): 76 x 89 x 111.
Peso: 15 kg.
Capacidad del cubo (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Capacidad de bolsa de basura (l): 120.

GISS PU neto

853949 190,60 €

854085 47,50 €

CARRITO DE LIMPIEZA Y DE FREGADO G-PACT7  
Carrito de limpieza y lavado muy compacta. Material antichoque, ruedas de plástico 
con soporte de metal muy resistente. Plástico reciclable. Fácil de limpiar y desinfectar.
Dimensiones l x ancho x a (cm): 76 x 104 x 112.
Peso: 19 kg.
Capacidad del cubo (l): 2 x 6 + 2 x 15.
Capacidad de bolsa de basura (l): 120.

GISS PU neto

853951 264,90 €

854085 47,50 €

CARRITO DE FREGADO G-ONE  
Carrito de lavado de plástico reciclable, fácil de transportar y de desinfectar. Prensa 
plana integrada con espuma de apoyo para un mejor centrifugado. Sistema antiola. Grifo 
de vaciado para facilitar la evacuación de agua. Asa de transporte y boquilla de vertido.
Dimensiones l x ancho x a (cm): 57 x 30 x 71.
Peso: 4,10 kg.
Capacidad del cubo (l): 2 x 15.
Superficie de trabajo: hasta 50 m².

GISS PU neto

853953 67,00 €

Caballete de 
señalizaciòn

Ver Página
p.939

Armario de limpieza 
Ref. 866276

Ver Página
p.742
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO  GISS

ESCOBA - PIASAVA  
Para hormigón y terrazo.
Casquillo de metal, Ø 28 mm.
Fibras auténticas de «piasava», fibras muy rígidas.
Mango recomendado: Ref. 845203.

Ø (cm) Salida (mm) GISS PU neto PU (impuestos no 
incluidos) para 12

24 110 845172 4,94 € 4,62 €

ESCOBA 
- PVC  
Para asfalto y hormigón rugoso. Casquillo de metal, Ø 28 mm.
Mango recomendado: Ref. 845203.

Tamaño (cm) Salida (mm) GISS PU neto PU neto  por lote

31 70 845174 4,86 € 4,47 €

60 75 845175 6,63 € 6,00 €

ESCOBA CON CHAPA RASCADORA  
Escoba caminera para grandes trabajos en exteriores.
Fibra PVC roja con chapa de acero montada.
Casquillo de metal reforzado Ø 28 mm.
Mango recomendado: ref. 845203.

GISS PU neto PU neto por 10

849127 8,84 € 7,92 €

ESCOBA MIQUET - PIASAVA  
Para grandes trabajos, hormigón liso y terrazo.
Fibra «piasava» pura, cuenco negro vegetal engrasado.
Casquillo roscado de polipropileno.
Mango recomendado: Ref. 845205.

Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 25

130 845179 3,37 € 3,06 €

ESCOBA DE COCO  
Para suelos normales, interiores y exteriores.
Casquillo roscado integrado en la montura.
Ø 24 mm. Fibra de coco. Montura monobloque, plástico higiénico: 290 mm.
Salida: 75 mm. Número de filas: 4. Número de mechones: 68.
Modelo recto - mango recomendado: Ref. 845504.
Modelo de casquillo roscado - mango recomendado: Ref. 845205.

Taille (cm) Sortie (mm) Modelo GISS PU neto PU neto por 30

31 75 Casquillo roscado 845183 1,60 € 1,45 €

32 75 Recto 849172 1,96 € 1,75 €

ESCOBA COCO REFUERZADA  
Para interior y exterior.
Montura monobloque de plástico higiénico.
Montura: 370 x 55 mm
Fibra pura «coco» vegetal. Fibra suave. Salida de fibra: 75 mm.
Número de filas: 5
Mango recomendado: Ref. 845205.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 15

37 845518 3,21 € 2,89 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO

ESCOBON INDUSTRIAL - COCO  
Para taller, terrazo y grandes superficies.
Fibra pura «coco» vegetal, Ø 0,7 mm
Casquillo reforzado con latón, Ø 28 mm
Mango recomendado: Ref. 845203.

Tamaño (cm) Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 15

60 78 845181 6,36 € 5,82 €

ESCOBA DE MIJO, 5 HILOS  
Para todas las superficies.
Fibras «sorgo».
Pera enrollada fijada con alambre galvanizado.
Cordel de polipropileno para la costura.

Número de hilos GISS PU neto PU neto por 10

5 845177 4,53 € 4,14 €

ESCOBON BICOLOR - RASCADOR  
Escoba de fibra dura con casquillo «rascador» roscado, montura de madera.
Colores verde y rojo.
Fibra de PVC lisa, 116 mechones.
Casquillo roscado, Ø 24 mm.
Mango recomendado: ref. 845205.

Montura GISS PU neto PU HT por lote

38 cm 849169 6,84 € 6,00 €

50 cm 849170 8,05 € 7,21 €

ESCOBA RECTA EXTERIOR  
Para hormigón, suelos de cemento, macadán, tierra batida.
Montura de polipropileno, imitación haya. Tono natural teñido en la masa. Imputrescible 
e irrompible.
Mango recomendado: Ref. 845205.

Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 10

75 845185 2,53 € 2,37 €

CEPILLO DE LAVADO DE FIBRAS NAILON  
Para superficies lisas o semirrugosas.
Casquillo de polipoprileno, Ø 24 mm.
Fibra «nailon» blanca recta, Ø 0,42 mm.
Suela de polipropileno, imitación haya. Montura: 220 x 64 mm.
Número de filas: 7.
Mango recomendado: Ref. 845205.

Tamaño (cm) Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 20

22 30 845191 2,26 € 2,03 €

Atuendo para agua caliente, 90 °C

Atuendo para agua caliente, 90 °C

CEPILLO DE LAVAR DE FIBRAS DE NAILON  
Para todas las superficies.
Fibras «nailon» blanco recto, Ø 0,42 mm.

Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 30

35 845195 1,53 € 1,43 €

Atuendo para agua caliente, 90 °C
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO  GISS

ESCOBILLA DE COCO DE 4 FILAS  
Para todas las superficies.
Montura de madera: 290 x 45 mm.
Pura fibra «coco» vegetal.

Número de filas Salida (mm) GISS PU neto PU neto por 30

4 75 845187 1,43 € 1,27 €

ESCOBILLÓN COCO LARGO  
Montura larga, imitación haya, 46 cm.

GISS PU neto PU neto por 30

849157 2,05 € 1,80 €

RECOGEDOR CON CEPILLO PRO  
Pala escobillón modelo grande, borde de caucho integrado.
Dimensiones: 260 x 350 mm.

GISS PU neto PU neto por 20

849165 3,11 € 2,79 €

RECOGEDOR METALICO  
Acero con revestimiento epoxy.
Espesor del metal: 0,55 mm.

GISS PU neto PU neto por 25

845255 2,62 € 2,45 €

RECOGEDOR METALICO CON MANGO DE MADERA  
Pala de metal con montura barnizada y mango de madera.

GISS PU neto PU neto por 25

845522 5,16 € 4,74 €

BARREAGUAS REFORZADO  
Espuma de caucho rojo - 45 kg/m3.
4 remaches de metal niquelado.
Manija de metal galvanizado 15/10. Listón interior de metal galvanizado 8,6/10.
Mangos recomendados: Ref. 845504 - 849139.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 12

45 845500 3,48 € 3,21 €

55 845501 3,85 € 3,58 €

75 845502 5,21 € 4,84 €

Espuma de caucho de calidad superior con 4 
remaches de fijación

BARREAGUAS  
Espuma de caucho negro - 45 kg/m3.
Casquillo de metal galvanizado.
Mangos recomendados: Ref. 845504 - 849139.

Longitud (cm) GISS Pu neto PU neto por 12

34 845491 2,54 € 2,35 €

44 845492 2,21 € 2,04 €

60 849161 3,06 € 2,74 €
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO

CUBO REDONDO  
Cubo de polipropileno azul graduado en el interior.
Asa metálica, Ø 4 mm.
Capacidad: 10 litros.

Contenido (L) GISS PU neto PU neto por 25

10 845367 3,25 € 2,98 €

CEPILLO PARA MANOS Y UÑAS  
Cepillo para manos y uñas de nailon.

GISS PU neto PU neto por 20

849159 2,11 € 1,85 €

CEPILLO CON RECOGEDOR Y TAPA BASCULANTE  
Pala basculante de borde suave con tapa de cerrado.
Kit pala + escoba.

GISS PU neto PU HT por 8

849155 16,29 € 14,14 €

PINZA ERGONÓMICA MULTIFUNCIÓN  
Pinza ergonómica de 82 cm, con cabeza rotatoria de 90°.

GISS PU neto PU neto por 5

849163 23,39 € 20,55 €

SOPORTE MURAL PARA ESCOBAS  
Soporte de aluminio mural para fijar, 50 cm
Anillos corredizos de polipropileno y elastómero.
Compuesto por 2 anillos de 20/30 mm y 1 anillo de 30/40 mm.

GISS PU neto

845509 23,97 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO  GISS

ESCOBILLA WC  
Montura vasija + cepillo wc plástico.
Polipropileno, fibra de nailon blanco.

GISS PU neto PU neto 12

849151 2,84 € 2,42 €

MANGO DE ALUMINIO  
Mango de aluminio anodizado para espátula y lavado en llano.
Tubo perforado de Ø 23,5 con 4 agujeros.
Longitud: 140 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 10

140 849139 4,58 € 4,10 €

MANGO DE ESCOBA DE METAL PLASTIFICADO  
Mango de metal recubierto de plástico.
Pulverizador y soporte de polipropileno.
Ø tubo 21 mm.

Longitud (cm) GISS Pu neto PU neto por 25

120 845524 1,43 € 1,06 €

MANGO DE ESCOBA DE MADERA  
Mango de madera en bruto. Ø 28 mm. Longitud: 140 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 10

140 845203 2,84 € 2,61 €

MANGO DE ESCOBA DE MADERA  
Mango de madera de Cambará. Ø 24 mm para agujero de Ø 23 mm. Longitud: 130 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto Pu neto por 10

130 845504 1,68 € 1,50 €

MANGO DE ESCOBA DE MADERA CON ROSCA  
Mango de madera de Cambará. Ø 24 mm. Pulverizador roscado.
Soporte de polipropileno. Longitud: 130 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 10

130 845205 2,19 € 1,97 €

Aspirador 60 L
Ref. 866321

Ver Página
p.785

Armario de 
limpieza 

Ref. 866276

Ver Página
p.742
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GISS  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO

LIMPIACRISTALES INOX.  
Mango de acero galvanizado, parte baja inox., recubierta de PVC.
Vástago en inox., tornillo de níquel y espátula 100 % caucho extruido ePDM.
Longitud: 35 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 24 unidades

35 849129 10,31 € 9,15 €

MOJADOR DE CRISTALES  
Tubo de aluminio, asa de polipropileno azul.
Recambio textil 100 % poliamida blanca sobre trama 100 % algodón.
Longitud: 35 cm.

Longitud (cm) GISS PU neto PU neto por 15

35 849133 8,15 € 7,31 €

CUBO RECTANGULAR  
Cubo en polipropileno amarillo y asa azul.
Dimensiones: 422 x 233 x 215 mm.
Capacidad: 13 litros.

Capacidad (l) GISS PU neto PU neto por 12

13 849131 14,24 € 12,51 €

Cubeta grande ideal para los limpiacristales

LIMPIADOR DE CRISTALES G’VITRES  
G’VITRES está destinado a la limpieza de vidrios, cristales, espejos, parabrisas, pantallas, 
superficies estratificadas, etc.Se extiende fácilmente. Limpia instantáneamente sin 
necesidad de frotar. Repele el agua (efecto surfactante). Capacidad 750 ml.
PUNTOS FUERTES
Desprende un agradable aroma a limón verde.

GISS PU neto PU neto por 6

848134 3,81 € 3,31 €

CUBO REDONDO CON ESCURRIDOR  
Cubo color negro.
Capacidad: 14 litros.
Escurridor color anís.

Tipo GISS PU neto PU neto por 10

Cubo 849141 8,73 € 7,84 €

Escurridor 849143 3,11 € 2,74 €

MOPA DE ALGODON  
Franja de lengüeta «universal» de algodón 40 cm.
Soporte de lavado de superficies planas de 40 cm para sistema de lengüeta (doble 
espiga para un mejor agarre).
Soporte para usar con el mango de aluminio 849139.

Tipo GISS PU neto

Franja 849137 4,37 €

Soporte de lavado 849135 20,07 €

FREGONA DE ALGODÓN  
Franja de algodón de 220 g.
Montura roscada, se adapta al mango ref. 845205.

GISS PU neto PU neto por 24 unidades

849145 4,47 € 3,95 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO > MATERIAL DE LAVADO  GISS

MOPA GOFRADO  
Para terrazo, suelos rugosos...
2 tipos de hilos:
Hilo en cadena: algodón/poliéster.
Hilo en trama: 75 % algodón/25 % fibras hidrófilas.
Peso: 420 gr/m2. Dimensiones: 100 x 50 cm.

Dimensiones (cm) GISS Pu neto PU neto por 30

100 x 50 845197 1,93 € 1,76 €

ESCOBILLA REDONDA  
Escobón de vinilo flor bicolor con mango telescópico
de 1 m a 1,70 m en metal barnizado.

GISS PU neto PU neto por 12

849153 9,25 € 8,31 €

CEPILLO DE LAVADO CON PASO DE AGUA  
Montura en polipropileno. Fibra azul Ø 0,50 mm. Salida de fibra 40 mm.
Número de filas: 16. Número de mechones: 192.
Paso de agua al nivel de las fibras.
Elimina las suciedades. Reparto optimizado del agua.
Economía de agua. Mango de paso de agua monobloque.
Ø 32 mm con racor rápido. Longitud 1,40 m. Contacto alimentario.

Tipo GISS PU neto PU neto por 6

Cepillo 849149 28,21 € 25,28 €

Mango 849147 23,75 € 21,34 €

Ver Página  
p.931

Rangos de 
alfombra  

G-MAT

ALFOMBRA DESECHABLE G-MAT LAB  
Alfombra desechable con revestimiento adhesivo de un solo uso (30 hojas desechables) 
para el control de la contaminación en ambientes sensibles: cola que retiene las 
suciedades, polvos, bacterias, humedades y otras partículas solidas presentes en las 
suelas del calzado o en las ruedas de los carritos (eficaz solamente en medios secos).
Suela autoadhesiva que mantiene la alfombra en su lugar sobre el suelo.
Entorno: interior seco.
Grosor: 1,5 mm.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

45x117 cm Resina poliolefina 3,25 kg 865550 144,00 €
Control de suciedades en industria alimentaria 
limpia, laboratorios, farmacéutica, electrónica, 
sanidad, salas blancas o grises...

FELPUDO G-MAT CLEAN  
Felpudo universal.  Superficie antideslizamiento y resistente a la decoloración.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior.
Grosor: 7 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm Pelos cor tos 100 % poliamida, suela 
PVC 1,6 kg 865547 15,00 €

90x150 cm 3,8 kg 865548 30,00 € Vestíbulos, pasillos, zonas de entradas y puertas
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GISS 

Protección de la cara y los ojos
Para guiarle a la hora de elegir las gafas de seguridad:
Identificar el tipo de riesgo: proyecciones, humos, radiaciones.
Determinar el tipo de protección: gafas de patillas, gafas panorámicas…
Seleccionar el tipo de opción: antiarañazos, antivaho, tintadas.
Seleccionar el tipo de ocular: monobloque, binocular, panorámica.

norMas
NORMAS BÁSICAS
EN166: Especificaciones
EN167: Métodos de ensayo ópticos
EN168: Métodos de ensayo no ópticos

NORMAS POR TIPO DE UTILIZACIÓN
EN169: Filtros para soldadura pasiva
EN170: Filtros para el ultravioleta
EN172: Filtros de protección solar para uso laboral
EN175: Equipos para la protección durante la soldadura
EN379: Especificaciones relativas a los filtros para soldadura

Protección del cráneo
El casco de obra tiene tres funciones:
Antipenetración para una protección eficaz de la cavidad craneal (3 kN).
Amortiguador gracias a la bóveda y al arnés de fijación que absorben los golpes producidos por 
las masas en movimiento (5 kN).
Deflector gracias a una ergonomía adecuada que permite desviar la caída perpendicular de un 
objeto de la parte superior del cráneo.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

norMa en397: casco de Protección Para la industria
Indica los requisitos físicos, de marcado y de rendimiento, así como los métodos de ensayo de los cascos de protección para la industria.
Cada casco debe llevar un marcado moldeado o impreso que proporcione las indicaciones siguientes:
El número de la presente norma europea.
El nombre o referencia de identificación del fabricante.
El año y el trimestre de fabricación.
El tipo de casco.
La talla o el rango de tallas.

OBSERVACIONES: un casco que haya sufrido un golpe, que esté dañado o que 
haya estado expuesto demasiado tiempo en la bandeja trasera de un vehículo 
puede perder un porcentaje importante de su eficacia. Todo casco que haya 
sufrido un golpe se debe cambiar inmediatamente.

gorra antigolPes:
Para protegerse contra los riesgos de lesiones superficiales provocadas por objetos fijos. 
Destinada básicamente a usuarios de interior.

norMa en812: gorras antigolPes Para la industria
Las gorras de seguridad industrial proporcionan protección contra los golpes y no están diseñadas para protegerse frente a la caída de objetos.
Esta norma supone que el operario pueda golpearse en varias ocasiones; el test establece una masa de 5 kg lanzada en 3 ocasiones desde una 
altura de 25 cm. Impacto en la parte delantera, superior y trasera.

Materia del ocular:
POLICARBONATO
Buena resistencia a los golpes, buena 
protección contra numerosos ácidos 
inorgánicos y otras sustancias químicas.
Ventajas: prácticamente irrompible, 20 veces 
más resistente y 3 veces más ligero que el 
vidrio, excelente calidad óptica.

PROTECCIÓN
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  GISS

Protección auditiva

Protección resPiratoria

norMas
EN352-1: Orejeras
EN352-2: Tapones
EN352-3: Orejeras acopladas a cascos de protección del sector.
establecen los requisitos en materia de construcción, diseño, rendimiento y métodos de ensayo.
Prescriben la puesta a disposición de información relativa a las características.

norMas
EN149:2001 +A1:2009NR D: Medias máscaras filtrantes no reutilizables. 
 Limitado a una jornada laboral (<8 horas).
 El folleto informativo del fabricante debe incluir un aviso en el que se indique que la máscara no debe 
utilizarse más de una jornada laboral.

Protección contra las partículas, polvos y aerosoles
CLASE 1 (P1 o FFP1): protección contra las partículas sólidas sin toxicidad especial.  Por ejemplo: polvos y neblinas que contengan carbonato 
cálcico, caolín, celulosa, hidróxido de sodio, grafito, algodón, harina, metales férreos, aceites vegetales y minerales…
CLASE 2 (P2 o FFP2): protección contra los aerosoles sólidos y líquidos peligrosos o irritantes.
Por ejemplo: polvos, neblinas y humos que contengan carbonato cálcico, silicato sódico, yeso, celulosa, cemento, azufre, fibras de lana de vidrio, 
plásticos, carbón, maderas blandas, cuarzo, cobre, aluminio, titanio, cromo, manganeso…
CLASE 3 (P3 o FFP3): protección contra los aerosoles sólidos y líquidos tóxicos, cancerígenos o de baja radiactividad.
Por ejemplo: polvos, neblinas y humos que contengan níquel, uranio, rodio, platino, estricnina, legionela, amianto, fibra cerámica, lana de roca, 
plomo, hormigón, silicio…

Elegir el protector antirruido adaptado:
Identificar la naturaleza del ruido: estable, variable, intermitente, impulsivo.
Caracterizar el ruido en el puesto de trabajo: intensidad (dB) y altura (Hz).
Calcular la atenuación necesaria para volver a un nivel ambiente aceptable (80-85 dB).
El ruido en el lugar de trabajo puede medirse y el valor SNR (Standard Noise Réduction: índice de reducción del nivel de ruido)
utilizarse como un elemento de selección simple.

Para elegir la protección adecuada, es preciso tener en cuenta 
obligatoriamente:
La naturaleza del contaminante: polvos, aerosoles, humos, gases o vapores.
La duración de intervención en atmósferas contaminadas.
La dificultad del trabajo que se va a realizar.
La configuración de los locales.
El nivel de oxígeno en el lugar de trabajo.

Cuando la exposición al ruido supera los 80 dB, el empleador pone a disposición de 

los trabajadores protectores auditivos.

Cuando la exposición al ruido sea igual o superior a 85 dB, el empleador debe 

proporcionar y obligar a usar protectores auditivos adecuados para los lugares de 

trabajo en cuestión.
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > CASCOS Y GORRAS

CASCO DE OBRA G-TOP  
Norma: EN397:2012 + A1:2012   EN50365:2002

Casco de obra de polipropileno de alta resistencia con tratamiento anti-UV. Cofia de 
poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Sujeción de cremallera. Cinta 
de esponja para casco. Ajustable: contorno de cabeza de 53 a 63 cm. Aislamiento 
eléctrico. Peso: 351 g.
APLICACIONES
Casco de protección clásico para cualquier uso, caída de objetos, golpes y proyecciones. 
Construcción, obras públicas, industria, automoción, aeronáutica...
VENTAJAS
Sujeción por cremallera con rueda ergonómica. Peso: 351 g.
Cascos antirruido G-HEART TOP ajustables (ver página 742)

Color GISS PU neto PU neto por 10

Blanco 844876 8,04 € 7,20 €

Azul 844877 8,04 € 7,20 €

Amarillo 844878 8,04 € 7,20 €

Vida útil de los cascos: 5 años desde la fecha de 
fabricación, 3 años de uso

CASCO DE OBRA SUPER TOP  
Normas: EN397:2012 + A1:2012  / EN50365:2002

Casco de obra de ABS - PC.
Arnés de poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Banda antisudor para casco.
Sujeción de botón: tamaño ajustable de 53 a 63 cm.
2 posiciones posibles del contorno de cabeza (arriba/abajo) para mayor comodidad. 
Aislamiento eléctrico hasta 1000 V CA o 1500 V CC.
APLICACIONES
Especial siderurgia. Edificación. Construcción. Industria pesada. Petroquímica.
VENTAJAS
Cofia más resistente con fijaciones de plástico moldeadas en 3 cintas de tela. Sujeción 
de botón para facilitar el ajuste. Resistente a temperaturas extremas +150 °C /-30 °C
Especial siderurgia. Orejera de ABS-PC

Color GISS PU neto

Blanco 865153 12,57 €Resistente a temperaturas extremas  
+150 °C/-30 °C

GORRA ANTIGOLPES G CAP AIR  
Norma EN812: 2012

Gorra antigolpes con visera de 5 cm.
Se adapta perfectamente a todas las formas y tamaños de cabeza. Ajuste fácil con 
velcro. Visera de protección de ABS.
Tela lavable en lavadora o en seco.
Color azul marino o negro. Talla única.
APLICACIONES
Uso en almacenes, industria, agricultura, marina, pesca industrial, mantenimiento, 
cadenas de montaje, obras menores de construcción…
VENTAJAS
Borde reflectante para mayor visibilidad.
Cinta antitranspirante de esponja para una comodidad óptima.

Color GISS PU neto

Azul marino 862094 12,00 €

Negro 862095 12,00 €

Óptima transpirabilidad

ACCESORIOS PARA CASCOS  
YUGULAR
Bolsa de 10 barbuquejos. Sistema de anclaje autorruptor. Adaptables en cascos G-TOP 
y SUPER TOP.
CINTA PARA CASCO
Bolsa de 10 banda antisudor para cascos G-TOP y SUPER TOP.

Accesorios GISS PU neto

Yugular 865151 6,54 €

Cinta para casco 865149 2,52 €
PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > GAFAS  GISS

GAFAS G-VISI ONE Y VISI ONE PLUS  
Norma: EN166 - EN170

Gafas con patillas de tipo visitante de policarbonato incoloro. Protecciones laterales 
ventiladas. Patillas perforadas para acceso cordón. Peso: 44 g
APLICACIONES
Visitante, esmerilado, carpintería, pulido…
VENTAJAS
Muy buena visión periférica.

Tratamiento GISS PU neto PU neto por 20

Antiarañazos 733442 1,62 € 1,37 €

No aplica 840350 1,32 € 1,17 €
Muy robusto y muy económico

GAFAS G-TRACK ONE  
Norma: EN166 - EN170

Gafas ajustables horizontal y verticalmente. Montura de poliamida de color negro. 
Ocular y protección lateral de policarbonato. Peso: 33 g
APLICACIONES
Decapado, laboratorio, montaje automóvil, puestos de montaje, industria…
VENTAJAS
Patillas inclinables y ajustables

GISS PU neto PU neto por 20

840352 2,64 € 2,38 €
Tratamiento antiarañazos

GAFAS PANORÁMICAS G-MASK ONE  
Norma: EN166

Cuerpo de PVC con 4 aeradores y cinta elástica de ajuste.
Pantalla policarbonato incoloro. Peso: 76 g
APLICACIONES
Mantenimiento de zonas verdes, explotación forestal, trabajo en canteras, carpintería, 
decapado, industria, agricultura…
VENTAJAS
Máscara flexible y resistente.

GISS PU neto PU neto por 20

840354 2,23 € 1,93 € Tratamiento antiarañazos y antivaho

Cubregafas
G-SUPER PLUS

Ref. 865649

Ver página
p.821
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > GAFAS

GAFAS QS2200 WRAPLITE  
Norma EN166 / EN172

Gafas de policarbonato con ocular integral ligero que ofrece un excelente campo de 
visión. Filtrado de rayos UVA del 99,9 %. Gafas con revestimiento antiarañazos.

Tono Tratamiento Q-SAFE PU neto

Incoloro A prueba de arañazos 6822349 1,80 €

Incoloro antiestático resistente a la niebla N 7806494 3,00 €

Gris A prueba de arañazos 6822350 1,80 €

Ámbar A prueba de arañazos 7806493 1,80 €

NUEVO

GAFAS QS2220 PANOVIEW  
Norma EN166 / EN172

Gafas de policarbonato y patillas negras traslúcidas
Longitud de las patillas regulable. Puente nasal adaptable y flexible para una sujeción 
cómoda y fija. Gafas de protección modernas con un campo de visión increíble. Filtrado 
de rayos UVA del 99,9 %.

Tono Tratamiento Q-SAFE PU neto

Incoloro Anti-arañazos 6822352 3,00 €

Gris Anti-arañazos 6822353 3,00 €

NUEVO

GAFAS QS2230 SPORTS  
Norma EN166 / EN172

Gafas de policarbonato. Puente nasal adaptable y flexible. Refuerzo de caucho en las 
sienes para una sujeción cómoda y fija. Binoculares curvados para una mejor visión y 
protección. Filtrado de rayos UVA del 99,9 %.
Diseño deportivo. Estas gafas se benefician de un tratamiento permanente antiarañazos 
y antivaho.

Tono Traitement Montaje Q-SAFE PU neto

Incoloro Anti-arañazos / Anti-vaho Azul 6822354 4,00 €

Incoloro Anti-arañazos / Anti-vaho N Negro 7806495 5,30 €

Gris Anti-arañazos / Anti-vaho Azul 6822355 4,00 €

NUEVO
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GAFAS G-SUNSET  
Norma: EN166

Gafas de protección multiuso panorámicas y ligeras.
Patillas co-inyectadas de TPE para una óptima flexibilidad con memoria de forma. 
Patillas antideslizantes. Muy cómodas. Peso: 29 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho.
Incluyen un cordón.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 865645 3,05 € 2,80 €

Gris 865647 3,05 € 2,90 €

Extrema flexibilidad Incluyen cordón

GAFAS G-SECRET  
Norma: EN166 - EN170 - EN172 (versión humo)

Gafas ultraenvolventes y ultraligeras. Montura transparente de una pieza, ocular, de 
policarbonato con tratamiento antiarañazos. Protección lateral. Protección contra los 
rayos UV, filtro 99.9 % del espectro. Peso: 27 g.
APLICACIONES
Protección contra impactos (45 m/s), aptas para trabajos mecánicos (torneado, fresado, 
esmerilado...) en interior o en exterior. Mantenimiento.
VENTAJAS
Óptima comodidad. Su protección lateral y superior da una sensación de seguridad 
para su uso permanente.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 848117 2,50 € 2,20 €

Gris 848118 2,50 € 2,20 €

Tratamiento antiarañazos 
Proporciona un campo de visión continuo de 180°

GAFAS G-MIRAGE  
Norma: EN166 – EN170

Gafas de protección con diseño elegante de policarbonato. Patillas
extraplanas de bimaterial policarbonato y TPE. Peso: 25 g
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, en exterior o interior, construcción, edificación y obras 
públicas, laboratorio médico o paramédico.
VENTAJAS
Finas y flexibles, se adaptan a la perfección a cualquier sistema de protección auditiva 
o al uso del casco.

GISS PU neto PU neto por 10

840356 3,00 € 2,70 €

Perfecta ergonomía, ofrecen un amplio campo de 
visión

Ergonomía 
perfecta para 
una comodidad 
excepcional.
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GAFAS G-WHITE  
Norma: EN166 – EN170 - EN172 (versión humo)

Gafas ultraenvolventes y ultraligeras. Ocular de policarbonato con tratamiento 
antiarañazos. Protección contra los rayos UV, filtro 99.9 % del espectro.
Peso: 25 g.
VENTAJAS
El puente y las patillas antideslizantes aportan una sensación de comodidad ante 
cualquier situación y cualquier riesgo. Tratamiento antiarañazos.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 848120 4,30 € 3,90 €

Gris 848121 4,40 € 4,00 €

Look muy deportivo con alta protección

GAFAS G-GRINDER  
Norma: EN166 – EN170

Gafas con diseño moderno y protector. Montura de policarbonato y TPE, ocular de 
policarbonato. Ocular de una sola pieza que proporciona un campo de visión amplio y 
una comodidad óptima. Peso: 24 g
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho.

GISS PU neto PU neto por 10

840358 4,80 € 4,40 €Amplio ocular inclinable con protección de cejas 
para proporcionar un excelente campo de visión y 
mayor protección

GAFAS G-SUN  
Norma: EN166 – EN170 – EN172 (versión humo)

Gafas con diseño muy deportivo. Montura muy envolvente para una comodidad óptima.
Peso: 29 g. Ocular de policarbonato.
VENTAJAS
Puente antideslizante, patillas antideslizantes.
Tratamiento antivaho y antiarañazos.
Incluyen un estuche de microfibra.

Tono GISS PU neto Pu neto por 10

Incoloro 854311 5,20 € 4,70 €

Gris 854312 5,20 € 4,70 €

Incluyen un estuche de microfibra

GAFAS G-WAVE  
Norma: EN166 – EN170 – EN172 (versión humo)

Gafas con diseño moderno, muy ergonómicas para una comodidad óptima. Ocular de 
policarbonato con una montura muy envolvente.
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, en exterior o en interior, construcción, mantenimiento…
VENTAJAS
Puente antideslizante, tratamiento antivaho y antiarañazos.
Patillas rectas muy cómodas.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 854315 5,00 € 4,50 €

Gris 854314 5,00 € 4,50 €

Ultraenvolvente
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CUBREGAFAS G-SUPER PLUS  
Norma: EN166

Sobregafas de protección ultra envolventes. Proporcionan máxima seguridad a los 
usuarios de gafas con lentes correctoras. Patillas de Nailon y co-inyectadas TPR 
inclinables 3 posiciones y largo regulable.
Terminales de patillas flexibles para mayor comodidad. Peso: 40 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho.
Campo de protección muy amplio. Comodidad en uso permanente.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 865649 4,95 € 4,45 €

Montura ultraenvolvente Protección lateral, 
superior e inferior

GAFAS G-DUSK  
Norma: EN166

Gafas de protección con diseño deportivo. Patillas ultraflexibles co-inyectadas. Puente 
antideslizante regulable. Patillas bicolor. Modelo muy envolvente con una sujeción 
excelente gracias a sus patillas flexibles. Peso: 31 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho K y N para una mayor resistencia a los arañazos 
y al empañamiento.

Tono Montura GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro Rojo 865651 5,30 € 5,00 €

Incoloro Azul 866250 5,30 € 5,00 €

Ahumado 2.5 Rojo 865653 5,30 € 5,00 €

Kit de espuma y correa 865655 4,10 € 3,90 €

Comodidad absoluta gracias a su montura 
ultraenvolvente con tratamiento K y N
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ia G-DUSK: ULTRAFLEXIBLE Y TRANSFORMABLE

Varillas flexibles y cómodas

Puente antideslizante regulable

Kit de espuma y correa opcional
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GAFAS G-GREEN  
Norma: EN166

Gafas de protección con diseño deportivo. Protección de cejas co-inyectada con TPE 
que proporciona comodidad y ventilación al tiempo que mantiene los ojos protegidos de 
la transpiración. Patillas co-inyectadas con TPE para una flexibilidad y una comodidad 
óptimas.Peso: 31 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho K y N para una mayor resistencia a los arañazos 
y al empañamiento.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 865641 5,85 € 5,10 €

Ahumado 2.5 865643 5,85 € 5,10 €

Puente co-inyectado con TPE para mayor 
flexibilidad y comodidad. 
Tratamiento K y N

GAFAS G-RACK  
Norma: EN166

Gafas de protección ligeras, flexibles, cómodas con un diseño moderno. Patillas con 
terminales flexibles de TPE. Puente flexible. Peso: 24 g.
VENTAJAS
Tratamiento antiarañazos y antivaho K y N para una mayor resistencia a los arañazos 
y al empañamiento.
Incluyen un estuche de microfibra.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 865637 6,05 € 5,65 €

Ahumado 2.5 865639 6,05 € 5,65 €

Modelo muy ligero para una comodidad inimitable. 
Oculares K y N
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ia G-RACK: COMODIDAD, EFICACIA, LIGEREZA Y 
DISEÑO

Varillas con terminales flexibles

Oculares antivaho y  
antiarañazos K NPuente flexible
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GAFAS G-EVOLUTION  
Norma: EN166 – EN170

Gafas con diseño moderno, oculares, de una sola pieza, de policarbonato, con amplia 
cobertura facial. Protección de cejas integrada.
Montura de nailon. Peso: 28 g
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, incluidas las industrias pesadas, la edificación y las obras 
públicas y el mantenimiento.
VENTAJAS
Perfecta ergonomía, proporcionan un campo de visión amplio. Tratamiento antiarañazos 
y antivaho. Incluyen un cordón.

GISS PU neto PU neto por 10

840360 5,40 € 4,80 €

Altura y longitud de patillas ajustables para 
adaptarse perfectamente a la cara

GAFAS G-HIVIZ  
Norma: EN166 – EN170 – EN172 (versión humo)

Gafas con un diseño innovador y protección lateral integrada. Patillas de gran diseño 
y antideslizantes. Montura de alta visibilidad. Protección de cejas reforzada. Puente 
antideslizante.
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, en exterior o en interior, construcción, mantenimiento, 
manipuladores de maquinaria, edificación y obras públicas...
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos.
Ultraligeras: 26 g.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 854317 5,90 € 5,40 €

Gris 854318 5,90 € 5,40 €
Ideales para ser visto desde lejos.

GAFAS G-STEEL  
Norma: EN166 – EN170 – EN172 (versión humo)

Gafas con patillas de metal, ocular de policarbonato que proporciona un campo de 
visión muy amplio. Patillas antideslizantes y puente antideslizante.
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, en exterior o en interior, construcción, edificación y obras 
públicas, mantenimiento…
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos.
Peso: 32 g.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 854308 6,70 € 6,10 €

Gris 854309 6,70 € 6,10 €

Montura de metal que aporta tecnicidad y finura
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GAFAS G-X  
Norma: EN166 – EN170

Gafas diseñadas para proporcionar una óptima protección y para usar de forma continua 
sin estorbo. Amplio ocular de policarbonato muy envolvente. Tratamiento antiarañazos 
y antivaho. Peso: 34 g
APLICACIONES
Cualquier tipo de industria, incluidas las industrias pesadas, la edificación y las obras 
públicas y el mantenimiento.
VENTAJAS
La barra frontal está recubierta en toda la longitud con un elastómero flexible, antigolpes 
y antideslizante.

GISS PU neto PU neto por 10

787726 7,40 € 6,85 €

Canal de ventilación incorporado en la barra 
frontal para facilitar los flujos de aire que ayudan 
a evitar la formación de vaho

ESTUCHES Y CORDONES  
Gama de accesorios prácticos para mantener y optimizar el uso de sus gafas.

Tipo de accesorios GISS PU neto Pu neto por 10

Estuche de microfibra para gafas 
(lote de 10) 854323 10,00 € 8,80 €

Estuche de microfibra para máscaras 
(lote de 10) 854325 14,90 € 13,00 €

Estuche semirrígido (unidad) 854329 3,00 € 2,70 €

Cordón negro (lote de 10) 854327 9,60 € 8,40 €

GAFAS G-EVASION  
Norma: EN166 – EN170 - EN172 (versión humo)

Gafas con diseño sport, ocular de policarbonato, con un campo de visión muy amplio, 
puente nasal antideslizante. Varillas flexibles e inclinables de bimaterial. Peso: 30,5 g
APLICACIONES
Industrias, mantenimiento, edificación y obras públicas, manipuladores de maquinaria. 
Uso intensivo y regular.
VENTAJAS
Gafas suministradas con una funda de protección de doble cara para la limpieza y la 
protección del ocular.
Tratamiento antiarañazos y antivaho.

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 840362 7,10 € 6,50 €

Gris 840364 7,20 € 6,60 €Extremadamente ligeras, campo de visión muy 
amplio, muy cómodas en cualquier circunstancia
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GAFAS G-EVOLUTION WELDER 5  
Norma: EN166: 2001 – EN170 - EN169

Gafas de diseño moderno, ocular monobloque en policarbonato tono 5 con una amplia 
cobertura facial. Protección de cejas integrada. Montura de nailon. Tratamiento 
antiarañazos y antivaho. Peso: 28 g
APLICACIONES
Gafas de soldador contra la radiación luminosa generada en los procesos de soldadura 
y de corte con soplete (oxicorte). No aptas para procesos de soldadura eléctrica (ARCO, 
MIG, TIG).
VENTAJAS
Perfecta ergonomía, proporcionan un campo de visión amplio. Tratamiento antiarañazos 
y antivaho. Incluyen un cordón.

GISS PU neto PU neto por 10

844928 7,40 € 6,80 €

GAFAS G-SNIPER (2 en 1)  
Norma: EN166 – EN170 – EN172 (versión humo)

Gafas modulares ultra cómodas y técnicas. Protección superior gracias a la espuma 
incluida en la montura. Correa ajustable desmontable. Puente antideslizante.
APLICACIONES
Ideales contra riesgos mecánicos de cualquier tipo o en las actividades en movimiento.
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos.
Incluyen un estuche de microfibra.
Peso: 30 g. versión patillas / 32 g. versión correa

Tono GISS PU neto PU neto por 10

Incoloro 854320 8,20 € 7,40 €

Gris 854321 8,20 € 7,40 €

Las patillas y la correa se intercambian muy 
fácilmente

Ideales para usos intermitentes gracias al cordón 
Altura y longitud de patillas ajustables
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GAFAS MODULABLES 2 EN 1

Refuerzo de espuma 
integral

Puente antideslizante
Correa ajustable 
desmontable

Versión con correa ajustable (desmontable)Versión con patillas (desmontables)
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GAFAS PANORÁMICAS G-M  
Norma: EN166 – EN170

Gafas panorámicas bi-inyección para un buen ajuste a cualquier forma de cara. 
Sistema de ventilación indirecta que canaliza y evacua los flujos de aire para reducir 
el empañamiento. Cinta elástica con ajuste sencillo y rápido. Ocular de policarbonato. 
Peso: 109,5 g
APLICACIONES
Química, laboratorios, entornos con riesgos de proyecciones de líquidos, edificación 
y obras públicas, agricultura, pintura…
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos.

GISS PU neto PU neto por 10

787729 7,90 € 7,25 €
Calidad óptica superior y visión periférica 
mejorada

GAFAS PANORÁMICAS G-PROGUARD PLUS  
Norma: EN166-EN 170

Gafas panorámicas fabricadas mediante inyección de bimaterial para garantizar 
resistencia y comodidad facial. Montura de polipropileno y TPE, ocular de policarbonato.
Correa con longitud ajustable e inclinable. Peso: 86 g
APLICACIONES
Química, laboratorios, entornos con riesgos de proyecciones de líquidos, edificación 
y obras públicas, agricultura, pintura…
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos. Aptas para el uso de gafas correctoras y 
compatibles con el uso de mascarillas respiratorias.

GISS PU neto PU neto por 10

840368 8,20 € 7,30 €
El sistema de inyección de bimaterial proporciona 
una comodidad sin problemas de presión incluso 
en caso de uso prolongado

GAFAS PANORÁMICAS G-PROGUARD  
Norma: EN166 – EN170

Gafas panorámicas con sistema de ventilación indirecta. Ocular de policarbonato, 
montura de PVC. Correa ajustable. Peso: 109,5 g
APLICACIONES
Química, laboratorios, entornos con riesgos de proyecciones
de líquidos, edificación y obras públicas, agricultura, pintura…
VENTAJAS
Tratamiento antivaho y antiarañazos. Aptas para el uso de gafas correctoras y 
compatibles con el uso de mascarillas respiratorias.

GISS PU neto PU neto por 10

840366 6,30 € 5,70 €¡Con un campo de visión sorprendente! 
Flexibles en la cara, su ergonomía aporta una 
excelente comodidad

Hebilla ajustable  
para una  

hermeticidad  
perfecta

Ideal para  
usar gafas  

protectoras
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PANTALLA FACIAL G-FACE GRID  
Norma: EN166

Protector abatible ergonómico con óptima comodidad y seguridad. Pantalla facial de 
rejilla de acero inoxidable que proporciona una movilidad muy elevada y una excelente 
protección. Pantalla esférica: 381 x 210 mm Peso: 280 g
APLICACIONES
Protección contra los riesgos de proyecciones, para jardineros, paisajistas, trabajadores 
forestales, leñadores…
VENTAJAS
Pantalla esférica muy amplia. Arnés de cabeza ajustable mediante cremallera.
Espuma de confort y cinta textil antitranspiración.

Color GISS PU neto PU neto por 10

G-FACE Grid 844922 14,20 € 12,80 €

Visera de recambio 844926 9,40 €

Cinta antitranspiración de recambio 
(lote de 10) 849101 6,70 €

Ideal para paisajistas forestales

Guantes G-CUT S PU3 
A partir de la Ref. 865568

Ver página
p.845

Ropa de trabajo   
URBAN WORK PREMIUM
A partir de la Ref. 861880

Ver página
p.850

PANTALLA FACIAL G-FACE INCOLORA  
Norma: EN166

Protector abatible ergonómico para aportar comodidad y seguridad
optimizadas. Pantalla facial de policarbonato moldeado que proporciona una
movilidad muy elevada y una excelente visibilidad.
Pantalla esférica: 225 x 425 mm. Peso: 350 g
APLICACIONES
Protección contra los riesgos de proyecciones sólidas y líquidas, industria del automóvil, 
edificación, obras en exterior, esmerilado, lijado…
VENTAJAS
Pantalla esférica muy amplia. Arnés de cabeza ajustable mediante cremallera.
Espuma de confort y cinta textil antitranspiración.

Color GISS PU neto PU neto por 10

G-FACE incoloro 844921 11,10 € 9,80 €

Visera de recambio 844924 5,10 € 4,50 €

Cinta antitranspiración de 
recambio (lote de 10) 849101 6,70 €

Campo de visión excepcional

Rueda  
de ajuste

Pantalla  
esférica  

muy ancha
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PANTALLA DE SOLDADURA G-SPARK HD  
Normas: EN175 / EN379

Pantalla con 4 sensores diseñada para cualquier aplicación de soldadura por arco:
MMA hasta 400 A / TIG hasta 250 A / MIG/MAG hasta 500 A
Su filtro LCD protege al usuario incluso a baja intensidad (mín. 5 A)
con un tiempo de reacción inferior a 0.10 ms e incluye los ajustes necesarios para 
cualquier trabajo de soldadura.
Esta máscara proporciona un amplio campo de visión, la garantía de una protección 
continua con su sensor automático de carga solar y múltiples ajustes para el arnés 
de cabeza.
Peso: 580 g
Espectro de uso: -10 °C < +55 °C
Clasificación: 1 / 1 / 1 / 2
Rango de funcionamiento: De 5 A a 500 A
Tiempo de reacción del arranque, 0,08 ms
Tono claro: DIN 4
Protección UV permanente: DIN 15
Carga solar + pilas
Amplio campo de visión: 100 x 60 mm
Conmutador para aplicaciones de esmerilado (modo «GRIND»)
Ajustes
«SHADE»: Tono de soldadura: variable de Din 9 a Din 13
«SENSITIVITY»: ajuste de la sensibilidad de los sensores
«DELAY»: Tiempo de retorno al tono claro: de 0.De 1 a 1s

Productos GISS PU neto PU neto por 5

Pantalla G SPAR HD 856054 120,19 € 100,50 €

Vidrios interiores (juego de 10) 106x66 856133 5,39 € -

Vidrios exteriores (juego de 10) 114x133 856131 9,09 € -

Diadema ecológica (juego de 2) 855282 4,55 € -

PANTALLA DE SOLDADURA G-SPARK ONE  
Normas: EN175 / EN379

Pantalla de soldadura - 2 sensores MMA 10>400 A / TIG 10>300 A / MIG-MAG 
10>400 A
Filtro activo: tonos 4 / 9-13
Protección UV/ IR DIN 15
Ajustes externos: tonos o amoladuras (Grind)
Ajustes internos: sensibilidad, demora
Clasificación: 1/2/1/2
Tono claro: 4
Tono oscuro: 9/13
Tiempo de reacción: 0,3 ms
Tiempo de retorno al tono claro: auto
Campos de visión: 92 x 42 mm
Energía: solar
Peso: 450 g
Ajustes: Sensibilidad, demora, tinte, amoladura
Protección exterior: 116,1 x 89,5 mm
Protección interior: 103,6 x 53 mm

Productos GISS PU neto PU neto por 10

Pantalla G SPAR ONE 855276 50,00 € 45,45 €

Vidrios interiores (juego de 5) 855278 2,73 € -

Vidrios exteriores (juego de 5) 855280 3,54 € -

Diadema ecológica (juego de 2) 855282 4,55 € -

Diadema (juego de 2) 864122 7,84 € -
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CAPUCHA VENTILADA G-SPARK TECH  
Normas: EN175 B y EN12941

La pantalla G-Spark Tech combina una celda electrónica adecuada para soldadura 
por arco, MIG / MAG y TIG y una amplio visor incoloro para aplicaciones de pulido.
La visera de La pantalla está certificada según EN 175 B y ofrece al soldador la 
posibilidad de pulir con total seguridad. La visera está hecha de policarbonato de 1 mm 
de grosor con excelentes clases ópticas. El marco proporciona una comodidad poco 
habitual, con una ergonomía y una protección perfecta de la frente, las orejas y el cuello.
Mayor comodidad por las ventanas laterales, que ofrecen un campo de visión de 160° 
para el soldador. Esta vista lateral está hecha de policarbonato transparente DIN 5 
tintado. Encajada en el ventana frontal elevable, la celda proporciona una vista perfecta 
de la masa fundida a través de un campo de visión de 93 x 43 mm, con unas clases 
ópticas excelentes 1/1/1/2. Los 4 sensores de arco independientes están asociados 
a un tiempo de reacción rápido de 0,1 ms para una detección perfecta del arco de 
soldadura.
El ajuste continuo del tono de soldadura de DIN 9 a DIN 13 se complementa con los 
ajustes de la sensibilidad de los 4 sensores y del tiempo de retorno al tono claro. 
Diadema longitudinal con 4 ajustes: altura, ancho, inclinación y ajuste en profundidad 
para soldadores que usan gafas graduadas. La pantalla asegura una filtración de 
partículas sólidas y líquidas (PSL). La junta facial enclavada en La pantalla asegura 
una penetración limitada TH2 de los contaminantes en la pantalla. El filtro utilizado se 
clasifica como «Reutilizable» (PRSL), y no requiere reemplazo en cada estación. La 
alarma de obstrucción del filtro informará al operario de la necesidad de un cambio 
de filtro. El filtro PRSL está equipado con un prefiltro que bloquea las partículas más 
importantes y prolonga la vida útil del filtro principal.  
La unidad de filtración está equipada con una alarma sonora y visual que informa al 
operario del bajo nivel de carga de la batería. El G-SPARK TECH viene con una batería 
de iones de litio con 10 horas de autonomía con un filtro nuevo.  El motor ofrece 2 
velocidades de flujo de aire dependiendo de la aplicación de soldadura, el entorno y 
los hábitos del operario. 180 l/m es el caudal inicial mínimo. Simplemente presionando 
el botón de control durante 2 segundos, el G-SPARK TECH aumenta el flujo de aire a 
220 l/m. Una gran correa acolchada garantiza un soporte y una comodidad perfectos 
de la unidad de filtración. Distribuido con una bolsa protectora.

Productos GISS PU neto

G-SPARK-TECH HOOD 866385 546,00 €

PROTECCIÓN EX TERIOR 110x97x1,5 mm (paquete de 10) 866387 16,18 €

PROTECCIÓN EX TERIOR PARA VISOR (Paquete de 5) 866389 47,59 €

FILTRO PRSL PARA UNIDAD DE FILTRACIÓN 866391 25,65 €

FILTRO PRE PARA FILTRO PRSL (Juego de 10) 866393 15,15 €

PROTECCIÓN INTERNA 98x47x1 mm (paquete de 10) 866395 13,81 €

BANDA ANTI TRANSPIRACIÓN (juego de 2) 866397 8,66 €

ARNÉS AJUSTABLE PARA SPARK-TECH 866399 26,27 €

EX TENSIÓN PARA CINTURÓN SPARK-TECH 866401 17,21 €

CINTURÓN PARA SPARK-TECH 866403 46,25 €

TUBO DE ENTRADA DE AIRE 866405 37,81 €

CUBIERTA RETARDANTE LL AMA 866407 14,12 €

BATERÍA STANDAD LITIO-ION 866409 166,56 €

BATERIA DE LITIO ION DE L ARGA VIDA 866411 235,77 €

CARGADOR ESTÁNDAR EUROPA 866413 47,28 €

CARGADOR INTERNACIONAL 866415 53,26 €

DIFUSOR DE AIRE DE CABEZA DE INVERNADERO 866417 63,04 €

JUNTA FACIAL NEGRA 866419 39,45 €

PR-FILTER PARA EL FILTRO PRSL UE10 866421 22,05 €

BOLSA DE ALMACENAMIENTO ROJO / NEGRO 
530x260x300MM 866423 14,00 €

PANTALL A SOL AMENTE 867591 185,40 €

Características técnicas

Tinte de soldadura Variable din 9 a Din 13

Clases de Óptica 1 / 1 / 1 / 2

Ajuste de sensibilidad Continuo

Alimentación Solar - Stand by

Ajuste de retorno Continuo - De 0.1 a 1 s

Filtración TH2PSL

Tono variable de DIN 9 a DIN 13   
Visera de esmerilado incorporada   
Visión lateral 160º   
Filtración de partículas   
2 flujos de aire   
Alarma de obstrucción del filtro   
Alarma de carga baja de la batería

Guantes Saldator  
Ref. 867666

Ver página
p.843

 
Guantes Saldator 

PREMIUM  
Ref. 865186

Ver página
p.843
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > TAPONES ANTIRRUIDO

TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES G-BLUE SOFT  
Norma: CE EN352-2

Tapones auditivos desechables de espuma de poliuretano flexible.
La forma cónica está diseñada para adaptarse a la mayoría de conductos auditivos.
El color azul permite localizar los tapones con facilidad
para mayor seguridad.
Caja dispensador de 200 pares. (Bolsa individual de dos unidades)
Atenuación: SNR = 37 dB; H = 37 dB; M = 34 dB; L = 31 dB
APLICACIONES
Estos tapones se pueden usar en cualquier sector de actividad con niveles sonoros 
peligrosos: metalurgia, industria del automóvil, textil, construcción, aeronáutica, 
industria maderera, imprentas…
VENTAJAS
Muy cómodo.

GISS PU neto PU neto por 5

844930 19,60 € 16,90 €

La unidad tarifaria es la cajaMaterial flexible y antialérgico que mejora la 
comodidad del usuario

TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES G-SOFT 
PLUS  
Norma: CE EN352-2

Tapones reutilizables de polímero semirrígido con cordón de vinilo. Tapones flexibles 
de silicona, anillos múltiples para una triple protección contra el ruido.
La varilla de plástico aporta una mayor higiene de uso: sin contacto con los dedos.
Caja dispensadora de 50 pares. (Caja individual de dos unidades)
Atenuación: SNR = 29 dB; H = 29 dB; M = 27 dB; L = 24 dB
APLICACIONES
Para uso diario con niveles sonoros elevados, en entornos cálidos y húmedos.
VENTAJAS
Tapones flexibles, blandos, adaptados a la forma del canal auditivo para una triple 
protección contra el ruido.

GISS PU neto PU neto para 4 unidades

844932 67,00 € 58,20 €

La unidad tarifaria es la caja

La varilla de plástico permite una inserción rápida, 
limpia y óptima para mayor protección

Compresor móvil  
5,5 cv 200 litros   
CPX 5200T (TRI)

Ref. 819202

Ver página
p.232
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > CASCOS ANTIRRUIDO  GISS

CASCOS ANTIRRUIDO G-HEAR GOLD EVOL  
Norma: CE EN352-1

Cascos antirruido con orejeras de ABS.
Almohadillas acolchadas de espuma sintética. Doble arco de plástico, ajustable en 
altura y ventilado para mayor comodidad.
Peso: 278 g
Atenuación: SNR = 29,9 dB / H = 31,7 dB / M = 27,5 dB / L = 19,9 dB
APLICACIONES
Para entornos industriales muy ruidosos como el sector agrícola, los aeropuertos o el 
uso de maquinaria de obra. También se puede utilizar en talleres, empresas de chapa 
y pintura o imprentas.
VENTAJAS
Muy cómodo, práctico gracias a su bolsa de almacenaje y a su gancho para colgarlo 
en el cinturón

GISS PU neto PU neto por 5

856137 15,08 € 12,50 €

Doble arco de plástico con refuerzo de espuma 
Refuerzo metálico para mayor resistencia

CASCOS ANTIRRUIDO G-HEAR FIRST  
Norma: CE EN352-1

Cascos antirruido plegables con orejeras de PVC. Dieléctrico: sin piezas metálicas. 
Almohadillas Soft que permiten reducir la presión alrededor de las orejas y mejoran la 
comodidad y la resistencia al desgaste.
Atenuación: SNR = 28 dB; H = 30 dB; M = 26 dB; L = 18 dB
APLICACIONES
Diseñados para proporcionar un nivel moderado de atenuación y para cubrir las 
necesidades de las aplicaciones industriales. Si se usan correctamente, estos cascos 
ayudan a reducir ruidos y sonidos fuertes: tratamiento de metales, sector del automóvil, 
construcción, sector agrícola, fabricación de productos químicos y farmacéuticos, 
trabajo de la madera, ingeniería ligera…
VENTAJAS
Se pueden plegar para facilitar su almacenaje cuando no se usan.

GISS PU neto PU neto por 20

845004 6,00 € 5,10 €
Prácticos, ligeros y económicos

OREJERAS ANTIRRUIDO G-HEAR TOP  
Norma: EN352-3

Cascos antirruido plegables con orejeras de PVC. Dieléctrico: sin piezas metálicas. 
Almohadillas Soft que permiten reducir la presión alrededor de las orejas y mejoran la 
comodidad y la resistencia al desgaste.
Atenuación: SNR = 28 dB; H = 30 dB; M = 26 dB; L = 18 dB
APLICACIONES
Diseñados para proporcionar un nivel moderado de atenuación y para cubrir las 
necesidades de las aplicaciones industriales. Si se usan correctamente, estos cascos 
ayudan a reducir ruidos y sonidos fuertes: tratamiento de metales, sector del automóvil, 
construcción, sector agrícola, fabricación de productos químicos y farmacéuticos, 
trabajo de la madera, ingeniería ligera…
VENTAJAS
Se pueden plegar para facilitar su almacenaje cuando no se usan.

GISS PU neto

845041 13,57 €
Para usar directamente sobre el casco de obra 
G-TOP (ver página 728)
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > MASCARILLAS RESPIRATORIAS

MASCARILLAS PLEGABLES G-AIR  
Norma: EN149: 2001

Mascarillas respiratorias filtrantes. De un solo uso. Pinza nasal, ajuste elástico sin látex 
y sin grapas (no daña la piel).
Capa interior de polipropileno flexible y cómodo.
Modelos plegables en horizontal.
Caja dispensador de 20 máscaras en envoltorios individuales higiénicos.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, 
mantenimiento industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos…
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de 
calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales 
ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el 
cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
Fáciles de almacenar y de transportar. Todas las máscaras cumplen los requisitos de 
la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo «D»).

Clase de protección GISS PU neto PU neto para 12

FFP1 (sin válvula) 733436 12,65 € 10,33 €

FFP2 (con válvula) 733438 20,04 € 16,25 €

FFP3 (con válvula) 733440 35,17 € 29,66 €

La unidad tarifaria es la caja

El sistema de ajuste permite dejar la mascarilla 
colgada en los casos de uso intermitente

FFP1

FFP2

FFP3

MÁSCARAS PLEGABLES QS  
Norma EN149:2001 + A1:2009

Máscaras desechables plegables, de tamaño conveniente y fáciles de clasificar; estas 
máscaras empaquetadas individualmente se pliegan higiénicamente cuando no están 
en uso. Ergonómicas, para un ajuste eficaz.

Clase de protección Más Acondicionamiento Q-SAFE PU neto

FFP1 (sin válvula) 20 6822376 15,00 €

FFP1 (con válvula) 10 6822377 10,50 €

FFP2 (sin válvula) 20 6822380 25,00 €

FFP2 (con válvula) 10 6822381 11,50 €

FFP2 (con válvula) Anti olor 10 6822382 19,00 €

FFP3 (con válvula) 10 6822385 24,00 €

FFP1

FFP2

FFP2 Antiolor FFP3
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LA CABEZA > MASCARILLAS RESPIRATORIAS  GISS

MASCARILLAS MOLDEADAS G-AIR PLUS  
Norma: EN149: 2001

Semimáscaras respiratorias filtrantes. De un solo uso. Preformadas.
Elástico de ajuste sin látex y sin grapas para evitar irritaciones cutáneas. La longitud 
del elástico se puede ajustar fácilmente y permite dejar la máscara colgada del cuello 
cuando no se usa.
APLICACIONES
Cementeras, carpintería, ebanistería, edificación y obras públicas, limpieza industrial, 
mantenimiento
industrial, metalurgia, soldadura, tratamiento de residuos…
En función de la clase de protección, protegen, entre otros, contra el carbonato de 
calcio, el cemento, la celulosa, el azufre, el algodón, la harina, el carbón, los metales 
ferrosos, los aceites vegetales, la madera, los metales no ferrosos como el cobre, el 
cromo, el aluminio (FFP2 y FFP3).
VENTAJAS
La capa interior de la mascarilla tiene un tacto único y cómodo. Todas las máscaras 
cumplen los requisitos de la prueba de obstrucción de la dolomita (símbolo «D»).

Clase de protección $ GISS PU neto PU neto para 12

FFP1 (sin válvula) Caja de 20 839959 13,06 € 11,14 €

FFP2 (con válvula) Caja de 10 839961 12,00 € 10,43 €

FFP3 (con válvula) Caja de 10 839963 26,57 € 22,67 €

La unidad tarifaria es la caja

La forma única de la mascarilla preformada 
permite utilizarla sin necesidad de colocarse la 
pinza nasal para mayor comodidad y fiabilidad 
(impermeabilización)

FFP1

FFP2

FFP3

MASCARILLAS MOLDEADAS QS  
Norma EN149:2001 + A1:2009

Máscara moldeada con válvula

Clase de protección Más Acondicionamiento Q-SAFE PU neto

FFP2 (con válvula) Olor 10 6822383 17,00 €

FFP3 (con válvula) 5 6822384 14,00 €

FFP2 Antiolor

FFP3
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LAS MANOS

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS TÉRMICOS
A: La resistencia a la inflamabilidad
B: La resistencia al calor de contacto
C: La resistencia al calor de convección
D: La resistencia al calor radiante
E: La resistencia a pequeñas proyecciones de metal en fusión
F: La resistencia a proyecciones importantes de metal en fusión

NORMAS

Para elegir la protección adecuada, es preciso tener en cuenta obligatoriamente:
Del entorno de trabajo: interior, exterior, entorno seco, húmedo, graso…
De la tarea que se va a realizar: mantenimiento de piezas pesadas, manipulación de objetos cortantes…
De los riesgos que requieren protección: mecánicos, térmicos, químicos…

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS
La nueva norma EN 388 proporciona cinco o seis mediciones de rendimiento mecánico, incluidas dos puntuaciones adicionales de resistencia al corte.  
El estándar incluye un método de prueba de impacto, que se aplica a guantes de protección mecánica.

NIVEL DE RENDIMIENTO 1 2 3 4 5

Resistencia a la abrasión (número de ciclos) 100 500 2000 8000 n/a
Resistencia al cor te por loncheado (número de vueltas) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0

Resistencia a la rotura (newtons) 10 25 50 75 n/a
Resistencia a la per foración (newtons) 20 60 100 150 n/a

NIVEL DE RENDIMIENTO A B C D E F

e Resistencia al cor te según EN ISO (Newton) 2 5 10 15 22 30
f  Protección contra golpes según norma EN ÉXITO o FALLO

EN388:2016

abcdef

NIVEL DE RENDIMIENTO TEMPERATURA DE CONTACTO TIEMPO DE UMBRAL

1 100 °C ≥15 s
2 250 °C ≥15 s
3 350 °C ≥15 s
4 500 °C ≥15 s

abcdef

GUANTES PROTECTORES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS DAÑINOS: EN374
EN 374-1 Tipo C : Resistencia al sellado. Tiempo de permeación mayor o igual a 10 min para al menos 1 sustancia química
EN 374-5 : Resistencia al sellado.
EN374-1 Tipo B : Resistencia al sellado. Tiempo de permeación mayor o igual a 30 min para al menos 3 productos químicos.
EN 374-1 Tipo A : Resistencia al sellado. Tiempo de permeación mayor o igual a 30 min para al menos 6 productos químicos.

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO: EN 511
Resistencia al frío de convección (niveles de rendimiento de 0 a 4)
Resistencia al frío de contacto (niveles de rendimiento de 0 a 4)

GUANTES PROTECTORES PARA SOLDADOR: EN12477 / A1
Tipo A : Para otros procesos de soldadura
Tipo B : Recomendado cuando se necesita una gran destreza como en la soldadura TIG.

EVOLUCIÓN DE LA NORMA EN388 
GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS MECÁNICOS

Todos los guantes GISS certificados según EN388: 2003 que ya están en el mercado europeo a partir de abril de 2019 pueden seguir estando 
disponibles en el mercado hasta 2023.

De acuerdo con la nueva norma EN388: 2016, todos los guantes GISS están siendo certificados nuevamente por los organismos notificados y 
estarán disponibles con las nuevas marcas en el transcurso de 2018.

Todos los guantes GISS que ya han sido sometidos a nuevas pruebas de laboratorio de acuerdo con la norma EN388: 2016 se presentan en el 
catálogo con las nuevas marcas y estarán disponibles en las existencias actuales en 2018.
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PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS PRECISOS Y LIVIANOS  GISS

GUANTES G-WISP (100 % flor de piel de cordero)  
Norma: EN388:2016

Guantes 100 % piel flor con elástico de ajuste en la parte trasera.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de herramientas manuales y electroportátiles. Montaje y ensamblaje. 
Almacenamiento, acopio. Mantenimiento y conservación.
VENTAJAS
La piel de cordero es una piel fina muy flexible y agradable.

2111x

Talla GISS PU neto  
por 10

PU neto  
para 60 unidades

PU neto  
para 120 unidades

8 839972 3,85 € 3,50 € 3,30 €

9 839973 3,85 € 3,50 € 3,30 €

10 839974 3,85 € 3,50 € 3,30 €

Flexibilidad, comodidad y gran destreza

GUANTES G-WISP PLUS (flor de piel de cabra)  
Norma: EN388

Guantes piel flor, pulgar palmeado, puño elástico tejido con protector de arterias. Bolsa 
de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Pequeñas manipulaciones, operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria.
Manipulación de herramientas.
VENTAJAS
Flexibilidad, comodidad y gran destreza.

2121x

Talla GISS PU neto  
por 10

PU neto  
para 60 unidades

PU neto  
para 120 unidades

7 839976 3,95 € 3,55 € 3,35 €

8 839977 3,95 € 3,55 € 3,35 €

9 839978 3,95 € 3,55 € 3,35 €

10 839979 3,95 € 3,55 € 3,35 €

11 839980 3,95 € 3,55 € 3,35 €

La flor de piel de cabra ofrece una excelente 
destreza y aporta una buena resistencia mecánica

GUANTES G-PRECISION  
(Piel flor de cabra dorso punto)  
Norma: EN388:2016

Guantes piel flor de cabra con pulgar palmeado y retorno en el índice, dorso tejido de 
punto 100 % algodón azul. Elástico de ajuste en el dorso.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de herramientas manuales y electroportátiles, montaje y ensamblaje, 
mantenimiento y conservación, almacenamiento, acopio y bricolaje.
VENTAJAS
Flexibilidad y resistencia.

2111x

Talla GISS PU neto  
por 12

PU neto  
para 60 unidades

PU neto  
para 120 unidades

6 839965 2,70 € 2,49 € 2,35 €

7 839966 2,70 € 2,49 € 2,35 €

8 839967 2,70 € 2,49 € 2,35 €

9 839968 2,70 € 2,49 € 2,35 €

10 839969 2,70 € 2,49 € 2,35 €

11 839970 2,70 € 2,49 € 2,35 €

Ofrece mucha resistencia y destreza, la flor de 
piel de cabra combinada con el algodón ofrece 
resistencia para cualquier manipulación de 
precisión con un componente abrasivo

Guantes con EN388: marcas 2016 disponibles durante 2018.
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GISS  PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS MEDIOS

GUANTES G-DRIVER (100 % flor de piel de vacuno)  
Norma: EN388:2016

Guantes 100 % piel flor vacuno, pulgar palmeado, elástico de ajuste en el dorso.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de 
madera, de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte. Expedición 
y recepción de mercancías.

3132x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 120 PU neto por 240

8 840013 3,15 € 2,90 € 2,60 €

9 840014 3,15 € 2,90 € 2,60 €

10 840015 3,15 € 2,90 € 2,60 €

11 840016 3,15 € 2,90 € 2,60 €Buena resistencia a la abrasión

GUANTES G-DRIVER CRUST  
(flor y corteza de piel de vacuno)  
Norma: EN388:2016

Guantes con palma de piel flor vacuno y dorso de corteza, elástico de ajuste en la 
muñeca.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de herramientas manuales y electroportátiles. Montaje y
ensamblaje, almacenamiento y acopio, mantenimiento y conservación.

3143x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120 PU neto por 240

8 840008 3,10 € 2,85 € 2,70 €

9 840009 3,10 € 2,85 € 2,70 €

10 840010 3,10 € 2,85 € 2,70 €

11 840011 3,10 € 2,85 € 2,70 €

Flexibilidad y comodidad

GUANTES G-DRIVER PLUS  
(100 % flor de vacuno superior)  
Norma: EN388:2016

Guantes 100 % piel flor vacuno de calidad superior, elástico de ajuste en la muñeca.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Operadores de montacargas, manipuladores de maquinaria, manipulación de cajas de 
madera y de cartón, plásticos. Oficios de la construcción y del transporte.

3143x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120 PU neto por 240

8 840018 4,10 € 3,95 € 3,50 €

9 840019 4,10 € 3,95 € 3,50 €

10 840020 4,10 € 3,95 € 3,50 €

11 840021 4,10 € 3,95 € 3,50 €
Muy buena destreza Calidad superior

Guantes con EN388: marcas 2016 disponibles durante 2018.
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PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS LIVIANOS Y MEDIOS  GISS

GUANTES G-ATOM  
(poliéster con revestimiento de espuma de látex)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos sin costuras 100 % poliéster azul. Revestimiento de espuma de látex 
en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Galga 13. Puño ajuste elástico.
Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de objetos punzantes y abrasivos. Mecánica, envasado, manipulación, 
oficios de la construcción, trabajos de precisión…
VENTAJAS
La comodidad del punto y la resistencia mecánica del látex. Resistente a la rotura, a 
los pinchazos y a la abrasión. Sin costuras y dorso de la mano al aire para utilizar de 
forma prolongada sin cansarse.

2131

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120

6 861429 2,01 € 1,90 €
7 861430 2,01 € 1,90 €
8 861431 2,01 € 1,90 €
9 861432 2,01 € 1,90 €

10 861433 2,01 € 1,90 €
11 861434 2,01 € 1,90 €

Revestimiento muy flexible, muy buena destreza, 
revestimiento transpirable, muy cómodo, reduce 
la transpiración

GUANTES G-PU GREY  
(tejidos con revestimiento de PU)  
Norma: EN388:2016

Guantes tejidos de poliéster sin costuras, con revestimiento de poliuretano en la palma 
de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico. Bolsa de 12 pares / Caja de 
cartón de 240 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones finas, precisas y delicadas. Trabajos de ensamblaje de componentes 
electrónicos. Mecánica y precisión, envasado, manipulación de piezas mecánicas.
VENTAJAS
Lavables y de secado rápido. Muy buena sensibilidad táctil.

3121x

Talla GISS PU neto  
para 12

PU neto  
para 60 unidades

PU neto  
para 240 unidades

PU neto  
para 480 unidades

6 839989 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €
7 839990 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €
8 839991 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €
9 839992 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €

10 839993 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €
11 839994 0,77 € 0,67 € 0,62 € 0,56 €

Excelente agarre y muy buena destreza

GUANTES G-PU WHITE  
(tejidos con revestimiento de PU)  
Norma: EN388:2016

Guantes tejidos de poliéster sin costuras, con revestimiento de poliuretano en la palma 
de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico. Bolsa de 12 pares / Caja de 
cartón de 240 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones finas, precisas y delicadas. Trabajos de ensamblaje de componentes 
electrónicos. Mecánica y precisión, envasado, manipulación de piezas mecánicas.
VENTAJAS
Lavables y de secado rápido. Muy buena sensibilidad táctil.

3121x

Talla GISS PU neto  
para 12

PU neto  
para 60 unidades

PU neto  
para 240 unidades

PU neto  
para 480 unidades

6 839982 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €
7 839983 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €
8 839984 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €
9 839985 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €

10 839986 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €
11 839987 0,75 € 0,65 € 0,60 € 0,54 €

Excelente agarre y muy buena destreza
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GISS  PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS HÚMEDOS

GUANTES G-PROOF  
(flor de piel de vacuno oleohidrófuga)  
Norma: EN388

Guantes 100 % piel flor de vacuno hidrófuga, pulgar palmeado, elástico de ajuste en 
la muñeca.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la 
construcción.

2142x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120 PU neto por 240

8 840023 5,70 € 5,40 € 5,10 €

9 840024 5,70 € 5,40 € 5,10 €

10 840025 5,70 € 5,40 € 5,10 €

11 840026 5,70 € 5,40 € 5,10 €

Buena destreza, cómodo, uso intensivo en 
entornos húmedos

GUANTES G-PROOF PLUS  
(flor de piel de vacuno oleohidrófuga)  
Norma: EN388

Guantes de piel flor de vacuno hidrófuga, puño bordeado con protector de arterias.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Electromecánica, aeronáutica, carpintería de madera y aluminio, PVC, oficios de la 
construcción.

2132x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120 PU neto por 240

8 840028 5,50 € 5,20 € 5,00 €

9 840029 5,50 € 5,20 € 5,00 €

10 840030 5,50 € 5,20 € 5,00 €

11 840031 5,50 € 5,20 € 5,00 €Puño bordeado con protector de venas para 
mayor comodidad y seguridad Uso intensivo en 
entornos húmedos

GUANTES G-GRIP BLUE  
(algodón/poliéster con revestimiento de látex)  
Norma: EN388

Guantes tejidos sin costuras de algodón poliéster con revestimiento de látex natural 
antideslizante en la palma de la mano y en los dedos. Ajuste elástico en la muñeca y 
dorso de la mano al aire para reducir la transpiración. Paquete de 12 pares / Caja de 
cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas resbaladizas, húmedas y no grasas. Manipulación de materiales 
aglomerados y materiales de construcción, recogida de residuos domésticos, 
mantenimiento de jardines públicos, expedición y recepción de mercancías. 
recomendado en los siguientes sectores: agricultura, automóvil, construcción, 
alimentación, vidrio, logística, metalurgia, sector público.
VENTAJAS
Guantes flexibles y robustos, que aportan gran destreza y resistentes a la rotura.

2142x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120 PU neto por 240

8 848156 1,55 € 1,40 € 1,25 €

9 848157 1,55 € 1,40 € 1,25 €

10 848158 1,55 € 1,40 € 1,25 €

11 848159 1,55 € 1,40 € 1,25 €

Superficie que aporta una sensibilidad táctil muy 
buena y un agarre máximo

Guantes con EN388: marcas 2016 disponibles durante 2018.
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PROTECCIÓN > GUANTES DE MANEJO EN FRÍO  GISS

GUANTES G-GRIP BLUE WINTER  
(algodón/poliéster con revestimiento de látex)  
Norma: EN388:2003 EN511

Guantes tejidos sin costuras poliéster/algodón. Revestimiento de látex en la palma de 
la mano y en las yemas de los dedos. Dorso de la mano y de los dedos al aire. Puño 
elástico. Galga 10
Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas resbaladizas, húmedas y no grasas en entornos fríos. 
Manipulación de materiales aglomerados y materiales de construcción, recogida de 
residuos domésticos, mantenimiento de jardines públicos, expedición y recepción de 
mercancías.
VENTAJAS
Guantes flexibles y robustos, que aportan gran destreza y resistentes a la rotura. Protege 
las manos en entornos húmedos y fríos.

1232 x1x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto para 36 unidades

8 854182 3,22 € 3,05 €

9 854183 3,22 € 3,05 €

10 854184 3,22 € 3,05 €

11 854185 3,22 € 3,05 €

Superficie que aporta una sensibilidad táctil muy 
buena y un agarre máximo en entornos fríos

Interior de 
cachemira

GUANTES G-ICE  
Norma: EN388:2003 EN511

Guantes tejidos de nailon, revestimiento en palma de la mano y dorso 3⁄4 de látex 
condensado. Forro interior acolchado de acrílico.
Puño elástico.
APLICACIONES
Oficios de la construcción, manipulaciones en cámaras frigoríficas.
Manipulación de objetos resbaladizos y húmedos.
Conductores de maquinaria.
VENTAJAS
Guantes cómodos y flexibles, resistentes a la abrasión, muy agradables de llevar en 
épocas de frío. Protección de las manos en entornos húmedos.

3231 02x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto para 100 unidades

8 847077 4,79 € 4,35 €

9 847078 4,79 € 4,35 €

10 847079 4,79 € 4,35 €

11 847080 4,79 € 4,35 €

Muy buen agarre, buena protección térmica, 
transpirable gracias al revestimiento de ¾ y 
repelente al agua en la parte revestida

GUANTES G-THERMO ICE  
Normas EN388:2016  EN511:2006

Guante de punto acrílico de galga 10. Revestimiento doble de microespuma de látex en 
la palma y las yemas de los dedos. Forma anatómica. Puño elástico. APLICACIONES: 
Trabajo en entorno frío. Mantenimiento en exteriores. Trabajos de edificación. 
Mantenimiento de zonas verdes. Logística, acondicionamiento, recogida de residuos.

2242X x2x

Talla GISS PU neto PU neto por 20

8 868089 3,60 € 3,40 €

9 868090 3,60 € 3,40 €

10 868091 3,60 € 3,40 €

11 868092 3,60 € 3,40 €
Muy buen aislamiento contra el frío. 
Excelente agarre en medios secos o húmedos. 
Buena resistencia al desgarro.

NUEVO
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PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS EN ENTORNOS GRASIENTOS Y ACEITOSOS  GISSGISS  PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS PESADOS

GUANTES G-DOCKER PLUS  
Norma: EN388

Guantes de tipo americano serraje vacuno forrada, refuerzo de serraje azul en la 
palma de la mano, en el pulgar y el índice, refuerzo de corteza de piel de vacuno en el 
dobladillo de la yema de los dedos.
Refuerzo en dorso y protector de venas, dorso y manguito de tela de algodón.
Forro interior.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Almacenamiento. Manipulación de cajas de madera y cartón.
Oficios del transporte.

4223

GISS PU neto para 12 PU neto por 120

840033 2,10 € 1,85 €

Resistente a la abrasión, a la rotura y a 
la perforación, buena durabilidad Para 
manipulaciones pesadas

GUANTES G-NBR ONE  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos de algodón interlock revestido en palma de la mano y dorso ¾ de 
nitrilo. Puño tejido elástico.
Guante cómodo gracias a su soporte de algodón y a su dorso fresco para mayor 
transpirabilidad.
El revestimiento de nitrilo tiene un excelente rendimiento en entornos aceitosos y 
grasientos.
Envoltorio individual. Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Expedición y recepción, ensamblaje e inspección de piezas de motor, recogida de 
residuos, manipulación de chapa y metales ligeros, operaciones de embutición, 
manipulación general.

4111

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120

7 863289 1,30 € 1,15 €

8 863290 1,30 € 1,15 €

9 863291 1,30 € 1,15 €

10 863292 1,30 € 1,15 €

11 863293 1,30 € 1,15 €

GUANTES G-NBR MAX  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos de algodón de punto revestido en la palma de la mano y dorso ¾ de 
nitrilo. Puño tejido elástico.
Guante cómodo gracias a su soporte de algodón y a su dorso fresco para mayor 
transpirabilidad.
El revestimiento de nitrilo superior tiene un excelente rendimiento en entornos aceitosos 
y grasientos.
Envoltorio individual. Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de materiales de construcción, moldeado de plástico en frío, manipulación 
de productos metálicos, limpieza de calles y recogida de residuos.

4121

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120

7 863283 2,00 € 1,85 €

8 863284 2,00 € 1,85 €

9 863285 2,00 € 1,85 €

10 863286 2,00 € 1,85 €

11 863287 2,00 € 1,85 €
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PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS EN ENTORNOS GRASIENTOS Y ACEITOSOS  GISS

GUANTES G-NIT BLACK PLUS  
(tejidos con revestimiento de nitrilo transpirable)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos de poliamida, revestimiento de nitrilo espumado en la palma de la 
mano, en los dedos y en el dorso ¾.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas abrasivas en entornos grasientos y aceitosos. Ensamblaje 
mecánico y subcontratación en la industria del automóvil, la industria del plástico, la 
construcción y las obras públicas.
VENTAJAS
El revestimiento de ¾ en el dorso aporta protección contra las salpicaduras de aceite, 
de agua o de productos grasos.

4121

Talla GISS PU neto por 10 PU neto para 100 unidades

7 840039 2,29 € 2,03 €

8 840040 2,29 € 2,03 €

9 840041 2,29 € 2,03 €

10 840042 2,29 € 2,03 €

Revestimiento transpirable y antideslizante

GUANTES G-NIT GREY  
(tejidos con revestimiento de nitrilo)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos de poliéster con revestimiento de nitrilo.
Revestimiento antideslizante en la palma de la mano y en las yemas de los dedos.
Dorso de la mano transpirable.
Puño elástico.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 240 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones precisas y delicadas en entornos grasos y aceitosos, montaje, 
ensamblaje, envasado.
VENTAJAS
Muy buena resistencia a la abrasión, a los aceites y a las grasas.

4121

Talla GISS PU neto por 10 PU neto para 100 unidades PU neto por 200

7 840002 1,15 € 1,00 € 0,95 €

8 840003 1,15 € 1,00 € 0,95 €

9 840004 1,15 € 1,00 € 0,95 €

10 840005 1,15 € 1,00 € 0,95 €

11 840006 1,15 € 1,00 € 0,95 €

Excelente destreza: flexibilidad, ligereza y 
comodidad

Ver página
p.819 Gafas G-SUNSET

Ref. 865647
Zapato CUMBAL  

S1P HRO SRC
A partir de Ref. 862005

Ver página
p.895
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GISS PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS EN ENTORNOS GRASIENTOS Y ACEITOSOS

GUANTES G-NIT MAX  
Norma: EN388:2016

Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida/Spandex. Galga 15. 
Revestimiento de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano y en las yemas 
de los dedos (dorso de la mano transpirable), puño elástico y sobrehilado.
Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión. Perfecta ergonomía y excelente comodidad.

3131x

Talla GISS PU neto 
para 12

PU neto 
por 120

PU neto 
por 240

6 855067 2,15 € 1,95 € 1,86 €

7 855068 2,15 € 1,95 € 1,86 €

8 855069 2,15 € 1,95 € 1,86 €

Talla GISS PU neto 
para 12

PU neto 
por 120

PU neto 
por 240

9 855070 2,15 € 1,95 € 1,86 €

10 855071 2,15 € 1,95 € 1,86 €

11 855072 2,15 € 1,95 € 1,86 €Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o 
grasas

GUANTES G-NIT MAX PLUS  
Norma: EN388:2006

Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida. Galga 15.
Revestimiento ¾ de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano, en las 
yemas de los dedos y en el dorso de la mano ¾, puño elástico y sobrehilado.
Puntos de nitrilo en la palma de la mano y en los dedos.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión.
Perfecta ergonomía y excelente comodidad.
Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasientos.

4131

Talla GISS PU neto  
por 10

PU neto para 
100 unidades

7 855054 3,01 € 2,71 €

8 855055 3,01 € 2,71 €

9 855056 3,01 € 2,71 €

Talla GISS PU neto  
por 10

PU neto para 
100 unidades

10 855057 3,01 € 2,71 €

11 855058 3,01 € 2,71 €

Agarre optimizado gracias al acabado con puntos 
de nitrilo

LA GAMA GISS G-NIT MAX
G-Nit Max, la solución ideal para su manipulación y manejo en entornos grasos y aceitosos.
El recubrimiento de espuma de nitrilo antideslizante es ideal para todas sus aplicaciones en ambientes secos, grasos y ligeramente húmedos. 
Industria, Construcción, Automoción, Manipulación de piezas mecánicas, Montaje, Logística, Acabado, Inspección ...

GUANTES G-NIT MAX EXTRA  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida. Galga 13.
Doble revestimiento completo espuma de nitrilo gris
Revestimiento ¾ espuma de nitrilo antideslizante color negro.
VENTAJAS
Doble revestimiento de nitrilo para mayor impermeabilización. Apto para entornos 
aceitosos y húmedos. Menos fatiga y más protección. Muy buena destreza y precisión. 
Perfecta ergonomía y excelente comodidad.

3131

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto para 
100 unidades

7 855061 3,61 € 3,20 €

8 855062 3,61 € 3,20 €

9 855063 3,61 € 3,20 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto para 
100 unidades

10 855064 3,61 € 3,20 €

11 855065 3,61 € 3,20 €

Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o 
grasas
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PROTECCIÓN > GUANTES DE SOLDADOR  GISSGISS PROTECCIÓN > GUANTES PARA TRABAJOS EN ENTORNOS GRASIENTOS Y ACEITOSOS

GUANTES G-WELD TIG (piel flor de cordero)  
Norma: EN388:2016 EN407:2004  EN 12477:2001/A1:2005 Type B

Guantes de piel de cordero, con el pulgar unido, puño  de 15 cm. con costuras de hilo 
kevlar. Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Soldadura de argón y técnicas relacionadas. Manipulación de metales. Mantenimiento 
industrial.

2112x 41xx4x

Talla GISS PU neto para 12 PU neto por 120

9 840056 5,10 € 4,50 €

10 840057 5,10 € 4,50 € Flexibilidad y destreza Resistente al calor de 
contacto de 100 °C durante 15 segundos, al calor 
convectivo, al calor radiante y a las pequeñas 
proyecciones de metal fundido

GUANTE SOLDADOR  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo A

Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. 
Cosido en hilo kevlar.
Longitud total: 350 mm
Ancho de la entrada del guante: 150 mm
Ancho de la palma: 150 mm

3232x 413x4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

9 867665 4,80 € 4,30 €

10 867666 4,80 € 4,30 €

NUEVO

GUANTE SOLDADOR PREMIUM  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo A

Guantes de serraje vacuno, interior acolchado, manguito de 15 cm. 
Cosido con hilo Kevlar. Refuerzo de cuero en la palma, el pulgar y el índice 
para una mayor resistencia.
Longitud total: 350 mm
Ancho de la entrada del guante: 150 mm
Ancho de la palma: 150 mm

3133x 313x4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

10 865185 5,20 € 4,70 €

11 865186 5,50 € 4,95 €

NUEVO

GUANTES G-WELD TIG PREMIUM  
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Tipo B

Guante de piel flor de cabra y manguito de serraje. Guante de soldadura resistente al 
calor. Espesor de la palma 0,7-0,8 mm.
Cuero de piel flor de cabra. Calidad superior, costuras reforzadas, ajuste elástico en 
la muñeca. Nivel de protección de alta calidad, buena sensibilidad, flexible, resistente, 
buen ajuste. Ajuste elástico en la muñeca. Manguito de seguridad.
Cosido enteramente con hilo Kevlar.

2121x 41xx4x

Talla GISS PU neto por 10 PU neto por 60

8 867731 5,20 € 4,65 €

9 867732 5,20 € 4,65 €

10 867733 5,20 € 4,65 €

11 867734 5,20 € 4,65 €

NUEVO
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GISS  PROTECCIÓN > GUANTES ANTICORTE

GAMA GISS G-HIGH CUT DE DYNEEMA® DIAMOND
GUANTES G-HIGH CUT PU 4  
Norma: EN388:2016

Guante tejido de Dyneema® Diamond/lycra® blanco. Revestimiento de poliuretano negro 
en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico rojo.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
La técnica de tejido de punto empleada permite obtener un guante que se adapta 
perfectamente a la mano y ofrece una gran movilidad.  El guante aporta una comodidad 
máxima y mayor solidez.  Las mallas tupidas (galga 13) proporcionan a este guante un 
agarre perfecto. Evitan las manchas y aportan una buena destreza.

4x42C

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

6 866431 5,66 € 5,35 €

7 866432 5,66 € 5,35 €

8 866433 5,66 € 5,35 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

9 866434 5,66 € 5,35 €

10 866435 5,66 € 5,35 €

11 866436 5,66 € 5,35 €Las fibras Dyneema® Diamond aportan una 
mayor sensación de comodidad.

GUANTES G-HIGH CUT NIT  D  
EN388:2016

Guantes de alta protección anticorte de nivel D. 
Soporte de fibra negra de alto rendimiento Dyneema® Diamond (sin refuerzos de acero 
o fibra de vidrio) y revestimiento de espuma de nitrilo en la palma y las yemas de los 
dedos con un acabado arenoso.
Perfectamente adecuados para el trabajo en entornos húmedos y aceitosos. El calibre 
13 ofrece una protección excepcional contra cortes.
Forro y fibra negros adecuados para ambientes polvorientos, para una durabilidad 
óptima y una vida útil más larga a fin de reducir costes.
Excelente revestimiento de nitrilo con acabado arenoso: buen agarre, menos esfuerzo 
para el usuario, mayor durabilidad.
Confort óptimo durante todo el día, excelente precisión y ligereza

4x42D

Talla GISS PU neto

7 869102 12,30 €

8 869103 12,30 €

9 869104 12,30 €

Talla GISS PU neto

10 869105 12,30 €

11 869106 12,30 €
Forro y fibra negros adecuados para ambientes 
polvorientos, para una durabilidad óptima y una 
vida útil más larga a fin de reducir costes.

NUEVO

GUANTES G-HIGH CUT PU 5  
Norma: EN388:2003

Guante tejido con hilo Dyneema® Diamond/lycra®/poliamida. Revestimiento de 
poliuretano negro en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico 
rojo.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
Manga del guante prolongada para mayor protección de la muñeca. La técnica de tejido 
de punto empleada permite obtener un guante que se adapta perfectamente a la mano 
y ofrece una gran destreza.  El guante aporta una comodidad óptima y mayor garantía 
de solidez.  El hilo Dyneema® Diamond aporta una agradable sensación de frescor.

4542

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

6 866438 7,48 € 6,95 €

7 866439 7,48 € 6,95 €

8 866440 7,48 € 6,95 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

9 866441 7,48 € 6,95 €

10 866442 7,48 € 6,95 €

11 866443 7,48 € 6,95 €

El punto tupido (galga 13) proporciona al guante 
un soporte de excelente calidad, reduce la 
incrustación de las manchas y ofrece un tacto 
agradable.
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PROTECCIÓN > GUANTES ANTICORTE  GISS

GAMA GISS G-CUT S de Spectra®
GUANTES G-CUT S PU 3  
Norma: EN388:2016

Guante tejido de Spectra®/Lycra®. Revestimiento de poliuretano gris en la palma de la 
mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 100 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
Comodidad máxima y mayor solidez.  El tacto fresco del Spectra® proporciona una gran 
sensación de comodidad.  Las mallas tupidas (galga 13) hacen que el guante quede 
perfectamente ajustado, evitan las manchas y aportan buenas propiedades táctiles.

4x42B

Talla GISS PU neto por 10

6 865556 4,25 €

7 865557 4,25 €

8 865558 4,25 €

Talla GISS PU neto por 10

9 865559 4,25 €

10 865560 4,25 €

11 865561 4,25 €

Los hilos de Spectra®/Lycra® aportan una 
protección excepcional contra los cortes.  
El revestimiento de poliuretano en la palma de la 
mano y en la yema de los dedos garantiza una 
excelente resistencia a la abrasión.

GUANTES G-CUT S PU 5  
Norma: EN388:2016

Guante tejido de Spectra®/poliamida y fibra compuesta. Revestimiento de poliuretano 
gris en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Manga de seguridad: puño 
de 11 cm.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasientos.
VENTAJAS
Comodidad máxima y mayor solidez.  El tacto fresco del Spectra® proporciona una gran 
sensación de comodidad.  Las mallas tupidas (galga 13) hacen que el guante quede 
perfectamente ajustado, evitan las manchas y aportan buenas propiedades táctiles.

4x42C

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

6 865568 5,26 € 4,75 €

7 865569 5,26 € 4,75 €

8 865570 5,26 € 4,75 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

9 865571 5,26 € 4,75 €

10 865572 5,26 € 4,75 €

11 865573 5,26 € 4,75 €

Los hilos de Spectra®/Lycra® garantizan una 
protección excepcional contra los cortes.

GUANTES G-CUT S NIT 5  
Norma: EN388:2016

Guante tejido de Spectra®/poliamida y fibra compuesta. Revestimiento de espuma de 
nitrilo negro en la palma de la mano y en las yemas de los dedos.
Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos grasientos o aceitosos.
VENTAJAS
Comodidad máxima y mayor solidez.  El tacto fresco del Spectra® proporciona una gran 
sensación de comodidad.  Las mallas tupidas (galga 13) hacen que el guante quede 
perfectamente ajustado, evitan las manchas y aportan buenas propiedades táctiles.

4x43C

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

6 865562 5,26 € 4,80 €

7 865563 5,26 € 4,80 €

8 865564 5,26 € 4,80 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto 
por 50

9 865565 5,26 € 4,80 €

10 865566 5,26 € 4,80 €

11 865567 5,26 € 4,80 €
Los hilos de Spectra®/Lycra® garantizan una 
protección excepcional contra los cortes.
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GISS   PROTECCIÓN > GUANTES ANTICORTE

GUANTES G-CUT WORLD PU 3 (Nivel 3)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos en gris con hilo PHD sin costuras. Galga 13. Revestimiento de 
poliuretano gris en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico.
Envoltorio individual. Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos. Ensamblaje y montaje 
(subcontratación automóvil), manipulación de barras de acero y chapas metálicas, 
tratamiento del papel y del cartón, uso de cuchillas, operaciones de desbarbado en 
la industria del plástico.

4342

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

6 861859 3,69 € 3,31 €

7 861860 3,69 € 3,31 €

8 861861 3,69 € 3,31 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

9 861862 3,69 € 3,31 €

10 861863 3,69 € 3,31 €

11 861864 3,69 € 3,31 €

GUANTES G-CUT WORLD PU 5 (Nivel 5)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos en gris con hilo PHD sin costuras. Galga 13. Revestimiento de 
poliuretano gris en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Puño elástico.
Envoltorio individual. Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasos, ensamblaje 
y montaje, manipulación de barras de acero y chapas metálicas, tratamiento del papel 
y del cartón, uso de cuchillas, desbarbado.

4542

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

6 861866 4,35 € 4,00 €

7 861867 4,35 € 4,00 €

8 861868 4,35 € 4,00 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

9 861869 4,35 € 4,00 €

10 861870 4,35 € 4,00 €

11 861871 4,35 € 4,00 €

GUANTES G-CUT WORLD NIT 5 (Nivel 5)  
Norma: EN388:2003

Guantes tejidos en blanco/negro con hilo PHD sin costuras. Galga 13. Revestimiento de 
espuma de nitrilo microporosa en la palma y en el dorso de la mano 3/4. Puño elástico.
Envoltorio individual. Bolsa de 10 pares / Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulaciones de precisión de piezas cortantes en entornos aceitosos o grasos. 
Trabajos de mantenimiento, en prensas, manipulación de planchas metálicas, trabajos 
con cuchillas, recogida y manipulación de residuos.

4542

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

6 861873 5,29 € 5,03 €

7 861874 5,29 € 5,03 €

8 861875 5,29 € 5,03 €

Talla GISS PU neto 
por 10

PU neto  
por 100

9 861876 5,29 € 5,03 €

10 861877 5,29 € 5,03 €

11 861878 5,29 € 5,03 €

LA GAMA WORLD G-CUT WORLD
G-Cut World, la solución anti-corte para sus aplicaciones diarias.
Los guantes de protección G CUT WORLD están hechos de fibra de polietileno de alta densidad (PHD). Este hilo brinda una sensación de 
comodidad y una muy buena resistencia al corte.
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PROTECCIÓN > GUANTES ANTICORTE  GISS

GAMA GISS G-CUT DE TAEKI®

GUANTES G-CUT PU 4 (Nivel 4)  
Norma: EN388

Guantes tejidos sin costuras de fibra sintética de alto rendimiento (Taeki®). Revestimiento 
de poliuretano en la palma de la mano y en la yema de los dedos.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 60 pares.
APLICACIONES
Manipulación de piezas cortantes en entornos secos o ligeramente grasos. Ensamblaje 
y montaje (subcontratación automóvil), manipulación de barras de acero y chapas 
metálicas, tratamiento del papel y del cartón, uso de cuchillas, operaciones de 
desbarbado en la industria del plástico.

4442

Talla GISS PU neto para 12 PU neto para 60 unidades

7 840044 5,63 € 5,10 €

8 840045 5,63 € 5,10 €

9 840046 5,63 € 5,10 €

10 840047 5,63 € 5,10 €

11 840048 5,63 € 5,10 €
Rendimiento máximo ante la abrasión, excelente 
resistencia a los cortes 
Fibra suave y cómoda y buena destreza

GUANTES G-CUT LATEX 5 (Nivel 5)  
Norma: EN388 EN407

Guantes tejidos sin costuras de fibra sintética de alto rendimiento (Taeki®). Revestimiento 
de látex en la palma de la mano y en las yemas de los dedos.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 60 pares.
APLICACIONES
Manipulación de chapa y piezas de plástico cortantes, industria automóvil y aeronáutica. 
Construcción metálica, cableado, manipulación de vidrio, manipulación de piezas 
resbaladizas, recogida de residuos.

2542 x2xxxx

Talla GISS PU neto para 12 PU neto para 60 unidades

7 840050 6,44 € 5,90 €

8 840051 6,44 € 5,90 €

9 840052 6,44 € 5,90 €

10 840053 6,44 € 5,90 €

11 840054 6,44 € 5,90 €

Mezcla perfecta para una excelente resistencia a 
los cortes y a la abrasión 
Gran destreza y muy buena durabilidad
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GISS  PROTECCIÓN > GUANTES USO BREVE

GUANTES G-NITRILO (empolvados)
Norme : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016

Guantes ambidiestros de nitrilo empolvados de uso breve. AQL 1,5. Homologado para 
uso médico.
Caja de 100 guantes / Caja de cartón de 10 cajas.
APLICACIONES
Análisis de laboratorio, industria mecánica,
talleres de pintura.
VENTAJAS
Guantes antialérgicos muy cómodos.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

7 844944 7,10 € 6,75 € 6,41 €

8 844945 7,10 € 6,75 € 6,41 €

9 844946 7,10 € 6,75 € 6,41 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

10 844947 7,10 € 6,75 € 6,41 €

11 844948 7,10 € 6,75 € 6,41 €

La unidad tarifaria es la caja

GUANTES G-NITRILO (sin empolvar).
Talla GISS PU neto PU neto 

por 20
PU neto 
por 50

7 844950 7,50 € 7,13 € 6,77 €

8 844951 7,50 € 7,13 € 6,77 €

9 844952 7,50 € 7,13 € 6,77 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

10 844953 7,50 € 7,13 € 6,77 €

11 844954 7,50 € 7,13 € 6,77 €

La unidad tarifaria es la caja
Guantes de nitrilo de calidad superior

GUANTES G-VINILO (empolvados)  
Normas: EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016

Guantes ambidiestros de vinilo con talco de uso breve. AQL 1,5. Guantes transparentes, 
longitud 24 cm.
Caja de 100 guantes / Caja de cartón de 10 cajas.
APLICACIONES
Análisis de laboratorio, limpieza de equipos, inspección de productos, pintura, 
manipulación de tintas, pegamentos y adhesivos.
VENTAJAS
Los guantes ligeramente empolvados son más fáciles de poner y de quitar sin riesgo 
de rotura.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

7 844956 4,30 € 4,09 € 3,89 €

8 844957 4,30 € 4,09 € 3,89 €

9 844958 4,30 € 4,09 € 3,89 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

10 844959 4,30 € 4,09 € 3,89 €

11 844960 4,30 € 4,09 € 3,89 €

La unidad tarifaria es la caja

Guantes de vinilo de calidad superior

GUANTES G-LÁTEX (empolvados)  
Norma : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016

Guantes ambidiestros de látex empolvados de uso breve. AQL 1,5.
Caja de 100 guantes / Caja de cartón de 10 cajas.
APLICACIONES
Distribución de alimentos, industria agroalimentaria, restauración colectiva, operaciones 
de mantenimiento. Homologados para uso médico.
VENTAJAS
Mínimo riesgo alérgico.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

7 844939 6,80 € 6,46 € 6,14 €

8 844940 6,80 € 6,46 € 6,14 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

9 844941 6,80 € 6,46 € 6,14 €

10 844942 6,80 € 6,46 € 6,14 €

La unidad tarifaria es la caja
Guantes de látex de calidad superior
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN CORPORAL  GISS

NORMAS
TODA LA ROPA DE PROTECCIÓN DEBE CUMPLIR LA NORMA EN 
340: REQUISITOS GENERALES
Rendimientos relativos a la ergonomía, la inocuidad, los sistemas de tallaje, 
la durabilidad, el envejecimiento, la contabilidad y el marcado de la ropa de 
protección, así como a la información proporcionada por el fabricante con la 
ropa de protección.

ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE LA SOLDADURA 
Norma EN ISO11611
Esta norma especifica los requisitos esenciales de seguridad mínimos para 
la ropa que puede llevarse durante las operaciones de soldadura.
Este tipo de ropa de protección está destinada a proteger a la persona 
que la lleva frente a las proyecciones (pequeñas proyecciones de metal 
en fusión), el contacto de corta duración con una llama y el calor radiante 
procedente del arco, y a proporcionar un determinado grado de aislamiento 
eléctrico.

ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD Norma EN ISO 20471 
(2013)
Esta norma especifica las características que debe tener la ropa de 
protección que tenga por objeto señalar visualmente la presencia del 
usuario, con el fin de detectarle y de ser visto debidamente en situaciones 
peligrosas, en todas las condiciones de luminosidad tanto de día como de 
noche y con la luz de faros.
Existen tres clases de ropa de señalización. Cada clase debe tener unas 
superficies mínimas de materia visible que componga la ropa; cuanto más 
elevada sea la clase, más visible será la prenda.

CLASE 3 CLASE 2 CLASE 1

Material básico (fluorescente) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Material retrorreflectante (bandas) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

Marcado
X: indica la clase de ropa

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE 

Norma EN 14058
Esta norma especifica los requisitos y los métodos de ensayo de 
rendimiento de las prendas de protección contra los climas fríos. Esta 
ropa se utiliza a una temperatura moderadamente baja (-5 °C y más) para 
proteger contra el enfriamiento local cutáneo.

ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA 

Norma EN 343
Esta norma especifica los requisitos y los métodos de ensayo aplicables 
a los materiales y costuras de la ropa de protección contra la intemperie, 
la niebla y la humedad del suelo.

PROTECCIÓN CORPORAL
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GISS PROTECCIÓN > ROPA DE TRABAJO  

ROPA DE TRABAJO URBAN
Combinando modernidad y calidad, la nueva gama Urban Work Premium cumple con los requisitos del trabajador 
actual al innovar con una tela Cotton Canvas mayoritaria y un diseño looké.
Un tejido de alto rendimiento que es extremadamente resistente a los rasguños, resistente a los arañazos y a la 
abrasión. Dedicada al mundo industrial, esta gama ha sido estudiada para brindar a los operadores una máxima 
seguridad y una gran robustez. Estas prendas usan la combinación de una tela Cordura® que protege las áreas más 
expuestas a la abrasión y una tela inferior de algodón de poliéster.
Telas: 60% algodón 40% poliéster Lona 270 g / m²
Una mezcla robusta de algodón y poliéster, con excelente resistencia al desgaste y apariencia rugosa. Una tela duradera y agradable de llevar. 
Óptima libertad de movimiento gracias al estiramiento ligero.

el tejido por excelencia para prendas excepcionalmente fuertes y resistentes al desgaste. La fibra de poliamida que se encuentra en 
Cordura® garantiza una durabilidad superior. Un tratamiento adicional lo hace además repelente al agua y resistente al polvo, para un 
mantenimiento más fácil y una comodidad óptima. GISS usa esta tela para reforzar la ropa donde el riesgo de desgaste es mayor.

CHAQUETA URBAN WORK PREMIUM 1  
Materiales: 60 % algodón 40 % poliéster Canvas 270 g/m²
Color: azul marino / negro
Cazadora de cuello alto, cierre con cremallera. Bajo ajustable con solapa de ajuste con 
botones de presión. 5 bolsillos (1 en la manga).
VENTAJAS
Refuerzos de Cordura®: puños y cintura inferior.

Talla GISS PU neto

S 861887 36,69 €

M 861888 36,69 €

L 861889 36,69 €

Talla GISS PU neto

XL 861890 36,69 €

X XL 861891 36,69 €

X X XL 861892 36,69 €

PANTALÓN URBAN WORK PREMIUM 1  
Materiales: 60 % algodón 40 % poliéster Canvas 270 g/m²
Color: azul marino / negro
Pantalón con cintura elástica y cierre de botón «vaquero». Cierre de cremallera. Triple 
pespunte Bolsillos vaqueros. Piezas rodilleras. Rodillas preformadas.
VENTAJAS
Refuerzos de Cordura®: Bajos de piernas, bolsillos rodilleras, bolsillos laterales y bolsillo 
de metro.

Talla GISS PU neto

S 861880 34,68 €

M 861881 34,68 €

L 861882 34,68 €

Talla GISS PU neto

XL 861883 34,68 €

X XL 861884 34,68 €

X X XL 861885 34,68 €
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RODILLERAS  
Norma: EN14404 Tipo 2 Nivel 1

Rodilleras de espuma de polietileno de 20 x 15 cm para pantalón Urban Work & Urban 
Work Premium.

GISS PU neto

861908 7,59 €

PANTALÓN URBAN WORK PREMIUM 2  
Materiales: 60 % algodón 40 % poliéster Canvas 270 g/m²
Color: Gris / Negro
Pantalón con cintura elástica y cierre de botón «vaquero». Cierre de cremallera. Triple 
pespunte Bolsillos vaqueros. Piezas rodilleras. Rodillas preformadas.
VENTAJAS
Refuerzos de Cordura®: Bajos de piernas, bolsillos rodilleras, bolsillos laterales y bolsillo 
de metro.

Talla GISS PU neto

S 861894 34,68 €

M 861895 34,68 €

L 861896 34,68 €

Talla GISS PU neto

XL 861897 34,68 €

X XL 861898 34,68 €

X X XL 861899 34,68 €

CHAQUETA URBAN WORK PREMIUM 2  
Materiales: 60 % algodón 40 % poliéster Canvas 270 g/m²
Color: Gris / Negro
Cazadora de cuello alto, cierre con cremallera. Bajo ajustable con solapa de ajuste con 
botones de presión. 5 bolsillos (1 en la manga).
VENTAJAS
Refuerzos de Cordura®: puños y cintura inferior.

Talla GISS PU neto

S 861901 36,69 €

M 861902 36,69 €

L 861903 36,69 €

Talla GISS PU neto

XL 861904 36,69 €

X XL 861905 36,69 €

X X XL 861906 36,69 €
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE TRABAJO

CHAQUETA URBAN WORK 2  
Materiales: Sarga 60 % algodón 40 % poliéster 245 g/m²
Color: Gris / Negro
Mangas raglán con corte de color contrastado. Puño con dobladillo y ajuste con solapa 
y velcro. Cintura de color contrastado. Apertura delantera con cremallera de plástico 
bajo solapa y parte interior de color contrastado con velcro. Cuello camisero. Bolsillos 
múltiples.
VENTAJAS
Tejido flexible, ligero y resistente para utilizar todo el año.

Talla GISS PU neto PU neto  
por 10

S 845006 30,05 € 27,00 €

M 845007 30,05 € 27,00 €

L 845008 30,05 € 27,00 €

Talla GISS PU neto PU neto  
por 10

XL 845009 30,05 € 27,00 €

X XL 845010 30,05 € 27,00 €

X X XL 845011 30,05 € 27,00 €

PANTALÓN URBAN WORK 2  
Materiales: Sarga 60 % algodón 40 % poliéster 245 g/m²
Color: Gris / Negro
Cintura con elástico en laterales, cintura con cierre de botón. Presillas delanteras y 
traseras en cintura de color contrastado. Bragueta con cremallera. Dobles pespuntes 
en costuras laterales. Bajos de piernas con dobladillo para facilitar el arreglo.
2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo de fuelle lateral.
VENTAJAS
Tejido flexible, ligero y resistente para utilizar todo el año.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

S 845013 27,14 € 25,00 €

M 845014 27,14 € 25,00 €

L 845015 27,14 € 25,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

XL 845016 27,14 € 25,00 €

X XL 845017 27,14 € 25,00 €

X X XL 845018 27,14 € 25,00 €

Bolsillo para móvil de formato «Smartphone», 
portaidentificación, reposamanos muy amplios 
Bolsillo de metro, portaherramientas
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Emplazamiento para rodillera

PANTALÓN CON 2 BOLSILLOS EN LA CADERA,  
1 BOLSILLO CON FUELLE LATERAL,  
1 BOLSILLO PORTAHERRAMIENTAS,  
2 BOLSILLOS EN RODILLERAS Y 2 BOLSILLOS TRASEROS.
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CHAQUETA URBAN WORK 1  
Materiales: Sarga 60 % algodón 40 % poliéster 245 g/m²
Color: Gris / Azul marino
Mangas montadas con corte de color contrastado. Puño con dobladillo y ajuste con 
solapa y velcro. Cintura de color contrastado. Apertura delantera con cremallera de 
plástico bajo solapa de color contrastado con velcro. Cuello camisero. Bolsillos múltiples.
VENTAJAS
Tejido flexible, ligero y resistente para utilizar todo el año.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

S 845020 30,05 € 27,00 €

M 845021 30,05 € 27,00 €

L 845022 30,05 € 27,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

XL 845023 30,05 € 27,00 €

X XL 845024 30,05 € 27,00 €

X X XL 845025 30,05 € 27,00 €

PANTALÓN URBAN WORK 1  
Materiales: Sarga 60 % algodón 40 % poliéster 245 g/m²
Color: Gris / Azul marino
Cintura con elástico en laterales, cintura con cierre de botón. Presillas delanteras y 
traseras en cintura de color contrastado. Bragueta con cremallera. Dobles pespuntes 
en costuras laterales. Bajos de piernas con dobladillo para facilitar el arreglo. Bolsillos 
múltiples
VENTAJAS
Tejido flexible, ligero y resistente para utilizar todo el año.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

S 845027 27,14 € 25,00 €

M 845028 27,14 € 25,00 €

L 845029 27,14 € 25,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

XL 845030 27,14 € 25,00 €

X XL 845031 27,14 € 25,00 €

X X XL 845032 27,14 € 25,00 €

Bolsillo para móvil de formato «Smartphone», 
portaidentificación, reposamanos muy amplios 
Bolsillo de metro, portaherramientas

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia UNA LÍNEA FUNCIONAL DE ALGODÓN PRINCIPALMENTE,  
PARA TODOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO,  
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL SECTOR INDUSTRIAL.  
UNA GAMA MUY FLEXIBLE Y CÓMODA DE LLEVAR.

Bolsillos para teléfono y 
portaidentificaciones extraíble
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE TRABAJO

CHAQUETA DE TRABAJO  
Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Chaqueta de botones bajo solapas, 3 bolsillos sobrepuestos, 1 bolsillo interior, puños 
de mangas rectos. Tratamiento antiencogimiento SANFOR

Talla GISS PU neto PU neto por 10

36 652149 9,95 € 9,10 €

38 144600 9,95 € 9,10 €

40 144700 9,95 € 9,10 €

42 144800 9,95 € 9,10 €

44 144900 9,95 € 9,10 €

46 145000 9,95 € 9,10 €

48 145100 9,95 € 9,10 €

50 145200 9,95 € 9,10 €

52 145300 9,95 € 9,10 €

54 145400 9,95 € 9,10 €

56 145500 9,95 € 9,10 €

58 145600 9,95 € 9,10 €

60 145700 9,95 € 9,10 €

62 652150 11,10 € 10,10 €Tratamiento antiencogimiento SANFOR

PANTALÓN DE TRABAJO  
Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Pantalón con cierre de botón y bragueta de botones, 5 presillas para cinturón, 2 bolsillos 
en cadera, 1 bolsillo de metro en lateral derecho, 1 bolsillo trasero.
Tratamiento antiencogimiento SANFOR.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

36 652151 9,95 € 9,10 €

38 145800 9,95 € 9,10 €

40 145900 9,95 € 9,10 €

42 146000 9,95 € 9,10 €

44 146100 9,95 € 9,10 €

46 146200 9,95 € 9,10 €

48 146300 9,95 € 9,10 €

50 146400 9,95 € 9,10 €

52 146500 9,95 € 9,10 €

54 146600 9,95 € 9,10 €

56 146700 9,95 € 9,10 €

58 146800 9,95 € 9,10 €

60 146900 9,95 € 9,10 €

62 652152 11,10 € 10,10 €
Tratamiento antiencogimiento SANFOR

BATA DE CABALLERO RECTA  
Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Bata de caballero con botones, 1 bolsillo sobrepuesto en pecho, 2 bolsillos bajos 
sobrepuestos, 1 bolsillo interior. Tratamiento antiencogimiento SANFOR.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

0 605325 15,50 € 14,00 €

1 605326 15,50 € 14,00 €

2 605327 15,50 € 14,00 €

3 605328 15,50 € 14,00 €

4 605329 15,50 € 14,00 €

5 605330 15,50 € 14,00 €

6 652141 17,50 € 15,30 €

7 652142 22,00 € 20,00 €

Tratamiento antiencogimiento SANFOR

«UNA LÍNEA FUNCIONAL 100 % ALGODÓN, LA CALIDAD GISS APLICADA A LA GAMA»
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PETO DE TIRANTES  
Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Peto con bragueta de botones y cintura con cierre de botones ajustables, tirantes 
desmontables, delantera con 1 bolsillo sobrepuesto con cierre metálico y bolsillo para 
bolígrafo contiguo. 2 bolsillos bajos, 2 bolsillos pasamanos con cierre de botones, 
1 bolsillo de metro en la pierna derecha, 1 bolsillo con cierre de botón. Tratamiento 
antiencogimiento SANFOR.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

36 652153 15,50 € 14,00 €

38 147800 15,50 € 14,00 €

40 147900 15,50 € 14,00 €

42 148000 15,50 € 14,00 €

44 148100 15,50 € 14,00 €

46 148200 15,50 € 14,00 €

48 148300 15,50 € 14,00 €

Talla GISS PU neto PU neto por 10

50 148400 15,50 € 14,00 €

52 148500 15,50 € 14,00 €

54 148600 15,50 € 14,00 €

56 148700 15,50 € 14,00 €

58 148800 15,50 € 14,00 €

60 148900 15,50 € 14,00 €

Tratamiento antiencogimiento SANFOR

BUZO DE TRABAJO  
Materiales: 100 % algodón 320 g/m². Color: azul Bugatti.
Buzo con cierre de cremallera metálica de doble cursor, cintura elástica en espalda, 
puños de mangas rectos. 2 bolsillos sobrepuestos en pecho con cierre de cremallera 
metálica, 2 bolsillos bajos sobrepuestos, 1 bolsillo de metro lateral en pierna derecha, 
1 bolsillo trasero. Tratamiento antiencogimiento SANFOR.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

0 149000 17,90 € 16,30 €

1 149200 17,90 € 16,30 €

2 149400 17,90 € 16,30 €

3 149600 17,90 € 16,30 €

4 149800 17,90 € 16,30 €

5 150000 17,90 € 16,30 €

6 150100 19,90 € 18,10 €

7 652159 25,50 € 23,20 €

Tratamiento antiencogimiento SANFOR

BUZO CON CREMALLERA DOBLE  
Materiales: 65 % poliéster 35 % algodón 245 g/m²
Color: azul Bugatti. Mono con cierre de cremallera doble inyectada, cintura elástica 
en espalda, 2 bolsillos en pecho con cierre de cremallera inyectada, 2 bolsillos bajos 
sobrepuestos, 1 bolsillo de metro en la pierna derecha, puños de mangas y bajos de 
piernas rectos, cuello oficial.

Materiales: 100 % algodón 320 g/m²

Talla GISS PU neto PU neto por 10

0 845327 24,60 € 23,00 €

1 845328 24,60 € 23,00 €

2 845329 24,60 € 23,00 €

3 845330 24,60 € 23,00 €

Talla GISS PU neto PU neto por 10

4 845331 24,60 € 23,00 €

5 845332 24,60 € 23,00 €

6 845333 27,00 € 24,50 €

7 845334 34,50 € 32,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

0 787470 23,00 € 21,50 €

1 787471 23,00 € 21,50 €

2 787472 23,00 € 21,50 €

3 787473 23,00 € 21,50 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

4 787474 23,00 € 21,50 €

5 787475 23,00 € 21,50 €

6 787793 25,50 € 23,50 €

7 787794 33,00 € 30,50 €
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE TRABAJO

CHAQUETA DE TRABAJO
Cierre con 4 botones bajo solapa
1 bolsillo sobrepuesto en pecho lado izquierdo
1 bolsillo interior sobrepuesto lado derecho
2 bolsillos bajos sobrepuestos
Puños cosidos cerrados con 1 botón
Cuello camisero

PANTALÓN DE TRABAJO
2 bolsillos italianos (forro de bolsillos de tela de color crudo)
1 bolsillo con reverso recto con botón
1 bolsillo de metro en pierna derecha
5 presillas
Bragueta con botones
Cintura con cierre de botón

Talla Color GISS
chaqueta

PU neto PU neto por 10

36 Azul Bugatti 854918 13,00 € 12,00 €
38 Azul Bugatti 854919 13,00 € 12,00 €
40 Azul Bugatti 854920 13,00 € 12,00 €
42 Azul Bugatti 854921 13,00 € 12,00 €
44 Azul Bugatti 854922 13,00 € 12,00 €
46 Azul Bugatti 854923 13,00 € 12,00 €
48 Azul Bugatti 854924 13,00 € 12,00 €
50 Azul Bugatti 854925 13,00 € 12,00 €
52 Azul Bugatti 854926 13,00 € 12,00 €
54 Azul Bugatti 854927 13,00 € 12,00 €
56 Azul Bugatti 854928 13,00 € 12,00 €
58 Azul Bugatti 854929 13,00 € 12,00 €
60 Azul Bugatti 854930 13,00 € 12,00 €
62 Azul Bugatti 854931 14,30 € 13,00 €
36 Verde US 854933 13,00 € 12,00 €
38 Verde US 854934 13,00 € 12,00 €
40 Verde US 854935 13,00 € 12,00 €
42 Verde US 854936 13,00 € 12,00 €
44 Verde US 854937 13,00 € 12,00 €
46 Verde US 854938 13,00 € 12,00 €
48 Verde US 854939 13,00 € 12,00 €
50 Verde US 854940 13,00 € 12,00 €
52 Verde US 854941 13,00 € 12,00 €
54 Verde US 854942 13,00 € 12,00 €
56 Verde US 854943 13,00 € 12,00 €
58 Verde US 854944 13,00 € 12,00 €
60 Verde US 854945 13,00 € 12,00 €
62 Verde US 854946 14,30 € 13,00 €
36 Gris Acero 854948 13,00 € 12,00 €
38 Gris Acero 854949 13,00 € 12,00 €
40 Gris Acero 854950 13,00 € 12,00 €
42 Gris Acero 854951 13,00 € 12,00 €
44 Gris Acero 854952 13,00 € 12,00 €
46 Gris Acero 854953 13,00 € 12,00 €
48 Gris Acero 854954 13,00 € 12,00 €
50 Gris Acero 854955 13,00 € 12,00 €
52 Gris Acero 854956 13,00 € 12,00 €
54 Gris Acero 854957 13,00 € 12,00 €
56 Gris Acero 854958 13,00 € 12,00 €
58 Gris Acero 854959 13,00 € 12,00 €
60 Gris Acero 854960 13,00 € 12,00 €
62 Gris Acero 854961 14,30 € 13,00 €

Talla Color GISS 
pantalones

PU neto PU neto por 10

36 Azul Bugatti 854873 13,00 € 12,00 €
38 Azul Bugatti 854874 13,00 € 12,00 €
40 Azul Bugatti 854875 13,00 € 12,00 €
42 Azul Bugatti 854876 13,00 € 12,00 €
44 Azul Bugatti 854877 13,00 € 12,00 €
46 Azul Bugatti 854878 13,00 € 12,00 €
48 Azul Bugatti 854879 13,00 € 12,00 €
50 Azul Bugatti 854880 13,00 € 12,00 €
52 Azul Bugatti 854881 13,00 € 12,00 €
54 Azul Bugatti 854882 13,00 € 12,00 €
56 Azul Bugatti 854883 13,00 € 12,00 €
58 Azul Bugatti 854884 13,00 € 12,00 €
60 Azul Bugatti 854885 13,00 € 12,00 €
62 Azul Bugatti 854886 14,30 € 13,00 €
36 Verde US 854888 13,00 € 12,00 €
38 Verde US 854889 13,00 € 12,00 €
40 Verde US 854890 13,00 € 12,00 €
42 Verde US 854891 13,00 € 12,00 €
44 Verde US 854892 13,00 € 12,00 €
46 Verde US 854893 13,00 € 12,00 €
48 Verde US 854894 13,00 € 12,00 €
50 Verde US 854895 13,00 € 12,00 €
52 Verde US 854896 13,00 € 12,00 €
54 Verde US 854897 13,00 € 12,00 €
56 Verde US 854898 13,00 € 12,00 €
58 Verde US 854899 13,00 € 12,00 €
60 Verde US 854900 13,00 € 12,00 €
62 Verde US 854901 14,30 € 13,00 €
36 Gris Acero 854903 13,00 € 12,00 €
38 Gris Acero 854904 13,00 € 12,00 €
40 Gris Acero 854905 13,00 € 12,00 €
42 Gris Acero 854906 13,00 € 12,00 €
44 Gris Acero 854907 13,00 € 12,00 €
46 Gris Acero 854908 13,00 € 12,00 €
48 Gris Acero 854909 13,00 € 12,00 €
50 Gris Acero 854910 13,00 € 12,00 €
52 Gris Acero 854911 13,00 € 12,00 €
54 Gris Acero 854912 13,00 € 12,00 €
56 Gris Acero 854913 13,00 € 12,00 €
58 Gris Acero 854914 13,00 € 12,00 €
60 Gris Acero 854915 13,00 € 12,00 €
62 Gris Acero 854916 14,30 € 13,00 €

Ventajas del algodón / poliéster: 
Muy buena estabilidad dimensional 
Mejor conservación de los colores tras el lavado 
Más cálido en invierno y más fresco en verano 
que el tejido 100 % algodón 
Más suave y más resistente 
Tratamiento antiencogimiento 
Más repelente al agua y al aceite que el algodón

GAMA “BASIC PLUS”: 65 % ALGODÓN 35 % POLIÉSTER 300 G/M2
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BUZO DE TRABAJO  
Cierre delantero metal
2 bolsillos en pecho cierre metal
2 bolsillos bajos
1 bolsillo con reverso recto 1 bolsillo de metro en pierna derecha
Cuello camisero
Elástico en espalda
Puños de mangas rectos

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

0 Azul Bugatti 854963 23,00 € 21,00 €

1 Azul Bugatti 854964 23,00 € 21,00 €

2 Azul Bugatti 854965 23,00 € 21,00 €

3 Azul Bugatti 854966 23,00 € 21,00 €

4 Azul Bugatti 854967 23,00 € 21,00 €

5 Azul Bugatti 854968 23,00 € 21,00 €

6 Azul Bugatti 854969 25,30 € 23,00 €

7 Azul Bugatti 854970 29,50 € 27,00 €

0 Verde US 854972 23,00 € 21,00 €

1 Verde US 854973 23,00 € 21,00 €

2 Verde US 854974 23,00 € 21,00 €

3 Verde US 854975 23,00 € 21,00 €

4 Verde US 854976 23,00 € 21,00 €

5 Verde US 854977 23,00 € 21,00 €

6 Verde US 854978 25,30 € 23,00 €

7 Verde US 854979 29,50 € 27,00 €

0 Gris Acero 854981 23,00 € 21,00 €

1 Gris Acero 854982 23,00 € 21,00 €

2 Gris Acero 854983 23,00 € 21,00 €

3 Gris Acero 854984 23,00 € 21,00 €

4 Gris Acero 854985 23,00 € 21,00 €

5 Gris Acero 854986 23,00 € 21,00 €

6 Gris Acero 854987 25,30 € 23,00 €

7 Gris Acero 854988 29,50 € 27,00 €

Ventajas del algodón/poliéster: 
Muy buena estabilidad dimensional 
Mejor aguante de los colores tras el lavado 
Más cálido en invierno y más fresco en verano 
que el tejido 100 % algodón 
Más suave y más resistente 
Tratamiento antiencogimiento 
Más repelente al agua y al aceite que el algodón

GAMA “BASIC PLUS”: 65 % ALGODÓN 35 % POLIÉSTER 245 G/M2

Banco de trabajo  
con 4 cajones GISS FIRST

Ref. 818649

Ver página
p.726
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GAMA “BASIC PLUS”: 65 % ALGODÓN 35 % POLIÉSTER 245 G/M2

BUZO SPEED DOBLE CREMALLERA DE TRABAJO  
Doble cierre inyectado malla 10 mm cursor metálico
2 bolsillos en pecho cierre inyectado malla 6 mm cursor metálico
2 bolsillos bajos sobrepuestos
1 bolsillo reverso recto
1 bolsillo de metro en pierna derecha
Cuello camisero
Elástico en espalda
Puños de mangas rectos

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

0 Azul Bugatti 854990 28,00 € 26,00 €

1 Azul Bugatti 854991 28,00 € 26,00 €

2 Azul Bugatti 854992 28,00 € 26,00 €

3 Azul Bugatti 854993 28,00 € 26,00 €

4 Azul Bugatti 854994 28,00 € 26,00 €

5 Azul Bugatti 854995 28,00 € 26,00 €

6 Azul Bugatti 854996 30,00 € 28,50 €

7 Azul Bugatti 854997 36,00 € 34,00 €

0 Verde US 854999 28,00 € 26,00 €

1 Verde US 855000 28,00 € 26,00 €

2 Verde US 855001 28,00 € 26,00 €

3 Verde US 855002 28,00 € 26,00 €

4 Verde US 855003 28,00 € 26,00 €

5 Verde US 855004 28,00 € 26,00 €

6 Verde US 855005 30,00 € 28,50 €

7 Verde US 855006 36,00 € 34,00 €

0 Gris acero 855008 28,00 € 26,00 €

1 Gris acero 855009 28,00 € 26,00 €

2 Gris acero 855010 28,00 € 26,00 €

3 Gris acero 855011 28,00 € 26,00 €

4 Gris acero 855012 28,00 € 26,00 €

5 Gris acero 855013 28,00 € 26,00 €

6 Gris acero 855014 30,00 € 28,50 €

7 Gris acero 855015 36,00 € 34,00 €

Ventajas del algodón/poliéster: 
Muy buena estabilidad dimensional 
Mejor aguante de los colores tras el lavado 
Más cálido en invierno y más fresco en verano 
que el tejido 100 % algodón 
Más suave y más resistente 
Tratamiento antiencogimiento 
Más repelente al agua y al aceite que el algodón
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TAMBIÉN ENCONTRARÁ EN ESTE 
CATÁLOGO UNA SELECCIÓN COMPLETA 

PARA PROTEGER EFICAZMENTE 
DURANTE LAS OPERACIONES DE 

SOLDADURA

Gafas 
G-EVOLUTION 

WELDER 5
Ref. 844928

Ver página
p.673

Ver página
p.673

Máscara 
de soldadura
G-SPARK HD
Ref. 856054

Guantes saldator
Ref. 867665

Ver página
p.674

Guantes  
G-WELD TIG
Ref. 840056

Ver página
p.675

ENCUENTRE NUESTRA  
GAMA DE EQUIPOS  

PARA SOLDAR MMA-TIG-MIG  
Y FLAMEAR EN  
WWW.GISS.FR

Electrodos
Ref. 853711

Ver página
p.654

Soplete de soldador
Ref. 625595

Ver página
p.663

Màquinade soldar 
inverter GISS 

ARC200 expert EVOL 
Ref. 856135

Ver página
p.635

DELANTAL SOLDADOR G-WELD TAB  
(serraje vacuno)  
Norma: EN ISO11611 Clase 1/2 A1

Delantal de cuero. Cierre en cuello con correa y bajo las axilas con cinta ajustable y 
hebilla.
Dimensiones: 90 x 70 cm
APLICACIONES
Trabajos de soldadura y situaciones con riesgos de pequeñas proyecciones de metal 
fundido.

GISS PU neto PU neto por 10

840463 11,74 € 10,53 €

Ideal para técnicas de soldadura manuales, 
soldadura con gas, TIG, MIG, microsoldadura de 
plasma, braseado; soldadura MMA
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

CHALECO DE ALTA VISIIBILIDAD ECO1  
«DOBLE CINTURA»  
Norma: EN471

Chaleco de malla de poliéster fluorescente.
2 bandas horizontales retrorreflectantes Clase 2
Cierre con banda de velcro ajustable horizontalmente

2
2

Color Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

PU neto  
por 100

Amarillo L 855018 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

Amarillo XL 855019 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

Amarillo X XL 855020 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

Naranja L 855023 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

Naranja XL 855024 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

Naranja X XL 855025 3,30 € 2,95 € 2,65 € 2,20 €

CHALECO DE ALTA VISIIBILIDAD ECO3  
«ARNÉS – DOBLE CINTURA»  
Norma: EN471

Chaleco de malla de poliéster fluorescente.
Bandas arnés doble cintura retrorreflectantes Clase 2
Cierre con banda de velcro ajustable horizontalmente

2
2

Color Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

PU neto  
por 100

Amarillo L 855038 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

Amarillo XL 855039 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

Amarillo X XL 855040 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

Naranja L 855043 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

Naranja XL 855044 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

Naranja X XL 855045 4,20 € 3,80 € 3,20 € 2,35 €

CHALECO DE ALTA VISIIBILIDAD ECO2  
«ARNÉS»  
Norma: EN471

Chaleco de malla de poliéster fluorescente.
Bandas arnés retrorreflectantes Clase 2
Cierre con banda de velcro ajustable horizontalmente

2
2

Color Talla GISS PU neto PU neto 
por 20

PU neto 
por 50

PU neto  
por 100

Amarillo L 855028 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €

Amarillo XL 855029 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €

Amarillo X XL 855030 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €

Naranja L 855033 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €

Naranja XL 855034 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €

Naranja X XL 855035 3,50 € 3,15 € 2,80 € 2,60 €
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PARKA URBAN’R  
Norma: EN ISO 20471 EN343 EN14058

Parka bicolor de tejido Oxford impermeable y transpirable 100 % poliéster con 
revestimiento de poliuretano. Forro acolchado fijo 100 % poliéster.
Banda retrorreflectante RETHIOTEX® cosida.
Cierre con cremallera de doble cursor con solapa doble cerrada.
Cuello alto cerrado con 3 botones de presión, capucha incorporada
con ajuste de cordón. 2 bolsillos bajos con cierre de cremallera,
1 bolsillo Napoleón con solapa, 1 bolsillo interior.
VENTAJAS
Apertura en la parte inferior de la espalda para facilitar la serigrafía.

3

Parka

3
1

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Amarillo/Marino 840838 45,00 € 41,50 €

L Amarillo/Marino 840839 45,00 € 41,50 €

XL Amarillo/Marino 840840 45,00 € 41,50 €

X XL Amarillo/Marino 840841 45,00 € 41,50 €

X X XL Amarillo/Marino 840842 45,00 € 41,50 €

M Naranja/Marino 854161 45,00 € 41,50 €

L Naranja/Marino 854162 45,00 € 41,50 €

XL Naranja/Marino 854163 45,00 € 41,50 €

X XL Naranja/Marino 854164 45,00 € 41,50 €

X X XL Naranja/Marino 854165 45,00 € 41,50 €

Tejido impermeable transpirable y costuras 
totalmente impermeables Diseño exclusivo

PARKA G-VISION ONE  
Norma: EN471 EN14058

Parka bicolor, cierre de cremallera con solapa y botones de presión, mangas con ajuste 
en puños mediante bandas de velcro, apertura en la parte inferior de la espalda para el 
marcaje, ajuste de cintura con bloqueador de cordón. Cuello azul marino recto, capucha 
incorporada en el cuello con cierre de cordón. Bandas retrorreflectantes cosidas, 2 
cinturones, 2 brazaletes en cada manga, 2 tirantes trasero y delantero. Exterior de 
poliéster Oxford con revestimiento de PU impermeable fluorescente.
Interior 100 % poliéster 140 g/m2. Costuras impermeables termosoldadas.
2 bolsillos exteriores bajos sobrepuestos con solapa y cierre con bandas de velcro.
1 bolsillo interior para cartera, cierre con banda de velcro.
VENTAJAS
Prenda de alta visibilidad, impermeable, costuras impermeables, capucha incorporada 
con ajuste, forro acolchado fijo. Piezas antimanchas.

3
2

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo/Marino 847058 29,50 € 26,00 €

M Amarillo/Marino 847059 29,50 € 26,00 €

L Amarillo/Marino 847060 29,50 € 26,00 €

XL Amarillo/Marino 847061 29,50 € 26,00 €

X XL Amarillo/Marino 847062 29,50 € 26,00 €

X X XL Amarillo/Marino 847063 29,50 € 26,00 €

S Naranja/Marino 854108 29,50 € 26,00 €

M Naranja/Marino 854109 29,50 € 26,00 €

L Naranja/Marino 854110 29,50 € 26,00 €

XL Naranja/Marino 854111 29,50 € 26,00 €

X XL Naranja/Marino 854112 29,50 € 26,00 €

X X XL Naranja/Marino 854113 29,50 € 26,00 €

La alta visibilidad al mejor precio
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

PARKA EOLE’R 4 EN 1  
Norma: EN ISO 20471 EN343 EN14058 EN ISO 20471

Parka + cortavientos + cazadora + chaleco
Parka bicolor amarillo/marino o naranja/marino de tejido Oxford impermeable y 
transpirable, 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano. Forro de malla 100 % 
poliéster. Capucha desmontable con cordón de ajuste.
Cazadora desmontable bicolor con mangas desmontables. De tejido amarillo/marino o 
naranja/marino Oxford impermeable y transpirable, 100 % poliéster con revestimiento 
de poliuretano. Acolchado en mangas.
Pieza retrorreflectante en las mangas.
VENTAJAS
Tejido impermeable y transpirable y costuras totalmente impermeables.

3

Parka

3
3

Parka      

3

Chaleco solo

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Amarillo/Marino 840844 89,00 € 84,00 €

L Amarillo/Marino 840845 89,00 € 84,00 €

XL Amarillo/Marino 840846 89,00 € 84,00 €

X XL Amarillo/Marino 840847 89,00 € 84,00 €

X X XL Amarillo/Marino 840848 89,00 € 84,00 €

M Naranja/Marino 860643 89,00 € 84,00 €

L Naranja/Marino 860644 89,00 € 84,00 €

XL Naranja/Marino 860645 89,00 € 84,00 €

X XL Naranja/Marino 860646 89,00 € 84,00 €

X X XL Naranja/Marino 860647 89,00 € 84,00 €
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Tapa de inspección en la parte inferior de la parka para facilitar la serigrafía.

UNA LÍNEA INNOVADORA PARA SER VISTO 
EN TODO MOMENTO Y EN CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA

Sistema de fijación de la cazadora 
desmontable con solo 3 puntos de enganche 
mediante botones de presión para garantizar 
una comodidad y una holgura excepcionales.

Parte inferior de la manga de la parka 
ajustable con abrazaderas de silicona.

PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD  GISS

PARKA G PRISM 4 EN 1  
Norma: EN471  EN343  EN14058 Chaleco: EN471

Parka + cortavientos + cazadora + chaleco
Parka bicolor de tejido Oxford, 100 % poliéster con revestimiento de PU. Forro 100 % 
poliéster. Costuras impermeables. Capucha en el cuello.
Cazadora con mangas desmontables de tejido Oxford, 100 % poliéster con revestimiento 
de PU. Forro acolchado.
Bandas reflectantes con microesferas.
Bandas retrorreflectantes con microprismas.

3
2

3
1

    

3
2

Chaleco

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo/Marino 855333 64,00 € 59,00 €

M Amarillo/Marino 855334 64,00 € 59,00 €

L Amarillo/Marino 855335 64,00 € 59,00 €

XL Amarillo/Marino 855336 64,00 € 59,00 €

X XL Amarillo/Marino 855337 64,00 € 59,00 €

X X XL Amarillo/Marino 855338 64,00 € 59,00 €

S Naranja/Marino 855340 64,00 € 59,00 €

M Naranja/Marino 855341 64,00 € 59,00 €

L Naranja/Marino 855342 64,00 € 59,00 €

XL Naranja/Marino 855343 64,00 € 59,00 €

X XL Naranja/Marino 855344 64,00 € 59,00 €

X X XL Naranja/Marino 855345 64,00 € 59,00 €
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RETRORREFLEXIÓN CONSTANTE INDEPENDIENTEMENTE 
DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

Resistencia a la abrasión, la 
intemperie y los ultravioleta.

Reflexión excepcional de la luz de los faros 
de vehículos incluso bajo el efecto de la 
lluvia.
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

PARKA HV G-VISION 2 4IN1  
EN ISO 20471

Parka + Impermeable + Chaqueta + Chaleco. Mangas montadas.
Costuras impermeables.
Revestimiento de limpieza.
Cierre de cremallera central debajo de la solapa cerrada por cinco botones de presión.
Parte inferior de la manga con lengüeta de fijación autoadhesiva.
Cuello alto, con forro polar y capucha integrada, completamente forrado, ajustable 
con cordón.
La parte posterior del cuello cerrada por tres botones de presión.
Cordón de ajuste con dos sujeciones en el dobladillo de la parte inferior de la parka.
Sistema de cierre de cremallera y lengüeta de sujeción en el cuello y los puños para 
ajustar el chaleco y/o la chaqueta Softshell G VISION 3. Tejido: Tejido Oxford 300D 
100 % poliéster con recubrimiento de poliuretano. Peso: 185 g/m².
Forro de limpieza de tafetán, 100 % poliéster.
Forro polar 100 % poliéster. Peso: 250 g/m2. Tejido retrorreflectante: Tejido 
retrorreflectante Microbeads certificado según EN ISO 20471. 25 ciclos de lavado a 
40 °C (según ISO 6330 4N).

3 3
1

3
3
2
x
x

Tamaños Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo / azul marino 867614 46,00 € 44,00 €

M Amarillo / azul marino 867615 46,00 € 44,00 €

L Amarillo / azul marino 867616 46,00 € 44,00 €

XL Amarillo / azul marino 867617 46,00 € 44,00 €

X XL Amarillo / azul marino 867618 46,00 € 44,00 €

X X XL Amarillo / azul marino 867619 46,00 € 44,00 €

Tamaños Color GISS PU neto PU neto por 10

S Naranja / azul marino 867621 46,00 € 44,00 €

M Naranja / azul marino 867622 46,00 € 44,00 €

L Naranja / azul marino 867623 46,00 € 44,00 €

XL Naranja / azul marino 867624 46,00 € 44,00 €

X XL Naranja / azul marino 867625 46,00 € 44,00 €

X X XL Naranja / azul marino 867626 46,00 € 44,00 €

Fijación del chaleco de frío: Sistema de cremallera 
y pestaña de sujeción en el cuello y los puños.

CHAQUETA HV G-VISION 3  
EN ISO 20471

Softshell. Mangas montadas.
Interior: forro polar gris 100 % poliéster.
Cremallera central con deslizador único reversible debajo de la solapa.
Cuello Mao trenzado de bies negro.
Parte inferior de la manga trenzada de bies negro, con lengüeta de fijación autoadhesiva.
Lengüeta de enganche en el cuello y los puños para fijación en la parka / el impermeable 
G VISION 2.
Parte inferior de la chaqueta trenzada de bies negro. Tejido:
Tejido softshell elástico, forro polar interior. Peso: +/- 310 g/m².
Tejido retrorreflectante:
Tejido retrorreflectante mircoesferas certificado según EN ISO 20471. 25 ciclos de 
lavado a 40 °C (según ISO 6330 4N).

3

Tamaños Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo / azul marino 867628 45,00 € 43,30 €

M Amarillo / azul marino 867629 45,00 € 43,30 €

L Amarillo / azul marino 867630 45,00 € 43,30 €

XL Amarillo / azul marino 867631 45,00 € 43,30 €

X XL Amarillo / azul marino 867632 45,00 € 43,30 €

X X XL Amarillo / azul marino 867633 45,00 € 43,30 €

Tamaños Color GISS PU neto PU neto por 10

S Naranja / azul marino 867635 45,00 € 43,30 €

M Naranja / azul marino 867636 45,00 € 43,30 €

L Naranja / azul marino 867637 45,00 € 43,30 €

XL Naranja / azul marino 867638 45,00 € 43,30 €

X XL Naranja / azul marino 867639 45,00 € 43,30 €

X X XL Naranja / azul marino 867640 45,00 € 43,30 €

Puede adaptarse a la parka / al impermeable 
G-VISION 13

NUEVO

NUEVO
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864 Precio recomendado



PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD  GISS

CAZADORA 2 EN 1 EOLE’R  
Norma: EN ISO 20471

Cazadora con mangas desmontables de tejido Oxford 100 % poliéster con revestimiento 
de poliuretano 200 g/m2. Color bicolor amarillo o naranja y marino de alta visibilidad 
EN ISO 20471. Forro en cuerpo: polar. Forro en mangas: acolchado 100 % poliéster. 
Retrorreflectante: banda RETHIOTEX® de 5 cm cosida.

2

Talla Color GISS PU neto

M Amarillo/Marino 860631 39,00 €

L Amarillo/Marino 860632 39,00 €

XL Amarillo/Marino 860633 39,00 €

X XL Amarillo/Marino 860634 39,00 €

X X XL Amarillo/Marino 860635 39,00 €

M Naranja/Marino 860637 39,00 €

L Naranja/Marino 860638 39,00 €

XL Naranja/Marino 860639 39,00 €

X XL Naranja/Marino 860640 39,00 €

X X XL Naranja/Marino 860641 39,00 €

Costuras totalmente impermeables

CHALECO REVERSIBLE G DOCK’R  
Norma: EN ISO 20471

Chaleco reversible, lado de alta visibilidad, material fluorescente de poliéster Oxford /PU.
Aislamiento: 100 % poliéster 140 g/m². Cuello recto, color gris. Cierre de cremallera 
doble sentido. Protector de riñones en espalda. Ajuste inferior elástico en lateral con 
bloqueador de cordón. Bandas doble cintura retrorreflectantes cosidas.
Bolsillos: 2 bolsillos exteriores bajos sobrepuestos con solapa y cierre con bandas de 
velcro, 1 bolsillo de fuelle, 1 bolsillo sobrepuesto en pecho con solapa y cierre con 
banda de velcro, 1 bolsillo vertical en pecho, cierre de cremallera.
Lado gris: interior de poliéster pongee/PVC. Bolsillos 2 bolsillos exteriores bajos 
sobrepuestos con solapa, cierre con bandas de velcro, 1 bolsillo de fuelle para móvil 
en el pecho, 1 bolsillo sobrepuesto en pecho con solapa cierre con banda de velcro, 1 
bolsillo vertical en pecho, cierre de cremallera.
VENTAJAS
Práctico y económico gracias a su doble uso.

2

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Amarillo/Gris 854116 22,65 € 21,50 €

L Amarillo/Gris 854117 22,65 € 21,50 €

XL Amarillo/Gris 854118 22,65 € 21,50 €

X XL Amarillo/Gris 854119 22,65 € 21,50 €

X X XL Amarillo/Gris 854120 22,65 € 21,50 €

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Naranja/Gris 854123 22,65 € 21,50 €

L Naranja/Gris 854124 22,65 € 21,50 €

XL Naranja/Gris 854125 22,65 € 21,50 €

X XL Naranja/Gris 854126 22,65 € 21,50 €

X X XL Naranja/Gris 854127 22,65 € 21,50 €

Ideal para el entretiempo
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

CAZADORA SOFTSHELL STREET’R 2 EN 1 
(cazadora + chaleco)  
Norma: EN ISO 20471

Cazadora Softshell flexible y ligera. La membrana impermeable y transpirable integrada 
en el tejido convierte esta cazadora en un cortavientos repelente al agua y transpirable. 
Mangas desmontables. Cuello camionero. Protector de riñones en espalda.
Tejido Softshell laminado de 3 capas. 2 bolsillos bajos con cremallera, bolsillo en 
pecho, bolsillo interior.
Exterior 100 % poliéster, membrana TPU (3000/3000)
Interior micropolar 100 % poliéster.
Banda de microesferas mediante transferencia en caliente RETHIOTEX®,
según ISO 20471.

2

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo/Marino 860617 57,00 € 53,50 €

M Amarillo/Marino 860618 57,00 € 53,50 €

L Amarillo/Marino 860619 57,00 € 53,50 €

XL Amarillo/Marino 860620 57,00 € 53,50 €

X XL Amarillo/Marino 860621 57,00 € 53,50 €

X X XL Amarillo/Marino 860622 57,00 € 53,50 €

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Naranja/Marino 860624 57,00 € 53,50 €

M Naranja/Marino 860625 57,00 € 53,50 €

L Naranja/Marino 860626 57,00 € 53,50 €

XL Naranja/Marino 860627 57,00 € 53,50 €

X XL Naranja/Marino 860628 57,00 € 53,50 €

X X XL Naranja/Marino 860629 57,00 € 53,50 €
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Elemento de 
enganche de presión 
en la parte inferior de 
las mangas para fijar 
la cazadora a la parka 
EOLE’R en su versión 
4 en 1

DISEÑO ÚNICO QUE AÚNA VISIBILIDAD, 
SEGURIDAD, TRANSPIRABILIDAD Y ESTÉTICA...
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PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD  GISS

PANTALÓN DE AGUA URBAN’R  
Norma: EN471 EN343

Pantalón de agua de alta visibilidad bicolor. Costuras totalmente impermeables. 
Triángulo de tela en la entrepierna con colores invertidos. Dos bolsillos pasamanos en 
los laterales, bragueta cerrada con un botón de presión. Cintura totalmente elástica 
con cordón de ajuste, con ojal, bloqueadores y extremidades de plástico para cordón. 
Tirantes fijos en la cintura del pantalón con presilla y hebilla de plástico para el ajuste 
de los tirantes. Bajos de piernas con fuelle y laterales cerrados con tres botones de 
presión para facilitar el paso de los zapatos de seguridad.
VENTAJAS
Tejido cadena y trama Oxford 300D 100 % poliéster con revestimiento impermeable 
transpirable de PU

2
2

3
3

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Naranja/Marino 854149 23,00 € 21,00 €

L Naranja/Marino 854150 23,00 € 21,00 €

XL Naranja/Marino 854151 23,00 € 21,00 €

X XL Naranja/Marino 854152 23,00 € 21,00 €

X X XL Naranja/Marino 854153 23,00 € 21,00 €

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Amarillo/Marino 854143 23,00 € 21,00 €

L Amarillo/Marino 854144 23,00 € 21,00 €

XL Amarillo/Marino 854145 23,00 € 21,00 €

X XL Amarillo/Marino 854146 23,00 € 21,00 €

X X XL Amarillo/Marino 854147 23,00 € 21,00 €

Tejido impermeable transpirable y tirantes 
ajustables

CHUBASQUERO EOLE’R  
Norma: EN471 EN434

Chubasquero de tejido Oxford impermeable y transpirable 100 % poliéster con 
revestimiento de poliuretano 200 g/m2. Color amarillo, alta visibilidad EN 471 y marino. 
Forro de malla de rejilla 100 % poliéster. Retrorreflectante: banda RETHIOTEX® cosida 
de 5 cm.

2
2

3
3

Talla GISS PU neto

M 847071 49,00 €

L 847072 49,00 €

XL 847073 49,00 €

X XL 847074 49,00 €

X X XL 847075 49,00 €

Tejido impermeable transpirable y costuras 
totalmente impermeables PR
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

TRAJE DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD  
G RAIN’R  
Norma: EN ISO 20471  EN ISO 20471  EN ISO 20471  EN343:2003

Material exterior: 100 % poliéster Oxford transpirable, fluorescente. Revestimiento 
PU 180 g/m². Color oscuro.
Chaqueta: bandas retrorreflectantes cosidas, 2 cinturas delanteras,
2 brazaletes. Cierre de cremallera simple hasta la parte superior del cuello. Cuello 
oficial con capucha incorporada. Capucha fija, cordón de ajuste con bloqueador de 
cordón. Mangas con ajuste elástico. Ajuste inferior mediante cordón de ajuste con 
bloqueador de cordón. Bolsillos exteriores 2 bolsillos bajos sobrepuestos con solapa 
y bandas de velcro.
Pantalón: bandas retrorreflectantes cosidas (2 bandas en rodillas/pantorrillas). Ajuste 
con cintura elástica. 2 pasamanos. Pantorrillas exteriores con ajuste con botón de 
presión.
VENTAJAS
Costuras soldadas e impermeables.

3

Chaleco solo

1

Pantalones solo

3

Junto

1
1

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Amarillo/Marino 854129 32,80 € 31,10 €

M Amarillo/Marino 854130 32,80 € 31,10 €

L Amarillo/Marino 854131 32,80 € 31,10 €

XL Amarillo/Marino 854132 32,80 € 31,10 €

X XL Amarillo/Marino 854133 32,80 € 31,10 €

X X XL Amarillo/Marino 854134 32,80 € 31,10 €

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Naranja/Marino 854136 32,80 € 31,10 €

M Naranja/Marino 854137 32,80 € 31,10 €

L Naranja/Marino 854138 32,80 € 31,10 €

XL Naranja/Marino 854139 32,80 € 31,10 €

X XL Naranja/Marino 854140 32,80 € 31,10 €

X X XL Naranja/Marino 854141 32,80 € 31,10 €

Suministrado en una funda de tela
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DE ALTA VISIBILIDAD DE 
POLIÉSTER TRANSPIRABLE

100 % poliéster Oxford transpirable revestido de PU. Costuras soldadas e 
impermeables.

Conjunto suministrado 
en una bolsa de tejido.
Conjunto para la lluvia 
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PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD > MULTINORMA  GISS

PARKA COACHMAN PROTECTOR MULTIRISK PARK  
EN 14116, EN 20471 3-2, EN 343 3-3, EN 13034, EN 1149-5

Parka multirriesgos ignífuga y antiestática con cuello recto. Impermeable y transpirable. 
Cierre de cremallera YKK. Solapa de velcro debajo de la pierna. Forro fijo ignífugo. 
2 bolsillos sobrepuestos en la parte delantera y bolsillo para el teléfono en el pecho. 
Capucha en el cuello.

Talla COACHMAN PU neto

S 22840110 110,00 €

M 22840114 110,00 €

L 22840118 110,00 €

XL 22840122 110,00 €

X XL 22840126 110,00 €

X X XL 22840130 110,00 €

X X X XL 22840134 110,00 €

NUEVO

Multirriesgos: Protección de alta visibilidad, 
Protección contra disipación de carga 
electrostática, Protección contra propagación 
de llama, Protección contra el calor, Protección 
contra salpicaduras de productos químicos 
líquidos; Protección contra la intemperie (lluvia y 
frío).

CHAQUETA MULTICHARGED COACHMAN 
PROTECTOR  
EN 14116, EN 20471, EN 343, EN 13034, EN 1149-5

Chaqueta multirriesgo ignífuga y antiestática con cuello recto. Impermeable y 
transpirable. Cierre de cremallera YKK. Solapa de velcro debajo de la pierna. Forro fijo 
ignífugo. 2 bolsillos sobrepuestos en la parte delantera y bolsillo para el teléfono en el 
pecho. Capucha en el cuello.

Talla COACHMAN PU neto

M 22840138 105,00 €

L 22840142 105,00 €

XL 22840146 105,00 €

X XL 22840150 105,00 €

X X XL 22840154 105,00 €

X X X XL 22840158 105,00 €

Multirriesgos: Protección de alta visibilidad, 
Protección contra disipación de carga 
electrostática, Protección contra propagación 
de llama, Protección contra el calor, Protección 
contra salpicaduras de productos químicos 
líquidos; Protección contra la intemperie (lluvia y 
frío).

NUEVO

Gafas G-HIVIZ
Ref. 854318

Ver página
p.823

Zapato LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC
Ref. 847907

Ver página
p.906
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GISS  PROTECCIÓN > ROPA DE ALTA VISIBILIDAD > MULTINORMA

PANTALON COACHMAN PROTECTOR MULTIRISKS  
EN 14116, EN 20471, EN 343, EN 13034, EN 1149-5

Pantalón multirriesgo ignífugo y antiestático. Impermeable y transpirable. Con cintura 
elástica.

Talla COACHMAN PU neto

S 22840162 65,00 €

M 22840166 65,00 €

L 22840170 65,00 €

XL 22840174 65,00 €

X XL 22840178 65,00 €

X X XL 22840182 65,00 €

NUEVO

Multirriesgos: Protección de alta visibilidad, 
Protección contra disipación de carga 
electrostática, Protección contra propagación 
de llama, Protección contra el calor, Protección 
contra salpicaduras de productos químicos 
líquidos; Protección contra la intemperie (lluvia y 
frío).

PARKA COACHMAN EXTREM MULTIRISK PARKA  
EN 340, EN ISO 11612 A1A2B1C1D0E1F1, EN ISO 11611 A1 clase 1, EN 1149-5, EN 
ISO 20471, EN 343 , EN 13034 tipo PB (6), IEC 61482-2 clase 1

Parka multirriesgos ignífuga y antiestática con cuello recto. Impermeable y transpirable. 
Cierre de cremallera YKK. Solapa de velcro debajo de la pierna. Forro fijo ignífugo. 
2 bolsillos sobrepuestos en la parte delantera y bolsillo para el teléfono en el pecho. 
Capucha.

Talla COACHMAN PU neto

S 22840250 210,00 €

M 22840254 210,00 €

L 22840258 210,00 €

XL 22840262 210,00 €

X XL 22840266 210,00 €

X X XL 22840270 210,00 €

X X X XL 22840274 210,00 €

NUEVO

Multirriesgos: Protección de alta visibilidad, 
Protección contra disipación de la carga 
electrostática, Protección contra propagación 
de llama, Protección contra el calor, Protección 
contra salpicaduras ligeras durante las 
operaciones de soldadura, Protección contra 
salpicaduras de productos químicos líquidos; 
Protección contra la intemperie (lluvia y frío).

Guantes 
G-ICE

Ref. 847079

Ver página
p.839

Zapato ENCINA 2 S3 SRC
Ref. 665942

Ver página
p.903
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OTOÑO INVIERNO
GISS

LA COMODIDAD ES NUESTRA MAYOR PREOCUPACIÓN 
nuestra gama utiliza alta tecnología y el rendimiento de materiales nuevos para 
ofrecer estanqueidad y transpirabilidad en todas las condiciones climáticas;
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GISS  PROTECCIÓN > COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO

CHALECO G-RIPSTOP  
Chaleco bicolor marino y gris 100 % poliéster Ripstop revestimiento PVC impermeable. 
Forro interior 100 % poliéster, tafetán con aislamiento de poliéster de algodón. Borde 
retrorreflectante y 6 piezas retrorreflectantes. Cierre de cremallera simple hasta la 
parte superior del cuello y solapa con botones de presión. Cuello forrado polar. Sisas 
con elástico interior. Ajuste elástico en laterales.
9 bolsillos (1 interior).

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 845138 19,00 € 18,00 €

M 845139 19,00 € 18,00 €

L 845140 19,00 € 18,00 €

XL 845141 19,00 € 18,00 €

X XL 845142 19,00 € 18,00 €

X X XL 845143 19,00 € 18,00 €

Chaleco impermeable que garantiza una gran 
robustez y una buena protección contra las 
manchas Apertura en parte inferior del chaleco 
para facilitar la serigrafía

La comodidad está en el centro de nuestras preocupaciones, nuestra gama utiliza la alta tecnología y el rendimiento de 
nuevos materiales para ofrecer impermeabilidad y transpirabilidad en todas las condiciones climáticas.

COLECCIÓN OTOÑO / INVIERNO DE GISS

CHALECO URBAN WORK  
Chaleco cálido multibolsillos, 65 % poliéster - 35 % algodón, cuello alto, apertura 
delantera con cremallera y solapa con botones de presión. Sisas con elástico cortaviento 
interior, corte en pecho con borde reflectante, cintura semielástica en parte delantera y 
trasera, protección de riñones en espalda. Forro 100 % poliéster tafetán algodonado. 
Revestimiento 100 % poliéster. Color: negro/gris.
7 bolsillos: 1 bolsillo en pecho lado derecho con solapa y cierre de velcro. 1 bolsillo con 
cremallera en pecho lado izquierdo 1 bolsillo para móvil en pecho con solapa y cierre de 
velcro en lado izquierdo. 2 bolsillos bajos con cierre de velcro con bolsillo reposamanos 
de fuelle.  2 bolsillos interiores para cartera con cierre de velcro.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 847044 19,90 € 17,90 €

M 847045 19,90 € 17,90 €

L 847046 19,90 € 17,90 €

XL 847047 19,90 € 17,90 €

X XL 847048 19,90 € 17,90 €

X X XL 847049 19,90 € 17,90 €

Sisa cortaviento Protección riñones 
Portaidentificación desmontable
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CHALECO POLAR  
Chaleco de forro polar 100 % poliéster, que no suelta pelusa. 360 g/m². Cierre de 
cremallera hasta la parte superior del cuello. 2 bolsillos bajos, reposamanos con 
cremallera.

Tamaños GISS PU neto PU neto por 10

S 867595 10,50 € 9,70 €

M 867596 10,50 € 9,70 €

L 867597 10,50 € 9,70 €

XL 867598 10,50 € 9,70 €

X XL 867599 10,50 € 9,70 €

X X XL 867600 10,50 € 9,70 €

NUEVO

CHALECO SOFTSHELL  
Softshell (94 % poliéster / 6 % Spandex), repelente al agua y transpirable en 100 % 
poliéster micropolar. 310 g/m².
Forro de punto 100% poliéster. Ribete retrorreflectante.
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello. Ajuste bajo con elástico y 
bloqueador de cordón en laterales interiores.

Tamaños GISS PU neto PU neto por 10

S 867602 19,50 € 18,50 €

M 867603 19,50 € 18,50 €

L 867604 19,50 € 18,50 €

XL 867605 19,50 € 18,50 €

X XL 867606 19,50 € 18,50 €

X X XL 867607 19,50 € 18,50 €

NUEVO

Ver página
p.839

Guantes 
G-THERMO ICE 

Ref. 868089

Ver página
p.902

Bota forrada 
KILAUEA 2  

S3 SRC
Ref. 840214

Ver página
p.897

Zapato 
ATACA forrado S3 SRC

Ref. 862066
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POLAR G POLAR BLACK 2  
Chaqueta 100 % polar de poliéster 300 g/m², Pieza de poliéster negro 325 g/m² 
aspecto bambú.
Cierre de cremallera simple de plástico con cursor metálico hasta la parte superior del 
cuello. Cuello recto forrado polar. Capucha dentro del cuello. Mangas acabadas con 
ajuste mediante bandas de velcro. Ajuste bajo con elástico y bloqueador de cordón en 
laterales interiores. Protección de riñones. Borde retrorreflectante.
3 bolsillos: 2 bolsillos bajos, bolsillo reposamanos con cremallera, 1 bolsillo alto, vertical 
con cremallera impermeable.
VENTAJAS
Lana polar cómoda y ligera.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855221 33,50 € 31,80 €

M 855222 33,50 € 31,80 €

L 855223 33,50 € 31,80 €

XL 855224 33,50 € 31,80 €

X XL 855225 33,50 € 31,80 €

X X XL 855226 33,50 € 31,80 €

CHAQUETA POLAR FIRST  
Chaqueta polar 100 % poliéster 360 g/m²
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello con cursor de plástico.
Mangas montadas terminadas con elástico de ajuste
Ajuste bajo con elástico
2 bolsillos bajos, bolsillo reposamanos con cremallera.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855207 12,90 € 12,15 €

M 855208 12,90 € 12,15 €

L 855209 12,90 € 12,15 €

XL 855210 12,90 € 12,15 €

X XL 855211 12,90 € 12,15 €

X X XL 855212 12,90 € 12,15 €

CHAQUETA G-SMOOTH  
Chaqueta polar 100 % poliéster anti-pilling 350 g/m2. Cierre con cremallera, cuello
alto, mangas montadas, corte bajo, mangas de color contrastado, corte en pecho, 
puños elásticos, bajo ajustable con cordón elástico.
1 bolsillo en pecho con cierre de cremallera.
2 bolsillos laterales con cierre de cremallera.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 847051 20,90 € 19,60 €

M 847052 20,90 € 19,60 €

L 847053 20,90 € 19,60 €

XL 847054 20,90 € 19,60 €

X XL 847055 20,90 € 19,60 €

X X XL 847056 20,90 € 19,60 €

Lana polar cómoda y ligera bicolor para combinar 
estilo y comodidad
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CHAQUETA TRANSPIRABLE G COOL BLACK  
Norma: EN14058:2004

Chaqueta de poliéster y elastano. Membrana transpirable pegada en micropolar. 
Impermeabilidad: 10 000 mm
Transpirabilidad: 3000 mvp
Cierre de cremallera simple hasta la parte superior del cuello con cursor metálico.  
Mangas acabadas con puños elásticos. Capucha incorporada en el cuello. Capucha 
con ajuste elástico. 2 bolsillos bajos, bolsillo reposamanos con cremallera
VENTAJAS
Impermeable – Ligero – Transpirable – Cómodo

1
3
x
x
x

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855228 37,00 € 34,00 €

M 855229 37,00 € 34,00 €

L 855230 37,00 € 34,00 €

XL 855231 37,00 € 34,00 €

X XL 855232 37,00 € 34,00 €

X X XL 855233 37,00 € 34,00 €

CHAQUETA G JERKIN 2 EN 1 (chaqueta + chaleco)  
Material exterior: Softshell (94 % poliéster / 6 % Spandex), repelente al agua y 
transpirable pegada en 100 % poliéster micropolar. 310 g/m2. Forro: tejido 100 % 
poliéster en parte delantera para ocultar los bolsillos. Cierre de cremallera hasta la 
parte superior del cuello. Cremalleras lisas. Solapa de ocultación del cuello interior. 
Capucha incorporada.
Mangas desmontables. Mangas acabadas con puños elásticos ajustables mediante 
bandas de velcro.
Ajuste bajo elástico y bloqueador de cordón en laterales interiores. 1 bolsillo alto, vertical 
con cremallera; 2 bolsillos bajos, verticales con cremallera.
VENTAJAS
Capucha en el cuello.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855214 34,00 € 32,20 €

M 855215 34,00 € 32,20 €

L 855216 34,00 € 32,20 €

XL 855217 34,00 € 32,20 €

X XL 855218 34,00 € 32,20 €

X X XL 855219 34,00 € 32,20 €

Tejido impermeable y transpirable con 
revestimiento de membrana de poliuretano 
microporoso. Ofrece un tejido muy flexible y con 
una impermeabilidad transpirable irreprochable.

CHAQUETA G-JERKIN SOFTSHELL  
Chaqueta de softshell (94 % poliéster / 6 % Spandex), repelente al agua y transpirable 
pegada en 100 % poliéster micropolar.
Forro interior de poliéster.
Cierre de cremallera plastificada hasta la parte superior del cuello.
Puños de mangas elásticos ajustables mediante bandas de velcro.
Ajuste bajo con elástico y bloqueador de cordón en laterales interiores.
6 bolsillos (3 interiores).

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 845124 29,00 € 27,50 €

M 845125 29,00 € 27,50 €

L 845126 29,00 € 27,50 €

XL 845127 29,00 € 27,50 €

X XL 845128 29,00 € 27,50 €

X X XL 845129 29,00 € 27,50 €

Tejido impermeable y transpirable con 
revestimiento de membrana de poliuretano 
microporoso. Ofrece un tejido muy flexible y con 
una impermeabilidad transpirable irreprochable. 
Borde reflectante y capucha en el cuello
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CHAQUETA ROOK  
Chaqueta bimaterial que ofrece una protección excelente contra el viento y el frío.
Tejido Softshell, forrado polar en hombros, laterales y brazos para mayor comodidad 
y durabilidad.
Tejido de poliéster de malla tejida para mayor comodidad. Para llevar todo el año

Tejido exterior 1: 100 % poliéster tejido, 380 g/m²
Tejido exterior 2: Softshell, 3 capas (94 % poliéster / 6 % elastano + TPU + 100 % 
poliéster polar), 330 g/m²
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello
Un bolsillo con cremallera en pecho y dos bolsillos bajos con cremallera y solapa
Refuerzos Softshell+ interior polar en hombros, laterales y parte inferior de la espalda.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 864611 37,00 € 34,50 €

M 864612 37,00 € 34,50 €

L 864613 37,00 € 34,50 €

XL 864614 37,00 € 34,50 €

X XL 864615 37,00 € 34,50 €

X X XL 864616 37,00 € 34,50 €
Capucha incorporada / Protector de riñones

CHAQUETA MAOKE SOFTSHELL ACOLCHADA  
Chaqueta bimaterial transpirable que ofrece una protección excelente contra el viento 
y el frío.
Piezas de Softshell en hombros, laterales y brazos para optimizar la comodidad del 
usuario.
Refuerzos de poliéster acolchados en parte delantera y trasera para mayor protección 
y durabilidad.
Un bolsillo con cremallera en pecho y dos bolsillos bajos con cremallera y solapa.
Tejido exterior 1: 100 % poliéster pongee
Tejido exterior 2: Softshell 3 capas (94 % poliéster / 6 % elastano + TPU + 100 % 
poliéster polar), 300 g/m²
Acolchado 100 % poliéster.
Forro 100 % poliéster
Cierre de cremallera hasta la parte superior del cuello.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 864604 39,00 € 36,50 €

M 864605 39,00 € 36,50 €

L 864606 39,00 € 36,50 €

XL 864607 39,00 € 36,50 €

X XL 864608 39,00 € 36,50 €

X X XL 864609 39,00 € 36,50 €

Pieza de Softshell en hombros, laterales y brazos: 
óptima comodidad

JERSEY G-TRUCK  
Malla tejida 100 % poliéster. Pieza Oxford 100 % poliéster.  Forro cuello pleno polar 
poliéster.
Cierre de cremallera invertida contra el frío. Piezas en hombros con borde 
retrorreflectante decorativo. Puños de mangas con acabado al bies. 1 bolsillo.
VENTAJAS
Cuello forrado de lana polar.
Reverso de tejido de lana polar.
Bajo ajustable con cordón elástico.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855193 33,00 € 30,50 €

M 855194 33,00 € 30,50 €

L 855195 33,00 € 30,50 €

XL 855196 33,00 € 30,50 €

X XL 855197 33,00 € 30,50 €

X X XL 855198 33,00 € 30,50 €

PROTECCIÓN

876 Precio recomendado



PROTECCIÓN > COLECCIÓN OTOÑO-INVIERNO  GISS

CAZADORA G-RIPSTOP 2 EN 1  
(cazadora + chaleco)  
Norma: EN14058

Cazadora Ripstop 100 % poliéster pongee con revestimiento de PVC impermeable, 
costuras impermeables. Material interior: 100 % poliéster tafetán acolchado. 
Cuello recto forrado polar negro. Cuello con capucha incorporada. Cierre simple de 
cremallera hasta la parte superior del cuello con cursor metálico y solapa con botones de 
presión. Mangas desmontables forradas y acolchadas acabadas con elástico ajustable 
mediante banda de velcro. Ajuste bajo con elástico.
Bolsillos: 2 bolsillos bajos, con fuelle y solapa; 2 bolsillos bajos reposamanos; 1 bolsillo 
bajo, horizontal con cremallera; 1 bolsillo alto, con solapa y botón de presión; 1 bolsillo 
alto, vertical con cremallera; 1 bolsillo alto para móvil; 1 bolsillo en la manga; 1 bolsillo 
interior, cartera y velcro.
VENTAJAS
Bolsillos múltiples, impermeable (costuras impermeables). Cuello forrado polar, capucha 
incorporada en el cuello, ajuste de capucha. Cierre hasta la parte superior del cuello, 
mangas desmontables forradas y acolchadas, puños elásticos, ajuste bajo, permite 
marcaje.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 854101 31,00 € 29,50 €

M 854102 31,00 € 29,50 €

L 854103 31,00 € 29,50 €

XL 854104 31,00 € 29,50 €

X XL 854105 31,00 € 29,50 €

X X XL 854106 31,00 € 29,50 €

Cazadora impermeable que aporta mucha solidez 
y una buena protección contra las manchas

PARKA G-RIPSTOP  
EN 14058

Parka bicolor azul marino y gris, 100 % poliéster Ripstop pongee, con revestimiento 
de PVC impermeable, costuras impermeables y borde retrorreflectante. Forro interior 
polar y de poliamida acolchada. Cierre de cremallera simple con solapa de velcro.
Capucha en el cuello con ajuste mediante cordón. Mangas forradas y acolchadas 
acabadas con puños elásticos ajustables mediante bandas de velcro.
Ajuste de cintura y del bajo mediante elástico de ajuste y bloqueador de cordón. 
7 bolsillos (1 interior). Parka impermeable que aporta mucha solidez y una buena 
protección contra las manchas. Tapa de inspección en la parte inferior de la parka 
para facilitar la serigrafía.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 845131 31,50 € 29,90 €

M 845132 31,50 € 29,90 €

L 845133 31,50 € 29,90 €

XL 845134 31,50 € 29,90 €

X XL 845135 31,50 € 29,90 €

X X XL 845136 31,50 € 29,90 €

Parka impermeable para garantizar una gran 
robustez y una buena protección contra las 
manchas Tapa de inspección en la parte inferior 
de la parka para facilitar la serigrafía
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PARKA ACOLCHADA G-MOUNT  
Parka 100 % poliéster pongee con revestimiento de PVC impermeable, costuras 
impermeables. Aislamiento marino 100 % poliéster acolchado. Cierre de cremallera 
doble sentido. Cuello forrado polar. Cuello con capucha incorporada. 5 bolsillos (1 
bolsillo interior para cartera).
VENTAJAS
Apertura en la parte inferior de la espalda para el marcaje.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 854167 24,00 € 22,80 €

M 854168 24,00 € 22,80 €

L 854169 24,00 € 22,80 €

XL 854170 24,00 € 22,80 €

X XL 854171 24,00 € 22,80 €

X X XL 854172 24,00 € 22,80 €

Puños elásticos ajustables

PARKA G-WINBLACK  
Parka negra de tejido de poliéster Oxford con revestimiento de poliuretano. Forro y 
revestimiento 100 % poliéster. Cuello forrado polar. Costuras impermeables.
Apertura delantera mediante cremallera antifrío con solapa de velcro y botones de 
presión.
Capucha desmontable mediante cremallera y ajustable con cordón elástico.
Puño interior tejido contra viento y frío. 6 bolsillos (1 interior).

Talla GISS PU neto

S 845034 34,00 €

M 845035 34,00 €

L 845036 34,00 €

XL 845037 34,00 €

X XL 845038 34,00 €

X X XL 845039 34,00 €

Bolsillo para móvil formato «smartphone», bolsillo 
para bolígrafo

PARKA G RIPSTOP 4 EN 1 (parka + cortavientos + 
chaqueta polar + chaleco polar)  
Norma: EN14058:2004

Parka 100 % poliéster Ripstop pongee con revestimiento de PVC, impermeable, 
costuras impermeables. Borde retrorreflectante junto a la pieza alta y hasta la 
muñeca. Cierre de cremallera simple con solapa de velcro.  Cuello recto con capucha 
incorporada. Capucha forrada. Apertura en la parte inferior de la espalda para el 
marcaje. 6 bolsillos (1 bolsillo interior para teléfono y 1 bolsillo interior para cartera 
con cierre mediante bandas de velcro).
POLAR INTERIOR DESMONTABLE:  Polar 100 % poliamida. Mangas desmontables.
2 bolsillos reposamanos con cierre de cremallera.

3
3
x
x

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 855235 47,00 € 43,90 €

M 855236 47,00 € 43,90 €

L 855237 47,00 € 43,90 €

XL 855238 47,00 € 43,90 €

X XL 855239 47,00 € 43,90 €

X X XL 855240 47,00 € 43,90 €
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GORRO POLAR G POLAR  
Gorro de lana polar 280 g/m²
Forro de microfibra ThinsulateTM 40 g/m².
Talla única

GISS PU neto

855242 3,30 €

GORRO THINSULATE G CAP  
Gorro de punto tejido 100 % acrílico. Forro de microfibra ThinsulateTM 40 g/m².
Talla única

Color GISS PU neto

Negro 855246 4,60 €

Marino 855248 4,60 €

TRAJE DE AGUA DE POLIAMIDA G-RAIN 1  
Norma: EN343

Traje de agua compuesto por chaqueta y pantalón de poliamida con revestimiento de 
PVC flexible e impermeable. Espesor 0,18 mm cosido y soldado.
CHAQUETA: Longitud: 85 cm. Cierre de cremallera. Capucha fija, cordón de ajuste. 
Espalda ventilada. Bolsillos inferiores, 2 rectos con solapa horizontal. Ajuste inferior 
mediante cordón de ajuste.
PANTALÓN: Ajuste con cintura elástica. Bajos de piernas con botones de presión. 
Bolsillos, 2 pasamanos.
VENTAJAS
Impermeable; costuras impermeables; capucha incorporada; ajuste en los extremos; 
espalda ventilada; permite marcaje

3
1

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

M Verde 854187 9,70 € 9,25 €

L Verde 854188 9,70 € 9,25 €

XL Verde 854189 9,70 € 9,25 €

X XL Verde 854190 9,70 € 9,25 €

X X XL Verde 854191 9,70 € 9,25 €

M Marino 854193 9,70 € 9,25 €

L Marino 854194 9,70 € 9,25 €

XL Marino 854195 9,70 € 9,25 €

X XL Marino 854196 9,70 € 9,25 €

X X XL Marino 854197 9,70 € 9,25 €

M Amarillo 854199 9,70 € 9,25 €

L Amarillo 854200 9,70 € 9,25 €

XL Amarillo 854201 9,70 € 9,25 €

X XL Amarillo 854202 9,70 € 9,25 €

X X XL Amarillo 854203 9,70 € 9,25 €

KIT «FRÍO» G COLD  
Gorro + bufanda + guantes
Gorro polar, bufanda polar y guantes polares 100 % poliéster. 2 tamaños de guantes 
disponibles.

Talla GISS PU neto

8 855244 10,20 €

10 855258 10,00 €
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TRAJE DE AGUA PU G-RAIN 2  
Norma: EN343

Traje de agua 100 % PU en soporte de poliéster (170 g/m²), costuras soldadas 
impermeables y ojales de ventilación.
CHAQUETA: Cuello con capucha; ajuste de capucha elástico frontal y cordón de ajuste; 
cierre de cremallera simple y solapa con botones de presión; mangas acabadas con 
elástico cortavientos; 2 bolsillos exteriores bajos sobrepuestos con solapa horizontal 
de velcro; ajuste inferior con cordón
PANTALÓN: Cintura de pantalón elástica; perneras acabadas con botones de presión 
para ajuste
VENTAJAS
Costuras impermeables y ojales de ventilación; ajuste de capucha y ajuste de mangas;

1
1

Talla Color GISS PU neto PU neto por 10

S Verde 854205 29,20 € 27,70 €

M Verde 854206 29,20 € 27,70 €

L Verde 854207 29,20 € 27,70 €

XL Verde 854208 29,20 € 27,70 €

X XL Verde 854209 29,20 € 27,70 €

X X XL Verde 854210 29,20 € 27,70 €

S Marino 854212 29,20 € 27,70 €

M Marino 854213 29,20 € 27,70 €

L Marino 854214 29,20 € 27,70 €

XL Marino 854215 29,20 € 27,70 €

X XL Marino 854216 29,20 € 27,70 €

X X XL Marino 854217 29,20 € 27,70 €

PANTALÓN DE AGUA PU CON TIRANTES G RAIN 3  
Norma: EN343

Pantalón de poliéster con revestimiento de PU. Ajuste con cintura elástica.
Bajos de piernas con botones de presión. Tirantes ajustables.
VENTAJAS
Impermeable, flexible y costuras impermeables.

1
1

Talla GISS PU neto PU neto por 10

M 854219 17,00 € 16,10 €

L 854220 17,00 € 16,10 €

XL 854221 17,00 € 16,10 €

X XL 854222 17,00 € 16,10 €

X X XL 854223 17,00 € 16,10 €
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CONJUNTO ROPA INTERIOR TÉRMICA  
Calor, comodidad, bienestar, durabilidad, facilidad de mantenimiento
Ropa interior de protección térmica de fibra Zargun®.
CALZONCILLO - CAMISETA - COLLARÍN
 Zargun® es una barrera natural para la radiación infrarroja, ya sea de una fuente 
exterior o del cuerpo humano.
La fibra Zargun® ofrece:
- Confort térmico molecular duradero
- Elasticidad mecánica duradera
- Evacuación de la humedad
- Mantenimiento fácil, suave al tacto
Un hilo especial, de sección en cruz, permite evacuar la humedad y mantener el 
cuerpo seco.
APLICACIONES
Trabajo al aire libre en invierno y condiciones frías, Operador de máquinas, Trabajo 
en zona frigorífica, Industria agroalimentaria, Construcción, Obras públicas, 
Administración.

Tamaños de camisa GISS PU neto PU neto por 10

S 864618 22,00 € 19,50 €

M 864622 22,00 € 19,50 €

L 864623 22,00 € 19,50 €

XL 864632 22,00 € 19,50 €

X XL 864619 22,00 € 19,50 €

X X XL 864620 22,00 € 19,50 €

Calzoncillos de tallas GISS PU neto PU neto por 10

S 864628 20,00 € 18,00 €

M 864629 20,00 € 18,00 €

L 864630 20,00 € 18,00 €

XL 864625 20,00 € 18,00 €

X XL 864626 20,00 € 18,00 €

X X XL 864627 20,00 € 18,00 €

Producto GISS PU neto PU neto por 10

Talla única 864621 5,00 € 4,50 €

Prendas interiores diseñadas con fibra de 
cerámica.  
Su nueva barrera contra el frío.

CONJUNTO DE ROPA INTERIOR G-BODY  
Ropa interior 95 % fibra de soja y 5 % Spandex
Camiseta: mangas largas, con dobladillo; cuello en V
Pantalón: Ajuste de cintura elástico; acabado de perneras con dobladillo
Comodidad: la suavidad de la fibra de soja, similar a la del cachemir, aporta a la piel 
una sensación de comodidad sin igual. Resistencia a la rotura favorecida por el alto 
porcentaje de proteínas de soja.
Cuidado de la piel: los aminoácidos y las isoflavonas de la fibra de soja y la pectina 
son beneficiosos para la piel. Además, tienen propiedades antibacterianas. Fácil de 
teñir, es más resistente a los rayos ultravioleta que el algodón, la viscosa y la seda.
Propiedades mecánicas: es lavable en lavadora y no es necesario planchar.
VENTAJAS
La fibra de soja es isotérmica y antibacteriana. Suavidad y brillo como la seda. Secado 
rápido. Permeabilidad al aire.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

S 854174 33,70 € 31,70 €

M 854175 33,70 € 31,70 €

L 854176 33,70 € 31,70 €

XL 854177 33,70 € 31,70 €

X XL 854178 33,70 € 31,70 €

X X XL 854179 33,70 € 31,70 €
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Rango  
de protección

uso corto
categoría 1

Ver página  
a partir de 

p.912

El tejido SMS utilizado para las combinaciones G-PRO 1 es altamente 
transpirable, lo que lo hace ideal para trabajar en un ambiente caluroso.

Interior de la combinación

Polvo

Microfibra

Capa externa 
no tejida 
(polipropileno)

Capa interna 
no tejda 
(polipropileno)

Líquidos

Aire

Estructura del tejido G-PRO 1

Exterior de la combinación

Costuras sobrehiladas de tres hilos
Costuras muy fuertes. Excelente barrera 
contra las partículas. Los puntos 
internos reducen el riesgo potencial de 
deshilachado.

Las fibras de amianto miden generalmente 3-5 micras. El tejido SMS de 
las combinaciones G-PRO filtran el 100 % de las partículas superiores a 
3,0 micras.

Tipo 5
EN ISO 13982-1

Sellos de partículas secas
Protección completa del cuerpo contra 

partículas sólidas en el aire.

Tipo 6
EN 13034

Cubierta protectora contra rociado limitado 
Protección completa del cuerpo contra  
una pulverización ligera de productos  

químicos líquidos.

TIPO 5

TIPO 6

BUZO PROLIPROPILENO G-PRO 1  
Categoría III tipo 5/6

Mono de SMS polipropileno blanco. Puños, cintura, tobillos y capucha elásticos. 
Capucha de tres piezas. Cierre de cremallera frontal con doble cursor y solapa adhesiva 
removible. Ideal para el mantenimiento general, el desamiantado, la construcción y 
la limpieza profesional.
APLICACIONES
Mantenimiento general, conservación, limpieza, construcción, manipulación de polvo, 
obras de desamiantado.
VENTAJAS
Filtro 100 % de partículas >3 micras. Sin silicona, crucial en el sector de la pintura 
por pulverización.
Corte óptimo, mejora la comodidad y la seguridad del usuario.

Talla GISS PU neto PU neto por 10 PU neto para 40 unidades

S 848142 3,20 € 2,95 € 2,70 €

M 848143 3,20 € 2,95 € 2,70 €

L 848144 3,20 € 2,95 € 2,70 €

XL 848145 3,20 € 2,95 € 2,70 €

X XL 848146 3,20 € 2,95 € 2,70 €

X X XL 848147 3,30 € 3,00 € 2,75 €

Muy cómodo, permeable al vapor de aire y de 
agua («transpirable»), favorece la reducción del 
riesgo de estrés térmico
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BUZO PROLIPROPILENO G-PRO 2  
Categoría III tipo 5/6

Buzo prolipropileno de polietileno microporoso blanco. Antiestático. Capucha de tres 
piezas y pasapulgares. Puños, cintura, tobillos y capucha elásticos. Cierre de cremallera 
frontal con doble cursor y solapa adhesiva removible.
APLICACIONES
Proyección de productos químicos poco peligrosos, protección contra partículas, 
pesticidas, impermeable a pulverizaciones. Industria farmacéutica y electrónica, 
industria de transformación, pintura y agricultura.
VENTAJAS
Excelente resistencia a la penetración de líquidos y barrera contra las partículas finas 
(>0,01 micra). Sin silicona. Suelta pocas pelusas.

Talla GISS PU neto PU neto por 10 PU neto para 50 unidades

S 848149 4,95 € 4,55 € 4,10 €

M 848150 4,95 € 4,55 € 4,10 €

L 848151 4,95 € 4,55 € 4,10 €

XL 848152 4,95 € 4,55 € 4,10 €

X XL 848153 4,95 € 4,55 € 4,10 €

X X XL 848154 5,30 € 4,85 € 4,40 €

El tejido G-PRO 2 está concebido para permitir que la transpiración se 
evacúe fuera de la combinación, resista la saturación de productos 
químicos líquidos y filtre el 100 % de las partículas de hasta 0,01 micras.

Interior de la combinación

Polvo

Película de 
polietileno 
microporoso

Capa interna no 
tejida

Líquidos

Aire

Estructura del tejido G-PRO 2

Exterior de la combinación

Costuras superpuestas Costuras bordadas

Costuras sobrehiladas de tres hilos
Costuras muy fuertes. Excelente barrera contra las 
partículas. Los puntos internos reducen el riesgo potencial de 
deshilachado.
Costuras bordadas en la entrepierna para una resistencia 
superior en esta zona crítica.

Tipo 5
EN ISO 13982-1

Sellos de partículas secas
Protección completa del cuerpo contra partículas sólidas en el aire.

Tipo 6
EN 13034

Cubierta protectora contra rociado limitado 
Protección completa del cuerpo contra una pulverización ligera de productos químicos líquidos.

EN 1149-5 Ropa protectora con propiedades electrostáticas

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5

Presillas de 
pulgar para 
bloquear la 

manga.

Capucha de 3 piezas  
para mayor  
comodidad y ajuste  
óptimo con máscaras  
de respiración.
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CHAQUETA S M L XL XXL XXXL
Torno 
de pecho 86/94 94/102 102/110 110/118 118/129 129/141

Tallas 
europeas 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

PANTALÓN S M L XL XXL XXXL
Torno 
de talla 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

Tallas 
europeas 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

GAMA URBAN WORK

Tailles S M L XL XXL XXXL
Tallas S M L XL XXL XXXL
A Pecho 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118
C Pelvis 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117
D Altura 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204

GAMA FRÍO E INTEMPERIE

PARKA Y PANTALÓN
Estatura en 

cm 164/172 172/180 180/188 188/196 188/196

Contorno de 
pecho en cm 86/94 94/102 102/110 110/118 118/123

Cintura en 
cm 74/82 82/90 90/98 98/106 106/111

Tallas M L XL XXL XXXL

GAMA ALTA VISIBILIDAD

COMBINACIÓN - BATA
Torno 78 

con 
86

87
à

93

94
à

100

101
à

107

108
à

114

115
à

121

112
à

128
de pecho

en cm (AB)
Talla 0 1 2 3 4 5 6

Equivalencia
36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

S M L XL XXL XXXL

PETO DE TIRANTES
Torno 

de cintura 
en cm

69 
con 
72

73
à

76

77
à

80

81
à

84

85
à

88

89
à

92

93
à

96

97
à

100

101
à

104

105
à

108

109
à

112

113
à

116

117
à

120

121
à

124
Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

A

B

C
D

GAMA BASIC
Tome sus medidas directamente en el cuerpo, sin apretar.
Si duda entre dos tallas, elija siempre la más grande.

El tratamiento SANFOR es un proceso mecánico de estrechamiento previo del tejido que permite garantizar un encogimiento máximo del 3 % en un 
artículo confeccionado, con lavado normal.

CHAQUETA
Torno 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130

de pecho à à à à à à à à à à à à à à
en cm (AB) 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133

Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Equivalencia
0 1 2 3 4 5 6
S M L XL XXL XXXL

PANTALÓN
Torno 

de cintura 
en cm

69
à

72

73
à

76

77
à

80

81
à

84

85
à

88

89
à

92

93
à

96

97
à

100

101
à

104

105
à

108

109
à

112

113
à

116

117
à

120

121
à

124
Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
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PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
Un sistema de protección anticaídas permite conectar a una persona con un punto de anclaje de forma que se elimine totalmente el riesgo de 
caída o se garantice una parada sin riesgos.

La protección individual contra las caídas de altura presenta la particularidad de que requiere 
3 componentes indisociables:
- la sujeción del cuerpo (arnés),
- la unión anticaídas,
- el sistema de anclaje o de sujeción.

En función de las configuraciones del trabajo en altura, se pueden utilizar varios métodos de 
trabajo y por tanto tipos de equipos.

LA RETENCIÓN EN EL TRABAJO
Este método de trabajo tiene por objeto impedir que un trabajador acceda a una zona de riesgo de 
caída de altura.
Material básico que se va a utilizar:   arnés + cabestro + anclaje.
Normas afectadas:   en 361; en 358; en 354; en 795; en 362.

MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO
Este método de trabajo tiene por objeto permitir que un trabajador evolucione libremente con 
total seguridad y mantenerle en posición conservando al mismo tiempo las manos libres para 
llevar a cabo su actividad. En esta situación de trabajo, es importante distinguir si existe o no 
riesgo de caída. En caso afirmativo, el equipo básico de mantenimiento en el trabajo deberá 
combinarse con una protección anticaídas.
Material básico que se va a utilizar:    arnés con cinturón + cabestro de mantenimiento en el 

trabajo + anclaje.
Normas afectadas:   en 361; en 358; en 795; en 362.

ANTICAÍDAS
Este método de trabajo tiene por objeto sujetar a un trabajador en una caída y mantenerle 
suspendido en las mejores condiciones a la espera de que llegue el auxilio. Un sistema eficaz de 
parada de las caídas debe permitir reducir al máximo la altura de la caída, absorber el máximo de 
energía para atenuar los esfuerzos transmitidos al cuerpo humano y mantener a la persona en 
suspensión reduciendo al máximo los efectos debidos a la posición inerte (o no) de una persona 
en su arnés.
Material básico que se va a utilizar:   arnés anticaídas + dispositivo anticaídas + punto de anclaje.
Normas afectadas:   en 361; en 353-1; en 353-2; en 355; en 360; en 795; en 362.

PrinciPios generales del trabajo en altura
RECORDATORIO: únicamente se debe utilizar la protección individual cuando la protección conjunta no se pueda emplear en un lugar o cuando se 
produzca una intervención puntual y limitada en el tiempo.

NORMAS
EN 355: Absorbedores de energía  
EN 360: Anticaídas autorretráctil  
EN 361: Arnés anticaídas  
EN 362: Conectores  

VERIFICACIÓN ANUAL
Para garantizar el rendimiento de los productos a lo largo de su utilización 
y por tanto la seguridad de los usuarios, el reglamento europeo establece 
verificaciones obligatorias en 2 niveles:  
1.er nivel: antes de utilizar un EPI este debe ser objeto de una verificación visual por 
parte del usuario.
2.º nivel: los equipos contra las caídas de altura, ya estén en servicio o en almacén 
(menos de 12 meses) deben ser objeto de una verificación periódica anual realizada 
por una persona cualificada. Se debe llevar a cabo un examen visual antes de cada 
utilización.
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ARNESES DE DETENCIÓN DE CAÍDAS
«El arnés es el equipo ideal para que un trabajador reduzca el impacto del impacto en caso de una caída en el torso y los muslos. La cinta de 
arnés de poliéster GISS tiene la propiedad principal de tener un bajo coeficiente de alargamiento. En caso de una caída, el arnés no sufrirá un 
alargamiento significativo y, por lo tanto, garantizará que el trabajador no se deslice hacia adentro».

ARNÉS ANTICAÍDA G-FALL 1  
Norma: 361: 2002

Arnés anticaída con 2 puntos de anclaje: 1 en el elemento de enganche dorsal y 1 en 
el elemento de enganche esternal situado en el cinturón torácico. Arnés bicolor para 
diferenciar las correas de los hombros de las correas de los muslos y de la correa bajo 
las nalgas. 4 hebillas para facilitar el ajuste del arnés según la morfología del usuario.
APLICACIONES
Para trabajos en altura puntuales o regulares en construcción, industria, mantenimiento, 
andamiaje, encofradores, gruistas, construcción aeronáutica, mantenimiento de 
ascensores...
VENTAJAS
Hombros y muslos ajustables, diferenciados con 2 colores distintos.

GISS PU neto

849113 38,00 €

Correa bajo nalgas perfectamente colocada para 
mayor comodidad del usuario

ARNÉS ANTICAÍDA G-FALL 2  
EN361: 2002

Arnés anticaída muy cómodo. 2 puntos de anclaje anticaída: 1 en el elemento de 
enganche dorsal y 1 juntando 2 hebillas esternales de tela. Arnés bicolor para diferenciar 
las correas de los hombros de las correas de los muslos y de la correa bajo las nalgas. 
4 hebillas para facilitar el ajuste
el arnés adaptado a su morfología con 2 automáticos para facilitar la apertura y la 
colocación.
APLICACIONES
Para trabajos en altura puntuales, regulares o intensivos. Construcción, industria, 
mantenimiento, instaladores de tejados, instaladores en general.

GISS PU neto

849115 63,60 €

Incluye un mosquetón de acero con rosca, ref. 
849119 Protección dorsal diseñada para aportar 
mayor comodidad

ARNÉS ANTICAÍDA G-FALL 3  
Norma: EN361: 2002

Arnés anticaída con 3 puntos de enganche con 3 hebillas automáticas.  Puntos de 
anclaje:  2 elementos de enganche esternales independientes para enganche esternal 
y 1 elemento de enganche dorsal.
Adaptabilidad - Hombros y muslos ajustables.
Testado para el uso por una persona de hasta 100 kg.
Material: Poliéster / Material de las hebillas: Acero
VENTAJAS
Hombros y muslos diferenciados con 2 colores distintos.
Ergonomía: Correa bajo nalgas perfectamente colocada para mayor comodidad del 
usuario.
Peso unitario: 1,55 kg

Talla GISS PU neto

M/L 854285 50,80 €

L / XL 854286 50,80 €
Hebillas automáticas en la correa del muslo y en 
la correa esternal
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ARNÉS ANTICAÍDA G-FALL 4  
Norma EN361:2002  EN471

Arnés anticaída con 2 puntos de anclaje y chaleco de trabajo de alta visibilidad amarillo, 
inseparables.
Puntos de anclaje: 1 elemento de enganche dorsal (A), 1 elemento de enganche esternal 
(A/2) compuesto por 2 hebillas de tela para sistema anticaída.
Adaptabilidad: Hombros, muslos y chaleco ajustables.
Talla única.
VENTAJAS
Las correas de los muslos incluyen hebillas automáticas.
Ergonomía: Correa bajo nalgas perfectamente colocada para mayor comodidad del 
usuario, bandas retrorreflectantes y sistema de cremallera ajustable.

GISS PU neto

862097 112,80 €

2 en 1 (arnés + chaleco de alta visibilidad) 
Colocación fácil y rápida

inFo
Antes de usar un arnés, es importante verificar su condición:
• Sostenga el arnés por la espalda dorsal y deje colgar las correas.
• Verifique que las correas no se dañen al cortar o quemar las imprimaciones.
• Verifique el estado de las costuras: no debe haber costuras dañadas.
• Las partes metálicas no deben tener puntos de corrosión.

ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 2,5 M  
Norma: 360: 2002

Anticaída reposición automático de correa, 50 mm de ancho y 2,5 m de largo. Incluye 
un cárter de protección, un absorbedor de energía, un emerillón con testigo de caída 
incorporado y un conector; apertura de 17 mm para
conectarse al arnés.
APLICACIONES
Para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a
2,5 m. Construcción, industria, mantenimiento (limpiacristales, mantenimiento de 
ascensores, mantenimiento de ventilación mecánica controlada, transformadores...)
VENTAJAS
Resistencia superior a 15 kN.

GISS PU neto

849117 80,00 € Apto para trabajos de poca altura ya que el 
enclavamiento es prácticamente instantáneo, de 
manera que limita el calado aéreo necesario

ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA 2 M  
Norma EN360:2002

Anticaída reposición automático de correa
Correa ancho 20 mm. Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente 
indestructible.
Cárter compacto y ligero.
Emerillón en la parte alta del dispositivo.
Resistencia:15 kN.
VENTAJAS
Cárter compacto y ligero.
Absorbedor de energía externo protegido con una vaina textil desmontable.
Probado para uso horizontal
Probado para uso en factor 2
Conectores: 1 mosquetón con enclavamiento de rosca con apertura de 17 mm y 1 
mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático, con apertura de 
60 mm.

GISS PU neto

862103 102,50 €

Incluye 2 emerillones Testigo de caída
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ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 10 M  
Norma: EN360: 2002

Anticaída reposición automático con cable de 10 metros. Cárter de plástico polímero 
de alta resistencia con cable de acero galvanizado.
Peso: 4,30 kg
Diámetro del cable: 4,5 mm
Resistencia:12 kN
Incluye un conector mosquetón de acero para conexión en punto de anclaje y mosquetón 
de acero con enclavamiento automático con emerillón y testigo de caída.

GISS PU neto

854292 304,50 €

Incluye 2 emerillones Testigo de caída Probado y 
homologado para 136 kg

ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 20 M  
Norma: EN360:2002

Anticaída reposición automático de cable. Cable de acero, diám. 4,8 mm
Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente indestructible.
Absorbedor de energía incorporado
Asa de transporte
Emerillones en la parte alta y en la base del dispositivo.
Resistencia:12 kN.
Manguito de protección de goma para manipulación del cable.
Conectores: 1 mosquetón con apertura de 17 mm, con enclavamiento de rosca y 1 
mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático con emerillón testigo 
de caída, con apertura de 21 mm.
VENTAJAS
Incluye 2 emerillones
Testigo de caída
Asa guía cable

GISS PU neto

862099 404,90 €

Asa de transporte

ANTICAIDAS REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE 6 M  
Norma EN360:2002

Anticaída reposición automático de correa. Correa con ancho de 25 mm.
Cárter de polímero de alta resistencia, prácticamente indestructible.
Absorbedor de energía incluido en el cárter.
Emerillón en la parte alta y en el conector en la parte baja del dispositivo.
Resistencia:15 kN.
Absorbedor de energía externo para uso horizontal.
Conectores: 1 mosquetón con apertura de 17 mm, con enclavamiento de rosca y 1 
mosquetón de doble acción con cierre y enclavamiento automático con emerillón testigo 
de caída, con apertura de 21 mm en la correa.
Homologado para uso horizontal
VENTAJAS
Probado para uso horizontal.
Absorbedor de energía externo para uso horizontal.

GISS PU neto

862101 237,80 €

Incluye 2 emerillones Testigo de caída

PROTECCIÓN

888 Precio recomendado



PROTECCIÓN > PROTECCIÓN ANTICAÍDAS  GISS

ANILLO DE ANCLAJE DE 0,8 M DE LONGITUD  
Norma: EN795:1996 Clase B

Anillo de anclaje de 0,80 m de largo en correa de poliéster de 20 mm de ancho.
Resistencia:10 kN

GISS PU neto

854302 8,80 €

ANTICAÍDA CORREDIZO EN CUERDA TRENZADA  
Norma: EN353-2: 2002

Anticaída corredizo sobre cuerda trenzada con absorbedor de energía
Material: Acero
Resistencia:15 kN
Incluye un absorbedor de energía y un conector con cierre de rosca para elemento de 
anclaje. Sistema de apertura/cierre sencillo y doble cierre automático.
Funciona sobre cuerdas de 14 mm a 16 mm de diámetro.
Incluye una cuerda de 10 o 20 metros de largo. Amarre en cuerda de poliamida 
trenzada de 14 a 16 mm de diámetro. Hebillas forradas para mayor resistencia a la 
abrasión. Empalmes protegidos en vaina transparente.
Hilos de desgaste de color para poder comprobar visualmente el estado de desgaste 
del amarre.
Suministrado en una bolsa de tela de yute.

Longitud de cuerda GISS PU neto

10 m 854288 112,80 €

20 m 854290 138,40 €

Incluye un sistema de seguridad que impide 
la instalación de la corredera al revés en el 
soporte de aseguramiento Incluye un sistema de 
enclavamiento manual del deslizamiento para 
poder trabajar en planos inclinados

AMARRE ABSORBEDOR DE ENERGÍA 1,9 M  
Norma: EN355: 2002

Amarre trenzado con absorbedor de energía, longitud 1,9 m. Amarre de 12 mm de 
diámetro de hilo de poliamida trenzado con vaina en las hebillas cosidas y forradas 
para mayor durabilidad. Absorbedor de energía de correa de 35 mm de ancho, con 
gancho de seguridad de acero de andamio con enclavamiento automático de doble 
acción, apertura 55 mm.
APLICACIONES
Para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a 2 m. Gruista, encofrador, 
trabajos en andamios.
VENTAJAS
Empalmes protegidos en una vaina transparente.

GISS PU neto

849121 31,00 €

Absorbedor de energía que reduce el impacto en 
caídas inferiores a 6 kN

AMARRE DE HORQUILLA CON ABSORBEDOR  
DE ENERGÍA DE 1,5 M DE LONGITUD  
Norma: EN355:2002 Probadas según los requisitos del VG11 - 89/686/CEE

Amarre trenzado en horquilla con absorbedor de energía
Longitud: 1,50 m
Conectores: 1 mosquetón de acero con enclavamiento de rosca en un extremo y 
2 mosquetones de andamio con enclavamiento automático en los otros extremos 
(apertura 55 mm).
Absorbedor de energía en correa de 44 mm de ancho.
Amarre en cuerda de poliamida trenzada de 12 mm de diámetro
Hebillas forradas para mayor resistencia a la abrasión
Costuras protegidas en vaina transparente

GISS PU neto

854294 50,30 €

Hebillas forradas y empalmes en vaina para mayor 
resistencia a la abrasión Costuras protegidas en 
vaina transparente
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KIT LÍNEA DE VIDA TEMPORAL  
Norma: EN795 clase B

Línea de vida temporal para 2 personas.
Longitud ajustable de 2 a 20 metros. Permite asegurar a un operario en sus 
desplazamientos.
Línea de vida horizontal en correa de poliéster de 30 mm.
Extremidades de «tipo horquilla» que permiten:
- amarrarse a una estructura sin necesidad de añadir amarres
- o amarrarse directamente en puntos de amarre adaptados.
Tensor de carraca de acero para tensar el sistema tras ajustar la longitud necesaria.
Incluye 2 mosquetones de acero con cierre y enclavamiento de rosca, resistencia 23 kN.
Incluye una bolsa de almacenamiento inseparable para guardar la correa sobrante 
durante el uso y para guardar el dispositivo en su bolsa después de cada uso.
La línea de vida puede ser usada por dos personas a la vez.

GISS PU neto

854304 86,80 €

Terminación de tipo horquilla que permite utilizarla 
directamente con puntos de anclaje adaptados 
o fijándola directamente en una estructura sin 
necesidad de utilizar amarres de anclaje.

KIT DE MANTENIMIENTO LISTO PARA USAR  
Norma: EN360: 2002 / EN361:2002 / EN795:1996 / EN362:2004

Kit de mantenimiento compuesto por un arnés anticaída G FALL 1 (ref. 849113), un 
anticaída con enclavamiento automático, Longitud: 2,5 m (ref. 849117), un anillo 
de anclaje Longitud: 0,80 m (ref. 854302) y un mosquetón de rosca (ref. 849119).
Suministrado en una bolsa de tela de yute.

GISS PU neto

854306 117,90 €

Bolsa de transporte ecosostenible

KIT LISTO PARA USAR  
ARNÉS + AMARRE + MOSQUETÓN  
Norma: EN355: 2002 - EN361:2002

Kit para trabajos en andamios y tejados compuesto por 1 arnés anticaída G-FALL 1 
(ref. 849113), 1 anticaída amarre trenzado con absorbedor (ref. 849121).
APLICACIONES
Kit listo para usar para trabajos en altura con desplazamientos inferiores a 2 m. Tejados, 
selladores, carpinteros, andamios, seguridad en el trabajo.
VENTAJAS
Bolsa de transporte ecosostenible.

GISS PU neto

849123 66,70 €

Absorbedor de energía que reduce el impacto en 
caídas inferiores a 6 kN
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CABO ELÁSTICO PARA LA CONEXIÓN  
DE LA HERRAMIENTA  
Cabo elástico doble, longitud máxima de 1,3 m, para conectar herramientas a un punto 
de fijación en el operario. Equipado con un mosquetón de aluminio con abertura de 
15 mm. Longitud de la parte de la cuerda: 340 mm, equipado con un bloqueador. 
Peso: 44 g.

GISS PU neto

868075 9,35 €

NUEVO

Recomendado para colgar herramientas de hasta 
5 kg.

CABO ELÁSTICO CON CONECTORES INTEGRADOS  
Cabo elástico, longitud máxima de 1 m, para conectar herramientas a un punto de 
fijación en el operario o de una estructura. Equipado con dos mosquetones de acero 
con cierre de rosca, abertura de 8 mm. Peso: 77 g.

GISS PU neto

868083 9,20 €

NUEVO

Recomendado para colgar herramientas de hasta 
5 kg.

CABO ELÁSTICO DE LA HORQUILLA PARA 
HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN  
Cabo elástico doble, longitud máxima de 1,3 m, para conectar herramientas a un punto 
de fijación en el operario. Equipado con un mosquetón de aluminio con abertura de 
15 mm. Longitud de la parte de la cuerda: 340 mm, equipado con un bloqueador. 
Peso: 66 g.

GISS PU neto

868079 13,20 €

NUEVO

Recomendado para colgar 2 herramientas de 5 kg 
cada una.

CABO ELÁSTICO PARA CONEXIÓN  
A HERRAMIENTA PESADA  
Cabo elástico, longitud máxima de 1,3 m, para conectar una herramienta pesada 
tipo sierra eléctrica, herramientas portátiles, a un punto de fijación en el operario. 
Equipado con un anillo de acero redondo (diámetro interior de 38 mm) para su fijación 
al gancho portaherramientas del arnés del operario. Equipado con un dado de acero 
en un extremo para la fijación en el arnés del operario. Longitud de la hebilla: 130 mm, 
para fijar la sierra eléctrica. Peso: 130 g

GISS PU neto

868077 11,80 €

NUEVO

Recomendado para colgar herramientas de hasta 
10 kg.

MUÑEQUERA CON LENGÜETA ELÁSTICA  
Correa de tela duradera y cómoda adaptable a cualquier morfología, longitud 0,5 m. 
Longitud de la parte de la cuerda: 120 mm, equipado con un bloqueador. Equipado 
con un anillo de plástico redondo (diámetro interior 22 mm). Peso: 38 g.

GISS PU neto

868081 6,50 €

NUEVO

Recomendado para colgar herramientas de hasta 
2 kg.
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BOLSA DE ALMACENAMIENTO PARA ANTICAÍDAS  
Bolsa de almacenamiento, formato petate.
Material: Bolsa: Poliéster Oxford 600 x 600 D, negro y verde;
Fondo: Polietileno
Dimensiones: 60 x 19 x 26 cm
Volumen total: 29 l
 
Fondo rígido moldeado de polietileno.
Cremallera doble.
2 asas de agarre unidas por un manguito ergonómico con velcro

GISS PU neto

863305 17,30 €

BOLSA DE ALMACENAMIENTO PARA ANTICAÍDAS  
«Bolsa de almacenamiento de tela de yute
Con 2 asas y 1 correa de transporte
Dimensiones: 44 x 30 x 20 cm
Materiales: tela de yute y algodón natural en asas y correa de transporte.»

GISS PU neto

863307 8,80 €

MOSQUETÓN DE ALUMINIO  
Norma: EN362:2004 clase B

Mosquetón de aluminio con enclavamiento automático de 1/4 de vuelta.
Material: aleación de aluminio
Apertura: 22 mm. Resistencia: 20 kN

GISS PU neto

854300 10,20 €

MOSQUETTÓN AUTOMÁTICO DE ALUMINIO  
Norma: EN362: 2004 clase T

Mosquetón de aluminio con enclavamiento automático de lengüeta
Material: aleación de aluminio
Apertura: 60 mm. Resistencia: 22 kN

GISS PU neto

854298 29,80 €

PINZA DE ANCLAJE INOX  
Norma: EN362:2004 clase A

Gancho de anclaje de inox de doble acción
Material: acero inoxidable
Apertura: 140 mm. Resistencia: 22 kN

GISS PU neto

854296 17,50 €

MOSQUETÓN DE ACERO  
Norma: EN362:2004  Clase B

Material: acero
Mosquetón de acero con enclavamiento de rosca.
Apertura: 17 mm. Resistencia: 23 kN.

GISS PU neto

849119 4,40 €
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P Resistencia de la suela a la perforación  

E Absorción de energía por el talón  

C Resistencia eléctrica - Calzado conductor  

A Resistencia eléctrica - Calzado antiestático  

I Resistencia eléctrica - Calzado aislante  

HI Suela aislante contra el calor  

CI Suela aislante contra el frío  

WRU Resistencia a la absorción de agua por la caña del calzado de cuero  

HRO Resistencia de la suela al calor de contacto  

norMas
Las normas europeas diferencian los protectores para pies según su forma y el principal material que los 
compone.
Existen 3 categorías de calzado de uso profesional:
EL CALZADO DE DEGURIDAD SEGÚN ISO EN 345   está equipado de una punta de seguridad destinada 
a proporcionar una protección contra los golpes con un nivel de energía máximo equivalente a 200 julios y 
contra un aplastamiento de 15 kN.
EL CALZADO DE PROTECCIÓN SEGÚN ISO EN 346   está equipado de una punta de seguridad destinada a proporcionar una protección contra 
los golpes con un nivel de energía máximo equivalente a 100 julios y contra un aplastamiento de 10 kN.
EL CALZADO DE TRABAJO SEGÚN EN 347   no tiene ningún requisito en relación con una punta eventual.
Cada una de estas normas incluye dos partes distintas:
REQUISITOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIOS):  calidad y rendimiento de los materiales utilizados para la fabricación: resistencia a la 
abrasión, a la flexión, al desgarro, permeabilidad al vapor de agua, propiedad antideslizante de las suelas.
REQUISITOS ADICIONALES (OPCIONALES): 

PROTECCIÓN DE LOS PIES

TECNOLOGÍAS GISS
PUNTERA
•  Compuesto: Puntera de 200 julios de material compuesto, ligero, amagnético y no conductor. (Modelos: Spurr 2; 

Wrangel 2; Lautaro 2 Evol; Cabulco 2 Evol; Puebla 2 Evol, Lassen 2 Evol, Baker 2 Evol, Veracruz 2 Evol, Tromen 
2 Evol, Toliman 2 Evol, Izalco Evol, Tenorio Evol; Chêne 2; Teck 2; Kilauea 2; Kelud 2; Cityss Evol; Gissia Evol; 
Gissiana Evol; Agroplus)

•  Compuesto transpirable: Puntera compuesta perforada que permite respirar al pie. (Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa)
• Aluminio: Puntera de 200 julios de aluminio ligero, atérmico, amagnético y anticorrosión. (Modelo: Sportrek Evol)
•  Aluminio transpirable: Puntera de aluminio perforado que permite respirar al pie. (Modelos: Sumaco, Corvovado, 

Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa)
• Clásico metal: Puntera de 200 julios tradicional de acero. (Modelo: Gissella)

SUELA + ANTIPERFORACIONES
•  Compuesto: Suela interior antiperforaciones de material compuesto multicapas, ligero, amagnético, atérmico, 

anticorrosión e hipoalergénico. Protección integral de la planta del pie, probada según la norma EN 12568: 2010 
(perforación cero milímetros)

• Clásico: hoja de acero inoxidable.

PLANTILLA
•  Plantilla anatómica de PU flexible, transpirable y antibacteriana, estructura alveolar que permite mantener seco el pie. (Modelos: 

Lexo, Saxo, Chingo, Guazapa, Sumaco, Corvovado, Ataca, Atacazo, Paruma, Tecapa).
•  Plantilla preformada desmontable anatómica de estructura alveolar para una mejor circulación del aire y una mejor transpirabilidad. 

Inserto de espuma de EVA para una mejor absorción de los golpes y una comodidad óptima. (Modelos: Spurr 2; Wrangel 2; 
Gistreet; Sportreck; Lautaro 2 Evol; Cabulco 2 Evol)

•  Plantilla preformada desmontable con refuerzo de espuma en el talón para una mejor absorción de los golpes y una comodidad 
óptima. (Modelos: Puebla 2 Evol, Lassen 2 Evol, Baker 2 Evol, Veracruz 2 Evol, Tromen 2 Evol, Toliman 2 Evol, Izalco Evol, 
Tenorio Evol)

NF EN ISO 20345
TODOS LOS 

MATERIALES
SB:  propiedades 

fundamentales

TODOS LOS 
MATERIALES 

excepto polímeros 
naturales  

o sintéticos

S1: propiedades fundamentales 
+ parte trasera cerrada 
+ propiedades antiestáticas 
+ absorción de energía por el talón

S2: ídem S1 
+ impermeabilidad al agua

S3: ídem S2 
+ suela antiperforaciones 
+ suela de hierro

RESISTENCIA DE LA SUELA AL DESLIZAMIENTO
SÍMBOLO SRC CONDICIONES

Suelo de ensayo de 
cerámica lubricada

≥0,32 en plano 
≥0,28 en un plano inclinado a 7°

Suelo de ensayo de 
acero lubricado

≥0,18 en plano 
≥0,13 en un plano inclinado a 7°

Punta de compuestoPunta de aluminio

Suela 
antiperforaciones

Punta de compuesto de aire
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ZAPATO MUNDO S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Caña de microfibra con inserciones de malla ultratranspirables. Forro con túnel de 
aire transpirable. Suela de PU. Tejido de estructura en panal diseñado para garantizar 
una transpiración óptima. 
Peso: 510 g*

VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867219 47,00 € 45,00 €

36 867220 47,00 € 45,00 €

37 867221 47,00 € 45,00 €

38 867222 47,00 € 45,00 €

39 867223 47,00 € 45,00 €

40 867224 47,00 € 45,00 €

41 867225 47,00 € 45,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867226 47,00 € 45,00 €

43 867227 47,00 € 45,00 €

44 867228 47,00 € 45,00 €

45 867229 47,00 € 45,00 €

46 867230 47,00 € 45,00 €

47 867231 47,00 € 45,00 €

48 867232 47,00 € 45,00 €

Su buenísima resistencia al deslizamiento 
combinada con una comodidad excepcional hacen 
de esta suela uno de los puntos fuertes de nuestra 
gama.

ZAPATO AZUFRE S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011  S3 SRC

Caña de cuero negra con inserciones de nailon impermeables negras. Tejido de 
estructura en panal diseñado para garantizar una transpiración óptima. Forro de malla 
3D que mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente. 
Peso: 540 g*

VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867234 49,00 € 46,50 €

36 867235 49,00 € 46,50 €

37 867236 49,00 € 46,50 €

38 867237 49,00 € 46,50 €

39 867238 49,00 € 46,50 €

40 867239 49,00 € 46,50 €

41 867240 49,00 € 46,50 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867241 49,00 € 46,50 €

43 867242 49,00 € 46,50 €

44 867243 49,00 € 46,50 €

45 867244 49,00 € 46,50 €

46 867245 49,00 € 46,50 €

47 867246 49,00 € 46,50 €

48 867247 49,00 € 46,50 €

Puntera de aluminio superligera, suela con relieve 
ergonómico y con un coeficiente de adhesión 
excepcional.
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ia PUNTERA DE ALUMINIO SÚPER LIGERA, UN 
RELIEVE ERGONÓMICO CON UN EXCEPCIONAL 
COEFICIENTE DE ADHESIÓN.

Valores 
estándar

Azufre et 
Mundo

SR
C 

(S
RA

 +
 S

RB
)

SRA
TEST FLOOR 
PLAN DE CERÁMICA

LUBE 
M2O + DETERGENTE

Plato > 0,32 0.71

Talón

inclinado 7 °
> 0,28 0.52

SRB
TEST FLOOR 
PLAN DE ACERO

LUBE 
GLICERINA

Plato > 0,18 0.32

Talón

inclinado 7 °
> 0,13 23

RESISTENCIA AL DESLIZ

TABLA DE COEFICIENTES DESLIZANTES SEGÚN EN ISO 20345: 2011 Y DE ACUERDO 
CON EN 13287: 2012
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ZAPATO SPORTREK EVOL S1P SRC  
Norma : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Caña de piel de terciopelo. Sobrepunta de protección de piel antiabrasión.
Piezas laterales y en el empeine de tela y nobuk. Forro de rejilla transpirable para mayor 
evacuación de la humedad, planta transpirable completa desmontable y antiestática. 
Suela de PU/TPU.
VENTAJAS
Suela inferior bicomponente de PU/TPU: aporta ligereza y flexibilidad al andar. Excelente 
adherencia. Punta de seguridad de aluminio y separador antiperforación no metálico 
según la norma 12568: 2010.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 848074 45,68 € 41,62 €

39 848075 45,68 € 41,62 €

40 848076 45,68 € 41,62 €

41 848077 45,68 € 41,62 €

42 848078 45,68 € 41,62 €

43 848079 45,68 € 41,62 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

44 848080 45,68 € 41,62 €

45 848081 45,68 € 41,62 €

46 848082 45,68 € 41,62 €

47 848083 45,68 € 41,62 €

48 855111 45,68 € 41,62 €

Absorción superior de impactos en talón Mayor 
estabilidad y bienestar Alta resistencia a la 
abrasión Punta de ALUMINIO Lite

ZAPATO CUMBAL S1P HRO SRC  
Norma : EN ISO 20345 : 2011 S1P HRO SRC

Caña de rejilla y tejido técnico. Refuerzos laterales unidos al sistema de ojales para 
una buena sujeción y una rigidez perfecta. Forro transpirable, lengüeta con fuelle.
Suela de goma con pieza de TPU. Entresuela de EVA para una óptima amortiguación. 
Punta de material compuesto y suela antiperforación no metálica.
VENTAJAS
Zapato ligero y transpirable. Sistema «Torsion Control» de TPU para una sujeción lateral 
y del movimiento de balanceo natural del pie. Suela exterior resistente a temperaturas 
de hasta 300 °C.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

39 862005 51,77 € 49,74 €

40 862006 51,77 € 49,74 €

41 862007 51,77 € 49,74 €

42 862008 51,77 € 49,74 €

43 862009 51,77 € 49,74 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

44 862010 51,77 € 49,74 €

45 862011 51,77 € 49,74 €

46 862012 51,77 € 49,74 €

47 862013 51,77 € 49,74 €

Muy buena sujeción del pie en cualquier tipo de 
suelo. Resistente a los aceites y a la gasolina.
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Caña de malla resistente y transpirable Suela resistente al calor hasta 300 °C

Punta de 
compuesto

Suela de caucho con sistema FLEX

CUMBAL: UN AJUSTE EXCEPCIONAL, UNA 
MAYOR DURABILIDAD Y UN ENGANCHE QUE 
INSPIRA CONFIANZA
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SNEAKERS: COMODIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA UNA LÍNEA 
DE TENDENCIA

Lo
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ia LIGERO, CÓMODO Y FLEXIBLE  
PARA GARANTIZAR UN BIENESTAR TOTAL

La suela ofrece una muy buena resistencia a la abrasión

La suela PU / PU garantiza flexibilidad y 
excelente amortiguación de vibraciones y 
amortiguación en el talón.

ZAPATO NARKO S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011  S3 SRC

Caña de cuero de plena flor, acabado «pull-up» hidrófugo en negro. Acolchado de 
la parte superior de la caña para la protección del maléolo. Forro de malla 3D con 
estructura de panal, mejora la ventilación del pie y se seca rápidamente. 
Peso: 540 g*

VENTAJAS:
Plantilla anatómica extraíble de poliuretano suave, transpirable y antibacteriano gracias 
a un tejido de células abiertas en la cara en contacto con el pie.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867263 53,00 € 50,00 €

36 867264 53,00 € 50,00 €

37 867265 53,00 € 50,00 €

38 867266 53,00 € 50,00 €

39 867267 53,00 € 50,00 €

40 867268 53,00 € 50,00 €

41 867269 53,00 € 50,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867270 53,00 € 50,00 €

43 867271 53,00 € 50,00 €

44 867272 53,00 € 50,00 €

45 867273 53,00 € 50,00 €

46 867274 53,00 € 50,00 €

47 867275 53,00 € 50,00 €

48 867276 53,00 € 50,00 €

Punta de seguridad de aluminio y separador 
antiperforación no metálico.
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ZAPATO ATACA FORRADO S3 SRC  
Norma : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Caña de piel de flor pull-up hidrófuga de color marrón. Forro de lana ecológica. Suela 
de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y 
flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable. Suela antiperforación 
«no metal». La tecnología empleada permite expulsar el calor y la humedad y mantiene 
el pie fresco y seco.

Talla GISS PU neto PU neto por 10

35 862066 55,83 € 51,77 €

36 862067 55,83 € 51,77 €

37 862068 55,83 € 51,77 €

38 862069 55,83 € 51,77 €

39 862070 55,83 € 51,77 €

40 862071 55,83 € 51,77 €

41 862072 55,83 € 51,77 €

Talla GISS PU neto PU neto por 10

42 862073 55,83 € 51,77 €

43 862074 55,83 € 51,77 €

44 862075 55,83 € 51,77 €

45 862076 55,83 € 51,77 €

46 862077 55,83 € 51,77 €

47 862078 55,83 € 51,77 €

48 862079 55,83 € 51,77 €

Ideal para la temporada otoño-invierno gracias a 
su forro de lana.

ZAPATO ATACAZO S3 SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Caña de piel de flor pull-up hidrófuga de color marrón. Forro de tejido transpirable. 
Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y 
flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable. Suela antiperforación 
«no metal».

Talla GISS PU neto PU neto por 10

35 861927 51,00 € 48,00 €

36 861928 51,00 € 48,00 €

37 861929 51,00 € 48,00 €

38 861930 51,00 € 48,00 €

39 861931 51,00 € 48,00 €

40 861932 51,00 € 48,00 €

41 861933 51,00 € 48,00 €

Talla GISS PU neto PU neto por 10

42 861934 51,00 € 48,00 €

43 861935 51,00 € 48,00 €

44 861936 51,00 € 48,00 €

45 861937 51,00 € 48,00 €

46 861938 51,00 € 48,00 €

47 861939 51,00 € 48,00 €

48 861940 51,00 € 48,00 €

ZAPATO CORCOVADO S3 SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Caña de piel de flor pull-up hidrófuga de color marrón. Forro de tejido transpirable. 
Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y 
flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable. Suela antiperforación 
«no metal».

Talla GISS PU neto PU neto por 10

35 861942 46,00 € 43,00 €

36 861943 46,00 € 43,00 €

37 861944 46,00 € 43,00 €

38 861945 46,00 € 43,00 €

39 861946 46,00 € 43,00 €

40 861947 46,00 € 43,00 €

41 861948 46,00 € 43,00 €

Talla GISS PU neto PU neto por 10

42 861949 46,00 € 43,00 €

43 861950 46,00 € 43,00 €

44 861951 46,00 € 43,00 €

45 861952 46,00 € 43,00 €

46 861953 46,00 € 43,00 €

47 861954 46,00 € 43,00 €

48 861955 46,00 € 43,00 €

La tecnología empleada permite expulsar el calor 
y la humedad y mantiene el pie fresco y seco

Ver página
p.822

Gafas G-RACK
Ref. 865639

Ver página
p.844

Guantes  
G-HIGH CUT NIT D

Ref. 869105
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 GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > SNEAKERS 

ZAPATO GISTREET EVOL S1P SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Parte superior de cuero terciopelo azul marino. Perforaciones laterales Forro de malla 
transpirable. Suela PU de doble densidad en dos tonos. Peso: 600 g *
VENTAJAS
Punta de seguridad de acero y separador antiperforación no metálico.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

39 848088 43,65 € 39,59 €
40 848089 43,65 € 39,59 €
41 848090 43,65 € 39,59 €
42 848091 43,65 € 39,59 €
43 848092 43,65 € 39,59 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

44 848093 43,65 € 39,59 €
45 848094 43,65 € 39,59 €
46 848095 43,65 € 39,59 €
47 848096 43,65 € 39,59 €Modelo muy ligero, perfil y diseño deportivos y 

modernos

ZAPATO PARUMA S3 SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Caña de microfibra hi-tech graneada, hidrófuga de color negro. Forro de tejido 
transpirable. Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y 
flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable.
Suela antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 862021 44,00 € 41,00 €
36 862022 44,00 € 41,00 €
37 862023 44,00 € 41,00 €
38 862024 44,00 € 41,00 €
39 862025 44,00 € 41,00 €
40 862026 44,00 € 41,00 €
41 862027 44,00 € 41,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 862028 44,00 € 41,00 €
43 862029 44,00 € 41,00 €
44 862030 44,00 € 41,00 €
45 862031 44,00 € 41,00 €
46 862032 44,00 € 41,00 €
47 862033 44,00 € 41,00 €
48 862034 44,00 € 41,00 €

La microfibra es un 30 % más ligera que la piel. 
La tecnología empleada permite expulsar el calor 
y la humedad y mantiene el pie fresco y seco

ZAPATO TECAPA S3 SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Caña de microfibra hi-tech graneada, hidrófuga de color negro. Forro de tejido 
transpirable. Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo. Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y 
flexible. Punta de aluminio perforado con membrana transpirable.
Suela antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 862036 42,00 € 39,00 €
36 862037 42,00 € 39,00 €
37 862038 42,00 € 39,00 €
38 862039 42,00 € 39,00 €
39 862040 42,00 € 39,00 €
40 862041 42,00 € 39,00 €
41 862042 42,00 € 39,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 862043 42,00 € 39,00 €
43 862044 42,00 € 39,00 €
44 862045 42,00 € 39,00 €
45 862046 42,00 € 39,00 €
46 862047 42,00 € 39,00 €
47 862048 42,00 € 39,00 €
48 862049 42,00 € 39,00 €

ZAPATO SUMACO S1P SRC  
Norma : EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Caña de microfibra hi-tech graneada con inserción de tela vaquera. Forro transpirable. 
Suela de poliuretano. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
VENTAJAS
Zapato ligero y cómodo con diseño deportivo.
Suela de PU/PU antiabrasión, ligera y flexible.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 862051 43,00 € 40,50 €
36 862052 43,00 € 40,50 €
37 862053 43,00 € 40,50 €
38 862054 43,00 € 40,50 €
39 862055 43,00 € 40,50 €
40 862056 43,00 € 40,50 €
41 862057 43,00 € 40,50 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 862058 43,00 € 40,50 €
43 862059 43,00 € 40,50 €
44 862060 43,00 € 40,50 €
45 862061 43,00 € 40,50 €
46 862062 43,00 € 40,50 €
47 862063 43,00 € 40,50 €
48 862064 43,00 € 40,50 €

Punta de aluminio perforado con membrana 
transpirable. Suela antiperforación «no metal»
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BIENESTAR Y SEGURIDAD

Adecuado para usos múltiples y entornos

La buena resistencia al deslizamiento 
combinada con una comodidad excepcional 
hacen de esta suela extremadamente versátil 
un punto culminante de nuestra gama.

ZAPATO DURANGO S1P SRC  
Norma : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Caña de microfibra repelente al agua con inserciones de tejido transpirable. Plantilla 
anatómica extraíble en poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Suela de 
poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 545 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 867127 39,60 € 37,36 €

37 867128 39,60 € 37,36 €

38 867129 39,60 € 37,36 €

39 867130 39,60 € 37,36 €

40 867131 39,60 € 37,36 €

41 867132 39,60 € 37,36 €

42 867133 39,60 € 37,36 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867134 39,60 € 37,36 €

44 867135 39,60 € 37,36 €

45 867136 39,60 € 37,36 €

46 867137 39,60 € 37,36 €

47 867138 39,60 € 37,36 €

48 867139 39,60 € 37,36 €

Las tecnologías utilizadas permiten disipar el calor 
y la humedad para mantener el pie frío y seco.

ZAPATO SOCORRO S1P SRC  
Norma : EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Caña de microfibra repelente al agua con inserciones de tejido transpirable. Plantilla 
anatómica extraíble de poliuretano flexible, transpirable y antibacteriana. Suela de 
poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 560 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 867142 41,62 € 40,20 €

37 867143 41,62 € 40,20 €

38 867144 41,62 € 40,20 €

39 867145 41,62 € 40,20 €

40 867146 41,62 € 40,20 €

41 867147 41,62 € 40,20 €

42 867148 41,62 € 40,20 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867149 41,62 € 40,20 €

44 867150 41,62 € 40,20 €

45 867151 41,62 € 40,20 €

46 867152 41,62 € 40,20 €

47 867153 41,62 € 40,20 €

48 867154 41,62 € 40,20 €

Las tecnologías utilizadas permiten disipar el calor 
y la humedad para mantener el pie frío y seco.
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ZAPATO VERACRUZ 3 S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Caña de cuero de terciopelo gris con muchas perforaciones laterales. Forro con túnel 
de aire transpirable. Suela de poliuretano.
Peso: 518 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867061 34,85 € 33,33 €

36 867062 34,85 € 33,33 €

37 867063 34,85 € 33,33 €

38 867064 34,85 € 33,33 €

39 867065 34,85 € 33,33 €

40 867066 34,85 € 33,33 €

41 867067 34,85 € 33,33 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867068 34,85 € 33,33 €

43 867069 34,85 € 33,33 €

44 867070 34,85 € 33,33 €

45 867071 34,85 € 33,33 €

46 867072 34,85 € 33,33 €

47 867073 34,85 € 33,33 €

Suela extraíble absorbente y antideslizante.

ZAPATO PACAYA S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Caña de microfibra hidrófuga con inserciones de malla. Forro con túnel de aire 
transpirable.
Suela de poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 515 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867096 39,08 € 35,83 €

36 867097 39,08 € 35,83 €

37 867098 39,08 € 35,83 €

38 867099 39,08 € 35,83 €

39 867100 39,08 € 35,83 €

40 867101 39,08 € 35,83 €

41 867102 39,08 € 35,83 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867103 39,08 € 35,83 €

43 867104 39,08 € 35,83 €

44 867105 39,08 € 35,83 €

45 867106 39,08 € 35,83 €

46 867107 39,08 € 35,83 €

47 867108 39,08 € 35,83 €

48 867109 39,08 € 35,83 €

Muy ligera, cómoda y ultratranspirable.

ZAPATO MOYUTA ESD S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC / EN61340

Caña de microfibra hidrófuga con inserciones de malla. Forro con túnel de aire 
transpirable.
Suela de poliuretano antiabrasión, ligera y flexible.
Peso: 515 g*

PARA TENER EN CUENTA:
Los zapatos de ESD protegen al operario en caso de descarga eléctrica. También 
protegen los componentes electrónicos que pueda dañar la electricidad estática entre el 
suelo y el cuerpo humano. Los zapatos ESD los deben utilizar los trabajadores expuestos 
a entornos susceptibles de descargas electrostáticas. La norma EN61340-5-1 certifica 
que los zapatos ESD permiten la disipación electrostática en todas las áreas. Se dice que 
un zapato es ESD disipativo cuando su resistencia está entre 0,75 Mohms y 35 Mohms.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867111 40,31 € 36,88 €

36 867112 40,31 € 36,88 €

37 867113 40,31 € 36,88 €

38 867114 40,31 € 36,88 €

39 867115 40,31 € 36,88 €

40 867116 40,31 € 36,88 €

41 867117 40,31 € 36,88 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867118 40,31 € 36,88 €

43 867119 40,31 € 36,88 €

44 867120 40,31 € 36,88 €

45 867121 40,31 € 36,88 €

46 867122 40,31 € 36,88 €

47 867123 40,31 € 36,88 €

48 867124 40,31 € 36,88 €

Puntera de pie perforada con membrana 
transpirable y suela antiperforación «no metal»
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ZAPATO SPURR 2 S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Parte superior de cuero de grano completo impermeable. Suela de PU de doble 
densidad.
Peso 625 g *

PUNTOS FUERTES
Profundidad óptima de crampones, agarre máximo «todo terreno».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 855113 44,66 € 42,13 €

39 855114 44,66 € 42,13 €

40 855115 44,66 € 42,13 €

41 855116 44,66 € 42,13 €

42 855117 44,66 € 42,13 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 855118 44,66 € 42,13 €

44 855119 44,66 € 42,13 €

45 855120 44,66 € 42,13 €

46 855121 44,66 € 42,13 €

47 855122 44,66 € 42,13 €

Planta transpirable desmontable con pieza de EVA 
para mayor absorción de los impactos en el talón.

ZAPATO WRANGEL 2 S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Parte superior de cuero de grano completo impermeable. Suela de PU de doble 
densidad.
Peso: 715 g *

PUNTOS FUERTES
Profundidad óptima de crampones, agarre máximo «todo terreno».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 855124 44,66 € 43,14 €

39 855125 44,66 € 43,14 €

40 855126 44,66 € 43,14 €

41 855127 44,66 € 43,14 €

42 855128 44,66 € 43,14 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 855129 44,66 € 43,14 €

44 855130 44,66 € 43,14 €

45 855131 44,66 € 43,14 €

46 855132 44,66 € 43,14 €

47 855133 44,66 € 43,14 €
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Sujeción excepcional del pie

Cuero de plena flor liso
alta calidad

Suela Outdoor PU de 
gran adhesión
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EN EXTERIOR Y CONDICIONES DIFÍCILES

Agarre perfecto para la estabilidad y una buena 
amortiguación para proteger las juntas

Acabado pull-up de cuero: flexibilidad y robustez
Fuelles linguales: previene la penetración de 
polvo y líquidos

BOTA FORRADA KILAUEA 2 S3 SRC  
Norma: EN ISO20345: 2011 S3 SRC

Parte superior de cuero de grano completo impermeable. Forro de piel sintética para 
uso en exteriores. Mantiene los pies calientes en condiciones de clima frío Suela de 
poliuretano antideslizante de doble densidad gracias a una construcción de perno 
abierto para una mejor evacuación de fluidos. Punta de policarbonato e inserto 
antiperforación en tejido de alta tenacidad.
Peso: 800 g *

PUNTOS FUERTES
Desbordamiento antiabrasión para una vida útil mejorada. Tacón desenganchado para 
mayor seguridad, especialmente en escaleras.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 840214 44,90 € 41,30 €

39 840215 44,90 € 41,30 €

40 840216 44,90 € 41,30 €

41 840217 44,90 € 41,30 €

42 840218 44,90 € 41,30 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 840219 44,90 € 41,30 €

44 840220 44,90 € 41,30 €

45 840221 44,90 € 41,30 €

46 840222 44,90 € 41,30 €

47 840223 44,90 € 41,30 €

Punta de seguridad no metálica para mayor 
comodidad y ligereza.

ZAPATO XPRO G S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011  S3 SRC

Caña de cuero de plena flor, acabado «pull-up» hidrófugo en negro. Inserciones 
antivibraciones negras. Forro con estructura de panal diseñado para garantizar una 
transpiración óptima. Suela de PU / PU antiabrasión, ligera y flexible y muy antideslizante. 
Punta de composite perforada con membrana transpirable y espaciador antiperforación 
no metálico. Peso: 550 g*
VENTAJAS
Lengüeta reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine.
Forro de malla 3D con estructura de panal, mejora la ventilación del pie y se seca 
rápidamente.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 867249 45,00 € 43,00 €

37 867250 45,00 € 43,00 €

38 867251 45,00 € 43,00 €

39 867252 45,00 € 43,00 €

40 867253 45,00 € 43,00 €

41 867254 45,00 € 43,00 €

42 867255 45,00 € 43,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867256 45,00 € 43,00 €

44 867257 45,00 € 43,00 €

45 867258 45,00 € 43,00 €

46 867259 45,00 € 43,00 €

47 867260 45,00 € 43,00 €

48 867261 45,00 € 43,00 €

Combinación de 3 tecnologías: (Puntera de 
material compuesto perforado + plantilla + forro 
del túnel de aire) permite expulsar el calor y la 
humedad y mantiene los pies frescos y secos.
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ZAPATO ENCINA 2 S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Caña de piel plena flor hidrófuga. Suela isotérmica de PU de doble densidad. Forro 
de Cambrelle©. Sujeción del maléolo y protección del tendón de Aquiles. Punta no 
metálica y separador antiperforación de acero inoxidable.
APLICACIONES
Trabajos en exterior, industria, edificación y obras públicas, entornos húmedos.
VENTAJAS
La huella se adapta al tipo de suelo gracias al perfil modular de los tacos.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 665938 40,30 € 37,25 €

39 665939 40,30 € 37,25 €

40 665940 40,30 € 37,25 €

41 665941 40,30 € 37,25 €

42 665942 40,30 € 37,25 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 665943 40,30 € 37,25 €

44 665944 40,30 € 37,25 €

45 665945 40,30 € 37,25 €

46 665946 40,30 € 37,25 €

47 665947 40,30 € 37,25 €
Suela parabólica: absorción de los impactos en 
suelo duro Punta no metálica

ZAPATO TECK 2 S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Caña de piel plena flor hidrófuga. Suela isotérmica de PU de doble densidad. Forro 
de Cambrelle©. Sujeción del maléolo y protección del tendón de Aquiles. Punta no 
metálica y separador antiperforación de acero inoxidable.
APLICACIONES
Trabajos en exterior, industria, edificación y obras públicas, entornos húmedos.
VENTAJAS
La huella se adapta al tipo de suelo gracias al perfil modular de los tacos.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 665950 39,30 € 36,25 €

39 665951 39,30 € 36,25 €

40 665952 39,30 € 36,25 €

41 665953 39,30 € 36,25 €

42 665954 39,30 € 36,25 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 665955 39,30 € 36,25 €

44 665956 39,30 € 36,25 €

45 665957 39,30 € 36,25 €

46 665958 39,30 € 36,25 €

47 665959 39,30 € 36,25 €

Suela parabólica: absorción de los impactos en 
suelo duro Punta no metálica

Ver página
p.816

Casco de obra 
G-TOP 

Ref. 844877

Ver página
p.821

Gafas G-DUSK
Ref. 865651

Ver página
p.851

Chaqueta Urban Work 
Prenium 2

Ref. 861904

Ver página
p.844

Guantes  
G-HIGH CUT PU4  

Ref. 866435
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Adecuado para usos múltiples y entornos

La buena resistencia al deslizamiento 
combinada con una comodidad excepcional 
hacen de esta suela extremadamente versátil 
un punto culminante de nuestra gama.

ZAPATO ALTARA S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011  S3 SRC

Caña de microfibra hidrófuga. Inserciones antiabrasión en la parte delantera y el talón. 
Forro muy transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
Peso: 540 g*

VENTAJAS:
Puntera compuesta perforada con membrana transpirable y suela antiperforación 
«no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 867157 39,59 € 37,75 €

37 867158 39,59 € 37,75 €

38 867159 39,59 € 37,75 €

39 867160 39,59 € 37,75 €

40 867161 39,59 € 37,75 €

41 867162 39,59 € 37,75 €

42 867163 39,59 € 37,75 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867164 39,59 € 37,75 €

44 867165 39,59 € 37,75 €

45 867166 39,59 € 37,75 €

46 867167 39,59 € 37,75 €

47 867168 39,59 € 37,75 €

48 867169 39,59 € 37,75 €

Ligero y cómodo, con un diseño clásico y 
totalmente libre de metales.

ZAPATO MASCOTA S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011  S3 SRC

Caña de microfibra hidrófuga. Inserciones antiabrasión en la parte delantera y el talón. 
Forro muy transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable.
Peso: 515 g*

VENTAJAS:
Puntera compuesta perforada con membrana transpirable y suela antiperforación 
«no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 867172 37,54 € 35,70 €

37 867173 37,54 € 35,70 €

38 867174 37,54 € 35,70 €

39 867175 37,54 € 35,70 €

40 867176 37,54 € 35,70 €

41 867177 37,54 € 35,70 €

42 867178 37,54 € 35,70 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867179 37,54 € 35,70 €

44 867180 37,54 € 35,70 €

45 867181 37,54 € 35,70 €

46 867182 37,54 € 35,70 €

47 867183 37,54 € 35,70 €

48 867184 37,54 € 35,70 €

Ligero y cómodo, con un diseño clásico y 
totalmente libre de metales.
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Seguridad al mejor precio

• Simplicidad
• Eficiencia
• Seguridad
• Economía

ZAPATO COLIMA S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345 : 2011  S3 SRC

Caña de piel de flor de búfalo graneada. Forro de rejilla transpirable. Refuerzo delantero 
de PU. Punta de protección de material compuesto. Suela antiperforación no metálica.
Suela exterior de doble densidad PU/PU.
Punta de 200 julios, según la normativa EN ISO 20345: 2011

VENTAJAS:
Zapato ligero gracias a su punta de material compuesto y a su suela antiperforación 
de tejido. Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos cerámicos y de acero. 
Borde retrorreflectante en el talón. Suela exterior antiestática. Suela resistente a los 
hidrocarburos. Absorción de energía en el talón.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 865155 27,55 € 25,51 €
37 865156 27,55 € 25,51 €
38 865157 27,55 € 25,51 €
39 865158 27,55 € 25,51 €
40 865159 27,55 € 25,51 €
41 865160 27,55 € 25,51 €
42 865161 27,55 € 25,51 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 865162 27,55 € 25,51 €
44 865163 27,55 € 25,51 €
45 865164 27,55 € 25,51 €
46 865165 27,55 € 25,51 €
47 865166 27,55 € 25,51 €
48 865167 27,55 € 25,51 €

Seguridad garantizada al mejor precio.

ZAPATO TACANA S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345 : 2011  S3 SRC

Caña de piel de flor de búfalo graneada. Forro de rejilla transpirable. Refuerzo delantero 
de PU. Punta de protección de material compuesto. Suela antiperforación no metálica.
Suela exterior de doble densidad PU/PU.
Punta de 200 julios, según la normativa EN ISO 20345: 2011

VENTAJAS:
Zapato ligero gracias a su punta de material compuesto y a su suela antiperforación 
de tejido. Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos cerámicos y de acero. 
Borde retrorreflectante en el talón. Suela exterior antiestática. Suela resistente a los 
hidrocarburos. Absorción de energía en el talón.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 865169 27,55 € 25,51 €
37 865170 27,55 € 25,51 €
38 865171 27,55 € 25,51 €
39 865172 27,55 € 25,51 €
40 865173 27,55 € 25,51 €
41 865174 27,55 € 25,51 €
42 865175 27,55 € 25,51 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 865176 27,55 € 25,51 €
44 865177 27,55 € 25,51 €
45 865178 27,55 € 25,51 €
46 865179 27,55 € 25,51 €
47 865180 27,55 € 25,51 €
48 865181 27,55 € 25,51 €

Seguridad garantizada al mejor precio.
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > EXTREMOS

ZAPATO LAUTARO 2 EVOL S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Parte superior de cuero impermeable, acabado pull-up. Puntera de cuero antiabrasión, 
talón reforzado de TPU con orejetas de liberación. Suela de goma / PU.
Peso: 780 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C).

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 847901 58,87 € 53,80 €
37 847902 58,87 € 53,80 €
38 847903 58,87 € 53,80 €
39 847904 58,87 € 53,80 €
40 847905 58,87 € 53,80 €
41 847906 58,87 € 53,80 €
42 847907 58,87 € 53,80 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 847908 58,87 € 53,80 €
44 847909 58,87 € 53,80 €
45 847910 58,87 € 53,80 €
46 847911 58,87 € 53,80 €
47 847912 58,87 € 53,80 €
48 847913 58,87 € 53,80 €

ZAPATO CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Parte superior de cuero impermeable, acabado pull-up. Puntera de cuero antiabrasión, 
tacón de TPU con orejetas de liberación. Inserciones reflectantes laterales. Forro en 
material de Malla transpirable. Parte superior acolchada, forrada con lengüeta y 
acolchada. Suela de goma / PU. Plantilla extraíble con una inserción de EVA para una 
mejor absorción de impactos.
Peso: 710 g *
PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C).

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 847915 55,83 € 50,55 €
37 847916 55,83 € 50,55 €
38 847917 55,83 € 50,55 €
39 847918 55,83 € 50,55 €
40 847919 55,83 € 50,55 €
41 847920 55,83 € 50,55 €
42 847921 55,83 € 50,55 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 847922 55,83 € 50,55 €
44 847923 55,83 € 50,55 €
45 847924 55,83 € 50,55 €
46 847925 55,83 € 50,55 €
47 847926 55,83 € 50,55 €
48 847927 55,83 € 50,55 €

ZAPATO LEXO S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011

Caña de piel flor de vacuno graneada hidrófuga de color negro. Forro de tejido 
transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable. Suela de PU / NITRILO 
antiabrasión, ligera y flexible.
VENTAJAS
Zapato robusto y ergonómico. Punta de material compuesto perforada con membrana 
transpirable. Suela antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 861983 50,00 € 47,00 €
39 861984 50,00 € 47,00 €
40 861985 50,00 € 47,00 €
41 861986 50,00 € 47,00 €
42 861987 50,00 € 47,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 861988 50,00 € 47,00 €
44 861989 50,00 € 47,00 €
45 861990 50,00 € 47,00 €
46 861991 50,00 € 47,00 €
47 861992 50,00 € 47,00 €

Suela exterior resistente  
a temperaturas de hasta 300 °C.

ZAPATO SAXO S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011

Caña de piel flor de vacuno graneada hidrófuga de color negro. Forro de tejido 
transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable. Suela de PU / NITRILO 
antiabrasión, ligera y flexible.
VENTAJAS
Zapato robusto y ergonómico.
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable.
Suela antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 861994 44,00 € 41,00 €
39 861995 44,00 € 41,00 €
40 861996 44,00 € 41,00 €
41 861997 44,00 € 41,00 €
42 861998 44,00 € 41,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 861999 44,00 € 41,00 €
44 862000 44,00 € 41,00 €
45 862001 44,00 € 41,00 €
46 862002 44,00 € 41,00 €
47 862003 44,00 € 41,00 €
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > SOLDADOR GISS

ENCUENTRE EN EL CATÁLOGO 
UNA SELECCIÓN COMPLETA PARA 
PROTEGERLO EFECTIVAMENTE 
DURANTE LAS OPERACIONES  
DE SOLDADURA

Ver página
p.829

Capucha 
ventilada 

G-SPARK TECH
Ref. 866385

Gafas  
G-EVOLUTION 

WELDER 5
Ref. 844928

Ver página
p.825

Guantes  
G-WELD TIG
Ref. 840056

Ver página
p.843

Ver página
p.828

Máscara  
de soldadura  
G-SPARK HD
Ref. 856054

ZAPATO KELUD 2 S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Parte superior de cuero impermeable, acabado granulado. Solapa de detención de 
chispas de cuero sostenida por 2 bridas con hebillas de liberación rápida.
Peso 705g *
PUNTOS FUERTES
Suela de goma de alto rendimiento, capa de comodidad PU. Muy buena resistencia 
al calor de contacto (300 ° C). Puntera de seguridad en material sintético y capa 
intermedia antiperforación no metálica.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 848018 48,02 € 44,02 €

39 848019 48,02 € 44,02 €

40 848020 48,02 € 44,02 €

41 848021 48,02 € 44,02 €

42 848022 48,02 € 44,02 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 848023 48,02 € 44,02 €

44 848024 48,02 € 44,02 €

45 848025 48,02 € 44,02 €

46 848026 48,02 € 44,02 €

47 848027 48,02 € 44,02 €

Fuelle de 
protección.

Parte alta de la solapa acolchada y reforzada para 
mayor comodidad Picado de hilo ignífugo Kevlar®

ZAPATO SOTARA S3 HRO SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Parte superior de piel repelente al agua y granulada. Solapa supresora de chispas de 
cuero con cierre de velcro. Cosida íntegramente con hilo Kevlar®. Suela PU/Nitrilo.
Peso: 595 g*
VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada 
con membrana transpirable y suela antiperforación de acero.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

38 867188 41,62 € 40,10 €

39 867189 41,62 € 40,10 €

40 867190 41,62 € 40,10 €

41 867191 41,62 € 40,10 €

42 867192 41,62 € 40,10 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

43 867193 41,62 € 40,10 €

44 867194 41,62 € 40,10 €

45 867195 41,62 € 40,10 €

46 867196 41,62 € 40,10 €

47 867197 41,62 € 40,10 €

Diseñado íntegramente con hilo Kevlar®
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > CITY SPORT

ZAPATO GISSIA EVOL S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3  SRC

Parte superior de cuero repelente al agua con acabado pull-up. Suela PU ligera y flexible 
para una mayor versatilidad de uso.
Peso: 489 g *
PUNTOS FUERTES
Suela de PU de densidad única con refuerzo de arco. Puntera de seguridad en material 
sintético y capa intermedia antiperforación no metálica.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 848030 45,46 € 41,42 €
37 848031 45,46 € 41,42 €
38 848032 45,46 € 41,42 €
39 848033 45,46 € 41,42 €
40 848034 45,46 € 41,42 €
41 848035 45,46 € 41,42 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 848036 45,46 € 41,42 €
43 855153 45,46 € 41,42 €
44 855154 45,46 € 41,42 €
45 855155 45,46 € 41,42 €
46 855156 45,46 € 41,42 €
47 855157 45,46 € 41,42 €

Lengüeta de tejido forrada y acolchada combinada 
con 2 fuelles laterales para evitar la entrada de 
cuerpos extraños dentro del zapato

ZAPATO CITYSS EVOL S3 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S3  SRC

Refuerzos superiores y posteriores de cuero antiabrasión para una estabilidad óptima 
al caminar. Lengüeta textil forrada y acolchada para una mejor protección de la patada.
Peso: 488 g *
PUNTOS FUERTES
Suela de PU de densidad única con refuerzo de arco. Suela liviana y flexible para una 
mayor versatilidad de uso. Puntera de seguridad en material sintético y capa intermedia 
antiperforación no metálica.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 848048 46,50 € 42,50 €
37 848049 46,50 € 42,50 €
38 848050 46,50 € 42,50 €
39 848051 46,50 € 42,50 €
40 848052 46,50 € 42,50 €
41 848053 46,50 € 42,50 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 848054 46,50 € 42,50 €
43 848055 46,50 € 42,50 €
44 848056 46,50 € 42,50 €
45 848057 46,50 € 42,50 €
46 848058 46,50 € 42,50 €
47 848059 46,50 € 42,50 €

ZAPATO GUAZAPA S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011

Caña de microfibra hi-tech lisa de color negro. Piezas de microterciopelo. Forro de 
tejido transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable. Lengüeta 
reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine. Suela de 
PU monodensidad, soldada, antiabrasión, ligera y flexible. Refuerzo de bóveda plantar.
VENTAJAS
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 861957 49,00 € 46,00 €
37 861958 49,00 € 46,00 €
38 861959 49,00 € 46,00 €
39 861960 49,00 € 46,00 €
40 861961 49,00 € 46,00 €
41 861962 49,00 € 46,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 861963 49,00 € 46,00 €
43 861964 49,00 € 46,00 €
44 861965 49,00 € 46,00 €
45 861966 49,00 € 46,00 €
46 861967 49,00 € 46,00 €
47 861968 49,00 € 46,00 €

Zapato muy ligero, muy cómodo y con diseño 
innovador.

ZAPATO CHINGO S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011

Caña de microfibra hi-tech lisa de color negro. Piezas de microterciopelo. Forro de 
tejido transpirable. Planta desmontable, anatómica y antitranspirable. Lengüeta 
reforzada que aporta comodidad al andar sin ejercer presión en el empeine. Suela de 
PU monodensidad, soldada, antiabrasión, ligera y flexible. Refuerzo de bóveda plantar.
VENTAJAS
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Suela 
antiperforación «no metal».

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 861970 49,00 € 46,00 €
37 861971 49,00 € 46,00 €
38 861972 49,00 € 46,00 €
39 861973 49,00 € 46,00 €
40 861974 49,00 € 46,00 €
41 861975 49,00 € 46,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 861976 49,00 € 46,00 €
43 861977 49,00 € 46,00 €
44 861978 49,00 € 46,00 €
45 861979 49,00 € 46,00 €
46 861980 49,00 € 46,00 €
47 861981 49,00 € 46,00 €

Zapato muy ligero, muy cómodo y con diseño 
innovador.
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PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > MUJERES & AGRO  GISS

ZAPATO GISSIANA EVOL S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Parte superior de piel de terciopelo, inserciones laterales de tela.
Peso: 410 g *
PUNTOS FUERTES
Suela de PU de densidad única con refuerzo de arco. Puntera de seguridad en material 
sintético y capa intermedia antiperforación no metálica.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

36 848099 41,00 € 38,00 €

37 848100 41,00 € 38,00 €

38 848101 41,00 € 38,00 €

39 848102 41,00 € 38,00 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

40 848103 41,00 € 38,00 €

41 848104 41,00 € 38,00 €

42 848105 41,00 € 38,00 € Alto de caña acolchado para mayor comodidad 
en los maléolos y protección del talón de Aquiles. 
Suela de PU con refuerzo de bóveda plantar 
para evitar los esguinces laterales y optimizar la 
estabilidad

ZAPATO GISSELLA S1P SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Caña de tela y terciopelo hidrófugo. Lengüeta de terciopelo, forro textil tridimensional, 
forro sintético en la parte delantera del pie. Punta de acero y separador antiperforación 
de acero inoxidable.
APLICACIONES
Diseñado para ajustarse a la anatomía del pie de la mujer y a la necesidad específica 
de las mujeres de llevar zapatos cómodos con un estilo moderno.
VENTAJAS
Suela «Paraboline» de PU de doble densidad, adaptada a la morfología femenina. 
Permite cambiar de look gracias a los 4 colores de cordones disponibles (incluidos 
con el modelo).

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 848171 39,55 € 35,80 €

36 848172 39,55 € 35,80 €

37 848173 39,55 € 35,80 €

38 848174 39,55 € 35,80 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

39 848175 39,55 € 35,80 €

40 848176 39,55 € 35,80 €

41 848177 39,55 € 35,80 €

42 848178 39,55 € 35,80 €

4 colores de 
cordones 
incluidos.

Suela antideslizante gracias a la estructura 
cóncava de la suela que se aplana bajo el peso del 
cuerpo y mejora la adherencia al suelo Antifatiga 
gracias a la combinación de los efectos de 
amortiguación y de dinamismo en el desarrollo 
del pie

MOCASÍN TACORA S2 SRC  
Norma: EN ISO 20345: 2011 S2  SRC

Vástago de microfibra hidrófuga blanca. Forro de tejido transpirable. Plantilla extraíble, 
anatómica, cubierta con un tejido transpirable, antimicótica, antideslizante y antifatiga.
Peso: 495 g*

VENTAJAS:
Punta de material compuesto perforada con membrana transpirable. Plantilla de PU 
compacta resistente a la abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática.

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

35 867200 27,03 € 26,01 €

36 867201 27,03 € 26,01 €

37 867202 27,03 € 26,01 €

38 867203 27,03 € 26,01 €

39 867204 27,03 € 26,01 €

40 867205 27,03 € 26,01 €

41 867206 27,03 € 26,01 €

Talla GISS PU neto PU neto 
por 10

42 867207 27,03 € 26,01 €

43 867208 27,03 € 26,01 €

44 867209 27,03 € 26,01 €

45 867210 27,03 € 26,01 €

46 867211 27,03 € 26,01 €

47 867212 27,03 € 26,01 €

48 867213 27,03 € 26,01 € Mocasín ultra ligero.
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GISS  PROTECCIÓN > PROTECCIÓN DE LOS PIES > CALCETINES

CALCETINES G SOCK 1  
Calcetines de fibra de bambú (85 %) y Spandex (15 %). Planta del pie reforzada desde 
el talón hasta la punta. Reduce la transpiración. Extremadamente suave.
Tallas: 39-42 y 43-46
Vendido en lotes de 12 pares.

Talla GISS PU neto para 12

39-42 855250 28,90 €

43-46 855251 28,90 €

CALCETINES TOBILLEROS G SOCK 2  
Calcetines de fibra de bambú (85 %) y Spandex (15 %). Planta del pie reforzada desde 
el talón hasta la punta. Reduce la transpiración. Extremadamente suave.
Tallas: 39-42 y 43-46
Vendido en lotes de 12 pares.

Talla GISS PU neto para 12

39-42 855253 24,49 €

43-46 855254 24,49 €

CALCETINES BAJOS G SOCK 3  
Calcetines de fibra de bambú (85 %) y Spandex (15 %). Planta del pie reforzada desde 
el talón hasta la punta. Reduce la transpiración. Extremadamente suave.
Tallas: 39-42 y 43-46
Vendido en lotes de 12 pares.

Talla GISS PU neto para 12

39-42 855256 26,00 €

43-46 855257 26,00 €

CORDONES PARA ZAPATOS DE SEGURIDAD  
Cordones de poliamida. Embalaje en blísteres de 6 pares.

Descripción GISS PU neto para 6

Cordón de poliamida redondo negro de 90 cm 863295 2,10 €

Cordón de poliamida plano negro de 90 cm 863299 2,10 €

Cordón de poliamida redondo negro de 120 cm 863296 2,40 €

Cordón de poliamida plano negro de 120 cm 863300 2,40 €

Cordón de poliamida plano gris de 90 cm 863302 2,40 €

Cordón de poliamida redondo negro de 140 cm 863297 3,00 €

Cordón de poliamida plano gris de 120 cm 863303 3,00 €
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PROTECCIÓN > USO BREVE  GISS

PROTECCIÓN DE USO CORTO
GISS ha desarrollado una gama completa de protección de uso corto. Estos productos tienen dos objetivos principales:
- Garantizar la higiene del entorno del usuario: una cofia evita de esta forma que un pelo contamine un producto o un proceso de 
fabricación, y una bata para visitante o cubrecalzado evita que se introduzcan elementos exteriores en una unidad de fabricación.
- Garantizar la protección del operario: en el caso de los Equipos de Protección Individual de categoría 1, el producto se desarrolla 
para proteger contra uno o varios riesgos leves, como por ejemplo, evitar que se transmitan cabellos o prendas por una máquina 
o proteger contra polvos no tóxicos o proyecciones limitadas de un detergente diluido (cuando se identifica un riesgo, conviene 
asegurarse de que un EPI de categoría 1 esté correctamente adaptado).

Las aplicaciones de los EPI de uso corto son por lo tanto extremadamente amplias: sectores diversos (químico, farmacéutico, 
electrónico…), mantenimiento, agroalimentario, energía, restauración colectiva, cuidados sanitarios, limpieza, auxilio…

Los productos de la gama de protección de uso corto de GISS se fabrican principalmente a partir de 2 materiales:
- No tejido de polipropileno: material obtenido por una distribución aleatoria de fibras largas y finas de polipropileno; tanto ligero 
y resistente, como cómodo y transpirable, está perfectamente adaptado a la confección de ropa de uso corto; al ser reciclable, 
ofrece una alternativa económica y duradera a los problemas de limpieza de la ropa de trabajo.
- Polietileno: menos costoso que el no tejido de polipropileno, la película de polietileno no se puede coser y es menos transpirable; 
a cambio, proporciona una estanqueidad y una mejor adecuación al contacto directo con los alimentos (los productos afectados se 
pueden identificar gracias al logotipo «vidrio y tenedor»)

En las siguientes páginas encontrará una amplia selección de productos de primera calidad disponibles en las existencias: gorros, 
mascarillas higiénicas, puños, batas y combinaciones, cubrecalzado…
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En el marco del desarrollo de esta gama, GISS ha querido asegurarse de la calidad de sus 
productos así como de sus condiciones de fabricación.
Todos los productos GISS de la gama de protección de uso corto se fabrican:
- sin látex natural, de bisfenol A (BPA), nanopartículas, ftalatos, siliconas o productos fluorados, 
y de conformidad con la normativa REACH,
- con arreglo a los métodos de fabricación conformes con las disposiciones cGMP («current 
Good Manufacturing Practices»), la declaración de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) relativa a los «Principios y derechos fundamentales en el trabajo» y concretamente la 
libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la 
erradicación de cualquier forma de trabajo forzado u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y laboral.

Está disponible un ejemplar de la certificación de calidad GISS que recoge estos diferentes 
puntos en su distribuidor GISS.

EL COMPROMISO DE CALIDAD DE GISS
PR

OT
EC

CI
ÓN

911Precio recomendado



GISS  PROTECCIÓN > USO BREVE

GORRO CON CLIP  
CE EPI cat. 1

Gorro con clip no tejido de polipropileno, disponible en versión blanca, azul o verde
Elástico sin látex
Diámetro de 48 cm
Bolsa de 100 gorros, caja de 1000 gorros

Color GISS PU neto PU neto por 10

Blanco 861507 3,05 € 2,42 €

Azul 861508 3,05 € 2,42 €

Verde 861509 3,05 € 2,42 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100
Disponible en 3 colores

GORRO REDONDO  
CE EPI cat. 1

Gorro redondo blanco no tejido de polipropileno, disponible en versión sencilla o con 
visera para proteger al operador contra el deslumbramiento
Elástico sin látex
Diámetro de 50 cm
Sin visera: bolsa de 100 gorros, caja de 1000 gorros
Con visera: caja de 100 gorros, caja de cartón de 1000 gorros

Versión GISS PU neto PU neto por 10

Sin visera 861511 3,99 € 3,26 €

Con visera 861512 7,35 € 5,78 €

La unidad tarifaria es la bolsa o la caja de 100Disponible con o sin visera

GORRA  
CE EPI cat. 1

Gorra blanca elástica no tejida de polipropileno, disponible en versión sencilla con 
visera o con redecilla para el cabello
Elástico sin látex
Sin redecilla para el cabello: caja de 100 gorras, caja de cartón de 500 gorras
Con redecilla para el cabello: caja de 50 gorras, caja de cartón de 500 gorras

Versión GISS PU neto PU neto para 40 unidades

Sin redecilla 861514 9,98 € 7,98 €

Con redecilla 861515 6,62 € 5,04 €

La unidad tarifaria es la caja de 100 gorras (sin red) o de 50 gorras (con red)
Disponible con o sin redecilla para el cabello

CUBREBARBA  
CE EPI cat. 1

Cubrebarba blanca no tejida de polipropileno
Fijación mediante goma elástica sin látex
Bolsa de 100 cubrebarbas, caja de 1000 cubrebarbas.

Color GISS PU neto PU neto por 10

Blanco 861517 4,20 € 3,15 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

REDECILLA PARA EL CABELLO  
CE EPI cat. 1

Redecilla para el cabello de poliamida azul
Elástico sin látex
Diámetro de 50 cm
Bolsa de 100 redecillas, caja de 1000 redecillas

Color GISS PU neto PU neto por 10

Azul 861519 9,45 € 7,35 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100
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PROTECCIÓN > USO BREVE  GISS

CAPUCHA  
CE EPI cat. 1

Capucha blanca no tejida de polipropileno, disponible en versión sencilla o con máscara 
de higiene incorporada (2 pliegues de polipropileno)
Elástico sin látex
Bolsa de 50 capuchas, caja de 500 capuchas.

Versión GISS PU neto PU neto por 10

Sin máscara 861521 7,25 € 6,20 €

Con máscara 861522 9,35 € 8,30 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 50
Disponible con o sin máscara de higiene 
incorporada

MÁSCARA DE HIGIENE  
Máscara de higiene azul no tejida de polipropileno, disponible con 2 o 3 pliegues en 
función del nivel de higiene exigido
Fijación mediante gomas elásticas en orejas sin látex
2 pliegues: caja de 100 máscaras, caja de cartón de 1000 máscaras
3 pliegues: caja de 100 máscaras, caja de cartón de 500 máscaras

Versión GISS PU neto PU neto por 10

2 pliegues 861527 3,99 € 3,47 €

3 pliegues 861528 5,78 € 5,04 €

La unidad tarifaria es la caja de 100
Disponible en versiones de 2 o 3 pliegues

GUANTE DE POLIETILENO  
CE EPI cat. 1, contacto alimentario

Guante de polietileno, disponible en versión estándar transparente (29 cm) o largo azul 
(48 cm). Apto para el contacto con productos alimentarios
Estándar transparente: bolsa de 100 guantes, caja de 10 000 guantes
Largo azul: bolsa de 100 guantes, caja de 2500 guantes

Versión GISS PU neto PU neto para 100 unidades

Estándar 861530 0,84 € 0,76 €

Largo azul 861531 5,15 € 4,04 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

Disponible en versión estándar transparente o 
largo azul

MANGUITO DE POLIETILENO  
CE EPI cat. 1, contacto alimentario

Manguito de polietileno, disponible en blanco o en azul
Apto para el contacto alimentario
Goma elástica sin látex. Longitud: 38 cm
Bolsa de 100 manguitos, caja de cartón de 2500 manguitos.

Color GISS PU neto PU neto para 40 unidades

Blanco 861533 3,68 € 2,94 €

Azul 861534 3,68 € 2,94 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

Disponible en blanco o en azul

MANGUITO DE POLIPROPILENO  
CE EPI cat. 1

Manguito blanco no tejido de polipropileno
Elástico sin látex
Longitud: 38 cm
Bolsa de 100 manguitos, caja de cartón de 400 manguitos.

Color GISS PU neto PU neto para 4 unidades

Blanco 861536 11,55 € 9,19 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100
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GISS  PROTECCIÓN > USO BREVE

BATA DE POLIPROPILENO
CE EPI cat. 1

Bata de polipropileno no tejido, disponible en muchas variantes:
- Tamaños M a XXL (según modelos)
- Cierre a presión con plástico o cremallera
- Color blanco o azul claro
- Peso de material no tejido 25, 35 o 40 g / m²
- Con o sin bolsillos
Todos los modelos tienen cuello de camisa y puños elásticos sin látex
Embalaje individual, cartón de 50 blusas

Gran variedad de tamaños,  
colores y confecciones
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Para responder a los problemas más diversos, la gama de batas no tejidas de GISS se compone 
de numerosos modelos:
- Tallas: para cubrir las diferentes morfologías
- Colores: para diferenciar equipos o visitantes, o para responder a los requisitos normativos
-  Tipos de cierre: por motivos de higiene, comodidad o seguridad (una cremallera proporciona, 
por ejemplo, un mejor cierre que la presión, pero puede estar prohibida si existe riesgo de 
transmisión por una máquina)

-  Gramajes: en función del tiempo de utilización, el nivel de higiene requerido y/o los requisitos 
mecánicos que podrían ejercerse en la ropa durante su utilización

-  Presencia de bolsillos: útiles en determinados lugares para llevar una tarjeta de acceso, un 
teléfono o un bolígrafo; pueden estar prohibidos en otros casos para evitar llevar estos objetos 
a sectores sensibles

LAS OPCIONES DE GISS
PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN > USO BREVE  GISS

BATA DE 25 G/M² SIN BOLSILLO  
CE EPI cat. 1

Cuello camisero, puños elásticos

Cierre Color Talla GISS PU neto PU neto para 50 
unidades

Botones  
de presión

Blanco

M 861542 0,90 € 0,80 €

L 861543 0,90 € 0,80 €

XL 861544 0,90 € 0,80 €

X XL 861545 0,90 € 0,80 €

Azul 
celeste

L 861546 0,90 € 0,80 €

XL 861547 0,90 € 0,80 €

X XL 861548 0,90 € 0,80 €

Cremallera

Blanco

M 861550 1,05 € 0,97 €

L 861551 1,05 € 0,97 €

XL 861552 1,05 € 0,97 €

X XL 861553 1,05 € 0,97 €

Azul 
celeste

L 861554 1,05 € 0,97 €

XL 861555 1,05 € 0,97 €

X XL 861556 1,05 € 0,97 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

Elección económica para usos breves o sin 
restricciones mecánicas

BATA DE 40 G/M² SIN BOLSILLO  
CE EPI cat. 1

Cuello camisero, puños elásticos

Cierre Color Talla GISS PU neto PU neto para 50 
unidades

Botones  
de presión

Blanco

L 861562 1,16 € 0,99 €

XL 861563 1,16 € 0,99 €

X XL 861564 1,16 € 0,99 €

Azul 
celeste

L 861565 1,16 € 0,99 €

XL 861566 1,16 € 0,99 €

X XL 861567 1,16 € 0,99 €

Cremallera

Blanco

L 861569 1,32 € 1,16 €

XL 861570 1,32 € 1,16 €

X XL 861571 1,32 € 1,16 €

Azul 
celeste

L 861572 1,32 € 1,16 €

XL 861573 1,32 € 1,16 €

X XL 861574 1,32 € 1,16 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

Material grueso para mayor resistencia e higiene

BATA DE 35 G/M² CON 3 BOLSILLOS  
CE EPI cat. 1

Cuello camisero, puños elásticos, 1 bolsillo alto, 2 bolsillos bajos

Cierre Color Talla GISS PU neto PU neto para 50 
unidades

Botones  
de presión Blanco

L 861558 1,37 € 1,10 €

XL 861559 1,37 € 1,10 €

X XL 861560 1,37 € 1,10 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

Modelo con bolsillos de «tipo laboratorio»
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GISS  PROTECCIÓN > USO BREVE

BATA DE VISITA DE POLIETILENO  
CE EPI cat. 1

Bata de visita blanca de polietileno, talla única
Cierre de botones de presión de plástico
Cuello camisero
Envoltorio individual, bolsa de 10 batas, caja de cartón de 500 batas

Talla GISS PU neto PU neto para 500 unidades

Único 861538 0,63 € 0,49 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

Ideal para los visitantes o para uso en entornos 
húmedos

CONJUTO PARA VISITAS  
CE EPI cat. 1

Kit de visitante compuesto por:
- 1 bata de visita blanca de polietileno, talla única
- 1 gorro con clip blanco no tejido de polipropileno
- 1 máscara de higiene blanca de papel, 1 pliegue
- 2 calzas azules de polietileno
Envoltorio individual, bolsa de 10 kits, caja de cartón de 200 kits

Talla GISS PU neto PU neto para 200 unidades

Único 861540 0,95 € 0,72 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

Kit completo para equipar a los visitantes de la 
cabeza a los pies

DELANTAL DE POLIETILENO 18 µm  
CE EPI cat. 1, contacto alimentario

Delantal de polietileno, disponible en blanco o en azul
Apto para el contacto alimentario
Grosor 18 µm
Dimensiones 70 x 110 cm
Bolsa de 100 delantales, caja de cartón de 1000 delantales

Color GISS PU neto PU neto por 10

Blanco 861590 6,30 € 5,57 €

Azul 861591 6,30 € 5,57 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

Disponible en blanco o en azul

DELANTAL DE POLIETILENO 25 µm  
CE EPI cat. 1, contacto alimentario

Delantal de polietileno, disponible en blanco o en azul
Apto para el contacto alimentario
Grosor 25 µm
Dimensiones 76 x 140 cm
Bolsa de 100 delantales, caja de cartón de 1000 delantales

Color GISS PU neto PU neto por 10

Blanco 861593 9,45 € 8,19 €

Azul 861594 9,45 € 8,19 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

Disponible en blanco o en azul
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PROTECCIÓN > USO BREVE  GISS

BUZO DE POLIPROPILENO  
CE EPI cat. 1

Buzo no tejido de polipropileno de 40 g/m², disponible en blanco y azul oscuro y en 
versión cuello o capucha elástica sin látex
Todos los modelos incluyen cierres de cremallera y puños, cintura y tobillos elásticos 
sin látex
Envoltorio individual, caja de cartón de 50 monos

Cuello Color Talla GISS PU neto PU neto  
para 50 unidades

Camisa Blanco L 861576 1,58 € 1,41 €

Camisa Blanco XL 861577 1,58 € 1,41 €

Camisa Blanco X XL 861578 1,58 € 1,41 €

Camisa Azul oscuro L 861579 1,58 € 1,41 €

Camisa Azul oscuro XL 861580 1,58 € 1,41 €

Camisa Azul oscuro X XL 861581 1,58 € 1,41 €

Capucha Blanco L 861583 1,68 € 1,45 €

Capucha Blanco XL 861584 1,68 € 1,45 €

Capucha Blanco X XL 861585 1,68 € 1,45 €

Capucha Azul oscuro L 861586 1,68 € 1,45 €

Capucha Azul oscuro XL 861587 1,68 € 1,45 €

Capucha Azul oscuro X XL 861588 1,68 € 1,45 €

La unidad tarifaria es la bolsa individual

La solución de protección contra manchas o 
riesgos menores

Traje protector 
Tipo 5/6

Ver página
p.882
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GISS  PROTECCIÓN > USO BREVE

CUBREZAPATO DE POLIETILENO  
CE EPI cat. 1

Cubrezapato azul de polietileno, talla única
Longitud: 38 cm
Cierre con goma elástica sin látex
Bolsa de 100 calzas, caja de cartón de 2000 calzas

Longitud GISS PU neto PU neto por 20

38 cm 861596 3,36 € 2,58 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 100

La calza estándar para sus visitantes

CUBREZAPATO DE POLIPROPILENO  
CE EPI cat. 1

Cubrezapato blanca no tejida de polipropileno, talla única
Longitud 38 cm
Cierre con goma elástica sin látex
Bolsa de 50 calzas, caja de cartón de 500 calzas

Longitud GISS PU neto PU neto por 10

38 cm 861598 4,20 € 3,36 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 50

Para entornos secos

CUBREZAPATO DE POLIPROPILENO CON SUELA  
CE EPI cat. 1

Cubrezapato blanca no tejida de polipropileno con suela azul antideslizante de polietileno 
gofrado, talla única
Longitud: 40 cm
Cierre con goma elástica sin látex
Bolsa de 50 calzas, caja de cartón de 500 calzas

Longitud GISS PU neto PU neto por 10

40 cm 861600 7,25 € 6,20 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 50Para tener adherencia incluso en entornos 
húmedos

CUBREBOTAS DE POLIETILENO  
CE EPI cat. 1

Cubrebotas transparente de polietileno, talla única
Longitud de 40 cm, altura de 50 cm
Cierre con goma elástica sin látex
Bolsa de 50 cubrebotas, caja de cartón de 500 cubrebotas

Longitud GISS PU neto PU neto por 10

40 cm 861602 10,50 € 8,30 €

La unidad tarifaria es la bolsa de 50

Para evitar contaminaciones exteriores en una 
zona o simplemente para mantener las botas 
limpias en entornos sucios.
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PROTECCIÓN > HIGIENE DE LAS MANOS  GISS

GEL DE MANOS «NATURAL 2»  
(para manchas muy difíciles)  
Norma: NFT 73-101

Gel de manos para manchas mecánicas muy difíciles.
Eficacia reforzada por sus microesferas vegetales.
Contiene un agente dermoprotector.
Contiene aloe vera (hidrata y suaviza la piel).
Bidón de 4 litros con dosificador.
APLICACIONES
Eliminación de manchas muy difíciles. Por ejemplo: aceites minerales, aceites usados, 
lubricantes, grafito, polvos metálicos, hollín.
VENTAJAS
Aumenta sustancialmente la sensación de suavidad en las manos.
Especialmente suave para la piel.
No contiene jabón, ni solventes ni colorantes.

GISS PU neto PU (impuestos no incluidos) para 4 unidades

845259 30,20 € 28,00 €

Sin problemas de adherencia de pintura, no afecta 
al proceso de fabricación

GEL DE MANOS G-ORANGE  
Limpiador de manos PH neutro con extractos naturales de cítricos, aloe vera, aceite 
de jojoba y glicerina. Formulación sin disolventes.
Lava e hidrata las manos, previene la irritación y cuida la piel.
Limpiador universal de manos para el sector del automóvil, industria, construcción o 
incluso el sector de la marina.
Bidón de 3,8 litros con bomba.

GISS PU neto

863580 19,00 €

NUEVO

Formulación con ingredientes naturales 
Elimina eficazmente las manchas clásicas de 
taller, como grasas y lubricantes

Lo
 q

ue
 m

ar
ca

  
la

 d
ife

re
nc

ia ¿POR QUÉ LA CREMA 
NATURAL 2?
350 sustancias industriales agresivas causan alergias, 
eccemas, irritaciones, piel seca y agrietada...
El programa de higiene «NATURAL» de GISS excluye los 
componentes nocivos siguientes: jabón, alérgenos, disolventes,
abrasivos, colorantes, cocamida DEA, éter de glicol, cítricos, 
terpenos y pigmentos.
Los ingredientes utilizados cumplen la Directiva 1999-45CE (no 
peligroso para el medio ambiente).
La crema «NATURAL 2» es la primera pasta de lavado de 
manos para suciedad importante que se beneficia de la 
etiqueta ecológica europea (Ecolabel).
Mejor para el medio ambiente....incidencia mínima en los 
ecosistemas acuáticos, responde a requisitos
estrictos en materia de biodegradabilidad, reduce los residuos 
de embalaje.... ¡Mejor para usted!
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GISS  PROTECCIÓN > HIGIENE DE LAS MANOS

GEL DE MANOS G-ALOA  
Gel de manos para el lavado de manos, de color blanco nacarado y con perfume floral
Suave para la piel, respeta la epidermis
Fórmula probada bajo control dermatológico
pH 6,9 (puro)
Frasco dosificador de 500 ml

GISS PU neto

862396 3,95 €

Formato optimizado para una práctica distribución

TOALLITAS DE LIMPIEZA G-WIPES  
Toallitas húmedas para las manos, para eliminar manchas difíciles sin necesidad de 
agua. Hechas de polipropileno e impregnadas con una solución de limpieza. Por su 
estructura ligeramente rugosa, cada toallita individual se puede utilizar regularmente 
sin necesidad de utilizar productos abrasivos adicionales. Contenedor de 70 toallitas.
APLICACIONES
Para la limpieza previa o la limpieza rápida de manchas difíciles. Por ejemplo: aceites 
minerales, grafito, polvos metálicos, hollín. Para puestos de trabajo desprovistos de 
puntos de agua. Ideales para camioneros, asistencia en carretera, personal de montaje 
y mantenimiento, operarios…
VENTAJAS
Sin limoneno alergizante y sin conservantes.

GISS PU neto PU neto por 8

844997 21,50 € 19,90 €Limpian de forma rápida y eficaz sin dañar la piel

Guantes 
desechables

Ver página
p.848

Flash TX-1
Ref. 845166

Ver página
p.367

  
GREEN FLASH  

TX-2 
Ref. 863558

Ver página
p.795

Insecticidas
Ref. 863360

Ver página
p.797
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Limpian de forma rápida y eficaz 
sin agresión excesiva para la piel

Contienen un disolvente 
seleccionado por su 
inocuidad toxicológica
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PROTECCIÓN > LIMPIADOR TÉCNICO  GISS

LIMPIEZA TÉCNICA
En todos los sectores de actividad, la limpieza está presente: ya sea para operaciones de limpieza, absorción, fabricación o 
acabado, los limpiaparabrisas se utilizan constantemente. Los conceptos de costo y eficiencia tienen sentido.

Como cada tarea de limpieza tiene diferentes necesidades, GISS ha desarrollado la gama G-WIPE, una selección de los mejores 
materiales en envases optimizados, y que aborda la mayoría de los problemas técnicos de limpieza.

La gama G-WIPE consta de 4 combinaciones de diferentes materiales:
- G-WIPE BLUE & G-WIPE TEC en celulosa / poliéster, solución técnica y eficiente,
- G-WIPE EXTRA celulosa / polipropileno, resistente y absorbente,
- G-WIPE SOFT en viscosa, muy absorbente y adaptada a superficies delicadas,
- G-WIPE ONE en celulosa / poliéster / polipropileno, material versátil y económico.
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Los sectores industriales avanzados requieren una calidad cada vez mayor. Como la limpieza es 
una parte integral de los procesos de fabricación, los limpiadores técnicos no tejidos se están 
volviendo gradualmente necesarios.

En comparación con las toallitas de algodón convencionales o trapos textiles, la gama G-WIPE 
ayuda a optimizar las operaciones de limpieza; sus puntos fuertes son numerosos:
- absorbencia,
- resistencia mecánica,
- resistencia química,
- calidad totalmente constante (ya sea en términos de rendimiento o dimensiones),
- comodidad de uso,
- contacto con los alimentos (para los productos afectados), 
- No deja pelusas,
- sin silicona,
- siempre nuevo y limpio, sin cuerpos extraños,
- transporte, almacenamiento y distribución optimizados,
- menos residuos generados,
- etc ...

Cualquiera que sea su negocio, G-WIPE puede ayudarlo a mejorar su productividad y ahorrar 
dinero.

LAS VENTAJAS  
DE LA GAMA G-WIPE
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GISS  PROTECCIÓN > LIMPIADOR TÉCNICO

¿QUÉ CELULOSA TÉCNICA G-WIPE ELEGIR?

Materia Color Contacto 
alimenticio Absorción Resistencia  

mecánica
Resistencia 

química
Superficies 

ásperas
Superficies 
delicadas Areas de uso

G-WIPE 
BLUE

Uso seco o húmedo: limpieza general, 
limpieza, destintado, desengrase para todo 
tipo de piezas y superficies en industrias 
agroalimentarias, avanzadas (farmacéutica, 
electrónica, artes gráficas ...)

G-WIPE  
TEC

Uso seco o húmedo: limpieza y limpieza 
de precisión, destintado, desengrase 
para todo tipo de piezas y superficies en la 
industria alimentaria, industrias avanzadas 
(farmacéutica, electrónica, laboratorios, 
control de calidad ...)

G-WIPE 
EXTRA

Limpieza versátil, todos los usos: talleres, 
mantenimiento, mantenimiento, mecánica, 
limpieza de máquinas, reemplazo de trapos 
tradicionales

G-WIPE 
SOFT

Limpieza y secado de piezas, superficies 
de trabajo y superficies delicadas, pulido 
de piezas pintadas, cromadas o barnizadas 
en procesamiento de alimentos, catering, 
cocinas, comunidades, salud, automóvil ...

G-WIPE  
ONE

Limpieza de materiales y superficies, limpieza 
del cuerpo, delicado, pulido, limpieza fina, 
grasa, aceites, agua en cocinas, industria 
alimentaria, laboratorios de farmacia, 
hospitales, comunidades, automóviles, 
industria química, talleres de mantenimiento...

Resistencia al aceite  
y a la grasa

Detergentes de resistencia, cloro  
y alcoholes

Resistencia  
a disolventes

CELULOSA G-WIPE BLUE  
Contacto alimentario

Limpiador azul muy resistente, absorbente, sin deshilachado, pensado para limpiezas 
técnicas y de precisión. Sin silicona.
Disponible en dos formatos:
- caja dispensadora: celulosa/poliéster, superficie rizadas,
- rollo precortado: celulosa/poliéster, superficie lisa.

absorción Resistencia 
mecánica

Resistencia  
al aceite y a la grasa

Detergentes 
de resistencia

Resistencia a 
disolventes

Superficies 
ásperas

$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja dispensadora 200 28x42 cm 862419 44,00 € 39,90 € 35,80 €

Paquete de 2 bobinas 2x500 24x35 cm 862420 100,30 € 90,00 € 81,80 €

La unidad arancelaria es el envase

El paño técnico por excelencia, que no deshilacha 
y se adapta a la mayoría de las aplicaciones, 
utilizado en seco o en húmedo

Guantes 
desechables

Ver página
p.848

Toallitas  
de limpieza 

G-Wipes
Ref. 844997

Ver página
p.920

Gama  
de productos  

de mantenimento

Ver página 
a partir de  

p.796
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PROTECCIÓN > LIMPIADOR TÉCNICO  GISS

CELULOSA G-WIPE TEC  
Contacto alimentario

Limpiador resistente, absorbente, sin deshilachado, pensado para limpiezas técnicas 
y de precisión. Sin silicona.
Celulosa/poliéster, superficie lisa, disponible en bolsa o en bobina precortada.

absorción Resistencia 
mecánica

Resistencia  
al aceite y a la grasa

Detergentes 
de resistencia

Resistencia a 
disolventes

Superficies 
ásperas

$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja de cartón de 10 
bolsas 10x50 28x35 cm 862422 57,30 € 50,20 € 43,00 €

Paquete de 2 bobinas 2x500 28x30 cm 862423 81,80 € 70,60 € 61,40 €

La unidad arancelaria es el envase

Paño blanco para limpiezas técnicas y de 
precisión

CELULOSA G-WIPE EXTRA  
Secador polivalente para las operaciones de secado estándar. Sin silicona. Sustituye 
al paño tradicional.
Celulosa/polipropileno, superficie lisa, en bolsa.

absorción Resistencia 
mecánica

Resistencia  
al aceite y a la grasa

Detergentes 
de resistencia

Resistencia a 
disolventes

Superficies 
ásperas

$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto por 1/2 palé PU neto por palé PU neto

Cartón de 5 bolsas 5x130 35x42 cm 862425 101,30 € 93,10 € 82,90 €

La unidad arancelaria es el envase

Limpiezas industriales exigentes con coste 
moderado

CELULOSA G-WIPE SOFT  
Contacto alimentario

Limpiador suave y muy absorbente para la limpieza de superficies delicadas. Sin 
silicona. Biodegradable.
100 % viscosa, superficie lisa, disponible en caja distribuidora o en bobina precortada.

absorción Resistencia  
al aceite y a la grasa

Detergentes 
de resistencia

Resistencia a 
disolventes

Superficies 
delicadas

$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja dispensadora 50 36x60 cm 862427 13,90 € 12,20 € 10,50 €

Paquete de 2 bobinas 2x500 25x35 cm 862428 70,60 € 62,40 € 53,20 €

La unidad arancelaria es el envase

Para la limpieza y el secado de piezas y 
superficies de trabajo delicadas

CELULOSA G-WIPE ONE  
Contacto alimentario

Limpiador polivalente estándar. Resistente y absorbente, ofrece una interesante 
alternativa a los paños textiles. Sin silicona.
Celulosa/poliéster/polipropileno, superficie lisa, en bolsa.

absorción Resistencia  
al aceite y a la grasa

Detergentes 
de resistencia

Superficies 
delicadas

$ Número de formatos Dimensiones de los 
formatos GISS PU neto PU neto por 1/2 palé PU neto por palé

Caja de 20 bolsas 20x50 28x35 cm 862430 70,60 € 60,40 € 51,20 €

La unidad arancelaria es el envase

La solución polivalente con una excelente relación 
calidad-precio PR
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GISS  PROTECCIÓN > ABSORBENTES  

ABSORBENTE G-MINERAL DE ALTO RENDIMIENTO  
Norma: NF P98-190

El absorbente mineral calcinado GISS es un agente naturalmente activo.
Composición: atapulgita calcinada.
Capacidad de absorción del saco: 15 litros aproximadamente.
Capacidad de absorción del cubo: 10 litros aproximadamente.
Tiene forma de granulado fino de color gris/marrón claro y con alto poder absorbente.
APLICACIONES
Permite absorber eficazmente cualquier vertido de líquido contaminante en suelos: 
aceites, grasas, hidrocarburos ligeros, solventes, pinturas, productos químicos…
VENTAJAS
No produce barro, es antideslizante, no mancha el suelo, con baja emisión de polvo.
SEGÚN LA NORMA NF P98-190 PARA USO EN CARRETERA.

$ Capacidad: Capacidad 
de absorción GISS PU neto PU neto  

por 10
PU neto  
por palé

Saco de 10 kg 20 l 15 l 840372 13,50 € 12,00 € 10,90 €

Cubo de 8,5 kg 15 l 10 l 840374 18,00 € 16,00 € 14,50 €

Palé de 54 sacos o 55 cubos.

Se puede utilizar en la red viaria Fácil de recoger 
mediante barrido

ABSORBENTE G-VEGETAL  
Norma: NF P98-190 / ECOLABEL NF336

El absorbente vegetal ignífugo GISS está compuesto por pícea y abeto.
Capacidad de absorción del saco: 25 litros aproximadamente.
Envase: saco de 40 litros.
APLICACIONES
Absorbe cualquier tipo de líquidos: combustibles, lubricantes, solventes, aceites de 
corte, emulsiones, líquidos refrigerantes, bebidas, aguas residuales, aceites de motor, 
pinturas…
VENTAJAS
Antideslizante, no propaga el fuego y reduce el riesgo de incendio en el lugar de trabajo. 
Producto biodegradable 100 % no abrasivo y químicamente neutro, no contiene sílice 
ni azufre ni arcilla y no es peligroso para las personas que lo utilizan.
SEGÚN LA NORMA NF P98-190 PARA USO EN CARRETERA. PEFC/10-31-1650..

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

854282 12,00 € 10,60 € 9,60 €

Palé de 70 sacos.

No propaga el fuego (M1), producto económico 
y ecológico Sin polvo y no mineral: no daña los 
sistemas hidráulicos ni los sistemas eléctricos

LA GAMA DE ABSORBENTES GISS
Lo

 q
ue

 d
eb

e  
sa

be
r La contaminación por fugas, goteos, vaporización o vertidos representa varios millones de litros al año en Europa. 

Los absorbentes industriales de la gama GISS aportan soluciones concretas a los problemas de contaminación por 
líquidos de cualquier tipo.

POR QUÉ UTILIZAR LOS ABSORBENTES GISS:
- Por la seguridad: reducir los riesgos de accidentes (resbalones)
- Por la limpieza: controlar las fugas, las proyecciones, las gotas…
- Por la protección del medio ambiente: contener y eliminar los líquidos contaminantes.

INFORMACIÓN DE GISS:
Una vez empapados o saturados, los absorbentes se convierten en D.I.S. (Residuos industriales especiales). El 
transporte y eliminación de los D.I.S. deben cumplir la legislación vigente. Los líquidos absorbidos conservan sus 
propiedades fisicoquímicas y toxicológicas incluso tras la absorción. Se recomienda adoptar las precauciones 
de uso (llevar EPI adecuados) en función del líquido absorbido durante la manipulación de los absorbentes 
impregnados.

PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN > ABSORBENTES  GISS

HOJAS ABSORBENTES PARA PRODUCTOS 
QUÍMICOS  
Fabricación 100 % no tejido absorbente SMS.
Capacidad de absorción: 80 litros aproximadamente.
Dimensiones: 40 cm x 50 cm.
Envase: caja de 100 hojas.
APLICACIONES
Derrames de aceites e hidrocarburos en entornos industriales: líquidos peligrosos puros, 
en solución o en emulsión, como por ejemplo, emulsiones de aceite, hidrocarburos, 
derivados y grasas.
También es apto para ácidos, bases y otros productos químicos solubles.
No apto para absorber derrames de aceite en el agua.
VENTAJAS
Importante reducción de los tiempos de intervención. Fácil de colocar y de retirar.
Reduce los accidentes laborales causados por caídas.

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

855099 70,60 € 65,50 € 61,40 €

Palé de 48 paquetes.

HOJAS ABSORBENTES G-CUALQUIER LÍQUIDO  
Fabricación 100 % microfibra de polipropileno.
Capacidad de absorción: 80 litros aproximadamente.
Dimensiones: 40 x 45 cm.
Envase: caja de 100 hojas.
APLICACIONES
Absorbe los derrames de aceites e hidrocarburos en entornos industriales. También es 
apto para ácidos, bases y otros productos químicos solubles. (producto no destinado 
a la absorción de aceites en el agua).
VENTAJAS
Importante reducción de los tiempos de intervención. Fácil de colocar y de retirar. 
Reduce los accidentes laborales causados por caídas.

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

845686 62,20 € 56,50 € 53,00 €

Palé de 36 paquetes. Su peso reducido y su gran capacidad de 
absorción lo convierten en un producto idóneo 
para reducir los residuos y los costes de 
tratamiento

HOJAS ABSORBENTES G-HIDROCARBUROS  
Fabricación 100 % microfibra de polipropileno hidrófobo.
Capacidad de absorción: 85 litros aproximadamente.
Dimensiones: 40 x 45 cm.
Envase: caja de 100 hojas.
APLICACIONES
Absorbe los derrames de hidrocarburos en el suelo y en el agua. Para utilizar en los 
casos de contaminación del agua o para filtrar aguas contaminadas por hidrocarburos.
VENTAJAS
Importante reducción de los tiempos de intervención. Fácil de colocar y de retirar. 
Reduce los accidentes laborales causados por caídas.

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

845692 52,70 € 47,20 € 44,10 €

Palé de 36 paquetes.
Su peso reducido y su gran capacidad de 
absorción lo convierten en un producto idóneo 
para reducir los residuos y los costes de 
tratamiento
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GISS  PROTECCIÓN > ABSORBENTES

TAPETE ABSORBENTE UNIVERSAL PARA 
BARRILES  
Tapete 100 % polipropileno. Diámetro de 65 cm especial para proteger la parte superior 
de los barriles de 220 litros.
Los tapetes universales para barriles absorben cualquier líquido contaminante, puro, 
diluido o en emulsión: aceites, hidrocarburos, lubricantes, solventes, gasoil, productos 
químicos…
Se recomiendan para absorber el goteo de las bombas antes de que alcance el suelo. 
Gracias al tapete absorbente para barriles, las zonas de trasvase, de almacenamiento 
o de llenado de barriles permanecen limpias y seguras.
Vendido en paquetes de 25 tapetes.

GISS PU neto

855105 53,60 €

ROLLO ABSORBENTE  
G-HIDROCARBUROS  
Fabricación 100 % microfibra de polipropileno hidrófobo.
Capacidad de absorción: 130 litros aproximadamente.
Dimensiones: 80 cm x 40 m.

GISS PU neto PU neto por 5 PU neto por palé

855097 92,10 € 87,00 € 80,80 €

Palé de 21 rollos.

ROLLO ABSORBENTE  
G-CUALQUIER LÍQUIDO  
Fabricación 100 % microfibra de polipropileno.
Capacidad de absorción: 130 litros aproximadamente.
Dimensiones: 80 cm x 40 m.

GISS PU neto PU neto por 5 PU neto por palé

845688 104,20 € 98,50 € 91,50 €

Palé de 12 rollos.

ROLLO ABSORBENTE CUALQUIER LÍQUIDO 
G-MULTI  
Rollo absorbente multiforma cualquier líquido 4 en 1.
Su embalaje, sus pliegues y su formato precortado le otorgan 4 funciones:
- Cordón absorbente
- Hoja absorbente
- Tapete absorbente
- Bayeta o cinta adaptable a cualquier situación y a cualquier uso.
Fácil de transportar para usos nómadas.
Caja dispensadora con asa de transporte con un rollo plegado de 33 cm x 15 m, 
precortado en 3 bandas en toda la longitud y a lo ancho cada 32 cm.
Capacidad de absorción: 25 litros aproximadamente.

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

855095 59,40 € 43,00 € 39,90 €

Palé de 60 rollos

Producto 4 en 1 adaptado a todas sus 
necesidades.

PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN > ABSORBENTES  GISS

BARRERA ABSORBENTE CUALQUIER LÍQUIDO  
Los cordones absorbentes para todo tipo de líquidos están hechos de pulpa de 
polipropileno muy absorbente, con capacidad para absorber hasta 12 veces su propio 
peso.
APLICACIONES
Se recomiendan para absorber y contener eficazmente cualquier tipo de líquidos 
contaminantes a base de aceites, hidrocarburos, solventes o alcoholes, así como los 
productos químicos ácidos o básicos de baja concentración. Absorben y retienen el 
agua. Son perfectamente aptos para sustituir los granulados alrededor de las máquinas 
que se usan para contener los vertidos accidentales.
ventajas
Su peso reducido y su gran capacidad de absorción lo convierten en un producto idóneo 
para reducir los residuos y los costes de tratamiento.
Dimensiones: 120 x 8 cm
Capacidad de absorción: 3,6 litros por cordón
Vendidos en cartones de 20 cordones.

GISS PU neto PU neto por 5 PU neto por 20

855103 123,50 € 100,80 € 84,80 €

BARRERA ABSORBENTE PARA ACEITES E 
HIDROCARBUROS  
Los cordones absorbentes para aceites e hidrocarburos están hechos de pulpa de 
polipropileno muy absorbente, con capacidad para absorber hasta 14 veces su propio 
peso.
APLICACIONES
Se recomiendan para absorber y contener eficazmente cualquier líquido aceitoso y los 
hidrocarburos en el suelo y en el agua. Totalmente hidrófobos, estos barrera repelen 
el agua.
VENTAJAS
Son perfectamente aptos para sustituir los granulados alrededor de las máquinas 
facilitando así la limpieza. Su peso reducido y su gran capacidad
de absorción lo convierten en un producto idóneo para reducir los residuos y los costes 
de tratamiento.
Dimensiones: 120 x 8 cm
Capacidad de absorción: 4,2 litros por cordón
Vendidos en cartones de 20 cordones.

GISS PU neto PU neto por 5 PU neto por 20

855101 123,50 € 100,80 € 84,80 €

KIT DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA 
G-ANTICONTAMINACIÓN  
Kit de intervención que incluye: 25 hojas absorbentes 30 x 30 cm - 5 bayetas - 1 bolsa 
para residuos - 1 par de guantes.
Embalaje de bolsa transparente de polietileno.
Capacidad de absorción: 10 litros aproximadamente.
APLICACIONES
Kit para absorber de forma rápida y eficaz cualquier vertido de líquido contaminante 
en suelos: aceites, grasas, hidrocarburos, solventes, pinturas, productos químicos... 
Sector: fontaneros, instaladores de calefacción, personal de mantenimiento, vehículos 
de intervención, garajes, talleres…

GISS PU neto PU neto por 10 PU neto por palé

845691 30,10 € 26,30 € 24,60 €

Palé de 112 kits. Fácil de transportar Listo para usar
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GISS  PROTECCIÓN > ABSORBENTES

KIT ABSORBENTE PARA ACEITES E 
HIDROCARBUROS  
Kit con 20 hojas de 50 x 40 cm, 2 barreras de 8 x 120 cm, 1 cojín absorbente de 46 
x 46 cm, 1 par de guantes, 1 bolsa para residuos, 1 bolsa de transporte de PVC y 1 
manual de instrucciones.
APLICACIONES
Kit de intervención para absorber y limpiar las superficies manchadas por fugas o 
vertidos accidentales de aceites o hidrocarburos, personal de mantenimiento móvil, 
garajes, talleres, estaciones, camiones, maquinaria de obras, vehículos de intervención, 
industrias de todo tipo, zonas de almacenamiento de líquidos.
VENTAJAS
Las hojas absorbentes, los cordones y el cojín de este kit permiten la absorción rápida 
y eficaz de los derrames de aceites e hidrocarburos en el suelo o
en el agua.
Capacidad de absorción: 40 litros. Incompatible con el agua.

GISS PU neto PU neto por 5

855093 64,40 € 57,00 €

Listo para usar

KIT ABSORBENTE TODO TIPO DE LÍQUIDOS  
Kit con 20 hojas de 50 x 40 cm, 2 barreras de 8 x 120 cm, 1 cojín absorbente de 46 
x 46 cm, 1 par de guantes, 1 bolsa para residuos, 1 bolsa de transporte de PVC y 1 
manual de instrucciones.
APLICACIONES
Kit de intervención para absorber y limpiar superficies manchadas por fugas o vertidos 
accidentales de fluidos industriales de cualquier tipo: aceites, lubricantes, emulsiones, 
solventes...(contiene todo el material necesario para absorber, limpiar y llevar los 
productos de desecho al vertedero).
VENTAJAS
Las hojas absorbentes, los cordones y el cojín de este kit permiten la absorción rápida y 
eficaz de cualquier tipo de líquido o fluido. Su gran capacidad de absorción lo convierte 
en el compañero ideal de cualquier profesional que quiera mantener su lugar de trabajo 
limpio y seguro o que quiera tratar una contaminación: personal de mantenimiento 
móvil, garajes, talleres, camiones, maquinaria de obras, vehículos de intervención, 
zonas de almacenamiento de líquidos...
Capacidad de absorción: 40 litros.

GISS PU neto PU neto por 5

855091 64,40 € 57,00 €

Intervención rápida

KIT ABSORBENTE PARA PRODUCTOS QUÍMICOS  
Kit con 20 hojas de 50 x 40 cm, 2 barreras de 8 x 120 cm, 1 cojín absorbente de 46 
x 46 cm, 1 par de guantes, 1 bolsa para residuos, 1 bolsa de transporte de PVC y 1 
manual de instrucciones.
APLICACIONES
Kit de intervención para absorber y limpiar las superficies manchadas por fugas o 
vertidos accidentales de fluidos industriales de cualquier tipo: aceites, lubricantes, 
emulsiones, solventes... Personal de mantenimiento móvil, garajes, talleres, estaciones, 
camiones, maquinaria de obras, vehículos de intervención, industrias de todo tipo, 
zonas de almacenamiento de líquidos.
VENTAJAS
Las hojas absorbentes, los cordones y el cojín de este kit permiten la absorción rápida 
y eficaz de cualquier tipo de líquido o fluido.
Capacidad de absorción: 40 litros.

GISS PU neto PU neto por 5

855089 64,40 € 57,00 €

Idóneo en talleres de mantenimiento
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PROTECCIÓN > ALFOMBRA  GISS

ANTI-FATIGA E HIGIENE G-MAT MAT

LOS TOM
Desde hace más de 20 años, los trastornos osteomusculares (TOM) constituyen la 
primera enfermedad profesional reconocida en Francia y en otros países europeos. 
Representan un coste financiero importante para las empresas y para la sociedad.
Más de 40 millones de trabajadores en Europa están afectados por TOM 
imputables a su trabajo, lo que supone 240 000 millones de euros al año en pérdida 
de productividad.
Los TOM progresan lentamente, empezando por una leve incomodidad que puede 
después aumentar hasta un dolor agudo. El trabajo repetitivo y la bipedestación 
prolongada pueden afectar a numerosas partes del cuerpo: dolor de espalda, 
miembros inferiores o superiores.
Con la bipedestación, nuestro sistema circulatorio está bajo presión, en particular 
el sistema venoso cuya función es hacer circular la sangre por todo el cuerpo a 
través de las venas. Asimismo, la tendencia a desplazar el peso de un lado a otro 
aumenta la fatiga física.

Los riesgos asociados a la bipedestación prolongada (en particular en superficies duras) incluyen articulaciones 
dañadas, hinchamiento de piernas, problemas de pies, varices y problemas venosos, dolores de espalda, cadera 
y cuello, reumatismos, etc.
Utilizar una alfombrilla antifatiga alivia al usuario fomentando el movimiento regular del pie (incluso en posiciones estáticas), que se adapta de forma continua a la superficie 
de la alfombrilla y favorece una circulación sana. Este movimiento, aun sutil, obliga a los músculos del pie y la pantorrilla a distensarse y contraerse, lo que bombea las venas, 
dirigiendo la sangre hacia el corazón contra la fuerza de la gravedad.

RIESGOS DE RESBALONES
Más del 10 % de los accidentes laborales con parada se imputan a deslizamientos. Si bien todos los sectores de actividad y todas las profesiones se ven afectados, algunos lo están 
más especialmente, como el agroalimentario o los talleres de fabricación mecánica.
Instalar una alfombrilla antideslizante adaptada proporciona una solución inmediata a los problemas de los accidentes a ras de suelo por resbalones. La presencia de un borde 
biselado proporciona más seguridad y evita chocar con los bordes de la alfombrilla.

LA GAMA G-MAT
La elección de adquirir alfombrillas antifatiga y antirresbalones constituye una inversión que permite mejorar las condiciones laborales y luchar contra los riesgos de los TOM y de 
los resbalones. Teniendo en cuenta los costes generados por los TOM y los deslizamientos, esta inversión se rentabiliza muy rápidamente, al tiempo que aumenta la productividad 
de las empresas.
La gama G-MAT se ha diseñado para responder al máximo las necesidades propias del entorno industrial; desde modelos económicos hasta los productos de mayor rendimiento, 
encontrará en la gama G-MAT todo lo necesario para reducir los riesgos de los resbalones, aliviar la fatiga relativa a la bipedestación y mejorar la higiene de sus locales.
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SU ALFOMBRA G-MAT

Comodidad y 
propiedades 
antifatiga

Propiedad 
antideslizamiento

Resistencia a la 
abrasión

Comportamiento 
probado contra el 
fuego

Condiciones 
húmedas

Resistencia a los 
aceites y/o los 
productos químicos

Leyenda

Modelo G-MAT Tipo de 
producto Entornos Aplicaciones Rendimiento

G-MAT ONE Alfombra 
antifatiga Interior seco

Producción, embalaje, 
puestos de trabajo, 

ventanillas…

G-MAT BUBBLE Alfombra 
antifatiga

Interior seco o ligeramente 
húmedo (proyecciones 

limitadas de agua)

Producción, embalaje, 
puestos de trabajo, 

ventanillas…

G-MAT SAFE Alfombra 
antifatiga

Interior seco o proyecciones 
limitadas de la mayoría de los 
productos químicos utilizados 

en el sector

Producción, embalaje, 
puestos de trabajo, 

ventanillas…

G-MAT GRIP Alfombra 
antifatiga

Interior seco o húmedo 
Proyecciones limitadas de 

productos químicos y aceites 
Resiste a los ver tidos 

calientes

Máquinas o puestos de 
trabajo que requieran una 

adaptación a medida

G-MAT TOP Alfombra 
antifatiga

Interior  
Proyecciones de grasas, 

lubricantes, aceites y 
productos de limpieza

Entornos industriales 
difíciles 

Zonas con proyecciones 
líquidas, entorno alimentario

G-MAT GRID Rejilla de alta 
resistencia

dentro
Proyecciones de líquidos o 
aceites, con presencia de 

chips

Máquinas Herramienta
Condiciones difíciles en 

un entorno industrial, 
proyecciones de petróleo

G-MAT PROTECT Pasarela  
de rejilla Interior seco o húmedo Fuer tes proyecciones de agua

G-MAT OIL Pasarela  
de rejilla

Interior seco, húmedo o 
aceitoso 

Resistencia a los aceites, 
aceites minerales, líquidos 

de enfriamiento, grasas 
animales...

Fuer tes proyecciones de 
líquidos 

Industria, agroalimentación, 
restauración…

G-MAT WELD Alfombra 
antifatiga

Puesto de soldadores o 
exigentes

Talleres de soldadura, 
mantenimiento, producción…

¡TAMBIÉN ENCUENTRE LA GAMA DE ESTERAS 
PELABLES, HIGIENE, TRABAJO ARRODILLADO  

Y PISOS COMO RESULTADO DE ESTOS PRODUCTOS!
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GISS  PROTECCIÓN > ALFOMBRA ANTIFATIGA Y DE HIGIENE G-MAT

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT ONE  
Cuando ergonomía rima con economía: alfombra antifatiga y antideslizamiento gracias 
a la espuma densa y el relieve de diamante.Con bordes biselados amarillos para una 
mayor visibilidad y seguridad. Entorno: interior seco. Grosor: 9 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm Espuma PVC virgen 
 

de células cerradas

1,5 kg 865524 36,00 €

90x150 cm 3 kg 865525 75,00 €

90 cmx18,3 m 38 kg 865526 649,00 €
Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT BUBBLE  
Alfombra con relieve granular para estimular la circulación sanguínea de las 
extremidades inferiores. Resistente al agua y a la mayoría de ácidos diluidos. Con 
bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad. Entorno: interior seco 
o ligeramente húmedo (pequeñas proyecciones de agua). Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm
Caucho natural

5 kg 865528 63,00 €

90x120 cm 11 kg 865529 89,00 €
Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT GRIP  
Solución modular para adaptarse a cualquier exigencia industrial en términos de 
configuración de puestos de trabajo: grandes superficies, isletas... Losas encajables 
extremadamente cómodas y resistentes. Superficie antideslizante texturizada. Las 
losas de 90 x 90 cm se encajan las unas con las otras y se pueden cortar cada 30 cm.
Los bordes biselados amarillos (opcionalmente para mayor visibilidad y seguridad) son 
machos o hembras: cada borde incluye una pieza angular cortada para obtener bordes 
continuos en caso de estar encajadas.
Entorno: interior seco o húmedo, pequeñas proyecciones de productos químicos y 
aceites, resistente a vertidos calientes.
Grosor: 16 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90 x 90 cm Goma SBR/nitrilo (25 %) 11,15 kg 865534 92,00 €

91 x 90 cm (enrejados) Caucho natural 9,95 kg 867998 79,00 €

Borde hembra Goma SBR/nitrilo (25 %) 1 kg 865535 22,50 €

Borde macho Goma SBR/nitrilo (25 %) 1 kg 865536 22,50 €

NUEVO

Máquinas o puestos de trabajo que requieran una 
adaptación a medida

ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT SAFE  
Resistente alfombra con superficie con relieve de diamante, gran comodidad y perfecta 
adhesión al suelo. Excelente resistencia a la abrasión. 2 capas para aunar resistencia 
y comodidad: espuma antifatiga y superficie dura resistente a numerosos productos 
químicos industriales. Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y 
seguridad.
Entorno: interior seco o pequeñas proyecciones de la mayoría de productos químicos 
usados en la industria.
Grosor: 14 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm
Espuma de PVC + superficie de 

PVC resistente

4 kg 865531 85,00 €

90x150 cm 8,86 kg 865532 180,00 €

90 cmx18,3 m 108 kg 867641 1640,00 €

Producción, embalaje, puestos de trabajo, 
ventanillas...
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ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT TOP  
Alfombra de alta calidad 100 % nitrilo, muy eficaz incluso en condiciones extremas.
Excelente adherencia en suelos resbaladizos.
Superficie en cruz con orificios de drenaje, antideslizante y con drenaje para líquidos.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior, proyecciones de grasa, lubricantes, aceites y productos de limpieza.
Grosor: 9 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90x150 cm 100 % nitrilo 7,5 kg 865538 145,00 €

Entornos industriales difíciles Zonas con 
proyecciones líquidas, entorno alimentario

ALFOMBRA G-MAT PROTECT  
Rejilla de larga durabilidad con alto poder drenante para grandes proyecciones de agua.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior seco o húmedo.
Grosor: 10 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90x150 cm Caucho natural 9 kg 865540 50,00 €

Fuertes proyecciones de agua

ALFOMBRA G-MAT OIL  
Rejilla con excelente resistencia a los aceites. Aislante térmico para mayor comodidad 
en suelos fríos y duros. Poder drenante para grandes proyecciones de líquidos.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior seco, húmedo o aceitoso, resistente a aceites, aceites minerales, 
líquidos refrigerantes, grasas animales...
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90x150 cm Goma natural/nitrilo (25 %) 9 kg 865542 109,00 €

Fuertes proyecciones de líquidos Industria, sector 
agroalimentario, restauración…

ALFOMBRA G-MAT GRID  
Estera de rejilla de PVC extruido, especialmente indicada para salpicaduras de líquidos 
o aceites con virutas, como en el caso de máquinas herramienta. Agujeros de 22 x 
22 mm, estrías transversales dispuestas en ambas direcciones para evitar accidentes 
por deslizamiento. PVC resistente a muchos productos químicos (bases y productos 
industriales convencionales, alcohol, hidrocarburos alifáticos, aceites, ácidos débiles, 
ácidos minerales fuertes, aceites y grasas si se limpia adecuadamente). No resiste 
disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos.
Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad.
Entorno: interior seco o húmedo, presencia de aceites o virutas. No inflamable y 
resistente a los rayos UVA.
Grosor: 12 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x120 cm PVC 3,3 kg 868000 152,00 €
Para mayor seguridad incluso en presencia de 
virutas

NUEVO
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ALFOMBRA ANTIFATIGA G-MAT WELD  
Alfombra para trabajos de soldadura, muy resistente y cómoda. Sus aplicaciones no 
se limitan solo a los talleres de soldadura.
Capa inferior de espuma para una óptima comodidad, superficie superior texturizada 
«diamante» muy resistente, con tratamiento contra el fuego.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: puestos de soldador o exigentes.
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm Espuma de PVC + superficie de PVC 

resistente

3,70 kg 865544 98,00 €

90x150 cm 9,32 kg 865545 217,00 €

Talleres de soldadura, mantenimiento, 
producción…

FELPUDO G-MAT CLEAN  
Felpudo universal.  Superficie antideslizamiento y resistente a la decoloración.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior.
Grosor: 7 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

60x90 cm
Pelos cor tos 100 % poliamida, suela PVC

1,6 kg 865547 15,00 €

90x150 cm 3,8 kg 865548 30,00 €

Vestíbulos, pasillos, zonas de entradas y puertas

ALFOMBRA DESECHABLE G-MAT LAB  
Alfombra desechable con revestimiento adhesivo de un solo uso (30 hojas desechables) 
para el control de la contaminación en ambientes sensibles: cola que retiene las 
suciedades, polvos, bacterias, humedades y otras partículas solidas presentes en las 
suelas del calzado o en las ruedas de los carritos (eficaz solamente en medios secos).
Suela autoadhesiva que mantiene la alfombra en su lugar sobre el suelo.
Entorno: interior seco.
Grosor: 1,5 mm.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

45x117 cm Resina poliolefina 3,25 kg 865550 144,00 €

La unidad de tarifa es la caja de cartón de 4 bloques de 30 hojas

Control de suciedades en industria alimentaria 
limpia, laboratorios, farmacéutica, electrónica, 
sanidad, salas blancas o grises...

ALFOMBRA DIELECTRICA O AISLANTE  
G-MAT VOLT  
Norma BS EN61111:2009

Alfombra de aislamiento disponible en varios espesores en función del tipo requerido 
(según la tensión de trabajo). Excelente para usar debajo de un panel de distribución 
de energía o equipos bajo tensión.
Superficie estriada para una adhesión perfecta. Resistente a los aceites y los ácidos 
y a las bajas temperaturas.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Clase (voltaje  
de trabajo) Espesor Peso GISS PU neto

100x150 cm EPDM 0 (1 kV) 3 mm 6,75 kg 868055 98,00 €

100x150 cm EPDM 2 (17 kV) 4 mm 7,55 kg 868056 127,00 €

100x150 cm EPDM 4 (36 kV) 5 mm 10,28 kg 868057 164,00 €

NUEVO

Protege contra los riesgos de electrocutamiento 
Resistente a los aceites
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ALFOMBRA PROTECCION RODILLAS  
G-MAT KNEES  
Alfombra de trabajo para aliviar al usuario en las tareas realizadas de rodillas, con asa 
de transporte incorporada.
Entorno: interior seco, resistente a aceites y a la mayoría de productos químicos 
industriales.
Grosor: 25 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

36x53 cm Espuma de nitrilo/PVC de celdas 
cerradas 350 g 865552 22,00 €

Mantenimiento, mecánica, artesanía/obras 
menores, bricolaje…

Gama  
de muebles  

de taller

Ver página  
a partir de  

p.731

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT DOT 
CIRCULOS  
Revestimiento del suelo peletizado de PVC (con 5-10 % de caucho natural). 
Antideslizante y resistente, proporciona un aislamiento cómodo para hormigones 
fríos y duros, y garantiza un cierto aislamiento acústico. Usos industriales alrededor 
de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos.
Grosor: 1,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

1,2 mx10 m PVC + 5-10% de caucho natural 31,3 kg 868004 290,00 €

NUEVO

Solución práctica para la reforma y la renovación 
de pisos

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT RIB RAYADA  
Revestimiento de suelo acanalado de caucho natural. Antideslizante y resistente, aporta 
un buen aislamiento para el hormigón frío y asegura un cierto aislamiento acústico. 
Usos industriales alrededor de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos. 
También se puede usar para proteger superficies de trabajo o cajones.
Grosor: 3 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Dimensiones Materia Peso GISS PU neto

90 cmx10 m Caucho natural 26 kg 868002 175,00 €

NUEVO

Revestimiento de suelos, reforma de mobiliario de 
taller, plan de trabajo, cajón de servicio...

CINTA ANTIDESLIZANTE G-STEP  
Cinta adhesiva antideslizante con granos abrasivos (óxido de aluminio). Alta resistencia 
a la abrasión, adhesión reforzada sobre superficies lisas y fácil instalación.
Color negro / amarillo para indicar áreas de riesgo como escalones o suelo levantado. 
Perfectamente visible incluso en condiciones de poca luz.
Adecuado para ambientes interiores y exteriores. Aplicación universal en superficies 
como suelos, máquinas, vehículos, barcos...

Dimensiones Color GISS PU neto

50 mm x 18,3 m Negro / Amarillo 868006 36,00 €

NUEVO

Escaleras, rampas, aceras, vehículos, barcos ...

Smally juego  
de 6 llaves  
mixtas cortas  
de carraca 
Ref. 865457

Ver página  
p.440
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PROTECTOR ESPUMA PU G-PROFILE  
El plástico extruido de espuma de poliuretano G-PROFILE asegura el lugar de trabajo 
señalando las áreas de riesgo y absorbiendo cualquier impacto.
Permite prevenir los riesgos para los trabajadores y el material al mismo tiempo.
Equipado con tiras adhesivas anchas de 3M®, se fija fácilmente y se mantiene en su 
sitio durante toda vida útil del producto.
Flexible y disponible en diferentes perfiles, se adapta a cualquier situación.
Diseñado para asegurar cualquier lugar de trabajo, ya sea en producción, embalaje 
o logística: escaleras, vigas IPN, bastidores de almacenamiento, máquinas, garajes, 
montaje de vehículos...

Perfil Longitud GISS PU neto

S-A (rectángulo para superficies) 1 m 868008 19,00 €

S-B (redondo para superficies) 1 m 868009 19,00 €

C-A (redondo para esquinas) 1 m 868010 19,00 €

E-A (redondo para los cantos) 1 m 868011 19,00 €

E-B (biselado para los bordes) 1 m 868012 19,00 €

Para identificar las zonas de riesgo, anticipar los 
impactos eventuales y proteger sus equipos

NUEVO

REDUCTOR DE VELOCIDAD  
REDUCTOR DE VELOCIDAD para adaptarse a todas las dimensiones que usted necesite.
Disponible en 50 mm (para velocidades limitadas a 20-30 km/h) ó 60 mm (para 
velocidades limitadas a 10-20 km/h) de altura.
Para cada altura, seleccione la cantidad de módulos rectos amarillos o negros de 50 
cm de longitud requeridos, y también el kit de extremos.
Están disponibles kits de 4 fijaciones que permiten fijar 1 módulo de 50 cm ó 
2 EXTREMOS.
Para una mejor visibilidad nocturna, cada módulo central está equipado con 4 reflectores 
y cada extremo con 2 reflectores.

Producto Altura Color GISS PU neto

Módulo central 50 mm (20-30 km/h) Amarillo 868031 49,00 €

Módulo central 50 mm (20-30 km/h) Negro 868032 49,00 €

Módulo central 60 mm (10-20 km/h) Amarillo 868033 56,00 €

Módulo central 60 mm (10-20 km/h) Negro 868034 56,00 €

Kit 2 extremos 50 mm (20-30 km/h) Amarillo/negro 868035 56,00 €

Kit 2 puntas redondas 60 mm (10-20 km/h) Amarillo/negro 868036 63,00 €

Kit de fijación - - 868037 19,00 €Ajustable y equipado con reflectores

NUEVO

Reflectores 
incorporados

La selección de plásticos extruidos de espuma de poliuretano G-PROFILE permite adaptarse a 
todas las situaciones. 

Los perfiles «S» son para superficies, «C» para esquinas y «E» para cantos.
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PORTARROLLOS PARA CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
G-ROLL  
Portarrollos para cinta de señalización o de obra de polietileno azul.
Permite desenrollar, cortar y almacenar las cintas de señalización con total facilidad.
Apto para rollos de 50 mm de ancho.
Disponible solo o en pack con 12 o 24 cintas de señalización.

Producto GISS PU neto

Portarrollos para cinta de señalización G-Roll 862321 7,25 €

Pack portarrollos G-Roll con 12 cintas de señalización 862323 27,40 €

Pack portarrollos G-Roll con 24 cintas de señalización 862325 46,30 €

CINTA DE SEÑALIZACIÓN  
Cinta de polietileno.
Espesor 5/100
Dimensiones: 100 m x 50 mm
Vendido en paquetes de 12 cintas.
APLICACIONES
Señalización y delimitación de obra temporal.

Color GISS PU neto PU neto por 120

Rojo/blanco 652155 1,90 € 1,70 €

Negro/amarillo 867023 2,80 € 2,50 €

La unidad tarifaria es la cinta

Lo
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ia SIMPLIFIQUE LA COLOCACIÓN DE LAS 
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN
Práctico, ergonómico, sólido y eficaz, ¡opte 
por el desenrollador G-Roll!

Equipado con una empuñadura 
para una correcta manejabilidad, 
con un sistema de corte de cinta, 
con sistemas de parada para un 
almacenamiento de las cintas 
entre 2 utilizaciones y con un 
sistema de enganche mural, el 
desenrollador G-Roll optimiza su 
tiempo facilitando y mejorando 
la delimitación de sus trabajos.

Enganche

Bloqueo de la cinta 
iniciada

Manejabilidad 
optimizada

Sistema de corte 
integrado

PR
OT

EC
CI

ÓN

935Precio recomendado
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POSTE SEÑALIZACIÓN  
Poste señalización apta para cualquier situación:
- altura ajustable mediante la inclusión o la eliminación de segmentos
- se puede utilizar en interior o en exterior
-  fijación temporal (base lastrable con arena o gravilla) o duradera (fijación de la base 

al suelo con los tornillos suministrados)
-  poste señalización suministrada con 5 m de cadena de color rojo/blanco
Fácil de montar y desmontar. Tapa con ganchos para fijar la cadena, que se puede 
guardar en el módulo superior.
Poste señalización completa: compuesta por 1 base, 4 segmentos, 1 tapa y 5 m de 
cadena de color rojo/blanco.
Segmentos: disponibles en versión estándar de color blanco o rojo y retrorreflectantes 
(cinta de clase 1) de color blanco o rojo.
Kit: incluye 2 poste señalización de color rojo/blanco y una cadena de 5 m de color 
rojo/blanco.

Producto Color: GISS PU neto

Baliza modular completa Rojo/blanco 862342 105,00 €

Segmento adicional para baliza 
modular

Rojo 862343 21,12 €

Blanco 862344 21,12 €

Rojo 
retrorreflectante 862345 36,96 €

Blanco 
retrorreflectante 862346 36,96 €

Kit de 2 balizas modulares completas Rojo/blanco 862347 197,00 €

BARRERA DE SEÑALIZACIÓN  
Barrera de señalización de PVC para demarcar longitudes comprendidas entre 1 m 
y 1,80 m. De tamaño reducido, rígida y sólida, se ajusta a la longitud deseada y se 
instala fácilmente.
Disponible en color rojo/blanco o amarillo/negro, incluye una lámina retrorreflectante 
de clase 1 en ambas caras y 2 ganchos para facilitar la fijación.
Altura: 15 cm.
Para fijar en poste señalización (862342).

Color: GISS PU neto

Rojo/blanco 862329 189,00 €

Amarillo/Negro 862330 189,00 €

Lo
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ia UNA SOLUCIÓN ÚNICA DE BALIZAMIENTO GISS

Señalizar permanentemente o temporalmente, 
en interior o en exterior, con la misma solución.

Fijo o temporal, más o menos alto, elección de colores: constituya las balizas que 
respondan a sus necesidades específicas de señalización.

Fácil montaje y 
desmontaje

Base estable o para fijar 
al suelo

Suministrada con 5 m de 
cadena, almacenable en el 

segmento superior
PROTECCIÓN
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CADENA DE SEÑALIZACIÓN  
Cadena de polietileno estabilizado UV. Diámetro 8 mm. Longitud 25 m. Vendida en 
bolsas. Disponible en color rojo/blanco o amarillo/negro.
APLICACIONES
Balizamiento, demarcación y protección de espacios reservados.

Color: GISS PU neto PU neto por 10

Rojo/blanco 840850 24,00 € 20,50 €

Amarillo/Negro 848126 24,50 € 21,00 €

SISTEMA DE FIJACIÓN  
PARA CONO DE SEÑALIZACIÓN  
Sistema de amarre para la fijación de cadenas de señalización en balizas de 50 o 75 cm.
Se clava en la parte superior de la baliza, e incluye un eslabón abierto para fijar una 
o más cadenas.

GISS PU neto

868020 19,20 €

Precio de una bolsa de 6.

NUEVO

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE 50 CM  
Baliza de señalización para delimitar el lugar de obra.
Color naranja con 2 bandas de pintura blanca o reflectante.

Materia Color Peso GISS PU neto

EVA PE Fluo naranja, rayas blancas 790 g 868014 6,90 €

PVC Fluo naranja, rayas reflectantes 1100 g 868015 8,80 €

NUEVO

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE 75 CM  
Baliza de señalización para delimitar el lugar de obra.
Color naranja con 2 bandas de pintura blanca o reflectante.

Materia Color Peso GISS PU neto

PVC Fluo naranja, rayas blancas 3100 g 868017 27,00 €

PVC Fluo naranja, rayas reflectantes 3100 g 868018 32,00 €

NUEVO

PR
OT

EC
CI

ÓN

937Precio recomendado
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KIT DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN  
Par de postes de balizado en color blanco / rojo de plástico, diámetro 40 mm.
Bases negras que ofrecen buena estabilidad.
Altura: 85 cm.

GISS PU neto

868024 35,00 €

Precio por 2 postes.

NUEVO

TRÍPODE DE SEÑALIZACIÓN  
Trípode de señalización plegable, con bolsa de clasificación y transporte.
Excelente estabilidad, anillo para almacenamiento por suspensión.
Altura 70 cm. Estructura metálica y tela de PVC.

Producto Color GISS PU neto

Trabajo (AK5) Amarillo / Rojo 868026 159,00 €

Peligro (AK14) Amarillo / Rojo 868027 159,00 €

Trabajo (AK5) Amarillo / fluorescente rojo retrorreflectante 868028 229,00 €

Peligro (AK14) Amarillo / fluorescente rojo retrorreflectante 868029 229,00 €

Símbolo en 3 caras para ser visible desde todos 
los lados

NUEVO

KIT DE 5 CONOS  
Kit completo de señalización que consta de 5 conos de señalización de PVC naranja de 
50 cm, con 2 cintas blancas, 5 sistemas de fijación para cadena y 8,3 m de cadena 
de plástico blanco/rojo.
Ideal para delimitar un perímetro de intervención.

GISS PU neto

868022 75,00 €

Todo lo necesario para demarcar temporalmente 
una zona específica

NUEVO
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POSTES DE SEÑALIZACIÓN DE PVC  
Poste de PVC, altura de 90 cm. Diámetro de 50 mm en base de PE. Peso lastrado: 4 
kg aprox. Para lastrar con arena o gravilla. Dimensiones de la base: 28 x 28 x 5 cm. 
Colores de la base: negro. Colores del tubo: rojo/blanco o amarillo/negro.
APLICACIONES
Demarcación de obra y de zonas de seguridad.
VENTAJAS
Muy estable y sencillo de lastrar. gancho para colgar y descolgar la cadena de forma 
rápida.
Suministrado sin lastrar.

Color: GISS PU neto

Rojo/blanco 848123 23,23 €

Amarillo/Negro 848124 23,23 €

KIT DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN  
CON CINTA RETRACTIL  
Kit de balizamiento completo compuesto por 2 postes de PVC, uno de ellos con una 
cinta retractil y el otro con un cabezal para enganchar la cinta (con capacidad para 
enganchar hasta 3 cintas). Disponible en color rojo/blanco o amarillo/negro.
Poste: altura de 95 cm, base de PE con diámetro de 36 cm, para lastrar 9 kg.
cintas: extensible hasta 3 m, altura 50 mm.

Color: GISS PU neto

Rojo/blanco 862339 189,00 €

Amarillo/Negro 862340 189,00 €

CABALLETE DE SEÑALIZACIÓN  
Caballete de señalización plegable de polipropileno para aplicaciones en interior o 
en exterior.
Plegable para facilitar su almacenaje.
Altura: 60 cm. Ancho: 27,5 cm. Espesor (plegado): 2,3 cm.

Producto GISS PU neto

Amarillo con pictograma de «Suelo resbaladizo» 862383 33,79 €

Amarillo con pictograma de «Peligro» 862384 33,79 €

Rojo con pictograma de «Dirección prohibida» 862385 33,79 €

Rojo con pictograma de «Prohibido a los peatones» 862386 33,79 €

Incluye 2 ganchos para la fijación de cadenas o 
cintas de señalización. PR
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PLACAS DE SEÑALIZACIÓN  
Placas rígidas de poliestireno de alto impacto.
Resistentes y duraderas.
Zonas preperforadas en la parte trasera para facilitar la colocación.

Visual Producto Dimensiones GISS PU neto

Dirección prohibida Ø 30 cm 862349 10,46 €

Prohibido aparcar Ø 30 cm 862350 10,46 €

Stop Ø 30 cm 862351 10,46 €

Prohibido fumar Ø 30 cm 862352 10,46 €

No permitido a cigarrillos 
electrónicos Ø 30 cm 868039 10,46 €

No fumar y cigarrillos 
electrónicos Ø 30 cm 868040 10,46 €

Protección ocular obligatoria Ø 30 cm 862353 10,46 €

Casco de protección 
obligatorio Ø 30 cm 862354 10,46 €

Protección auditiva 
obligatoria Ø 30 cm 862355 10,46 €

Guantes de protección 
obligatorios Ø 30 cm 862356 10,46 €

Calzado de seguridad 
obligatorio Ø 30 cm 862357 10,46 €

Dirección obligatoria Ø 30 cm 862358 10,46 €

Prohibido el uso de teléfonos 
móviles Ø 30 cm 862359 10,46 €

Prohibido el paso Ø 30 cm 862360 10,46 €

Prohibido el paso a peatones Ø 30 cm 862361 10,46 €

Visual Producto Dimensiones GISS PU neto

Peligro eléctrico Lado 30 
cm 862363 10,46 €

Peligro de muerte Lado 30 
cm 862364 10,46 €

Peligro de electrocución Lado 30 
cm 862365 10,46 €

Peligro atmósfera explosiva Lado 30 
cm 862366 10,46 €

Peligro suelo resbaladizo Lado 30 
cm 862367 10,46 €

Peligro carretillas elevadoras Lado 30 
cm 862368 10,46 €

Primeros auxilios 20x20 cm 862370 9,40 €

Desfibrilador  
automático 20x20 cm 862371 9,40 €

Boca de incendio 20x20 cm 862372 9,40 €

Escalera de incendios 20x20 cm 862373 9,40 €

Extintor 20x20 cm 862374 9,40 €

Flecha 20x20 cm 862375 9,40 €

Salida de emergencia 
a la derecha 33x12 cm 862378 8,35 €

Salida de emergencia 
a la izquierda 33x12 cm 862379 8,35 €

PROTECCIÓN

940 Precio recomendado



PROTECCIÓN > SEÑALIZACIÓN  GISS

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN  
Lámpara naranja intermitente suministrada con una pila.
Activación automática por célula fotoeléctrica: solo funciona en la oscuridad.
Alimentación con 1 o 2 pilas 4R-25-6V (incluye 1 pila).
Suministrada con una llave de acceso al compartimento de las pilas y con un dispositivo 
para activar una pila u otra.

GISS PU antes de impuestos*

862388 26,40 €

*Fuera de DEEE

Suministrada con una pila

MARCADORES DE OBRA  
Marcadores profesionales multisoporte.
Contenido: 650 ml Caja de 12 aerosoles.
APLICACIONES
Marcaje en suelo sobre asfalto, hormigón, gravilla, arena, tierra, estacas, aglomerados…
VENTAJAS
Difusión recta, con posibilidad de escribir letras o números. Secado rápido (de 5 a 10 
min.) y resistente a las intemperies.

Color GISS PU neto

Rojo 633503 6,50 €

Naranja 633504 6,50 €

Verde 633505 6,50 €

Azul 633506 6,50 €

Blanco 633507 6,50 €

Amarillo 633508 6,50 €

Su válvula multiposición permite el uso con la 
cabeza arriba o abajo

PANEL DE SEÑALIZACIÓN EXTINTOR  
Panel de 15 x 20 cm para señalización de los extintores. Poliestireno de alto impacto. 
Para pegar en la pared con tornillos o cinta adhesiva de doble cara.

Tipo GISS PU neto

Poudre (ABC) 869117 7,00 €

Eau (AB) 869118 7,00 €

CO2 (B) 869119 7,00 €

NUEVO
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A
Abrasivo ......................................................................... 107
Abrazadera con cinta ..............................................262-264
Abrazadera con orejetas ................................................ 264
Abrazadera con perno .................................................... 264
Abrazadera de bomba ............................................. 353,493
Abrazadera de nailon .............................................. 266,343
Abrazadera de tubo ..........................................355-356,607
Abrazaderas de cinta de rejilla ...................................... 265
Abrazaderas de cinta llena ............................................ 265
Abrazaderas de nailon ............................................ 265,559
Absorbente ..............................................................924-928
Acabado de fresa ............................................................. 86
Aceite de corte ................................................................. 71
Aceite sintético .............................................................. 233
Acoplador ................................................................ 142,713
Acoplador ISO B12 ......................................................... 143
Acoplamiento ..............................................................12-14
Activador ........................................................................ 244
Adaptador, Racor ..................................................... 192,200
Adhesivo...........................................................258-260,559
Adhesivo para correas ................................................... 302
Aerosol ..........................................71,256,298-305,326,796
Aerosol de pintura.......................................................... 325
Aguja .............................................................................. 244
Alargador.......................................................... 456,606,627
Alargador aislante.......................................................... 621
Alargador de broca de madera ...................................... 129
Alargador igual cilíndrico ............................................... 203
Albañil ............................................................................ 347
aleación de soldadura .................................................... 656
Alfombra.............................................746-747,811,931-933
Alfombra absorbente ..................................................... 926
Alfombrilla...................................................................... 930
Algodón trenzado ........................................................... 712
Alicate de corte .............337-338,353,482-483,487,607,616
Alicates ............................................................ 531,645,808
Alicates cortacables....................................................... 366
Alicates de engastar ...................................................... 336
Alicates de masa............................................................ 660
Alicates portaelectrodos ................................................ 660
Alicates puntiagudos .........................338,478,486,615-616
Amoladora ...................................................................... 623
Anclaje ........................................................................... 889
Anillo .................................................... 12,189,294,627,889
Anillo aislante ................................................................ 645
Anillo de nailon ....................................................... 269,279
Anillo de seguridad ................................................. 278,291
Antiadherente soldadura ............................................... 303
Anticaída ..........................................................887-890,892
Anticorrosión .................................................................. 302
Antideflagración ...............................................606-607,610
Antideflagrante ................................................ 441,606,608
Antirretorno .................................................................... 664
Antirruido ................................................................830-831

Aparejo ....................................................................691-693
Arandela ......................................................................... 292
Arandela bimaterial ....................................................... 184
Arandela en abanico ............................................... 271,280
Arandela grower ..................................................... 271,280
Arandela MB .................................................................... 39
Arandela plana ................................................. 270,280,284
Arandelas ......................................................... 287,292,294
Arandelas de abanico .................................................... 287
Arandelas grower........................................................... 287
Árbol ............................................................................... 116
Armario.................. 726-728,732-733,735-737,739-742,744
Armario para ordenador ................................................. 739
Arnés .......................................................................886-887
Asa ................................................................................. 292
Asiento ....................................................................744-745
Aspiradora ...............................................................776-788
Aumentador.................................................................... 456
Auriculares con cancelación de ruido ............................ 831
Autosujeción .................................................................. 106

B
Badana ........................................................................... 816
Badén ............................................................................. 934
Baliza ................................................................936-937,939
Banco.............................................................................. 744
Bandeja clasificadora ..................................................... 434
Bandeja para disco......................................................... 103
Barniz.............................................................................. 326
Barra magnética ............................................................. 495
Barrena ........................................................................... 131
Barreno ........................................................................... 360
Barrera............................................................................ 936
Base giratoria ................................................................. 492
Bidón .......................................................................320-321
Bisagra ........................................................................... 374
Bloque de distribución ................................................... 206
Blusa.................................................................854,915-916
Bolígrafo desbarbador............................................... 93,514
Bolsa de aspiradora ....................................................... 787
Bolsa de basura.............................................................. 370
Bolsa de clasificación..................................................... 892
Bolsa de escombros ....................................................... 370
Bomba de grasa ............................................................. 309
Bomba de palanca.......................................................... 317
Boquilla ................................................................... 645,662
Bota de caña alta ........................................................... 918
Bota forrada ................................................................... 902
Brillo ............................................................................... 125
Broca hormigón .......................................................134-137
Broca para encofrado ..................................................... 129
Broca para madera ..................................................128-131
Bufanda .......................................................................... 879
Buje de soldadura ............................................................ 21
Buje extraíble ................................................................... 34
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Buje macizo ...................................................................... 12
Buje taladrado enchavetado ............................................ 12
Bureta ............................................................................. 315
Buril ..................................................................506-507,608
Buril para martillo perforador ........................................ 138
Burlete absorbente......................................................... 927

C
Caballete ........................................................................ 939
Cabestro .................................................................. 889,891
Cable .......................................................................709-711
Cadena de señalización ................................................. 937
Cadena doble ................................................................... 23
Cadena simple.............................................................22-23
Caja ................................................................................ 288
Caja con cerradura ......................................................... 391
Caja de abrazaderas de remache............................ 267,490
Caja de alicates aislantes ....................................... 342,484
Caja de bornes ........................................................336-337
Caja de casquillos .......................................................... 621
Caja de clasificación .................................295,410-414,752
Caja de herramientas ........................295,396-403,410-413, 
...................................................................428-429,751-752
Caja de presillas............................................................. 293
Caja fuerte...................................................................... 391
Caja hss - roscado ............................................................ 73
Cajón ....................................................................... 731,738
Calcetín .......................................................................... 910
Calcetín de tobillo .......................................................... 910
Calcetín medio ............................................................... 910
Calentador de rodamientos.............................................. 41
Calibre ............................................................................ 126
Calibre de grosor ............................................................ 528
Calibre de roscado ......................................................... 126
Calzado .............................................................675,894-909
Calzado forrado .............................................................. 897
Calzo ............................................................................... 106
Calzo de deslizamiento .................................................. 127
Campana de lavado........................................................ 793
Cáñamo .......................................................................... 712
Candados.................................................................389-391
Caparazón antirruido ...................................................... 831
Cardán ..................................................................... 456,627
Carrete de manguera de aire comprimido ..................... 223
Carretes eléctricos ..................................................371-373
Carretilla...............................357,369,685-686,694,734,804
Carretilla de almacén ..............................................680-684
Carro ...................................................401,418-420,422-427
Carro de taller ................................................................ 686
Cartucho ......................................................................... 209
Casco .............................................................................. 816
Casco antirruido ............................................................. 831
Casco de obra................................................................. 816
Casquillo......................................454-456,606,620,626-627
Casquillo anillado........................................................... 193

Casquillo contra impactos.............................................. 606
Cepillería ............................................354,570,805-808,811
Cepillo ....................327-328,354,542-545,570,610,806,808
Cepillo para resaltar....................................................... 327
Cerradero negro ............................................................. 391
Chaleco......................... 850-854,856,860,864-867,872-877
Chaqueta ..........................................................865-866,877
Chaqueta, Multirriesgo .................................................. 869
Cincel.............................................................................. 362
Cinta ............................................................................... 107
Cinta adhesiva..................................................258-260,559
Cinta antideslizante ....................................................... 747
Cinta de lijado ................................................................ 104
Cinta de señalización ..................................................... 935
Cinta métrica ...........................................................525-526
Cizalla ...................................................................... 352,533
Clavija...................................................................... 294,627
Clavija de anclaje ........................................................... 285
Clavija de nailon............................................................. 295
Clip ................................................................................. 291
Cola ...........................................................241-244,252,256
Cola de estanqueidad .............................................246-247
Cola de fijación.................................................246-247,250
Cola de montaje ......................................................248-249
Combinación................................855,857-858,882-883,917
Comparador .................................................................... 124
Compás recto ................................................................. 524
Compresor ...............................................................227-233
Conexión roscada inoxidable ......................................... 211
Conexión roscada macho cilíndrica ............................... 200
Conexión roscada macho cónica.................................... 200
Conexión roscada orientable cilíndrica.......................... 203
Conexión roscada orientable cónica .............................. 203
Cono de señalización ..................................................... 937
Conos.............................................................................. 938
Contenedor ..................................................................... 750
Contratuerca............................................................ 269,279
Cordaje ........................................................................... 712
Cordel en enrollador....................................................... 350
Cordel trazador ........................................................ 349,565
Cordones ........................................................................ 910
Correa ..........................................................................28-32
Correa de cuello ............................................................. 891
Corredera de motor .......................................................... 11
Cortacables .................................................................... 617
Corta-correas.................................................................. 333
Cortadora de plasma ...................................................... 653
Cortador de ranurado ..................................................82-84
Cortapernos .................................................................... 366
Cortatubos ........................................................ 216,356,500
Corto uso ........................................................................ 916
Cruz.......................................................................... 149,205
Cruz macho/hembra ....................................................... 205
Cubo de albañil .............................................................. 347
Cubo rectangular ............................................................ 810
Cubo redondo .......................................................... 808,810
Cubre-barbas .................................................................. 912
Cuchillo............................................................. 333,340,536
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Cuchillo de pintor .................................................... 332,620
Cuchillo derecho............................................................. 607
Cuchillo de recubrimiento .............................................. 332
Cuerpo banjo .............................................168,183-184,208
Cuerpo del soplete ......................................................... 645
Cúter ............................................................................... 333

D
Debobinado de correa .................................................... 939
Dedo magnético ............................................................. 547
Delantal ................................................................... 675,916
Desatascador ................................................................. 299
Desatascador de canalización ......................... 791,793,798
Desatascador lubricante .........................................298-299
Desbarbador ......................................................... 94,96,514
Desbobinador de cinta ................................................... 935
Descompresor ..................................................666-667,670
Desempolvante .............................................................. 304
Desengrasante ................................................. 304,367,797
Desincrustante ............................................................... 796
Desinfectante ..........................................................796-797
Despega-etiquetas ......................................................... 305
Destornillador 334,342,351,458-463,467-471,607,617-619
Destructor de malos olores ............................................ 798
Detector de fugas........................................................... 302
Difusor ............................................................................ 645
Disco................................................................................. 20
Disco de corte .............................................................98-99
Disco de diamante ..................................................599-601
Disco de fibra cerámica.................................................. 103
Disco de fibra de zirconio ............................................... 103
Disco de láminas ............................................................ 100
Disco de nailon............................................................... 102
Disco de soporte .......................................101-102,104-105
Disco imantado .......................................................496-497
Disco para desbarbar ....................................................... 99
Dispensador ................................................................... 258
Distribuidor triple ........................................................... 156
Driza ............................................................................... 712

E
Economizador de gas ..................................................... 667
Electricidad..................................................................... 375
Electrodo .................................................................654-655
Electrodo TIG .................................................................. 656
Elevación ..........................................................691-693,720
Elevador...................................................................691-693
Embudo....................................................................317-318
Emparrillado ................................................................... 931
Engrasador .............................................................. 312,314
Equipamiento ............................................758-765,768-770
Equipamiento de limpieza .......................................776-788

Escalera .......................................................................... 689
Escoba .......................................................805-806,808,811
Escobilla ......................................................................... 807
Escobón .......................................................................... 811
Escoplo ........................................................................... 507
Escuadra banjo ............................................................... 205
Escuadra cilíndrica hembra ............................................ 182
Escuadra de albañil ........................................................ 349
Escuadra igual roscada hembra ..................................... 204
Escuadra macho/hembra ............................................... 203
Escuadra macho/macho ................................................. 203
Escuadra no orientable .................................................. 181
Eslabón acodado .............................................................. 23
Eslabón de junta............................................................... 23
Eslinga ........................................ 699-702,705-706,717-719
Espacio ........................................................................... 720
Espátula.......................................................................... 609
Espátula de vidrio........................................................... 810
Espátula para suelo........................................................ 807
Esponja .................................................................... 332,348
Espuma de poliuretano ........................................... 256,934
Estantería .........................................................763-767,771
Estantería cargas pesadas ............................................. 768
Estantería de repisas .......................................758-762,764
Estantería ligera y semipesada...................................... 769
Estantería simple o de doble cara ................................. 770
Estera telescópica .......................................................... 387
Estrella de puntas .......................................................... 663
Extractor ......................................................................... 511
Extractor de clavijas ....................................................... 521
Extractor de tornillos ...................................................... 521

F
Favorecedor .................................................................... 912
Ferretería .................................................................389-391
Filtro ............................................................................... 218
Filtro inoxidable.............................................................. 222
Filtro regulador ............................................................... 218
Filtro regulador lubricante.............................................. 218
Flash ........................................................................367-368
Flector de acoplamiento de neumático............................ 14
Forro polar ............................................................... 874,879
Franja.............................................................................. 810
Fregona de cepillo .......................................................... 806
Fresa 2 tamaños HSS ..................................................85-86
Fresadora, bocetos ........................................................... 86
Fresadora de biselar........................................ 91,93,95,521
Fresadora de carburo ..................................................87-89
Fresadora de carburo, boceto .......................................... 90
Fresadora de carburo hemisférica ................................... 90
Fresadora de extracción ..........................................132-133
Fresadora lima de carburo ...................................... 109,113
Fresadora lima de carburo cilíndrica.......................110-111
Fresadora lima de carburo cónica ...........................113-114
Fresadora lima de carburo esférica ............................... 111
Fresadora lima de carburo ojival.................................... 112
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Fresa en blanco ................................................................ 85
Fuelle ................................................................216-217,304
Funda .............................................................................. 824

G
Gafas ................................................................673,817-826
Galva .............................................................................. 301
Gancho con pestillo.................................................714-715
Gancho de acortamiento ................................................ 715
Gancho de amarre .......................................................... 892
Gancho de bloqueo ........................................................ 714
Garlopín .......................................................................... 332
Garra................................................................. 331,360,715
Garra de suspensión ...................................................... 695
Gaveta ............................................................................ 347
Gel de limpieza............................................................... 919
Gel limpiador .................................................................. 920
Giramachos ...................................................................... 73
Glicerina ......................................................................... 225
Gorra............................................................................... 912
Gorra antilesiones .......................................................... 816
Gorro........................................................................ 879,912
Grapa .............................................................................. 313
Grasa .........................................................300-301,306-307
Grúa ................................................................................ 696
Guante .......................... 674-675,835-842,844-848,879,913

H
Herramienta .. 334-335,340,349,351,355-356,359,362,437-
444,446-463,479,512,536,567,604-608,617,619-620,622-
623,626-627
Herramienta aislante ..................................................... 615
Herramienta antideflagración ........................................ 608
Herramienta antideflagrante...................................604-607
Herramienta de pelar ..................................................... 340
Hierro de juntas de plástico en ángulo .......................... 346
Hilo de plomo .......................................................... 350,566
Hilo de soldadura ........................................................... 658
Hoja abrasiva .......................................................... 106,108
Hoja abrasiva impermeable ........................................... 106
Hoja absorbente ............................................................. 925
Hoja circular ................................................................... 333
Hoja de sierra ............................................352,538-541,610
Hoja de trapecio ............................................................. 333
Hoja divisible.................................................................. 333
Hoja fina HSS ................................................................... 94
Hoja para alicates pelacables........................................ 341
Hoja para cortatubos............................................... 216,500
hoja para desbarbador ..................................................... 94
Hoja para desbarbador..................................................... 96
Hoja trapezoidal ............................................................. 333
Humectador .................................................................... 810

I
Imán..................................................................495-498,720
Imprimación.................................................................... 326
Insecticida ...................................................................... 797

J
Jabón.......................................................................919-920
Jarra ............................................................................... 316
Jeringa ........................................................................... 311
Junta de aluminio .......................................................... 185
Junta de cuña................................................................. 608
Junta imperdible de poliamida ...................................... 185
Junta negra .................................................................... 222
Junta para boquilla ........................................................ 321
Junta para boquilla flexible ........................................... 321

K
Kit anticaídas ................................................................. 890
Kit brocas de carburo ..................................................... 138
Kit cubo y rejilla ............................................................. 330
Kit de fundición ................................................................ 37
Kit de instalación ........................................................... 645
Kit de mantenimiento..................................................... 890
Kit de piezas de soldadura ............................................. 645
Kit de pintura.................................................................. 330
Kit de soldadura ............................................................. 663
Kit espejo ....................................................................... 547
Kit visitante .................................................................... 916

L
Lámpara..............................................378-379,383-385,941
Lámpara con linterna ..................................................... 378
Lámpara de inspección .................................................. 382
Lámpara frontal .............................................................. 380
Lámpara portátil ...............................................381-382,384
Lanza de tobera ....................................................... 665,670
Lápiz ................................................................. 324,350,625
Lijadora........................................................................... 624
Lima ..................................................................107,513-514
Limpiador...................... 304-305,790,792-793,796-798,810
Línea de vida .................................................................. 890
Linterna ..............................................640-644,649-652,656
Líquido lavaplatos .......................................................... 796
Llana ............................................................................... 346
Llana rectangular ........................................................... 346
Llave combinada ..............................................437-439,604
Llave combinada acodada.............................................. 438
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Llave combinada de carraca ...................................439-441
Llave de chicharra ...................................................604-605
Llave de gancho ............................................................. 444
Llave de impacto ............................................................ 622
Llave de trinquete ................ 439,441,453,457,606,620,623
Llave de vaso....................................................442-443,604
Llave dinamométrica ...................................................... 457
Llave fija .................................................................. 437,619
Llave hexagonal ............................................................. 448
Llave inglesa .................................................... 444,606,617
Llave macho ..............................................441,446-452,605
Llave poligonal ........................................................440-441
Llave universal ............................................................... 335
Lona ................................................................................ 331
Losa antifatiga ............................................................... 930
Lubricante....................................................................... 299
Lubricante desmoldeante de silicona ............................ 303
Lupa ................................................................................ 127

M
Maceta ...............................................364,503-505,612-613
Macho de roscar .........................................................74-81
Maguera de riego........................................................... 360
Maleta, Clasificación ..............................................408-409
Maletín de clasificación textil.................................404-405
Maletín de electricista .....................................344,406-407
Malla de cabezal simple ................................................ 713
Malla de cabezal triple .................................................. 713
Malla de unión ............................................................... 713
Mandril ........................................................................... 104
Mandriles de perforación........................................ 116,624
Mango ..................................................................... 359,366
Mango de aluminio ........................................................ 809
Mango de escoba...............................358-359,364-365,809
Mango de propano ......................................................... 670
Mango para desbarbador................................................. 94
Mango trimaterial ...................................................364-366
Manguera de aire comprimido....................................... 223
Manguera de PVC uso alimentario ................................ 223
Manguera de vías dobles............................................... 791
Manguera telescópica ................................................... 793
Manguito cortador de pernos ........................................ 499
Manguito de reparación................................................... 44
Manguito especial acrílico............................................. 329
Manguito H ...................................................................... 40
Manguito igual hembra.................................................. 201
Manguito magnético ...................................................... 496
Manguito monocapa ...................................................... 329
Manguito «pata de conejo» ....................................328-329
Manómetro..............................................................224-225
Marcador de obra........................................................... 322
Martillo........................................................................... 364
Martillo antideflagrante ................................................. 613
Martillo cincelador ......................................................... 625
Martillo de encofrador ............................................ 364,502

Martillo mecánico ................................................................
cerrajero ......................................................................... 502
Martillo para picar soldaduras................................ 502,672
Martillo remachador ...............................................501-502
Masa ....................................................................... 365,506
Masa Antideflagración................................................... 612
Máscara ......................................................................... 833
Máscara de soldador .......................................673-674,829
Máscara higiénica.......................................................... 913
Máscara plegable .......................................................... 832
Máscara respiratoria...............................................832-833
Masilla ....................................................................251-253
Material de limpieza ...................354,570,793,805-808,811
Mesa .........................................................726,728-731,733
Mesa alta ....................................................................... 745
Mesa de trabajo ........................................726,728-730,733
Metro plegable de madera ............................................ 527
Microfibra ....................................................................... 824
Miniválvula esférica....................................................... 221
Mobiliario ...........................................726-728,731-742,744
Mochila .......................................................................... 407
Módulo de servicio..................................................430-434
Módulo vacío.................................................................. 434
Mono .............................................................................. 855
Montaje ................................................................... 244,256
Montaje del regulador ................................................... 664
Montura de sierra ............................................ 512,610,619
Mopa de fregona............................................................ 811
Mordaza de mesa de trabajo ......................................... 492
Mosquetón ..................................................................... 892
Motor................................................................................ 10
Motor eléctrico................................................................. 10
Multímetro ..................................................................... 531

N
NHP ................................................................................ 793
Nivel ........................................................................ 349,527
No tejida..................................................................915-916
No tejido....................................................800-801,912-913

O
Oliva ............................................................................... 194

P
Pala............................................................357-358,610,807
Paleta ............................................................................. 345
Panel de pared ........................................................ 732,734
Panel de señalización..............................................940-941
Pantalla facial ................................................................ 827
Pantalón .............................................850-854,867,870,880
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Papelera ......................................................................... 369
Parka........................................... 861-864,869-870,877-878
Pasador......................................................278,290-291,294
Pasamontañas ................................................................ 913
Pasamontañas de soldadura ................................... 674,829
Pasamuros cilíndrico ...................................................... 201
Pasta............................................................................... 669
Pasta de cuero................................................................ 307
Pasta de pulir ................................................................. 108
Pata de motor ................................................................... 10
Pegamento .............................................................. 244,256
Pelador .................................................................... 340,536
Perno .............................................................................. 276
Pernos cilíndricos ............................................................. 43
Pico ...................................................................138,358-359
Pie de rey........................................................................ 123
Pincel .............................................................................. 327
Piñón.......................................................................16-17,19
Pintura .....................................................................325-326
Pinza ................................................................. 123,451,479
Pinza de circlips.......................................................488-489
Pinza de crimpar ............................................................. 266
Pinza de desencofrar ...................................................... 361
Pinza de pelar ................................................... 339,341,487
Pinza doble ..................................................................... 355
Pinza mordaza ....................................351,491-492,567,672
Pinza multitoma....................342,351,474-476,558,607,616
Pinza portaelectrodos..................................................... 659
Pinzas ......................................................................547-548
Pinzas de masa............................................................... 659
Pinza universal .......................................... 338,353,607,615
Pistola aplicadora........................................................... 255
Pistola de cartucho......................................................... 255
Pistola de engrasado...................................................... 310
Pistola de extrusión........................................................ 255
Pistola de inflado............................................................ 224
Pistola de pintura ........................................................... 326
Placa de acoplamiento ................................................13-14
Plataforma telescópica plegable ................................... 690
Polea............................................................................25-27
Polvo trazador.......................................................... 350,566
Portaconos...................................................................... 734
Portaherramientas............................................................ 94
Portaherramientas de trinquete ..................................... 521
Portapuntas ............................................................. 452,456
Portaterraja ...................................................................... 71
Poste de balizaje .....................................................938-939
Prenda de vestir ........... 850-856,860-870,872-881,915-916
Prensa en C .................................................................... 494
Probador de voltaje ........................................................ 530
Producto de mantenimiento ......................304-305,796-797
Producto limpiador ......................................................... 367
Protección.............................................................................
832-833,860,865,868,872-873,879-880,892,909,912
Protección de las manos ............ 674-675,835-842,844-848
Proyector .................................................................383-387
Puesto de soldar..........................635,637-640,647-648,660
Pulsera............................................................................ 891

Pulverizador .................................................................... 319
Puño......................................................................... 665,913
Punta ................................................................ 454,471,664
Punta anillada ..................................................198-199,211
Punta de destornillador ...........................................467-471
Punta giratoria................................................................ 116
Punta intercambiable ..............................................503-504
Punta ISO B12 .........................................................142-143
Puntal telescópico .......................................................... 494
Punzón ............................................................................ 608
Punzón de marcar ........................................................... 508

R
Racor .147,168,175,185,189,194,207-208,212,222,660,664
Racor banjo ...............................................159-164,167,189
Racor codo............................................................... 183,212
Racor cruz igual .............................................................. 183
Racor de anillo cortante en cruz ............................. 191,193
Racor de manguera .................................................179-180
Racor en escuadra................................................................
145,150-154,156,166-169,171,173-174,181,188,191-192
Racor en TE ..........................................................................
145-146,155,157,167-170,173-175,182-183,188-189,192
Racor en T inoxidable..................................................... 212
Racor en Y ........................................................146-147,208
Racor en Y igual ............................................................. 169
Racor exprés................................................................... 222
Racor fijo ........................................................................ 143
Racor pasamuros..................................................... 165,177
Racor rama ....................................................... 158,169,183
Racor recto ...........................................................................
144,148-150,166,170-173,177-180,187,190,193
Racor reductor con trinquete ......................................... 167
Rama .............................................................................. 147
Rampa de alimentación ................................................. 733
Raspador ..............................................95,357-360,516,609
Rastrillo para hormigón casquillo forjado...................... 359
Recipiente ............................................................... 321,750
Recipiente con boquilla...........................................748-749
Recubrimiento interior ................................................... 194
Red para el pelo ............................................................. 912
Reducción ..................................................194,201-202,212
Refractómetro ................................................................ 127
Regla .......................................................................347-349
Regla de acero ............................................................... 524
Regla T ....................................................................204-205
Regleta ........................................................................... 373
Regulador de flujo ............................................195-198,211
Remache......................................................................... 295
Remache ciego ............................................................... 285
Reposapiés ..................................................................... 745
Repuestos para cubo...................................................... 331
Rodamiento autoalineador..........................................35-36
Rodillera ......................................................................... 851
Rodillo abrasivo....................................................... 105,108
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Rodillo absorbente ......................................................... 926
Rodillo fibra “corta” ....................................................... 330
Rodillo fibra “larga” ....................................................... 329
Rollo de PTFE.................................................................. 221
Ropa interior................................................................... 881
Rosca de mano ................................................................. 73
Rotulador de bola ........................................................... 323
Rotulador de pintura ...................................................... 323
Rueda ............................................................................. 357
Rueda de láminas........................................................... 104
Ruleta ............................................................................. 745

S
Sacaclavos ..............................................................509-510
Secado.....................................................................800-801
Sellador .......................................................................... 671
Señalización .....................................................935-937,939
Separador ....................................................................... 738
Serrucho .................................................................. 512,567
Set de baño .................................................................... 809
Sierra de metal............................................................... 512
Sierra perforadora ............................................352,545-546
Silenciador ..............................................................209-210
Silicona........................................................................... 254
Silla de taller .................................................................. 745
Sistema de estiba ...................................................722-723
Sobrecalzado .................................................................. 918
Sobregafas ..................................................................... 821
Soldadura .............................645,656-657,660,664,668-669
Soplete ......................................................645,662-663,669
Soporte antivibración ....................................................... 43
Soporte de pared para escobas ..................................... 808
Spray de limpieza ........................................................... 367
Sudadera ........................................................................ 876
Surtidor de agua............................................................. 789
Surtidor de limpieza ....................................................... 122

T
Taladradora ...................................................................... 67
Taladro Taburete ..............................................687,744-745
Taladro cilíndrico .........................................................50-63
Taladro con extremo de cono Morse laminado ............... 51
Taladro cónico escalonado ............................................... 67
Taladro de alicatado ....................................................... 139
Taladro de carburo monobloque ................................. 64,76
Taladro de centrar ............................................................ 68
Taladro de de vidrio y alicatado ..................................... 139
Taladro de extremo cónico ............................................... 52
Taladro de madera ......................................................... 128
Taladro de puntero ......................................................69-70
Taladro escalonado .......................................................... 67
Taladro SDS .................................................................... 137

Tamaño de lápiz ............................................................. 324
Tamiz de malla ............................................................... 347
Tanque para filtro regulador ........................................... 218
Tanque para lubricador .................................................. 218
Tapón ......................147,175,185,194,207-208,212,222,645
Tapón de oídos ............................................................... 830
Taquete ........................................................................... 285
Telémetro ....................................................................... 348
Tenaza ..................................................................... 351,490
Tensor de cadena ............................................................. 21
Termómetro .................................................................... 532
Terraja de mano ............................................................... 71
TIG .................................................................................. 657
Tijeras .......................................... 125,352,361,363,533,535
Toallita ..................................................................... 368,920
Tobera ............................................................................. 670
Toma de corriente .......................................................... 374
Tomas eléctricas ............................................................ 375
Tope para alicates .......................................................... 341
Tope progresivo ................................................................ 42
Tornillo ............................................................................ 288
Tornillo aglomerado .................................. 274,283,289,293
Tornillo autoperforador .................................................. 289
Tornillo autoperforador cilíndrico ................................... 275
Tornillo autoperforador fresado ..................................... 275
Tornillo autoperforador hexagonal ................................. 275
Tornillo BHC .................................................................... 290
Tornillo CHC ........................................ 273,277,282,288,293
Tornillo de banco ............................................................ 492
Tornillo de cabezal abombado ................................ 276,283
Tornillo de chapa ............................................................ 288
Tornillo FHC ............................................... 273,282,290,293
Tornillo para banjo ......................................................... 185
Tornillo para banjo doble ............................................... 184
Tornillos de cabezal hexagonal ...................................... 292
Tornillo STHC .................................................................. 290
Tornillo TF ....................................................................... 295
Tornillo TH .................................................272,281,288-289
Tornillo tirafondos .......................................................... 276
Transpaleta ..............................................................678-679
Trinquete ............................................453-454,606,620,623
Trípode de señalización .................................................. 938
Tubería de gas ................................................................ 671
Tubo calibrado .........................................................213-215
Tubo espiral .................................................................... 215
Tuerca ............................185,189,269,279,284,286-287,292
Tuerca con muelle .......................................................... 179
Tuerca de mariposa ................................................. 269,279
Tuerca de sombrerete ............................................. 269,279
Tuerca KM ........................................................................ 39
Tuerca para pasamuros .................................................. 208
Tuerca para racor de anillo cortante .............................. 193
Tuercas ........................................................................... 292

950

ÍNDICE



ÍNDICE > ALFABÉTICO GISS

U
Unión igual macho cónica .............................................. 203
Un solo uso..............................................................915-916
Uso corto ............................................912-913,915-916,918

V
Vainas de protección ...................................................... 721

Válvula de acero inoxidable ........................................... 221
Válvula de descompresión ............................................. 221
Válvula de detención...................................................... 218
Válvula de esfera ....................................................219-221
Válvula de latón ............................................................. 220
Válvula de liberación rápida .......................................... 196
Válvula de purgado rápido ............................................. 174
Varilla ............................................................................. 657
Varilla roscada ................................................. 271,281,284
Vávula antirretorno, Racor ...............................174,195-196
Vestidor .......................................................................... 744
Vestuario ........................................................................ 743
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132000
132900.....................................................................719 (G1)

133000
133000 à 133400.....................................................719 (G1)

144000
144600 à 144900.....................................................854 (G1)

145000
145000 à 145900.....................................................854 (G1)

146000
146000 à 146900.....................................................854 (G1)

147000
147800 à 147900.....................................................855 (G1)

148000
148000 à 148900.....................................................855 (G1)

149000
149000 à 149800.....................................................855 (G1)

150000
150000 à 150100.....................................................855 (G1)

181000
181500.....................................................................298 (G1)
181600.......................................................................71 (G1)
181700 à 181800.....................................................301 (G1)
181900.....................................................................302 (G1)
181901.....................................................................303 (G1)

248000
248200.....................................................................255 (G1)

605000
605325 à 605330.....................................................854 (G1)

607000
607023 à 607026.....................................................389 (G1)

608000
608052 à 608065.....................................................719 (G1)

610000
610164.....................................................................680 (G1)
610335 à 610336.....................................................254 (G1)
610340.....................................................................253 (G1)
610342.....................................................................256 (G1)

611000
611171 à 611176.....................................................353 (G1)
611717 à 611720.....................................................722 (G1)
611933 à 611938.....................................................493 (G1)

612000
612031 à 612033.....................................................352 (G1)

612058.....................................................................217 (G1)
612835 à 612839.....................................................143 (G1)

625000
625595.....................................................................663 (G1)

633000
633503 à 633508.....................................................322 (G1)
633570 à 633572.....................................................258 (G1)
633574 à 633575.....................................................259 (G1)
633576.....................................................................260 (G1)
633576.....................................................................559 (G1)
633577.....................................................................260 (G1)
633581 à 633583.....................................................259 (G1)
633609 à 633610.....................................................600 (G1)
633611 à 633614.....................................................599 (G1)
633676.....................................................................663 (G1)
633677 à 633685.....................................................664 (G1)

634000
634945 à 634950.....................................................666 (G1)
634961 à 634965.....................................................667 (G1)
634980.....................................................................662 (G1)
634982.....................................................................663 (G1)

635000
635006.....................................................................666 (G1)
635007.....................................................................667 (G1)
635599.....................................................................381 (G1)
635600.....................................................................382 (G1)

636000
636326.....................................................................258 (G1)

641000
641763 à 641764.....................................................385 (G1)

652000
652141 à 652152.....................................................854 (G1)
652153.....................................................................855 (G1)
652155.....................................................................935 (G1)
652159.....................................................................855 (G1)
652418 à 652461.......................................................51 (G1)
652522 à 652527.....................................................134 (G1)
652528 à 652531.....................................................138 (G1)
652533 à 652542.....................................................137 (G1)
652543 à 652556.....................................................353 (G1)
652557 à 652570.....................................................493 (G1)
652581 à 652594.....................................................662 (G1)
652661 à 652665.....................................................722 (G1)
652666.....................................................................391 (G1)

665000
665938 à 665959.....................................................903 (G1)

669000
669056.....................................................................143 (G1)ÍNDICE
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702000
702335 à 702348.......................................................65 (G1)
702359 à 702366.......................................................69 (G1)

707000
707169 à 707171.....................................................389 (G1)

715000
715613 à 715614.....................................................391 (G1)
715832 à 715833.....................................................254 (G1)
715835.....................................................................253 (G1)
715839.....................................................................252 (G1)

726000
726896 à 726905.......................................................68 (G1)

7281000
7281149.....................................................................72 (G1)

733000
733436 à 733440.....................................................832 (G1)
733442.....................................................................817 (G1)
733684 à 733689.....................................................502 (G1)
733689.....................................................................672 (G1)
733691 à 733692.....................................................508 (G1)
733694 à 733695.....................................................507 (G1)
733697 à 733698.....................................................503 (G1)
733772 à 733774.....................................................444 (G1)
733803 à 733807.....................................................356 (G1)
733809 à 733811.....................................................492 (G1)

734000
734076 à 734142.....................................................718 (G1)
734144 à 734148.....................................................327 (G1)
734150.....................................................................328 (G1)
734152 à 734156.....................................................327 (G1)
734159.....................................................................329 (G1)
734161 à 734184.....................................................328 (G1)
734206.....................................................................330 (G1)
734208.....................................................................329 (G1)
734210 à 734210.............................................328, 329 (G1)
734324 à 734326.....................................................183 (G1)
734341 à 734345.....................................................182 (G1)
734401 à 734420.....................................................199 (G1)
734436.....................................................................208 (G1)
734451 à 734472.....................................................200 (G1)
734587 à 734597.....................................................263 (G1)
734621 à 734649.....................................................264 (G1)
734651 à 734679.....................................................263 (G1)
734681 à 734763.....................................................262 (G1)
734765 à 734781.....................................................264 (G1)
734788.....................................................................143 (G1)

735000
735597.....................................................................309 (G1)
735599 à 735616.....................................................312 (G1)
735618 à 735620.....................................................314 (G1)

735623 à 735758.....................................................313 (G1)
735764 à 735766.....................................................242 (G1)
735774 à 735778.....................................................219 (G1)
735780 à 735782.....................................................221 (G1)
735784.....................................................................233 (G1)
735940 à 735941.....................................................254 (G1)
735944 à 735953.....................................................260 (G1)
735975.....................................................................400 (G1)
735977.....................................................................327 (G1)
735984.....................................................................302 (G1)
735986.....................................................................300 (G1)
735988 à 735990.....................................................306 (G1)
735992.....................................................................247 (G1)
735994 à 735996.....................................................248 (G1)
735998.....................................................................249 (G1)

736000
736000.....................................................................246 (G1)
736002 à 736014.....................................................142 (G1)
736015.....................................................................143 (G1)
736017 à 736026.....................................................142 (G1)
736028 à 736038.....................................................143 (G1)
736221.....................................................................402 (G1)

739000
739991 à 739994.....................................................390 (G1)

756000
756136.................................................................. 199 (1,82)

785000
785570 à 785600.....................................................214 (G1)

786000
786162 à 786179.................................................. 199 (2,97)
786209 à 786211.....................................................216 (G1)
786245 à 786249.....................................................215 (G1)
786904.....................................................................217 (G1)

787000
787353.....................................................................680 (G1)
787358 à 787360.....................................................374 (G1)
787368.....................................................................381 (G1)
787389 à 787391.....................................................686 (G1)
787395.....................................................................330 (G1)
787470 à 787475.....................................................855 (G1)
787508 à 787522.....................................................503 (G1)
787524.....................................................................333 (G1)
787528.....................................................................361 (G1)
787532 à 787534.....................................................333 (G1)
787546 à 787547.....................................................490 (G1)
787552.....................................................................475 (G1)
787564.....................................................................391 (G1)
787574..............................................................354,570 (G1)
787576 à 787580.....................................................354 (G1)
787580.....................................................................570 (G1)
787582 à 787586.....................................................542 (G1)
787588 à 787592.....................................................544 (G1)
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787594.....................................................................543 (G1)
787596.....................................................................354 (G1)
787625 à 787627.....................................................324 (G1)
787627.....................................................................350 (G1)
787653.....................................................................490 (G1)
787655.....................................................................449 (G1)
787665.....................................................................355 (G1)
787669.....................................................................471 (G1)
787726.....................................................................824 (G1)
787729.....................................................................826 (G1)
787793 à 787794.....................................................855 (G1)

788000
788093.....................................................................137 (G1)
788095.....................................................................134 (G1)
788163.....................................................................432 (G1)
788167.....................................................................434 (G1)
788175 à 788178.....................................................503 (G1)

790000
790808 à 790809.....................................................788 (G1)

794000
794336.....................................................................413 (G1)

796000
796701.....................................................................266 (G1)
796773 à 796777.....................................................687 (G1)
796837.....................................................................247 (G1)
796998 à 796999.....................................................524 (G1)

797000
797000 à 797001.....................................................524 (G1)

798000
798377 à 798379.....................................................333 (G1)
798381.....................................................................507 (G1)
798382.....................................................................502 (G1)

799000
799638.....................................................................304 (G1)

804000
804033 à 804034.....................................................372 (G1)
804036 à 804038.....................................................374 (G1)
804040.....................................................................382 (G1)
804042.....................................................................381 (G1)

805000
805356 à 805357.....................................................722 (G1)

818000
818641.....................................................................352 (G1)
818641.....................................................................533 (G1)
818643.....................................................................352 (G1)
818643.....................................................................533 (G1)
818645 à 818649.....................................................726 (G1)
818652 à 818654.....................................................727 (G1)

818656.....................................................................303 (G1)
818658.....................................................................796 (G1)
818662.....................................................................367 (G1)

819000
819176.....................................................................227 (G1)
819178 à 819180.....................................................228 (G1)
819182 à 819184.....................................................229 (G1)
819186.....................................................................230 (G1)
819188 à 819192.....................................................231 (G1)
819194 à 819196.....................................................232 (G1)
819198 à 819200.....................................................233 (G1)
819202.....................................................................232 (G1)
819204.....................................................................230 (G1)

826000
826432 à 826465.....................................................458 (G1)
826498.....................................................................342 (G1)
826502 à 826503.....................................................463 (G1)
826505 à 826506.....................................................334 (G1)
826557.....................................................................461 (G1)
826563.....................................................................351 (G1)
826572.....................................................................459 (G1)
826579.....................................................................334 (G1)
826606 à 826609.....................................................458 (G1)
826743.....................................................................471 (G1)
826751 à 826767.....................................................467 (G1)
826780 à 826813.....................................................468 (G1)
826819 à 826841.....................................................470 (G1)
826844 à 826861.....................................................471 (G1)
826872 à 826874.....................................................468 (G1)
826876 à 826879.....................................................505 (G1)
826993 à 826999.....................................................446 (G1)

827000
827000 à 827007.....................................................446 (G1)
827009 à 827017.....................................................452 (G1)
827019 à 827025.....................................................451 (G1)
827029 à 827048.....................................................446 (G1)
827098 à 827103.....................................................460 (G1)
827106 à 827109.....................................................334 (G1)
827111 à 827125.....................................................450 (G1)
827127.....................................................................451 (G1)
827129 à 827131.....................................................447 (G1)
827133.....................................................................449 (G1)
827135.....................................................................448 (G1)
827137.....................................................................463 (G1)
827147.....................................................................460 (G1)
827729.....................................................................462 (G1)
827920 à 827921.....................................................444 (G1)
827933.....................................................................408 (G1)
827935.....................................................................409 (G1)
827943 à 827948.....................................................476 (G1)
827954.....................................................................474 (G1)
827960 à 827961.....................................................535 (G1)
827965 à 827967.....................................................506 (G1)
827975.....................................................................528 (G1)
827988.....................................................................547 (G1)
827992.....................................................................516 (G1)ÍNDICE
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828000
828049 à 828049.....................................................333 (G1)
828051 à 828053.....................................................434 (G1)
828057.....................................................................462 (G1)
828064 à 828069.....................................................509 (G1)
828229 à 828230.......................................................73 (G1)
828234 à 828235.....................................................521 (G1)
828239 à 828241.....................................................453 (G1)
828243.....................................................................426 (G1)
828250 à 828251.....................................................506 (G1)
828644.....................................................................507 (G1)
828645.....................................................................508 (G1)
828986.....................................................................225 (G1)

829000
829036 à 829064.....................................................513 (G1)
829066.....................................................................514 (G1)
829078 à 829088.....................................................414 (G1)
829090 à 829094.....................................................413 (G1)
829098.....................................................................295 (G1)
829098 à 829102.....................................................412 (G1)
829102.....................................................................752 (G1)
829104.....................................................................400 (G1)
829106.....................................................................680 (G1)
829108.....................................................................600 (G1)
829112.....................................................................740 (G1)
829116 à 829123.....................................................743 (G1)
829131 à 829132.....................................................224 (G1)
829134 à 829160.....................................................222 (G1)
829162 à 829166.....................................................219 (G1)
829179.....................................................................222 (G1)
829190 à 829191.....................................................221 (G1)
829201 à 829205.....................................................243 (G1)
829207.....................................................................242 (G1)
829209.....................................................................244 (G1)
829215.....................................................................256 (G1)
829218.....................................................................244 (G1)
829228.....................................................................246 (G1)
829236 à 829238.....................................................250 (G1)
829240.....................................................................247 (G1)
829242.....................................................................256 (G1)

830000
830366.....................................................................431 (G1)

831000
831949.....................................................................116 (G1)
831962 à 831987.......................................................64 (G1)

832000
832021 à 832046.......................................................63 (G1)
832058 à 832089.......................................................76 (G1)
832091 à 832116.......................................................75 (G1)
832118 à 832150.......................................................74 (G1)
832152 à 832162.......................................................73 (G1)
832166 à 832177.......................................................71 (G1)

836000
836183 à 836193.....................................................218 (G1)
836195.....................................................................233 (G1)

839000
839915 à 839920.....................................................323 (G1)
839931 à 839933.....................................................601 (G1)
839934.....................................................................599 (G1)
839935 à 839936.....................................................600 (G1)
839938 à 839939.....................................................601 (G1)
839940.....................................................................599 (G1)
839959 à 839963.....................................................833 (G1)
839965 à 839980.....................................................835 (G1)
839982 à 839994.....................................................837 (G1)

840000
840002 à 840006.....................................................841 (G1)
840008 à 840021.....................................................836 (G1)
840023 à 840031.....................................................838 (G1)
840033.....................................................................840 (G1)
840039 à 840042.....................................................841 (G1)
840044 à 840054.....................................................847 (G1)
840056 à 840057.....................................................675 (G1)
840214 à 840223.....................................................902 (G1)
840350 à 840354.....................................................817 (G1)
840356.....................................................................819 (G1)
840358.....................................................................820 (G1)
840360.....................................................................823 (G1)
840362 à 840364.....................................................824 (G1)
840366 à 840368.....................................................826 (G1)
840372 à 840374.....................................................924 (G1)
840376.....................................................................543 (G1)
840378.....................................................................545 (G1)
840380.....................................................................543 (G1)
840386.....................................................................544 (G1)
840388.....................................................................545 (G1)
840390.....................................................................217 (G1)
840392 à 840406.....................................................504 (G1)
840408.....................................................................404 (G1)
840437.....................................................................246 (G1)
840463.....................................................................675 (G1)
840473.....................................................................249 (G1)
840475.....................................................................248 (G1)
840477.....................................................................249 (G1)
840483 à 840486.....................................................366 (G1)
840488 à 840489.....................................................499 (G1)
840491 à 840493.....................................................340 (G1)
840495.....................................................................507 (G1)
840497.....................................................................509 (G1)
840502 à 840504.....................................................355 (G1)
840506 à 840508.....................................................500 (G1)
840510.....................................................................338 (G1)
840512 à 840518.....................................................166 (G1)
840520.....................................................................342 (G1)
840520.....................................................................558 (G1)
840524.....................................................................483 (G1)
840526.....................................................................337 (G1)
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840528.....................................................................339 (G1)
840530 à 840534.....................................................338 (G1)
840536.....................................................................339 (G1)
840538 à 840540.....................................................508 (G1)
840542 à 840544.....................................................500 (G1)
840546.....................................................................521 (G1)
840548 à 840565.....................................................169 (G1)
840567 à 840577.....................................................168 (G1)
840579 à 840589.....................................................169 (G1)
840591 à 840595.....................................................167 (G1)
840597 à 840600.....................................................169 (G1)
840602 à 840617.....................................................168 (G1)
840620 à 840629.....................................................167 (G1)
840632.....................................................................299 (G1)
840634 à 840636.....................................................300 (G1)
840639 à 840649.....................................................167 (G1)
840651 à 840676.....................................................166 (G1)
840678 à 840682.....................................................165 (G1)
840684 à 840693.....................................................168 (G1)
840695 à 840700.....................................................169 (G1)
840702 à 840715.....................................................166 (G1)
840717 à 840724.....................................................196 (G1)
840742 à 840759.....................................................195 (G1)
840761 à 840771.....................................................170 (G1)
840773 à 840781.....................................................171 (G1)
840783 à 840787.....................................................170 (G1)
840789 à 840797.....................................................171 (G1)
840799 à 840804.....................................................167 (G1)
840806 à 840813.....................................................166 (G1)
840815 à 840822.....................................................196 (G1)
840838 à 840842.....................................................861 (G1)
840844 à 840848.....................................................862 (G1)
840850.....................................................................937 (G1)

842000
842821 à 842845.....................................................717 (G1)
842849 à 842853.....................................................310 (G1)
842856 à 842858.....................................................175 (G1)
842861 à 842875.....................................................172 (G1)
842878 à 842880.....................................................173 (G1)
842884 à 842886.....................................................172 (G1)
842889 à 842905.....................................................173 (G1)
842907 à 842910.....................................................174 (G1)
842912 à 842918.....................................................173 (G1)
842920.....................................................................342 (G1)
842920.....................................................................484 (G1)
842922 à 842928.....................................................174 (G1)
842930 à 842948.....................................................211 (G1)
842950 à 842971.....................................................212 (G1)
842973 à 842978.....................................................211 (G1)
842981 à 842992.....................................................212 (G1)
842994 à 842998.....................................................211 (G1)

843000
843000 à 843003.....................................................211 (G1)
843005 à 843008.....................................................175 (G1)
843011 à 843020.....................................................212 (G1)
843038 à 843357.......................................................76 (G1)

843425 à 843429.....................................................375 (G1)
843431.....................................................................372 (G1)
843433 à 843434.....................................................373 (G1)
843438.....................................................................372 (G1)
843441.....................................................................374 (G1)
843456.....................................................................796 (G1)
843459 à 843463.....................................................797 (G1)
843465.....................................................................292 (G1)
843469.....................................................................293 (G1)
843507 à 843509.....................................................404 (G1)
843509.....................................................................405 (G1)
843511.....................................................................404 (G1)
843515..............................................................344,406 (G1)
843521.....................................................................431 (G1)
843541 à 843543.....................................................548 (G1)
843565 à 843567.....................................................547 (G1)
843569.....................................................................548 (G1)
843668.....................................................................324 (G1)
843682 à 843687.....................................................323 (G1)
843720.....................................................................302 (G1)
843771 à 843795.....................................................788 (G1)
843797 à 843813.....................................................787 (G1)
843815 à 843828.....................................................788 (G1)
843898 à 843902.....................................................787 (G1)
843903.....................................................................788 (G1)
843909..............................................................344,406 (G1)

844000
844022.....................................................................244 (G1)
844322 à 844569.....................................................116 (G1)
844876 à 844878.....................................................816 (G1)
844908 à 844916.....................................................791 (G1)
844921 à 844926.....................................................827 (G1)
844928.....................................................................673 (G1)
844930 à 844932.....................................................830 (G1)
844939 à 844960.....................................................848 (G1)
844997.....................................................................920 (G1)

845000
845004.....................................................................831 (G1)
845006 à 845018.....................................................852 (G1)
845020 à 845032.....................................................853 (G1)
845034 à 845039.....................................................878 (G1)
845041.....................................................................831 (G1)
845043.....................................................................332 (G1)
845045 à 845051.....................................................327 (G1)
845053.....................................................................328 (G1)
845055 à 845056.....................................................327 (G1)
845058 à 845060.....................................................328 (G1)
845062 à 845066.....................................................329 (G1)
845068 à 845077.....................................................332 (G1)
845079 à 845083.....................................................349 (G1)
845086 à 845089.....................................................347 (G1)
845092 à 845096.....................................................348 (G1)
845098..............................................................349,565 (G1)
845100..............................................................350,566 (G1)
845101..............................................................350,566 (G1)
845102..............................................................350,566 (G1)ÍNDICE



ÍNDICE > NUMÉRICO GISS

957

845106.....................................................................350 (G1)
845108.....................................................................349 (G1)
845110 à 845112.....................................................347 (G1)
845116 à 845118.....................................................346 (G1)
845124 à 845129.....................................................875 (G1)
845131 à 845136.....................................................877 (G1)
845138 à 845143.....................................................872 (G1)
845152 à 845170.....................................................367 (G1)
845172 à 845175.....................................................805 (G1)
845177.....................................................................806 (G1)
845179.....................................................................805 (G1)
845181.....................................................................806 (G1)
845183.....................................................................805 (G1)
845185.....................................................................806 (G1)
845187.....................................................................807 (G1)
845191 à 845195.....................................................806 (G1)
845197.....................................................................811 (G1)
845201.....................................................................610 (G1)
845203 à 845205.....................................................809 (G1)
845234 à 845243.....................................................345 (G1)
845249.....................................................................350 (G1)
845249.....................................................................566 (G1)
845253.....................................................................346 (G1)
845255.....................................................................807 (G1)
845259.....................................................................919 (G1)
845295.....................................................................491 (G1)
845295.....................................................................672 (G1)
845297.....................................................................491 (G1)
845297.....................................................................672 (G1)
845299.....................................................................351 (G1)
845299.....................................................................567 (G1)
845301.....................................................................444 (G1)
845303 à 845305.....................................................501 (G1)
845307 à 845314.....................................................444 (G1)
845320.....................................................................459 (G1)
845322.....................................................................447 (G1)
845325.....................................................................351 (G1)
845325.....................................................................474 (G1)
845327 à 845334.....................................................855 (G1)
845343.....................................................................336 (G1)
845347.....................................................................341 (G1)
845349.....................................................................335 (G1)
845351.....................................................................341 (G1)
845353.....................................................................335 (G1)
845356.....................................................................341 (G1)
845359.....................................................................336 (G1)
845360 à 845361.....................................................366 (G1)
845362 à 845363.....................................................499 (G1)
845367.....................................................................808 (G1)
845491 à 845502.....................................................807 (G1)
845504.....................................................................809 (G1)
845509.....................................................................808 (G1)
845518.....................................................................805 (G1)
845522.....................................................................807 (G1)
845524.....................................................................809 (G1)
845536.....................................................................360 (G1)
845542.....................................................................357 (G1)
845545.....................................................................360 (G1)

845548.....................................................................357 (G1)
845550 à 845558.....................................................358 (G1)
845560 à 845564.....................................................359 (G1)
845575 à 845581.....................................................364 (G1)
845588 à 845597.....................................................748 (G1)
845607 à 845609.....................................................346 (G1)
845611 à 845614.....................................................347 (G1)
845616.....................................................................360 (G1)
845626 à 845628.....................................................365 (G1)
845632.....................................................................364 (G1)
845632 à 845634.....................................................365 (G1)
845634.....................................................................366 (G1)
845636.....................................................................359 (G1)
845636.....................................................................366 (G1)
845638.....................................................................507 (G1)
845640 à 845642.....................................................363 (G1)
845644 à 845647.....................................................362 (G1)
845649 à 845652.....................................................363 (G1)
845654 à 845660.....................................................361 (G1)
845672 à 845682.....................................................720 (G1)
845686.....................................................................925 (G1)
845688.....................................................................926 (G1)
845691.....................................................................927 (G1)
845692.....................................................................925 (G1)
845694 à 845701.....................................................721 (G1)
845705 à 845709.....................................................424 (G1)
845711.....................................................................432 (G1)
845717 à 845721.....................................................389 (G1)
845723 à 845742.....................................................390 (G1)
845744 à 845844.......................................................54 (G1)
845846 à 845942.......................................................62 (G1)
845944 à 845946.......................................................55 (G1)
845975 à 845977.....................................................433 (G1)
845979.....................................................................434 (G1)
845983 à 845999.....................................................604 (G1)

846000
846000 à 846064.....................................................604 (G1)
846066 à 846091.....................................................605 (G1)
846093 à 846127.....................................................606 (G1)
846129 à 846151.....................................................607 (G1)
846153 à 846178.....................................................608 (G1)
846180 à 846197.....................................................609 (G1)
846199 à 846205.....................................................610 (G1)
846207 à 846213.....................................................612 (G1)
846215 à 846219.....................................................613 (G1)
846226 à 846230.....................................................606 (G1)
846232.....................................................................251 (G1)
846237 à 846252.....................................................213 (G1)
846256 à 846294.....................................................605 (G1)
846302 à 846340.....................................................214 (G1)
846344.....................................................................384 (G1)
846344 à 846344.....................................................385 (G1)
846350..............................................................382,384 (G1)
846352..............................................................381,384 (G1)
846356 à 846357.....................................................215 (G1)
846359 à 846374.....................................................608 (G1)
846376 à 846376.....................................................384 (G1)
846378 à 846382.....................................................312 (G1)
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847000
847001.....................................................................635 (G1)
847004 à 847006.....................................................482 (G1)
847008.....................................................................353 (G5)
847010 à 847011.....................................................482 (G1)
847013 à 847015.....................................................353 (G1)
847017 à 847021.....................................................478 (G1)
847023.....................................................................339 (G1)
847025 à 847031.....................................................488 (G1)
847033 à 847039.....................................................489 (G1)
847044 à 847049.....................................................872 (G1)
847051 à 847056.....................................................874 (G1)
847058 à 847063.....................................................861 (G1)
847071 à 847075.....................................................867 (G1)
847077 à 847080.....................................................839 (G1)
847141.....................................................................521 (G1)
847145 à 847155.......................................................91 (G1)
847218 à 847227.......................................................94 (G1)
847229.......................................................................93 (G1)
847229.....................................................................514 (G1)
847231.......................................................................94 (G1)
847231.....................................................................514 (G1)
847244 à 847246.....................................................116 (G1)
847248 à 847251.....................................................110 (G1)
847253 à 847256.....................................................114 (G1)
847258 à 847261.....................................................112 (G1)
847263 à 847267.....................................................111 (G1)
847269 à 847272.....................................................114 (G1)
847274 à 847277.....................................................111 (G1)
847279.....................................................................109 (G1)
847329 à 847337.......................................................91 (G1)
847647 à 847749.....................................................116 (G1)
847761 à 847763.....................................................351 (G1)
847769 à 847770.....................................................514 (G1)
847774.....................................................................335 (G1)
847779 à 847781.....................................................252 (G1)
847783.....................................................................289 (G1)
847785.....................................................................293 (G1)
847901 à 847927.....................................................906 (G1)

848000
848018.....................................................................907 (G1)
848018 à 848027.....................................................675 (G1)
848019 à 848027.....................................................907 (G1)
848030 à 848059.....................................................908 (G1)
848074 à 848083.....................................................895 (G1)
848088 à 848096.....................................................898 (G1)
848099 à 848105.....................................................909 (G1)
848117 à 848118.....................................................819 (G1)
848120 à 848121.....................................................820 (G1)
848123 à 848124.....................................................939 (G1)
848126.....................................................................937 (G1)
848134.....................................................................798 (G1)
848134.....................................................................810 (G1)
848136 à 848140.....................................................798 (G1)
848142 à 848147.....................................................882 (G1)
848149 à 848154.....................................................883 (G1)

848156 à 848159.....................................................838 (G1)
848171 à 848178.....................................................909 (G1)

849000
849101 à 849101.....................................................827 (G1)
849113 à 849115.....................................................886 (G1)
849117.....................................................................887 (G1)
849119.....................................................................892 (G1)
849121.....................................................................889 (G1)
849123.....................................................................890 (G1)
849127.....................................................................805 (G1)
849129 à 849137.....................................................810 (G1)
849139.....................................................................809 (G1)
849141 à 849145.....................................................810 (G1)
849147 à 849149.....................................................811 (G1)
849151.....................................................................809 (G1)
849153.....................................................................811 (G1)
849155.....................................................................808 (G1)
849157.....................................................................807 (G1)
849159.....................................................................808 (G1)
849161.....................................................................807 (G1)
849163.....................................................................808 (G1)
849165.....................................................................807 (G1)
849169 à 849170.....................................................806 (G1)
849172.....................................................................805 (G1)

852000
852001.....................................................................349 (G1)
852001.....................................................................527 (G1)
852002.....................................................................349 (G1)
852002.....................................................................527 (G1)
852004 à 852006.....................................................524 (G1)
852008.....................................................................396 (G1)
852014.....................................................................400 (G1)
852014.....................................................................751 (G1)
852016 à 852023.....................................................369 (G1)
852025 à 852032.....................................................510 (G1)
852034.....................................................................460 (G1)

853000
853001 à 853017.....................................................197 (G1)
853019 à 853023.....................................................198 (G1)
853025 à 853038.....................................................150 (G1)
853040 à 853055.....................................................149 (G1)
853057 à 853072.....................................................148 (G1)
853074 à 853087.....................................................151 (G1)
853089 à 853103.....................................................152 (G1)
853105 à 853108.....................................................153 (G1)
853110 à 853116.....................................................154 (G1)
853118 à 853130.....................................................155 (G1)
853132 à 853142.....................................................157 (G1)
853144 à 853152.....................................................159 (G1)
853154 à 853168.....................................................144 (G1)
853170 à 853184.....................................................145 (G1)
853186 à 853194.....................................................146 (G1)
853196 à 853202.....................................................144 (G1)
853204 à 853208.....................................................147 (G1)
853210 à 853223.....................................................151 (G1)ÍNDICE
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853225 à 853239.....................................................152 (G1)
853241 à 853244.....................................................153 (G1)
853246 à 853252.....................................................154 (G1)
853254 à 853266.....................................................155 (G1)
853268 à 853277.....................................................157 (G1)
853280 à 853290.....................................................158 (G1)
853319 à 853323.....................................................149 (G1)
853325 à 853329.....................................................152 (G1)
853331 à 853335.....................................................154 (G1)
853337 à 853341.....................................................158 (G1)
853343 à 853347.....................................................157 (G1)
853349 à 853358.....................................................144 (G1)
853360 à 853362.....................................................145 (G1)
853364 à 853366.....................................................146 (G1)
853368 à 853370.....................................................145 (G1)
853372 à 853373.....................................................146 (G1)
853375 à 853376.....................................................197 (G1)
853380 à 853384.....................................................486 (G1)
853386 à 853390.....................................................487 (G1)
853392 à 853394.....................................................457 (G1)
853396 à 853407.....................................................370 (G1)
853409 à 853415.....................................................340 (G1)
853415.....................................................................536 (G1)
853417.....................................................................521 (G1)
853419.....................................................................292 (G1)
853442.....................................................................217 (G1)
853444..............................................................266,343 (G1)
853445..............................................................266,343 (G1)
853446..............................................................266,343 (G1)
853447..............................................................266,343 (G1)
853448..............................................................266,343 (G1)
853449..............................................................266,343 (G1)
853450..............................................................266,343 (G1)
853451..............................................................266,343 (G1)
853453..............................................................266,343 (G1)
853454..............................................................266,343 (G1)
853455..............................................................266,343 (G1)
853456..............................................................266,343 (G1)
853457..............................................................266,343 (G1)
853458..............................................................266,343 (G1)
853459..............................................................266,343 (G1)
853460..............................................................266,343 (G1)
853461..............................................................266,343 (G1)
853463..............................................................265,559 (G1)
853465 à 853472.......................................................67 (G1)
853476.....................................................................135 (G1)
853478 à 853494.....................................................136 (G1)
853496 à 853498.....................................................137 (G1)
853500.....................................................................136 (G1)
853502.....................................................................255 (G1)
853504 à 853510.....................................................225 (G1)
853512.....................................................................255 (G1)
853514 à 853515.....................................................223 (G1)
853517 à 853519.....................................................143 (G1)
853521 à 853525.....................................................219 (G1)
853527 à 853543.....................................................220 (G1)
853545 à 853561.....................................................221 (G1)
853563 à 853567.....................................................222 (G1)

853569 à 853577.....................................................214 (G1)
853579 à 853583.....................................................215 (G1)
853586 à 853598.....................................................264 (G1)
853600 à 853602.....................................................265 (G1)
853625 à 853629.....................................................315 (G1)
853631 à 853637.....................................................320 (G1)
853639 à 853646.....................................................321 (G1)
853648 à 853652.....................................................311 (G1)
853656 à 853659.....................................................309 (G1)
853661 à 853663.....................................................310 (G1)
853665.....................................................................317 (G1)
853667 à 853671.....................................................316 (G1)
853673 à 853677.....................................................317 (G1)
853679 à 853681.....................................................318 (G1)
853711 à 853725.....................................................654 (G1)
853727 à 853737.....................................................655 (G1)
853742.....................................................................776 (G1)
853749 à 853762.....................................................748 (G1)
853767.....................................................................789 (G1)
853769 à 853786.....................................................659 (G1)
853788 à 853806.....................................................660 (G1)
853808.....................................................................635 (G1)
853808.....................................................................660 (G1)
853812 à 853814.....................................................787 (G1)
853816.....................................................................788 (G1)
853818.....................................................................787 (G1)
853820 à 853823.....................................................691 (G1)
853825 à 853826.....................................................692 (G1)
853828 à 853829.....................................................693 (G1)
853831 à 853832.....................................................694 (G1)
853834 à 853834.....................................................695 (G1)
853861 à 853861.....................................................357 (G1)
853861 à 853861.....................................................358 (G1)
853861............................................................. 359-360 (G1)
853863 ....................................................................359 (G1)
853865.....................................................................358 (G1)
853865 à 853867.....................................................359 (G1)
853867.....................................................................364 (G1)
853869..............................................................359,364 (G1)
853871..............................................................359,364 (G1)
853873............................................................. 358-359 (G1)
853874.....................................................................137 (G1)
853881 à 853897.....................................................729 (G1)
853899 à 853907.....................................................730 (G1)
853909 à 853917.....................................................731 (G1)
853927.....................................................................728 (G1)
853929 à 853931.....................................................731 (G1)
853933.....................................................................788 (G1)
853945 à 853945.....................................................696 (G1)
853947 à 853953.....................................................804 (G1)
854000
854000 à 854083.......................................................58 (G1)
854085 à 854085.....................................................804 (G1)
854087 à 854090.....................................................216 (G1)
854094.......................................................................93 (G1)
854096.....................................................................789 (G1)
854101 à 854106.....................................................877 (G1)
854108 à 854113.....................................................861 (G1)
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854116 à 854127.....................................................865 (G1)
854129 à 854141.....................................................868 (G1)
854143 à 854153.....................................................867 (G1)
854161 à 854165.....................................................861 (G1)
854167 à 854172.....................................................878 (G1)
854174 à 854179.....................................................881 (G1)
854182 à 854185.....................................................839 (G1)
854187 à 854203.....................................................879 (G1)
854205 à 854223.....................................................880 (G1)
854230.....................................................................678 (G1)
854232.....................................................................637 (G1)
854234 à 854236.....................................................241 (G1)
854238.....................................................................370 (G1)
854240.....................................................................508 (G1)
854241.....................................................................357 (G1)
854242.....................................................................359 (G1)
854244............................................................. 364-365 (G1)
854246..............................................................400,751 (G1)
854248 à 854252.....................................................332 (G1)
854254 à 854256.....................................................331 (G1)
854257 à 854259.....................................................327 (G1)
854263 à 854265.....................................................331 (G1)
854267 à 854269.....................................................330 (G1)
854271.....................................................................396 (G1)
854279.....................................................................452 (G1)
854281.....................................................................449 (G1)
854282.....................................................................924 (G1)
854285 à 854286.....................................................886 (G1)
854288 à 854290.....................................................889 (G1)
854292.....................................................................888 (G1)
854294.....................................................................889 (G1)
854296 à 854300.....................................................892 (G1)
854302.....................................................................889 (G1)
854304 à 854306.....................................................890 (G1)
854308 à 854309.....................................................823 (G1)
854311 à 854315.....................................................820 (G1)
854317 à 854318.....................................................823 (G1)
854320 à 854321.....................................................825 (G1)
854323 à 854329.....................................................824 (G1)
854337.....................................................................545 (G1)
854345.....................................................................452 (G1)
854355 à 854361.....................................................538 (G1)
854363 à 854369.....................................................539 (G1)
854371 à 854377.....................................................540 (G1)
854379 à 854381.....................................................541 (G1)
854383 à 854399.....................................................758 (G1)
854401 à 854431.....................................................760 (G1)
854433 à 854455.....................................................759 (G1)
854457 à 854487.....................................................762 (G1)
854489 à 854511.....................................................763 (G1)
854513 à 854543.....................................................764 (G1)
854545 à 854603.....................................................765 (G1)
854605 à 854619.....................................................705 (G1)
854621 à 854627.....................................................706 (G1)
854629 à 854643.....................................................699 (G1)
854645 à 854659.....................................................700 (G1)
854661 à 854675.....................................................701 (G1)
854677 à 854691.....................................................702 (G1)

854693 à 854731.....................................................713 (G1)
854733 à 854761.....................................................714 (G1)
854763 à 854787.....................................................715 (G1)
854789 à 854815.....................................................712 (G1)
854817 à 854831.....................................................709 (G1)
854833 à 854853.....................................................710 (G1)
854855 à 854867.....................................................711 (G1)
854871.....................................................................638 (G1)
854873 à 854961.....................................................856 (G1)
854963 à 854988.....................................................857 (G1)
854990 à 854999.....................................................858 (G1)

855000
855000 à 855015.....................................................858 (G1)
855018 à 855045.....................................................860 (G1)
855047.....................................................................637 (G1)
855049.....................................................................790 (G1)
855051.....................................................................792 (G1)
855054 à 855072.....................................................842 (G1)
855080 à 855082.....................................................331 (G1)
855089 à 855093.....................................................928 (G1)
855095 à 855097.....................................................926 (G1)
855099.....................................................................925 (G1)
855101 à 855103.....................................................927 (G1)
855105.....................................................................926 (G1)
855107 à 855110.....................................................759 (G1)
855111.....................................................................895 (G1)
855113 à 855133.....................................................901 (G1)
855139 à 855152.....................................................656 (G1)
855153 à 855157.....................................................908 (G1)
855159 à 855165.....................................................793 (G1)
855167.....................................................................791 (G1)
855167.....................................................................793 (G1)
855169.....................................................................512 (G1)
855171..............................................................791,793 (G1)
855173 à 855175.....................................................286 (G1)
855177 à 855179.....................................................287 (G1)
855181 à 855185.....................................................288 (G1)
855187 à 855189.....................................................289 (G1)
855191.....................................................................793 (G1)
855193 à 855198.....................................................876 (G1)
855207 à 855212.....................................................874 (G1)
855214 à 855219.....................................................875 (G1)
855221 à 855226.....................................................874 (G1)
855228 à 855233.....................................................875 (G1)
855235 à 855240.....................................................878 (G1)
855242 à 855248.....................................................879 (G1)
855250 à 855257.....................................................910 (G1)
855258.....................................................................879 (G1)
855260.....................................................................267 (G1)
855260.....................................................................490 (G1)
855276 à 855282.....................................................673 (G1)
855333 à 855345.....................................................863 (G1)
855895.....................................................................391 (G1)
855897.....................................................................335 (G1)
855899 à 855901.....................................................355 (G1)
855928 à 855931.....................................................373 (G1)
855942 à 855943.....................................................371 (G1)ÍNDICE
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856000
856007 à 856010.....................................................505 (G1)
856052.....................................................................687 (G1)
856054.....................................................................673 (G1)
856056 à 856062.....................................................758 (G1)
856062 à 856064.....................................................760 (G1)
856064.....................................................................761 (G1)
856065............................................................. 760-761 (G1)
856066............................................................. 760-761 (G1)
856067............................................................. 760-761 (G1)
856069............................................................. 760-761 (G1)
856070............................................................. 760-761 (G1)
856071............................................................. 760-761 (G1)
856072............................................................. 760-761 (G1)
856074............................................................. 760-761 (G1)
856075............................................................. 760-761 (G1)
856076............................................................. 760-761 (G1)
856077............................................................. 760-761 (G1)
856079............................................................. 760-761 (G1)
856081............................................................. 760-761 (G1)
856083 à 856090.....................................................759 (G1)
856092 à 856105.....................................................762 (G1)
856107 à 856123.....................................................764 (G1)
856125 à 856129.....................................................765 (G1)
856131 à 856133.....................................................673 (G1)
856135.....................................................................635 (G1)
856137.....................................................................831 (G1)
856139 à 856143.....................................................654 (G1)

858000
858000 à 858002.....................................................647 (G1)
858392 à 858405.......................................................37 (G1)
858491 à 858499.....................................................665 (G1)
858501 à 858505.....................................................664 (G1)
858507.....................................................................663 (G1)
858509 à 858517.....................................................670 (G1)
858519 à 858537.....................................................671 (G1)
858551 à 858555.....................................................196 (G1)
858556 à 858558.....................................................195 (G1)
858559 à 858563.....................................................196 (G1)
858564.....................................................................209 (G1)
858565 à 858572.....................................................178 (G1)
858573 à 858579.....................................................177 (G1)
858580 à 858582.....................................................183 (G1)
858583 à 858595.....................................................181 (G1)
858596 à 858607.....................................................182 (G1)
858608 à 858614.....................................................187 (G1)
858615 à 858622.....................................................188 (G1)
858623 à 858633.....................................................206 (G1)
858634 à 858638.....................................................198 (G1)
858639.....................................................................200 (G1)
858640 à 858644.....................................................201 (G1)
858645 à 858648.....................................................202 (G1)
858649.....................................................................207 (G1)
858650.....................................................................204 (G1)
858651.....................................................................203 (G1)
858652.....................................................................204 (G1)

858653 à 858654.....................................................201 (G1)
858655.....................................................................207 (G1)
858656.....................................................................203 (G1)
858657 à 858662.....................................................207 (G1)
858663.....................................................................210 (G1)
858677 à 858682.....................................................179 (G1)
858683............................................................. 188-189 (G1)
858684............................................................. 188-189 (G1)
858685............................................................. 188-189 (G1)
858686.....................................................................188 (G1)
858686 à 858690.....................................................189 (G1)
858691 à 858695.....................................................194 (G1)
858696.....................................................................202 (G1)
858697 à 858709.....................................................197 (G1)
858710 à 858715.....................................................150 (G1)
858716 à 858721.....................................................149 (G1)
858722 à 858743.....................................................148 (G1)
858744 à 858748.....................................................151 (G1)
858749 à 858755.....................................................152 (G1)
858756 à 858772.....................................................153 (G1)
858773 à 858786.....................................................154 (G1)
858787 à 858792.....................................................155 (G1)
858793 à 858815.....................................................159 (G1)
858816 à 858818.....................................................144 (G1)
858819 à 858822.....................................................145 (G1)
858823 à 858825.....................................................146 (G1)
858826.....................................................................144 (G1)
858827 à 858831.....................................................151 (G1)
858832 à 858838.....................................................152 (G1)
858839 à 858855.....................................................153 (G1)
858856 à 858869.....................................................154 (G1)
858870 à 858875.....................................................155 (G1)
858876 à 858879.....................................................149 (G1)
858880 à 858883.....................................................152 (G1)
858884 à 858887.....................................................154 (G1)
858888 à 858891.....................................................158 (G1)
858892 à 858895.....................................................157 (G1)
858897 à 858901.....................................................201 (G1)
858903 à 858910.....................................................185 (G1)
858912 à 858920.....................................................203 (G1)
858922 à 858925.....................................................208 (G1)
858927 à 858936.....................................................207 (G1)
858938 à 858941.....................................................208 (G1)
858943 à 858947.....................................................198 (G1)
858949 à 858961.....................................................204 (G1)
858963 à 858978.....................................................205 (G1)
858980 à 858994.....................................................206 (G1)
858996 à 858999.....................................................205 (G1)

859000
859000.....................................................................205 (G1)
859002 à 859004.....................................................208 (G1)
859006 à 859011.....................................................185 (G1)
859018 à 859021.....................................................189 (G1)
859023 à 859028.....................................................194 (G1)
859030 à 859048.....................................................193 (G1)
859050 à 859059.....................................................194 (G1)
859061 à 859068.....................................................200 (G1)
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859070 à 859074.....................................................210 (G1)
859076 à 859077.....................................................185 (G1)
859079 à 859083.....................................................184 (G1)
859085 à 859086.....................................................146 (G1)
859088 à 859095.....................................................177 (G1)
859097 à 859122.....................................................178 (G1)
859124 à 859132.....................................................177 (G1)
859134 à 859145.....................................................180 (G1)
859147 à 859154.....................................................179 (G1)
859156 à 859172.....................................................180 (G1)
859174 à 859184.....................................................179 (G1)
859186 à 859196.....................................................180 (G1)
859198 à 859208.....................................................177 (G1)
859210 à 859226.....................................................181 (G1)
859228 à 859240.....................................................182 (G1)
859242 à 859258.....................................................183 (G1)
859260 à 859280.....................................................184 (G1)
859282 à 859300.....................................................183 (G1)
859302 à 859314.....................................................184 (G1)
859316 à 859319.....................................................179 (G1)
859321 à 859327.....................................................202 (G1)
859329 à 859335.....................................................203 (G1)
859337 à 859362.....................................................198 (G1)
859364 à 859377.....................................................209 (G1)
859379 à 859383.....................................................210 (G1)
859385 à 859390.....................................................209 (G1)
859392 à 859405.....................................................188 (G1)
859407 à 859420.....................................................187 (G1)
859422 à 859430.....................................................189 (G1)
859432 à 859436.....................................................194 (G1)
859438 à 859507.....................................................192 (G1)
859509 à 859556.....................................................191 (G1)
859558 à 859563.....................................................193 (G1)
859565 à 859622.....................................................190 (G1)
859624 à 859629.....................................................193 (G1)
859631 à 859639.....................................................192 (G1)
859654 à 859658.....................................................194 (G1)
859660 à 859666.....................................................185 (G1)
859668 à 859681.....................................................184 (G1)
859683 à 859691.....................................................174 (G1)
859693 à 859699.....................................................211 (G1)
859701 à 859716.....................................................185 (G1)
859718 à 859723.....................................................209 (G1)
859725 à 859729.....................................................195 (G1)
859731 à 859748.....................................................158 (G1)
859750 à 859760.....................................................146 (G1)
859762 à 859773.....................................................162 (G1)
859775 à 859799.....................................................163 (G1)
859801 à 859813.....................................................160 (G1)
859815 à 859841.....................................................161 (G1)
859843 à 859854.....................................................163 (G1)
859856 à 859880.....................................................164 (G1)
859882 à 859894.....................................................161 (G1)
859896 à 859922.....................................................162 (G1)
859924 à 859959.....................................................160 (G1)
859961 à 859963.....................................................147 (G1)
859965 à 859991.....................................................156 (G1)
859993 à 859997.....................................................147 (G1)

859999.....................................................................156 (G1)

860000
860000 à 860015.....................................................156 (G1)
860017 à 860034.....................................................151 (G1)
860036 à 860052.....................................................150 (G1)
860054 à 860058.....................................................145 (G1)
860060 à 860065.....................................................156 (G1)
860067 à 860076.....................................................147 (G1)
860078 à 860082.....................................................149 (G1)
860084 à 860085.....................................................197 (G1)
860091 à 860153.......................................................12 (G1)
860159 à 860183.....................................................325 (G1)
860185 à 860196.....................................................657 (G1)
860198 à 860210.....................................................658 (G1)
860212 à 860225.......................................................42 (G1)
860227.....................................................................401 (G1)
860229 à 860231.....................................................530 (G1)
860233.....................................................................531 (G1)
860235.....................................................................532 (G1)
860237.....................................................................531 (G1)
860239.....................................................................337 (G1)
860247.....................................................................336 (G1)
860283 à 860295.....................................................218 (G1)
860296 à 860297.....................................................143 (G1)
860298 à 860299.....................................................142 (G1)
860302 à 860305.....................................................218 (G1)
860415 à 860419.......................................................10 (G1)
860500 à 860543.....................................................213 (G1)
860545 à 860546.....................................................215 (G1)
860548.....................................................................298 (G1)
860550 à 860554.....................................................492 (G1)
860556...............................................................451,479(G1)
860566.....................................................................289 (G1)
860568 à 860570.....................................................290 (G1)
860572.....................................................................291 (G1)
860574.....................................................................290 (G1)
860576 à 860580.....................................................291 (G1)
860582 à 860584.....................................................295 (G1)
860586.....................................................................290 (G1)
860588 à 860590.....................................................292 (G1)
860592.....................................................................293 (G1)
860601 à 860615.....................................................326 (G1)
860617 à 860629.....................................................866 (G1)
860631 à 860641.....................................................865 (G1)
860643 à 860647.....................................................862 (G1)
860899 à 860999.......................................................60 (G1)

861000
861000 à 861019.......................................................60 (G1)
861021 à 861022.......................................................61 (G1)
861024 à 861144.......................................................59 (G1)
861146 à 861147.......................................................61 (G1)
861150 à 861174.......................................................52 (G1)
861176 à 861209.......................................................63 (G1)
861211 à 861296.......................................................53 (G1)
861298 à 861427.......................................................56 (G1)
861429 à 861434.....................................................837 (G1)ÍNDICE
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861436 à 861437.....................................................492 (G1)
861439 à 861469.......................................................77 (G1)
861471 à 861505.....................................................122 (G1)
861507 à 861519.....................................................912 (G1)
861521 à 861536.....................................................913 (G1)
861538 à 861540.....................................................916 (G1)
861542 à 861574.....................................................915 (G1)
861576 à 861588.....................................................917 (G1)
861590 à 861594.....................................................916 (G1)
861596 à 861602.....................................................918 (G1)
861841 à 861857.......................................................78 (G1)
861859 à 861878.....................................................846 (G1)
861880 à 861892.....................................................850 (G1)
861894 à 861908.....................................................851 (G1)
861925.....................................................................787 (G1)
861927 à 861955.....................................................897 (G1)
861957 à 861981.....................................................908 (G1)
861983 à 861999.....................................................906 (G1)

862000
862000 à 862003.....................................................906 (G1)
862005 à 862013.....................................................895 (G1)
862015 à 862019.....................................................333 (G1)
862021 à 862064.....................................................898 (G1)
862066 à 862079.....................................................897 (G1)
862080 à 862084.....................................................194 (G1)
862086 à 862088.......................................................68 (G1)
862090.......................................................................69 (G1)
862092.......................................................................70 (G1)
862094 à 862095.....................................................816 (G1)
862097.....................................................................887 (G1)
862099 à 862101.....................................................888 (G1)
862103.....................................................................887 (G1)
862109.....................................................................399 (G1)
862111.....................................................................255 (G1)
862241 à 862319.......................................................43 (G1)
862321 à 862325.....................................................935 (G1)
862327.....................................................................255 (G1)
862329 à 862330.....................................................936 (G1)
862339 à 862340.....................................................939 (G1)
862342 à 862347.....................................................936 (G1)
862349 à 862381.....................................................940 (G1)
862383 à 862386.....................................................939 (G1)
862388.....................................................................941 (G1)
862390.....................................................................299 (G1)
862394.....................................................................796 (G1)
862396.....................................................................920 (G1)
862398 à 862399.......................................................57 (G1)
862407 à 862411.....................................................505 (G1)
862415.....................................................................348 (G1)
862417.....................................................................490 (G1)
862419 à 862420.....................................................800 (G1)
862422 à 862430.....................................................801 (G1)
862484 à 862492.......................................................68 (G1)
862513 à 862519.......................................................70 (G1)
862521 à 862527.......................................................69 (G1)
862531 à 862537.......................................................70 (G1)
862571 à 862605.......................................................87 (G1)

862619 à 862653.......................................................88 (G1)
862667 à 862701.......................................................89 (G1)
862953 à 862983.......................................................90 (G1)

863000
863032.......................................................................91 (G1)
863034 à 863048.......................................................93 (G1)
863111.....................................................................434 (G1)
863113 à 863133.....................................................110 (G1)
863137 à 863174.....................................................111 (G1)
863176 à 863207.....................................................112 (G1)
863209 à 863223.....................................................113 (G1)
863225 à 863250.....................................................114 (G1)
863252 à 863256.....................................................109 (G1)
863257 à 863257.....................................................122 (G1)
863259.....................................................................726 (G1)
863260 à 863261.....................................................727 (G1)
863271 à 863277.......................................................12 (G1)
863283 à 863293.....................................................840 (G1)
863295 à 863303.....................................................910 (G1)
863305 à 863307.....................................................892 (G1)
863309.....................................................................690 (G1)
863313 à 863317.....................................................639 (G1)
863319 à 863329.....................................................648 (G1)
863331 à 863333.....................................................653 (G1)
863335.....................................................................512 (G1)
863335.....................................................................567 (G1)
863336.....................................................................512 (G1)
863336.....................................................................567 (G1)
863338 à 863340.....................................................526 (G1)
863341.......................................................................10 (G1)
863343 à 863346.....................................................748 (G1)
863347 à 863357.....................................................262 (G1)
863359 à 863361.....................................................797 (G1)
863367 à 863368.....................................................391 (G1)
863370 à 863378.....................................................766 (G1)
863380 à 863383.....................................................767 (G1)
863385 à 863391.....................................................762 (G1)
863393............................................................. 760-761 (G1)
863394............................................................. 760-761 (G1)
863395............................................................. 760-761 (G1)
863396............................................................. 760-761 (G1)
863397............................................................. 760-761 (G1)
863398............................................................. 760-761 (G1)
863399............................................................. 760-761 (G1)
863400............................................................. 760-761 (G1)
863401............................................................. 760-761 (G1)
863417............................................................. 760-761 (G1)
863424............................................................. 760-761 (G1)
863426............................................................. 760-761 (G1)
863427............................................................. 760-761 (G1)
863428............................................................. 760-761 (G1)
863430............................................................. 760-761 (G1)
863431............................................................. 760-761 (G1)
863432.....................................................................759 (G1)
863452 à 863454.....................................................728 (G1)
863456 à 863457.....................................................732 (G1)
863459.....................................................................728 (G1)
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863459............................................................. 732-733 (G1)
863461 à 863463.....................................................732 (G1)
863465 à 863470.....................................................733 (G1)
863472 à 863477.....................................................734 (G1)
863479.....................................................................733 (G1)
863481 à 863492.....................................................734 (G1)
863494 à 863499.....................................................735 (G1)
863499.....................................................................736 (G1)
863501............................................................. 735-736 (G1)
863502.....................................................................735 (G1)
863502 à 863507.....................................................736 (G1)
863509 à 863518.....................................................737 (G1)
863522 à 863549.....................................................738 (G1)
863551 à 863556.....................................................739 (G1)
863558 à 863562.....................................................368 (G1)
863564.....................................................................777 (G1)
863566 à 863568.....................................................787 (G1)
863570 à 863578.....................................................788 (G1)
863580.....................................................................919 (G1)
863582 à 863586.....................................................306 (G1)
863588 à 863589.....................................................307 (G1)
863591 à 863593.......................................................41 (G1)
863611.....................................................................678 (G1)
863613 à 863615.....................................................691 (G1)
863617 à 863619.....................................................692 (G1)
863621 à 863623.....................................................693 (G1)
863862 à 863866.....................................................319 (G1)
863868 à 863874.....................................................383 (G1)
863874.....................................................................384 (G1)
863876 à 863876.....................................................383 (G1)
863876.....................................................................384 (G1)
863884 à 863886.....................................................765 (G1)
863888 à 863920.......................................................52 (G1)
863934 à 863999.......................................................50 (G1)

864000
864000 à 864045.......................................................50 (G1)
864087 à 864088.......................................................51 (G1)
864090.......................................................................73 (G1)
864092 à 864093.......................................................71 (G1)
864095 à 864118.......................................................57 (G1)
864120.......................................................................67 (G1)
864122.....................................................................673 (G1)
864124 à 864162.......................................................44 (G1)
864164 à 864213.....................................................285 (G1)
864215 à 864402.....................................................278 (G1)
864455 à 864459.......................................................11 (G1)
864584 à 864585.....................................................723 (G1)
864587 à 864589.....................................................349 (G1)
864591 à 864595.....................................................356 (G1)
864597.....................................................................512 (G1)
864599.....................................................................547 (G1)
864604 à 864616.....................................................876 (G1)
864618 à 864632.....................................................881 (G1)
864634.....................................................................379 (G1)
864898 à 864917.....................................................126 (G1)
864919 à 864921.....................................................124 (G1)
864926 à 864930.....................................................127 (G1)

864932 à 864946.......................................................79 (G1)
864947 à 864952.......................................................77 (G1)
864954 à 864984.......................................................80 (G1)
864986 à 864999.......................................................81 (G1)

865000
865000 à 865016.......................................................81 (G1)
865082 à 865088.....................................................124 (G1)
865090 à 865097.......................................................96 (G1)
865099 à 865105.......................................................95 (G1)
865107 à 865142.....................................................125 (G1)
865144.....................................................................127 (G1)
865146 à 865147.....................................................123 (G1)
865149 à 865153.....................................................816 (G1)
865155 à 865181.....................................................905 (G1)
865185 à 865186.....................................................674 (G1)
865191 à 865202.....................................................494 (G1)
865204.....................................................................492 (G1)
865206.....................................................................379 (G1)
865208 à 865210.....................................................326 (G1)
865212.....................................................................288 (G1)
865214.....................................................................286 (G1)
865216.....................................................................287 (G1)
865218 à 865224.....................................................294 (G1)
865226 à 865228.....................................................524 (G1)
865230.....................................................................363 (G1)
865232.....................................................................362 (G1)
865234.....................................................................363 (G1)
865236 à 865238.....................................................475 (G1)
865240 à 865279.....................................................437 (G1)
865281.....................................................................430 (G1)
865283 à 865287.....................................................438 (G1)
865297 à 865324.....................................................443 (G1)
865326 à 865327.....................................................453 (G1)
865329 à 865363.....................................................455 (G1)
865365 à 865371.....................................................456 (G1)
865373.....................................................................423 (G1)
865375.....................................................................431 (G1)
865377.....................................................................430 (G1)
865379.....................................................................422 (G1)
865381 à 865395.....................................................439 (G1)
865397 à 865412.....................................................442 (G1)
865414 à 865416.....................................................439 (G1)
865418.....................................................................430 (G1)
865420.....................................................................443 (G1)
865422 à 865425.....................................................456 (G1)
865427 à 865433.....................................................454 (G1)
865441 à 865443.....................................................402 (G1)
865443.....................................................................403 (G1)
865445.....................................................................442 (G1)
865447.....................................................................430 (G1)
865449............................................................. 402-403 (G1)
865451 à 865453.....................................................441 (G1)
865455.....................................................................423 (G1)
865457.....................................................................440 (G1)
865459 à 865463.....................................................397 (G1)
865463.....................................................................398 (G1)
865465............................................................. 397-398 (G1)ÍNDICE
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865467.....................................................................401 (G1)
865469 à 865471.....................................................399 (G1)
865473.....................................................................409 (G1)
865475.....................................................................408 (G1)
865481.....................................................................409 (G1)
865483.....................................................................408 (G1)
865487.....................................................................419 (G1)
865489 à 865491.....................................................433 (G1)
865493 à 865498.....................................................424 (G1)
865498.....................................................................425 (G1)
865499............................................................. 424-425 (G1)
865500............................................................. 424-425 (G1)
865501............................................................. 424-425 (G1)
865503............................................................. 424-425 (G1)
865504............................................................. 424-425 (G1)
865505............................................................. 424-425 (G1)
865506............................................................. 424-425 (G1)
865507.....................................................................419 (G1)
865509.......................................................................41 (G1)
865511 à 865522.....................................................745 (G1)
865524 à 865532.....................................................746 (G1)
865534 à 865536.....................................................930 (G1)
865538 à 865542.....................................................931 (G1)
865544 à 865545.....................................................932 (G1)
865547 à 865550.....................................................811 (G1)
865552.....................................................................933 (G1)
865554.....................................................................368 (G1)
865556 à 865573.....................................................845 (G1)
865575.....................................................................293 (G1)
865577 à 865579.....................................................384 (G1)
865581.....................................................................385 (G1)
865583 à 865585.....................................................386 (G1)
865591.....................................................................387 (G1)
865593.....................................................................383 (G1)
865601.....................................................................352 (G1)
865603 à 865605.....................................................546 (G1)
865607 à 865622.....................................................545 (G1)
865624 à 865628.....................................................357 (G1)
865635.....................................................................545 (G1)
865637 à 865643.....................................................822 (G1)
865645 à 865647.....................................................819 (G1)
865649 à 865655.....................................................821 (G1)
865657.....................................................................681 (G1)
865658 à 865659.....................................................682 (G1)
865661.....................................................................681 (G1)
865663 à 865664.....................................................683 (G1)
865665 à 865666.....................................................684 (G1)
865668 à 865669.....................................................686 (G1)
865671 à 865673.....................................................685 (G1)
865675.....................................................................640 (G1)
865677.....................................................................635 (G1)
865677 à 865679.....................................................640 (G1)
865681 à 865688.....................................................641 (G1)
865690 à 865694.....................................................642 (G1)
865696.....................................................................649 (G1)
865697 à 865698.....................................................650 (G1)
865699.....................................................................651 (G1)
865701.....................................................................652 (G1)

865703 à 865714.....................................................649 (G1)
865716 à 865729.....................................................650 (G1)
865729.....................................................................651 (G1)
865731............................................................. 650-651 (G1)
865732............................................................. 650-651 (G1)
865734 à 865735.....................................................650 (G1)
865737 à 865748.....................................................651 (G1)
865756 à 865776.....................................................652 (G1)
865778 à 865829.....................................................645 (G1)

866000
866211 à 866229.......................................................21 (G1)
866231 à 866240.......................................................27 (G1)
866242.....................................................................426 (G1)
866244 à 866246.....................................................427 (G1)
866250.....................................................................821 (G1)
866260 à 866266.....................................................434 (G1)
866268 à 866269.....................................................744 (G1)
866271 à 866272.....................................................743 (G1)
866274.....................................................................744 (G1)
866276.....................................................................742 (G1)
866278 à 866279.....................................................740 (G1)
866281 à 866285.....................................................741 (G1)
866287 à 866290.....................................................742 (G1)
866292 à 866297.....................................................726 (G1)
866299 à 866303.....................................................727 (G1)
866305.....................................................................744 (G1)
866307.....................................................................778 (G1)
866309.....................................................................779 (G1)
866311.....................................................................780 (G1)
866313.....................................................................781 (G1)
866315.....................................................................782 (G1)
866317.....................................................................783 (G1)
866319.....................................................................784 (G1)
866321.....................................................................785 (G1)
866323.....................................................................786 (G1)
866325 à 866351.......................................................13 (G1)
866353 à 866383.......................................................14 (G1)
866385..............................................................674,829 (G1)
866387..............................................................674,829 (G1)
866389..............................................................674,829 (G1)
866391..............................................................674,829 (G1)
866393..............................................................674,829 (G1)
866395..............................................................674,829 (G1)
866397.....................................................................674 (G1)
866397 à 866423.....................................................829 (G1)
866425.....................................................................788 (G1)
866427 à 866429.....................................................787 (G1)
866431 à 866443.....................................................844 (G1)
866445 à 866460.....................................................102 (G1)
866462 à 866478.....................................................101 (G1)
866480 à 866483.....................................................102 (G1)
866485.....................................................................103 (G1)
866488 à 866502.....................................................105 (G1)
866504 à 866523.....................................................104 (G1)
866525 à 866551.....................................................107 (G1)
866553 à 866582.....................................................128 (G1)
866584 à 866597.....................................................129 (G1)
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866599.....................................................................131 (G1)
866601 à 866618.....................................................128 (G1)
866620 à 866624.....................................................130 (G1)
866626 à 866627.....................................................131 (G1)
866629 à 866661.....................................................129 (G1)
866663 à 866709.....................................................132 (G1)
866711 à 866757.....................................................133 (G1)
866758.....................................................................134 (G1)
866759 à 866760.....................................................137 (G1)
866761 à 866774.....................................................136 (G1)
866776 à 866780.....................................................135 (G1)
866782.....................................................................134 (G1)
866784 à 866789.....................................................135 (G1)
866791 à 866797.....................................................138 (G1)
866799 à 866805.....................................................139 (G1)
866807.....................................................................138 (G1)
866809 à 866823.......................................................98 (G1)
866825 à 866834.......................................................99 (G1)
866836 à 866870.....................................................100 (G1)
866872 à 866879.....................................................105 (G1)
866881 à 866903.....................................................106 (G1)
866905 à 866916.....................................................107 (G1)
866918 à 866937.....................................................103 (G1)
866939 à 866945.....................................................108 (G1)
866947 à 866959.....................................................106 (G1)
866961 à 866963.....................................................108 (G1)

867000
867023.....................................................................935 (G1)
867024 à 867025.......................................................80 (G1)
867026 à 867027.......................................................81 (G1)
867029 à 867030.....................................................105 (G1)
867032 à 867047.....................................................223 (G1)
867049 à 867053.....................................................360 (G1)
867055 à 867059.....................................................788 (G1)
867061 à 867073.....................................................900 (G1)
867076 à 867080.....................................................643 (G1)
867082 à 867083.....................................................644 (G1)
867085 à 867086.....................................................643 (G1)
867088 à 867089.....................................................644 (G1)
867092 à 867094.....................................................356 (G1)
867096 à 867124.....................................................900 (G1)
867127 à 867154.....................................................899 (G1)
867157 à 867184.....................................................904 (G1)
867188 à 867197.....................................................907 (G1)
867200 à 867213.....................................................909 (G1)
867219 à 867247.....................................................894 (G1)
867249 à 867261.....................................................902 (G1)
867263 à 867276.....................................................896 (G1)
867449 à 867473.......................................................82 (G1)
867475 à 867499.......................................................83 (G1)
867501 à 867525.......................................................84 (G1)
867527 à 867548.......................................................85 (G1)
867550 à 867571.......................................................86 (G1)
867581 à 867585.....................................................307 (G1)
867591.....................................................................829 (G1)
867595 à 867607.....................................................873 (G1)
867614 à 867640.....................................................864 (G1)

867641.....................................................................746 (G3)
867643.....................................................................224 (G1)
867645 à 867663.....................................................225 (G1)
867665 à 867666.....................................................674 (G1)
867668 à 867670.....................................................123 (G1)
867680 à 867682.....................................................525 (G1)
867684 à 867686.....................................................526 (G1)
867691.....................................................................527 (G1)
867693 à 867695.....................................................524 (G1)
867697.....................................................................125 (G1)
867704 à 867709.....................................................378 (G1)
867715.....................................................................379 (G1)
867717.....................................................................378 (G1)
867719 à 867723.....................................................380 (G1)
867725.....................................................................422 (G1)
867727.....................................................................432 (G1)
867731 à 867734.....................................................675 (G1)
867806.....................................................................224 (G1)
867807 à 867809.....................................................219 (G1)
867811 à 867813.....................................................221 (G1)
867815 à 867822.....................................................220 (G1)
867824 à 867831.....................................................221 (G1)
867833 à 867835.....................................................679 (G1)
867837 à 867838.....................................................723 (G1)
867840 à 867849.....................................................668 (G1)
867851 à 867858.....................................................669 (G1)
867860 à 867883.....................................................768 (G1)
867885 à 867933.....................................................769 (G1)
867935 à 867958.....................................................770 (G1)
867960 à 867982.....................................................771 (G1)
867984.....................................................................420 (G1)
867986 à 867988.....................................................469 (G1)
867990 à 867992.....................................................386 (G1)
867994 à 867996.....................................................387 (G1)
867998.....................................................................930 (G1)

868000
868000.....................................................................931 (G1)
868002 à 868006.....................................................747 (G1)
868008 à 868012.....................................................934 (G1)
868014 à 868020.....................................................937 (G1)
868022 à 868029.....................................................938 (G1)
868031 à 868037.....................................................934 (G1)
868039 à 868040.....................................................940 (G1)
868042 à 868053.....................................................750 (G1)
868055 à 868057.....................................................932 (G1)
868059.....................................................................304 (G1)
868061.....................................................................299 (G1)
868063.....................................................................301 (G1)
868065 à 868067.....................................................305 (G1)
868071 à 868073.....................................................787 (G1)
868075 à 868083.....................................................891 (G1)
868085 à 868087.....................................................689 (G1)
868089 à 868092.....................................................839 (G1)
868094 à 868140.....................................................115 (G1)
868146.....................................................................405 (G1)
868152 à 868154.....................................................452 (G1)
868161 à 868165.....................................................667 (G1)ÍNDICE
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868167.....................................................................649 (G1)
868168.....................................................................650 (G1)
868169.....................................................................651 (G1)
868170.....................................................................652 (G1)
868172 à 868176.....................................................645 (G1)
868178...........................................................649 à 652 (G1)
868180.....................................................................645 (G1)
868182.....................................................................421 (G1)

869000
869102 à 869106.....................................................844 (G1)
869117 à 869119.....................................................941 (G1)
869123 à 869211.....................................................117 (G1)
869223 à 869254.....................................................118 (G1)
869261 à 869290.....................................................119 (G1)
869292 à 869314.....................................................120 (G1)
869316 à 869334.....................................................121 (G1)
869337 à 869338.....................................................196 (G1)
869340 à 869341.....................................................195 (G1)
869343 à 869344.....................................................196 (G1)
869346 à 869351.....................................................209 (G1)
869353 à 869358.....................................................210 (G1)
869360 à 869367.....................................................178 (G1)
869369 à 869372.....................................................177 (G1)
869374 à 869385.....................................................181 (G1)
869387 à 869390.....................................................182 (G1)
869392 à 869407.....................................................187 (G1)
869409 à 869424.....................................................188 (G1)
869426 à 869434.....................................................206 (G1)
869436 à 869439.....................................................198 (G1)
869441 à 869444.....................................................208 (G1)
869446 à 869473.....................................................200 (G1)
869475 à 869492.....................................................201 (G1)
869494 à 869513.....................................................202 (G1)
869515 à 869519.....................................................207 (G1)
869521 à 869526.....................................................204 (G1)
869528 à 869533.....................................................203 (G1)
869535 à 869554.....................................................204 (G1)
869556 à 869559.....................................................205 (G1)
869561 à 869564.....................................................201 (G1)
869566 à 869569.....................................................208 (G1)
869571 à 869574.....................................................207 (G1)
869576 à 869581.....................................................203 (G1)
869583 à 869592.....................................................201 (G1)
869594 à 869599.....................................................203 (G1)
869601 à 869612.....................................................207 (G1)
869614 à 869623.....................................................210 (G1)
869646 à 869648.....................................................199 (G1)
869650 à 869656.....................................................210 (G1)
869658 à 869659.....................................................179 (G1)
869661............................................................. 188-189 (G1)
869662............................................................. 188-189 (G1)
869663............................................................. 188-189 (G1)
869664............................................................. 188-189 (G1)
869665.....................................................................188 (G1)
869665 à 869677.....................................................189 (G1)
869679 à 869688.....................................................202 (G1)
869690..............................................................344,407 (G1)

869691 à 869715.......................................................65 (G1)
869717 à 869736.......................................................66 (G1)
869738 à 869756.......................................................92 (G1)
869758 à 869776.......................................................66 (G1)

870000
870181.....................................................................431 (G1)
870183.....................................................................432 (G1)

4971000
4971883 à 4971885.................................................495 (G1)
4971886 à 4971892.................................................496 (G1)
4971893 à 4971895.................................................497 (G1)
4971913 à 4971916.................................................495 (G1)
4971917...................................................................496 (G1)
4971918 à 4971923.................................................497 (G1)
4971924 à 4971930.................................................495 (G1)
4971982...................................................................512 (G1)

4972000
4972098...................................................................627 (G1)
4972137 à 4972177.................................................440 (G1)
4972278...................................................................496 (G1)
4972279...................................................................497 (G1)

4981000
4981722 à 4981759.................................................626 (G1)
4981760 à 4981764.................................................627 (G1)
4981765 à 4981788.................................................626 (G1)

5044000
5044459 à 5044461.................................................441 (G1)

5049000
5049835...................................................................621 (G1)

5073000
5073337 à 5073340.................................................498 (G1)
5073341 à 5073345.................................................502 (G1)

5094000
5094169 à 5094175.................................................511 (G1)

5103000
5103071 à 5103072...................................................72 (G1)

6817000
6817716 à 6817718.................................................453 (G1)

6821000
6821009 à 6821015.................................................440 (G1)
6821016 à 6821036.................................................438 (G1)

6822000
6822349 à 6822355.................................................818 (G1)
6822376 à 6822382.................................................832 (G1)
6822383 à 6822384.................................................833 (G1)
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6822385...................................................................832 (G1)

6836000
6836151 à 6836155.................................................439 (G1)

6854000
6854032...................................................................448 (G1)

6892000
6892319...................................................................428 (G1)
6892320...................................................................429 (G1)

6906000
6906077...................................................................407 (G1)

7362000
7362938...................................................................454 (G1)

7432000
7432917...................................................................439 (G1)

7570000
7570453 à 7570455.................................................511 (G1)

7733000
7733315 à 7733328.................................................452 (G1)

7765000
7765217...................................................................434 (G1)

7770000
7770630 à 7770634.................................................615 (G1)
7770635 à 7770637.................................................616 (G1)
7770638...................................................................617 (G1)
7770639...................................................................616 (G1)
7770640 à 7770651.................................................619 (G1)
7770652 à 7770656.................................................620 (G1)
7770657...................................................................621 (G1)
7770658...................................................................619 (G1)
7770659...................................................................620 (G1)
7770660...................................................................617 (G1)
7770661 à 7770667.................................................618 (G1)
7770668 à 7770669.................................................619 (G1)
7770670 à 7770671.................................................617 (G1)
7770672...................................................................621 (G1)

7806000
7806493 à 7806495.................................................818 (G1)

7849000
7849751...................................................................418 (G1)
7849752...................................................................428 (G1)
7849753...................................................................463 (G1)

7851000
7851560 à 7851561.................................................410 (G1)
7851562...................................................................411 (G1)

7857000
7857846 à 7857859.................................................749 (G1)

7859000
7859051...................................................................411 (G1)

8496000
8496694...................................................................623 (G1)
8496695 à 8496698.................................................622 (G1)
8496699 à 8496700.................................................623 (G1)
8496701 à 8496703.................................................624 (G1)

8578000
8578700...................................................................625 (G1)

8977000
8977065...................................................................625 (G1)

22840000
22840110 à 22840158.............................................869 (G1)
22840162 à 22840274.............................................870 (G1)

0
01SPA071 à 01SPZ200 ..............................................25 (G1)
02SPA090 à 02SPZ200 ..............................................26 (G1)
03SPA100 à 03SPC400 .............................................27 (G1)
06B1 à 08B1 ..............................................................22 (G1)
08B1-50M à 08B2 .....................................................23 (G1)
10B1 ..........................................................................22 (G1)
10B1-50M à 10B2 .....................................................23 (G1)
12B1 ..........................................................................22 (G1)
12B1-100M à 12B2 ...................................................23 (G1)
16B1 ..........................................................................22 (G1)
16B2 ..........................................................................23 (G1)
20B1 ..........................................................................22 (G1)
2PGS560.12B14 à 2PGS902.2B5...............................10 (G1)
4PGS630.12B14 à 4PGS901.5B5...............................10 (G1)

A
A109 à A79................................................................28 (G1)

B
B112 à B78 ................................................................28 (G1)
BTRCC10X100Z à BTRCC8X90Z ..............................276 (G1)

C
C124 à C68 ................................................................28 (G1)
CHC10X20EF8Z........................................................273 (G1)
CHC10X25EF12........................................................277 (G1)
CHC10X25EF8Z........................................................273 (G1)
CHC10X25EFA2 .......................................................282 (G1)
CHC10X30EF12........................................................277 (G1)
CHC10X30EF8Z........................................................273 (G1)
CHC10X30EFA2 .......................................................282 (G1)
CHC10X35EF12 à CHC10X40EF12...........................277 (G1)
CHC10X40PF8Z........................................................273 (G1)ÍNDICE
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CHC10X40PFA2 .......................................................282 (G1)
CHC10X50PF12........................................................277 (G1)
CHC10X50PF8Z........................................................273 (G1)
CHC10X60PF12........................................................277 (G1)
CHC10X60PF8Z........................................................273 (G1)
CHC10X80PF12 à CHC12X30EF12...........................277 (G1)
CHC12X30EF8Z........................................................273 (G1)
CHC12X30EFA2 .......................................................282 (G1)
CHC12X40EF12........................................................277 (G1)
CHC12X40PF8Z........................................................273 (G1)
CHC12X50EF12........................................................277 (G1)
CHC12X50PF8Z........................................................273 (G1)
CHC12X50PFA2 .......................................................282 (G1)
CHC12X60PF12 à CHC4X10EF12.............................277 (G1)
CHC4X10EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC4X12EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC4X12EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC4X16EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC4X16EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC4X20EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC4X20EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC4X25EF8Z à CHC4X30PF8Z...............................273 (G1)
CHC4X30PFA2 .........................................................282 (G1)
CHC4X35PF8Z à CHC5X12EF8Z...............................273 (G1)
CHC5X12EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC5X16EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC5X16EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC5X20EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC5X20EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC5X25EF8Z à CHC5X30PF8Z...............................273 (G1)
CHC5X30PFA2 .........................................................282 (G1)
CHC5X40PF8Z..........................................................273 (G1)
CHC5X40PFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X12EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X12EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X16EF12..........................................................277 (G1)
CHC6X16EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X16EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X20EF12..........................................................277 (G1)
CHC6X20EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X20EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X25EF12..........................................................277 (G1)
CHC6X25EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X25EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X30EF12..........................................................277 (G1)
CHC6X30EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X30EFA2 à CHC6X35PFA2 ..............................282 (G1)
CHC6X40PF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X40PFA2 .........................................................282 (G1)
CHC6X50PF8Z..........................................................273 (G1)
CHC6X70PF12 à CHC8X16EF12...............................277 (G1)
CHC8X16EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X16EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC8X20EF12..........................................................277 (G1)
CHC8X20EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X20EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC8X25EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X25EFA2 .........................................................282 (G1)

CHC8X30EF12..........................................................277 (G1)
CHC8X30EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X30EFA2 .........................................................282 (G1)
CHC8X35EF12..........................................................277 (G1)
CHC8X35EF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X40PF12..........................................................277 (G1)
CHC8X40PF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X40PFA2 .........................................................282 (G1)
CHC8X50PF12..........................................................277 (G1)
CHC8X50PF8Z..........................................................273 (G1)
CHC8X60PF12..........................................................277 (G1)
CHC8X60PFA2 à CHC8X70PFA2 ..............................282 (G1)
CHC8X80PF12..........................................................277 (G1)

D
D06B1010 à D12B3017 .............................................20 (G1)

E
ECF10.8Z à ECF8.8Z.................................................269 (G1)
ECFNYL10A2 à ECFNYL8A2 ....................................279 (G1)
ECHR10MONOA2 ....................................................279 (G1)
ECHR10Z..................................................................269 (G1)
ECHR12MONOA2 ....................................................279 (G1)
ECHR12Z..................................................................269 (G1)
ECHR4MONOA2 ......................................................279 (G1)
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GARANTÍA GISS
Además de la garantía legal frente a desperfectos o fallos ocultos aplicable en virtud de los artículos 1641 a 
1649 del código civil francés, GISS garantiza todos sus artículos frente a cualquier fallo de funcionamiento 
debido a un defecto de material o de fabricación bajo las condiciones recogidas a continuación.

Aplicación
La garantía GISS consistirá en cambiar el artículo GISS defectuoso por uno nuevo o en repararlo 
limitándose a la sustitución de las piezas defectuosas del artículo GISS con arreglo a las modalidades 
descritas a continuación.
La presente garantía será prestada por los propios proveedores de los distribuidores GISS autorizados. 
Los posibles gastos de transporte derivados de la ejecución de la presente garantía correrán a cargo del 
comprador del artículo GISS que es quien hace valer esta garantía.
El beneficiario de la presente garantía será exclusivamente el usuario de un artículo GISS adquirido 
directamente de un distribuidor GISS autorizado. En consecuencia, la garantía no es transferible a otros 
usuarios o vendedores.
La garantía incluye las piezas y la mano de obra del servicio postventa GISS.
Toda reparación tiene una garantía de seis meses, incluidas piezas y mano de obra. La presente garantía 
se aplica exclusivamente a aquellos elementos cambiados durante la intervención anterior a excepción 
de los artículos fungibles.
GISS podrá modificar y eliminar los modelos presentados en su catálogo sin previo aviso y sin obligación 
de realizar un cambio o la reparación de artículos vendidos en el pasado.
Los artículos que dejen de figurar en el catálogo GISS serán sustituidos por un artículo técnicamente 
equivalente o, en su defecto, darán lugar a la emisión de un abono.
Las modalidades prácticas y condiciones complementarias de aplicación de la garantía GISS serán 
precisadas por el distribuidor GISS autorizado con una simple consulta telefónica. La aplicación de la 
garantía puede estar condicionada a la presentación de una copia de la factura en la que aparezca la 
fecha de adquisición del artículo GISS en un distribuidor GISS autorizado. 

Condiciones de aplicación
La garantía GISS se aplicará, salvo que se indique lo contrario, a todos los artículos utilizados en 
condiciones de uso normales. Quedan excluidos de la garantía GISS:
•  Artículos fungibles: Esto es, artículos que se deterioran o dañan durante el uso y/o que están sujetos a 

una fecha límite de uso. Se incluyen, de forma no limitativa, las herramientas de corte, muelas, discos 
de lijado, limas, pilas, baterías, conectores de atornillado, adhesivos, colas, máscaras y equipos de 
protección.

• El funcionamiento defectuoso debido alternativa o simultáneamente:
   - Al desgaste normal de los artículos,
   -  Al desgaste anómalo de los artículos y, en especial, de las piezas de desgaste, al uso no conforme al 

previsto para el artículo o con nuestras instrucciones, a una negligencia o a un mal uso o mantenimiento 
por parte del usuario;

   -  A modificaciones o reparaciones realizadas por cuenta del usuario y fuera de nuestro servicio postventa;
   -  A un acontecimiento de Fuerza Mayor (incendio, inundación, rayo o cualquier acontecimiento reconocido 

como tal por la jurisprudencia francesa).

El período de garantía será efectivo a partir de la fecha de compra del usuario, siempre que dicha compra 
se realice a través de un distribuidor GISS autorizado. Para toda aplicación de la garantía, podrá solicitarse 
una copia de la factura en la que aparezca la fecha de adquisición en un establecimiento autorizado. 
Para los artículos técnicos con garantía limitada al nivel G, la garantía se ofrecerá sistemáticamente con 
el número de serie cuando este aparezca en el artículo.
Una vez finalizado el período de garantía, y en caso de que la reparación sea posible, se realizará tras 
aceptación por parte del cliente de una tarifa fija de reparación. La aplicación de la garantía no da derecho 
a ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios, independientemente de la causa.

Niveles de garantía
Independientemente de la garantía legal, GISS ofrece tres niveles adicionales de garantía, la llamada 
“garantía G”:
La garantía G está limitada a un (1) año.
No obstante, determinados artículos GISS gozan de una garantía G superior a un año:
- Garantía G2: los artículos GISS gozan de una garantía G de dos (2) años,
- Garantía G3: los artículos GISS gozan de una garantía G de tres (3) años,
- Garantía G5: los artículos GISS gozan de una garantía G de cinco (5) años.
El período de garantía G de un artículo GISS, cuando sea superior a un (1) año, se indicará en el índice 
numérico del catálogo GISS. Todo período de garantía G es susceptible de actualización o modificación 
en las condiciones establecidas en el párrafo “disposiciones diversas”.
Cuando un artículo GISS esté sujeto a una fecha límite de uso (F.L.U), la garantía cubrirá el período de 
tiempo más corto, esto es, el establecido por la garantía G o la más próxima a la F.L.U.
Con arreglo a las condiciones aplicables principalmente a las piezas de desgaste, la presente garantía 
cubrirá durante su período de vigencia la reparación y la sustitución gratuitas de las piezas defectuosas.
En el supuesto de que GISS no pueda cambiar el artículo garantizado por uno idéntico, GISS se 
compromete a ofrecer un artículo técnicamente equivalente o a emitir un abono en caso de que no 
hubiera disponible ningún artículo equivalente.
El nivel de garantía G atribuido a un artículo GISS figura en el catálogo vigente que se puede consultar en 
los establecimientos de los distribuidores GISS autorizados. En el caso de determinadas referencias, este 
nivel aparece también en el embalaje o en la documentación que acompaña al artículo.
Para aquellos artículos en que no se precisa expresamente el nivel de garantía, se aplicará únicamente 
la garantía legal.
Envío del artículo por parte del comprador

Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de la garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS.

Los artículos GISS objeto de la aplicación de la garantía GISS deberán enviarse en su embalaje original.

Disposiciones diversas
Todo cliente GISS acepta que las garantías GISS, que conllevan la novación de todo compromiso anterior 
con el mismo objeto podrán ser modificadas en el futuro. En consecuencia, las garantías contractuales 
de las que se puede valer el comprador de un artículo GISS son las que figuran en el sitio web www.giss.
fr en la fecha de aplicación de la garantía emitida por el comprador de un artículo GISS.

COMPROMISO GISS - SATISFACCIÓN O REEMBOLSO
Al vender artículos GISS, el distribuidor GISS autorizado suscribe el compromiso GISS de SATISFACCIÓN 
O REEMBOLSO con sus clientes de artículos GISS.
En virtud de este compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO, el cliente de un artículo GISS 
podrá solicitar al distribuidor GISS autorizado a quien ha adquirido un artículo GISS, en los tres meses 
posteriores a la compra:
- la sustitución del artículo GISS adquirido por otro artículo GISS;
- o bien el reembolso del artículo GISS adquirido. Dicho reembolso se realizará en forma de abono emitido 
por el distribuidor GISS autorizado para ser utilizado en futuras compras de artículos GISS.
La sustitución o reembolso anteriores solo serán aplicables a un artículo GISS nuevo cuya venta se haya 
realizado en el circuito habitual de comercialización.
Las modalidades prácticas y condiciones adicionales de aplicación del compromiso GISS de 
SATISFACCIÓN O REEMBOLSO podrán ser consultadas al distribuidor GISS autorizado con una simple 
llamada de teléfono. A su vez, el distribuidor estará en derecho de exigir una copia de la factura en la que 
aparezca la fecha de adquisición del artículo GISS en su establecimiento.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO no se aplica a los artículos o referencias GISS:
- que han dejado de comercializarse en el momento de la solicitud del cliente GISS,
- que no son aptos para la venta (p. ej., artículos utilizados o deteriorados),

- sujetos a una fecha límite de uso.
El compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO se consiente en beneficio de un solo usuario 
de un artículo GISS que se haya adquirido directamente en un establecimiento de un distribuidor GISS 
autorizado. En consecuencia, el compromiso no es transferible a otros usuarios o vendedores.
Los posibles gastos de transporte vinculados a la aplicación de esta garantía correrán a cargo del cliente 
que solicite la aplicación de la garantía GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO.
El valor total de los artículos sustituidos o reembolsados por un distribuidor GISS autorizado en virtud 
del compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO en beneficio de un cliente GISS se limita al 
10 % (impuestos no incluidos) del importe de las compras en artículos GISS abonado por dicho cliente a 
dicho distribuidor autorizado en el transcurso de los doce meses anteriores a la solicitud de sustitución 
o reembolso.
Todo cliente de un artículo GISS acepta que el presente compromiso GISS de SATISFACCIÓN O 
REEMBOLSO, que conlleva la novación de todo compromiso anterior con el mismo objeto, podrá 
modificarse en el futuro. En consecuencia, el único compromiso GISS de SATISFACCIÓN O REEMBOLSO 
reconocido por el deudor del compromiso es aquel que figura en el sitio web www.giss.fr en la fecha de 
la reclamación emitida por el cliente de un artículo GISS.

Realización, preimpresión . Bajo reserva de errores de impresión. Crédito de las fotografías: Philippe THERY.    SIRET 395 264 898 00044. 

C O N D I C I O N E S  D E  V E N T A  G E N E R A L E S

El presente catálogo anula y sustituye toda edición anterior. Catálogo para profesionales. Precios de venta recomendados (IVA,ecotasa, tasas sobre RAEE e impuestos de cualquier índole no incluidos) para los productos sujetos a una 
normativa específica. Toda reproducción, incluidas las parciales, deberá contar con nuestra autorización previa por escrito. GISS se reserva el derecho a modificar o suprimir toda o parte de su gama de productos. Precios susceptibles de 
modificación en caso de evolución tarifaria significativa de las materias primas. Los consejos de seguridad y uso de GISS no sustituyen las normas profesionales y nacionales vigentes. Fichas de datos de seguridad de los productos sujetos 
a normativas, disponibles bajo petición. Los rendimientos señalados son los obtenidos a partir de pruebas. No son contractuales. Las condiciones generales de venta se pueden consultar con una simple solicitud a su filial distribuidora. En 
la medida de las existencias disponibles.  Imágenes no contractuales. Salvo errores tipográficos.
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